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Betűrendes gyártmánymutató

Típus Oldal Típus Oldal Típus Oldal

ABV
Légelvezető elem 309

ACL
Levegőminőség kapcsoló 343

AE.. 304 ...
Légkibocsátó elemek 66, 72, 92

AFS
Vezérlő (tartozék KWL−hez) 78..

ALB
Frisslevegő box, 
utófűtéssel és légszűrővel 200 ...

ALB−SK
Összekötő vezeték ALB..WW 207, 209

ALEF.. 313
Frisslevegő beeresztőelem 57, 66, 72

ALF
Helioflex−szellőzőcső 73, 93, 302

AS
Csatlakozócsonk 302

ASD / −SGD 161, 124 ...
Beszívótölcsérek 94 ..., 265

AVD DK / RK
Ipari axiálventilátorok rövid 
házzal, állítható lapátokkal 116 ...

BAE / BAK
Tűzvédelmi elzáróelemek 320..., 66

B−ALB
Üzemi kapcsoló ALB−hez 203, 205

BA−S
Végkapcsoló (BAE/BAK−hoz) 320 ..

BLS
Tűzvédelmi szellőzőtéglák 327

BM
Rögzítőbilincsek 184 ...

BSH 324 .., 48.. 
Tűzvédelmi csőhüvely 57, 67

BSHI
Hőszigetelés BSH−hoz 324 .., 48..

BSX
Üzemi kapcsoló 335

BTK / BTV
Tűzvédelmi tányérszelepek 322...

BT−S
Végkapcsoló (BTK/BTV−hez) 322 ...

CF
Radiális elszívóventilátor,
… 100 mm, páravezérléssel 26

DC
Sötétkamra−burkolat (GX) 28

DDF
Tetőátvezetés 73, 93, 299

DDS 342
Nyomáskülönbség kapcsoló 246.., 76..

DFR
Ellenkarima 289, 265..

DH 298
Tetőkifúvó 73, 93

DR
Beépítőkeret duplaablakokhoz 28, 30

DRVM / DRVS
Visszacsapó szelep (tetővent.) 289, 265..

DS 2
Fordulatszám átkapcsoló 333

DSEL
Fordulat/irányváltó kapcsoló 332

DSTS / DSTS Ex
Rezgéscsillapító 289, 265..
(tetőventilátorokhoz)

DSZ
Fordulatszám kapcsoló 332

DVEC
Tetőventliátor EC−technikával 64...

DVS
Visszacsapó szelep 289, 265..
(tetőventilátorokhoz)

DV..
Mennyezeti ventilátorok 31

DW
Beépítőkeret nyitható ablakba 28 ...

DX
Radiális elszívóventilátorok 26

EBR
Fali gyűrű tányérszelepekhez 307.., 317

EDTW
Hőmérséklet szabályozó 343

EG
Zavarszűrő 331

EH
Fali beépítő hüvely 320...

EHLD / EHLW
Ventilátoros, beépíthető légfűtő−
regiszter 1~/3~ 33

EHM
Villamos fűtőelem KWL 250−hez 77

EHR / EHR−R.. TR 249 .., 252
Villamos fűtőelemek 171 .., 213 ..

EHS / EHSD
Elektronikus hőmérséklet− 251, 249...
szabályozó EHR−hez 187.., 215...

EKLF
Tartalék szűrőkazetta (KLF−hez) 247

EKW
Hőmérséklet szabályzó−
rendszer 340

ELF..
Tartalék szűrőszövetek 
(LF− és LFBR−hez) 246, 248

ELF−ABV
Tartalék szűrőszövetek ABV−hez 309

ELF−ALB
Csereszűrő ALB−hez 203 ...

ELF−ELSD 56, 40, 49..
Tartósszűrő ELS−hez, mosható

ELF−EWT
Csereszűrő EWT−A−hoz 87

ELF−KWL..
Tartalékszűrő KWL−típusokhoz 93

ELF−VFE
Csereszűrő VFE−hez 309

ELF−ZA
Tartalékszűrő ELS−ZA típushoz 56, 51

ELFZ / ELF−ZLE
Tartalékszűrő ZLA / ZLE−hez 314..

ELS
Egycsöves szellőzőrendszer 38 ...
– egy helyiség szellőztetés 48...
– két helyiség szellőztetés 50...
– falon kívüli kivitel 52...
– tartozékok 56...

ELS−D 326
Tűzvédelmi strangelzáró 48.., 57, 67, 

ELS−ZA / −ZAB
Másodhelyiség elszívódoboz 51, 56, 58

ESA / ESU
Elektronikus fordulatszámállító,
fokozatmentes, fali/süllyesztett 335

ESD
Elektronikus fordulatszámállító,
fokozatmentes, 3~ 338

ESE
Süllyesztett fordulatszám állító 335

EST
Négyfokozatú termosztát 341

ETS
Csőhangcsillapító betét 310

ETW
Trafós fordulatszám szabályzó
1~ ventilátorokhoz 338

EUR
Szabályozó ventilátorokhoz 340

EVK
Motoros túlnyomáskibocsátó 
zsalu 292...

EWT
Talaj/levegő hőcserélő 86 ...

F
Átmeneti idomok négyzetes,
túlnyomáskibocsátó zsalukhoz 302

F..
Műanyag laposcsatorna
rendszer 91
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Betűrendes gyártmánymutató

Típus Oldal Típus Oldal Típus Oldal

FAP
Csatlakozólemez 67
(DVEC−hez)

FDH
Tetőszellőző lapostetőre 298

FDP
Lapostető átvezetés 298
DH tetőkifúváshoz 73, 93

FDS
Lapostető lábazat 265.., 
(tetőventilátorokhoz) 290, 67

FES 23
Ablakba építő készlet 28 ...

FK−..
Laposcsatorna rendszer,
horganyzott acéllemez 88 ...

FM / ...Ex 162, 101 ..,
Flexibilis csőcsatlakozó 129, 151..,171..

FR
Ellenkarima
− csőventilátorokhoz 162, 99 ff.,
− tetőventilátorokhoz 289, 265 ff.

FR 22/30
Üzemi kapcsoló GX típusú
ablakventilátorokhoz 332

FRS−..
Flexibilis csőrendszer 90

FSD 259, 184.., 
“Flexibilis” csőhangcsillapító 171.., 73, 93

FSE / FSS
Rádiós−kapcsolórendszer 332

FSK
Átmeneti idomcsatornaventilátor
csővezetékbe illesztéséhez 213, 215...

FUR
Frekvenciaváltók 339

G 296,
Fix szellőzőrácsok 184.., 171..

GF
Ellenkeretek légcsatornához 244, 213 ...

GVK
Esővédőrács záróelemmel
(HV tartozék) 25

GX
Ablakventilátorok 1600 m3/h−ig 28, 30

HDH
Tetőszellőzők 288

HQD / HQW
Ipari axiális ventilátorok,
négyszögletes alaplemezzel,
beszívókúppal 94 ...

HR 22, 23
HelioVent® miniszellőző 28, 29

HRFD / HRFW
Ipari axiális ventilátorok,
kétoldalt karimával ellátott
csőházzal 94 ...

HS
Üzemi kapcsoló (EHL−hez) 33

HSD / HSW
Ipari axiális ventilátorok,
falba építhető, két végén sima, 
hengeres házzal 94 ...

HSDV
Hangcsillapító burkolat
(RD.. tetőventilátorokhoz) 288

HV
HelioVent® −fali ventilátor 
450, 840 m3/h 25

HVR
HelioVent −fali/ablak ventilátor 24
180 – 360 m3/h 28, 29

HWD / HWW
Ipari axiális ventilátorok,
kör alakú beszívókúppal 94 ...

HY
Higrosztát 342

JVK
Szabályozózsaluk 244, 213 ...

KAE 294, 325 ...,
Hidegfüst−elzártóelem 66

KD / KW 214 ...
InlineVent®−csatornaventilátor 213, 210 ...

KK Ex
Robbanásbiztos kapcsolódoboz 270 ...

KLB
Ragasztószalag, légcsatorna 
rendszerekhez FK.., F.. 89, 91

KLF
Légszűrők légcsatornákhoz 247, 213 ...

KR
Befalazóelem
(Ablakventilátorok tartozéka) 28, 30

KSB
Zsugorszalag (tartozék 
FK.. légosztó rendszerhez) 89

KSD
Csatorna hangcsillapító 259, 213 ...

KSOD / KSW 230 ...
InlineVent®−csatornaventilátor 213, 210 ...

KTRD / KTRW
Klimaszabályozó, 400V / 230V 341

KTV
Műanyag tányérszelep 308, 72

KWL..
Hővisszanyerős központi
szellőztetőberendezés 74 ...

LDF
Nyomáskülönbség érzékelő 340
(EUR−hez)

LF / LFBR 246, 248
Légszűrő / Légszűrődoboz 184 .., 171..

LGF
Légsebesség érzékelő
(EUR−hez) 340

LGM 297
Légrács 72, 92 

LGR
Szabályozható légrács 296

LSD / LSW
Garázsszellőzés vezérlés 344

LTGB / LTGW 297, 57, 
Szellőzőrács ajtókba 66, 73, 92

LT..
Csatorna−, helyiséghőmérséklet
érzékelő (EUR−típushoz) 340

M
Motorvédő kapcsoló 334

MBD / MBW
MegaBox−Radiálventilátorok 148 ...

MBR
Szerelőlap (R90, HR90−hez) 23

MD / MW
Motorvédő kapcsoló 334

MF
Rögzítőperem (R90/HR 90−hez) 23

MK
Szerelőkonzol
− radiális−csőventilátorhoz 185 ...
− axiális−,VAR−ventilátorhoz 163

MSA
Motorvédő kapcsoló 334

MTV
Fém tányérszelep 307

MV / MVP / MVZ 
MultiVent® csőventilátorok 168...

MVB
Üzemi kapcsoló MV−hez 171...

MVS
Védőrács MV−hez 171...

MWS
Trafós fordulatszám szabályozó 336

PD..
Pólusváltó kapcsoló
Dahlander tekercseléshez 333

PGW..
Pólusváltó kapcsoló
kettős tekercseléshez 333

PWDA / PWGW
Irány− és pólusváltó kapcsoló 333

QVK
Állítható négyszögletes rács 296

R 90
HelioVent® miniszellőző 22, 23
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Betűrendes gyártmánymutató

Típus Oldal Típus Oldal Típus Oldal

RAG 295, 184..,
Esővédő rács 179..,193...

RDD / RDW
Radiális−tetőventilátorok
vízszintes kifúvással 261 ...

RDS
Trafós−fordulatszám szabályzó 337

REW
Csőbe tolható kisventilátor 21

RHS
Szervizkapcsoló 333

RR / RRK
Radiális−csőventilátor 
fém kivitelben 164 ...

RRK Ex
Radiális−csőventilátor
1~, robbanásbiztos kivitel 185

RSD
Cső hangcsillapító 260

RSK.. 294, 184 ...
Visszacsapó szelep 171..,73, 93

RVB
Csőkapcsoló 302, 73, 93

RVK
Kézi állítású zsalu 292

RVM / RVS 294
Visszacsapó szelep, peremes 161, 289

RZ 302, 73, 93,
Szűkítő idom 185, 324

SB
Rögzítőszalag
(GX ablakventilátorokhoz) 28, 30

SB ...
SilentBox®, hangcsillapított
csőventilátor 164 ...

SCH
Rögzítőszalag 73, 93, 302

SDD / SDZ
Rezgéscsillapító bak 163

SDH
Tetőátvezetés 299

SDS 290
Ferdetető−lábazat
tetőventilátorokhoz

SF 80
Flexibilis acélcső 324

SG
Védőrács 161

SGR
Védőrács RR /RRK Ex −hez 185 ...

SH
Fűtőventilátor 35

SKLD / SKLW
InlineVent®−csatornaventilátor, 236...
hangcsillapított kivitel 210, 213 ...

SSD
Hangcsillapító lábazat 290
(tetőventilátorokhoz) 265 ..., 76

STH
Elektromos−fűtőventilátor 34

STM
Állítómotor JVK−zsaluhoz 244, 210

STS / STS Ex
Vitorlavászon rezgéstompító, 162, 94..
testhangátvitel ellen 289, 265..

STSSD / STSSW
Ötfokozatú üzemi kapcsoló
TSSD / TSSW −hez 336...

SV 298
Összekötő (DH tartozék) 73, 93

SVE 311
Hangcsillapító/fojtó betét 67, 73, 93

SWE / SWT
Áramlásérzékelő 343

TFK / TFR
Hőmérséklet érzékelő,
légcsatorna / helyiség 251, 252

TFR−ALB
Helyiségtermosztát ALB−hez 203, 205

TH
Elektromos fűtőventilátor 34

TKS
Ajtókapcsoló 331

TME
Termoszát (helyiség) 341..

TMK
Teleszkópos fali átvezetés 73, 93, 299

TS
T−idom 302, 73, 93

TSD / TSW
Trafós−fordulatszámvezérlő 336...

TSSD / TSSW
Trafós−fordulatszámvezérlő 336...

TVZ 317 
Légbefúvó tányérszelep 92, 203 ...

UDP
Univerzális átvezetés
DH tetőkifúvóhoz 298, 73, 93

VARD / VARW
Félaxiális csőventilátorok 124 ...

VDD / VDW
Radiális−tetőventilátor
vízszintes kifúvással 261 ...

VDH
Tetőszellőző elem 288

VDR
Radiális tetőventilátorok,
függőleges kifúvással 261 ...

VFE 309, 304 ...
Előtét−szűrőburkolat 66, 72, 92

VH
Hosszabbító csőtoldat 99 ...

VK 292.., 184...
Túlnyomáskibocsátó zsaluk 171..., 213...

VKH 300...
Térfogatáram állandósító 72., 92.

VR
Csőtoldatok (karimás) 162

VS / ...Ex
Rezgéscsillapító csatornához 244, 213 ...

WDS
Ventilátorlábazat hullámtetőre 290, 265 ...

WER
Fali átvezetés (HV tartozék) 25, 28, 30

WES
Fali átvezetés 23, 24
(HR 90 K, HVR 150 tartozék) 28

WHR 253..., 184..
Melegvizes fűtőregiszter 171.., 213...

WHS / WHST
Hőmérséklet szabályzó 255.., 253..
rendszer WHR−hez 187.., 215..

WHSH 230 V 256 ...
Hidraulikai egység ALB−hez 207, 209

WS
Irányváltó kapcsoló 332

WSG 295
Esővédő rács 213 ...

YRA
Y−elágazóidom 73, 93, 302

Z..
Időrelék 331

ZEB..
Központi elszívó ventilátor 68 ...

ZL.. 314...
Légbeeresztő elem 57, 66, 72

ZLS
Központi szellőzőrendszer 59 ...

ZPF
Időkapcsoló 331

ZTV 316
Termosztátos tányérszelep 57, 66, 72

ZV 80 297
Szellőzőrács 72, 92

ZV
Késleltetőrelé 331 
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Kiválasztási diagramok: Teljesítmény − Típus − Nagyság

Nagyobb méretek a
VAR−katalógusban

találhatók.

Z−V
AR

Z−V
AR

VAR

P−V
AR

P−VAR

Nagyméretű axiális ventilátorok … 1000−től 7100 mm−ig
(külön katalógusban)

V• m3/h

∆pst

Pa

Ipari axiális ventilátorok (alacsony nyomásnövekedéssel)
… 200 – 1000 mm, HQ, HW, HS, HRF, AVD családok

Axiál−ventilátorok kisebb teljesítményekkel
HR 90, HV, REW, GX családok

V• m3/h

∆pst

Pa

V• m3/h

∆pst

Pa

V• m3/h

∆pst

Pa

Radiális tetőventilátorok
VD, VDR, RD, DVEC családok

MB

Nagynyomású cső− és radiálventilátorok
VAR és MegaBox
család

V• m3/h

∆pst

Pa

V• m3/h

∆pst

Pa

Főkatalógus VAR

Radiális cső− és csatornaventilátorok, ALB, DX, 
RR.., SB, KD/KW, KS.., MV.. SKL családok
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Főépület, irodák. Logisztikai központ, ügyfélszolgálat és különböző gyártócsarnokok.

Anglia
HELIOS Ventilation Systems Ltd.

Colchester, Essex

Franciaország
HELIOS Ventilateurs S.a.r.l.

Aulnay sous Bois /Paris

Ausztria
HELIOS Ventilatoren

Ges.m.b.H.
Innsbruck

Svájc
HELIOS Ventilatoren AG

Urdorf/Zürich

Helios telephelyek nyugat−Európában:
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Ez  a  He l i o s

A Helios egy jövőorientált, fejlődő, családi 
vállalkozás, amely Európában az axiális
ventilátorgyártás specialistájaként ismert.
A német Villingen−Schwenningenben több
mint 100 000 m2 alapterület és közel 
50 000 m2 gyártóterület áll rendelkezésre a
magas színvonalú, minőségi termékek
gyártásához.

Példás termékfejlesztések, páratlanul széles
termékskála és több mint öt évtizedes tapasz−
talat teszi a Helios−t vezető márkává a ven−
tilátorok, szellőzőrendszerek és tartozékok
területén.

A paletta a lakásszellőztetési kisventilátoroktól
(V

• = 60 m3/h) az ipari komplett rendszerekig
(V

• = 2 millió m3/h) kínál termékeket a klíma−,
fűtési−, hűtési− és szárítási technológiákhoz.

Fejlesztés, laborok, nyersgyártás. LKC − légtechnikai oktatási központ
A Helios légtechnikai oktató központjában modern
médiatechnikával és kellemes környezettel várjuk.



KWL – „Perifériák“.

Tartozékok.

Ú jdonságok  a  He l i o sná l

A teljes értékű hővisszanyerős szellőző−
rendszer magába foglalja a ventilátoron
kívül a hozzájuk méretükben, tudásukban 
illesztett tartozékok sorát is. 

KWL−légelosztó rendszerek
Új építséhez és felújításhoz is alkal−
mazható légcsatornák. Három külön−
böző kivitel 
FK.. padlóba építendő
FRS.. betonba süllyeszthető
F.. falba, mennyezetre szerelhető 

DH  kifúvó kétféle
lábazattal
Optimális légkiveze−
tés. Fekete, vagy
téglavörös színben.
Lapos és ferde síkú
tetőkhöz.

VFE előtétszűrő
Megakadályozza a
tányérszelep, lég−
beszívóelem és
csőrendszer elpisz−
kolódását.

ALEF Hygro frisslevegő
beeresztő elem
Páraérzékelős térfo−
gatáram szabályo−
zással, illetve hang−
csillapítással.

TVZ befúvó tányérsze−
lep 
Mennyezetre és fal−
ba építéshez. Fehér
műanyag, fokozat−
mentesen
állítható.

SVE hangcsillapító 
Gazdaságos és
egyszerű légáram
beállításra és hang−
csillapításra alkalmas
elem.

EWT talaj−levegő hőcserélő
Tovább növeli a rendszer hatásfokát
mindenféle további energiaköltség
nélkül.

Elszívóelemek 
AE B 15/30
mozgásérzékelős
kivitelben is.
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84. oldaltól

86. oldaltól

88. oldaltól

306. oldaltól

317. oldal

313. oldal

309. oldal

298. oldaltól

311. oldal

MultiVent® csőventilátorok.

KWL – Szellőztetés hővisszanyeréssel
Hővisszanyeréses szellőzőkészülékek.
Egyes típusok integrált páraelszívó er−
nyővel (KWL 250K). Akár 1800 m3/h
légszállítás is elérhető. A KWL 250 K
idálisan beépíthető a tűzhely fölé, kb.
120 m2 nagyságú lakásokba. 
A KWLC 1800 típus a nagyobb
éttermek, irodák kiszolgálására is
alkalmas teljesítménnyel rendelkező
igazi “Power−egység”.

76, 82. oldaltól

Olyan karcsú mint a csőrendszer. Töké−
letesen illeszkedik, Helios minőségben.
Az univerzálisan alkalmazható 
RADAX®−csőventilátorok jegyében a
MultiVent® tovább folytatja a Helios
sikeres VAR−tradícióját. 21 típus,
200...2500 m3/h légszállítással és 7
névleges átmérőben 100...315 mm
állnak rendelkezésre. Minden tekin−
tetben meggyőző.

168. oldaltól



Villamos légfűtőelem

Csőbe, csatornába szerelhető
kivitelek, 

Beépített hőmérséklet szabályozóval
(EHR−R.. TR).

Tűzvédelem

Frisslevegős boxok,
robbanásbiztos ventilátorok

Levegő szűrés, −fűtés

Mérés.Vezérlés.Szabályozás

BSH tűzvédelmi hüvely
A gazdaságos megoldás a hő−
és füstátterjedés megakadályozá−
sára, központi szellőző rendsze−
reknél is.

ALB frisslevegős boxok, integrált szűréssel
és fűtéssel.
Kellemes helyiségklíma a frisslevegő
szűrt és kellően felmelegített befúvása
által. Villamos− illetve melegvizes utófű−
téssel. 350−tól 5000 m3/h légszállításig.

Európa legnagyobb robbanásbiztos ventilátor
kínálata.
Robbanásbitzos ventilátorok falba−, tető−
re−, és csővezetékbe építhetően, axiális
és radiális kivitelekben. A 94/9/EG
(ATEX) irányelveknek megfelelően gyárt−
va.

KAE hidegfüst elzáró elem
Megakadályozza a füst vissza−
áramlását álló ventilátor esetén
a központi szellőző rendsze−
rekben.

Végkapcsoló
A tűzvédelmi zárócsappantyúk
állapotának visszajelzéséhez.

Légszűrő csatornába−, csőbe építhető kivi−
telben.
F7 osztályú szűrőbetéttel, amely a VDI
6022 követelményei is kielégíti.

Léghőmérséklet szabályozó rendszer
melegvizes fűtőkaloriferekhez.
A WHST 300 távérzékelővel melegvi−
zes fűtőkaloriferekhez 5.5 kW teljesít−
ményig. Átfolyás maximum 300 l/h.
Ideális kiegészítése a KWL.. WW soro−
zat gépeinek.

Elektr. fordulatszám állítók
fokozatmentes, 3 fázisú
ventilátorokhoz

Rádiós kapcsoló rendszer
Vezeték és elem nélkül.

VDR tetőventilátor
Függőlegesen kifúvó, radiális tetőventilá−
torok, szériatartozék előre felszerelt fő−
kapcsolóval. Kíváló ár/teljesítmény arány−
nyal.

WHS.., komplett szett, hidraulikus egy−
séggel és vezérlő elektronikával illetve
érzékelővel. Melegvizes fűtőkaloriferek−
hez 70 kW és 2200 l/h teljesítményig.
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200. oldaltól

266. oldaltól

332. oldal

338. oldal

252. oldal

250. oldal

247. oldaltól

256. oldaltól

74. oldaltól, 255. oldal

325. oldal

320. oldaltól

326. oldal



H ighVen t® –  t e rmékek  tovább i  He l i o s  ka ta l ógusokbó l

A 300 oldalas főkatalógus a teljes
kínálatnak egy általános kereskedelmi
szegmenséről ad tömör és praktikus
összefoglalást. A HELIOS sokoldalú−
sága, a 3000−en felüli számú soro−
zatgyártásra alkalmas ventilátortípus−
sal (…100 − 7100 mm járókerék tarto−
mányban) egyedülálló.

A szellőzéstechnika különböző terüle−
tein és a széleskörű ventilátor alkal−
mazásokban szerzett tapasztalatok
minden egyes termék kiváló minősé−
gében tükröződnek.

Axiálventilátorok az épületgépészet és
az ipar számára
A Helios ventilátorprogram egy szé−
les és finoman lépcsőzött termékpa−
lettát takar, különféle teljesítményka−
rakterisztikákkal. A lapátszög álló
helyzetben átállítható, a járókerekek
4, 5, 6 vagy 7 lapáttal készülhetnek. 
A felhasználók világszerte Helios
ventilátorokra bízzák a szellőzési−,
fűtési−, hűtési−, klíma és szárítási
feladatok megoldását. A hatalmas
méretű ipari ventilátorok − például a
hűtőtornyokban, léghűtőkben találha−
tók − évtizedekig üzembiztosan és
energiatakarékosan működnek.

A 94. oldaltól találja meg őket …
200−tól 1 000 mm−es méretig.

A külön axiálventilátor katalógusban
(TGA katalógus R.sz.90621) … 710−től
1 800 mm−ig találhatók meg a fő típu−
sok, 240000 m3/h teljesítményig.

Egyedi megrendelésekkel ugyancsak
keresse nyugodtan a Helios−t. Nagy
axiálventilátorok 7 100 mm−es átmérő−
ig és 2,2 millió m3/h légszállításig
kedvező áron a sorozatgyártási prog−
ramon belül készülnek.

Füstmentesítő 
ventilátorok 
A tűzeseteknél
életmentő füst−
gázelszíváshoz
a Helios sokfé−
le terméktípust
kínál, cső−, és csatornaventilátor
kialakításban, az alacsony, közepes
és nagynyomású területekre.

500 − 1400 mm−es járókerék átmérő,
1 000 − 150 000 m3/h térfogatáram ill.
F300, F400 és F600 osztályoknak
megfelelően (EN 12101) 60, 90 és
120 perces tűzállósággal. Mélygará−
zsok szellőztetésére kettős “Twinvent”
gépek is rendelkezésre állnak.

Alagút ventilátorok
3000−tól 300000 m3/h−ig, központi
szellőzőként vagy impulzushajtásként
(jet fan), szimmetrikus vagy aszimme−
trikus lapátozású ventilátorok szere−
pelnek a kínálatban. A gépek szívó−
és nyomóoldali hangtompítással, gon−
dosan kiképzett beszívókúppal, vala−
mint egyéb tartozékokkal rendelkez−
nek.
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RADAX® VAR −nagynyomású félaxiális
csőventilátorok, az épületgépészet és a
garázsszellőztetés számára
E félaxiális család egyesíti az axiál−
ventilátorok nagy szállító kapacitását
a radiálventilátorok fokozottabb nyo−
másnövelő képességével. 
Az axiális, egyenes vonalú átáramlás
egyszerű és kis ellenállású vezeték
rendszert tesz lehetővé. 
Előnyei:
− helytakarékos
− egyszerűen és olcsón szerelhető
− maximális teljesítmény kis energia−
felhasználással párosítva

Egylépcsős VAR−ventilátorok
– 225−től 630 mm átmérőig

lásd a 124. oldaltól 

A teljes VAR−kínálatban található
■ Egylépcsős VAR

NÁ 225−től 1000 mm−ig
■ Párhuzamos ikeregységek

TwinVent® P−VAR
Nagy nyomásra és még nagyobb
térfogatáramra. Garázsokhoz ajánl−
ható elsősorban (VDI 2053, GaVo).

■ Kétlépcsős soros egységek
TwinVent® Z−VAR
Igazi “erőgépek” a legmagasabb
nyomásszámokkal, kompakt kiala−
kításban. Különösen sokoldalúan
alkalmazhatók.

■ Füstmentesítés 300°C / 90 Min.
… 280 mm−től az összes VAR−típus
egylépcsős és ikergépes (Twin−
Vent®) kialakításban is rendelke−
zésre áll füstmentesítésre a +300 °C,
90 percüzemi tartománnyal.

Részletes információk a
VAR−Katalógusban, R.sz.: 90 386 

A lakásszellőzés témakörében a Helios
számos prospek−
tussal áll rendel−
kezésre.
Akciók hatékony
támogatására,
az eladóhelyi−
ségben bemuta−
tó célokra, vagy
direct−mailing
tevékenységhez
ideális eszkö−
zök. Szakta−
nácsadással
állunk rendelkezé−
sére. Keresse a legközelebbi
HELIOS−képviselőt!

Problémamentes bekötés
és üzemeltetés
A Helios két komplett füzettel segíti a
tervezést és a kivitelezést. A kapcso−

lási rajzok
gyűjtemé−
nye tartal−
mazza a
készülékek
elvi bekötési
sémáit, a
használati
útmutatók
gyűjteménye
pedig az
üzemeltetési
és karban−
tartási utasí−
tásokat.

Helios az interneten
A www.heliosventilatoren.de oldalon
németül, a www.kamleithner.hu
oldalon magyarul találhatók aktuális

információk,
műszaki doku−
mentációk,
továbbá egyéb
segédanyagok:
számítógépes
programok,
útmutatók, stb..

Softver és műszaki dokumnetáció,
a könnyű és biztos tervezéshez és kiírás−
hoz. A Helios tervezői segédlet CD−n
sok hasznos program és információ

megtalálható.
Példaként:
elemtár,
Select ventilá−
tor kiválasztó
és ajánlata−
dó, légforga−
lom számító,
csőhálózati
nyomásvesz−

teség kalkulátor és még sok egyéb
hasznos információ.
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Kiválasztási szabályok
A szükséges térfogatáram meghatározása

Egy helyiségből elvezetendő,
vagy oda befúvandó  légmennyi−
ség függ a helyiség funkciójától,
a bekerülő szennyezőanyagoktól,
azok minőségétől, a felszabaduló
hőtől stb..

■ Légcsere−szám szerinti meghatá−
rozás (1. táblázat) átlagos
esetekre vonatkozó tapaszta−
lati értékek. (Extrém szennye−
zettség esetén nem érvénye−
sek.) 

■ A benntartózkodók száma szerinti
meghatározás
A légcsere tapasztalati értéke
közelítőleg 20 m3/h−val növe−
lendők, ha átlagon felüli a
helyiség szennyezettsége (pl.
dohányzás esetén)

■ MAK−érték alapján történő meg−
határozás
A 3. táblázat a szakirodalom−
ban fellelhető legnagyobb
megengedett szennyezőanyag
koncentrációk (MAK−érték) leg−
fontosabb anyagokra vonatko−
zó értékeit tartalmazza.

■ A nedvesség elszállítása alapján
történő meghatározás

■ A keletkező hő elszállítása alap−
ján történő meghatározás

■ A friss levegő felfűtéséhez szük−
séges hőteljesítmény meghatáro−
zása: 

1. táblázat: ajánlott értékek légcsereszámra és hangnyomásszintre
Helyiségtípus LW max. Hangnyomás− Megjegyzés

(légcse re)szint  [dB(A)]
WC−k  lakásokban 4 – 5 40 Légelszívás,légpótlás
nyilvános/ üzemi 5 – 15 50 Légelszívás

Akkutöltők 5 – 10 70 Robbanásbiztosság
Fürdőszobák 5 – 7 45 Meleg pótlevegő
Pácoló műhelyek 5 – 15 70 Saválló
Könyvtárak 4 – 5 35 – 40
Irodák 4 – 8 45
Zuhanyzók 15 – 25 65 – 70 Meleg pótlevegő
Festőműhelyek 5 – 15 70 Saválló, esetleg robbanásbiztos
Festékszórók 25 – 50 70 Robbanásbiztosság
Garázsok ca. 5 70 Légelszívás
Ruhatárak 4 – 6 50
Vendéglátó helyiségek 8 – 12 40 – 55 Kiegyenlített szellőzés
Öntödék 8 – 15 80 Légelszívás, hőmérleg
Edzőműhelyek 80−ig 80 Légelszívás, hőmérleg
Előadótermek 6 – 8 35 – 40 Kiegyenlített szellőzés
Mozi/színház 5 – 8 35 / 25 Kiegyenlített szellőzés
Osztálytermek 5 – 7 40
Konferencia termek 6 – 8 45
Konyhák lakásokban 15 – 25 45 – 50 Légelszívás, légpótlás
üzemi/vendéglátó 15 – 30 50 – 60 Légelszívás, légpótlás

Laboratóriumok 8 – 15 60 Elszívás, robbanásbiztos, saválló
Lakkozó műhelyek 10 – 20 70 Robbanásbiztosság
Előhívó labor 10 – 15 60 Légelszívás
Géptermek 10 – 40 60 – 80 Hőmérleg
Szerelőműhelyek 4 – 8 60 – 70
Vasaló terek 8 – 12 60 Légelszívás, hőmérleg
Hegesztő műhelyek 20 – 30 70 – 80 Helyi elszívás
Uszodák 3 – 4 50 Meleg pótlevegő
Üléstermek 6 – 8 40
Trezorok 3 – 6 60
Öltözők 6 – 8 60 Légelszívás
Tornatermek 4 – 6 50
Eladóterek 4 – 8 50 – 60
Rendezvény termek 5 – 10 45
Várószobák 4 – 6 45
Mosodák 10 – 20 60 – 70 Hőmérleg
Műhelyek
nagy légszennyezettséggel 10 – 20 60 – 70
csekély légszennyezettséggel 3 – 6 60 – 70

Lakóterek 3 – 6 nappal 40/éjjel 30

Szennyező cm3 mg Szennyező cm3 mg
m3 m3 m3 m3

Aceton 1000 2400 Hidrazin 0,1 0,13
Anilin 2 8 Jód 0,1 1
Ammónia 50 35 Metanol 200 260
Azbeszt por – 2 Nikotin 0,07 0,5
Ólomgőz – 0,1 NO2 5 9
Bután 1000 2350 Ózon 0,1 0,2
Klór 0,5 1,5 Propán 1000 1800
Kromát – 0,1 PVC 3 8
CO 30 33 Higany 0,01 0,1
CO2 5000 9000 Salétromsav 10 25
Formaldehid 0,1 1,2 SO2 (H2SO4) 2 (–) 5 (1)
HCL (sósav) 5 7 Cinkoxid – 5

V
• = VR · LW/h [m3/h]

VR:   helyiség térfogat  [ m
3 ]

LW: óránkénti légcsere−szám  [1/h]  
(1. táblázat)

V
• = P · ARP [m3/h]

P: létszám  [fő]
ARP: személyenkénti friss levegő mennyiség

[m3/h/fő] ( 2. táblázat )

V
.
=                   [m3/h]

M: A szennyezőanyag térbe jutó 
tömegárama [mg/h]

kMAK: max. megengedett szennyezőanyag
koncentráció [mg/m3] (3. táblázat )

ka: A friss levegőben meglévő szennye−
zőanyag koncentrációja  [mg/m3]
(környezetvédelmi mérési adatokból)

M

kMAK – ka

V
.
=                     [m3/h]

G: vízgőz tömegárama  [g/h]
x2: az elvitt levegő nedvességtartalma 

[gvíz / kgszáraz levegő]
x1: a friss levegő nedveségtartalma

[gvíz / kgszáraz levegő]
ρ:    a levegő sűrűsége  [kg/m3]

(technikai normál állapotban 
1,2 kg/m3 )

G

(x2 – x1) · ρ

V
.
=                   [m3/h]

Q
. 
: a felszabaduló hőáram  [kW]

(1 kWh = 3600 kJ)
cp: a levegő állandó nyomáson mért 

fajhője [kJ/(kg · K)]
(normál állapotban 1 kJ/(kg · K)

∆T: hőmérséklet változás (elvitt és friss
levegő közötti különbség) [K]

ρ: a levegő sűrűsége  [kg/m3]

Q
.

· 3600

ρ · cp · ∆T

Q
. 
L =                        [kW]

V
.

· ρ · cp · ∆T

Q
. 

L: hőteljesítmény   [kW]
V
. 
: légáram  [m3/h]

ρ: légsűrűség  [kg/m3] 
cp: fajhő (állandó nyomáson) [kJ/(kg · K)]
∆T: hőmérséklet különbség [K]
ϑi: felfűtés véghőmérséklete 
ϑa: külső hőmérséklet (fűtés előtti hőm.)

3600

∆T= ϑ i – ϑ a [K]

Helyiségtípus m3 Helyiségtípus m3

h x fő h x fő
kisebb irodák 40 olvasó terem 20
nagyterű irodák 60 osztályterem 30
színház, koncert 20 előadó terem 30
étkező 30 kiállító terem 30
konferencia terem 20 eladótér 20
mozi 30 múzeum 30
bálterem 30 étterem 40

társalgó 30
pihenő szoba 30 szállodai szoba 40

torna−ill. sportcsarnok 30
nézőkkel

2. táblázat:  friss levegő szükséglet személyenként (DIN 1946, T. 2)

3. táblázat:  MAK−értékek 

A szükséges térfogatáramot így
különböző kritériumok alapján (a
legfontosabb összefüggéseket és
táblázatokat az  alábbiakban
közöljük) határozhatjuk meg. Ha
több szempontot is figyelembe
kell vennünk, a legnagyobbra
adódó térfogatáram mellett kell
döntenünk.
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Kiválasztási szabályok
Akusztika

A zajosság a ventilátorok kivá−
lasztásának, a szellőző berende−
zések tervezésének fontos
szempontja.
A zajforrások (pl.: ventilátor)
kihatását a közvetlen környezet−
re, illetve a szellőztetendő helyi−
ségre a következő összefoglaló
alapján becsülhetjük. 
A fő zajforrások a következők:
légtechnikai elemek, ventilátorok,
légtechnikai idomok, légrácsok,
hőcserélők , nagy sebességű
légáramlás, lemezek mechanikai
rezgései. E két utóbbi ok miatt
célszerű a légsebességeket 7
m/s alatt tartani, és a mechani−
kai rezgéseket a légcsatornák−
tól, épületszerkezetektől elszige−
telni. A vonatkozó rendeletek
előírják a különböző esetekben
megengedhető zaj legnagyobb
értékét. 
A zajosság a zajforrástól való
távolság növekedésével, illetve
a légtechnikai rendszerben elő−
forduló csillapodás és visszave−
rődések következtében spontán
módon is csökken, de a hang−
nyomásszint leghatékonyabban
hangcsillapítók által csökkenthe−
tő. Természetesen (a helyi zaj−
hatások miatt is) törekedni kell
minél alacsonyabb szintű zajfor−
rás ( ventilátor ) kiválasztására.

Zárt téri viszonyok (Sabine sze−
rint)
Zárt terekben a hangok vissza−
verődnek, de csillapodnak is. A
csillapodás függ a falak, a
padló, a mennyezet, a bútoro−
zás anyagától, minőségétől, a
mérettől, stb. Az L hangnyo−
másszint általában a terem min−
den pontjában más értékű, de
legtöbbször kisebb, mint a
teremben elhelyezkedő hangforrá−
sok hangteljesítmény szintje, LW.
A terem méretéből és az átla−
gos elnyelési tényezőből a
teremállandó  kifejezhető:
„m2 x αSAB“−ben.

Irányítási tényező, D
A gyakorlatban az irányítási
tényezőt az észlelő és a hang−
forrás kölcsönös elhelyezkedése
alapján becsüljük meg. Tipikus
értékei:
Beesési szög: 45°, D= 4
Beesési szög:   0°, D= 8

”Tércsillapítás”  ∆L = L − LW

Példa: Tanterem
Helyiség térfogat: 72 m3

Átlagos hangelnyelési tényező: 0,1 
Teremállandó:  14 m2 x αSAB

1. térpont, Befúvás a  terem közepénél
Beesési szög:  0°, D = 8
Távolság a hangforrástól: 1,8 m
∆L = −2,5 (dB)
2. térpont,  Befúvás egy sarokban
Beesési szög:  45°, D = 4
Távolság:   4 m
∆L = −5 (dB)

A levegő kilépési pontjaiból kiin−
duló és eloszló hangteljesítmény
hanghullámokat, hangnyomást
kelt, amit az emberi fül érzékelni
tud. Pontszerű zajforrás, és sza−
bad téri viszonyok esetén a zaj−
forrástól való távolsággal a 
hangnyomásszint a 4. ábra sze−
rint  (− 6 dB/kétszeres távolság)
csökken.  Zárt terekben ez az
összefüggés nem érvényes. (A
tér hangelnyelő képessége a
döntő.) 

Megengedhető hangnyomásszint
értékek épületek közelében. 

Besorolás Épületnél mérhető
zajterhelés  dB(A)

nappal / éjjel
Ipari övezet 70 70
Túlnyomórészt ipari övezet 65 50
Ipari − lakó övezet 60 45
Túlnyomórészt lakó övezet 55 40
Lakó övezet 55 30
Üdülő övezet (kórház) 45 35

Munkahelyen megengedhető zajszintek
A hosszú időre vett átlagos
zajszinteknek a következő tevé−
kenységek végzésénél nem sza−
bad meghaladni  az alábbi érté−
keket.

Tevékenység hangnyomásszint dB(A)
Szellemi munka 55
Rutinszerű irodai tevékenység 70
Egyéb 85
(tolerancia határ  5 dB)
Pihenő−, készenléti−, háló−, és
egészségügyi terek 55

Hangnyomásszint a térben
L = LW + ∆L [dB]

4. ábra
A hangteljesítményszint és a hang−
nyomásszint különbsége

Példa:
A hangteljesítményszint = 70 dB(A)
Hangnyomásszint 1 m−re, féltérbe sugároz−
va: 70 dB(A) − 8 dB(A) = 62 dB(A)

5. ábra
A hangnyomásszint változása a
hangforrástól való távolsággal

Példa:
A hangnyomásszint 1 m−re = 60 dB(A)
Hangnyomásszint 5 m távolságban:
Reflexiómentes féltér: ∆L = 15 dB(A) 
60 dB(A) − 15 dB(A) = 45 dB(A)
Részleges reflexióval: ∆L = 5 dB(A)
60 dB(A) − 5 dB(A)= 55 dB(A)

6. ábra
Több azonos erősségű hangfor−
rás eredő hangszintje

Példa: 10 hangforrás, egyenként 60 dB(A)
Eredő szint:
60 dB(A) + 10 dB(A) = 70 dB(A)

7. ábra
Különböző erősségű hangforrá−
sok összegzése

Példa: 2 hangforrás: 60 dB(A) és 64 dB(A)
erősséggel 
Eredő szint:
64 dB(A) + 1,5 dB(A) = 65,5 dB(A)

Távolság [m]

S
zi
nt
cs

ök
ke

né
s,
 L

−L
w
  

8. ábra

Átlagos hangelnyelési tényező

Fürdők, csarnokok, nagy konyhák

Tantermek, kórtermek, kis templomok

Lakás, iroda, színház

Olvasótermek, áruházakZenestúdiók

Rt, a teremállandó, illetve A*αSAB [m2 x Sabine]1. térpont

L 
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w
= 
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A hangforrástól való távolság [m] A terem térfogata [m3]

1. térpont

2. térpont

S
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ke

dé
s,

 ∆
L 

A hangforrások száma [db]

S
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nt
nö

ve
ke

dé
s,

 ∆
L

A két szint közötti különbség

Távolság [m]

Refle
xió

 nélkü
l

Részleges reflexióval

2. térpont
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■ Összellenállás
számítási mód

Nyomásveszteségek
A légcsatornarendszerek általá−
ban több elemből állnak: ventilá−
tor, iránytörések, légrácsok,
hőcserélők, légszűrők stb. A
légcsatorna elemek nyomásvesz−
teséget okoznak, amelyet a
helyes ventilátor kiválasztáshoz
ismernünk kell. A nyomásveszte−
ség, amely egyenlő a ventilátor
által létrehozandó össznyomás−
növekedéssel, (∆pö.) az egyes
elemek nyomásveszteségeinek
összegeként számítható.
■ Egyenes csövek, illetve 

légcsatorna szakaszok

Egyenértékű átmérő de

de légcsatorna ventilátoroknál

Korrekciós tényező érdesség miatt

■ Idomdarabok, elágazások,
keresztmetszet változások
nyomásvesztesége

■ Egyéb elemek vesztesége

■ Kilépési veszteség (dinamikus
nyomás)

Σ∆ p = (∆p/L)1·L1+(∆p/L)2·L2+.. [Pa]

(∆p/L)i: Fajlagos veszteség [Pa/m] 

(10.ábra)

Li: Az egyenes szakasz hossza [m]

de =               [mm]
2 · b · h

b + h

Σ ∆pF = ∆pF1 + ∆pF2 +... [Pa]

∆pF1,2: Fajl. veszteségek  [Pa] (12−15 ábrák) 
c:         Légsebesség [m/s]
ζ:         Ellenállástényező

∆pF = ζ ·–– c2 [Pa]
ρ
2

Σ ∆pelem = ∆pelem1 + ∆pelem2+... [Pa]

∆pelem1,2: 11. táblázatból vagy diagramból

ρ: közegsűrűség [kg/m3]
(levegő, 20 °C, 1013 mbar, ρ = 1,2
kg/m3

c: kilépő légsebesség  [m/s]

∆pd =      · c2 [Pa]
ρ

2
A: Áramlási keresztmetszet [m2]
qv: Térfogatáram [m3/h]

■ Paraméterek
Légsebesség

c =                [m/s]
qv

A · 3600

b: Csatorna szélesség [mm]
h: Csatorna magasság [mm]

b x h [cm] d
e
[mm]

30 x 15 200
40 x 20 260
50 x 25 330
60 x 30 375
60 x 35 400
70 x 40 500
80 x 50 600

100 x 50 650

∆pérdes
= ∆psima

· korr. tényező

12. ábra
Iv (sajtolt) 90°

∆pössz. =     +     +    +    [Pa]A B C D

Relatív csőérdesség (ε) miatti maximális korrekciós tényezők 
Korcolt légcsatornák 1,5 Facsatornák 1,5
Flexibilis csövek 1,5−7 Betoncsatornák 2,0
Szövetlemezek 1,5 Falazott csatornák 3,0

Rendsze relem Áramlási ellenállás
∆pelem

Légrácsok, túlnyomás kibocsátók, esővédő rácsok* 20 – 40
HELIOS ”VK”−túlnyomás kibocsátók* 10 – 20
Fűtőelemek, hőcserélők* 100 – 150
Szűrőelemek  tisztán* 40 – 60

piszkosan 250 – 300

Hangcsillapítók* 40 – 80

Ciklonok 500 – 750
*a pontos értékeket lásd a termékismertetésnél

Tányérszelepek* 10 – 200

11. táblázat  Egyéb elemek veszteségei 
(becslő számításokhoz)

Lég−
csatorna

Csatorna

Esővédő rács

9. ábra  Veszteségek légtechnikai rendszereknél
– Cső− és csatorna szakaszok
– Idomok (ívek, elágazások)
– Egyéb elemek

Légrács
Fűtőregiszter

Hang−
csillapító

VentilátorSzűrőelem

Idomok
(90°−könyök)

A

B

C

D

Idomdarabok ellenállása

13. ábra
Iv (sajtolt) 45°

14. ábra
Koncentrikus szűkítők

15. ábra
Koncentr. diffúzorok

Megjegyzés:
A térfogatáram szabványos je−
lölése: qV, ezért a képletekben
ezt használjuk. 
Mivel ma még a műszaki
gyakorlatban elterjedtebb a V

.

jelölés, az ábrákban és a kataló−
gus további részében ez utóbbit
találjuk.

Kiválasztási szabályok
Nyomásveszteségek − Vezetékrendszerek

10. ábra  Egyenes cső vesztesége ∆p [Pa/m] (rel. érdesség, ε = o)
V
.
[m3/h], c [m/s], d [mm] 

Csőátmérő mm−ben
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m
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Kiválasztási szabályok
Ventilátor−paraméterek és jelleggörbék

Jelleggörbék
Egy ventilátor lehetséges üzem−
állapotait jelleggörbéivel ábrázol−
hatjuk. A nyomásjelleggörbék
(fojtási görbék), a mennyiség és
a nyomásnövekedések összefüg−
gését mutatják (∆pst., ∆pössz). A
megvalósuló munkapont, „M” a
ventilátor jelleggörbe és a terhe−
lő rendszer jelleggörbéjének
metszéspontja lesz. A kialakuló
szállított mennyiséget a vízszin−
tes tengelyről leolvashatjuk.

Terhelő jelleggörbe
Általában a legyőzendő nyomás−
különbség egy rendszerben ará−
nyos a mennyiség négyzetével.

Affin−parabolák

A kiválasztásnál ügyeljünk arra,
hogy:

A rendszeren belüli nyomásvesz−
teségnek (kilépési veszteség nél−
kül) a statikus nyomásnöveke−
déssel kell megegyeznie (csősúr−
lódás, idomok, egyéb elemek).

16. ábra
A jellegörbemezőben szabályoz−
ható axiális és félaxiális gépekre
(H..,VAR..) jellemző jelleggörbék
láthatók. A katalógusban az egy−
fázisú gépek jelleggörbéi zöld−,
a három fázisúaké kék színűek.
A diagramról leolvasható egy
adott térfogatáramhoz tartozó
statikus nyomás és a légsebes−
ség is. A munkapont (M) a
rendszer ellenállásgörbéjének és
a ventilátor jelleggörbéjének
metszetében van.

17. ábra
Egy csatornaventilátor jelleggör−
be mezőjét mutatja, a különböző
feszültségszinten üzemelve. 
(nyomás−térfogatáram) 

18. ábra
A HELIOS AVD... típuscsaládjánál,
…710 névleges mérettől kezdve a
kívánt jelleggörbepont a lapátok
szögének állításával (csak álló
helyzetben!) elérhető.

Ventilátor paraméterek
Térfogatáram: qv [m3/h, m3/s]
Össznyomás növekedés:

∆pössz. = ∆pst. + pdin, ki [Pa]
Statikus nyomásnövekedés:

∆pst. = ∆pössz. − pdin, ki [Pa]
Dinamikus nyomás:

pdin = ρ/2 · c2 [Pa]
Tengelyteljesítmény Pw [W, kW] 
Villamos felvett telj. P [W, kW]
Hangnyomás− / teljesítmény−szint

L, LW [dB(A)]
Az értékeket szabványos mérő−
módszerrel vesszük fel. (Jelleg−
görbék: szívóüzemben, DIN
24163 T.2, zajadatok: zengőtér,
ill. szabad tér, DIN 45635 T.1, ill.
T.2.)

ρ =                      [kg/m3]
pa [hPa] · 100

Rs · T

∆pö. = Össznyomás növekedés [Pa]
ηö. = A ventilátor összhatásfoka
qv = Térfogatáram [m3/s]

Pw =                 [kW]
qv · ∆pö.

1000 · ηö.

Pólus−
szám

p1/p2

Térfogat−
áram

qv2

qv1

Nyomás−
növek.

∆p2

∆p1

Teljesít−
mény

Pw2

Pw1

4/2
8/4
12/6

6/4

8/6

2

1,5

1,33

4

2,25

1,78

8

3,38

2,37

Fordulat−
szám 

viszony

n2/n1

2

1,5

1,33






Pw2 = Pw1

D2D2

D2

n2

qv2 = qv1 ; ∆p2 =∆p1 ;

Pw2 = Pw1
















Fordulatszám változás:

Átmérő változás:

2

3

n1n1





















n2n2

n1

qv2 = qv1 ;  ∆p2= ∆p1 ;
23

5

D1D1









D1

Pw2 = Pw1 = Pw1 [kW]
T1ρ2

∆p2 = ∆p1 = ∆p1 [Pa]

qv1 = qv2 = állandó

Sűrűség és hőmérséklet változás:

T1ρ2

ρ1 T2

ρ1 T2

∆p =  K · qv 
2

∆pst. = ∆pössz – pdin,ki [Pa]

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 73 65 67 65 68 63 63 59
LWA Szívóoldali dB(A) 84 78 70 70 75 74 71 68
LWA Nyomóoldali dB(A) 86 76 75 79 81 79 77 72

KD 355/4/70/40

∆pst.

Pa p = 1,20 kg/m3

➀

➁

➂

➃

➄

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V 
➃ 140 V 
➄ 80 V

A motor túlterhelt !

∆pössz.
Pa

qv  m
3/h

p = 1,20 kg/m3

Levált
áramlás
területe

19. táblázat: Légnyomás a geodetikus magasság függvényében

Magasság (teng.sz. fel.) [m] 0 500 1000 2000 3000

Légnyomás  [hPa (mbar)] 1013 955 899 795 701

17.
ábra

18.
ábra

pa: Légnyomás [hPa, mbar] (19. táblázat)

Rs: Specifikus gázállandó,levegő: 287 kJ/kgK

qv  m
3/h

c
m/s

∆pöss

∆pst.

Pa

16.
ábra

Levált áramlás területe

qv  m
3/h

M

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ Y 400 V
➃ 200 V
➄ 140 V
➅ 80 V

3 fázis

•

➀

➁

➂

➃

➄

➅

a

AVD 800/6
Frekvencia Hz
LWA 15O dB(A)
LWA 25O dB(A)
LWA 35O dB(A)

Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
80 65 66 72 76 76 72 65
82 67 68 74 78 78 74 67
84 69 70 76 80 80 76 69

n=945 1/min

T: Abszolút hőmérséklet (T = 273+t) [K]

t: Közeghőmérséklet [°C]
Index 1: Kiindulási állapot
Index 2: Megváltozott állapot

A ventilátorok alkalmazásánál
nagyobb magasságokban
a suruség:

Pólusváltós motor alkalmazása:

Hasonlóság, affinitási törvények
A geometriailag hasonló ventilá−
torok jellemzői az átmérő, a for−
dulatszám és a légsűrűség
függvényében közelítőleg egy−
másba átszámíthatók.

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 98 69 80 91 94 94 90 81
LPA 4 m Légzaj dB(A) 78 49 60 71 74 74 70 61

VAR.. 400/2 n = 2800 1/min
A ventilátor tengelyteljesítménye
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Kiválasztási szabályok
Robbanásbiztosság

Anyag Gyulladási hõmérséklet Hõmérsékleti osztály Rb-s alcsoport
°C

Acetaldehyd 155 T 4 II A
Aceton 535 T 1 II A
Acetylen 305 T 2 II C 
Ethan 515 T 1 II A
Ethylacetat 470 T 1 II A
Ethylether 175 T 4 II B
Ethylalkohol 400 T 2 II B
Ethylchlorid 510 T 1 II A
Ethylen 440 T 2 II B
Ethylenoxid 435 T 2 II B

elbomlik
Ethylglykol 235 T 3 II B
Ammoniak 630 T 1 II A
i-Amylacetat 380 T 2 II A
Benzin, Ottomotor 220-tól 300-ig T 3 II A
forráspont  < 135 °C
Speciális benzin 220-tól 300-ig T 3 II A
forráspont  > 135 °C
Benzol (tiszta) 555 T 1 II A
n-Bután 365 T 2 II A
n-Butylalkohol 325 T 2 II B
Cyclohexanon 430 T 2 II A
1,2-Dichlorethan 440 T 2 II A
Díezelolaj 220-tól 300-ig T 3 II A
DIN 51601/04.78
Kerozin 220-tól 300-ig T 3 II A
Ecetsav 485 T 1 II A
Ecetsavhidrát 330 T 2 II A
Fûtõolaj EL 220-tól 300-ig T 3 II A
DIN 51603 Teil 1/12.81
Fûtõolaj L 220-tól 300-ig T 3 II A
DIN 51603 Teil 2/10.76
Fûtõolaj M és S 220-tól 300-ig T 3 II A
DIN 51603 Teil 2/10.76
n-Hexán 230 T 3 II A
Szénmonoxid 605 T 1 II A
Metán 595 T 1 II A
Metanol 440 T 2 II A
Methylchlorid 625 T 1 II A
Naftalin 540 T 1 II A
Olajsav 250 T 3 –•)

elbomlik
Fenol 595 T 1 II A
Propán 470 T 1 II A
n-Propylalkohol 385 T 2 II B 
Szénkéneg 95 T 6 II C 
Szénhidrogén 270 T 3 II B
Városigáz (világítógáz) 560 T 1 II B
Tetralin 390 T 2 –•)
(Tetrahydronaphthalin)
Toluol 535 T 1 II A
Hidrogén 560 T 1 II C

■ Robbanásbiztosság az ATEX
94/9/EG irányelvek alapján 

■ 2003.01.07. óta a harmonizált
európai robanásbiztossági irá−
nyelvek 94/9/EG (ATEX) érvé−
nyesek.

■ A robbanásveszélyes helyen
vagy −közeget szállító ventilá−
torok az új irányelvek szerint
gyártási tanúsítvánnyal kell
rendelkezzenek  (EG−Bau−
musterprüfbescheinigung).

■ Ennek igazolására egyezmé−
nyes jelet kapnak a gépek ➃.

■ A ventilátorok a VDMA−Ein−
heitsblatt 24169 T.1 feltételek
szerint készülnek.

■ A motortáblán minden kap−
csolódó adat fel van tüntetve.
Szintén közölt adat a tE−idő
amely a VDE 0165 ill. DIN EN
50014 és DIN EN 60079−10
szabványoknak megfelelő
motorvédelhez kell.

■ A villamos csatlakoztatáskor
az egyéb idevágó szakági
előírásokat be kell tartani.

■ Különleges kivitel, eltérő fe−
szültséggel, “d” védelemi osz−
tállyal (nyomásálló tokozás), 
kérésre lehetséges.

■ Zonák. készülékcsoportok
−kategóriák ➀

■ Zónabesorolás
A robbanásveszélyes területek
az ATEX és üzembiztonsági
rendeletek szerint vannak
meghatározva. A besorolás
alapelve a területen előforduló
robbanásveszélyes atmoszféra
kialakulási valószínűségének
meghatározása. A tervezés
folyamán felmerülő esetleges
bizonytalanságok esetén java−
soljuk a szakhatóságok állás−
foglalásának megkérését.

■ Készülékcsoportok
Készülékcsoport l: Földalatt és
sújtólégrobbanás veszélyes
környezetben alkalmazható.
Készülékcsoport ll: Egyéb terü−
leteken, ahol robbanásveszé−
lyes atmoszféra kialakulhat.

■ Készülékkategóriák
1 –Különlegesen magas biz−
tonságú
2 –Magas biztonságú
3 –Normál biztonságú
A II készülékcsoport gépei
egy további betűvel jelöltetnek
G a gázok esetére,
D porok esetére.

■ A Helios ventilátorai megfelel−
nek a II készülékcsoportnak,
továbbá a 2G kategóriának,
illetve az 1−es és 2−es zóná−
ban használva a 3G kategóri−
ának. 

■ Szikrabiztosság ➁
■ Jelzések: 

„e“  – fokozott biztosság
„d“  – nyomásálló tokozás
„de“ – nyomásálló tokozás 

„e“ alcsoporttal
A csatlakozódobozos ventilá−
tor−motoroknál általában „e“
osztály a szokásos védelem.

■ Robbanásbiztos csoport ➁
további besorolás:
I = Súlytólégbiztos  
II = Robbanásbiztos. 
Az „e“ szikravédelem megfelel
a II csoportnak, a „d“ védelmi
mód eselén további alcsopor−
tot kell megadni, ezek a llA,
llB, IIC.

■ A veszélyességi fok a betűk−
kel nő, tehát a IIB−re jóváha−
gyott gépek megfelelnek IIA−
ra is.

■ Gyulladási−, felületi hőmérsékle−
tek és hőmérsékletosztályok➁, ➂

■ A gyulladási hőmérséklet ➂,
amely például egy meleg
felület hőmérséklete és képes
egy gázt vagy gázelegyet
meggyújtani, függ a gáz fajtá−
jától. Ennél a hőmérsékletnél
a készülék összes elemének
hőmérséklete minden esetben
kisebb kell legyen. (DIN EN
50014, 4.4 ill. DIN EN 60079−
10).

■ Az elektromos készülékeket a
maximális felületi hőmérsékle−
tük alapján osztályokba sorol−
ják. Ehhez kapcsolódóan az
egyes gázokhoz is hozzáren−
delnek hőmérsékleti osztályo−
kat. Az anyagnak megfelelő
hőmérsékleti osztálynál maga−
sabb osztályú gép alkalmazá−
sa megengedett (pl. T5−ös
gép alkalmazható T2−es
gázok esetén is).

■ Néhány anyag hőmérsékleti
osztálya megtalálható a táblá−
zatban ➁, ➂.

■ A hőmérsékleti osztály a
motortábláról leolvasható,
ugyanakkor tájékoztatólag a
katalógusoldalon is jelezve
van. 

■ A robbanásbiztos környezet
tulajdonságainak pontos meg−
határozása a tervező illetve a
megrendelő feladata.

■ Üzem
■ Robbanásbiztos “e” védettsé−

gű motorok nem rendelkeznek
termokontakktal. A robbanás−
biztos csatornaventilátorok
(KD...Ex), tetőventilátorok
(RD..Ex), és a nagyobb telje−
sítményű axiális valamint féla−
xiális gépek kaltleiterrel (PTC)
szereltek, a motorvédelem
tehát ennek megfelelően ala−
kítandó ki.

■ Fordulatszám szabályozás
csak a KD.. Ex és RD.. Ex
típusoknál engedélyezett.

➂ Hőmérsékletosztályok, felületi
hőmérséklet és gyulladási hőmérséklet

* Kivonat, “Sicherheitstechnische Kenngrößen”, 1. kötet: Brennbare Flüssigkeiten und Gase,
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig,  E. Brandes/W. Möller. ISBN 3-89701-745-8

–• nincs robbanásbiztos csoport meghatározva

➁ Biztonságtechnikai számok, éghető gázok és gőzök
gyulladási hőmérséklet, hőmérsékleti osztály, robbanásbiztos csoport

T 1 450 °C > 450 °C

T 2 300 °C > 300 °C

T 3 200 °C > 200 °C

T 4 135 °C > 135 °C

T 5 100 °C > 100 °C

T 6 85 °C > 85 °C
Hõmérsékleti osztály (VDE 0165/DIN EN 50014)

Hőmér− Legmagasabb Gyulladási
sékleti megengedhető hőmérséklet
osztály felületi hőmérséklet

➀ Zónabeosztás, készülékcsoport, és kategória  

➃ Jelölés magyarázat
II 2G EEx e / de II / IIB T3

Készüléktípus

Készülékkategória 

Robbanásbiztosság EN jel

Védelmi mód
„e” = fokozott biztonság
„de” = nyomásálló tokozás
fokozott biztonsággal 

Rb−s anyagcsoport/−alcsoport

Hőmérsékleti osztály

Éghető Zóna Megfogalmazás Csoport készülék−
Anyagok DIN EN 60079−10 kategoria

Gázok,
gőzök,
ködök

Porok

Zóna 0 Terek, amelyekben robbanásveszélyes II 1G
atmoszféra állandóan,vagy huzamos
ideig fennállhat

Zóna 1 Terek, amelyekben robbanásveszélyes II 1G
atmoszféra alkalmanként felléphet vagy

2G

Zóna 2 Terek, amelyekben robbanásveszélyes II 3G, 2G
csak ritkán és rövid ideig alakulhat ki vagy 1G

Zóna 20 Terek, amelyekben robbanásveszélyes II 1D
atmoszféra gyakran hosszú ideig fennállhat

Zóna 21 Olyan terek, ahol esetenként számítani lehet II 2D vagy
robbanásveszélyes atmoszférára a lerakódott 1D
por felkavarodásakor

Zóna 22 Terek, amelyekben csak ritkán vagy nem  II 3D 
lehetséges felhõ formájában robbanásveszélyes
atmoszféra kialakulása.
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■ A HELIOS értékrendjében a mű−
szakilag tökéletes megoldások
nyertek előjogot. Az évtizedes
tapasztalat és a folyamatos
fejlesztés következtében ter−
mékeink a világ élvonalába
tartoznak. A haladó szemlé−
letű és minél tökéletesebb
probléma megoldás bázisát
széles termékskála kínálatá−
val biztosítjuk. A katalógus
típusain túl egyedi kivitelek−
kel is állunk rendelkezésük−
re. A legmodernebb techno−
lógiák alkalmazása, a minő−
ség iránti igény és a példa−
mutató formatervezésre való
törekvés az alábbi termékjel−
lemzőket eredményezi:

– jó hatásfokú üzem, optimáli−
san illesztett motor−járókerék 
egységek.

– nagy megbízhatóság a
bemerítéses impregnálás, a
két tömítőajkas csapágyazás
és a többszintű minőségel−
lenőrzés következtében

– a legtöbb motor feszültség−
szabályozható, így a kívánt
paraméterek pontosan be−
állíthatók

– igényes aerodinamikai 
kialakítás

– a lehetőségekhez képest 
alacsony zajszint

– egyszerű szerelhetőség és
kezelhetőség, csekély kar−
bantartási igény, villamos és
mechanikus biztonság, a
kivitelező és a felhasználó
közös hasznára.

■ A ventilátorok alkalmazási tar−
tománya és üzeme
A ventilátorok üzemeltetési
körülményei lényegesen
befolyásolják a villamos és
mechanikus biztonságot, a
várható teljesítményt és a
műszaki alkalmazhatóságot.
Ezért a ventilátor kiválasztás−
nak, a választott tartozékok−
nak a teljes berendezéssel
összhangban kell lenniük. A
nem megfelelően átgondolt
alkalmazás és üzemeltetés
komoly veszélyhelyzeteket
teremthet, ezért csak szakér−
tő tervezés, vagy egysze−
rűbb esetekben szaktanács
kérése alapján alakítsunk ki
légtechnikai rendszereket.

■ Motorok
A ventilátorok hajtására
alkalmazott motoroknak
különleges követelmények−
nek kell megfelelni, ezért a
HELIOS számos saját fej−
lesztésű motortípust gyárt,
amely biztosítja a járóke−
rekekhez és a feladatokhoz
történő optimális illesztést.
Ezáltal biztosítható: 

– a kiváló szabályozhatóság
– a megfelelő mértékű 

áramfelvétel,
– a szerény karbantartási igény,

– a tartós zavarmentes üzemre
való alkalmasság,

– a különlegesen nehéz körül−
ményekre való alkalmasság
és

– a szabványoknak, illetve
előírásoknak (VDE 0530,
VDE 0700, IEC 2J, IEC 61
stb.) való megfelelés.

■ HELIOS saját motorok
– A ház alumínium öntvény,

vagy szürkeöntvény. Telje−
sen zárt, hűtőbordákkal ellá−
tott kivitel. A védettségi osz−
tályba sorolást lásd a ter−
mékleírásoknál.

– Csapágyazás: karbantartás
mentes (az élettartamnak 
megfelelő mennyiségű kenő−
anyagtartalékkal), pormentes
(dupla ajkas gumitömítéssel).
Alkalmazási hőmérséklet−
tartomány −40 °C...+140 °C.

– Tekercselés: trópusálló
impregnálás, F szigetelési
osztály. 

■ Egyéb gyártmányú motorok
esetén a kivitel a vonatkozó
szabványoknak és ajánlások−
nak megfelelő, de a gyártó−
tól függő. Rendelésre külön−
leges specifikációk is szállít−
hatók.

■ Teljesítmény adatok
A műszaki adatok (teljesít−
mény, zaj stb.) DIN 24166−
nak megfelelően a 2., illetve
a 3. pontossági osztálynak
(DIN 44974, T1−3.) megfele−
lőek. A háztartási ventiláto−
roknál a vonatkozó szabvány
a DIN VDE 0700. 

■ Légtechnikai adatok
A nyomásnövekedés / térfo−
gatáram jelleggörbék, illetve
táblázatok az egyes termé−
kek ismertetésénél találha−
tók.

■ A jelleggörbék a DIN 24163
T2., illetve T3. szerinti szívó−
üzemű „kamra” mérőálláson
készülnek, amelynél a térfo−
gatáram és a statikus nyo−
másnövekedés képezik a
mért mennyiségeket. Az
össznyomás növekedést a
ventilátor teljes kilépő
keresztmetszetére vonatkoz−
tatott sebességből adódó
dinamikus nyomással szá−
moljuk.

■ A cső− és csatornaventilátorok
mérésekor a beszívó tölcsér
után egy kb. 1 de átmérőnyi
egyenes csőtoldatot alkalma−
zunk. Ezért az ettől eltérő
beépítések esetén (iránytö−
rés, fojtás stb.) a megadott
adatoktól a megvalósuló jel−
leggörbe eltérhet.

■ A jelleggörbék 1,2 kg/m3

levegősűrűségre és a diagram−
ban megadott fordulatszámra
vonatkoznak. A ténylegesen
kialakuló fordulatszámok az
egyes ventilátoroknál, illetve
az egyes munkapontokban
ettől eltérhetnek. (Alapadatok
az adattáblázatban találha−
tók.)
A megadott légsebesség c,
és a dinamikus nyomás pdin,
a mindenkori kilépő cső,
illetve csatorna keresztmet−
szetre vonatkoznak.

■ Villamos adatok
Feszültség, frekvencia,
áramfelvétel, motorteljesít−
mény, védettség és a vonat−
kozó kapcsolási rajzszámra
való utalás az adattáblázat−
ban található. Az adatok
normál állapotú levegőben
való üzemre (20 °C, 1,2
kg/m3) és 50 Hz frekvenciá−
ra vonatkoznak. A tényleges
értékek a környezeti állapot−
tól függően, illetve a megen−
gedett eltéréseknek megfele−
lően ettől eltérhetnek. A vil−
lamos berendezések eseté−
ben a tényleges berende−
zésre felszerelt adattábla
szolgáltatja a pontos infor−
mációt. Alacsonyabb hőmér−
sékleten való alkalmazásnál
számolni kell a megemelke−
dett teljesítményigénnyel és
áramfelvétellel, amelyet a
betáplálás kialakításánál
figyelembe kell venni (veze−
ték keresztmetszet stb.).

■ Zajadatok
A zaj kibocsátásra az 
A−szűrővel mért hangteljesít−
ményszintek, illetve az 1,
vagy 4 m−re mért hang−
nyomásszintek adottak. 
A jelleggörbe mezőben
oktávsávos spektrum találha−
tó. A házon keresztül lesu−
gárzott zajra vonatkozó

hangnyomásszint szabadtéri
terjedési viszonyok mellett
érvényes. A zajmérés a tel−
jesítmény adatok fejezetnél
leírt jelleggörbe méréssel
párhuzamosan folyik, így
más hozzááramlás, vagy
kifúvási viszonyok esetén
megváltozott zajértékeket
kapunk. Ha más jelzés az
adatoknál nem található, a
zaj a szívóoldal felé lesugár−
zott értéket jelöli. A zajmérés
DIN 45635, T38 szerint tör−
ténik. 

A hangnyomásszint (az
emberi fül által ez érzékel−
hető) a zajforrástól távolodva
csökken és értéke így leg−
többször kisebb a hangtelje−
sítményszint értékénél.

■ Villamos bekötés
Az adattáblázatból az alkal−
mazandó kapcsolási vázlat
száma kivehető. A kapcsolá−
si rajzokat külön katalógus
tartalmazza, de a vonatkozó
rajz minden gép csatlakozó
dobozában (vagy a házra
ragasztva) megtalálható. A
túláram, fáziskiesés vagy túl−
melegedés elleni védelem
(vészüzem kivételével) köte−
lezően kialakítandó. A motor−
védelem csak a motor adat−
tábláján szereplő értékek
alapján állítható be. Lekap−
csolásnál ügyeljünk arra,
hogy valamennyi pólust,
valamennyi kapcsolási hely−
zetben bontsuk. A nem
szakember által kivitelezett,
nem előírásszerű bekötés a
jótállás elvesztésével jár!

HELIOS − „Kamra−mérőállás” DIN 24163 T2. szerint

Mérendő
ventilátor Mérőkamra Fojtás Beszívó tölcsér
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■ Tanúsító jelek, engedélyek 
A HELIOS gyártmányok
magas műszaki és minőségi
színvonalat képviselnek, és
megfelelnek a vonatkozó
nemzeti és nemzetközi előírá−
soknak. A gyártás többszintű
minőségellenőrzési rendszerrel
folyik. Bizonyos 
termékcsaládok külső gyártás−
ellenőrzés mellett készülnek 
(TÜV, VDE, Baden−Württem−
bergi Állami Anyagvizsgáló
Intézet, Otto−Graf Intézet, stb.)
Ennek megfelelően a HELIOS 
gyártmányokon a következő
tanúsító jeleket találhatjuk:

VDE és GS (ellenőrzött
minőség) a VDE vizsgáló
Intézet engedélye

SEV Erősáramú Vizsgáló
Intézet, Zürich
tanúsítványa

Osztrák Elektrotechnikai
Egylet tanúsító jele

DEMKO a Dán Villamos
és Anyagellenőrzési
Intézet jele

SEMKO a Svéd Villamos
és Anyagellenőrzési
Intézet jele 

NEMKO a Norvég Villa−
mos és Anyagellenőrzési
Intézet jele

MEEI a Magyar Elektro−
technikai Ellenőrző
Intézet jele

STAVEBNIHO
INZENYRSTVI, 
Cseh Köztársaság

DRŽAVNI ZAVOD ZA
NORMIZACIJU I MJERI−
TELJSTVO
Horvát Köztársaság

Az ukrán Ukrmetrtest−
standard Intézet jele.

a Német Szövetségi
Mezőgazdasági  Szak−
szervezetek minőség−
tanúsító jele

a Baden−Württembergi
Állami Anyagvizsgáló
Intézet gyártásellenőrző
jele és a TÜV Bayern
gyártásellenőrző jele

a Német Építésügyi
Intézet hivatalos engedé−
lye

Hivatalos robbanásbiz−
tossági tanúsító jel

EU megfelelőségi jel

IPX4, védettségi fok

IPX5, védettségi fok

Kettős szigetelési osztály

■ Formatervezés
A HELIOS ventilátorok formatervezé−
sét a Hannoveri Ipari Formatervezé−
si Fórum és a Stuttgarti Formaterve−
zési Központ elismerő kitüntetései is
jelzik.

■ Motorvédelem
Minden egyfázisú, normál
kivitelű motor termokontak−
tos hővédelemmel rendelke−
zik. E kapcsolóelemek vagy
a tekercseléssel vannak
sorbakapcsolva vagy a
csatlakozó dobozba vannak
kivezetve. A szabályozható,
háromfázisú motorok több−
sége (a robbanásbiztos kivi−
telek kivételével) szintén
kivezetett termokontakttal
védett.

■ Kivezetett termokontakttal ellá−
tott motorok védelméhez
motorvédő kapcsolót (leoldót)
is alkalmazni kell (lásd tarto−
zék). A kapcsolási rajzokon
a termokontakt végződéseit
„TK”−val jelöljük. Meg nem
engedett felmelegedés ese−
tén (rossz csapágyazás,
lefogott járókerék, rossz
hűtés, túl magas közeghő−
mérséklet vagy fáziskiesés
miatt) a termokontakt
működteti a védőkapcsolót
ami leválasztja a motort a
hálózatról. Az üzembe he−
lyezés a visszahűlés után is
csak manuálisan történhet.
Ha a motort ismételten le−
oldja a védelem, meg kell
keresni a zavar okát. Ez a
védelem szabályozott moto−
rok esetén is hatásos. Azok−
nál a motoroknál, ahol a
típustáblázat szerint nincs
kialakítva a termokontaktos
hővédelem, külön megren−
delésre a kiegészítés lehet−
séges.

■ A motortekercseléssel sorba
kapcsolt termokontakt a
hőmérséklet túlságos fele−
melkedésekor megszakítja
az áramkört, de a visszahű−
lés után automatikus vissza−
kapcsolás következik. Ha
tapasztalunk ilyen szaka−
szos üzemet, azonnal derít−
sük fel a hiba okát, ellenke−
ző esetben a termokontakt
érintkezői a sokszori kap−
csolás miatt összeéghetnek
és ez a motor tönkremene−
teléhez vezet. 

■ “Kaltleiter”−es motorvédelem  
A nagyobb teljesítményeknél
jelentkező hirtelen hőmérséklet
emelkedésnél és erősebb 
igénybevételnél ún. kaltleiteres
(PTC) motorvédelem haszná−
lata kedvezőbb. Kiemelt
védelemhez minden tekercs−
strangot ilyen érzékelővel kell
ellátni. Ezt megrendeléskor
külön kell jelezni. A csatorna−
és RD−tetőventilátorok robba−
násbiztos kiviteleinél és a
nagyobb teljesítményű axiális
és félaxiális ventilátoroknál
eleve beépítésre kerül (lásd
típustáblázatokat). Ezen érzé−
kelők hőmérsékletfüggő ellen−
állások, amelyek ellenállása a
névleges hőmérsékletükön

ugrásszerűen megnő. A
motorvédelemhez külön kap−
csoló kell (MSA típus) amely
leválasztja a gépet a hálózat−
ról. 

■ Termikus védelem nélküli
motorok védelmét csak a
hagyományos (bimetálos)
motorvédő kapcsolókkal biz−
tosíthatjuk, amelyek a táp−
áramkörbe építendők. Ezzel
a módszerrel a szabályozott
motorokat nem tudjuk véde−
ni. Ugyancsak nem biztosí−
tott a motor a túl magas
közeghőmérsékletek, vagy a
rossz hűtés ellen. Pólusvál−
tós kiviteleknél valamennyi
fordulatszámra külön motor−
védő kapcsolót kell beépíte−
ni.

■ Közeghőmérsékletek
A széria kivitelek −30..+40

°C tartományban tartósan
üzemeltethetők. (Rövid ideig
magasabb hőmérsékletre is
alkalmasak) A pontos alkal−
mazási tartomány az adat−
táblázatban található. Maga−
sabb üzemi hőmérsékletekre
alkalmas kivitelek egyedi
megrendelésre szállíthatók.

■ Szabályozott üzem, gyakori
kapcsolások
A feszültségszabályozott 
üzemeltetés és a gyakori
kapcsolás erősebb motor−
melegedéshez vezet, ezért
a táblázatban megadott
maximális közeghőmérséklet
alatt legalább 10 °C−kal
célszerű maradni. 15 perc−
nél gyakoribb kapcsolási
intenzitással a motor csak
gyártói/forgalmazói egyetér−
tés mellett üzemelhet. 

■ Szállítható közeg
A széria kivitelek átlagos 
portartalmú, nem agresszív
és normál nedvességtartal−
mú levegő szállítására alkal−
masak. Amennyiben ettől
eltérő közeget kell szállítani,
célszerű a gyártó, vagy a
képviselet ajánlását kikérni.

■ Érintésvédelem
A ventilátorok egy része az 
EN 294 szerinti kialakítású
védőráccsal van ellátva. 
A beépítési körülményektől
függően azonban további 
védelemre is szükség lehet.
Az előírások betartásáért a
kivitelező és az üzemeltető
együttesen felelnek. Ezért a
beépítésnél külön ügyelni
kell a munkavédelmi− és az
érintésvédelmi előírások
betartására. A forgórészek−
kel való érintkezést, illetve
szilárd anyagok bekerülését
a szívóoldalról el kell kerül−
ni. Azok a ventilátorok,
amelyek zárt csatornákban,

illetve berendezésekben
üzemelnek, járulékos védő−
rácsok nélkül is szerelhetők,
ha a körülvevő környezet
megfelelő biztonságot ad.

■ Robbanásbiztosság
94/9/EG irányelv (ATEX) 

■ A Helios robbanásbiztos
gépek 2003.1.7. óta a
94/9/EG irányelvek szerint
készülnek (ATEX).

■ A Helios robbanásbiztos venti−
látorok alkalmasak: 
− robbanásveszélyes térben
való használatra,
– robbanásveszélyes gáz,
gőz és légkeverékek szállítá−
sára.

■ A konformitás megfelel az
94/9/EG irányelveknek a ter−
mékre és a gyártási folyamat−
ra.

■ A Helios minőségbiztosítási
rendszer a 94/9/EG irányel−
vek, IV. függeléke szerint
tanúsított.

■ A készülékek teljesítik az "e"
emelt biztonság kritériumait,
használhatók 1−es és 2−es
zónában II készülékcsoport és
2G illteve 3G kategóriában.

■ A mechanikus részek a
VDMA 24169, T1 szerint ké−
szülnek.

■ A beépítés az vonatkozó előí−
rásoknak megfelelően végzen−
dő.

■ A motorvédelmet a VDE 0165,
DIN EN 50014 ill. DIN EN
60079−10 szerint kell kiválasz−
tani és kialakítani. Az ehhez
szükséges tE−idő a motortáb−
láról leolvasható.

■ A fordulatszám szabályozás
csak az erre engedélyezett
készülékeknél és MSA motor−
védelem mellett alkalmazható. 

■ Különleges kivitel, eltérő fe−
szültséggel, “d” védelemi osz−
tállyal (nyomásálló tokozás), 
kérésre lehetséges.

■ IP−védettségek
A IP utáni számok a szilárd és
a folyékony anyagok elleni
védelmet jelenti. :

■ IP X4 – védelem bármely irá−
nyú fröccsenő víz ellen.

■ IP X5 – védelem bármely irá−
nyú vízsugár ellen.

■ IP 4X –szilárd anyag elleni
védelem, d > 1 mm.

■ IP 5X –por elleni védelem.

Industrie
Forum Design
Hannover

e
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Általános műszaki, áruismereti információk

■ Teljesítményszabályozás 
fordulatszám változtatással
A lég− és klímatechnikai beren−
dezések teljesítmény szabályo−
zása iránti igény a következőkön
alapul: 

– Kényelmi igények kielégítése
– Változó körülményekhez és 

üzemállapotokhoz való alkalmaz−
kodás (tartózkodók száma, 
környezeti hőmérséklet, változó
frisslevegő minőség)

– Gazdaságos üzem iránti igény

A ventilátorok
fordulatszámváltoztatással törté−
nő teljesítmény szabályozása az
energia felhasználást és a
zajosságot tekintve a legjobb
megoldás. A ventilátor teljesít−
ményszükséglete a fordulat−
szám harmadik hatványával vál−
tozik, ami azt jelenti, hogy a for−
dulatszám felezésekor a teljesít−
mény nyolcadára esik vissza.

PL = ( n )
3

PL,0 n0

A tényleges energiamegtakarí−
tás nagyon erősen függ a
motor és a fordulatszám−
szabályozókészülék karakte−
risztikájától.

A HELIOS ventilátoroknál a
motor és járókerék illesztése
szavatolja az optimális üzemet
szabályozott állapotban is.

■ Szabályzó és vezérlő elemek
Az ajánlásokban szereplő fordu−
latszám szabályzók egy, vagy
több ventilátor szabályozását
(legfeljebb a táphálózat feszült−
ségszintjéig) teszik lehetővé. A
kiválasztásnál nem a motor név−
leges árama, hanem a szabály−
záskor előforduló legnagyobb
lehetséges áramfelvétel a döntő
(lásd típus adattáblázat). 
Bizonytalan esetben ajánlott
20% tartalékkal túlméretezni. 

■ Frekvenciaváltó
1 fázisú 230 V−os motorok
frekvenciaváltóval nem üze−
meltethetők. 3 fázisú motorok−
nál a frekvenciaváltás feszült−
ségcsúcsokat okozhat a
motorkapcsokon. 1000 V−nál
magasabb feszültség, valamint
500 V/µs−nál nagyobb feszült−
ségváltozási sebesség (IEC 34−
17) nem megengedhető. Ha az
üzemszerű szivárgó áram 3.5
mA−nél nagyobb értékű, előí−
rásszerű földelésre van szükség
(DIN VDE 0160/ 5.88 Art.
6.5.2.1). Hosszú motor és frek−
venciaváltó közötti kábel esetén
a kimeneti oldalon szűrő alkal−
mazandó. Egyes motorok a frek−
venciaváltós szabályozásra csak
akkor alkalmasak, ha a minden
pólusnál hatásos szinuszfilter

(fázis−fázis, fázis−védelem) van
beépítve. A tervezett frekven−
ciaváltós üzemet a ventilátor
megrendelésénél jelezni kell.

Idegen gyártmányú szabályzó
elemek alkalmazásakor az illesz−
tetlenség miatt működési zava−
rok léphetnek fel. Ilyen esetben
a HELIOS a jótállási igényeket
elutasítja.

■ Az elektronikus feszültség szabályo−
zók a fázishasítás elvén működ−
nek, így alacsony feszültség−
szinten zavaró zúgó hangot kelt−
hetnek a motorban. A zaj szem−
pontjából kényes esetekben
ezért javasolt a trafós szabály−
zók használata, amelyek nem
okoznak zajnövekedést.

■ Teljesítményszabályzási 
módszerek összehasonlítása

1. Fordulatszám szabályozás 
2. Fojtás, vagy bypass
3. Szakaszos üzem
4. Lapátállítás

A jobb felső diagram a for−
dulatszám szabályozás előnyeit
mutatja a többi említett módszerrel
szemben. A HELIOS ventilátorok
feszültség csökkentéssel, frekven−
cia változtatással, vagy pólusvál−
tással szabályozhatók. A javasolt
szabályzó elemek rendelhető tarto−
zékként a katalógus külön fejeze−
tében találhatók.

■ A ventilátor jellemzők változása a
fordulatszám változtatás hatására
A fordulatszám szabályzásra a
ventilátor zajossága érzékenyen
reagál. A fordulatszám kismérté−
kű mérséklésével is jelentős
hangnyomásszint csökkenést
tapasztalhatunk. Így a fordulat−
szám szabályozás akár éjszakai
üzemet is lehetővé tesz, például
klímaberendezéseknél. 

A vonatkozó diagram sematiku−
san ábrázolja a zajszint változá−
sán kívül a nyomásnövekedés,
teljesítményszükséglet és a tér−
fogatáram alakulását.
A hangnyomásszint változása a
következő képlettel becsülhető:

∆ L ≈ 50 lg ( n  )dBn0

(n0: Névleges fordulatszám)

A fordulatszám felezésekor tehát
a zajszint közelítőleg 15 dB−lel
csökken.
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■ Fordulatszám szabályozható
típusok
Az egyes termékleírásoknál a
fordulatszám szabályozhatósá−
gára utalást találunk. Az egyes
ventilátorokhoz alkalmas sza−
bályzókra az adattáblázatban
találunk ajánlást. Amelyik ven−
tilátortípus adatsorában nem
találunk ilyet, azt tilos eltérő fe−
szültségszinten üzemeltetni, mert
az a motor tönkremeneteléhez
vezethet.

■ Jótállási és szállítási feltételek
A jótállási idő a vásárlástól szá−
mított 12 hónap, amely további
12 hónappal hosszabbodik az
üzembe helyezési feltételek tel−
jesülése esetén. A szavatosság,
illetve jótállás határait a kisérő
okmányok és a jogszabályok
rögzítik. A berendezések meg−
változtatása, beavatkozások, a
szerelési és üzemeltetési utasí−
tások be nem tartása, a jótállás
elvesztését vonják maguk után. 
A katalógusban található adatok
a fejlesztés következtében érvé−
nyüket veszthetik. A gyártó elő−
zetes bejelentés nélkül a vál−
toztatás jogát fenntartja és az
ebből eredő félreértésekért nem
vállal jogi felelősséget. A végre−
hajtott változtatásokkal kapcsola−
tos információk a katalógusok−
ban az átdolgozás időrendjében
folyamatosan aktualizálva olvas−
hatók.
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K i sven t i l á to rok  95 − tő l  1650  m 3/ h − i g
ab l akba ,  f a l r a  sze re l he t ő ,  csőbe t o l ha t ó ,  
és  mennyeze t i  k i v i t e l e kben

Az egészséges életmód nemcsak azt
jelenti mit eszünk és iszunk, mennyit
mozgunk, hanem azt is milyen levegőt
lélegzünk be. Közérzetünkben igen
jelentős szerepet játszik a friss és tiszta
levegő biztosítása mind otthonainkban,
mind munkahelyeinken.

A Helios a háztartási ventilátorok széles
választékát kínálja a lakó és köz−
épületek szellőzési feladatainak
megoldásához:

Oldal
Csőbe tolható ventilátorok 21
Miniszellőzők, kisventilátorok,
fali− és ablakba építhető kivitelben 22 

Radiális elszívóventilátorok 
… 100 mm−es csatlakozócsonkkal 26 

Ablakventilátorok 27 

Mennyezeti ventilátorok 31

Villamos fűtőventilátorok 32

Szabályozott lakásszellőzési
rendszerek (ELS, ZLS, KWLC) 36

20



21

Tömeg (kg) 0,46 1,1 2,0 2,5

REW 90 K
∆pst
Pa

REW 150/2
∆pst
Pa

REW 200
∆pst
Pa

■ Jellemzők
NA100 mm−es szabványos
csőhöz illeszkedő. A ventilá−
torház ütésálló műanyag,
amely egyben az előterelő
rácsot is tartalmazza. A járó−
kerék profilos, 5 lapátos,
anyaga műanyag. A motor
gondozásmentes, tartós kené−
sű golyóscsapágyakkal ellá−
tott. Tartós üzemre alkalmas.
A motort a tekercseléssel
sorba kötött termokontakt
védi. Az elektromos csatlako−
zás a motor hátoldalán talál−
ható.

■ Jellemzők
NA150 mm−es szabványos cső−
höz illeszkedő. A ventilátorház
ütésálló műanyag, amely egy−
ben az előterelő rácsot is tartal−
mazza. A járókerék profilos, 8
lapátos, anyaga műanyag. A
változtatható forgásirányú motor
gondozásmentes, tartós kenésű
golyóscsapágyakkal ellátott. Tar−
tós üzemre alkalmas. A motort
a tekercseléssel sorba kötött
termokontakt védi. Elektromos
csatlakozás: a motor hátoldalán.

■ Jellemzők
A horganyzott acéllemez ház két 
körbefutó horonnyal erősített, NÁ
200−as csövekbe illeszkedik. A 7
lapátos, profilos járókerék
anyaga műanyag. A motorház
alumínium precíziós öntvény. A
tekercselés trópusálló, nedves−
ségtűrő. A tartós üzemre terve−
zett, változtatható forgásirányú
motor gondozásmentes, rádióza−
var mentes, golyóscsapágyazású.
A motorvédelemről a tekercselés−
sel sorba kötött termokontakt
gondoskodik. Elektromos csatla−
kozás: a motor hátoldalán.

méretek mm−ben méretek mm−benméretek mm−ben

■ Alkalmazás
Sokoldalúan használható axiá−
lis ventilátorok alacsony, vagy
közepes légszállítással, cse−
kély ellenállású csővezetékek−
hez. Alkalmazhatók elszívásra,
légforgatásra, hűtési, vagy
szárítási célra stb.

■ Beépítés
Tetszőleges helyzetben be−
építhető megfelelő szabvá−
nyos csővezetékekbe csúsz−
tatva. A szállítási irány a
beépítéstől függ. Az alkal−
mazhatósághoz feltétlenül
ellenőrizzük a csővezeték
ellenállását. Nagy nyomás−
veszteség esetén radiális cső−
ventilátorok alkalmazandók.
Az elektromos csatlakozás a
motor hátoldalán található. 
A beépítésnél ügyeljünk arra,
hogy a ventilátor karbantartá−
sa megoldható maradjon.

Típus REW 90 K REW 150/2 REW 200/4 REW 200/2

Rendelési szám 0441 0440 7504 7505

Irányváltás (Elszívás/Befúvás) nem DSEL 21) Rend.sz. 1306 DSEL 22) Rend.sz. 1306 DSEL 22) Rend.sz. 1306

Max. térfogatáram (m3/h) 105 330 550 930

Járókerék átmérő (mm) 93 140 200 200

Teljesítmény felvétel (W) 15 29 40 70

Áramfelvétel (A) 0,10 0,13 0,28 0,33

Hangnyomásszint 1 m−re dB(A) 45 56 44 57

Fordulatszám  (min−1) 2320 2100 1350 2280

Védettség IP 55 IP 44 IP 54 IP 54

Feszültség/frekvencia 230 V~/50 Hz 230 V~/50 Hz 230 V~/50 Hz 230 V~/50 Hz

Kapcsolási rajz SS−479 SS−478 SS−439 SS−439

Max. közeghőmérséklet +40 oC +40 oC +50 oC +50 oC

V• (m3/h) V• (m3/h)V• (m3/h)

REW 90 K REW 150/2 REW 200

■ Tartozék

Fordulatszámállító és irányváltó−
kapcsoló (REW 90K−nál tilos)
BSX Rend.sz. 0240

További tartozékok Oldal
Flexibilis szellőzőcső,
Tetőátvezetések
és szellőzőrácsok 291 ...
Frisslevegő elemek 312 ...
Fordulatszámállítók, szabályzók
és késleltetőrelék 328 ...

1) fordított üzemnél NYM−O  3 x 1,5 mm2 csatlakozóvezeték szükséges 2) fordított üzemnél NYM−J  4 x 1,5 mm2 csatlakozóvezeték szükséges

Csőbe tolható ventilátorok REW

ρ = 1,20 kg/m3 ρ = 1,20 kg/m3 ρ = 1,20 kg/m3
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Mini szellőzők
HelioVent® R 90 / HR 90 K

■ A csúcskategóriás kisventilátor,
golyóscsapágyazással minden
pozícióban beépíthető

■ HR.. az exkluzív kisventilátor
Az új formatervezésű HR 90.. 
és HR 90 K.. (golyós csap−
ággyal) termékcsaládok
„mérföldkövet” jelentenek a
kisventilátorok területén. A
szerény, észrevétlen felület
szinte mindenhová harmoniku−
san illeszkedik. A felfelé irá−
nyított lamellákon át csak a
levegő jut be, a piszkolódó
területek a szem elől takarva
maradnak.

■ A nedves helyiségek egyes
zónájába elhelyezhetők (VDE
0100, Teil 701−A1)*.

■ A ház minden eleme 
minőségi műanyag.

■ Univerzálisan használható kisven−
tilátorok, fürdők, WC−k és egyéb
kis helyiségek szellőztetésére. A
ház minden eleme magas minő−
ségű, Softline arculatú fehér
műanyag. Lapos kialakítás, kis
méretek, négy változat és meg−
felelő tartozékok teszik lehetővé
a sokféle alklmazást falba vagy
ablakba építve.

■ Süllyesztett kivitel, NÁ 100−as
nyílásokba tolható csonkkal.

■ Észrevétlen, barátságos, fehér
kivitel.

■ Érintésvédelem megfelel a
DIN EN 294−nek.

■ A villamos kábelbevezetés
történhet süllyesztve, vagy
falon kívül is.

■ A villamos csatlakozás a
rugós csatlakozókapcsok
segítségével gyors, praktikus
és biztonságos.

■ A rögzítés …100 mm−es cső−
ben rugós kapcsokkal, na−
gyobb nyílásokban csavarok−
kal oldható meg.

■ R 90.. kisventilátor
Tartós üzemre alkalmas, csen−
des,  észrevétlenül illeszkedik a
helyiségekbe. 

■ A motor simafutású csúszó−
csapágyas, termikus túlterhe−
lés elleni védelemmel ellátott,
karbantartásmentes és tartós
üzemre alkalmas. A rádióvé−
telt nem zavarja.

■ A nedves helyiségek egyes
zónájába elhelyezhetők (VDE
0100, Teil 701−A1)*.

■ A ház minden eleme 
minőségi műanyag.

* a további  vonatkozó villamos
előírások betartása mellett

HR 90 KR 90

Típus R 90 R 90 Z R 90 E R 90 EZ

Rendelési szám 8821 8822 8823 8824

Beépített késleltetés1)

késleltetési idő 2−8 perc van2) van2)

Max. térfogatá ram (m3/h) 3) 95 95 95 95

Já rókerékátmérő (mm) 93 93 93 93

Teljesítmény felvétel (W) 14 17 17 20

Névleges á ram (A) 0,10 0,12 0,12 0,14

Hangnyomásszint  1 m−redB(A) 44 44 44 44

Fordulatszám (min−1) 2550 2550 2550 2550

Védelmi osztály II, Védelem IP 45 IP 45 IP 45 IP 45

Feszültség/frekvencia 50/60 Hz 230 V 230 V 230 V 230 V

Kapcsolási rajz SS-483 SS-484 SS-483 SS-484

Max. közeghőmérséklet +40 °C +40 °C +40 °C +40 °C

Belső elektromos zá rózsalu van van

Tömeg (kg) 0,54 0,55 0,59 0,61

HR 90 K HR 90 KZ HR 90 KE HR 90 KEZ

0332 0333 0334 0335

van2) van2)

95 95 95 95

2550 2550 2550 2550

0,10 0,12 0,12 0,14

44 44 44 44

93 93 93 93

230 V 230 V 230 V 230 V

IP 45 IP 45 IP 45 IP 45

14 17 17 20

SS-483 SS-484 SS-483 SS-484

+40 °C +40 °C +40 °C +40 °C

van van

0,55 0,56 0,60 0,62
1) az indítási késleltetés kb. 1 Min. 2) NYM−O 3 x 1,5 mm2 vezeték szükséges 3) 2xD hosszúságú nyomóoldali csővel mért érték

méretek mm−ben

∆pfa
Pa

V· (m3/h)

ρ = 1,20 kg/m3Teljesítménydiagram3)

■ A golyóscsapágyazás előnyei

� Bármilyen tengelypozícióban
üzembiztos, tartós használat−
ban is.

� Karbantartást, kenést és
külön tisztítást nem igényel.
A csapágyak 40000 üzemó−
rára elégséges kenőanyag
tartalékkal rendelkeznek.

� A csapágyak akusztikai vizs−
gálata igazolta − a legnehe−
zebb körülmények között is −
a gyakorlatilag zajmentes
működést.
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■ HR 90... K, Mini ventilátor
akár mennyezetbe való
beépítésre
Ezek az elegáns kisventiláto−
rok kiválóan alkalmasak meny−
nyezetbe való beépítésre is.
Ekkor az MF 90 jelű (rendel−
hető tartozék) rögzítő csonk
megakdályozza a keletkező
kondenzátum ventilátorba való
bejutását a függőleges cső−
szakaszból.

■ A nedves helyiségek 1−es zónájá−
ban üzemeltethető
Az összes modell IP45−ös
védettségű és a DIN VDE
0100, Teil 701−A1 legújabb
állása szerint üzemeltethető a
nedves helyiségek 1−es zóná−
jában.

■ Szép és tiszta
Előbb utóbb minden ventilátor
piszkolódik, ezért a díszrács
úgy lett kialakítva, hogy a
bepillantást megakadályozza,
így a piszkolódó részek nem
láthatók.

■ Csavarmentes szerelés
A HR 90 K.. csavarok nélküli,
rugós villamos csatlakozóval
rendelkezik, a díszrács bepat−
tintható, a csőcsonk pedig
rugós karmokkal rögzíthető az
NÁ 100−as csőben.

■ Vizsgálati jelek

Fali átvezető készlet
WES 90 Rend.sz. 0717
Két egymásba tolható műanyag−
cső, amely mint befalazható
béléscső működik. A külső fali
lezárás kétféle módon lehet−
séges:
a) A keret három lamellával,
mint túlnyomás kibocsátó elem,
b) A keretbe a fix rácsot beté−
ve esővédő rácsként.
(valamennyi elem műanyag)

Ablakba építő készlet
FES 90 Rend.sz. 0462
Minden R 90/HR 90... modell
(javasolt a KE típusok alkalma−
zása) egyszerű ablakba való
beépítéséhez. Alkalmas szimpla,
vagy dupla ablakokhoz,
lemezekhez és vékony falakhoz,
ahol a vastagság 1− 40 mm
között van. A külső oldal
esővédő rácsként működik (29
mm vastag). A ventilátor
zsinórkapcsolóval indítható.

Szerelő lemez
MBR 90/160/300 Rend.sz. 0281
Ütésálló fehér műanyagból.
Felújításoknál különösen alkal−
mas. Alkalmazásával minden
R90/HR 90... modell gond
nélkül beépíthető nagyméretű
kürtőnyílásokba is. A vékony
lemez nem látható, ha lefestjük,
vagy letapétázzuk.

Rögzítő csonk
MF 90 Rend.sz. 0819
A sokoldalú segítség:
1. Mennyezeti beépítésnél 

megakadályozza a kondenz−
víz ventilátorba jutását.

2. Kedvezőtlen elhelyezésű
kábelcsatlakozásnál 25 mm−el
elemeli a ventilátort a faltól.

3. Túl szűk kürtők esetén a
csonk falba való benyúlását
csökkenti, és ezzel lehetővé
teszi a levegő szabadabb
áramlását.

4. Vékony falakba építés esetén
a falba való benyúlás csök−
kenthető: 

– 1 darab MF 90 felszerelésé−
vel a benyúlás 35 mm−re
csökken,

– 2 darab MF 90 felszerelésé−
vel 13 mm−re.
Szín: fehér.

Mini szellőzők
HelioVent® R 90 / HR 90 K

méretek mm−ben

méretek mm−ben
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ø 110 200 – 380
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További tartozékok Oldal
Flexibilis szellőzőcső,
Tetőátvezetések
és szellőzőrácsok 291 ...
Frisslevegő elemek 312 ...
Szabályzók
és késleltetőrelék 328 ...

Üzemeltetés az 1−es zónában lehetséges

Zóna  0

Zóna 1
Zóna 2 Zóna 3
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Irányváltás (Elszívás/Befúvás) DSEL 21) Rend.sz. 1306

■ A HelioVent® ventilátorok a
kicsi, illetve közepes méretű
helyiségek szellőztetésére alkal−
masak. Lakásokban, vagy akár
ipari létesítményekben is.

■ A széria kivitel golyóscsapágya−
zása szavatolja:

■ Bármely helyzetben
beépíthető

■ Nyugodt és biztonságos
üzemű

■ Csendes és gondozásmentes
a teljes élettartam alatt.

■ Tulajdonságok
■ A díszrács szerszámok nélkül

levehető és lemosható.
■ A kis építési mélység miatt

könnyen szerelhető.
■ Mennyezetbe, kürtőbe, falba,

tetszőleges helyzetben 
rögzíthető.

■ Fokozatmentesen szabályoz−
ható.

■ A motor termokontakttal
védett.

■ Jellemzők
Ezek a ventilátorok harmoniku−
san illeszkednek bármely
belső környezethez. A ventilá−
torház valamennyi alkatrésze
műanyag. A díszrács fehér
színű. A működést piros elle−
nőrzőlámpa mutatja. A járóke−
rék 8 lapátos, amely az elő−
terelő lapátozással együtt
viszonylag nagy nyomásnöve−
kedést produkál. A zárt motor
alacsony zajszintű, tartós
üzemre tervezett, rádiózavar
mentes és karbantartás men−
tes. A golyóscsapágyazásnak
köszönhetően bármely ten−
gelyhelyzetben beépíthető. Az
érintésvédelem EN 294 sze−
rinti. A villamos csatlakoztatás
süllyesztve, vagy falon kívül
történik.

méretek mm−ben

Fali átvezető készlet
WES 150 Rend.sz. 0537
Két egymásba tolható műanyag−
cső, amely mint befalazható
béléscső működik. A külső fali
lezárás kétféle módon lehet−
séges. A keretbe a lamellákat
építve, mint túlnyomás kibocsá−
tó elem, illetve a fix rácsot,
szerelve mint esővédő rács
funkcionál. Utóbbi a HVR 150 ..
E típusokhoz javasolt. (A kész−
letben mindkét változat  meg−
található)

Ablakba építő készlet
FES 150 Rend.sz. 0463
Minden modell, de kiváltképpen
az elektromos zárózsaluval ren−
delkező típusok egyszerű ablak−
ba építésére. Alkalmas szimpla,
vagy dupla ablakokhoz,
lemezekhez és vékony falakhoz,
ahol a vastagság 24−52 mm
között van. A külső oldal
esővédő rácsként működik.  
A ventilátor zsinórkapcsolóval 
működtethető.

Típus HVR 150/4 HVR 150/4 E HVR 150/2 HVR 150/2 E HVR 150/2 RE

Rendelési szám. 0282 0283 0284 0285 0286

Max. térfogatáram (m3/h) 180 180 260 260 360

Járókerék átmérő (mm) 140 140 140 140 140

Teljesítmény felvétel (W) 24 30 30 35 50

Névleges áram (A) 0,18 0,20 0,14 0,15 0,25

Hangnyomásszint  1 m−re  dB(A) 46 46 58 2) 58 2) 64 2)

Fordulatszám min−1 1300 1300 1800 1800 2600

Védelmi osztály II, Védelem IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Feszültség/frekvencia 230 V~/50 Hz 230 V~/50 Hz 230 V~/50 Hz 230 V~/50 Hz 230 V~/50 Hz

Kapcsolási rajz SS−283 SS−283 SS−283 SS−283 SS−284

Max. közeghőmérséklet +40 oC +40 oC +35 oC 3) +35 oC 3) +35 oC 3)

Belső elektromos zárózsalu van van van

Tömeg  (kg) 1,2 1,2 1,4 1,4 1,5
1) fordított üzemnél NYM−O  3 x 1,5 mm2 vezeték szükséges, a légszállítás kb. 30%−kal csökken 2) irodák és komfort terek szellőztetésénél zajcsökkentés szükséges. 
3) uszodaterek és meleg helyiségek szellőztetésére nem javasolt

További tartozékok Oldal
Flexibilis szellőzőcső,Tetőátve−
zetések, szellőzőrácsok 291...
Frisslevegő elemek 312...
Fordulatszámállítók, szabályzók
és késleltetőrelék 328...

HVR 150

HelioVent® HVR 150
Axiális fali− és ablakventilátorok

∆pst
Pa

V• (m3/h)

ρ = 1,20 kg/m3
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HelioVent® HV 200/250
fali axiálventilátor

Hangteljesítmény dB(A) 60 63

Irányváltás (Elszívás/Befúvás) igen igen

■ Szerelés, bekötés
A szerelés egyszerűen és
percek alatt elvégezhető. Az
elektromos csatlakozás a
rugós csatlakozó kapcsokkal
kényelmes és biztonságos. A
tágas kábelbevezető tér
kényelmes szerelést tesz
lehetővé. A kábelbevezetés 
süllyesztve, vagy falon kívül 
történhet. 

■ Fordulatszám szabályozás
0−100 %−ig feszültségcsök−
kentéssel lehetséges. (elektro−
nikus, vagy trafós szabályzók−
kal)

■ Irányváltás
Fordított üzem lehetséges, de
ekkor a légszállítás kb. 30%−
kal csökken.

Beépítés vékony lemezekbe

Idom (Tartozék)
F 200 Rend.sz. 0804
F 250 Rend.sz. 0805

Zárózsaluk:
VK = önműködő
(befúvás esetén alkal−
mazandó)
EVK = motoros 
GVK= önműködő

Beépítés falba vagy mennyezetbe

Tartozék: WER 

500 mm−re kihúzható

220/270 mm

1) fordított üzemnél NYM−J  4 x 1,5 mm2 vezeték szükséges

Típus HV 200/4 R HV 250/4 R

Rend.sz. 0957 0958

Max. térfogatáram (m3/h) 450 840

Járókerék átmérő (mm)                                                         200 250

Teljesítmény felvétel (W) 30 40

Névleges áram (A) 0,13 0,20

Hangnyomásszint dB(A) 15 Pa−nál
1 m−re (szabadtéri hangterjedésnél) 52 55

Fordulatszám min−1 1360 1380

Védelem IP 54 IP 54

Feszültség/frekvencia 230 V~/50 Hz 230 V~/50 Hz

Kapcsolási rajz SS−439 SS−439

Max. közeghőmérséklet +40 oC +40 oC

Tömeg (kg) 2,1 2,6

Béléscső  Típus WER 200 WER 250/225
fali átvezetéshez Rend.sz. 0368 0369

Túlnyomáskibocsátó zsalu Típus VK 200 VK 250
elszívó üzemhez Rend.sz. 0758 0759

Túlnyomáskibocsátó zsalu Típus GVK 200 GVK 250
elszívó és befúvó üzemhez Rend.sz. 0370 0371

Irányváltó kapcsoló  Típus DSEL 21) DSEL 21)

elszívó és befúvó üzemhez Rend.sz. 1306 1306

Irányváltó kapcsoló Típus BSX BSX
és fokozatmentes ford.szám állítás Rend.sz. 0240 0240

Fordulatszám állító Típus ESA 1 ESA 1
falra szerelhető Rend.sz. 0238 0238

Fordulatszám állító Típus ESU 1 ESU 1
süllyesztett Rend.sz. 0236 0236

Tartozékok
Leírás Ventilátor−Típus HV 200 HV 250

■ A HelioVent® egy észrevétlen
szépség. Az innovatív formater−
vezés illeszkedik minden igénye−
sen kialakított helyiséghez,
lakószobához, étkezőhöz, irodá−
hoz, előadóteremhez, étteremhez
vagy előcsarnokhoz.

Univerzálisan alkalmazható
befúvásra, vagy elszívásra 
(forgásirány váltással). Beépít−
hető falba, vagy mennyezet−
be, akár ferdén is.

■ A HelioVent® már első pillan−
tásra is egy kompakt, modern 
formatervezésű, csendes ven−
tilátor egység, amely kiváló
tulajdonságokkal rendelkezik:

■ Észrevétlenül belesimul a 
környezetbe

■ Eltakarja az elpiszkolódott 
részeket.

■ Nagy teljesítményű, alacsony
zajszintű, gazdaságos üzemű.

■ Ideálisan tisztítható, a dísz−
rács néhány mozdulattal leve−
hető és lemosható.

■ Jellemzők
■ Ventilátorház és a belső olda−

li díszrács anyaga ütésálló,
fehér műanyag.

■ Az üzemi kondenzátoros vil−
lanymotor teljesen zárt, jó ha−
tásfokú. A motorház korrózió−
álló alumínium öntvény. A
védettség IP54 (por és víz 
behatolás ellen védett). A
motor tekercselése trópusálló,
B szigetelési osztályú, beme−
rítéses impregnálású.

■ A motorvédelemről a teker−
cseléssel sorba kötött termo−
kontakt gondoskodik.

■ A minőségi golyóscsapágyak
csendes járásúak.

■ A tágas csatlakozó tér (IP55)
és az óriási kábelbevezető
tér megkönnyíti a bekötési
munkát.

■ A profilos műanyag járókerék
biztosítja a jó hatásfokot és a
csendes üzemet.

■ A belső oldali díszrács EN
294−nek megfelelő érintésvé−
delmet szavatol.

■ Könnyen karbantartható és 
szerelhető.

További tartozékok Oldal
Flexibilis szellőzőcső,tetőátveze−
tések és szellőzőrácsok 291..
Frisslevegő elemek 312..
Fordulatszámállítók, szabályzók
és késleltetőrelék 328..

■
28

7
*■

33
7

39 
 80

*39
*80

207*257

méretek mm−ben HV 200, *HV 250

HV 200, HV 250

∆pst
Pa

V• (m3/h)

ρ = 1,20 kg/m3
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DX 400

DX 200 / CF 20

méretek mm−ben

DX 200 / CF 20
∆pst
Pa

DX 400
∆pst
Pa

További tartozékok Oldal
Flexibilis szellőzőcső,
Tetőátvezetések
és szellőzőrácsok 291 ...
Frisslevegő elemek 312 ...
Fordulatszámállítók, szabályzók
és késleltetőrelék 328 ...

■ Jellemzők minden típusnál

■ Kényelmes vezérléssel a
különböző helyiség adottsá−
gokhoz és felhasználói igé−
nyekhez igazítható működés.

■ Egyszerű szerelés tetszőleges
helyzetben. A ház hátsó ré−
szét levéve falba süllyesztve
is felszerelhető.

■ A kifúvócsonk NÁ 100−as
csőbe betolható. 

■ Az előlap tisztításhoz és kar−
bantartáshoz könnyen levehe−
tő.

■ Minden típus integrált vissza−
csapó szeleppel rendelkezik.

■ Karbantartásmentes motor,
termikus túlterhelés elleni
védelemmel.

■ Tetszetős kivitel és takart 
beszívónyílások jellemzik a
DX../CF univerzális radiális kis
ventilátorokat.
Egyszerűen szerelhetők, és tel−
jesítményüknél fogva kiválóan
alkalmasak kisebb helyiségek
szellőztetésére a privát és ipari
szektor minden területén.

méretek mm−ben

magas
fordulat

alacsony
fordulat

magas fordulat DX 200, CF 20
változtatható CF 20, *DX 200 alacsony ford.

DX és CF radiális, kürtőbe köthető ventilátorok
… 100 mm−es csonkkal

■ CF 20 egyedi tulajdonságai
■ Légnedvesség érzékelés. A

ventilátor automatikusan
bekapcsol, ha a páratartalom
a környezetében a beállított
értéket meghaladja (50−90%
között beállítható). 

V• (m3/h)

ρ = 1,20 kg/m3

V• (m3/h)

ρ = 1,20 kg/m3

Műszaki adatok

Típus CF 20 DX 200 DX 400

Rendelési szám 1705 1703 1706

Üzemmódok páraérzékelős elektronikus két fokozat két fokozat
DSEL 2−kapcsolóval (R.sz.: 1306) választható DSEL 2−kapcsolóval (R.sz.: 1306) választható

Max. légszállítás ➋ ➊ ➋ ➊ ➋ ➊
fokozatonként (m3/h ) 1) 110 100/80/55/35* 110 50 230 125

Fordulatszám (min−1 ) 2400 2400 1500

Feszültség/frekvencia 230 V~/ 50 Hz 230 V~/ 50 Hz 230 V~/ 50 Hz

Teljesítmény felvétel (W) 35 34 78

Névleges áram (A) 0,14 0,14 0,29

Hangnyomásszint 1 m−re dB(A) 1) 55 52/48/40/34 55 39 59 46

Kapcsolási rajz SS−695.1 SS−693.1 SS−696.1

Védelem IP X5 IP X5 IP 25

Max. közeghőmérséklet +40 oC +40 oC +40 oC

Tömeg (kg) 1,8 1,7 2,6

DX.., CF 20

*

1) az értékek a különböző teljesítményfokozatoknak felelnek meg * belül kapcsolható alapfokozat



A Helios ablakventilátor kínálata a leg−
több igénynek megfelel:
■ Hét típus a 100 − 1650 m3/h teljesít−

mény tartományban.
■ Mindegyikük elektromos, hangtalan

működésű zárózsaluval ellátott
■ A gazdag tartozékkínálat szinte

határtalan beépítési lehetőséget kínál
mindenféle ablaktípushoz és falak−
hoz.

Lapozzon egyet!
A beépítési példák a lehető legegysze−
rűbbé teszik a megfelelő tartozékok
kiválasztását

28. oldaltól.

A Helios mennyezeti ventilátorok a
szoba levegőjének számos problémáját
oldják meg. Légkeveréssel a közepes
és nagyobb helyiségekben többek
között éttermekben, fogadóterekben,
nyáron gondoskodnak a “hűtésről” és
télen az egyenletes hőeloszlásról.

31. oldal

Ab lak −  és   mennyeze t i  ven t i l á to rok

27
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Ablakventilátorok
Beépítési áttekintés

GX 300 szériatartozék DR 300 5116 DW 300 5090
GX 225 szériatartozék DR 225 5115 DW 225 5089
GX 150 szériatartozék DR 150 5114 DW 150 5088
HVR../FES szériatartozék szériatartozék szériatartozék
HR 90 KE/FES szériatartozék szériatartozék nem alkalmazható

Ventilátor típus Tartozékok beépítéshez Távtartógyűrű 2−35 mm Távtartó hüvely max. 102 mm−ig rend.sz.
1 csomag= 10 darab) rend.sz.

A Helios ablakventilátorok
egyszerűen szerelhetők és 
üzemeltethetők.

■ Bármely ablakkonstrukcióba 
könnyen beépíthetők.

■ Az adottságoknak megfele−
lően a szükséges tartozék
mindig rendelkezésre áll.

■ Vékony lemezekbe, vagy
vastag falakba egyaránt
beépíthető.

Beépítési példák 2.

■ Az előlap szerszám nélkül,
egy mozdulattal levehető.

■ A belső elektromos zsalu: 
– zajmentesen üzemel
– megfelelően zár
– karbantartásmentes.

■ Kis beépítési vastagság és
vékony külső védőrács jellemzi.
Így a függönyök és a redőny−
ök zavartalanul üzemelhetnek.

■ Változtatható forgásirány
A HVR 150/2 RE, a GX 225
és a GX 300, alkalmasak
befúvásra és elszívásra is.

■ A teljesítmény szabályozás
miden típusnál (HR 90 KE
típust kivéve) lehetséges.

■ A GX 225 típus esetén az
esővédő rács helyett a külső
fény behatolását megakadá−
lyozó fénycsapda is felszerel−
hető.
Típus DC 225, rend.sz 1442

Kétrétegű, külön nyíló ablak

Egyrétegű ablak Hőszigetelt ablak Dupla ablak együtt nyíló Dupla ablak

Egyrétegű− és hőszigetelt ablakBeépítési példák 1. Kétrétegű, együtt nyíló ablak

szétnyitható

Falra szerelés menetes pánttal

GX 300 Szériatartozék WER 300 170−450 mm 0469 SB 50/4 1387 WER 300 0469
GX 225 Szériatartozék WER 225/250 170−500 mm 0369 SB 50/3 1386 WER 225/250 0369
GX 150 Szériatartozék KR 150 330 mm 5091 SB 50/2 1385 KR 150 5091
HVR../FES Szériatartozék WES 150 200−380 mm 0537 – – WES 150 0537
HR 90 KE/FES Szériatartozék WES 90 200−380 mm 0717 – – WES 90 0717
Ventilátor típus Panelbe építéshez Béléscső Rend.sz.:     Pánt Rend.sz.: Béléscső Rend.sz.:

Átvezetés béléscsővel A külső rácshoz feszítve 
Tartozékok 50 cm vastagságig béléscsővel

Vékony lemezbe építés Falra szerelés dübellel

Ford.szám szabályozó/irányváltó
BSX rend.sz. 0240

Elektronikus ford.szám szabályzó
ESU 1, süllyesztett rend.sz. 0236
ESA 1, falon kívüli rend.sz. 0238
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Mini ablakventilátorok

További tartozékok Oldal
fordulatszám állítók, szabályo−
zók és késleltetőrelék 328... 1) 1 m távolságban, szabad téri viszonyok esetén             2) egyrétegű és együtt nyíló duplaablakhoz 3) fordított üzrmnél NYM−O 3 x 1,5 mm2 szükséges

4) Irodákba, komfort terekbe a zaj miatt nem ajánlott

Termékválaszték

Műszaki adatok HR 90 KE/FES HVR 150/2 E/FES HVR 150/2 RE/FES
Rendelési szám 0334 / 0462 0285 / 0463 0286 / 0463

Elektromos zárózsalu van van van

Változtatható forgásirány csak elszívás csak elszívás DSEL 2 3) rend.sz 1306

Táblakivágás átmérője 103 mm 178 mm 178 mm

Legnagyobb térfogatáram (m3/h) 80 260 360

Járókerék átmérő (mm) 93 mm 140 mm 140 mm

Feszültség 230V/50Hz −Teljesítmény felvétel (W) 17 35 50

Névleges áramfelvétel (A) 0,12 0,15 0,25

Névleges fordulatszám (min−1) 2550 1800 2600

Hangnyomás/teljesítményszint dB(A)1) 44 / 51 58 / 654) 64 / 714)

Tömeg  (kg) 1,0 1,9 2,0

Kapcsolási rajz SS−483 SS−283 SS−284

Tartozékok

Szétnyitható dupla ablakokhoz szériatartozék2) szériatartozék szériatartozék

rend.sz. — — —

Fordulatszám szabályzó (süllyesztett/falon kívüli) — ESU 1 / ESA 1 ESU 1 / ESA 1

rend.sz. — 0236 / 0238 0236 / 0238

Irányváltó és fordulatszám szabályzó — — BSX

elszívás/befúvás váltásához rend.sz. — — 0240

HR 90 KE/FES HVR 150/FES

■ Beépíthető egyrétegű− és
dupla ablakba, ahol a réteg−
vastagság 4−40 mm között
van. A változtatható távtartó
elem modulrendszerű, közgyű−
rűt is tartalmaz.

■ A külső oldali lezárást vékony
esővédő rács biztosítja.

■ Kapcsolható igény szerint:
falba süllyesztett ki/be kap−
csolóval, vagy a tartozékként
szállított zsinórkapcsolóval.

■ Az üzemet kontroll lámpa
mutatja.

■ A védettség: IP 45.
■ Csak elszívásra.

■ HVR 150/FES jellemzői
■ Közepes méretű terek szellőz−

tetésére alkalmas axiális
ablakventilátor.

■ Beépíthető egyrétegű− és
dupla ablakba (hőszigetelt,
egyszerre nyíló szárnyakkal
rendelkező ablak esetén),
valamint vékony lemezekbe,
ahol a rétegvastagság 4−40 mm
között van. A változtatható
távtartó elem modulrend−
szerű, közgyűrűt is tartalmaz.

■ A külső oldali lezárást vékony
esővédő rács biztosítja.

■ Kapcsolható: igény szerint
falba süllyesztett ki/be kap−
csolóval, vagy a tartozékként
szállított zsinórkapcsolóval.

■ Az üzemet kontroll lámpa
mutatja.

■ A védettség: IP 44.

■ Villamos záró zsalu
A belső zsalu a ventilátor
bekapcsolásával automatiku−
san nyit. Zajtalanul üzemel,
karbantartást nem igényel, jól
zár. 

■ Ventilátorház
Anyaga jó minőségű, könnyen
tisztítható műanyag. A ház és
a díszrácsok színe barátságos
fehér.

■ Motor
A karbantartásmentes, zárt
motor freccsenő víz ellen
védett házban található. A
legnagyobb alkalmazható
közeghőmérséklet 35 °C. A
motor szikramentes így a 
rádióvételt nem zavarja.

■ Felszerelés
A jól átgondolt, könnyen sze−
relhető konstrukció lehetővé
teszi a gyors, pár mozdulat−
ból álló felszerelést. A szere−
lés lépéseit lásd a géphez
mellékelt használati útmutató−
ban.

■ HR90/FES jellemzői
■ Elegáns megjelenésű, mini

ablakventilátor általános szel−
lőztetésekhez, elszívásra alkal−
mas. Az új kialakítású dísz−
rács nem enged bepillantást
a piszkolódó terekbe, és így
alkalmassá teszi a gépet
exkluzív környezetben való
felszerelésre is.

Elegáns megjelenésű ablakventilá−
torok 80−360 m3/óra légszállítással.

■ Alkalmazás
Lakások és kisebb irodák,
műhelyek általános szellőzte−
tésére.

■ Különleges jellemzők és közös
tulajdonságok

■ Univerzálisan alkalmazhatók
Egyszerű hőszigetelt és dupla
ablakba való beépítés is lehet−
séges, illetve vékony lemezek−
be vagy falakra is szerelhető,
belső téri elhelyezéssel. A
szereléshez szükséges tarto−
zékok sok időt takarítanak
meg. B
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Ablakventilátorok 
1600 m3/h−ig

rend.sz. 5091 0369 0469

GX 150 GX 225 GX 300

■ GX 150 jellemzői
■ Elszívó üzemre alkalmas, kis

teljesítményű axiálventilátor
igényes környezetbe.

■ A beépítés bármely ablak−
konstrukcióba lehetséges (tar−
tozékok segítségével).

■ A külső oldali vékony esővé−
dő rács nem akadályozza a
redőnyök mozgatását.

■ Könnyen szerelhető és kar−
bantartható. A belső térbe
nyúló alkatrészek, a járókerék
szerszám nélkül, könnyen
levehető és tisztítható.

■ A zárózsalu nyitott állásban
reteszelhető (a ventilátor üze−
mén kívül is).

■ A teljesítmény az ajánlott for−
dulatszám szabályzókkal vál−
toztatható.

■ GX 300 jellemzői
■ Nagy teljesítményű komfort kivi−

telű ventilátor nagyobb terek
szellőztetésére (befúvás, elszí−
vás). Az elegáns, lágyvonalú
formatervezés illeszkedik bár−
mely környezethez és épület−
homlokzathoz.

■ A belső üzemkapcsoló a villa−
mos bekötés változtatása nélkül
lehetővé teszi az alábbi üzem−
módokat: elszívás, befúvás,
vagy külső üzemkapcsolóval /
fordulatszám szabályzóval (ren−
delhető tartozékok) vezérelt
kétirányú üzem.

■ Minden konstrukciójú ablakba
építés lehetséges a megfelelő
tartozékok segítségével.

■ A kapcsolás a helyszínen fel−
szerelendő kapcsolóval, vagy
üzemkapcsolóval / fordulatszám
szabályzóval történhet. A záró−
zsaluk nyitása a ventilátorindí−
tást automatikusan követi.

■ Természetes szellőzésre alkal−
mas üzemet, beépítést és külső
oldali lezárást lásd GX 225−nél.

■ A felépítés egyszerű, a belső
burkolat szerszámok nélkül
levehető és tisztítható.

Járókerék átmérő (mm) 150 225 300
Legnagyobb térfogatáram  (m3/h) 250 670 1650
Táblakivágás átmérője (mm) 184 mm 257 mm 324 mm
Változtatható forgásirány nincs van van
Elektromos zárózsalu van van van
Rendelési szám 1483 1484 1485
Műszaki adatok GX 150 GX 225 GX 300

Tömeg (kg) 2,5 4 7
Hangnyomás/teljesítményszint dB(A)1) 45/52 54/61 61/68
Névleges fordulatszám (min−1) 1250 1250 1250
Névleges áramfelvétel (A) 0,3 0,3 0,7
Feszültség (50 Hz) 230 V 230 V 230 V
Teljesítmény felvétel (W) 37 45 130

rend.sz. — 0240 0240
Elektron. ford.szab2) falon kívüli — BSX BSX

rend.sz. 0236/0238 0236/0238 0236/0238
Elektron. ford.szab. (sülly./falon kív.) ESU 1/ESA 1 ESU 1/ESA 1 ESU 1/ESA 1

Bekötési rajz SS−508 SS−538 SS−538 rend.sz. — 1306 1306
Üzemkapcsoló3) süllyesztett — DSEL 2 DSEL 2

rend.sz. — 0998 0998
Üzemkapcsoló3) falon kívüli — FR 22/30 FR 22/301) 1m−re szabadtéri hangterjedésnél 2) irányváltó kapcsolóval

3) irányváltó kapcsolóval és két fordulatszámmal

Méretválaszték

■ GX 225 jellemzői
■ Közepes teljesítményű, igé−

nyes axiálventilátor, amely a
következő alapfeladatok ellá−
tására alkalmas (a beépített
váltókapcsoló a bekötés vál−
toztatása nélkül lehetővé teszi
a módozatok közötti átváltást):

– elszívás
– befúvás, vagy
– változtatható üzem 

A megfelelő tartozékokkal
minden ablak konstrukcióba
könnyen beszerelhető.

■ A zsalu nyitott állásban rögzít−
hető a ventilátor üzemén kívüli 
természetes szellőzés lehető−
vé tételére.

■ A vezérlés szokásos ki/be
kapcsolókkal, vagy a tartozék−
ként ajánlott szabályzókkal is
megoldható.

■ A zsalu a kapcsolással auto−
matikusan nyit, illetve zár.

■ A vékony külső oldali esővé−
dő rács nem akadályozza a
redőnyök mozgatását.

■ Könnyen,  szerszámok nélkül
szerelhető, átgondolt konstruk−
ció, jól tisztítható.

Ablakkivágás … 184 mm Ablakkivágás … 257 mm Ablakkivágás … 324 mm

Dupla ablakhoz

rend.sz. 5114 5115 5116
– Nem szétnyitható szárnyakkal DR 150 DR 225 DR 300

rend.sz. 5088 5089 5090
– Külön nyitható szárnyakkal DW 150 DW 225 DW 300

Típus GX 150 GX 225 GX 300
Ablakventilátor tartozékok

rend.sz. 1385 1386 1387
Rögzítő szalag, 50 cm hosszú SB 50/2 SB 50/3 SB 50/4

Béléscső KR 150 WER 225/250 WER 300

Alacsony zajszintű ablakventilá−
torok, privát−, szakipari−, vagy
vendéglátóipari alkalmazásra. A GX
sorozat meggyőzően nyugodt járású,
tartós üzemben is biztosan alkal−
mazható. A ventilátor és a külső
oldali rács tetszetős fehér színű. A
modern formatervezésű ventilátorok
harmonikusan illeszkednek bármely
belső térhez és külső homlokzathoz.
■ Alkalmazási terület

Közepes méretű és nagyobb
terek általános szellőztetésére 
(−40 °C...+40 °C).

■ Közös tulajdonságok
■ Univerzálisan alkalmazható 

egyrétegű−, hőszigetelt− és
dupla üvegablakokhoz. Vé−
kony lemezekbe, illetve falak−
ra szerelhető. A széles tarto−
zék kínálattal a gyors és
kényelmes szerelhetőséget
biztosítjuk.

■ Elektromos zárózsalu
A zsalu a tetszetős belső 
homlokzat mögött található,
zajtalanul üzemel és jól zár.
A zsalu automatikusan nyit
bekapcsoláskor, (kis késlelte−
téssel) és zár kikapcsoláskor.
Nyári folyamatos szellőztetés
esetén nyitott állapotban
reteszelhető (kikapcsolt álla−
potban is nyitva marad).

■ Ventilátorház
Fehér színű, tetszetős forma−
tervezésű, ütésálló műanyag
ház. Tisztításhoz a belső
védőrács szerszámok nélkül,
pár mozdulattal levehető (az
áram betáplálás ekkor auto−
matikusan megszakad).

■ Motor
A zárt, freccsenő víz ellen
védett  (IP 44) motort beépí−
tett termokontakt védi. Kar−
bantartást nem igényel, rádió−
vételt nem zavarja. Megenge−
dett legnagyobb környezeti
hőmérséklet +40 °C. Teljesítmé−
nye az ajánlott fordulatszám
szabályzókkal változtatható.

■ Szerelés
Az átgondolt tervezésnek 
köszönhetően, néhány mozdu−
lattal lehetséges.

További tartozékok Oldal
Ford.szám állítók, szabályzók 
és késleltető relék 328...
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Mennyezeti ventilátorok

■ Mennyezeti ventilátorok nyáron
hűtéshez, télen energia megtakarí−
táshoz. Sokoldalúan alkalmazható,
légkeverésre, hűtésre és energia−
takarékossági célokra, szárítási
feladatokra, közepes, vagy nagymé−
retű terekben, mint pl. előterek,
várócsarnokok, éttermek, szórako−
zóhelyek, eladóterek, gyártócsarno−
kok, raktárak, sportlétesítmények.
Általában a mennyezeti ventilá−
torokat a közérzet javítására
alkalmazzák nyári időszakban.
Ablaktalan terekben, magas
hőmérsékletű és hőleadású vilá−
gítótestek alkalmazásakor meny−
nyezeti ventilátorokkal súlyos
légtechnikai problémákat oldha−
tunk meg a vendéglátás, az
értékesítés különböző kommuná−
lis tereiben. A dekoratív forma−
tervezésű „Casablanca” model−
lek aktív dísztárgyakként is sze−
rephez jutnak.

A fűtési idény ideje alatt a 
mennyezeti ventilátorok energia−
takarékossági célokat is szolgál−
hatnak. A nagy belmagasságú
helyiségeknél lassú forgással,
huzatérzet nélkül oldhatjuk meg
a meleg levegő mennyezet alatti
rétegződésének megszüntetését.
A terek levegőjének átkeverésé−
vel elért padlószinti hőmérséklet
emelkedéssel 25 % −os megta−
karítást is elérhetünk. 
(A ventilátor energiafogyasztása
csekély, illetve szintén a fűtésre 
fordítódik.) (tapasztalatok szerint
átlagosan 4 °C−nyi hőmérséklet
emelkedést érhetünk el a padló
szintjén.)

■ DVW típuscsalád
Klasszikus, egyszerű formater−
vezésű, tartós fém kivitel.

■ A zárt építésű motor háza
fehérre szinterezett. Karban−
tartást nem igényel, a rádióvé−
telt nem zavarja.

■ A felfüggesztés a rezgésmen−
tes futás érdekében, kis szög−
elfordulást lehetővé tesz.

■ A szállítás előszerelt állapot−
ban történik, így csak a lapá−
tokat kell rögzíteni.

■ A felfüggesztéshez kétféle
hosszúságú tartórudat 
szállítunk.

■ A TSW 0,3 trafós, 5 fokozatú
szabályzóval a fordulatszám
változtatható.

■ Légszállítási iránya megfordít−
ható, a bekötésnél illetve
irányváltó kapcsolóval (lásd
DSEL 2). Fordított szállítási
iránynál (felfelé áramlás) mini−
málisan 100V szükséges.

■ A hatóságok által minősége
ellenőrzött.

■ DVA... típuscsalád
Dekoratív terekben való elhe−
lyezésre, tipikus Casablanca 
formatervezéssel.

■ A motorház antik rézszínű,
vagy fehér. Az 5 falapát diófa
színű, vagy fehér. A tartós
üzemre tervezett motor golyós
csapágyazású, hűtőnyilásokkal
ellátott, karbantartásmentes.

■ A rezgésmentes üzem eléré−
sére a felfüggesztés kis szög−
elfordulást megenged.

■ Három különböző magasság−
ban szerelhető:

– Közvetlenül a mennyezetre
(tartórúd nélkül)

– Rövid, vagy hosszú tartórúd−
dal (két különböző hosszúsá−
gú tartórudat szállítunk)

■ A húzókapcsolóval a ki/be 
kapcsolást és 3 fordulatszám
beállítását végezhetjük el. A
motor külső feszültségszabály−
zóval (lásd tartozék) is üze−
meltethető.

■ Ventilátor kiválasztás
A légáram térbeli egyenletes−
sé tételére három fontos para−
méter áll rendelkezésünkre: a
járókerék átmérő, az elhelye−
zési pozíció és a felfüggesz−
tési magasság. Az alábbi dia−
gram alapján kiválaszthatjuk a
helyiség méretéhez alkalmas
ventilátort. A függőleges ten−
gelyen a felfüggesztési
magasság (a talajszinttől
mérve) a vízszintes tengelyen
az áramlásba hozott levegő
„alapterülete” látható. A venti−
látorok oldalfaltól való távolsá−
ga kb. háromszoros lapátát−
mérőnél optimális. Több venti−
látor együttes alkalmazásakor
az egyes ventilátorok tenge−
lyei között 6 átmérőnyi távol−
ságot érdemes tartani. Nyári
üzemre a magasabb fordu−
latszámokat, téli üzemre az
alacsonyabb fokozatokat
érdemes választani.

■ Fontos szerelési
figyelmeztetés
A balesetvédelmi előírások
értelmében a forgórész alsó
élének a talajszinttől legalább
2,3 m magasságban kell len−
nie.

Műszaki adatok

Típus DVW 90 DVW 140 DVAW 130 DVAM 130

Rendelési szám 8648 8649 8650 8651

Lapátszám 3 3 5 5

Lapát átmérő (mm) 900 1400 1300 1300

Feszültség/frekvencia 1~, 230 V/50 Hz 1~, 230 V/50 Hz 1~, 230 V/50 Hz 1~, 230 V/50 Hz

Névleges áramfelvétel (A) 0,26 0,30 0,28 0,28

Teljesítmény felvétel (W) 50 65 65 65

Max. fordulatszám (min−1) 340 270 190 190

Függeszt. hossz min./max. (mm) 440/565 460/585 220/360/510 220/360/510

Tömeg (kg) 4,8 6,8 6,7 6,7

■ DVW és DVA tartozékok
“Energiatakarékos” szabályzó
EDTW rend.sz. 1613 
Ötfokoztú fordulatszám szabá−
lyozó Ki/Bekapcsolóval falra
szerelhető kivitelben.

DVW 90 DVAW 130

DVW 140 DVAM 130

Fordulatszám szabályzó
TSW 0,3 rend.sz. 3608
5 fokozatú trafós szabályzó és
ki/be kapcsoló, falon kívüli
szerelésre. Fordított üzemnél
(felfelé fújás) a legkisebb fe−
szültség  100 V lehet.

További tartozékok Oldal
Fordulatszám állítók,
szabályozók 328...
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V i l l amos  l ég fű tők  a  He l i o s tó l
Amive l  m indenho l  me lege t  cs i ná lha t

Elsőosztályú minőség 
és formatervezés

A Helios villamos légfűtői a legmaga−
sabb követelményeknek is eleget
tesznek. Fűtenek, szárítanak és gon−
doskodnak a levegő egyenletes elke−
veredéséről megállás és karbantartás
nélkül.

Mindegy milyen körülmények között
alkalmazzuk őket, építkezésen, ned−
ves terekben, gyártócsarnokokban,
templomokban vagy hasonló helye−
ken, mindenhol megállják helyüket.

A Helios légfűtő kínálata igen sok−
oldalú, alkalmazható hordozható, vagy
telepített felhasználásra, keringetésre,
befúvásra vagy visszakeveréses
üzemre. Szerelhető falba süllyesztve,
falra helyezve vagy készülékbe be−
építve.

■ Alkalmazás
A villamos légfűtőkkel sokoldalú fela−
datmegoldásra, légfűtésre, vagy szel−
lőztetésre van lehetőségünk. Az alkal−
mazhatóság szinte korlátozás nélkül
nedves helyiségekben is lehetséges.
Robbanásveszélyes környezetben al−
kalmazásuk tilos.
Bizonytalanság esetén kérjük ki a
képviselet, vagy az illetékes hatósá−
gok állásfoglalását.

■ Típusválaszték
A szükségleteknek megfelelően a
gyakorlati tapasztalatok ismeretében
négy típuscsalád áll 2−30 kW teljesít−
ménytartományban rendelkezésre.
– Hordozható és fixen is telepíthető

légfűtők
– fix telepítésű berendezések
– légfűtők befúvása keringetésre és

visszakeverésre.
– beépíthető légfűtők

■ A villamos fűtés előnyei
– Alacsony beruházási költség
– Egyszerű telepíthetőség
– Csekély karbantartási igény
– Azonnali üzemkészség
– Szükségletek szerinti 

üzemeltethetőség
– Veszteségmentes üzem
– Alkalmazásakor nem keletkeznek 

gázok, kellemetlen szagok
– Nincs szükség kémény 

csatlakozásra

■ Kivitel
– Robosztus kialakítás nehéz körülmé−

nyek közötti üzemre.
– Korrozióálló ház horganyzott acélle−

mezből.
– Magas üzembiztonságú, nem izzó,

nem rozsdásodó, zárt csőköpenyes
fűtőelemek

– Beépített túlmelegedés elleni véde−
lem (kivéve az EHL típusokat).

– Karbantartásmentes tartós üzem
– Zárt ventilátormotorok, védelem IP

54, nedvességvédelemmel.
– Érintésvédelem DIN EN 294−nek

megfelelő (kivéve EHL).
– Csatlakozásra kész szállítás

■ Alkalmazás
■ EHL típusok

Kompakt ventilátor−fűtőelem egység
tetszőleges felhasználásra. Beépít−
hető légcsatornába, gépekbe,
aggregátokba..

■ STH, TH és SH típuscsaládok

Átmeneti, vagy kiegészítő fűtésre, bár−
milyen jellegű térben (raktárak, irodák,
műhelyek)

Alapfűtésre nagy méretű, ritkán
használt terekhez (pl. üléstermek,
templomok, torna−csarnokok, kiál−
lítóterek)

Építkezések fűtése szárítási, illetve
fűtési feladatokra (elsősorban TH és
STH típusok)

Fagyvédelem, fagyveszélyes terek
(raktárak, vízművek,szivattyúállomások)
alacsony hőmérsékletű temperálására.

Szárításra és ködtelenítésre bármilyen
jellegű ipari, vagy egyéb helyi−
ségekhez.

Utalás
ALB frisslevegős készülékek 
integrált fűtéssel

lásd a 200. oldaltól
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EHL beépíthető fűtőventilátor

méretek mm−ben

Típue HS 1 Rend.sz. 1317
1~, 230 V és 3~, 400 V
3−fokozat: Ki; befúvás; befúvás
+fűtés Kapcs. rajz: SS−22, −355

Típus HS 2 W Rend.sz. 1318
1~, 230 Volt
mint fent, de 4−állású, elszívás
fokozattal, Kapcs. rajz: SS−19

Típus HS 2 D Rend.sz. 1319
mint fent, de 3~, 400 V
Kapcs. rajz: SS−15

Típus HS 3 Rend.sz. 1320
3~, 400 Volt
6−fokozat: Ki, befúvás +fűtés 1/3,
2/3, 3/3; elszívás.
Kapcs. rajz: SS−27

■ EHL üzemi kapcsoló

AC 3; 5,5 kW, AC 23;
7,5 kW, IP 65
82 x 82 x 68 mm
(Sz x H x M), 

Műszaki adatok

Típus EHLW 30/4/3000 EHLD 30/4/6000

Rendelési szám. 0644 0650

Feszültség (V), 50 Hz 1~ 230 3~ 230/400

Fűtés

Teljesítményfelvétel (kW) 3 6

Névleges áram (A) 13,5 3 x 9,0

Hőmérséklet emelés  (∆ °C) 9 18

Ventilátor

Térfogatáram szabadkifúvással (m3/h) 920 920

Használható nyomás (Pa) 40 40

Hangnyomásszint 4 m−re    dB(A) 46 46

Teljesítményfelvétel  (Watt) 85 85

Névleges áram (A) 0,4 0,3

Kapcsolási rajz 18 28

Tömeg (kg) 7,7 8,5

■ A térfogatáram nem szabá−
lyozható biztonságtechnikai
okokból. A beépített túlmelege−
dés elleni védelem 90 °C−nál
lekapcsol, lehűlés után auto−
matikusan visszaáll.

■ Érintésvédelem és második
hőmérséklet felügyelet hely−
ben építendő ki.

■ A fűtés reteszelve van a ven−
tilátor üzeméhez.

STH/TH és SH készülékek kiválasztása

Üzemköltségek
A célzottan alkalmazott villamos fűtés is gazdaságos.
A HELIOS légfűtők például egy kapcsolóórával kiegészítve egy
előnyös megoldást nyújthatnak. Megfelelő légkeveréssel a levegő
rétegződése megszűntethető és így kisebb a hőigény is.

A hőszükséglet számítása
A szükséges hőteljesítmény a következőktől függ.
1. Kívánt helyiséghőmérséklet illetve a külső−belső levegő hőmér−

séklet különbsége.
2. Helyiség méretei (m3).
3. A helyiség szigeteltsége.
4. A készülék alkalmazási módja (főfűtés − kiegészítő fűtés)

Az alábbi táblázat szellőztetés nélküli helyiségekre vonatkozóan
tartalmaz tapasztalati adatokat. Kétféle szigeteléstípust különböztet
meg (jó−rossz).

Példa 1: főfűtés
Helyiségtérfogat: 600 m3

Kívánt hőmérséklet: + 20 °C.
Külső hőmérséklet (min.): – 15 °C.
Szigetelés: Jó.
A hőmérséklet különbség ekkor 35 °C, a térfogat és a szigetelés
jósága függvényében a táblázat szerint 15 kW teljesítményt kíván.

Példa 2: Kiegészítő fűtés
A meglévő fűtés télen nem elegendő. A csúcsokat villamos fűtés−
sel fedezzük.
Helyiségtérfogat: 600 m3

Kívánt hőmérséklet emelés: 10 °C.
Szigetelés: Rossz (*−os értékeket kell figyelni).
10 °C mellett jobbra haladva a 600* értéket elérve azt kapjuk, 
hogy a szükséges fűtőteljesítmény: 5 kW. 

A *−gal jelölt értékek rossz szigetelésre vonatkoznak. 
Gyors felfűtésre a megadott értékek kétszeresét válasszuk, hogy
ne tartson a felmelegedés nagyon sokáig.

Mértékadó Szükséges fűtőteljesítmény (kW)
hőmérséklet−
különbség 3 kW 5 kW 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW

Raumvol. m3 Raumvol. m3 Raumvol. m3 Raumvol. m3 Raumvol. m3 Raumvol. m3

40 °C 75*– 100 125*–   175 250*–   350 375*–   500 575*–   800 850*– 1200
35 °C 90*– 120 150*–   200 300*–   400 450*–   600 690*–   900 1000*– 1300
30 °C 100*– 150 175*–   250 350*–   500 500*–   750 800*– 1150 1200*– 1700
25 °C 120*– 180 200*–   300 400*–   600 600*–   900 920*– 1380 1550*– 2000
20 °C 150*– 210 250*–   350 500*–   700 750*– 1050 1150*– 1600 1750*– 2400
15 °C 200*– 280 340*–   470 680*–   940 1000*– 1400 1550*– 2150 2300*– 3200
10 °C 300*– 420 500*–   700 1000*– 1400 1500*– 2100 2300*– 3200 3500*– 4800

5 °C 600*– 800 1000*– 1400 2000*– 2800 3000*– 4200 4600*– 6400 6900*– 9600

■ EHL beépíthető fűtőventilátor
Kompakt építőelem a lég−,
fűtés−, és szárítástechnika
feladatainak sokoldalú
megoldásához. Különösen
alkalmas légcsatornákba való
beépítésre, vagy összetett
berendezések alkatrészeként.

■ Kivitel
■ Szerelésre kész, kapcsolórelé−

vel, túlmelegedés elleni véde−
lemmel és bekötődobozzal
ellátva.

■ A ház négyzetes, körbefutó
peremes acéllemez, a járóke−
rék számára ellátva toldattal.

■ Fűtőelem: alacsony felületi
hőmérsékletű (nem izzó),
rozsdamentes acélcső fűtőe−
lem. Tartós, nagy biztonságot
szavatol.

■ A zárt alumínium ház, gon−
dozásmentes, golyóscsapágya−
zású villanymotor, tartós
üzemre alkalmas. Védettsége
IP 55.

■ A járókerék alacsony zajú,
sarlós kiképzésű, 4 lapátos,
alumínium konstrukció.

■ Szerelés és üzembehelyezés
■ A fűtés 3 fokozatban kapcsol−

ható.
■ A szerelés minden tengely−

helyzetben lehetséges, nedves
terekben is (ez utóbbi eset−
ben a tartozékként rendelhető
kapocslécfedél felszerelése
szükséges).

EHL
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Villamos légfűtők 3 – tól 30 kW−ig
Hordozható és telepíthető készülékek

A kompakt és robosztus építésű
STH fűtőventilátorok, kényelme−
sen kezelhetők és megbízhatóak.
Alkalmasak egyaránt hordozható
és telepített üzemre építkezések−
nél, gyártó és szerelőcsarnokok−
ban, templomokban és közösségi
helyiségekben. 

■ Típusok 3,3 kW; 1~, 230 V,
illetve 5, 9, 15, 22, 30 kW;
3~, 400 V.

■ Praktikusan kezelhető a kom−
pakt építés miatt.

■ Tetszetős kivitel.
■ Könnyen emelhető, szállítható

az ergonómikus kialakítású,
stabil kengyelekkel.

Műszaki adatok

Típus STH 3 STH 5 STH 9  T STH 15 T TH 22 T TH 30 T

Fűtőteljesítmény (kW) 3,3 5,0 9,0 15,0 22 30

Fűtési fokozatok (kW) 0 − 1,6 − 3,3 0 − 2,5 − 5,0 0 − 3,0 − 6,0 − 9,0 0 − 7,5 − 15,0 0 − 7 −15 − 22 0 − 10 − 20 − 30

Max. hőmérsékletemelkedés   (∆ °C) 25 37 38 35 27 47

Max. környezeti hőmérséklet (°C) 40 40 40 40 40 40

Légszállítás (m3/h) 400 400 400 / 700 800 / 1300 1800 / 2400 1900 / 2600

Fordulatszám ( min−1) 1300 1300 900 / 1300 900 / 1300 850 / 1180 750 / 1300

Hangnyomás dB(A) 4 m−re (szabadtéri) 40 40 43 58 65 68

Feszültség (V, 50 Hz) 1~ 230 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400

Névleges áram (A) 14,5 7,5 13,5 21,7 31,5 43,7

A szükséges 5 pólusú CEE csatlakozó 1) 16 A 16 A 32 A 32 A 63 A

Tömeg (kg) 8,0 8,0 12,0 18,0 24,0 30,0

Időzítőfunkció
( 24 órás programozás)

— — van van van van

Rendelési szám 2520 2521 2522 2523 2524 2571

STH / TH

■ Kivitel
■ Robosztus kivitel, alkalmas a

nehéz körülmények közötti
tartós üzemre.

■ Korrózióálló horganyzott acél−
lemez ház, fehérre szinterez−
ve.

■ Erős, piros színű csőállvány,
műanyaggal bevont
hordozófüllel szolgál a beren−
dezés védelmére, a szabad
áramlási keresztmetszet bizto−
sítására és a hordozhatóságra.
STH típusok fali rögzítéshez
furatokkal ellátottak.

■ Stabil első védőrács, szinte−
rezett, színe szürke.

■ Áttekinthető kezelőpanel, 
süllyesztett elhelyezéssel.

■ Karbantartásmentes, a rádió−
vételt nem zavarja.

■ Minden típus védelme IP 44.
Nedves helyiségekben üze−
meltethetőek.

■ Érintésvédelem DIN EN 294
szerint.

■ Zárt, rozsdamentes acélból 
készített alacsony felületi hő−
mérsékletű csőfűtőelem.

■ Könnyen hozzáférhető, kívül−
ről kioldható túlmelegedés 
elleni védelem (STH 3 ese−
tén lehűlés után önműkö−
dően visszakapcsol a határo−
ló).

■ Egyéni időbeállítások
A 9 kW−nál nagyobb típusok
szériakivitelben tartalmaznak
egy 24 órás kapcsolóórát (a
helyiség hőmérséklet beállít−
ható).

■ Vezérlés
Beépített üzemi kapcsolóval
a következő funkciókkal:

■ Ventilátorüzem fűtés nélkül, 9
kW felett két fokozattal.

■ Fűtés 3, 5, 15 kW−nál két fo−
kozatban; a 9, 22 és 30 kW−
nál három fokozatban kap−
csolható.

■ Fűtési üzem a beépített ter−
mosztáttal vezérelve (auto−
matikus) a +5 °C... +35 °C
közötti értékre. A ventilátor a
jobb hőeloszlás érdekében a
fűtés kikapcsolása után is
üzemel.

méretek mm−ben

STH 3 / STH 5 290 390 475 440

STH 9 T 335 425 450 435

STH 15 T 430 535 550 560

TH 22 T 540 615 560

TH 30 T 630 600 580

Típus A B C D

1) kb. 1,5 m hosszú villásdugós kábellel szállítva

STH..

méretek mm−ben

TH..

– Hordozható és telepíthető
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Telepített légfűtő ventilátor
SH típuscsalád

Műszaki adatok

Típus SH 6 SH 9 SH 12 SH 15

Rendelési szám 5225 5226 5227 5228

Fűtőteljesítmény (kW) 6 9 12 15

Teljesítményfokozatok (kW) 0 – 3 – 6 0 – 4,5 – 9 0 – 6 – 12 0 – 7,5 – 15

Hőmérséklet emelkedés  °C
– teljes fordulatnál (3 fokozat) 14 21 28 35
– legkisebb fordulatnál (1 fokozat) 20 30 40 50

Légszállítás  m3/h
– fokozat 1 900 900 900 900
– fokozat 2 1100 1100 1100 1100
– fokozat 3 1300 1300 1300 1300

Fordulatszám min−1

– maximális 930 930 930 930
– minimális 680 680 680 680

Hangnyomásszint dB(A)−ben 4 m−re (szabadtér)
– maximális  fordulatszámnál 48 48 48 48
– minimális fodulatszámnál 41 41 41 41

Tápfeszültség     V, 50 Hz 3 ~ 400 N 3 ~ 400 N 3 ~ 400 N 3 ~ 400 N

Névleges áram     A 8,7 13 17,3 21,7

Szükséges kábelkeresztmetszet,    mm2 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 4 4 x 6

Tömeg (kg) 21 22 22 22

Kapcsolási rajz 351,1 351,1 351,1 351,1

■ Kivitel
■ A légszállítás három fokozat−

tal az igényeknek megfele−
lően beállítható.

■ Egyfokozatú kapillárcsöves ter−
mosztát (+5...+35 °C között
beállítható) szabályozza a fűté−
si teljesítményt a beállított érték
és a helyiséghőmérséklet függ−
vényében.

■ Falra szerelhető üzemi kap−
csolóval szállítjuk, amivel a
fordulatszám és a fűtőteljesít−
mény vezérlése lehetséges.

■ Szerelés
Az SH sorozat falra szerelhe−
tő, a szériatartozék tartókon−
zolok, dübelek és csavarok
segítségével. A felfüggesztés
kialakítása olyan, hogy a lég−
áram választhatóan előre, fer−
dén jobbra, −balra, −lefelé fúj−
jon. Falra szerelhető üzemi
kapcsolóval szállítjuk.

méretek mm−ben

SH 6–15

■ Az SH típusok mindenhol 
„otthon vannak”: műhelyekben,
tárolókban, sportcsarnokokban,
előterekben, tárgyalókban, ülés−
termekben, raktárakban, templo−
mokban, de nedves terekben is. 
A típusok 6, 9, 12 vagy 15 kW−os
fűtőteljesítménnyel állnak 
rendelkezésre.

■ Jellemző jegyek
■ Az ásványgyapot bélelésű

hangcsillapított ház és a kis
zajteljesítményű járókerék 
eredményeként különösen
csendes.

■ Korrózióálló: a ház horgany−
zott acéllemez két rétegű, fe−
hér lakkozással.

■ Karbantartást nem igényel,
rádiózavar mentes.

■ Könnyen szerelhető konstruk−
ció, néhány csavar oldása
után minden rész könnyen
hozzáférhető.

■ A zárt csőburkolatú fűtőelem
nem izzik, anyaga rozsda−
mentes acél.

■ Magas üzembiztonság
– Túlmelegedés elleni védelem,

kioldható a beépített megsza−
kító segítségével

– Zárt fűtőelem, alacsony felüle−
ti hőmérséklettel,

– Fröccsenő víz ellen védett ki−
vitel (IP 44), amely nedves
terekhez is alkalmas

– A ventilátor motorjának vé−
dettsége IP 44. Termikus hő−
védelemmel ellátott.

– Érintésvédelem DIN EN 294 
szerint.

SH
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Az energiatakarékosság teljes
megoldásokat kíván.

A Helios optimális rendszereit minden
területen lehet alkalmazni a 
kontrollált lakásszellőzéshez.

Egymáshoz il lesztett
szellőzők és tartozékok
jellemzik a Helios
rendszereit. A szellőz−
tetésen felül a rend−
szernek a tűzvédelmi
előírásoknak is meg
kell felelnie, és ezeken
felül nem árt, ha csendes
üzemet is tud biztosítani.

A Helios megoldást kínál a hővisz−
szanyerős vagy anélküli, új vagy
átépítéses, többemeletes vagy csalá−
di házas, központi vagy decentralizált
szellőzési feladatokra.

A következő oldalon áttekintést
kaphat a komplett rendszermeg−
oldásokról az ellenőrzött lakás−
szellőzés területén.

Ma már a szellőztetés hagyományos
ablaknyitással nem jelent megoldást.
A gyakorlati tapasztalatok szerint az
esetek 80%−ában nem megfelelő a
lakások szellőztetésének kialakítása.
Így hiába minden hőszigetelés.
A gazdaságosságra való törekvés és 
a környezetvédelmi szempontok a
szabályozható, ellenőrizhető gépi szel−
lőzést szinte kötelezővé teszik. Az
otthonos és egészséges környezet
érdekében a konyhában, fürdő−
szobában, mellékhelyiségekben
keletkező szagokat, a tisztítószerek
gőzeit, valamint egyéb káros
anyagokat a bútorok, textíliák
környezetéből el kell szállítani. Egy 4
személyes háztartásban a főzés,
ruhaszárítás, tisztálkodás kapcsán
napi átlagban 10−15 liter vizet
párologtatunk el, amelyet szintén a
külső térbe kell juttatnunk, ha a
penészesedést el akarjuk kerülni. A
legkedvezőbb tehát egy folyamatos
alapszellőzés biztosítása, amely a
külső zaj és por bejutását megakadá−
lyozza.

A He l i o s  r ends ze rk í ná la ta
E l l e n ő r z ö t t  l a k ó t é r  s z e l l ő z é s
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Ellenőrzött lakásszellőzési rendszerek 

Családi házakhoz

4. ZEB központi szellőződoboz 68 ...

5. KWL−szellőzőkészülékek
hővisszanyeréssel 74 ...

„KWL−perifériák“
Tartozékok az ellenőrzött lakásszellőzéshez
Légelosztó rendszerek minden helyzetre, 
Levegő ki− és befúvó elemek, fal− és tetőátvezetések, 
Talaj−levegő hőcserélő 84 ...

Ellenőrzött lakásszellőzési rendszerek

Többemeletes építményekhez

1. ELS − egycsöves szellőzési rendszer
DIN 18017, T.3 megfelelőséggel 38 ...

2. ZLS − központi szellőzési rendszer
energiatakarékos EC−tetőventilátorral 59 ...

3. KWL−szellőzőkészülékek
hővisszanyeréssel 76

R e n d s z e r e k  á t t e k i n t é s e



Lényeges adatok a DIN 18017−ből
Térfogatáramok
WC−k és fürdőszobák
– Szükségvezérelt üzem esetén
Fürdők = 60 m3/h, WC−k = 30 m3/h.

– Alapszellőzés meglétekor
12 h/nap (alapszellőzés)
Fürdők = 40 m3/h, WC−k = 20 m3/h.

Konyhák esetében a térfogatáramot 
100 m3/h nagyságúnak célszerű venni 
(alapszellőzés 60 m3/h).

Késleltetés
A helyiség elhagyása, illetve a kikap−
csolás után, legalább 5 m3 levegő el−
szállításának biztosítottnak kell lennie.

Térfogatáram eltérések
A terv szerinti térfogatáramokat vala−
mennyi készüléknél (minden egyes eme−
leten) azonos módon kell meghatározni.
Időjárási hatásoknak az összes szellőz−
tető készülék egyedi vagy egyidejű
üzeme esetén nem szabad a 15%−nál
nagyobb eltérést okoznia. Emellett a
szellőzőcső végénél 40 Pa nyomásin−
gadozást kell figyelembe venni függőle−
ges kifúvásnál, illetve 60 Pa−t nem
függőleges kifúvás esetén.

Légpótlás − légcsere
A pótlevegő igény az épülethatárolókon
keresztül a lakástérfogat 0,8−szorosa. A

lakásból a szellőztetendő helyiségbe
való utánáramláshoz legalább 150 cm2

szabad keresztmetszetű nyílás
(szellőzőrács) szükséges.

Légvezetékek
A légvezetékeket az első szinttől a
kilépésig stabilan és tömören kell szerel−
ni. Kondenzációs károsodásnak nem
szabad fellépnie. A hideg zónákon való
áthaladásnál megfelelő hőszigetelést kell
alkalmazni. 
A tető feletti lefedés tető− vagy deflek−
torsapkákkal, Meidinger−tárcsákkal, vagy
íves záróelemekkel végezhető. A járulé−
kos ellenállásokat figyelembe kell venni.
Az alsó lezárás csővégzáró−fedéllel tör−
ténik. Tisztítónyílásoknak (az elhúzások−
nál is) megfelelő számban és elrende−
zésben kell rendelkezésre állniuk.

Szellőztető készülék követelményei
Kiegészítésként a következőknek kell
még teljesülniük:
– zajkibocsátás DIN 4109 szerint
– légtömör visszacsapó szelepek,
amelyek könnyen hozzáférhetők, kar−
bantarthatók és cserélhetők

– légszűrők G2 minőséggel, könnyen
hozzáférhető és cserélhető kivitellel

– megfelelő védettség vizes helyiség−
bentörténő szereléshez (DIN VDE
0100, IEC 364−7−701).

Tűzvédelem
A német DIN 18017 T. 3 és az LBO
illetve LüAR alapján a következő tűzvé−
delmi követelmények fordulnak elő a
többemeletes épületek szellőztetésénél:

A Helios ELS egycsöves szellőzési
rendszere a DIN 18017 szabvány−
nak megfelelve meggyőző előnyök−
kel szolgál:

Helytakarékos
Egy központi függőleges légcsator−
na 20 emeletig alkalmazható, miáltal
a drága lakóterületet takarítunk
meg.

Szerelés, kivitelezés
Kicsi az anyag− és a munkaidő
igény mind a szerelésnél, mind az
elemek előkészítésénél. Ezáltal a
határidők és s költségek szorosan
kézben tarthatók.

Energiatakarékosság
Az ELS−készülékek csökkentik a
szellőzési hőveszteséget és jelentő−
sen hozzájárulnak a fűtőenergiával
való takarékossághoz. A ventilátor
alacsony teljesítményigénye  (kb. 16
W) és ezáltal alacsony energia
költsége további garanciát jelent a
nagyfokú gazdaságosságra.

Egyszerű tervezés
A tervezési, légcsatorna méretezési,
kiírási és árajánlati munka a Helios
KWL−Soft programjával szinte szóra−
kozás. A Német Építéstechnikai
Intézet igazolása alapján minden
további mérés elhagyható az épít−
kezés átvételénél.

A KWL−Soft prog−
rammal néhány kat−
tintással elvégez

hető e munka nagy része.

A KWL−Soft egy grafikus−felületű,
egyszerűen kezelhető méretező
program. A felvázolt ELS rendszert
automatikusan méretezi, a csőát−
mérőket optimalizálja, elkészíti a
kiírószöveget és a rendszersémát.

A KWL−Soft ingyenes.
Elérheti az interneten, vagy
kérje CD−n a képviseleteknél.
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Helyszíni szábá−
lyozást nem

igényel

Tűzvédelem
DIN 4102

Zajvédelem
DIN 4109

DIN 18017, T.3
szabványú

Engedélyezett
rendszer

Épületkárok
elkerülése

(penészedés)

Szükség 
szerinti, 

ellenőrzött
szellőzés

Hely− és költség−
takarékos

F ü rdős zobák ,  WC−k ,  konyhák  s ze l l ő z t e tése

Típus DIN 18017 Teil 3
(ablaktalan WC, fürdőszöba)

Tűzvédelem K30 – 18017
K90 – 18017
ELS−D (strangelzáró)
Helios−System
K90 – 18017 S

Fővezeték keresztmetszet max. 350 cm2 (NÁ 200)



Tűzvédelmi elemELS−készülékekLégbeeresztő 
elemek

Akár 40 készülékig 20 emelet magasságig egyetlen közös felszállóval. A
tűzvédelmi elemek megakadályozzák a tűz és füst átvitelét a többi szintre.

ELS egycsöves szellőzőrendszer
a WC, fürdőszoba és konyha szellőz−
tetéséhez

Elszívás
Álomszerűen csendes ELS készülékek
− amelyek igény szerint kapcsolnak −
a konyha, WC és fürdőszoba elhasz−
nált párás levegőjét egy központi
fővezetékbe nyomják. Ez akár 20
emeletet, illetve 40 készüléket is
összeköthet. Az ELS garantálja a
csekély energiaköltségeket és a jó
hatásfokú szellőztetést.

Friss levegő
A friss levegőt a Helios légbeeresztő
elemei zaj− és pormentesen bocsátják
a lakó és hálószobákba. A kínálatban
szerepel fali és ablakba építhető, kézi
vagy hőmérséklet vezérelt, automati−
kus légáram állandósítóval ellátott és
hangcsillapított elem.

Tűzvédelem
A további emeletekre történő tűzátter−
jedés megakadályozására a következő
lehetőségek állnak rendelkezésre:
1. Tűzvédelmi fokozattal rendelkező

szerelőaknákba építéskor
A készülékházak közül alkalmasak
az ELS−GB.., GDB.., GA.. (integrált
tűzvédelmi zárócsappanytúval) 

2. Tűzvédelmi fokozattal nem rendelke−
ző szerelőaknákba építéskor
(például 12,5 mm vastag gipszkar−
ton burkolású aknák)

a) ELS−D tűzvédelmi stangelzáró,
elhelyezése a födém alatt.

b) BSH tűzvédelmi hüvely, beépítés a
felszálló csővezetékbe, padlószin−
ten

Mindkét megoldás csökkenti a
beruházási költségeket (aknafalazat
készítése) és megnövelik a hasznos
alapterületet. Szerelésük egyszerű,
karbantartást nem igényelnek. Leírásu−
kat lásd a termékismertetőknél.
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ELS egycsöves szellőzési rendszer
Sajátosságok

Csak 29 dB(A)*. Álomszerűen
halk.

* lásd DIN 18017, T.3, 1990 kiadás, bekezdés
6.2.4. lábjegyzet 3.

Az emeletes házak lakásaiban
üzemelő szellőzésnek különösen
csendesnek kell lennie. Ez az
igény az ELS készülékeivel ma−
radéktalanul kielégíthető. Ami
szinte lehetetlennek számított a
Heliosnak sikerült: 36*dB(A) 60
m3/h−nál és AL = 10 m2 mellett,
illetve 29* dB(A) alapszellőzési
fokozaton. Ezekkel az értékekkel
a ELS készülékek álomszerűen
csendesek.

A zajértékek a DIN 18017, T. 3
szerint mértek és garantáltak:
– hangteljesítményszint, A−súlyo−

zott, LWA jelöléssel, dB(A)
mértékegységben

– hangnyomásszint, A−súlyozott,
LPA jelöléssel és dB(A) mér−
ték egységben, AL = 4 m2

abszorpciós felület mellett.
AL = 10 m2 −nél ezek az ér−
tékek 4 dB(A)−el alacsonyab−
bak.

➀ Hangteljesítményszint LWA
a ténylegesen leadott hangtelje−
sítményt adja meg a távolságtól
és a helyiségtől függetlenül.
Objektív és megismételhető ér−
ték.
➁ Hangnyomásszint LPA
a zajforrás okozza, az emberi
fül ezt érzékeli. A helyiség ab−
szorpciós (elnyelő) képességétől
függően változik, és emiatt min−
den térben más értéket kapunk.

Exkluzív. Tartósszűrő és 
elpiszkolódásjelző.

Minden ELS−ventilátoregység
szériakivitelben tartalmazza a
mosható tartós szűrőt, ezzel ki−
küszöbölve a csereszűrő be−
szerzése miatti bizonytalanságot
és bosszúságot.

Az eredmény megelégedett
vendégek, bérlők, tulajdonosok.

Az exkluzív szűrőállapot kijelző a
piros ponttal jelzi a tartósszűrő
elpiszkolódását, és az ezzel ösz−
szefüggő teljesítménycsökkenést.

Szűrőtisztítás
A szűrő cseréje gyerekjáték:
emeljük fel az előlapot, egy
kézmozdulattal emeljük ki az el−
piszkolódott tartósszűrőt, tegyük
a helyére az új szűrőt és a
fedlapot pattintsuk a helyére.

Az elpiszkolódott szűrőt akár a
mosogatógépbe téve is tisztít−
hatjuk. Száradás után ismét
használhatjuk.

A nagy szűrőfelület és a teljes−
felületű átáramlás gondoskod−
nak a hosszú tisztítási időközök−
ről és az egyenletes teljesítmé−
nyű üzemről.

Kiváló formatervezés. 
Szép. Lapos. Tiszta.

A Helios ELS−szellőző minden
környezetben szép. A belső
előlap illik bármilyen csempé−
hez, tapétához vagy márvány−
hoz. Megfelel a legmagasabb
igényeknek.

Az ELS falba süllyesztett ven−
tilátor szinte tökéletesen belesí−
mul a fal vagy a mennyezet fe−
lületébe. Így a kis helyiségekbe
is ajánlható. 

Ideális megoldás nemes formá−
ban.

Az ELS−készülékeknek zárt elő−
lapjuk van, és a levegőt a kör−
befutó, takarásban lévő résen
szívják be. Az elpiszkolódó zó−
na így takarva van, az előlap
mindig tiszta marad.

➀ ➁

Industrie
Forum
Design
Hannover

Kizárólag a Heliosnál:
Szűrőelpiszkolódás kijelzés
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Egycsöves szellőzési rendszer  − ELS
Sajátosságok

Villámgyorsan szerelhető

Engedélyezett és tanúsított
A Helios valamennyi egycsöves
szellőztető készüléke rendelke−
zik a Német Építéstechnikai In−
tézet és az ÉMI engedélyével.
A készülékek teljes mértékben
megfelelnek a vonatkozó szab−
ványoknak. Minden tűzvédelmi
típus rendelkezik az ide vonat−
kozó vizsgálati tanúsítvánnyal. 
További tanúsítványok:
– TÜV−ellenőrzött jelleggörbe
– A BAM vizsgálati tanusítványa

a zajvédelmet illetően (DIN
4109).

– TÜV−ellenőrzött visszacsapó−
szelep légtömörsége

– Külső gyártás ellenőrzés a 
TÜV Bayern−Sachsen által
A tűzvédelmi készülékekhez:

– Müncheni Műszaki Egyetem
Épületfizikai és Épületgépé−
szeti Tanszék által bevizsgált
tűzvédelmi csappantyú és −
ház (svájci tűzvédelmi reg.
szám BZ 5491).

Villamos gyorscsatlakozó
teszi lehetővé, hogy ventilátor−
egység nélkül elvégezzük a ké−
szülék végleges bekötését.
Ezáltal a karbantartás is gyerek−
játék és biztonságos, mert a
véletlen érintés feszültség alatt
is kizárt.

Csavar nélküli szerelés
a ventilátor behelyezésénél. 
Másodpercek alatt betolható, a
bajonettzárakat szerszám nélkül
elforgatva már rögzítettük is a
gépet ,sőt villamosan is csatla−
koztattuk a gyorscsatlakozó ál−
tal. Ezzel időt és költséget taka−
ríthat meg.

A középponti rögzítésű előlap
Egyetlen csavar meghúzása
elegendő és az előlap a helyén
van. Tartós és tömített, hogy a
falon/mennyezeten ne keletkez−
zenek porfoltok. Az előlap füg−
gőlegesbe állítása sem jelent
gondot. A vakolással és kie−
gyenlítéssel kapcsolatos érde−
kességeket a 46. oldaltól találja
meg részletesebben.

Bárhol alkalmazható:

Az ELS−készülékek kerek 50 va−
riációban és három teljesítmény−
osztályban választhatók a kony−
hák, WC−k, fürdőszobák szellőz−
tetésére.

Praktikus és hasznos vezérlések,
késleltetéssel, időzítéssel, moz−
gásérzékeléssel, légnedvesség−
érzékeléssel állnak rendelkezés−
re, a készülékekbe integrálva.

A meredek nyomásgörbék 
előnyt jelentenek, mert így, a
közös légvezetéket a lehető
legkisebbre választhatjuk és a
gép által szállított légmennyiség
is kevésbé ingadozik.

Z−51−56, Z−41.3−365, Z−41.3−366, 
Z−41.3−367, Z−41.3−511, Z−41.3−512,
Z−41.3−562, Z−41.6−613, CCA−Zertifikált

Útmutató

További információk az ELS−
ről az alacsony energiafo−
gyasztású házakhoz:
− légnedvesség függő 
vezérlés
− mozgásérzékelős vezérlés

lásd a 42. és 43. oldalt

Zóna 0

Zóna 1 Zóna 2

Az 1−es zónába is szerelhető
(DIN VDE 0100−T 701−A1)

Késleltetettkikapcsolás

Központi
idökapcsolás

Késleltetettbekapcsolás

Mozgás−
érzékelős
üzemmód

Késleltetettbekapcsolás

Nedvességvezérelt

HZ 27
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ELS – Intelligens vezérlés
Az optimális üzemmód

■ Az ELS készülékekbe beépítették
az energiatakarékos és igény−
optimalizált vezérlőfunkciókat 

A kiforrott technika lehetővé
teszi a helyiségnek és használa−
tának megfelelő hatékony szel−
lőztetést.

■ Automatikus üzem
mozgás− vagy légnedvesség
érzékelővel vezérelve. Lásd
lent.

■ Mi hol optimális?

■ Igény szerinti szellőztetés
késleltetett kikapcsolással
Tipikus alkalmazás: belső terű
fürdőszobák és WC−k szellőz−
tetéséhez normális használati
gyakoriság mellett. (pl. laká−
sokban)
Alkalmazható készülékek: ELS−
VEZ−típusok vagy alaptípusok
külön késleltető relével. 
Vezérlés: külön kapcsolóról,
vagy a világítással együtt.

■ Igény szerinti szellőztetés 
késleltetés nélkül
Tipikus alkalmazás: Ablakkal
rendelkező fürdőszoba, kony−
ha, WC szellőztetéséhez.
Ezen kívül gyakori használatú
lakóépületben, szállodákban,
otthonokban.
Alkalmazható készülékek:
Az összes alapkivitel, ELS−
VE..
Vezérlés: Kézzel, pl. kereskede−
lemben kapható kapcsolóval,
vagy automatikusan kapcsoló
órával.

■ Szakaszos szellőztetés
Alkalmazás: Csekély forgalmú
fürdőszobák, WC−k, periodikus
gyakoriságú használattal. Pél−
dául hotelszobák, üdülők,
diákotthonok. A beállítható pe−
riódus− és üzemidők rendsze−
res és gazdaságos helyiség−
szellőztetést biztosítanak.
Hosszabb idejű távollét ese−
tén is elkerülhető a dohoso−
dás, penészesedés.
Alkalmazható készülékek: ELS−
VEI, vagy az alaptípusok ZNI
relével kombinálva. 
Működés: Elmaradó helyiség−
használat esetén a készülék
automatikusan bekapcsol a
megadott beállításoknak meg−
felelően. Kézi működtetéskor
a késleltetés a beállított érték−
nek megfelelő ideig tart.

■ Idővezérlés
Alkalmazás: WC−k, zuhanyzók,
fürdőszobák és más kis helyi−
ségek szellőztetésére a hiva−
talokban, otthonokban, kórhá−
zakban.
Vezérlés: Periodikus üzem,
vagy a használatnak megfele−
lően, napszakokhoz 
igazodóan.
Alkalmazható készülékek:
ELS−VEI, vagy az alaptípusok
ZNI relével, vagy kapcsolóórá−
val kombinálva. 

■ Alap és igény szerinti
szellőztetés
Alkalmazás: Nagy terhelésű
WC−k, zuhanyzók, fürdőszo−
bák szellőztetéséhez. Például
vendéglőkben, irodákban. A
folyamatos, csendes alapszel−
lőzés által megszünnek a
szagok, és a magas páratar−
talom miatti penészedés. A
helyiség használatakor külön
kell a magasabb fokozatot
kapcsolni (igény szerinti). Az
alapszellőzést megadott nap−
szakokra, távműködtetéssel
vagy kapcsolóórával külön
vezérelhetjük.
Alkalmazható készülékek:
Minden két, vagy három telje−
sítmény fokozattal rendelkező
típus.
Kapcsolás: Kézi üzemeltetés−
hez DSEL 2 ill. DSEL 3 szük−
séges. Automatikus üzemhez
vegye figyelembe a megfelelő
elemre vonatkozó ajánlásokat.

■ A csúcsmegoldás=mozgásérzéke−
lő, az automatika, amely a jó le−
vegőért felel.

Optimális ventilátor vezérlés
WC−k, fürdőszobák és zuhanyzók
számára köz− és magáncélú épüle−
tekben, például hotelek, ottho−
nok, irodák.

■ Az ideális Helios megoldás:
ELS−VEB 60, amely mozgás−
érzékelővel van felszerelve. A
ventilátor a helyiségbe való
belépéskor automatikusan
üzemelni kezd. A villamos
csatlakozásnak nem kell
kapcsolóhoz vezetnie, a 
legközelebbi fali csatlakozó−
dobozból leágaztatható.

■ ELS−VEB a helyiség használa−
takor − egy mozgásérzékelő
segítségével − automatikusan
szellőztet.

■ A mozgásérzékelő egy integ−
rált infravörös érzékelő, amely
észleli az emberi hősugárzást
és kb. 45 másodperc után
bekapcsolja a ventilátort. Az
üzemidő 0−21 perc között fo−
kozatmentesen beállítható
(gyári beállítás 6 perc). Ha
eközben újbóli mozgásérzéke−
lés történik annak megfele−
lően az időtartam meghosz−
szabbodik.

■ A helyiség elhagyásakor a
beállított értéknek megfelelő
kikapcsolási késleltetéssel áll
le a ventilátor. 

■ A mozgás érzékelése akkor
optimális, ha a közlekedés
iránya a szenzor előtt ke−
resztbe mutat. Beépítéskor
figyeljünk arra, hogy az érzé−
kelőt akadály ne zavarja.
Tipikus alkalmazás: Kapcsoló
nélküli automatikus vezérlés.
Vezérlés: Mozgásérzékelővel.

ELS−VEB mozgásérzékelővel

Mozgásérzékelő
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ELS az alacsony energiafogyasztású házakban
A légnedvességtől függő automatikus vezérlés, ELS−VEF 

■ A bepárásodott tükör jelzi a túl
magas páratartalmat, ami rossz
az ember és az épület számára
egyaránt. Egy négyszemélyes
háztartásban naponta 10 − 15 li−
ter víz kerül a lakás levegőjébe.
Ezt szellőztetéssel ki kell juttatni
a környezetbe.
Gazdaságosan és hatékonyan
szellőztetni kézi ablaknyitással
nem lehetséges, de az ELS−
VEF 60−as Helios szellőzővel
gyerekjáték.

■ Korszerű elektronika
vezérli az ELS−VEF készüléket
automatikusan a következők
szerint:

– lassú légnedvesség növeke−
désnél (például mosás, szárí−
tás, hőmérséklet csökkenés
által) a ventilátor a kb. 70%−
os relatív nedvességtartalom−
nál bekapcsol és addig 
üzemel amíg az legalább
10 % −ot nem csökken.

– gyors légnedvesség növeke−
déskor, például zuhanyzáskor,
fürdéskor, rövid időn belül,
még a határérték előtt elindít−
ja a mikrochip a ventilátort. 
A kedvező klíma elérésekor
(40−70 % relatív páratartalom)
a ventilátor kikapcsol.

■ Ez a hagyományos higrosztá−
tokat messze felülmúló ma−
gatartás megakadályozza
egyrészt a falak, tükrök, sze−
relvények bepárásodását,
másrészt a szélsőséges időjá−
rás esetén (esős idő) a hibás
működést. 
Az eredmény: kellemes és
biztonságos klíma, minimális
energiaráfordítással.
Tipikus alkalmazás: A lakóépü−
letekben lévő, nedvességtől
terhelt területek.(pl. fürdőszo−
ba, konyha).
Vezérlés: Automatikus, légned−
vesség változásától függő.

■ Ahhoz, hogy a nedves leve−
gőt a ventilátor el tudja szál−
lítani a megfelelő levegő be−
áramlást is biztosítani kell.

■ Ha igény van rá, akkor az
automatikus üzemen kívül op−
cionálisan egy kapcsoló 
segítségével is lehet indítani
a ventilátort. Ez történhet a
világítás kapcsolójával párhu−
zamosan. Kikapcsolás után
kb. 6 perces késleltetéssel áll
le a készülék.

■ Az alacsony energiafogyasztású
házakban a hagyományos szellőz−
tetési szokásokat át kell alakí−
tani, hogy megfeleljenek az
energiafelhasználásra vonatkozó
követelményeknek.

Az ellenőrzött, tehát gépi
szellőzés a cél eléréséhez
alapvetően szükséges. A jó
levegőminőséget az épülethi−
giénia és az épület állag−
megóvása is igényli.

■ A Helios VEF−AL rendszerkombi−
nációja, légnedvesség vezérelt
szellőztetéssel az alacsony ener−
giafogyasztású házakban optimá−
lis és kedvező árú megoldást
nyújt.

A rendszer az egész házat
felöleli és a depressziós szel−
lőztetés elvén működik. A
legjobban terhelt helyiségek,
mint fürdőszoba, WC, konyha
levegőjét szívjuk el az ELS
készülékekkel. A frisslevegő
utánpótlása a hőmérséklet−
vagy nyomásfüggő légbebo−
csátó elemeken áramlik be a
lakó és hálószobákba.

■ A rendszerelemek
■ ELS−VEF 60/30

Légnedvesség vezérelt elszí−
vóventilátor a fürdőszobába,
mely egy minimális légszállí−
tást is garantál. A helyiség
használata esetén maximális
teljesítményre kapcsol, majd
a beállított érték elérésekor
visszaáll alapszellőzésre. Egy
késleltetéses konyhai és/vagy
WC elszívóventilátorral együtt
lesz teljes a rendszer.

■ AL.. Frisslevegő elemek
ALEF.. vagy ZL.. falba vagy
ablakkeretbe építhető kivitel−
ben.

Ezek az alapjában egyszerű
elven működő rendszerek
több szempontból is igen elő−
nyösek, és a szellőzés hőigé−
nye 0,65 szorzóval csökkent−
hető.

■ A VEF−AL rendszer előnyei
■ Elmarad a házon keresztül−

vezető csővezetékekkel járó
probléma.

■ Gyakorlati tapasztalatok mu−
tatják, hogy az ilyen rendsze−
reknél a légnedvesség függő
szabályozás alkalmazásával
kb. 65%−ra csökkenthető a
szellőztetési hőveszteség.

■ Ez a takarékosság kellemes
és egészséges klímával páro−
sul, valamint az épületállag
megóvásának biztonságát
nyújtja.

Hagyományos
higrosztát: BE

ELS−VEF
BE

ELS korai 
bekapcsolási

fázis

Penészesedés 
kondenz kicsapódás

Kikpcsolási 
határ

Bekapcsolási
határ
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Praktikus:
Bajonettzárak az egyszerű és
villámgyors, szerszámok
nélküli szereléshez.

Halk:
Hangtompítólap, a hangot
csapdába ejtő labirint tömí−
téssel, a szinte hangtalan
működéshez.

Elegáns:
Az előlap a sima felületeknek
köszönhetően könnyen ápol−
ható, tisztítható, barátságos
fehér színben (színes előlapok
kaphatók)

Egyedülálló:
A szűrőcsere jelző mutatja az
elpiszkolódást és az ezzel járó
teljesítménycsökkenést. Széria−
kivitelben mosható tartósszűrő−
vel ellátott.

Karbantartáshoz könnyen hozzá−
férhető:
Légtömör visszacsapószelep−
pel ellátott kifúvócsonk.
(NÁ 67/75/80) 

Nagyon csendes:
Jó hatásfokú és különleges
jelleggörbével rendelkező,
nagynyomású radiális járó−
kerék.

Intelligens:
Vízsugár ellen védett házban
elhelyezett nyomtatott áram−
kör, a vezérlő elektromos
elemekkel

Gazdaságos:
Energiatakarékos motor, tar−
tós üzemre tervezve, 
fogyasztása (8 ill. 16 W),
teljesen zárt, golyóscsapá−
gyazott, karbantartásmentes.
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ELS falba süllyesztett kivitel 
Metszetben

Ügyes!



Univerzális falon kívüli:
A ventilátoregységek teljes
palettája behelyezhető a falon
kívüli házakba. Ezzel minden
alkalmazási igény teljesíthető.
Az egyszerű, falon kívüli sze−
relés lényeges előnyöket kínál
az öreg épületekben.

Exkluzív kivitel:
A falon kívüli készülékek ese−
tén még fontosabbak a sima
felületek. A letisztult formák
meggyőzően hatnak.

Villamos gyorscsatlakozó:
Leegyszerűsíti a karbantar−
tást és a tisztítást. A ventilá−
toregységet szinte szerelés
nélkül leválaszthatja a háló−
zatról.

Hangszigetelés:
Körbefutó, 12 mm vastag
abszorpciós bélésanyag, az
álomszerűen halk üzem 
érdekében.
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ELS falon kívüli kivitel
Metszetben

Kábelbevezetés:
a nagyra méretezett átveze−
tés, a körbefutó tározótérrel,
lerövidíti a szerelési időt és
tetszés szerinti kábelkiveze−
tést tesz lehetővé.

Fal egyenetlenségek:
amelyek pl. csempézett felü−
leteknél előfordulhatnak, a
körbefutó magasított perem
által kiegyenlíthetővé válnak.

NÁ 80 csatlakozás, 90°−ként
elfordítható. Légtömör visz−
szacsapószelepet tartalmaz.

Függőleges kiegyenlítés:
A hosszúkás rögzítőnyílások
megkönnyítik a függőlegesbe
állítást.

Az ELS falon kívüli család a baloldalt leírtakon kívül további előnyöket kínál:
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■ Szállítási módok
Az új ELS koncepciója követ−
keztében a kompromisszumok
feleslegessé válnak. A teljes
szerelési rendszert két egy−
ségcsomagban szállítjuk. Ez−
zel csökken az építkezésen
elkövetett lopás kockázata és
a ventilátor beszennyeződésé−
nek veszélye.

■ Közvetlen szerelés magassági el−
húzások és ívek nélkül
A Heliosnál ez nem kérdés:
valamennyi tűzvédelmi ház 
ellenőrzött, a tűzvédelmi
köpenyhez rögzített nemes−
acél tűzvédelmi csappantyú−
val rendelkezik. Ezáltal mindig
teljesül az előírt tűzvédelem,
még szűkös helyen is, így
idő és anyagköltség takarítha−
tó meg.

■ Vakolat− és függőleges kiegyen−
lítés
Az ELS készülékek villám−
gyorsan szerelhetők. Ezt a
villamos gyorscsatlakozó, a
csavar nélküli szerelés és a
központi csavarral történő elő−
laprögzítés biztosítja.

A hiba kijavítása, ha a ház
nem áll függőlegesen, vagy
túl mélyen ül, sok időt és ez−
zel költséget igényel. Az ELS
azonban ezeket a problémá−
kat is néhány mozdulattal ki−
küszöbölhetővé teszi.

■ Kiegyenlítő keret
Ideális szűk kürtőknél a be−
építési mélység csökkentésé−
re vagy a vakolatból, a
csempézés síkjából kiálló
ventilátoroknál. A kiegyenlítő
keretet ilyenkor egyszerűen a
fal és az előlap közé kell il−
leszteni.

■ ELS – Integráció szerelőfalas és
regiszteres rendszerekbe
Szellőztetés nélkül az előfalas
szerelés csak félmegoldás.
Az ember vizet és levegőt is
igényel. A Helios élen jár
ezen a területen is, utat mu−
tatva megoldásaival a kor−
szerű és elterjedt regiszteres
és szerelőfalas rendszerek−
hez.
Az optimális eredmények 
elérését szolgálja:
– Minimális szerelési igény
– Különleges elemek nem

kellenek a beépítéséhez.
– A szériakivitelű házak és

ventilátoregységek alkal−
mazhatók

– Költségkímélő tűzvédelmi
elemek és tanúsított rend−
szermegoldások.

➎ Függőleges kiegyenlítéshez az
előlap 10 fokkal elforgatható 

➏ Túl mélyen behelyezett házak
esetén a távolság egy hosz−
szabb csavar segítségével
egyszerűen áthidalható.

➌ Egyenes vonalvezetés a
mennyezetre szerelhető 
ELS−GDB háznál.

➍ Közvetlen csatlakozás a főve−
zetékhez, magassági eltolás
nélkül, csupán 1 db 90°−os
könyökkel. 
Második helyiség csatlakozás
könyök nélkül.

➊ Előszerelési készlet:
a szerkezetkész fázishoz.
Tartalma:
Igény szerint süllyesztett vagy
falon kívüli ház + szerelési
anyagok, tartozékok.

➋ Végszerelési készlet:
a készre szereléshez
Tartalma:
Ventilátoregység + előlap

Falba süllyeszthető kivitel
Szállítás és szerelés

➌

➎ ➏

➍

➊ ➋

➏

A mellékelt
hosszú csavar

ELS−elölap ELS−ház

Vakolat



1) Javasolt érték, a tűzvédelmi előírások−
nak megfelelően
A helyi rendelkezések és az illetékes
szakhatóságok előírásai betartandók!

■ Az 48. oldaltól használt 
jelölések magyarázata

■ Tűzvédelem nélkül
Csatlakozás a közös 
felszálló csatornához
legfeljebb 2 szintig.
Egyedi szellőzőcsatornák kialakí−
tása esetén a szintek száma
nem korlátozott.

■ Tűzvédelmi osztály
K 60−18017

DIN 4102 szerinti
60 perces tűzállóság szükséges:
– közös felszálló vezeték ese−

tén, és
– alacsony és közepes épület−

magasságig kb. (3−8 szint)1).
Szintenként 1 vagy 2 rácsatla−
kozással.

■ Tűzvédelmi osztály:
K 90−18017

DIN 4102 szerinti
90 perces tűzállóság szükséges:
– közös felszálló vezeték ese−

tén. és
– közepes és nagy épületma−

gasságig kb. (8−20 szint)1).
Szintenként 1 vagy 2 rácsatla−
kozással, max. 20 emeletig.

■ Tűzvédelmi osztály:
K 90K−18017

DIN 4102 szerinti,
90 perces tűzállóság szükséges:
– konyhák szellőztetésénél
– közös felszálló vezeték esetén
– több mint kétszintes épületek−

ben1).
Szintenként 1 vagy 2 rácsatla−
kozással, max. 20 emeletig.

■ Javasolt helyiségtípus: 

■ Fürdőszoba

■ WC

■ Háztartási konyha

Megjegyzés: konyhai beépítésnél,
és kéthelyiséges szellőztetésnél célszerű a
V• =100 m3/h teljesítményű ventilátoregysé−
gek alkalmazása. (pl. WC+fürdőszoba)

+ +
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Falon kívüli kivitel
szállítás és szerelés

■ Általános “építőkocka”−elv 
Megkönnyíti a tervezést, sze−
relést és a raktározást. Vala−
mennyi ELS ventilátoregység
(VE..) változtatás nélkül hasz−
nálható bármely süllyesztett
vagy falon kívüli házban.
Mindkét egységet külön kar−
tondobozban szállítjuk, így a
beépítést nem kell a készülék
szétszedésével kezdeni.

■ Nincs bonyolult vonalvezetés
A bekötővezetékek még a
tűzvédelmi kivitelnél is a lehe−
tő legrövidebbek lehetnek,
egyenesvonalú vezetéssel a
közös felszállóig. Ez gyors,
korlátozás nélküli szerelést
garantál, a legcsekélyebb
anyagfelhasználás mellett.

■ Minimális szerelési ráfordítás
Az ELS−szerelése egyszerűb−
ben el sem képzelhető.
A hurok alakú kábeltározótér
és a nagyra méretezett átve−
zetés megkönnyítik a villamos
csatlakozást. A hosszúkás
rögzítő lyukak leegyszerűsítik
a helyes pozícióba állítást.

■ Szerelés korlátok nélkül
Bármilyen helyzetben, szinte
közvetlenül a mennyezethez
vagy a sarokba illeszthető. A
kifúvócsonk a ELS−GA típusú
háznál bajonettzáras, a
GAB/GAK típusúaknál csava−
rozott kialakítású, tehát elfor−
gathatóak a beépítési helyzet−
nek megfelelően. Az előlapot
mindig ugyanúgy, azaz a
szűrőcsere jelzővel lefelé sze−
reljük.
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Az ELS falba süllyesztett változata
Egy helyiség szellőztetéséhez
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ELS−G rend.sz. 0579
Falba süllyesztett ház légtömör visszacsapó sze−
leppel, tűzvédelem nélkül, villamos gyorscsatla−
kozóval és karton zárófedéllel. Anyaga: nehezen
gyulladó műanyag, (B2 osztály). 
Csatlakozócsonk átmérő: NÁ 75/80.
Alkalmazási terület: Süllyesztett beépítés 
falba, álmennyezetbe.
Engedélyek.: Z−51.1−56 (német), ÉMI, MEEI

A kedvező árú és karbantartásmentes
tűzvédelmi megoldás, Z−41.3−368: 
Az ELS−D megfelel a DIN 18017−3 szabvány tűz−
védelmi előírásainak. Ezen elemek beépítésével
elhagyhatók a tűzvédelmi aknaburkolatok és a
tűzvédelmi köpennyel rendelkező ELS házak al−
kalmazása. Konyháknál is engedélyezett. Részle−
teket lásd a termékismertetőnél.

ELS−GBK rend.sz. 0433
Falba süllyesztett ház, légtömör fém visszacsapó−
szeleppel, tűzvédelem K 90K, villamos gyors−
csatlakozóval és karton zárófedéllel.
Csatlakozócsonk: NÁ 70.
Alkalmazási terület: 
Süllyesztett beépítés háztartási konyhák 
szellőztetésére.
Engedélyek.: Z 13.1.38. (német), MEEI.
Tűzvédelem: Z−41.3−562 (német).

ELS−GDB rend.sz. 0554
Álmennyezetbe süllyeszthető ház, légtömör fém
visszacsapószeleppel, tűzvédelem K90, villamos
gyorscsatlakozóval, állítható rögzítőszerkezettel és
karton zárófedéllel.
Csatlakozócsonk átmérő: NÁ 70.
Alkalmazási terület:
Vízszintes helyzetű süllyesztett beépítés álmeny−
nyezetbe, függesztett esetben is.
Engedélyek.: Z 13.1.38. (német), MEEI.
Tűzvédelem: Z−41.3−512 (német),

ELS−GDBK rend.sz. 0436
K90(K) tűzvédelmi fokozatú ház,lakáskonyhákba

való beépítésre (100 m3/h ventilátoregység alkal−
mazása javasolt). Egyéb paraméterei lásd ELS−
GDB.
Tűzvédelem: Z−41.3−562 (német).
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1) Konyhai beépítésnél 100 m3/h légszállítású ventilátoregységet javaslunk Tűzvédelem és csatlakozás lásd a 47. oldalon

ELS−GK
+ BSH 
+ BSHI
+ SF 80

ELS−GK rend.sz. 0591
Falba süllyesztett ház, légtömör fém vissza−
csapószeleppel, villamos gyorscsatlakozóval
és karton fedéllel. Anyaga: nehezen gyulladó
műanyag, (B2 osztály). Csatlakozás: NÁ 70.

Tűzvédelmi rendszer, eng.sz: Z−41.6−613
ELS−GK1) rend.sz.: 0591
Légtömör, tűzvédelmi elzárónak is alkalmas visz−
szacsapó szeleppel ellátott süllyesztett ház.
A BSH tűzvédelmi hüvellyel és az SF flexibilis
acélcsővel és BSHI szigeteléssel együtt rendszer−
ként bevizsgált megoldás.

ELS−GB  rend.sz.: 0549
K 90 tűzvédelmi süllyesztett ház. Légtömör, fém
visszacsapó szeleppel, villamos gyorscsatlakozó−
val és karton zárófedéllel.
Csatlakozócsonk átmérő: NÁ 70.
Alkalmazás: 
Süllyesztett beépítés a szerelőaknába vagy egyéb
falazatokba.
Tűzvédelmi engedély: Z−41.3−365 (német)

ELS−GK          BSH, BSHI 

+

+ +

K 90−18017 S

+ +
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Az ELS falba süllyesztett változata
Egy helyiség szellőztetéséhez
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60 m3/h
névleges térfogatáram

100 m3/h
névleges térfogatáram

ELS−VE 60/30 rend.sz. 0535 (Leírás lásd fent)

ELS−VEZ 60/30 rend.sz. 0536 (Leírás lásd fent)

ELS−VEB 60 rend.sz. 0509 (Leírás lásd fent)

ELS−VEI 60 rend.sz. 0427 (Leírás lásd fent)

* AL = 10 m2 egyenértékű abszorpciós felülettel. DIN 18017, T.3,1990, 6.2.4. pont lábjegyzet.
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ELS−VEF 60 rend.sz. 0431 (Leírás lásd fent)
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DSEL 3

rend.sz.
1611

ELS−VE 60/30 rend.sz. 0535
Kétfokozatú ventilátor egység alap− és igény szerinti szellőzéshez. Szállítás üzemkészen,
hangtompító−előlappal, integrált villamos gyorscsatlakozóval. Szigetelési osztály II; IP55
védettségű, nedves helyiségekben az 1. zónába is szerelhető. Karbantartást nem igénylő,
golyóscsapágyazású energiatakarékos motorral, 230 V AC, 50 Hz, 16/8 W. Lapos előlap
(fehér) zajcsillapítással. A levegőszűrő elszennyeződését mutató szűrőcsere jelzéssel, mos−
ható szűrővel. Hangteljesítmény: 40/33 dB(A), hangnyomás 36/29 dB(A).*
Engedélyek: Z−51.1−56 (német), ÉMI, MEEI.

ELS−VEZ 60/30 rend.sz. 0536
Mint ELS−VE 60/30, Beépített késleltető relével. 
(Késleltetési idők: indításnál kb. 1 perc, kikapcsolásnál 5−6 perc).

ELS−VEB 60 rend.sz. 0509
60 m3/h névleges térfogatárammal és integrált mozgásérzékelővel. Automatikus üzem
(fokozatmentesen beállítható 0−21 perc között) kapcsoló működtetése nélkül, csatlakozás a leg−
közelebbi fali dobozból. Többi jellemző mint ELS−VEZ 60.

ELS−VEF 60 rend.sz. 0431 
Ventilátor egység 60 m3/h névleges légszállítással, egyéb jellemzők lásd ELS−VEF 60/30.

ELS−VE 100 rend.sz. 0429
Ventilátor egység 100 m3/h névleges légszállítással. Karbantartásmentes golyóscsapágyazott
energiatakarékos motorral 230 V~, 50 Hz, 33 W.
Hangteljesítmény 47 dB(A), hangnyomás 43 dB(A).*
Egyéb jellemzők lásd ELS−VE 60.

ELS−VEZ 100/60 rend.sz. 0430
2 fokozattal (100/60 m3/h) és beépített késleltetőrelével
Hangteljesítmény 47/40 dB(A), hangnyomás 43/36 dB(A).* 
Egyéb jellemzők lásd ELS−VEZ 60/30.

ELS−VEZ 100 rend.sz. 0434
Ventilátor egység 100 m3/h névleges légszállítással és beépített késleltetőrelével
(Működést lásd ELS−VEZ 60/30 típusoknál). Egyéb jellemzők lásd ELS−VE 100.

ELS−VE 100/60/40 rend.sz. 0432
Ventilátor egység 3 fokozattal (100/60/40 m3/h) alap és igény szerinti szellőzésre
Hangteljesítmény 47/40/33 dB(A), hangnyomás 43/36/29 dB(A).*
Egyéb jellemzők lásd ELS−VE 60/30.

ELS−VEI 60 rend.sz. 0427
60 m3/h névleges légszállítású ventilátor egység. Egyéb jelemzők, mint ELS−VE 60, de elek−
tronikusan vezérelt szakaszos üzemmel, indítás− és kikapcsolás késleltetéssel. 
Hangteljesítmény 40 dB (A), hangnyomás 36 dB(A).* 
Gyárilag 8 óránként 10 perc üzemre állítva.

ELS−VE 60 rend.sz. 0425
Ventilátoregység 60 m3/h névleges térfogatárammal. 230 V~, 50 Hz, 16 W.
Hangteljesítmény 40 dB (A), hangnyomás 36 dB(A).* Többi jellemző mint ELS−VE 60/30.

ELS−VEZ 60 rend.sz. 0426
60 m3/h névleges térfogatárammal és késleltetéssel: indításnál kb. 1 perc, kikapcsolásnál 5−
6 perc (hőmérsékletfüggő). 230 V~, 50 Hz, 19 W. Többi jellemző mint ELS−VE 60.

●●●●●●●

●●●

ELS−VE 60 rend.sz. 0425 (Leírás lásd fent)

ELS−VEZ 60 rend.sz. 0426 (Leírás lásd fent)

●●●●●●●

●●●

Ventilátoregység
előlappal együtt
(2. szállítási egység)

Típus, Rend.sz., 
Leírás
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ELS−VEF 60/30 rend.sz. 0515 
2 fokozatú (60/30 m3/h) ventilátor, elektronikus légnedvességfüggő vezérléssel.Funkció:
alapszellőzés és emelt fokozat.A beállított légnedvességérték elérésekor a ventilátor bekap−
csol, és üzemel, amíg a nedvességtartalom a normál értékere nem csökken. Kézi kapcsolás
esetén (pl. világítással együtt) emelt fokozat késleltetéssel. Egyéb jellemzők lásd ELS−VEZ..

●●

ELS−VEF 60/30 rend.sz. 0515 (Leírás lásd fent)

● ●
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Az ELS falba süllyesztett változata
két helyiség szellőztetéséhez

ELS−GZR rend.sz. 0581
Falba süllyesztett ház oldalcsatlakozóval (jobb 
illetve bal oldalra egyaránt beilleszt−
hetően), légtömör visszacsapószeleppel, 
tűzvédelem nélkül, villamos gyorscsatlakozóval és
karton zárófedéllel. Anyaga: nehezen gyulladó mű−
anyag,(B2 osztály). Csatlakozócsonkok átmérője:
NA75/80. Alkalmazás: Süllyesztett beépítés falba,
álmennyezetbe, egy lakás fürdőszoba és WC−
helyiségének szellőzéséhez..

A kedvező árú és karbantartásmentes tűz−
védelmi megoldás, Z−41.3−368: 
Az ELS−D megfelel a DIN 18017−3 szabvány tűzvé−
delmi előírásainak. Ezen elemek beépítésével elke−
rülhető a tűzvédelmi aknaburkolatok és a tűzvédelmi
köpenyű ELS házak alkalmazása. Konyháknál is en−
gedélyezett. Részleteket lásd a termékismertetőnél.

ELS−GDBZR rend.sz. 0554
Álmennyezetbe süllyeszthető ház, oldalcsatlakozóval
(jobb vagy bal oldalra szerelhetően), 
légtömör fém visszacsapószeleppel, tűzvédelem
K90, villamos gyorscsatlakozóval, állítható rögzítő−
szerkezettel és karton zárófedéllel. 
Csatlakozócsonkok átmérője: NÁ 70.
Alkalmazási terület:
Vízszintes helyzetű süllyesztett beépítés 
álmennyezetbe, függesztett esetben is. A gyűjtő
csővezetékbe egyenes spirálkorcolt csővel 
történő becsatlakozással. Azonos lakás 
fürdőszoba és WC− helyiségének szellőzéséhez.
Engedélyek.: Z 13.1.38. (német), MEEI 
Tűzvédelem: Z−41.3−512 (német).

és

*A második helyiség csatlakoztatásához a tartozékokat külön kell rendelni
(ZA,ZAB), lásd Tartozékok 56. oldal

+ +

és

+ +

Beépítési mód Helyiségfajta Tűzvédelmi Ház* Típus, Rend.sz.,
fokozat (1. szállítási készlet) Leírás

Jelmagyarázatot  

lásd a 47.oldalon

Beépítés falba

Beépítés szerelőaknába

Süllyeszetett álmennyezeti beépítés

ELS−GZR            ELS−D 

+

Tűzvédelem és csatlakozás 
lásd a 47. oldalon

ELS−GBZRL rend.sz. 0547
Falba süllyesztett ház baloldalon kialakított 
oldalcsatlakozóval, légtömör fém visszacsapó−
szeleppel, tűzvédelem K90, villamos gyorscsatla−
kozóval és karton zárófedéllel.
Csatlakozócsonkok átmérője: NÁ 70.
Alkalmazási terület:

Süllyesztett beépítés a szerelőaknába vagy 
egyéb falba, azonos lakás fürdőszoba és WC− helyi−
ségének szellőzéséhez.
Engedélyek.: Z 13.1.38. (német), MEEI
Tűzvédelem: Z−41.3−366 (német).

ELS−GBZRR rend.sz. 0548
Mint ELS− GBZRL, de jobb oldali szívócsonkkal.
jobb/bal oldalon csatlakozás kialakítható. NÁ 80

és

+ +

és

+ +

Tűzvédelmi szellőző rendszer Z−41.6−613:
ELS−GKZR rend.sz. 0589
Süllyesztett tűzvédelmi ház, másodhelyiség csat−
lakozóval. A csatlakozás lehet jobb és baloldalt
egyaránt. Légtömör visszacsapó szeleppel, amely
tűzvédelmi elzárónak is alkalmas. A BSH tűzvé−
delmi hüvellyel és a BSHI szigeteléssel, valamint
SF 80 flexibilis acélcsővel rendszerként engedé−
lyezve. Részleteket lásd a termékismertetőnél.

K 90−18017 S

ELS−GKZR       BSH, BSHI 

+
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Az ELS falba süllyesztett változata
két helyiség szellőztetéséhez
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ELS−VE 100 rend.sz. 0429
Egyfokozatú ventilátor egység 100 m3/h névleges 
térfogatárammal. Szállítás üzemkészen, hangtompí−
tó−előlappal, integrált villamos gyorscsatlakozóval.
Szigetelési osztály II; IP55 védettségű, nedves he−
lyiségekben az 1. zónába is szerelhető. Karbantar−
tást nem igénylő, golyóscsapágyazású energiataka−
rékos motorral, 230 V AC, 50 Hz, 33 W.
Lapos előlap (fehér) a halk üzemelés érdekében 
zajcsillapítással. 
A levegőszűrő elszennyeződését mutató szűrőcsere
jelzéssel, mosható tartósszűrővel.
Zajadatok : hangteljesítmény: 47 dB(A), hangnyo−
más 43 dB(A).*

ELS−VEZ 100 rend.sz. 0434
Egyfokozatú ventilátor egység 100 m3/h névleges 
térfogatárammal és beépített késleltető relével. 
Működés: az  indítás késleltetés kb. 1 perc, 
a kikapcsolási késleltetés  5−6 perc, a környezeti 
hőmérséklet és az üzemidő függvényében.
Zajadatok : hangteljesítmény: 47 dB(A), hangnyo−
más 43 dB(A).*
Egyéb adatok mint az ELS−VE 100.

ELS−VE 100/60/40 rend.sz. 0432
3 fokozatú ventilátor egység alap− és igény szerinti
szellőzéshez, 100/60/40 m3/h névleges térfogatára−
mokkal
Zajadatok : hangteljesítmény:  47/40/33 dB(A),
hangnyomás 43/36/29 dB(A).*
Egyéb adatok, mint ELS−VE 100.

* AL = 10 m2 egyenértékű abszorpciós felülettel. DIN 18017, T.3,1990, 6.2.4. pont lábjegyzet.
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100 m3/h 
Névleges térfogatáram

ELS−VEZ 100/60 rend.sz. 0430
Kétfokozatú ventilátor egység alap− és igény szerinti
szellőzéshez, 100/60 m3/h névleges térfogatáram−
mal és beépített késleltető relével.
Működés: az  indítás késleltetés kb. 1 perc, a 
kikapcsolási késleltetés  5−6 perc, a környezeti
hőmérséklet és az üzemidő függvényében.
Zajadatok : hangteljesítmény: 47/40 dB(A),
hangnyomás 43/36 dB(A).*
Egyéb adatok mint ELS−VE 100.
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DSEL 3
típus

rend.sz.
1611

Ventilátoregység
előlappal együtt
(2. szállítási készlet)
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Beépítési mód Helyiségfajta Tűzvédelmi Ház Típus, Rend.sz.,
fokozat (1. szállítási készlet) Leírás

Jelmagyarázatot  

lásd a 47.oldalon

Falon kívülre−
fali−/és álmennyezeti szerelés

Falon kívüli − 
konyhai−/fali−/álmennyezeti szerelés

ELS−GA rend.sz. 1592
Falra szerelhető ház légtömör visszacsapószeleppel, 
K 60 tűzvédelemmel, villamos gyorscsatlakozóval és
karton zárófedéllel. A kifúvó csonk bajonettzárral levehe−
tő, így a ház 90 fokonként elfordított helyzetben is sze−
relhető.
Anyaga: nehezen gyulladó műanyagból, (B2 osztály).
Csatlakozócsonk átmérő: NÁ 80.
Alkalmazási terület: Falon kívüli szerelés
falra, mennyezetre.
Tűzvédelmi jellemzők és csatlakozási 
lehetőségek: lásd a 47. oldalon.
Engedélyek.: Z  41.3−367 (német), ÉMI, MEEI

A gazdaságos és karbantartásmentes tűzvédel−
mi megoldás, Z−41.3−368: 
Az ELS−D megfelel a DIN 18017−3. által támaszott köve−
telményeknek. A strangelzáró elem beépítésekor nincs
szükség különleges aknafalra vagy csővezetékre, vagy
tűzvédelmi ventilátorházakra. Az engedély érvényes
konyhákra is1). Részleteket lásd a termékismertetőnél.

ELS−GAB rend.sz. 1590
Falra szerelhető ház, légtömör fém visszacsapószelep−
pel, tűzvédelem K90, villamos gyorscsatlakozóval és 
karton zárófedéllel, dübellel és csavarokkal. A csonk
lecsavarozható és így a ház 90 fokonként elfordított 
helyzetben szerelhető.
Csatlakozócsonk átmérő: NÁ 70. 
Alkalmazási terület: Falon kívüli szerelés
falra, mennyezetre.
Tűzvédelmi jellemzők és csatlakozási 
lehetőségek: lásd a 49. oldalon.
Engedélyek: MEEI
Tűzvédelem: Z−41.3−511 (német).

ELS−GAK rend.sz. 1599
Falra szerelhető ház, légtömör fém visszacsapószelep−
pel, tűzvédelem K 90 (K) konyhákba is engedélyezve.
Dübellel, csavarokkal, villamos gyorscsatlakozóval és 
karton zárófedéllel szállítva. A csonk lecsavarozható és
így a ház 90 fokonként elfordított helyzetben szerelhető. 
Csatlakozócsonk átmérő: NÁ 70.
Alkalmazási terület: 
Háztartási konyhák szellőztetésére.Falon kívüli szerelés
falra, mennyezetre.
Tűzvédelmi jellemzők és csatlakozási 
lehetőségek: lásd a 49. oldalon.
Engedélyek: MEEI
Tűzvédelem: Z−41.3−562 (német).

+ +

+ +
Falon kívüli−szerelőaknás beépítés

ELS szellőztetők falra szerelhető változatai
WC–be, fürdőszobába, lakáskonyhákba

ELS−GA             ELS−D 

+
+ +

Tűzvédelmi szellőző rendszer Z−41.6−613:
ELS−GAK  rend.sz. 1599
Falon kívüli tűzvédelmi ház, légtömör visszacsapó sze−
leppel, amely tűzvédelmi elzáróként is működik. A BSH
tűzvédelmi hüvellyel és a BSHI szigeteléssel, valamint
SF 80 flexibilis acélcsővel rendszerként engedélyezve.
Részleteket lásd a termékismertetőnél. Az engedély ér−
vényes fürdőszobához/WC−hez2) valamint konyhához1)

is.

+ +

K 90−18017 S

ELS−GAK        BSH, BSHI 

+
1) Konyhai beépítésnél 100 m3/h légszállítású 

ventilátoregységet javaslunk

2) Konyhai beépítésnél 60 m3/h légszállítású 
ventilátoregységet javaslunk
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ELS szellőztetők falra szerelhető változatai
WC–be, fürdőszobába, lakáskonyhákba
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60 m3/h 
névleges térfogatáram

ELS−VE 100 rend.sz. 0429
Ventilátor egység 100 m3/h névleges légszállítással. Karbantartásmentes 
golyóscsapágyazott energiatakarékos motorral 230 V~, 50 Hz, 33 W.
Zajadatok: hangteljesítmény 48 dB(A), hangnyomás 44 dB(A).*
(Falon kívüli házban). Egyéb jellemzők mint ELS−VE 60.

ELS−VEZ 100 rend.sz. 0434
Ventilátor egység 100 m3/h légszállítással és beépített késleltetőrelével
(Működést lásd ELS−VEZ 60/30 típusoknál). Egyéb jellemzők mint ELS−VE 100.

ELS−VEZ 100/60 rend.sz. 0430
Ventilátor egység 100 m3/h névleges légszállítással és beépített késleltető−
relével. Késleltetési idők: indításnál kb. 1 perc, kikapcsolásnál 5−6 perc.
a környezeti hőmérséklet és az üzemidő függvényében. Zajadatok:
hangteljesítmény 48/41 dB(A), hangnyomás 44/37 dB(A).*(Falon kívüli ház−
ban) Egyéb jellemzők mint ELS−VEZ 60/30.

ELS−VE 100/60/40 rend.sz. 0432
Ventilátor egység 3 fokozattal (100/60/40 m3/h) alap és igény szerinti szel−
lőzésre. Zajadatok: hangteljesítmény 48/41/34 dB(A), hangnyomás 44/37/30
dB(A).* (Falon kívüli házban).
Egyéb jellemzők mint ELS−VE 60/30.

100 m3/h
névleges térfogatáram
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Típus, 
Rend. szám, 
Leírás

Ventilátoregység
előlappal együtt
(2. szállítási készlet)

ELS−VE 60/30 rend.sz. 0535
Kétfokozatú ventilátor egység (60/30 m3/h) alap− és igény szerinti szellőzés−
hez. Szállítás üzemkészen, hangtompító−előlappal, integrált villamos gyors−
csatlakozóval. Szigetelési osztály II; IP55 védettségű, nedves helyiségekben
az 1. zónába is szerelhető. Karbantartást nem igénylő, golyóscsapágyazású
energiatakarékos motorral, 230 V AC, 50 Hz, 16/8 W. Lapos előlap 
(fehér) a halk üzemelés érdekében zajcsillapítással kialakítva. A levegőszűrő 
elszennyeződését mutató jelzéssel, mosható szűrővel. Zajadatok: hangtelje−
sítmény 41/34 dB(A), hangnyomás 37/30 dB(A).* (Falon kívüli házban). 
Engedélyek: Z−51.1−56 (német), ÉMI, MEEI.

ELS−VEZ 60/30 rend.sz. 0536
Beépített késleltető relével. Késleltetési idők: indításnál kb. 1 perc, kikapcso−
lásnál 5−6 perc. a környezeti hőmérséklet és az üzemidő függvényében.
Egyéb jellemzők mint ELS−VE 60/30.

ELS−VEB 60 rend.sz. 0509
60 m3/h névleges térfogatárammal és integrált mozgásérzékelővel. Automatikus
üzem (0 − 21 perc, fokozatmentesen állítható) kapcsoló működtetése nélkül,
csatlakozás a legközelebbi fali dobozból. 
Egyéb jellemzők mint ELS−VEZ 60.

ELS−VEF 60 rend.sz. 0431 
Ventilátor egység 60 m3/h névleges légszállítással, továbbiak ELS−VEF 60/30.

ELS−VEI 60 rend.sz. 0427
60 m3/h névleges légszállítású ventilátor egység. Elektronikusan vezérelt sza−
kaszos üzemmel, indítás− és kikapcsolás késleltetéssel. (Gyári beállítás 8 órán−
ként 10 perc üzem) Karbantartást nem igénylő, golyóscsapágyazású energia−
takarékos motorral, 230 V AC, 50 Hz, 16 W.
Zajadatok: hangteljesítmény 41 dB (A), hangnyomás 37 dB(A).* (Falon kívüli
házban). Egyéb jellemzők mint ELS−VE 60.

ELS−VE 60 rend.sz. 0425
Ventilátor egység 60 m3/h névleges térfogatárammal. 230 V~, 50 Hz, 16 W.
Zajadatok: hangteljesítmény 41 dB(A), hangnyomás 37 dB(A).*
Egyéb jellemzők mint ELS−VE 60/30.

ELS−VEZ 60 rend.sz. 0426
60 m3/h névleges térfogatárammal és beépített késleltetőrelével. Késleltetési
idők: indításnál kb. 1 perc, kikapcsolásnál 5−6 perc. a környezeti hőmérsék−
let és az üzemidő függvényében.230 V~, 50 Hz, 19 W.
Egyéb jellemzők mint ELS−VE 60.

ELS−VEF 60/30 rend.sz. 0515 
2 fokozatú (60/30 m3/h) ventilátor, elektronikus légnedvességfüggő vezérlés−
sel.Funkció: alapszellőzés és emelt fokozat.A beállított légnedvességérték el−
érése előtt a ventilátor bekapcsol, és üzemel amíg a nedvességtartalom a
helyiségben eléri a normál értéket.. Kézi kapcsolás esetén (világítással 
együtt) a késleltetés és egyéb jellemzők lásd ELS−VEZ...

●●

● ●● ● ●

● ●

●

●

* AL = 10 m2 egyenértékű abszorpciós felülettel. DIN 18017, T.3,1990, 6.2.4. pont lábjegyzet.

●●
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Az egyszerű kiválasztáshoz a DIN 18017, T.3 szerinti előirások alapján a szükséges felszállóátmérőket a diagramok mutatják

60 m3/h Fürdőszoba vagy WC
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1 készülék csatlakoztatása szintenként
60 m3/h névleges térfogatárammal és minden
készülék egyidejű üzemével

2 készülék csatlakoztatása szintenként
60 m3/h névleges térfogatárammal és
minden készülék egyidejű üzemével
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A diagramok a következő feltételek mellett érvénye−
sek: Szintmagasság 2,75 m, egyenes, elhúzás nél−
küli felszállóvezeték, maximum 1,5 m az utolsó
készülék bekötése és a tetőkivezetés között, max.
60 Pa a szellőztetett szoba és a kifúvónyílás kö−
zött.
Az adatok érvényesek 60, illetve 100 m3/h készü−
lékenkénti névleges légszállításnál, és teljes egy−
idejűségnél.

A Helios KWL−Software lehetővé teszi a szokásos
és egyedi rendszerek egyszerű és gyors tervezé−
sét. Grafikus vázlat, a felszállók méretezése akár
elhúzásokkal is gyerekjáték a program segítségé−
vel. Kiírások, ajánlatok készíthetők és
nyomtathatók automatikusan.
Engedélyeket és tanúsítványokat kérésre küldünk.

Engedély: Z−51.1.56. 
Tűzvédelmi jelzés 
Z−41.3−365 −GB típusú házhoz
Z−41.3−366 −GBZRL, −GBZRR típusú házakhoz
Z−41.3−367 −GA típusú házhoz
Z−41.3−511 −GAB típusú házhoz 
Z−41.3−562 −GBK, −GDBK, −GAK, típusú házakhoz
Z−41.3−512 −GDB, −GDBZR típusú házakhoz
Z−41.6−613 −GK, −GKZR, −GAK típusú házakhoz
Lényeges információkat a DIN 18017 szabványból
a 38. oldalon találhat. Lehetséges üzemmódok a
42. oldalon.

max.
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1 90o−os könyök
süllyesztett beépítés
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beépítés
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100 m3/h Konyhák és kettő helyiség szellőztetése

1 készülék csatlakoztatása szintenként
100 m3/h névleges térfogatárammal és minden készülék egyidejű
üzemével  (Térfogatáramok pl. konyha = 100 m3/h. második helyi−
ség elszívásánál 1 készülék = fürdőszoba 60 m3/h + WC 40 m3/h)

2 készülék csatlakoztatása szintenként
100 m3/h névleges térfogatárammal és minden készülék egyidejű
üzemével  (Térfogatáramok pl. konyha = 100 m3/h. másodhelyiség
elszívásánál 1 készülék = fürdőszoba 60 m3/h + WC 40 m3/h)
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1. példa:
helyiségfajta: fürdőszoba/WC
V
.

= 60 m3/h
készülék szintenként: 1 db
emeletek száma : 9
felszállóátmérő: ?
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A diagram 1  alapján a 
feszálló vezeték átmérője: 160 mm 

2. példa:
helyiségfajta: fürdőszoba és külön WC, 1 készülékkel
vagy konyhaszellőzés
V
.

= 100 m3/h (fürdőszoba 60 m3/h és WC 40 m3/h)
készülék szintenként: 2 db
emeletek száma : 7
felszállóátmérő: ?
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A diagram 4  alapján a
feszálló vezeték átmérője: 225 mm 
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■ Csere előlapok * 
A szériatartozék fehér előlapot
lehet egy színezett típusra 
lecserélni

ELS−WF../
../manhattan Rend.sz. 2530
ELS−WF../
../beige Rend.sz. 2534
ELS−WF../
../pergamon Rend.sz. 2532

ELS−WF../
../calypso Rend.sz. 2536
ELS−WF../
../lilac Rend.sz. 2538
ELS−WF../
../titan Rend.sz. 2540

ELS−WF../
../rózsafa rajzolat Rend.sz. 2542
ELS−WF../
../carrara bianco Rend.sz. 2546
ELS−WF../
../marquina nero Rend.sz. 2544

* A színes csere előlapok min−
den ELS készülékhez használ−
hatók kivéve az ELS−VEB és..−
VEF, típusokat.

Színes csere előlapok

Rögzítő szerkezet

Kiegyenlítőkeret, Légszűrő

Második helyiség elszívóelem

Rögzítőszerkezet
ELS−MH Rend.sz. 0583
Praktikus rögzítőelem süllyesztett
házak szerelőaknákba szerelé−
sekor, különösen tűzvédelmi ki−
viteleknél. Alkalmazható a falra 
vagy a mennyezetre rögzítéshez
is. Minden süllyesztett házhoz il−
leszkedik. Az ELS−GD.. típusok−
nál szériatartozék. Segítségével
a kőművesmunkáktól függetlenül
végezhető a gépészeti szerelés.

Kiegyenlítőkeret
ELS−AR Rend.sz. 20698
Ha a süllyesztett ház kiláll a fal
síkjából, egyszerűen a fal és az
előlap köze téve áthidalja a 
távolságot egészen 40 mm−ig.

Pótszűrő 
ELF−ELSD Rend.sz. 0587
Tartósszűrő (mosogatógéppel
mosható) ELS−ventilátorokhoz.
1 csomag = 2 db.

Második helyiség elszívóelem
ELS−ZA Rend.sz. 0455
tűzvédelem nélkül, süllyesztett 
szerelésre

ELS−ZAB Rend.sz. 0456
tűzvédelemmel, süllyesztett sze−
relésre, engedély: Z−41.3−366.

Csereszűrők ZA−egységekhez
ELF−ZA Rend.sz. 0557
ELS−ZA és−ZAB−hoz; 1cs = 5db

ELS−MH

ELS−AR ELF−ELSD

ELS−ZA ELS−ZAB
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Tartozékok az ELS egycsöves szellőzési rendszerhez
Tűzvédelmi−, frisslevegő− és légátbocsátóelemek

Szellőző ajtórács
Feltünésmentes, az áttekintést
megakadályozó, ütésálló 
műanyag kivitelű szellőzőrácsok,
az ajtólapba építéshez. Részle−
tes leírást lásd a légrácsoknál.

LTGW Rend.sz. 0246
Fehér műanyag.

LTGB Rend.sz. 0247
Barna műanyag.

Utalás

Méretek, további műszaki
adatok és típusválaszték:

Oldal
Légrácsok 291...
Légbeeresztő elemek 312...
Szabályzó készülékek 328...
Tűzvédelmi elemek két szint
feletti rendszerekhez 318...

BSH tűzvédelmi hüvely
A spikocsőből szerelt felszállóve−
zetékekbe építhető a függőleges
födémáttörésekhez. Tűz esetén
kompenzátorként felveszi a fellé−
pő erőhatásokat. Engedélyezett a
vegyes anyagú (akár éghető) ve−
zetékekkel rendelkező szerelőak−
nákban is, csak egy 12,5 mm
vastag gipszkarton burkolat
szükséges. Tűz esetén a fel−
sőbb szinteken a hő általi

Légáteresztő elemek LTG..

Tűzvédelem

ELS−D tűzvédelmi strangelzáró
Az ELS−D alkalmazásánál a
többi elemnek nem kell rendel−
keznie tűzvédelmi besorolással.
Alkalmazhatók az előnyösebb
árú ELS házak mint pl.  ELS..−
G, −GZR és −GA, akár a

konyhák szellőztetéséhez is. A
csatlakozások olcsó és könnyen
szerelhető flexibilis alumínium
csővel megoldhatók. A részletes
leírást lásd a termékismertetők−
nél.

Típus ELS−D. . 100 125 140 160 180 200

Felszálló átmérő (mm) 100 125 140 160 180 200

Rend.sz. 0270 0185 0186 0187 0188 0271

A két emeletnél magasabb épületek−
ben a hő− és füstátvitelt a többi
szintekre a K 90−18017 tűzvédelmi
fokozatot biztosító elemekkel kell
megakadályozni.

A következő megoldásokkal le−
hetséges a megfelelő tűzvédelem
biztosítása:
– ELS−ház tűzvédelmi kivitelben 

(pl. ELS−GB, −GBK, GAB, lásd
a termékismertető oldalakat).

Szükséges: tűzvédelmi besoro−
lással rendelkező akna a szel−
lőzési felszállóhoz.

– ELS−D tűzvédelmi strangelzáró 
A szellőzési fővezetékbe épí−
tendő. Előnye: szellőző− és ve−
gyes  (éghető anyagú is) ve−
zetékezésű szerelőaknákban is
engedélyezett, egyrétegű
gipszkarton burkolás elegen−
dő. Minden egyszerűen csatla−
koztatható flexibilis

csővel. Az ELS ventilátoroknak
nem kell tűzvédelmi fokozattal
rendelkezniük.

– BSH tűzvédelmi hüvely 
Alkalmazás és beépítés, mint
az ELS−D−nél, de a szellőző−
készülékeknek rendelkezniük
kell egy tűzvédelmi elzáró
csappantyúval (ELS−GK típus).
Ezen kívül a leágazások
anyaga acélcső kell legyen.
(flexibilis acélcső: SF 80)

Univerzális frisslevegő elemek és
termosztátos tányérszelepek 
A szükségletnek megfelelő friss−
levegő szabályozott bebocsátá−
sához. Részletes leírást lásd a
légbeeresztő elemeknél.

Frisslevegős elemek ZL..
– Beépítés faláttörésbe

Légbeeresztő elemek térfogatáram
határolással.
Az új építkezéseknél és régi
házaknál egyaránt alkalmazható.
Részletes leírást lásd a légbe−
eresztő elemeknél.

ALEF..– Beépítés ablakkeretbe,
redőnytokba

… 160… 100… 80

ZLA 80 0214 ZLA 100 0215 ZLA 160 0216

Frisslevegőelem – Kézzel szabályozható, négy fokozatú húzózsinóros tányérszelep, hangcsillapítás−
sal és külső ráccsal

ZLE 100 0079

Termosztátos tányérszelep – meglévő szellőzési nyílásokba építésre

ZTV 80 0078 ZTV 100 0073 ZTV 160 0074

Frisslevegő automata – önműködő, termosztátos tányérszeleppel hőmérséklet−szabályozott,
hangcsillapított, külső ráccsal ellátott

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

ALEF 30 2100 ALEFS 30 2102

Frisslevegő beeresztő elem ablakkeretbe építésre mint ALEF, de további
térfogatáram korlátozással hangcsillapítással ellátva

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

30

ALEF 45 2101 ALEFS 45 210345

V·

m3/h

újabb tüzeket megakadályozan−
dó, minden szinten a padló fe−
lett 1 m magasságig el kell szi−
getelni a spikocsöves fővezeté−
ket egy 50 mm vastag szigete−
lőhéjjal lásd BSHI.. (tartozék).
A csatlakozáshoz flexibilis acél−
cső (SF 80) szükséges. A csat−
lakoztatott ventilátoroknak ren−
delkezniük kell egy tűzvédelmi
csappantyúval. (pl. ELS−GAK,−
GK,−GKZR) 

ALEF Hygro 7/40 2056 ALEFS Hygro 7/40 20577/40

Frisslevegő beeresztő elem ablakkeretbe építésre mint ALEF hygro, de 
páratartalom függő térfogatáram szabályozással és korlátozással további hangcsillapítással

BSH

ELS−D Z−41.3−368

Z−41.6−613



ELS−ZAB
Második helyiség csatlakozó

ELS−ZA
Második helyiség csatlakozó
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Süllyesztett (méretek mm−ben) ELS−G
ELS−GZR

Süllyesztett, tűz−
védelem nélküli
egy−/kétcsatla−

kozós ház

ELS−előlap
a 2. 

szállítási 
egységben,

a ventilátorral
együtt 

ELS−AR
Kiegyenlítő 

keret

ELS−GA
Falon kívüli 

ház

ELS−falon kívüli ELS−GAB
ELS−GAK
Falon kívüli 
tűzvédelmi

ház 

Falra szerelt (méretek mm−ben)

ELS−GK, −GKZR
Süllyesztett tűzvédelmi

ház, K90−18017 S.
BSH és egyéb 
komponensek 
szükségesek

ELS−GK,
ELS−GBZRL/..RR
Tűzvédelmi házak 

két helyiség
elszívásához

a 
GK ház: ■ 243

ELS−GDB, −GDBK
ELS−GDBZR

Tűzvédelmi 
mennyezeti

házak

tűzvédelem
nélkül

Műszaki adatok Ventilátoregység Másodhelyiség−
csatlakozás

Típus ELS −VE 60/30 −VE 60 −VEZ 60/30 −VEZ 60 −VEB 60 −VEI 60* −VEF 60/30* −VEF 60* −VE 1001) −VEZ 100/60 −VE 100/60/40 −ZA −ZAB

Rend.sz. 0535 0425 0536 0426 0509 0427 0515 0431 0429 0430 0432 0455 0456

Kikapcsolási késleltetés  (min) 5−62) 5−62) 0−213) 0−213) 6 6 5−62)

Térfogatáram (m3/h) 60/30 60 60/30 60 60 60 60/30 60 100 100/60 100/60/30 30 30

Teljesítményfelvétel (W) 16/8 16 19/8 19 16 16 18/8 18 33 36/16 33/16/8

Hangnyomásszint LPA dB(A) sülly. 36/29 36 36/29 36 36 36 36/29 36 43 43/36 43/36/29 384) 384)

10 m2 abszorpciós felületnél fali 37/30 37 37/30 37 37 37 37/30 37 44 44/37 44/37/30

Hangteljesítményszint LWA dB(A) sülly. 40/33 40 40/33 40 40 40 40/33 40 47 47/40 47/40/33 424) 424)

fali 41/34 41 41/34 41 41 41 41/34 41 48 48/41 48/41/34

Villamos csatlakozás: 230 V~, 50 Hz NYM−O NYM−O NYM−O NYM−O NYM−O NYM−O NYM−O NYM−O NYM−O NYM−O NYM−O
Villamos kábel keresztmetszet (mm2) 3 x 1,5 2 x 1,5 4 x 1,5 3 x 1,5 2 x 1,5 3 x 1,5 4 x 1,5 3 x 1,5 2 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Védelmi osztály II  PE (védő/föld) nélkül

Kapcsolási rajz SS−456 SS−454 SS−457 SS−455 SS−685 SS−455 SS−739 SS−739 SS−454 SS−457 SS−458 SS−460 SS−460

Fordulatszám állítóval üzemeltetve
kapcsolási rajz SS−459.2 SS−481.2 SS−481.2 SS−461

* Zavarszilárdság és zavarás az aktuális EU előírások szerintAz adatok DIN 24163, DIN 24166, DIN 45635, DIN 44974 szabványoknak megfelelnek.
1) Az ELS−VEZ 100, Rend.sz.: 0434, egyezik az ELS−VEZ 60 típussal csak 100 m3/h.
2) az üzemidőtől és a hőmérséklettől függő idő, bekapcsolási késleltetés kb. 1 min.
3) Gyári beállítás 6 min, a szereléskor 0−21 perc között beállítható.
4) 30 m3/h−nál

tűzvédelemmel

ELS−GB
ELS−GBK

Süllyesztett, tűz−
védelem nélküli

egy−/kétcsatlako−
zós ház
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Tűzvédelmi elemekLégelszívó elemek
AE..

Frisslevegő elemek
ALEF.. típus

Tetőventilátor, 
felhajtható lábazattal

Az ZLS−DVEC technológia, az innovatív
elszívó és a frisslevegős elemekkel 
kombinálva, forradalmasítja a központi
szellőztetést.

E szellemes Helios koncepció megszün−
teti a kedvező árú rendszerekhez kap−
csolódó összes szokásos hátrányt. A ZLS
rendszerrel a lakó, a beruházó, az üze−
meltető és a különböző előírások elvárá−
sait teljes mértékben kielégíthetik:
– A nedves, elhasznált levegő szükséglet

szerint optimalizálva kerül elvezetésre a
helyiségekből, illetve lakóegységből.
Egyidejűleg a ventilátorba integrált
nyomásfüggő szabályozás gondoskodik
a mindig elegendő depresszió
meglétéről.
Eredmény: A tervezett térfogatáram
minden helyiségnél változatlan marad.

– A DVEC típus energiatakarékos EC−
technológiával rendelkezik. Ez az 
egyenáramú meghajtás a lehető leg−
magasabb hatásfokot − ezzel akár 50%
energiamegtakarítást − eredményez
szabályozott üzem közben is, (össze−
hasonlítva a hagyományos motorokkal). 
Az épületfelügyeleti rendszerekbe való
integráció, illetve az egyes gépek
összekötése egészen 31 gépig 
probléma nélkül lehetséges.

A rendszer leírása
Levegő elszívás
A DVEC központi ventilátor a tetőre kerül
elhelyezésre, a központi felszállóra csat−
lakoztatva. 
A párás és elhasznált levegőt a nedves
helyiségekből  − mint konyha, WC, fürdő−
szoba − az AE.. típusú elszívóelemeken
keresztül vezetjük el. Az elszívóelemek a
helyiségtípusra és annak használatára
optimalizált funkcióval üzemelnek. Például
térfogatáram állandósító, alap− és emelt−
fokozatú, idő− vagy légnedvesség függő,
illetve mozgásérzékelős vezérléssel.

Huzatmentes frisslevegő
Az automatikus működésű, az ablakba
vagy a falba építhető légbeeresztő ele−
mek a lakó−, illetve hálószobákba vezetik
a frisslevegőt, ami a lakásban a 
légáteresztő elemeken (ajtórács) keresztül
oszlik szét.

Szabályozás
A ventilátor energiatakarékos és igényop−
timalizált üzeme nyomás− és idővezérelt
szabályozókészülékkel valósul meg.

A Helios rendszere a berlini műszaki
egyetem által ellnőrzött és kompatibilis a
RIEcon Riedel kontrollrendszerrel. 

Tűzvédelem
A tűz átterjedését egy másik emeletre a
tűzvédelmi előírásoknak megfelelően a
következő rendszerelemekkel lehet mega−
kadályozni:
1. Tűzvédelmi besorolással bíró szerelő−

aknában, nem éghető vezetékekkel és
felszállóval

a) BTV tűzvédelmi tányérszelepekkel és 
KAE hidegfüst elzáró csappantyúkkal

b) BAE tűzvédelmi elzáróelemekkel és 
AE... légbeszívókkal. Flexibilis alumíni−
um csatlakozó vezetékkel. 

2. Tűzvédelmi besorolással nem rendelkező
szerelőaknában, éghető anyagú vezetékek−
kel és légvezetékkel.

a) ELS−D tűzvédelmi starngelzáróval, és
pl. AE... vagy KTV tűzvédelem nélküli
légbeszívó elemekkel. Csatlakozás 
flexibilis alumínium csővezetékkel.

b) BSH tűzvédelmi hüvely, BAE elzáró−
elemekkel, AE vagy KTV (tűzvédelem
nélküli) beszívókkal, illetve KAE hideg−
füst csappantyúkkal. Csatlakozás 
flexibilis acélcsővel.

ZLS  kö zpon t i  s ze l l ő ző  r ends ze r
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ZLS központi szellőztetőrendszer
Rendszeráttekintés

■ ZLS központi szellőztető rend−
szer (többszintes épületekhez)

Központi szellőzőrendszer a
tetőre szerelt ventilátoregység−
gel amely az emeleteken végig−
haladó közös felszállóvezetékkel
szívja el és gyűjti össze az
egyes lakások nedves helyisé−
geiből  − pl. WC, fürdőszoba,
konyha − az elhasznált levegőt.
Alapvetően a felszálló vezeték−
ben uralkodó depresszió segít−
ségével történik az elszívás. Az
elszívott légmennyiség a leg−
több esetben az idő vagy
egyéb tényező pl. légnedves−
ség függvényében változik. A
rendszerben lévő nyomáskü−
lönbség hatására, a frisslevegő
a külső légbebocsátó elemeken
keresztül áramlik a lakásba. Az
ilyen rendszereknek állandóan
üzemben kell lenniük (DIN 1946,
T.6). Három típusú központi
szellőztető rendszert (DIN
18017, T.3) különböztetünk
meg:

1. Központi szellőztető rendszer
állandó térfogatáramokkal
Állandó térfogatáramú elszí−
vás, a teljesítmény változtatás
lehetősége nélkül. A magas
energiafelhasználás és a
zajosság miatt ez a rendszer
már nem felel meg a mai
követelményeknek.

2. Központi szellőztető rendszer
együttesen változtatható 
térfogatáramokkal
Szellőztető egységek, állandó
térfogatárammal, alapszellő−
zéshez és a terhelési csú−
csoknál (reggel, délben és
este) emelt teljesítménnyel
üzemelnek az összes lakás−
ban egyszerre változtatva a
légszállítást. A megvalósítás
általában két fordulatszámú
ventilátorral  történik. Energe−
tikailag valamivel jobb megol−
dás mint az első rendszer,
de az egyéni kívánalmakhoz
nem tud alkalmazkodni.

3. Központi szellőztető rendszer
egyedileg változtatható térfo−
gatáramokkal
Az egyéni igények szerinti
szellőztetésnél a légmennyi−
ség, elszívópontonként (helyi−
ségenként) változhat, míg ez
a rendszer többi “fogyasztó−
ját” nem befolyásolja. Az
innovatív elszívóelemek lehe−
tővé tesznek egy alap/emelt
intenzitású szellőzést a világí−
táskapcsolóról, időkapcsolóról
vagy légnedvesség által
vezérelve. A kereszthatásokat
a többi elszívóegységre
nézve az alap/emeltfokozati
kapcsolásokkor az állandó
nyomáskülönbség tartásával
lehet elkerülni.

Az állandó nyomáskülönbség−
tartás működési elve (1.ábra)

Az emelt fokozatnál az egész
rendszerben megnő a lég−
szállítás, ezáltal eltolódik a
munkapont a ventilátor jelleg−
görbéjén B1−ről B1´−re. Ezzel
összefüggésben a nyomás is
változik, és a nyomáscsök−
kenés a nyomásérzékelőn
egy jelet generál, ami a ven−
tilátor fordulatszámát növeli,
amíg a beállított nyomásérté−
ket újra el nem éri a rend−
szer (B2).
A nyomásmérő elhelyezése
normális esetben a fővezeték−
ben történik, de egyszerűsítve
közvetlenül a ventilátor alatt
is lehetséges.

■ A német energiatakarékossági 
rendelet (EnEV) 

Az energiatakarékossági rende−
let Németországban a hőszük−
séglet 30%−os csökkentését irá−
nyozza elő, ezzel megnövelve:
■ az épületszerkezettel
■ a szabályozott szellőzéssel
■ a használati melegvíz előállí−

tással.
■ és a fűtéstechnikával 

szemben támasztott követel−
ményeket.

A tömör, jól szigetelő épület−
szerkezettel jelentős mennyisé−
gű, drága fűtési energia takarít−
ható meg, de szinte teljesen
meggátolja a természetes lég−
cserét. A megfelelő komfort,
amelyek követelményei a DIN
1946 T.6 és a DIN 18 017 T.3−
ban rögzítettek, csak mechanikus
és ellenőrzött szellőztetéssel biz−
tosítható.
Mindeközben a szellőzőrendsze−
rek energiafelhasználási mutató−
jának a 0,25 W/(m3/h) határérté−
ket nem szabad túllépnie.

EnEV a qv 0,25 W/(m3/h) határérté−
ket irányozza elő.

ZLS−DVEC a határértéknél is keve−
sebbel beéri!
ZLS−DVEC rendszert a német
IEMB1) is ellenőrizte a villamos
teljesítményigény igazolására. A
teljes rendszerre nézve mért
specifikus teljesítményigény:
qv = 0,12 ... 0,16 W/(m3/h). A leg−
jobb értékek 100%−os egyidejű−
ség mellett a 50%−os alap és
emeltfokozati megoszlásnál
adódtak. A megvalósítható
célértékek 0,1...0,15 W/(m3/h)−
ban lettek megállapítva.

ZLS−DVEC megfelel az EnEV által
támasztott energiatakarékosági
követelményeknek; jóval a határér−
ték alatti üzemre képes.

■ ZLS−DVEC 
Rendszerkomponensek

Az energiatakarékosság az elő−
térbe került, ennek lelke a ZLS
rendszerekben a DVEC jelzésű
EC technológiával meghajtott
tetőventilátor. 
Az egyenáramú motor következ−
tében még szabályozott üzem−
ben is magas hatásfokkal 
üzemel (lásd 61. oldali ábra).
Az áramfogyasztás a hagyomá−
nyos motorokhoz képest 50%−al
csökken. Ez jelentős megtakarí−
tást eredményez egy ilyen
állandóan üzemelő rendszernél.
Az integrált nyomásfüggő vezér−
léssel a ventilátor állandó nyo−
máskülönbség létrehozása mel−
lett elégíti ki a változó
légszállítási igényeket. Az időjá−
rási hatások (pl.szélterhelés),
szintén emiatt nem befolyásolják
a rendszert.

Az üzemállapot egy számítógép
vagy kezelőegység segítségével
lekérdezhető és megváltoztatha−
tó. A ZLS−DVEC az elterjedtebb
épületfelügyeleti rendszerekbe
integrálható, amely jelentős elő−
nyökkel bír az üzemfelügyelet
szempontjából.

■ Az integrált elektronika lehető−
vé teszi a pontos programo−
zást és az optimális munka−
pont lefedését a rendszer
karakterisztikájának megfele−
lően. 

Intelligens rendszertartozékok 
teszik teljessé a kínálatot
A különfejlesztésű légelszívó
elemek teszik lehetővé az
alap/emeltfokozatú, légnedves−
ségfüggő térfogatáram vezérlé−
sét. Ezáltal a 3−as pontban leírt
követelmények az egészséges
klímára és épületszerkezetre
optimálisan kielégíthetők.

Légbevezetés nélkül 
nincs elszívás sem
Légbeeresztő elemek biztosítják
a megfelelő frisslevegő beáram−
lását.

ZLS−rendszer jellemzői:
■ Igény szerinti légszállítás
■ Alap−, emelt−, és légnedves−

ségfüggő szellőzés.
■ Komplett rendszer minimális

üzemi költségekkel.
■ Egyszerű beszabályozás. 
■ Az épületállag megóvása elle−

nőrzött szellőztetéssel.
■ Hőenergia takarékosság.
■ Épületfelügyelethez csatlakoz−

tatható.

1. ábra

1) Épületek építmények megörzési és modenizálási Intézete, Berlini Műszaki Egyetem, Energiatakarékosság, Kibocsátásmegelőzés/Épületfizika Tanszék
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Központi szellőztető rendszer  ZLS
EC−Technológia, Szabályozás, Üzembe helyezés
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■ Az EC−motor – elektronikusan
kommutált
Az EC−motort speciálisan a
szellőzési és klímatechnikai
rendszerekhez fejlesztették ki.
A magas hatásfok és az
ebből következő alacsony
üzemi költségek különösen
alkalmassá teszik a hosszú
üzemidejű feladatok ellátásá−
ra. 

■ Az EC−motor alapelve
Az EC−motorok kollektormen−
tes egyenáramú motorok. A
230 V−os bemeneti feszültsé−
get a beépített elektronika 24
V egyenáramra váltja. A
hagyományos motoroknál fel−
lépő vas−, réz− és csúszási
veszteségek itt nem jelentkez−
nek, a hatásfok egészen
80%−ig emelkedhet, és sza−
bályozott üzemben sem csök−
ken soha 60% alá. 
Összehasonlításképpen ez a
hagyományos motoroknál 15
és 50% között mozog. (lásd
diagram). Az EC−motorok
elektronikus kommutátorokkal
üzemelnek, karbantartási
igény nélkül. További előnyös
tulajdonságuk a csendes
működés. A szabályozásnál
fellépő mágneszúgást a kon−
strukció kiküszöböli. Az intelli−
gens elektronika a motor
üzemi állapotáról közöl adato−
kat a vezérlésnek további fel−
dolgozásra.

■ Az EC−technológia előnyei:
■ Magas hatásfok szabályozott

üzemben is.
■ Akár 50% energiamegtakarí−

tás a gyakorlatban. 
■ Fokozatmentes fordulatszám

vezérlés analóg vagy digitális
bemeneten keresztül. 

■ Egyszerűen megvalósítható
vezérlés a hőmérséklet és
nyomás függvényében. 

■ Több készülék összekötésé−
nek lehetősége, épületfelü−
gyeletbe integrálhatósága.

■ Védelmi funkciók: blokkolás−
védelem, túlmelegedés−véde−
lem, fordított forgásirány− és
polaritás−védelem. 

■ A hagyományos motoroknál
magasabb az élettartama, a
termikusan jelentősen előnyö−
sebb konstrukció miatt.

■ Felépítés
Az ábra mutatja egy külső
forgórészes, EC−motor elvi
felépítését. A kommutátor
szerepét, két állandó mágnes
veszi át a forgórészben. A
Hall szondák biztosítják a
helyes forgásirányt.

CIS
MENU

OK

POWER
CONTROL

UNIT
VU

MX

■ BDT (tartozék) csatlakoztatása
A kezelő terminál közvetlenül
a tetőventilátorra csatlakoztat−
ható. A kézbeillő forma jól
szolgálja a tetőn való munkát.

■ PC csatlakoztatása: 
PC−k esetében a Helios szoft−
vere és egy RS 232/485 kon−
verter segítségével (ZLS−IF
interfész) lehet a ventilátorral
kapcsolatot létesíteni.

■ Rendszertartozék
■ Kapcsolóóra ZLS−ZU 31

Elektronikus időkapcsoló
modul nappali/éjszakai üzem
kapcsolásához.

■ Ventilátorok hálózata
A DVEC ventilátorok egy
hálózatba kapcsolhatók és
egy RS−485 portról egy keze−
lőterminállal beállíthatók. Min−
den ventilátor saját azonosító−
val rendelkezik.

■ Beszabályozás/üzembe helyezés 
A ventilátorba integrált
elektronika soros porttal (RS−
485) rendelkezik az üzemi
adatok módosításához. A
kívánt üzemi pont ezáltal a
helyszínen beállítható, illetve
a rendszer esetleg megválto−
zott követelményeihez igazít−
ható. A lekérdezhető üzemál−
lapot pedig a lehetséges
zavarokról adhat fontos tájé−
koztatást.

Két módon lehet a portot
kommunikációra használni,
Helios kezelőterminállal (BDT),
vagy egy interfészen keresz−
tül (ZLS−IF) egy számítógép−
hez csatlakozatva. A kijelzé−
sek és a műveletek mindkét
esetben közel azonosak. PC
esetében a beállításokat el
lehet tárolni, míg a terminál
csak az utolsó alkalommal
bevitt adatokat jegyzi meg.

BDT ZLS−IF

ZLS−ZU 31

Hatásfok diagram

DVEC tetőventilátor

Közepes fordulatszám
magas 

fordulatszám

alacsony fordulatszám
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ZLS központi szellőztető rendszer
Rendszeráttekintés, példák

1. példa

2. példa

3. példa

■ Központi felszálló
ELS−D strangelzáróval

– nem tűzálló aknafalazat
– DIN 18017 szerinti szellőzés
– Födémvastagság 100 mm
– Vegyes csővezetékek az

aknában, csatorna, ivóvíz,
fűtés, villamos vezetékek,
mind további tűzvédelemmel.
Éghető/nem éghető anyagból.

– KAE hidegfüst elzáró csap−
pantyú, minden központi szel−
lőzőrendszerbe szükséges a
füstvisszaáramlás elkerülésére.

■ Alkalmazás
– Fürdőszoba/WC, konyha

■ Tűzvédett központi felszálló
DIN 4102

– tűzálló aknafal F 30... 90,
DIN 4102

– DIN 18017 szerinti szellőzés
– Az tisztán szellőző akna

keresztmetszete max. 1000
cm2, födém nélkül, csak 
nem éghető vezetékekkel

– Vegyes csövek esetén,
födémmel, nem éghető
anyagokból

– KAE hidegfüst elzáró csap−
pantyú, minden központi szel−
lőzőrendszerbe szükséges a
füstvisszaáramlás elkerülésére.

■ Alkalmazás
– Fürdőszoba/WC, konyha

■ Központi felszálló 
BSH tűzvédelmi hüvellyel

– nem tűzálló aknafalazat
– DIN 18017 szerinti szellőzés
– Vegyes csővezetékek az

aknában, csatorna, ivóvíz,
fűtés, villamos vezetékek,
mind további tűzvédelemmel.
Éghető/nem éghető anyagból.

– KAE hidegfüst elzáró csap−
pantyú, minden központi szel−
lőzőrendszerbe szükséges a
füstvisszaáramlás elkerülésére.

■ Alkalmazás
– Fürdőszoba/WC, konyha

DVEC tetőventilátor
FDS.. lapostetős lábazat,
felhajtható karbantartás−
hoz.

AE.. légbeszívó
elem

KAE hidegfüst
csappantyú

SVE hangcsillapító
térfogatáram beállító
elem

Aluflex−cső

AE.. légbeszívó
elem

BAE tűzvédelmi
elzáró az aknafalban

KAE hidegfüst
csappanytú

Spiko−cső

SVE hangcsillapító
térfogatáram beállító
elem

SSD.. hangcsillapítós
lábazat, felhajtható
karbantartáshoz.

FDS.. lapostetős lába−
zat, felhajtható kar−
bantartáshoz.

ELS−D tűzvédelmi
strangelzáró elem

SVE hangcsillapító
térfogatáram
beállító elem

AE.. légbeszívó
elem

KAE hidegfüst
csappanytú

BAE tűzvédelmi
elzáró

MTV/KTV tányérszelep

BAE tűzvédelmi elzáró

Flexibilis
acélcső

KAE hidegfüst
csappanytú

BTV tűzvédelmi
tányérszelep
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Központi szellőztető rendszer  ZLS
Tervezési útmutató, Szabványok, Előírások 

■ Térfogatáram
A rendszerben a szükséges 
térfogatáramot a légcsereszám
illetve a DIN 1946, T.6 (1.táblá−
zat) ajánlásai szerint lehet meg−
határozni. Általánosságban a
lakásméret, lakók száma, haszná−
lat (otthon, iroda, műhely stb.),
szag− és károsanyag kibocsátást
kell figyelembe venni.

Légcsereszám alapján
A következő képlettel lehetsé−
ges a térfogatáram kiszámítása:

V
.

= A x h x β
V
.

= térfogatáram  (m3/h)
A = alapterület (m2)
h = belmagasság (m)
β = légcsereszám (h–1)

A légcsereszámok az ajánlások
függvényében lehetnek eltérőek.
A szokásos értékek 0,4 és 1,0
légcsere/óra közöttiek. (EnEV−
német hővédelmi rendelet)

Frisslevegő térfogatáram
A nedves és elhasznált levegő−
nek nem szabad a lakó és
hálószobába jutnia. Ezért egy
kis depressziót biztosítva az
elszívási területekről nem jut a
“rossz” levegő a többi helyisé−
gekbe. A Helios passzív frissle−
vegő elemei biztosítják a megfe−
lelő depressziót. gépi befúvásnál
a befúvó rendszer tervezett lég−
mennyisége legyen kb. 5%−kal
kisebb a tervezett elszívási
mennyiségnél. 

Frisslevegő térfogatáramok 
DIN 1946, T.6 szerint
A 2. táblázatban a tervezett
frisslevegő pótlás légtérfogatára−
mai, az ablak nélküli helyiségek
(WC,fürdőszoba) figyelembe vétele
nélkül szerepelnek.

1) LBO helyi építési előírások  2) LüAR szellőzőrendszerre vonatkozó irányelvek 03/2003

Lakó-,
alvó helyiségek

Oktató-, 
munkahelyi 

terek

Többlakásos ház
(lakások)

Iker- és 
sorházak

Többlakásos ház
(lakások)

Iker- és 
sorházak

II III II III II III II III
Zajforrások

Vizes rendszerek (Ivóvíz− és
csatornarendszerek összesen) LIn max.

≤ 30 a LIn max.
≤ 35a ≤ 25≤ 24≤ 27 ≤ 22 30 dB(A) 25 dB(A) 25 dB(A) 20 dB(A)

Egyéb épületgépészeti
rendszerek LAF max.

≤ 30 b LAF max.
≤ 35 b * ≤ 25≤ 24≤ 27 ≤ 22

a Egyedi csúcsok, amelyek a gépek és kapcsolók üzemeltetéséből adódnak pl. kikapcsolás, bekapcsolás, kinyitás, becsukás nem veendők figyelembe.
b Légtechnikai rendszereknél 5 dB(A)−lel magasabb értékek megengedhetőek, amennyiben az tartós zaj feltűnő tiszta hangok nélkül.
* Megengedhető magasabb érték, ha nem a saját zajkibocsátás okozná azt.

Üzem

nappal,
6 − 22 óra Lr max.

≤ 35

Lr max.
≤ 30

Lr
≤ 35

Lr
≤ 35

éjjel
22 − 6 óra

egyéni feltételek alapján egyéni feltételek alapján

Hangnyomásszint dB (A)

Helyiségtípusok   E DIN 4109-10 VDI 4100

A frisslevegős elemeknek a követ−
kező tulajdonsággal kell rendelkez−
niük.(DIN 1946, T.6):
– Fallal ablakkal egyező hang−

csillapítási értékek
– Könnyen tisztítható
– Rovarok behatolása elleni

védelem
– Beállítható a gépi szellőzéshez

a kívánt szabad átáramlási
keresztmetszet

– Önműködő felső térfogatáram
határolás

■ Tűzvédelmi ajánlások 
(DIN 18017, T.3)

Tűzvédelmi követelmények (német)
■ 7 m−nél alacsonyabb épületre

nem vonatkoznak.
■ A tűzvédelmi és üzembizton−

sági követelményeket be kell
tartani a szellőzési rendsze−
reknél és −aknáknál.

■ A tűzálló falakon (tűzszaka−
szokon) keresztül csak akkor
vezethető légvezeték, ha a
hő− és füstátvezetést megaka−
dályozzuk.

A Helios ELS−D tűzvédelmi
strangelzáróval vagy a Helios
BSH rendszerrel kialakított szel−
lőzések megfelelnek a DIN 18017,
T3−követelményeknek.

Alkalmazás
A DIN 1946 és a DIN 18017 T.3
rendszereknél a tűzvédelmet az
LBO (rendelet a légtechnikai tűz−
védelelmről) szerint kell 
kialakítani.
A LüAR 03/2003 (Referencia
szellőzőrendszer alapelvek, lásd
4. táblázat) szerint készült rend−
szerek minden épületfajtában
alkalmazhatók.

■ A DIN 18017, T.3 szerinti
szellőzési rendszerek alkal−
mazhatók a “nem lakóépüle−
tek” kategóriában is. (pl. ven−
déglátás, iroda stb..)

■ Konyháknál csak az általános
szellőzés köthető a fővezeték−
re, a páraelszívó nem.

■ A fürdőszoba/WC− és a kony−
hai elszívás kombinációban
csak akkor köthető közös
felszállóra, ha a konyhai el−
szívásra megfelelő visszacsa−
pószelepet alkalmazunk.

■ A páraelszívó vezetékei csak
akkor köthetők közös felszál−
lóra, ha az elszívóernyő saját
egyedi ventilátor nélküli (köz−
ponti elszívás) üzemel.

■ Zajvédelem
A zajvédelem kiemelten fontos
a nem ipari jellegű szellőző−
rendszerek tervezésekor és kivi−
telezésekor. Iránymutatásként a
DIN 4109 és a VDI 4100 irány−
elevei használhatók. A VDI irá−
nyelvek ugyan nem szabványok,
de általánosan használt, a tech−
nika mai állását képviselő útmu−
tatóként gyakran használatosak.
A VDI 4100 3 zajvédelmi foko−
zatot különböztet meg (lásd 5.
táblázat).

Keretfeltételek
A zajterhelési határétékek be−
tarthatóságához a következő
keretfeltétek teljesülése szüksé−
ges:
■ Az alaprajz tervezésénél az

aknaelrendezést figyelembe
kell venni.

■ A szerelőfalak, illetve szerelő−
aknák falainak sűrűsége 220
kg/m3

■ Az épületszerkezetre nincs
átvitel

■ Lépésálló hangszigetelés
alkalmazása

■ A 3−as zajvédelmi fokozatnál
akusztikus szaktervezőt kell
felkérni.

■ A kívánalmak szerződésbeli
írásos rögzítése 
Ajánlás: magánépítkezéseknél
is célszerű rögzíteni, mi alap−
ján történik a megfelelőség
vizsgálata

Épületfajta

Épület

mennyezeten

nem
pincefödém

lakóépület 30 30 90 30

30 90 90 30

90 90 90 30

alacsony épület
nem lakóépület

nem alacsony ép.

pincefödém

tűzfal, lépcső−
házi fal,  F 90

válaszfal

Folyosó fala
és

F 30 válaszfal

szellőzővezeték átvezetése a

A szellőzőcsövek, −aknák, −csatornák és borításuk, illetve hangcsil−
lapításuk csak nem éghető anyagokból készülhetnek!

3. táblázat:  Szükséges tűzállóság percekben (LüAR) 2)

Helyiség− Helyiség − Tervezett Gépi   
csoport méret* lakószám szellőztetés

(m2) (fő) (m3/h)
I ≤ 50 2−ig 60
II > 50≤ 80 4−ig 120
III > 80 6−ig 180

* belső, hasznos terület

Helyiség Elszívási térfogatáram (m3/h)
napi 12 órás tetszőleges

üzemnél üzemidőnél
Konyha
(alapszellőzés) 40 60
(emeltszellőzés) 200 200
Főzőfülke 40 60
Fürdőszoba 40 60
WC 20 30

Szabvány DIN 1946 DIN 18017 T 3
(ablaktalan WC−k, fürdőszobák)

Épülettípus − engedély mindegyikre mindegyikre

Tűzvédelem Tüzvédelmi csappantyú −K90 K30 – 18017
K90 – 18017
ELS−D (tűzvédelmi strangelzáró)
Helios−Rendszer
K90 – 18017 S

Fővezeték keresztmetszet DIN 1946 szerint max. 350 cm2 (NÁ 200)

4. táblázat:  Szellőzőszabványok összehasonlítása (LüAR) 2)

1. táblázat
DIN 1946, T.6 szerinti minimális elszí−
vási térfogatáramok:
Tervezett légszállítás ablaktalan helyiségekre

2 táblázat: Frisslevegő értékek a DIN
1946, T.6 szerint

5. táblázat:  Zajhatárértékek összehasonlítása (E DIN 4109−1/01/2001 – VDI 4100−09/1994)

Hangcsillapítási osztály Hangcsillapítási osztály
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DVEC tetőventilátorok EC−technológiával

■ Ideális, mint központi elszívó−
ventilátor a többemeletes
épületekben. 

■ Magas hatásfok még szabá−
lyozott üzemben is (alacsony
áramfogyasztás az elektroni−
kusan kommutált, egyenáramú
motor által).

■ Integrált vezérlés a nyomás 
állandó értéken tartására, igé−
nyek szerint változtatható,
állandó térfogatáramoknál.

■ Rövid megtérülési idő a haté−
kony energiatakarékosság kö−
vetkeztében.

■ Leírás
Ferdén kifúvó műanyag tető−
ventilátor, energiatakarékos
egyenáramú motorral, optimá−
lis hatásfokkal, szabályozott
üzemben is.

■ Ház
Áramvonalasan kialakított ház,
csúcsminőségű polipropilén−
ből, szürke színben. Hőmér−
séklet−tartomány: –30...+80 °C.
Integrált vezetőlapátozás az
optimális hatásfok elérésére. 

■ Járókerék
Diagonális járókerék, alumíni−
umból. A motor−járókerék
egység dinamikusan kiegyen−
súlyozott.

■ Meghajtás
Egyenáramú motor, elektroni−
kusan kommutált. Magas 
hatásfok szabályozott üzem−
ben is. A motor és az elektro−
nika a légáramon kívülre he−
lyezett. Hálózati tápfeszültség
1~, 230 V, 50 Hz.
Karbantartás mentes. A rádió−
vételt nem zavarja.

■ Motorvédelem
Integrált termoelem, amely az
elektronikával közösen felü−
gyel a tekercselés hőmérsék−
letére.

■ Elektromos csatlakozás
Szabványos IP 55−ös védett−
ségű üzemi kapcsoló a venti−
látor oldalán. Hálózati tápfe−
szültség 1~, 230 V, 50 Hz.

■ Teljesítményszabályozás 
A készülék integrált nyomás−
érzékelővel rendelkezik, amely
az elektronikához csatlakozik.
Ez lehetővé teszi az állandó
nyomáskülönbségre történő
szabályozást. A nyomásérték
megadásával a fordulatszám
automatikusan a kívánt mun−
kaponthoz, illetve a rendszer
karakterisztikájához illeszkedik.
A magas hatásfok a szabá−
lyozás alatt is szinte változat−
lan. Az elektronika további
szabályozási lehetőségeket
nyújt, pl. hőmérséklet− és idő−
függő vezérlésre.

■ Forgásirány
Mindegyik típus rendelkezik
Hall−szondákkal, így a forgás−
irány kijelölt.

■ Szerelés
A tetőventilátort függőleges
tengellyel kell szerelni. A lej−
tős tetőknél ezt megfelelő lá−
bazat kialakításával lehet biz−
tosítani, különben a víz befo−
lyásával kell számolni.

■ Zaj
Lásd a jellegörbék melletti
táblázatban. A szívóoldali− és
a lesugárzott hangteljesítmény
valamint a kifúvási hangnyo−
másszint (4 m−re, szabadtéri
terjedésnél) szerepel.

■ Jelleggörbék
A jobb oldalon lévő diagramo−
kon a térfogatáram a statikus
nyomáskülönbség függvényé−
ben van ábrázolva. A kék te−
rületen bármely munkapont
elérhető. Néhány kiemelt
fordulatszámhoz tartozó gör−
bét berajzoltunk. (fekete von−
alak). 

Kapcsolóóra
max. 31 db ventilátor vezérlésére

Tömeg

V
.

m3/hmin−1 dB(A) 4 m−re kW kgA SS

Rend.
szám

Típus Max. 
légszállítás

Maximális
fordulatszám

Zajadatok
hangnyomás

(max.)

Tejesítményfelvétel
maximális fordulatszámon

Bekötési rajz

Elektronikusan kommutált motor 230 V, 50 Hz, védelem IP 55

DVEC 200 A 8385 1800 1930 57 0,17 0,76 753 15 ZLS−ZU 31 8388

DVEC 250 A 8386 1600 3510 62 0,41 1,80 753 23 ZLS−ZU 31 8388

DVEC 400 A 8387 1000 3520 56 0,30 1,30 753 32 ZLS−ZU 31 8388

DVEC 400 B 8389 1400 5250 64 0,76 3,34 753 38 ZLS−ZU 31 8388

øD

F

E

H

B

G
ø10(4x)

méretek mm−ben

Típus Rend.sz..

méretek mm−ben

Típus DVEC 200 DVEC 250 DVEC 400

■ A 460 580 665

■ B 330 450 535

… D 575 708 863

E 60 60 60

F 473 540 601

G 44 48 64

H 196 241 302

Tartozékok Oldal
Áttekintés 66 ...

Tartozékok−részletesen Oldal
Szerelési tartozékok 289...
Szellőzőrácsok 291...
Elszívóelemek 303...
Frisslevegő elemek 312...
Tűzvédelmi elemek 318...
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DVEC tetőventilátorok EC−technológiával
Teljesítményadatok

Szívóoldali
hangteljesítmény

A kW dB(A)dB(A) 4 m−re

Fordulatszám Áramfelvétel Teljesítményfel−
vétel

Zajadatok
Hangnyomás

1800 0,76 0,17 57 72

1600 0,55 0,13 54 70

1400 0,39 0,09 50 66

1200 0,26 0,06 46 63

1000 0,17 0,04 41 58

800 0,12 0,03 36 56

600 0,09 0,02 30 49

400 0,07 0,01 24 41

Szívóoldali
hangteljesítmény

A kW dB(A)dB(A) 4 m−re

Fordulatszám Áramfelvétel Teljesítményfel−
vétel

Zajadatok
Hangnyomás

1600 1,80 0,41 62 77

1400 1,16 0,27 58 74

1200 0,73 0,17 53 69

1000 0,44 0,10 48 65

800 0,25 0,06 42 59

600 0,14 0,03 36 55

400 0,09 0,02 28 48

Szívóoldali
hangteljesítmény

A kW dB(A)dB(A) 4 m−re

Fordulatszám Áramfelvétel Teljesítményfel−
vétel

Zajadatok
Hangnyomás

1000 1,30 0,30 56 71

900 0,92 0,22 52 68

800 0,64 0,15 49 65

700 0,44 0,10 46 62

600 0,29 0,07 42 60

500 0,19 0,04 37 55

400 0,13 0,03 33 52

Szívóoldali
hangteljesítmény

A kW dB(A)dB(A) 4 m−re

Fordulatszám Áramfelvétel Teljesítményfel−
vétel

Zajadatok
Hangnyomás

1400 3,34 0,76 64 78

1200 2,03 0,46 61 75

1000 1,18 0,27 57 71

800 0,65 0,15 51 66

600 0,32 0,07 44 60

400 0,12 0,03 36 51

Tetőlábazat hangcsillapító alkalmazása esetén a szívóoldali hangteljesítmény csökkenés kb. 15 dB(A).

Tetőlábazat hangcsillapító alkalmazása esetén a szívóoldali hangteljesítmény csökkenés kb. 15 dB(A).

Tetőlábazat hangcsillapító alkalmazása esetén a szívóoldali hangteljesítmény csökkenés kb. 15 dB(A).

Tetőlábazat hangcsillapító alkalmazása esetén a szívóoldali hangteljesítmény csökkenés kb. 15 dB(A).

∆pst
Pa

■ DVEC 200 A – áramfelvétel és zajadatok

■ DVEC 250 A – áramfelvétel és zajadatok

■ DVEC 400 A – áramfelvétel és zajadatok

■ DVEC 400 B – áramfelvétel és zajadatok

∆pst
Pa

∆pst
Pa

∆pst
Pa

V•

m3/h

V
•

m3/h

V
•

m3/h

DVEC 200 A

DVEC 250 A

DVEC 400 A

DVEC 400 B

V
•

m3/h
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Légelszívás

Beépítésre kész elszívó elem, fehér
műanyagból, NÁ 125−ös csővégbe
csúsztatható.
Rendelkezésre állnak légelszívó
elemek állandó térfogatárammal,
(AE és AE GB) alapfokozattal
és anélkül, illetve a helyiség re−
latív páratartalmáról vagy moz−
gásérzékelőről vezérelve. A job−
boldali táblázat a helyes kivá−
lasztást segíti. A csőhálózat vé−
delmére VFE előtétszűrő javasolt.

AE..

Tartozékok ZLS központi szellőztető rendszerhez
Légelszívóelemek tűzvédelmi elzáróval és frisslevegő beeresztő elemek

ALEF 30 2100 ALEFS 30 2102

Típus rend.sz. Típus rend.sz.

30

ALEF 45 2101 ALEFS 45 210345

V·

m3/h

VFE 90 2553

AE B 15/30* 2055

Típus rend.sz. Típus rend.sz. Típus rend.sz.

Fürdőszoba WC Konyha

AE 45* 2031 AE 30* 2030 AE 75* 2033

AE Hygro 10/45* 2049

VFE 70 2552

AE GB 20/75* 2036 AE GB 15/30* 2035 AE GB 45/120* 2038

AE Hygro GBE 5/40/75* 2053 AE Hygro GBE 10/45/120* 2054

+ +

AE GBE 30/60* 2047 AE GBE 15/30* 2044 AE GBE 45/120* 2048

Két térfogatáram, (alap− és emeltfokozat) térfogatáram állandósítás, önszabályozó

Két térfogatáram elektromos idővezérléssel (térfogatáram állandósítás nélkül)

Páratartalom vezérlés, változó, korlátozott térfogatáram

Páratartalom vezérlés, elektromosan vezérelt emelt fokozattal

Térfogatáram állandósítás, önszabályozó * térfogatáram (mł/h)

VFE előtét szűrőelem

– AE.. elemekhez, megakadályozza az elem és a csővezeték elpiszkolódását

– AE GBE, AE Hygro.. elemekhez, megakadályozza az elem és a csővezeték elpiszkolódását

mint AE GBE, de mozgásérzékelővel

Záróelemek tűz és füst ellen
Spikócsőbe tolható falazógyűrű
nélkül, vagy beépítőhüvellyel
(EH) a falba, mennyezetbe épít−
hető.

Hidegfüst elzáró csappantyú
Megakadályozza a hideg füst
visszaáramlását, ha a ventilátor
esetleg nem üzemelne.

BA.. Z−41.3−614
Z−41.3−586

Univerzálisan alkalmazható frissleve−
gő automaták és termosztátos tá−
nyérszelepek, az igény szerinti, elle−
nőrzött légbepótlás megvalósításá−
hoz. Részletes leírást lásd a ter−
mékismertetőnél.

Frisslevegő elemek ZL..
– faláttörésbe építhető

– Tűzvédelmi elzárók
AE.. légbeszívó elemekhez

– KAE hidegfüst visszacsapó 
szelep

– Hangcsillapító térfogatáram 
beállító elemek
(befúváshoz is használható)

Típus rend.sz.

Tűzvédelmi elzáró K 90−18017

BAE 125* 2626 (Z−41.3−614)

Tűzvédelmi elzáró K 30−4102

BAK 125* 2621 (Z−41.3−586)

Beépítőhüvely (mindkét típushoz)

EH 125* 2640

Hidegfüst elzáró csappanytú

KAE 125* 2588

Légbeeresztő elem térfogatáram
szabályozással és határolással. 
Új és régi épületekben egyaránt
jól használható. Részletes leírást
lásd a termékismertetőnél.

ALEF..– Beépítés ablakkeretbe vagy re−
dőnytokba

ALEF Hygro 7/40 2056 ALEFS Hygro 7/40 20577/40

Kétoldali ajtórács
Kivitele tetszetős, nem feltűnő.
Anyaga kiváló minőségű ütésál−
ló műanyag fehér, vagy barna
színben. Bővebben lásd a ter−
mékleírást.

LTGW rend.sz. 0246
Fehér műanyag.

LTGB rend.sz. 0247
Barna műanyag.

Típus SVE 100 rend.sz. 8310
NÁ 100 mm

Típus SVE 125* rend.sz. 8311
NÁ 125 mm

Légátáramlás LTG..

Hangcsillapító térfogatáram beállító
elemek 
csőbe tolható elemek az egy−
szerű hangcsillapításhoz és a
térfogatáram beállításához köz−
ponti szellőztető rendszerekbe.

SVE..

KAE..

*NÁ 125, a fenti AE. elemekhez illeszkedve, további méreteket és leírást lásd a temékoldalon

… 160… 100… 80

ZLA 80 0214 ZLA 100 0215 ZLA 160 0216

Frisslevegő elem – Kézi állítású, négy fokozatú tányérszelep zsinórmozgatással,
hangcsillapítással, külső légráccsal

ZLE 100 0079

Termosztátos tányérszelep – meglévő szellőzőnyílásokba építhető

ZTV 80 0078 ZTV 100 0073 ZTV 160 0074

Frisslevegő automata – hőmérsékletszabályozott, termosztátos tányérszeleppel
ellátva, hangcsillapítással, külső légráccsal

Típus rend.sz. Típus rend.sz. Típus rend.sz.

Frisslevegő beeresztő elem ablakkeretbe építésre mint ALEF, de további
térfogatáram korlátozással hangcsillapítással ellátva

Frisslevegő beeresztő elem ablakkeretbe építésre mint ALEF hygro, de 
páratartalom függő térfogatáram szabályozással és korlátozással további hangcsillapítással



Tetőventilátorhoz illeszkedő:

DVEC 200 A DVEC 250 A DVEC 400 ...
Típus rend.sz. Típus rend.sz. Típus rend.sz.

Lábazat lapostetőkhöz – Felhajtható fedéllel

FDS 200 1378 FDS 250 1379 FDS 400 1380

Hangcsillapított lábazat – Felhajtható fedéllel

SSD 200 5290 SSD 250 5292 SSD 400 5291

676767

Tartozékok ZLS központi szellőztető rendszerhez
Lábazat, Hangcsillapító, Tűzvédelem, Szabályozás

Tetőventilátorhoz illeszkedő:

DVEC 200 A DVEC 250 A DVEC 400 ...
Típus rend.sz. Típus rend.sz. Típus rend.sz.

Karimacsatlakozó lemez – csővezeték és tartozékok csatlakoztatásához

FAP 200 8382 FAP 250 8383 FAP 400 8384

Ellenkarima

DFR 200 1201 FR 250 1203 FR 400 1206

Rugalmas rezgéstompító “vitorlavászon”

DSTS 200 1218 STS 250 1220 STS 400 1223

Ellenkarima, Rezgéstompító

Karimacsatlakozó lemez

Lábazat lapostetőre

Hangcsillapított lábazat

FR

STS

SSD

Tűzvédelem ELS−D tűzvédelmi strangelzáró,
Függőleges beépítéssel a főveze−
tékekbe. Tűzállósága: DIN 18017
K90. Karbantartásmentes. Szellő−
zési vagy vegyes szerelőaknákba,
amelyek leválasztására elegendő
egyrétegű gipszkarton. 

Előnyök: 
Az összes többi elem (légelszí−
vók, tányérszelepek stb) nem igé−
nyel tűzvédelmi megfelelőséget. A
csatlakozó vezetékek lehetnek 
flexibilis alumíniumból. A hideg
füst visszaáramlása ellen KAE
elemeket kell beépíteni.

ELS−D Z−41.3−368

Méretek
mm−ben

FAP karimacsatlakozó lemez
Horganyzott acéllemez. 
A DVEC.. tetőventilátorokhoz va−
ló tartozékok− és légvezetékek
csatlakozását teszi lehetővé, ha
nincs SSD.. lábazat szerelve.

Típus FAP 200 FAP 250 FAP400

Rend.sz.. 8382 8383 8384

■ A mm 430 550 635

■ B mm 330 450 535

… D mm 200 250 400

… LK mm 259 286 438

M M 6 M 6 M 8

Tömeg (kg) 1,8 3,0 3,3

Részletes leírást lásd a termékismertetőnél.

Részletes leírást lásd a termékismertetőnél.

Típus ELS−D. . 100 125 140 160 180 200

Fővezeték átmérő (mm) 100 125 140 160 180 200

rend.sz. 0270 0185 0186 0187 0188 0271

FAP

Szabályozás

Utalás

Méretek, további műszaki
adatok és típusok:

Oldal
Szerelési tartozékok 289...
Szellőzőrácsok 291...
Elszívóelemek 303...
Frisslevegő elemek 312...
Tűzvédelmi elemek 318...

Kezelőterminál−bőrönd a ventilátor
integrált portján keresztül történő
beállításához
A kezelőterminált közvetlenül a
ventilátor kommunikációs portjá−
ra csatlakoztathatjuk. Mindig a
legutolsó értéket tárolja. Hálózati
adapter és autótöltő mellékelve.

ZLS−BDT rend.sz. 8390

ZLS−BDT Interfész 
A ventilátor PC−n/laptopon ke−
resztüli üzembe helyezéséhez,
szabályozásához szükséges ká−
bel, tápegység, szoftver.
ZLS−IF rend.sz. 8391
Elektronikus kapcsolóóra, 
A nappali/ejszakai üzem beállítá−
sához. Max. 31 db DVEC−ventilá−
tor kapcsolható vele, rendelkezik
főkapcsolóval. 230 V, 50 Hz.
ZLS−ZU 31 rend.sz. 8388

BSH tűzvédelmi hüvely
A felszállóba a mennyezeti átve−
zetésbe építendő elem. Tűz ese−
tén kompenzálja a fellépő erő−
ket. Engedélyezett a vegyes
(akár éghető vezeték) csövekkel
rendelkező szerelőaknákba is,
amelyeket elég egyrétegű gipsz−
kartonnal leválasztani. Tűz ese−
tén megakadályozza a hő gyújtó
hatását és a tűz átterjedését a
többi emeletre. 

BSH Ehhez a szinteken a padlótól 1
m magasságig szigetelni kell a
felszállót min. 50mm vastag szi−
geteléssel (BSHI..). Ezáltal el−
hagyható az elválasztás a szel−
lőző és egyéb vezetékek között.
A fővezetéki elágazásokba BAE
és KAE tűzvédelmi vissza−csa−
pókat kell építeni. Részleteket
lásd a termékoldalakon.

Z−41.6−613

FDS
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Energiafogyasztás összehasonlítása

Ene rg ia taka rékos  s ze l l ő ződoboz
a z  a l acsony  ene rg i a fogyas z tású  há zakhoz  –  ZEB  EC

ZEB EC
Energiatakarékos elszívó csúcsteljesít−
ménnyel – ideális a családi házakban és
lakásokban.

Az alacsony energiafogyasztású és
“passzív” házak építésmódja igen
tömör és szigetelt épületszerkezetet
eredményezett. A műszaki átvételkor
speciális vizsgálatokkal ellenőrzik az
előírások teljesülését.

Az energiatakarékossági követelmé−
nyeknek (EnEV1)) megfelelő
szellőzőké−szülékeknek magas hatás−
fokúaknak kell lennie teljes− és részte−
rhelésen is. Ennek csak a minimális
energiafelhasználású ellenőrzött
szellőzés  tud eleget tenni. 
(jelenleg <25 W/100 m3/h, a közel−
jövőben <12 W/100 m3/h). 

A ZEB EC készülékek már ma is a 12 W
−os határérték alatt üzemelnek.

A diagramon a ZEB EC fogyasztását
a hasonló, de hagyományos meghaj−
tással rendelkező ZEB 380−hoz képest
láthatjuk.
Az éves fogyasztást tekintve a ZEB
EC alkalmazása mintegy 150 kWh2)

megtakarítást jelent. A hatásfok
növelése az elektromosan kommutált
EC−meghajtásnak köszönhető.

1) Energie−Einsparverordnung − német energia
takarékossági rendelet

2) a mindennapi üzem alakulása:
alapszellőzés 1−es fokozat    8 h
igényszerinti szellőzés  2−es fokozat   14 h
csúcsigénybevétel 3−as fokozat    2 h

Rendszerellenállás 
jelleggörbe

Ventilátor 
jelleggörbe

Energia megtakarítás

∆pstat.
Pa
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Légelszívó elemekTetőátvezetések ZEB.. központi
szellőződoboz

Frisslevegő 
beeresztő elemek

A kellemes lakókörnyezet, lakásklíma
és az épületszerkezet megóvásának
alapfeltétele, hogy a nedvességet,
szagokat és károsanyagokat elvezes−
sük és helyette ellenőrzött módon
friss, huzatmentes külső levegőt biz−
tosítsunk.

A ZEB−rendszer elvégzi ezeket a fela−
datokat családi házak, vagy emele−
tes, közös szellőzővel ellátott lakás−
egységek esetében is.

A megoldás gazdaságos, jó hatásfo−
kú és csendes.

ZEB 380 és ZEB EC
mint elszívó doboz a padlástérbe
vagy a mellékhelyiségbe helyezhető.
Az üzem lehet manuális vagy auto−
matikus, alap−, emelt− és teljes szintű.

Az elszívást
a terhelt helyiségekben, mint WC,
konyha, fürdőszoba alakítjuk ki. Az
innovatív elszívóelemek állandó térfo−
gatáramú vagy a szükséglet ala−
kulásához igazodó elszívást tesznek
lehetővé. Az AE Hygro például a lég−
nedvesség alapján szabályoz, az AE
GB.. −t pedig használatfüggő vezér−
lésre (pl. WC) alkalmazzuk.
A csőrendszer a szokásos spiko−
csövekből, vagy flexibilis csövekből
szerelhető. Az elszívott levegő tető−
átvezetésen keresztül jut a szabadba.

A frisslevegő
finoman szabályozva áramlik be a
hőmérséklet− vagy nyomáskülönbség
vezérelt légbeeresztő elemeken
keresztül a lakó és hálószobákba.
A légáteresztő elemek (ajtókban) biz−
tosítják a szabad áramlást a lakás
terei között.

Közpon t i  e l s z í vó rends ze r  soko lda lú  has zná la tho z



70

ZEB 380 központi szellőződoboz

Max. térfogatáram (m3/h )* 140 / 330 / 380

Típus ZEB 380

Max. teljesítményfelvétel  (W)* 19 / 40 / 80

Névleges áram (A)* 0,20 / 0,28 / 0,37

Fordulatszám  (min−1)* 940 / 1800 / 2260

Megengedett max. hőmérsélklet (oC) + 40

Hangnyomásszint, lesugárzott zaj 4 m−re lásd a jelleggörbét

LWA szívóoldali dB(A)* 40 / 51 / 60

LWA nyomóoldali dB(A)* 52 / 62 / 71

Tömeg (kg) 3,8

Rend.sz. 1456

Feszültség/frekvencia 230 V~, 50 Hz

Bekötési rajz SS−599

■ Kompakt ventilátoregység három
(… 100 vagy 125 mm−es szellő−
zőcsőhöz illeszkedő)  elszívó−
csonkkal. Sokoldalúan alkal−
mazható a lakó, irodai és ipari
területek szellőztetési
feladatainál.

■ Alkalmazás
Központi elszívóként több
helyiség vagy terület szellőz−
tetésére.

■ Lakásszellőzés (DIN 18017
rendszerek). Többszintes épü−
letek WC−it, fürdőszobáit
képes szellőztetni egy köz−
ponti vezetékkel. Több helyi−
ség (pl. lakószoba, konyha,
fürdőszoba, WC) szellőztethe−
tő vele, egy lakásegységen
belül. Szerelése egyszerű.
Elhelyezhető a tetőtérben
vagy mellékhelyiségekben. 

■ Az ipari és vendéglátó terüle−
teken a nedves helyiségek,
WC−k, munkahelyi gőzök stb.
elszívására alkalmas. 

■ Ház
■ Robosztus, világosszürke, 

ütésálló műanyag ház.
■ Mind a három elszívó és az

egy kifúvó csonk alkalmas
NÁ 100 és 125 mm−es cső−
vezetékek csatlakozására.

■ Járókerék
■ Csendes, előrehajló lapátozá−

sú járókerék műanyagból,
aerodinamikailag optimalizált
csigaházban. Léghozzááram−
lás beszívókúpon keresztül.

■ Motor
■ Zárt építésű, golyóscsapá−

gyas, külső forgórészes
motor,  IP 44−es védettség−
gel, nedvesség elleni véde−
lemmel (B szigetelési osztály).
Tartós üzemre alkalmas, kar−
bantartásmentes, a rádióvételt
nem zavarja. 

■ A motor−járókerék egység a
tisztításhoz egy kézmozdulat−
tal kivehető.

■ Motorvédelem
■ A motorvédelem a tekercse−

léssel sorbakötött termokon−
takttal valósul meg, amely túl−
melegedéskor ki− majd
lehűlés után újra bekapcsol.

■ Villamos csatlakozó
■ Karbantartás és szerelésbarát.

Üzemkész szállítás kábellel
és bekötött csatlakozó doboz−
zal (IP 54).

■ A háromfokozatú működéshez
NYM−J 5 x1,5 mm2 vezeték
szükséges.

■ Teljesítményszabályozás
■ A három fordulatszám fokoza−

tot a  DSEL 3 (tartozék)
üzemi kapcsolóval állíthatjuk.

■ Szerelés
Minden tengelyhelyzetben
lehetséges. A minimális zaj−
terhelés érdekében a szellőz−
tetendő tértől távolabb
helyezzük el.

■ Csővezeték
A légvezetékek kialakítása
lehetséges merev spikocső−
vel, flexibilis alumínium−, vagy
műanyagcsővel. Azonban ha
tűzszakasz határt kereszte−
zünk, a tűzvédelmi előírásokat
be kell tartani.

∆pst
Pa

V• (m3/h)

magas 
fordulatszám

Közepes 
fordulatszám

alacsony 
fordulatszám

36

29

23

Tartozék Oldal
Áttekintés 72 ...

Tartozékok−részletesen Oldal
Flexibilis szellőzőcsövek
tetőátvezetések,
zsaluk
és légrácsok 291 ...
Légelszívó elemek 303 ...
Frisslevegő elemek 312 ...

*  a három fokozatnak megfelelően (lásd jelleggörbe).

méretek mm−ben
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Központi szellőződoboz  ZEB EC 

Max. térfogatáram (m3/h )* 166 / 202 / 240 / 275 / 300 / 337 / 369

Típus ZEB EC

Max. teljesítményfelvétel  (W)* 10 / 16 / 23 / 33 / 43 / 58 / 74

Névleges áram (A)* 0,08 / 0,12 / 0,18 / 0,26 / 0,34 / 0,45 / 0,57

Fordulatszám  (min−1)* min. 1142 / max. 2630

Megengedett max. hőmérsélklet (oC) + 40

Hangnyomásszint, lesugárzott zaj 4 m−re* 37 / 39 / 41 / 44 / 47 / 50 / 52

LWA szívóoldali dB(A)* 55 / 57/ 59 / 62 / 65 / 68 / 71

LWA nyomóoldali dB(A)* 56 / 58 / 61 / 64 / 67 / 70 / 74

Tömeg (kg) 3,8

Rend.sz. 1457

Feszültség/frekvencia 230 V~, 50 Hz

Bekötési rajz SS−734

■ Ház
■ Robosztus, világosszürke, 

ütésálló műanyag ház.
■ Mind a három elszívó és az

egy kifúvó csonk is alkalmas
NÁ 100 és 125 mm−es cső−
vezetékekhez csatlakozására.

■ Járókerék
■ Csendes, előrehajló lapátozá−

sú járókerék műanyagból,
aerodinamikailag optimalizált
csigaházban. Léghozzááram−
lás beszívókúpon keresztül.

■ Motor
■ Elektronikusan kommutált

egyenáramú motor, magas
hatásfokkal szabályozott
üzemben is. Golyóscsapá−
gyas, IP 44 védettségű, külső
forgórészes motor. Tartós
üzemre alkalmas, karbantar−
tásmentes, a rádióvételt nem
zavarja.

■ A motor−járókerék egység a
tisztításhoz egy kézmozdulat−
tal kivehető.

■ Motorvédelem
■ Integrált termoelem felügyeli

a motorelektronikán keresztül
a tekercselés hőmérsékletét.

■ ZEB készülék EC−meghajtással
Az egyenáramú motorral való
felszerelés által a ZEB készü−
lék EC változata ideális az
alacsony− energiafogyasztású
házakhoz.

Az egyenáramú motorok kis
veszteséggel üzemelnek, és
ezért még a szabályozott
üzemben is jobb hatásfokúak,
mint a hagyományos motorok. 

A ZEB EC meggyőző előnyei:
■ Rövid megtérülési idő a magas

energia megtakarítás miatt
■ Átlag 12 W/100 m3/h fogyasz−

tással a ZEB EC jóval a takaré−
kossági határérték (EnEV) alatt
képes üzemelni.

■ Egyszerű és kényelmes fordu−
latszám vezérlés, hét lehetsé−
ges fokozattal.

■ Alkalmazás
■ Központi elszívóként több

helyiség vagy terület szellőz−
tetésére.

■ Lakásszellőzés (DIN 18017
rendszerek). Többszintes épü−
letek, WC−it, fürdő−szobáit
képes szellőztetni egy köz−
ponti vezetékkel. Több helyi−
ség (pl. lakószoba, kony−ha,
fürdőszoba) szellőztethető
vele egy lakásegységen
belül. Egyszerűen szerel−
hető. Elhelyezhető a tetőtér−
ben, vagy mellékhelyiségek−
ben. 

■ Ideális az alacsony energiafo−
gyasztású házakba.

■ Villamos csatlakozó
■ Karbantartás− és szerelésbarát.

Üzemkész szállítás IP 54−es
csatlakozódobozzal.

■ Csatlakozás közvetlenül a
hálózatra (230 V).

■ A háromfokozatú működéshez
NYM−J 5 x1,5 mm2 vezeték
szükséges.

■ Teljesítményszabályozás
■ A három fő fordulatszám

fokozatot a (tartozék) üzemi
kapcsolóval állíthatjuk. Az
elektronikán DIP kapcsolóval
állítható be (hét fokozat
közül) a kívánt állandó telje−
sítmény.

■ Szerelés
Minden tengelyhelyzetben
lehetséges. A minimális zaj−
terhelés érdekében a szellőz−
tetendő tértől távolabb
helyezzük el.

■ Csővezeték
A légvezetékek kialakítása
lehetséges merev spikocső−
vel, flexibilis alumínium−, vagy
műanyagcsővel. Azonban, ha
tűzszakasz határt kereszte−
zünk, a tűzvédelmi előírásokat
be kell tartani.

∆pst
Pa

V• (m3/h)

➊ −➐ fokozatok

➊
➋

➌
➍

➎
➏

➐

*  a hét fokozatnak megfelelően (lásd jelleggörbe).

Tartozék Oldal
Áttekintés 72 ...

Tartozékok−részletesen Oldal
Flexibilis szellőzőcsövek
tetőátvezetések,
zsaluk
és légrácsok 291 ...
Légelszívó elemek 303 ...
Frisslevegő elemek 312 ...

méretek mm−ben
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Automatikus térfogatáram állandósí−
tó elemek, csövekbe, idomokba tol−
hatók. Kb. 50 – 200 Pa nyomás
különbség között a névleges
értékre szabályozza  a térfogat−
áramot.

Univerzálisan alkalmazható frissleve−
gős automaták és termosztátos tá−
nyérszelepek, az igény szerinti, 
ellenőrzött légbepótlás megvalósítá−
sához. Részletes leírást lásd a
termékismertetőnél.

VKH

Tartozékok ZEB központi elszívódobozhoz
Légelszívó− és frisslevegő beeresztő elemek

Légelszívás (AE alternatíva)

Frisslevegő elemek ZL..
– faláttörésbe építhető

Légbeeresztő elem térfogatáram
szabályozással és határolással. 
Új és régi épületekben egyaránt
jól használható. Részletes leírást
lásd a termékismertetőnél.

– Beépítés ablakkeretbe vagy
redőnytokba

… 160… 100… 80

ZLA 80 0214 ZLA 100 0215 ZLA 160 0216

Frisslevegő elem – Kézi állítású, négy fokozatú, tányérszelep zsinórkapcsolóval,
hangcsillapítással, külső légráccsal

ZLE 100 0079

Termosztátos−tányérszelep – meglévő szellőzőnyílásokba építhető

ZTV 80 0078 ZTV 100 0073 ZTV 160 0074

Frisslevegő automata – önműködő hőmérsékletszabályozott, termosztátos tányérszeleppel
ellátva, hangcsillapítással, külső légráccsal

Típus rend.sz. Típus rend.sz. Típus rend.sz.

… 125… 100… 80

VKH 80/15 2060 VKH 100/15 2063 VKH 125/15 2069

Típus rend.sz. Típus rend.sz. Típus rend.sz.

15

VKH 80/30 2061 VKH 100/30 2064 VKH 125/30 207030

VKH 80/45 2062 VKH 100/45 2065 VKH 125/45 207145

VKH 100/60 2066 VKH 125/60 207260

VKH 100/75 2067 VKH 125/75 207375

VKH 100/90 2068 VKH 125/90 207490

VKH 125/120 2075120

Légelszívás

Beépítésre kész elszívó elem, fehér
műanyagból, NÁ 125−ös csővégbe
csúsztatható. Rendelkezésre áll−
nak a következő típusú légelszí−
vó elemek: állandó térfogatá−
rammal, alapfokozattal és
anélkül, illetve a helyiség relatív
páratartalmának megfelelő térfo−
gatárammal. A következő táblá−
zat a helyes kiválasztást segíti
a helyiség és a feladat függvé−
nyében.

VFE előtét szűrőelem (kép nélkül)
az AE.. elemek elé szerelhető,
megakadályozza a csőhálózat
és az elszívóelem elpiszkolódá−
sát.

V·

m3/h

ALEF..

VFE 90 2553

AE B 15/30* 2055

Típus rend.sz. Típus rend.sz. Típus rend.sz.

Fürdőszoba WC Konyha

AE 45* 2031 AE 30* 2030 AE 75* 2033

AE Hygro 10/45* 2049

VFE 70 2552

AE GB 20/75* 2036 AE GB 15/30* 2035 AE GB 45/120* 2038

AE Hygro GBE 5/40/75* 2053 AE Hygro GBE 10/45/120* 2054

+ +

AE GBE 30/60* 2047 AE GBE 15/30* 2044 AE GBE 45/120* 2048

Két térfogatáram, (alap− és emeltfokozat) térfogatáram állandósítás, önszabályozó

Két térfogatáram elektromos idővezérléssel (térfogatáram állandósítás nélkül)

Páratartalom vezérlés, változó, korlátozott térfogatáram

Páratartalom vezérlés, elektromosan vezérelt emelt fokozattal

Térfogatáram állandósítás, önszabályozó * térfogatáram (m3/h)

VFE előtét szűrőelem

– AE.. típusokhoz illeszhedik, megakadályozza cső és elszívóelem elpiszkolódását

– AE GBE.., AE Hygro.., típusokhoz, megakadályozza cső és elszívóelem elpiszkolódását

mint AE GBE, de mozgásérzékelővel

AE..

Hangcsillapító térfogatáram állító
elemek egyszerű hangtompítás−
ra és térfogatáram beállítására
alkalmazható. 
Szellőzőrács, egyszerű szép
kivitel, lakásokba.

LGMSVE … 125… 100… 80
Típus rend.sz. Típus rend.sz. Típus rend.sz.

SVE 100 8310 SVE 125 8311

ZV 80 0259

LGM 80 0253 LGM 100 0254 LGM 125 0258

KTV 75/80 0940 KTV 100 0941 KTV 125 0942

Hangcsillapító térfogatáram állító elemek

Lég ki− és beeresztő elemek (a VKH, SVE elem eltakarására)  

Műanyag tányérszelep

ALEF 30 2100 ALEFS 30 2102

Típus rend.sz. Típus rend.sz.

30

ALEF 45 2101 ALEFS 45 210345

V·

m3/h

ALEF Hygro 7/40 2056 ALEFS Hygro 7/40 20577/40

Frisslevegő beeresztő elem ablakkeretbe építésre mint ALEF, de további
térfogatáram korlátozással hangcsillapítással ellátva

Frisslevegő beeresztő elem ablakkeretbe építésre mint ALEF hygro, de 
páratartalom függő térfogatáram szabályozással és korlátozással további hangcsillapítással
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Tartozékok ZEB központi elszívódobozhoz
légvezetékek, vezérlés, légátáramlás

Szellőző ajtórács
Kivitele tetszetős, nem feltűnő.
Anyaga kiváló minőségű ütésál−
ló műanyag fehér, vagy barna
színben. Bővebben lásd a 
termékleírást.

LTGW rend.sz. 0246
Fehér műanyag

LTGB rend.sz. 0247
Barna műanyag

… 80 … 100 … 125
Típus rend.sz. Típus rend.sz. Típus rend.sz.

Flexibilis szellőzőcső

ALF 80 5711 ALF 100 5712 ALF 125 5713

Csőösszekötő – horganyzott acéllemez

RVB 80 5993 RVB 100 5994 RVB 125 5995

Rögzítőbilincsek – fémszalag szorítózárral, 1 csomag = 10 db

SCH 80 5722 SCH 100 5722 SCH 125 5723

T−idomok – horganyzott acéllemez

TS 100 1479 TS 125 5720

… 80 … 100 … 125
Szűkítések – műanyagból

RZ 100/80 5223 RZ 125/100 5222

Y−elosztódoboz – elosztódoboz 3 csonkkal NÁ 80, 100 illetve 125 mm

YRA 80/80/80 0050 YRA 125/80/80 0051

YRA 125/100/100 0052

Flexibilis csőhangcsillapító – flexibilis alumíniumcsőből

FSD 100 0676 FSD 125 0677

Visszacsapó szelep – önműködő, műanyag

RSKK 100 5106 RSKK 125 5107

Légtömör visszacsapó szelep – többemeletes épületekbe beépítéshez, műanyagból

RSKD 100 0633 RSKD 125 0634

Teleszkópos fali átvezetés – fali átvezetésekhez az elszívó és befúvó vezetékek számára

TMK 100 0844 TMK 125/150 0845

Univerzális tetőátvezetés*, midenféle cseréphez, nyereg− és lapostetőhöz hozzáigazítható

DDF 125 1964

– DH tetőkifúvó UDP univerzális lábazattal

DH 100 S 2015 DH 125 S 2017

UDP 100 S 2021 UDP 125 S 2021

Lapostető átvezetés, DH tetőkifúvó (lásd fent) FDP lapostető lábazattal

FDP 100 2024 FDP 125 2013

Csövek, idomdarabok

Szűkítések, elosztások

Hangcsillapítók, visszacsapók

Fali−, tetőátvezetések

Vezérlés

Tartozék
Méretek, további műszaki
adatok, méretválaszték.:

Oldal
Flexibilis szellőzőcsövek
tetőátvezetések,
zsaluk és légrácsok 291... 
Légelszívó elemek 303...
Frisslevegő elemek 312...
Vezérlők, szabályozók 328...

Átáramlási elemek

Háromfokozatú üzemi kapcsoló 
“0”−állással, süllyesztett kivitelben
Egyszerű fordulatszám állító. A
világítással nem kapcsolható
párhuzamosan

Elektromechanikus légnedvesség
szabályzó Be/Ki vezérléshez
ZEB 380 és ZEB EC−hez
HY 3 rend.sz. 1359

RZ YRA

FSD

LTG..

RSK

ZEB 380−hoz
DSEL 3 rend.sz. 1611

ZEB EC−hez
DSZ rend.sz. 1598

DSEL

HY 3

DH, FDP, UDP 

*További adatokat lásd a termékoldalon
DIN 1946−2 és DIN EN 12097−nek
megfelelő légelosztó rendszerek
Mindenféle területre és fektetési
módhoz:
FK.. padlóba építhető
FRS.. flexibilis, betonba süly−

lyeszthető
F.. Falra vagy süllyesztve

szerelhető, meglévő épü−
letekben, fa− és készhá−
zakban.

Utalás
Méretek és további információk

Oldal
Légelosztó rendszerek 88 ...

Tűzvédelmi elemek
többszintes épületekbe 318 ...

Légelosztórendszerek
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Szé les  vá las z ték  m inden  fe l ada t ra  

1. példa: tömbös épületek lakásai

2. példa: családi ház

3 példa: ipari és egyéb területekre

A széles Helios hővisszanyerős
szellőzőberendezés kínálat min−
den területet lefed. A 250 m3/h
légszállítástól 1800 m3/h−ig áll−
nak KWL készülékek központi
vagy decentrális megoldásként
a rendelkezésünkre, az emele−
tes tömbházakba, családi
házakba vagy kereskedelmi
alkalmazásokhoz.
Választható villamos vagy
melegvizes utófűtés, álló, függő
vagy fekvő beépítés. A Helios−
nál biztosan megtalálja a fela−
dathoz megfelelő rendszert.

A Helios KWL programjának
újdonságai:

KWL 250 K..
Integrált páraelszívó ernyővel.
Elegáns és kompakt konyhai
megoldás.

KWLC 1800
Az igazi “power−egység” a hő−
cserélős szellőzők között. 1800
m3/h légszállítással ideális ipari
és kereskedelmi területekre.

Előfűtés, teljesítményszabályozás
A Helios KWL−készülékek már
villamos előfűtéssel is rendel−
keznek, amely megakadályozza
a hőcserélő eljegesedését fagy−
pont alatti hőmérsékleteknél.
Ezen felül a vezérlés is megú−
jult és könnyebben kezelhető
lett, sokféle szabályozási
lehetőséggel.

elszívás

háló

háló

konyha
nappali

elszívás

háló

konyha

háló

m
os

ók
on

yh
a

fürdő
folyosó

háló

nappali

étkező

elszívás

tárgyaló iroda

iroda

konyha

zuhany

iroda

befúvás kifúvás frisslevegő

gyártás

frisslevegőbefúvás kifúvás

befúvás kifúvás frisslevegő



A Helios KWL készülékekkel nem
vész el a komoly ráfordításokkal
megalkotott szigeteléssel elért ener−
gia megtakarítás. A készülékek folya−
matosan frissítik a helyiségek
levegőjét, és a hőcserélés révén
javítják az össz−energiamérleget. Fon−
tosabb azonban, hogy a teljesen
tömören lezárt épületben ellenőrzött,
egészséges és komfortos klímát biz−
tosít.

Az elszívott levegő
Az elhasznált nedvességgel, káros
anyagokkal, szagokkal terhelt levegőt
elszívjuk a WC−ből, konyhából és für−
dőszobából. Az innovatív AE típusú
elszívóelemek állandó légmennyiséget
biztosítanak, és lehetővé teszik az
igény szerinti elszívást is a haszná−
lathoz illetve a helységhez igazodva.
A hasznos hőt a távozó levegőből a
hőcserélőn keresztül nyerjük vissza,
és a frisslevegőt melegítjük vele.
Ezután tető− vagy fali átvezetéssel
kerül az elszívott levegő a szabadba. 

A frisslevegő
A frisslevegőt közvetlenül, vagy
− energetikailag optimalizáltan − EWT
típusú talaj−levegő hőcserélőn keresz−
tül szívjuk be. A szellőztető készülék−
ben a hőcserélő felmelegíti azt az
elhasznált levegő hőjével, és a
befúvókon keresztül jut a nappaliba,
hálószobába. A lakáson belüli cir−
kulációt a légáteresztő elemek biz−
tosítják.

“KWL−Perifériák”
A rendszerbe illesztett tartozékokkal
és kiegészítőkkel lesz teljes a Helios
ellenőrzött, hővisszanyerős szellőzési
kínálata.

84 oldaltól

75

Sze l l ő ző rends ze rek  hőv i s s zanye résse l

KWL−hőcserélő működési elv

Szűrő G3 Finomszűrő F5, illetve F7 Előszűrő G3

Frisslevegő: – 3°C

Kifúvás: + 8°C

VentilátorVentilátor

Elszívás: + 21°C

Befúvás: + 16°C

Hőcserélő, nagyfelületű, keresztáramú
magas hatásfokú, 

Utófűtés az egészen
hideg napokra

Központi szellőzőberen−
dezés, hővisszanyeréssel

Tetőátvezetés Légbeszívó elemek
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Központi szellőztető készülék hővisszanyeréssel
120 m2−es lakó−, irodaegységig

Kompakt, hővisszanyeréses készü−
lékek,  lakások központi kiegyenlí−
tett szellőztetéséhez. Kiváló 
hatásfokú lemezes hőcserélővel.

Helytakarékos, problémamentes
szerelés, tetőtérbe, földszintre 
vagy a pinceszintre. A konyhai 
modulméretekhez is illeszkedik.
Energetikai megfelelőségét a TÜV
vizsgálta. DIBt engedély szám:
Z−51.3−115.

■ Ház
■ Horganyzott acéllemez, fehér

lakkozással, minden oldalon
hő− és hangtompító szigete−
léssel.

■ Könnyen szerelhető és kar−
bantartható. A felhajtható
homloklemez által minden
részegység szabadon hozzá−
férhető. 

■ Hőcserélő
Alumíniumlemezből kiképzett,
tartós, nagy felületű, jó hatás−
fokú kivitel (termikus hatásfo−
kot lásd a jelleggörbéknél).
Tisztításhoz egy mozdulattal,
oldalirányban kihúzható.

■ Légszállítás 
A levegő elszívásáról és be−
fúvásáról két, jó hatásfokú,
csendes üzemű, radiális ven−
tilátor gondoskodik. Tisztítás−
hoz, karbantartáshoz könnyen
kiszerelhető. (Elektromos csat−
lakoztatás gyorscsatlakozóval).

■ A levegő vezetése
A levegő el− és hozzávezeté−
sek jól hozzáférhetőek és
nem keresztezik egymást. A
csatlakozás a felül elhelyez−
kedő csonkokra NÁ 125−ös
csövekkel történik. A konden−
zátum elvezető a ház alján
helyezkedik el.

■ Légszűrés
■ A szériakivitel frisslevegő ol−

dalról egy G−3 előszűrővel és
egy F−5 táskás finomszűrővel
rendelkezik. Az elszívás olda−
lán a hőcserélő előtt egy G−3
jóságú szűrőpaplan helyezke−
dik el. Valamennyi szűrőbetét
egy mozdulattal kihúzható
tisztításhoz, cseréhez.

■ Allergia megelőzésére rendel−
hető F7 finomságú pollenszű−
rővel is.

■ Fagyvédelem/előfűtés
Egy elektromos előfűtő regisz−
ter megakadályozza hidegben
a hőcserélő jegesedését.

■ Teljesítményszabályozás
■ A három fokozat a mellékelt

üzemkapcsolóval állítható. A
középső fokozat ➁ a készüléken
öt fordulatszám közül kivá−
lasztható (lásd a jelleggör−
bét).

■ Az üzemkapcsolón két nyo−
mógomb található a következő
funkciókkal:

– Szellőzés vezérlése: "min.,
normal, max."

– Utófűtés beállítása (amennyi−
ben ez a készülékben megta−
lálható: ki ("Aus") illetve auto−
mata üzem "Automatikbetrieb".
Az üzemállapot kijelzésére 6
LED szolgál: szellőzési foko−
zatok, fűtés Auto/Ki és fűtés 
aktív/hiba (piros) 

■ Az üzemkapcsoló a készülék−
től akár 12 m−re is felszerel−
hető az együtt szállított kábel 
segítségével, süllyesztve vagy
falra.

■ A DDS nyomáskülönbség
kapcsoló beépítésével a szű−
rőfelügyelet visszajelzése a
piros leddel történik.
DDS Rend.sz. 0445

KWL 250, KWL 250 K..

méretek mm−ben

méretek mm−ben

KWL 250 K.. integrált páraelszívó
ernyővel.

Ideálisan szerelhető a lakás
konyhájába, kompakt készülék a
nedves helyiségek és a szobák va−
lamint a konyha szellőztetésére,
egészen 120 m2−es lakásig.

■ Különleges tulajdonságok 
■ Kihúzható üveg−páraelszívó

kimosható, fém szűrőkazettá−
val és világítással. A készü−
lékbe integrált szelep auto−
matikusan nyit az ernyő ki−
húzásakor. 

■ 1,1 kW−os villamos utófűtés
szériatartozék. 

Egyéb paramétereiben és
működésében a KWL 250
készülékkel megegyezik.

■ Az üzemi
kapcsolóra rá−
köthető a
KWL−WSU  
hetiprogram−óra
(tartozék), amellyel automatikusan
kapcsolható az időpontnak meg−
felelő üzem.
KWL−WSU rend.sz. 0856
méretek (mm) szél. 85 x mag. 85 mély. x 52

■ Utófűtés
A frisslevegő felmelegítésére
nagyon alacsony külső hő−
mérséklet esetén két lehető−
ségünk van:

■ A KWL 250 készüléket ellátjuk
egy EHM beépíthető villamos
utófűtő modullal (termosztáttal
és túlmelegedés elleni véde−
lemmel együtt szállítva).
EHM rend.sz. 0853

■ A KWL 250 WW készüléket
választjuk, amelybe eleve be−
építettek egy melegvizes utófű−
tő kalorifert. A hőmérséklet−
szabályozásra és az előreme−
nő ág vezérlésére alkalmazha−
tó a WHST 300 készlet.
WHST 300 rend.sz. 8817

■ Nyári üzem
A tartozékként rendelhető be−
tételem nyári időszakban a
hőcserélővel egyszerűen ki−
cserélhető.
KWL−SOE 250 rend.sz. 0855

KWL 250

KWL 250 K

A KWL 250 K.. csatlakozócsonkjai
Jobbos kivitel Balos kivitel
KWL 250 KR KWL 250 KL

befúvás kifúvás
elszívás frisslevegő
frisslevegő elszívás
kifúvás befúvás

A

B

C

D

A

B

C

D

lásd a jelmagyarázatot

lásd a jelmagyarázatot

Melegvíz csatlakozás 

WW kivitelnél, 12mm

Befúvás  Elszívás Frisslevegő Kifúvás

Befúvás
Elszívás Frisslevegö

Kifúvás

Kondenzátum elvezetés 15 mm

Kondenzátum elvezetés 15 mm



– előfűtő/utófűtő 3,9/4,8 3,9/—

– max. összesen 9,5 9,5

kivitel Balra (lásd 76.oldal) Jobbra (lásd 76.oldal)
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KWL 250 és KWL 250 K..
Teljesítményadatok

Feszültség/Frekvencia 230 V ~, 50 Hz 230 V ~, 50 Hz

Névl. áram (A)  – szellőzés 0,8 0,8

Zaj dB(A)*
Befúvás LWA (hangteljesítmény) 65 58 53 65 58 53
Elszívás LWA (hangteljesítmény) 49 42 37 49 42 37
Lesugárzott LPA 1 m−re 51 47 42 51 47 42

Falra szerelésre KWL 250 0850 KWL 250 WW 0851

Műszaki adatok Típus rend.sz. Típus rend.sz.

Légszállítás fokozatonként* ➌ ➋ ➊ ➌ ➋ ➊
elszívás−/befúvás V

•
m3/h 250 150 80 250 150 80

Tömeg (kg) 40 41

Hőteljesítmény (kW) 1,1 1,71)

Ventilátorok telj. felvétele (2xW)* 100 40 22 100 40 22

Bekötési rajz száma SS− 762.2 762.2

– max. összesen 9,5 4,7

Villamos előfűtés (kW) 0,7 0,7 

Működési hőmérséklettartomány – 20 °C ... + 40 °C – 20 °C ... + 40 °C

Utófűtés Tartozék Villamos utófűtő modul Melegvizes  
Típus EHM 250 rend.sz. 0853 utófűtés (integrált)

* Az értékek a három vastag görbéhez tartoznak.
1) A beszívott levegő hőmérséklete (a fűtőregiszter előtt) 0 °C és 60 °C−os előremenő melegvízhőmérséklet.

Termikus hatásfok lásd a jelleggörbemezőt lásd a jelleggörbemezőt

V· m3/h

∆pst
Pa ➀ Min. fokozat

➁ Állítható fokozat
➂ Max. fokozat

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Kifúvás dB(A) 49 38 46 41 40 37 31 24
LWA Befúvás dB(A) 65 47 52 53 59 60 55 50
LPA Lesugárzott dB(A) 51 45 47 44 41 37 31 27

Termikus 
hatásfok %

PWW−utófűtés csatlakozás (mm) — ø 12 

KWL 250

Feszültség/Frekvencia 230 V ~, 50 Hz 230 V ~, 50 Hz

Névl. áram (A) – szellőzés 0,8 0,8

Zaj dB(A)*
Befúvás LWA (hangteljesítmény) 65 58 53 65 58 53
Elszívás LWA (hangteljesítmény) 49 42 37 49 42 37
Lesugárzott LPA 1 m−re 51 47 42 51 47 42

Falra szerelésre KWL 250 KL EH 0817 KWL 250 KR EH 0818

Műszaki adatok Típus rend.sz. Típus rend.sz.

Légszállítás fokozatonként* ➌ ➋ ➊ ➌ ➋ ➊
elszívás−/befúvás V

•
m3/h 250 150 80 250 150 80

Tömeg (kg) 45 45

Villamos utófűtő teljesítménye (kW) 1,1 1,1

Ventilátorok telj. felvétele (2xW)* 100 40 22 100 40 22

Bekötési rajz száma SS− 852 852

– előfűtő/utófűtő 3,9/4,8 3,9/4,8

Villamos  előfűtés (kW) 0,9 0,9 

Működési hőmérséklettartomány – 20 °C ... + 40 °C – 20 °C ... + 40 °C

* Az értékek a három vastag görbéhez tartoznak becsukott elszívóernyő mellett

Termikus hatásfok lásd a jelleggörbemezőt lásd a jelleggörbemezőt

Beépítési példa 1: többemeletes épület, frisslevegő és kifúvási felszállókkal

Beépítési példa 2: frisslevegő és kifúvás fali áttörésekkel
Tartozékok oldal
KWL−”kiegészítők” 84 ...
– talaj−levegő hőcserélő 86 ...
– levegőelosztó rendszer 88 ...
– áttekintés 92 ...
Tartozék részletek oldal
Szellőzőrácsok, térfogatáram
állandósítók, idomok,
tetőátvezetések 291 ...
Elszívóelemek 303 ...

KWL 250 K.. integrált páraelszívóval

hálószobák, nappalik

fürdőszoba WC      konyha

befúvás +16°C frisslevegő −3°C

elszívás
+21°C

kifúvás
+8°C

előszűrő G3

jó hatásfokú, 
nagyfelületű,

lemezes hőcserélő

utófűtés, 
a leghidegebb
napokra

ventilátor ventilátorbefúvás

elszívás

frisslevegő

kifúvás

hálószobák, nappalik

fürdőszoba WC      konyha

befúvás +16°C

elszívás
+21°C

kifúvás +8°C

előszűrő G3

jó hatásfokú, 
nagyfelületű,

lemezes hőcserélő

utófűtés, 
a leghidegebb
napokra

ventilátor ventilátor

befúvás

elszívás

frisslevegő

kifúvás

frisslevegő −3°C

finomszűrő F5

finomszűrő F5
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Központi szellőztető készülék hővisszanyeréssel
240 m2−es lakó−, irodaegységig

KWLC 350, KWL EC 350

■ A KWL EC 350 típus kombi−
házas és fekve vagy állítva
egyaránt beépíthető. 

■ Hőcserélő
Alumíniumlemezből kiképzett,
tartós, nagy felületű, jó hatás−
fokú kivitel (termikus hatásfo−
kot lásd a jelleggörbéknél).
Tisztításhoz egy mozdulattal
oldalirányban kihúzható.

■ Légszállítás 
A levegő elszívásáról és be−
fúvásáról két jó hatásfokú,
csendes üzemű radiális venti−
látor gondoskodik. Tisztítás−
hoz, karbantartáshoz könnyen
kiszerelhetők. (villamos
gyorscsatlakozó)

■ Légszűrés
■ lásd a KWL 250−nél

■ Fagyvédelem
Egy villamos előfűtő regiszter
megakadályozza hidegben a
hőcserélő jegesedését. A
KWL EC 350 típusnál a befú−
vóventilátort egy termosztát
automatikusan leállítja. 

■ Teljesítményszabályozás 
− a KWLC 350−nél

■ A három fokozat a mellékelt
üzemkapcsolóval állítható. A
középső fokozat ➁ a készüléken
öt fordulatszám közül kivá−
lasztható (lásd a jelleggörbét).

■ További funkcióks és LED 
kijelzéseket lásd a KWL 250−
nél a 76. oldalon.

■ Az üzemkapcsoló a készülék−
től akár 12 m−re is felszerel−
hető az együtt szállított kábel 
segítségével, süllyesztve vagy
falra.

■ Az üzemi kapcsolóra ráköthető
a KWL−WSU  heti kapcsolóóra
(tartozék), amellyel automatiku−
san kapcsolható az időpontnak
megfelelő üzem.
KWL−WSU rend.sz. 0856
méretek (mm) szél.85 x mag.85 x mély 52

Univerzálisan beépíthető készülé−
kek elszívás− és befúvásra, hővisz−
szanyeréssel. Álló és fekvő kivitel−
ben. Alkalmas központi készülék−
nek alacsony energiás, illetve pasz−
szívházaknál. Mint helyi szellőzés
ipari és vendéglátós helyeken is al−
kalmazható, akár 240 m2 helyiség−
nagyságig

TÜV által energetikailag ellenőr−
zött. Engedély (DIBt által) Nr.
Z−51.3−129 (a KWLC 350 típu−
sokra) ill. Nr. Z−51.3−130 (a
KWL EC 350 típusokra).

■ Kiemelkedő tulajdonságok
■ Jó hatásfokú hőcserélő.
■ Egyszerű csatlakozás.

Mindkét oldalfal szerszámok
nélkül levehető. A készülék
180°−al elforgatható így, a kül−
ső és a belső térrel kapcsolat−
ban lévő csővezetékek, beköt−
hetőek jobbról vagy balról.
Nincs szükség könyökökre és
hosszú vezetékekre, ezáltal
csökken a rendszer ellenállá−
sa, ami tovább növeli a hatás−
fokot. Opcionálisan az elszívott
levegő felülről is beköthető. 

■ Kettősfalú ház, az 50 mm
vastag ásványgyapot töltet, ki−
váló hő− és hangszigetelést 
eredményez.

■ Leírás
■ Ház
■ Kettősfalú, horganyzott acélle−

mez, 50 mm vastag ásvány−
gyapot szigeteléssel.

■ Az oldalfalak egyszerűen,
szerszámok nélkül teljesen le−
vehetők és a készülék elemei
szabadon hozzáférhetők tisztí−
táshoz, szűrőcseréhez és kar−
bantartáshoz.

■ Az álló kivitelnél rezgéstompí−
tó lábakkal, amelyek megfele−
lő lejtést biztosítanak a kon−
denzátum elvezetéséhez. 

− a KWLC 350 EC−nél
■ A teljesítmény a tetszőleges

távolságban felszerelhető 3
fokozatú üzemi kapcsolóval
(szériatartozék) vezérelhető. A
középső fokozatnak ➁ megfe−
lelő teljesítmény a készüléken
belül kiválasztható. 

■ Egy automatikus távvezérlő
(AFS) átveszi az írányítást és
heti program szerint kapcsolja
a készüléket. 
AFS rend.sz. 0053

■ A DDS nyomáskülönbség
kapcsoló beépítésével a szű−
rőfelügyelet visszajelzése a
piros leddel történik.
DDS Rend.sz. 0445

■ Utófűtés
■ Villamos utófűtésnél (..EH típu−

sok) a vezérlés beépített, állít−
ható termosztátokkal történik

■ Melegvizes utófűtésnél (..WW
típusok), a hőmérséklet sza−
bályozásra a WHST 300 tar−
tozék szolgálhat.
WHST 300 rend.sz. 8817

■ Nyári üzem 
A nyári betét szériatartozék. 

■ Villamos csatlakozás
Jól hozzáférhető tágas csatla−
kozódobozban a készülék 
tetején. 

■ Kondenzcsatlakozás
A csonkátmérő a homlokoldal
alján található.

KWL EC–„világbajnok“ az energia−
takarékosságban. Az alacsony−
energiás és passzív házaknál elen−
gedhetetlen. Az EC−meghajtás és
a hőcserélő álomszerű összhatás−
fokot tesznek lehetővé.

■ A különleges tulajdonságok
■ EC−meghajtás

Elektronikusan kommutált
egyenáramú motor, különö−
sen alacsony áramfogyasz−
tással és magas hatásfokkal
még szabályozott üzemben
is.

■ A KWL EC hővisszanyerős
szellőzőkészülék szinte foko−
zat nélkül, pontosan a kívánt
munkapontra szabályozható.
A vezérlésre felhasználható
három fokozat a 15 jelleg−
görbén szabadon beállítható.

■ Az innovatív, állandó légá−
ramra történő szabályozás
lehetővé teszi, hogy a válto−
zó ellenállások (pl. szűrőel−
piszkolódás) ellenére a beál−
lított munkapont ne vándorol−
jon el.

■ Az önmagában is kiváló ha−
tásfokú, nagyfelületű, alumí−
nium hőcserélő az energiata−
karékos EC−ventilátorral 
együtt különösen magas
készülékhatásfokot eredmé−
nyez. A helyesen kialakított
légvezetékekkel mesés
rendszer−összhatásfokot lehet
elérni.

méretek mm−ben

a képen az álló kivitel látható

a rajzon az álló kivitel látható
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—/5,40 —

6,15 0,75

Villamos előfűtés kW 0,975 0,975

– előfűtés/utófűtés 4,2/4,3 4,2/–

– max. összesen 9,6 5,3

— —

230 ~, 50 Hz 230 ~, 50 Hz

64 58 49 64 58 49
50 44 35 50 44 35
47 41 32 47 41 32
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KWLC 350 és KWL EC 350
Teljesítményadatok

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Elszívás dB(A) 50 41 45 43 43 42 38 31
LWA Befúvás dB(A) 64 49 55 53 54 61 57 52
LPA Lesugárzott dB(A) 47 36 41 43 41 38 32 24

➀ Min. fokozat
➁ Állítható fokozat
➂ Max. fokozat

Termikus 
hatásfok %

Műszaki adatok

Álló beépítésre KWLC 350 SEH 0076 KWLC 350 SWW 0174
Fekvő beépítésre KWLC 350 LEH 0077 KWLC 350 LWW 0175

KWLC 350
Villamos utófűtéssel Melegvizes utófűtéssel

Típus rend.sz. Típus rend.sz.

Légszállítás fokozatonként* ➌ ➋ ➊ ➌ ➋ ➊
Elszívás−/befúvás V

•
m3/h 350 170 120 350 170 120

Utófűtés (kW) 1 (villamos) 11)

Termikus hatásfok lásd a jelleggörbemezőt lásd a jellegörbemezőt

Feszültség/Frekvencia 230 ~, 50 Hz 230 ~, 50 Hz

Névl. áram (A)– szellőzés 1,1 1,1

Teljesítményfelvétel (ventilátorok) 2 x ..W* 120 60 25 120 60 25

Zajadatok dB(A)*
Befúvás LWA (hangteljesítmény) 64 58 49 64 58 49
Elszívás LWA (hangteljesítmény) 50 44 35 50 44 35
Lesugárzott LPA 1 m−re 41 32 47 41 32

Villamos vezetékek NYM−J 3 x 1,5 mm2 NYM−J 3 x 1,5 mm2

Üzemi hőmérséklettartomány – 20 °C ... + 40 °C – 20 °C ... + 40 °C

Melegvizes kalorifer csatlakozás (mm) — ø 12 

Kapcsolási rajz száma SS− 832 832
– általános bekötés — —

Tömeg (kg) 50 50

* Az értékek a három vastag görbéhez tartoznak. 1) 0 °C−os befúvási hőmérsékletnél (fűtőregiszter előtt) , kb. 60 °C−os előremenő hőmérséklet mellett

KWL EC 350 EC−Technikával

KWL EC 350 EH 0848 KWL EC 350 WW 0849
álló és fekvő beépítésre álló és fekvő beépítésre

KWL EC 350
Villamos utófűtéssel Melegvizes utófűtéssel
Típus rend.sz. Típus rend.sz.

100 − 300 m3/h 15 lépcsőben 100 − 300 m3/h 15 lépcsőben
lásd a jelleggörbemezőt lásd a jelleggörbemezőt

1 (illamos) 11)

lásd a jellegörbemezőt lásd a jellegörbemezőt

0,75 0,75

76 40 15 76 40 15

NYM−J 3 x 1,5 mm2 NYM−J 3 x 1,5 mm2

– 20 °C ... + 40 °C – 20 °C ... + 40 °C

— ø 12

759.2 761.2
575.1 575.1

50 50

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Elszívás dB(A) 50 41 45 43 43 42 38 31
LWA Befúvás dB(A) 64 49 55 53 54 61 57 52
LPA Lesugárzott dB(A) 47 36 41 43 41 38 32 24

➀ fokozat, változtatható, zöld terület
➁ fokozat, változtatható, kék terület
➂ fokozat, változtatható, piros terület

Termikus 
hatásfok %

KWLC 350 KWL EC 350 EC−Technikával

V· m3/h

∆pst
Pa

V· m3/h

∆pst
Pa

Tartozékok oldal
KWL−”kiegészítők” 84 ...
– talaj−levegő hőcserélő 86 ...
– levegőelosztó rendszer 88 ...
– további elemek 92 ...
Tartozék részletek oldal
Szellőzőrácsok, térfogatáram
állandósítók, idomok,
tetőátvezetések 291 ...
Elszívóelemek 303 ...

■ Tartozék
■ Heti kapcsolóóra

(KWLC 350..−hez)
LCD kijelzős digitális kapcsoló−
óra. Az időkapcsoló minden
napra programozható.
KWL−WSU rend.sz. 0856
méretek (mm) szél. 85 x mag. 85 mély. x 52 

■ Üzemi és heti kapcsolóóra
(KWL EC 350..−hez)

Beállítható napi és heti program.
A napok külön programozhatók.
Üzemmódok: Ki/Be, auto−, kézi−
üzem, szűrőfelügyelet (DDS be−
építésével), villamos fűtés kéz−
zel ki/bekapcsolható.
AFS rend.sz. 0053
Méretek (mm) szél. 162 x mag. 80 x mély. 44
−kapcsolódoboz szél. 125 x mag. 125 x mély. 75



méretek mm−ben
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Központi szellőztetőkészülék hővisszanyeréssel
1200 m3/h−es lakó−, irodaegységig

KWLC 650, 1200

■ Hőcserélő
Alumíniumlemezből kiképzett,
tartós, nagy felületű, jó hatás−
fokú kivitel (termikus hatásfo−
kot lásd a jelleggörbéknél).
Tisztításhoz egy mozdulattal
oldalirányban kihúzható.

■ Légszállítás 
A levegő elszívásáról és be−
fúvásáról két jó hatásfokú,
csendes üzemű radiális venti−
látor gondoskodik. Tisztítás−
hoz, karbantartáshoz könnyen
kiszerelhetők (elektromos
gyorscsatlakozó).

■ Légszűrés
■ A szériakivitel frisslevegő ol−

dalról egy G3 előszűrővel és
egy F5 táskás finomszűrővel
rendelkezik. Az elszívás olda−
lon a hőcserélő előtt egy G3
szűrő található. Allergiások
számára rendelhető a készü−
lék F7 osztályú pollenszűrő
betéttel. A KWLC 1200 SEH
szérikaivitelben frisslevegő és
elszívó oldalon is F7 szűrővel
szerelt. Mindegyik szűrő egy
mozdulattal kivehető tisztítás−
hoz, cseréhez.

■ Fagyvédelem
Egy villamos előfűtő regiszter
megakadályozza hidegben a
hőcserélő jegesedését. A
KWLC 1200 SEH típusnál a
befúvóventilátort egy termosz−
tát automatikusan leállítja. 

■ Teljesítményszabályozás 
− a KWLC 650−nél

■ A három fokozat a mellékelt
üzemkapcsolóval állítható. A
középső fokozat ➁ a készüléken
öt fordulatszám közül kivá−
lasztható (lásd a jelleggörbét).

■ Az üzemkapcsolón két nyo−
mógomb található a követke−
ző funkciókkal:

Központi készülékek elszívásra és
befúvásra, hővisszanyeréssel. A
KWLC 650 álló és fekvő kivitelben
is. Alkalmas központi szellőztető
készüléknek alacsony energiás il−
letve passzívházaknál.
Mint helyi szellőzés ipari és ven−
déglátó helyeken is alkalmazható,
akár 1000 m2 helyiség nagyságig.

A készülékek megfelelnek az
EN 60 335−1 (az A51 kiegészí−
tésekkel együtt) szabványnak.

■ Kiemelkedő tulajdonságok
■ Jó hatásfokú hőcserélő.
■ Egyszerű csatlakozás.

Mindkét oldalfal szerszámok
nélkül levehető. A készülék
180°−al elforgatható így, a kül−
ső és a belső térrel kapcsolat−
ban lévő csővezetékek, beköt−
hetőek jobbról vagy balról.
Nincs szükség könyökökre és
hosszú vezetékekre, ezáltal
csökken a rendszer ellenállá−
sa, ami tovább növeli a hatás−
fokot.

■ Kettősfalú ház, az 50 mm
vastag ásványgyapot töltet, ki−
váló hő− és hangszigetelést 
eredményez.

■ Leírás
■ Ház
■ Kettősfalú, horganyzott acélle−

mez, 50 mm vastag ásvány−
gyapot szigeteléssel. A KWLC
1200 SEH típus szűrkére lak−
kozott (RAL 7015).

■ Az oldalfalak egyszerűen,
szerszámok nélkül teljesen le−
vehetők és a készülék elemei
szabadon hozzáférhetők tisztí−
táshoz, szűrőcseréhez és kar−
bantartáshoz.

■ Az álló kivitelnél rezgéstompí−
tó lábakkal, amelyek megfele−
lő lejtést biztosítanak a kon−
denzátum elvezetéséhez. 

– Szellőzés vezérlése: "min., 
normal, max."

– Utófűtés beállítása (amennyi−
ben ez a készülékben megta−
lálható: ki ("Aus") illetve auto−
mata üzem "Automatikbetrieb".
Az üzemállapot kijelzésére 6
LED szolgál: szellőzési foko−
zatok, fűtés Auto/Ki és fűtés 
aktív/hiba (piros) 

■ Az üzemkapcsoló a készülék−
től akár 12 m−re is felszerel−
hető az együtt szállított kábel 
segítségével, süllyesztve vagy
falra.

■ A DDS nyomáskülönbség
kapcsoló beépítésével a szű−
rőfelügyelet visszajelzése a
piros leddel történik.
DDS Rend.sz. 0445

■ Az üzemi kapcsolóra ráköthető
a KWL−WSU heti kapcsolóóra
(tartozék), amellyel automatiku−
san kapcsolható az időpontnak
megfelelő üzem.
KWL−WSU rend.sz. 0856
méretek(mm)   85 x 85 x 52

■ Teljesítményszabályozás 
− a KWLC 1200 SEH−nél

■ A teljesítmény a tetszőleges
távolságban felszerelhető 3
fokozatú üzemi kapcsolóval
(szériatartozék) vezérelhető. A
középső fokozatnak ➁ megfe−
lelő teljesítmény a készüléken
belül kiválasztható. 

■ Egy automatikus távvezérlő
(AFS) átveszi az írányítást és
heti program szerint kapcsolja
a készüléket. 
AFS rend.sz. 0053

■ A KWL 1200 SEH készülékbe
a két DDS nyomáskülönbség
kapcsoló szériafelszerelésként
beépített. 

■ Utófűtés
■ Nagyon alacsony külső hőmér−

éskletnél a befújt levegő egy
utófűtővel felmelegíthető. A

villamos utófűtéseknél a sza−
bályozás integrált, termosztát−
tal beállítható.  A melegvizes
típusoknál (KWL 650 .WW) a
hőmérséklet szabályozás a
WHST 300 (külön tartozék)
előremenő termosztátos fojtó−
szeleppel történhet.
WHST 300 rend.sz. 8817

■ Nyári üzem 
A nyári bypass betét a hőcse−
rélőhőz szériatartozék. Egy
mozdulattal kicserélhető a
hőcserélővel. A KWL 1200
SEH készülékben egy moto−
ros bypass zsalu van, amely
nyáron a hőcserélőt meg−
kerülve vezeti a levegőt.

■ Villamos csatlakozás
Jól hozzáférhető, tágas csatla−
kozódobozban a készülék te−
tején.

■ Kondenzcsatlakozás
A csonkátmérő a homlokoldal
alján található.

méretek mm−ben

KWLC 650

KWLC 1200

a képen a KWLC 650 SWW kivitel látható
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– előfűtés/utófűtés 4,3/8,7 4,3/— –/9−9−9

– max. összesen 15,5 6,8 15,2−9−9

Villamos előfűtés kW 1  1 —

Teljesítményfelvétel (ventilátorok) 2 x ..W* 200 115 75 200 115 75 460

Zajadatok dB(A)*
Befúvás LWA (hangteljesítmény) 68 61 45 68 61 45 73 68 54
Elszívás LWA (hangteljesítmény) 55 48 38 55 48 38 58 50 38
Lesugárzott LPA 1 m−re 50 44 35 50 44 35
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KWLC 650 és 1200
Teljesítményadatok

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Elszívás dB(A) 55 46 50 48 48 47 43 36
LWA Befúvás dB(A) 68 53 59 57 60 65 61 56
LPA Lesugárzott dB(A) 50 39 44 46 44 42 35 28

V· m3/h

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Elszívás dB(A) 58 44 53 50 50 50 50 41
LWA Befúvás dB(A) 73 55 64 64 68 66 66 59

➀ Min. fokozat
➁ Állítható fokozat
➂ Max. fokozat

➀ Min. fokozat
➁ Állítható fokozat
➂ Max. fokozat

Termikus 
hatásfok %

Műszaki adatok

Álló beépítésre KWLC 650 SEH 0176 KWLC 650 SWW 0167 KWLC 1200 SEH 0177
Fekvő beépítésre KWLC 650 LEH 0178 KWLC 650 LWW 0170 — —

KWLC 650 KWLC 650 KWLC 1200
Villamos utófűtéssel Melegvizes utófűtéssel Villamos utófűtéssel
Típus rend.sz. Típus rend.sz. Típus rend.sz.

Légszállítás fokozatonként* ➌ ➋ ➊ ➌ ➋ ➊ ➌ ➋ ➊
elszívás−/befúvás V

•
m3/h 650 450 240 650 450 240 1200 900 380

Utófűtés (kW) 2  41) 6 (villamos)

Termikus hatásfok lásd a jelleggörbemezőt lásd a jelleggörbemezőt lásd a jelleggörbemezőt

Feszültség/Frekvencia 230 V ~, 50 Hz 230 V ~, 50 Hz 400 V 3 / N / PE~

Névl. áram (A)– szellőzés 2,5 2,5 6,2  230 V~           

Villamos vezetékek NYM−J 3 x 2,5 mm2 NYM−J 3 x 1,5 mm2 NYM−J 5 x 2,5 mm2

Üzemi hőmérséklettartomány – 20 °C... + 40 °C – 20 °C ... + 40 °C – 20 °C ... + 40 °C

Melegvizes kalorifer csatlakozás (mm) — NÁ 12 —

Kapcsolási rajz száma SS−
– üzemi kapcsolóval 833 833 571
–  AFS távvezérléssel — — 572
– általános bekötés — — 575

Tömeg (kg) 72 72 170

* Az értékek a három vastag görbéhez tartoznak. 1) 0 °C−os befúvási hőmérsékletnél (fűtőregiszter előtt) , kb. 60 °C−os előremenő hőmérséklet mellett

V· m3/h
Termikus 
hatásfok %

∆pst
Pa

∆pst
Pa

KWLC 650 KWLC 1200

Tartozékok oldal
KWL−”kiegészítők” 84 ...
– talaj−levegő hőcserélő 86 ...
– levegőelosztó rendszer 88 ...
– további elemek 92 ...
Tartozék részletek oldal
Szellőzőrácsok, térfogatáram
állandósítók, idomok,
tetőátvezetések 291 ...
Elszívóelemek 303 ...

■ Tartozék
■ Heti kapcsolóóra (KWLC 650..−hez)
LCD kijelzős digitális kapcsoló−
óra. Az időkapcsoló minden
napra programozható.
KWL−WSU rend.sz. 0856
méretek (mm) szél. 85 x mag. 85 mély. x 52

■ Üzemi és heti kapcsoló−óra 
(KWLC 1200−hez)

Beállítható napi és heti program.
A napok külön programozhatók.
Üzemmódok: Ki/Be, auto−, kézi−
üzem, szűrőfelügyelet (DDS be−
építésével), villamos fűtés kéz−
zel ki/bekapcsolható.
AFS rend.sz. 0053
Méretek (mm) szél. 162 x mag. 80 x mély. 44
−kapcsolódoboz szél. 125 x mag. 125 x mély. 75



82

méretek mm−ben
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Központi szellőztetőkészülék hővisszanyeréssel
1800 m3/h−es teljesítménnyel

KWLC 1800

■ A légoldali csőcsatlakozás
NÁ 400 mm.

■ Rezgéstompító lábakkal, ame−
lyek megfelelő lejtést biztosí−
tanak a kondenzátum elveze−
téséhez.

■ Hőcserélő
Alumíniumlemezből kiképzett,
tartós, nagy felületű, jó hatás−
fokú kivitel (termikus hatásfo−
kot lásd a jelleggörbéknél).
Tisztításhoz egy mozdulattal
oldalirányban kihúzható.

■ Légszállítás 
A levegő elszívásáról és be−
fúvásáról két jó hatásfokú,
csendes üzemű radiális venti−
látor gondoskodik. Tisztítás−
hoz, karbantartáshoz könnyen
kiszerelhetők (elektromos
gyorscsatlakozó).

■ Légszűrő
■ Frisslevegő és elszívás olda−

lon szériakivitelben F7 pol−
lenszűrővel rendelkezik.

■ Minden szűrő egyszerűen ki−
vehető tisztításhoz és légcse−
réhez. 

■ Fagyvédelem
A hőcserélőt egy automatikus
termosztátkapcsolás védi az
eljegesedés ellen.

KWLC 1800 kompakt készülék hő−
visszanyeréssel párosított, kiegyenlí−
tett, energiatakarékos szellőzéshez. 

Használható központi és egyedi
szellőzési feladatokra. 

A készülékek megfelelnek az
EN 60 335−1 és az A 51 kiegészítés
követelményeinek.

■ Kiváló tulajdonságok
■ Egyszerű csővezetés. A készü−

lék mindkét oldalán ajtók segí−
tik a szerelhetőséget. A külvi−
lággal érintkező és a befelé
haladó csonkok külön oldalon
találhatók, így elkerülhető a fe−
lesleges könyökök alkalmazása
és a bonyolult légvezetés.
Ezáltal csökkennek a vesztesé−
gek és nő a rendszerhatásfok. 

■ Leírás
■ Ház
■ Kettősfalú horganyzott acélle−

mez ház 50 mm vastag ás−
ványgyapot ház szigeteléssel
szürkére lakkozva (RAL 7015).

■ Az oldalfalak egyszerűen,
szerszámok nélkül teljesen le−
vehetők és a készülék elemei
szabadon hozzáférhetők tisztí−
táshoz, szűrőcseréhez és kar−
bantartáshoz.

■ Teljesítményszabályozás
■ A vezérlés a kezelőelemen

keresztül lehetséges, amely
az együtt szállított 12 m−es
összekötő vezetékkel a távol−
ban is felszerelhető.

■ A készülék két fokozaton üze−
mel: normál és csökkentett
teljesítménnyel. Ezeket a foko−
zatokat a telepítéskor a be−
építési körülményekhez lehet
igazítani (lásd jelleggörbék).

■ Az integrált heti kapcsolóóra
gondoskodik az automatikus
vezérlésről a normál, csök−
kentett és kikapcsolt állapot
váltásával.

■ A vezérlő elem kijelzőjén lát−
ható az aktuális üzemi állapot
(normál/csökkentett).

■ A vezérlőn lehetőség van
csökkentett módban kézzel
egy megadott ideig  (60,120,
180 perc) normál üzemet
kapcsolni, amely elteltével
automatikusan visszaáll.

■ Kapcsolható a befújt levegő
éjszakai 3°−os csökkentése is.

■ A szűrők felügyeletére a nyo−
máskülönbség kapcsoló gyári−
lag beépített. 

■ Utófűtés
■ Nagyon alacsony külső hő−

méréskletnél a befújt levegő
egy utófűtővel felmelegíthető.
A villamos utófűtéseknél a
szabályozás integrált, ter−
mosztát

■ A villamos utófűtéseknél
(...EH típusok) a szabályozás
integrált, termosztátokon ke−
resztül történik.

■ A melegvizes utófűtéseknél
(...WW típusok ) a hőmérsék−
let szabályozás és a vízoldlai
előremenő vezérlése WHS
1100 (külön tartozék) hidrauli−
kai egységgel történhet. 

■ 0−10 V−os kimenet áll rendel−
kezésre egy helyi motoros fű−
tésszelep vezérlésére.

■ Nyári üzem 
A készülék rendelkezik egy
bypass funkcióval, amelynél
egy motoros zsalu segítségé−
vel a levegő a hőcserélőt
megkerülve haladhat.

■ Villamos csatlakozás
Jól hozzáférhető, tágas csat−
lakozó doboz a készülék tete−
jén.

■ Kondenzcsatlakozás
A csonk átmérője NÁ 32, lent
a homlokoldalon található. Ha
jegesedésre számítani lehet,
akkor ajánlatos egy önszabá−
lyozó fűtőszállal a kondenz−
vezeték fagyvédelméről gon−
doskodni.
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KWLC 1800
Teljesítményadatok

■ Tartozékok
Állapotjelző doboz alábbi kijelzé−
sekkel*:
– A ventilátorok termokontaktja

kioldott
– Fagyveszély
– Befújt térfogatáram csökkenté−

se a hőcserélő fagyveszélye
miatt.

– Szűrőelpiszkolódás frisslevegő
és elszívás oldalon 

– Utófűtés üzemel
KWL−FD rend.sz. 3320

Melegvizes fűtőkalorifer vezérlés
Alkalmas a KWLC 1800 SWW
típusba integrált melegvizes fű−
tőkalorifer szabályozására.
Háromutas szelepen keresztül
vezérli a fűtőfűtőkaloriferen át−
folyó melegvizet és ezáltal a le−
adott fűtőteljesítményt. Csatla−
koztatásra kész készlet, elő−
szerelt hidraulikai egységgel,
szivattyúval együtt, a vízoldali
többletellenállás kompenzálásá−
ra. Vezérlőelektronikával és he−
lyiség− illetve légcsatorna hő−
mérséklet érzékelővel együtt
szállítjuk.
WHS 1100 rend.sz. 8815

Motoros visszacsapó szelep
Megakadályozza a hideg levegő
bejutását a szellőzőkészülék ki−
kapcsolt állapotában. A rugó−
visszatérítéses állítómotor a lég−
áramon kívül található. Minden
helyzetben beépíthető. 
RVM 400 rend.sz. 2580

Tartozékok oldal
KWL−”kiegészítők” 84 ...
– talaj−levegő hőcserélő 86 ...
– levegőelosztó rendszer 88 ...
– további elemek 92 ...
Tartozék részletek oldal
Szellőzőrácsok, térfogatáram
állandósítók, idomok,
tetőátvezetések 291 ...
Elszívóelemek 303 ...

Teljesítményfelvétel  2 x W* 630 580 510 390 320 230 125 630 580 510 390 320 230 125

Műszaki adatok

Álló beépítésre KWLC 1800 SEH 0732 KWLC 1800 SWW 0733

KWLC 1800 KWLC 1800
Villamos utófűtéssel Melegvizes utófűtéssel
típus rend.sz. típus rend.sz.

Légszállítás fokozatonként* ➐ ➏ ➎ ➍ ➌ ➋ ➊ ➐ ➏ ➎ ➍ ➌ ➋ ➊
elszívás−/befúvás V

•
m3/h 1800 1730 1580 1160 950 700 440 1800 1730 1580 1160 950 700 440

Zajadatok dB(A)*
Befúvás LWA (hangteljesítmény) 77 75 72 67 61 55 49 77 75 72 67 61 55 49
Elszívás LWA (hangteljesítmény) 53 52 50 46 42 37 32 53 52 50 46 42 37 32

Fűtőteljesítmény/utófűtés 10 kW (villamos) 18 kW1)

Feszültség, frekvencia 230 V ~, 50 Hz / 400 V ~, 50 Hz 230 ~, 50 Hz

Névleges áram max. (A)− szellőzés 5,8 5,8

− utófűtés 14,4−14,4−14,4 —

− max. összesen 20,2−14,4−14,4 5,8

Villamos vezetékek NYM−J 5 x 2,5 mm2 NYM−J 3 x 1,5 mm2

Működési hőmérséklet – 25 °C ... + 50 °C – 25 °C ... + 50 °C

Fűtőelem vízcsatlakozása — NÁ 20

Kapcsolási rajz száma 836 829

* 1 db szériatartozék; 
további kijelzők egyedileg rendelhetők.

V· m3/h

∆pfa
Pa

➄−től ➆−ig normál üzem
➀−től ➃−ig csökkentett

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k  
LWA Elszívás dB(A) 53 45 47 46 49 42 34 24
LWA Befúvás dB(A) 77 60 63 69 73 71 70 63

Tömeg (kg) 144 144

* Az értékek a vastag jelleggörbére vonatkoznak.  
1) 0 °C−os beszívott levegő és kb. 60 °C előremenő vízhőfok mellett

KWLC 1800
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He l i o s  l e vegő  e los z tó  r ends ze r

KWL−Levegő elosztó rendszer
(DIN 1946−2 és DIN EN 12097−nek megfelel)
Az ellenőrzött lakásszellőzés lehetővé
teszi a higiéniai és fiziológiai szempont−
ból is kifogástalan belső klímát. 
A tervezésnek, kivitelezésnek, üzemelte−
tésnek és karbantartásnak szakszerűnek
kell lennie, hogy hőkomfort−zavar, szag−
terhelés, egészségkárosító hatás nem
lépjen fel. Ezért a rendszeres működési,
karbantartási és higiéniai ellenőrzés
egyre nagyobb szerephez jut. Az olyan
szabványok, mint a német DIN 1946−2
és DIN EN 12097, amelyek a szellőző−
rendszer elemeinek karbantartási és
egészségvédelmi követelményeit rögzí−
tik, a jövőben a lakásszellőzésekre von−
atkozó alapvető elvárások között lesz−
nek.

A Helios FK és FRS levegő elosztó rendszer
úgy lett megalkotva, hogy már most megfe−
leljen az említett előírásoknak.

A légvezetékrendszer alapja
Az elszívó és a befúvó légcsatorna
szakaszba illeszkedik emeletenként egy
légelosztó doboz. Ez a doboz a kör
alakú csatlakozókon kívül egy tisztítónyí−
lással is rendelkezik, amelyen keresztül

az összes vezetékszakasz egészen a
beszívó/kifúvó elemig elérhető és prob−
léma mentesen tisztítható.

A KWL−készülékek hatásfoka természe−
tesen fontos, azonban ennél is fonto−
sabb az egész rendszer összhatásfoka.
Az optimális működéshez a következők−
re is figyelni kell:
– A légcsatorna a lehetséges maximá−

lis keresztmetszetű legyen
– A levegő áramlási sebessége 4 m/s

alatt maradjon
– Ha valamilyen okból pl. padlófelépí−

tés miatt olyan szűkre adódna a
csatorna keresztmetszet, hogy meg−
haladná a légsebesség a 4 m/s−t,
két csatornával lehet a légmennyisé−
get szállítani. Ezzel az áramlási
veszteségek és a zajképződés is mi−
nimalizálható és a rendszer hatásfo−
kára is jelentős hatással van. 

A Helios laposcsatorna és −csőrendsze−
re speciálisan az ellenőrzött lakásszel−
lőztetésre lett kialakítva és optimálisan
megfelel az elvárásoknak. Minden elem
belülről sima falú és könnyen tisztítható.
A csatlakoztatás külsőoldali összekötőn
keresztül történik, ezzel a légtechnikai

ellenállást növelő és a szennyeződés
lerakódását segítő szűkülések, peremek
nem keletkeznek a csatornán belül. A
műanyag rendszer statikus feltöltődés
ellen kezelt, valamint alapanyagának
köszönhetően teljesen semleges szagú.

➀
➁
➂
➃

➄

➅

➆

jelmagyarázat a baloldali képhez
➀ Padlóburkolat 10 mm
➁ Felbeton 45 mm
➂ Estrich− ill. építésifólia 0,16 mm  

(száraz rendszernél) 1 mm
➃ Padlófűtés 30 mm
➄ Helios FK.. laposcsatorna kiegyenlítő−

csillapítóval PS 20 SE 60 mm
➅ Lépés−hőszigetelő 5 mm
➆ Nyersbeton➀

➁
➂

➄

➅

➆

Beépítési példa
FK.. laposcsatorna rendszer

Padlóba építés
– padlófűtéssel

– padlófűtés nélkül

➀
➁
➂
➃

➄

jelmagyarárat a fenti képhez
➀ Padlóburkolat 10 mm
➁ felbeton 45 mm
➂ Estrich− ill. építésifólia 0,16 mm 

(száraz rendszernél) 1 mm
➃ Szigetelés 30 mm
➄ Nyersbeton besüllyesztett Helios FRS.. csővel

Beépítési példa
FRS.. Flexibilis csőrendszer

Betonba süllyesztéshez

FK.. Laposcsatorna rendszer 
horganyzott acélból, elegáns légvezetés ki−
alakításához.
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KWL−“ ta r t o zékok”  −  M inden t  egy  ké zbő l

A Heliostól az ellenőrzött lakásszellő−
zés területén is teljes megoldásokat
kaphat. A KWL−rendszer szíve− a
hővisszanyerős központi szellőztető
készülék optimálisan illesztett tartozé−
kokkal, komponensekkel válik teljes
rendszerré.

EWT föld−levegő hőcserélő
energia befektetés nélkül emeli a
rendszer hatásfokát

86. oldaltól

Levegő elosztó rendszer 
mindenféle területre, új és renovált
épületekbe. Háromféle forma áll ren−
delkezésre:
FK.. Horganyzott acél laposcsator−

na rendszer, padló alatti veze−
téshez.

88. oldaltól

FRS.. Flexibilis csőrendszer, betonba
süllyesztéshez.

90. oldal

F.. Műanyag laposcsatorna rend−
szer, fali vagy falba süllyesz−
tett szerelésre, meglévő épüle−
tekben , faburkolatnál, panel−
falaknál.

91. oldal

Levegő elszívó és befúvó elemek
Fal− és tetőátvezetések
sokféle kivitelben

Áttekintés, 92. oldal
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EWT Talaj−levegő hőcserélő

Az EWT talaj−levegő hőcserélő a
hővisszanyeréses szellőztető beren−
dezések hatásfokát növeli külön
energia befektetés nélkül!
Az EWT még több energiát takarít
meg, és minimalizálja a fűtési költ−
ségeket, optimálisan kiegészítve a
hővisszanyerős szellőztető berende−
zéseket.

Előnyök
– Előmelegítés a hideg időszak−

ban, többlet energiaszükséglet
nélkül. 

– Megakadályozza a hőcserélő
eljegesedését. 

– Kellemes hűtés a meleg na−
pokon.

– A befújt levegő utófűtése
csak a nagyon alacsony kül−
ső hőmérséklet esetén szük−
séges.

– Komplett készlet, egymáshoz
illesztett elemekkel.

■ Működési elv 
Az EWT talaj−levegő hőcserélő
alkalmazásakor kihasználjuk
azt, hogy a talaj alsóbb réte−
geiben egész évben viszony−
lag állandó a hőmérséklet. 
A frisslevegőt nem közvetle−
nül, hanem a talajba 1 m−nél
mélyebbre telepített kollektor
csövön keresztül szívjuk be.

■ Eredménye:
■ A hideg hónapokban:

a hideg frisslevegő felmeleg−
szik akár 14 °C−fokkal is. Ez−
által a frisslevegő többnyire
0 °C feletti hőmérséklettel jut el
a hővisszanyerős szellőztető 
készülékbe, így az jegesedés
veszélye nélkül üzemelhet.
Ennek eredményeként megnö−
vekszik a hővisszanyerési ha−
tásfok és magasabb a befújt 
levegő hőmérséklete. A pót−
lólagos utánfűtés csak egé−
szen alacsony külső hőmér−
séklet mellett szükséges.

■ Meleg nyári napokon:
a talaj−levegő hőcserélő a
frisslevegőt kissé lehűti, ezzel
a helyiségekben érezhető hő−
mérséklet csökkenést idéz
elő.

■ Az átmeneti időszakban:
a beszívás történhet a talaj−
kollektoron, vagy a közvetlen
beszívó nyíláson keresztül. Ez
a termosztáton mért külső hő−

mérséklet függvényében vál−
tozik. Az elektromos bypass
csappantyú automatikusan ve−
zérli a légbeszívást, így a
frisslevegő mindig energetikai−
lag optimálisan jut el a szel−
lőztető berendezéshez, miáltal
további energiamegtakarítás
érhető el és a helyiségben
mindig kellemes lesz a klíma.

■ Szállítás
■ Az építkezések menetének

megfelelően az EWT talaj−le−
vegő hőcserélőt készletben
szállítjuk. Három szettből áll,
leírásuk a túlodalon található. 

■ Az egyes elemek egymáshoz
igazítottak és egy teljes rend−
szert alkotnak. Ezzel lehetővé
válik az egyszerű és pontos 
szerelés, valamint a magas 
üzemeltetési biztonság. 

EWT−készlet Rend.sz.: 2977

■ Útmutatás tervezéshez
■ A minél jobb hőátvitel érde−

kében a hőcserélő talajcsövet
legalább 1,2 méter mélyre
kell fektetni, mivel ott egész
évben nagyjából állandó kb.
8 °C hőmérséklet uralkodik. 
A talajhőmérséklet egyre mé−
lyebben egyre egyenletesebb
eloszlású. 

■ A fektetésnél ügyeljünk, hogy
legalább 2% lejtése legyen a
csőnek a kondenz kifolyásá−
hoz. 

■ A hőátadás növelése érdeké−
be a cső közvetlenül a talaj−
ba és nem pl. homokágyba
fektetendő. Párhuzamos veze−
tés esetén a csövek között
legalábbb 1 méter távolságot
tartsunk.

■ A csőhajlítás legkisebb suga−
ra legalább 50 cm legyen,
hogy ne okozzon túl nagy
légtechnikai ellenállást.

Talajkollektor−cső
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Kondenzátum lefolyási lejtés min. 2%
kb. 35 − 50 m

Kondenzátum lefolyási lejtés min. 2%
kb. 35 − 50 m

A falátvezetés lehetsé−
ges a padlón keresz−
tül is.
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Külső termosztát

Külső termosztátEsővédő rács

Esővédő rács

Kapcsoló
doboz

Kapcsoló
doboz

Bypass−
csappanytú

Falátvezetés

Tisztítónyílás
fedél

Tisztítónyílás fedél

szifon a kondenzátum
elvezetéséhez

Frisslevegő
csatlakozás
KWL−hez

Frisslevegő
csatlakozás
KWL−hez

Falátvezetés

Friss−
levegő
beszívó
oszlop Friss−

levegő
beszívó
oszlop

beton
talp

beton
talp

Légtömör akna
tisztításhoz és a
kondenzátum lefo−
lyásához

■ Elvi vázlat pincével rendelkező épületekben alkalmazva
A talajkollektor csőve földalatti falátvezetésen jut be az épületbe.
A beszívóoszlophoz egy betontalpat kell kialakítani.

■ Elvi vázlat pince nélküli épületekben történő alkalmazáshoz
A faláttörés felszín feletti. Karbantartási célokra egy aknát kell épí−
teni. A beszívóoszlophoz egy betontalpat kell kialakítani.

Bypass−
csappanytú

Felépítési vázlat Felépítési vázlat

EWT
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Talaj−levegő hőcserélő EWT
Szállítási készlet − Műszaki adatok

EWT−E+M 
talajkollektor−cső falátvezetéssel 

■ Leírás
■ Flexibilis kívül bordás, belül

sima falú talajkollektor−cső,
kis légtechnikai ellenállással,
200 mm−es átmérővel.

■ Polietilén összekötő cső, spe−
ciálisan talajba fektetésre al−
kalmas kivitelben.

■ Antibakteriális és a antisztati−
kus belső fal, sima felülettel.

■ Könnyen tisztítható.

■ Teljesen szagtalan.

■ Szállítás 2 x 25 méter hosszú
tekercsben, összekötőelemmel
és tömítesekkel együtt. 
A talajkollektor−csővet a meglé−
vő árokba közvetlenül kell el−
helyezni. Az összes hossz 
legalább 40 méter legyen.

■ A falátvezetés anyaga poli−
propilén, kívül szemcsésített.

■ Szállítás a frisslevegő csonk
csatlakoztatásához használha−
tó profilos tömítőgyűrűkkel
együtt történik.

■ A talajkollektor−cső, falátveze−
tés és a profilos tömítőgyűrű
szakszerű szereléssel megfe−
lel az IP67 védettségnek.

EWT−S+F
Vezérlés és cső idomok

■ Leírás
■ Önműködően vezérli a frissle−

vegő beszívását vagy a talaj−
kollektoron vagy a közvetlen
beszívónyíláson keresztül, a
termosztáttal érzékelt külső
léghőmérséklet alapján.

■ A közvetlen beszívás hőmér−
séklet tartománya egyedileg
beállítható.

■ Manuálisan választható üzem−
módok.

■ Szállítás
■ Bypass csappantyú NÁ 200

méretben, 230 V−os állítómo−
torral; függőleges szerelésre
a keresztidom felett.

■ Keresztidom a falátvezetésre
csatlakoztatáshoz. Fedeles
tisztítónyílással és szifonos
kondenzátumgyűjtővel.

■ RAG típusú esővédő rács
(nincs a képen). A közvetlen
beszívás nyílásának külső ol−
dali lefedéséhez. Megakadá−
lyozza az eső és kisállatok
bejutását.

■ Értékadó és termosztát a by−
pass automatikus és manuális
vezérlésére. A kültérbe, egy
időjárástól védett
helyre szerelendő
fel, az épület
északi oldalára,
kb. 1 méter ma−
gasságba. 
Méretek mm−ben:
szél. 200 x mag. 90 x mély. 70

■ Kapcsolódoboz kettő váltó−
kapcsolóval a következő üze−
mek kapcsolásához:

– termosztátos
üzem, auto−
matikus üzem

– talajhő, manuális
– frisslevegő, ma−

nuális.
Méretek mm−ben:
Sz 110 x mag.
180 x mély. 100
Bekötési rajz: SS−798.1

Termosztát műszaki adatai

Terhelhetőség 16 A (4 A int.)

Feszültség 230 V, 50/60 Hz.

Védelem IP 54

Hőmérséklettartomány 2 x 0 – 40 °C

Feszültség 230 V, 50/60 Hz.

Teljesítményfelvétel 1,5 W

Védelem IP 54

Beszívó oszlop nyomásvesztesége
G2 szűrővel és 40 méter talajkollektor−csővel
(tiszta állapot)

Állítómotor műszaki adatok

méretek mm−ben

Utalás
Az egyes elemek külön is ren−
delhetők:
Típus Rend.sz.
EWT−E+M 2991
EWT−S+F 2990
EWT−A 2992

További összekötő elemek és
tömítések kérésre kaphatók.

EWT−A 
frisslevegő beszívó oszlop szűrővel

■ Leírás
■ Frisslevegő beszívó oszlop,

modern, esztétikus nemesacél
kivitelben.

■ A talajcső mellékelve, amellyel
egyszerűen összeköthető a
talajkollektor−csővel. Rögzítés−
re két tüske szolgál.

■ A szűrő az oszlopba van in−
tegrálva. G2−es osztályú.
Megakadályozza a por és
piszok, valamint a rovarok
bejutását a csőhálózatba.

■ A szűrő tisztításhoz, illetve
cseréhez, a lamellás fedél le−
vétele után egy mozdulattal
kivehető.

■ A lamellás fedél a földcsőre
egyszerűen rácsúsztatható.

■ Minden elem rozsdamentes
nemesacél anyagból készült.
Felületi minőség: III C.

■ Tartozék
Csere légszűrőbetét 
(1 csomag = 3 db)
Típus ELF−EWT Rend. sz. 2993

EWT−E+M EWT−A EWT−S+F
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FK laposcsatorna−rendszer horganyzott acéllemezből
Padlószint alatti beépítésre

FK laposcsatrona−rendszer Padlószint alatti csatrona rendszer
horganyzott acélból, speciálisan a
lakásszellőzéshez kialakítva. Opti−
mális a rejtett légvezetésre, ideális
az új épületek légelosztásának 
megoldásához.

■ Tulajdonságok
■ Minden elem horganyzott

acéllemez, korrozióálló és
nem éghető.

■ Kétféle nagyságban szállítható
■ FK.. 150 x 50 mm

90 m3/h térfogatáramig,
■ FK.. 200 x 50 mm

140 m3/h. térfogatáramig.

Laposcsatorna

Típus Rend. Méretek mm−ben
szám. szél. mag. hossz.

150 x 50 mm

FK 150 2905 153 53 1500

200 x 50 mm

FK 200 2906 203 53 1500

■ Szerelés
■ A lapos és merev kialakítás

alkalmassá teszi a padlóba
való beépítést. A sokféle
idom szinte bármilyen légcsa−
torna vonalvezetést lehetővé
tesz. 

■ Az összekötés külső hüvelyek−
kel történik. Ezáltal és a sima
belső csatornafalnak köszön−
hetően a légtechnikai ellenál−
lás minimális és a szennyező−
dés sem tud lerakódni. To−
vábbi előnye a könnyű tisztít−
hatóság.

■ A szintenként elhelyezett el−
szívó és befúvó oldali osztó−
doboz leegyszerűsíti a csator−
na vezetést.

■ A hangérzékeny helyiségek
védelmére laposcsatorna−
hangcsillapítókat (FK−SD) lehet
elhelyezni.

Összekötő

Típus Rend. Méretek mm−ben
szám. szél. mag. hossz.

150 x 50 mm

FK−V 150 2941 156 56 100

200 x 50 mm

FK−V 200 2942 206 56 100

Rögzítőkengyel

Típus Rend. Méretek mm−ben
szám. szél. mag. hossz.

150 x 50 mm

FK−B 150 2907 156 55 30

200 x 50 mm

FK−B 200 2908 206 55 30

Ív, vízszintes 90°

Típus Rend. Méretek mm−ben
szám. szél. mag. rádiusz

150 x 50 mm

FK−BH 150/90 2909 153 53 90°

200 x 50 mm

FK−BH 200/90 2911 203 53 90°

Ív, vízszintes 45°

Típus Rend. Méretek mm−ben
szám. szél. mag. rádiusz

150 x 50 mm

FK−BH 150/45 2910 153 53 45°

200 x 50 mm

FK−BH 200/45 2912 203 53 45°

Könyök, függőleges 90°

Típus Rend. Méretek mm−ben
szám. szél. mag. rádiusz

150 x 50 mm

FK−BV 150/90 2919 153 103 90°

200 x 50 mm

FK−BV 200/90 2920 203 103 90°°

Könyök, függőleges 45°

Típus Rend. Méretek mm−ben
szám. szél. mag. rádiusz

150 x 50 mm

FK−BV 150/45 2917 153 73 45°

200 x 50 mm

FK−BV 200/45 2918 203 73 45°

Y−elágazás

Típus Rend. Méretek mm−ben
szám. A B C

150 x 50 mm

FK−Y 150/150/150 2927 153 153 153

200 x 50 mm

FK−Y 200/150/150 2929 153 153 203

Ív, vízszintes 45°

Könyök, függőleges 90°

Laposcsatorna

Összekötő     

Ív, vízszintes 90°

Könyök, függőleges 45°

Y−elágazás

Rögzítőkenygel
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FK laposcsatorna idomok horganyzott acéllemezből
Padlószint alatti beépítésre

Szűkítések 

Típus Rend. Méretek mm−ben
szám hossz mag.

Szimmetrikus szűkítés

FK−RS 200/150 2932 260 53

Aszimmetrikus szűkítés

FK−RA 200/150 2933 260 53

Csatlakozás tányérszelepekhez

Típus Rend. Méretek mm−ben
szám ø D L

150 x 50 mm

FK−EV 150/100 2937 102 200

FK−EV 150/125 2938 127 200

200 x 50 mm

FK−EV 200/100 2939 102 200

FK−EV 200/125 2940 127 200

Csatlakozás spiko csövekhez

Típus Rend. Méretek mm−ben
szám ø D L

150 x 50 mm

FK−ER 150/100 2934 99 200

FK−ER 150/125 2935 124 200

200 x 50 mm

FK−ER 200/160 2936 159 200

Tisztítónyílás

Típus Rend. Méretek mm−ben
szám A B C D L

150 x 50 mm

FK−RZ 150 2930 153 53 365 160 500

200 x 50 mm

FK−RZ 200 2931 203 53 316 203 500

Tömítő/ragasztó szalag

Típus Rend. szám

Zsugorszalag

KSB 9343   50 mm széles, 15 fm

Alu−zsugorszalag

KSB ALU 9344   50 mm széles, 15 fm

Ragasztószalag

KLB 0619   50 mm széles, 15 fm

Hangcsillapító

Típus Rend. Méretek mm−ben
szám A B

150 x 50 mm

FK−SD 150 2945 153 405

200 x 50 mm

FK−SD 200 2946 203 530

Elosztó doboz

Típus Rend. szám.

FK−VK 2987

1 csomag FK−VK áll:

4 db 150 x 50 csonk (2 nincs felszerelve),

1 db 200 x 50 csonk és egy tisztítónyílás.

Átmenő osztókhoz további csonkok

FK−ZS 2947

Véglezáró fedél

Típus Rend. szám

150 x 50 mm

FK−ED 150 2943

200 x 50 mm

FK−ED 200 2944

T−idom

Típus Rend. Méretek mm−ben
szám A B C E

FK−T 150/150/150 2921 153 153 153 252

FK−T 150/150/200 2923 153 153 203 252

FK−T 150/200/150 2926 153 203 153 303

FK−T 200/150/200 2925 203 153 203 252

FK−T 150/200/200 2924 153 203 203 303

FK−T 200/200/200 2922 203 203 203 303

Átmeneti idom

Típus Rend. Méretek mm−ben
szám A ø B C

150 x 50 mm

FK−Ü 75/150 2948 150 78 235

FK−Ü 100/150 2996 150 103 260

200 x 50 mm

FK−Ü 100/200 2997 200 103 260

FK−Ü 125/200 2998 200 128 260

Fali−/mennyezeti kifúvás

Típus Rend. Méretek mm−ben
szám szín A B

200 x 50 mm

FK−WA 200 W 9350 fehér 250 113

FK−WA 200 AL 9351 alu 250 113

Alumínium−padlórács házzal

Típus Rend. Méretek mm−ben
szám A B C D L

150 x 50 mm

FK−BA 150 2986 153 53 353 153 500

T−idom

Szűkítések

Csatlakozó – spiko

Átmeneti idom

Kifúvás

Hangcsillapító

Csatlakozó – légszelep

Tisztiítónyílás

Padlórács 

Elosztó doboz

Véglezáró fedél

Tömítőszalag

Zusatzstutzen
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FRS flexibilis csőrendszer
Betonba süllyesztésre

FRS flexibilis csőrendszer

Flexibilis szellőzőcső
Típus FRS−R 75 Rend. sz. 2913
Kívül−ø 75 mm, belül−ø 63 mm
Szállítási egység = 50 fm

Elosztódoboz flexibilis csőhöz
Típus FRS−VK 75 Rend. sz. 2985
Akár 10 darab NÁ 75−ös szellő−
zőcső csatlakoztatásához. 
Hangelnyelő belső borításával
egyidejűleg hangcsillapítóként is
működik. A kifúvócsonkokat tar−
talmazó fedél 180°−ra áthelyez−
hető, így lehet átmenő vagy
90°−os osztó is.

Mennyezeti idom légszelepek csat−
lakoztatásához
ø 100 mm, 1 FRS−R csatlakozás 
FRS−DKV 75/100 Rend. sz. 2995

Mennyezeti idom légszelepek csat−
lakoztatásához
ø 125 mm, 1 FRS−R csatlakozás 
FRS−DKV 75/125 Rend. sz. 2928

Mennyezeti idom légszelepek csat−
lakoztatásához 2 FRS−R csatlakozás 
FRS−DKV 2− 75/125 Best.−Nr. 9332

Átmenet ø 75 mm−ről 
150 mm széles laposcsatornára
FK−Ü 75/150 Rend. sz. 2948

Rövid könyök 90°
FRS−B 75 Rend. sz. 2994

(iL = belső méret)

Összekötő hüvely
FRS−VM 75 Rend. sz. 2914

Véglezáró FRS−R 75−höz
FRS−VD 75 Rend. sz. 2915
1 csomag = 10 db

Tömítőgyűrű
FRS−DR 75 Rend. sz. 2916
1 csomag = 10 db

Utalás: Egy tömítőgyűrű (IP 66 megfelelő−
ség esetén) minden csatlakozatási helyre
beépítendő. A megfelelő mennyiségű tömí−
tést külön kell rendelni.

Méretek mm−ben

A villanyszerelésben már bevált
rendszer a légtechnikában új
megoldásokat kínál.

Az FRS flexibilis csőrendszer a be−
tonba süllyeszthető. Bonyolult cső−
vezetések egyszerűen kivitelezhe−
tők. Az FRS könnyen kezelhető és
gazdaságos megoldás.

■ Beépítés
■ Az FRS műanyag−gégecső a

nagy rugalmasságából kifolyó−
lag könnyedén a kívánt vonal−
vezetés szerint fektethető a
megfelelő könyökidomokkal. 
Ehhez párosul az igen magas
gyűrűszilárdság (SR24 > 31.5
kN/m2).

■ Tulajdonságok és előnyök
■ A speciálisan szellőztetési cé−

lokra kifejlesztett gégecső kí−
vül bordás belül síma falú.
Ez az alábbi előnyökkel jár:
– alacsony áramlási ellenállás
– minimális piszoklerakódás
– problémamentes tisztítás

■ A cső anyaga tanúsított minő−
ségű PE−HD, semleges szagú
és antisztatikus.

■ Szerelés
■ Emeletenként az elszívó és a

befúvó főágba egy FRS−VK
75 elosztódobozt kell elhe−
lyezni, amelyből akár 10 leá−
gazás is vezethető a helyisé−
gek felé.

■ A csőátmérő (kívül = 75 mm,
belül = 63 mm) maximum 
40 m3/h levegő továbbítására
alkalmas. Nagyobb helyiségek−
be több ágat kell vezetni.

■ A ki− illetve befúvóelemek
csatlakoztatásához a csővége−
ken csatlakozódobozokat kell
elhelyezni (FRS−DKV..).

■ A flexibilis csőrendszer (FRS−)
az átmeneti idomokon keresz−
tül (FK−Ü 75/150) kombinálha−
tó a laposcsatorna rendszerrel
(FK−...).

■ Az idomok csonkjai hüvely−
ként vannak kiképezve, 
amelybe a csővég a tömítő−
gyűrűvel behelyezhető. A
csatlakozás helyes szerelés
esetén IP 66 védettségű.

➀
➁
➂
➃

➄

Jelmagyarázat
➀ Padlóburkolat 10 mm
➁ Felbeton 45 mm
➂ Estrich illetve fólia 0,16 mm 

(száraz rendszernél) 1 mm
➃ Szigetelés 30 mm
➄ Nyersbeton Helios FRS.. csővel

Padlófelépítés
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F.. műanyag laposcsatorna rendszer
Mennyezetre és falra szerelhető

Méretek mm−ben

Laposcsatorna tok nélkül, 1 m 
Típus FOM Rend.sz. 0624

(a = külső méret)

Laposcsatorna T−idom
Típus FTS Rend.sz. 0631

(i = belső méret)

90°−os vízszintes könyök
Típus FBH 90 Rend.sz. 0629

Flexibilis könyök
Típus FBO Rend.sz. 0632

90°−os függőleges könyök 
Típus FBV 90 Best.−Nr. 0630

Végdarab kör −> négyszög átmenettel
Típus FE 100 Rend.sz. 0621
Típus FE 125 Rend.sz. 0622

Végdarab kör −>négyszög átmenettel
1 m hosszú csővel és 2 bilinccsel
Típus FU 90/100 Rend.sz. 0627
Típus FU 90/125 Rend.sz. 0638

Átmeneti idom kör −> négyszög
Típus FUE 100 Rend.sz. 0628
Típus FUE 125 Rend.sz. 0639

Laposcsatorna összekötő
Típus FV Rend.sz. 0625

Rögzítő kengyel
Típus FB Rend.sz. 0626

Ragasztószalag
Típus KLB Rend.sz. 0619
PVC−ragasztószalag, 50 mm
széles, 20 fm tekercsben 

F.. műanyag csatorna rendszer

Egyszerűen és gyorsan szerelhető
légcsatorna rendszer, főként már
meglévő épületekbe, átalakításá−
hoz, felújításhoz.

bzw. ø 100

■ Szerelés
■ Kis súlya miatt könnyen és 

gyorsan szerelhető. Az ido−
mokkal tetszőléges vonalveze−
tés kialakítható. Helytakarékos
és univerzális.

■ Tulajdonságok
Minden elem fehér, antisztati−
kus, DIN 4102 B1 gyúlékony−
ságú műanyag. Maximális
szállított közeg hőmérséklet
+50 °C. Legnagyobb külső
méret: 218,5 x 55,5 mm.

■ Vonalvezetés
■ A szellőztető berendezéstől

csillagszerű elrendezéssel,
vagy közbülső elosztódobo−
zokkal juttathatjuk a levegőt a
kifúvóelemekhez. 

■ A keresztmetszet egészen
150 m3/h levegő továbbításá−
ig elegendő.

■ Az idomok tokkal ellátottak, az
egyenes csatornaelemeket pe−
dig összekötő idommal csatla−
koztathatjuk.

■ Minden csatlakozási hely ra−
gasztószalaggal légtömören
tömítendő. 

■ Az elemek rögzítése FB ken−
gyellel történik.



Átáramlás

9292

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz. Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

15 VKH 80/15 2060 VKH 100/15 2063 VKH 125/15 2069

30 VKH 80/30 2061 VKH 100/30 2064 VKH 125/30 2070

45 VKH 80/45 2062 VKH 100/45 2065 VKH 125/45 2071

60 VKH 100/60 2066 VKH 125/60 2072

75 VKH 100/75 2067 VKH 125/75 2073

90 VKH 100/90 2068 VKH 125/90 2074

120 VKH 125/120 2075 VKH 160/120 2078

150 VKH 160/150 2079

180 VKH 160/180 2080

210 VKH 160/210 2081

240 VKH 160/240 2082

270 VKH 160/270 2083

300 VKH 160/300 2084

Levegő be− és kieresztők (pl. VKH eltakarására)

ZV 80 0259

LGM 80 0253 LGM 100 0254 LGM 125 0258 LGM 160 0261

Légbevezető műanyag tányérszelep

TVZ 80 2762 TVZ 100 2736 TVZ 125 2737 TVZ 160 2738

ø 80 ø 100 ø 125 ø 160

Térfogatáram állandósító szellő−
zőcsőbe, idomokba tolható kivi−
telben. A névleges térfogatáram
értékét 50−200 Pa nyomáskü−
lönbség mellett biztosítja. 

Szellőzőrács és légbeeresztő szelep
Lakószobákba tervezett igényes
elemek. Csővégbe tolható. A
TVZ elem fehér műanyag, az
LGM elem fehérre lakkozott 
alumínium kivitelű.

VKH

TVZ LGM

Hangcsillapító−fojtó elem
Egyszerű és gazdaságos sza−
bályozás központi szellőző−
rendszerekbe. Alkalmas hang−
csillapításra és beszabályozásra
is. A hangcsillapítás növelésére
több elem egymás után elhe−
lyezhető. Tűz és gombásodás el−
len védett habanyag (50 mm).
B tűzvédelmi osztályú.
Emisszió: M1.

Típus SVE 100 Rend. sz. 8310

Típus SVE 125 Rend. sz. 8311

Típus SVE 160 Rend. sz. 8312

Ajtórács
Ajtóba építhető, az átlátást
megakadályozó, észrevétlen
szellőzőrács, ütésálló műanyag−
ból. Méreteket lásd a termék−
ismertetésnél.

Típus LTGW Rend. sz. 0246
Fehér műanyag

Típus LTGB Rend. sz. 0247
Barna műanyag

Tartozékok KWL−készülékekhez
Elszívó−, befúvó−, áteresztő− és hangcsillapító elemek

Befúvás (elszíváshoz is)

Hangcsillapító−szűkítő SVE

Elszívás

Komplett műanyag elszívóelemek,
beépítő gyűrűvel. 
NÁ 125−ös csővégekbe tolható
elem. Alap− és emelt szellőzési
fokozattal, elektromos, higrosztá−
tos, mozgásérzékelős és késlel−
tetőrelés kivitelben. Javasolt al−
kalmazásokat a táblázat mutat−
ja. AE és AE GB elemek térfo−
gatáram állandósítóval is rendel−
keznek. A konyhába és fürdő−
szobába az AE Hygro.. típusok
javasoltak.

VFE előtét szűrőelem (kép nélkül)
AE.. elemek elé szerelhető szű−
rőelem a por és piszok csőháló−
zatba jutásának megakadályozá−
sára.

V·

m3/h

AE B 15/30* 2055

VFE 90 2553

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

Fürdőszoba WC Konyha

AE 45* 2031 AE 30* 2030 AE 75* 2033

AE Hygro 10/45* 2049

VFE 70 2552

AE GB 20/75* 2036 AE GB 15/30* 2035 AE GB 45/120* 2038

AE Hygro GBE 5/40/75* 2053 AE Hygro GBE 10/45/120* 2054

+ +

AE GBE 30/60* 2047 AE GBE 15/30* 2044 AE GBE 45/120* 2048

két térfogatárammal (alap− és emeltfokozat)

két térfogatárammal, időrelével (térfogatáram állandósító nélkül)

Páratartalom vezérelt elszívóelem változó, határolt légszállítással

elektromosan vezérelt emeltfokozatú szellőzés

Elszívóelemek önműködő térfogatáram állandósítóval *térfogatáramok  m3/h−ban

VFE előtét szűrőelem

– AE.. elemekhez, por és piszok csőrendszerbe jutását akadályozza meg

– AE GBE.., AE Hygro.. elemekhez, por és piszok csőrendszerbe jutását akadályozza meg

két térfogatárammal, időrelével (térfogatáram állandósító nélkül), mozgásérzékelővel

AE..

LTG



ø 80 ø 100 ø 125 ø 160 ø 200 ø 250 ø 315
Típus Rend.sz. Típus Rend.sz. Típus Rend.sz. Típus Rend.sz. Típus Rend.sz. Típus R.sz. Típus R.sz.

Teleszkópos−átvezetődobozok – szellőzővezetékek fali átvezetéséhez

TMK 100 0844 TMK 125/150 0845

Univerzális−tetőátvezetések – be− és kivezetésekhez

DDF 125 1964 DDF 160 1965 DDF 200 1966 DDF 250 1967 DDF 315 1968

Tetőkifúvás−DH1) – univerzális tetőátvezetéssel UDP vagy lapostetős átvezetéssel FDP            

DH 100 S  2015 DH 125 S 2017 DH 160 S 2019

UDP 100 S 2021 UDP 125 S 2021 UDP 160 S 2023

FDP 100 2024 FDP 125 2013 FDP 160 2025

9393

Tartozékok KWL−készülékekhez
Csővezetékek, idomok, léghőmérséklet szabályozó, szűrők

ø 80 ø 100 ø 125 ø 160 ø 200 ø 250 ø 315
Típus Rend.sz. Típus Rend.sz. Típus Rend.sz. Típus Rend.sz. Típus Rend.sz. Típus R.sz. Típus R.sz.

Teljesen flexibilis szellőzőcső

ALF 80 5711 ALF 100 5712 ALF 125 5713 ALF 160 5757 ALF 200 5715 ALF 250 5716 ALF 315 5717

Csőösszekötő – horganyzott acéllemezből

RVB 80 5993 RVB 100 5994 RVB 125 5995 RVB 160 5987 RVB 200 5997 RVB 250 5998 RVB 315 5999

Csőbilincsek – fémszalag feszítőcsavarral, 1 csomag = 10 darab

SCH 80 5722 SCH 100 5722 SCH 125 5723 SCH 160 5723 SCH 200 5724 SCH 250 5725 SCH 315 5727

T−idomok – horganyzott acéllemezből

TS 100 1479 TS 125 5720 TS 160 5805

ø 80 ø 100 ø 125 ø 160 ø 200 ø 250 ø 315
Szűkítések – horganyzott acéllemezből illetve *műanyagból

RZ 100/80* 5223 RZ 125/100* 5222 RZ 160/125 5729 RZ 200/160 5710

RZ 160/150* 7684

Y−csőelágazó doboz – csillag elosztódoboz 3 csatlakozással NÁ 80, 100 ill. 125 mm csövekhez

YRA 80/80/80 0050 YRA 125/80/80 0051

YRA 125/100/100 0052

ø 80 ø 100 ø 125 ø 160 ø 200 ø 250 ø 315
Típus Rend.sz. Típus Rend.sz. Típus Rend.sz. Típus Rend.sz. Típus Rend.sz. Típus R.sz. Típus R.sz.

Flexibilis hangcsillapítók – flexibilis alumíniumcsőből

FSD 100 0676 FSD 125 0677 FSD 160 0678 FSD 200 0679 FSD 250 0680 FSD 315 0681

Visszacssapó szelepek – önmőködő, a ház horganyzott acéllemez illetve *műanyag, a csappantyúk anyaga alumínium

RSKK* 100 5106 RSKK* 125 5107 RSK 160 5669 RSK 200 5074 RSK 250 5673 RSK 315 5674

Légtömör visszacsapó szelep – önműködő, anyaga műanyag illetve *horganyzott acéllemez

RSKD 100 0633 RSKD 125 0634 RSKD* 160 0635

Csövek, Idomok

Hangcsillapító

Visszacsapó

Szűkítések

Elosztódobozok

Fali− és tetőátvezetések

Csereszűrők és pollenszűrők
Utalás
Méretek,további adatok:

oldal
Hőmérséklet szabályozó
rendszer 255−tól

Légrács, térfogatáram
állandósító, idomok, 
tetőátvezetések 291−tól

Elszívóelemek 303−tól

„KWL−tartozékok“ oldal
– Talaj−levegő
hőcserélő 86−tól

– Légelosztó 
rendszerek 88−tól

– Tűzvédelmi elemek 
az ellenőrzött  
lakásszellőzéshez 318−tól

1) További változatokhoz lásd a termékoldalon( SV.., Z  DH tartozék) 2) Alkalmazása csökkenti a térfogatáramot kb. 1/3−dal

Léghőmérséklet szabályozás WHST 300 léghőmérséklet szabályo−
zó melegvizes kaloriferrel ellátott
KWL−készülékekhez 
A levegő utófűtésének szabályo−
zására alkalmazható a KWL..
WW típusú készülékekhez. A
készlet termosztátból, távérzéke−
lőből és segédenergia nélküli,
fokozatmentes, arányos szabályo−
zószelepből áll. A szelep mint
egy hagyományos radiátorszelep
az átfolyó melegvíz mennyiségi

változtatásával szabályoz. Egy−
szerű, gazdaságos megoldás.
Szállítás komplett készletként: 
termosztát, kapillár távérzékelő,
szabályozó szelep, rögzítési
anyagok.

Hőmérséklet szabályozó rendszer
Típus WHST 300 Rend. sz. 8817

További tartozék
Nagyobb teljesítményű KWL−
hőmérséklet szabályozók 
256. oldaltól

A készlet
tartalmaz: 2 db G3 + 1 db F5 finomszűrőt 2 db G3 + 1 db pollenszűrőt F72)

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

KWL 250−hez ELF−KWL 250/3/3/5 0022 ELF−KWL 250/3/3/7 0023

KWL 350−hez ELF−KWL 350/3/3/5 0024 ELF−KWL 350/3/3/7 0025

KWL EC 350−hez ELF−KWL EC 350/3/3/5 0034 ELF−KWL EC 350/3/3/7 0035

KWL 650−hez ELF−KWL 650/3/3/5 0026 ELF−KWL 650/3/3/7 0027

Csereszűrő

KWL 1200−hoz 3 db pollenszűrő F7 ELF−KWLC 7/1200 0179

KWL 1800−hez 2 db pollenszűrő F7 ELF−KWLC 7/1800 0734
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A Helios−szal fedett csarnokokban
is lehetséges a szörfözés.
Franciaországban 27 db nagy axiá−
lis ventilátor szolgáltatja a “szelet”,
amely erőssége a 7 Beaufort−ot is
elérte, a szörfösök nagy örömére.

Járókerékátmérő: 2 m 
Ventilátoronkénti 
motorteljesítmény: 45 kW 
Összes térfogatáram: 6 millió m3/h

A mobil axiális “szélgépek” szét−
szerelés nélkül szállíthatók egyik
rendezvényről a másikra.

Foto: Duales System Németország

Kompe tenc ia  a z  á ram lás tanban

Helios légtechnikai “Know−how”
A legkülönlegesebb alkalmazásoknál
láthatjuk mire képesek a Heliosnál
fejlesztett ventilátorok.

A világ eddigi legnagyobb − 22
méteres − mesterséges tornádójának
létrehozásakor is Helios ventilátoro−
kat alkalmaztak. 

A tornádó előidézése egy 2 800mm
átmérőjű mennyezeti főventilátor, és
további 40 db, oldalt, spirálisan
elhelyezkedő ventilátor feladata volt.



Világszerte neves cégek bízzák a
szellőzést a Helios ventilátoraira a
hűtő−, fűtő−, klíma−, szárítás− és
légtechnika különféle feladatainál.
Hatalmas ventilátorok is minden
gond nélkül üzemelnek évtizede−
ken keresztül pl. hűtőtornyokban,
léghűtőkben.

Mint Európa egyik vezető 
ventilátorgyártója, a Helios mindig
jól vizsgázik axiálventilátorainak
finoman lépcsőzött, különösen
széles szériakínálatával, minden
nyomás és teljesítménytartomány−
ban.

Néhány rövid adat:
■ Sorozat axiálventilátorok, 

négy kivitelben
… 200−tól 1 000 mm−ig,
V• = 500−tól 60 000 m3/h−ig.
Lásd a következő oldalakat.

■ Axiálventilátorok ipari  
feladatokra
… 710−től 1 800 mm−ig,
V• = 11 000−tól 240 000 m3/h−ig.
Külön katalógusban.

■ Füstmentesítő ventilátortípusok
+300, +400 és +600 °C−nál, 
60, 90, 120 perces üzemidővel,
EN 12101 szerinti megfelelőség−
gel.
Külön katalógusban.

■ Axiális óriásventilátorok
… 2000−től 7 100 mm−ig,
Légszállítás 2,2 millió m3/h−ig.
A vevő speciális igényeinek
megfelelően, tipizált lapátgeo−
metria alapján készülnek.

Ax iá l ven t i l á to rok :  “ha tá rok  né lkü l”
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Axiálventilátorok
Általános leírás

Ezek az utalások a katalógus ele−
jén található „Általános termék in−
formációk“ fejezet kiegészítései.

■ Típus választék
■ A HELIOS e család széles

kínálatával és sokoldalúan 
alkalmazható tartozékaival 
segíti a feladatok megoldását.

■ Standard− és ipari kivitelű
ventilátorai több mint 20 
névleges méretben, több mint
1000 változatban készülnek.
Ezek egy részét találhatja
meg e katalógusban.

■ Nagyobb térfogatáramokra és 
nyomásszámokra 7100 mm
járókerék átmérőig, finom
lépcsőzésben, négy alapkivi−
telben állnak rendelkezésre
ventilátorok.

■ Alapkivitelek
1. HQ Fali ventilátor,  négyszögle−

tes kialakítású rögzítő lemezzel.
A ház horganyzott acéllemez,
csatlakozódoboz a motoron, a
szívóoldalon védőrács találha−
tó.

2. HW, AVD DK beépíthető ventilá−
torok, gyűrű alakú beszívókúp−
pal.
A ház horganyzott acéllemez,
csatlakozódoboz a motoron, a
szívóoldalon védőrács találha−
tó.

3. HS falba építhető ventilátorok,
csőházzal, kétoldalt sima 
végződésekkel
Befalazható vagy csővezeték−
be építhető. A ház horgany−
zott acéllemez henger, kétol−
dalt körbefutó merevítő 
horonnyal.

4. HRF, AVD RK csőventilátorok,
kétoldalon karimás csőházzal 
A csőház horganyzott acélle−
mez, kétoldalt szabványos ka−
rimákkal (DIN 24155,3) a köz−
vetlen csővezetékbe építés−
hez. Az IP 55−ös csatlakozó−
doboz kívül, a ház oldalán
található.

■ Motorkivitel
■ A motor specifikációjától, tel−

jesítményétől, védettségétől, a
ventilátor méretétől és kivitelé−
től függően B0, B5, B14
vagy V... lehet.

■ Járókerekek
■ A járókerekek anyaga a köve−

telményeknek megfelelően
változó. Pontos anyagmegje−
lölést lásd az egyes ventiláto−
rok leírásánál. Az alapkivite−
leknél a járókerék anyaga 
általában műanyag, de meg−
rendelésre alumíniumból, vagy
acélból is készülhet.

■ Jellemzők:
– Alacsony zajszint.
– Jó hatásfok.
– Rezgésmentes futás a dina−

mikus kiegyensúlyozásnak
köszönhetően (G 6,3 VDI

2060 és DIN ISO 1940).
■ 630 mm járókerék átmérőig a

lapátok szöge rögzített. 
■ 710 mm névleges átmérőtől a

lapátszög  álló helyzetben
átállítható (kivéve a HQW
710/6 típust), így a kívánt
munkapont pontosan elérhető. 

■ Profilos fém járókerék alumíni−
umöntvényből minden méret−
hez külön rendelhető.

■ Az alapkivitelű műanyag járó−
kerekek –30 °C...+60 °C kö−
zött üzemelhetnek. Magasabb
hőmérsékletekre fém járókere−
kek állnak rendelkezésre (fe−
lárért).

■ Lapátszög
■ Az AVD típusok … 710−tól

… 1000 mm−ig  állóhelyzetben
átállítható lapátozásúak (mű−
helymunkával). Ezáltal a kí−
vánt munkapont optimálisan
beállítható. A megrendelésnél
megadott lapátszöget gyárilag
beállítjuk és rögzítjük. 
A motorok hozzárendelése a
lehetséges legnagyobb telje−
sítmény kihasználásának
figyelembe vételével történik
(lásd típustáblázatok). A táb−
lázatban az adott motortelje−
sítményhez tartozó maximális
lapátszöget nem szabad túl−
lépni, mert az a motor túlter−
heléséhez vezet.

■ Érintésvédelem 
A beépítésnél és az üzemel−
tetésnél az érvényben lévő
munkavédelmi és érintésvé−
delmi  előírásokat be kell
tartani (EN 294, VDE 0700).
A forgó alkatrészekkel való
érintkezést, illetve szabad tér−
ből szilárd anyagok beszívá−
sát meg kell akadályozni. 

Csővezetékbe vagy zárt be−
rendezésbe beépített venti−
látorok esetén nincs szükség
védőrácsra, ha a biztonságos
érintésvédelem szavatolható.
Utalnunk kell arra, hogy a ki−
vitelező, csakúgy, mint az
üzemeltető a hiányos véde−
lem miatt bekövetkezett bale−
setekért felelőssé tehető.

■ Szállítási irány
Alapkivitelben, ha más utalás
nincs a megrendelésnél a venti−
látorok légszállítási iránya
A =  Motor felől szívó kivitelű.
A legtöbb típusnál rendelhető 
B =  Motor felé szállító kialakí−
tás, felárért. Ez az irány kü−
lön jelölendő megrendelésnél.

■ A szállítási irány a legtöbb
esetben utólag is megváltoz−
tatható. Ehhez a következőket
kell tenni:

1. A kapocslécen való átkötés−
sel  a motor forgásirányát
megváltoztatjuk.

2. A járókereket lehúzzuk a 

motor tengelyről és fordítva
szereljük vissza.
A HQ és HW kiviteleknél
még ez esetben is számítani
kell a teljesítmény csökkené−
sére (kb. 30%).

■ Szerelés, beépítési helyzet, 
kondenzvíz furatok

■ Az axiálventilátorok tetszőle−
ges tengelyhelyzetben beépít−
hetők és üzemeltethetők.
Amennyiben kondenzvíz kép−
ződéssel kell számolnunk (pl.
szakaszos üzemben  nagy
nedvességtartalmú, vagy vál−
takozó hőmérsékletű közeg
szállításakor)  az elhelyezés−
nél ügyelnünk kell arra, hogy
a kondenzátum elvezető fura−
tok nyitottak és lefelé irányu−
lók legyenek.

■ Szabadban, illetve állandóan
nedves környezetben való
üzemeltetés szándéka, vala−
mint a függőleges tengely−
helyzetben való beépítés
szándéka az előző pontban
írtaktól függetlenül a megren−
deléskor feltétlenül jelzendő.
A beépítési helyet és a rögzí−
tést úgy kell kialakitani, hogy
a ventilátor deformációmente−
sen és a fellazulás veszélye
nélkül üzemelhessen.

■ Fordított üzem
Az axiális ventilátortípusok
többsége (lásd leírást) meg−
fordítható forgásirányú a meg−
felelő fordító kapcsoló alkal−
mazásával, így választhatóan
befúvás, illetve elszívás is le−
hetséges. Fordított szállítási
iránynál a kedvezőtlen lapát
körüláramlás miatt kb.30%−nyi
teljesítménycsökkenésre szá−
míthatunk.

■ Közeghőmérsékletek
A szériakivitelek −40 °C−tól 
legalább +40 °C−ig alkalmaz−

Hivatkozások Oldal
Kiválasztási szabályok,
akusztika, RB−s szabályok 12...
Általános termékismeret,
Teljesítményszabályozás 17...

Szállítási irány A
motor felől szívó

Szállítási irány B
motor felé nyomó

hatók. A robbanásbiztos ven−
tilátorok kivételével rövid ideig
magasabb közeghőmérsékle−
tekkel is üzemeltethetők.
Amennyiben tartósan maga−
sabb hőmérsékletű közeget
kell szállítanunk, egyedi meg−
rendelésre gyártott, különle−
ges kivitelek állnak rendelke−
zésre.

■ Robbanásbiztos kivitelek
A robbanásbiztos típusok (Ex
jelöléssel) megfelelnek az
94/9/EG irányelvek szerinti II
készülékcsoport, 2G kategóri−
ájának az 1−es és a 2−es zó−
nábak üzemeltetve. Az irá−
nyelveknek megfelelően itt
nagyobb légrést kell kialakít−
ani a szokottnál, ezért egy
kb. 10%−os teljesítménycsök−
kenés lép fel.

■ Különleges kivitelek, 
felárak
A következő módozatok áll−
nak szériakivitelben, vagy
egyedi megrendelésre rendel−
kezésre:

■ Motorvédelem a tekercselésbe
ágyazott termokontakttal
− 1 fázisú motoroknál szériaki−
vitel, felár nélkül,
− 3 fázisú motoroknál részben
szériakivitelként megtalálható,
lásd a termékleírást.
Ha egyedi építésben szüksé−
ges, akkor akkor az egyfor−
dulatú, illetve a pólusváltós
motoroknál felárért rendelhető.

■ Járókerék alumíniumöntvényből 
■ Különleges feszültség 
■ Különleges frekvencia
■ Kétkomponensű lakkozás. 

A külső alkatrészek gyenge
savak és lúgok elleni védel−
mére

■ Szállítási irány B
■ Egyedi kivitel magasabb közeg−

hőmérsékletre
■ Nyomásálló tokozású motorok

(egyfázisú robbanásbiztos
motoroknál szériakivitel)

■ Pólusváltós motorok robbanás−
biztos kivitelben

■ Rezgéscsillapítás
A rezgések ventilátorról való
átvitelének elkerülésére aján−
latos rezgéscsillapító rögzitő−
elemek (SDD, SDZ) alkalma−
zása. A nagyobb névleges
méretű motoroknál a motorok
a ventilátorházon túlnyúlhat−
nak, illetve a nagy tömegük
miatt egyenetlen súlyelosztást
okozhatnak.  Ilyen esetekben
javasolt a VR... jelű csőtolda−
tok alkalmazása.
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Kiválasztási táblázat
Axiálventilátorok

A következő táblázat a ventilátorok fő paramétereinek (légszállítás,
statikus nyomásnövekedés, hangnyomás...) alapján történő kiválasz−
tását segíti … 200 − 1000 mm mérettartományban.

A nagyobb átmérőjű ventilátorok leírása (… 1800 mm −ig) külön 
katalógusban található. (TGA−katalógus, Rendelési szám: 90 621).

1) LPA dB(A) 1 m távolságban

2800 78 11050 10960 10870 10770 10680 10590 10500 10310 10130 9950 9770 9580 9210 8690 8050 6930 4520

1440 80 63420 63030 62650 62260 61870 61490 61110 60330 59560 58790 58010 57240 55700 53710 51590 49260 46830

950 69 41740 41150 40570 39990 39400 38810 38230 37060 35870 34610 33260 31810 28880

480 52 20830 19670 18520 17280 15870 14410

725 62 31760 30990 30220 29460 28690 27930 27130 25410 23500 21540

1435 76 46060 45700 45390 45030 44670 44310 44000 43280 42600 41880 41170 40800 39060 37110 34940 32800 30340

950 66 30500 30100 29500 29100 28500 27900 27400 26300 25100 23910 22710 21310

480 49 15410 14400 13300 12180 10870

725 59 21160 20410 19640 18850 18010 17120 16130 15000

1435 73 32350 32040 31720 31400 31090 30770 30490 29860 29230 28610 27990 27330 25940 24020 22080

945 62 20720 20280 19830 19350 18850 18290 17710 16530 15330 13840 10740

705 55 15380 14780 14120 13380 12580 11790 10900

480 45 10330 9360 8210 6790

1450 71 23740 23490 23240 22980 22730 22470 22200 21660 21090 20500 19900 19290 18010 16240 14000 11060

935 61 15250 14860 14450 14040 13590 13140 1260 11690 10610 9280 7440

700 54 11350 10810 10250 9630 8990 8300 7500 5340

2800 81 13150 13040 12930 12820 12720 12610 12500 12290 12070 11860 11660 11440 11010 10380 9600 8620 5390

1450 65 17870 17650 17420 17200 16970 16750 16520 16010 15500 15000 14500 14000 13000 11300

950 55 10520 10150 9780 9410 9040 8670 8220 7260

725 49 8000 7580 7010 6530 5910 5300

560

560

560

500

500

500

450

450

450

450

400

400

400

400

355

355

355

355

315

315

315

315

250

250

250

250

200

200

mm

Átmérő

min−1 LPA dB(A) (∆Pst)  Pa

2300 551) 910 860 810 760 710 490 420 330 220

1360 421) 520 410 210 170

2800 63 2060 2030 2010 1980 1950 1920 1890 1810 1730 1650 1540 1380

1450 44 1060 1000 930 850 730

1450 35 950 810 560 420 290 130

950 31 680 570 420

2800 70 4120 4090 4060 4030 3990 3960 3920 3840 3760 3670 3570 3470 3240 2840

1450 51 2120 2060 1990 1900 1800 1700 1560

950 38 1370 1260 1110 840

725 30 1030 850

2800 74 5910 5870 5830 5800 5760 5720 5680 5600 5510 5420 5320 5210 4990 4680 4270 3570

1450 55 3040 2970 2890 2810 2700 2600 2480 2180

950 42 1970 1850 1700 1500 1200

725 34 1490 1310 970

2800 78 8450 8410 8370 8330 8290 8250 8200 8110 8020 7920 7820 7710 7480 7170 6830 6430 5880

1450 59 4360 4280 4200 4100 4000 3890 3770 3510 3170 2620

950 45 2840 2710 2540 2360 2120 1720

725 37 2140 1950 1690 1310

1450 62 6210 6120 6030 5930 5830 5720 5590 5320 5030 4680 4140

950 49 4050 3910 3740 3540 3320 3060 2610

725 51 3070 2860 2600 2240

1450 65 8530 8430 8330 8220 8120 8000 7870 7290 6970 6610 6130 6000

950 52 5560 5410 5230 5030 4810 4560 4280 3360

725 44 4220 4010 3730 3410 2920

1450 62 12910 12680 12550 12360 12140 11950 11770 11320 10900 10550 10000 9500 8270

950 52 8100 7680 7370 7080 6680 6280 5830 4570

725 46 6450 6070 5640 5230 4750 4140

4 m −re 0 10 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 200 250 300 350 400

Fordulatszám Hangnyomás− Térfogatáram V
.

m3/h A statikus nyomás függvényében
szint szívóoldal

900

900

900

900

1000

1000

1000

1000

800

800

800

800

500

710

710

710

630

630

630
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… 200 mm Axiálventilátorok

Bekötési
rajz

■ Közös jellemzők
■ Ház

Horganyzott acéllemez. HQ
és HW típusok kiegészítő két−
rétegű lakkozással, fehér
színben.

■ Járókerék
Nagy nyomásra méretezett já−
rókerék, 7 db profilos műa−
nyag lapáttal, dinamikusan
kiegyensúlyozva. Üzemelési
tartomány −30 és +60 °C kö−
zött.

■ Motor
Zárt ház, fröccsöntött alumíni−
umból. Védettség IP 54, 
golyóscsapágyazott. Karban−
tartást nem igényel, a rádió−
vételt nem zavarja. A teker−
cselés nedvesség ellen védő 
impregnálással készült. Maxi−
mális szállított közeghőmér−
séklet a táblázatban. 

Utalások Oldal
Műszaki leírás 96
Kiválasztási táblázat 97
Méretezési és
akusztikai alapok 12...

Különleges kivitelek
Eltérő feszültség, frekvencia,
védettség, szállított közeghő−
mérséklet, szállítási irány,
gyenge savak elleni védelem
külön megrendelésre.
A 17. oldaltól kezdődő 
műszaki utalásokat feltétlenül 
vegyük figyelembe!

■ Motorvédelem
A tekercselésbe beépített ter−
mokontakttal, amely túlmele−
gedés esetén megszakítja az
áramkört. Lehűlve automatiku−
san bekapcsol.

■ Villamos csatlakozás
A sorkapocs a motor hátsó
fedele (IP 55) alatt található.
A HRF kiviteleknél a ház
oldalán elhelyezett csatlako−
zódobozba van kivezetve.

■ Védőrács
A HQ és a HW típushoz hor−
ganyzott, a HS  típushoz mű−
anyag, a DIN EN 294−nek
megfelelően. 

■ Teljesítmény szabályozás 
Minden típus szabályozható
feszültségcsökkentés révén
(elektronikusan vagy transzfor−
mátorosan).

■ Forgásirány változtatás
DSEL kapcsolóval valamennyi
típus irányváltható. A szállítási
irány megváltoztatásával a
teljesítmény kb. 1/3−dal csök−
ken.

■ Szerelés
Bármilyen irányú tengelyállás
megengedett. Az esetlegesen
keletkező kondenzátum motor−
ból való távozását lehetővé
kell tenni kondenzvíz furatok−
kal.

■ Zaj adatok
A táblázatokat lásd a jelleg−
görbék fölött. Adott  a hang−
nyomásszint 1 m távolság−
ban, szabadtéri hangterjedés
mellett, valamint a hangtelje−
sítményszint a névleges mun−
kapontnál a szívó− és nyomó−
oldalon.

HQ HW HS HRF

Fordulat−
szám

Motor telje−
sítmény
(felvétel)

Max.
térfogatáram

Áramfelvétel 
névl. fe− szabályzott 
szültségen üzem

SS.

Megengedett közeghőm.
névleges    szabályzott
feszültség         üzem

Tömeg

Rend.
Szám

HQ
védőráccsal

Rend.
Szám

HW
védőráccsal

Rend.
Szám

Rend.
Szám

HS
védőráccsal

HRF

Kivitel

min−1 WV• m3/h A A +oC +oC ca. kg

7537 7538HWW 200/4 7502 7540HSW 200/4 HRFW 200/41)4391)1360 30520 0,13 0,13 60 40 2,7

0960HQW 200/2 —— 7503 0199HSW 200/2 HRFW 200/21)4391)2300 70930 0,26 0,26 60 40 2,7

HQW 200/4

1) HRFW típus bekötési rajza: SS 588

minden méret mm−ben

Egyfázisú, 230 V / 50 Hz , kondenzátoros motor, védelem IP 54

hosszúkás
furat
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Axiálventilátorok … 200 mm 

Transzformátoros 
fordulatszám−vezérlő 

5−fokozatú

Rend.sz.Típus

3608TSW 0,3

3608TSW 0,3

Elektronikus fordulatszám−
vezérlő, fokozatmentes
süllyesztett/fali kivitel

Rend.sz.Típus

0236/0238ESU 1/ESA 1

0236/0238ESU 1/ESA 1

Irányváltó kapcsoló Elektronikus ford.szám−
vezérlő, irányváltóval

egybe építve

Rend.sz.Típus Rend.sz.Típus

1306DSEL 2

1306DSEL 2

0240BSX

0240BSX

Beszívó
tölcsér
ASD 200
Rsz. 1388

Rezgéscsillapító
vitorlavászon
STS 200
Rsz. 1219

Ellenkarima
FR 200
Rsz. 1202

Rugalmas
csatlakozó
FM 200
Rsz. 1670

Védőrács
SG 200
Rsz. 1216

2 szerelőkonzol
1 x MK 200
(= 2 db)
Rsz. 1446

4 rezgéscsillapító, húzóterhelés−
hez
1 x SDZ 1 (= 4 db.) R.sz. 1454
4 rezgéscsillapító, nyomóterhe−
léshez
1 x SDD 1 (= 4 db.) Rsz. 1452

SDZ 1

SDD 1

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 50 32 38 42 44 44 41 33
LPA,1m Légzaj dB(A) 42 24 30 34 36 36 33 25

n=1360 1/min200/4

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 63 33 50 59 59 54 53 45
LPA,1m Légzaj dB(A) 55 25 42 51 51 46 45 37

n=2300 1/min200/2

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Tartozékok a HRF kivitelhez (részletesen lásd a 160. oldaltól)

További tartozékok

Hosszabbító hüvely HS−hez
Típus VH 200 Rend.sz. 1349
Hengeres csődarab, horganyzott
acélból, 15 cm hosszú.

Oldal
Szűrők, hangcsillapítók 245...
visszacsapó szelepek és
szellőzőrácsok 291...
Fordulatszám szabályozók,
és kapcsolók 328...

230 V
170 V
130 V
100 V
80 V

Egyfázisú
a

b

c

d

e

230 V
170 V
130 V
100 V
80 V

Egyfázisú
a

b

c

d

e

a

b

c

d
e

a

b

c

d

e
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… 250 mm Axiálventilátorok

1144 —— — 0470— HRFD 250/4 Ex4701400 1070 0,41 40 — 6,5 HQD 250/4 Ex120

1145 —— — 0471— HRFD 250/2 Ex4702850 2070 0,72 40 — 6,5 HQD 250/2 Ex250

1102 —— 0139 —HSW 250/6 —317950 700 0,20 0,20 60 40

60 40

6,5

1103HQW 250/41) 1001HWW 250/41) 0140 0200HSW 250/41) HRFW 250/41)2)4392)1380 44960 0,20 0,20 60 40 7,5

HQW 250/6

1104 1002HWW 250/2 0141 0201HSW 250/2 HRFW 250/23)3173)2590 2301910 1,10 1,10 6,5 HQW 250/2

33

1114 —— — —— —469980 720 0,27 0,27 60 40 6,5

1115HQD 250/4 1016HWD 250/4 0155 0220HSD 250/4 HRFD 250/44691410 451040 0,20 0,20 60 40 6,5

HQD 250/662

60 40 1116 1017HWD 250/2 — 0221— HRFD 250/24692360 2051740 0,40 0,40 6,5 HQD 250/2

1128 —— — 0390— HRFD 250/4/24721400/2700 1030/2000 0,20/0,40 60 — 8,5 HQD 250/4/245/180

0438 —— — 0437— HRFW 250/4 Ex7571400 1030 0,70 40 — 6,5 HQW 250/4 Ex60

1094 —— — 1095— HRFW 250/2 Ex7572650 1950 1,23 40 — 7,5 HQW 250/2 Ex180

■ Közös jellemzők
■ Ház

Horganyzott acéllemez. HQ
és HW típusok kiegészítő 
kétrétegű lakkozással, fehér
színben.

■ Járókerék
Nagy nyomásra méretezett 
járókerék, 7 db profilos mű−
anyag lapáttal, dinamikusan
kiegyensúlyozva. Üzemelési
tartomány: −30 és +60 °C kö−
zött.

■ Motor
Zárt ház, fröccsöntött alumíni−
umból. Védettség IP54, illetve
IP 55. Golyóscsapágyazott,
karbantartást nem igényel, a
rádióvételt nem zavarja. A 
tekercselés nedvesség ellen
védő impregnálással készült.
Maximális szállított közeghő−
mérséklet a táblázatban.

■ Motorvédelem
Valamennyi típus (kivéve a
robbanásbiztos kiviteleket) ter−
mokontakttal van felszerelve.
Hatásos motorvédelemhez
egy, a táblázatban is feltünte−
tett motorvédelmi kapcsolóhoz
kell csatlakoztatni a kivezeté−
seket. Kivételt képeznek a
H..W 250/6 és H..W 250/4 
típusok, itt a termokontakt a
tekercseléssel sorba kötött,
ami automatikusan lekapcsolja
a motort és lehűlés után is−
mét visszakapcsolja.

■ Villamos csatlakozás
A sorkapocs a motor fedele
(IP 55) alatt található. A HRF
kiviteleknél a ház oldalán el−
helyezett csatlakozódobozba
van kivezetve. Eltérés a rob−
banásbiztos típusoknál.

■ Védőrács
A HQ és a HW típushoz hor−
ganyzott, a HS  típushoz 
műanyag, DIN EN 294 szerint.

■ Zaj adatok
A táblázatok a jelleggörbék
felett, a hangnyomásszintet
4 m távolságban, a szabad−
téri terjedés mellett, valamint
a hangteljesítményszintet a
névleges munkapontnál tartal−
mazzák, szívó− és nyomóol−
dalról.

Fordulat−
szám

Motor névl.
teljesítmény

(felvett)*

Max.
Térfogatáram

Áramfelvétel* 
névl. fe− szabályzott
szültségen üzem

Bekötési
rajz

Nr.

Megengedett közeghőm.
névleges     szabályzott

feszültségen üzemben

Tömeg

Rend.
Szám

HQ
védőráccsal

Rend.
Szám

HW
védőráccsal

Rend.
Szám

Rend.
Szám

HS
védőráccsal

HRF

Kivitel

min−1 WV• m3/h A A +oC +oC ca. kg

* Rb−s (Ex) típusoknál a motor névleges értékei   1) nincs különleges kivitel      2) HRFW../4 típus bekötési vázlatának száma: SS 588      3) HRFW../2 típus bekötési vázlatának száma:. SS 589      4) egyben motorvédelmi készülék 

■ Teljesítményszabályozás
A feszültség−szabályozható
típusoknál az “áramfelvétel
szabályzott üzemben” oszlop−
ban olyan értékek szerepel−
nek, amelyeket a szabályzó
kiválasztásánál (lásd fordu−
latszám vezérlő rovat) figye−
lembe kell venni. A légszállí−
tási adatok a jelleggörbe me−
zőből leolvashatók.

■ Forgásirány változtatás
WS kapcsolóval valamennyi
típus irányváltható. A szállítási
irány megváltoztatásával a
teljesítmény ~1/3−dal csökken.

■ Szerelés
Bármilyen irányú tengelyállás
megengedett. Az esetlegesen
keletkező kondenzátum távo−
zását lehetővé kell tenni a
kondenzvíz furatokkal.

■ Méretek 
A pólusváltós és robbanás−
biztos típusok egyes méretei
a fenti rajzon szereplő ada−
toktól eltérhetnek.

Utalások Oldal
Műszaki leírás 96
Kiválasztási táblázat 97
Méretezési alapok 12..

Különleges kivitelek
Eltérő feszültség, frekvencia,
védettség, szállított közeg−
hőmérséklet, szállítási irány,
gyenge savak elleni védelem
külön megrendelésre.
A 17. oldaltól kezdődő mű−
szaki utalásokat feltétlenül 
vegyük figyelembe!

HQ HW HS HRF

méretek mm−ben

Egyfázisú, 230 V / 50 Hz , kondenzátoros motor, védettség IP 54/IP 55

Háromfázisú, 400 V / 50 Hz, rövidrezárt forgórészű motor, védettség IP 55

Pólusváltós, 2 fordulatszámú, háromfázisú, Dahlander−tekercselésű motor, 400 V / 50 Hz, védettség IP 55

Robbanásbiztos E Ex de II B, egyfázisú, 230 V / 50 Hz, védettség IP 55, hőmérsékleti osztály T1−T4

Robbanásbiztos E Exe II, háromfázisú motor, 400 V / 50 Hz, védettség IP 54,  hőmérsékleti osztály T1−T4

hosszúkás
furat
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Axiálventilátorok … 250 mm 

Tartozékok a HRF kivitelhez (részletesen lásd a 160 oldaltól)

5) tartalmaz fordulatszám−pólusváltót            6) süllyesztett kivitelt lásd a Kapcsolók fejezet odalain

Transzformátoros 
fordulatszám−vezérlő 
5−fokozatú/Pólusváltó

Rend.sz.Típus

3608TSW 0,3

3608TSW 0,3

Elektronikus fordulatszám−
vezérlő, fokozatmentes
süllyesztett/fali kivitel

Rend.sz.Típus

0236/0238ESU 1/ESA 1

0236/0238ESU 1/ESA 1

Motorvédelmi készülék
a gyárilag beépített
termokontakthoz

Irányváltó kapcsoló

Rend.sz.Típus Rend.sz.Típus

——

——

1271WS

1495TSW 1,5 0237/0239ESU 3/ESA 3 1579MW 1271WS

1306DSEL 2

1314RDS 14)

1314RDS 14)

——

——

5849MD

5849MD

1271WS

1314RDS 14) —— 5849MD 1271WS

1271WS

5081PDA 126) —— 1293M 35) 1282PWDA

1579MW ——

nem megengedett

nem megengedett

nem megengedett

nem megengedett

1579MW ——nem megengedett nem megengedett

—— ——

nem megengedett nem megengedett —— ——

b)Tartozékok RB−s ventilátorokhoz
Rezgéstompító vitorlavászon
STS 250 Ex Rend.sz. 2501
Rugalmas csőkapcsoló
FM 250 Ex Rend.sz. 1688

További tartozékok
Hosszabító hüvely HS típushoz
VH 250 Rend.sz. 1343
Hengeres csődarab, horganyzott
acél, 15 cm hosszú.

Oldal
Szűrők, hangcsillapítók 245...
visszacsapó szelepek és
szellőzőrácsok 291...
Fordulatszám szabályozók,
és kapcsolók 328...

Beszívó tölcsér
védőráccsal
ASD−SGD 250
Rsz.1414

Rezgéscsillapító
vitorlavászon
STS 250 b)

Rsz.1220

Visszacsapó 
szelep, önműködő
RVS 250 a)

Rsz.2592

Hangcsillapító
RSD 250/...

Csőtoldat
VR 250
Rsz.1402

Ellenkarima
FR 250
Rsz.1203

Rugalmas
csatlakozó
FM 250 b)

Rsz.1672

Védőrács
SG 250
Rsz.1236

2 szerelőkonzol
1 x MK 250
(= 2 db)
Rsz. 1447

4 rezgéscsillapító, húzóterhe−
léshez
1 x SDZ 1 (= 4 db) Rsz.1454
4 rezgéscsillapító, nyomóter−
heléshez
1 x SDD 1 (= 4 db) Rsz.1452

SDZ 1

SDD 1

a) a motoros visszacsapó szelepet lásd a Tartozékok fejezet oldalain b) a robbanásbiztos ventilátorokhoz való típusokat lásd lent c) Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 51 39 46 46 46 43 36 29
LPA,4m Légzaj dB(A) 31 19 29 26 26 23 – –

n=950 1/min

∆pst
Pa

➀

➂

➃

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 64 50 54 61 58 56 51 42
LPA,4m Légzaj dB(A) 44 30 34 41 38 36 31 22

n=1450 1/min250/4 Háromfázisú

∆pst
Pa

➀

➁

➂

➄

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 83 58 74 76 81 75 72 64
LPA,4m Légzaj dB(A) 63 38 54 56 61 55 52 44

n=2800 1/min250/2

∆pst
Pa

➀

➁

➂

➃

➄

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 55 37 43 47 49 49 46 38
LPA,4m Légzaj dB(A) 35 17 23 27 29 29 26 18

n=1400 1/min250/4 Egyfázisú

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V
➃ 140 V
➄ 80 V

Háromfázisú

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V
➃ 140 V
➄ 80 V

Háromfázisú

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V
➃ 140 V
➄ 80 V

Háromfázisú

➃

➄

230 V
170 V
130 V
100 V
80 V

Egyfázisú
a

b

c

d

e

230 V
170 V
130 V
100 V
80 V

Egyfázisú
a

b

c

d

e

230 V
170 V
130 V
100 V
80 V

Egyfázisú
a

b

c

d

e

a

c

d

b

e

a
b

c

d

e

➁

a

b

c

d

e

Pólusváltó

250/6
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… 315 mm Axiálventilátorok

■ Közös jellemzők
■ Ház

Horganyzott acéllemez. HQ
és HW típusok kiegészítő 
kétrétegű lakkozással, fehér
színben.

■ Járókerék
Nagy nyomásra méretezett 
járókerék, 7 db profilos mű−
anyag lapáttal, dinamikusan
kiegyensúlyozva. Üzemelési
tartomány: −30 és +60 °C kö−
zött.

■ Motor
Zárt ház, alumíniumból. Vé−
dettség IP 54, ill. IP 55.
Golyóscsapágyazott, karban−
tartást nem igényel, a rádió−
vételt nem zavarja. A teker−
cselés nedvesség ellen védő
impregnálással készült. Maxi−
mális szállított közeghőmér−
séklet a táblázatban.

■ Motorvédelem
Valamennyi típus (kivéve a
háromfázisú robbanásbiztos
kiviteleket) termokontakttal van
felszerelve, amit hatásos mo−
torvédelemhez a feltüntetett
motorvédelmi kapcsolóhoz
kell csatlakoztatni. Kivételt ké−
peznek a H..W 315/6 típusok,
itt a termokontakt a tekercse−
léssel sorba kötött (automati−
kus működés).

■ Villamos csatlakozás
A sorkapocs a motor fedele
(IP 55) alatt található. A HRF
kiviteleknél a ház oldalán el−
helyezett csatlakozódobozba
van kivezetve. Eltérés a rob−
banásbiztos típusoknál.

■ Védőrács
A HQ és a HW típushoz hor−
ganyzott acél, a HS  típushoz
műanyag, DIN EN 294 szerint.

■ Teljesítményszabályozás
A feszültségszabályozható tí−
pusoknál az “áramfelvétel
szabályzott üzemben” oszlop
értékeit kell a szabályzó kivá−
lasztásánál (lásd a fordulat−
szám vezérlő rovat) figyelem−
be venni.

■ Forgásirány változtatás
WS kapcsolóval valamennyi
típus irányváltható. A szállítási
irány megváltoztatásával a
teljesítmény ~1/3−dal csökken.

■ Szerelés
Bármilyen irányú tengelyállás
megengedett. Az esetlegesen
keletkező kondenzátum motor−
ból való távozását lehetővé
kell tenni kondenzvíz furatok−
kal.

■ Méretek 
A pólusváltós és robbanás−
biztos típusok egyes méretei
a fenti rajzon szereplő ada−
toktól eltérhetnek.

■ Zaj adatok
A táblázatok a jelleggörbék
felett, a hangnyomásszintet
4 m távolságban, a szabad−
téri terjedés mellett, valamint
a hangteljesítményszintet a
névleges munkapontnál tartal−
mazzák, szívó− és nyomóol−
dalról.

HS

Fordulat−
szám

Motor névl.
teljesítmény

(felvett)*

Max.
Térfogatáram

Áramfelvétel*
névl. fe− szabályzott
szültségen üzem

Bekötési
rajz

Nr.

Megengedett közeghőm.
névleges     szabályzott

feszültségen üzemben

Tömeg

Rend.
Szám

HQ
védőráccsal

Rend.
Szám

HW
védőráccsal

Rend.
Szám

Rend.
Szám

HS
védőráccsal

HRF

Kivitel

min−1 WV• m3/h A A +oC +oC ca. kg

* Robbanásbiztos (Ex) típusoknál a motor névleges értékei 1) a HRFW../6 típus kapcsolási rajza: SS 589        2) a HRFW../4 típus kapcsolási rajza: SS 681        3) tartalmaz motorvédő kapcsolót

Utalások Oldal
Műszaki leírás 96
Kiválasztási táblázat 97
Méretezési alapok 12..

Különleges kivitelek
Eltérő feszültség, frekvencia,
védettség, szállított közeg−
hőmérséklet, szállítási irány,
gyenge savak elleni védelem
külön megrendelésre.
A 17. oldaltól kezdődő mű−
szaki utalásokat feltétlenül 
vegyük figyelembe!

HQ HW HRF

méretek mm−ben

1460 —— — 1462— HRFD 315/4/45201060/1360 1560/2000 0,12/0,24 60 — 8,0 HQD 315/4/465/100

1105 —— 0142 0202HSW 315/6 HRFW 315/61)3171)915 1350 0,25 0,25 60 40 8,0

1106HQW 315/4 1004HWW 315/4 0143 0203HSW 315/4 HRFW 315/42)4752)1405 1322070 0,60 0,60 60 40 8,0

HQW 315/655

1117 —— — —— —469960 1420 0,25 0,25 60 40

50 40

8,0

1118HQD 315/4 1019HWD 315/4 0158 0223HSD 315/4 HRFD 315/44691360 962010 0,25 0,25 60 40 8,0

HQD 315/6

1119 1020HWD 315/2 — 0224— HRFD 315/24692770 5103990 1,00 1,00 8,0 HQD 315/2

67

1129 —— 0346 0391HSD 315/8/4 HRFD 315/8/4472725/1450 1070/2140 0,30/0,70 60 — 10,0 HQD 315/8/466/165

1131 —— 0348 0393HSD 315/4/2 HRFD 315/4/24721420/2720 2100/4010 0,25/1,20 50 — 10,0 HQD 315/4/290/610

0442 —— — 0439— HRFW 315/4 Ex7571400 2070 0,70 40 — 8,0 HQW 315/4 Ex60

1147 —— — 0473— HRFD 315/4 Ex4701400 2140 0,41 40 — 8,0 HQD 315/4 Ex120

1146 —— — —— —470900 1400 0,71 40 — 8,0 HQD 315/6 Ex180

1148 —— — 0474— HRFD 315/2 Ex6)4702900 4130 1,31 40 — 8,0 HQD 315/2 Ex6)550

Háromfázisú, 400 V / 50 Hz, rövidrezárt forgórészű motor, védettség IP 55

Kétfordulatú, háromfázisú, 400 V, 50 Hz, Y/�−kapcsolású motor, védettség IP 55

Pólusváltós, 2 fordulatszámú, háromfázisú, Dahlander−tekercselésű motor, 400 V / 50 Hz, védettség IP 55

Robbanásbiztos E Ex de II B, egyfázisú motor, 230 V / 50 Hz, védettség IP 55, hőmérsékleti osztály T1−T4

Robbanásbiztos E Exe II, háromfázisú motor, 400 V / 50 Hz, védettség IP 54,  hőmérsékleti osztály T1−T4

Egyfázisú, 230 V / 50 Hz , kondenzátoros motor, védettség IP 55
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Axiálventilátorok … 315 mm 

Tartozékok a HRF kivitelhez (részletesen lásd a 160. oldaltól)

4) tartalmaz fordulatszám−pólusváltót            5) süllyesztett kivitelt lásd a Kapcsolók fejezet odalain    6) hőmérsékleti osztály T3 

Transzformátoros 
fordulatszám−vezérlő 
5−fokozatú/Pólusváltó

Rend.sz.Típus

Elektronikus fordulatszám−
vezérlő, fokozatmentes
süllyesztett/fali kivitel

Rend.sz.Típus

Motorvédelmi készülék
a gyárilag beépített
termokontakthoz

Irányváltó kapcsoló

Rend.sz.Típus Rend.sz.Típus

b)Tartozék RB−s ventilátorokhoz
Rezgéstompító vitorlavászon
STS 315 Ex Rend.sz. 2503
Rugalmas csőkapcsoló
FM 315 Ex Rend.sz. 1690

További tartozékok
Hosszabbító hüvely HS típushoz
VH 315 Rend.sz. 1344
Hengeres csődarab, horganyzott
acélból, 15 cm hosszú.

Oldal
Szűrők, hangcsillapítók 245...
visszacsapó szelepek és
szellőzőrácsok 291...
Fordulatszám szabályozók,
és kapcsolók 328...

1351DS 2 —— 1571M 44) 1271WS

3608TSW 0,3

1947MWS 1,53)

0236/0238ESU 1/ESA 1

0236/0238ESU 1/ESA 1

——

1579MW

1271WS

1271WS

1314RDS 13)

1315RDS 23)

——

——

5849MD

5849MD

1271WS

1271WS

5081PDA 125) —— 1293M 34) 1282PWDA

5081PDA 125) —— 1293M 34) 1282PWDA

1314RDS 13) —— 5849MD 1271WS

nem megengedett

nem megengedett

nem megengedett

nem megengedett

—— ——

nem megengedett nem megengedett —— ——

nem megengedett nem megengedett —— ——

1579MW ——

Beszívó tölcsér
védőráccsal
ASD−SGD 315
Rsz.1416

Rezgéscsillapító
vitorlavászon
STS 315 b)

Rsz.1221

Visszacsapó
szelep, 
RVS 315 a)

Rsz.2594

Hangcsillapító
RSD 315/...

Csőtoldat
VR 315
Rsz.1404

Ellenkarima
FR 315
Rsz.1204

Rugalmas
csatlakozó
FM 315 b)

Rsz.1674

Védőrács
SG 315
Rsz.1237

2 szerelőkonzol
1 x MK 315
(= 2 db)
Rsz.1448

4 rezgéscsillapító, húzóterheléshez
1 x SDZ 1 (= 4 St.) Rsz.1454
4 rezgéscsillapító, nyomóterheléshez
1 x SDD 1 (= 4 St.) Rsz.1452

SDZ 1

SDD 1

a) a motoros visszacsapó szelepet lásd a Tartozékok fejezet oldalain b) a robbanásbiztos ventilátorokhoz való típusokat lásd lent c) Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 50 37 46 45 45 41 34 29
LPA,4m Légzaj dB(A) 30 17 26 25 25 21 14 9

n=725 1/min315/8/4

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 71 57 61 68 65 63 58 49
LPA,4m Légzaj dB(A) 51 37 41 48 45 43 38 29

n=1450 1/min315/4

∆pst
Pa

➀

➁

➂

➄

➅

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 90 65 81 83 88 82 79 72
LPA,4m Légzaj dB(A) 70 45 61 63 68 62 59 52

n=2800 1/min315/2

∆pst
Pa

➀

➁

➂

➃

➄

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 58 46 53 53 53 50 43 36
LPA,4m Légzaj dB(A) 38 26 33 33 33 30 23 16

n=950 1/min315/6

∆pst
Pa

➀

➁

➂

➃

➄

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V
➃ 140 V
➄ 80 V

Háromfázisú
➀ 400 V
➁ 280 V
➂ Y 400 V
➃ 200 V
➄ 140 V
➅ 80 V

Háromfázisú

➃

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V
➃ 140 V
➄ 80 V

Háromfázisú

230 V
170 V
130 V
100 V
80 V

Egyfázisú
a

b

c

d

e

a

b

c

e

d

230 V
170 V
130 V
100 V
80 V

Egyfázisú
a

b

c

d

e c

d

e

b

a

Fordulatszám váltó

Pólusváltó
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… 355 mm Axiálventilátorok

■ Közös jellemzők
■ Ház

Horganyzott acéllemez. HQ
és HW típusok kiegészítő 
kétrétegű lakkozással, fehér
színben.

■ Járókerék
Nagy nyomásra méretezett já−
rókerék, 7 db profilos műa−
nyag lapáttal, dinamikusan
kiegyensúlyozva. Üzemelési
tartomány: −30 és +60 °C kö−
zött.

■ Motor
Zárt ház, fröccsöntött alumíni−
umból. Védettség IP54, illetve
IP 55. Golyóscsapágyazott,
karbantartást nem igényel, a
rádióvételt nem zavarja. A te−
kercselés nedvesség ellen
védő impregnálással készült.
Maximális szállított közeghő−
mérséklet a táblázatban.

■ Motorvédelem
Valamennyi típus (kivéve a
robbanásbiztos háromfázisú
kiviteleket) termokontakttal van
felszerelve. Hatásos motorvé−
delemhez egy a táblázatban
is feltüntetett motorvédelmi
kapcsolóhoz kell csatlakoztat−
ni a kivezetéseket. 

■ Villamos csatlakozás
A sorkapocs a motor fedele
(IP 55) alatt található. A HRF
kiviteleknél a ház oldalán el−
helyezett csatlakozó dobozba
van kivezetve. Eltérés a rob−
banásbiztos típusoknál.

■ Védőrács
A HQ és a HW típushoz hor−
ganyzott acél, a HS  típushoz
műanyag, DIN EN 294 szerint.

■ Teljesítményszabályozás
A feszültség−szabályozható
típusoknál az “áramfelvétel
szabályzott üzemben” oszlop
értékeit kell a szabályzó kivá−
lasztásánál (lásd fordulatszám
szabályozó rovat) figyelembe
venni. 

■ Forgásirány változtatás
WS kapcsolóval valamennyi
típus irányváltható. A szállítási
irány megváltoztatásával a
teljesítmény ~1/3−dal csökken.

■ Szerelés
Bármilyen irányú tengelyállás
megengedett. Az esetlegesen
keletkező kondenzátum motor−
ból való távozását lehetővé
kell tenni kondenzvíz furatok−
kal.

■ Méretek 
A pólusváltós és robbanás−
biztos típusok méretei a fenti
rajzon szereplő adatoktól el−
térhetnek.

■ Zaj adatok
A táblázatok a jelleggörbék
felett, a hangnyomásszintet
4 m távolságban, a szabad−
téri terjedés mellett, valamint
a hangteljesítményszintet a
névleges munkapontnál tartal−
mazzák, szívó− és nyomóol−
dalról.

méretek mm−ben

Fordulat−
szám

Motor névl.
teljesítmény

(felvett)*

Max.
Térfogatáram

Áramfelvétel*
névl. fe− szabályzott
szültségen üzem

Bekötési
rajz

Nr.

Megengedett közeghőm.
névleges     szabályzott

feszültségen üzemben

Tömeg

Rend.
Szám

HQ
védőráccsal

Rend.
Szám

HW
védőráccsal

Rend.
Szám

Rend.
Szám

HS
védőráccsal

HRF

Kivitel

min−1 WV• m3/h A A +oC +oC ca. kg

*Ex−típusnál névleges motor érték 1) a HRFW típus kapcsolási rajza: SS 681            2) egyben motorvédő készülék           3) süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolóknál    4) tartalmaz fordulatszám−pólusváltót          

Utalások Oldal
Műszaki leírás 96
Kiválasztási táblázat 97
Méretezési alapok 12..

Különleges kivitelek
Eltérő feszültség, frekvencia,
védettség, szállított közeg−
hőmérséklet, szállítási irány,
gyenge savak elleni védelem
külön megrendelésre.
A 17. oldaltól kezdődő mű−
szaki utalásokat feltétlenül 
vegyük figyelembe!

HSHQ HW HRF

— 1464HRFD 355/4/4

0144 0204HRFW 355/61)

0145 0205HRFW 355/41)

— ——

0161 0226HRFD 355/4

— 0227HRFD 355/2

0349 0394HRFD 355/8/4

— 0396HRFD 355/4/2

— 0443HRFW 355/4 Ex

— 0476HRFD 355/4 Ex

— ——

— 0477HRFD 355/2 Ex*

1463 —— —5201070/1340 2260/2830 0,16/0,28 60 — 9,5 HQD 355/4/490/130

1107 —— HSW 355/64751)940 1990 0,40 0,40 60 40 9,5

1108HQW 355/4 1006HWW 355/4 HSW 355/44751)1405 1902970 0,95 0,95 60 40 9,5

HQW 355/682

1120 —— —469950 2010 0,28 0,28 60 40

50 40

9,5

1121HQD 355/4 1022HWD 355/4 HSD 355/44691420 2903000 1,12 1,12 60 40 9,5

HQD 355/6

1122 1023HWD 355/2 —4692650 8805600 1,60 1,70 14,0 HQD 355/2

74

1132 —— HSD 355/8/4472710/1420 1500/3000 0,30/0,70 60 — 11,0 HQD 355/8/475/210

1134 —— —4721400/2680 2950/5660 0,50/1,80 50 — 13,5 HQD 355/4/2162/1000

0444 —— —7571450 2940 1,90 40 — 9,5 HQW 355/4 Ex180

1150 —— —4701400 3060 0,41 40 — 9,5 HQD 355/4 Ex120

1149 —— —470900 2010 0,71 40 — 9,5 HQD 355/6 Ex180

1151 —— —4702900 5910 1,31 40 — 9,5 HQD 355/2 Ex5)550

Egyfázisú, 230 V / 50 Hz , kondenzátoros motor, védettség IP 55

Pólusváltós, 2 fordulatszámú, háromfázisú, Dahlander−tekercselésű motor, 400 V / 50 Hz, védettség IP 55

Kétfordulatú, háromfázisú, 400 V, 50 Hz, Y/�−kapcsolású motor, védettség IP 55

Robbanásbiztos E Ex de II B, egyfázisú motor, 230 V / 50 Hz, védettség IP 55, hőmérsékleti osztály T1−T4

Robbanásbiztos E Exe II, háromfázisú motor, 400 V / 50 Hz, védettség IP 54,  hőmérsékleti osztály T1−T4

Háromfázisú, 400 V / 50 Hz, rövidrezárt forgórészű motor, védettség IP 55
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Axiálventilátorok … 355 mm

1351DS 2 —— 1571M 43) 1271WS

Tartozékok a HRF kivitelhez (részletesen lásd a 160. oldaltól)

4) süllyesztett kivitelt lásd a Kapcsolók fejezet oldalain

Transzformátoros 
fordulatszám−vezérlő 
5−fokozatú/Pólusváltó

Rend.sz.Típus

Elektronikus fordulatszám−
vezérlő, fokozatmentes
süllyesztett/fali kivitel

Rend.sz.Típus

Motorvédelmi készülék
a gyárilag beépített
termokontakthoz

Irányváltó kapcsoló

Rend.sz.Típus Rend.sz.Típus

b)Tartozék RB−s ventilátorokhoz
Rezgéstompító vitorlavászon
STS 355 Ex Rend.sz. 2504
Rugalmas csőkapcsoló
FM 355 Ex Rend.sz. 1691

További tartozékok
Hosszabbító hüvely HS típushoz
VH 355 Rend.sz. 1345
Hengeres csődarab, horganyzott
acélból, 15 cm hosszú.

Oldal
Szűrők, hangcsillapítók 245...
visszacsapó szelepek és
szellőzőrácsok 291...
Fordulatszám szabályozók,
és kapcsolók 328...

1947MWS 1,52)

1947MWS 1,52)

0236/0238ESU 1/ESA 1

0236/0238ESU 1/ESA 1

1579MW

1579MW

1271WS

1271WS

1315RDS 22)

1315RDS 22)

——

——

5849MD

5849MD

1271WS

1271WS

5081PDA 124) —— 1293M 33) 1282PWDA

5081PDA 124) —— 1293M 33) 1282PWDA

1314RDS 12) —— 5849MD 1271WS

nem megengedett nem megengedett —— ——

nem megengedett nem megengedett —— ——

nem megengedett nem megengedett —— ——

nem megengedett nem megengedett 1579MW ——

Beszívó tölcsér
védőráccsal
ASD−SGD 355
Rsz.1417

Rezgéscsillapító
vitorlavászon
STS 355 b)

Rsz.1222

Visszacsapó
szelep,aut.
RVS 355 a)

Rsz.2595

Hangcsillapító
RSD 355/...

Csőtoldat
VR 355
Rsz.1405

Ellenkarima
FR 355
Rsz.1205

Rugalmas
csatlakozó
FM 355 b)

Rsz.1675

Védőrács
SG 355
Rsz.1238

2 szerelőkonzol
1 x MK 355
(= 2 db)
Rsz.1448

4 rezgéscsillapító, húzóterheléshez
1 x SDZ 1 (= 4 St.) Rsz.1454
4 rezgéscsillapító, nyomóterheléshez
1 x SDD 1 (= 4 St.) Rsz.1452

SDZ 1

SDD 1

a) a motoros visszacsapó szelepet lásd a Tartozékok fejezet oldalain b) a robbanásbiztos ventilátorokhoz való típusokat lásd lent c) Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 54 40 50 48 48 44 37 33
LPA,4m Légzaj dB(A) 34 20 30 28 28 24 17 13

n=725 1/min355/8/4

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 75 61 65 72 69 67 61 52
LPA,4m Légzaj dB(A) 55 41 45 52 49 47 41 32

n=1450 1/min355/4

∆pst
Pa

➀

➆

➁
➂

➃

➄
➅

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 94 68 85 86 92 86 83 75
LPA,4m Légzaj dB(A) 74 48 65 66 72 66 63 55

n=2800 1/min355/2

∆pst
Pa

➀

➁

➂

➃

➄

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 62 50 57 56 56 53 47 40
LPA,4m Légzaj dB(A) 42 30 37 36 36 33 27 20

n=950 1/min355/6

∆pst
Pa

➀

➁

➂

➄

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V
➃ 140 V
➄ 80 V

Háromfázisú
➀ 400 V
➁ 280 V
➂ ∆ 400 V
➃ 200 V
➄ 140 V
➅ Y 400 V
➆ 80 V

Háromfázisú
230 V
170 V
130 V
100 V
80 V

Egyfázisú
a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V
➃ 140 V
➄ 80 V

Háromfázisú
230 V
170 V
130 V
100 V
80 V

Egyfázisú

➃

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

Pólusváltó

Fordulatszám váltó
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… 400 mm Axiálventilátorok

■ Közös jellemzők
■ Ház

Horganyzott acéllemez. HQ
és HW típusok kiegészítő
kétrétegű lakkozással, fehér
színben.

■ Járókerék
Nagy nyomásra méretezett já−
rókerék, 7 db profilos műa−
nyag lapáttal, dinamikusan
kiegyensúlyozva. Üzemelési
tartomány: −30 és +60 °C kö−
zött.

■ Motor
Zárt ház, fröccsöntött alumíni−
umból. Védettség IP 54 illetve
IP 55. Golyóscsapágyazott,
karbantartást nem igényel, a
rádióvételt nem zavarja. A
tekercselés nedvesség ellen
védő impregnálással készült.
Maximális szállított közeghő−
mérséklet a táblázatban.

■ Motorvédelem
Valamennyi típus (kivéve a
robbanásbiztos kiviteleket) ter−
mokontakttal van felszerelve.
Hatásos motorvédelemhez
egy, a táblázatban is feltünte−
tett motorvédelmi kapcsolóhoz
kell csatlakoztatni a kivezeté−
seket. 

■ Villamos csatlakozás
A sorkapocs a motor fedele
(IP 55) alatt található. A HRF
kiviteleknél a ház oldalán el−
helyezett csatlakozódobozba
van kivezetve. Eltérés a rob−
banásbiztos típusoknál.

■ Védőrács
A HQ és a HW típushoz hor−
ganyzott acél, a HS  típushoz
műanyag, DIN EN 294 szerint.

■ Teljesítményszabályozás
A feszültség−szabályozható tí−
pusoknál az “áramfelvétel
szabályzott üzemben” oszlop
értékeit kell a vezérlő kivá−
lasztásánál figyelembe venni.
Ha frekvenciaváltóval kívá−
nunk szabályozni, azt rende−
lésnél meg kell adni. A lég−
szállítási adatok a jelleggörbe
mezőből leolvashatók.

■ Forgásirány változtatás
WS kapcsolóval valamennyi
típus irányváltható. A szállítási
irány megváltoztatásával a
teljesítmény 1/3 −dal csökken.

■ Szerelés
Bármilyen irányú tengelyállás
megengedett. Az esetlegesen
keletkező kondenzátum motor−
ból való távozását lehetővé
kell tenni kondenzvíz furatok−
kal.

■ Méretek 
A pólusváltós és robbanás−
biztos típusok méretei a fenti
rajzon szereplő adatoktól el−
térhetnek.

■ Zaj adatok
A táblázatok a jelleggörbék
felett, a hangnyomás−szintet
4 m távolságban, a szabad−
téri terjedés mellett, valamint
a hangteljesítmény−szintet a
névleges munkapontnál tartal−
mazzák, szívó− és nyomóol−
dalról.

Fordulat−
szám

Motor névl.
teljesítmény

(felvett)*

Max.
Térfogatáram

Áramfelvétel* 
névl. fe− szabályzott
szültségen üzem

Bekötési
rajz

Nr.

Megengedett közeghőm.
névleges     szabályzott

feszültségen üzemben

Tömeg

Rend.
Szám

HQ
védőráccsal

Rend.
Szám

HW
védőráccsal

Rend.
Szám

Rend.
Szám

HS
védőráccsal

HRF

Kivitel

min−1 WV• m3/h A A + oC + oC ca. kg

*Ex−típusnál névleges motor érték 1) a HRFW típus kapcsolási rajza: SS 681            2) egyben motorvédő készülék           3) süllyesztett kivitelt lásd a Kapcsolók fejezetet

Utalások Oldal
Műszaki leírás 96
Kiválasztási táblázat 97
Méretezési alapok 12..

Különleges kivitelek
Eltérő feszültség, frekvencia,
védettség, szállított közeg−
hőmérséklet, szállítási irány,
gyenge savak elleni védelem
külön megrendelésre.
A 17. oldaltól kezdődő mű−
szaki utalásokat feltétlenül
vegyük figyelembe!

HSHQ HW HRF

méretek mm−ben

1465 —— — 1466— HRFD 400/4/45201030/1320 3100/3990 0,25/0,45 60 — 13,0 HQD 400/4/4140/220

1110 —— 0146 0206HSW 400/6 HRFW 400/61)4751)900 2720 0,50 0,50 60 40 13,0

1111HQW 400/4 1008HWW 400/4 0147 0207HSW 400/4 HRFW 400/41)4751)1320 2503990 1,30 1,30 60 40 13,0

HQW 400/695

1123 —— — —— —469935 2820 0,30 0,30 60 40

40 40

13,0

1124HQD 400/4 1025HWD 400/4 0164 0229HSD 400/4 HRFD 400/44691395 2854220 0,85 0,85 60 40 13,0

HQD 400/6

1125 —— — 0249— HRFD 400/24692800 14008460 2,80 — 17,5 HQD 400/2

95

1137 —— 0354 0399HSD 400/8/4 HRFD 400/8/4472660/1320 1990/3990 0,20/0,50 60 — 13,0 HQD 400/8/455/230

1139 —— — 0401— HRFD 400/4/24721470/2870 4440/8670 0,65/2,70 40 — 17,5 HQD 400/4/2180/1100

1153 —— — 0479— HRFD 400/4 Ex4701420 4380 1,14 40 — 13,0 HQD 400/4 Ex370

1152 —— — —— —470900 2870 0,71 40 — 13,0 HQD 400/6 Ex180

Pólusváltós, 2 fordulatszámú, háromfázisú, Dahlander−tekercselésű motor, 400 V / 50 Hz, védettség IP 55

Háromfázisú, 400 V / 50 Hz, rövidrezárt forgórészű motor, védettség IP 55

Kétfordulatú, háromfázisú, 400 V, 50 Hz, Y/�−kapcsolású motor, védettség IP 55

Robbanásbiztos E Exe II, háromfázisú motor, 400 V / 50 Hz, védettség IP 54,  hőmérsékleti osztály T1−T4

Egyfázisú, 230 V / 50 Hz , kondenzátoros motor, védettség IP 55



107

Axiálventilátorok … 400 mm 

Tartozékok a HRF kivitelhez (részletesen lásd a 160. oldaltól)

Transzformátoros 
fordulatszám−vezérlő 
5−fokozatú/Pólusváltó

Rend.sz.Típus

Elektronikus fordulatszám−
vezérlő, fokozatmentes
süllyesztett/fali kivitel

Rend.sz.Típus

Motorvédelmi készülék
a gyárilag beépített
termokontakthoz

Irányváltó kapcsoló

Rend.sz.Típus Rend.sz.Típus

b)Tartozék RB−s ventilátorokhoz
Rezgéstompító vitorlavászon
STS 400 Ex Rend.sz. 2505
Rugalmas csőkapcsoló
FM 400 Ex Rend.sz. 1692

További tartozékok
Hosszabbító hüvely HS típushoz
VH 400 Rend.sz. 1346
Hengeres csődarab, horganyzott
acélból, 15 cm hosszú.

Oldal
Szűrők, hangcsillapítók 245...
visszacsapó szelepek és
szellőzőrácsok 291...
Fordulatszám szabályozók,
és kapcsolók 328...

1351DS 2 —— 1571M 43) 1271WS

1947MWS 1,52)

1947MWS 1,52)

0236/0238ESU 1/ESA 1

0237/0239ESU 3/ESA 3

1579MW

1579MW

1271WS

1271WS

1314RDS 12) —— 5849MD 1271WS

1314RDS 12) —— 5849MD 1271WS

5081PDA 124) —— 1293M 33) 1282PWDA

5081PDA 124) —— 1293M 33) 1282PWDA

nem megengedett nem megengedett —— ——

nem megengedett nem megengedett —— ——

Pólusváltó

Beszívó tölcsér
védőráccsal
ASD−SGD 400
Rsz.1418

Rezgéscsillapító
vitorlavászon
STS 400 b)

Rsz.1223

Visszacsapó 
szelep, önműk.
RVS 400 a)

Rsz.2596

Hangcsillapító
RSD 400/...

Csőtoldat
VR 400
Rsz.1406

Ellenkarima
FR 400
Rsz.1206

Rugalmas
csatlakozó
FM 400 b)

Rsz.1676

Védőrács
SG 400
Rsz.1239

2 szerelőkonzol
1 x MK 400
(= 2 db)
Rsz.1449

4 rezgéscsillapító, húzóterheléshez
1 x SDZ 1 (= 4 St.) Rsz.1454
4 rezgéscsillapító, nyomóterheléshez
1 x SDD 1 (= 4 St.) Rsz.1452

SDZ 1

SDD 1

a) a motoros visszacsapó szelepet lásd a Tartozékok fejezet oldalain b) a robbanásbiztos ventilátorokhoz való típusokat lásd lent c) Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 57 44 53 52 52 48 41 37
LPA,4m Légzaj dB(A) 37 24 33 32 32 28 21 17

n=725 1/min400/8/4

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 79 65 69 76 72 70 65 56
LPA,4m Légzaj dB(A) 59 45 49 56 52 50 45 36

n=1450 1/min400/4

∆pst
Pa

➀

➁
➂

➃

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 98 72 89 90 95 90 86 79
LPA,4m Légzaj dB(A) 78 52 69 70 75 70 66 59

n=2800 1/min400/2

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 65 53 60 60 60 57 50 44
LPA,4m Légzaj dB(A) 45 33 40 40 40 37 30 24

n=950 1/min400/6

∆pst
Pa

➀

➁

➂

➄

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

➀ 400 V
➁ ∆ 400 V
➂ 280 V
➃ 200 V
➄ Y 400 V
➅ 140 V
➆ 80 V

Háromfázisú

➄

➅

➆

➃

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V
➃ 140 V
➄ 80 V

Háromfázisú

230 V
170 V
130 V
100 V
80 V

Egyfázisú
a

b

c

d

e

230 V
170 V
130 V
100 V
80 V

Egyfázisú
a

b

c

d

e

b

d

a

b

c

d

e

a

c

e

Fordulatszám váltó

—5)—5) 9487FUR 42) 5849MD 1271WS

4) süllyesztett kivitelt lásd a Kapcsolók fejezet oldalain 5) szabályozható kivitel kérésre
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… 450 mm Axiálventilátorok

■ Közös jellemzők
■ Ház

Horganyzott acéllemez. HQ
és HW típusok kiegészítő 
kétrétegű lakkozással, fehér
színben.

■ Járókerék
Nagy nyomásra méretezett já−
rókerék, 7 db profilos műa−
nyag lapáttal, dinamikusan
kiegyensúlyozva. Üzemelési
tartomány: −30 és +60 °C kö−
zött.

■ Motor
Zárt ház, fröccsöntött alumíni−
umból. Védettség IP54, illetve
IP 55. Golyóscsapágyazott,
karbantartást nem igényel, a
rádióvételt nem zavarja. A te−
kercselés nedvesség ellen
védő impregnálással készült.
Maximális szállított közeghő−
mérséklet a táblázatban.

■ Motorvédelem
Valamennyi típus (kivéve a
robbanásbiztos kiviteleket) ter−
mokontakttal van felszerelve.
Hatásos motorvédelemhez
egy, a táblázatban is feltünte−
tett motorvédelmi kapcsolóhoz
kell csatlakoztatni a kivezeté−
seket.

■ Villamos csatlakozás
A sorkapocs a motor fedele
(IP 55) alatt található. A HRF
kiviteleknél a ház oldalán el−
helyezett csatlakozódobozba
van kivezetve. Eltérés a rob−
banásbiztos típusoknál.

■ Védőrács
A HQ és a HW típushoz hor−
ganyzott acél, DIN EN 294
szerint.

■ Teljesítményszabályozás
A feszültség−szabályozható
típusoknál az “áramfelvétel
szabályzott üzemben” oszlop 
értékeit kell a vezérlő kivá−
lasztásánál figyelembe  venni.
Ha frekvenciaváltóval kívá−
nunk szabályozni azt rende−
lésnél meg kell adni. 

■ Forgásirány változtatás
WS kapcsolóval valamennyi
típus irányváltható. A szállítási
irány megváltoztatásával a
teljesítmény 1/3 −dal csökken.

■ Szerelés
Bármilyen irányú tengelyállás
megengedett. Az esetlegesen
keletkező kondenzátum motor−
ból való távozását lehetővé
kell tenni kondenzvíz furatok−
kal.

■ Méretek 
A pólusváltós és robbanás−
biztos típusok méretei a fenti
rajzon szereplő adatoktól el−
térhetnek.

■ Zaj adatok
A táblázatok a jelleggörbék
felett, a hangnyomásszintet
4 m távolságban, a szabad−
téri terjedés mellett, valamint
a hangteljesítményszintet a
névleges munkapontnál tartal−
mazzák, szívó− és nyomóol−
dalról.

Fordulat−
szám

Motor névl.
teljesítmény

(felvett)*

Max.
Térfogatáram

Áramfelvétel* 
névl. fe− szabályzott
szültségen üzem

Bekötési
rajz

Nr.

Megengedett közeghőm.
névleges     szabályzott

feszültségen üzemben

Tömeg

Rend.
Szám

HQ
védőráccsal

Rend.
Szám

HW
védőráccsal

Rend.
Szám

Transzformátoros 
fordulatszám−vezérlő 

5−fokozatú/PólusváltóHRF

Kivitel

min−1 WV• m3/h A A +oC +oC ca. kg

1) a HRFW típus kapcso−

Rend.sz.Típus

Utalás Oldal
Műszaki leírás 96
Kiválasztási táblázat 97
Méretezési alapok 12..

Különleges kivitelek
Eltérő feszültség, frekvencia,
védettség, szállított közeg−
hőmérséklet, szállítási irány,
gyenge savak elleni védelem
külön megrendelésre.
A 17. oldaltól kezdődő mű−
szaki utalásokat feltétlenül
vegyük figyelembe!

HQ HW HRF

méretek mm−ben

520

2,30/4,10 4,50

1155 —— ——470900 4090 0,71 40 — 15,5 HQD 450/6 Ex180 nem megengedett

0995 —— ——472475/960 2050/4130 0,22/0,50 60 — 17,5 HQD 450/12/670/210

0996 —— 0403HRFD 450/8/4472690/1360 2970/5850 0,36/1,00 50 — 17,5 HQD 450/8/4102/515

PDA 123)

PDA 123)

5081

5081

1467 —— 1468HRFD 450/4/41000/1330 4300/5740 60 — 15,5 HQD 450/4/4300/480 DS 25) 1351

0991 —— 0208HRFW 450/61)4751)960 4130 0,90 1,00 60 40 15,5

0992HQW 450/4 1010HWW 450/4 0209HRFW 450/41)4751)1250 4885380 2,10 2,10 60 40 15,5

HQW 450/6182

0993 —— 0230HRFD 450/6469950 4090 0,45 0,45 60 40 15,5

0994HQD 450/4 1028HWD 450/4 0231HRFD 450/44691335 4605740 0,95 1,00 50 40 15,5

HQD 450/6166

1154 —— 0481HRFD 450/4 Ex4701420 6240 1,14 40 — 15,5 HQD 450/4 Ex370

MWS 1,52)

MWS 32)

RDS 22)

RDS 12)

nem megengedett

1947

1948

1315

1314

—— 04845202550/2850 9900/11050 60 40 17,51500/1750 RDS 72) 1578— — HRFD 450/2/2

Egyfázisú, 230 V / 50 Hz , kondenzátoros motor, védettség IP 55

Háromfázisú, 400 V / 50 Hz, rövidrezárt forgórészű motor, védettség IP 55

Kétfordulatú, háromfázisú, 400 V, 50 Hz, Y/�−kapcsolású motor, védettség IP 55 

Pólusváltós, 2 fordulatszámú, háromfázisú, Dahlander−tekercselésű motor, 400 V / 50 Hz, védettség IP 55

Robbanásbiztos E Exe II, háromfázisú motor, 400 V / 50 Hz, védettség IP 54,  hőmérsékleti osztály T1−T4

0,56/0,94

*Ex−típusnál névleges motor érték 1) a HRFW típus kapcsolási rajza: SS 681            2) egyben motorvédő készülék           3) süllyesztett kivitelt lásd a Kapcsolók fejezet oldalain
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Axiálventilátorok … 450 mm 

4) süllyesztett kivitelt lásd a Kapcsolók fejezetnél 5) fordulatszám−váltó  

Elektronikus fordulatszám−
vezérlő, fokozatmentes
süllyesztett/fali kivitel

Rend.sz.Típus

Motorvédelmi készülék
a gyárilag beépített
termokontakthoz

Irányváltó kapcsoló

Rend.sz.Típus Rend.sz.Típus

b)Tartozék RB−s ventilátorokhoz
Rezgéstompító vitorlavászon
STS 450 Ex Rend.sz. 2506
Rugalmas csőkapcsoló
FM 450 Ex Rend.sz. 1693

További tartozékok Oldal
Szűrők, hangcsillapítók 245...
visszacsapó szelepek és
szellőzőrácsok 291...
Fordulatszám szabályozók,
és kapcsolók 328...

nem megengedett

nem megengedett

Beszívó tölcsér
védőráccsal
ASD−SGD 450
Rsz.1419

Rezgéscsillapító
vitorlavászon
STS 450 b)

Rsz.1224

Visszacsapó 
szelep, önműk.
RVS 450 a)

Rsz.2597

Hangcsillapító
RSD 450/...

Csőtoldat
VR 450
Rsz.1407

Ellenkari−
ma
FR 450
Rsz.1207

Rugalmas
csatlakozó
FM 450 b)

Rsz.1677

Védőrács
SG 450
Rsz.1240

2 szerelőkonzol
1 x MK 450
(= 2 db)
Rsz.1449

4 rezgéscsillapító, húzóterheléshez
1 x SDZ 1 (= 4 St.) Rsz.1454
4 rezgéscsillapító, nyomóterheléshez
1 x SDD 1 (= 4 St.) Rsz.1452

SDZ 1

SDD 1

a) a motoros visszacsapó szelepet lásd a Tartozékok fejezet oldalain b) a robbanásbiztos ventilátorokhoz való típusokat lásd lent c) Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

0502ESD 11,52) 1571M 44) 1271WS

—— 1571M 44) 1271WS

0237/0239ESU 3/ESA 3

0237/0239ESU 3/ESA 3

1579MW

1579MW

1271WS

1271WS

—— 5849MD 1271WS

—— 1293M 34) 1282PWDA

—— 5849MD 1271WS

—— 1293M 34) 1282PWDA

nem megengedett nem megengedett ——

nem megengedett nem megengedett ——
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24

0 2000 4000 6000 8000 10000
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200

300
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 98 72 89 91 96 90 87 79
LPA,4m Légzaj dB(A) 78 52 69 71 76 70 67 59

n=2800 1/min450/2

∆pst
Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ Y 400 V
➃ 200 V
➄ 140 V
➅ 80 V

Háromfázisú ➀

➁

➂

➄

➅

➃

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 61 48 57 56 55 51 45 40
LPA,4m Légzaj dB(A) 41 28 37 36 35 31 25 20

n=725 1/min450/8

∆pst
Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 82 68 72 79 76 74 68 60
LPA,4m Légzaj dB(A) 62 48 52 59 56 54 48 40

n=1450 1/min450/4

➀

➁

➂

➅

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

a

d
e

b

c

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 69 57 64 64 64 60 54 47
LPA,4m Légzaj dB(A) 49 37 44 44 44 40 34 27

n=950 1/min450/6

➀

➁

➃
➄

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

c

d

b

e

a

➂

➄

∆pst
Pa

∆pst
Pa

➃

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V
➃ 140 V
➄ 80 V

Háromfázisú
230 V
170 V
130 V
100 V

80 V

Egyfázisú.
a

b

c

d

e

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V
➃ 140 V
➄ 80 V

Háromfázisú
230 V
170 V
130 V
100 V
80 V

Egyfázisú
a

b

c

d

e

Tartozékok a HRF kivitelhez (részletesen lásd a 160. oldaltól)
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… 500 mm Axiálventilátorok

■ Közös jellemzők
■ Ház

Horganyzott acéllemez. HQ
és HW típusok kiegészítő 
kétrétegű lakkozással, fehér
színben.

■ Járókerék
Nagy nyomásra méretezett
járókerék, 7 db profilos mű−
anyag lapáttal, dinamikusan
kiegyensúlyozva. Üzemelési
tartomány −30 és +60 °C
között.

■ Meghajtás
Zárt ház, fröccsöntött alumíni−
umból. Védettség IP 54, goly−
óscsapágyazott. Karbantartást
nem igényel, a rádióvételt
nem zavarja. A tekercselés
nedvesség ellen védő
impregnálással készült. Maxi−
mális szállított közeghőmér−
séklet a táblázatban. 

■ Motorvédelem
Valamennyi típus (kivéve a
robbanásbiztos kiviteleket) ter−
mokontakttal van felszerelve.
Hatásos motorvédelemhez
egy − a táblázatban is feltün−
tetett − motorvédelmi kapcso−
lóhoz kell csatlakoztatni a ki−
vezetéseket. 

■ Villamos csatlakozás
A sorkapocs a motor fedele
(IP 55) alatt található. A HRF
kiviteleknél a ház oldalán el−
helyezett csatlakozódobozba
van kivezetve. Eltérés a rob−
banásbiztos típusoknál.

■ Védőrács
A HQ, HW és a HS típushoz
horganyzott acél. DIN EN 294
szerint.

■ Teljesítmény szabályozás
A feszültség−szabályozható tí−
pusoknál az “áramfelvétel
szabályozott üzemben” osz−
lopban olyan értékek szere−
pelnek, amelyeket a vezérlő
kiválasztásánál (lásd fordulat−
szám vezérlő rovat) figyelem−
be kell venni. 

■ Forgásirány változtatás
WS kapcsolóval valamennyi
típus irányváltható. A szállítási
irány megváltoztatásával a
teljesítmény ~1/3−dal csökken.

■ Szerelés
Bármilyen irányú tengelyállás
megengedett. Az esetlegesen
keletkező kondenzátum távo−
zását lehetővé kell tenni kon−
denzvíz furatokkal.

■ Méretek 
A pólusváltós és robbanás−
biztos típusok méretei a fenti
rajzon szereplő adatoktól el−
térhetnek.

■ Zaj 
A táblázatok a jelleggörbék
felett, a hangnyomásszintet
4 m távolságban, szabadtéri
terjedés mellett, valamint a
hangteljesítményszintet a név−
leges munkapontnál tartal−
mazzák, szívó− és nyomóol−
dalról.

Fordulat−
szám

Névl. 
teljesítmény
(leadott)*

Max.
térfogatáram

Áramfelvétel* 
névl. fe− szabályzott
szültségen üzem   

Bekötési
rajz

SS

Max. közeghőmérséklet
névleges szabályzott
feszültség üzem

Tömeg

Rend.
Szám

HQ
védőráccsal

Rend.
Szám

HW
védőráccsal

Rend.
Szám

Rend.
Szám

HS
védőráccsal

HRF

Kivitel

min−1 WV• m3/h A A +oC +oC kg

Utalás Oldal
Műszaki leírás 96
Kiválasztási táblázat 97
Tervezési információk és
akusztikai útmutatás 12..

Különleges kivitelek
Eltérő feszültség, frekvencia,,,
védettség, szállított közeghő−
mérséklet, szállítási irány,
gyenge savak elleni védelem
külön megrendelésre.
A 17. oldaltól kezdődő mű−
szaki utalásokat feltétlenül 
vegyük figyelembe!

HSHQ HW HRF

1112 —— 0148 0210HSW 500/6 HRFW 500/61)4751)910 5370 1,10 1,20 60 40 17,3

1113HQW 500/4 —— 0149 0211HSW 500/4 HRFW 500/41)4751)1410 5508320 2,30 2,60 40 40 17,3

HQW 500/6220

1126 —— — 0232— HRFD 500/6469910 5370 0,50 0,50 60 40 17,2

1127HQD 500/4 1030HWD 500/4 0166 0233HSD 500/4 HRFD 500/44691320 6107790 1,25 1,25 40 40 17,2

HQD 500/6200

1471 —— — —— —520620/910 3660/5370 0,30/0,50 60 — 17,2 HQD 500/6/6142/235

méretek mm−ben

Háromfázisú, 400 V / 50 Hz, rövidrezárt forgórészű motor, védettség IP 55

1469 —— — 1470— HRFD 500/4/45201000/1330 5900/7850 60 — 17,2 HQD 500/4/4420/670

1140 —— 0357 —HSD 500/12/6 —472460/940 2710/5550 0,25/0,60 60 — 18,2 HQD 500/12/675/290

1142 —— 0359 0407HSD 500/8/4 HRFD 500/8/4472700/1400 4130/8260 0,55/1,55 60 — 18,2 HQD 500/8/490/660

1157 —— — 0483— HRFD 500/4 Ex6)4701400 8560 1,51 40 — 17,2 HQD 500/4 Ex6)550

1156 —— — 0482— HRFD 500/6 Ex470900 5610 0,71 40 — 17,2 HQD 500/6 Ex180

— —— — 0485— HRFD 500/2/25202400/2800 11260/13170 2,90/5,00 5,00 60 40 21,0 —1800/2400

Robbanásbiztos E Exe II, háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védettség IP 54, hőmérsékleti osztály T1−T4

Pólusváltós, kétfordulatú, háromfázisú, Dahlander−tekercselésű motor, 400 Volt, 50 Hz, védettség IP 55

0,74/1,22

Kétfordulatú, háromfázisú, 400 V, 50 Hz, Y/�−kapcsolású motor, védettség IP 55

*Ex−típusnál névleges motor érték   1) a HRFW típus kapcsolási rajza:. SS 681 2) egyben motorvédő kapcsoló   3) a süllyesztett kivitelt lásd a Kapcsolók fejezet oldalain      4) egyben fordulatszám−pólusváltó     

Egyfázisú, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, védettség IP 55



111

Axiálventilátorok … 500 mm 

Tartozékok HRF kivitelhez, a leírásokat lásd a 160. oldaltól

Transzformátoros 
fordulatszám−vezérlő 
5−fokozatú/Pólusváltó

Rend.sz.Típus

Elektronikus fordulatszám−
vezérlő, fokozatmentes,
süllyesztett/fali kivitel

Rend.sz.Típus

Motorvédelmi készülék
a gyárilag beépített
termokontakthoz

Irányváltó kapcsoló

Rend.sz.Típus Rend.sz.Típus

b)Tartozék RB−s ventilátorokhoz
Rezgéstompító vitorlavászon
STS 500 Ex Rend.sz. 2507

Rugalmas csőkapcsoló
FM 500 Ex Rend.sz. 1694

További tartozékok
Hosszabbító hüvely HS típushoz
VH 500 Rend.sz. 1348
Hengeres csődarab, horganyzott
acélból, 15 cm hosszú.

Oldal
Hangcsillapítók 258...
Visszacsapószelepek
és légrácsok 291...
Fordulatszám szabályozók és
kapcsolók 328...

—

Beszívó tölcsér
védőráccsal
ASD−SGD 500
Rsz. 1420

Csőtoldat
VR 500
Rsz. 1408

Csőhangcsillapító
RSD 500/...

Rezgéscsillapító
vitorlavászon
STS 500 b)

Rsz. 1225

Visszacsapó 
szelep, önműködő
RVS 500 a)

Rsz. 2598

Ellenkarima
FR 500
Rsz. 1208

Rugalmas
csatlakozó
FM 500 b)

Rsz. 1678

Védőrács
SG 500
Rsz. 1241

2 szerelőkonzol
1 x MK 500
(= 2 Db)
Rsz. 1450

4 rezgéscsillapító, 
húzóterheléshez
1 x SDZ 1 (= 4 db) Rsz. 1454
4 rezgéscsillapító, 
nyomóterheléshez
1 x SDD 1 (= 4 db) Rsz. 1452

SDZ 1

SDD 1

a) a motoros visszacsapó szelepet lásd a Tartozékok fejezet oldalain b) a robbanásbiztos ventilátorokhoz való típusokat lásd lent

1351DS 25) —— 1571M 43) 1271WS

1351DS 25) —— 1571M 43) 1271WS

1578RDS 72) 0502ESD 11,52) 1571M 43) 1271WS

5081PDA 124) —— 1293M 33) 1282PWDA

5081PDA 124) —— 1293M 33) 1282PWDA

nem megengedett nem megengedett —— ——

nem megengedett nem megengedett —— ——

5) fordulatszám váltó 6) Hőmérsékleti osztály T3

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 72 60 67 67 67 64 57 50
LPA,4m Légzaj dB(A) 52 40 47 47 47 44 37 30

n=950 1/min500/6

∆pfa
Pa

➀

➁

➄

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 85 71 75 82 79 77 72 63
LPA,4m Légzaj dB(A) 65 51 55 62 59 57 52 43

n=1450 1/min500/4

∆pfa
Pa

➀

➁

➃

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 64 51 60 59 59 55 48 43
LPA,4m Légzaj dB(A) 44 31 40 39 39 35 28 23

n=725 1/min500/8

∆pfa
Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

➅

➄

➅

➂
➃

b

c
d

e

a

b

c

d

e
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 101 75 92 94 99 93 90 82
LPA,4m Légzaj dB(A) 81 55 72 74 79 73 70 62

n=2800 1/min500/2

∆pfa
Pa

➀

➁

➃

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

➄

➅

➂

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ Y 400 V
➃ 200 V
➄ 140 V
➅ 80 V

Háromfázisú
230 V
170 V
130 V
100 V
80 V

Egyfázisú
a

b

c

d

e

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ Y 400 V
➃ 200 V
➄ 140 V
➅ 80 V

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ Y 400 V
➃ 200 V
➄ 140 V
➅ 80 V

Háromfázisú
230 V
170 V
130 V
100 V
80 V

Egyfázisú
a

b

c

d

e

Háromfázisú

➂

1947MWS 1,52) 0237/0239ESU 3/ESA 3 1579MW 1271WS
1948MWS 32) 1296/1299ESU 5/ESA 5 1579MW 1271WS

1314RDS 12) —— 5849MD 1271WS

1315RDS 22) —— 5849MD 1271WS

Pólusváltó 
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… 560 mm Axiálventilátorok

■ Közös jellemzők
■ Ház

Horganyzott acéllemez. HQ
típusok kiegészítő kétrétegű
lakkozással, fehér színben.

■ Járókerék
Nagyteljesítményű járókerék, 
5 illetve 7 db profilos lapát−
tal, műanyagból, dinamikusan
kiegyensúlyozva. 
Üzemi tartomány:
–30 °C−tól +60 °C−ig.

■ Meghajtás
Zárt ház, alumíniumöntvény−
ből, védettség IP 55, illetve
IP 54. Golyóscsapágyazott,
karbantartásmentes, a rádió−
vételt nem zavarja. A teker−
cselés nedvesség ellen védő
impregnálással ellátva.
A megengedett legnagyobb
szállított közeghőmérsékletet
lásd a táblázatban.

■ Motorvédelem
Minden típus (kivéve a rob−
banásbiztos kiviteleket) termo−
kontakttal van felszerelve. 
Hatásos motorvédelemhez
egy − a táblázatban is feltün−
tetett − motorvédelmi kapcso−
lóhoz kell csatlakoztatni a ki−
vezetéseket. 

■ Villamos csatlakozás
Szabványos csatlakozódoboz
(védettség IP55) a motor há−
tulján. HRF kiviteleknél a cső−
ház külső oldalán található a
csatlakozódoboz. A robbanás−
biztos típusok kialakítása ettől
eltérhet.

■ Védőrács
A HQ típusoknál szériakivitel
a DIN EN 294−nek megfelelő
védőrács horganyzott acélból.

■ Teljesítményszabályozás 
A feszültség−szabályozható tí−
pusoknál a vezérlőkészülék
(lásd vezérlők oszlopa) kivá−
lasztásához az “áramfelvétel
szabályozott üzemben” oszlo−
pot kell figyelembe venni. A
teljesítmények a jellegörbe
mezőből leolvashatók. 

■ Forgásirány változtatás
Fordítókapcsoló segítségével
valamennyi típus szállítási irá−
nya megfordítható. Fordított
üzemben a teljesítmény kb.
1/3−dal csökken.

■ Szerelés
Minden tengelyállásban be−
építhető, de a kondenz fura−
tok elhelyezkedésére ügyelni
kell. 

■ Méretek
A pólusváltós és a robbanás−
biztos típusok a fenti rajzok
méreteitől eltérhetnek.

■ Zaj 
A táblázatok a jelleggörbék
felett, a hangnyomásszintet
4 m távolságban, szabadtéri
terjedés mellett, valamint a
hangteljesítményszintet a név−
leges munkapontnál tartal−
mazzák, szívó− és nyomóol−
dalról.

HRF

Ford.szám Névl. 
teljesítmény

(felvett)*

Max.
térfogatáram

Áramfelvétel* 
névl. fe− szabályzott
szültségen üzem

Bekötési
rajz

SS

Max. közeghőmérséklet
névleges szabályzott
feszültség üzem

Tömeg

Rend.
Szám

HQ
védőráccsal

Rend.
Szám

HRF

Transzformátoros
fordulatszám−vezérlő

5−fokozatú/Pólusváltó

Kivitel

min−1 kWV• m3/h A A +oC +oC kg

0385 0380HRFW 560/61)4751)955 8130 1,80 2,10 60 40 22,0 HQW 560/60,35

0386 0381HRFD 560/6469960 8180 0,90 1,00 60 40 22,0

0387HQD 560/4 0382HRFD 560/44691380 0,8012250 1,75 1,80 40 40 23,0

HQD 560/60,35

0389 0384HRFD 560/12/6472480/950 4090/8090 0,55/1,20 60 — 24,0 HQD 560/12/60,12/0,38

0388 0383HRFD 560/8/4472725/1450 6450/12890 0,80/2,00 40 — 25,0 HQD 560/8/40,20/0,92

0379 0377HRFD 560/4 Ex4701420 12890 2,00 40 — 24,0 HQD 560/4 Ex0,75

0378 0376HRFD 560/6 Ex470900 8090 0,99 40 — 23,0 HQD 560/6 Ex0,25

*Ex−típusnál névleges motor érték 1) a HRFW típus kapcsolási rajza:. SS 681 2) egyben motorvédő kapcsoló   3) a süllyesztett kivitelt lásd a Kapcsolók fejezet oldalain

Elektronikus ford.szám.
állító, fokozatmentes, 

sülly/fali

Rend.sz.Típus

0237/0239ESU 3/ESA 3

0501ESD 52)

——

0501ESD 52)

——

nem megengedett

nem megengedett

Rend.sz.Típus

MWS 32)

RDS 22)

PDA 123)

RDS 22)

PDA 123)

nem megengedett

nem megengedett

1948

5054 5055HRFW 560/41)4751)1405 12490 4,50 5,60 40 40 25,0 HQW 560/40,90 ——MWS 7,52) 1950

1315

5081

1315

5081

Utalás Oldal
Műszaki leírás 96
Kiválasztási táblázat 97
Tervezési információk és
akusztikai útmutató 12..

Különleges kivitelek
Eltérő feszültség, frekvencia,
védettség, szállított közeghő−
mérséklet, szállítási irány,
gyenge savak elleni védelem
külön megrendelésre.
A 17. oldaltól kezdődő mű−
szaki utalásokat feltétlenül 
vegyük figyelembe!

HQ

méretek mm−ben

Robbanásbiztos E Exe II, háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védettség IP 54, hőmérsékleti osztály T1−T4

Pólusváltós, kétfordulatú, háromfázisú, Dahlander−tekercselésű motor, 400 Volt, 50 Hz, védettség IP 55

Egyfázisú, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, védettség IP 55

Háromfázisú, 400 V / 50 Hz, rövidrezárt forgórészű motor, védettség IP 55
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Axiálventilátorok … 560 mm 

Tartozékok HRF kivitelhez, a leírásokat lásd a 160. oldaltól

4) egyben fordulatszám−pólusváltó

Motorvédelmi készülék
a gyárilag beépített
termokontakthoz

Irányváltó kapcsoló

Rend.sz.Típus Rend.sz.Típus

1579MW 1271WS

5849MD 1271WS

1293M 34) 1282PWDA

5849MD 1271WS

1293M 34) 1282PWDA

1579MW 1271WS

— — ——

— — ——

b)Tartozék RB−s ventilátorokhoz
Rezgéstompító vitorlavászon
STS 560 Ex Rend.sz. 2508

Rugalmas csőkapcsoló
FM 560 Ex Rend.sz. 1695

További tartozékok Oldal
Hangcsillapítók 258...
Visszacsapószelepek
és légrácsok 291...
Fordulatszám szabályozók és
kapcsolók 328...

Beszívó tölcsér
védőráccsal
ASD−SGD 560
Rsz. 1421

Csőtoldat
VR 560
Rsz. 1409

Csőhangcsillapító
RSD 560/...

Visszacsapó 
szelep, önműködő
RVS 560 a)

Rsz. 2599

Rezgéscsillapító 
vitorlavászon
STS 560 b)

Rsz. 1226

Ellenkarima
FR 560
Rsz. 1209

Rugalmas
csatlakozó
FM 560 b)

Rsz. 1679

Védőrács
SG 560
Rsz. 1242

2 szerelőkonzol
1 x MK 560
(= 2 Db)
Rsz. 1450

4 rezgéscsillapító, 
húzóterheléshez
1 x SDZ 1 (= 4 db) Rsz. 1454
4 rezgéscsillapító, 
nyomóterheléshez
1 x SDD 1 (= 4 db) Rsz. 1452

SDZ 1

SDD 1

a) a motoros visszacsapó szelepet lásd a Tartozékok fejezet oldalain b) a robbanásbiztos ventilátorokhoz való típusokat lásd lent

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 55 36 45 50 51 48 41 31
LPA,4m Légzaj dB(A) 35 – 24 30 31 28 21 –

n=480 1/min560/12

∆pfa
Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 72 52 59 66 68 67 63 53
LPA,4m Légzaj dB(A) 52 32 39 46 48 47 43 33

n=950 1/min560/6

∆pfa
Pa

➀

➁

➃

➄

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 82 66 68 74 78 78 74 68
LPA,4m Légzaj dB(A) 62 46 48 54 58 58 54 48

n=1450 1/min560/4

∆pfa
Pa

➀

➁

➃

➄

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 66 45 54 60 62 60 55 44
LPA,4m Légzaj dB(A) 46 25 34 40 42 40 35 24

n=725 1/min560/8

∆pfa
Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V
➃ 140 V
➄ 80 V

Háromfázisú
230 V
170 V
130 V
100 V
80 V

Egyfázisú
a

b

c

d

e

a

b

c

e

d

a

b

c

e
d

➂ ➂

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V
➃ 140 V
➄ 80 V

Háromfázisú
230 V
170 V
130 V
100 V
80 V

Egyfázisú
a

b

c

d

e
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5030HQD 630/4/4 1033HWD 630/4/4 0245HRFD 630/4/45201170/1390 0,90/1,3314310/17000 2,0/3,8 40 40 35,0 RDS 41) 1316

■ Közös jellemzők
■ Ház

Horganyzott acéllemez.

■ Járókerék
Nagyteljesítményű járókerék, 5
illetve 7 db profilos lapáttal,
műanyagból, dinamikusan ki−
egyensúlyozva. Üzemi tarto−
mány: –30 °C...+60 °C.

■ Meghajtás
Zárt ház, alumíniumból, vé−
dettség IP 55, illetve IP 54.
Golyóscsapágyazott, karban−
tartásmentes, a rádióvételt
nem zavarja. A tekercselés
nedvesség ellen védő 
impregnálással ellátva.
A megengedett legnagyobb
szállított közeghőmérsékletet
lásd a táblázatban.

■ Motorvédelem
Minden típus (kivéve a ... /8/4
és a robbanásbiztos kivitele−
ket) termokontakttal van fel−
szerelve. Hatásos motorvéde−
lemhez egy − a táblázatban
is feltüntetett − motorvédelmi 

kapcsolóhoz kell csatlakoztat−
ni a kivezetéseket. 
A termokontakt nélküli moto−
rokat hagyományos motorvé−
dő kapcsolóval biztosíthatjuk.

■ Villamos csatlakozás
Szabványos csatlakozódoboz
(védettség IP55) a motor há−
tulján. HRF kiviteleknél a cső−
ház külső oldalán található a
csatlakozódoboz. A robbanás−
biztos típusok eltérhetnek.

■ Védőrács
A HQ és HW típusoknál szé−
riakivitel a DIN EN 294−nek
megfelelő védőrács horgany−
zott acélból.

■ Teljesítményszabályozás 
A feszültség−szabályozható tí−
pusoknál a vezérlőkészülék
(lásd vezérlők oszlopa) kivá−
lasztásához az “áramfelvétel
szabályozott üzemben” oszlo−
pot kell figyelembe venni. A
teljesítmények a jellegörbe
mezőből leolvashatók. 

■ Forgásirány változtatás
Fordítókapcsoló segítségével
valamennyi típus szállítási 
iránya megfordítható. Fordított
üzemben a teljesítmény kb.
1/3−dal csökken.

■ Szerelés
Minden tengelyállásban be−
építhető, de a kondenz fura−
tokra ügyelni kell. 

■ Méretek
A pólusváltós és a robbanás−
biztos típusok a fenti rajzok
méreteitől eltérhetnek.

■ Zaj
A zajadatok a jelleggörbe
mezőben találhatók. A táblá−
zatban a hangteljesítmény−
szint, valamint a hangnyo−
másszint van megadva sza−
badtéri terjedés mellett, köze−
pes munkaponton.

HW HRF

Ford.szám Névl. 
teljesítmény

(felvett)*

Max.
térfogatáram

Áramfelvétel* 
névl. fe− szabályzott
szültségen üzem  

Bekötési
rajz

SS.

Max. közeghőmérséklet
névleges szabályzott
feszültség üzem

Tömeg

Rend.
Szám

HQ
védőráccsal

Rend.
Szám

HW
védőráccsal

Rend.
Szám

Transzformátoros
fordulatszám−vezérlő

5−fokozatú/PólusváltósHRF

Kivitel

min−1 kWV• m3/h A A +oC +oC kg

5037 —— ——475955 10530 2,50 3,20 60 40 25,0 HQW 630/60,45

5029 —— ——469735 8110 1,50 1,50 60 40 27,0

5027HQD 630/6 1032HWD 630/6 0244HRFD 630/6469970 0,4510700 1,80 1,80 60 40 28,0

HQD 630/80,27

5031 —— 0410HRFD 630/12/6472440/900 4850/9930 0,60/1,30 60 — 35,0 HQD 630/12/60,14/0,62

5032 —— 0411HRFD 630/8/4471725/1450 8870/17730 1,10/3,40 40 — 42,0 HQD 630/8/40,24/1,50

5036 —— 0495HRFD 630/4 Ex4701400 17730 3,40 40 — 34,5 HQD 630/4 Ex4)1,50

5035 —— 0494HRFD 630/6 Ex470930 10480 1,83 40 — 30,0 HQD 630/6 Ex0,55

*Ex−típusnál névleges motor érték 1) egyben motorvédő kapcsoló            2) a süllyesztett kivitelt lásd a Kapcsolók fejezet oldalain         3) tartalmaz fordulatszám−pólusváltót         4) Hőmérsékleti osztály T1−T3

Rend.sz.Típus

MWS 51)

RDS 21)

PDA 122)

RDS 21)

PDA 122)

nem megengedett

nem megengedett

1949

5056 —— 5057HRFW 630/44751415 17310 6,60 7,00 40 40 35,0 HQW 630/41,25 MWS 7,51) 1950

1315

5081

1315

5081

Utalások Oldal
Műszaki leírás 96
Kiválasztási táblázat 97
Tervezési információk és
akusztikai útmutató 12..

Különleges kivitelek
Eltérő feszültség, frekvencia,
védettség, szállított közeghő−
mérséklet, szállítási irány,
gyenge savak elleni védelem
külön megrendelésre.
A 17. oldaltól kezdődő mű−
szaki utalásokat feltétlenül
vegyük figyelembe!

HQ

méretek mm−ben

Pólusváltós, kétfordulatú, háromfázisú, Dahlander−tekercselésű motor, 400 Volt, 50 Hz, védettség IP 55

Kétfordulatú, háromfázisú, 400 V, 50 Hz, Y/�−kapcsolású motor, védettség IP 55

Robbanásbiztos E Exe II, háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védettség IP 54, hőmérsékleti osztály T1−T4

Háromfázisú, 400 V / 50 Hz, rövidrezárt forgórészű motor, védettség IP 55

Egyfázisú, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, védettség IP 55
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Elektr.ford.szám. állító 
fokozatmentes, sülly/fali.

Rend.sz.Típus

1296/1299ESU 5/ESA 5

Motorvédelmi készülék
a gyárilag beépített
termokontakthoz

Irányváltó kapcsoló

Rend.sz.Típus Rend.sz.Típus

1579MW 1271WS

—— 1579MW 1271WS

0501ESD 51) 5849MD 1271WS

0501ESD 51) 1571M 43) 1271WS

—— 1293M 33) 1282PWDA

0501ESD 51) 5849MD 1271WS

—— —— 1282PWDA

nem megengedett — — ——

nem megengedett — — ——

b)Tartozék RB−s ventilátorokhoz
Rezgéstompító vitorlavászon
STS 630 Ex Rend.sz. 2509

Rugalmas csőkapcsoló
FM 630 Ex Rend.sz. 1696

További tartozékok Oldal
Hangcsillapítók 258...
Visszacsapószelepek
és légrácsok 291...
Fordulatszám szabályozók és
kapcsolók 328...

Tartozékok HRF kivitelhez, a leírásokat lásd a 160. oldaltól

Beszívó tölcsér
védőráccsal
ASD−SGD 630
Rsz. 1422

Csőtoldat
VR 630
Rsz. 1410

Csőhangcsillapító
RSD 630/...

Rezgéscsillapító
vitorlavászon
STS 630 b)

Rsz. 1228

Visszacsapó 
szelep, önműködő
RVS 630 a)

Rsz. 2600

Ellenkarima
FR 630
Rsz. 1211

Rugalmas
csatlakozó
FM 630 b)

Rsz. 1680

Védőrács
SG 630
Rsz. 1243

2 szerelőkonzol
1 x MK 630
(= 2 Db)
Rsz. 1333

4 rezgéscsillapító, 
húzóterheléshez
1 x SDZ 1 (= 4 db) Rsz. 1454
4 rezgéscsillapító, 
nyomóterheléshez
1 x SDD 1 (= 4 db) Rsz. 1452

SDZ 1

SDD 1

a) a motoros visszacsapó szelepet lásd a Tartozékok fejezet oldalain b) a robbanásbiztos ventilátorokhoz való típusokat lásd lent

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 58 39 48 53 54 51 44 34
LPA,4m Légzaj dB(A) 38 – 28 33 34 31 24 –

n=480 1/min630/12

∆pfa
Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 75 55 62 69 71 70 66 56
LPA,4m Légzaj dB(A) 55 35 41 49 51 50 46 36

n=950 1/min630/6

∆pfa
Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 85 69 71 77 81 81 77 70
LPA,4m Légzaj dB(A) 65 49 51 57 61 61 57 50

n=1450 1/min630/4

∆pfa
Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 69 48 56 63 65 63 58 47
LPA,4m Légzaj dB(A) 49 28 36 43 45 43 38 27

n=725 1/min630/8

∆pfa
Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ Y 400 V
➃ 200 V
➄ 140 V
➅ 80 V

Háromfázisú ➀

➁

➂

➄

➃

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V
➃ 140 V
➄ 80 V

Háromfázisú
➀

➁

➂

➄

➅

➃

➀
➁

➂

➃

➄

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V
➃ 140 V
➄ 80 V

Háromfázisú

230 V
170 V
130 V
100 V
80 V

Egyfázisú
a

b

c

d

e

230 V
170 V
130 V
100 V
80 V

Egyfázisú
a

b

c

d

e

a

b

c

e

d

b

c

e
d

a



5602HQD 710/6/6/..3) 5254AVD DK 710/6/6/.3)

5255AVD DK 710/6/6/.3)
6933HRFD 710/6/6/..3)28775/920 0,43/0,7513550/16090 400Y/∆ 520 55,0 RDS 44) 1316

5604HQD 710/4/4/..3) 5256AVD DK 710/4/4/.3)201120/1365 0,95/1,5516140/19670 400Y/∆ 520 60,0 RDS 74) 1578

95

135

135

180

6935

6934

6936

5603HQD 710/6/6/..3) HRFD 710/6/6/..3)35775/930 0,71/1,3015560/19170 400Y/∆ 520 60,0 RDS 44) 1316

5605HQD 710/4/4/..3) 5257AVD DK 710/4/4/.3) HRFD 710/4/4/..3)261140/1370 1,5/2,219370/23280 400Y/∆ 520 75,0 RDS 74) 1578

1,2/2,2

2,1/3,7

2,1/3,5

3,5/5,9

40

40

40

40

HRFD 710/4/4/..3)
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■ Közös jellemzők
■ Ház

Anyaga horganyzott acélle−
mez, egybeépített motortartó
szerkezettel.

■ Járókerék
Nagyteljesítményű járókerék, 5
illetve 7 db profilos lapáttal,
műanyagból vagy alumínium
öntvényből, dinamikusan kie−
gyensúlyozva. Üzemtartomány:
–30°C...+60 °C.

■ Beállítási szög
A munkapont optimális lefedé−
séhez az AVD járókerék la−
pátjai álló helyzetben állítha−

■ Védőrács
A HQ és AVD DK szériakivi−
telben DIN EN 294−nek meg−
felelő, tüzihorganyzott ráccsal
ellátott.

■ Villamos csatlakozás
A csatlakozódoboz a motorra
szerelt, védettsége IP 54.
HRF kivitelnél a csőház külső
palástján van elhelyezve. A
robbanásbiztos és az AVD
RK típusok ettől eltérhetnek. 

■ Teljesítményszabályozás 
Ahol a táblázat trafós vezérlőt
ajánl, ott lehetséges a feszült−
ségszabályozás. Frekvencia−
váltóval minden típus (kivéve
a robbanásbiztos típusokat)
szabályozható, de ezt rende−
léskor közölni kell.

■ Forgásirány változtatás
Fordítókapcsoló segítségével
valamennyi típus szállítási irá−
nya megfordítható. Fordított
üzemben a teljesítmény kb.
1/3−dal csökken.

■ Szerelés
Minden tengelyállásban be−
építhető, de a kondenz fura−
tok pozíciójára ügyelni kell. 

■ Méretek
A pólusváltós és a robbanás−
biztos típusok a fenti rajzok
méreteitől eltérhetnek.

■ Zaj
A jelleggörbe mező felett
frekvencia−sávonként és ösz−
szesítve vannak megadva a
hangteljesítményszintek.

HQ AVD DK HRF/AVD RK

Ford.szám Névl. 
teljesít−
mény

(felvett)

Max.
térfogatáram

Áramfelv.
névleges/
(szabályz.)

Feszültség Bekötési
rajz

Max.
állás−
szög

o

Max.
közeg−
hőmér−
séklet

Tömeg*

Rend.
Szám

HQ
védőráccsal

Rend.
Szám

AVD DK
védőráccsal

Rend.
Szám

Transzformátoros
fordulatszám−vezérlő

5−fokozatú/
Pólusváltós

HRFD,
AVD RK

Kivitel

min−1 kWV• m3/h V A +oCSS kg

B méret
motor 

kinyúlás

mm

5047 —— ——25925 14200 230 475 60,0 HQW 710/6/..1)0,50 —

135

180

180

210

125

95

135

200

180

6939

6940

6942

6943

6948

6949

6950

6952

6951

5608 5260AVD DK 710/12/6/.. HRFD 710/12/6/..28450/915 7800/16250 400/400 471 70,0 HQD 710/12/6/..0,15/0,75

5609 5261

5263

5264

5270

5272

5273

5276

5275

AVD DK 710/12/6/.. HRFD 710/12/6/..35455/940 9375/19370 400/400 471 75,0 HQD 710/12/6/..0,25/1,10

5611 AVD DK 710/8/4/.. HRFD 710/8/4/..23695/1420 10810/22090 400/400 471 82,0 HQD 710/8/4/..0,50/2,00

5620 AVD DK 710/6 Ex/.. HRFD 710/6 Ex/..25930 13480 400 470 67,0 HQD 710/6 Ex/..0,55

5618 AVD DK 710/8 Ex/.. HRFD 710/8 Ex/..25700 10450 400 470 68,0 HQD 710/8 Ex/..0,55

Motorvédő készülék: 1) MW/MD, Rend.sz. 1579/5849 2) MSA, Rend.sz. 1289 3) M4, Rend.sz. 1571   *a tömegek a ...DK és ...RK−ra vonatkoznak, HRF és HQ kb.15 kg−mal könnyebb 4) egyben motorvédő kapcsoló

Rend.sz.Típus

MWS 54)

PDA 125)

PDA 125)

PDA 125)

5623 AVD DK 710/4 Ex/.. AVD RK 710/4 Ex/..251420 20540 400 470 82,0 HQD 710/4 Ex/..2,00

5621 AVD DK 710/6 Ex/.. HRFD 710/6 Ex/..35930 16770 400 470 77,0 HQD 710/6 Ex/..0,95

5624 AVD DK 710/4 Ex/.. AVD RK 710/4 Ex/..351420 26160 400/690 498 102,0 HQD 710/4 Ex/..3,60

1949

5081

5081

5081

5612 AVD DK 710/8/4/.. AVD RK 710/8/4/..34700/1435 14155/29020 400/400 471 108,0 HQD 710/8/4/..0,90/3,60 PDA 125) 5081

2,5/(3,0)

0,85/2,15

1,2/2,9

1,6/4,8

1,83

2,15

4,65

2,70

8,10

2,6/7,7

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

tók (kivéve a robbanásbiztos
kiviteleket és a HQW 710/6
típust). A beállítás a 
megrendelésnek megfelelően
a gyárban történik. A táblázat
tartalmazza a szögértékhez
tartozó motorteljesítmény foko−
zatot. A motorhoz tartozó 
maximális szöget nem sza−
bad túllépni, mert az túlterhe−
léséhez vezet.

■ Meghajtás
Zárt építésű, védettsége IP
55, ill. IP 54. Karbantartás−
mentes, rádióvételt nem za−
varja. A tekercselés trópusál−
ló, nedvesség ellen védő
impregnálással.

■ Motorvédelem
Minden típus (kivéve a pólus−
váltós és a robbanásbiztos tí−
pusokat) hőérzékelős véde−
lemmel van ellátva. A hatásos
motorvédelemhez egy, a táb−
lázat lábjegyzetében mega−
dott motorvédő kapcsolóhoz
kell csatlakoztatni a kivezeté−
seket:
1)MW/MD, rend.sz: 1579/5849,
2)MSA, rend. szám: 1289,
3)M4, rend. szám: 1571.
Az többi típusnál a biztosítást
helyi motorvédelem kiépítésé−
vel kell megoldani. A termi−
kus védelem nélküli motorok
hagyományos motorvédelmi
kapcsolóval biztosítandók.

B méretet lásd a táblázatbanméretek mm−ben B méretet lásd a táblázatban

5606HQD 710/4/..2) 5258AVD DK 710/4/..2) HRFD 710/4/..2)301435 3,0026420 400/690 776 88,0 — —

95

180

5599HQD 710/8/..1) 5251AVD DK 710/8/..1) 6930

6937

HRFD 710/8/..1)31700 0,3713330 400 469 57,0 RDS 24) 1315

6,7

1,6/(1,6)

40

40

Háromfázisú, 400 V / 50 Hz, rövidrezárt forgórészű motor, védettség IP 54

Kétfordulatú, háromfázisú, 400 V, 50 Hz, Y/�−kapcsolású motor, védettség IP 55

Egyfázisú, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, védettség IP 55

Pólusváltós, kétfordulatú, háromfázisú, Dahlander−tekercselésű motor, 400 Volt, 50 Hz, védettség IP 54

nem megengedett

nem megengedett

nem megengedett

nem megengedett

nem megengedett

Robbanásbiztos E Exe II, háromfázisú, 50 Hz, védettség IP 54, hőmérsékleti osztály T1−T3



0501ESD 54) 1452/1454..1/..1

0501ESD 54) 1452/1454..1/..1

0501ESD 54) 1452/1454..1/..1

0502ESD 11,54) 1452/1455..1/..2 Utalások Oldal
Műszaki leírás 96
Kiválasztási táblázat 97
Méretezési alapok 12..

Különleges kivitelek
Eltérő feszültség, védelem,
magasabb közeghőmérséklet,
savállóság és B irányú lég−
szállítás kivitelezése kérésre
lehetséges.

A műszaki utalásokat a 17.
oldaltól kezdődően minden−
képp be kell tartani.

b)Tartozék RB−s ventilátorokhoz

Rezgéstompító vitorlavászon
STS 710 Ex Rend.sz. 2510

További tartozékok Oldal
Hangcsillapítók 258...
Visszacsapószelepek
és légrácsok 291...
Fordulatszám szabályozók és
kapcsolók 328...
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Tartozékok csőbe szerelhető kivitelhez, a leírásokat lásd a 160. oldaltól

5) a süllyesztett kivitelt lásd a Kapcsolók fejezet oldalain

Elektr.ford.szám. állító 
fokozatmentes, 

vagy frekvenciaváltó

Rend.sz.Típus

——

Rezgéscsillapító
rögzítő elem névleges

mérete
SDD / SDZ

Rend.sz.Típus

1452/1454..1/..1

—— 1452/1455..1/..2

—— 1452/1455..1/..2

—— 1453/1455..2/..2

—— 1453/1455..2/..2

1452/1455..1/..2

1452/1455..1/..2

1453/1455..2/..2

1452/1455..1/..2

1453/1455..2/..2nem megengedett

nem megengedett

nem megengedett

nem megengedett

nem megengedett
2 szerelőkonzol
1 x MK 710

(= 2 db)
Rsz. 1372

4 rezgéscsillapító, húzóter−
heléshez 1 x SDZ
(1 készlet= 4 db)
4 rezgéscsillapító, nyomó−
terheléshez 1 x SDD
(1 készlet= 4 db)

SDZ 

SDD

Beszívó tölcsér
védőráccsal
ASD−SGD 710
Rsz. 1423

Csőtoldat
VR 710
Rsz. 1411

Csőhangcsillapító
RSD 710/...

Rezgéscsillapító
vitorlavászon
STS 710 b)

Rsz. 1229

Visszacsapó 
szelep, önműködő
RVS 710 a)

Rsz. 2601

Ellenkarima
FR 710
Rsz. 1212

Védőrács
SG 710
Rsz. 1244

a) a motoros visszacsapó szelepet lásd a Tartozékok fejezet oldalain b) a robbanásbiztos ventilátorokhoz való típusokat lásd lent

0501ESD 54) 1452/1454..1/..1

9489FUR 64) 1453/1455..2/..2

n=700 1/min710/8

∆pfa
Pa

V· m3/h

c
m/s

ρ = 1,20 kg/m3

n=1450 1/min710/4

∆pfa
Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

n=925 1/min710/6 Egyfázisú

∆pfa
Pa

V· m3/h

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 87 71 72 79 82 83 79 72
LWA 25 ° dB(A) 89 73 74 81 84 85 81 74
LWA 35 ° dB(A) 91 75 76 83 86 87 83 76

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 79 63 65 71 74 74 71 63
LWA 25 ° dB(A) 81 65 67 73 76 76 73 65
LWA 35 ° dB(A) 83 67 69 75 78 78 75 67

n=950 1/min710/6 Háromfázisú

∆pfa
Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 79 63 65 71 74 74 71 63
LWA 25 ° dB(A) 81 65 67 73 76 76 73 65
LWA 35 ° dB(A) 83 67 69 75 78 78 75 67

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 72 53 58 65 68 67 63 54
LWA 25 ° dB(A) 74 55 60 67 70 69 65 56
LWA 35 ° dB(A) 76 57 62 69 72 71 67 58

ρ = 1,20 kg/m3

10° 15° 25°20° 35°30°

10° 15° 25°20° 35°30°

10° 15° 25°20° 35°30°

230 V
170 V
130 V
100 V
80 V

Egyfázisú
a

b

c

d

e

a

b

c

e

d
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… 800 mm Axiálventilátorok

AVD DK AVD RK

■ Védőrács
Az AVD DK szériakivitelben
DIN EN 294−nek megfelelő,
tüzihorganyzott ráccsal ellá−
tott.

■ Villamos csatlakozás
A csatlakozódoboz a motorra
szerelt, védettsége IP 54. 

■ Teljesítményszabályozás 
Ahol a táblázat trafós vezérlőt
ajánlott lehetséges a feszült−
ségszabályozás. Frekvencia−
váltóval majdnem minden tí−
pus szabályozható lásd: táb−
lázat, de ezt a rendelésnél
jelezni szükséges.

■ Forgásirány változtatás
Fordítókapcsoló segítségével
valamennyi típus szállítási irá−
nya megfordítható. Fordított
üzemben a teljesítmény kb.
1/3−dal csökken.

■ Szerelés
Minden tengelyállásban be−
építhető, de a kondenz fura−
tok pozíciójára ügyelni kell. 

■ Méretek
A pólusváltós és a robbanás−
biztos típusok a rajztól eltér−
hetnek.

■ Zaj
A jelleggörbe mező felett,
frekvencia−sávonként és ösz−
szesítve vannak megadva a
hangteljesítményszintek.

B méretet lásd a táblázatbanB méretet lásd a táblázatban

5312AVD DK 800/4/..4) AVD RK 800/4/..4)331450 5,5039190 400/690 776 115 — —

Fordulatszám Névl. 
teljesítmény

(felvett)

Max.
térfogatáram

Áramfelv.
névleges
fesz.−nél

Feszültség Bekötési
rajz

SS

Max.
állás−
szög

o

Max.
közeghő−
mérséklet

Tömeg

Rend.
Szám

AVD DK
védőráccsal

Transzformátoros
fordulatszám−vezérlő

5−fokozatú/
Pólusváltós

AVD RK

Kivitel

min−1 kWV• m3/h V A +oC kg

B méret
motor 

kinyúlás

mm

5306AVD DK 800/8/8/..5) 6955 180

125

180

290

135

210

180

290

135

210

325

135

135

210

210

AVD RK 800/8/8/..5)35580/685 15740/18590 400Y/∆ 520 86

5307AVD DK 800/6/6/..5) 6956

6958

6961

6960

6965

6966

6967

6968

6969

6970

6974

6976

6978

6977

AVD RK 800/6/6/..5)22775/920 0,43/0,7515720/18670 400Y/∆ 520 70

0,40/0,67

5316AVD DK 800/12/6/..1) AVD RK 800/12/6/..1)20450/900 8595/17190 400/400 471 800,12/0,55

5317

5318

5319

5320

5321

5326

5329

5332

5330

AVD DK 800/12/6/..1) AVD RK 800/12/6/..1)29455/940 10945/22610 400/400 471 880,25/1,10

AVD DK 800/12/6/..1) AVD RK 800/12/6/..1)35455/950 12350/25780 400/400 471 980,33/2,00

AVD DK 800/8 Ex/.. AVD RK 800/8 Ex/..32700 17190 400 470 810,55

Rend.sz.Típus

RDS 46)

PDA 123)

PDA 123)

RDS 46)

PDA 123)

nem megengedett

AVD DK 800/6 Ex/.. AVD RK 800/6 Ex/..35950 26710 400 470 1181,90

AVD DK 800/6 Ex/.. AVD RK 800/6 Ex/..23930 20340 400 470 900,95

nem megengedett

nem megengedett

AVD DK 800/4 Ex/.. AVD RK 800/4 Ex/..241420 31900 400/690 498 1153,60 nem megengedett

1316

5309AVD DK 800/6/6/..5) AVD RK 800/6/6/..5)32755/930 0,71/1,3219430/23930 400Y/∆ 520 98 RDS 46) 1316

5311AVD DK 800/4/..4) AVD RK 800/4/..4)261445 4,0033450 400/690 776 101 — —

5081

5081

AVD DK 800/8/4/..1) AVD RK 800/8/4/..1)25700/1435 15810/32410 400/400 471 1030,90/3,60 PDA 123) 5081

1316

5081

AVD DK 800/8/4/..1) AVD RK 800/8/4/..1)12695/1400 10020/20180 400/400 471 950,37/1,50 PDA 123) 5081

AVD DK 800/8/4/..1) AVD RK 800/8/4..1)35715/1450 20110/40780 400/400

11,5

1,0/2,9

1,2/2,2

0,6/1,6

1,2/2,9

1,9/5,0

2,15

4,70

2,70

8,10

2,1/3,5

8,9

3,4/8,0

1,4/3,7

5,7/14,5 471

40

40

40

1355305AVD DK 800/8/..4) 6954AVD RK 800/8/..4)32695 0,5517780 400 776 73 — —2,0 40

40

40

40

40

40

40

40

29069795333AVD DK 800/4 Ex/.. AVD RK 800/4 Ex/..301450 36820 400/690 498 1435,00 nem megengedett10,00 40

40

40

40

40

40 1211,80/6,50 PDA 25 5060

180

210

325

6971

6972

6973

5322

5323

5324

AVD DK 800/6/4/..2) AVD RK 800/6/4/..2)21965/1435 19515/29020 400/400 473 1161,00/3,00 5083

AVD DK 800/6/4/..2) AVD RK 800/6/4/..2)15970/1440 15880/23580 400/400 473 950,75/2,10 5083

AVD DK 800/6/4/..2) AVD RK 800/6/4/..2)35970/1450 27280/40780 400/400

2,9/6,6

2,3/4,6

5,6/12,5 473

40

40

40 1282,20/6,00 5061

PGWA 123)

PGWA 123)

PGWA 25

Rend.
Szám

méretek mm−ben

■ Beállítási szög
A munkapont optimális lefedé−
séhez a járókerék lapátjai álló
helyzetben állíthatók (kivéve a
robbanásbiztos kiviteleket). A
beállítás a megrendelésnek
megfelelően a gyárban törté−
nik. A táblázat tartalmazza a
szögértékhez tartozó motortel−
jesítmény fokozatot. A motor−
hoz tartozó maximális beállítá−
si szöget nem szabad túllép−
ni, mert az túlterheléshez 
vezet.

■ Meghajtás
Zárt építésű, védettsége IP
55, ill. IP 54. Karbantartás−
mentes, a rádióvételt nem za−
varja. A tekercselés trópusál−
ló, nedvesség ellen védő
impregnálással.

■ Motorvédelem
Minden típus (kivéve a pólus−
váltós és a robbanásbiztos tí−
pusokat) hőérzékelős véde−
lemmel van ellátva. A hatásos
motorvédelemhez egy, a táb−
lázat lábjegyzetében mega−
dott motorvédő kapcsolóhoz
kell csatlakoztatni a kivezeté−
seket:
4)MSA, rend. szám: 1289,
5)M4, rend. szám: 1571.
Az többi típusnál a biztosítást
helyi motorvédelem kiépítésé−
vel kell megoldani. A termi−
kus védelem nélküli motorok
hagyományos motorvédelmi
kapcsolóval biztosítandók.

■ Közös jellemzők
■ Ház

Anyaga horganyzott acélle−
mez, egybeépített motortartó
szerkezettel.

■ Járókerék
Nagyteljesítményű járókerék, 5
illetve 7 db profilos lapáttal,
műanyagból vagy alumínium
öntvényből, dinamikusan ki−
egyensúlyozva. Üzemi tarto−
mány:–30 °C...+60 °C−ig.

Háromfázisú, 50 Hz, rövidrezárt forgórészű motor, védettség IP 54

Kétfordulatú, háromfázisú, 400 V, 50 Hz, Y/�−kapcsolású motor, védettség IP 55

Pólusváltós, kétfordulatú, háromfázisú, 50 Hz, védettség IP 54

Robbanásbiztos E Exe II, háromfázisú, 50 Hz, védettség IP 54, hőmérsékleti osztály T1−T3

1) Dahlander−tekercselés            2) kettős tekercselés            3) a süllyesztett kivitelt lásd a Kapcsolók fejezet oldalain 4)   és 5)  motorvédő készülékek lásd a leírásban 6) egyben motorvédő kapcsoló
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Axiálventilátorok … 800 mm

Tartozékok csőbe szerelhető kivitelhez, a leírásokat lásd a 160. oldaltólElektr.ford.szám. állító 
fokozatmentes, 

vagy frekvenciaváltó

Rend.sz.Típus

Rezgéscsillapító
rögzítő elem névleges

mérete
SDD / SDZ

Rend.sz.Típus

0501ESD 56) 1453/1455..2/..2

0501ESD 56) 1452/1455..1/..2

9485FUR 36) 1452/1455..1/..2

0501ESD 56) 1453/1455..2/..2

9491FUR 136) 1453/1455..2/..2

—— 1453/1455..2/..2

9491FUR 136) 1453/1455..2/..2

—— 1453/1455..2/..2

—— 1453/1455..2/..2

—— 1453/1455..2/..2

—— 1453/1455..2/..2

1453/1455..2/..2

—

—

—

—

— 1453/1455..2/..2

— 1453/1455..2/..2

— 1453/1455..2/..2

— 1453/1455..2/..2

1453/1455..2/..2

1453/1455..2/..2

1453/1455..2/..2nem megengedett

nem megengedett

nem megengedett

nem megengedett

b)Tartozék RB−s ventilátorokhoz

Rezgéstompító vitorlavászon
STS 800 Ex Rend.sz. 2511

További tartozékok Oldal
Hangcsillapítók 258...
Visszacsapószelepek
és légrácsok 291...
Fordulatszám szabályozók és
kapcsolók 328...

Utalások Oldal
Műszaki leírás 96
Kiválasztási táblázat 97
Méretezési alapok 12..

Különleges kivitelek
Eltérő feszültség, védelem,
magasabb közeghőmérséklet,
savállóság és B irányú lég−
szállítás kivitelezése kérésre
lehetséges.
A műszaki utalásokat a 17. ol−
daltól kezdődően mindenkép−
pen be kell tartani.

2 szerelőkonzol
1 x MK 800
(= 2 db)
Rsz. 1373

4 rezgéscsillapító, húzóter−
heléshez 1 x SDZ
(1 készlet= 4 db)
4 rezgéscsillapító, nyomó−
terheléshez 1 x SDD
(1 készlet= 4 db)

SDZ 

SDD

Beszívó tölcsér
védőráccsal
ASD−SGD 800
Rsz. 1424

Csőtoldat
VR 800
Rsz. 1412

Csőhangcsillapító
RSD 800/...

Rezgéscsillapító 
vitorlavászon
STS 800 b)

Rsz. 1233

Visszacsapószelep,
önműködő
RVS 800 a)

Rsz. 2602

Ellenkarima
FR 800
Rsz. 1198

Védőrács
SG 800
Rsz. 1245

a) a motoros visszacsapó szelepet lásd a Tartozékok fejezet oldalain b) a robbanásbiztos ventilátorokhoz való típusokat lásd lent

..2/..2 1453/1455

n=480 1/min800/12

∆pfa
Pa

V· m3/h

c
m/s

n=945 1/min800/6

∆pfa
Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

n=1450 1/min800/4

∆pfa
Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

n=705 1/min800/8

∆pfa
Pa

V· m3/h

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 91 75 76 82 86 86 83 76
LWA 25 ° dB(A) 93 77 78 84 88 88 85 78
LWA 35 ° dB(A) 95 79 80 86 90 90 87 80

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 73 55 60 67 69 68 65 65
LWA 25 ° dB(A) 75 57 62 69 71 70 67 67
LWA 35 ° dB(A) 77 59 64 71 73 72 69 69

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 80 65 66 72 76 76 72 65
LWA 25 ° dB(A) 82 67 68 74 78 78 74 67
LWA 35 ° dB(A) 84 69 70 76 80 80 76 69

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 63 44 52 58 59 58 52 41
LWA 25 ° dB(A) 65 46 54 60 61 60 54 43
LWA 35 ° dB(A) 67 48 56 62 63 62 56 45

ρ = 1,20 kg/m3

10° 15° 25°20° 35°30° 10° 15° 25°20° 35°30°

10° 15° 25°20° 35°30° 10° 15° 25°20° 35°30°
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… 900 mm Axiálventilátorok

AVD DK AVD RK

si szöget nem szabad túllép−
ni, mert az túlterheléshez
vezet.

■ Meghajtás
Zárt építésű, védettsége IP
55, ill. IP 54. Karbantartás−
mentes, rádióvételt nem za−
varja. A tekercselés trópusál−
ló, nedvesség ellen védő
impregnálással.

■ Motorvédelem
Minden típus (kivéve a pólus−
váltós és a robbanásbiztos tí−
pusokat) hőérzékelős véde−
lemmel van ellátva. A hatásos
motorvédelemhez egy, a táb−
lázat lábjegyzetében mega−
dott motorvédő kapcsolóhoz
kell csatlakoztatni a kivezeté−
seket:
4)MSA, rend. szám: 1289,
5)M4, rend. szám: 1571.
Az többi típusnál a biztosítást
helyi motorvédelem kiépítésé−
vel kell megoldani. A termi−
kus védelem nélküli motorok
hagyományos motorvédelmi
kapcsolóval biztosítandók.

■ Védőrács
Az AVD DK szériakivitel DIN
EN 294−nek megfelelő, tüzi−
horganyzott ráccsal ellátott.

B méretet lásd a táblázatbanB méretet lásd a táblázatban

■ Villamos csatlakozás
A csatlakozódoboz a motorra
szerelt, védettsége IP 54. 

■ Teljesítményszabályozás 
Ahol a táblázat trafós vezérlőt
ajánl ott lehetséges a feszült−
ségszabályozás. Frekvencia−
váltóval majdnem minden tí−
pus szabályozható, lásd: táb−
lázat. Ezt a rendelésnél jelez−
ni szükséges.

■ Forgásirány változtatás
Fordítókapcsoló segítségével
valamennyi típus szállítási irá−
nya megfordítható. Fordított
üzemben a teljesítmény kb.
1/3−dal csökken.

■ Szerelés
Minden tengelyállásban be−
építhető, de a kondenz fura−
tok pozíciójára ügyelni kell. 

■ Méretek
A pólusváltós és a robbanás−
biztos típusok a fenti rajzok
méreteitől eltérhetnek.

■ Zaj
A jelleggörbe  mező felett
frekvencia−sávonként és ösz−
szesítve vannak megadva a
hangteljesítményszintek.

5368AVD DK 900/6/6/..5) 6984AVD RK 900/6/6/..5)27770/920 1,6/2,3725990/31060 400Y/∆ 520 115

5370AVD DK 900/4/..4) AVD RK 900/4/..4)161445 4,0035030 400/690 776 118 — —

5372AVD DK 900/4/..4) AVD RK 900/4/..4)341470 11,0057720 400/690 776 186 — —

Fordulatszám Névl. 
teljesítmény

(felvett)

Max.
térfogatáram

Áramfelv.
névleges
fesz.−nél

Feszültség Bekötési
rajz

SS

Max.
állás−
szög

o

Max.
közeghő−
mérséklet

Tömeg

Rend.
Szám

AVD DK
védőráccsal

Rend.
Szám

Transzformátoros
fordulatszám−vezérlő

5−fokozatú/ 
Pólusváltós

AVD RK

Kivitel

min−1 kWV• m3/h V A +oC kg

B méret
motor 

kinyúlás

mm

5366AVD DK 900/8/8/..5) 6982 210

180

210

290

210

385

180

325

325

325

290

325

430

180

210

210

325

290

AVD RK 900/8/8/..5)35605/695 22400/25730 400Y/∆ 520 115

5367AVD DK 900/6/6/..5) 6983

6986

6985

6988

6987

6992

6993

6994

6995

6996

6997

6899

6900

6901

6903

6902

AVD RK 900/6/6/..5)19755/930 0,71/1,3218390/22660 400Y/∆ 520 90

0,60/1,22

5376AVD DK 900/12/6/..1) AVD RK 900/12/6/..1)16455/940 11030/22790 400/400 471 1050,25/1,10

5377

5378

5379

5380

5381

5386

5387

5389

5392

5390

AVD DK 900/12/6/..1) AVD RK 900/12/6/..1)26455/940 14995/30980 400/400 471 1150,33/2,00

AVD DK 900/12/6/..1) AVD RK 900/12/6/..1)35455/950 18220/38040 400/400 471 1400,70/3,20

AVD DK 900/8 Ex/.. AVD RK 900/8 Ex/..34725 28470 400 470 1301,30

AVD DK 900/8 Ex/.. AVD RK 900/8 Ex/..27700 24470 400 470 1100,95

1) Dahlander−tekercselés      2) kettős tekercselés            3) a süllyesztett kivitelt lásd a Kapcsolók fejezet oldalain 4)   és 5)  motorvédő készülékek lásd a leírásban 6) egyben motorvédő kapcsoló

Rend.sz.Típus

RDS 46)

PDA 123)

PDA 123)

RDS 76)

PDA 123)

nem megengedett

nem megengedett

AVD DK 900/6 Ex/.. AVD RK 900/6 Ex/..35950 38040 400/690 498 1603,50

AVD DK 900/6 Ex/.. AVD RK 900/6 Ex/..25950 30550 400 470 1351,90

nem megengedett

nem megengedett

AVD DK 900/4 Ex/.. AVD RK 900/4 Ex/..251450 46630 400/690 498 1756,80 nem megengedett

1316

RDS 116) 1332

5369AVD DK 900/6/..4) AVD RK 900/6/..4)34950 3,0037300 400/690 776 130 — —

5371AVD DK 900/4/..4) AVD RK 900/4/..4)271450 7,5048995 400/690 776 142 — —

5081

5081

AVD DK 900/8/4/..1) AVD RK 900/8/4/..1)24715/1450 22390/45410 400/400 471 1481,80/6,50 PDA 25 5060

1578

5081

AVD DK 900/8/4/..1) AVD RK 900/8/4/..1)18700/1435 18270/37450 400/400 471 1201,10/4,50 PDA 123) 5081

AVD DK 900/8/4/..1) AVD RK 900/8/4/..1)35725/1440 29030/58660 400/400

3,9/7,1

8,9

22,0

2,2/4,3

2,1/3,5

1,2/2,9

1,9/5,0

2,5/6,7

3,7

2,75

8,5

4,7

13,3

7,5

15,5

5,7/14,5

3,8/10,5

9,1/25,5 471

40

40

40

40

40

5364AVD DK 900/8/..4) 6980 135

180

AVD RK 900/8/..4)23695 19970 400 776 90

5365AVD DK 900/8/8/..5) 6981AVD RK 900/8/8/..5)27580/685 0,40/0,6718465/21810 400Y/∆ 520 105

0,55

RDS 46)

—

1316

—2,0

1,0/2,9

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

38569045393AVD DK 900/4 Ex/.. AVD RK 900/4 Ex/..321465 55240 400/690 498 23510,00 nem megengedett19,3 40

40

40

40

40

40 1913,50/12,50 — —

290

325

385

6998

6999

6898

5382

5383

5384

AVD DK 900/6/4/..2) AVD RK 900/6/4/..2)22970/1450 28745/42970 400/400 473 1902,20/6,00 PGWA 25 5061

AVD DK 900/6/4/..2) AVD RK 900/6/4/..2)15950/1435 22145/33450 400/400 473 1331,50/3,70 5083

AVD DK 900/6/4/..2) AVD RK 900/6/4/..2)29975/1440 34470/50910 400/400

5,6/12,5

4,0/7,8

7,3/16,5 473

40

40

40 2103,00/8,20 PGWA 25 5061

méretek mm−ben

■ Beállítási szög
A munkapont optimális lefedé−
séhez a járókerék lapátjai álló
helyzetben állíthatók (kivéve a
robbanásbiztos kiviteleket). A
beállítás a megrendelésnek
megfelelően a gyárban törté−
nik. A táblázat tartalmazza a
szögértékhez tartozó motortel−
jesítmény fokozatot. A motor−
hoz tartozó maximális beállítá−

■ Közös jellemzők
■ Ház

Anyaga horganyzott acélle−
mez, egybeépített motortartó
szerkezettel.

■ Járókerék
Nagyteljesítményű járókerék, 5
illetve 7 db profilos lapáttal,
műanyagból, dinamikusan ki−
egyensúlyozva. 
Üzemi tartomány:
–30 °C−tól +60 °C−ig.

Háromfázisú, 50 Hz, rövidrezárt forgórészű motor, védettség IP 54

Kétfordulatú, háromfázisú, 400 V, 50 Hz, Y/�−kapcsolású motor, védettség IP 55

Pólusváltós, kétfordulatú, háromfázisú, 50 Hz, védettség IP 54

Robbanásbiztos E Exe II, háromfázisú, 50 Hz, védettség IP 54, hőmérsékleti osztály T1−T3

PGWA 123)
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Axiálventilátorok … 900 mm 

Elektr.ford.szám. állító 
fokozatmentes, 

vagy frekvenciaváltó

Rend.sz.Típus

Rezgéscsillapító
rögzítő elem névleges

mérete
SDD / SDZ

Rend.sz.Típus

0501ESD 56) 1453/1455..2/..2

0501ESD 56) 1453/1455..2/..2

9485FUR 36) 1453/1455..2/..2

0501ESD 56) 1453/1455..2/..2

0502ESD 11,56) 1453/1455..2/..2

9489FUR 66) 1453/1455..2/..2

9491FUR 136) 1453/1455..2/..2

9495FUR 246) 1367/1366..3/..3

—— 1453/1455..2/..2

9493FUR 166) 1453/1455..2/..2

—— 1453/1455..2/..2

—— 1453/1455..2/..2

—— 1453/1455..2/..2

—— 1453/1455..2/..2

1453/1455..2/..2

—

—

—

—

— 1367/1366..3/..3

— 1453/1455..2/..2

— 1367/1366..3/..3

— 1367/1366..3/..3

1453/1455..2/..2

1453/1366..2/..3

1453/1455..2/..2

1367/1366..3/..3nem megengedett

nem megengedett

nem megengedett

nem megengedett

nem megengedett

1453/1455..2/..2nem megengedett

Tartozékok csőbe szerelhető kivitelhez, a leírásokat lásd a 160. oldaltól

b)Tartozék RB−s ventilátorokhoz

Rezgéstompító vitorlavászon
STS 900 Ex Rend.sz. 2512

További tartozékok Oldal
Hangcsillapítók 258...
Visszacsapószelepek
és légrácsok 291...
Fordulatszám szabályozók és
kapcsolók 328...

Utalások Oldal
Műszaki leírás 96
Kiválasztási táblázat 97
Méretezési alapok 12..

Különleges kivitelek
Eltérő feszültség, védelem,
magasabb közeghőmérséklet,
savállóság és B irányú lég−
szállítás kivitelezése kérésre
lehetséges.
A műszaki utalásokat a 17. ol−
daltól kezdődően mindenképp
be kell tartani.

Beszívó tölcsér
védőráccsal
ASD−SGD 900
Rsz. 1309

Csőtoldat
VR 900
Rsz. 1311

Csőhangcsillapító
RSD 900/...

Rezgéscsillapító
vitorlavászon
STS 900 b)

Rsz. 1234

Visszacsapó 
szelep, önműködő
RVS 900 a)

Rsz. 2603

Ellenkari−
ma
FR 900
Rsz. 1199

Védőrács
SG 900
Rsz. 1246

a) a motoros visszacsapó szelepet lásd a Tartozékok fejezet oldalain b) a robbanásbiztos ventilátorokhoz való típusokat lásd lent

2 szerelőkonzol
1 x MK 900

(= 2 db)
Rsz. 1374

4 rezgéscsillapító, húzóter−
heléshez 1 x SDZ
(1 készlet= 4 db)
4 rezgéscsillapító, nyomó−
terheléshez 1 x SDD
(1 készlet= 4 db)

SDZ 

SDD

n=480 1/min900/12

∆pfa
Pa

V· m3/h

c
m/s

n=945 1/min900/6

∆pfa
Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

n=1450 1/min900/4

∆pfa
Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

n=705 1/min900/8

∆pfa
Pa

V· m3/h

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 94 78 80 86 90 90 86 79
LWA 25 ° dB(A) 96 80 82 88 92 92 88 81
LWA 35 ° dB(A) 98 82 84 90 94 94 90 83

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 77 58 64 71 73 72 68 59
LWA 25 ° dB(A) 79 60 66 73 75 74 70 61
LWA 35 ° dB(A) 81 62 68 75 77 76 72 63

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 84 69 70 76 79 79 76 68
LWA 25 ° dB(A) 86 71 72 78 81 81 78 70
LWA 35 ° dB(A) 88 73 74 80 83 83 80 72

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 67 47 56 61 63 61 56 45
LWA 25 ° dB(A) 69 49 58 63 65 63 58 47
LWA 35 ° dB(A) 71 51 60 65 67 65 60 49

ρ = 1,20 kg/m3

10° 15° 25°20° 35°30°

10° 15° 25°20° 35°30°

10° 15° 25°20° 35°30°

10° 15° 25°20° 35°30°
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… 1000 mm Axiálventilátorok

5399AVD DK 1000/6/..4) 5574AVD RK 1000/6/..4)29955 4,0046320 400/690 776 127 — —

5401AVD DK 1000/4/..4) AVD RK 1000/4/..4)231470 11,0061460 400/690 776 160 — —

5403AVD DK 1000/4/..4) AVD RK 1000/4/..4)341475 18,5079440 400/690 776 210 — —

Fordulatszám Névl. 
teljesítmény

(felvett)

Max.
térfogatáram

Áramfelv.
névleges
fesz.−nél

Feszültség Bekötési
rajz

SS

Max.
állás−
szög

o

Max.
közeghő−
mérséklet

Tömeg

Rend.
Szám

AVD DK
védőráccsal

Rend.
Szám

Transzformátoros
fordulatszám−vezérlő

5−fokozatú/ 
Pólusváltós

AVD RK

Kivitel

min−1 kWV• m3/h V A +oC kg

B méret
motor 

kinyúlás

mm

5397AVD DK 1000/8/..4) 5572 290

290

325

325

385

465

320

430

355

375

385

415

450

210

290

325

430

400

AVD RK 1000/8/..4)35710 39000 400 776 120

5398AVD DK 1000/6/..4) 5573

5576

5575

5578

5577

5579

5580

5581

5582

5583

5584

5588

5589

5590

5592

5591

AVD RK 1000/6/..4)23950 3,0039720 400/690 776 120

2,20

5404AVD DK 1000/12/6/..1) AVD RK 1000/12/6/..1)23455/950 19020/39720 400/400 471 1300,7/3,0

5405

5406

5407

5408

5409

5413

5414

5415

5417

5416

AVD DK 1000/12/6/..1) AVD RK 1000/12/6/..1)29455/950 22065/46070 400/400 471 1400,9/4,0

AVD DK 1000/12/6/..1) AVD RK 1000/12/6/..1)35450/950 24715/52180 400/400 471 1601,3/5,5

AVD DK 1000/8 Ex/.. AVD RK 1000/8 Ex/..35700 38450 400 470 1252,6

AVD DK 1000/8 Ex/.. AVD RK 1000/8 Ex/..25700 30880 400 470 1101,3

1) Dahlander−tekercselés            2) kettős tekercselés            3) a süllyesztett kivitelt lásd a Kapcsolók fejezet oldalain 4)   és 5)  motorvédő készülékek lásd a leírásban 6) egyben motorvédő kapcsoló

Rend.sz.Típus

—

PDA 123)

PDA 123)

—

PDA 123)

nem megengedett

nem megengedett

AVD DK 1000/6 Ex/.. AVD RK 1000/6 Ex/..35960 52730 400/690 498 1556,6

AVD DK 1000/6 Ex/.. AVD RK 1000/6 Ex/..26955 43180 400/690 498 1303,5

nem megengedett

nem megengedett

AVD DK 1000/4 Ex/.. AVD RK 1000/4 Ex/..281480 70160 400/690 498 20015,0 nem megengedett

—

5400AVD DK 1000/6/..4) AVD RK 1000/6/..4)35955 5,5052450 400/690 776 145 — —

5402AVD DK 1000/4/..4) AVD RK 1000/4/..4)291470 15,0071290 400/690 776 195 — —

5081

5081

AVD DK 1000/8/4/..1) AVD RK 1000/8/4/..1)26715/1445 32325/65330 400/400 471 1903,0/12,0 — —

—

5081

AVD DK 1000/8/4/..1) AVD RK 1000/8/4/..1)20715/1440 27410/55210 400/400 471 1652,2/9,0 PDA 25 5060

AVD DK 1000/8/4/..1) AVD RK 1000/8/4/..1)35720/1450 39545/79640 400/400

9,5

22,0

36,0

5,7

7,5

2,5/6,7

3,1/8,8

4,3/11,7

6,3

3,9

13,5

7,6

27,5

13,5

30,0

6,8/23,2

5,3/18,0

11,0/35,0 471

40

40

40

40

40

5395AVD DK 1000/8/8/..5) 5570 180

210

AVD RK 1000/8/8/..5)21605/695 23700/27440 400Y/∆ 520 102

5396AVD DK 1000/8/..4) 5571AVD RK 1000/8/..4)27705 1,5032650 400 776 108

0,6/1,22

—

RDS 76)

—

15782,2/4,3

4,6

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

47055935418AVD DK 1000/4 Ex/.. AVD RK 1000/4 Ex/..331470 77600 400/690 498 22517,5 nem megengedett33,0 40

40

40

40

40

40 2255,0/18,5 — —

385

435

470

5585

5586

5587

5410

5411

5412

AVD DK 1000/6/4/..2) AVD RK 1000/6/4/..2)27975/1450 45150/67150 400/400 473 1954,4/13,0 — —

AVD DK 1000/6/4/..2) AVD RK 1000/6/4/..2)19975/1440 36140/53380 400/400 473 1703,0/8,2 5061

AVD DK 1000/6/4/..2) AVD RK 1000/6/4/..2)35980/1470 53825/80740 400/400

10,0/25,5

7,3/16,5

14,5/38,5 473

40

40

40 2306,7/20,0 — —

AVD DK AVD RK

■ Beállítási szög
A munkapont optimális lefedé−
séhez a járókerék lapátjai álló
helyzetben állíthatók (kivéve a
robbanásbiztos kiviteleket). A
beállítás a megrendelésnek
megfelelően a gyárban törté−
nik. A táblázat tartalmazza a
szögértékhez tartozó motortel−
jesítmény fokozatot. A motor−
hoz tartozó maximális beállítá−
si szöget nem szabad túllép−
ni, mert az túlterheléshez
vezet.

■ Meghajtás
Zárt építésű, védettsége IP
55, ill. IP 54. Karbantartás−
mentes, rádióvételt nem za−
varja. A tekercselés trópusál−
ló, nedvesség ellen védő 
impregnálással.

■ Motorvédelem
Minden típus (kivéve a pólus−
váltós és a robbanásbiztos tí−
pusokat) termokontakttal van
ellátva. A hatásos motorvéde−
lemhez, egy a táblázat láb−
jegyzetében megadott motor−
védő kapcsolóhoz kell csatla−
koztatni a kivezetéseket:
4)MSA, rend. szám: 1289,
5)M4, rend. szám: 1571.
Az többi típusnál a biztosítást
helyi motorvédelem kiépítésé−
vel kell megoldani. A termi−
kus védelem nélküli motorok
hagyományos motorvédelmi
kapcsolóval biztosíthatók.

B méretet lásd a táblázatbanB méretet lásd a táblázatban

■ Védőrács
Az AVD DK szériakivitel DIN
EN 294−nek megfelelő, tüzi−
horganyzott ráccsal ellátott.

■ Villamos csatlakozás
A csatlakozódoboz a motorra
szerelt, védettsége IP 54. 

■ Teljesítményszabályozás 
Ahol a táblázat trafós vezérlőt
ajánl, ott lehetséges a feszült−
ség−szabályozás. Frekvencia−
váltóval majdnem minden tí−
pus szabályozható (tábl.), de
rendelésnél ezt jelezni kell.

■ Forgásirány változtatás
Fordítókapcsoló segítségével
valamennyi típus szállítási irá−
nya megfordítható. Fordított
üzemben a teljesítmény
kb.1/3−dal csökken.

■ Szerelés
Minden tengelyállásban be−
építhető, de a kondenz fura−
tok pozíciójára ügyelni kell. 

■ Méretek
A pólusváltós és a robbanás−
biztos típusok a fenti rajzok
méreteitől eltérhetnek.

■ Zaj
A jelleggörbe  mező felett
frekvencia−sávonként és ösz−
szesítve vannak megadva.

méretek mm−ben

■ Közös jellemzők
■ Ház

Anyaga horganyzott acélle−
mez, egybeépített motortartó
szerkezettel.

■ Járókerék
Nagyteljesítményű járókerék, 5
illetve 7 db profilos lapáttal,
műanyagból vagy alumínium
öntvényből, dinamikusan ki−
egyensúlyozva. Üzemi tarto−
mány: –30 °C...+60 °C−ig.

PGWA 25

Robbanásbiztos E Exe II, háromfázisú, 50 Hz, védettség IP 54, hőmérsékleti osztály T3

Háromfázisú, 50 Hz, rövidrezárt forgórészű motor, védettség IP 54

Kétfordulatú, háromfázisú, 400 V, 50 Hz, Y/�−kapcsolású motor, védettség IP 55

Pólusváltós, kétfordulatú, háromfázisú, 50 Hz, védettség IP 54
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Axiálventilátorok … 1000 mm 

Fordulatszámállító
frekvenciaváltó

Rend.sz.Típus

Rezgéscsillapító
rögzítő elem névleges

mérete
SDD / SDZ

Rend.sz.Típus

9489FUR 66) 1453/1455..2/..2

9491FUR 136) 1453/1455..2/..2

0501ESD 56) 1453/1455..2/..2

9487FUR 46) 1453/1455..2/..2

9491FUR 136) 1453/1455..2/..2

9493FUR 166) 1453/1455..2/..2

9495FUR 246) 1453/1455..2/..2

9505FUR 446) 1367/1366..3/..3

—— 1453/1455..2/..2

9497FUR 326) 1367/1366..3/..3

—— 1453/1455..2/..2

—— 1453/1455..2/..2

—— 1453/1455..2/..2

—— 1367/1366..3/..3

1453/1455..2/..2

—

—

—

—

— 1367/1366..3/..3

— 1453/1455..2/..2

— 1367/1366..3/..3

— 1367/1366..3/..3

1453/1455..2/..2

1367/1366..3/..3

1453/1455..2/..2

1367/1366..3/..3nem megengedett

nem megengedett

nem megengedett

nem megengedett

nem megengedett

1453/1455..2/..2nem megengedett

Tartozékok csőbe szerelhető kivitelhez, a leírásokat lásd a 160. oldaltól

b)Tartozék RB−s ventilátorokhoz

Rezgéstompító vitorlavászon
STS 1000 Ex Rend.sz. 2513

További tartozékok Oldal
Hangcsillapítók 258...
Visszacsapószelepek
és légrácsok 291...
Fordulatszám szabályozók és
kapcsolók 328...

Utalások Oldal
Műszaki leírás 96
Kiválasztási táblázat 97
Méretezési alapok 12..

Különleges kivitelek
Eltérő feszültség, védelem,
magasabb közeghőmérséklet,
savállóság és B irányú lég−
szállítás kivitelezése kérésre
lehetséges.
A műszaki utalásokat a 17. ol−
daltól kezdődően mindenképp
be kell tartani.

2 szerelőkonzol
1 x MK 1000
(= 2 db)
Rsz. 1375

4 rezgéscsillapító, húzóter−
heléshez 1 x SDZ
(1 készlet= 4 db)
4 rezgéscsillapító, nyomó−
terheléshez 1 x SDD
(1 készlet= 4 db)

SDZ 

SDD

Beszívó tölcsér
védőráccsal
ASD−SGD 1000
Rsz. 1310

Csőtoldat
VR 1000
Rsz. 1312

Csőhangcsillapító
RSD 1000/...

Rezgéscsillapító
vitorlavászon
STS 1000 b)

Rsz. 1235

Visszacsapó 
szelep, önműködő
RVS 1000 a)

Rsz. 2604

Ellenkarima
FR 1000
Rsz. 1210

Védőrács
SG 1000
Rsz. 1290

a) a motoros visszacsapó szelepet lásd a Tartozékok fejezet oldalain b) a robbanásbiztos ventilátorokhoz való típusokat lásd lent

n=480 1/min1000/12

∆pfa
Pa

V· m3/h

c
m/s

n=950 1/min1000/6

∆pfa
Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

n=1450 1/min1000/4

∆pfa
Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 98 82 83 89 93 93 90 83
LWA 25 ° dB(A) 100 84 85 91 95 95 92 85
LWA 35 ° dB(A) 102 86 87 93 97 97 94 87

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 87 67 74 81 83 82 78 69
LWA 25 ° dB(A) 89 69 76 83 85 84 80 71
LWA 35 ° dB(A) 91 71 78 85 87 86 82 73

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 70 51 61 65 66 63 56 46
LWA 25 ° dB(A) 72 53 63 67 68 65 58 48
LWA 35 ° dB(A) 74 55 65 69 70 67 60 50

10° 15° 25°20° 35°30°

10° 15° 25°20° 35°30°

10° 15° 25°20° 35°30°

n=725 1/min1000/8

∆pfa
Pa

V· m3/h

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 80 60 68 74 76 74 69 58
LWA 25 ° dB(A) 82 62 70 76 78 76 71 60
LWA 35 ° dB(A) 84 64 72 78 80 78 73 62

ρ = 1,20 kg/m3

10° 15° 25°20° 35°30°



A VAR rendszer az alacsony nyomás−
növekedésű axiálventilátorok és a radiál−
ventilátorok közötti szükségleteket elégíti
ki. Az egyenes vonalú áramlás a teljes
berendezés hatásfokát javítja és egyéb
megoldásokkal szemben a helyszükség−
letet jelentősen csökkenti.  Ez a
vezetékezés oldalán is megtakarítást je−
lent.

A következmények:
■ Az alkalmazhatósági tartomány széle−

sedése
■ A tervezés szabadsága
■ Az egyébként szükséges idomok, 

iránytörések (ellenállásukkal együtt) 
elmaradnak

■ Csekély kivitelezési költség
■ Energia megtakarítás

A térfogatáram és nyomásnövekedés összehason−
lítása az axiál− és radiálventilátorokkal.
A példa (… 400 mm−es járókerekű ventilátorok 
2800 1/perces  fordulatszámmal) szemléletesen
mutatja a RADAX® VAR rendszer előnyeit.

A VAR rendszer összehasonlítása

Helyszükséglet összehasonlítás

Térfogatáram

Nyomásnövekedés(Pa) 3000

2500

2000

1500

1000

500

0
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A piac kereslete az optimális műszaki
megoldások iránt, folyamatos fejlesztő
munkát igényel, különösen a magasabb 
nyomásnövekedés irányában. A Helios
RADAX® VAR rendszere is jó példa erre.
Ezt a megoldást a piac évek óta a legna−
gyobb megelégedéssel fogadja.

Ezek a nagynyomású ventilátorok a radiál−
ventilátorok nyomásteljesítményét az axiál−
ventilátorok nagy légszállításával és
egyenes vonalú áramlásával egyesítik. 
Ezáltal egyszerű és helytakarékos
beépítésre nyílik mód.

A következő típusvariációk állnak ren−
delkezésünkre a különböző feladatok
megoldására:

VAR, egyfokozatú gépek

Nehéz körülmények között üzemeltethető
csőventilátorok nagy nyomás és mennyiségi
számmal a lehető legkisebb méretekben.
Méretek:… 225−től … 630mm−ig sorozatgyárt−
mányok (lásd a következő oldalakon) 
További típusok …1000 méretig a VAR
katalógusban, rendelési szám: 90386

P−VAR, párhuzamos egységek

Nagy nyomás és még nagyobb 
légmennyiség, kompakt építési móddal.
Mélygarázsok szellőztetésére különösen
javasolható.
A leírást lásd a VAR katalógusban, 
rendelési szám: 90386

Z−VAR,  két fokozatú egységek

Valódi ”erőművek” kompakt építési móddal
nagy nyomásszámok elérésére.
Sokrétű felhasználásra alkalmasak.
A leírást lásd a VAR katalógusban, 
rendelési szám: 90386

Füstmentesítés DIN 12101 T.3 F 300
… 280 mm felett az összes VAR típusnak van
füstmentesítésre használható változata az
F 300 követelménnyel. Számos méretben,
F 400  és F 600  osztályoknak megfelelő
típusok is rendelkezésre állnak.

RADAX® VAR egy fokoza tú ,  f é l ax i á l i s  ven t i l á to rok
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RADAX®−VAR nagynyomású csőventilátorok
Általános műszaki jellemzők

Ezek a tudnivalók az “Általános
termékismereti információk” feje−
zetet egészítik ki.

■ Tulajdonságok
RADAX®−VAR rendszer egy
nagynyomású csőventilátor tí−
puscsalád, amely az axiális
és radiális ventilátorok előnye−
it egyesíti. A félaxiális járóke−
rék és az utóterelő lapátozás
optimálisan illesztettek egy−
máshoz, így a nagy nyomás−
növekedés és légmennyiség
jó hatásfok mellett érhető el.

■ Átáramlás
Az axiális átáramlás lehetővé
teszi a teljes szellőzőrendszer
minél jobb hatásfokú üzemét
azáltal, hogy az elmaradó
idomok és iránytörések vesz−
teségét megtakarítjuk.
Ennek következtében jelentős
kivitelezési költséget és az
üzem során energia felhasz−
nálást takarítunk meg.

■ Ház
A ventilátor hengeres csőhá−
za mindkét oldalon szabvá−
nyos csatlakozó karimákkal
van ellátva. A házzal egy
egységet képez az utóterelő
lapátozás és a motortartó
szerkezet. Anyaga horgany−
zott acéllemez. A NÁ 400,
450,500−as méretek n = 2800
min-1 fordulatú típusai és az
összes 630-as méretû típus tüzi-
horganyzott hegesztett házas. A
villamos csatlakozó doboz
(IP55) a cső külső oldalán
rögzített.

■ Járókerék
A félaxiális járókerék 8 db
térben elcsavart lapáttal 
rendelkezik. Anyaga széria− 
kivitelben, 355 névleges mé−
retig műanyag.   A 355−as 
méretek n = 2800 min-1 fordu-
latú típusai és az összes 400 és
630 közötti típus horganyzott
acéllemez (felárért alumínium
rendelhetõ). 
Egyéb jellemzők: jó hatásfok,
fajlagosan alacsony zajszint,
korrózióállóság, rezgésmentes
üzem (dinamikus kiegyensú−
lyozás VDI 2060, illetve ISO
1940 szerint G6.3. jósággal) 

■ Szállított közeghőmérséklet 
A szériakivitelek −30...+40 °C
közeghőmérsékletig alkalmaz−
hatók. 

■ Robbanásbiztos kivitelek
A robbanásbiztos típusok (Ex
jelöléssel) megfelelnek az
94/9/EG irányelvek szerinti II.
készülékcsoport, 2G kategóri−
ájának az 1−es és a 2−es zó−
nába üzemeltetve. 
Az irányelveknek megfelelően
itt nagyobb légrést kell kiala−
kítani a szokottnál, ezért egy
kb. 10%−os teljesítménycsök−
kenés lép fel.

■ Szállítási irány
A légszállítás iránya nem vál−
toztatható, azt a beépítési 
helyzet határozza meg. A for−
gás és szállítási irány a há−
zon nyíllal jelölt.

■ Beépítés
A megadott jelleggörbék sze−
rinti teljesítmény eléréséhez a
nyomóoldalon legalább két
csőátmérőnyi egyenes cső−
szakasz, valamint a szívóol−
dalon az egyenletes  hozzá−
áramlás  biztosítására elegen−
dő hosszúságú (5 − 10 x D)
egyenes csőszakasz megléte
szükséges. 
A RADAX®−VAR típusú venti−
látorok minden tengelyhelyzet−
ben beépíthetők, de a kon−
denzátum elvezető furatok 
elhelyezkedésére ügyelni kell.

■ Alapozás
A rezgések átvitelének meg−
akadályozására rezgéscsillapí−
tó rögzítő elemek  (SDD,
SDZ tartozékok) és megfelelő
gépalapozás alkalmazását 
javasoljuk. A nagyobb építési
méretű motorok a házon túl−
nyúlnak  és nagy tömegük
miatt egyenetlen súlyelosztást
okoznak. Ez esetben  VR...
csőtoldatok alkalmazása 
célszerű.

■ Szerelési példák
■ Vízszintes beépítés
– 2. ábra

Szabad beszívás, nyomó−
üzem. Rögzítés mennyezetre,
falra, vagy a padlóra.

– 3. ábra
Szabad beszívás, nyomóü−
zem, beépített hangcsillapító
közdarabbal. 
A szívó−, vagy  nyomóoldal
irányában kisugárzott hangtel−
jesítmény csökkentésére meg−
felelő csőhangcsillapítók 
állnak rendelkezésre.

Utalás Oldal
Tervezési útmutatók, akusztika,
robbanásbiztosság 12...
Általános termékismeret,
teljesítmény szabályozás 17...

2. ábra

3. ábra

4. ábra

5. ábra

Rezgéscsillapí−
tó STS

Csőtoldat

VAR ventilátor

Rezgéscsillapító
rögzítők SSD Csővezeték

Tartókonzol MK
Védőrács

SGD Ellenkarima FR

Beszívókúp
ASD

1. ábra

Beszívókúp
ASD

Beszívókúp
ASD

VAR ventilátor

VAR ventilátor

Rezgéscsillapító
STS

Rezgéscsillapító
STS

Csőtoldat

Védőrács
SGD

Védőrács
SGD

Rezgéscsillapító
rögzítők SSD

Rezgéscsillapító
rögzítők SSD

Csővezeték

Csővezeték

Ellenkarima FR

Ellenkarima FR

Tartókonzol MK

Tartókonzol MK

Csővezeték

Ellenkarima 

Rezgéscsil−
lapító

Rezgéscsil−
lapító
rögzítők

VAR 
ventilátor

Csővezeték

Ellenkarima 

Rezgéscsil−
lapító

– 4. ábra
Függesztés mennyezetről
A 4. ábra tipikus légtechnikai
alkalmazást mutat ahol a VAR
rendszerek nagyobb többlet
befektetés nélkül közvetlenül
függeszthetők mennyezetre,
vagy fali konzolokra. A kétol−
dali karimákkal ellátott csőhá−
zat közvetlen a vezetékbe
építésre tervezték.

■ Függőleges
– 5. ábra

Csőhálózatba szerelés, szívó−
oldali hangcsillapítóval. Rögzí−
tés a falon. Az elemek a
súlyeloszlásnak megfelelően,
külön függesztendők. A kar−
bantartás megkönnyítésére a
ventilátort terhelés mentesen
kell szerelni.

Hangcsil−
lapító

Egyedi
konzo−
lok

Hangcsillapító RSD
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Kiválasztási táblázat
RADAX®−VAR félaxiális csőventilátorok

0 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1550 1800

A következő táblázat nagyban megkönnyíti a RADAX® VAR ventilá−
torok kiválasztását. Tartalmazza a statikus nyomásnövekedést, a
légmennyiséget,  a fordulatszámot, a hangnyomásszintet és a járó−
kerék átmérőt.

710 mm névleges átmérő feletti típusok, kétfokozatú gépek,
párhuzamos kapcsolású egységek és a füstmentesítő gépek a 
Helios VAR−katalógusában találhatók. (rendelési szám. 90386).

1000

1000

1000

900

900

900

800

800

800

710

710

710

630

630

630

560

560

560

500

500

500

450

450

450

315

315

280

280

250

250

225

225

mm

Átmérő

min−1 LPA dB(A) (∆pst) Pa

2800 61 1890 1810 1720 1620 1500

1450 46 970 780

2800 64 2590 2500 2410 2300 2180 1890

1450 49 1330 1140

2800 68 3640 3540 3440 3330 3210 2930 2560

1450 52 1870 1670 1370

2800 71 5180 5080 4980 4870 4750 4480 4180 3810 3030

1450 56 2670 2470 2200 1780

2800 83 15650 15510 15380 15240 15095 14810 14480 14140 13760 13370 12960 12530 12050

1400 67 7810 7540 7230 6860 6460 5380

930 56 4990 4520 3870

2900 86 21470 20770 20380 20190 19700 19140 18580 17980 17330 15840 12780

1450 70 10720 9830 8650 6270

930 59 6860 5150

1450 73 15070 14110 12870 11360

950 63 9850 8110

725 56 7510

1450 77 21460 20410 19110 17610 15760

950 67 14040 12190 8740

725 60 10690 7810

1480 81 31350 30210 28920 27370 25680 23710 20790

950 70 20110 18120 15390

725 64 15330 12380

1480 85 44870 43580 42210 40610 38810 36910 34780 32130 26670

950 74 28770 26640 23850 19970

725 67 21940 18810

1480 88 63890 62450 60940 59300 57440 55410 53310 50990 48420 39610

950 78 40990 38650 35710 32250 26830

725 71 31260 27910 23160

1480 92 87640 86050 84410 82590 80770 78650 76400 74110 71650 66090 57450

950 81 56220 53690 50670 47080 42960 36050

725 74 42880 39330 34590 25090

4 m távolságban 0 50 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Fordulatszám Hangnyomás A szállított térfogatáram V• (m3/h) a statikus nyomásnövekedés függvényében
szívóoldali 

4 m távolságban

mm

Átmérő

min−1 LPA dB(A) (∆pst) Pa

355

400

400

400

355 2800 75 7410 7300 7190 7080 6950 6660 6350 6010 5620 5100

1450 60 3830 3610 3320 2980 2340

2800 78 10610 10490 10360 10230 10090 9800 9480 9120 8750 8330 7850 7220

1450 63 5480 5230 4940 4600 4190

930 52 3500 3060 2290

Fordulatszám Hangnyomás A szállított térfogatáram V• (m3/h) a statikus nyomásnövekedés függvényében
szívóoldali

Az alábbi méretekről kérje VAR−katalógusunkat
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… 225 mm RADAX® VAR félaxiális csőventilátorok 

Utalások Oldal
Műszaki leírás 126
Kiválasztási táblázat 127
Méretezési alapok 12..

Különleges kivitelek
Eltérő feszültség, frekvencia,
védettség, szállított közeg hő−
mérséklet, gyenge savak elle−
ni védelem külön megrende−
lésre.
A 17. oldalon kezdődő mű−
szaki utalásokat feltétlenül 
vegye figyelembe!

■ Teljesítményszabályozás
A feszültségcsökkentéssel
szabályozható típusok a 
táblázatban az “Áramfelvétel
szabályozott üzemben” osz−
lopban értékkel jelöltek, amit
a vezérlő kiválasztásánál
(lásd. fordulatszám vezérlők
oszlopa) figyelembe kell ven−
ni. A frekvenciaváltóval törté−
nő szabályozás szándékát
rendeléskor előre jelezni kell.
A robbanásbiztos típusok nem
szabályozhatók!

■ Villamos csatlakozás
Szabványos csatlakozódoboz
a csőház külső palástján.
Védettsége IP 55.

■ Beépítés
A beépítés minden helyzet−
ben lehetséges, de alkalma−
zástól függően a kondenzvíz
kivezetésére (furatok) ügyelni
kell.

■ Motorvédelem
Minden típus (kivéve a há−
romfázisú robbanásbiztos tí−
pusokat) hőérzékelővel van
ellátva. A hatásos motorvéde−
lemhez, egy a táblázatban is
megjelölt motorvédő készülék−
hez kell csatlakoztatni a kive−
zetéseket. A termokontakt nél−
küli motorok védelme hagyo−
mányos motorvédő kapcsoló−
val oldható meg.

■ Zaj
Lásd a hangteljesítmény szin−
teket a jelleggörbe mező
táblázatában. A hallható
hangnyomás szintet a mega−
dott adatok és az akusztikai
fejezet (12. oldal) útmutatásai
alapján kaphatjuk meg.

■ Műszaki leírás
■ Ház

Hengeres, horganyzott acélle−
mez ház, szabványos, kétol−
dali karimával. A fixen beépí−
tett utóterelő egyben a motor
rögzítését szolgálja.

■ Járókerék
Magas nyomás,− és térfogatá−
ram teljesítményre optimalizált
járókerék, térben elcsavart
lapátokkal, alapkivitelben mű−
anyagból.

■ Meghajtás
Közvetlen hajtású. A motor
peremes, IP 54−védettségű,
hűtőbordás alumíniumházzal
rendelkezik. A rádióvételt nem
zavarja, zárt golyóscsapágya−
zású, nedvesség ellen imp−
regnált, trópusálló tekercselés−
sel készül. Külön rendelésre a
megadott beépítési helyzetnek
megfelelő kondenz elvezető
furatokkal látjuk el.

Típus Rend.
szám

6660

6661

1450

2770

980

1870

0,10

0,35

230 301 10,560 40 MWS 1,51) 1947 MW 1579 SDD 1 SDZ 1

10,560 40 MWS 31) 1948 MW 1579 SDD 1 SDZ 1230 301

0,50 0,55

1,90 2,50VARW 225/2

VARW 225/4

*Ex−típusnál névleges motor érték 1) tartalmaz motorvédelmi kapcsolót                   2) tartalmaz üzemi és ford.számváltó kapcsolót                   3) süllyesztett kivitelt lásd a Kapcsolóknál

6662

6663

1420

2720

960

1830

0,10

0,28

400Y 469 10,560 40 RDS 11) 1314 MD 5849 SDD 1 SDZ 1

10,560 40 RDS 11) 1314 MD 5849 SDD 1 SDZ 1400Y 469

0,20 0,20

0,60 0,60VARD 225/2

VARD 225/4

6770

6771

725/1450

1450/2800

490/980

980/1890

0,03/0,07

0,07/0,30

400 472 10,560 — PDA 123) 5081 M 32) 1293 SDD 1 SDZ 1

10,560 — PDA 123) 5081 M 32) 1293 SDD 1 SDZ 1400 472

0,10/0,22 —

0,25/0,70 —VARD 225/4/2

VARD 225/8/4

6733

6734

1400

2650

950

1780

0,06

0,18

230 757 12,040 — nem megengedett MW 1579 SDD 1 SDZ 1

12,540 — nem megengedett MW 1579 SDD 1 SDZ 1230 757

0,70 —

1,23 —VARW 225/2 Ex

VARW 225/4 Ex

6664

6665

1400

2850

940

1930

0,12

0,25

400Y 470 12,540 — nem megengedett nem megengedett SDD 1 SDZ 1

12,540 — nem megengedett nem megengedett SDD 1 SDZ 1400Y 470

0,41 —

0,72 —VARD 225/2 Ex

VARD 225/4 Ex

Fordulat−
szám

Névl.
motortelj.
(felvett)*

Max.
térfogatáram

min−1 kWV• m3/h

Áramfelvétel* 
névleges  szabályzott

feszültség üzemben

Bekötési
rajz

SS

Feszültség

V

max. közeghőmérséklet
névleges szabályozott
feszültség üzemnél

Tömeg

A A +oC +oC kg

5 fokozatú 
fordulatszám vezérlő

/Pólusváltó

Típus Rend. szám Típus Rend. szám

Motorvédelmi készülék a
beépített termokontakt−

hoz csatlakoztatható

Rezgéscsillapító
(névleges méret)

Nyomás Húzás

Típus Típus

Egyfázisú, 50Hz, védettség IP 54

Háromfázisú, 50Hz, védettség IP 54

Pólusváltós, kétfordulatú (Dahlander tekercselésű Y/YY), háromfázisú, 50 Hz, védettség IP 54 Pólusváltó

Robbanásbiztos, E Ex de II B, egyfázisú, 50 Hz, Hőmérsékleti osztály  T1−T4, Védettség IP 55

Robbanásbiztos, E Exe II, háromfázisú motor, 50 Hz, hőmérsékleti osztály T3, védettség IP 54

Méretek mm−ben

szállítási irány
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RADAX® VAR félaxiális csőventilátorok … 225 mm

Tartozékok leírásukat lásd a 160. oldaltól

b) Tartozékok rb−s ventilátorhoz

Vitorlavászon rezgéscsillapító
STS 225 Ex Rend. sz. 2500
Rugalmas csőcsatlakozó
FM 225 Ex Rend. sz. 1687

További tartozékok Oldal
Hangcsillapító 258...
Túlnyomáskibocsátók 291...
Fordulatszám szabályzók,
szabályzók és kapcsolók 328...

a) motoros visszacsapószelepet lásd a Tartozékoknál b) a robbanásbiztos típusokat lásd felül

Beszívó tölcsér
védőráccsal
ASD−SGD 225
Rsz.: 1413

Csőtoldat
VR 225
Rsz.: 1401

Csőhangcsillapító
RSD 225/...

Rezgéscsillapító
vitorlavászon
STS 225 b)

Rsz.: 1218

Ellenkari−
ma
FR 225
Rsz.: 1201

Rugalmas
csatlakozó
FM 225 b)

Rsz.: 1671

Védőrács
SG 225
Rsz.: 1215

Szerelőkonzol
MK 225
(1 készlet = 2db)
Rsz.: 1446

Rezgéscsillapító, 
húzóterheléshez SDZ 1
(1 készlet= 4db), Rsz.: 1454
Rezgéscsillapító,
nyomóterheléshez SDD 1
(1 készlet= 4db), Rsz.: 1452

Visszacsapó 
szelep, önműködő
RVS 225 a)

Rsz.: 2591

SDZ 1

SDD 1

V· m3/h

0

4

8

12

16

0 500 1000 1500 2000
0

100

200

300

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 81 51 62 74 76 76 72 63
LPA,4m Légzaj dB(A) 61 31 42 54 56 56 52 43

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

∆pfa

Pa

n=2800 1/min225/2 

0

2

4

6

8

0 200 400 600 800 1000
0
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V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

∆pfa

Pa

n=1450 1/min225/4

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 66 41 55 60 62 59 52 43
LPA,4m Légzaj dB(A) 46 21 35 40 42 39 32 23

0

1

2

3

4

0 100 200 300 400 500
0

5
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20

V· m3/h

c
m/s

∆pfa

Pa

n=725 1/min

ρ = 1,20 kg/m3

225/8 

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 49 33 40 45 44 39 31 24
LPA,4m Légzaj dB(A) 29 13 20 25 24 19 11 4

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V
➃ 140 V
➄ 80 V

Háromfázisú
230 V
170 V
130 V
100 V
80 V

Egyfázisú
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… 250 mm RADAX® VAR félaxiális csőventilátorok

■ Teljesítményszabályozás
A feszültségcsökkentéssel
szabályozható típusok a táb−
lázatban az “Áramfelvétel
szabályozott üzemben” osz−
lopban értékkel jelöltek, amit
a vezérlő kiválasztásánál
(lásd. fordulatszám vezérlők
oszlopa) figyelembe kell ven−
ni. A frekvenciaváltóval törté−
nő szabályozás szándékát
rendeléskor előre jelezni kell.
A robbanásbiztos típusok nem
szabályozhatók!

■ Villamos csatlakozás
Szabványos csatlakozódoboz
a csőház külső palástján. 
Védettsége IP 55.

■ Beépítés
A beépítés minden helyzet−
ben lehetséges, de alkalma−
zástól függően a kondenzvíz
kivezetésére (furatok) ügyelni
kell.

■ Motorvédelem
Minden típus (kivéve a há−
romfázisú robbanásbiztos tí−
pusokat) hőérzékelővel van
ellátva. A hatásos motorvéde−
lemhez, egy a táblázatban is
megjelölt motorvédő készülék−
hez kell csatlakoztatni a kive−
zetéseket. A termokontakt nél−
küli motorok védelme hagyo−
mányos motorvédő kapcsoló−
val oldható meg.

■ Zaj
A hangteljesítmény szinteket
a lásd a jelleggörbe mező 
táblázatában. A hallható 
hangnyomás szintet a mega−
dott adatok és az akusztikai
fejezet (12. oldal) útmutatásai
alapján kaphatjuk meg.

Utalások Oldal
Műszaki leírás 126
Kiválasztási táblázat 127
Méretezési alapok 12..

Különleges kivitelek
Eltérő feszültség, frekvencia,
védettség, szállított közeghő−
mérséklet, gyenge savak elle−
ni védelem külön megrende−
lésre.
A 17. oldalon kezdődő mű−
szaki utalásokat feltétlenül
vegye figyelembe!.

■ Műszaki leírás
■ Ház

Hengeres, horganyzott acélle−
mez ház, szabványos, kétol−
dali karimával. A fixen beépí−
tett utóterelő egyben a motor
rögzítését szolgálja.

■ Járókerék
Magas nyomás−, és térfogatá−
ram teljesítményre optimalizált
járókerék, térben elcsavart 
lapátokkal, alapkivitelben mű−
anyagból.

■ Meghajtás
Közvetlen hajtású. A motor
peremes, IP 54−védettségű,
hűtőbordás alumíniumházzal
rendelkezik. A rádióvételt nem
zavarja, zárt golyóscsapágya−
zású, nedvesség ellen imp−
regnált, trópusálló tekercselés−
sel készül. Külön rendelésre a
megadott beépítési helyzetnek
megfelelő kondenz elvezető
furatokkal látjuk el.

Típus Rend.
szám

Fordulat−
szám

Felvett.
teljesítmény*

Max.
térfogatáram

min−1 kWV• m3/h

Áramfelvétel* 
névleges   szabályzott

feszültség üzemben

Bekötési
rajz

SS

Feszültség

V

max. közeghőmérséklet
névleges szabályozott
feszültség üzemnél

Tömeg

A A +oC +oC kg

5 fokozatú 
fordulatszám vezérlő

/Pólusváltó

Típus Rend. szám Típus Rend. szám

Motorvédő készülék a
beépített termokontakt−

hoz csatlakoztatható

Rezgéscsillapító
(névleges méret)

Nyomás Húzás

Típus Típus

6666

6667

1420

2800

1310

2590

0,12

0,37

230 301 11,560 40 MWS 1,51) 1947 MW 1579 SDD 1 SDZ 1

13,060 40 MWS 51) 1949 MW 1579 SDD 1 SDZ 1230 301

0,46 0,60

2,40 3,00VARW 250/2

VARW 250/4

*Ex−típusnál névleges motor érték 1) tartalmaz motorvédő kapcsolót 2) tartalmaz üzemi és ford.számváltó kapcsolót 3) süllyesztett kivitelt lásd a Kapcsolóknál    4) hőmérsékleti osztály T1−T3

6668

6669

1410

2800

1300

2590

0,09

0,47

400Y 469 11,560 40 RDS 11) 1314 MD 5849 SDD 1 SDZ 1

11,560 40 RDS 21) 1315 MD 5849 SDD 1 SDZ 1400Y 469

0,30 0,30

1,10 1,10VARD 250/2

VARD 250/4

6772

6773

725/1450

1450/2800

670/1340

1340/2590

0,04/0,09

0,10/0,53

400 472 11,560 — PDA 123) 5081 M 32) 1293 SDD 1 SDZ 1

13,060 — PDA 123) 5081 M 32) 1293 SDD 1 SDZ 1400 472

0,12/0,25 —

0,30/1,10 —VARD 250/4/2

VARD 250/8/4

6735 1400 1290 0,06 230 757 13,040 — nem megengedett MW 1579 SDD 1 SDZ 10,70 —VARW 250/4 Ex

6670

6671

1400

2825

1300

2590

0,12

0,37

400Y 470 13,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 1 SDZ 1

15,540 — nem megengedett nem megengedett SDD 1 SDZ 1400Y 470

0,41 —

0,95 —VARD 250/2 Ex4)

VARD 250/4 Ex

Egyfázisú, 50Hz, védettség IP 54

Háromfázisú, 50Hz, védettség IP 54

Pólusváltós, kétfordulatú (Dahlander tekercselésű Y/YY), háromfázisú, 50 Hz, védettség IP 54 Pólusváltó

Robbanásbiztos, E Ex de II B, egyfázisú, 50 Hz, hőmérsékleti osztály  T1−T4, védettség IP 55

Robbanásbiztos, E Exe II, háromfázisú motor, 50 Hz, hőmérsékleti osztály T3, védettség IP 54

Méretek mm−ben

szállítási irány
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RADAX® VAR félaxiális csőventilátorok … 250 mm 

Tartozékok leírásukat lásd a 160. oldaltól

a) motoros visszacsapószelepet lásd a Tartozékoknál b) a robbanásbiztos típusokat lásd felül

Rezgéscsillapító, 
húzóterheléshez SDZ 1
(1 készlet= 4db), Rsz.: 1454
Rezgéscsillapító,
nyomóterheléshez SDD 1
(1 készlet= 4db), Rsz.: 1452

Beszívó tölcsér
védőráccsal
ASD−SGD 250
Rsz.: 1414

Csőtoldat
VR 250
Rsz.: 1402

Csőhangcsillapító
RSD 250/...

Rezgéscsillapító
vitorlavászon
STS 250 b)

Rsz.: 1220

Ellenkarima
FR 250
Rsz.: 1203

Rugalmas
csatlakozó
FM 250 b)

Rsz.: 1672

Védőrács
SG 250
Rsz.: 1236

Szerelőkonzol
MK 250 
(1 készlet = 2db)
Rsz.: 1447

Visszacsapó 
szelep, önműködő
RVS 250 a)

Rsz.: 2592

SDZ 1

SDD 1

b) Tartozékok rb−s ventilátorhoz

Vitorlavászon rezgéscsillapító
STS 250 Ex Rend. sz. 2501
Rugalmas csőcsatlakozó
FM 250 Ex Rend. sz. 1688

További tartozékok Oldal
Szűrők és hangcsillapítók 245...
Túlnyomáskibocsátók
és légrácsok 291...
Fordulatszám szabályzók
szabályzók és kapcsolók 328...

0

4

8

12

16

20

0 500 1000 1500 2000 2500
0

100

200

300

400

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 69 44 58 63 65 63 56 46
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 52 37 43 48 47 42 34 27
LPA,4m Légzaj dB(A) 32 17 23 28 27 22 14 7

➀ 400 V
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Háromfázisú
230 V
170 V
130 V
100 V
80 V

Egyfázisú
a

b

c

d

e

a

b

d

e

➀

➁

➂

➄

➃

c

a

b

d

e

➀

➁

➂

➄

➃

c

V· m3/h



132

… 280 mm RADAX® VAR félaxiális csőventilátorok

■ Teljesítményszabályozás
A feszültségcsökkentéssel
szabályozható típusok a táb−
lázatban az “Áramfelvétel
szabályozott üzemben” osz−
lopban értékkel jelöltek, amit
a vezérlő kiválasztásánál
(lásd. fordulatszám vezérlők
oszlopa) figyelembe kell ven−
ni. A frekvenciaváltóval törté−
nő szabályozás szándékát
rendeléskor előre jelezni kell.
A robbanásbiztos típusok nem
szabályozhatók!

■ Villamos csatlakozás
Szabványos csatlakozódoboz
a csőház külső palástján.
Védettsége IP 55.

■ Beépítés
A beépítés minden helyzet−
ben lehetséges, de alkalma−
zástól függően a kondenzvíz
kivezetésére (furatok) ügyelni
kell.

■ Motorvédelem
Minden típus (kivéve a há−
romfázisú robbanásbiztos tí−
pusokat) hőérzékelővel van
ellátva. A hatásos motorvéde−
lemhez, egy a táblázatban is
megjelölt motorvédő készülék−
hez kell csatlakoztatni a kive−
zetéseket. A termokontakt nél−
küli motorok védelme hagyo−
mányos motorvédő kapcsoló−
val oldható meg.

■ Zaj
A hangteljesítmény szinteket
lásd a jelleggörbe mező táb−
lázatában. A hallható hang−
nyomásszintet a megadott
adatok és az akusztikai feje−
zet (12. oldal) útmutatásai
alapján kaphatjuk meg.

Utalások Oldal
Műszaki leírás 126
Kiválasztási táblázat 127
Méretezési alapok 12..

Különleges kivitelek
Eltérő feszültség, frekvencia,
védettség, szállított közeg hő−
mérséklet, gyenge savak elle−
ni védelem külön megrende−
lésre. A 17. oldalon kezdődő
műszaki utalásokat feltétlenül
vegye figyelembe!.

■ Műszaki leírás
■ Ház

Hengeres, horganyzott acélle−
mez ház, szabványos, kétol−
dali karimával. A fixen beépí−
tett utóterelő egyben a motor
rögzítését szolgálja.

■ Járókerék
Magas nyomás−, és térfogatá−
ram teljesítményre optimalizált
járókerék, térben elcsavart 
lapátokkal, alapkivitelben mű−
anyagból.

■ Meghajtás
Közvetlen hajtású. A motor
peremes, IP 54−védettségű,
hűtőbordás alumíniumházzal
rendelkezik. A rádióvételt nem
zavarja, zárt golyóscsapágya−
zású, nedvesség ellen imp−
regnált, trópusálló tekercselés−
sel készül. Külön rendelésre a
megadott beépítési helyzetnek
megfelelő kondenz elvezető
furatokkal látjuk el.

Méretek mm−ben

Típus Rend.
szám

Fordulat−
szám

Felvett.
teljesítmény*

Max.
térfogatáram

min−1 kWV• m3/h

Áramfelvétel* 
névleges   szabályzott

feszültség üzemben

Bekötési
rajz

SS

Feszültség

V

max. közeghőmérséklet
névleges szabályozott
feszültség üzemnél

Tömeg

A A +oC +oC kg

5 fokozatú 
fordulatszám vezérlő

/Pólusváltó

Típus Rend. szám Típus Rend. szám

Motorvédő készülék a
beépített termokontakt−

hoz csatlakoztatható

Rezgéscsillapító
(névleges méret)

Nyomás Húzás

Típus Típus

6672

6659

1420

2730

1840

3350

0,14

0,79

230 301 12,060 40 MWS 1,51) 1947 MW 1579 SDD 1 SDZ 1

14,060 40 MWS 51) 1949 MW 1579 SDD 1 SDZ 1230 301

0,75 0,85

4,00 4,50VARW 280/2

VARW 280/4

6673

6674

1370

2690

1780

3490

0,12

0,77

400Y 469 12,060 40 RDS 11) 1314 MD 5849 SDD 1 SDZ 1

13,560 40 RDS 21) 1315 MD 5849 SDD 1 SDZ 1400Y 469

0,35 0,35

1,60 1,80VARD 280/2

VARD 280/4

6774

6775

725/1450

1450/2800

940/1880

1880/3640

0,04/0,13

0,13/0,90

400 472 12,060 — PDA 123) 5081 M 32) 1293 SDD 1 SDZ 1

13,560 — PDA 123) 5081 M 32) 1293 SDD 1 SDZ 1400 472

0,15/0,35 —

0,65/1,95 —VARD 280/4/2

VARD 280/8/4

6737 1330 1720 0,09 230 757 14,040 — nem megengedett MW 1579 SDD 1 SDZ 11,15 —VARW 280/4 Ex

6675

6676

1400

2860

1820

3720

0,12

0,75

400Y 470 16,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 1 SDZ 1

18,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 1 SDZ 1400Y 470

0,41 —

1,65 —VARD 280/2 Ex

VARD 280/4 Ex

*Ex−típusnál névleges motor érték 1) tartalmaz motorvédő kapcsolót                   2) tartalmaz üzemi és ford.számváltó kapcsolót                   3) süllyesztett kivitelt lásd a Kapcsolóknál

Egyfázisú, 50Hz, védettség IP 54

Háromfázisú, 50Hz, védettség IP 54

Pólusváltós, kétfordulatú (Dahlander tekercselésű Y/YY), háromfázisú, 50 Hz, védettség IP 54 Pólusváltó

Robbanásbiztos, E Ex de II B, egyfázisú, 50 Hz, hőmérsékleti osztály  T1−T4, védettség IP 55

Robbanásbiztos, E Exe II, háromfázisú motor, 50 Hz, hőmérsékleti osztály T1−T4, védettség IP 54

szállítási irány
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RADAX® VAR félaxiális csőventilátorok … 280 mm

Tartozékok leírásukat lásd a 160. oldaltól

b) Tartozékok rb−s ventilátorhoz

Vitorlavászon rezgéscsillapító
STS 280 Ex Rend. sz. 2502
Rugalmas csőcsatlakozó
FM 280 Ex Rend. sz. 1689

További tartozékok Oldal
Szűrők és hangcsillapítók 245...
Túlnyomáskibocsátók
és légrácsok 291...
Fordulatszám szabályzók,
szabályzók és kapcsolók 328...

a) motoros visszacsapószelepet lásd a Tartozékoknál b) a robbanásbiztos típusokat lásd felül

Beszívó tölcsér
védőráccsal
ASD−SGD 280
Rsz.: 1415

Csőtoldat
VR 280
Rsz.: 1403

Csőhangcsillapító
RSD 280/...

Rezgéscsillapító
vitorlavászon
STS 280 b)

Rsz.: 1231

Ellenkarima
FR 280
Rsz.: 1214

Rugalmas
csatlakozó
FM 280 b)

Rsz.: 1673

Védőrács
SG 280
Rsz.: 1428

Szerelőkonzol
MK 280 
(1 készlet = 2db)
Rsz.: 1447

Visszacsapó 
szelep, önműködő
RVS 280 a)

Rsz.: 2593

Rezgéscsillapító, 
húzóterheléshez SDZ 1
(1 készlet= 4db), Rsz.: 1454
Rezgéscsillapító,
nyomóterheléshez SDD 1
(1 készlet= 4db), Rsz.: 1452

SDZ 1

SDD 1

V· m3/h
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 88 58 69 80 83 83 79 70
LPA,4m Légzaj dB(A) 68 38 49 60 63 63 59 50
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LWA Légzaj dB(A) 72 48 62 66 69 66 59 49
LPA,4m Légzaj dB(A) 52 28 42 46 49 46 39 29
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 55 40 47 51 51 45 37 30
LPA,4m Légzaj dB(A) 35 20 27 31 31 25 17 10

➀ 400 V
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… 315 mm RADAX® VAR félaxiális csőventilátorok

■ Teljesítményszabályozás
A feszültségcsökkentéssel
szabályozható típusok a tá−
blázatban az “Áramfelvétel
szabályozott üzemben” osz−
lopban értékkel jelöltek, amit
a vezérlő kiválasztásánál
(lásd. ford.szám szabályzók
oszlopa) figyelembe kell ven−
ni. A frekvenciaváltóval törté−
nő szabályozás szándékát
rendelés−kor előre jelezni kell. 
A robbanásbiztos típusok nem
szabályozhatók!

■ Villamos csatlakozás
Szabványos csatlakozódoboz
a csőház külső palástján.
Védettsége IP 55.

■ Beépítés
A beépítés minden helyzet−
ben lehetséges, de alkalma−
zástól függően a kondenzvíz
elvezetésre (furatok) ügyelni
kell.

■ Motorvédelem
Minden típus (kivéve a há−
romfázisú robbanásbiztos tí−
pusokat) hőérzékelővel van
ellátva. A hatásos motorvéde−
lemhez, egy a táblázatban is
megjelölt motorvédő készülék−
hez kell csatlakoztatni a kive−
zetéseket. A termokontakt nél−
küli motorok védelme hagyo−
mányos motorvédő kapcsoló−
val oldható meg.

■ Zaj
A hangteljesítmény szinteket
lásd a jelleggörbe mező táb−
lázatában. A hallható hang−
nyomásszintet a megadott
adatok és az akusztikai feje−
zet (12. oldal) útmutatásai
alapján kaphatjuk meg.

Utalások Oldal
Műszaki leírás 126
Kiválasztási táblázat 127
Méretezési alapok 12..

Különleges kivitelek
Eltérő feszültség, frekvencia,
védettség, szállított közeg hő−
mérséklet, gyenge savak elle−
ni védelem külön megrende−
lésre. A 17. oldalon kezdődő
műszaki utalásokat feltétlenül
vegye figyelembe!.

■ Műszaki leírás
■ Ház

Hengeres, horganyzott acélle−
mez ház, szabványos, kétol−
dali karimával. A fixen beépí−
tett utóterelő egyben a motor
rögzítését szolgálja.

■ Járókerék
Magas nyomás−, és térfogatá−
ram teljesítményre optimalizált
járókerék, térben elcsavart
lapátokkal, alapkivitelben mű−
anyagból.

■ Meghajtás
Közvetlen hajtású. A motor
peremes, IP 54−védettségű,
hűtőbordás alumíniumházzal
rendelkezik. A rádióvételt nem
zavarja, zárt golyóscsapágya−
zású, nedvesség ellen imp−
regnált, trópusálló tekercselés−
sel készül. Külön rendelésre a
megadott beépítési helyzetnek
megfelelő kondenz elvezető
furatokkal látjuk el.

Méretek mm−ben

Típus Rend.
szám

Fordulat−
szám

Névl.
motortelj.* 

Max.
térfogatáram

min−1 kWV• m3/h

Áramfelvétel* 
névleges   szabályzott

feszültség üzemben

Bekötési
rajz

SS

Feszültség

V

max. közeghőmérséklet
névleges szabályozott
feszültség üzemnél

Tömeg

A A +oC +oC kg

5 fokozatú 
fordulatszám vezérlő

/Pólusváltó

Típus Rend. szám Típus Rend. szám

Motorvédő készülék a
beépített termokontakt−

hoz csatlakoztatható

Rezgéscsillapító
(névleges méret)

Nyomás Húzás

Típus Típus

6677 1380 2550 0,23 230 301 13,060 40 MWS 31) 1948 MW 1579 SDD 1 SDZ 11,10 1,30VARW 315/4

6678

6679

1390

2080/2680

2570

3850/5000

0,23

1,00/1,40

400Y 469 13,060 40 RDS 11) 1314 MD 5849 SDD 1 SDZ 1

20,560 40 RDS 41) 1316 M 42) 1571 SDD 1 SDZ 1400Y/∆ 520

0,70 0,70

1,6/2,5 2,8VARD 315/2/2

VARD 315/4

6776

6777

725/1450

1450/2800

1340/2680

2680/5180

0,07/0,23

0,25/1,10

400 472 14,560 — PDA 123) 5081 M 32) 1293 SDD 1 SDZ 1

20,560 — PDA 123) 5081 M 32) 1293 SDD 1 SDZ 1400 472

0,25/0,55 —

0,70/2,90 —VARD 315/4/2

VARD 315/8/4

6738 1450 2680 0,18 230 757 15,040 — nem megengedett MW 1579 SDD 1 SDZ 11,90 —VARW 315/4 Ex

6680

6681

1420

2860

2610

5260

0,37

1,50

400Y 470 17,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 1 SDZ 1

23,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 1 SDZ 1400Y 470

1,14 —

3,15 —VARD 315/2 Ex

VARD 315/4 Ex

Egyfázisú, 50Hz, védettség IP 54

Háromfázisú, 50Hz, védettség IP 54

Pólusváltós, kétfordulatú (Dahlander tekercselésű Y/YY), háromfázisú, 50 Hz, védettség IP 54 Pólusváltó

Robbanásbiztos, E Ex de II B, egyfázisú, 50 Hz, hőmérsékleti osztály  T1−T4, védettség IP 55

Robbanásbiztos, E Exe II, háromfázisú motor, 50 Hz, hőmérsékleti osztály T1−T3, védettség IP 54

Kétfordulatú, háromfázisú, 50 Hz, Y/�−kapcsolású, védettség IP 54

*Ex−típusnál névleges motor érték 1) tartalmaz motorvédő kapcsolót                   2) tartalmaz üzemi és ford.számváltó kapcsolót                   3) süllyesztett kivitelt lásd a Kapcsolóknál

szállítási irány
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RADAX® VAR félaxiális csőventilátorok … 315 mm

Tartozékok leírásukat lásd a 160. oldaltól

a) motoros visszacsapószelepet lásd a Tartozékoknál b) a robbanásbiztos típusokat lásd felül

Beszívó tölcsér
védőráccsal
ASD−SGD 315
Rsz.: 1416

Csőtoldat
VR 315
Rsz.: 1404

Csőhangcsillapító
RSD 315/...

Rezgéscsillapító
vitorlavászon
STS 315 b)

Rsz.: 1221

Ellenkarima
FR 315
Rsz.: 1204

Rugalmas
csatlakozó
FM 315 b)

Rsz.: 1674

Védőrács
SG 315
Rsz.: 1237

Szerelőkonzol
MK 315 
(1 készlet = 2db)
Rsz.: 1448

Visszacsapó 
szelep, önműködő
RVS 315 a)

Rsz.: 2594

Rezgéscsillapító, 
húzóterheléshez SDZ 1
(1 készlet= 4db), Rsz.: 1454
Rezgéscsillapító,
nyomóterheléshez SDD 1
(1 készlet= 4db), Rsz.: 1452

SDZ 1

SDD 1

b) Tartozékok rb−s ventilátorhoz

Vitorlavászon rezgéscsillapító
STS 315 Ex Rend. sz. 2503
Rugalmas csőcsatlakozó
FM 315 Ex Rend. sz. 1690

További tartozékok Oldal
Szűrők és hangcsillapítók 245...
Túlnyomáskibocsátók
és légrácsok 291...
Fordulatszám szabályzók,
szabályzók és kapcsolók 328...

V· m3/h

0
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 91 62 73 84 86 87 82 74
LPA,4m Légzaj dB(A) 71 42 53 64 66 67 62 54

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s
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Pa

n=2700 1/min315/2
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V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

∆pfa
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n=1450 1/min315/4

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 76 52 65 70 72 70 63 53
LPA,4m Légzaj dB(A) 56 32 45 50 52 50 43 33
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c
m/s

∆pfa
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n=725 1/min

ρ = 1,20 kg/m3

315/8 

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 59 44 50 55 54 49 41 34
LPA,4m Légzaj dB(A) 39 24 30 35 34 29 21 14

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V
➃ 140 V
➄ 80 V

Háromfázisú
230 V
170 V
130 V
100 V
80 V

Egyfázisú
a

b

c

d

e

a

b

d

➀

➁

➂

➄

➃

c

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ Y 400 V
➃ 200 V
➄ 140 V
➅ 80 V

Háromfázisú
➀

➁

➂

➄

➃

➅ e



6684 2400/2800 6320/7370 2,09/2,66 21,560 30 RDS 71) 1578 M 42) 1571 SDD 1 SDZ 1400Y/∆ 5203,40/4,60 5,60VARD 355/2/2
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… 355 mm RADAX® VAR félaxiális csőventilátorok

■ Műszaki leírás
■ Ház

Hengeres, horganyzott acélle−
mez ház, szabványos, kétol−
dali karimával. A fixen beépí−
tett utóterelő egyben a motor
rögzítését szolgálja.

■ Járókerék
Magas nyomás− és térfogatá−
ram teljesítményre optimalizált
járókerék, térben elcsavart la−
pátokkal, alapkivitelben műa−
nyagból, a 2800−as fordulatú
gépeknél tüzihorganyzott
acélból.

■ Meghajtás
Közvetlen hajtású. A motor
peremes, IP 54−védettségű,
hűtőbordás alumíniumházzal
rendelkezik. A rádióvételt nem
zavarja, zárt golyóscsapágya−
zású, nedvesség ellen imp−
regnált, trópusálló tekercselés−
sel készül. Külön rendelésre a
megadott beépítési helyzetnek
megfelelő kondenz elvezető
furatokkal látjuk el.

■ Teljesítményszabályozás
A feszültségcsökkentéssel
szabályozható típusok a táb−
lázatban az “Áramfelvétel
szabályozott üzemben” osz−
lopban értékkel jelöltek, amit
a vezérlő kiválasztásánál
(lásd. fordulatszám vezérlők
oszlopa) figyelembe kell ven−
ni. A frekvenciaváltóval törté−
nő szabályozás szándékát
rendeléskor előre jelezni kell.
A robbanásbiztos típusok nem
szabályozhatók!

■ Villamos csatlakozás
Szabványos csatlakozódoboz
a csőház külső palástján.
Védettsége IP 55.

■ Beépítés
A beépítés minden helyzet−
ben lehetséges, de alkalma−
zástól függően a kondenzvíz
kivezetésére (furatok) ügyelni
kell.

■ Motorvédelem
Minden típus (kivéve a há−
romfázisú robbanásbiztos tí−
pusok és a VARD 355/4/2)
hőérzékelővel van ellátva. A
hatásos motorvédelemhez,
egy a táblázatban is megje−
lölt motorvédő készülékhez
kell csatlakoztatni a kivezeté−
seket. A termokontakt nélküli
motorok védelme hagyomá−
nyos motorvédő kapcsolóval
oldható meg.

■ Zaj
A hangteljesítmény szinteket
lásd a jelleggörbe mező táb−
lázatában. A hallható hang−
nyomásszintet a megadott
adatok és az akusztikai feje−
zet (12. oldal) útmutatásai
alapján kaphatjuk meg.

Utalások Oldal
Műszaki leírás 126
Kiválasztási táblázat 127
Méretezési alapok 12..

Különleges kivitelek
Eltérő feszültség, frekvencia,
védettség, szállított közeghő−
mérséklet, gyenge savak elle−
ni védelem külön megrende−
lésre. A 17. oldalon kezdődő
műszaki utalásokat feltétlenül
vegyük figyelembe!

Méretek mm−ben

Típus Rend.
szám

Fordulat−
szám

Felvett.
teljesítmény*

Max.
térfogatáram

min−1 kWV• m3/h

Áramfelvétel* 
névleges   szabályzott

feszültség üzemben

Bekötési
rajz

SS

Feszültség

V

max. közeghőmérséklet
névleges szabályozott
feszültség üzemnél

Tömeg

A A +oC +oC kg

5 fokozatú 
fordulatszám vezérlő

/Pólusváltó

Típus Rend. szám Típus Rend. szám

Motorvédő készülék a
beépített termokontakt−

hoz csatlakoztatható

Rezgéscsillapító
(névleges méret)

Nyomás Húzás

Típus Típus

6682 1380 3680 0,35 230 301 15,560 40 MWS 31) 1948 MW 1579 SDD 1 SDZ 11,70 2,00VARW 355/4

6683 1390 3650 0,36 400Y 469 15,560 40 RDS 11) 1314 MD 5849 SDD 1 SDZ 10,90 0,90VARD 355/4

6778

6779

725/1450

1440/2880

1920/3840

3820/7630

0,06/0,30

0,65/2,60

400 472 15,560 — PDA 123) 5081 M 32) 1293 SDD 1 SDZ 1

29,040 — PDA 123) 5081 — — SDD 1 SDZ 1400 471

0,40/1,10 —

1,50/5,70 —VARD 355/4/2

VARD 355/8/4

6685

6686

1420

2860

3740

7580

0,37

2,50

400Y 470 19,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 1 SDZ 1

33,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 1 SDZ 1400/690 498

1,14 —

4,85/2,77 —VARD 355/2 Ex4)

VARD 355/4 Ex

*Ex−típusnál névleges motor érték 1) tartalmaz motorvédő kapcsolót             2) tartalmaz üzemi és ford.számváltó kapcsolót              3) süllyesztett kivitelt lásd a Kapcsolóknál       4) hőmérsékleti osztály T1−T3

Egyfázisú, 50Hz, védettség IP 54

Háromfázisú, 50Hz, védettség IP 54

Pólusváltós, kétfordulatú (Dahlander tekercselésű Y/YY), háromfázisú, 50 Hz, védettség IP 54 Pólusváltó

Robbanásbiztos, E Exe II, háromfázisú motor, 50 Hz, hőmérsékleti osztály T1−T4, védettség IP 54

Kétfordulatú, háromfázisú, 50 Hz, Y/�−kapcsolású, védettség IP 54

szállítási irány
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RADAX® VAR félaxiális csőventilátorok … 355 mm

Tartozékok leírásukat lásd a 160. oldaltól

b) Tartozékok rb−s ventilátorhoz

Vitorlavászon rezgéscsillapító
STS 355 Ex Rend. sz. 2504
Rugalmas csőcsatlakozó
FM 355 Ex Rend. sz. 1691

További tartozékok Oldal
Szűrők és hangcsillapítók 245...
Túlnyomáskibocsátók
és légrácsok 291...
Fordulatszám szabályzók,
szabályzók és kapcsolók 328...

a) motoros visszacsapószelepet lásd a Tartozékoknál b) a robbanásbiztos típusokat lásd felül

Beszívó tölcsér
védőráccsal
ASD−SGD 355
Rsz.: 1417

Csőtoldat
VR 355
Rsz.: 1405

Csőhangcsillapító
RSD 355/...

Rezgéscsillapító
vitorlavászon
STS 355 b)

Rsz.: 1222

Ellenkarima
FR 355
Rsz.: 1205

Rugalmas
csatlakozó
FM 355 b)

Rsz.: 1675

Védőrács
SG 355
Rsz.: 1238

Szerelőkonzol
MK 355 
(1 készlet = 2db)
Rsz.: 1448

Visszacsapó 
szelep, önműködő
RVS 355 a)

Rsz.: 2595

Rezgéscsillapító, 
húzóterheléshez SDZ 1
(1 készlet= 4db), Rsz.: 1454
Rezgéscsillapító,
nyomóterheléshez SDD 1
(1 készlet= 4db), Rsz.: 1452

SDZ 1

SDD 1
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 95 65 76 88 90 90 86 77
LPA,4m Légzaj dB(A) 75 45 56 68 70 70 66 57

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

∆pfa

Pa

n=2800 1/min355/2 

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

∆pfa

Pa

n=1400 1/min355/4

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 80 55 69 73 76 73 66 56
LPA,4m Légzaj dB(A) 60 35 49 53 56 53 46 36
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ρ = 1,20 kg/m3
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 63 47 54 59 58 52 44 37
LPA,4m Légzaj dB(A) 43 27 34 39 38 32 24 17

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V
➃ 140 V
➄ 80 V

Háromfázisú
230 V
170 V
130 V
100 V
80 V

Egyfázisú
a
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➀ 400 V
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➂ Y 400 V
➃ 200 V
➄ 140 V
➅ 80 V
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➂
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➃
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… 400 mm RADAX® VAR félaxiális csőventilátorok

■ Teljesítményszabályozás
A feszültségcsökkentéssel
szabályozható típusok a táb−
lázatban az “Áramfelvétel
szabályozott üzemben” osz−
lopban értékkel jelöltek, amit
a vezérlő kiválasztásánál
(lásd. fordulatszám vezérlők
oszlopa) figyelembe kell ven−
ni. A frekvenciaváltóval törté−
nő szabályozás szándékát
rendeléskor előre jelezni kell.
A robbanásbiztos típusok nem
szabályozhatók!

■ Villamos csatlakozás
Szabványos csatlakozódoboz
a csőház külső palástján,
védettsége IP 55.

■ Beépítés
A beépítés minden helyzet−
ben lehetséges, de alkalma−
zástól függően a kondenzvíz
kivezetésére (furatok) ügyelni
kell.

■ Motorvédelem
Minden típus (kivéve a há−
romfázisú robbanásbiztos tí−
pusok és a VARD 400/4/2)
hőérzékelővel van ellátva. A
hatásos motorvédelemhez,
egy a táblázatban is megje−
lölt motorvédő készülékhez
kell csatlakoztatni a kivezeté−
seket. A termokontakt nélküli
motorok védelme hagyomá−
nyos motorvédő kapcsolóval
oldható meg.

■ Zaj
A hangteljesítmény szinteket
lásd a jelleggörbe mező táb−
lázatában. A hallható hang−
nyomásszintet a megadott
adatok és az akusztikai feje−
zet (12. oldal) útmutatásai
alapján kaphatjuk meg.

Utalások Oldal
Műszaki leírás 126
Kiválasztási táblázat 127
Méretezési alapok 12..

Különleges kivitelek
Eltérő feszültség, frekvencia,
védettség, szállított közeghő−
mérséklet, gyenge savak elle−
ni védelem külön megrende−
lésre. A 17. oldalon kezdődő
műszaki utalásokat feltétlenül
vegyük figyelembe!

■ Műszaki leírás
■ Ház

Hengeres, horganyzott acélle−
mez ház, szabványos, kétol−
dali karimával. A fixen beépí−
tett utóterelő egyben a motor
rögzítését szolgálja. A 2800
min−1 fordulatú típusok he−
gesztett tűzihorganyzott ház−
zal készülnek.

■ Járókerék
Magas nyomás−, és térfogat−
áram teljesítményre optimali−
zált  járókerék, térben elcsa−
vart lapátokkal, tüzihor−
ganyzott acélból. 

■ Meghajtás
Közvetlen hajtású. A motor
peremes, IP 54−védettségű,
hűtőbordás alumíniumházzal
rendelkezik. A rádióvételt nem
zavarja, zárt golyóscsapágya−
zású, nedvesség ellen imp−
regnált, trópusálló tekercselés−
sel készül. Külön rendelésre a
megadott beépítési helyzetnek
megfelelő kondenz elvezető
furatokkal látjuk el.

Méretek mm−ben

csak n = 2800 1/min típusoknál 

Típus Rend.
szám

Fordulat−
szám

Felvett.
teljesít−
mény* 

Max.
térfogatáram

min−1 kWV• m3/h

Áramfelvétel* 
névleges   szabályzott

feszültség üzemben

Bekötési
rajz

SS

Feszültség

V

max. közeghőmérséklet
névleges szabályozott
feszültség üzemnél

Tömeg

A A +oC +oC kg

5 fokozatú 
fordulatszám vezérlő

/Pólusváltó

Típus Rend. szám Típus Rend. szám

Motorvédő készülék a
beépített termokontakt−

hoz csatlakoztatható

Rezgéscsillapító
(névleges méret)

Nyomás Húzás

Típus Típus

6687 910 3440 0,28 230 301 19,560 40 MWS 31) 1948 MW 1579 SDD 1 SDZ 11,20 1,25VARW 400/6

6688 1390 5270 0,73 230 301 22,560 40 MWS 51) 1949 MW 1579 SDD 1 SDZ 13,20 3,70VARW 400/4

6689

6690

920

1400

3480

5300

0,25

0,73

400Y 469 19,560 40 RDS 11) 1314 MD 5849 SDD 1 SDZ 1

22,560 40 RDS 41) 1316 MD 5849 SDD 1 SDZ 1400Y 469

0,75 0,75

2,00 2,00VARD 400/4

VARD 400/6

6691 2370/2800 8980/10610 3,70/4,90 400Y/∆ 520 74,060 40 RDS 111) 1332 M 42) 1571 SDD 1 SDZ 25,9/8,0 10,00VARD 400/2/2

6781 710/1420 2690/5380 0,22/0,78 22,560 — PDA 123) 5081 M 32) 1293 SDD 1 SDZ 1400 4721,00/2,00 —VARD 400/8/4

6782 1460/2890 5530/10950 1,20/4,80 400 471 74,040 — PDA 123) 5081 — — SDD 1 SDZ 22,60/10,0 —VARD 400/4/2

6692

6693

895

1415

3390

5360

0,18

0,55

400Y 470 21,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 1 SDZ 1

25,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 1 SDZ 1400Y 470

0,71 —

1,51 —VARD 400/4 Ex

VARD 400/6 Ex

6694 2890 10950 4,60 400/690 498 83,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 2 SDZ 28,20 —VARD 400/2 Ex4)

Egyfázisú, 50Hz, védettség IP 54

Háromfázisú, 50Hz, védettség IP 54

Pólusváltós, kétfordulatú (Dahlander tekercselésű Y/YY), háromfázisú, 50 Hz, védettség IP 54 Pólusváltó 

Robbanásbiztos, E Exe II, háromfázisú motor, 50 Hz, hőmérsékleti osztály T1−T4, védettség IP 54

Kétfordulatú, háromfázisú, 50 Hz, Y/�−kapcsolású, védettség IP 54

*Ex−típusnál névleges motor érték 1) tartalmaz motorvédő kapcsolót               2) tartalmaz üzemi és ford.számváltó kapcsolót              3) süllyesztett kivitelt lásd a Kapcsolóknál      4) hőmérsékleti osztály T1−T3

b) Tartozékok rb−s ventilátorhoz

Vitorlavászon rezgéscsillapító
STS 400 Ex Rend. sz. 2505
Rugalmas csőcsatlakozó
FM 400 Ex Rend. sz. 1692

További tartozékok Oldal
Szűrők és hangcsillapítók 245...
Túlnyomáskibocsátók
és légrácsok 291...
Fordulatszám állítók,
szabályzók és kapcsolók 328...

szállítási irány
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RADAX® VAR félaxiális csőventilátorok … 400 mm

Tartozékok leírásukat lásd a 160. oldaltól

a) motoros visszacsapószelepet lásd a Tartozékoknál b) a robbanásbiztos típusokat lásd a baloldalon c) a megfelelő típust lásd a táblázat utolsó oszlopában

Rezgéscsillapító, 
húzóterheléshez
SDZ c) (1 készlet= 4db) 
Rezgéscsillapító, 
nyomóterheléshez
SDD c) (1 készlet= 4db) 

Beszívó tölcsér
védőráccsal
ASD−SGD 400
Rsz.: 1418

Csőtoldat
VR 400
Rsz.: 1406

Csőhangcsillapító
RSD 400/...

Rezgéscsillapító
vitorlavászon
STS 400 b)

Rsz.: 1223

Ellenkarima
FR 400
Rsz.: 1206

Rugalmas
csatlakozó
FM 400 b)

Rsz.: 1676

Védőrács
SG 400
Rsz.: 1239

Szerelőkonzol
MK 400 
(1 készlet = 2db)
Rsz.: 1449

Visszacsapó 
szelep, önműködő
RVS 400 a)

Rsz.: 2596
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 72 56 62 68 68 64 56 47
LPA,4m Légzaj dB(A) 52 36 42 48 48 44 36 27
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 66 51 58 62 62 56 48 41
LPA,4m Légzaj dB(A) 46 31 38 42 42 36 28 21

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V
➃ 140 V
➄ 80 V

Háromfázisú
230 V
170 V
130 V
100 V
80 V

Egyfázisú
a

b

c

d

e

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V
➃ 140 V
➄ 80 V

Háromfázisú
230 V
170 V
130 V
100 V
80 V

Egyfázisú
a

b

c

d

e

V· m3/h

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ Y 400 V
➃ 200 V
➄ 140 V
➅ 80 V

Háromfázisú
➀

➁

➂

➄

➃

➅

a

b

d

➀

➁

➂

➄

➃

c

e

a

b

d

➀

➁

➂

➄

➃

c

e



140

… 450 mm RADAX® VAR félaxiális csőventilátorok

■ Teljesítményszabályozás
A feszültségcsökkentéssel
szabályozható típusoknál, a
lenti táblázatban, az “Áramfel−
vétel szabályozott üzemben”
oszlopban lévő értéket kell fi−
gyelembe venni a vezérlő ki−
választásánál (lásd. fordulat−
szám vezérlők oszlopa). A
robbanásbiztos típusok nem
szabályozhatók!

■ Villamos csatlakoztatás
Szabványos csatlakozódoboz
a csőház külső palástján.
Védettsége IP 55.

■ Beépítés
A beépítés bármely tengely−
helyzetben lehetséges, de al−
kalmazástól függően a kon−
denzvíz kivezetésére (furatok)
ügyelni kell.

■ Motorvédelem
Minden típus (kivéve a há−
romfázisú robbanásbiztos tí−
pusok és a pólusváltós típu−
sok) hőérzékelővel van ellát−
va. A hatásos motorvédelem−
hez, egy a táblázatban is
megjelölt motorvédő készülék−
hez kell csatlakoztatni a kive−
zetéseket. A termokontakt nél−
küli motorok védelme hagyo−
mányos motorvédő kapcsoló−
val oldható meg.

■ Zaj
A hangteljesítmény szinteket
lásd a jelleggörbe mező táb−
lázatában. A hallható hang−
nyomásszintet a megadott
adatok és az akusztikai feje−
zet (12. oldal) útmutatásai
alapján kaphatjuk meg.

■ Műszaki leírás
■ Ház

Hengeres, hegesztett, tűzihor−
ganyzott acélház, szabvá−
nyos, kétoldali karimával. A
fixen beépített utóterelő egy−
ben a motor rögzítését is
szolgálja. 

■ Járókerék
Magas nyomás− és térfogat−
áram teljesítményre optimali−
zált járókerék, térben elcsa−
vart lapátokkal, tüzihorgany−
zott acélból.

■ Meghajtás
Közvetlen hajtású. A motor
peremes, IP 54−védettségű,
hűtőbordás alumínium, illetve
szürkeöntvény házzal rendel−
kezik. A rádióvételt nem za−
varja, zárt golyóscsapágyazá−
sú, nedvesség ellen impreg−
nált, trópusálló tekercseléssel
készül. 

Méretek mm−ben

Típus Rend.
szám

Fordulat−
szám

Felvett.
teljesítmény*

Max.
térfogatáram

min−1 kWV• m3/h

Áramfelvétel* 
névleges   szabályzott

feszültség üzemben

Bekötési
rajz

SS

Feszültség

V

max. közeghőmérséklet
névleges szabályozott
feszültség üzemnél

Tömeg

A A +oC +oC kg

5 fokozatú 
fordulatszám vezérlő

/Pólusváltó

Típus Rend. szám Típus Rend. szám

Motorvédő készülék a
beépített termokontakt−

hoz csatlakoztatható

Rezgéscsillapító
(névleges méret)

Nyomás Húzás

Típus Típus

6695 930 5020 0,44 230 301 45,060 40 MWS 31) 1948 MW 1579 SDD 1 SDZ 12,00 2,50VARW 450/6

6736 1330 7180 1,47 230 301 45,060 40 MWS 7,51) 1950 MW 1579 SDD 1 SDZ 16,50 7,10VARW 450/4

6696

6697

930

1100/1370

5020

5930/7390

0,43

0,74/1,00

400Y 469 45,060 40 RDS 21) 1315 MD 5849 SDD 1 SDZ 1

45,060 40 RDS 41) 1316 M 42) 1571 SDD 1 SDZ 1400Y/∆ 520

1,15 1,15

1,2/2,3 2,3VARD 450/4/4

VARD 450/6

6698 2890 15590 8,00 400/690 776 95,060 — FUR 161) 9493 MSA 1289 SDD 2 SDZ 215,0 —VARD 450/2

6784 710/1420 3830/7660 0,25/1,00 50,060 — PDA 123) 5081 — — SDD 1 SDZ 1400 4711,1/2,6 —VARD 450/8/4

6785 1460/2920 7880/15760 1,20/8,00 400 471 105,060 — PDA 25 5060 — — SDD 2 SDZ 24,20/16,5 —VARD 450/4/2

6699

6700

900

1425

5020

7640

0,25

1,10

400Y 470 48,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 1 SDZ 1

51,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 1 SDZ 1400Y 470

0,99 —

2,55 —VARD 450/4 Ex4)

VARD 450/6 Ex

6701 2930 15810 7,50 400/690 498 155,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 2 SDZ 314,10 —VARD 450/2 Ex

Egyfázisú, 50Hz, védettség IP 54

Háromfázisú, 50Hz, védettség IP 54

Pólusváltós, kétfordulatú (Dahlander tekercselésű Y/YY), háromfázisú, 50 Hz, védettség IP 54 Pólusváltó

Robbanásbiztos, E Exe II, háromfázisú motor, 50 Hz, hőmérsékleti osztály T3, védettség IP 54

Kétfordulatú, háromfázisú, 50 Hz, Y/�−kapcsolású, védettség IP 54

*Ex−típusnál névleges motor érték 1) tartalmaz motorvédő kapcsolót               2) tartalmaz üzemi és ford.számváltó kapcsolót              3) süllyesztett kivitelt lásd a Kapcsolóknál     4) hőmérsékleti osztály T1−T3

Utalások Oldal
Műszaki leírás 126
Kiválasztási táblázat 127
Méretezési alapok 12..

Különleges kivitelek
Eltérő feszültség, frekvencia,
védettség, szállított közeg hő−
mérséklet, gyenge savak elle−
ni védelem külön megrende−
lésre. A 17. oldalon kezdődő
műszaki utalásokat feltétlenül
vegye figyelembe!.

b) Tartozékok rb−s ventilátorhoz

Vitorlavászon rezgéscsillapító
STS 450 Ex Rend. sz. 2506
Rugalmas csőcsatlakozó
FM 450 Ex Rend. sz. 1693

További tartozékok Oldal
Szűrők és hangcsillapítók 245...
Túlnyomáskibocsátók
és légrácsok 291...
Fordulatszám állítók,
szabályzók és kapcsolók 328...

szállítási irány
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RADAX® VAR félaxiális csőventilátorok … 450 mm

Tartozékok leírásukat lásd a 160. oldaltól

a) motoros visszacsapószelepet lásd a Tartozékoknál b) a robbanásbiztos típusokat lásd a baloldalon c) a megfelelő típust lásd a táblázat utolsó oszlopában

Beszívó tölcsér
védőráccsal
ASD−SGD 450
Rsz.: 1419

Csőtoldat
VR 450
Rsz.: 1407

Csőhangcsillapító
RSD 450/...

Rezgéscsillapító
vitorlavászon
STS 450 b)

Rsz.: 1224

Ellenkarima
FR 450
Rsz.: 1207

Rugalmas
csatlakozó
FM 450 b)

Rsz.: 1677

Védőrács
SG 450
Rsz.: 1240

Szerelőkonzol
MK 450
(1 készlet = 2db)
Rsz.: 1449

Visszacsapó 
szelep, önműködő
RVS 450 a)

Rsz.: 2597

Rezgéscsillapító, 
húzóterheléshez
SDZ c) (1 készlet= 4db) 
Rezgéscsillapító, 
nyomóterheléshez
SDD c) (1 készlet= 4db) 
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 70 54 61 66 65 60 52 45
LPA,4m Légzaj dB(A) 50 34 41 46 45 40 32 25
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
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LPA,4m Légzaj dB(A) 83 53 64 75 78 78 74 65
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… 500 mm RADAX® VAR félaxiális csőventilátorok

■ Teljesítményszabályozás
A feszültségcsökkentéssel
szabályozható típusoknál, a
lenti táblázatban, az “Áramfel−
vétel szabályozott üzemben”
oszlopban lévő értéket kell fi−
gyelembe venni a vezérlő ki−
választásánál (lásd. fordulat−
szám szabályzók oszlopa). A
robbanásbiztos típusok nem
szabályozhatók!

■ Villamos csatlakozás
Szabványos csatlakozódoboz
a csőház külső palástján.
Védettsége IP 55.

■ Beépítés
A beépítés minden helyzet−
ben lehetséges, de alkalma−
zástól függően a kondenzvíz
elvezetésre (furatok) ügyelni
kell.j

■ Motorvédelem
Minden típus (kivéve a há−
romfázisú robbanásbiztos tí−

pusok és a pólusváltós típu−
sok) hőérzékelővel van ellát−
va. A hatásos motorvédelem−
hez, egy a táblázatban is
megjelölt motorvédő készülék−
hez kell csatlakoztatni a kive−
zetéseket. A termokontakt nél−
küli motorok védelme hagyo−
mányos motorvédő kapcsoló−
val oldható meg.

■ Zaj
A hangteljesítmény szinteket
lásd a jelleggörbe mező táb−
lázatában. A hallható hang−
nyomásszintet a megadott
adatok és az akusztikai feje−
zet (12. oldal) útmutatásai
alapján kaphatjuk meg.

■ Műszaki leírás
■ Ház

Hengeres, hegesztett kon−
strukció, tüzihorganyzással,
szabványos, kétoldali karimá−
val. A fixen beépített utóterelő
a motorrögzítését is szolgálja.

■ Járókerék
Magas nyomás− és térfogatá−
ram teljesítményre optimalizált
járókerék, térben elcsavart la−
pátokkal, tüzihorganyzott acél−
ból.

■ Meghajtás
Közvetlen hajtású. A motor
peremes, IP 54−védettségű,
hűtőbordás alumínium, illetve
szürkeöntvény házzal rendel−
kezik. A rádióvételt nem za−
varja, zárt golyóscsapágyazá−
sú, nedvesség ellen impreg−
nált, trópusálló tekercseléssel
készül. Külön rendelésre a
megadott beépítési helyzetnek
megfelelő kondenz elvezető
furatokkal látjuk el.

Méretek mm−ben

Típus Rend.
szám

Fordulat−
szám

Névl.
motortelj.*

Max.
térfogatáram

min−1 kWV• m3/h

Áramfelvétel* 
névleges   szabályzott

feszültség üzemben

Bekötési
rajz

SS

Feszültség

V

max. közeghőmérséklet
névleges szabályozott
feszültség üzemnél

Tömeg

A A +oC +oC kg

5 fokozatú 
fordulatszám vezérlő

/Pólusváltó

Típus Rend. szám Típus Rend. szám

Motorvédő készülék a
beépített termokontakt−

hoz csatlakoztatható

Rezgéscsillapító
(névleges méret)

Nyomás Húzás

Típus Típus

6702 920 6810 0,63 230 301 70,060 40 MWS 51) 1949 MW 1579 SDD 2 SDZ 23,00 3,90VARW 500/6

6739 1340 9920 2,02 230 301 70,060 40 MWS 101) 1946 MW 1579 SDD 2 SDZ 29,10 9,10VARW 500/4

6703

6704

900

1120/1370

6660

8360 /10070

0,62

1,2/1,8

400Y 469 70,060 40 RDS 21) 1315 MD 5849 SDD 2 SDZ 2

70,060 40 RDS 71) 1578 M 42) 1571 SDD 2 SDZ 2400Y/∆ 520

1,70 1,70

2,1/3,9 3,9VARD 500/4/4

VARD 500/6

6705 2935 21730 15,00 400/690 776 170,060 — FUR 321) 9497 MSA 1289 SDD 2 SDZ 329/16,7 —VARD 500/2

6787 690/1400 5110 /10360 0,55/2,20 75,060 — PDA 123) 5081 — — SDD 2 SDZ 2400 4711,7/5,1 —VARD 500/8/4

6788 1475/2935 10920/21730 2,50/15,00 400 471 165,060 — PDA 25 5060 — — SDD 2 SDZ 36,0/23,5 —VARD 500/4/2

6706

6707

930

1400

6810

10470

0,55

1,50

400Y 470 70,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 2 SDZ 2

75,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 2 SDZ 2400Y 470

1,83 —

3,40 —VARD 500/4 Ex4)

VARD 500/6 Ex

6708 2930 21760 12,50 400/690 498 215,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 3 SDZ 323,50 —VARD 500/2 Ex

Egyfázisú, 50Hz, védettség IP 54

Háromfázisú, 50Hz, védettség IP 54

Pólusváltós, kétfordulatú (Dahlander tekercselésű Y/YY), háromfázisú, 50 Hz, védettség IP 54 pólusváltó

Robbanásbiztos, E Exe II, háromfázisú motor, 50 Hz, hőmérsékleti osztály T1−T4, védettség IP 54

Kétfordulatú, háromfázisú, 50 Hz, Y/�−kapcsolású, védettség IP 54

*Ex−típusnál névleges motor érték 1) tartalmaz motorvédő kapcsolót               2) tartalmaz üzemi és ford.számváltó kapcsolót              3) süllyesztett kivitelt lásd a Kapcsolóknál      4) hőmérsékleti osztály T1−T3

Utalások Oldal
Műszaki leírás 126
Kiválasztási táblázat 127
Méretezési alapok 12..

Különleges kivitelek
Eltérő feszültség, frekvencia,
védettség, szállított közeg hő−
mérséklet, gyenge savak elle−
ni védelem külön megrende−
lésre.A 17. oldalon kezdődő
műszaki utalásokat feltétlenül
vegye figyelembe!.

b) Tartozékok rb−s ventilátorhoz

Vitorlavászon rezgéscsillapító
STS 500 Ex Rend. sz. 2507
Rugalmas csőcsatlakozó
FM 500 Ex Rend. sz. 1694

További tartozékok Oldal
Szűrők és hangcsillapítók 245...
Túlnyomáskibocsátók
és légrácsok 291...
Fordulatszám állítók,
szabályzók és kapcsolók 328...

szállítási irány
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RADAX® VAR félaxiális csőventilátorok … 500 mm

Tartozékok leírásukat lásd a 160. oldaltól

a) motoros visszacsapószelepet lásd a Tartozékoknál b) a robbanásbiztos típusokat lásd a baloldalon c) a megfelelő típust lásd a táblázat utolsó oszlopában

Beszívó tölcsér
védőráccsal
ASD−SGD 500
Rsz.: 1420

Csőtoldat
VR 500
Rsz.: 1408

Csőhangcsillapító
RSD 500/...

Rezgéscsillapító
vitorlavászon
STS 500 b)

Rsz.: 1225

Ellenkarima
FR 500
Rsz.: 1208

Rugalmas
csatlakozó
FM 500 b)

Rsz.: 1678

Védőrács
SG 500
Rsz.: 1241

Szerelőkonzol
MK 500 
(1 készlet = 2db)
Rsz.: 1450

Visszacsapó 
szelep, önműködő
RVS 500 a)

Rsz.: 2598

Rezgéscsillapító, 
húzóterheléshez
SDZ c) (1 készlet= 4db) 
Rezgéscsillapító, 
nyomóterheléshez
SDD c) (1 készlet= 4db) 
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… 560 mm RADAX® VAR félaxiális csőventilátorok

■ Teljesítményszabályozás
A feszültségcsökkentéssel
szabályozható típusoknál, a
lenti táblázatban, az “Áramfel−
vétel szabályozott üzemben”
oszlopban lévő értéket kell fi−
gyelembe venni a vezérlő ki−
választásánál (lásd. fordulat−
szám vezérlők oszlopa). A
robbanásbiztos típusok nem
szabályozhatók!

■ Villamos csatlakozás
Szabványos csatlakozódoboz
a csőház külső palástján.
Védettsége IP 55.

■ Beépítés
A beépítés minden helyzet−
ben lehetséges, de alkalma−
zástól függően a kondenzvíz
kivezetésére (furatok) ügyelni
kell.

■ Motorvédelem
Minden típus (kivéve a há−
romfázisú robbanásbiztos tí−
pusok és a pólusváltós típu−
sok) hőérzékelővel van ellát−
va. A hatásos motorvédelem−
hez, egy a táblázatban is
megjelölt motorvédő készülék−
hez kell csatlakoztatni a kive−
zetéseket. A termokontakt nél−
küli motorok védelme hagyo−
mányos motorvédő kapcsoló−
val oldható meg.

■ Zaj
A hangteljesítmény szinteket
lásd a jelleggörbe mező táb−
lázatában. A hallható hang−
nyomásszintet a megadott
adatok és az akusztikai feje−
zet (12. oldal) útmutatásai
alapján kaphatjuk meg.

■ Műszaki leírás
■ Ház

Hengeres, horganyzott acél−
ból készül, szabványos, kétol−
dali karimával. A fixen beépí−
tett utóterelő egyben a motor
rögzítését is szolgálja.

■ Járókerék
Magas nyomás− és térfogat−
áram teljesítményre van opti−
malizálva, térben elcsavart la−
pátokkal. Anyaga tüzihorgany−
zott acél.

■ Meghajtás
Közvetlen hajtású. A motor
peremes, IP 54−védettségű,
hűtőbordás alumínium, illetve
szürkeöntvény házzal rendel−
kezik. A rádióvételt nem za−
varja, zárt golyóscsapágyazá−
sú, nedvesség ellen impreg−
nált, trópusálló tekercseléssel
készül. 

Méretek mm−ben

Típus Rend.
szám

Fordulat−
szám

Felvett.
teljesítmény*

Max.
térfogatáram

min−1 kWV• m3/h

Áramfelvétel* 
névleges   szabályzott

feszültség üzemben

Bekötési
rajz

SS

Feszültség

V

max. közeghőmérséklet
névleges szabályozott
feszültség üzemnél

Tömeg

A A +oC +oC kg

5 fokozatú 
fordulatszám vezérlő

/Pólusváltó

Típus Rend. szám Típus Rend. szám

Motorvédő készülék a
beépített termokontakt−

hoz csatlakoztatható

Rezgéscsillapító
(névleges méret)

Nyomás Húzás

Típus Típus

6709

6710

700

770/910

7280

7890/9320

0,53

0,70/0,98

400Y 469 95,060 40 RDS 21) 1315 MD 5849 SDD 2 SDZ 2

85,060 40 RDS 41) 1316 M 43) 1571 SDD 2 SDZ 2400Y/∆ 520

1,30 1,40

1,2/2,4 2,4VARD 560/6/6

VARD 560/8

6711 1180/1390 12090/14240 2,10/3,00 400Y/∆ 520 95,060 40 RDS 71) 1578 M 43) 1571 SDD 2 SDZ 23,5/5,9 6,5VARD 560/4/4

6790 705/1430 7330/14870 0,90/3,60 100,060 — PDA 122) 5081 — — SDD 2 SDZ 2400 4713,0/8,1 —VARD 560/8/4

6712

6713

700

900

7120

9360

0,37

1,10

400Y 470 85,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 2 SDZ 2

90,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 2 SDZ 2400Y 470

1,61 —

3,10 —VARD 560/6 Ex

VARD 560/8 Ex

6714 1440 14980 3,60 400/690 498 105,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 2 SDZ 27,70 —VARD 560/4 Ex

Háromfázisú, 50Hz, védettség IP 54

Pólusváltós, kétfordulatú (Dahlander tekercselésű Y/YY), háromfázisú, 50 Hz, védettség IP 54 pólusváltó

Robbanásbiztos, E Exe II, háromfázisú motor, 50 Hz, hőmérsékleti osztály T1−T3, védettség IP 54

Kétfordulatú, háromfázisú, 50 Hz, Y/�−kapcsolású, védettség IP 54

*Ex−típusnál névleges motor érték 1) tartalmaz motorvédő kapcsolót                   2) süllyesztett kivitelt lásd a Kapcsolóknál                   3) tartalmaz üzemi és ford.számváltó kapcsolót

Utalások Oldal
Műszaki leírás 126
Kiválasztási táblázat 127
Méretezési alapok 12..

Különleges kivitelek
Eltérő feszültség, frekvencia,
védettség, szállított közeg hő−
mérséklet, gyenge savak elle−
ni védelem külön megrende−
lésre. A 17. oldalon kezdődő
műszaki utalásokat feltétlenül
vegye figyelembe!.

b) Tartozékok rb−s ventilátorhoz

Vitorlavászon rezgéscsillapító
STS 560 Ex Rend. sz. 2508
Rugalmas csőcsatlakozó
FM 560 Ex Rend. sz. 1695

További tartozékok Oldal
Szűrők és hangcsillapítók 245...
Túlnyomáskibocsátók
és légrácsok 291...
Fordulatszám állítók,
szabályzók és kapcsolók 328...

szállítási irány
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RADAX® VAR félaxiális csőventilátorok … 560 mm

Tartozékok leírásukat lásd a 160. oldaltól

a) motoros visszacsapószelepet lásd a Tartozékoknál b) a robbanásbiztos típusokat lásd a baloldalon

Beszívó tölcsér
védőráccsal
ASD−SGD 560
Rsz.: 1421

Csőtoldat
VR 560
Rsz.: 1409

Csőhangcsillapító
RSD 560/...

Rezgéscsillapító
vitorlavászon
STS 560 b)

Rsz.: 1226

Ellenkarima
FR 560
Rsz.: 1209

Rugalmas
csatlakozó
FM 560 b)

Rsz.: 1679

Védőrács
SG 560
Rsz.: 1242

Szerelőkonzol
MK 560
(1 készlet = 2db)
Rsz.: 1450

Visszacsapó 
szelep, önműködő
RVS 560 a)

Rsz.: 2599

Rezgéscsillapító, 
húzóterheléshez
SDZ 2 (1 készlet= 4db) Rsz.: 1455
Rezgéscsillapító, 
nyomóterheléshez
SDD 2 (1 készlet= 4db) Rsz: 1453
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 76 61 68 72 72 66 58 51
LPA,4m Légzaj dB(A) 56 41 48 52 52 46 38 31
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… 630 mm RADAX® VAR félaxiális csőventilátorok

■ Teljesítményszabályozás
A feszültségcsökkentéssel
szabályozható típusoknál, a
lenti táblázatban, az “Áramfel−
vétel szabályozott üzemben”
oszlopban lévő értéket kell fi−
gyelembe venni a vezérlő ki−
választásánál (lásd. fordulat−
szám szabályzók oszlopa). A
robbanásbiztos típusok nem
szabályozhatók!

■ Villamos csatlakozás
Szabványos csatlakozódoboz
a csőház külső palástján.
Védettsége IP 55.

■ Beépítés
A beépítés minden helyzet−
ben lehetséges, de alkalma−
zástól függően a kondenzvíz
furatokra ügyelni kell.

■ Motorvédelem
Minden típus (kivéve a há−
romfázisú robbanásbiztos tí−
pusok és a pólusváltós típu−
sok) hőérzékelővel van ellát−
va. A hatásos motorvédelem−
hez, egy a táblázatban is
megjelölt motorvédő készülék−
hez kell csatlakoztatni a kive−
zetéseket. A termokontakt nél−
küli motorok védelme hagyo−
mányos motorvédő kapcsoló−
val oldható meg.

■ Zaj
A hangteljesítmény szinteket
lásd a jelleggörbe mező táb−
lázatában. A hallható hang−
nyomásszintet a megadott
adatok és az akusztikai feje−
zet (12. oldal) útmutatásai
alapján kaphatjuk meg.

■ Műszaki leírás
■ Ház

Hengeres, hegesztett kon−
strukció, tüzihorganyzással,
szabványos, kétoldali karimá−
val. A fixen beépített utóterelő
egyben a motor rögzítését is
szolgálja.

■ Járókerék
Magas nyomás− és térfogat−
áram teljesítményre van opti−
malizálva, térben elcsavart la−
pátokkal. Anyaga tüzihorgany−
zott acél.

■ Meghajtás
Közvetlen hajtású. A motor
peremes, IP 54−védettségű,
hűtőbordás alumínium, illetve
szürkeöntvény házzal rendel−
kezik. A rádióvételt nem za−
varja, zárt golyóscsapágyazá−
sú, nedvesség ellen impreg−
nált, trópusálló tekercseléssel
készül. 

Méretek mm−ben

Típus Rend.
szám

Fordulat−
szám

Felvett.
teljesítmény*

Max.
térfogatáram

min−1 kWV• m3/h

Áramfelvétel* 
névleges   szabályzott

feszültség üzemben

Bekötési
rajz

SS

Feszültség

V

max. közeghőmérséklet
névleges szabályozott
feszültség üzemnél

Tömeg

A A +oC +oC kg

5 fokozatú 
fordulatszám vezérlő

/Pólusváltó

Típus Rend. szám Típus Rend. szám

Motorvédő készülék a
beépített termokontakt−

hoz csatlakoztatható

Rezgéscsillapító
(névleges méret)

Nyomás Húzás

Típus Típus

6715

6716

580/680

770/920

8590/10070

11180/13630

0,50/0,88

1,10/1,56

400Y/∆ 520 110,060 40 RDS 43) 1316 M 42) 1571 SDD 2 SDZ 2

110,060 40 RDS 73) 1578 M 42) 1571 SDD 2 SDZ 2400Y/∆ 520

1,9/3,1 3,1

2,0/3,9 3,9VARD 630/6/6

VARD 630/8/8

6717 1440 21320 6,20 400/690 776 145,060 — FUR 133) 9491 MSA 1289 SDD 2 SDZ 212,0/6,9 —VARD 630/4

6792 715/1430 10590/21170 1,40/5,50 145,060 — PDA 121) 5081 — — SDD 2 SDZ 2400 4715,0/12,0 —VARD 630/8/4

6718

6719

700

950

10220

13990

0,95

1,90

400Y 470 110,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 2 SDZ 2

130,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 2 SDZ 2400Y 470

2,75 —

4,70 —VARD 630/6 Ex

VARD 630/8 Ex

6720 1435 21400 6,80 400/690 498 165,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 2 SDZ 313,1 —VARD 630/4 Ex

Háromfázisú, 50Hz, védettség IP 54

Pólusváltós, kétfordulatú (Dahlander tekercselésű Y/YY), háromfázisú, 50 Hz, védettség IP 54 pólusváltó

Robbanásbiztos, E Exe II, háromfázisú motor, 50 Hz, hőmérsékleti osztály T1−T3, védettség IP 54

Kétfordulatú, háromfázisú, 50 Hz, Y/�−kapcsolású, védettség IP 54

*Ex−típusnál névleges motor érték 1) süllyesztett kivitelt lásd a Kapcsolóknál                   2) tartalmaz üzemi és ford.számváltó kapcsolót                   3) tartalmaz motorvédő kapcsolót

Utalások Oldal
Műszaki leírás 126
Kiválasztási táblázat 127
Méretezési alapok 12..

Különleges kivitelek
Eltérő feszültség, frekvencia,
védettség, szállított közeg hő−
mérséklet, gyenge savak elle−
ni védelem külön megrende−
lésre.
A 17. oldalon kezdődő mű−
szaki utalásokat feltétlenül 
vegye figyelembe!.

b) Tartozékok rb−s ventilátorhoz

Vitorlavászon rezgéscsillapító
STS 630 Ex Rend. sz. 2509
Rugalmas csőcsatlakozó
FM 630 Ex Rend. sz. 1696

További tartozékok Oldal
Szűrők és hangcsillapítók 245...
Túlnyomáskibocsátók
és légrácsok 291...
Fordulatszám állítók,
szabályzók és kapcsolók 328...

szállítási irány
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RADAX® VAR félaxiális csőventilátorok … 630 mm

Tartozékok leírásukat lásd a 160. oldaltól

a) motoros visszacsapószelepet lásd a Tartozékoknál b) a robbanásbiztos típusokat lásd a baloldalon c) a megfelelő típust lásd a táblázat utolsó oszlopában

Beszívó tölcsér
védőráccsal
ASD−SGD 630
Rsz.: 1422

Csőtoldat
VR 630
Rsz.: 1410

Csőhangcsillapító
RSD 630/...

Rezgéscsillapító
vitorlavászon
STS 630 b)

Rsz.: 1228

Ellenkarima
FR 630
Rsz.: 1211

Rugalmas
csatlakozó
FM 630 b)

Rsz.: 1680

Védőrács
SG 630
Rsz.: 1243

Szerelőkonzol
MK 630
(1 készlet = 2db)
Rsz.: 1333

Visszacsapó 
szelep, önműködő
RVS 630 a)

Rsz.: 2600

Rezgéscsillapító, 
húzóterheléshez
SDZ c) (1 készlet= 4db) 
Rezgéscsillapító, 
nyomóterheléshez
SDD c) (1 készlet= 4db) 
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 87 70 76 82 83 78 70 62
LPA,4m Légzaj dB(A) 67 50 56 62 63 58 50 42
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Légzaj dB(A) 80 65 71 76 75 70 62 55
LPA,4m Légzaj dB(A) 60 45 51 56 55 50 42 35
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Spec iá l i s  a l ka lmazás i  t e rü l e t :  
N a g y k o n y h á k

A nagykonyhákban alkalmazott
szellőzőrendszereknek a következő
követelményeket kell kielégíteniük
(VDI2052):

■ Az elszívórendszerek ventilátorainak
konstrukciójukban könnyen tisztít−
hatónak és elhelyezésükben könnyen
hozzáférhet őnek kell lenniük. A
meghajtó motoroknak a légáramon
kívül kell elhelyezkedni. Működésüket
egyszerűen lehessen ellenőrizni és a
konyhából vezérelni. Nagy nyomás−
különbség létrehozása fontos, hogy
a zsírfogó rácsok, szűkebb csőve−
zetékrendszer nagy ellenállását
legyőzhesse.

Ezek a speciális igények a Helios 
MegaBox ventilátoraival maradéktalanul
kielégíthetőek. Kihajtható járókerék egy−
ség, szabadon hozzáférhető csigaház és
kettősfalú burkolat teszik lehetővé a 
problémamentes tisztítást zsíroldó 
szerekkel és gőzzel.

■ További elvárások a nagykonyhai
elszívórendszerekkel szemben:

■ Az elszívórendszereknek nem
éghet ő anyagokból (A1 vagy  A2
osztályú) kell készülniük. A terhelt
levegő konyhából való távozásától a
szabadba való kilépésig az elszívó−
rendszernek F 90 tűzállósági foko−
zatúnak kell lennie, vagy erre a
célra jóváhagyott tűzvédelmi elzárók−
kal kell rendelkeznie.

■ Konyhai elszívások nem lehetnek
közösítve más szellőzésekkel. 
A konyhán belül összevezethet ő a
helyiségelszívás és a főzőhelyi el−
szívás, valamint több elszívóernyő
összevezethet ő közös elszívóágra.

■ Az elszívóernyőre vagy közvetlen
utána a légvezetékbe megfelelő zsír−
fogó berendezést kell bekötni, nem
éghet ő anyagból, könnyen tisztítható
és karbantartható kivitelben.

■ Az elszívóvezetékek felületeinek
símának és könnyen tisztíthatónak
kell lennie. Profilos, (pl. flexibilis)
csövek és porózus anyagok nem
használhatók. A csatlakozásoknál
nem csuroghat ki sem kondenzátum,
sem egyéb zsíros anyag.

■ Az elszívóvezetékeknek minden
irányváltásnál és vízszintesen veze−
tett egyenes szakaszban 3
méterenként tisztítónyílásokkal kell
rendelkeznie, mely méretei a csőke−
resztmetszetével megegyeznek vagy
legalább 360 cm2 nagyságúak. A
vezetékbe, arra megfelelő helyeken
kondenzátum és tisztítószer
összegyűjt ő pontokat kell kiépíteni.

A teljes belső burkolat hor−
ganyzott acéllemez, a gyors

és alapos tisztíthatóság
érdekében, pl. gőzsugárral
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MegaBox  Rad iá l ven t i l á to rok

A MegaBox−típuscsalád a következő kie−
melkedő tulajdonságokkal rendelkezik:

■ Zajtompított, nagyteljesítményű
radiális ventilátor.

■ Kihajtható ventilátoregység az egy−
szerű tisztításhoz és karbantartáshoz.

■ Fordulatszám vezérelhet ő, peremes
motor, a légáramon kívül elhelyezve,
saját hűtéssel és termikus túlterhelés
elleni védelemmel.

■ Magas hatásfok, alacsony zaj 
jellemezi a járókerekeket.

■ Kedvező költséggel teljesítmény−
szabályozható.

Az egymáshoz illesztett járókerék, motor
és ház kombinációja biztosítja a fenti
előnyös tulajdonságokat és ezáltal az
alacsony üzemeltetési− és rendszer−
költségeket.

A MegaBox megfelel a legtöbb elvárás−
nak, különösen, ha nehéz körülmények
között kell bizonyítani. Ilyen tipikus fela−
datok a piszkos, zsíros, magas páratar−
talmú forró levegő (+100 °C−ig), nagy
ellenállású rendszerben történő mozgatá−
sa, szállítása. Összefoglalva ideális az
ipari konyhák elszívó rendszereihez.

E Exe II 2G  − 94/9 EG (ATEX)
Különösen olyan helyeken, ahol ese−
tenként robbanásveszélyes atmoszférára
lehet számítani, rendelkezésre állnak a
Megabox család 1−es és 2−es zónára
( IEC 60079−10) jóváhagyott, 1000...5000
m3/h teljesítményű típusai.

Optimális hang− és hőszige−
telés. A ház teljes felülete ket−
tősfalú horganyzott acéllemez,
50 mm vastag, nem éghető
(DIN 4102) ásványgyapot szi−
geteléssel.

A stabil szerelősinek,
négy rezgéstompítóval

nyugodt, remegés−
mentes üzemet szava−

tolnak
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Megabox
Általános termékjellemzők, útmutatók, kiválasztási táblázat

■ Alkalmazás
Hangcsillapított, radiális ventilá−
tor, kihajtható motor−járókerék
egységgel és a szállított légára−
mon kívül fekvő motorral. Alkal−
mas mostoha körülmények
közötti üzemre, mint például
poros−, zsíros−, olajos−, párás és
forró levegő (egészen +100 °C−
ig) szállítására, magas ellenállá−
sú rendszerekben is. Ideálisan
alkalmazható ipari konyhák
páraelszívó szellőző ventilátora−
ként. 
■ Ház
Horganyzott acéllemez anyagú
ház, kettősfalú, körös körül
kőzetgyapot hő− és hangszige−
telő töltettel bélelve. Kihajtható
motor−járókerék egység, stabil
zsanérokra felszerelve. Szívó−
és nyomóoldalon kerek, gumiaj−
kas tömítésű csatlakozó cson−
kokkal, a szabványos átmérők−
nek megfelelő méretekben.
Egyszerű szerelés, a két gyári
horganyzott acél sín segítségé−
vel, amelyekre rezgéstompító
gumibakok vannak csavarozva. 
■ Járókerekek
Nagyteljesítményű radiális járó−
kerekek jó hatásfokkal. 280
mm−es névleges átmérőig előre−

hajló horganyzott acél, 315 mm−
től hátrahajló, alumínium kivitel−
ben. Dinamikusan kiegyensúlyo−
zott, jósági fokozat: G 6.3 (VDI
2060 és DIN ISO 1940).
■ Meghajtás
Karbantartásmentes, rövidrezárt
forgórészes motor IEC−szabvá−
nyos méretekkel, VDE 0530,
0730 és EN 60335−1 előírásai−
nak megfelelően. Peremes rög−
zítéssel és saját hűtéssel kiala−
kítva. A motor termikus
túlterhelés elleni védelme a
tekercselésbe épített termokon−
takttal valósítható meg. Állandó
üzemre alkalmas (S1). Szigete−
lési osztálya F, zárt házas,
védettsége IP 55.
■ Teljesítményszabályozás
Minden típus trafós vezérlőn
keresztül feszültségcsökkentés−
sel fordulatszám−szabályozható,
kivéve a robbanásbiztos kivitele−
ket. A háromfázisú típusok két
külön fordulatszámon üzemeltet−
hetők egy csillag/delta kapcso−
ló, vagy alkalmas motorvezérlő
készülék segítségével. A teljesít−
mény ezáltal a kívánt munka−
ponthoz optimálisan igazítható.
Az ajánlott fordulatszám−vezérlő
készülékekkel egy− vagy több

ventilátor szabályozható, a név−
leges szabályozott üzemhez
megadott áramok összegéig. A
számításnál kb. 10% tartalékot
hagyjunk meg a trafó névleges
teljesítményéből.
■ Villamos csatlakozás
A szabványos csatlakozódoboz a
motor külsején található, védett−
sége IP 55. A csatlakozókábel
vezetésénél a motoregység ki−
hajthatóságát vegyük figyelembe.
■ Robbanásbiztosság
A robbanásbiztos kivitelek a
94/9 EG előírások alapján a II.
készülékcsoport 2G kategóriájá−
nak felelnek meg az 1−es és 2−
es zónában üzemeltetve.
■ Légszállítási irány
A légszállítás iránya radiális ven−
tilátoroknál nem megfordítható. A
helyes forgásirány a motoron
nyíllal van jelölve, ezt üzembe
helyezéskor ellenőrizni kell.
■ Helytelen forgásirány
A motor helytelen forgásiránya
túlterhelést eredményezhet, ami
a termokontakt leoldásához ve−
zet. Tipikus kísérőjelenségek: kis
légszállítás, a gép rendellenes
zaja, és rezgése.

■ Szállított közeg hőmérséklete
Nem szabályozott üzemnél 
–40 °C ...+100 °C lehet.
■ Környezeti hőmérséklet
−40 °C ... +40 °C tartományban
mozoghat (motorhűtés miatt).
■ Beépítés, Szerelés
Elhelyezésnél a kihajthatóságot,
és a szabad hozzáférhetőséget
figyelembe kell venni.
■ Testhang átvitel
A csővezetékre és az épületre
a testhang átvitelét meg kell
akadályozni. Ezért a gépet a
csővezetékhez nem szabad
mereven rögzíteni, kényes ese−
tekben használjunk flexibilis
csőcsatlakozót (lásd FM típus).

Útmutató Oldal
Tervezési útmutató,
Akusztika 12 ...
Álltalános technikai útmutató,
teljesítmény szabályozás 17 ...

* A szükséges minimális rendszerellenállást vegyük figyelembe

MBW 280/6 56 72 * * 3240 2740

Típus LPA dB(A) LPA dB(A) ∆Pst

MBW 355/6 37 53 * 1610 1210 350
MBW 355/4 49 65 * 2590 2360 1330 1510 1020
MBD 355/4/4 49 65 2820 2660 2460 1970 1550 1060
MBD 355/2/2 68 84 5800 5770 5680 5480 5280 5030 4800 4570 4390 4160 3700 2700
MBW 400/6 39 55 2210 1890 1610 920

MBD 400/4/4 52 68 3520 3310 3110 2770 2400 2030 1500
MBW 400/4 52 68 3570 3350 3170 2800 2440 2050 1530 660

MBD 400/2/2 74 90 7500 7380 7270 7070 6830 6660 6480 6310 6130 5990 5610 4730 3500

MBW 315/4 46 62 1920 1780 1530 1080
MBD 315/4/4 46 62 2050 1920 1720 1280 930 625
MBD 315/2/2 64 80 3980 3910 3820 3660 3450 3500 3050 2750 2630 2440 2090 800

MBW 315/6 34 50 1350 1090 780
MBD 280/4 Ex 65 81 4800 4410 3900 3150

MBD 280/6/6 56 72 * * 3140 2520

MBD 250/4 Ex 62 78 4130 3990 3840 3520 3150 2670 1950

MBW 250/6 52 68 2770 2550 2310 1500
MBW 250/4 62 78 * * 3690 3390 3050 2620

MBD 225/4 Ex 56 74 2720 2570 2250 1840 940
MBD 225/4/4 56 74 2570 2460 2340 2070 1710
MBW 225/4 56 74 * * 2470 2180 1830
MBW 225/6 48 64 1720 1520 1300
MBD 200/4 Ex 54 70 1840 1530 1080

MBW 200/4 54 70 * * 1610 1320
MBW 200/6 45 61 1080 940 700
MBD 180/4 Ex 51 67 1390 1290 1180 860

MBD 180/4/4 51 67 1290 1190 1080 780
MBW 180/4 51 67 1290 1190 1090 790

MBD 160/4 Ex 48 64 960 850 730
MBD 160/2 Ex 63 79 2020 1970 1920 1820 1700 1570 1420 1270 1110

MBD 160/2/2 63 79 * * 1780 1689 1576 1462 1333 1189 1000
MBD 160/4/4 48 64 830 733 627 483
MBW 160/4 48 64 815 720 620

1 m−re 1 m−re 200015001000800700600500400300200100500

Hangnyomás Hangnyomás Térfogatáram (V
.

m3/h) a statikus nyomásnövekedés (Pa) függvényében
lesugárzott szívóoldali

MBD 280/4/4 65 81 * * * * * 4230 3720 3000

MBD 250/4/4 62 78 * * * 3480 3130 2690 1750

MBD 200/4/4 54 70 1770 1680 1570 1280

MBD 180/2/2 66 82 2810 2773 2727 2625 2511 2398 2261 2125 1977 1795

További tartozékok
Szerelési 160...
Szabályozási és
motorvédelmi készülékek 328...
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MegaBox … 160 mm  
Előrehajló lapátozású járókerékkel

Méretek mm−
benCsatlakozás: … 200 mm

■ Tartozékok
Flexibilis mandzsetta a ventilátor és
a cső közé szerelésre
Típus FM 200 rend.sz. 1670
Típus FM 200 Ex rend.sz. 1686

➀➁➂➃➄➅

∆pst
Pa

➀ ▲ 400 V
➁ ▲ 280 V
➂ Y 400 V 
➃ ▲ 200 V 
➄ ▲ 140 V
➅ ▲ 80 V

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 54 52 48 45 41 39 35 31
LWA Szívóoldali dB(A) 72 70 66 63 59 57 53 49
LWA Nyomóoldali dB(A) 74 72 68 65 61 59 55 51

∆pst
Pa

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 130 V 
➃ 100 V 
➄ 80 V

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 54 52 48 45 41 39 35 31
LWA Szívóoldali dB(A) 72 70 66 63 59 57 53 49
LWA Nyomóoldali dB(A) 74 72 68 65 61 59 55 51

➀➁➂➃➄

Tiltott tartomány

Ki/Be és fordulatszám−váltó kap−
csoló Y/▲−kapcsolású, háromfázisú
ventilátorokhoz
Típus DS 2 4) rend.sz. 1351
4) Motorvédelmi készülék is szükséges !

pl. MD típus, rend.szám: 5849 

100 60

100 60

MBW 160/4 5930 1350 48 0,9 1,1 751 100 60 25

Típus Rendelési
szám

Légszállítás
max.

Névleges
ford.szám 

Hangnyomás
házon kisu−

gárzott

Áramfelvétel*
névleges szabályzott   

feszültségen üzemben

Bekötési
rajz

száma

Megengedett közeg−
hőmérséklet

névleges   szabályz.

Tömeg 

.
V m3/h min−1 dB(A) 1m−re A A Nr. +°C +°C kg

MBD 160/4/4 5931 720/830 1200/1390 45/48 0,25/0,65 0,65 520 24

MBD 160/2/2 5932 1420/1770 2250/2800 58/63 1,6/2,2 2,5 520 34

0,18

Teljesítmény
felvétel*

kW

0,13/0,19

0,9/1,1

MWS 1,5 1947 TSW 1,5 1495 MW1) 1579

Motorvédő készülék
a belső termokontakt

csatlakoztatásához

Típus Rend.sz.

RDS 1 1314 TSD 0,84) 1500 M42) 1571

RDS 4 1316 TSD 3,04) 1502 M42) 1571

5−fokozatú fordulatszám szabályozó
Motorvédelem

Motorvédelemmel nélkül

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz..

815

* Ex-típusoknál a motor névleges értéke 1) tartalmaz üzemi kapcsolót 2) tartalmaz üzemi- és fordulatszám kapcsolót 3) jellleggörbemezõ kérésre

40 —

40 —MBD 160/4 Ex3) 6001 970 1420 48 1,04 — 470 25

MBD 160/2 Ex3) 6002 2020 2840 63 3,1 — 470 34

0,37

1,5

nem megengedett nem megendedett — —

nem megengedett nem megendedett — —

Robbanásbiztos E Exe II, T1 – T4 hőmérsékletosztály, háromfázisú 400 V, 50 Hz, védettség IP 54

Kétfordulatú, háromfázisú motor, 400 V, 50 Hz, Y/�−kapcsolás, védettség IP 55

Egyfázisú, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, védettség IP 55

■ Műszaki leírás
■ Ház 
Kettősfalú, horganyzott acélle−
mez ház, 50 mm vastagságú,
ásványgyapot szigetelőanyaggal
bélelve. A szívó− és nyomóoldali
kerek csatlakozócsonkok, gumi−
ajkas tömítéssel vannak ellátva.
Tisztítási, karbantartási munkák−
hoz a motor−járókerék egység
teljesen kihajtható. A ház stabil
szerelősínekkel és négy rezgés−
tompító gumibakkal van 
felszerelve.
■ Járókerék 
Jó hatásfokú, előrehajló lapáto−
zású, nagyteljesítményű, radiális
járókerék, anyaga horganyzott
acélból. Közvetlenül a motor
tengelyére van szerelve és egy
alacsony zajszintű, áramlástani−
lag optimalizált csigaházban
forog. Dinamikusan kiegyensú−
lyozva, melynek  jósága G 6.3
(VDI 2060 és ISO 1940).

■ Meghajtás 
A hajtást karbantartásmentes,
fordulatszám−szabályozható, IP
55 védettségű peremes motor
szolgáltatja. Golyóscsapágyazott
kivitel, a rádióvételt nem zavarja.
■ Villamos bekötés
Szabványos IP 55 védettségű
csatlakozódoboz, a motor külse−
jén rögzítve.
■ Motorvédelem 
Beépített termokontakt a csatla−
kozódobozba kivezetve, amit a
helyszínen motorvédelmi készü−
lékhez kell csatlakoztatni.
■ Teljesítmény szabályozás
Minden típus (kivéve a robba−
násbiztosokat) trafós vezérlőn
keresztül, feszültségcsökkentés−
sel fordulatszám−szabályozható.
A 3~ típusok ezen kívül két for−
dulatszámon üzemeltethetők
csillag/delta kapcsolóval, vagy
M4 készülékkel. A teljesítmény−
szinteket lásd a jelleggörbén.

➀ ▲ 400 V
➁ ▲ 280 V
➂ Y 400 V 
➃ ▲ 200 V 
➄ ▲ 140 V
➅ ▲ 80 V

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 69 67 63 60 56 54 50 46
LWA Szívóoldali dB(A) 87 85 81 78 74 72 68 64
LWA Nyomóoldali dB(A) 89 87 83 80 76 74 70 66

➅

➄ ➃ ➂ ➁ ➀

∆pst
Pa
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… 180 mm MegaBox
Előrehajló lapátozású járókerékkel

Méretek 
mm−ben

■ Műszaki leírás
■ Ház 
Kettősfalú, horganyzott acélle−
mez ház, 50 mm vastagságú,
ásványgyapot szigetelő anyag−
gal bélelve. A szívó− és nyomó−
oldali kerek csatlakozócsonkok,
gumiajkas tömítéssel vannak
ellátva.
Tisztítási, karbantartási munkák−
hoz a motor−járókerék egység
teljesen kihajtható. A ház stabil
szerelősínekkel és négy rezgés−
tompító gumibakkal van 
felszerelve.
■ Járókerék 
A jó hatásfokú, előrehajló lapá−
tozású, nagyteljesítményű, radiá−
lis járókerék horganyzott acélból
készül. Közvetlenül a motor ten−
gelyére van szerelve és egy
alacsony zajszintű, áramlástani−
lag optimalizált csigaházban
forog. A dinamikus kiegyensú−
lyozás jósága: G 6.3 (VDI 2060
és ISO 1940).

■ Meghajtás 
A hajtást karbantartásmentes,
fordulatszám−szabályozható, IP
55 védettségű peremes motor
szolgáltatja. Golyóscsapágyazott
kivitel, amely a rádióvételt nem
zavarja.
■ Villamos bekötés
Szabványos IP 55 védettségű
csatlakozódoboz, a motor külse−
jén rögzítve.
■ Motorvédelem 
Beépített termokontakt a csatla−
kozódobozba kivezetve, amit a
helyszínen motorvédelmi készü−
lékhez kell csatlakoztatni.
■ Teljesítmény szabályozás
Minden típus (kivéve a robba−
násbiztosokat) trafós vezérlőn
keresztül, feszültségcsökkentés−
sel fordulatszám−szabályozható.
A 3~ típusok ezen kívül két for−
dulatszámon üzemeltethetők
csillag/delta kapcsolóval vagy
M4 készülékkel. A teljesítmény−
szinteket lásd a jelleggörbén.

100 60

100 60

MBW 180/4 5933 1290 1380 51 1,8 1,8 751 100 60 29

Típus Rendelési
szám

Légszállítás 
max.

Névleges
ford.szám 

Hangnyomás
házon kisu−

gárzott

Áramfelvétel*
névleges szabályzott   

feszültségen üzemben

Bekötési
rajz

száma

Megengedett közeg−
hőmérséklet

névleges   szabályz.

Tömeg 

.
V m3/h min−1 dB(A) 1m−re A A SS +°C +°C kg

MBD 180/4/4 5934 1170/1290 1250/1380 49/51 0,6/0,9 0,9 520 29

MBD 180/2/2 5925 2410/2810 2450/2850 63/66 3,0/5,1 5,5 520 36

0,34

Teljesítmény
felvétel*

kW

0,20/0,31

1,9/2,46

MWS 3 1948 TSW 3,0 1496 MW1) 1579

Motorvédő készülék
a belső termokontakt

csatlakoztatásához

Típus Rend.sz.

RDS 1 1314 TSD 1,54) 1501 M42) 1571

RDS 7 1578 TSD 7,04) 1504 M42) 1571

5−fokozatú fordulatszám vezérlő
Motorvédelem

Motorvédelemmel nélkül

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

■ Tartozékok
Flexibilis mandzsetta a ventilátor és
a cső közé szerelésre
Típus FM 200 rend.sz. 1670
Típus FM 200 Ex rend.sz. 1686

Ki/Be és fordulatszám−váltó kap−
csoló Y/▲−kapcsolású, háromfázisú
ventilátorokhoz
Típus DS 2 4) rend.sz. 1351
4) Motorvédelmi készülék is szükséges !

pl. MD típus, rend.szám: 5849 

∆pst
Pa

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 130 V 
➃ 100 V 
➄ 80 V

➀➁➂➃➄

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 57 55 51 48 44 42 38 34
LWA Szívóoldali dB(A) 75 73 69 66 62 60 56 52
LWA Nyomóoldali dB(A) 77 75 71 68 64 62 58 54

∆pst
Pa

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 57 55 51 58 44 42 38 34
LWA Szívóoldali dB(A) 75 73 69 66 62 60 56 52
LWA Nyomóoldali dB(A) 77 75 71 68 64 62 58 54

➀ ▲ 400 V
➁ ▲ 280 V
➂ Y 400 V 
➃ ▲ 200 V 
➄ ▲ 140 V
➅ ▲ 80 V

➀➁➂
➃➄➅

➀➁➂
➃➄➅

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 72 70 68 63 59 57 53 49
LWA Szívóoldali dB(A) 90 88 84 81 77 75 71 67
LWA Nyomóoldali dB(A) 92 90 86 83 79 77 73 69

➀ ▲ 400 V
➁ ▲ 280 V
➂ Y 400 V 
➃ ▲ 200 V 
➄ ▲ 140 V
➅ ▲ 80 V

∆pst
Pa

Csatlakozás: … 200mm

* Ex típusoknál névleges motor érték 1) üzemi kapcsolót tartalmaz 2) üzemi− és fordulatszám kapcsolót 3) jelleggörbe kérésre

40 —MBD 180/4 Ex3) 6004 1400 1420 51 1,04 — 470 290,37 nem megengedett nem megengedett — —

Robbanásbiztos E Exe II, hőmérsékletosztály T1 – T4, háromfázisú 400 V, 50 Hz, védettség IP 54

Egyfázisú, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, védettség IP 55

Kétfordulatú, háromfázisú motor, 400 V, 50 Hz, Y/�−kapcsolás, védettség IP 55
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MegaBox … 200 mm 
Előrehajló lapátozású járókerékkel

Méretek 
mm−ben

■ Műszaki leírás
■ Ház 
Kettősfalú, horganyzott acélle−
mez ház, 50 mm vastagságú,
ásványgyapot szigetelő anyag−
gal bélelve. A szívó− és nyomó−
oldali kerek csatlakozócsonkok,
gumiajkas tömítéssel vannak
ellátva.
Tisztítási, karbantartási munkák−
hoz a motor−járókerék egység
teljesen kihajtható. A ház stabil
szerelősínekkel és négy rezgés−
tompító gumibakkal van
felszerelve.
■ Járókerék 
A jó hatásfokú, előrehajló lapá−
tozású, nagyteljesítményű, radiá−
lis járókerék horganyzott acélból
készül. Közvetlenül a motor ten−
gelyére van szerelve és egy
alacsony zajszintű, áramlástani−
lag optimalizált csigaházban
forog. Dinamikusan kiegyensú−
lyozva, melynek  jósága G 6.3
(VDI 2060 és ISO 1940).

■ Meghajtás 
A hajtást karbantartásmentes,

fordulatszám−szabályozható, IP
55 védettségű peremes motor
szolgáltatja. Golyóscsapágyazott
kivitel, amely a rádióvételt nem
zavarja.
■ Villamos bekötés
Szabványos IP 55 védettségű
csatlakozódoboz, a motor külse−
jén rögzítve.
■ Motorvédelem 
Beépített termokontakt a csatla−
kozódobozba kivezetve, amit a
helyszínen motorvédelmi készü−
lékhez kell csatlakoztatni.
■ Teljesítmény szabályozás
Minden típus (kivéve a robba−
násbiztosokat) trafós vezérlőn
keresztül, feszültségcsökkentés−
sel fordulatszám−szabályozható.
A 3~ típusok ezen kívül két for−
dulatszámon üzemeltethetők
csillag/delta kapcsolóval vagy
M4 készülékkel. A teljesítmény−
szinteket lásd a jelleggörbén.

■ Tartozékok
Flexibilis mandzsetta a ventilátor és
a cső közé szerelésre
Típus FM 200 rend.sz. 1670
Típus FM 200 Ex rend.sz. 1686

Ki/Be és fordulatszám−váltó kap−
csoló Y/▲−kapcsolású, háromfázisú
ventilátorokhoz
Típus DS 2 4) rend.sz. 1351
4) Motorvédelmi készülék is szükséges !

pl. MD típus, rend.szám: 5849 

∆pst
Pa

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 130 V 
➃ 100 V 
➄ 80 V

➀➁➂➃➄

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 51 49 45 42 38 36 32 28
LWA Szívóoldali dB(A) 69 67 63 60 56 54 50 46
LWA Nyomóoldali dB(A) 71 69 65 62 58 56 52 48

unzulässiger Bereich

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 130 V 
➃ 100 V 
➄ 80 V

∆pst
Pa

➀➁➂➃➄

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 60 58 54 51 47 45 41 37
LWA Szívóoldali dB(A) 78 76 72 69 65 63 59 55
LWA Nyomóoldali dB(A) 80 78 74 71 67 65 61 57

∆pst
Pa

➀➁➂➃➄➅

➀ ▲ 400 V
➁ ▲ 280 V
➂ Y 400 V 
➃ ▲ 200 V 
➄ ▲ 140 V
➅ ▲ 80 V

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 60 58 54 51 47 45 41 37
LWA Szívóoldali dB(A) 78 76 72 69 65 63 59 55
LWA Nyomóoldali dB(A) 80 78 74 71 67 65 61 57

Csatlakozás: … 200 mm

* Ex−típusoknál a motor névleges értéke 1) tartalmaz üzemi kapcsolót 2) tartalmaz üzemi− és fordulatszám kapcsolót 3) jellleggörbemező kérésre

40 —MBD 200/4 Ex3) 6008 1840 1415 54 1,43 — 470 350,55 nem megengedett nem megendedett — —

Robbanásbiztos E Exe II, T1 – T4 hőmérsékletosztály, háromfázisú 400 V, 50 Hz, védettség IP 54

Típus Rendelési
szám

Légszállítás 
max.

Névleges
ford.szám 

Hangnyomás
házon kisu−

gárzott

Áramfelvétel*
névleges szabályzott   

feszültségen üzemben

Bekötési
rajz

száma

Megengedett közeg−
hőmérséklet

névleges   szabályz.

Tömeg 

.
V m3/h min−1 dB(A) 1m−re A A SS +°C +°C kg

Teljesítmény
felvétel*

kW

MBW 200/6 5935 1080 870 45 0,92 0,92 751 100 60 350,18 MWS 1,5 1947 TSW 1,5 1495 MW1) 1579

MBW 200/4 5936 1600 1380 54 2,4 2,8 751 100 60 350,54 MWS 5 1949 TSW 5,0 1497 MW1) 1579

Motorvédő készülék
a belső termokontakt

csatlakoztatásához

Típus Rend.sz.

5−fokozatú fordulatszám vezérlő
Motorvédelem

Motorvédelemmel nélkül

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

100 60MBD 200/4/4 5938 1510/1770 1160/1360 51/54 0,65/1,7 1,7 520 380,34/0,55 RDS 2 1315 TSD 3,04) 1502 M42) 1571

Kétfordulatú, háromfázisú motor, 400 V, 50 Hz, Y/�−kapcsolás, védettség IP 55

Egyfázisú, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, védettség IP 55

Tiltott tartomány
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… 225 mm MegaBox 
Előrehajló lapátozású járókerékkel

unzulässiger Bereich
Méretek 
mm−ben

∆pst
Pa

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 130 V 
➃ 100 V 
➄ 80 V

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 130 V 
➃ 100 V 
➄ 80 V

∆pst
Pa

■ Műszaki leírás
■ Ház 
Kettősfalú, horganyzott acélle−
mez ház, 50 mm vastagságú,
ásványgyapot szigetelő anyag−
gal bélelve. A szívó− és nyomó−
oldali kerek csatlakozócsonkok,
gumiajkas tömítéssel vannak
ellátva.
Tisztítási, karbantartási munkák−
hoz a motor−járókerék egység
teljesen kihajtható. A ház stabil
szerelősínekkel és négy rezgés−
tompító gumibakkal van 
felszerelve.
■ Járókerék 
A jó hatásfokú, előrehajló lapá−
tozású, nagyteljesítményű, radiá−
lis járókerék horganyzott acélból
készül. Közvetlenül a motor ten−
gelyére van szerelve és egy
alacsony zajszintű, áramlástani−
lag optimalizált csigaházban
forog. A dinamikus kiegyensú−
lyozás jósága: G 6.3 (VDI 2060
és ISO 1940).

■ Meghajtás 
A hajtást karbantartásmentes,
fordulatszám−szabályozható, IP
55 védettségű peremes motor
szolgáltatja. Golyóscsapágyazott
kivitel, amely a rádióvételt nem 
zavarja.
■ Villamos bekötés
Szabványos IP 55 védettségű
csatlakozódoboz, a motor külse−
jén rögzítve.
■ Motorvédelem 
Beépített termokontakt a csatla−
kozódobozba kivezetve, amit a
helyszínen motorvédelmi készü−
lékhez kell csatlakoztatni.
■ Teljesítmény szabályozás
Minden típus (kivéve a robba−
násbiztosokat) trafós vezérlőn
keresztül, feszültségcsökkentés−
sel fordulatszám−szabályozható.
A 3~ típusok ezen kívül két for−
dulatszámon üzemeltethetők
csillag/delta kapcsolóval vagy
M4 készülékkel. A teljesítmény
szinteket lásd a jelleggörbén.

MBW 225/4 5939 2470 1400 56 4,5 5,5 751 100 60 40

Típus Rendelési
szám

Légszállítás
max.

Névleges
ford.szám 

Hangnyomás
házon kisu−

gárzott

Áramfelvétel*
névleges szabályzott   

feszültségen üzemben

Bekötési
rajz

száma

Megengedett közeg−
hőmérséklet

névleges   szabályz.

Tömeg 

.
V m3/h min−1 dB(A) 1m−re A A SS +°C +°C kg

0,85

Teljesítmény
felvétel*

kW

MWS 7,5 1950 TSW 7,5 1596 MW1) 1579

Motorvédő készülék
a belső termokontakt

csatlakoztatásához

Típus Rend.sz.

100 60MBD 225/4/4 5940 2040/2570 1070/1350 51/56 0,95/1,8 1,8 520 380,59/0,88 RDS 2 1315 TSD 3,04) 1502 M42) 1571

100 60MBW 225/6 5926 1720 890 48 1,8 1,9 751 350,33 MWS 3 1948 TSW 3,0 1496 MW1) 1579

5−fokozatú fordulatszám vezérlő
Motorvédelem

Motorvédelemmel nélkül

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

➀➁➂➃➄

➀➁➂➃➄

∆pst
Pa

➀➁➂➃➄➅

■ Tartozékok
Flexibilis mandzsetta a ventilátor és
a cső közé szerelésre
Típus FM 250 rend.sz. 1672
Típus FM 250 Ex rend.sz. 1688

Ki/Be és fordulatszám−váltó kap−
csoló Y/▲−kapcsolású, háromfázisú
ventilátorokhoz
Típus DS 2 4) rend.sz. 1351
4) Motorvédelmi készülék is szükséges !

pl. MD típus, rend.szám: 5849 

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 54 52 48 45 41 39 35 31
LWA Szívóoldali dB(A) 72 70 66 63 59 57 53 49
LWA Nyomóoldali dB(A) 74 72 68 65 61 59 55 51

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 64 62 58 55 51 49 45 41
LWA Szívóoldali dB(A) 82 80 76 73 69 67 63 59
LWA Nyomóoldali dB(A) 84 82 78 75 71 69 65 61

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 64 62 58 55 51 49 45 41
LWA Szívóoldali dB(A) 82 80 76 73 69 67 63 59
LWA Nyomóoldali dB(A) 84 82 78 75 71 69 65 61

➀ ▲ 400 V
➁ ▲ 280 V
➂ Y 400 V 
➃ ▲ 200 V 
➄ ▲ 140 V
➅ ▲ 80 V

Csatlakozás: … 250 mm

Tiltott tartomány

* Ex típusoknál névleges motor érték 1) üzemi kapcsolót tartalmaz 2) üzemi− és fordulatszám kapcsolót 3) jelleggörbe kérésre

40 —MBD 225/4 Ex3) 6011 2770 1390 56 1,84 — 470 400,75 nem megengedett nem megengedett — —

Robbanásbiztos E Exe II, hőmérsékletosztály T1 – T3, háromfázisú 400 V, 50 Hz, védettség IP 54

Kétfordulatú, háromfázisú motor, 400 V, 50 Hz, Y/�−kapcsolás, védettség IP 55

Egyfázisú, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, védettség IP 55
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MegaBox … 250 mm 
Előrehajló lapátozású járókerékkel

unzulässiger Bereich

∆pst
Pa

Méretek 
mm−ben

∆pst
Pa

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 130 V 
➃ 100 V 
➄ 80 V

■ Műszaki leírás
■ Ház 
Kettősfalú, horganyzott acélle−
mez ház, 50 mm vastagságú,
ásványgyapot szigetelő anyag−
gal bélelve. A szívó− és nyomó−
oldali kerek csatlakozócsonkok,
gumiajkas tömítéssel vannak
ellátva. Tisztítási, karbantartási
munkákhoz a motor−járókerék
egység teljesen kihajtható. A
ház stabil szerelősínekkel és
négy rezgéstompító gumibakkal
van felszerelve.
■ Járókerék 
A jó hatásfokú, előrehajló lapá−
tozású, nagyteljesítményű, radiá−
lis járókerék horganyzott acélból
készül. Közvetlenül a motor ten−
gelyére van szerelve és egy
alacsony zajszintű, áramlástani−
lag optimalizált csigaházban
forog. Dinamikusan kiegyensú−
lyozva, melynek jósága G 6.3
(VDI 2060 és ISO 1940).

■ Meghajtás 
A hajtást karbantartásmentes,
fordulatszám−szabályozható, IP
55 védettségű peremes motor
szolgáltatja. Golyóscsapágyazott
kivitel, amely a rádióvételt nem
zavarja.
■ Villamos bekötés
Szabványos IP 55 védettségű
csatlakozódoboz, a motor külse−
jén rögzítve.
■ Motorvédelem 
Beépített termokontakt a csatla−
kozódobozba kivezetve, amit a
helyszínen motorvédelmi készü−
lékhez kell csatlakoztatni.
■ Teljesítmény szabályozás
Minden típus (kivéve a robba−
násbiztosokat) trafós vezérlőn
keresztül, feszültségcsökkentés−
sel fordulatszám−szabályozható.
A 3~ típusok ezen kívül két for−
dulatszámon üzemeltethetők
csillag/delta kapcsolóval vagy
M4 készülékkel. A teljesítmény
szinteket lásd a jelleggörbén.

MBW 250/4 5941 3500 1370 62 8,2 8,2 751 100 60 52

Típus Rend.sz. Légszállítás
max.

Névleges
ford.szám 

Hangnyomás
házon kisu−

gárzott

Áramfelvétel*
névleges szabályzott   

feszültségen üzemben

Bekötési
rajz

száma

Megengedett közeg−
hőmérséklet

névleges   szabályz.

Tömeg 

.
V m3/h min−1 dB(A) 1m−re A A SS +°C +°C kg

1,78

Teljesítmény
felvétel*

kW

MWS 10 1946 TSW 10 1498 MW1) 1579

Motorvédő készülék
a belső termokontakt

csatlakoztatásához

Típus Rend.sz.

100 60MBW 250/6 5927 2770 915 52 3,9 3,9 751 480,76 MWS 5 1949 TSW 5,0 1497 MW1) 1579

5−fokozatú fordulatszám vezérlő
Motorvédelem

Motorvédelemmel nélkül

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

100 60MBD 250/4/4 5942 2740/3620 1030/1360 56/62 2,0/3,2 3,2 520 511,1/1,5 RDS 4 1316 TSD 5,54) 1503 M42) 1571

➀➁➂➃➄

➀➁➂➃➄

■ Tartozékok
Flexibilis mandzsetta a ventilátor és
a cső közé szerelésre
Típus FM 315 rend.sz. 1674
Típus FM 315 Ex rend.sz. 1690

Ki/Be és fordulatszám−váltó kap−
csoló Y/▲−kapcsolású, háromfázisú
ventilátorokhoz
Típus DS 2 4) rend.sz. 1351
4) Motorvédelmi készülék is szükséges !

pl. MD típus, rend.szám: 5849 

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 58 56 52 49 45 43 39 35
LWA Szívóoldali dB(A) 76 74 70 67 63 61 57 53
LWA Nyomóoldali dB(A) 78 76 72 69 65 63 59 55

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 68 66 62 59 55 53 49 45
LWA Szívóoldali dB(A) 86 84 80 77 73 71 67 63
LWA Nyomóoldali dB(A) 88 86 82 79 75 73 69 65

unzulässiger Bereich

∆pst
Pa

➀➁➂➃➄➅

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 68 66 62 59 55 53 49 45
LWA Szívóoldali dB(A) 86 84 80 77 73 71 67 63
LWA Nyomóoldali dB(A) 88 86 82 79 75 73 69 65

➀ ▲ 400 V
➁ ▲ 280 V
➂ Y 400 V 
➃ ▲ 200 V 
➄ ▲ 140 V
➅ ▲ 80 V

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 130 V 
➃ 100 V 
➄ 80 V

Csatlakozás: … 315 mm

Tiltott tartomány

Tiltott tartomány

* Ex−típusoknál a motor névleges értéke 1) tartalmaz üzemi kapcsolót 2) tartalmaz üzemi− és fordulatszám kapcsolót 3) jellleggörbemező kérésre

40 —MBD 250/4 Ex3) 6014 4140 1405 62 3,4 — 470 521,5 nem megengedett nem megendedett — —

Robbanásbiztos E Exe II, T1 – T3 hőmérsékletosztály, háromfázisú 400 V, 50 Hz, védettség IP 54

Egyfázisú, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, védettség IP 55

Kétfordulatú, háromfázisú motor, 400 V, 50 Hz, Y/�−kapcsolás, védettség IP 55
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… 280 mm MegaBox
Előrehajló lapátozású járókerékkel

unzulässiger Bereich

Méretek 
mm−ben

∆pst
Pa

■ Meghajtás 
A hajtást karbantartásmentes,
fordulatszám−szabályozható, IP
55 védettségű peremes motor
szolgáltatja. Golyóscsapágyazott
kivitel, amely a rádióvételt nem
zavarja.
■ Villamos bekötés
Szabványos IP 55 védettségű
csatlakozódoboz, a motor külse−
jén rögzítve.
■ Motorvédelem 
Beépített termokontakt a csatla−
kozódobozba kivezetve, amit a
helyszínen motorvédelmi készü−
lékhez kell csatlakoztatni.
■ Teljesítmény szabályozás
Minden típus (kivéve a robba−
násbiztosokat) trafós vezérlőn
keresztül, feszültségcsökkentés−
sel fordulatszám−szabályozható.
A 3~ típusok ezen kívül két for−
dulatszámon üzemeltethetők
csillag/delta kapcsolóval vagy
M4 készülékkel. A teljesítmény
szinteket lásd a jelleggörbén.

100 60

100 60

MBW 280/6 5928 3370 920 56 6,8 6,8 751 100 60 60

Típus Rendelési
szám

Légszállítás
max.

Nenn−
drehzahl

Hangnyomás
házon kisu−

gárzott

Áramfelvétel*
névleges szabályzott   

feszültségen üzemben

Bekötési
rajz

száma

Megengedett közeg−
hőmérséklet

névleges   szabályz.

Tömeg 

.
V m3/h min−1 dB(A) 1m−re A A SS +°C +°C kg

MBD 280/6/6 5943 2590/3250 695/870 51/56 1,0/2,0 2,0 520 60

MBD 280/4/4 5944 3650/4270 1170/1370 62/65 2,5/4,0 4,0 520 68

1,25

Teljesítmény
felvétel*

kW

0,53/0,89

1,6/2,1

MWS 7,5 1950 TSW 7,5 1596 MW1) 1579

Motorvédő készülék
a belső termokontakt

csatlakoztatásához

Típus Rend.sz.

RDS 4 1316 TSD 3,04) 1502 M42) 1571

RDS 7 1578 TSD 5,54) 1503 M42) 1571

5−fokozatú fordulatszám vezérlő
Motorvédelem

Motorvédelemmel nélkül

Típus  Rend.sz. Típus Rend.sz.

■ Tartozékok
Flexibilis mandzsetta a ventilátor és
a cső közé szerelésre
Típus FM 315 rend.sz. 1674
Típus FM 315 Ex rend.sz. 1690

Ki/Be és fordulatszám−váltó kap−
csoló Y/▲−kapcsolású, háromfázisú
ventilátorokhoz
Típus DS 2 4) rend.sz. 1351
4) Motorvédelmi készülék is szükséges !

pl. MD típus, rend.szám: 5849 

➀➁➂➃➄

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 62 60 56 53 49 47 43 39
LWA Szívóoldali dB(A) 80 78 74 71 67 65 61 57
LWAA Nyomóoldali dB(A) 82 80 76 73 69 67 63 59

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 130 V 
➃ 100 V 
➄ 80 V

unzulässiger Bereich

∆pst
Pa

➀➁➂➃

➄➅

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 62 60 56 53 49 47 43 39
LWA Szívóoldali dB(A) 80 78 74 71 67 65 61 57
LWA Nyomóoldali dB(A) 82 80 76 73 69 67 63 59

➀ ▲ 400 V
➁ ▲ 280 V
➂ Y 400 V 
➃ ▲ 200 V 
➄ ▲ 140 V
➅ ▲ 80 V

unzulässiger Bereich

∆pst
Pa

➀➁➂➃

➄➅

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 71 69 65 62 58 56 52 48
LWA Szívóoldali dB(A) 89 87 83 80 76 74 70 66
LWA Nyomóoldali dB(A) 91 89 85 82 78 76 72 68

➀ ▲ 400 V
➁ ▲ 280 V
➂ Y 400 V 
➃ ▲ 200 V 
➄ ▲ 140 V
➅ ▲ 80 V

Csatlakozás: … 315 mm

Tiltott tartomány

Tiltott tartomány

Tiltott tartomány

* Ex típusoknál névleges motor érték 1) üzemi kapcsolót tartalmaz 2) üzemi− és fordulatszám kapcsolót 3) jelleggörbe kérésre

40 —

40 —MBD 280/6 Ex3)4) 6016 2960 925 56 2,7 — 498 60

MBD 280/4 Ex3)4) 6017 4960 1420 65 4,65 — 498 68

0,95

2,0

nem megengedett nem megengedett — —

nem megengedett nem megengedett — —

Robbanásbiztos E Exe II, hőmérsékletosztály T1 – T4, háromfázisú 230/400 V, 50 Hz, védettség IP 54

■ Műszaki leírás
■ Ház 
Kettősfalú, horganyzott acélle−
mez ház, 50 mm vastagságú,
ásványgyapot szigetelő anyag−
gal bélelve. A szívó− és nyomó−
oldali kerek csatlakozócsonkok,
gumiajkas tömítéssel vannak
ellátva.
Tisztítási, karbantartási munkák−
hoz a motor−járókerék egység
teljesen kihajtható. A ház stabil
szerelősínekkel és négy rezgés−
tompító gumibakkal van
felszerelve.
■ Járókerék 
A jó hatásfokú, előrehajló lapá−
tozású, nagyteljesítményű, radiá−
lis járókerék horganyzott acélból
készül. Közvetlenül a motor ten−
gelyére van szerelve és egy
alacsony zajszintű, áramlástani−
lag optimalizált csigaházban
forog. Dinamikusan kiegyensú−
lyozva, melynek jósága G 6.3
(VDI 2060 és ISO 1940).

Egyfázisú, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, védettség IP 55

Kétfordulatú, háromfázisú motor, 400 V, 50 Hz, Y/�−kapcsolás, védettség IP 55
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MegaBox … 315 mm 
Hátrahajló lapátozású járókerékkel

Méretek 
mm−ben

∆pst
Pa

∆pst
Pa

■ Műszaki leírás
■ Ház 
Kettősfalú, horganyzott acélle−
mez ház, 50 mm vastagságú,
ásványgyapot szigetelő anyag−
gal bélelve. A szívó− és nyomó−
oldali kerek csatlakozócsonkok,
gumiajkas tömítéssel vannak
ellátva.
Tisztítási, karbantartási munkák−
hoz a motor−járókerék egység
teljesen kihajtható. A ház stabil
szerelősínekkel és négy rezgés−
tompító gumibakkal van 
felszerelve.
■ Járókerék 
A jó hatásfokú, hátrahajló lapá−
tozású, nagyteljesítményű, radiá−
lis járókerék alumíniumból ké−
szül. Közvetlenül a motor
tengelyére van szerelve és egy
alacsony zajszintű, áramlástani−
lag optimalizált csigaházban
forog. Dinamikusan kiegyensú−
lyozva, melynek jósága: G 6.3
(VDI 2060 és ISO 1940).

■ Meghajtás 
A hajtást karbantartásmentes,
fordulatszám szabályozható, IP
55 védettségű peremes motor
szolgáltatja. Golyóscsapágyazott
kivitel, a rádióvételt nem 
zavarja.
■ Villamos bekötés
Szabványos IP 55 védettségű
csatlakozódoboz, a motor külse−
jén rögzítve.
■ Motorvédelem 
Beépített termokontakt a csatla−
kozódobozba kivezetve, amit a
helyszínen motorvédelmi készü−
lékhez kell csatlakoztatni.
■ Teljesítmény szabályozás
Minden típus trafós vezérlőn
keresztül, feszültségcsökkentés−
sel fordulatszám−szabályozható.
A háromfázisú típusok ezen
kívül két fordulatszámon üze−
meltethetők, csillag/delta kap−
csolóval vagy M4 készülékkel.

MBW 315/4 5929 1920 1420 46 1,5 1,5 751 100 60 72

Típus Rendelési
szám

Légszállítás
max.

Névleges
ford.szám 

Hangnyomás
házon kisu−

gárzott

Áramfelvétel
névleges szabályzott   

feszültségen üzemben

Bekötési
rajz

száma

Megengedett közeg−
hőmérséklet

névleges   szabályz.

Tömeg 

.
V m3/h min−1 dB(A) 1m−re A A SS +°C +°C kg

0,25

Teljesítmény
felvétel

kW

MWS 3 1948 TSW 3,0 1496 MW1) 1579

Motorvédő készülék
a belső termokontakt

csatlakoztatásához

Típus Rend.sz.

100 60MBW 315/6 5950 1350 940 34 0,80 0,80 751 710,14 MWS 1,5 1947 TSW 1,5 1495 MW1) 1579

5−fokozatú fordulatszám vezérlő
Motorvédelem

Motorvédelemmel nélkül

Típus  Rend.sz. Típus Rend.sz.

72100 60MBD 315/4/43) 5945 1880/2050 1305/1425 44/46 0,34/0,9 0,9 5200,15/0,22 RDS 2 1315 TSD 1,54) 1501 M42) 1571

75100 60MBD 315/2/2 5946 3300/3980 2270/2780 60/64 1,4/2,2 2,4 5200,86/1,16 RDS 4 1316 TSD 3,04) 1502 M42) 1571

Kétfordulatú, háromfázisú motor, 400 V, 50 Hz, Y/�−kapcsolás, védettség IP 55

Egyfázisú, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, védettség IP 55

1) üzemi kapcsolót is tartalmaz 2) üzemi− és fordulatszámváltó kapcsolót is tartalmaz 3) jelleggörbemező átszámítható

➀➁➂➃➄

➀➁➂➃

➄

∆pst
Pa

➀➁➂➃➄

➅

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 130 V 
➃ 100 V 
➄ 80 V

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 130 V 
➃ 100 V 
➄ 80 V

➀ ▲ 400 V
➁ ▲ 280 V
➂ Y 400 V 
➃ ▲ 200 V 
➄ ▲ 140 V
➅ ▲ 80 V

Flexibilis csőcsatlakozó
Típus FM 355 rend.sz. 1675
Ki/Be és fordulatszám−váltó kap−
csoló Y/▲−kapcsolású, háromfázisú
ventilátorokhoz
Típus DS 2 4) rend.sz. 1351
4) Motorvédelmi készülék is szükséges !

pl. MD típus, rend.szám: 5849 

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 40 33 30 34 35 33 28 21
LWA Szívóoldali dB(A) 58 51 48 52 53 51 46 39
LWA Nyomóoldali dB(A) 60 53 50 54 55 53 48 41

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 52 37 48 44 45 44 40 33
LWA Szívóoldali dB(A) 70 55 66 62 63 62 58 51
LWA Nyomóoldali dB(A) 72 57 68 64 65 64 60 53

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 70 44 60 68 62 61 59 52
LWA Szívóoldali dB(A) 88 62 78 86 80 79 77 70
LWA Nyomóoldali dB(A) 90 64 80 88 82 81 79 72

Csatlakozás: … 355 mm

Utalások Oldal
Általános leírás,
Kiválasztó táblázat 150
További tartozékok
Szerelési 160...
Szabályozási és
Motorvédelmi készülékek 328...
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… 355 mm MegaBox 
Hátrahajló lapátozású járókerékkel

Méretek 
mm−ben

■ Műszaki leírás
■ Ház 

Kettősfalú, horganyzott acélle−
mez ház, 50 mm vastagságú,
ásványgyapot szigetelő
anyaggal bélelve. A szívó− és
nyomóoldali kerek csatlako−
zócsonkok, gumiajkas tömítés−
sel vannak ellátva.
Tisztítási, karbantartási mun−
kákhoz a motor−járókerék
egység teljesen kihajtható. A
ház stabil szerelősínekkel és
négy rezgéstompító gumibak−
kal van felszerelve.

■ Járókerék 
A jó hatásfokú, hátrahajló
lapátozású, nagyteljesítményű,
radiális járókerék alumínium−
ból készül. Közvetlenül a
motor tengelyére van szerelve
és egy alacsony zajszintű,
áramlástanilag optimalizált
csigaházban forog.
Dinamikusan kiegyensúlyozott,
a kiegyensúlyozás jósága 
G 6.3 (VDI2060 és ISO1940).

■ Meghajtás 
A hajtást karbantartásmentes,
fordulatszám−szabályozható,
IP 55 védettségű peremes
motor szolgáltatja. Golyóscsa−
págyazott kivitel, a rádióvételt
nem zavarja.

■ Villamos bekötés
Szabványos IP 55 védettségű
csatlakozódoboz, a motor kül−
sején rögzítve.

■ Motorvédelem 
Beépített termokontakt a csat−
lakozódobozba kivezetve,
amit a helyszínen motorvédel−
mi készülékhez kell csatlakoz−
tatni.

■ Teljesítmény szabályozás
Minden típus trafós vezérlőn
keresztül, feszültségcsökken−
téssel fordulatszám−szabályoz−
ható. A háromfázisú típusok
ezen kívül  két különböző for−
dulatszámon üzemeltethetők
csillag/delta kapcsolóval vagy
M4 készülékkel.

MBW 355/4 5951 2830 1370 49 1,75 1,75 751 100 60 81

Típus Rendelési
szám

Légszállítás
max.

Névleges
ford.szám 

Hangnyomás
házon kisu−

gárzott

Áramfelvétel
névleges szabályzott   

feszültségen üzemben

Bekötési
rajz

száma

Megengedett közeg−
hőmérséklet

névleges   szabályz.

Tömeg 

.
V m3/h min−1 dB(A) in 1 m A A SS +°C +°C kg

0,33

Teljesítmény
felvétel

kW

MWS 3 1948 TSW 3,0 1496 MW1) 1579

Motorvédő készülék
a belső termokontakt

csatlakoztatásához

Típus Rend.sz.

100 60MBW 355/6 5952 1880 910 37 0,84 0,84 751 790,16 MWS 1,5 1947 TSW 1,5 1495 MW1) 1579

5−fokozatú fordulatszám vezérlő
Motorvédelem

Motorvédelemmel nélkül

Típus    Rend.sz Típus Rend.sz.

81100 60MBD 355/4/43) 5947 2430/2820 1175/1370 46/49 0,40/0,95 0,95 5200,20/0,32 RDS 2 1315 TSD 1,54) 1501 M42) 1571

100100 60MBD 355/2/2 5948 5210/5800 2510/2840 65/68 2,9/5,0 5,5 5201,65/2,20 RDS 7 1578 TSD 7,04) 1504 M42) 1571

Kétfordulatú, háromfázisú motor, 400 V, 50 Hz, Y/�−kapcsolás, védettség IP 55

Egyfázisú, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, védettség IP 55

1) üzemi kapcsolót is tartalmaz 2) üzemi− és fordulatszámváltó kapcsolót is tartalmaz 3) Jelleggörbemező átszámítható

Flexibilis csőcsatlakozó
FM 355 rend.sz.: 1675

Ki/Be és fordulatszám−váltó kap−
csoló Y/▲−kapcsolású, háromfázisú
ventilátorokhoz
DS 2 4) rend.sz.: 1351

4)Motorvédelmi készülék is szükséges !
pl. MD típus, rend.szám: 5849 

∆pst
Pa

➀➁➂➃➄

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 130 V 
➃ 100 V 
➄ 80 V

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 43 35 33 37 38 36 31 34
LWA Szívóoldali dB(A) 61 53 51 55 56 54 49 42
LWA Nyomóoldali dB(A) 63 55 53 57 58 56 51 44

∆pst
Pa

➀➁➂➃➄

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 130 V 
➃ 100 V 
➄ 80 V

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 55 43 51 47 48 47 42 36
LWA Szívóoldali dB(A) 73 61 69 65 66 65 60 54
LWA Nyomóoldali dB(A) 75 63 71 67 68 67 62 56

∆pst
Pa

➀➁➂➃➄

➅

➀ ▲ 400 V
➁ ▲ 280 V
➂ Y 400 V 
➃ ▲ 200 V 
➄ ▲ 140 V
➅ ▲ 80 V

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 74 46 62 72 66 65 63 56
LWA Szívóoldali dB(A) 92 66 80 90 84 83 81 74
LWA Nyomóoldali dB(A) 94 68 82 92 86 85 83 76

Utalások Oldal
Általános leírás,
Kiválasztó táblázat 150
További tartozékok
Szerelési 160...
Szabályozási és
Motorvédelmi készülékek 328...

Csatlakozás: … 400 mm
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MegaBox … 400 mm
Hátrahajló lapátozású járókerékkel

Méretek 
mm−ben

∆pst
Pa

■ Műszaki leírás
■ Ház 
Kettősfalú, horganyzott acélle−
mez ház, 50 mm vastagságú,
ásványgyapot szigetelő anyag−
gal bélelve. A szívó− és nyomó−
oldali kerek csatlakozócsonkok,
gumiajkas tömítéssel vannak
ellátva.
Tisztítási, karbantartási munká−
khoz a motor−járókerék egység
teljesen kihajtható. A ház stabil
szerelősínekkel és négy rezgé−
stompító gumibakkal van fel−
szerelve.

■ Járókerék 
A jó hatásfokú, hátrahajló lapá−
tozású, nagyteljesítményű, radiá−
lis járókerék alumíniumból ké−
szül. Közvetlenül a motor ten−
gelyére van szerelve és egy
alacsony zajszintű, áramlástani−
lag optimalizált csigaházban
forog. Dinamikusan kiegyensú−
lyozott, G 6.3 (VDI 2060 és 
ISO 1940).

■ Meghajtás 
A hajtást karbantartásmentes,
fordulatszám−szabályozható, IP
55 védettségű peremes motor
szolgáltatja. Golyóscsapágyazott
kivitel, a rádióvételt nem 
zavarja.
■ Villamos bekötés
Szabványos IP 55 védettségű
csatlakozódoboz, a motor külse−
jén rögzítve.
■ Motorvédelem 
Beépített termokontakt a csatla−
kozódobozba kivezetve, amit a
helyszínen motorvédelmi készü−
lékhez kell csatlakoztatni.
■ Teljesítmény szabályozás
Minden típus trafós vezérlőn
keresztül, feszültségcsökkentés−
sel fordulatszám−szabályozható.
A háromfázisú típusok ezen
kívül két fordulatszámon üze−
meltethetők csillag/delta kapcso−
lóval vagy M4 készülékkel.

MBW 400/6 5954 2210 850 39 0,95 0,95 751 100 60 82

Típus Rendelési
szám

Légszállítás
max.

Névleges
ford.szám 

Hangnyomás
házon kisu−

gárzott

Áramfelvétel
névleges szabályzott   

feszültségen üzemben

Bekötési
rajz

száma

Megengedett közeg−
hőmérséklet

névleges   szabályz.

Tömeg 

.
V m3/h min−1 dB(A) 1m−re A A SS +°C +°C kg

0,19

Teljesítmény
felvétel

kW

MWS 1,5 1947 TSW 1,5 1495 MW1) 1579

Motorvédő készülék
a belső termokontakt

csatlakoztatásához

Típus Rend.sz.

100 60MBW 400/4 5953 3570 1360 52 2,3 3,0 751 850,50 MWS 5 1949 TSW 5,0 1497 MW1) 1579

5−fokozatú fordulatszám vezérlő
Motorvédelem

Motorvédelemmel nélkül

Típus Rend.sz. Típus  Rend.sz.

82100 60MBD 400/4/43) 5955 3000/3520 1160/1370 48/52 0,61/1,74 1,74 5200,30/0,52 RDS 2 1315 TSD 3,04) 1502 M42) 1571

110100 60MBD 400/2/2 5949 6570/7500 2510/2840 71/74 4,8/6,1 9,0 5203,07/3,75 RDS 11 1332 TSD 114) 1513 M42) 1571

Kétfordulatú, háromfázisú motor, 400 V, 50 Hz, Y/�−kapcsolás, védettség IP 55

Egyfázisú, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, védettség IP 55

1) üzemi kapcsolót is tartalmaz 2) üzemi− és fordulatszámváltó kapcsolót is tartalmaz 3) jelleggörbemező átszámítható

➀➁➂➃➄

∆pst
Pa

➀➁➂➃➄➅

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 130 V 
➃ 100 V 
➄ 80 V

➀ ▲ 400 V
➁ ▲ 280 V
➂ Y 400 V 
➃ ▲ 200 V 
➄ ▲ 140 V
➅ ▲ 80 V

Flexibilis csőcsatlakozó
FM 400 rend.sz.: 1676

Ki/Be és fordulatszám−váltó kap−
csoló Y/▲−kapcsolású, háromfázisú
ventilátorokhoz
DS 2 4) rend.sz.: 1351

4)Motorvédelmi készülék is szükséges !
pl. MD típus, rend.szám: 5849 

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 45 40 35 39 40 38 32 26
LWA Szívóoldali dB(A) 63 58 53 57 58 56 50 44
LWA Nyomóoldali dB(A) 65 60 55 59 60 58 52 46

∆pst
Pa

➀➁➂➃➄

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 130 V 
➃ 100 V 
➄ 80 V

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 58 47 55 50 51 50 46 39
LWA Szívóoldali dB(A) 76 65 73 68 69 68 64 57
LWA Nyomóoldali dB(A) 78 67 75 70 71 70 66 59

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 80 55 69 79 70 70 67 61
LWA Szívóoldali dB(A) 98 73 87 97 88 88 85 79
LWA Nyomóoldali dB(A) 100 75 89 99 90 90 87 81

Utalások Oldal
Általános leírás,
Kiválasztó táblázat 150
További tartozékok
Szerelési 160...
Szabályozási és
Motorvédelmi készülékek 328...

Csatlakozás: … 400 mm
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Sze re l és i  t a r t o zékok  csőven t i l á to rokhoz

Ami a beépítéshez és a szereléshez
szükséges, a Heliosnál megtalálja. A
ventilátorhoz pontosan illeszkedő eleme−
ket a beszívókúptól a visszacsapó sze−
lepen át a rezgéscsillapítóig garantált
minőségben szállítjuk.

Ezeket használva a szerelés probléma−
mentes lesz, elkerülhetők a fáradtságos
és drága egyedi konstrukciók, és így a
szerelési idők lecsökkennek. 

A Helios nagy hangsúlyt fektet a ponto−
san a ventilátorhoz illesztett tartozékok
általi komplett megoldások tökélete−
sítésére.

A speciálisan a csőventilátorokhoz 
kialakított szerelési tartozékok mellett
további rendszerelemeket is találhat a
következő oldalakon:
– hangcsillapítók, légszűrők 

és fűtőelemek 245 ...
– visszacsapó szelepek

légrácsok 291 ...
– fordulatszám állítók,

szabályozók és kapcsolók 328 ...
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Tartozékok
Axiális−, VAR− és MegaBox−ventilátorokhoz

Típus Rend.szám … D i.L. L A … LK Tömeg (kg)

RVS 225 2591 225 300 – 259 3,0

RVS 250 2592 250 300 – 286 3,4

RVS 280 2593 280 300 – 322 3,9

RVS 315 2594 315 300 – 356 4,3

RVS 355 2595 355 300 – 395 5,0

RVS 400 2596 400 330 – 438 7,2

RVS 450 2597 454 330 15 487 10,4

RVS 500 2598 504 330 40 541 11,7

RVS 560 2599 560 330 65 605 16,1

RVS 630 2600 630 400 115 674 19,5

RVS 710 2601 710 400 155 751 26,5

RVS 800 2602 800 420 200 837 37,3

RVS 900 2603 900 420 250 934 41,8

RVS 1000 2604 1000 420 300 1043 47,3

Önműködő visszacsapó szelep 
rugóvisszatérítéssel1)

A legtöbb tengelyhelyzetben beépíthető. A
csappantyú nyitása a légáram által történik
automatikusan. A rugós mechanika a légára−
mon kívül található. A rugóerő a ventilátor
teljesítményének és a beépítési helyzetnek

RVS

megfelelően beállítható. A ház anyaga hor−
ganyzott acéllemez. 560 mm átmérőig a
csappantyú alumínium, felette horganyzott
acéllemez. A ház kétoldali szabványos kari−
mával készül. Figyelem, lefelé nyíló lamellák
esetén a lemez súlya állandó nyitott állapo−
tot eredményezhet!

RVMméretek mm−ben méretek mm−ben

Védőrácsok
8 mm−es hálóméretű horgany−
zott, ponthegesztett, acéldrót
szerkezet. A méretek és a 

méretek mm−benSG

Beszívótölcsér védőráccsal
Optimális kialakítású, nagy le−
kerekítési sugarú, tűzihorgany−
zott, húzott acéllemez idom. 

A csatlakozó oldalon szabványos
rögzítő karimával rendelkezik,
szívóoldali védelemre horganyzott
rács szolgál (DIN EN 294).

ASD−SGD

rögzítőfülek a ventilátor szabvá−
nyos karimájához illeszkednek.

Típus Rend.szám … D i.L. B C L A … LK Tömeg (kg)

RVM 225 2575 225 95 130 300 – 259 3,3

RVM 250 2576 250 95 130 300 – 286 3,7

RVM 280 2577 280 95 130 300 – 322 4,2

RVM 315 2578 315 95 130 300 – 356 4,6

RVM 355 2579 355 95 130 300 – 395 5,3

RVM 400 2580 400 95 130 330 – 438 7,5

RVM 450 2581 454 95 130 330 15 487 10,7

RVM 500 2582 504 95 130 330 40 541 12,0

RVM 560 2583 560 95 130 330 65 605 16,4

RVM 630 2609 630 150 225 400 115 674 21,0

RVM 710 2610 710 150 225 400 155 751 28,0

RVM 800 2614 800 150 225 420 200 837 37,8

RVM 900 2615 900 150 225 420 250 934 42,3

RVM 1000 * 2616 1000 150 225 420 300 1043 47,8

Motoros visszacsapószelep1)

Kialakítása, mint az RVS, de rugóvisszatérí−
téses (a légáramon kívül fekvő) állítómotor
mozgatással. Vezérlése a ventilátorral pár−
huzamosan. Csatlakoztatáshoz egy 0,9 m
hosszú kábellel szerelve.
Környezeti hőmérséklet –30 ... +50 °C

Védettség IP 54
Feszültség/frekvencia 230 V, AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel RVM 560−ig 14 W
Teljesítményfelvétel RVM 630−tól 8,5 W
Kapcsolási vázlat:. SS−380.1
Nyitási idő RVM 560−ig 75 sec
Nyitási idő RVM 630−tól 150 sec

méretek mm−ben 

Típus Rend.szám … D L … d i.L. … LK Tömeg (kg)

ASD 200 * 1388 310 140 203 235 0,9

ASD−SGD 225 1413 345 140 225 259 2,5

ASD−SGD 250 1414 370 140 250 286 2,8

ASD−SGD 280 1415 400 140 280 322 3,2

ASD−SGD 315 1416 435 140 315 356 3,5

ASD−SGD 355 1417 475 140 355 395 4,0

ASD−SGD 400 1418 545 140 400 438 4,5

ASD−SGD 450 1419 595 140 450 487 5,7

ASD−SGD 500 1420 625 140 500 541 6,3

ASD−SGD 560 1421 745 130 560 605 7,0

ASD−SGD 630 1422 815 130 630 674 7,6

ASD−SGD 710 1423 955 200 710 751 19,5

ASD−SGD 800 1424 1060 200 800 837 22,3

ASD−SGD 900 1309 1140 200 900 934 25,0

ASD−SGD 1000 1310 1240 200 1000 1043 28,5

*védőrács nélkül

Típus Rend.szám … d … LK Tömeg (kg) Rögzítési pontok száma

SG 200 1216 190 235 0,1 3

SG 225 1215 224 259 0,2 3

SG 250 1236 241 286 0,2 3

SG 280 1428 270 322 0,3 4

SG 315 1237 310 356 0,4 4

SG 355 1238 350 395 0,4 4

SG 400 1239 390 438 0,5 3

SG 450 1240 450 487 0,6 3

SG 500 1241 490 541 0,7 3

SG 560 1242 550 605 0,9 4

SG 630 1243 630 674 1,5 4

SG 710 1244 710 751 1,8 4

SG 800 1245 790 837 2,2 4

SG 900 1246 890 934 2,7 4

SG 1000 1290 990 1043 3,5 4

* a RVM 1000 típus csak vízszintes áramlási irányhoz alkalmazható1) a nyomásveszteség diagramot lásd a 294. oldalon

iL=belső átmérő LK=lyukkör
LK=lyukkör

iL=belső átmérő LK=lyukkör iL=belső átmérő LK=lyukkör
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Tartozékok
Axiális−, VAR− és MegaBox−ventilátorokhoz

Rezgéscsillapító vitorlavászon
Rugalmas összekötő elem.
Megakadályozza a testhang
átvitelét és kiegyenlíti a kisebb
szerelési pontatlanságokat. A
kétoldali, horganyzott acéllemez

Ellenkarimák
Az ellenkarimák méretei és 
rögzítő furatai szabványosak. 
Anyaguk horganyzott acéllemez.

méretek mm−benSTS

méretek mm−benFR

Típus Rend.szám Típus* Rend.szám … D L Tömeg (kg)

FM 200 1670 FM 200 Ex 1686 213 145 0,2

FM 225 1671 FM 225 Ex 1687 235 145 0,2

FM 250 1672 FM 250 Ex 1688 260 145 0,2

FM 280 1673 FM 280 Ex 1689 296 145 0,2

FM 315 1674 FM 315 Ex 1690 330 145 0,2

FM 355 1675 FM 355 Ex 1691 369 145 0,3

FM 400 1676 FM 400 Ex 1692 412 145 0,3

FM 450 1677 FM 450 Ex 1693 461 145 0,3

FM 500 1678 FM 500 Ex 1694 515 145 0,4

FM 560 1679 FM 560 Ex 1695 577 145 0,4

FM 630 1680 FM 630 Ex 1696 646 145 0,4

gokat. A mandzsetta szilikon−
mentes PVC szövetből van
(max. + 80 °C ). Robbanásve−
szélyes környezetben az
FM...Ex típusok alkalmazandók. 

méretek mm−benFM

méretek mm−ben

Típus Rend.szám … D i.L. L … LK Tömeg (kg)

VR 225 1401 225 300 259 2,5

VR 250 1402 250 300 286 2,8

VR 280 1403 280 300 322 3,2

VR 315 1404 315 300 356 3,5

VR 355 1405 355 300 395 4,0

VR 400 1406 400 330 438 6,0

VR 450 1407 454 330 487 9,0

VR 500 1408 504 330 541 10,0

VR 560 1409 560 500 605 14,0

VR 630 1410 630 500 674 15,5

VR 710 1411 710 500 751 21,5

VR 800 1412 800 420 837 31,0

VR 900 1311 900 420 934 34,0

VR

VR 1000 1312 1000 420 1043 37,6

Csőtoldatok
Hengeres csődarab, mindkét ol−
dalon szabványos karimával tű−
zihorganyzású acéllemezből. A
ventilátorház meghosszabbításá−
ra szolgál, azoknál a típusoknál,

Típus Rend.szám Típus* Rend.szám … D i.L. … LK Tömeg (kg)

STS 200 1219 – – 205 235 1,3

STS 225 1218 STS 225 Ex 2500 229 259 1,1

STS 250 1220 STS 250 Ex 2501 252 286 1,3

STS 280 1231 STS 280 Ex 2502 288 322 1,5

STS 315 1221 STS 315 Ex 2503 322 356 1,8

STS 355 1222 STS 355 Ex 2504 361 395 2,3

STS 400 1223 STS 400 Ex 2505 404 438 2,5

STS 450 1224 STS 450 Ex 2506 453 487 3,8

STS 500 1225 STS 500 Ex 2507 507 541 3,4

STS 560 1226 STS 560 Ex 2508 570 605 4,5

STS 630 1228 STS 630 Ex 2509 638 674 4,6

STS 710 1229 STS 710 Ex 2510 711 751 7,0

STS 800 1233 STS 800 Ex 2511 801 837 7,5

STS 900 1234 STS 900 Ex 2512 898 934 7,5

STS 1000 1235 STS 1000 Ex 2513 1004 1043 15,0

Típus Rend.szám … LK l … d Tömeg (kg)

FR 200 1202 235 25 209 0,5

FR 225 1201 259 30 233 0,5

FR 250 1203 286 25 256 0,6

FR 280 1214 322 30 292 0,8

FR 315 1204 356 30 326 0,9

FR 355 1205 395 30 365 1,2

FR 400 1206 438 30 408 1,2

FR 450 1207 487 35 457 1,8

FR 500 1208 541 35 511 1,8

FR 560 1209 605 35 574 2,0

FR 630 1211 674 35 642 2,2

FR 710 1212 751 35 715 3,3

FR 800 1198 837 35 806 3,2

FR 900 1199 934 35 903 3,7

FR 1000 1210 1043 35 1012 4,0

Rugalmas összekötő elemek
Rugalmas összekötő elem a
ventilátor és a csővezeték öss−
zekötésére. Megakadályozza a
testhang átvitelét és kiegyenlíti
a kisebb szerelési pontatlansá−

amelyeknél a hajtómotor a ház
síkján túlnyúlik. Szabadba való
csatlakozás esetén diffúzorként
csökkenti a kilépési 
veszteséget.

karimás tartgyűrűkre elasztikus,
szilikonmentes PVC szövet van
rögzítve (max. + 80 °C). Rob−
banásbiztos környezetben
STS...Ex típusok használhatók.

* robbanásbiztos ventilátorokhoz

* robbanásbiztos ventilátorokhoz

iL=belső átmérő LK=lyukköriL=belső átmérő LK=lyukkör

LK=lyukkör
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Tartozékok
Axiális−, VAR− és MegaBox−ventilátorokhoz

Tartókonzolok
A karimás ventilátorház mennye−
zetre, falra, vagy padlóra rögzí−
tését szolgálja. Anyaga tüzihor−
ganyzott acél. A rögzítő furatok
a ventilátor karimájához illesz−
kednek. A szállítás páronként,
rögzítő csavarokkal és anyákkal 
együtt történik.

Megjegyzés:
Nagy tömegű hajtómotorok ese−
tén a súlypont eltolódása miatt
csőtoldat (VR ..) alkalmazása
ajánlott. A tartókonzolok a két
szélső karimához rögzítendők a
terhelés megosztása érdekében.

méretek mm−benMK

Típus Rend.szám A B C Tömeg (kg)

MK 200−225 1446 310 208/220 20 1,5

MK 250−280 1447 340 227/245 20 1,7

MK 315−355 1448 380 281/300 25 2,2

MK 400−450 1449 360 311/335 25 2,6

MK 500−560 1450 570 383/415 25 5,3

MK 630 1333 600 465 30 8,5

MK 710 1372 670 515 35 10,5

MK 800 1373 680 565 35 15,5

MK 900 1374 760 625 35 18,0

MK 1000 1375 840 690 35 19,5

Típus Rend.szám

SDD 1 1452 80 *

SDD 2 1453 180 *

SDD 3 1367 750 *

SDD 5 1924 210 112 – 86

SDD 6 1926 400 112 – 80

SDD 7 1928 580 112 – 82

SDD 8 1930 900 112 – 82

SDD 9 1934 1300 112 – 85

SDD 10 1951 1800 112 – 88

Max. ventilátor−
tömeg (kg)

H
magasság (mm)

Rezgéscsillapító rögzítő elemek
húzóterhelésre
Ventilátorok rezgés− és zajcsilla−
pított függesztéséhez alkalmaz−
ható elemek (pl. mennyezeti
szerelés). Leírása megegyezik
az SDD típuséval.

Fontos szerelési tudnivalók!
Kedvező eredményt csak
egyenletes terhelésű rögzítő ele−
mek esetén várhatunk. Ezért
nagytömegű motor esetén a
súlypont helyzetét ”tárázással”
érdemes korrigálni.

Típus Rend.szám

SDZ 1 1454 60 *

SDZ 2 1455 160 *

SDZ 3 1366 300 *

SDZ 5 1925 210 190 – 216

SDZ 6 1927 400 190 – 221

SDZ 7 1929 580 190 – 220

SDZ 8 1931 900 190 – 220

SDZ 9 1935 1300 190 – 217

* az ábrán megadva

Max. ventilátor−
tömeg (kg)

H
magasság (mm)

SDD 1F 1942 70 112 – 82

SDD   4 1944 130 112 – 86

SDZ 1F 1943 70 190 – 220

SDZ 4 1945 130 190 – 216

Rugós
csillapító elem

Szállítási egység
1 készlet = 4 db

•

•
•
•
•
•
•
•

Rugós
csillapító elem

Szállítási egység
1 készlet = 4 db

•

•
•
•
•
•
•

méretek mm−ben

SDD
1 – 3 

SDD 1F,
4 – 10

SDD 1

SDD 2

SDD 3
SDD 1F,
SDD 4 – 10

méretek mm−ben

SDZ
1 – 3 

SDZ 1F,
4 – 9

SDD SDZ

Rezgéscsillapító rögzítő elemek
nyomóterhelésre
Ventilátorok vízszintes felületre
való szerelésekor a rezgés−, és
zajmentes rögzítést szolgálják.
Az MK tartókonzolhoz egysze−
rűen rögzíthető. A kiválasztás a
ventilátor tömegének függvényé−
ben az alábbi táblázat alapján
végezhető.

Kicsi, vagy közepes súlyter−
helésnél és legfeljebb 60 °C
hőmérséklet  esetén, gumi ki−
egyenlítő betétek, 60 °C fölött
és nagy terhelés esetén pedig
acélrugós kivitelek alkalmazan−
dók (például füstmentesítésnél).
A szállítási egység:  1 készlet
= 4 elem.

SDZ 1

SDZ 2

SDZ 3
SDZ 1F
SDZ 4 – 9

* az ábrán megadva



Miért rendszerben?
1.Mert egyszerűbb és olcsóbb.
2.Mert könnyen összeállítható.
3.Mert időt és mérgelődést takarít meg.
4.Mert az elemek sok méretben és 

teljesítményben kaphatók.

Szellőzés építőelemekből
Rendszerelemek
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WSG
Esővédő fixzsalu
alumíniumból.

VK
Kibocsátó zsaluk
műanyagból. 
Szinte minden
homlokzathoz
illeszkedik,
önműködő, vagy
motoros nyitású.

RSK
Visszacsapó szelep
A nemkívánatos légcserét
akadályozza meg kikap−
csolt ventilátor esetén.

LFBR
Szűrődoboz
A szűrőszövet 
könnyen cserél−
hető.
Szerelése bármilyen
tengelyhelyzetben
lehetséges. G4 
és F7

Légtechnikai csövek
A Helios elemek a kerske−
delemben kapható  szab−
ványos méretű csövekhez
illesztettek.

RR radiális csőventilátor
A legkedvezőbb áru megoldás nagy
nyomásteljesítménnyel. A ház anyaga
horganyzott acéllemez.

HRF
Axiális csőventilátorok kis
ellenállású csővezeté−
keknél, nagy légszállí−
tással.
VAR
Félaxiális ventilátorok
nagyobb ellenállások
legyőzésére.

BM
Rögzítő bilincs
A ventilátor és a
csővezeték rezgés−
mentes összekötésére.

Fűtőelemek
A kellemesen előfűtött 
levegő érdekében
➀ WHR melegvizes
➁ EHR−R villamos

sok méretben
EHR−R TR
Integrált hőmérséklet sza−
bályozással

WHS..
Hőméséklet szabályozó készlet
melegvizes kaloriferekhez,
lásd a 255. oldaltól

DDS
Nyomáskülönbség−
kapcsoló
Komplett szerelési 
készlet légszűrő,
rendszer−nyomás, 
vagy ventilátorüzem
felügyeletére.

SB SilentBox®

Szinte hangtalan, nagy
nyomásra és nagy tér−
fogatárammal.

FSD 
Hajlítható
csőhangcsillapítók
A csendes szellőzés
érdekében.
Az enyhén hajlítható
elem megkönnyíti a
szerelhetőséget.

EHS 
Elektronikus hőmérséklet−
szabályozó rendszer 
Alkalmazható szellőző rend−
szerek villamos fűtőihez. A
fűtőteljesítményt a kívánt, és
az érzékelőkkel mért
hőmérséklet eltérésének
függvényében szabályozza.

➀

➁



Helios InlineVent®−Csőventilátarok

A rendszer szíve
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Közvetlenűl a csőhálózatba építhető
csőventilátor. MV  

Magasabb nyomásteljesítményhez.
MVZ – Soros ikeregység

Nagyobb légszállításhoz.
MVP – Párhuzamos ikeregység

Robbanásbiztos.
RRK EX

Horganyzott acéllemezből vagy mű−
anyagból. RR, RRK 

Szinte zajtalan. 
SilentBox SB

Villamos utó−
fűtéssel.

ALB.. EH

Melegvizes 
kaloriferrel.

ALB.. WW

MultiVent® MV.. RADAX®− félaxiális csőventilátarok Ø 100 – 315 mm között 168

Radiális−csőventilátarok Ø 100 – 400 mm között 184

ALB frisslevegő box utófűtéssel és legszűrővel. 200
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Radiális és RADAX® csőventilátorok
Általános leírás

■ Tulajdonságok
Az InlineVent® és RADAX®

csőventilátorok rendelkeznek
az axiális típusok előnyös,
egyenes vonalú átáramlásával
és az egyszerű, csekély költ−
séggel járó szereléssel, emel−
lett a jellegörbéjük a megszo−
kott radiális görbének megfe−
lelő. Az alkalmazás előnyei:

− csekély helyszükséglet
− egyszerű szerelhetőség
− kedvező ár
− alacsony zajszint
− nagy nyomásnövekedés
− korlátozás nélküli szabályozha−

tóság

■ Kivitelek – áttekintés

Csőventilátorok

■ MultiVent® MV.. típuscsalád
Magas nyomás− és légszállí−
tási teljesítmény, helytakaré−
kos kialakítással. A 200...2500
m3/h és 1000 Pa üzemi tarto−
mány alkalmassá mindenféle
kis− és közepes helyiség
szellőztetésére. 21 típus,
100...315 mm névleges átmé−
rő között, akár soros vagy
párhuzamos ikeregységként is
elérhető.

■ RR.. típuscsalád
A legelterjedtebb ventilátortí−
pus, kíváló ár/teljesítmény
aránnyal. 
A radiális csőventilátorok 100
és 315 mm−es átmérő között
állnak a rendelkezésre, mére−
tenként több típussal.

■ RRK Ex típuscsalád
Egyfázisú (230 V), robbanás−
biztos kisventilátorok, amelyek
különösen alkalmasak vegyi,
vagy gyógyszerészeti labora−
tóriumok  és műhelyek  szel−
lőztetésére. Egyenes csőveze−
tékbe szerelhetőek és az 1.,
2., valamint 11. veszélyességi
zónákban telepíthetők. Az al−
kalmazhatóság részletesebb
szabályai a katalógus elején
található műszaki összefogla−
lóban olvashatók.

■ SB.. típuscsalád
SILENTBOX®, szinte zajtalan
megoldású radiális ventilátor,
kör keresztmetszetű csőcsat−
lakozással NA125−400 mm
névleges méretekkel.

■ ALB.. típuscsalád
Frisslevegő befúvó ventiláto−
rok a külső levegő kontrollált
bevezetéséhez: irodákba,
bisztrókba, vendéglőkbe és
egyéb frisslevegőt igénylő he−
lyekre. A ventilátor, fűtés (vil−
lamos vagy melegvizes fűtőe−
lemmel) és levegőszűrés egy
kompakt hangcsillapított ház−
ba lett integrálva, a csőháló−

zathoz közvetlenül, egyenes−
vonalban kapcsolóható, irány−
törések, könyökök nélkül.
Névleges csonkátmérők NÁ
125...355 mm−ig.

■ Csőventilátorok általános 
jellemzői 
Ezek a tudnivalók kiegészítik
az “általános termékismereti
információk” fejezetet és a
későbbi oldalak termékleírá−
sait.

■ Beépítési helyzet, szerelés és
kondenzvíz elvezetés
Valamennyi típus tetszőleges
tengelyhelyzetben beépíthető.
Az RR.. típusoknál a járóke−
rék hátlapon  és a motorhá−
zon kondenzátum elvezető 
furatok  vannak kiképezve.
Kondenzvíz keletkezésénél
(pl. szakaszos üzemben, 
vagy nagy nedvességtartal−
mú, illetve változó hőmérsék−
letű szállítandó közeg esetén)
a beépítésnél ügyelni kell ar−
ra, hogy a kondenzátum aka−
dálytalanul kifolyhasson. 
Ez érvényes a ventilátor ház−
ra is, amelyre adott esetben
megfelelő méretű furatot kell
készíteni. Ha szükséges, a
csővezeték hőszigetelésével a
kondenzátumképződés
elkerülhető.

■ Testhangátvitel
A rezgés és a zaj csőveze−
tékre, vagy épületre történő
átvitelét el kell kerülni, ezért
a ventilátort ne mereven, köz−
vetlenül építsük be a csőve−
zetékbe. A megfelelő csatla−
kozó bilincsek a tartozék kí−
nálatban megtalálhatók.

■ Robbanásbiztos típusok
Az alkalmazhatóság részletes
tudnivalóit a katalógus elején
külön fejezetben tárgyaljuk.
Az RRK..Ex robbanásbiztos 
típusok megfelelnek a II ké−
szülékcsoport, 2G kategória, 
1 és 2 zónában történő üze−
melésre.

■ Meghajtás, járókerék
Valamennyi típusnál a lég−
áramban elhelyezkedő külső
forgórészes motorokat találunk
IP44 , vagy IP54 védettség−
gel. Kivitelük megfelel vala−
mennyi kötelező előírásnak. A
szigetelési osztály B, amelyet
a tekercselés nedvességtűrő
impregnálása egészít ki. A
golyóscsapágyak teljes élet−
tartamukra elegendő kenő−
anyag mennyiséggel rendel−

keznek. Ezáltal a motorok
karbantartásmentesek, tartós
üzemre (akár szabályozottan
is) alkalmasak, a rádióvételt
nem zavarják. A motor forgó−
rész palástjára a radiális já−
rókerék rá van sajtolva, vagy
fel van csavarozva.  Az ilyen
módon kialakított motor−járók−
erék  egység ISO1940
(VDI2060 G6.3) szerint dina−
mikusan kiegyensúlyozott.

■ Teljesítmény szabályozás
Valamennyi InlineVent® és
RADAX® ventilátor feszültség−
csökkentéssel  0−100%−ig
szabályozható. Ezáltal a kí−
vánt teljesítmény, légszállítás
szinte veszteségmentesen be−
állítható. A multivent típusok
gyárilag két fokozatba kap−
csolhatók, továbbá lehetőség
van ötfokozatú trafós fordu−
latszám szabályozásra. A táb−
lázatokban ajánlott készülé−
kekkel egyszerre több ventilá−
tor is vezérelhető a névleges
teljesítményének határáig.
Szabályzásra célszerű 10%
tartalék teljesítményt hozzá−
számolni.

■ Szállítási irány
A radiálventilátorok átáramlási
iránya a forgásiránytól függet−
len, nem változtatható. A ki−
vánt légszállítási irány tehát
csak a ventilátoregység he−
lyes beépítésével  biztosítha−
tó. A helyes forgásirányt és a
szállítási irányt a ventilátorhá−
zon nyíl jelzi. 
A forgásirány az üzembe he−
lyezésnél (különösen 3 fázisú
motoroknál) gondosan ellenő−
rizendő.

■ Helytelen forgásirány
Ellenkező forgásiránnyal üze−
meltetett ventilátornál a telje−
sítmény töredékére esik visz−
sza. Emellett a zaj mértéke
alig változik, csak jellegéből
vehető észre a hiba. A vibrá−
ció erősödik. A gyakorlatilag
megszűnő légszállítás mellett
a motor csökkent teljesít−
ményfelvétele ellenére túlme−
legedhet és a termokontakt
leoldhat.

■ Közeghőmérsékletek
Mindegyik típus −40 ...+40 °C
között alkalmazható. A határ−
hőmérsékletek a típustól füg−
gően változhatnak, ezért a
termékleírások táblázataiból
ellenőrizendők.
Amennyiben a ventilátort fe−
szültségcsökkentéssel szabá−
lyozni kívánjuk, ezt az értéket
közelítőleg 10 °C−kal csökken−
teni kell. 

Útmutatók Oldal
Műszaki ismeretek, akusztika,
robbanásbiztosság 12...
Általános termékismeret,telje−
sítmény szabályozás 17...

Utalás: A szellőzés F7 osztá−
lyú szűrővel pl. LFBR és
szűrőfelügyelettel pl.DDS el−
látva megfelel a VDI 6022
műszaki irányelveinek.

Utalások Oldal
Termékspecifikus adatok
utalások részletesen:
ALB 201
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Kiválasztási táblázat
Radiális csőventilátorok

A típusok statikus nyomásnövekedés és légszállítás kombinációjá−
nak alábbi táblázatos megadása megkönnyíti a gyors kiválasztást.

További adatok találhatók a gépek zajáról a ház által lesugárzott
és a szívóloldalon, 1 m távolságra mérve (szabadtéri terjedésnél).

SB 400 F 44 55 2360 2270 2170 2050 1920 1750 1010

SB 315 B 45 56 1680 1600 1470 1250 620
SB 315 C 45 56 1430 1320 1220 1120 900 380
SB 355 C 45 56 1870 1770 1640 1440 1090 270

SB 250 C 37 52 940 890 820 740 590 330
SB 200 C 40 51 660 630 590 530 460 380 250 50

SB 125 A 27 42 230 210 190 170 140 80

RRK 250 Ex 65 72 1000 890 770 650 530 410 280 80

RRK 180 Ex 47 56 290 250 190 130 20

RRK 250 51 64 830 760 690 600 510 390 260 100
RRK 315 57 66 1270 1190 1100 1000 910 810 700 580 440 120

RRK 200 51 64 770 700 620 540 440 340 210 80
RRK 160 56 67 440 390 340 300 250 180 70
RRK 125 49 63 330 290 260 220 170 110 30

RR 315 B 49 65 1410 1320 1220 1110 1000 880 750 600 450 130
RR 315 C 61 69 1750 1650 1560 1460 1360 1240 1120 1000 870 630 390 150

RR 250 C 55 66 1100 1000 910 820 740 650 580 500 420 220
RR 250 A 48 65 880 780 690 600 510 410 270 30

RR 200 A 50 65 820 750 670 570 470 350 220 80
RR 160 C 55 63 700 630 550 460 380 300 220 50
RR 160 B 49 58 490 420 350 280 220 130 10
RR 125 C 49 60 350 290 240 190 130 80
RR 100 C 47 60 230 210 180 140 110 70 20
RR 100 A 38 50 170 140 120 90 60 30

SB 160 B 31 48 380 350 330 300 260 210 110

RRK 200 Ex 59 66 570 510 440 370 290 190 60

RRK 100 37 54 150 120 80

RR 200 B 52 66 950 880 830 750 670 580 490 410 330 160

MV 100 A 34/38 45/50 190
MV 100 B 32/38 46/52 230 120 40
MV 125 35/42 49/56 350 300 100
MV 150 40/48 56/64 520 480 420 350 80
MV 160 41/49 57/65 550 470 410 350 120
MV 200 48/53 64/69 1000 930 860 770 630
MV 250 52/58 66/72 1270 1190 1100 1010 910 760 530 340 190
MV 315 56/63 69/76 2270 2070 1870 1680 1490 1310 1130 950 780 490

MVZ 100 B 37/43 49/55 230 200 150 70 50
MVZ 125 40/47 52/59 350 330 300 270 100 60
MVZ 150 46/54 59/67 520 500 480 450 420 390 360 150 90
MVZ 160 47/55 59/67 550 510 470 430 410 380 360 170 130
MVZ 200 54/59 66/71 1000 970 940 900 860 820 770 720 640
MVZ 250 58/64 69/75 1270 1230 1190 1150 1110 1060 1010 970 910 770 540 350 200
MVZ 315 60/68 72/79 2270 2170 2070 1790 1870 1780 1680 1590 1500 1320 1130 960 780

MVP 100 B 35/41 49/55 460 230 90
MVP 125 38/45 52/59 700 600 200
MVP 150 43/51 59/67 1040 950 840 710 160
MVP 160 44/52 60/68 1110 940 830 710 250
MVP 200 51/56 67/72 2000 1870 1720 1540 1270
MVP 250 55/61 69/75 2540 2380 2210 2020 1810 1520 1060 690 390

Típus LPA dB(A) LPA dB(A) ∆Pst (Pa)
1 m−re. 1 m−re. 800700600500400350300250200150100500

Hangnyomás Hangnyomás Légszállítás V
.

(m3/h) a statikus nyomás függvényében
lesugárzott szívóoldali
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A 200...2500 m3/h légszállítással
és az 1000 Pa feletti nyomástel−
jesítménnyel (soros ikergépnél) a
Helios Multivent típusai bármilyen
kis és közepesen nagy helyiség
szellőztetésére alkalmas. 

Különleges előnye a kis méretek−
ben rejlik. Minden tengelyhelyzet−
ben beépíthető.

A csatlakozódoboz a ventilátorral
együtt tetszőlegesen elfordítható.
Ezzel bármely akadály játszva
megkerülhető.

Közvetlenül a cső vonalvezetésébe szerelhető
Bárhol ahol szűkös a hely, pl. állmenyezet a 
Helios Multivent szerelése helytakarékos és egyszerű.

Szupererős. 
A Multivent®  járókerekei
gondoskodnak a magas 
nyomás és légszállítási 
teljesítményről.

21 típus NÁ 100−től 315−ig mm



MultiVent®

olyan karcsú mit a

csőrendszer

169169

A MultiVent® bevezetésével a Helios to−
vább folytatja a 15 éves VAR−sikertörténet
a kisebb légszállításoknál.

A Helios MultiVent® a hagyományos 
megoldásokat több szempontból is 
felülmúlja. 

A kompakt házban supererős járókere−
kek és utóterelő lapátozás gondoskodik
a magas nyomás− és légszállítási telje−
sítményről. A készülékek gyárilag két fo−
kozattal rendelkeznek ezen felül fokozat−
mentesen fordulatszám szabályozhatók. 
A szerelőkonzolt is magába foglaló ház 
minden pozícióban felszerelhető, a ven−
tilátoregység a kapcsolódobozzal elfor−
gatható. A rögzítőkengyel oldásával a
ventilátoregység egyszerűen kiemelhető. 
Ez az újszerű konstrukció egyszerűvé
teszi a gép és csőhálózat ellenőrzését,
tisztítását, karbantartását. 

Az energiatakarékos kondenzátoros mo−
tor IP 44 védettségű, 30 000 üzemórás
csapágyazással ellátott, teljesen zárt.
Ezáltal piszkos, poros levegő szállítása
is lehetségessé válik.

A Helios MultiVent® minden szempont−
ból meggyőző. Egy új csúcstermék az
intelligens és innovatív légtechnikai
rendszerek számára.

Kengyel fel, ventilátor ki, és máris
minden szabadon hozzáférhető!
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ø 100 mm RADAX®−csőventilátor
MultiVent® MV..

■ MV leírás
■ Járókerék

Optimalizált, magas nyomás−,
és légszállítás teljesítményű
műanyag járókerék.

■ Villamos csatlakozás
Tágas csatlakozódoboz a ház
külsején (IP 44). A házzal
együtt tetszőleges pozícióba
forgatható.

■ Szerelés
Megszorítások nélkül, függőle−
gesen, vízszintesen, ferdén is
beépíthető, elszívásra vagy
befúvásra egyaránt. A lég−
szállítási irány a házon jelölve
van. A zaj csökkentésére a
ventilátort a szellőztetendő
helyiségtől távol célszerű fel−
szerelni.

■ MVZ leírás
Két, hüvellyel egymás után
kapcsolt MV ventilátor, amely
egy közös alaplemezre van
szerelve. A ventilátor nyomás−
teljesítménye ezzel kb. duplá−
jára nő, adott légmennyiség−
nél. A szállítás szerelésre
kész egységként történik.

■ Járókerék
Lásd. az MV leírásnál.

■ Villamos csatlakozás
Mindkét ventilátor saját csat−
lakozódobozzal rendelkezik. 
A ventilátorok két fokozatának
kapcsolása egy üzemi kap−
csolóról (külön tartozék MVB),
vagy a kapcsolási rajznak
megfelelően egy váltókapcso−
lóról vezérelt relével történhet.
Fordulatszám szabályozásnál
a ventilátorokat a magas fo−
kozatba kell bekötni.

■ Szerelés
Megszorítások nélkül, függőle−
gesen, vízszintesen, ferdén is
beépíthető, elszívásra vagy
befúvásra egyaránt. A zaj
csökkentésére a ventilátort a
szellőztetendő helyiségtől tá−
vol célszerű felszerelni.

MV MVZ – Soros ikeregység

méretek mm−ben MV 100 B, *MV 100 A

MVP – Párhuzamos ikeregységMagas nyomás és légszállítási
teljesítmény, helytakarékosan.
Speciálisan, közvetlenül a csőhá−
lózatba építésre alakították ki.
Sokféle feladatra alkalmazható a
vendéglátásban, iparban és
lakások szellőztetésénél.

■ Különleges tulajdonságok
■ Kis helyigény és minimális

szerelési igény, az egyenes
vonalú légáramlás következté−
ben.

■ A felesleges iránytörések el−
kerülése.

■ A beszívó és kifúvócsonk mé−
retek szabványosak.

■ Alapkivitelben is két fordulat
elérhető, illetve 0−100 %−ig
fordulatszám szabályozható.

■ Minden tengelyhelyzetben
felszerelhető.

■ Hosszú élettartamú gyolyós−
csapágyazás: 30000 üzemó−
rára tervezve. 

■ A karbantartás tisztítás a cső−
hálózat lebontása nélkül elvé−
gezhető, a kivehető ventilátor−
egység által. 

■ A csatlakozó doboz a házzal
együtt elforgatható.

■ Integrált szerelőkonzol, amivel
egyszerű a szerelés a falra
vagy mennyezetre.

■ Azonos jellemzők
■ Ház

A feszítőkengyel meglazításá−
val a ventilátoregység a cső−
hálózatból kiemelhető. Minden
elem világosszürke, ütés− és
korrózióálló, műanyagból 
készül.

■ Teljesítményszabályozás 
Két fokozat egy külső kap−
csolóval állítható (MVB, külön
tartozék). Továbbá lehetséges
elektronikus, fokozatmentes,
vezérlővel, illetve ötfokozatú
trafóval szabályozni. 

■ Motor
Zárt, golyóscsapágyazott kivi−
tel, nedvesség elleni véde−
lemmel, szigetelési osztálya
F, tartós használatra tervezett,
rádiózavar mentes. 

■ Motorvédelem
Tekercsbe épített termokon−
takttal.

■ Zaj
A jelleggörbék fölötti táblázat−
ban a hangteljesítmény szin−
tek, a műszaki táblázatban a
hangnyomás szintek megtalál−
hatók.

Kiemelhető csőventilátor közvetlenül a
csőhálózatba építhető

Magasabb nyomásteljesítményhez: 
két ventilátor egymás után kapcsolva

Nagyobb légszállításhoz: két ventilátor
kompakt, párhuzamos kialakítással

MV 100 A 6050 150/190 2070/2620 34/38 45/50 844 1,2

Típus Rend. szám. Csatlakozó−
átmérő

Légszállítás
2.fok/1.fok.

Fordulatszám
2.fok/1.fok. 

Hangnyomásszint 1 m−re
Házról− Légzaj

lesugárzó 2.fok/1.fok.

Kapcsolás
rajz száma

Tömeg 

mm
.
V m3/h min−1 dB (A) dB (A) SS kg

MVZ 100 B 6058 100 170/240 1590/2170 37/43 49/55 845 4,5

MV 100 B 6051 100 170/240 1590/2170 32/38 46/52 844 1,7

12/15

Teljesítmény
felvétel

2.fok/1.fok.

W

40/46

20/23

100

* Zajosságra kényes helyeken trafós fordulatszám vezérlőt alkalmazzunk, mivel az elektronikus fázishasítás elvű készülékek alacsony feszültségszintnél zúgó hangot kelthetnek.

MVP 100 B 6065 –  340/480 1590/2170 35/41 49/55 845 5,7

0,05/0,07

Áramfelvétel
2.fok/1.fok.

A

0,18/0,22

0,09/0,11

0,18/0,22

60

Maximális
közeg−

hőmérséklet

+ oC

60

60

6040/46

Ötfokozatú trafós 
fordulasztám állító

Fokozatmentes elektronikus
fordulatszám állító*,

süllyeszett / fali

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

TSW 0,3 3608 ESU 1/ESA 1 0236/0238

TSW 0,3 3608 ESU 1/ESA 1 0236/0238

TSW 0,3 3608 ESU 1/ESA 1 0236/0238

TSW 0,3 3608 ESU 1/ESA 1 0236/0238

Csőventilátor, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, IP 44

Soros ikerventilátor−egység, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, IP 44

Párhuzamos ikerventilátor−egység, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, IP 44

méretek mm−ben méretek mm−ben

■ MVP leírás
Két egymás mellé helyezett
MV ventilátor, szívó−, és nyo−
móoldalon négyszögletes
légcsatorna csatlakozó lemez−
zel összekötve, szerelősínre
csavarozva. A szállítás szere−
lésre kész egységként törté−
nik. Párhuzamos üzemnél a
légmennyiség megduplázódik
(adott nyomásnál).

■ Járókerék
Lásd. az MV leírásnál.

■ Teljesítményszabályzás,
villamos csatlakozás
Mindkét ventilátor saját csat−
lakozódobozzal rendelkezik. 
A ventilátorok két fokozatának
kapcsolása egy üzemi kap−
csolóról (külön tartozék MVB),
vagy a kapcsolási rajznak
megfelelően egy váltókapcso−
lóról vezérelt relével történhet.
Fordulatszám szabályozót a
ventilátorok magas fokozatára
kell bekötni. A ventilátorok
egyesével is vezérelhetők, ek−
kor a visszaáramlást elkerü−
lendő, a nyomóoldalra egy−
egy visszacsapó szelepet kell
szerelni (külön tartozék, RSK).
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RADAX®−csőventilátor ø 100 mm
MultiVent® MV..
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MV 100 B 

■ Tartozékok minden típushoz
Üzemkapcsoló 0−1−2
MVB Rend. sz. 6091
Ki/be és alacsony/magas foko−
zat kapcsolás

Trafós fordulatszám állító 
TSW lásd a táblázatban
Falra szerelhető, ötfokozatú, tra−
fós fordulatszám állító.

Elektronikus fordulatszám állító 
ESU/ESA lásd a táblázatban
Süllyesztett/fali szereléshez.

Elektronikus késleltetőrelé 
ZNE Rend. sz. 0342
Fokozatmentesen beállítható
utánfutási idővel.

Tartozékok

Visszacsapó szelep
RSKK 100 Rend. sz. 5106
Önműködő, műanyag. Kör ke−
resztmetszetű csővezetékekbe
építhető.

■ Tartozékok MV/MVZ típusokhoz
Külsőoldali zsalu
VK 100 Rend. sz. 0757
Önműködő túlnyomás zsalu, a
légkibocsátó nyílás külső fali le−
fedésére. Fehér műanyag.

Külsőfali rács
G 100 Rend. sz. 0796
Kör keresztmetszetű szellőzőcső
végekbe tolható rács. Ütésálló
fehér műanyag.

Védőrács
MVS 100 Rend. sz. 6071
Szívó és nyomóoldali szerelésre. 

Flexibilis összekötő
FM 100 Rend. sz. 1681
Ventilátor és csővezeték össze−
kötésére, szívó−, és nyomóoldal−
ra. Csökkenti a testhang átvite−
lét és kiegyenlíti a szerelési
pontatlanságokat.

Hajlítható hangcsillapító cső
FSD 100 Rend. sz. 0676
1 m hosszú alumíniumcső, két−
oldali csatlakozó csonkkal. A
hangcsillapító betét 50 mm
vastag,

Légszűrő
LFBR 100 Rend. sz. 8576
Nagy szűrőfelületű, csőbe épít−
hető légszűrődoboz.

Villamos fűtőelem
EHR−R 0,4/100 0,4 kW 8708
Horganyzott acél csőházba
szerelt.

Melegvizes fűtőkalorifer
WHR 100 Rend. sz. 9479
Csőhálózatba építhető hőcserélő
elem.
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MVP 100 B – párhuzamos iker
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C
m/s

C
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 46 30 37 41 42 35 28 23
LWA Szívóoldali dB(A) 60 34 52 54 52 55 42 33
LWA Nyomóoldali dB(A) 60 36 54 55 54 52 44 33

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 49 33 40 44 45 38 31 26
LWA Szívóoldali dB(A) 63 37 55 57 55 58 45 36
LWA Nyomóoldali dB(A) 63 39 57 58 57 55 47 36

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 51 37 42 46 47 43 33 25
LWA Szívóoldali dB(A) 63 40 56 58 55 57 47 36
LWA Nyomóoldali dB(A) 63 43 57 59 57 54 49 36
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➀ Magas fordulat
➁ Alacsony fordulat

Szabályzás:➀

➁ C
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 46 24 31 38 44 32 30 23
LWA Szívóoldali dB(A) 58 27 46 51 54 52 44 33
LWA Nyomóoldali dB(A) 58 30 48 52 56 49 45 33

Utalás, csővezetékek
Minden Helios elem szabvá−
nyos méretű csövekhez csat−
lakoztatható. Ez lehet merev
spikocső vagy flexibilis alu−
míniumcső egyaránt.

170 V
130 V 
100 V
80 V

a

b

d

c

➀

➁

a

b

d
c

➀

➁

a

b

d
c

➀

➁

a

b

d
c

a

b

d

c

➀ Magas fordulat
➁ Alacsony fordulat

Szabályzás:

170 V
130 V 
100 V
80 V

a

b

d

c

➀ Magas fordulat
➁ Alacsony fordulat

Szabályzás:

170 V
130 V 
100 V
80 V

a

b

d

c

➀ Magas fordulat
➁ Alacsony fordulat

Szabályzás:

170 V
130 V 
100 V
80 V

a

b

d

c
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ø 125 mm RADAX®−csőventilátor
MultiVent® MV..

MV 125 6052 250/360 1670/2300 35/42 49/56 844 1,7

Típus Rend. szám. Csatlakozó−
átmérő

Légszállítás
2.fok/1.fok.

Fordulatszám
2.fok/1.fok. 

Hangnyomásszint 1 m−re
Házról− Légzaj

lesugárzó 2.fok/1.fok.

Kapcsolás
rajz száma

Tömeg 

mm
.
V m3/h min−1 dB (A) dB (A) SS kg

MVZ 125 6059 125 250/360 1670/2300 40/47 52/59 845 4,6

25/33

Teljesítmény
felvétel

2.fok/1.fok.

W

50/66

125

* Zajosságra kényes helyeken trafós fordulatszám vezérlőt alkalmazzunk, mivel az elektronikus fázishasítás elvű készülékek alacsony feszültségszintnél zúgó hangot kelthetnek.

MVP 125 6066 – 500/720 1670/2300 38/45 52/59 845 5,8

0,11/0,15

Áramfelvétel
2.fok/1.fok.

A

0,22/0,30

0,22/0,30

60

Maximális
közeg−

hőmérséklet

+ oC

60

6050/66

Ötfokozatú trafós 
fordulasztám állító

Fokozatmentes elektronikus
fordulatszám állító*,

süllyeszett / fali

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

TSW 0,3 3608 ESU 1/ESA 1 0236/0238

TSW 0,3 3608 ESU 1/ESA 1 0236/0238

TSW 0,3 3608 ESU 1/ESA 1 0236/0238

Csőventilátor, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, IP 44

Soros ikerventilátor−egység, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, IP 44

Párhuzamos ikerventilátor−egység, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, IP 44

■ MV leírás
■ Járókerék

Optimalizált, magas nyomás−,
és légszállítás teljesítményű
műanyag járókerék.

■ Villamos csatlakozás
Tágas csatlakozódoboz a ház
külsején (IP 44). A házzal
együtt tetszőleges pozícióba
forgatható.

■ Szerelés
Megszorítások nélkül, függőle−
gesen, vízszintesen, ferdén is
beépíthető, elszívásra vagy
befúvásra egyaránt. A lég−
szállítási irány a házon jelölve
van. A zaj csökkentésére a
ventilátort a szellőztetendő
helyiségtől távol célszerű fel−
szerelni.

■ MVZ leírás
Két, hüvellyel egymás után
kapcsolt MV ventilátor, amely
egy közös alaplemezre van
szerelve. A ventilátor nyomás−
teljesítménye ezzel kb. duplá−
jára nő, adott légmennyiség−
nél. A szállítás szerelésre
kész egységként történik.

■ Járókerék
Lásd. az MV leírásnál.

■ Villamos csatlakozás
Mindkét ventilátor saját csat−
lakozódobozzal rendelkezik. 
A ventilátorok két fokozatának
kapcsolása egy üzemi kap−
csolóról (külön tartozék MVB),
vagy a kapcsolási rajznak
megfelelően egy váltókapcso−
lóról vezérelt relével történhet.
Fordulatszám szabályozásnál
a ventilátorokat a magas fo−
kozatba kell bekötni.

■ Szerelés
Megszorítások nélkül, függőle−
gesen, vízszintesen, ferdén is
beépíthető, elszívásra vagy
befúvásra egyaránt. A zaj
csökkentésére a ventilátort a
szellőztetendő helyiségtől tá−
vol célszerű felszerelni.

MV MVZ – Soros ikeregység

méretek mm−ben

MVP – Párhuzamos ikeregységMagas nyomás és légszállítási
teljesítmény, helytakarékosan.
Speciálisan közvetlenül a csőhá−
lózatba építésre alakították ki.
Sokféle feladatra alkalmazható a
vendéglátásban, ipariban és
lakások szellőztetésénél.

■ Különleges tulajdonságok
■ Kis helyigény és minimális

szerelési igény, az egyenes
vonalú légáramlás következté−
ben.

■ A felesleges iránytörések el−
kerülése.

■ A beszívó és kifúvócsonk mé−
retek szabványosak.

■ Alapkivitelben is két fordulat
elérhető, illetve 0−100 %−ig
fordulatszám szabályozható.

■ Minden tengelyhelyzetben
felszerelhető.

■ Hosszú élettartamú gyolyós−
csapágyazás: 30000 üzemó−
rára tervezve. 

■ A karbantartás tisztítás a cső−
hálózat lebontása nélkül elvé−
gezhető, a kivehető ventilátor−
egység által. 

■ A csatlakozó doboz a házzal
együtt elforgatható.

■ Integrált szerelőkonzol, amivel
egyszerű a szerelés a falra
vagy mennyezetre.

■ Azonos jellemzők
■ Ház

A feszítőkengyel meglazításá−
val a ventilátoregység a cső−
hálózatból kiemelhető. Minden
elem világosszürke, ütés− és
korrózióálló, műanyagból 
készül.

■ Teljesítményszabályozás 
Két fokozat egy külső kap−
csolóval állítható (MVB, külön
tartozék). Továbbá lehetséges
elektronikus, fokozatmentes,
vezérlővel, illetve ötfokozatú
trafóval szabályozni. 

■ Motor
Zárt, golyóscsapágyazott kivi−
tel, nedvesség elleni véde−
lemmel, szigetelési osztálya
F, tartós használatra tervezett,
rádiózavar mentes. 

■ Motorvédelem
Tekercsbe épített termokon−
takttal.

■ Zaj
A jelleggörbék fölötti táblázat−
ban a hangteljesítmény szin−
tek, a műszaki táblázatban a
hangnyomás szintek megtalál−
hatók.

Kiemelhető csőventilátor közvetlenül a
csőhálózatba építhető

Magasabb nyomásteljesítményhez: 
két ventilátor egymás után kapcsolva

Nagyobb légszállításhoz: két ventilátor
kompakt, párhuzamos kialakítással

méretek mm−ben méretek mm−ben

■ MVP leírás
Két egymás mellé helyezett
MV ventilátor, szívó−, és nyo−
móoldalon négyszögletes
légcsatorna csatlakozó lemez−
zel összekötve, szerelősínre
csavarozva. A szállítás szere−
lésre kész egységként törté−
nik. Párhuzamos üzemnél a
légmennyiség megduplázódik
(adott nyomásnál).

■ Járókerék
Lásd. az MV leírásnál.

■ Teljesítményszabályzás,
villamos csatlakozás
Mindkét ventilátor saját csat−
lakozódobozzal rendelkezik. 
A ventilátorok két fokozatának
kapcsolása egy üzemi kap−
csolóról (külön tartozék MVB),
vagy a kapcsolási rajznak
megfelelően egy váltókapcso−
lóról vezérelt relével történhet.
Fordulatszám szabályozót a
ventilátorok magas fokozatára
kell bekötni. A ventilátorok
egyesével is vezérelhetők, ek−
kor a visszaáramlást elkerü−
lendő, a nyomóoldalra egy−
egy visszacsapó szelepet kell
szerelni (külön tartozék, RSK).
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RADAX®−csőventilátor ø 125 mm
MultiVent® MV..
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 50 30 36 42 48 41 34 27
LWA Szívóoldali dB(A) 64 33 51 55 58 61 48 40
LWA Nyomóoldali dB(A) 64 35 53 56 60 58 50 39

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 53 33 39 45 51 44 37 30
LWA Szívóoldali dB(A) 67 36 54 58 61 64 51 43
LWA Nyomóoldali dB(A) 67 38 56 59 63 61 53 42

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 55 36 42 47 53 49 39 22
LWA Szívóoldali dB(A) 67 39 55 59 62 63 53 42
LWA Nyomóoldali dB(A) 67 42 57 60 63 60 55 42

■ Zaj 
A jelleggörbe mező felett ta−
lálhatók a spektrum− és össz−
szintjei a házról lesugárzott
hangteljesítménynek valamint
a szívó−, nyomóoldali hangtel−
jesítménynek dB(A)−ben.
A típustáblázatban (lásd bal−
oldalt) az 1 m−re mérhető le−
sugárzott, szívó− és nyomóol−
dali hangnyomásszintek talál−
hatók (szabadtéri hangterje−
dés mellett). A 3 m−re mért
értékekkel való összehasonlí−
táshoz a Helios hangnyomás−
szintjeit 8 dB(A)−lel kell csök−
kenteni.

MVP 125 – Párhuzamos ikeregység

MVZ 125 – Soros ikeregységMV 125 

■ Tartozékok minden típushoz
Üzemkapcsoló 0−1−2
MVB Rend. sz. 6091
Ki/be és alacsony/magas foko−
zat kapcsolás

Trafós fordulatszám állító 
TSW lásd a táblázatban
Falra szerelhető, ötfokozatú, tra−
fós fordulatszám állító.

Elektronikus fordulatszám állító 
ESU/ESA lásd a táblázatban
Süllyesztett/fali szereléshez.

Elektronikus késleltető relé 
ZNE Rend. sz. 0342
Fokozatmentesen beállítható
utánfutási idővel.

Tartozékok

Visszacsapó szelep
RSKK 125 Rend. sz. 5107
Önműködő, műanyag. Kör ke−
resztmetszetű csővezetékekbe
építhető.

■ Tartozékok MV/MVZ típusokhoz
Külsőoldali zsalu
VK 125 Rend. sz. 0857
Önműködő túlnyomás zsalu, a
légkibocsátó nyílás külső fali le−
fedésére. Fehér műanyag.

Külsőfali rács
G 160 Rend. sz. 0893
Kör keresztmetszetű szellőzőcső
végekbe tolható rács. Ütésálló
fehér műanyag.

Védőrács
MVS 125 Rend. sz. 6072
Szívó és nyomóoldali szerelésre. 

Flexibilis összekötő
FM 125 Rend. sz. 1682
Ventilátor és csővezeték össze−
kötésére, szívó−, és nyomóoldal−
ra. Csökkenti a testhang átvite−
lét és kiegyenlíti a szerelési
pontatlanságokat.

Hajlítható hangcsillapító cső
FSD 125 Rend. sz. 0677
1 m hosszú alumíniumcső, két−
oldali csatlakozó csonkkal. A
hangcsillapító betét 50 mm
vastag.

Légszűrő
LFBR 125 Rend. sz. 8577
Nagy szűrőfelületű, csőbe épít−
hető légszűrődoboz.

Villamos fűtőelem
EHR−R 0,8/125 0,8 kW 8709
Horganyzott acél csőházba 
szerelt.

Melegvizes fűtőkalorifer
WHR 125 Rend. sz. 9480
Csőhálózatba építhető hőcserélő
elem. 

Utalás, csővezetékek
Minden Helios elem szabvá−
nyos méretű csövekhez csat−
lakoztatható. Ez lehet merev
spikocső vagy flexibilis alu−
míniumcső egyaránt.
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Utalások Oldal
Műszaki leírás 166
Kiválasztási táblázat 167
Méretezési alapok 12...
Építőelem rendszer 184

További tartozékok Oldal
Szűrők, fűtőelemek 245...
Flexibilis csövek, 
légrácsok, átmeneti
idomok és 
tetőátvezetések 291...
Tányérszelepek 307...,317
Kapcsolók, fordulats
zámvezérlők, 
szabályozók 328...
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ø 150 mm RADAX®−csőventilátor
MultiVent® MV..

MV 150 6053 380/520 1520/2290 40/48 56/64 844 2,3

Típus Rend. szám. Csatlakozó−
átmérő

Légszállítás
2.fok/1.fok.

Fordulatszám
2.fok/1.fok. 

Hangnyomásszint 1 m−re
Házról− Légzaj

lesugárzó 2.fok/1.fok.

Kapcsolás
rajz száma

Tömeg 

mm
.
V m3/h min−1 dB (A) dB (A) SS kg

MVZ 150 6060 150 380/520 1520/2290 46/54 59/67 845 5,8

40/58

Teljesítmény
felvétel

2.fok/1.fok.

W

80/116

150

* Zajosságra kényes helyeken trafós fordulatszám vezérlőt alkalmazzunk, mivel az elektronikus fázishasítás elvű készülékek alacsony feszültségszintnél zúgó hangot kelthetnek.

MVP 150 6067 – 760/1040 1520/2290 43/51 59/67 845 8,0

0,18/0,26

Áramfelvétel
2.fok/1.fok.

A

0,36/0,52

0,36/0,52

60

Maximális
közeg−

hőmérséklet

+ oC

60

6080/116

Ötfokozatú trafós 
fordulasztám állító

Fokozatmentes elektronikus
fordulatszám állító*,

süllyeszett / fali

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

TSW 0,3 3608 ESU 1/ESA 1 0236/0238

TSW 1,5 1495 ESU 1/ESA 1 0236/0238

TSW 1,5 1495 ESU 1/ESA 1 0236/0238

Csőventilátor, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, IP 44

Soros ikerventilátor−egység, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, IP 44

Párhuzamos ikerventilátor−egység, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, IP 44

■ MV leírás
■ Járókerék

Optimalizált, magas nyomás−,
és légszállítás teljesítményű
műanyag járókerék.

■ Villamos csatlakozás
Tágas csatlakozódoboz a ház
külsején (IP 44). A házzal
együtt tetszőleges pozícióba
forgatható.

■ Szerelés
Megszorítások nélkül, függőle−
gesen, vízszintesen, ferdén is
beépíthető, elszívásra vagy
befúvásra egyaránt. A lég−
szállítási irány a házon jelölve
van. A zaj csökkentésére a
ventilátort a szellőztetendő
helyiségtől távol célszerű fel−
szerelni.

■ MVZ leírás
Két, hüvellyel egymás után
kapcsolt MV ventilátor, amely
egy közös alaplemezre van
szerelve. A ventilátor nyomás−
teljesítménye ezzel kb. duplá−
jára nő, adott légmennyiség−
nél. A szállítás szerelésre
kész egységként történik.

■ Járókerék
Lásd. az MV leírásnál.

■ Villamos csatlakozás
Mindkét ventilátor saját csat−
lakozódobozzal rendelkezik. 
A ventilátorok két fokozatának
kapcsolása egy üzemi kap−
csolóról (külön tartozék MVB),
vagy a kapcsolási rajznak
megfelelően egy váltókapcso−
lóról vezérelt relével történhet.
Fordulatszám szabályozásnál
a ventilátorokat a magas fo−
kozatba kell bekötni.

■ Szerelés
Megszorítások nélkül, függőle−
gesen, vízszintesen, ferdén is
beépíthető, elszívásra vagy
befúvásra egyaránt. A zaj
csökkentésére a ventilátort a
szellőztetendő helyiségtől tá−
vol célszerű felszerelni.

MV MVZ – Soros ikeregység

méretek mm−ben

MVP – Párhuzamos ikeregységMagas nyomás és légszállítási
teljesítmény, helytakarékosan.
Speciálisan közvetlenül a csőhá−
lózatba építésre alakították ki.
Sokféle feladatra alkalmazható a
vendéglátásban, ipariban és
lakások szellőztetésénél.

■ Különleges tulajdonságok
■ Kis helyigény és minimális

szerelési igény, az egyenes
vonalú légáramlás következté−
ben.

■ A felesleges iránytörések el−
kerülése.

■ A beszívó és kifúvócsonk mé−
retek szabványosak.

■ Alapkivitelben is két fordulat
elérhető, illetve 0−100 %−ig
fordulatszám szabályozható.

■ Minden tengelyhelyzetben
felszerelhető.

■ Hosszú élettartamú gyolyós−
csapágyazás: 30000 üzemó−
rára tervezve. 

■ A karbantartás tisztítás a cső−
hálózat lebontása nélkül elvé−
gezhető, a kivehető ventilátor−
egység által. 

■ A csatlakozó doboz a házzal
együtt elforgatható.

■ Integrált szerelőkonzol, amivel
egyszerű a szerelés a falra
vagy mennyezetre.

■ Azonos jellemzők
■ Ház

A feszítőkengyel meglazításá−
val a ventilátoregység a cső−
hálózatból kiemelhető. Minden
elem világosszürke, ütés− és
korrózióálló, műanyagból 
készül.

■ Teljesítményszabályozás 
Két fokozat egy külső kap−
csolóval állítható (MVB, külön
tartozék). Továbbá lehetséges
elektronikus, fokozatmentes,
vezérlővel, illetve ötfokozatú
trafóval szabályozni. 

■ Motor
Zárt, golyóscsapágyazott kivi−
tel, nedvesség elleni véde−
lemmel, szigetelési osztálya
F, tartós használatra tervezett,
rádiózavar mentes. 

■ Motorvédelem
Tekercsbe épített termokon−
takttal.

■ Zaj
A jelleggörbék fölötti táblázat−
ban a hangteljesítmény szin−
tek, a műszaki táblázatban a
hangnyomás szintek megtalál−
hatók.

Kiemelhető csőventilátor közvetlenül a
csőhálózatba építhető

Magasabb nyomásteljesítményhez: 
két ventilátor egymás után kapcsolva

Nagyobb légszállításhoz: két ventilátor
kompakt, párhuzamos kialakítással

méretek mm−ben méretek mm−ben

■ MVP leírás
Két egymás mellé helyezett
MV ventilátor, szívó−, és nyo−
móoldalon négyszögletes
légcsatorna csatlakozó lemez−
zel összekötve, szerelősínre
csavarozva. A szállítás szere−
lésre kész egységként törté−
nik. Párhuzamos üzemnél a
légmennyiség megduplázódik
(adott nyomásnál).

■ Járókerék
Lásd. az MV leírásnál.

■ Teljesítményszabályzás,
villamos csatlakozás
Mindkét ventilátor saját csat−
lakozódobozzal rendelkezik. 
A ventilátorok két fokozatának
kapcsolása egy üzemi kap−
csolóról (külön tartozék MVB),
vagy a kapcsolási rajznak
megfelelően egy váltókapcso−
lóról vezérelt relével történhet.
Fordulatszám szabályozót a
ventilátorok magas fokozatára
kell bekötni. A ventilátorok
egyesével is vezérelhetők, ek−
kor a visszaáramlást elkerü−
lendő, a nyomóoldalra egy−
egy visszacsapó szelepet kell
szerelni (külön tartozék, RSK).
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RADAX®−csőventilátor ø 150 mm
MultiVent® MV..
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 56 39 43 50 52 51 41 25
LWA Szívóoldali dB(A) 72 42 58 63 62 71 55 45
LWA Nyomóoldali dB(A) 71 44 60 65 64 68 57 45

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 62 45 48 55 57 59 46 28
LWA Szívóoldali dB(A) 75 48 62 67 66 73 60 48
LWA Nyomóoldali dB(A) 74 51 63 69 67 69 62 47

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 59 42 46 53 55 54 44 28
LWA Szívóoldali dB(A) 75 45 61 66 65 74 58 48
LWA Nyomóoldali dB(A) 74 47 63 68 67 71 60 48

1) A 160 mm  átmérőjű tartozékok az NÁ 150 csövekhez helyi kitömítéssel illeszthetők (habgumi).

■ Zaj 
A jelleggörbe mező felett ta−
lálhatók a spektrum− és össz−
szintjei a házról lesugárzott
hangteljesítménynek valamint
a szívó−, nyomóoldali hangtel−
jesítménynek dB(A)−ben.
A típustáblázatban (lásd bal−
oldalt) az 1 m−re mérhető le−
sugárzott, szívó− és nyomóol−
dali hangnyomásszintek talál−
hatók (szabadtéri hangterje−
dés mellett). A 3 m−re mért
értékekkel való összehasonlí−
táshoz a Helios hangnyomás−
szintjeit 8 dB(A)−lel kell csök−
kenteni.

MVP 150 – Párhuzamos ikeregység

MVZ 150 – Soros ikeregységMV 150 

■ Tartozékok minden típushoz
Üzemkapcsoló 0−1−2
MVB Rend. sz. 6091
Ki/be és alacsony/magas foko−
zat kapcsolás

Trafós fordulatszám állító 
TSW lásd a táblázatban
Falra szerelhető, ötfokozatú, tra−
fós fordulatszám állító.

Elektronikus fordulatszám állító 
ESU/ESA lásd a táblázatban
Süllyesztett/fali szereléshez.

Elektronikus késleltetőrelé 
ZNE Rend. sz. 0342
Fokozatmentesen beállítható
utánfutási idővel.

Tartozékok

Visszacsapó szelep
RSK 150 Rend. sz. 5073
Önműködő, fém. Kör kereszt−
metszetű csővezetékekbe épí−
thető.

■ Tartozékok MV/MVZ típusokhoz
Külsőoldali zsalu
VK 160 Rend. sz. 0892
Önműködő túlnyomás zsalu, a
légkibocsátó nyílás külső fali le−
fedésére. Fehér műanyag.

Külsőfali rács
G 160 Rend. sz. 0893
Kör keresztmetszetű szellőzőcső
végekbe tolható rács. Ütésálló
fehér műanyag.
Védőrács
MVS 150 Rend. sz. 6073
Szívó és nyomóoldali szerelésre. 

Flexibilis összekötő
FM 150 Rend. sz. 1683
Ventilátor és csővezeték össze−
kötésére, szívó−, és nyomóoldal−
ra. Csökkenti a testhang átvite−
lét és kiegyenlíti a szerelési
pontatlanságokat.

Hajlítható hangcsillapító cső
FSD 1601) Rend. sz. 0677
1 m hosszú alumíniumcső, két−
oldali csatlakozó csonkkal. A
hangcsillapító betét 50 mm
vastag.

Légszűrő
LFBR 160 1) Rend. sz. 8578
Nagy szűrőfelületű, csőbe épít−
hető légszűrődoboz.

Villamos fűtőelem
EHR−R 1,2/160 1) 1,2 kW 9434
Horganyzott acél csőházba 
szerelt.

Melegvizes fűtőkalorifer
WHR 1601) Rend. sz. 9481
Csőhálózatba építhető hőcserélő
elem. 
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Utalás, csővezetékek
Minden Helios elem szabvá−
nyos méretű csövekhez csat−
lakoztatható. Ez lehet merev
spikocső vagy flexibilis alu−
míniumcső egyaránt.

➀ Magas fordulat
➁ Alacsony fordulat

Szabályzás:

170 V
130 V 
100 V
80 V
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➀ Magas fordulat
➁ Alacsony fordulat

Szabályzás:

170 V
130 V 
100 V
80 V
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➀ Magas fordulat
➁ Alacsony fordulat

Szabályzás:

170 V
130 V 
100 V
80 V

a

b

d

c

Utalások Oldal
Műszaki leírás 166
Kiválasztási táblázat 167
Méretezési alapok 12...
Építőelem rendszer 184

További tartozékok Oldal
Szűrők, fűtőelemek 245...
Flexibilis csövek, 
légrácsok, átmeneti
idomok és 
tetőátvezetések 291...
Tányérszelepek 307...,317
Kapcsolók, fordulats
zámvezérlők, 
szabályozók 328...
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ø 160 mm RADAX®−csőventilátor
MultiVent® MV..

MV 160 6054 390/550 1520/2290 41/49 57/65 844 2,3

Típus Rend. szám. Csatlakozó−
átmérő

Légszállítás
2.fok/1.fok.

Fordulatszám
2.fok/1.fok. 

Hangnyomásszint 1 m−re
Házról− Légzaj

lesugárzó 2.fok/1.fok.

Kapcsolás
rajz száma

Tömeg 

mm
.
V m3/h min−1 dB (A) dB (A) SS kg

MVZ 160 6061 160 390/550 1520/2290 47/55 59/67 845 5,8

40/58

Teljesítmény
felvétel

2.fok/1.fok.

W

80/116

160

* Zajosságra kényes helyeken trafós fordulatszám vezérlőt alkalmazzunk, mivel az elektronikus fázishasítás elvű készülékek alacsony feszültségszintnél zúgó hangot kelthetnek.

MVP 160 6068 – 780/1100 1520/2290 44/52 60/68 845 7,7

0,18/0,26

Áramfelvétel
2.fok/1.fok.

A

0,36/0,52

0,36/0,52

60

Maximális
közeg−

hőmérséklet

+ oC

60

6080/116

Ötfokozatú trafós 
fordulasztám állító

Fokozatmentes elektronikus
fordulatszám állító*,

süllyeszett / fali

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

TSW 0,3 3608 ESU 1/ESA 1 0236/0238

TSW 1,5 1495 ESU 1/ESA 1 0236/0238

TSW 1,5 1495 ESU 1/ESA 1 0236/0238

Csőventilátor, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, IP 44

Soros ikerventilátor−egység, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, IP 44

Párhuzamos ikerventilátor−egység, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, IP 44

■ MV leírás
■ Járókerék

Optimalizált, magas nyomás−,
és légszállítás teljesítményű
műanyag járókerék.

■ Villamos csatlakozás
Tágas csatlakozódoboz a ház
külsején (IP 44). A házzal
együtt tetszőleges pozícióba
forgatható.

■ Szerelés
Megszorítások nélkül, függőle−
gesen, vízszintesen, ferdén is
beépíthető, elszívásra vagy
befúvásra egyaránt. A lég−
szállítási irány a házon jelölve
van. A zaj csökkentésére a
ventilátort a szellőztetendő
helyiségtől távol célszerű fel−
szerelni.

■ MVZ leírás
Két, hüvellyel egymás után
kapcsolt MV ventilátor, amely
egy közös alaplemezre van
szerelve. A ventilátor nyomás−
teljesítménye ezzel kb. duplá−
jára nő, adott légmennyiség−
nél. A szállítás szerelésre
kész egységként történik.

■ Járókerék
Lásd. az MV leírásnál.

■ Villamos csatlakozás
Mindkét ventilátor saját csat−
lakozódobozzal rendelkezik. 
A ventilátorok két fokozatának
kapcsolása egy üzemi kap−
csolóról (külön tartozék MVB),
vagy a kapcsolási rajznak
megfelelően egy váltókapcso−
lóról vezérelt relével történhet.
Fordulatszám szabályozásnál
a ventilátorokat a magas fo−
kozatba kell bekötni.

■ Szerelés
Megszorítások nélkül, függőle−
gesen, vízszintesen, ferdén is
beépíthető, elszívásra vagy
befúvásra egyaránt. A zaj
csökkentésére a ventilátort a
szellőztetendő helyiségtől tá−
vol célszerű felszerelni.

MV MVZ – Soros ikeregység

méretek mm−ben

MVP – Párhuzamos ikeregységMagas nyomás és légszállítási
teljesítmény, helytakarékosan.
Speciálisan közvetlenül a csőhá−
lózatba építésre alakították ki.
Sokféle feladatra alkalmazható a
vendéglátásban, ipariban és
lakások szellőztetésénél.

■ Különleges tulajdonságok
■ Kis helyigény és minimális

szerelési igény, az egyenes
vonalú légáramlás következté−
ben.

■ A felesleges iránytörések el−
kerülése.

■ A beszívó és kifúvócsonk mé−
retek szabványosak.

■ Alapkivitelben is két fordulat
elérhető, illetve 0−100 %−ig
fordulatszám szabályozható.

■ Minden tengelyhelyzetben
felszerelhető.

■ Hosszú élettartamú gyolyós−
csapágyazás: 30000 üzemó−
rára tervezve. 

■ A karbantartás tisztítás a cső−
hálózat lebontása nélkül elvé−
gezhető, a kivehető ventilátor−
egység által. 

■ A csatlakozó doboz a házzal
együtt elforgatható.

■ Integrált szerelőkonzol, amivel
egyszerű a szerelés a falra
vagy mennyezetre.

■ Azonos jellemzők
■ Ház

A feszítőkengyel meglazításá−
val a ventilátoregység a cső−
hálózatból kiemelhető. Minden
elem világosszürke, ütés− és
korrózióálló, műanyagból 
készül.

■ Teljesítményszabályozás 
Két fokozat egy külső kap−
csolóval állítható (MVB, külön
tartozék). Továbbá lehetséges
elektronikus, fokozatmentes,
vezérlővel, illetve ötfokozatú
trafóval szabályozni. 

■ Motor
Zárt, golyóscsapágyazott kivi−
tel, nedvesség elleni véde−
lemmel, szigetelési osztálya
F, tartós használatra tervezett,
rádiózavar mentes. 

■ Motorvédelem
Tekercsbe épített termokon−
takttal.

■ Zaj
A jelleggörbék fölötti táblázat−
ban a hangteljesítmény szin−
tek, a műszaki táblázatban a
hangnyomás szintek megtalál−
hatók.

Kiemelhető csőventilátor közvetlenül a
csőhálózatba építhető

Magasabb nyomásteljesítményhez: 
két ventilátor egymás után kapcsolva

Nagyobb légszállításhoz: két ventilátor
kompakt, párhuzamos kialakítással

méretek mm−ben méretek mm−ben

■ MVP leírás
Két egymás mellé helyezett
MV ventilátor, szívó−, és nyo−
móoldalon négyszögletes
légcsatorna csatlakozó lemez−
zel összekötve, szerelősínre
csavarozva. A szállítás szere−
lésre kész egységként törté−
nik. Párhuzamos üzemnél a
légmennyiség megduplázódik
(adott nyomásnál).

■ Járókerék
Lásd. az MV leírásnál.

■ Teljesítményszabályzás,
villamos csatlakozás
Mindkét ventilátor saját csat−
lakozódobozzal rendelkezik. 
A ventilátorok két fokozatának
kapcsolása egy üzemi kap−
csolóról (külön tartozék MVB),
vagy a kapcsolási rajznak
megfelelően egy váltókapcso−
lóról vezérelt relével történhet.
Fordulatszám szabályozót a
ventilátorok magas fokozatára
kell bekötni. A ventilátorok
egyesével is vezérelhetők, ek−
kor a visszaáramlást elkerü−
lendő, a nyomóoldalra egy−
egy visszacsapó szelepet kell
szerelni (külön tartozék, RSK).
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RADAX®−csőventilátor ø 160 mm
MultiVent® MV..
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 57 37 43 49 53 51 44 28
LWA Szívóoldali dB(A) 73 41 58 62 63 71 58 48
LWA Nyomóoldali dB(A) 71 43 60 64 64 68 59 47

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 63 44 49 54 58 59 48 30
LWA Szívóoldali dB(A) 75 47 62 66 66 73 62 50
LWA Nyomóoldali dB(A) 74 49 64 67 68 70 64 50

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 60 40 46 52 56 54 47 31
LWA Szívóoldali dB(A) 76 44 61 65 66 74 61 51
LWA Nyomóoldali dB(A) 74 46 63 67 67 71 62 50

■ Zaj 
A jelleggörbe mező felett ta−
lálhatók a spektrum− és össz−
szintjei a házról lesugárzott
hangteljesítménynek valamint
a szívó−, nyomóoldali hangtel−
jesítménynek dB(A)−ben.
A típustáblázatban (lásd bal−
oldalt) az 1 m−re mérhető le−
sugárzott, szívó− és nyomóol−
dali hangnyomásszintek talál−
hatók (szabadtéri hangterje−
dés mellett). A 3 m−re mért
értékekkel való összehasonlí−
táshoz a Helios hangnyomás−
szintjeit 8 dB(A)−lel kell csök−
kenteni.

MVP 160 – Párhuzamos ikeregység

MVZ 160 – Soros ikeregységMV 160 

■ Tartozékok minden típushoz
Üzemkapcsoló 0−1−2
MVB Rend. sz. 6091
Ki/be és alacsony/magas foko−
zat kapcsolás

Trafós fordulatszám állító 
TSW lásd a táblázatban
Falra szerelhető, ötfokozatú, tra−
fós fordulatszám állító.

Elektronikus fordulatszám állító 
ESU/ESA lásd a táblázatban
Süllyesztett/fali szereléshez.

Elektronikus késleltetőrelé 
ZNE Rend. sz. 0342
Fokozatmentesen beállítható
utánfutási idővel.

Tartozékok

Visszacsapó szelep
RSK 160 Rend. sz. 5669
Önműködő, fém. Kör kereszt−
metszetű csővezetékekbe épí−
thető.

■ Tartozékok MV/MVZ típusokhoz
Külsőoldali zsalu
VK 160 Rend. sz. 0892
Önműködő túlnyomás zsalu, a
légkibocsátó nyílás külső fali le−
fedésére. Fehér műanyag.

Külsőfali rács
G 160 Rend. sz. 0893
Kör keresztmetszetű szellőzőcső
végekbe tolható rács. Ütésálló
fehér műanyag.
Védőrács
MVS 160 Rend. sz. 6074
Szívó és nyomóoldali szerelésre. 

Flexibilis összekötő
FM 160 Rend. sz. 1684
Ventilátor és csővezeték össze−
kötésére, szívó−, és nyomóoldal−
ra. Csökkenti a testhang átvite−
lét és kiegyenlíti a szerelési
pontatlanságokat.

Hajlítható hangcsillapító cső
FSD 160 Rend. sz. 0677
1 m hosszú alumíniumcső, két−
oldali csatlakozó csonkkal. A
hangcsillapító betét 50 mm
vastag.

Légszűrő
LFBR 160 Rend. sz. 8578
Nagy szűrőfelületű, csőbe épít−
hető légszűrődoboz.
Villamos fűtőelem
EHR−R 1,2/160 1,2 kW 9434
Horganyzott acél csőházba 
szerelt.

Melegvizes fűtőkalorifer
WHR 160 Rend. sz. 9481
Csőhálózatba építhető hőcserélő
elem 

Utalás, csővezetékek
Minden Helios elem szabvá−
nyos méretű csövekhez csat−
lakoztatható. Ez lehet merev
spikocső vagy flexibilis alu−
míniumcső egyaránt.
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➀ Magas fordulat
➁ Alacsony fordulat

Szabályzás:

170 V
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➀ Magas fordulat
➁ Alacsony fordulat

Szabályzás:
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➀ Magas fordulat
➁ Alacsony fordulat

Szabályzás:

170 V
130 V 
100 V
80 V
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Utalások Oldal
Műszaki leírás 166
Kiválasztási táblázat 167
Méretezési alapok 12...
Építőelem rendszer 184

További tartozékok Oldal
Szűrők, fűtőelemek 245...
Flexibilis csövek, 
légrácsok, átmeneti
idomok és 
tetőátvezetések 291...
Tányérszelepek 307...,317
Kapcsolók, fordulats
zámvezérlők, 
szabályozók 328...
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ø 200 mm RADAX®−csőventilátor
MultiVent® MV..

MV 200 6055 750/1000 1900/2390 48/53 64/69 844 3,7

Típus Rend. szám. Csatlakozó−
átmérő

Légszállítás
2.fok/1.fok.

Fordulatszám
2.fok/1.fok. 

Hangnyomásszint 1 m−re
Házról− Légzaj

lesugárzó 2.fok/1.fok.

Kapcsolás
rajz száma

Tömeg 

mm
.
V m3/h min−1 dB (A) dB (A) SS kg

MVZ 200 6062 200 750/1000 1900/2390 54/59 66/71 845 8,5

98/145

Teljesítmény
felvétel

2.fok/1.fok.

W

196/290

200

* Zajosságra kényes helyeken trafós fordulatszám vezérlőt alkalmazzunk, mivel az elektronikus fázishasítás elvű készülékek alacsony feszültségszintnél zúgó hangot kelthetnek.

MVP 200 6069 – 1500/2000 1900/2390 51/56 67/72 845 11,2

0,43/0,64

Áramfelvétel
2.fok/1.fok.

A

0,86/1,28

0,86/1,28

60

Maximális
közeg−

hőmérséklet

+ oC

60

60196/290

Ötfokozatú trafós 
fordulasztám állító

Fokozatmentes elektronikus
fordulatszám állító*,

süllyeszett / fali

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

TSW 1,5 1495 ESU 1/ESA 1 0236/0238

TSW 1,5 1495 ESU 3/ESA 3 0237/0239

TSW 1,5 1495 ESU 3/ESA 3 0237/0239

Csőventilátor, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, IP 44

Soros ikerventilátor−egység, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, IP 44

Párhuzamos ikerventilátor−egység, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, IP 44

■ MV leírás
■ Járókerék

Optimalizált, magas nyomás−,
és légszállítás teljesítményű
műanyag járókerék.

■ Villamos csatlakozás
Tágas csatlakozódoboz a ház
külsején (IP 44). A házzal
együtt tetszőleges pozícióba
forgatható.

■ Szerelés
Megszorítások nélkül, függőle−
gesen, vízszintesen, ferdén is
beépíthető, elszívásra vagy
befúvásra egyaránt. A lég−
szállítási irány a házon jelölve
van. A zaj csökkentésére a
ventilátort a szellőztetendő
helyiségtől távol célszerű fel−
szerelni.

■ MVZ leírás
Két, hüvellyel egymás után
kapcsolt MV ventilátor, amely
egy közös alaplemezre van
szerelve. A ventilátor nyomás−
teljesítménye ezzel kb. duplá−
jára nő, adott légmennyiség−
nél. A szállítás szerelésre
kész egységként történik.

■ Járókerék
Lásd. az MV leírásnál.

■ Villamos csatlakozás
Mindkét ventilátor saját csat−
lakozódobozzal rendelkezik. 
A ventilátorok két fokozatának
kapcsolása egy üzemi kap−
csolóról (külön tartozék MVB),
vagy a kapcsolási rajznak
megfelelően egy váltókapcso−
lóról vezérelt relével történhet.
Fordulatszám szabályozásnál
a ventilátorokat a magas fo−
kozatba kell bekötni.

■ Szerelés
Megszorítások nélkül, függőle−
gesen, vízszintesen, ferdén is
beépíthető, elszívásra vagy
befúvásra egyaránt. A zaj
csökkentésére a ventilátort a
szellőztetendő helyiségtől tá−
vol célszerű felszerelni.

MV MVZ – Soros ikeregység

méretek mm−ben

MVP – Párhuzamos ikeregységMagas nyomás és légszállítási
teljesítmény, helytakarékosan.
Speciálisan közvetlenül a csőhá−
lózatba építésre alakították ki.
Sokféle feladatra alkalmazható a
vendéglátásban, ipariban és
lakások szellőztetésénél.

■ Különleges tulajdonságok
■ Kis helyigény és minimális

szerelési igény, az egyenes
vonalú légáramlás következté−
ben.

■ A felesleges iránytörések el−
kerülése.

■ A beszívó és kifúvócsonk mé−
retek szabványosak.

■ Alapkivitelben is két fordulat
elérhető, illetve 0−100 %−ig
fordulatszám szabályozható.

■ Minden tengelyhelyzetben
felszerelhető.

■ Hosszú élettartamú gyolyós−
csapágyazás: 30000 üzemó−
rára tervezve. 

■ A karbantartás tisztítás a cső−
hálózat lebontása nélkül elvé−
gezhető, a kivehető ventilátor−
egység által. 

■ A csatlakozó doboz a házzal
együtt elforgatható.

■ Integrált szerelőkonzol, amivel
egyszerű a szerelés a falra
vagy mennyezetre.

■ Azonos jellemzők
■ Ház

A feszítőkengyel meglazításá−
val a ventilátoregység a cső−
hálózatból kiemelhető. Minden
elem világosszürke, ütés− és
korrózióálló, műanyagból 
készül.

■ Teljesítményszabályozás 
Két fokozat egy külső kap−
csolóval állítható (MVB, külön
tartozék). Továbbá lehetséges
elektronikus, fokozatmentes,
vezérlővel, illetve ötfokozatú
trafóval szabályozni. 

■ Motor
Zárt, golyóscsapágyazott kivi−
tel, nedvesség elleni véde−
lemmel, szigetelési osztálya
F, tartós használatra tervezett,
rádiózavar mentes. 

■ Motorvédelem
Tekercsbe épített termokon−
takttal.

■ Zaj
A jelleggörbék fölötti táblázat−
ban a hangteljesítmény szin−
tek, a műszaki táblázatban a
hangnyomás szintek megtalál−
hatók.

Kiemelhető csőventilátor közvetlenül a
csőhálózatba építhető

Magasabb nyomásteljesítményhez: 
két ventilátor egymás után kapcsolva

Nagyobb légszállításhoz: két ventilátor
kompakt, párhuzamos kialakítással

méretek mm−ben méretek mm−ben

■ MVP leírás
Két egymás mellé helyezett
MV ventilátor, szívó−, és nyo−
móoldalon négyszögletes
légcsatorna csatlakozó lemez−
zel összekötve, szerelősínre
csavarozva. A szállítás szere−
lésre kész egységként törté−
nik. Párhuzamos üzemnél a
légmennyiség megduplázódik
(adott nyomásnál).

■ Járókerék
Lásd. az MV leírásnál.

■ Teljesítményszabályzás,
villamos csatlakozás
Mindkét ventilátor saját csat−
lakozódobozzal rendelkezik. 
A ventilátorok két fokozatának
kapcsolása egy üzemi kap−
csolóról (külön tartozék MVB),
vagy a kapcsolási rajznak
megfelelően egy váltókapcso−
lóról vezérelt relével történhet.
Fordulatszám szabályozót a
ventilátorok magas fokozatára
kell bekötni. A ventilátorok
egyesével is vezérelhetők, ek−
kor a visszaáramlást elkerü−
lendő, a nyomóoldalra egy−
egy visszacsapó szelepet kell
szerelni (külön tartozék, RSK).
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RADAX®−csőventilátor ø 200 mm
MultiVent® MV..
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 61 47 43 54 58 55 52 37
LWA Szívóoldali dB(A) 77 50 58 67 68 75 66 57
LWA Nyomóoldali dB(A) 76 53 60 68 69 72 67 56

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 64 50 46 57 61 58 55 40
LWA Szívóoldali dB(A) 80 53 61 70 71 78 69 60
LWA Nyomóoldali dB(A) 79 56 63 71 72 75 70 59

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 67 53 49 59 63 63 57 39
LWA Szívóoldali dB(A) 79 57 62 71 71 77 71 59
LWA Nyomóoldali dB(A) 79 59 64 72 73 73 72 59

■ Zaj 
A jelleggörbe mező felett ta−
lálhatók a spektrum− és össz−
szintjei a házról lesugárzott
hangteljesítménynek valamint
a szívó−, nyomóoldali hangtel−
jesítménynek dB(A)−ben.
A típustáblázatban (lásd bal−
oldalt) az 1 m−re mérhető le−
sugárzott, szívó− és nyomóol−
dali hangnyomásszintek talál−
hatók (szabadtéri hangterje−
dés mellett). A 3 m−re mért
értékekkel való összehasonlí−
táshoz a Helios hangnyomás−
szintjeit 8 dB(A)−lel kell csök−
kenteni.

MVP 200 – Párhuzamos ikeregység

MVZ 200 – Soros ikeregységMV 200 

■ Tartozékok minden típushoz
Üzemkapcsoló 0−1−2
MVB Rend. sz. 6091
Ki/be és alacsony/magas foko−
zat kapcsolás

Trafós fordulatszám állító 
TSW lásd a táblázatban
Falra szerelhető, ötfokozatú, tra−
fós fordulatszám állító.

Elektronikus fordulatszám állító 
ESU/ESA lásd a táblázatban
Süllyesztett/fali szereléshez.

Elektronikus késleltető relé 
ZNE Rend. sz. 0342
Fokozatmentesen beállítható
utánfutási idővel.
– MVZ/MVP−hez
ZT Rend. sz. 1277
Termoelektromos, változtatható
utánfutási idővel.

Tartozékok

Visszacsapó szelep
RSK 200 Rend. sz. 5074
Önműködő, fém. Kör kereszt−
metszetű csővezetékekbe épít−
hető.
■ Tartozékok MV/MVZ típusokhoz
Külsőoldali zsalu
VK 200 Rend. sz. 0758
Önműködő túlnyomás zsalu, a
légkibocsátó nyílás külső fali le−
fedésére. Szürke műanyag.

Külsőfali rács
RAG 200 Rend. sz. 0893
Levegő ki−,beeresztő nyílások−
hoz, a felszerelhető esővédő
rács. Ütésálló vilásgosszürke
műanyag.

Védőrács
MVS 200 Rend. sz. 6075
Szívó és nyomóoldali szerelésre.

Flexibilis összekötő
FM 200 Rend. sz. 1670
Ventilátor és csővezeték össze−
kötésére, szívó−, és nyomóoldal−
ra. Csökkenti a testhang átvite−
lét és kiegyenlíti a szerelési
pontatlanságokat.

Hajlítható hangcsillapító cső
FSD 200 Rend. sz. 0679
1 m hosszú alumíniumcső, két−
oldali csatlakozó csonkkal. A
hangcsillapító betét 50 mm
vastag.

Légszűrő
LFBR 200 Rend. sz. 8579
Nagy szűrőfelületű, csőbe épít−
hető légszűrődoboz.

Villamos fűtőelem
EHR−R 1,2/200 1,2 kW 9436
Horganyzott acél csőházba 
szerelt.

Melegvizes fűtőkalorifer
WHR 200 Rend. sz. 9482
Csőhálózatba építhető hőcserélő
elem 

Utalás, csővezetékek
Minden Helios elem szabvá−
nyos méretű csövekhez csat−
lakoztatható. Ez lehet merev
spikocső vagy flexibilis alu−
míniumcső egyaránt.
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Utalások Oldal
Műszaki leírás 166
Kiválasztási táblázat 167
Méretezési alapok 12...
Építőelem rendszer 184

További tartozékok Oldal
Szűrők, fűtőelemek 245...
Flexibilis csövek, 
légrácsok, átmeneti
idomok és 
tetőátvezetések 291...
Tányérszelepek 307...,317
Kapcsolók, fordulats
zámvezérlők, 
szabályozók 328...
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ø 250 mm RADAX®−csőventilátor
MultiVent® MV..

MV 250 6056 980/1270 1950/2640 52/58 66/72 844 7,0

Típus Rend. szám. Csatlakozó−
átmérő

Légszállítás
2.fok/1.fok.

Fordulatszám
2.fok/1.fok. 

Hangnyomásszint 1 m−re
Házról− Légzaj

lesugárzó 2.fok/1.fok.

Kapcsolás
rajz száma

Tömeg 

mm
.
V m3/h min−1 dB (A) dB (A) SS kg

MVZ 250 6063 250 980/1270 1950/2640 58/64 69/75 845 17,6

110/180

Teljesítmény
felvétel

2.fok/1.fok.

W

220/360

250

* Zajosságra kényes helyeken trafós fordulatszám vezérlőt alkalmazzunk, mivel az elektronikus fázishasítás elvű készülékek alacsony feszültségszintnél zúgó hangot kelthetnek.

MVP 250 6070 – 1860/2540 1950/2640 55/61 69/75 845 18,7

0,48/0,78

Áramfelvétel
2.fok/1.fok.

A

0,96/1,56

0,96/1,56

60

Maximális
közeg−

hőmérséklet

+ oC

60

60220/360

Ötfokozatú trafós 
fordulasztám állító

Fokozatmentes elektronikus
fordulatszám állító*,

süllyeszett / fali

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

TSW 1,5 1495 ESU 1/ESA 1 0236/0238

TSW 3,0 1496 ESU 3/ESA 3 0237/0239

TSW 3,0 1496 ESU 3/ESA 3 0237/0239

Csőventilátor, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, IP 44

Soros ikerventilátor−egység, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, IP 44

Párhuzamos ikerventilátor−egység, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, IP 44

■ MV leírás
■ Járókerék

Optimalizált, magas nyomás−,
és légszállítás teljesítményű
műanyag járókerék.

■ Villamos csatlakozás
Tágas csatlakozódoboz a ház
külsején (IP 44). A házzal
együtt tetszőleges pozícióba
forgatható.

■ Szerelés
Megszorítások nélkül, függőle−
gesen, vízszintesen, ferdén is
beépíthető, elszívásra vagy
befúvásra egyaránt. A lég−
szállítási irány a házon jelölve
van. A zaj csökkentésére a
ventilátort a szellőztetendő
helyiségtől távol célszerű fel−
szerelni.

■ MVZ leírás
Két, hüvellyel egymás után
kapcsolt MV ventilátor, amely
egy közös alaplemezre van
szerelve. A ventilátor nyomás−
teljesítménye ezzel kb. duplá−
jára nő, adott légmennyiség−
nél. A szállítás szerelésre
kész egységként történik.

■ Járókerék
Lásd. az MV leírásnál.

■ Villamos csatlakozás
Mindkét ventilátor saját csat−
lakozódobozzal rendelkezik. 
A ventilátorok két fokozatának
kapcsolása egy üzemi kap−
csolóról (külön tartozék MVB),
vagy a kapcsolási rajznak
megfelelően egy váltókapcso−
lóról vezérelt relével történhet.
Fordulatszám szabályozásnál
a ventilátorokat a magas fo−
kozatba kell bekötni.

■ Szerelés
Megszorítások nélkül, függőle−
gesen, vízszintesen, ferdén is
beépíthető, elszívásra vagy
befúvásra egyaránt. A zaj
csökkentésére a ventilátort a
szellőztetendő helyiségtől tá−
vol célszerű felszerelni.

MV MVZ – Soros ikeregység

méretek mm−ben

MVP – Párhuzamos ikeregységMagas nyomás és légszállítási
teljesítmény, helytakarékosan.
Speciálisan közvetlenül a csőhá−
lózatba építésre alakították ki.
Sokféle feladatra alkalmazható a
vendéglátásban, ipariban és
lakások szellőztetésénél.

■ Különleges tulajdonságok
■ Kis helyigény és minimális

szerelési igény, az egyenes
vonalú légáramlás következté−
ben.

■ A felesleges iránytörések el−
kerülése.

■ A beszívó és kifúvócsonk mé−
retek szabványosak.

■ Alapkivitelben is két fordulat
elérhető, illetve 0−100 %−ig
fordulatszám szabályozható.

■ Minden tengelyhelyzetben
felszerelhető.

■ Hosszú élettartamú gyolyós−
csapágyazás: 30000 üzemó−
rára tervezve. 

■ A karbantartás tisztítás a cső−
hálózat lebontása nélkül elvé−
gezhető, a kivehető ventilátor−
egység által. 

■ A csatlakozó doboz a házzal
együtt elforgatható.

■ Integrált szerelőkonzol, amivel
egyszerű a szerelés a falra
vagy mennyezetre.

■ Azonos jellemzők
■ Ház

A feszítőkengyel meglazításá−
val a ventilátoregység a cső−
hálózatból kiemelhető. Minden
elem világosszürke, ütés− és
korrózióálló, műanyagból 
készül.

■ Teljesítményszabályozás 
Két fokozat egy külső kap−
csolóval állítható (MVB, külön
tartozék). Továbbá lehetséges
elektronikus, fokozatmentes,
vezérlővel, illetve ötfokozatú
trafóval szabályozni. 

■ Motor
Zárt, golyóscsapágyazott kivi−
tel, nedvesség elleni véde−
lemmel, szigetelési osztálya
F, tartós használatra tervezett,
rádiózavar mentes. 

■ Motorvédelem
Tekercsbe épített termokon−
takttal.

■ Zaj
A jelleggörbék fölötti táblázat−
ban a hangteljesítmény szin−
tek, a műszaki táblázatban a
hangnyomás szintek megtalál−
hatók.

Kiemelhető csőventilátor közvetlenül a
csőhálózatba építhető

Magasabb nyomásteljesítményhez: 
két ventilátor egymás után kapcsolva

Nagyobb légszállításhoz: két ventilátor
kompakt, párhuzamos kialakítással

méretek mm−ben méretek mm−ben

■ MVP leírás
Két egymás mellé helyezett
MV ventilátor, szívó−, és nyo−
móoldalon négyszögletes
légcsatorna csatlakozó lemez−
zel összekötve, szerelősínre
csavarozva. A szállítás szere−
lésre kész egységként törté−
nik. Párhuzamos üzemnél a
légmennyiség megduplázódik
(adott nyomásnál).

■ Járókerék
Lásd. az MV leírásnál.

■ Teljesítményszabályzás,
villamos csatlakozás
Mindkét ventilátor saját csat−
lakozódobozzal rendelkezik. 
A ventilátorok két fokozatának
kapcsolása egy üzemi kap−
csolóról (külön tartozék MVB),
vagy a kapcsolási rajznak
megfelelően egy váltókapcso−
lóról vezérelt relével történhet.
Fordulatszám szabályozót a
ventilátorok magas fokozatára
kell bekötni. A ventilátorok
egyesével is vezérelhetők, ek−
kor a visszaáramlást elkerü−
lendő, a nyomóoldalra egy−
egy visszacsapó szelepet kell
szerelni (külön tartozék, RSK).
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RADAX®−csőventilátor ø 250 mm
MultiVent® MV..
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 66 47 48 60 64 56 49 34
LWA Szívóoldali dB(A) 80 51 63 73 74 77 63 54
LWA Nyomóoldali dB(A) 80 53 65 74 76 74 64 54

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 72 53 53 65 70 64 54 37
LWA Szívóoldali dB(A) 83 57 66 77 78 78 68 57
LWA Nyomóoldali dB(A) 83 59 68 78 80 75 69 57

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 69 50 51 63 67 59 52 37
LWA Szívóoldali dB(A) 83 54 66 76 77 80 66 57
LWA Nyomóoldali dB(A) 83 56 68 77 79 77 67 57

■ Zaj 
A jelleggörbe mező felett ta−
lálhatók a spektrum− és össz−
szintjei a házról lesugárzott
hangteljesítménynek valamint
a szívó−, nyomóoldali hangtel−
jesítménynek dB(A)−ben.
A típustáblázatban (lásd bal−
oldalt) az 1 m−re mérhető le−
sugárzott, szívó− és nyomóol−
dali hangnyomásszintek talál−
hatók (szabadtéri hangterje−
dés mellett). A 3 m−re mért
értékekkel való összehasonlí−
táshoz a Helios hangnyomás−
szintjeit 8 dB(A)−lel kell csök−
kenteni.

MVP 250 – Párhuzamos ikeregység

MVZ 250 – Soros ikeregységMV 250 

■ Tartozékok minden típushoz
Üzemkapcsoló 0−1−2
MVB Rend. sz. 6091
Ki/be és alacsony/magas foko−
zat kapcsolás

Trafós fordulatszám állító 
TSW lásd a táblázatban
Falra szerelhető, ötfokozatú, tra−
fós fordulatszám állító.

Elektronikus fordulatszám állító 
ESU/ESA lásd a táblázatban
Süllyesztett/fali szereléshez.

Késleltető relé 
ZT Rend. sz. 1277
Termoelektromos, változtatható
utánfutási idővel.

Tartozékok

Visszacsapó szelep
RSK 250 Rend. sz. 5673
Önműködő, fém. Kör kereszt−
metszetű csővezetékekbe épít−
hető.
■ Tartozékok MV/MVZ típusokhoz
Külsőoldali zsalu
VK 250 Rend. sz. 0759
Önműködő túlnyomás zsalu, a
légkibocsátó nyílás külső fali le−
fedésére. Szürke műanyag.

Külsőfali rács
RAG 250 Rend. sz. 0893
Levegő ki−,beeresztő nyílások−
hoz, a felszerelhető esővédő
rács. Ütésálló vilásgosszürke
műanyag.

Védőrács
MVS 250 Rend. sz. 6076
Szívó és nyomóoldali szerelésre.

Flexibilis összekötő
FM 250 Rend. sz. 1672
Ventilátor és csővezeték össze−
kötésére, szívó−, és nyomóoldal−
ra. Csökkenti a testhang átvite−
lét és kiegyenlíti a szerelési
pontatlanságokat.

Hajlítható hangcsillapító cső
FSD 250 Rend. sz. 0680
1 m hosszú alumíniumcső, két−
oldali csatlakozó csonkkal. A
hangcsillapító betét 50 mm
vastag.

Légszűrő
LFBR 250 Rend. sz. 8580
Nagy szűrőfelületű, csőbe épít−
hető légszűrődoboz.

Villamos fűtőelem
EHR−R 6/250 6,0 kW 8712
Horganyzott acél csőházba 
szerelt.

Melegvizes fűtőkalorifer
WHR 250 Rend. sz. 9483
Csőhálózatba építhető hőcserélő
elem

Utalás, csővezetékek
Minden Helios elem szabvá−
nyos méretű csövekhez csat−
lakoztatható. Ez lehet merev
spikocső vagy flexibilis alu−
míniumcső egyaránt.
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Utalások Oldal
Műszaki leírás 166
Kiválasztási táblázat 167
Méretezési alapok 12...
Építőelem rendszer 184

További tartozékok Oldal
Szűrők, fűtőelemek 245...
Flexibilis csövek, 
légrácsok, átmeneti
idomok és 
tetőátvezetések 291...
Tányérszelepek 307...,317
Kapcsolók, fordulats
zámvezérlők, 
szabályozók 328...
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ø 315 mm RADAX®−csőventilátor
MultiVent® MV..

MV 315 6057 1580/2270 1820/2500 56/63 69/76 844 11,5

Típus Rend. szám. Csatlakozó−
átmérő

Légszállítás
2.fok/1.fok.

Fordulatszám
2.fok/1.fok. 

Hangnyomásszint 1 m−re
Házról− Légzaj

lesugárzó 2.fok/1.fok.

Kapcsolás
rajz száma

Tömeg 

mm
.
V m3/h min−1 dB (A) dB (A) SS kg

MVZ 315 6064 315 1580/2270 1820/2500 60/68 72/79 845 26,8

200/300

Teljesítmény
felvétel

2.fok/1.fok.

W

400/600

315

* Zajosságra kényes helyeken trafós fordulatszám vezérlőt alkalmazzunk, mivel az elektronikus fázishasítás elvű készülékek alacsony feszültségszintnél zúgó hangot kelthetnek.

0,90/1,32

Áramfelvétel
2.fok/1.fok.

A

1,80/2,64

60

Maximális
közeg−

hőmérséklet

+ oC

60

Ötfokozatú trafós 
fordulasztám állító

Fokozatmentes elektronikus
fordulatszám állító*,

süllyeszett / fali

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

TSW 1,5 1495 ESU 3/ESA 3 0237/0239

TSW 3,0 1496 ESU 5/ESA 5 1296/1299

Csőventilátor, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, IP 44

Soros ikerventilátor−egység, 230 V, 50 Hz, kondenzátoros motor, IP 44

■ MV leírás
■ Járókerék

Optimalizált, magas nyomás−,
és légszállítás teljesítményű
műanyag járókerék.

■ Villamos csatlakozás
Tágas csatlakozódoboz a ház
külsején (IP 44). A házzal
együtt tetszőleges pozícióba
forgatható.

■ Szerelés
Megszorítások nélkül, függőle−
gesen, vízszintesen, ferdén is
beépíthető, elszívásra vagy
befúvásra egyaránt. A lég−
szállítási irány a házon jelölve
van. A zaj csökkentésére a
ventilátort a szellőztetendő
helyiségtől távol célszerű fel−
szerelni.

■ MVZ leírás
Két, hüvellyel egymás után
kapcsolt MV ventilátor, amely
egy közös alaplemezre van
szerelve. A ventilátor nyomás−
teljesítménye ezzel kb. duplá−
jára nő, adott légmennyiség−
nél. A szállítás szerelésre
kész egységként történik.

■ Járókerék
Lásd. az MV leírásnál.

■ Villamos csatlakozás
Mindkét ventilátor saját csat−
lakozódobozzal rendelkezik. 
A ventilátorok két fokozatának
kapcsolása egy üzemi kap−
csolóról (külön tartozék MVB),
vagy a kapcsolási rajznak
megfelelően egy váltókapcso−
lóról vezérelt relével történhet.
Fordulatszám szabályozásnál
a ventilátorokat a magas fo−
kozatba kell bekötni.

■ Szerelés
Megszorítások nélkül, függőle−
gesen, vízszintesen, ferdén is
beépíthető, elszívásra vagy
befúvásra egyaránt. A zaj
csökkentésére a ventilátort a
szellőztetendő helyiségtől tá−
vol célszerű felszerelni.

MV MVZ – Soros ikeregység

méretek mm−ben

MVP – ParallelMagas nyomás és légszállítási
teljesítmény, helytakarékosan.
Speciálisan közvetlenül a csőhá−
lózatba építésre alakították ki.
Sokféle feladatra alkalmazható a
vendéglátásban, ipariban és
lakások szellőztetésénél.

■ Különleges tulajdonságok
■ Kis helyigény és minimális

szerelési igény, az egyenes
vonalú légáramlás következté−
ben.

■ A felesleges iránytörések el−
kerülése.

■ A beszívó és kifúvócsonk mé−
retek szabványosak.

■ Alapkivitelben is két fordulat
elérhető, illetve 0−100 %−ig
fordulatszám szabályozható.

■ Minden tengelyhelyzetben
felszerelhető.

■ Hosszú élettartamú gyolyós−
csapágyazás: 30000 üzemó−
rára tervezve. 

■ A karbantartás tisztítás a cső−
hálózat lebontása nélkül elvé−
gezhető, a kivehető ventilátor−
egység által. 

■ A csatlakozó doboz a házzal
együtt elforgatható.

■ Integrált szerelőkonzol, amivel
egyszerű a szerelés a falra
vagy mennyezetre.

■ Azonos jellemzők
■ Ház

A feszítőkengyel meglazításá−
val a ventilátoregység a cső−
hálózatból kiemelhető. Minden
elem világosszürke, ütés− és
korrózióálló, műanyagból 
készül.

■ Teljesítményszabályozás 
Két fokozat egy külső kap−
csolóval állítható (MVB, külön
tartozék). Továbbá lehetséges
elektronikus, fokozatmentes,
vezérlővel, illetve ötfokozatú
trafóval szabályozni. 

■ Motor
Zárt, golyóscsapágyazott kivi−
tel, nedvesség elleni véde−
lemmel, szigetelési osztálya
F, tartós használatra tervezett,
rádiózavar mentes. 

■ Motorvédelem
A tekercsbe épített, azzal
sorba kötött termokontakt ma−
gas hőmérséklet esetén

■ Zaj
A jelleggörbék fölötti táblázat−
ban és a műszaki táblázat−
ban megadva.

Kiemelhető csőventilátor közvetlenül a
csőhálózatba építhető

Magasabb nyomásteljesítményhez: 
két ventilátor egymás után kapcsolva

méretek mm−ben



183

RADAX®−csőventilátor ø 315 mm
MultiVent® MV..
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 71 51 53 62 70 61 53 39
LWA Szívóoldali dB(A) 84 55 68 75 80 81 67 59
LWA Nyomóoldali dB(A) 84 57 70 76 81 78 69 59

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 76 58 59 67 75 68 58 41
LWA Szívóoldali dB(A) 87 61 72 79 83 82 72 61
LWA Nyomóoldali dB(A) 87 64 74 80 85 79 74 61

■ Zaj 
A jelleggörbe mező felett ta−
lálhatók a spektrum− és össz−
szintjei a házról lesugárzott
hangteljesítménynek valamint
a szívó−, nyomóoldali hangtel−
jesítménynek dB(A)−ben.
A típustáblázatban (lásd bal−
oldalt) az 1 m−re mérhető le−
sugárzott, szívó− és nyomóol−
dali hangnyomásszintek talál−
hatók (szabadtéri hangterje−
dés mellett). A 3 m−re mért
értékekkel való összehasonlí−
táshoz a Helios hangnyomás−
szintjeit 8 dB(A)−lel kell csök−
kenteni.

MVZ 315 – Soros ikeregységMV 315 

■ Tartozékok minden típushoz
Üzemkapcsoló 0−1−2
MVB Rend. sz. 6091
Ki/be és alacsony/magas foko−
zat kapcsolás

Trafós fordulatszám állító 
TSW lásd a táblázatban
Falra szerelhető, ötfokozatú, tra−
fós fordulatszám állító.

Elektronikus fordulatszám állító 
ESU/ESA lásd a táblázatban
Süllyesztett/fali szereléshez.

Késleltető relé 
ZT Rend. sz. 1277
Termoelektromos, változtatható
utánfutási idővel.

Tartozékok

Visszacsapó szelep
RSK 315 Rend. sz. 5674
Önműködő, fém. Kör kereszt−
metszetű csővezetékekbe épít−
hető.
■ Tartozékok MV/MVZ típusokhoz
Külsőoldali zsalu
VK 315 Rend. sz. 0760
Önműködő túlnyomás zsalu, a
légkibocsátó nyílás külső fali le−
fedésére. Szürke műanyag.

Külsőfali rács
RAG 315 Rend. sz. 0752
Levegő ki−,beeresztő nyílások−
hoz, a felszerelhető esővédő
rács. Ütésálló vilásgosszürke
műanyag.

Védőrács
MVS 315 Rend. sz. 6077
Szívó és nyomóoldali szerelésre.

Flexibilis összekötő
FM 315 Rend. sz. 1674
Ventilátor és csővezeték össze−
kötésére, szívó−, és nyomóoldal−
ra. Csökkenti a testhang átvite−
lét és kiegyenlíti a szerelési
pontatlanságokat.

Hajlítható hangcsillapító cső
FSD 315 Rend. sz. 0681
1 m hosszú alumíniumcső, két−
oldali csatlakozó csonkkal. A
hangcsillapító betét 50 mm
vastag.

Légszűrő
LFBR 315 Rend. sz. 8581
Nagy szűrőfelületű, csőbe épít−
hető légszűrődoboz.

Villamos fűtőelem
EHR−R 6/315 6,0 kW 8713
Horganyzott acél csőházba 
szerelt.

Melegvizes fűtőkalorifer
WHR 315 Rend. sz. 9484
Csőhálózatba építhető hőcserélő
elem.

Utalás, csővezetékek
Minden Helios elem szabvá−
nyos méretű csövekhez csat−
lakoztatható. Ez lehet merev
spikocső vagy flexibilis alu−
míniumcső egyaránt.

C
m/s

➀

➁
a

b

d
c

C
m/s

➀

➁
a

b

d
c

➀ Magas fordulat
➁ Alacsony fordulat

Szabályzás:

170 V
130 V 
100 V
80 V

a

b

d

c

➀ Magas fordulat
➁ Alacsony fordulat

Szabályzás:

170 V
130 V 
100 V
80 V

a

b

d

c

Utalások Oldal
Műszaki leírás 166
Kiválasztási táblázat 167
Méretezési alapok 12...
Építőelem rendszer 184

További tartozékok Oldal
Szűrők, fűtőelemek 245...
Flexibilis csövek, 
légrácsok, átmeneti
idomok és 
tetőátvezetések 291...
Tányérszelepek 307...,317
Kapcsolók, fordulats
zámvezérlők, 
szabályozók 328...
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Légtechnikai “építőkockák”
csőhálózati csatlakozásra kész elemek

Csőméret mm … 100 … 125 … 160 … 180 … 200 … 250 … 315 … 355 … 400 Oldal

RR, (horg. acél) Típus RR 100 A RR 125 C RR 160 B RR 200 A RR 250 A RR 315 B 186...
Rendelési szám 5653 5655 5656 5658 5652 5661

Type RR 100 C RR 160 C RR 200 B RR 250 C RR 315 C 186 ...
Rendelési szám 5654 5657 5659 5660 5920
RRK műanyagból RRK 100 RRK 125 RRK 160 RRK 200 RRK 250 RRK 315 186 ...
Rendelési szám 5973 5974 5976 5977 5978 5979

Rendelési szám 5889 5890 5891
RRK Ex, robbanásbiztos RRK 180 Ex RRK 200 Ex RRK 250 Ex 185

Rendelési szám 9506 9508 9510 9512 9515 / 9514 9516 9517
SilentBox® SB 125 A SB 160 B SB 200 C SB 250 C SB 315 B / C SB 355 C SB 400 F 188 ...

Önműködő zsaluk VK 100 VK 125 VK 160 VK 200 VK 200 VK 250 VK 315 VK 355 VK 400 291 ...
Rendelési szám 0757 0857 0892 0758 0758 0759 0760 0761 0762

Rendelési szám 0796 0893 0893 0750 0750 0751 0752 0753 0754
Fix légrácsok G 100 G 160 G 160 RAG 200 RAG 200 RAG 250 RAG 315 RAG 355 RAG 400 291 ...

Visszacsapó szelep RSKK 100 RSKK 125 RSK 160 RSK 180 RSK 200 RSK 250 RSK 315 RSK 355 RSK 400 294
Rendelési szám 5106 5107 5669 5662 5074 5673 5674 5650 5651

Légszűrő doboz LFBR 100/.. F7 LFBR 125/.. F7 LFBR 160/.. F7 LFBR 200/.. F7 LFBR 250/.. F7 LFBR 315/.. F7 LFBR 355/.. F7 LFBR 400/.. F7 248
Rendelési szám 8576/8530 8577/8531 8578/8532 8579/8533 8580/8534 8581/8535 8583/8536 8582/8537

Rögzítő bilincs BM 100 BM 125 BM 160 FM 180 Ex BM 2004) BM 2504) BM 315 185 ...
Rendelési szám 5075 5076 5077 1685 5078 5079 5080

Flexibilis csőhangcsillapító FSD 100 FSD 125 FSD 160 FSD 200 FSD 250 FSD 315 FSD 355 FSD 400 259
Rendelési szám 0676 0677 0678 0679 0680 0681 0682 0683

Villamos fűtők1) EHR−R 0,4/100 EHR−R ../.. TR EHR−R ../.. TR EHR−R ../.. TR EHR−R ../.. TR EHR−R ../.. TR EHR−R ../.. TR EHR−R ../.. TR 250/252
Rendelési szám 8708
Melegvizes fűtőelem WHR 100 WHR 125 WHR 160 WHR 200 WHR 250 WHR 315 WHR 355 WHR 400 254
Rendelési szám 9479 9480 9481 9482 9483 9484 8790 9524

Elektronikus, sülly./fali ESU 1/ ESA 1 ESU 1/ ESA 1 ESU 1/ ESA 1 2) ESU 1/ ESA 12) ESU../ ESA..2) ESU../ ESA.. 335
Rendelési szám 0236/0238 0236/0238 0236/0238 2) 0236/0238
Transzformátoros3) TSW 0,3 TSW .. TSW .. 2) TSW 1,52) TSW 1,52) TSW.. TSW 3,0 TSW 5,0 336
Rendelési szám 3608 2) 1495 1495 1496 1497

1) a minimális légmennyiségre ügyeljünk      2) robbanásbiztos típusok szabályzása tilos      3) SB.. típusoknál, ill. zajérzékeny helyeken trafós vezérlőt javaslunk       4) robbanásbiztos gépnél FM Ex tartozék szükséges

Esővédő rácsok
Tartozékok

Visszacsapó szelepek

Szűrők

Rögzítő bilincsek

Hangcsillapítók

Fűtés

Fordulatszám vezérlők

Radiális csőventilátorok

Visszacsapó
szelep

Rácsok és
túlnyomás
kibocsátók

Légszűrő doboz

Nyomáskülönbség−kapcsoló
(pl. szűrőfelügyeletre) 342. oldal

Csőhangcsillapító 

EHS, elektronikus hőmérséklet szabályozó 
rendszer villamos fűtőelemekhez. 251. oldal

Melegvizes ill. 
villamos 
fűtőelem

Rögzítő 
bilincs

Radiális csőventilátorok

RR, horganyzott acéllemez házzal
RRK Ex, műanyagházzal, robbanásbiz−
tos

HRF, kis ellenállású hálózatokhoz, köz−
vetlen karimás csatlakozással
VAR, nagy nyomásemelkedés és térfo−
gatáram esetén

SilentBox®, szinte zajmentes

WHS..
Hőméséklet szabályozó készlet
melegvizes kaloriferekhez
lásd a 255. oldaltól
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Robbanásbiztos kisventilátorok 230 V~
InlineVent® RRK    E Exe II G

Kisebb térfogatáramok szállításá−
hoz, olyan terek és munkahelyek
szellőztetésénél, amelyekben
alkalmanként robbanásveszélyes 
atmoszféra is kialakulhat.
Csővezetékekbe való közvetlen
beépítésre alkalmas.
Alkalmazása az IEC 60079−10
szerinti 1−es és 2−es robbanás−
veszélyességi zónákban enge−
délyezett. Vegyi és gyógyszeré−
szeti laboratóriumok, műhelyek,
raktárak, festőműhelyek és ak−
kumulátor tárolók szellőztetésére
javasoljuk.

E Exe II 2G

■ Különleges jellemzők
■ 94/9 EU (ATEX) engedélyes

készülékek
■ Robbanásbiztosság E Exe II

2G, fokozott biztonság
EN 50014/50019, EN 60079−
10, EN 1127, VDMA 24169−1,
EN 294, EN 55014−1, EN
55014−2, EN 61000−3−2, EN
61000−3−3 szabványoknak
megfelelően.

■ Üzemi feszültség:~230V/50Hz.
■ Általában közvetlenül a cső−

vezetékbe építhető. Szűkítésre
van lehetőség (a teljesítmény
változást lásd az RRK 180 Ex
diagramjánál).

■ Csekély helyszükséglet, egye−
nes vonalú áramlás és köny−
nyű szerelhetőség jellemzi.

■ Minden tengelyhelyzetben be−
építhető.

■ Műszaki leírás
■ Ház és járókerék

Anyaguk kíváló minőségű,
ütésálló, antisztatikus műa−
nyag. Felületi ellenállása
<109Ω.

■ Motor Zárt építésű (IP54), tar−
tós üzemre tervezett golyós−
csapágyazású, nedvességtű−
rő, karbantartásmentes motor.
A rádióvételt nem zavarja.

■ Villamos csatlakozás A csatla−
kozó doboz robbanásbiztos,
műanyag, IP54 védettségű,
a házon kívül rögzített.

■ Szerelés Szerelhető minden
tengelyhelyzetben. A beépí−
téstől függően elszívásra, 
vagy befúvásra is alkalmas.

■ Szerelési útmutatás
Beépítésnél az IEC 60079−10
előírásai érvényesek, miszerint
olyan motorvédelemet kell kiépí−
teni, ami rövidzár esetén a ven−
tilátorokra előírt felmelegedési
időn belül leold. A ventilátort
idegen tárgyak beszívása ellen
védeni kell. Ez 12 mm hálómé−
retnél nem durvább védőrács−
csal, vagy zsaluval biztosítható.
A szabvány szerint engedélye−
zett üzemmód:S1 állandó üzem.
Fordulatszám szabályozás tilos!

Rendelési szám 5889 5890 5891

Műszaki adatok Típus RRK 180 Ex RRK 200 Ex RRK 250 Ex

Max. légszállítás  (m3/h) 310 560 970

Járókerék−… (mm) 170 215 240

Feszültség (V) /50 Hz 230 ~ 230 ~ 230 ~

Teljesítményfelvétel (W) 50 200 300

Névleges áram (A) 0,25 0,92 1,40

Ford.szám (min−1) 2780 2860 2860

Hangteljesítményszint LWA dB(A) 66 73 77

Hangnyomásszint 1 m−re dB(A) 58 65 69

Hőmérsékleti osztály T1 – T4 T1 – T3 T1 – T3

Tömeg (kg) 3,0 5,5 7,0

Max. közeghőmérséklet (oC) +50 +50 +50

Villamos bekötési rajz SS−453 SS−453 SS−453

RRK 180 Ex RRK 200 Ex RRK 250 Ex

Típus RRK 180 Ex 200 Ex 250 Ex

A 231 278 304

B 164 267 205

C 160 195 210

D … 178 … 1981) … 248

E 142 166 180

F 120 140 160

G 92 115 128
1) nyomó− és szívóoldalra feltett szűkítésekkel

Méretek (mm)

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

➊ névl. … 180 mm
➋ … 125 mm−re

szűkítéssel
➌ … 100 mm−re

szűkítéssel

➀➁➂

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

■ Tartozékok 
Szűkítő elemek
RZ 180/125 rend.sz. 5876
RZ 180/100 rend.sz. 5877

■ Tartozékok minden típushoz

Tartókonzol
MK 4 rend.sz. 5824

Flexibilis csőcsatlakozók
A ventilátor és a csővezeték 
összekötésére.
FM 180 Ex rend.sz. 1685
FM 200 Ex rend.sz. 1686
FM 250 Ex rend.sz. 1688

Védőrács
SGR 180 Ex rend.sz. 5051
SGR 200 Ex rend.sz. 5049
SGR 250 Ex rend.sz. 5052

Visszacsapó szelepek
RSK 180 rend.sz. 5662
RSK 200 rend.sz. 5074
RSK 250 rend.sz. 5673

Utalások Oldal
Robbanásbiztosság
– veszélyes terek,
– zóna meghatározások 16,18

További tartozékok Oldal
Légszűrők és 
hangcsillapítók 245...
Flexibilis csövek, légrácsok,
tetőátvezetések, zsaluk 291...
Tányérszelepek 307...

RRK 180 Ex

RRK 200 Ex RRK 250 Ex

RRK 250 Ex

RRK 200 Ex



Műszaki adatok Típus RR 100 A RR 100 C RRK 100

186

… 100 mm Radiális csőventilátorok
InlineVent® RR és RRK

Közepes és kis légmennyiségek
szállításához, nagy ellenállásokkal
szemben.
Csőrendszerekbe való közvetlen
beépítésre tervezték. Nagy nyo−
másteljesítménye a súrlódási 
(és iránytörések), valamint a
légtechnikai elemek ellenállásai−
nak legyőzésére alkalmas. Fel−
használható a kézműiparban, az
iparban és lakókörnyezetekben
előforduló legkülönbözőbb fela−
datokra.

■ Különleges tulajdonságok
■ Kis beépítési helyszükséglet

és minimális szerelési ráfordí−
tás, axiális csatlakozások.

■ Iránytörések nem szüksége−
sek a beépítéséhez.

■ Szabványos csővezetékhez
illeszkedő elszívó− és kifúvó−
csonk.

■ 100%−os fordulatszám szabá−
lyozhatóság.

■ Minden tengelyhelyzetben be−
szerelhető.

■ Sokféle kiegészítő tartozék áll
rendelkezésre.

■ Aerodinamikailag  optimális
házkialakítás.

■ Motor 
Zárt golyóscsapágyazású, B
szigetelési osztályú, nedves−
ségvédett, külső forgórészes
motor. Tartós üzemre terve−
zett, gondozásmentes, a rá−
dióvételt nem zavaró kivitel−
ben.

■ Motorvédelem
Beépített termokontakttal, a
tekercseléssel sorbakötve,
amely automatikusan, túlmele−
gedésnél  kikapcsol és lehű−
lés után bekapcsol (működési
szám korlátozott).

■ Fordulatszám szabályzás 
0 – 100 %−ig  fokozatnélküli
elektronikus, vagy trafós sza−
bályzóval lehetséges.

■ RR jellemzői
■ Ház

Anyaga horganyzott acélle−
mez. A szívó− és nyomóoldali
csatlakozóméretek a szabvá−
nyos csőátmérőkhöz igazod−
nak.

■ Villamos csatlakozás
Házon kívüli IP 55−ös kapcso−
lódoboz.

■ Járókerék
A műanyag, hátrahajló lapáto−
zású radiális járókereket köz−
vetlenül a motor palástjára
sajtolják, és mint egységet di−
namikusan kiegyensúlyozzák.
Jó hatásfokú, csendes üze−
mű.

■ Védettség
Amennyiben a ventilátor szívó
és nyomóoldalon a csőveze−
tékhez csatlakoztatva van
(amely a külső vízbejutást
megakadályozza) a védettség 
IP 44.

Rendelési szám 5653 5654 5973

Csatlakozási … mm 100 100 100

Maximális légszállítás m3/h 175 240 215

Fordulatszám min−1 1900 2460 2050

Hangnyomásszint 1 m−re

– házról lesugárzott dB(A) 38 47 45

– szívóoldali légzaj dB(A) 50 60 54

Feszültség (V)/50 Hz 230 ~ 230 ~ 230~

Teljesítményfelvétel  W 41 70 34

Áramfelvétel A 0,18 0,32 0,15

Tömeg  kg 3,0 3,0 2,4

Max. szállított közeghőmérséklet. °C 75 60 60

Bekötési rajz száma  SS 508 508 508

■ RRK jellemzői
■ Ház

Minden rész korrózió és ütés−
álló ezüstszürke műanyag. A
hatásfok növelésére 6 db ve−
zetőlapáttal szerelve. A szívó−
és nyomóoldali csatlakozómé−
retek a szabványos csőátmé−
rőkhöz igazodnak.

■ Villamos csatlakozás
Házon kívüli IP 55−ös kapcso−
lódoboz.

■ Járókerék
A műanyag, hátrahajló lapáto−
zású radiális járókereket köz−
vetlenül a motor palástjára
sajtolják és mint egységet di−
namikusan kiegyensúlyozzák.
Jó hatásfokú, csendes
üzemű.

■ Védettség
IP 44.

■ Szerelés 
Korlátozás nélkül bármilyen
tengelyhelyzetben (vízszintes,
függőleges, ferde) szerelhető,
megfelelő rögzítés mellett,
elszívásra vagy befúvásra. A
szellőztetendő helyiség lehető
legkisebb zajterhelése érde−
kében előnyös, attól minél
messzebbi elhelyezést keresni
a ventilátor számára, vagy
hangcsillapítást alkalmazni
(lásd FSD).

A legelterjedtebb típus kedvező áron.
RR

méretek mm−ben

Műanyagházas kivitel.

RRK
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Radiális csőventilátorok … 100 mm 
InlineVent® RR

■ RR és RRK tartozékok

Rögzítő bilincs
BM 100 rend.sz. 5075
A ventilátor és a csővezeték
testhangátvitel mentes össze−
kapcsolásához, illetve felfüg−
gesztéséhez szükséges. A cső−
vég és a ventilátorcsonk között
távközt kell hagyni. 

Szerelőkonzol
MK 4 rend.sz. 5824
A ventilátorok mennyezetre, fal−
ra vagy padlóra rögzítéséhez.
Anyaga horganyzott acél.

Visszacsapó szelep
RSKK 100 rend.sz. 5106
Önműködő, műanyagból. 

Túlnyomáskibocsátó zsalu
VK 100 rend.sz. 0757
Önműködő, fehér műanyagból.

Falon kívüli rács
G 100 rend.sz. 0796
Fehér műanyagból.

Védőrács
SGR 100 rend.sz. 5063
Ventilátorok szívó/nyomóoldalára,
horganyzott acélhuzalból.

Hajlítható hangcsillapító cső
FSD 100 rend.sz. 0676
Alumínium cső, két végén csat−
lakozó csonkkal, 50 mm vastag
hangszigeteléssel, hossza 1m.
Kis mértékben hajlítható.

Légszűrő doboz
LFBR 100 rend.sz. 8576
LFBR 100 F7 rend.sz. 8530
Csővezetékbe építhető,
nagykapacitású paplanszűrő.
Gumitömítéses, szabványos
csatlakozócsonkokkal.

Villamos fűtőelem
EHR−R 0,4/100 rend.sz. 8708
Csővezetékbe építhető, 
horganyzott acéllemez ház.

Melegvizes fűtőelem
WHR 100 rend.sz. 9479
Kompakt hőcserélő, csővezeték−
be építhető kivitelben.

Trafós fordulatszám vezérlő
TSW 0,3 rend.sz. 3608

Elektronikus fordulatszám
vezérlők
ESU 1 süllyesztett rend.sz. 0236
ESA 1 fali rend.sz. 0238

Hőmérséklet szabályozó rendszer 
− melegvizes kaloriferek számára
WHST 300 rend.sz. 8817
– EHR−R villamos fűtők számára
EHS rend.sz. 5002

■ Zajadatok
A jelleggörbe mező felett az
összegzett szintek és az ok−
távsávos spektrumértékek ta−
lálhatóak: a lesugárzott hang−
teljesítményre, a szívó− és a
nyomóoldali hangteljesítmény−
re vonatkozóan dB(A)−ban.
A baloldali típustáblázatban a
lesugárzott és a szívóoldali
hangnyomás értéke (1 m−re,
szabadtéri hangterjedés mel−
lett) is szerepel.

Csővezetékek
A Helios valamennyi gyárt−
mánya a szabványos csőmé−
retekhez illesztett. Ezáltal le−
hetséges merev spikócsövek,
hajlékony alumíniumcsövek
és műanyagcsövek csatla−
koztatása is. Két szintnél ma−
gasabb épületnél a tűzvédel−
mi előírásokra is ügyelni kell.

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 45 39 42 38 37 32 28 26
LWA Szívóoldali dB(A) 57 41 54 51 50 46 38 28

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 54 40 51 48 48 42 40 35
LWA Szívóoldali dB(A) 67 45 64 61 60 56 50 40

Utalások Oldal
Műszaki leírás 166
Kiválasztási táblázat 167
Méretezési alapok 12...
Építőelem rendszer 184

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 52 37 45 45 48 46 36 28
LWA Szívóoldali dB(A) 61 39 51 58 55 53 48 38

Az LFBR.. F7 szűrődobozzal
és DDS nyomáskapcsolóval
kiegészített frisslevegős
rendszerek megfelelnek a
VDI 6022 irányelveknek.

További tartozékok Oldal
Szűrők, fűtőelemek 245...
Hőmérséklet szabályozó 
rendszerek, 
fűtőelemekhez 251,255 
Flexibilis csövek, 
légrácsok, átmeneti idomok 
és tetőátvezetések 291...
Tányérszelepek 307...,317
Kapcsolók, fordulatszám−
vezérlők, szabályozók 328...

RR 100 A

RR 100 C

RRK
100 

RR 100 A

RR 100 C

RRK 100 
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… 125 mm Radiális csőventilátorok
InlineVent® RR, RRK és SilentBox®

Közepes és kis légmennyiségek
szállításához, nagy ellenállásokkal
szemben.
Csőrendszerekbe való közvetlen
beépítésre tervezték. Nagy nyo−
másteljesítménye a surlódási− és
irányveszteségek, valamint a
légtechnikai elemek ellenállásai−
nak legyőzésére alkalmas. Fel−
használható a kézműiparban, az
iparban és lakókörnyezetekben
előforduló legkülönbözőbb fela−
datokra.

■ Különleges tulajdonságok
■ Kis beépítési helyszükséglet

és minimális szerelési ráfordí−
tás, axiális csatlakozás.

■ Iránytörések nem szüksége−
sek a beépítéséhez.

■ Szabványos csővezetékhez
illeszkedő elszívó− és kifúvó−
csonk.

■ 100%−os fordulatszám szabá−
lyozhatóság.

■ Minden tengelyhelyzetben be−
szerelhető.

■ Sokféle kiegészítő tartozék áll
rendelkezésre.

■ Aerodinamikailag  optimális
házkialakítás.

■ Közös jellemzők
■ Motor 

Zárt, golyóscsapágyazású, B
szigetelési osztályú, nedves−
ség ellen védett, külső forgó−
részes motor. Tartós üzemre
tervezett, gondozásmentes, a
rádióvételt nem zavarja.

■ Fordulatszám szabályzás 
0 – 100 %−ig  fokozatnélküli
elektronikus vezérlővel, vagy
trafós vezérlővel lehetséges. 

■ Szerelés 
Korlátozás nélkül bármilyen
tengelyhelyzetben (vízszintes,
függőleges, ferde) szerelhető,
megfelelő rögzítés mellett,
elszívásra vagy befúvásra. A
szellőztetendő helyiség lehető
legkisebb zajterhelése érde−
kében előnyös attól minél
messzebbi elhelyezést keresni
a ventilátor számára. 

■ RR jellemzői
■ Ház

A ház anyaga horganyzott
acéllemez. A szívó− és nyo−
móoldali csatlakozócsonkok
szabványos átmérőjűek.

■ Villamos csatlakozás
A ház külső oldalára szerelt,
IP 55−ös csatlakozó dobozon
keresztül.

■ Járókerék
A műanyag, radiális, hátrahaj−
ló lapátozású járókereket a
motorra sajtolják és együtt
történik a dinamikus kiegyen−
súlyozásuk. Jó hatásfokú,
csendes üzemű.

■ Védettség
A ventilátor szívó− és nyomó−
oldalát is külső vízbejutást
megakadályozó csőszakaszba
kötve a védettség IP 44.

■ Motorvédelem
A beépített, tekercseléssel
sorbakötött termokontakt túl−
melegedésnél automatikusan
kikapcsol, lehűlés után pedig
visszakapcsol (működési
szám korlátozott).

Műszaki adatok Típus RR 125 C RRK 125 SilentBox® SB 125 A

Rendelési szám 5655 5974 9506

Csatlakozási … (mm) 125 125 125

Maximális légszállítás (m3/h) 350 330 230

Fordulatszám (min−1) 2360 2420 830

Hangnyomásszint 1 m−re

– házról lesugárzott dB(A) 49 48 27

– szívóoldali légzaj dB(A) 60 54 38

Feszültség (V) − 50 Hz 230 ~ 230~ 230 ~

Teljesítményfelvétel (W) 72 68 61

Áramfelvétel (A) 0,33 0,30 0,27

Tömeg  (kg) 3,0 3,1 12

Max. szállított közeghőmérséklet  (°C) 60 50 50

Bekötési rajz száma  SS 508 508 508

■ SilentBox® jellemzői
■ A ház hangcsillapítóként kiala−

kított, 50 mm falvastagságú,
nem morzsolódó, hangelnyelő 
anyaggal bélelt, horganyzott
acél “doboz”. A csigaház és
a kivehető motor−járókerék
egység könnyű hozzáférhető−
sége érdekében, a ház egyik
oldala levehető. A szívó− és
nyomócsonk gumitömítéses
és a szabványos csőátmérők−
höz illeszkedik.

■ Villamos csatlakozás 
Csatlakozódoboz (IP 55), a
kivezetett, kb. 60 cm hosszú
kábel végén. Védelem IP 44.

■ Járókerék
Csendes, előrehajló lapátozá−
sú járókerék, áramlástanilag
optimálisan kialakított csiga−
házban. Hozzááramlás lekere−
kített beszívó kúpon keresztül.

■ Motorvédelem
A beépített termokontakt túl−
melegedésnél automatikusan
kikapcsol. Az öntartás miatt a
motor kikapcsolva marad. Új−
ra üzembe helyezéshez kb.
15 percig le kell kapcsolni a
gépet a villamos hálózatról.

■ RRK jellemzői
■ Ház

Minden rész korrózió és ütés−
álló ezüstszürke műanyag. A
hatásfok növelésére 6 db ve−
zetőlapáttal szerelve. A szívó−
és nyomóoldali csatlakozómé−
retek a szabványos csőátmé−
rőkhöz igazodnak.

■ Villamos csatlakozás
Házon kívüli IP 55−ös kapcso−
lódoboz.

■ Járókerék
A műanyag, hátrahajló lapáto−
zású radiális járókereket köz−
vetlenül a motor palástjára
sajtolják és mint egységet di−
namikusan kiegyensúlyozzák.
Jó hatásfokú, csendes
üzemű.

■ Motorvédelem
A beépített, tekercseléssel
sorbakötött termokontakt túl−
melegedésnél automatikusan
kikapcsol, lehűlés után pedig
visszakapcsol (működési
szám korlátozott).

■ Védettség
IP 44.

A legelterjedtebb típus kedvező áron.
RR

méretek mm−ben

Nagy légszállítás és
nyomásnövekedés szinte zajtalanul.
Könnyen tisztítható és karbantartható.

SilentBox® SB
Műanyagházas kivitel.

RRK
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Radiális csőventilátorok … 125 mm  
InlineVent® RR és SilentBox®

■ Tartozékok

Rögzítő bilincs
BM 125 rend.sz. 5076
A ventilátor és a csővezeték
testhangátvitel mentes össze−
kapcsolásához, illetve felfüg−
gesztéséhez szükséges. A cső−
vég és a ventilátorcsonk között
távközt kell hagyni. 

Szerelőkonzol RR−hez
MK 4 rend.sz. 5824
A ventilátorok mennyezetre, fal−
ra vagy padlóra rögzítéséhez.
Anyag horganyzott acél.

■ Tartozékok minden típushoz
Visszacsapó szelep
RSKK 125 rend.sz. 5107
Önműködő, műanyagból.

Túlnyomáskibocsátó zsalu
VK 125 rend.sz. 0857
Önműködő, világosszürke mű−
anyagból.

Falon kívüli rács
G 160 rend.sz. 0893
Világosszürke műanyagból.

Védőrács
SGR 125 rend.sz. 5064
Ventilátorok szívó/nyomóoldalára,
horganyzott acélhuzalból.

Hajlítható hangcsillapító cső
FSD 125 rend.sz. 0677
Alumínium cső, két végén csat−
lakozó csonkkal, 50 mm vastag
hangszigeteléssel, hossza 1m. 

Légszűrő doboz
LFBR 125 rend.sz. 8577
LFBR 125 F7 rend.sz. 8531
Csővezetékbe építhető,
nagykapacitású paplanszűrő.
Gumitömítéses  szabványos
csatlakozócsonkokkal.

Villamos fűtőelem
EHR−R 0,8/125 rend.sz. 8709
EHR−R 1,2/125 rend.sz. 9433
−integrált hőmérsékletszabályozós:

EHR−R 0,8/125 TR rend.sz. 5293
−a szabályozáshoz TFK/TFR ér−
zékelő is szükséges
Melegvizes fűtőelem
WHR 125 rend.sz. 9480
Kompakt hőcserélő, csővezeték−
be építhető kivitelben.

Trafós fordulatszám vezérlő
– SB típusokhoz
TSW 0,3 rend.sz. 3608
– RR típusokhoz
TSW 1,5 rend.sz. 1495

Elektronikus fordulatszám
vezérlők
ESU 1 süllyesztett rend.sz. 0236
ESA 1 fali rend.sz. 0238
Hőmérséklet szabályozó rendszer 
− melegvizes kaloriferek számára
WHST 300 rend.sz. 8817
– EHR−R villamos fűtők számára
EHS rend.sz. 5002

■ Zajadatok
A jelleggörbe mező felett az
összegzett szintek és az ok−
távsávos spektrumértékek ta−
lálhatóak: a lesugárzott hang−
teljesítményre, a szívó−. és a
nyomóoldali hangteljesítmény−
re vonatkozóan dB(A)−ban.
A baloldali típustáblázatban a
lesugárzott és a szívóoldali
hangnyomás értéke (1 m−re,
szabadtéri hangterjedés mel−
lett) is szerepel.
SilentBox® −nál a szívóoldali
érték alacsonyabb, mint a
nyomóoldali a hangcsillapítás
miatt.

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 56 40 52 51 50 46 41 33
LWA Szívóoldali dB(A) 67 45 64 61 60 58 51 41

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 35 28 28 27 27 25 26 27
LWA Szívóoldali dB(A) 45 41 38 35 33 26 23 12
LWA Nyomóoldali dB(A) 55 45 47 48 51 46 39 30

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Utalások Oldal
Műszaki leírás 166
Kiválasztási táblázat 167
Méretezési alapok 12...
Építőelem rendszer 184

Csővezetékek
A Helios valamennyi gyárt−
mánya a szabványos csőmé−
retekhez illesztett. Ezáltal le−
hetséges merev spikócsövek,
hajlékony alumíniumcsövek
és műanyagcsövek csatla−
koztatása is. Két szintnél ma−
gasabb épületnél a tűzvédel−
mi előírásokra is ügyelni kell.

Az F7 minőségű szűrővel és
DDS szűrőfelügyelettel kiegé−
szített frisslevegős befúvórend−
szerek megfelelnek a szigorú
VDI 6022 előírásoknak is.

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 55 39 46 50 51 47 38 27
LWA Szívóoldali dB(A) 61 44 53 57 55 54 49 38

További tartozékok Oldal
Szűrők, fűtőelemek 245...
Hőmérséklet szabályozó rend−
szerek, fűtőelemekhez 251,255 
Flexibilis csövek,
légrácsok, átmeneti idomok 
és tetőátvezetések 291...
Tányérszelepek 307...,317
Kapcsolók, fordulatszám−
vezérlők, szabályozók 328...

RR 125 C

RRK 125

SB 125 A 

RR 125 C

RRK 125

SB 125 A
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… 160 mm Radiális csőventilátorok
InlineVent® RR, RRK és SilentBox®

Közepes és kis légmennyiségek
szállításához, nagy ellenállásokkal
szemben.
Csőrendszerekbe való közvetlen
beépítésre tervezték. Nagy nyo−
másteljesítménye a surlódási− és
irányveszteségek, valamint a
légtechnikai elemek ellenállásai−
nak legyőzésére alkalmas. Fel−
használható a kézműiparban, az
iparban és lakókörnyezetekben
előforduló legkülönbözőbb fela−
datokra.

■ Különleges tulajdonságok
■ Kis beépítési helyszükséglet

és minimális szerelési ráfordí−
tás, axiális csatlakozás.

■ Iránytörések nem szüksége−
sek a beépítéséhez.

■ Szabványos csővezetékhez
illeszkedő elszívó− és kifúvó−
csonk.

■ 100%−os fordulatszám szabá−
lyozhatóság.

■ Minden tengelyhelyzetben be−
szerelhető.

■ Sokféle kiegészítő tartozék áll
rendelkezésre.

■ Aerodinamikailag  optimális
házkialakítás.

■ Közös jellemzők
■ Motor 

Zárt, golyóscsapágyazású, B
szigetelési osztályú, nedves−
ség ellen védett, külső forgó−
részes motor. Tartós üzemre
tervezett, gondozásmentes, a
rádióvételt nem zavaró kivitel−
ben.

■ Fordulatszám szabályzás 
0 – 100 %−ig  fokozatnélküli
elektronikus vezérlővel, vagy
trafós vezérlővel lehetséges. 

■ Szerelés 
Korlátozás nélkül bármilyen
tengelyhelyzetben (vízszintes,
függőleges, ferde) szerelhető,
megfelelő rögzítés mellett,
elszívásra vagy befúvásra. A
szellőztetendő helyiség lehető
legkisebb zajterhelése érde−
kében előnyös attól minél
messzebbi elhelyezést keresni
a ventilátor számára. 

Műszaki adatok Típus RR 160 B RR 160 C RRK 160 SilentBox® SB 160 B
Rendelési szám 5656 5657 5976 9508

Csatlakozási … (mm) 160 160 160 160

Maximális légszállítás (m3/h) 490 700 430 380

Fordulatszám (min−1) 2410 2450 2520 1190

Hangnyomásszint 1 m−re

– házról lesugárzott dB(A) 49 55 46 36

– szívóoldali légzaj dB(A) 58 63 52 46

Feszültség (V) − 50 Hz 230 ~ 230 ~ 230~ 230 ~

Teljesítményfelvétel (W) 69 100 70 110

Áramfelvétel (A) 0,32 0,4 0,31 0,48

Tömeg  (kg) 3,2 4,3 3,4 13

Max. szállított közeghőmérséklet  (oC) 60 60 50 60

Bekötési rajz száma  SS 508 508 508 508

A legelterjedtebb típus kedvező áron.
RR Nagy légszállítás és

nyomásnövekedés szinte zajtalanul.
Könnyen tisztítható és karbantartható.

SilentBox® SB

méretek mm−ben

■ RR jellemzői
■ Ház

A ház anyaga horganyzott
acéllemez. A szívó− és nyo−
móoldali csatlakozóméretek a
szabványos csőátmérőkhöz
igazodnak.

■ Villamos csatlakozás
A ház külső oldalára szerelt,
IP 55−ös csatlakozó dobozon
keresztül.

■ Járókerék
A műanyag, radiális, hátrahaj−
ló lapátozású járókereket a
motorra sajtolják és együtt
történik a dinamikus kiegyen−
súlyozásuk. Jó hatásfokú,
csendes üzemű.

■ Védettség
A ventilátor szívó− és nyomó−
oldalát is külső vízbejutást
megakadályozó csőszakaszba
kötve a védettség IP 44.

■ Motorvédelem
A beépített, tekercseléssel
sorbakötött termokontakt túl−
melegedésnél automatikusan
kikapcsol, lehűlés után pedig
visszakapcsol (működési
szám korlátozott).

■ SilentBox® jellemzői
■ A ház hangcsillapítóként kiala−

kított, 50 mm falvastagságú,
nem morzsolódó, hangelnyelő 
anyaggal bélelt, horganyzott
acél “doboz”. A csigaház és
a kivehető motor−járókerék
egység könnyű hozzáférhető−
sége érdekében, a ház egyik
oldala levehető. A szívó− és
nyomócsonk gumitömítéses
és a szabványos csőátmérők−
höz illeszkedik.

■ Villamos csatlakozás 
Csatlakozódoboz (IP 55), a
kivezetett, kb. 60 cm hosszú
kábel végén. Védelem IP 44.

■ Járókerék
Csendes, előrehajló lapátozá−
sú járókerék, áramlástanilag
optimálisan kialakított csiga−
házban. Hozzááramlás lekere−
kített beszívó kúpon keresztül.

■ Motorvédelem
A beépített termokontakt túl−
melegedésnél automatikusan
kikapcsol. Az öntartás miatt a
motor kikapcsolva marad. Új−
ra üzembe helyezéshez kb.
15 percig le kell kapcsolni a
gépet a villamos hálózatról.

■ RRK jellemzői
■ Ház

Minden rész korrózió és ütés−
álló ezüstszürke műanyag. A
hatásfok növelésére 6 db ve−
zetőlapáttal szerelve. A szívó−
és nyomóoldali csatlakozómé−
retek a szabványos csőátmé−
rőkhöz igazodnak.

■ Villamos csatlakozás
Házon kívüli IP 55−ös kapcso−
lódoboz.

■ Járókerék
A műanyag, hátrahajló lapáto−
zású radiális járókereket köz−
vetlenül a motor palástjára
sajtolják és mint egységet di−
namikusan kiegyensúlyozzák.
Jó hatásfokú, csendes
üzemű.

■ Motorvédelem
A beépített, tekercseléssel
sorbakötött termokontakt túl−
melegedésnél automatikusan
kikapcsol, lehűlés után pedig
visszakapcsol (működési
szám korlátozott).

■ Védettség
IP 44.

RR 160 B, *RR 160 C

*

*

Műanyagházas kivitel.

RRK
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Radiális csőventilátorok … 160 mm
InlineVent® RR és SilentBox®

■ Tartozékok

Rögzítő bilincs
BM 160 rend.sz. 5077
A ventilátor és a csővezeték
testhangátvitel mentes össze−
kapcsolásához, illetve felfüg−
gesztéséhez szükséges. A cső−
vég és a ventilátorcsonk között
távközt kell hagyni. 

Szerelőkonzol RR−hez
MK 4 rend.sz. 5824
A ventilátorok mennyezetre, fal−
ra vagy padlóra rögzítéséhez.
Anyaga horganyzott acél. 

■ Tartozékok minden típushoz
Visszacsapó szelep
RSK 160 rend.sz. 5669
Önműködő, anyaga fém.
Túlnyomáskibocsátó zsalu
VK 160 rend.sz. 0892
Önműködő, fehér műanyag.

Falon kívüli rács
G 160 rend.sz. 0893
Fehér műanyagból.
Védőrács
SGR 160 rend.sz. 5069
Ventilátorok szívó/nyomóoldalára,
horganyzott acélhuzalból.

Hajlítható hangcsillapító cső
FSD 160 rend.sz. 0678
Alumínium cső, két végén csat−
lakozó csonkkal, 50 mm vastag
hangszigeteléssel, hossza 1m.
Kis mértékben hajlítható.

Légszűrő doboz
LFBR 160 rend.sz. 8578
LFBR 160 F7 rend.sz. 8532
Csővezetékbe építhető,
nagykapacitású paplanszűrő.
Gumitömítéses  szabványos
csatlakozócsonkokkal.

Villamos fűtőelem
EHR−R 1,2/160 rend.sz. 9434
EHR−R 2,4/160 rend.sz. 9435
EHR−R 5/160 rend.sz. 8710
−integrált hőmérsékletszabályozós:

EHR−R 2,4/125 TR rend.sz. 5294
−a szabályozáshoz TFK/TFR ér−
zékelő is szükséges

Melegvizes fűtőelem
WHR 160 rend.sz. 9481
Kompakt hőcserélő, csővezeték−
be építhető kivitelben.

Trafós fordulatszám vezérlő
– RR 160 B típushoz
TSW 0,3 rend.sz. 3608
– RR 160 C és SB típusokhoz
TSW 1,5 rend.sz. 1495

Elektronikus fordulatszám
vezérlők
ESU 1 süllyesztett rend.sz. 0236
ESA 1 fali rend.sz. 0238
Hőmérséklet szabályozó rendszer 
− melegvizes kaloriferek számára
WHST 300 rend.sz. 8817
– EHR−R villamos fűtők számára
EHS rend.sz. 5002

■ Zajadatok
A jelleggörbe mező felett az
összegzett szintek és az ok−
távsávos spektrumértékek ta−
lálhatóak: a lesugárzott hang−
teljesítményre, a szívó−. és a
nyomóoldali hangteljesítmény−
re vonatkozóan dB(A)−ban.
A baloldali típustáblázatban a
lesugárzott és a szívóoldali
hangnyomás értéke (1 m−re,
szabadtéri hangterjedés mel−
lett) is szerepel.
SilentBox® −nál a szívóoldali
érték alacsonyabb, mint a
nyomóoldali a hangcsillapítás
miatt.

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 56 33 50 51 50 50 43 35
LWA Szívóoldali dB(A) 65 48 61 59 57 58 49 41

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 62 37 53 59 55 52 49 37
LWA Szívóoldali dB(A) 70 53 67 66 64 59 55 49

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 43 40 39 34 32 28 27 27
LWA Szívóoldali dB(A) 53 49 46 45 42 34 35 29
LWA Nyomóoldali dB(A) 62 55 54 54 57 53 50 43

Utalások Oldal
Műszaki leírás 166
Kiválasztási táblázat 167
Méretezési alapok 12...
Építőelem rendszer 184

* minimális rendszerellenállásra ügyelni kell

*

Csővezetékek
A Helios valamennyi gyárt−
mánya a szabványos csőmé−
retekhez illesztett. Ezáltal le−
hetséges merev spikócsövek,
hajlékony alumíniumcsövek
és műanyagcsövek csatla−
koztatása is. Két szintnél ma−
gasabb épületnél a tűzvédel−
mi előírásokra is ügyelni kell.

Az F7 minőségű szűrővel és
DDS szűrőfelügyelettel kiegé−
szített frisslevegős befúvórend−
szerek megfelelnek a szigorú
VDI 6022 előírásoknak is.

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 53 31 40 47 49 47 38 26
LWA Szívóoldali dB(A) 59 42 50 53 54 52 49 38

További tartozékok Oldal
Szűrők, fűtőelemek 245...
Hőmérséklet szabályozó rend−
szerek, fűtőelemekhez 251,255 
Flexibilis csövek,
légrácsok, átmeneti idomok 
és tetőátvezetések 291...
Tányérszelepek 307...,317
Kapcsolók, fordulatszám−
vezérlők, szabályozók 328...

RR 160 B

RR 160 C

RRK 160

SB 160 B 

RR 160 B
RR 160 C

RRK 160 

SB 160 B 
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Közepes és kis légmennyiségek
szállításához, nagy ellenállásokkal
szemben.
Csőrendszerekbe való közvetlen
beépítésre tervezték. Nagy nyo−
másteljesítménye a surlódási− és
irányveszteségek, valamint a
légtechnikai elemek ellenállásai−
nak legyőzésére alkalmas. Fel−
használható a kézműiparban, az
iparban és lakókörnyezetekben
előforduló legkülönbözőbb fela−
datokra.

■ Különleges tulajdonságok
■ Kis beépítési helyszükséglet

és minimális szerelési ráfordí−
tás, axiális csatlakozás.

■ Iránytörések nem szüksége−
sek a beépítéséhez.

■ Szabványos csővezetékhez
illeszkedő elszívó− és kifúvó−
csonk.

■ 100%−os fordulatszám szabá−
lyozhatóság.

■ Minden tengelyhelyzetben be−
szerelhető.

■ Sokféle kiegészítő tartozék áll
rendelkezésre.

■ Aerodinamikailag  optimális
házkialakítás.

■ Közös jellemzők
■ Motor 

Zárt, golyóscsapágyazású, B
szigetelési osztályú, nedves−
ség ellen védett, külső forgó−
részes motor. Tartós üzemre
tervezett, gondozásmentes,
rádióvételt nem zavaró kivitel−
ben.

■ Motorvédelem
A beépített, tekercseléssel
sorbakötött termokontakt túl−
melegedésnél automatikusan
kikapcsol, lehűlés után pedig
visszakapcsol (működési
szám korlátozott).

■ Fordulatszám szabályzás 
0 – 100 %−ig  fokozatnélküli
elektronikus vezérlővel, vagy
öt fokozatú trafós vezérlővel
lehetséges. 

■ Szerelés 
Korlátozás nélkül bármilyen
tengelyhelyzetben (vízszintes,
függőleges, ferde) szerelhető
megfelelő rögzítés mellett. 

Műszaki adatok Típus RR 200 A RR 200 B RRK 200 SilentBox® SB 200 C
Rendelési szám 5658 5659 5977 9510

Csatlakozási … (mm) 200 200 200 200

Maximális légszállítás (m3/h) 820 960 780 680

Fordulatszám (min−1) 2580 2500 2550 1800

Hangnyomásszint 1 m−re

– házról lesugárzott dB(A) 50 52 56 38

– szívóoldali légzaj dB(A) 65 66 66 51

Feszültség (V) − 50 Hz 230 ~ 230 ~ 230~ 230 ~

Teljesítményfelvétel (W) 115 158 125 188

Áramfelvétel (A) 0,5 0,69 0,52 0,83

Tömeg  (kg) 4,6 5,0 3,6 15

Max. szállított közeghőmérséklet  (oC) 60 60 45 55

Bekötési rajz száma  SS 508 508 508 508

RR

méretek mm−ben

■ RR jellemzői
■ Ház

A ház anyaga horganyzott
acéllemez. A szívó− és nyo−
móoldali csatlakozóméretek a
szabványos csőátmérőkhöz
igazodnak.

■ Villamos csatlakozás
A ház külső oldalára szerelt,
IP 55−ös csatlakozó dobozon
keresztül.

■ Járókerék
A műanyag (RR 200 B−nél
horganyzott acéllemez), radiá−
lis, hátrahajló lapátozású já−
rókereket a motorra sajtolják
és azzal együtt dinamikusan
kiegyensúlyozzák. Jó hatásfo−
kú, csendes üzemű.

■ Védettség
A ventilátor szívó és nyomó
oldalát is külső vízbejutást
megakadályozó csőszakaszba
kötve a védettség IP 44.

■ SilentBox® jellemzői
■ A ház hangcsillapítóként kiala−

kított, 50 mm falvastagságú,
nem morzsolódó, hangelnyelő 
anyaggal bélelt, horganyzott
acél “doboz”. A csigaház és
a kivehető motor−járókerék
egység könnyű hozzáférhető−
sége érdekében, a ház egyik
oldala levehető. A szívó− és
nyomócsonk gumitömítéses
és a szabványos csőátmérők−
höz illeszkedik.

■ Villamos csatlakozás 
Csatlakozódoboz (IP 55), a
kivezetett, kb. 60 cm hosszú
kábel végén.

■ Járókerék
Csendes, előrehajló lapátozá−
sú járókerék, áramlástanilag
optimálisan kialakított csiga−
házban. Hozzááramlás lekere−
kített beszívó kúpon keresztül.

■ Védelem IP 44

■ RRK jellemzői
■ Ház

Minden rész korrózió és ütés−
álló ezüstszürke műanyag. A
hatásfok növelésére 6 db ve−
zetőlapáttal szerelve. A szívó−
és nyomóoldali csatlakozómé−
retek a szabványos csőátmé−
rőkhöz igazodnak.

■ Villamos csatlakozás
Házon kívüli IP 55−ös kapcso−
lódoboz.

■ Járókerék
A műanyag, hátrahajló lapáto−
zású radiális járókereket köz−
vetlenül a motor palástjára
sajtolják és mint egységet di−
namikusan kiegyensúlyozzák.
Jó hatásfokú, csendes 
üzemű.

■ Védettség
IP 44.

A legelterjedtebb típus kedvező áron.
Nagy légszállítás és

nyomásnövekedés szinte zajtalanul.
Könnyen tisztítható és karbantartható.

SilentBox® SB
Műanyagházas kivitel.

RRK

… 200 mm Radiális csőventilátorok
InlineVent® RR, RRK és SilentBox®
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Radiális csőventilátorok … 200 mm 
InlineVent® RR és SilentBox®

■ Tartozékok

Rögzítő bilincs
BM 200 rend.sz. 5078
A ventilátor és a csővezeték
testhangátvitel mentes össze−
kapcsolásához, illetve felfüg−
gesztéséhez szükséges. A cső−
vég és a ventilátor−csonk között
távközt kell hagyni. 

Szerelőkonzol RR−hez
MK 4 rend.sz. 5824
A ventilátorok mennyezetre, fal−
ra vagy padlóra rögzítéséhez.
Anyaga horganyzott acél. 

■ Tartozékok minden típushoz
Visszacsapó szelep
RSK 200 rend.sz. 5074
Önműködő, anyaga fém.

Túlnyomáskibocsátó zsalu
VK 200 rend.sz. 0758
Világosszürke műanyagból.

Falon kívüli rács
RAG 200 rend.sz. 0750
Világosszürke műanyagból.

Védőrács
SGR 200 rend.sz. 5066
Ventilátorok szívó/nyomóoldalára,
horganyzott acélhuzalból.

Hajlítható hangcsillapító cső
FSD 200 rend.sz. 0679
Alumínium cső, két végén csat−
lakozó csonkkal, 50 mm vastag
hangszigeteléssel, hossza 1m.
Kis mértékben hajlítható.

Légszűrő doboz
LFBR 200 rend.sz. 8579
LFBR 200 F7 rend.sz. 8533
Csővezetékbe építhető,
nagykapacitású paplanszűrő.
Gumitömítéses  szabványos
csatlakozócsonkokkal.

Villamos fűtőelem
EHR−R 1,2/200 rend.sz. 9436
EHR−R 2/200 rend.sz. 9437
EHR−R 5/200 rend.sz. 8711
−integrált hőmérsékletszabályozós:

EHR−R 5/200 TR rend.sz. 5295
−a szabályozáshoz TFK/TFR ér−
zékelő is szükséges
Melegvizes fűtőelem
WHR 200 rend.sz. 9482
Kompakt hőcserélő, csővezeték−
be építhető kivitelben.

Trafós fordulatszám vezérlő
TSW 1,5 rend.sz. 1495

Elektronikus fordulatszám
vezérlők
ESU 1 süllyesztett rend.sz. 0236
ESA 1 fali rend.sz. 0238

Hőmérséklet szabályozó rendszer 
− melegvizes kaloriferek számára
WHST 300 rend.sz. 8817
– EHR−R villamos fűtők számára
EHS rend.sz. 5002

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 57 35 41 50 53 50 47 39
LWA Szívóoldali dB(A) 72 50 68 67 66 65 58 51

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 59 36 44 52 55 52 49 49
LWA Szívóoldali dB(A) 73 62 69 67 66 66 63 59

■ Zajadatok
A jelleggörbe mező felett az
összegzett szintek és az ok−
távsávos spektrumértékek ta−
lálhatóak: a lesugárzott hang−
teljesítményre, a szívó−. és a
nyomóoldali hangteljesítmény−
re vonatkozóan dB(A)−ban.
A baloldali típustáblázatban a
lesugárzott és a szívóoldali
hangnyomás értéke (1 m−re,
szabadtéri hangterjedés mel−
lett) is szerepel.
SilentBox® −nál a szívóoldali
érték alacsonyabb, mint a
nyomóoldali a hangcsillapítás
miatt.

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 45 42 39 40 34 32 30 27
LWA Szívóoldali dB(A) 58 53 51 50 46 47 41 34
LWA Nyomóoldali dB(A) 67 60 62 57 59 59 55 47

Utalások Oldal
Műszaki leírás 166
Kiválasztási táblázat 167
Méretezési alapok 12...
Építőelem rendszer 184

* minimális rendszerellenállásra ügyelni kell

*

Csővezetékek
A Helios valamennyi gyárt−
mánya a szabványos csőmé−
retekhez illesztett. Ezáltal le−
hetséges merev spikócsövek,
hajlékony alumíniumcsövek
és műanyagcsövek csatla−
koztatása is. Két szintnél ma−
gasabb épületnél a tűzvédel−
mi előírásokra is ügyelni kell.

Az F7 minőségű szűrővel és
DDS szűrőfelügyelettel kiegé−
szített frisslevegős befúvórend−
szerek megfelelnek a szigorú
VDI 6022 előírásoknak is.

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 63 42 47 57 58 57 51 38
LWA Szívóoldali dB(A) 73 51 64 71 69 65 62 54

További tartozékok Oldal
Szűrők, fűtőelemek 245...
Hőmérséklet szabályozó rend−
szerek, fűtőelemekhez 251,255 
Flexibilis csövek,
légrácsok, átmeneti idomok 
és tetőátvezetések 291...
Tányérszelepek 307...,317
Kapcsolók, fordulatszám−
vezérlők, szabályozók 328...

RR 200 A

RR 200 B

RRK 200

SB 200 C 

SB 200 C

RR 200 B

RRK 200

RR
200 A
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… 250 mm Radiális csőventilátorok
InlineVent® RR, RRK és SilentBox®

RR

méretek mm−ben

Műszaki adatok Típus RR 250 A RR 250 C RRK 250 SilentBox® SB 250 C
Rendelési szám 5652 5660 5978 9512

Csatlakozási … (mm) 250 250 250 250

Maximális légszállítás (m3/h) 880 1100 840 980

Fordulatszám (min−1) 2580 2420 2550 2120

Hangnyomásszint 1 m−re

– házról lesugárzott dB(A) 48 55 53 37

– szívóoldali légzaj dB(A) 65 66 61 52

Feszültség (V) − 50 Hz 230 ~ 230 ~ 230~ 230 ~

Teljesítményfelvétel (W) 115 185 119 255

Áramfelvétel (A) 0,50 0,81 0,52 1,13

Tömeg  (kg) 4,6 5,0 3,9 18

Max. szállított közeghőmérséklet ( oC) 60 55 50 35

Bekötési rajz száma  SS 508 508 508 508

Közepes és kis légmennyiségek
szállításához, nagy ellenállásokkal
szemben.
Csőrendszerekbe való közvetlen
beépítésre tervezték. Nagy nyo−
másteljesítménye a surlódási− és
irányveszteségek, valamint a
légtechnikai elemek ellenállásai−
nak legyőzésére alkalmas. Fel−
használható a kézműiparban, az
iparban és lakókörnyezetekben
előforduló legkülönbözőbb fela−
datokra.

■ Különleges tulajdonságok
■ Kis beépítési helyszükséglet

és minimális szerelési ráfordí−
tás, axiális csatlakozás.

■ Iránytörések nem szüksége−
sek a beépítéséhez.

■ Szabványos csővezetékhez
illeszkedő elszívó− és kifúvó−
csonk.

■ 100%−os fordulatszám szabá−
lyozhatóság.

■ Minden tengelyhelyzetben be−
szerelhető.

■ Sokféle kiegészítő tartozék áll
rendelkezésre.

■ Aerodinamikailag  optimális
házkialakítás.

■ Közös jellemzők
■ Motor 

Zárt, golyóscsapágyazású, B
szigetelési osztályú, nedves−
ség ellen védett, külső forgó−
részes motor. Tartós üzemre
tervezett, gondozásmentes,
rádióvételt nem zavaró kivitel−
ben.

■ Motorvédelem
A beépített, tekercseléssel
sorbakötött termokontakt túl−
melegedésnél automatikusan
kikapcsol, lehűlés után pedig
visszakapcsol (működési
szám korlátozott).

■ Fordulatszám szabályzás 
0 – 100 %−ig  fokozatnélküli
elektronikus vezérlővel, vagy
öt fokozatú trafós vezérlővel
lehetséges. 

■ Szerelés 
Korlátozás nélkül bármilyen
tengelyhelyzetben (vízszintes,
függőleges, ferde) szerelhető
a megfelelő rögzítés mellett.

■ RR jellemzői
■ Ház

A ház anyaga horganyzott
acéllemez. A szívó− és nyo−
móoldali csatlakozóméretek a
szabványos csőátmérőkhöz
igazodnak.

■ Villamos csatlakozás
A ház külső oldalára szerelt,
IP 55−ös csatlakozó dobozon
keresztül.

■ Járókerék
A horganyzott acéllemez, ra−
diális, hátrahajló lapátozású
járókereket a motorra sajtolják
és együtt történik a dinami−
kus kiegyensúlyozásuk. Jó
hatásfokú, csendes üzemű.

■ Védettség
A ventilátor szívó és nyomó
oldalát is külső vízbejutást
megakadályozó csőszakaszba
kötve a védettség IP 44.

■ SilentBox® jellemzői
■ A ház hangcsillapítóként kiala−

kított, 50 mm falvastagságú,
nem morzsolódó, hangelnyelő 
anyaggal bélelt, horganyzott
acél “doboz”. A csigaház és
a kivehető motor−járókerék
egység könnyű hozzáférhető−
sége érdekében, a ház egyik
oldala levehető. A szívó− és
nyomócsonk gumitömítéses
és a szabványos csőátmérők−
höz illeszkedik.

■ Villamos csatlakozás 
Csatlakozódoboz (IP 55), a
kivezetett, kb. 60 cm hosszú
kábel végén.

■ Járókerék
Csendes, előrehajló lapátozá−
sú járókerék, áramlástanilag
optimálisan kialakított csiga−
házban. Hozzááramlás lekere−
kített beszívó kúpon keresztül.

■ Védelem IP 44

■ RRK jellemzői
■ Ház

Minden rész korrózió és ütés−
álló ezüstszürke műanyag. A
hatásfok növelésére 6 db ve−
zetőlapáttal szerelve. A szívó−
és nyomóoldali csatlakozómé−
retek a szabványos csőátmé−
rőkhöz igazodnak.

■ Villamos csatlakozás
Házon kívüli IP 55−ös kapcso−
lódoboz.

■ Járókerék
A műanyag, hátrahajló lapáto−
zású radiális járókereket köz−
vetlenül a motor palástjára
sajtolják és mint egységet di−
namikusan kiegyensúlyozzák.
Jó hatásfokú, csendes üze−
mű.

■ Védettség
IP 44.

A legelterjedtebb típus kedvező áron.
Nagy légszállítás és

nyomásnövekedés szinte zajtalanul.
Könnyen tisztítható és karbantartható.

SilentBox® SB
Műanyagházas kivitel.

RRK
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Radiális csőventilátorok … 250 mm 
InlineVent® RR és SilentBox®

■ Tartozékok

Rögzítő bilincs
BM 250 rend.sz. 5079
A ventilátor és a csővezeték
testhangátvitel mentes össze−
kapcsolásához, illetve felfüg−
gesztéséhez szükséges. A cső−
vég és a ventilátorcsonk között
távközt kell hagyni. 

Szerelőkonzol RR−hez
MK 4 rend.sz. 5824
A ventilátorok mennyezetre, fal−
ra vagy padlóra rögzítéséhez.
Anyaga horganyzott acél. 

■ Tartozékok minden típushoz
Visszacsapó szelep
RSK 250 rend.sz. 5673
Önműködő, anyaga fém.
Túlnyomáskibocsátó zsalu
VK 250 rend.sz. 0759
Önműködő, világosszürke mű−
anyag.
Falon kívüli rács
RAG 250 rend.sz. 0751
Világosszürke műanyagból.
Védőrács
SGR 250 rend.sz. 5067
Ventilátorok szívó/nyomóoldalára,
horganyzott acélhuzalból.

Hajlítható hangcsillapító cső
FSD 250 rend.sz. 0680
Alumínium cső, két végén csat−
lakozó csonkkal, 50 mm vastag
hangszigeteléssel, hossza 1m.
Kis mértékben hajlítható.

Légszűrő doboz
LFBR 250 rend.sz. 8580
LFBR 250 F7 rend.sz. 8534
Csővezetékbe építhető,
nagykapacitású paplanszűrő.
Gumitömítéses  szabványos
csatlakozócsonkokkal.

Villamos fűtőelem
EHR−R 6/250 rend.sz. 8712
−integrált hőmérsékletszabályozós:

EHR−R 6/250 TR rend.sz. 5296
−a szabályozáshoz TFK/TFR ér−
zékelő is szükséges

Melegvizes fűtőelem
WHR 250 rend.sz. 9483
Kompakt hőcserélő, csővezeték−
be építhető kivitelben.

Trafós fordulatszám vezérlő
TSW 1,5 rend.sz. 1495

Elektronikus fordulatszám
vezérlők
– RR típusokhoz
ESU 1 süllyesztett rend.sz. 0236
ESA 1 fali rend.sz. 0238
– SB típusokhoz
ESU 3 süllyesztett rend.sz. 0237
ESA 3 fali rend.sz. 0239
Hőmérséklet szabályozó rendszer 
− melegvizes kaloriferek számára
WHS 1100 rend.sz. 8815
– EHR−R villamos fűtők számára
EHS rend.sz. 5002

■ Zajadatok
A jelleggörbe mező felett az
összegzett szintek és az ok−
távsávos spektrumértékek ta−
lálhatóak: a lesugárzott hang−
teljesítményre, a szívó−. és a
nyomóoldali hangteljesítmény−
re vonatkozóan dB(A)−ban.
A baloldali típustáblázatban a
lesugárzott és a szívóoldali
hangnyomás értéke (1 m−re,
szabadtéri hangterjedés mel−
lett) is szerepel.
SilentBox® −nál a szívóoldali
érték alacsonyabb, mint a
nyomóoldali a hangcsillapítás
miatt.

∆pst
Pa

ρ = 1,20 kg/m3

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 44 34 35 40 38 34 29 22
LWA Szívóoldali dB(A) 59 52 56 51 43 39 39 29
LWA Nyomóoldali dB(A) 71 59 63 62 66 65 61 52

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 55 35 42 45 50 48 46 33
LWA Szívóoldali dB(A) 72 62 67 67 67 64 62 47

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 62 40 42 52 58 58 52 50
LWA Szívóoldali dB(A) 73 52 66 67 68 65 64 60

Utalások Oldal
Műszaki leírás 166
Kiválasztási táblázat 167
Méretezési alapok 12...
Építőelem rendszer 184

V• m3/h

c
m/s

* minimális rendszerellenállásra ügyelni kell

*

Csővezetékek
A Helios valamennyi gyárt−
mánya a szabványos csőmé−
retekhez illesztett. Ezáltal le−
hetséges merev spikócsövek,
hajlékony alumíniumcsövek
és műanyagcsövek csatla−
koztatása is. Két szintnél ma−
gasabb épületnél a tűzvédel−
mi előírásokra is ügyelni kell.

Az F7 minőségű szűrővel és
DDS szűrőfelügyelettel kiegé−
szített frisslevegős befúvórend−
szerek megfelelnek a szigorú
VDI 6022 előírásoknak is.

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 60 46 49 52 56 55 51 41
LWA Szívóoldali dB(A) 68 53 56 64 61 60 57 47

További tartozékok Oldal
Szűrők, fűtőelemek 245...
Hőmérséklet szabályozó rend−
szerek, fűtőelemekhez 251,256 
Flexibilis csövek,
légrácsok, átmeneti idomok 
és tetőátvezetések 291...
Tányérszelepek 307...,317
Kapcsolók, fordulatszám−
vezérlők, szabályozók 328...

RR 250 A

RR 250 C

RRK 250

SB 250 C 

RR 250 C

RRK 250 

SB 250 C 

RR
250 A



max szállított közeghőmérséklet (oC) 50 50 70 40 55

Tömeg  (kg) 6,1 6,0 5,6 41 36

Áramfelvétel (A) 0,84 1,25 0,98 3,0 1,7

Teljesítményfelvétel (W) 190 285 220 620 385

Feszültség (V) / 50 Hz 230 ~ 230 ~ 230~ 230 ~ 230 ~

– szívóoldali légzaj dB(A) 65 69 66 56 56

– házról lesugárzott dB(A) 49 61 57 45 37

Maximális légszállítás (m3/h) 1410 1705 1280 1670 1500
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… 315 mm Radiális csőventilátorok
InlineVent® RR, RRK és SilentBox®

RR

méretek mm−ben

Műszaki adatok Típus RR 315 B RR 315 C RRK 315 SilentBox® SB 315 B SilentBox® SB 315 C
Rendelési szám 5661 5920 5979 9515 9514

Csatlakozási … (mm) 315 315 315 315 315

Fordulatszám (min−1) 2465 2400 2450 1400 1800

Hangnyomásszint 1 m−re

Bekötési rajz száma  SS 508 508 508 536.1 508

Közepes és kis légmennyiségek
szállításához, nagy ellenállásokkal
szemben.
Csőrendszerekbe való közvetlen
beépítésre tervezték. Nagy nyo−
másteljesítménye a surlódási− és
irányveszteségek, valamint a
légtechnikai elemek ellenállásai−
nak legyőzésére alkalmas. Fel−
használható a kézműiparban, az
iparban és lakókörnyezetekben
előforduló legkülönbözőbb fela−
datokra.

■ Különleges tulajdonságok
■ Kis beépítési helyszükséglet

és minimális szerelési ráfordí−
tás, axiális csatlakozás.

■ Iránytörések nem szüksége−
sek a beépítéséhez.

■ Szabványos csővezetékhez
illeszkedő elszívó− és kifúvó−
csonk.

■ 100%−os fordulatszám szabá−
lyozhatóság

■ Minden tengelyhelyzetben be−
szerelhető

■ Sokféle kiegészítő tartozék
■ Aerodinamikailag  optimális

házkialakítás.

■ Közös jellemzők
■ Motor 

Zárt, golyóscsapágyazású, B
szigetelési osztályú, nedves−
ség ellen védett, külső forgó−
részes motor. Tartós üzemre
tervezett, gondozásmentes,
rádióvételt nem zavaró kivitel−
ben.

■ Szerelés 
Korlátozás nélkül bármilyen
tengelyhelyzetben (vízszintes,
függőleges, ferde) szerelhető
a megfelelő rögzítés mellett,
elszívásra vagy befúvásra. 

■ RR jellemzői
■ Ház

A ház anyaga horganyzott
acéllemez. A szívó és nyomó−
oldali csatlakozócsonkok át−
mérője szabványos.

■ Villamos csatlakozás
A ház külső oldalára szerelt,
IP 55−ös csatlakozó dobozon
keresztül.

■ Járókerék
A horganyzott acéllemez, ra−
diális, hátrahajló lapátozású
járókereket a motorra sajtolják
és együtt történik a dinami−
kus kiegyensúlyozásuk. Jó
hatásfokú, csendes üzemű.

■ Védettség
A ventilátor szívó és nyomó
oldalát is külső vízbejutást
megakadályozó csőszakaszba
kötve a védettség IP 44.

■ Motorvédelem
A beépített, tekercseléssel
sorbakötött termokontakt túl−
melegedésnél automatikusan
kikapcsol, lehűlés után pedig
visszakapcsol (működési
szám korlátozott).

■ SilentBox® jellemzői
■ Ház

Hangcsillapítóként kialakított,
50 mm falvastagságú, nem
morzsolódó, hangelnyelő 
anyaggal bélelt, horganyzott
acél “ doboz”. A motor és já−
rókerék egység kihúzható, az
SB 315 B típusnál kihajtható.
Az SB 315 C típus két, pár−
huzamosan kapcsolt, kétoldalt
szívó ventilátoregységgel sze−
relt. A szívó− és nyomócsonk
gumitömítéses és a szabvá−
nyos csőátmérőkhőz 
illeszkedik.

■ Villamos csatlakozás 
A csatlakozódoboz (IP 55) a
kivezetett, kb. 60 cm hosszú
kábel végén található.

■ Teljesítményszabályozás
Trafós fordulatszám vezérlőn
keresztül.

■ Járókerék
Csendes, előrehajló lapátozá−
sú járókerék, áramlástanilag
optimálisan kialakított csiga−
házban. Hozzááramlás lekere−
kített beszívó kúpon keresztül.

A legelterjedtebb típus kedvező áron.
Nagy légszállítás és

nyomásnövekedés szinte zajtalanul.
Könnyen tisztítható és karbantartható.

(az SB 315 B képét lásd
a 190. oldalon)

SilentBox® SB

■ RRK jellemzői
■ Ház

Minden rész korrózió és ütés−
álló ezüstszürke műanyag. A
hatásfok növelésére 6 db ve−
zetőlapáttal szerelve. A szívó−
és nyomóoldali csatlakozómé−
retek a szabványos csőátmé−
rőkhöz igazodnak.

■ Villamos csatlakozás
Házon kívüli IP 55−ös kapcso−
lódoboz.

■ Járókerék
Az acéllemez, hátrahajló lapá−
tozású radiális járókereket
közvetlenül a motor palástjára
sajtolják és mint egységet di−
namikusan kiegyensúlyozzák.
Jó hatásfokú, csendes 
üzemű.

■ Motorvédelem
A beépített, tekercseléssel
sorbakötött termokontakt túl−
melegedésnél automatikusan
kikapcsol, lehűlés után pedig
visszakapcsol (működési
szám korlátozott).

■ Védettség
IP 44.

Műanyagházas kivitel.

RRK

Utalások Oldal
Műszaki leírás 166
Kiválasztási táblázat 167
Méretezési alapok 12...
Építőelem rendszer 184
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Radiális csőventilátorok … 315 mm  
InlineVent® RR és SilentBox®

■ Tartozékok

Rögzítő bilincs
BM 315 rend.sz. 5080
A ventilátor és a csővezeték
testhangátvitel mentes össze−
kapcsolásához, illetve felfüg−
gesztéséhez szükséges. A cső−
vég és a ventilátorcsonk között
távközt kell hagyni. 

Szerelőkonzol RR−hez
MK 4 rend.sz. 5824
A ventilátorok mennyezetre, fal−
ra vagy padlóra rögzítéséhez.
Anyaga horganyzott acél. 

■ Tartozékok minden típushoz
Visszacsapó szelep
RSK 315 rend.sz. 5674
Önműködő, anyaga fém.
Túlnyomáskibocsátó zsalu
VK 315 rend.sz. 0760
Önműködő, világosszürke
műanyag.

Falon kívüli rács
RAG 315 rend.sz. 0752
Világosszürke műanyagból.
Védőrács
SGR 315 rend.sz. 5068
Ventilátorok szívó/nyomóoldalára,
horganyzott acélhuzalból.

Hajlítható hangcsillapító cső
FSD 315 rend.sz. 0681
Alumínium cső, két végén csat−
lakozó csonkkal, 50 mm vastag
hangszigeteléssel, hossza 1m.
Kis mértékben hajlítható.

Légszűrő doboz
LFBR 315 rend.sz. 8581
LFBR 315 F7 rend.sz. 8535
Csővezetékbe építhető,
nagykapacitású paplanszűrő.
Gumitömítéses  szabványos
csatlakozócsonkokkal.

Villamos fűtőelem
EHR−R 6/315 rend.sz. 8713
−integrált hőmérsékletszabályozós:

EHR−R 6/315 TR rend.sz. 5301
−a szabályozáshoz TFK/TFR ér−
zékelő is szükséges

Melegvizes fűtőelem
WHR 315 rend.sz. 9484
Kompakt hőcserélő, csővezeték−
be építhető kivitelben.

Trafós fordulatszám vezérlő
RR típushoz
TSW 1,5 rend.sz. 1495

Elektronikus ford.szám vezérlő  RR
315 C típushoz
ESU 3/ESA 3 Nr. 0237/0239
RR 315 B−hez
ESU 1/ESA 1 Nr. 0236/0238

Motorvédelmi készülék  SB 315 B
MW rend.sz. 1579

Ford.szám vezérlő  SB 315 B−hez
TSW 5,0 rend.sz. 1497
Ford.szám vezérlő  SB 315 C−hez
TSW 3,0 rend.sz. 1496

■ Zajadatok
A jelleggörbe mező felett az
összegzett szintek és az ok−
távsávos spektrumértékek ta−
lálhatóak: a lesugárzott hang−
teljesítményre, a szívó−. és a
nyomóoldali hangteljesítmény−
re vonatkozóan dB(A)−ban.
A baloldali típustáblázatban a
lesugárzott és a szívóoldali
hangnyomás értéke (1 m−re,
szabadtéri hangterjedés mel−
lett) is szerepel.
SilentBox® −nál a szívóoldali
érték alacsonyabb, mint a
nyomóoldali a hangcsillapítás
miatt.

■ Motorvédelem
Az SB 315 B kivezetett termo−
kontaktal szerelt, amit megfe−
lelő motorvédelmi kapcsolóra
kell kötni (MW r.sz.:1579). SB
315 C−nél a tekercseléssel
sorbakötött termokontaktok
védik mindkét ventilátormotort. 
Bármely motor túlmelegedése−
kor, annak termokontaktja le−
old, de a másik motor tovább
üzemelhet. A teljes teljesít−
mény újbóli eléréséhez és a
leoldott motor visszakapcsolá−
sához a gépet előbb le kell
kapcsolni kb. 15 percre a vil−
lamos hálózatról, majd ismét
üzembe lehet helyezni.

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 52 47 45 46 41 45 39 27
LWA Szívóoldali dB(A) 63 59 59 52 49 45 43 35
LWA Nyomóoldali dB(A) 76 61 67 72 72 66 64 54

∆pst
Pa

ρ = 1,20 kg/m3

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 56 38 39 44 49 52 47 37
LWA Szívóoldali dB(A) 72 59 61 65 64 68 64 54

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 68 43 47 62 60 63 59 56
LWA Szívóoldali dB(A) 76 57 67 70 70 69 66 67

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 44 36 37 41 35 31 29 26
LWA Szívóoldali dB(A) 63 56 55 54 54 55 52 44

WA Nyomóoldali dB(A) 72 58 59 61 65 69 64 57

V• m3/h* minimális rendszerellenállásra ügyelni kell

*

*

c
m/s

További tartozékok Oldal
Szűrők, fűtőelemek 245...
Fűtőelemek hőmérséklet
szabályozása 251, 256
Flexibilis csövek,
légrácsok, átmeneti idomok 
és tetőátvezetések 291...
Tányérszelepek 307...,317
Kapcsolók, fordulatszám−
vezérlők, szabályozók 328...

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 64 43 52 60 55 57 52 43
LWA Szívóoldali dB(A) 73 45 59 65 67 68 66 61

Az F7 minőségű szűrővel és
DDS szűrőfelügyelettel kiegé−
szített frisslevegős befúvórend−
szerek megfelelnek a szigorú
VDI 6022 előírásoknak is.

RR 315 B

RR 315 C

RRK 315 

SB 315 B 

SB 315 C 

RR 315 C

SB 315 B 
SB 315 C 

RRK 315
RR

315 B 
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355 mm és … 400 mm
InlineVent® SilentBox®

Műszaki adatok Típus SilentBox® SB 355 C SilentBox® SB 400 F
Rendelési szám 9516 9517

Csatlakozási … (mm) 355 400

Maximális légszállítás (m3/h) 1925 2400

Fordulatszám (min−1) 2200 1290

Hangnyomásszint 1 m−re

– házról lesugárzott dB(A) 39 44

– szívóoldali légzaj dB(A) 60 55

Feszültség (V)/50 Hz 230 ~ 230 ~

Teljesítményfelvétel (W) 500 990

Áramfelvétel (A) 2,1 4,5

Tömeg  (kg) 40 55

max szállított közeghőmérséklet  (oC) 40 40

Bekötési rajz száma  SS 508 536.1

Nagy légszállí−
tás és nyomásnövekedés szinte zajtalanul.
Könnyen tisztítható és karbantartható.

SilentBox® SB 400

méretek mm−ben

Nagy légszállí−
tás és nyomásnövekedés szinte zajtalanul.
Könnyen tisztítható és karbantartható.

SilentBox® SB 355

méretek mm−ben

Közepes és kis légmennyiségek
szállításához, nagy ellenállásokkal
szemben.
Csőrendszerekbe való közvetlen
beépítésre tervezték. Nagy nyo−
másteljesítménye a surlódási− és
irányveszteségek, valamint a
légtechnikai elemek ellenállásai−
nak legyőzésére alkalmas. Fel−
használható a kézműiparban, az
iparban és lakókörnyezetekben
előforduló legkülönbözőbb fela−
datokra.

■ Különleges tulajdonságok
■ Kis beépítési helyszükséglet

és minimális szerelési ráfordí−
tás, axiális csatlakozás.

■ Iránytörések nem szüksége−
sek a beépítéséhez.

■ Szabványos csővezetékhez
illeszkedő elszívó− és kifúvó−
csonk.

■ 100%−os fordulatszám szabá−
lyozhatóság

■ Minden tengelyhelyzetben be−
szerelhető

■ Sokféle kiegészítő tartozék

■ Aerodinamikailag  optimális
házkialakítás.

■ Motor 
Zárt, golyóscsapágyazású, B
szigetelési osztályú, nedves−
ség ellen védett, külső forgó−
részes motor. Tartós üzemre
tervezett, gondozásmentes,
rádióvételt nem zavaró kivitel−
ben.

■ Motorvédelem 
SB 355  C−nél a tekercseléssel
sorbakötött termokontaktok
szolgáltatnak védelmet mind−
két motor számára. Bármely
motor túlmelegedésekor an−
nak termokontaktja leoldja, de
a másik motor tovább üze−
melhet. A teljes teljesítmény
újbóli eléréséhez és a leoldott
motor visszakapcsolásához a
gépet előbb le kell kapcsolni
kb. 15 percre a villamos há−
lózatról, majd ismét üzembe
lehet helyezni.
SB 400 F típusnál a csatlakozó
dobozba kivezetett végződésű
termokontakt található, amit a
hatásos védelemhez megfele−
lő motorvédő kapcsolóhoz
kell csatlakoztatni (MW típus,
r.sz.:1579). Újbóli üzembe he−
lyezés a motorvédő kapcsoló
manuális kapcsolásával.

■ Villamos csatlakozás 
A csatlakozódoboz (IP 55) a
kivezetett, kb. 60 cm hosszú
kábel végén található.

■ Teljesítményszabályozás
Trafós fordulatszám vezérlőn
keresztül

■ Szerelés
Korlátozás nélkül bármilyen
tengelyhelyzetben (vízszintes,
függőleges, ferde) szerelhető
a megfelelő rögzítés mellett,
elszívásra vagy befúvásra. A
szellőztetendő helyiség kisebb
zajterhelése érdekében elő−
nyös attól minél messzebbi
elhelyezést keresni a ventilá−
tor számára. 

■ Védettség IP 44

■ Mindkét típus leírása
■ Ház

Hangcsillapítóként kialakított,
50 mm falvastagságú, nem
morzsolódó, hangelnyelő 
anyaggal bélelt, horganyzott
acél “doboz”. A motor/járóke−
rék egység kihúzható, SB
400 F típusnál kihajtható. A
SB 355 C típus két párhuza−
mosan kapcsolt, kétoldalt szí−
vó ventilátoregységgel szerelt.
A szívó− és nyomócsonk gu−
mitömítéses és a szabványos
csőátmérőkhőz illeszkedik.
Minden alkatrész horganyzott
acéllemez.

■ Járókerék
Csendes, előrehajló lapátozá−
sú járókerék, áramlástanilag
optimálisan kialakított csiga−
házban. A hozzááramlás le−
kerekített csonkon keresztül
valósul meg.
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… 355 mm és … 400 mm
InlineVent® SilentBox®

■ Tartozékok
Visszacsapó szelep
RSK 355 rend.sz. 5650
RSK 400 rend.sz. 5651
Önműködő, anyaga fém.

Túlnyomáskibocsátó zsalu
VK 355 rend.sz. 0761
VK 400 rend.sz. 0762
Önműködő, világosszürke mű−
anyag. 

Falon kívüli rács
RAG 355 rend.sz. 0753
RAG 400 rend.sz. 0754
Légbeszívó vagy kifúvó nyílások
homlokzati takarására eső elleni
védelmére. 

Hajlítható hangcsillapító cső
FSD 355 rend.sz. 0682
FSD 400 rend.sz. 0683
Alumínium cső, két végén csat−
lakozó csonkkal, 50 mm vastag
hangszigeteléssel, hossza 1m.
Kis mértékben hajlítható.

Légszűrő doboz
LFBR 355 rend.sz. 8583
LFBR 355 F7 rend.sz. 8536
LFBR 400 rend.sz. 8582
LFBR 400 F7 rend.sz. 8537
Csővezetékbe építhető,
nagykapacitású paplanszűrő.
Gumitömítéses szabványos csat−
lakozócsonkokkal.

Villamos fűtőelem
EHR−R 9/355 rend.sz. 8656
EHR−R 9/400 rend.sz. 8657
−integrált hőmérsékletszabályozós:

EHR−R 9/355 TR rend.sz. 5297
EHR−R 9/400 TR rend.sz.5299 
−a szabályozáshoz TFK/TFR ér−
zékelő is szükséges

Melegvizes fűtőelem
WHR 355 rend.sz. 8790
WHR 400 rend.sz. 9524
Kompakt hőcserélő, csővezeték−
be építhető kivitelben.

Trafós fordulatszám vezérlő
Kompakt 5−fokozató vezérlő, fal−
ra szerelhető kivitelben.
SB 355 C−hez
TSW 3,0 rend.sz. 1496
SB 400 F−hez
TSW 5,0 rend.sz. 1497

Hőmérséklet szabályozó rendszer
−melegvizes kaloriferhez
WHS 1100 rend.sz. 8815
−villamos fűtőelemhez
EHSD 16 rend.sz. 5003

Motorvédelmi kapcsoló (SB 400 F)
MW rend.sz. 1579

Flexiblilis szellőzőcső
ALF 355 rend.sz. 5758
ALF 400 rend.sz. 5759
Hajlékony kétrétegű alumínium
laminát, rugóacélspirál erősítés−
sel. Kis hajlítási sugarat tesz le−
hetővé. Szállítási egység 10 fm,
60 cm−es kartondobozban.

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 51 44 44 41 46 38 39 25
LWA Szívóoldali dB(A) 62 59 58 51 49 46 44 35
LWA Nyomóoldali dB(A) 77 60 67 72 73 68 65 55

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

■ Zajadatok
A jelleggörbe mező felett az
összegzett szintek és az ok−
távsávos spektrumértékek ta−
lálhatóak: a lesugárzott hang−
teljesítményre, a szívó−. és a
nyomóoldali hangteljesítmény−
re vonatkozóan dB(A)−ban.
A baloldali típustáblázatban a
lesugárzott és a szívóoldali
hangnyomás értéke (1 m−re,
szabadtéri hangterjedés mel−
lett) is szerepel.
SilentBox® −nál a szívóoldali
érték alacsonyabb, mint a
nyomóoldali a hangcsillapítás
miatt.

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 46 37 38 42 39 34 33 27
LWA Szívóoldali dB(A) 67 61 61 57 55 58 54 48
LWA Nyomóoldali dB(A) 76 64 63 65 69 73 68 60

* minimális rendszerellenállásra ügyelni kell

* *

Utalások Oldal
Műszaki leírás 166
Kiválasztási táblázat 167
Méretezési alapok 12...
Építőelem rendszer 184

Csővezetékek
A Helios valamennyi gyárt−
mánya a szabványos csőmé−
retekhez illesztett. Ezáltal le−
hetséges merev spikócsövek,
hajlékony alumíniumcsövek
és műanyagcsövek csatla−
koztatása is. Két szintnél ma−
gasabb épületnél a tűzvédel−
mi előírásokra is ügyelni kell.

Az F7 minőségű szűrővel és
DDS szűrőfelügyelettel kiegé−
szített frisslevegős befúvórend−
szerek megfelelnek a szigorú
VDI 6022 előírásoknak is.

További tartozékok Oldal
Szűrők, fűtőelemek 245...
Hőmérséklet szabályozó rend−
szerek, fűtőelemekhez 251,256 
Flexibilis csövek,
légrácsok, átmeneti idomok 
és tetőátvezetések 291...
Tányérszelepek 307...,317
Kapcsolók, fordulatszám−
vezérlők, szabályozók 328...

SB 400 F 

SB 400 F 

SB 355 C 

SB 355 C 
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■ Közvetlenül a cső−vonalvezetésbe
illeszthető:

■ ALB.. EH
villamos utófűtéssel és szűrővel,
fokozatmentes fűtésszabályozással.
ø 125 és 200 mm.

■ ALB.. WW
melegvizes utófűtéssel, szűrővel.
Csatlakozásra kész szállítás, szabá−
lyozó egységgel együtt (helyiség− és
csatorna hőmérséklet érzékelővel).
ø 315 és 355 mm.

Zseniálisan praktikus!
Frisslevegő, fűtés és szűrés egy
géppel. A Helios új befúvó készülé−
kei kellemes komfortklímát biztosíta−
nak a helyiségekben frisslevegő be−
vezetésével, amely tiszta és a kívánt
hőmérsékletre felmelegített. Kíválóan
alkalmazhatóek vendéglőkben, bisz−
trókban, kisebb−nagyobb üzletekben.

A hangcsillapított ház és a csendes
radiális ventilátor a biztosítéka, hogy
az ALB készülék üzeme szinte
hangtalan. A szűrőtisztítás gyakori−
ságát a nagyfelületű táskás szűrő
jelentősen csökkenti.

A vezérlési lehetőségek a magas
komfort és energiatakarékos üzem
eléréséhez a készülékeknél adottak,
illetve további kiegészítő tartozékok−
kal megvalósíthatóak.

ALB  f r i s s l e vegő  box .
Aho l  komfo r tk l íma  ke l l
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■ A Helios ALB készülékei kiala−
kításuknál fogva közvetlenül a
csővezeték vonalába illeszthe−
tő, iránytörések nélkül. Kiváló−
an alkalmasak vendéglők,
bisztrók kisebb−nagyobb üzle−
thelyiségek szellőztetésére. A
következő kivitelek állnak ren−
delkezésre:
ALB frisslevegő box, 
– ALB.. EH
villamos fűtőelemmel és
szűrővel.

– ALB.. WW
melegvizes fűtőelemmel és
szűrővel

V· = 350 m3/h...5000 m3/h.

■ Szállítás
■ A készülékek kompakt egysé−

gek. A ventilátor egység mel−
lé be van szerelve a fűtés és
a szűrő is.

■ Tervezés
A tervezés jelentősen egy−
szerűsödik a komplett kialakí−
tás miatt. A következő lépé−
seket kell megtervezni:

➀ A helyiségekben az igényelt
légbefúvások meghatározása.

➁ A csővezetékek és befúvóele−
mek kiválasztása, vonalveze−
tés tervezése (ellenállás).

➂ A kívánt fűtőteljesítmény meg−
határozása a helyiség és a
külső hőmérséklet függvényé−
ben (lásd a táblázatokat a
termékoldalakon)

➃ A fentiekből a megfelelő mé−
retű ALB készüléket meghatá−
rozzuk.

➄ A tartozékokat kiválasztjuk.

A frisslevegős készülék szerelésre
kész.

■ Alkalmazás
■ A légbefúvó elemeket ott kell

elhelyezni, ahol szükség van
az ellenőrzött, szűrt, a adott
hőmérsékletre felmelegített
légpótlásra.

■ Tartózkodási helyiségekben,
ahol csökkenteni kell az elszí−
vás  huzathatását.

■ Olyan helyeken, ahol megfe−
lelő légcsereszámot kell bizto−
sítani az elszívás és a befú−
vás kiegyensúlyozásával.

■ Helyiségek temperálásához és
fűtéséhez.

■ Higiéniai előírások betartásá−
hoz, például vendéglőkben,
bisztrókban, irodákban, kö−
zösségi és gyülekező termek−
ben és a hasonló helyiségek−
ben.

■ A német VDI 6022 ajánlása
szerint az egylépcsős szűrés−
nél F7−es minőség és szűrő−
felügyelet (DDS tartozék)
szükséges.

■ Célzottan ellenőrzött és zajta−
lan frisslevegő bevezetés
esetén, ha szükséges, további
hangcsillapítás lehetséges
lásd. hangcsillapítók oldalai.

■ Szerelés
■ A beépítés szinte minden

helyzetben lehetséges (lásd.
a használati útmutatót). 

■ Ha szükséges, további cső−,
csatorna hangcsillapítás be−
építhető (FSD.., KSD..)

■ A nemkívánatos visszaáramlá−
sok elkerülése végett vissza−
csapó szelep vagy motoros
szelep építhető a csőszakasz−
ba. 

■ A rögzítés mindig lengésmen−
tes legyen.

■ A vezérlőelemet használati
helyiségbe szereljük.

■ A hozzáférhetőséget biztosí−
tani kell (tisztítás, karbantar−
tás).

■ Vezérlési lehetőségek
■ A megfelelően vezérelt ALB

készülékek magas komfortot
és energia megtakarítást je−
lentenek.

■ Az ALB.. EH sorozat fokozat−
mentesen szabályozott elektro−
mos fűtőregiszterrel ellátott,
amely a B−ALB (tartozék) sza−
bályozóval vezérelt (lásd. 1.
ábra). A vezérlés a fűtést a
magadott és a mért hőmér−
sékletek különbségének meg−
felelően folyamatosan szabá−
lyozza. (hőmérséklet távadók:
helyiségbe − TFR−ALB, vagy
légcsatornába − TFK)

■ Az ALB.. WW típusokat együtt
szállítjuk egy külső szabályo−
zóval (lásd 2. ábra). A vezér−
lés a fűtést a megadott és a
mért helyiség, vagy légcsator−
na hőmérsékletek különbségé−
nek megfelelően folyamatosan
szabályozza (a hőmérséklet
távadók szériatartozékok). To−
vábbá lehetőséget ad a ve−
zérlőegység többek között
kapcsolóóra, levegőminőség
érzékelő csatlakoztatására is.
Kimenete használható külön−
féle riasztások (fény, hang,
hibajelzés) céljára is. 

■ 1. ábra
ALB−EH..
villamos fűtőelemmel
■ Tartozékok:

B−ALB vezérlés
RSK visszacsapó szelep
DDS nyomáskülönbség érzékelő
TFR−ALB hőmérséklet érzékelő
TFK légcsatorna hőm. érzékelő
FSD hangcsillapító

■ 2. ábra
ALB−WW..
melegvizes fűtőkaloriferrel
■ Szériatartozék:

Külső vezérlőegység
1 db légcsatorna−érzékelő
1 db helyiség−hőm. érzékelő

■ Tartozékok:
WHSH hidraulikai egység
DDS nyomáskülönbség érzékelő
JVK zsalu
KSD, FSD hangcsillapító

Frisslevegős ventilátorok integrált fűtéssel
Termékspecifikus információk

TFK
érzékelő

Csappantyú
pl. RSK

DDS
nyomáskül.
kapcsoló

Üzemkapcsoló
B−ALB

TFR−ALB
helyiség
érzékelő

1. ábra: ALB.. EH működési vázlat

Az egyes elemek külön rendelendő tartozékok

Szűrő

Ki/Be

Szellőzés/Fűtés  Fordulatszám

Hőmérséklet

+ 
Csatorna
érzékelő

o  
Fagyvé−
dő

− DDS  nyomás−
különbség kapcsoló

+ Helyiség
termosztát

− WHSH hidraulikai egység

− Zsaluk pl. JVK

o Riasztás

+ Külső vezérlőegység

2. ábra: ALB.. WW működési vázlat

+ Szériatartozék

− Külön rendelendő tartozék

o Helyszínen kialakítandó

Vezérlés

Szűrő
Fordulatszám

Hőmérsékletek  Ki/Be

a csatl. dobozban



202

… 125 mm  ALB.. EH frisslevegő box
villamos utófűtéssel és légszűrővel 

méretek mm−ben

■ Alkalmazás−funkció
A Helios frisslevegős készülékei
a frisslevegőt szűrve és a beállí−
tott hőfokra automatikusan elő−
melegítve fújják be, ezzel kelle−
mes helyiségklímát teremtenek. 
A csővezetékbe közvetlenül
illeszthető kialakításúak, és
sokoldalúan használhatók
minden területen.

■ Leírás
A kompakt, hő−, és hangtech−
nikailag szigetelt, lapos ház−
ban integrálva van a légszű−
rő, a ventilátor, a fűtőelem
szabályozóval és az elektro−
mos csatlakozódoboz. A szál−
lítás csatlakozásra készen 
történik.
A szériakivitelben megtalálha−
tó az elektromos fokozatmen−
tes fűtésszabályozás. Külső
vezérlésként a B−ALB elem
szükséges, amely háromfoko−
zatú ventilátorszabályozást is
tartalmaz. A B−ALB−re helyi−
ség vagy csatorna léghőmér−
séklet érzékelőt kell bekötni
az adott hőmérséklet vezérlé−
séhez. Ezek külön rendelen−
dők (lásd. Tartozékok).

■ Ház
Anyaga horganyzott acélle−
mez, minden oldalról 50 mm
vastag ásványgyapot szigete−
léssel, továbbá portaszító,
üvegszálas belső kasírozás−
sal. A fedél könnyen levehe−
tő, csatokkal rögzített. A szí−
vó−, és nyomóoldali csonk tö−
mítőajkas kivitelű, szabványos
csőméretű.

■ Szűrő
A fedél levétele után szaba−
don hozzáférhető a nagyfelü−
letű táskás szűrő. A szériaki−
vitelben G4 osztályú szűrő ta−
lálható, de kicserélhető F5,
illetve F7 finomságúra is.
Ekkor ügyeljünk a légszállítás
csökkenésére. A szűrő elpisz−
kolódásának automatikus felü−

gyelete javasolt (DDS tarto−
zék). Erre a házon a megfe−
lelő furatok megtalálhatók.

■ Ventilátor
Csendes és nagy teljesítmé−
nyű radiális ventilátor, hor−
ganyzott acél csigaházban. A
térfogatáram az üzemi kap−
csolóval három fokozatban
vezérelhető. A motor−járókerék
egység tisztításra, karbantar−
tásra felnyitható és szabadon
hozzáférhető. A külső forgó−
részes motor különösebb kar−
bantartást nem igényel, véde−
lem IP 44.

■ Fűtőelem
Zárt csőköpenyes fűtőtest,
rozsdamentes acélból. Ala−
csony felületi hőmérséklettel
melegíti fel a levegőt a meg−
adott értékre. Az elektronika
fokozatmentesen szabályozza
a fűtőteljesítményt, a megadott
és a mért (helyiség vagy
légcsatorna) hőmérséklet folya−
matos összehasonlításával.

■ Biztonsági kapcsolás
A fűtés csak üzemelő ventilá−
tor és egy meglévő minimális
légszállítás esetén kapcsolhat
be. Ha a túlmelegedés lép
fel, 80 °C−ot elérve egy ön−
működő termosztát kapcsolja
a fűtést le, majd lehűlés után
újra vissza. További két, ma−
nuálisan visszaállítható, túlme−
legedés−termosztát kapcsolja
ki a fűtést, ha a hőmérséklet
a 120 °C−ot eléri.

■ Késleltetés
A készülék rendelkezik egy
körülbelül 1 perces kikapcso−
lási késleltetéssel, amely a fű−
tés bekapcsolása nélkül is
működik.

■ Villamos csatlakozás
Tágas kapocsdoboz található
a házon belül. A vezetékek
behúzása a homlokoldalon lé−
vő négy bevezetésen lehetsé−
ges.

■ Motorvédelem 
A motor tekercselésével sorba
kötött termoelem túlmelege−
dés esetén automatikusan le−
old. Újra üzembe helyezés a
hálózati kapcsoló ki−/bekap−
csolásával lehetséges.

■ Zaj
A jelleggörbék felett megtalál−
ható a hangteljesítményszint
és spektrum a lesugárzott
zajra, valamint a szívó− és
nyomóoldalra. A típustáblázat
tartalmazza továbbá az 1 mé−
terre mért nyomóoldali és le−
sugárzott hangnyomásszintet
(szabad téri viszonyok mel−
lett). Amennyiben szükséges,
további zajcsillapítás érhető el
cső−, vagy csatorna hangcsil−
lapítókkal (lásd. Tartozékok)

Rend.
szám

Típus Maximális 
légszállítás*

Max.
fordulat−

szám

Hangnyomásszint
házról nyomóoldali 

lesugárzó légzaj

Összes
áramfelvétel

Kapcsolási
rajz száma

Maximális beszívási
léghőmérséklet

fűtéssel fűtés nélkül

2701ALB 125 C EH 2 340 1850 44 9,2 795.3 20 40

V· m3/h (max.) min−1

Feszültség
50 Hz 

230, 1~

Volt

Villamos teljesítmény−
felvétel

Motor Fűtés

0,110

kW

2

kW

Csatlakozó
Ø

125

mm dB(A) 1 m−re

61

dB(A) 1 m−re A SS− +°C +°C

Tömeg 
kb. 

20

kg

* szabad kifúvás, és tiszta szériatartozék G4−es szűrővel

ALB.. EH
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… 125 mm  ALB.. EH frisslevegő box
villamos utófűtéssel és légszűrővel

2 kW Fűtés

■ Tartozékok
Üzemkapcsoló
Típus B−ALB Rend.sz. 2734
Funkciók:
a) 3−fokozat és ki/be kapcsolás
b)Bekapcsolható fűtés, hőmér−

séklet beállítással (helyiség v.
csatorna léghőmérő esetén)

c) Ventilátor kikapcsolási késlelte−
tés

d)Szűrőfelügyelet (DDS tartozék)
e) Üzemkijelzések 
Védelem IP 30
Kapcsolási rajz SS−795.3
Méretek (mm) Sz 145 x H 80 x M 30

Helyiség hőmérséklet érzékelő
Típus TFR−ALB Rend.sz. 2761
Helyiség hőmérséklet érzékelő,
falra szerelhető, B−ALB−hez
csatlakoztatható, műanyag
Hőmérsékleti tartomány 0 − 30 °C
Védelem IP 20
Méretek (mm) Sz 85 x H 85 x M 30
Tömeg kb. 0,1 kg

Légcsatorna hőmérséklet érzékelő
Típus TFK Rend.sz. 5005
Hőmérséklet érzékelő légcsator−
nába történő beépítésre. B−ALB−
hez csatlakoztatható.
Hőmérsékleti tartomány 0 − 30 °C
Védelem IP 20
Hossz belül/kívül 130/50 mm, Ø 10 mm
Tömeg kb. 0,1 kg

Tartalék−, csere szűrők
ELF−ALB 125 G4 Rend.sz. 2704
ELF−ALB 125 F5 Rend.sz. 2705
ELF−ALB 125 F7 Rend.sz. 2706
Nagyfelületű táskás szűrők,
1 csomag = 3 db.

Nyomáskülönbség kapcsoló
Típus DDS Rend.sz. 0445
Beállítható váltókapcsoló a
nyomásesés érzékelésére,
például szűrőfelügyelethez

Rögzítő−összekötő mandzsetták
Típus BM 125 Rend.sz. 5076
Testhang átvitel mentes össze−
kötésre, felfüggesztésre ventilá−
tor és cső közé. 

Visszacsapó szelep
Típus RSKK 125 Rend.sz. 5107
Önműködő, műanyag kivitel.

Külső fali takarórács
Típus G 160 Rend.sz. 0893
Világosszürke műanyagból.

Légbefúvó tányérszelep
Típus TVZ 80 Rend.sz. 2762
Típus TVZ 100 Best.−Nr. 2736
Típus TVZ 125 Best.−Nr. 2737
Típus TVZ 160 Best.−Nr. 2738
Mennyezetbe és falba szerelhető,
fehér műanyag. A nyílást takaró
tányér fokozatmentesen állítható.
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➂ magas fokozat
➁ közepes fokozat
➀ alacsony fokozat

Utalás oldal
Műszaki leírás 201
Tervezési útmutatások 12−től

Utalás:
Az ELF−ALF 125 F7 pollenszű−
rő és DDS nyomáskülönbség
kapcsoló felszerelésével a
készülék megfelel a VDI 6022
irányelveknek.

További tartozékok oldal
Flexibilis szellőzőcsövek,
rácsok, idomok, 
tetőátvezetések 291−tól
Befúvó tányérszelepek 317
Hangcsillapítók 258−tól
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Térfogatáram m3/h

Frekvencia Hz össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA lesugárzott dB(A) 48 38 44 45 39 36 32 32
LWA nyomóoldali dB(A) 65 60 56 56 58 57 49 45
LWA szívóoldali dB(A) 54 43 51 43 42 43 42 32
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… 200 mm  ALB.. EH frisslevegő box
villamos utófűtéssel és légszűrővel 

méretek mm−ben

Rend.
szám

Típus Maximális 
légszállítás*

Max.
fordulat−

szám

Hangnyomásszint
házról nyomóoldali 

lesugárzó légzaj

Összes
áramfelvétel

Kapcsolási
rajz száma

Maximális beszívási
léghőmérséklet

fűtéssel fűtés nélkül

2702ALB 200 B EH 5 650 2500 47 11,6 795.3 20 40

2703ALB 200 C EH 5 790 2500 49 11,7 795.3 20 40

V· m3/h (max.) min−1

Feszültség
50 Hz 

400, 2 N~

400, 2 N~

Volt

Villamos teljesítmény−
felvétel

Motor Fűtés

0,105

0,160

kW

4,4

4,4

kW

Csatlakozó
Ø

200

200

mm dB(A) 1 m−re

66

68

dB(A) 1 m−re A SS +°C +°C

Tömeg 
kb. 

33

35

kg

* szabad kifúvás, és tiszta szériatartozék G4−es szűrővel

■ Alkalmazás−funkció
A Helios frisslevegős készülékei
a frisslevegőt szűrve és a beállí−
tott hőfokra automatikusan elő−
melegítve fújják be, ezzel kelle−
mes helyiségklímát teremtenek. 
A csővezetékbe közvetlenül 
illeszthető kialakításúak, és
sokoldalúan használhatók
minden területen.

■ Leírás
A kompakt, hő−, és hangtech−
nikailag szigetelt, lapos ház−
ban integrálva van a légszű−
rő, a ventilátor, a fűtőelem
szabályozóval és az elektro−
mos csatlakozódoboz. A szál−
lítás csatlakozásra készen
történik.
A szériakivitelben megtalálha−
tó az elektromos fokozatmen−
tes fűtésszabályozás. Külső
vezérlésként a B−ALB elem
szükséges, amely háromfoko−
zatú ventilátorszabályozást is
tartalmaz. A B−ALB−re helyi−
ség vagy csatorna léghőmér−
séklet érzékelőt kell bekötni
az adott hőmérséklet vezérlé−
séhez. Ezek külön rendelen−
dők (lásd. Tartozékok).

■ Ház
Anyaga horganyzott acélle−
mez, minden oldalról 50 mm
vastag ásványgyapot szigete−
léssel, továbbá portaszító,
üvegszálas belső kasírozás−
sal. A fedél csatokkal rögzí−
tett, könnyen levehető.
A szívó−, és nyomó oldali
csonk tömítőajkas kivitelű,
szabványos csőméretű.

■ Szűrő
A fedél levétele után szaba−
don hozzáférhető a nagyfelü−
letű táskás szűrő. A szériaki−
vitelben G4 osztályú szűrő ta−
lálható, de kicserélhető F5 il−
letve F7 finomságúra is. Ek−
kor ügyeljünk a légszállítás
csökkenésére. A szűrő elpisz−
kolódásának automatikus felü−

gyelete javasolt (DDS tarto−
zék). Erre a házon a megfe−
lelő furatok megtalálhatók.

■ Ventilátor
Csendes és nagy teljesítmé−
nyű radiális ventilátor, hor−
ganyzott acél csigaházban. A
térfogatáram az üzemi kap−
csolóval három fokozatban
vezérelhető. A motor−járókerék
egység tisztításra, karbantar−
tásra felnyitható és szabadon
hozzáférhető. A külső forgó−
részes motor különösebb kar−
bantartást nem igényel, véde−
lem IP 44.

■ Fűtőelem
Zárt csőköpenyes fűtőtest,
rozsdamentes acélból. Ala−
csony felületi hőmérséklettel
melegíti fel a levegőt a meg−
adott értékre. Az elektronika
fokozatmentesen szabályozza
a fűtőteljesítményt, a megadott
és a mért (helyiség vagy
légcsatorna) hőmérséklet folya−
matos összehasonlításával.

■ Biztonsági kapcsolás
A fűtés csak üzemelő ventilá−
tor és egy meglévő minimális
légszállítás esetén kapcsolhat
be. Ha a túlmelegedés lép
fel, 80 °C−ot elérve egy ön−
működő termosztát kapcsolja
a fűtést le, majd lehűlés után
újra vissza. További két, ma−
nuálisan visszaállítható, túlme−
legedés−termosztát kapcsolja
ki a fűtést, ha a hőmérséklet
a 120 °C−ot eléri.

■ Késleltetés
A készülék rendelkezik egy
körülbelül 1 perces kikapcso−
lási késleltetéssel, amely a fű−
tés bekapcsolása nélkül is
működik.

■ Villamos csatlakozás
Tágas kapocsdoboz található
a házon belül. A vezetékek
behúzása a homlokoldalon lé−
vő négy bevezetésen lehetsé−
ges.

■ Motorvédelem 
A motor tekercselésével sorba
kötött termoelem túlmelege−
dés esetén automatikusan le−
old. Újra üzembe helyezés a
hálózati kapcsoló ki−/bekap−
csolásával lehetséges.

■ Zaj
A jelleggörbék felett megtalál−
ható a hangteljesítményszint
és spektrum a lesugárzott
zajra, valamint a szívó−, és
nyomóoldalra A típustáblázat
tartalmazza továbbá az 1 mé−
terre mért nyomóoldali és le−
sugárzott hangnyomásszintet
(szabad téri viszonyok mel−
lett). Amennyiben szükséges,
további zajcsillapítás érhető el
cső−, vagy csatorna hangcsil−
lapítókkal (lásd. Tartozékok)

ALB.. EH
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… 200 mm  ALB.. EH frisslevegő box
villamos utófűtéssel és légszűrővel

4,4 kW Fűtés

ALB 200 B EH 5
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ALB 200 C EH 5

∆pst

Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

∆pst

Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

➂

➁➀

➂

➀

➀

➁

➂

➁

szűrő G 4/F 5
pollenszűrő F 7

➂ magas fokozat
➁ közepes fokozat
➀ alacsony fokozat

Frekvencia Hz össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA lesugárzott dB(A) 51 38 43 49 42 39 34 31
LWA nyomóoldali dB(A) 67 47 57 65 60 57 54 44
LWA szívóoldali dB(A) 53 44 48 50 42 39 35 28

Frekvencia Hz össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA lesugárzott dB(A) 53 41 47 49 44 41 37 33
LWA nyomóoldali dB(A) 68 47 58 65 62 59 56 48
LWA szívóoldali dB(A) 54 46 49 51 44 42 41 34

■ Tartozékok
Üzemkapcsoló
Típus B−ALB Rend.sz. 2734
Funkciók:
a) 3−fokozat és ki/be kapcsolás
b)Bekapcsolható fűtés, hőmér−

séklet beállítással (helyiség v.
csatorna léghőmérő esetén)

c) Ventilátor kikapcsolási késlelte−
tés

d)Szűrőfelügyelet (DDS tartozék)
e) Üzemkijelzések 
Védelem IP 30
Kapcsolási rajz SS−795.3
Méretek (mm) Sz 145 x H 80 x M 30

Helyiség hőmérséklet érzékelő
Típus TFR−ALB Rend.sz. 2761
Helyiség hőmérséklet érzékelő,
falra szerelhető, B−ALB−hez
csatlakoztatható, műanyag
Hőmérsékleti tartomány 0 − 30 °C
Védelem IP 20
Méretek (mm) Sz 85 x H 85 x M 30
Tömeg kb. 0,1 kg

Légcsatorna hőmérséklet érzékelő
Típus TFK Rend.sz. 5005
Hőmérséklet érzékelő légcsator−
nába történő beépítésre. B−ALB−
hez csatlakoztatható.
Hőmérsékleti tartomány 0 − 30 °C
Védelem IP 20
Hossz belül/kívül 130/50 mm, Ø 10 mm
Tömeg kb. 0,1 kg

Tartalék−,  csere szűrők
ELF−ALB 200 G4 Rend.sz. 2707
ELF−ALB 200 F5 Rend.sz. 2708
ELF−ALB 200 F7 Rend.sz. 2709
Nagyfelületű táskás szűrők,
1 csomag = 3 db.

Nyomáskülönbség kapcsoló
Típus DDS Rend.sz. 0445
Beállítható nyitó/záró kapcsoló a
nyomásesés érzékelésére,
például szűrőfelügyelethez.

Rögzítő−összekötő mandzsetták
Típus BM 200 Rend.sz. 5078
Testhang átvitel mentes össze−
kötésre, felfüggesztésre ventilá−
tor és cső közé. 

Visszacsapó szelep
Típus RSK 200 Rend.sz. 5074
Önműködő, műanyag kivitel.

Esővédő rácsok
Típus RAG 200 Rend.sz. 0750
Típus WSG 200 Rend.sz. 0117
Levegő ki−, és befúvások elta−
karására, korróziómentes.

Légbefúvó tányérszelep
Típus TVZ 80 Rend.sz. 2762
Típus TVZ 100 Rend.sz. 2736
Típus TVZ 125 Rend.sz. 2737
Típus TVZ 160 Rend.sz. 2738
Típus TVZ 200 Rend.sz. 2739
Mennyezetbe és falba szerelhető,
fehér műanyag. A nyílást takaró
tányér fokozatmentesen állítható.

Utalás:
Az ELF−ALB 200 F7 pollenszű−
rő és DDS nyomáskülönbség
kapcsoló felszerelésével a
készülék megfelel a VDI 6022
irányelveknek.
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Térfogatáram m3/h

További tartozékok oldal
Flexibilis szellőzőcsövek,
rácsok, idomok, 
tetőátvezetések 291−tól
Befúvó tányérszelepek 317
Hangcsillapítók 258−tól

szűrő G 4/F 5
pollenszűrő F 7

➂ magas fokozat
➁ közepes fokozat
➀ alacsony fokozat

Utalás oldal
Műszaki leírás 201
Tervezési útmutatások 12−től
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… 315 mm  ALB.. WW frisslevegő box
melegvizes fűtőkaloriferrel és légszűrővel 

Rend.
szám

Típus Maximális 
légszállítás*

Max.
fordulat−

szám

Hangnyomásszint
házról nyomóoldali 

lesugárzó légzaj

Összes
áramfelvétel

Kapcsolási
rajz száma

Maximális beszívási
léghőmérséklet

fűtéssel fűtés nélkül

2699ALB 315 WW 2100 1250 44 3,8 812 20 40

V· m3/h (max.) min−1

Feszültség
50 Hz 

230, 1~

Volt

Villamos teljesítmény−
felvétel

Motor Fűtés

0,420

kW

—

kW

Csatlakozó
Ø

315

mm dB(A) 1 m−re

56

dB(A) 1 m−re A SS− +°C +°C

Tömeg 
kb. 

73

kg

■ Alkalmazás−funkció
A Helios frisslevegős készülékei
a frisslevegőt szűrve és a beállí−
tott hőfokra automatikusan elő−
melegítve fújják be, ezzel kelle−
mes helyiségklímát teremtenek. 
A csővezetékbe közvetlenül 
illeszthető kialakításúak, és
sokoldalúan használhatók
minden területen. 

■ Leírás
A kompakt, hő−, és hangtech−
nikailag szigetelt, lapos ház−
ban integrálva van a légszű−
rő, a ventilátor, a melegvizes
fűtőkalorifer. A szállítás csat−
lakozásra készen történik a
szériatartozék külső vezérlővel
és 8 méter összekötő veze−
tékkel. A kapocsdobozban lé−
vő elektronikára az együtt
szállított helyiség−, vagy csa−
torna léghőmérséklet érzékelő
csatlakoztatható (vezetékkel
együtt szállított) a megadott
hőmérséklet szabályozásához.

■ Ház
Stabil kialakítású, felületkezelt
acéllemez, kétfalú, minden ol−
dalról 30 mm vastag ásvány−
gyapottal szigetelt. A fedél
tisztításhoz, karbantartáshoz
lecsavarozható és zsanérral
felnyitható. A szívó és nyomó−
oldali csonkok tömítőajkas ki−
alakításúak, szabványos cső−
méretűek. Hőhídmentes sima
felület, egyszerűen tisztítható.
Integrált rezgéscsillapítós sze−
relőkonzol.

■ Szűrő
A fedél levétele után szaba−
don hozzáférhető a nagyfelü−
letű szűrő. A szériakivitelben
G4 osztályú szűrő található,
de kicserélhető F5 illetve F7
finomságúra is. Ekkor ügyel−
jünk a légszállítás csökkené−
sére. A szűrő elpiszkolódásá−
nak automatikus felügyelete
javasolt (DDS tartozék). Erre
a házon a megfelelő furatok
megtalálhatók.

■ Ventilátor
A légszállítás a vezérlővel öt
fokozatban kapcsolható. 
Csendes és nagy teljesítmé−
nyű radiális ventilátor, hor−
ganyzott acéllemez házban.
A motor és a járókerék egy−
ség tisztításhoz és karbantar−
táshoz szabadon hozzáférhe−
tő. A motor élettartam kenésű
golyóscsapágyakkal ellátott.

■ Fűtőkalorifer
A légfűtő alumínium lamellák−
ból és eltolt elhelyezésű réz−
csövekből áll. A szabályozás
vízoldalon történik, egy meg−
felelő hidraulikai egység csat−
lakoztatásával (lásd tartozé−
kok). Az elektronika szabá−
lyozza a fűtőteljesítményt, a
megadott és a mért (helyiség
vagy légcsatorna) hőmérséklet
folyamatos összehasonlítása
alapján. Fagyvédelem széria−
tartozékként integrált. Maximá−
lis üzemi nyomás 1,6 MPa, a
vízcsatlakozás külső menetes.

■ Villamos csatlakozás
A házon kívül elhelyezett IP
55−ös, csatlakozódobozba le−

het a kábeleket bekötni.

■ Motorvédelem 
A motortekercseléssel sorba
kötött termokontakt túlterhelés−
nél leold, majd lehűlés után
újra bekapcsol.

■ Zaj
A jelleggörbék felett megtalál−
ható a hangteljesítményszint
és spektrum a lesugárzott
zajra, valamint a szívó−, és
nyomóoldalra A típustáblázat
tartalmazza továbbá az 1 mé−
terre mért nyomóoldali és le−
sugárzott hangnyomásszintet
(szabad téri viszonyok mel−
lett). Amennyiben szükséges
további zajcsillapítás érhető el
cső−, vagy csatorna hangcsil−
lapítókkal (lásd. Tartozékok)

■ Vezérlés
A külső távvezérlő szériatarto−
zék, amellyel lehetséges:

■ 5−fokozatú üzem 
■ Hőmérsékletvezérelt fordulat−

szám (helyiség és/vagy csa−
torna léghőmérséklet érzékelő
csatlakoztatásával − szériatar−
tozékok).

■ Fagyvédelem.
■ A hidraulikai egység (tarto−

zék) vezérlése a melegvizes
hőcserélő szabályozásához.
Minimum és maximum hőmér−
séklet megadás.

■ Kijelzések: 
környezeti hőmérséklet, venti−
látorfokozat, szűrőelpiszkoló−
dás (DDS esetén, tartozék).

■ További ki− és bemenetek:
■ Kapcsolóóra bemenet (éjsza−

kai üzemhez).
■ Levegőminőség érzékelő be−

menet.
■ Kimenet pl. zsaluvezérléshez
■ Riasztás, zavarjelzés kimenet

* szabad kifúvás, és tiszta szériatartozék G4−es szűrővel

Szériatartozék vezérlőelem
8 méteres kábellel 

méretek mm−ben

Utalás oldal
Műszaki leírás 201
Tervezési útmutatások 12−től

ALB.. WW
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… 315 mm  ALB.. WW frisslevegő box
melegvizes fűtőkaloriferrel és légszűrővel

■ Tartozékok
Hidraulikai egység
– max. átfolyás 1100 l/h
WHSH 1100, 230 V Rend.sz. 2515
– max. átfolyás 2200 l/h
WHSH 2200, 230 V Rend.sz. 2516
Hidraulikai egység a melegvizes
fűtőkalorifer vízoldali szabályozá−
sára, helyiség−/csatorna léghő−
mérséklet érzékelővel vezérelve.
Előremenő−/visszatérő hőmérsék−
let kijelzéssel, szivattyúval, ke−
verőszeleppel, állítómotorral,
hőszigeteléssel és flexibilis csat−
lakozásokkal.

Tartalék− és csereszűrők
Nagyfelületű táskás szűrők,
1 csomag = 3 db.
– G4 osztályú
ELF−ALB 315 G 4 Rend.sz. 2763
– F5 osztályú
ELF−ALB 315 F 5 Rend.sz. 2764
– F7 osztályú
ELF−ALB 315 F 7 Rend.sz. 2760

Nyomáskülönbség kapcsoló
Típus DDS Rend.sz. 0445
Beállítható nyitó/záró kapcsoló a
nyomásesés érzékelésére,
például szűrőfelügyelethez.

Összekötő vezeték (extra hosszú)
– 30 méter hosszú
Típus ALB−SK 30 Rend.sz. 2517
– 50 méter hosszú
Típus ALB−SK 50  Rend.sz. 2518
A távvezérlő és a készülék ösz−
szekötésére.

Visszacsapó szelep
Típus RSK 315 Rend.sz. 5674
A frisslevegő oldalra beépítve
megakadályozza kikapcsolt
ventilátor esetén a meleg leve−
gő kiszökését illetve a hideg le−
vegő bejutását. Automatikus
működésű, rugós visszatérítésű.

Esővédő rácsok
– műanyag, dübellel rögzíthető
Típus RAG 315 Rend.sz. 0752
– profilos eloxált alumínium
Típus WSG 315 Rend.sz. 0119
A külső fali légbeszívó nyílások
lefedésére. Fixen álló esővédő
lamellákkal és védőhálóval (lyuk−
méret 8 mm).

Légbefúvó tányérszelep
Típus TVZ 80 Rend.sz. 2762
Típus TVZ 100 Rend.sz. 2736
Típus TVZ 125 Rend.sz. 2737
Típus TVZ 160 Rend.sz. 2738
Típus TVZ 200 Rend.sz. 2739
Mennyezetbe és falba szerelhető,
fehér műanyag. A nyílást takaró
tányér fokozatmentesen állítható.

∆pst

Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

➁
➀

➀ G4 normál szűrő
➁ F5 finomszűrő
➂ F7 pollenszűrő

➂

Utalás:
Az ELF−ALB 315 F7 pollenszű−
rő és DDS nyomáskülönbség
kapcsoló felszerelésével a
készülék megfelel a VDI 6022
irányelveknek.

■ Kalorifer fűtőteljesítmények ➀−➂
Az ➀−➂ diagramok mutatják a
fűtőteljesítményt adott előre−
menő/visszatérő, külső hőmér−
séklet illetve légmennyiség
mellett.

■ Kalorifer vízátfolyása ➃ 
A ➃ diagram mutatja a szük−
séges vízátfolyást adott előre−
menő/visszatérő, külső hőmér−
séklet illetve légmennyiség
mellett.

■ Kalorifer nyomásvesztesége ➄ 
Az ➄ diagram mutatja adott
átfolyás mellett a kalorifer
vízoldali ellenállását.

1) korrektúra:   80/50 °C−nál: 1,16;    55/45 °C−nál: 1,81

➀ Fűtőteljesítmény 80/60 °C−nál

Térfogatáram  m3/h

➁ Fűtőteljesítmény 70/50 °C−nál

Térfogatáram  m3/h

➂ Fűtőteljesítmény 55/45 °C−nál

Térfogatáram  m3/h

–15 °C

–10 °C

0 °C

–15 °C

–10 °C

0 °C

–15 °C

–10 °C

0 °C

➃ Vízátfolyás 70/50 °C−nál1)

Térfogatáram  m3/h

➄Vízoldali nyomásveszteség 70/50°C−nál1)

Vízoldali nyomásveszteség kPa

–15 °C

–10 °C

0 °C

kW

kWkW

l/s l/s

ALB 315 WW

További tartozékok oldal
Hidraulikai egység 256−tól
Flexibilis szellőzőcsövek,
rácsok, idomok, 
tetőátvezetések 291−tól
Befúvó tányérszelepek 317
Hangcsillapítók 258−tól

Frekvencia Hz össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA lesugárzott dB(A) 70 55 63 63 65 63 57 52
LWA nyomóoldali dB(A) 77 62 66 68 72 70 69 63
LWA szívóoldali dB(A) 72 60 65 65 65 64 61 53
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… 355 mm  ALB.. WW frisslevegő box
melegvizes fűtőkaloriferrel és légszűrővel 

Rend.
szám

Típus Maximális 
légszállítás*

Max.
fordulat−

szám

Hangnyomásszint
házról nyomóoldali 

lesugárzó légzaj

Összes
áramfelvétel

Kapcsolási
rajz száma

Maximális beszívási
léghőmérséklet

fűtéssel fűtés nélkül

2700ALB 355 WW 3600 1400 47 3,6 812 20 40

V· m3/h (max.) min−1

Feszültség
50 Hz 

400, 3N~

Volt

Villamos teljesítmény−
felvétel

Motor Fűtés

2,050

kW

—

kW

Csatlakozó
Ø

355

mm dB(A) 1 m−re

61

dB(A) 1 m−re A SS− +°C +°C

Tömeg 
kb. 

117

kg

* szabad kifúvás, és tiszta szériatartozék G4−es szűrővel

■ Alkalmazás−funkció
A Helios frisslevegős készülékei
a frisslevegőt szűrve és a beállí−
tott hőfokra automatikusan elő−
melegítve fújják be, ezzel kelle−
mes helyiségklímát teremtenek. 
A csővezetékbe közvetlenül
illeszthető kialakításúak, és
sokoldalúan használhatók
minden területen. 

■ Leírás
A kompakt, hő−, és hangtech−
nikailag szigetelt, lapos ház−
ban integrálva van a légszű−
rő, a ventilátor, a melegvizes
fűtőkalorifer. A szállítás csat−
lakozásra készen történik a
szériatartozék külső vezérlővel
és 8 méter összekötő veze−
tékkel. A kapocsdobozban lé−
vő elektronikára az együtt
szállított helyiség−, vagy csa−
torna léghőmérséklet érzékelő
csatlakoztatható (vezetékkel
együtt szállított) a megadott
hőmérséklet szabályozásához.

■ Ház
Stabil kialakítású, felületkezelt
acéllemez, kétfalú, minden ol−
dalról 30 mm vastag ásvány−
gyapottal szigetelt. A fedél
tisztításhoz, karbantartáshoz
lecsavarozható és zsanérral
felnyitható. A szívó és nyomó−
oldali csonkok tömítőajkas ki−
alakításúak, szabványos cső−
méretűek. Hőhídmentes sima
felület, egyszerűen tisztítható.
Integrált rezgéscsillapítós sze−
relőkonzol.

■ Szűrő
A fedél levétele után szaba−
don hozzáférhető a nagyfelü−
letű szűrő. A szériakivitelben
G4 osztályú szűrő található,
de kicserélhető F5 illetve F7
finomságúra is. Ekkor ügyel−
jünk a légszállítás csökkené−
sére. A szűrő elpiszkolódásá−
nak automatikus felügyelete
javasolt (DDS tartozék). Erre
a házon a megfelelő furatok
találhatók.

■ Ventilátor
A légszállítás a vezérlővel öt
fokozatban kapcsolható. 
Csendes és nagy teljesítmé−
nyű radiális ventilátor, hor−
ganyzott acéllemez házban.
A motor és a járókerék egy−
ség tisztításhoz és karbantar−
táshoz szabadon hozzáférhe−
tő. A motor élettartamkenésű
golyóscsapágyakkal ellátott.

■ Fűtőkalorifer
A légfűtő alumínium lamellák−
ból és eltolt elhelyezésű réz−
csövekből áll. A szabályozás
vízoldalon történik, egy meg−
felelő hidraulikai egység csat−
lakoztatásával (lásd tartozé−
kok). Az elektronika szabá−
lyozza a fűtőteljesítményt, a
megadott és a mért (helyiség
vagy légcsatorna) hőmérséklet
folyamatos összehasonlítása
alapján. Fagyvédelem széria−
tartozékként integrált. Maximá−
lis üzemi nyomás 1,6 MPa, a
vízcsatlakozás külső menetes.

■ Villamos csatlakozás
A házon kívül elhelyezett IP
55−ös csatlakozódoboz.

■ Motorvédelem 
A motortekercseléssel sorba
kötött termokontakt túlterhelés−
nél leold, majd lehűlés után
újra bekapcsol.

■ Zaj
A jelleggörbék felett megtalál−
ható a hangteljesítményszint
és spektrum a lesugárzott
zajra, valamint a szívó− és
nyomóoldalra A típustáblázat
tartalmazza továbbá az 1 mé−
terre mért nyomóoldali és le−
sugárzott hangnyomásszintet
(szabad téri viszonyok mel−
lett). Amennyiben szükséges
további zajcsillapítás érhető el
cső−, vagy csatorna hangcsil−
lapítókkal (lásd. Tartozékok)

■ Vezérlés
A külső távvezérlő szériatarto−
zék, amelly lehetséges:

■ 5−fokozatú üzem 
■ Hőmérsékletvezérelt fordulat−

szám (helyiség és/vagy csa−
torna léghőmérséklet érzékelő
csatlakoztatásával − szériatar−
tozékok).

■ Fagyvédelem.
■ A hidraulikai egység (tarto−

zék) vezérlése a melegvizes
hőcserélő szabályozásához.
Minimum és maximum hőmér−
séklet megadás.

■ Kijelzések: 
környezeti hőmérséklet, venti−
látorfokozat, szűrőelpiszkoló−
dás (DDS esetén, tartozék).

■ További ki− és bemenetek:
■ Kapcsolóóra bemenet (éjsza−

kai üzemhez).
■ Levegőminőség érzékelő be−

menet.
■ Kimenet pl. zsaluvezérléshez
■ Riasztás, zavarjelzés kimenet

méretek mm−ben

Szériatartozék vezérlőelem
8 méteres káblellel 

Utalás oldal
Műszaki leírás 201
Tervezési útmutatások 12−től

ALB.. WW
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… 355 mm  ALB.. WW frisslevegő box
melegvizes fűtőkaloriferrel és légszűrővel

∆pfa

Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

➁

➀

➀ G4 normál szűrő
➁ F5 finomszűrő
➂ F7 pollenszűrő

➂

ALB 355 WW ■ Tartozék
Hidraulikai egység
– max. átfolyás 2200 l/h
WHSH 2200, 230 V Rend.sz. 2516
Hidraulikai egység a melegvizes
fűtőkalorifer vízoldali szabályozá−
sára, helyiség−/csatorna léghő−
mérséklet érzékelővel vezérelve.
Előremenő−/visszatérő hőmérsék−
let kijelzéssel, szivattyúval, ke−
verőszeleppel, állítómotorral,
hőszigeteléssel és flexibilis csat−
lakozásokkal.

Tartalék− és csereszűrők
Nagyfelületű táskás szűrők,
1 csomag = 3 db.
– G4 osztályú
ELF−ALB 355 G 4 Rend.sz. 2765
– F5 osztályú
ELF−ALB 355 F 5 Rend.sz. 2768
– F7 osztályú
ELF−ALB 355 F 7 Rend.sz. 2769

Nyomáskülönbség kapcsoló
Típus DDS Rend.sz. 0445
Beállítható nyitó/záró kapcsoló a
nyomásesés érzékelésére,
például szűrőfelügyelethez.

Összekötő vezeték (extra hosszú)
– 30 méter hosszú
Típus ALB−SK 30 Rend.sz. 2517
– 50 méter hosszú
Típus ALB−SK 50  Rend.sz. 2518
A távvezérlő és a készülék ösz−
szekötésére.

Visszacsapó szelep
Típus RSK 355 Rend.sz. 5650
A frisslevegő oldalra beépítve
megakadályozza a kikapcsolt
ventilátor esetén a meleg leve−
gő kiszökését illetve a hideg le−
vegő bejutását. Automatikus
működésű, rugós visszatérítésű.

Esővédő rácsok
– műanyag, dübellel rögzíthető
Típus RAG 355 Rend.sz. 0753
– profilos eloxált alumínium
Típus WSG 355 Rend.sz. 0120
A külsőfali légbeszívó nyílások
lefedésére. Fixen álló esővédő
lamellákkal és védőhálóval (lyuk−
méret 8 mm).

Légbefúvó tányérszelep
Típus TVZ 80 Rend.sz. 2762
Típus TVZ 100 Rend.sz. 2736
Típus TVZ 125 Rend.sz. 2737
Típus TVZ 160 Rend.sz. 2738
Típus TVZ 200 Rend.sz. 2739
Mennyezetbe és falba szerelhető,
fehér műanyag. A nyílást takaró
tányér fokozatmentesen állítható.

Utalás:
Az ELF−ALB 315 F7 pollenszű−
rő és DDS nyomáskülönbség
kapcsoló felszerelésével a
készülék megfelel a VDI 6022
irányelveknek.

Térfogatáram  m3/h

Térfogatáram  m3/h Térfogatáram m3/h

■ Kalorifer fűtőteljesítmények ➀−➂
Az ➀−➂ diagramok mutatják a
fűtőteljesítményt adott előre−
menő/visszatérő, külső hőmér−
séklet illetve légmennyiség
mellett.

■ Kalorifer vízátfolyása ➃ 
A ➃ diagram mutatja a szük−
séges vízátfolyást adott előre−
menő/visszatérő, külső hőmér−
séklet illetve légmennyiség
mellett.

■ Kalorifer nyomásvesztesége ➄ 
Az ➄ diagram mutatja adott
átfolyás mellett a kalorifer
vízoldali ellenállását.

–15 °C

–10 °C

0 °C

–15 °C

–10 °C

0 °C

–15 °C

–10 °C

0 °C

Térfogatáram  m3/h Vízoldali nyomásveszteség kPa

–15 °C

–10 °C

0 °C

➀ Fűtőteljesítmény 80/60 °C−nál

➁ Fűtőteljesítmény 70/50 °C−nál ➂ Fűtőteljesítmény 55/45 °C−nál

➃ Vízátfolyás 70/50 °C−nál1) ➄Vízoldali nyomásveszteség 70/50°C−nál1)

kW

kWkW

l/s l /s

1) korrektúra:   80/50 °C−nál: 1,16;    55/45 °C−nál: 1,81

További tartozékok oldal
Hidraulikai egység 256−tól
Flexibilis szellőzőcsövek,
rácsok, idomok, 
tetőátvezetések 291−tól
Befúvó tányérszelepek 317
Hangcsillapítók 258−tól

Utalás: típusok 5000 m3/h légszállításig kérésre szállíthatók

Frekvencia Hz össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA lesugárzott dB(A) 75 58 65 66 71 68 61 59
LWA nyomóoldali dB(A) 83 64 75 76 78 76 75 68
LWA szívóoldali dB(A) 76 63 67 68 71 69 65 60



Miért rendszerben?
1.Mert egyszerűbb és olcsóbb.
2.Mert könnyen összeállítható.
3.Mert időt és mérgelődést takarít meg.
4.Mert az elemek sok méretben 

és teljesítményben kaphatók.

➀

➁

Sze l l ő zés  ép í t őe lemekbő l
Rendsze re l emek

WSG
Alumínium esővédő
fixzsalu.

VK
Túlnyomáskibocsátó,
önműködő, vagy motoros
nyitású.

KLF csatorna légszűrők
Könnyen szerelhető
nagy szűrőfelülettel.

STM állítómotor
Zsaluk mozgatására

JVK
Szabályzó zsalu,
megakadályozza a nem
kívánatos légcserét.

Csatornaventilátorok K
Nagyteljesítményű és költ−
ségkímélő.
KS–Schwenkout
Kihajtható motor−járókerék
egységgel.
Silent–SKL
Zajcsillapított.

KSD Csatorna−
hangcsillapítók
A minél csendesebb
szellőzés
megoldására.

VS rugalmas csatlakozó
Megakadályozza a
testhang átvitelét és ki−
egyenlíti a szerelési 
pontatlanságokat.

EHS 
Elektromos hőmérséklet−
szabályozó villamos
fűtőelemekhez

Fűtőelemek
A kellemesen előfűtött 
levegő érdekében
➀ WHR melegvizes
➁ EHR−K villamos

WHS..
Hőméséklet szabályozó készlet
Melegvizes kaloriferekhez,
lásd a 255. oldaltól

210
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He l i o s  I n l i neVen t®−Csa to rnaven t i l á to rok
A  r e n d s z e r  s z í v e

Kiváló ár/ teljesítmény arány.
Sokféle alkalmazási lehetőség.

K.. csatornaventilátorok előrehajló lapátozással. 40 x 20 cm − 100 x 50 cm között
214

Kihajtható motor−járókerék egység.
Könnyen tisztítható és karbantartható. 

KS.. SchwenkOut csatornavnetilátorok hátrahajló lapátozással. 30 x 15 cm − 100 x 50 cm között
230

Nagy teljesítménynél is alacsony zaj 
értékek.

SKL.. hangcsillapított csatornaventilátorok hátrahajló lapátozással. 60 x 35 cm − 100 x 50 cm között
236



Radiális csatornaventilátorok
Utalások, kiválasztási táblázat

212

■ Tulajdonságok
A InlineVent® csatornaventilá−
torok rendelkeznek az axiális
típusok előnyös, egyenes
vonalú átáramlásával és az
egyszerű, csekély költséggel
járó szereléssel, emellett a
jelleggörbéjük a megszokott
radiális görbének megfelelő.
Az alkalmazás előnyei:

− csekély helyszükséglet
− egyszerű szerelhetőség
− kedvező ár
− alacsony zajszint
− nagy nyomásnövekedés
− korlátozás nélküli szabályoz−

hatóság

■ Kivitelek – áttekintés

■ KS.. típuscsalád
Kihajtható motor−járókerék
egységgel ellátott csatorna−
ventilátorok. A hátrahajló 
lapátozásnak köszönhetően e
radiálventilátorok jó hatásfo−
kúak és nagy nyomásnöveke−
dést hoznak létre.

■ KD../KW.. típuscsalád
Alacsony zajszintű, előrehajló
lapátozású radiális csatorna−
ventilátorok.

■ SKLD../SKLW.. típuscsalád
Hangcsillapított légcsatorna
ventilátorok alacsony szívóol−
dali és házon keresztül lesu−
gárzott zajszinttel.  A motor−
járókerék egység kihajtható. A
hátrahajló lapátozás következ−
tében jó hatásfokot érünk el.

■ Csatornaventilátorok általános
jellemzői
Ezek a tudnivalók kiegészítik
az “általános termékismereti
információk” fejezetet és a
későbbi oldalak termékleírá−
sait.

■ Beépítési helyzet, szerelés és
kondenzvíz elvezetés
Valamennyi típus tetszőleges
tengelyhelyzetben való beépí−
tésre alkalmas. Az egyszerű
ellenőrizhetőség és karban−
tarthatóság biztosításához
ügyeljünk (a kihajtható házú
ventilátoroknál különösen) a
kezelési oldalon megfelelő
szabad tér meglétére. Kon−
denzátum képződésekor (sza−
kaszos üzem, nedves, illetve
változó hőmérsékletű közeg)
a keletkező folyadék szabad
kifolyásáról gondoskodni kell.
A ventilátorházon ezért adott
esetben furatot kell kiképezni.

A teljes rendszer szigetelésé−
vel a kondenzátum képződést
a legtöbb esetben elkerülhet−
jük.

■ Testhang átvitel
A rezgések átvitelét az épü−
letre, vagy a légcsatornára
kerülni kell, ezért a ventilátort
rezgéscsillapítóval célszerű
rögzíteni (SDD/SDZ).
A légcsatornához való csatla−
kozást a VS.. rezgéscsillapí−
tókkal ajánljuk megoldani.

■ Robbanásbiztos típusok
Az alkalmazhatóság részletes
tudnivalóit a katalógus elején
külön fejezetben tárgyaljuk.
A készülékek megfelelnek a
II készülékcsoport, 2G kate−
góriájának, 1 és 2 zónában
történő üzemeltetésre.
A KD...Ex típusú ventilátorok
motorjai ún. “kaltleiteres” (hi−
degen vezető)  védelemmel
vannak ellátva. Ezt aktív mo−
torvédelemhez az MSA kiol−
dóra kell kötni. Ezáltal ezek a
típusok fordulatszám szabály−
zásra is alkalmassá válnak.
Szabályozóként alkalmazha−
tók: TSD.. vagy RDS.. típusok
(95 V alatt a ventilátorok üze−
meltetése tilos).

■ Cső− és csatornaventilátorok kö−
zös jellemzői

■ Meghajtás, járókerék
■ Teljesítmény szabályozás
■ Szállítási irány
■ Helytelen forgásirány

Lásd a kivitelezést a 166-ik 
oldalon.

■ Közeghőmérsékletek
A legtöbb típus általában 
−40 ...+40 °C között alkalmaz−
ható. A határhőmérsékletek a
típustól függően változhatnak,
ezért a termékleírások táblá−
zataiból ellenőrizendők.
Amennyiben a ventilátort fe−
szültségcsökkentéssel szabá−
lyozni kívánjuk, ezt az értéket
közelítőleg 10 °C−kal csökken−
teni kell. 

Útmutatók Oldal
Műszaki ismeretek, akusztika,
robbanásbiztosság 12...
Általános termékismeret,telje−
sítmény szabályozás 17...

Utalás: A szellőzés F7 osztá−
lyú szűrővel pl. LFBR és
szűrőfelügyelettel pl.DDS el−
látva megfelel a VDI 6022
műszaki irányelveinek.

SKLD 560/4/100/50 63 72 11980 11690 11400 11090 10760 10390 9970 9520 9050 8110 7150 6100 4840
SKLD 500/4/80/50 B 57 68 10000 9600 9200 8800 8400 8000 7500 6900 6400 5200 4000 2000 500
SKLD 450/4/70/40 51 62 4990 4750 4520 4270 3990 3700 3380 3050 2680 1730
SKLW 400/4/60/35 48 60 4250 3980 3680 3360 3030 2700 2350 1950 1400

KSOD 560/4/100/50 66 76 11980 11690 11400 11090 10760 10390 9970 9520 9050 8110 7150 6100 4840
KSOD 500/4/80/50 B 64 75 10000 9600 9200 8800 8400 8000 7600 7000 6500 5500 4100 2000 400
KSOD 450/4/70/40 61 72 4990 4750 4520 4270 3990 3700 3380 3050 2680 1730
KSW 400/4/60/35 56 68 4250 3980 3680 3360 3030 2700 2350 1950 1400
KSW 355/4/60/35 56 66 3560 3260 2990 2700 2380 1990 1460 540
KSW 315/4/50/25 47 62 1470 1310 1130 950 750 500 90
KSW 250/2/40/20 46 63 1350 1230 1130 1050 970 890 810 730 640 410 120
KSW 225/2/40/20 52 65 830 730 620 540 470 410 340 260 90
KSW 180/2/30/15 49 62 520 460 380 320 250 190 120 50

KD 450/8/100/50 57 66 8250 7840 7410 6960 6430 5800 4880
KD 450/6/100/50 62 72 8860 8400 7970 7530 6510 1070
KD 400/8/80/50 59 62 5440 5140 4740 4250 3630 490
KD 400/6/80/50 60 50 7400 7090 6760 6390 5960 5480 4860
KD 355/8/70/40 50 62 4570 4060 3480 2810 40
KD 355/6/70/40 57 66 5150 5000 4730 4430 4110 3760 3360
KD 355/4/70/40 66 77 5880 5700 5520 5140 4690 4080 2990

KD 315/4/60/35 61 74 4640 4470 4270 4050 3800 3210 2380
KW 315/6/60/35 50 60 2440 2350 2250 2060 1850 1270

KD 285/6/60/30 49 59 2000 1710 1260

KD 285/4/60/30 58 71 3450 3320 3200 3050 2950 2750 2600 2300 2050
KW 285/6/60/30 54 65 2300 2150 1870 1530 230

KD 250/6/50/30 51 59 1820 1600 1370 980

KD 250/4/50/30 57 69 2350 2250 2100 1800 1550 1100 500
KW 250/6/50/30 48 60 1450 1420 1250 800

KW 250/4/50/30 59 70 2200 2000 1870 1700 1480 1120
KD 225/6/50/25 44 57 1360 1160 930 20
KD 225/4/50/25 55 65 1940 1820 1670 1600 1440 1250 900
KW 225/4/50/25 57 67 1730 1620 1510 1380 1230 1020

KW 200/4/40/20 55 63 1010 950 880 770 570

KD 315/6/60/35 53 64 3860 3620 3350 3030 2650 2140 40

KW 285/4/60/30 62 74 2910 2790 2670 2550 2420 2270 2100 1870 1480

KD 200/4/40/20 53 63 1320 1220 1110 980 800 110

Típus LPA dB(A) LPA dB(A) ∆Pst (Pa)
1 m−re. 1 m−re. 800700600500400350300250200150100500

Hangnyomás Hangnyomás Légszállítás V
.

(m3/h) a statikus nyomás függvényében
lesugárzott szívóoldali
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Légtechnikai építőelem rendszer
Négyszögletes légcsatornákhoz, beépítésre készen

Csatornaventilátorok

KS−SchwenkOut
®

és 
SilentBox

®
hangcsillapított kivitelek 

KD/KW kivitelek előrehajló
lapátozással

Külső rács vagy zsalu

Légszűrő

Szabályzózsalu

Rezgéscsillaptó
összekötőelem

Átmeneti 
idomok

Hangcsillapító

Melegvizes ill.
villamos fűtők

Elektronikus hőmérsékletszabályozó
EHS villamos fűtőelemhez, lásd 251.o.

Nyomáskülönbség kapcsoló
szűrőfelügyeletre, 
lásd 342. oldal

Hőmérséklet szabályozó me−
legvizes kaloriferekhez

256. oldal

3
4

5

6 7

1

2

8

Rendelési szám 0831 0832 0833 0837 0834 0835 0840 0842 0843
Átmeneti idom FSK 30/15 FSK 40/20 FSK 50/25 FSK 50/30 FSK 60/30 FSK 60/35 FSK 70/40 FSK 80/50 FSK 100/50

Rendelési szám 8686 8687 8688 8689

Rendelési szám 8887 8693

Rendelési szám 8885 8886 8888 8692 8694 8695 8696

Rendelési szám 6810 6811 6812 6813 6814

Rendelési szám 5679 5682 5684 5689

Rendelési szám 5676 5678 5681 5683 5686 5688 5691 5693

Rendelési szám 5675 5677 5680 5745 5685 5687 5690 5692

SKL.. Típus SKLW 400/4/.. SKLD 450/4/.. SKLD 500/4/.. SKLD 560/4/.. 236 ...

KS.. Típus KSW 250/2/.. KSW 400/4/.. 232 ...

KS.. Típus KSW 180/2/.. KSW 225/2/.. KSW 315/4/.. KSW 355/4/.. KSOD 450/4/.. KSOD 500/4/.. KSOD 560/4/.. 230 ...

KD..Ex Típus KD 225/4/..Ex KD 250/4/..Ex KD 285/4/..Ex KD 315/4/..Ex KD 355/6/..Ex 216 ...

KD.. Típus KD 225/4/.. KD 250/4/.. KD 285/4/.. KD 355/4/.. 216 ...

KD.. Típus KD 200/4/.. KD 225/6/.. KD 250/6/.. KD 285/6/.. KD 315/4/.. KD 355/6/.. KD 400/6/.. KD 450/6/.. 214 ...

KD/KW.. Típus KW 200/4/.. KW 225/4/.. KW 250/4/.. KW 285/4/.. KD 315/6/.. KD 355/8/.. KD 400/8/.. KD 450/8/.. 214 ...
Rendelési szám 5702 5703 5704
KD/KW.. Típus KW 250/6/.. KW 285/6/.. KW 315/6/.. 218 ...

Szabályozózsaluk JVK 30/15 JVK 40/20 JVK 50/25 JVK 50/30 JVK 60/30 JVK 60/35 JVK 70/40 JVK 80/50 JVK 100/50 244

Rendelési szám 0735 0874 0875 0876 0877 0878 0879 0880 0881
Túlnyomáskibocsátók VK 30/15 VK 40/20 VK 50/25 VK 50/30 VK 60/30 VK 60/35 VK 70/40 VK 80/50 VK 100/50 293

Esővédőrácsok WSG 30/15 WSG 40/20 WSG 50/25 WSG 50/30 WSG 60/30 WSG 60/35 WSG 70/40 WSG 80/50 WSG 100/50 295
Rendelési szám 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116

Légszőrők KLF 40/20/..F7 KLF 50/25/..F7 KLF 50/30/..F7 KLF 60/30/..F7 KLF 60/35/..F7 KLF 70/40/..F7 KLF 80/50/..F7 KLF100/50/..F7 247

Bestell−Nr. 8720/8644 8721/8645 8721/8645 8722/8646 8722/8646 8723/8647 8670/8654 8671/8655

Ellenkeret GF 30/15 GF 40/20 GF 50/25 GF 50/30 GF 60/30 GF 60/35 GF 70/40 GF 80/50 GF 100/50 244
Rendelési szám 6918 6919 6920 6921 6922 6923 6924 6925 6926
Rezgéstompító csatlakozó VS 30/15 VS 40/20 VS 50/25 VS 50/30 VS 60/30 VS 60/35 VS 70/40 VS 80/50 VS 100/50 244
Rendelési szám 6928 5694 5695 5696 5697 5698 5699 5700 5701
Vitorlavászon, Ex VS 50/25 Ex VS 50/30 Ex VS 60/30 Ex VS 60/35 Ex VS 70/40 Ex 244
Rendelési szám 0265 0266 0267 0268 0269

Csatorna−hangcsillapító KSD 40/20 KSD 50/25−30 KSD 50/25−30 KSD 60/30−35 KSD 60/30−35 KSD 70/40 KSD 80/50 KSD 100/50 259
Rendelési szám 8728 8729 8729 8730 8730 8731 8732 8733

Villamos fűtőelem1) EHR−K 6/.. EHR−K 8/.. EHR−K 8/.. EHR−K 15/.. EHR−K 15/.. 249
Rendelési szám 8702 8704 8704 8706 8706
Melegvizes fűtőregiszter WHR 2/.. WHR 2/.. WHR 2/.. WHR 2/.. WHR 2/.. WHR 2/.. WHR 2/.. WHR 2/.. 253
Rendelési szám 8782 8784 8784 8786 8786 8788 8795 8797
1) Minimális légszállításra ügyelni kell 2) Nagyobb teljesítményű fűtőelemeket lásd a termékleírásnál

Rendelési szám 8720 8721 8721 8722 8722 8723 8670 8671

Csatornaméret (cm) 30 x 15 40 x 20 50 x 25 50 x 30 60 x 30 60 x 35 70 x 40 80 x 50 100 x 50 Oldal
Ventilátor

Tartozékok
Külsőoldali lezárások, légszűrők, zsaluk

Kapcsolóelemek

Hangcsillapítók

Fűtés2)

Átmeneti idomok téglalapról kör keresztmetszetre

2

2

1

3

4

5

6

8

7
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… 200 mm InlineVent® Csatornaventilátorok
előrehajló lapátozással, négyszögletes légcsatornához 40 x 20 cm

55 55

KW 200/4/40/20 5675 930 1210 42 0,23 1,0 434 40 40 12 TSW 1,5 1495 MWS 1,5 1947 MW 1579

5−fokozatú fordulatszám vezérlő
motorvédelem motorvédelemmel

nélkül

Motorvédő készülék,  a
beépített termokontakthoz

csatlakoztatható

Típus Rend.sz. Max. 
Légszállítás

Névleges
fordulat−

szám

Hangnyomás
(háznál 

lesugárzott)

Teljesítményfelvétel Bekötési
rajz

Megengedett közeg−
hőmérséklet

névleges  szabályzott

Tömeg

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.V• m3/h min−1 dB(A) 4 m−re kW A SS +oC +oC kg Típus Rend.sz.

KD 200/4/40/20 5676 1325 1300 40 0,30 0,55 469 12 TSD 0,8 1500 RDS 1 1314 MD 5849

Egyfázisú, 230 V, 50 Hz, üzemi kondenzátoros motor, védettség IP 44

Háromfázisú motor, 230/400 V, 50 Hz, védettség IP 54

méretek mm−ben

Utalások Oldal
Műszaki leírások,
kiválasztási táblázatok 212
Méretezési alapok 12...
“Építőkocka”−rendszer 213

Radiális csatornaventilátorok
magas hatásfokkal és jó ár/teljesít−
mény viszonnyal

Speciálisan a légcsatorna rend−
szerbe való közvetlen beépítésre
alakították ki. Nagy nyomástelje−
sítménnyel rendelkezik, amivel a
csősúrlódási és alaki vesztesé−
geket, valamint az egyéb lég−
technikai berendezések ellenállá−
sát képes legyőzni.

■ Jellemzők
■ Ház

Kétoldali Mez−peremekkel el−
látott, horganyzott acéllemez
anyagú ház, helytakarékos ki−
alakítással.

■ Járókerék
A jó hatásfokú, radiális, előre−
hajló lapátozású, járókerék
anyaga horganyzott acél. Az
alacsony zajszintű járókerék
optimalizált kialakítású csi−
gaházban forog. A beszívó
kúp előtt célszerű a zavar−
mentes hozzááramlást biz−
tosítani.

■ Meghajtás
Karbantartást nem igénylő
külső forgórészes motorral,
amelyre a járókerékkel rá van
ültetve. Zárt kivitel. Védettség
IP 44, illetve IP 54. Trópus−
álló tekercselés, nedvesség
ellen védő impregnálással. 
Golyóscsapágyazású, a rádió−
vételt nem zavarja. A zaj− és
rezgésmentes üzem érdeké−
ben a forgó részek dinamiku−
san kiegyensúlyozottak és ru−
galmasan rögzítettek.

■ Csatlakozó doboz
Védettsége IP 54. A ház kül−
ső oldalán található, egyfázisú
típusoknál a kondenzátort is
tartalmazza.

■ Motorvédelem
A beépített termokontakton
keresztül valósul meg, amely
kivezetéseit motorvédő ké−
szülékhez (lásd táblázat) kell
csatlakoztatni.

■ Teljesítményszabályozás
Fokozatmentesen (elektroniku−
san) vagy 5 fokozatú trafón
keresztül, feszültség csök−
kentéssel lehetséges. A jel−
leggörbe mezőkben megtalál−
hatók az egyes feszültség−
szintekhez tartozó görbék.

■ Zajadatok
A jelleggörbék feletti táblázat−
ban találhatjuk az összegzett
szinteket, valamint az oktáv−
sávos spektrumokat az aláb−
biakra:

− a házon keresztül lesugárzott, 
− a szívóoldali, és
− a nyomóoldali hangteljesít−

ményszint. 
A jelleggörbe mezőben pedig
szabályzott üzem esetén

− a szívóoldali hangteljesítmény−
szintek közeli munkaponthoz
tartozó értékei olvashatók. 

A típustáblázatban (lent) eze−
ken kívül szerepel a ház le−
sugárzott hangnyomásszintje
4 m−re (szabadtéri hangterje−
dés mellett).

■ Beépítés
Minden tengelyhelyzetben le−
hetséges.

kiváló ár/teljesítmény arány
sokféle alkalmazási lehetőség

K.. 
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InlineVent® Csatornaventilátorok  … 200 mm  
előrehajló lapátozással, négyszögletes légcsatornához 40 x 20 cm

■ Tartozékok
Túlnyomáskibocsátó zsalu
VK 40/20 rend.sz. 0874
Önműködő üzem, világosszürke
műanyagból készül.

Esővédő fixzsalu
WSG 40/20 rend.sz. 0109
Stabil konstrukció, extrudált 
alumínium profilokkal, természe−
tes színre eloxálva.

Légszűrő
KLF 40/20 rend.sz. 8720
KLF 40/20 F7 rend.sz. 8644
Nagy felületű szűrőkazetta, ma−
gas porfelvevő képességgel. A
szűrőszövet anyaga regenerál−
ható műszál, erősen rögzítve.
Horganyzott acéllemez ház,
mindkét oldalán szabványos pe−
remekkel.

Szabályozó zsalu
JVK 40/20 rend.sz. 6910
A ház kétoldalt peremes, lég−
csatornába építéshez, az állító−
mechanika a légáramon kívül
elhelyezett.

Átmeneti idom
FSK 40/20 rend.sz. 0832
A négyszögletes csatornaven−
tilátorok kerek csőrendszerekbe
való illesztéséhez. 

Ellenkarima
GF 40/20 rend.sz. 6919
Horganyzott acéllemez karima−
keretek a légcsatornával való
összekötéshez.

Rezgéstompító csatlakozás
VS 40/20 rend.sz. 5694
Flexibilis összekötő elem, két−
oldali horganyzott acél karimák−
kal, középen körbefutó, elaszti−
kus, légtömör szövettel.

Légcsatorna hangcsillapító
KSD 40/20 rend.sz. 8728
Horganyzott acéllemez ház,
kétoldali szabványos peremek−
kel. A ventilátor szívó− és 
nyomóoldalára is alkalmazható,
de kb. 0,5−1 m sima csatorna−
elemet építsünk a ventilátor és
a hangcsillapító közé, az áram−
lás rendeződéséhez. 

Villamos fűtőelem
EHR−K 6/40/20 rend.sz. 8702
Zárt csőfűtőelem, horganyzott
acél házban, kétoldalt szab−
ványos peremekkel.

Melegvizes fűtőregiszter
WHR 2/40/20 rend.sz. 8782
WHR 4/40/20 rend.sz. 8783
Négyszögletes légcsatornákba
építhető kivitel.

Hőmérséklet szabályozó rendszer
−melegvizes kaloriferhez
WHS 1100 rend.sz. 8815
−villamos fűtőelemhez
EHSD 16 rend.sz. 5003

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 60 41 58 51 49 44 40 33
LWA Szívóoldali dB(A) 70 68 65 60 56 55 53 46
LWA Nyomóoldali dB(A) 72 64 69 64 65 62 59 52

V• m3/h

∆pst

Pa
ρ = 1,20 kg/m3

➀
➁

➂
➃

➄

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V 
➃ 140 V 
➄ 80 V

∆pst

Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

➀
➁

➂
➃

➄

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 140 V 
➃ 100 V 
➄ 80 V

Tiltott tartomány

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Lesugárzott dB(A) 62 45 59 55 56 49 46 41
LWA Szívóoldali dB(A) 70 66 64 62 56 56 55 49
LWA Nyomóoldali dB(A) 72 63 67 65 65 63 61 54

KW 200/4/40/20

KD 200/4/40/20

F7 szűrőminőség és DDS
szűrőfelügyelet alkalmazásá−
val a frisslevegős befúvó−
rendszer megfelel a szigorú
VDI 6022 előírásoknak is.

További tartozékok Oldal
Túlnyomáskibocsátó zsaluk és 
esővédő rácsok 244, 291...
Légszűrők, fűtőelemek
és hangcsillapítók 245...
Hőmérséklet szabályozó rend−
szerek, fűtőelemekhez 251,256..
Fordulatszám vezérlők és 
motorvédő készülékek 328...
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… 225 mm InlineVent® Csatornaventilátorok
előrehajló lapátozással, négyszögletes légcsatornához 50 x 25 cm

40 40

60 60

KD 225/4/50/25 Ex 6810 1740 1290 42 0,49 0,85 527 40 40 17,5 TSD 1,5 1501 — — MSA 1289

méretek mm−ben

KW 225/4/50/25 5677 1725 1300 43 0,53 2,51 434 70 50 17,5 TSW 3 1496 MWS 3 1948 MW 1579

5−fokozatú fordulatszám vezérlő
motorvédelem motorvédelemmel

nélkül

Motorvédő készülék,  a
beépített termokontakthoz

csatlakoztatható

Típus Rend.sz. Max. 
Légszállítás

Névleges
fordulat−

szám

Hangnyomás
(háznál 

lesugárzott)

Teljesítményfelvétel Bekötési
rajz

Megengedett közeg−
hőmérséklet

névleges  szabályzott

Tömeg

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.V• m3/h min−1 dB(A) 4 m−re kW A SS +oC +oC kg Típus Rend.sz.

KD 225/6/50/25 5678 1370 825 31 0,22 0,78/0,44 499 17 TSD 0,8 1500 RDS 1 1314 MD 5849

KD 225/4/50/25 5679 1925 1290 42 0,55 1,6/0,95 499 17,5 TSD 1,5 1501 RDS 2 1315 MD 5849

Egyfázisú, 230 V, 50 Hz, üzemi kondenzátoros motor, védettség IP 54

Háromfázisú motor, 230/400 V, 50 Hz, védettség IP 54

Robbanásbiztos E Exe II, Hőmérsékletosztály T1 – T3, háromfázisú motor 400 V, 50 Hz, védettség IP 44

Radiális csatornaventilátorok
magas hatásfokkal és jó ár/teljesít−
mény viszonnyal

Speciálisan a légcsatorna rend−
szerbe való közvetlen beépítésre
alakították ki. Nagy nyomástelje−
sítménnyel rendelkezik, amivel a
csősúrlódási és alaki vesztesé−
geket, valamint az egyéb lég−
technikai berendezések ellenállá−
sát képes legyőzni.

■ Jellemzők
■ Ház

Kétoldali Mez−peremekkel el−
látott, horganyzott acéllemez
anyagú ház, helytakarékos ki−
alakítással.

■ Járókerék
A jó hatásfokú, radiális, előre−
hajló lapátozású, járókerék
anyaga horganyzott acél. Az
alacsony zajszintű járókerék
optimalizált kialakítású csi−
gaházban forog. A beszívó
kúp előtt célszerű a zavar−
mentes hozzááramlást biz−
tosítani.

■ Meghajtás
Karbantartást nem igénylő
külső forgórészes motorral,
amelyre a járókerékkel rá van
ültetve. Zárt kivitel. Védettség
IP 44, illetve IP 54. Trópus−
álló tekercselés, nedvesség
ellen védő impregnálással.
Golyóscsapágyazású, a rá−
dióvételt nem zavarja. A zaj−
és rezgésmentes üzem ér−
dekében a forgó részek dina−
mikusan kiegyensúlyozottak
és rugalmasan rögzítettek.

■ Csatlakozó doboz
Védettsége IP 54. A ház kül−
ső oldalán található, egyfázisú
típusoknál a kondenzátort is
tartalmazza.

■ Motorvédelem
A beépített termokontakton
keresztül valósul meg, amely
kivezetéseit motorvédő ké−
szülékhez (lásd táblázat) kell
csatlakoztatni.

■ Teljesítményszabályozás
Fokozatmentesen (elektroniku−
san) vagy 5 fokozatú trafón
keresztül, feszültség csök−
kentéssel lehetséges. A jel−
leggörbe mezőkben megtalál−
hatók az egyes feszültség−
szintekhez tartozó görbék.

■ Zajadatok
A jelleggörbék feletti táblázat−
ban találhatjuk az összegzett
szinteket, valamint az oktáv−
sávos spektrumokat az aláb−
biakra:

− a házon keresztül lesugárzott, 
− a szívóoldali, és
− a nyomóoldali hangteljesít−

ményszint. 
A jelleggörbe mezőben pedig
szabályzott üzem esetén

− a szívóoldali hangteljesítmény−
szintek közeli munkaponthoz
tartozó értékei olvashatók. 
A típustáblázatban (lent) eze−
ken kívül szerepel a ház le−
sugárzott hangnyomásszintje
4 m−re (szabadtéri hangterje−
dés mellett).

Utalások Oldal
Műszaki leírások,
kiválasztási táblázatok 212
Méretezési alapok 12...
“Építőkocka”−rendszer 213

■ Beépítés
Minden tengelyhelyzetben le−
hetséges.

■ Robbanásbiztos kivitel
A motorvédelem ún. “kaltlei−
ter”−rel valósul meg, amit
megfelelő leoldóhoz (MSA)
kell kötni. Itt megengedett a
feszültségcsökkentéses fordu−
latszám szabályozás is, de
95 V alá szabályozni tilos.

kiváló ár/teljesítmény arány
sokféle alkalmazási lehetőség

K..

F7 szűrőminőség és DDS
szűrőfelügyelet alkalmazásá−
val a frisslevegős befúvó−
rendszer megfelel a szigorú
VDI 6022 előírásoknak is.

További tartozékok Oldal
Túlnyomáskibocsátó zsaluk és 
esővédő rácsok 244, 291...
Légszűrők, fűtőelemek
és hangcsillapítók 245...
Hőmérséklet szabályozó rend−
szerek, fűtőelemekhez 251,256..
Fordulatszám vezérlők és 
motorvédő készülékek 328...
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InlineVent® Csatornaventilátorok … 225 mm 
előrehajló lapátozással, négyszögletes légcsatornához 50 x 25 cm

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 63 50 58 58 55 52 47 50
LWA Szívóoldali dB(A) 74 70 67 59 63 64 62 59
LWA Nyomóoldali dB(A) 78 67 68 69 72 70 67 64

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 51 39 47 46 43 37 33 29
LWA Szívóoldali dB(A) 63 60 56 52 53 53 50 44
LWA Nyomóoldali dB(A) 66 55 56 61 59 57 55 47

∆pst

Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

➀
➁

➂➃
➄

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 140 V 
➃ 100 V 
➄ 80 V

V• m3/h

∆pst

Pa
ρ = 1,20 kg/m3

➀
➁

➂

➃

➄

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V 
➃ 140 V 
➄ 80 V

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 62 46 53 55 56 52 50 55
LWA Szívóoldali dB(A) 72 68 65 60 63 64 62 58
LWA Nyomóoldali dB(A) 76 63 65 67 71 69 67 64

V• m3/h

∆pst

Pa
ρ = 1,20 kg/m3

➀

➁

➂

➃

➄

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V 
➃ 140 V 
➄ 80 V

■ Tartozékok
Túlnyomáskibocsátó zsalu
VK 50/25 rend.sz. 0875
Önműködő üzem, világosszürke
műanyagból készül.

Esővédő fixzsalu
WSG 50/25 rend.sz. 0110
Stabil konstrukció, extrudált alu−
mínium profilokkal, természetes
színre eloxálva.

Légszűrő
KLF 50/25−30 rend.sz. 8721
KLF 50/25−30 F7 rend.sz. 8645
Nagy felületű szűrőkazetta, ma−
gas porfelvevő képességgel. A
szűrőszövet anyaga regenerál−
ható műszál, erősen rögzítve.
Horganyzott acéllemez ház,
mindkét oldalán szabványos pe−
remekkel.

Szabályzózsalu
JVK 50/25 rend.sz. 6911
A ház kétoldalt peremes, lég−
csatornába építéshez, az állító−
mechanika a légáramon kívül
elhelyezett.

Átmeneti idom
FSK 50/25 rend.sz. 0833
A négyszögletes csatornaven−
tilátorok kerek csőrendszerekbe
való illesztéséhez. 

Ellenkarima
GF 50/25 rend.sz. 6920
Horganyzott acéllemez karima−
keretek a légcsatornával való
összekötéshez.

Rezgéstompító csatlakozás
VS 50/25 rend.sz. 5695
Flexibilis összekötő elem, két−
oldali horganyzott acél karimák−
kal, középen körbefutó, elaszti−
kus, légtömör szövettel.
– robbanásbiztos ventilátorhoz 
VS 50/25 Ex rend.sz. 0265

Légcsatorna hangcsillapító
KSD 50/25−30 rend.sz. 8729
Horganyzott acéllemez ház,
kétoldali szabványos peremek−
kel. A ventilátor szívó− és
nyomóoldalára is alkalmazható,
de kb. 0,5−1 m sima csatorna−
elemet építsünk be.

Villamos fűtőelem
EHR−K 8/50/25−30 Rsz:8704
Zárt csőfűtőelem, horganyzott
acél házban, kétoldalt szab−
ványos peremekkel.

Melegvizes fűtőregiszter
WHR 2/50/25−30 rend.sz. 8784
WHR 4/50/25−30 rend.sz. 8785
Négyszögletes légcsatornákba
építhető kivitel.
Hőmérséklet szabályozó rendszer
−melegvizes kaloriferhez
WHS 1100 rend.sz. 8815
WHS 2200 rend.sz. 8816
−villamos fűtőelemhez
EHSD 16 rend.sz. 5003

KW 225/4/50/25

KD 225/6/50/25

KD 225/4/50/25

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 62 51 58 55 53 49 48 44
LWA Szívóoldali dB(A) 72 67 64 59 63 63 61 57
LWA Nyomóoldali dB(A) 75 63 64 66 70 68 66 62

V• m3/h

∆pst

Pa

ρ = 1,20 kg/m3

➀

➁
➂

➃

➄

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V 
➃ 140 V 
➄ 80 V

72

79
75

70

62
53

71
68

64

58

Tiltott tartomány

KD 225/4/50/25 Ex



218

… 250 mm InlineVent® Csatornaventilátorok
előrehajló lapátozással, négyszögletes légcsatornához 50 x 30 cm

5−fokozatú fordulatszám vezérlő
motorvédelem motorvédelemmel

nélkül

Motorvédő készülék, a
beépített termokontakthoz

csatlakoztatható

Típus Rend.sz. Max. 
Légszállítás

Névleges
fordulat−

szám

Hangnyomás
(háznál 

lesugárzott)

Teljesítményfelvétel Bekötési
rajz

Megengedett közeg−
hőmérséklet

névleges  szabályzott

Tömeg

KD 250/4/50/30 Ex 6811 2480 1355 44 0,90 1,8 527 40 40 22,5 TSD 3,0 1502 — — MSA 1289

méretek mm−ben

KW 250/4/50/30 5680 2170 1230 46 0,76 3,4 434 50 50 20,5 TSW 5 1497 MWS 5 1949 MW 1579

KW 250/6/50/301) 5702 1450 680 35 0,29 1,5 434 55 55 20,5 TSW 3 1496 MWS 3 1948 MW 1579

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.V• m3/h min−1 dB(A) 4 m−re kW A SS +oC +oC kg Típus Rend.sz.

KD 250/6/50/30 5681 1835 800 38 0,33 1,2/0,66 499 50 50 20 TSD 0,8 1500 RDS 1 1314 MD 5849

KD 250/4/50/30 5682 2350 1270 44 0,79 2,4/1,4 499 40 40 20,5 TSD 3,0 1502 RDS 2 1315 MD 5849

Egyfázisú, 230 V, 50 Hz, üzemi kondenzátoros motor, védettség IP 54

Háromfázisú motor, 230/400 V, 50 Hz, védettség IP 54

Robbanásbiztos E Exe II, Hőmérsékletosztály T1 – T3, háromfázisú motor 400 V, 50 Hz, védettség IP 44

Utalások Oldal
Műszaki leírások,
kiválasztási táblázatok 212
Méretezési alapok 12...
“Építőkocka”−rendszer 213

Radiális csatornaventilátorok
magas hatásfokkal és jó ár/teljesít−
mény viszonnyal

Speciálisan a légcsatorna rend−
szerbe való közvetlen beépítésre
alakították ki. Nagy nyomástelje−
sítménnyel rendelkezik, amivel a
csősúrlódási és alaki vesztesé−
geket, valamint az egyéb lég−
technikai berendezések ellenállá−
sát képes legyőzni.

■ Jellemzők
■ Ház

Kétoldali Mez−peremekkel el−
látott, horganyzott acéllemez
anyagú ház, helytakarékos ki−
alakítással.

■ Járókerék
A jó hatásfokú, radiális, előre−
hajló lapátozású, járókerék
anyaga horganyzott acél. Az
alacsony zajszintű járókerék
optimalizált kialakítású csi−
gaházban forog. A beszívó
kúp előtt célszerű a zavar−
mentes hozzááramlást biz−
tosítani.

■ Meghajtás
Karbantartást nem igénylő
külső forgórészes motorral,
amelyre a járókerékkel rá van
ültetve. Zárt kivitel. Védettség
IP 44, illetve IP 54. Trópus−
álló tekercselés, nedvesség
ellen védő impregnálással.
Golyóscsapágyazású, a rá−
dióvételt nem zavarja. A zaj−
és rezgésmentes üzem ér−
dekében a forgó részek dina−
mikusan kiegyensúlyozottak
és rugalmasan rögzítettek.

■ Csatlakozó doboz
Védettsége IP 54. A ház kül−
ső oldalán található, egyfázisú
típusoknál a kondenzátort is
tartalmazza.

■ Motorvédelem
A beépített termokontakton
keresztül valósul meg, amely
kivezetéseit motorvédő ké−
szülékhez (lásd táblázat) kell
csatlakoztatni.

■ Teljesítményszabályozás
Fokozatmentesen (elektroniku−
san) vagy 5 fokozatú trafón
keresztül, feszültség csök−
kentéssel lehetséges. A jel−
leggörbe mezőkben megtalál−
hatók az egyes feszültség−
szintekhez tartozó görbék.

■ Zajadatok
A jelleggörbék feletti táblázat−
ban találhatjuk az összegzett
szinteket, valamint az oktáv−
sávos spektrumokat az aláb−
biakra:

− a házon keresztül lesugárzott, 
− a szívóoldali, és
− a nyomóoldali hangteljesít−

ményszint. 
A jelleggörbe mezőben pedig
szabályzott üzem esetén

− a szívóoldali hangteljesítmény−
szintek közeli munkaponthoz
tartozó értékei olvashatók. 
A típustáblázatban (lent) eze−
ken kívül szerepel a ház le−
sugárzott hangnyomásszintje
4 m−re (szabadtéri hangterje−
dés mellett).

1)Ennél a típusnál a jelleggörbe eltér

■ Beépítés
Minden tengelyhelyzetben le−
hetséges.

■ Robbanásbiztos kivitel
A motorvédelem ún. “kaltlei−
ter”−rel valósul meg, amit
megfelelő leoldóhoz (MSA)
kell kötni. Így megengedett a
feszültségcsökkentéses fordu−
latszám szabályozás is, de
95 V alá szabályozni tilos.

kiváló ár/teljesítmény arány
sokféle alkalmazási lehetőség

K..

F7 szűrőminőség és DDS
szűrőfelügyelet alkalmazásá−
val a frisslevegős befúvó−
rendszer megfelel a szigorú
VDI 6022 előírásoknak is.

További tartozékok Oldal
Túlnyomáskibocsátó zsaluk és 
esővédő rácsok 244, 291...
Légszűrők, fűtőelemek
és hangcsillapítók 245...
Hőmérséklet szabályozó rend−
szerek, fűtőelemekhez 251,256..
Fordulatszám vezérlők és 
motorvédő készülékek 328...
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InlineVent® Csatornaventilátorok … 250 mm 
előrehajló lapátozással, négyszögletes légcsatornához 50 x 30 cm

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 64 52 59 55 58 54 50 48
LWA Szívóoldali dB(A) 76 71 65 63 66 67 66 62
LWA Nyomóoldali dB(A) 79 70 68 70 74 72 71 66

V• m3/h

∆pst

Pa
ρ = 1,20 kg/m3

➀

➁

➂

➃

➄

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V 
➃ 140 V 
➄ 80 V

V• m3/h

∆pst

Pa
ρ = 1,20 kg/m3

➀
➁

➂

➃

➄

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V 
➃ 140 V 
➄ 80 V

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 66 54 62 58 61 55 52 47
LWA Szívóoldali dB(A) 77 73 68 64 67 68 66 62
LWA Nyomóoldali dB(A) 80 69 68 71 76 73 72 66

∆pst

Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

➀
➁

➂

➃

➄

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 140 V 
➃ 100 V 
➄ 80 V

Tiltott tartomány

Tiltott tartomány

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 64 54 59 56 58 51 48 43
LWA Szívóoldali dB(A) 77 71 66 65 67 68 67 63
LWA Nyomóoldali dB(A) 80 69 68 72 75 73 72 66

V• m3/h

∆pst

Pa
ρ = 1,20 kg/m3

➀

➁

➂

➃

➄

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V 
➃ 140 V 
➄ 80 V

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 58 44 52 54 50 46 44 36
LWA Szívóoldali dB(A) 66 62 56 56 58 58 56 48
LWA Nyomóoldali dB(A) 73 61 60 68 67 64 64 54

■ Tartozékok

Túlnyomáskibocsátó zsalu
VK 50/30 rend.sz. 0876
Önműködő üzem, világosszürke
műanyagból készül.

Esővédő fixzsalu
WSG 50/30 rend.sz. 0111
Stabil konstrukció, extrudált alu−
mínium profilokkal, természetes
színre eloxálva.

Légszűrő
KLF 50/25−30 rend.sz. 8721
KLF 50/25−30 F7 rend.sz. 8645
Nagy felületű szűrő−kazetta, ma−
gas porfelvevő képességgel. A
szűrőszövet anyaga regenerál−
ható műszál, erősen rögzítve.
Horganyzott acéllemez ház, 
szabványos peremekkel.

Szabályzózsalu
JVK 50/30 rend.sz. 6912
A ház kétoldalt peremes, lég−
csatornába építéshez, az állító−
mechanika a légáramon kívül
elhelyezett.

Átmeneti idom
FSK 50/30 rend.sz. 0837
A négyszögletes csatornaven−
tilátorok kerek csőrendszerekbe
való illesztéséhez. 

Ellenkarima
GF 50/30 rend.sz. 6921
Horganyzott acéllemez karima−
keretek a légcsatornával való
összekötéshez.
Rezgéstompító csatlakozás
VS 50/30 rend.sz. 5696
Flexibilis összekötő elem, két−
oldali horganyzott acél karimák−
kal, középen körbefutó, elaszti−
kus, légtömör szövettel.
– robbanásbiztos ventilátorhoz
VS 50/30 Ex rend.sz. 0266

Légcsatorna hangcsillapító
KSD 50/25−30 rend.sz. 8729
A ventilátor szívó− és
nyomóoldalára is alkalmazható,
de kb. 0,5−1 m sima csatorna−
elemet építsünk a ventilátor és
a hangcsillapító közé, az áram−
lás rendeződéséhez. 

Villamos fűtőelem
EHR−K 8/50/25−30 rend.sz. 8704
Zárt csőfűtőelem, horganyzott
acél házban, kétoldalt szab−
ványos peremekkel.

Melegvizes fűtőregiszter
WHR 2/50/25−30 rend.sz. 8784
WHR 4/50/25−30 rend.sz. 8785
Négyszögletes légcsatornákba
építhető kivitel.
Hőmérséklet szabályozó rendszer
−melegvizes kaloriferhez
WHS 1100 rend.sz. 8815
WHS 2200 rend.sz. 8816
−villamos fűtőelemhez
EHSD 16 rend.sz. 5003

77
7676

70

61

84

82
73

7058
Tiltott tartomány

KW 250/4/50/30

KD 250/6/50/30

KD 250/4/50/30

KD 250/4/50/30 Ex
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… 285 mm InlineVent® Csatornaventilátorok
előrehajló lapátozással, négyszögletes légcsatornához 60 x 30 cm

5−fokozatú fordulatszám vezérlő
motorvédelem motorvédelemmel

nélkül

Motorvédő készülék, a
beépített termokontakthoz

csatlakoztatható

Típus Rend.sz. Max. 
Légszállítás

Névleges
fordulat−

szám

Hangnyomás
(háznál 

lesugárzott)

Teljesítményfelvétel Bekötési
rajz

Megengedett közeg−
hőmérséklet

névleges  szabályzott

Tömeg

40 40

40 40

KD 285/4/60/30 Ex 6812 3360 1330 45 1,30 3,8/2,20 527 40 40 31 TSD 3,0 1502 — — MSA 1289

méretek mm−ben

KW 285/4/60/30 5745 2890 1340 49 1,21 5,33 434 65 60 28 TSW 7,5 1596 MWS 7,5 1950 MW 1579

KW 285/6/60/301) 5703 2300 900 41 0,48 2,21 434 70 70 31 TSW 3 1496 MWS 3 1948 MW 1579

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.V• m3/h min−1 dB(A) 4 m−re kW A SS. +oC +oC kg Típus Rend.sz.

KD 285/6/60/30 5683 2160 835 36 0,42 1,49/0,86 499 25 TSD 1,5 1501 RDS 1 1314 MD 5849

KD 285/4/60/30 5684 3430 1280 45 1,36 4,1/2,36 499 29 TSD 3,0 1502 RDS 4 1316 MD 5849

Egyfázisú, 230 V, 50 Hz, üzemi kondenzátoros motor, védettség IP 54

Háromfázisú motor, 230/400 V, 50 Hz, védettség IP 54

Robbanásbiztos E Exe II, Hőmérsékletosztály T1 – T3, háromfázisú motor 230/400 V, 50 Hz, védettség IP 44

Utalások Oldal
Műszaki leírások,
kiválasztási táblázatok 212
Méretezési alapok 12...
“Építőkocka”−rendszer 213

1)Ennél a típusnál a jellegörbe eltér.

Radiális csatornaventilátorok
magas hatásfokkal és jó ár/teljesít−
mény viszonnyal

Speciálisan a légcsatorna rend−
szerbe való közvetlen beépítésre
alakították ki. Nagy nyomástelje−
sítménnyel rendelkezik, amivel a
csősúrlódási és alaki vesztesé−
geket, valamint az egyéb lég−
technikai berendezések ellenállá−
sát képes legyőzni.

■ Jellemzők
■ Ház

Kétoldali Mez−peremekkel el−
látott, horganyzott acéllemez
anyagú ház, helytakarékos ki−
alakítással.

■ Járókerék
A jó hatásfokú, radiális, előre−
hajló lapátozású, járókerék
anyaga horganyzott acél. Az
alacsony zajszintű járókerék
optimalizált kialakítású csi−
gaházban forog. A beszívó
kúp előtt célszerű a zavar−
mentes hozzááramlást biz−
tosítani.

■ Meghajtás
Karbantartást nem igénylő
külső forgórészes motorral,
amelyre a járókerékkel rá van
ültetve. Zárt kivitel. Védettség
IP 44, illetve IP 54. Trópus−
álló tekercselés, nedvesség
ellen védő impregnálással.
Golyóscsapágyazású, a rádió−
vételt nem zavarja. A zaj− és
rezgésmentes üzem érdeké−
ben a forgó részek dinamiku−
san kiegyensúlyozottak és ru−
galmasan rögzítettek.

■ Csatlakozó doboz
Védettsége IP 54. A ház kül−
ső oldalán található, egyfázisú
típusoknál a kondenzátort is
tartalmazza.

■ Motorvédelem
A beépített termokontakton
keresztül valósul meg, amely
kivezetéseit motorvédő ké−
szülékhez (lásd táblázat) kell
csatlakoztatni.

■ Teljesítményszabályozás
Fokozatmentesen (elektroniku−
san) vagy 5 fokozatú trafón
keresztül, feszültség csök−
kentéssel lehetséges. A jel−
leggörbe mezőkben megtalál−
hatók az egyes feszültség−
szinthez tartozó görbék.

■ Zajadatok
A jelleggörbék feletti táblázat−
ban találhatjuk az összegzett
szinteket, valamint az oktáv−
sávos spektrumokat az aláb−
biakra:

− a házon keresztül lesugárzott, 
− a szívóoldali, és
− a nyomóoldali hangteljesít−

ményszint. 
A jelleggörbe mezőben pedig
szabályzott üzem esetén

− a szívóoldali hangteljesítmény−
szintek közeli munkaponthoz
tartozó értékei olvashatók. 
A típustáblázatban (lent) eze−
ken kívül szerepel a ház le−
sugárzott hangnyomásszintje
4 m−re (szabadtéri hangterje−
dés mellett).

■ Beépítés
Minden tengelyhelyzetben le−
hetséges.

■ Robbanásbiztos kivitel
A motorvédelem ún. “kaltlei−
ter”−rel valósul meg, amit
megfelelő leoldóhoz (MSA)
kell kötni. Itt megengedett a
feszültségcsökkentéses fordu−
latszám szabályozás is, de
95 V alá szabályozni tilos.

kiváló ár/teljesítmény arány
sokféle alkalmazási lehetőség

K..

F7 szűrőminőség és DDS
szűrőfelügyelet alkalmazásá−
val a frisslevegős befúvó−
rendszer megfelel a szigorú
VDI 6022 előírásoknak is.

További tartozékok Oldal
Túlnyomáskibocsátó zsaluk és 
esővédő rácsok 244, 291...
Légszűrők, fűtőelemek
és hangcsillapítók 245...
Hőmérséklet szabályozó rend−
szerek, fűtőelemekhez 251,256..
Fordulatszám vezérlők és 
motorvédő készülékek 328...
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InlineVent® Csatornaventilátorok … 285 mm  
előrehajló lapátozással, négyszögletes légcsatornához 60 x 30 cm

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 56 51 51 48 46 42 40 35
LWA Szívóoldali dB(A) 66 62 56 55 58 56 54 46
LWA Nyomóoldali dB(A) 69 64 59 62 62 60 59 51

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 65 55 60 60 57 54 52 47
LWA Szívóoldali dB(A) 78 72 68 66 70 71 67 63
LWA Nyomóoldali dB(A) 81 70 68 73 76 73 73 68

V• m3/h

∆pst

Pa
ρ = 1,20 kg/m3

➀

➁
➂

➃

➄

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V 
➃ 140 V 
➄ 80 V

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 66 55 61 60 59 55 51 46
LWA Szívóoldali dB(A) 79 73 67 66 70 71 68 63
LWA Nyomóoldali dB(A) 82 69 69 74 78 76 74 68

V• m3/h

∆pst

Pa
ρ = 1,20 kg/m3

➀

➁

➂

➃

➄

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V 
➃ 140 V 
➄ 80 V

V• m3/h

∆pst

Pa
ρ = 1,20 kg/m3

➀
➁

➂

➃

➄

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V 
➃ 140 V 
➄ 80 V

Tiltott tartomány

∆pst

Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

➀➁
➂

➃

➄

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 140 V 
➃ 100 V 
➄ 80 V

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 69 63 64 62 63 56 52 49
LWA Szívóoldali dB(A) 81 79 70 68 71 72 69 69
LWA Nyomóoldali dB(A) 84 79 72 75 79 76 74 68

■ Tartozékok
Túlnyomáskibocsátó zsalu
VK 60/30 rend.sz. 0877
Önműködő üzem, világosszürke
műanyagból készül.

Esővédő fixzsalu
WSG 60/30 rend.sz. 0112
Stabil konstrukció, extrudált alu−
mínium profilokkal, természetes
színre eloxálva.

Légszűrő
KLF 60/30−35 rend.sz. 8722
KLF 60/30−35 F7 rend.sz. 8646
Nagy felületű szűrőkazetta, ma−
gas porfelvevő képességgel. A
szűrőszövet anyaga
regenerálható műszál, erősen
rögzítve. Horganyzott acéllemez
ház, mindkét oldalán szab−
ványos peremekkel. 

Szabályzózsalu
JVK 60/30 rend.sz. 6913
A ház kétoldalt peremes, lég−
csatornába építéshez, az állító−
mechanika a légáramon kívül
elhelyezett.

Átmeneti idom
FSK 60/30 rend.sz. 0834
A négyszögletes csatornaven−
tilátorok kerek csőrendszerekbe
való illesztéséhez. 

Ellenkarima
GF 60/30 rend.sz. 6922
Horganyzott acéllemez karima−
keretek a légcsatornával való
összekötéshez.

Rezgéstompító csatlakozás
VS 60/30 rend.sz. 5697
Flexibilis összekötő elem, két−
oldali horganyzott acél karimák−
kal, középen körbefutó, elaszti−
kus, légtömör szövettel.
– robbanásbiztos ventilátorhoz
VS 60/30 Ex rend.sz. 0267

Légcsatorna hangcsillapító
KSD 60/30−35 rend.sz. 8730
Horganyzott acéllemez ház,
kétoldali szabványos peremek−
kel. A ventilátor szívó− és
nyomóoldalára is alkalmazható,
de kb. 0,5−1 m sima csatorna−
elemet építsünk a ventilátor és
a hangcsillapító közé, az áram−
lás rendeződéséhez. 

Villamos fűtőelem
EHR−K 15/60/30−35 rend.sz. 8706
Zárt csőfűtőelem, horganyzott
acél házban, kétoldalt szab−
ványos peremekkel.
Melegvizes fűtőregiszter
WHR 2/60/30−35 rend.sz. 8786
WHR 4/60/30−35 rend.sz. 8787
Négyszögletes légcsatornákba
építhető kivitel.
Hőmérséklet szabályozó rendszer
−melegvizes kaloriferhez
WHS 22001) rend.sz. 8816
−villamos fűtőelemhez
EHSD 16 rend.sz. 5003

79

78

77

72

64

85

83

79

72

61

KW 285/4/60/30

KD 285/6/60/30

KD 285/4/60/30

KD 285/4/60/30 Ex

1) WHR 4/60/30-35 és 2200 l/h esetén csökkent teljesítmény.
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… 315 mm InlineVent® Csatornaventilátorok
előrehajló lapátozással, négyszögletes légcsatornához 60 x 35 cm

KD 315/6/60/35 5685 3790 785 40 0,91 3,1/1,8 499 40 40 34 TSD 3,0 1502 RDS 2 1315 MD 5849

5−fokozatú fordulatszám vezérlő
motorvédelem motorvédelemmel

nélkül

Motorvédő készülék, a
beépített termokontakthoz

csatlakoztatható

Típus Rend.sz. Max. 
Légszállítás

Névleges
fordulat−

szám

Hangnyomás
(háznál 

lesugárzott)

Teljesítményfelvétel Bekötési
rajz

Megengedett közeg−
hőmérséklet

névleges  szabályzott

Tömeg

40 40

■ Csatlakozó doboz
Védettsége IP 54. A ház kül−
ső oldalán található, egyfázisú
típusoknál a kondenzátort is
tartalmazza.

■ Motorvédelem
A beépített termokontakton
keresztül valósul meg, amely
kivezetéseit motorvédő ké−
szülékhez (lásd táblázat) kell
csatlakoztatni.

■ Teljesítményszabályozás
Fokozatmentesen (elektroniku−
san) vagy 5 fokozatú trafón
keresztül, feszültség csök−
kentéssel lehetséges. A jel−
leggörbe mezőkben megtalál−
hatók az egyes feszültség−
szintekhez tartozó görbék.

■ Zajadatok
A jelleggörbék feletti táblázat−
ban találhatjuk az összegzett
szinteket, valamint az oktáv−
sávos spektrumokat az aláb−
biakra:

− a házon keresztül lesugárzott, 
− a szívóoldali, és
− a nyomóoldali hangteljesít−

ményszint. 
A jelleggörbe mezőben pedig
szabályzott üzem esetén

− a szívóoldali hangteljesítmény−
szintek közeli munkaponthoz
tartozó értékei olvashatók. 
A típustáblázatban (lent) eze−
ken kívül szerepel a ház le−
sugárzott hangnyomásszintje
4 m−re (szabadtéri hangterje−
dés mellett).

■ Beépítés
Minden tengelyhelyzetben le−
hetséges.

■ Robbanásbiztos kivitel
A motorvédelem ún. “kaltlei−
ter”−rel valósul meg, amit
megfelelő leoldóhoz (MSA)
kell kötni. Itt megengedett a
feszültségcsökkentéses fordu−
latszám szabályozás is, de
95 V alá szabályozni tilos.

KW 315/6/60/35 5704 2450 550 37 0,56 2,67 434 40 40 34 TSW 3 1496 MWS 3 1948 MW 1579

KD 315/4/60/35 5686 4700 1250 48 2,46 7,1/4,12 499 45 45 38 TSD 5,5 1503 RDS 7 1578 MD 5849

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.V• m3/h min−1 dB(A) 4 m−re kW A SS +oC +oC kg Típus Rend.sz.

KD 315/4/60/35 Ex 6813 4170 1380 48 2,10 6,8/3,9 527 38 TSD 5,5 1503 — — MSA 1289

Egyfázisú, 230 V, 50 Hz, üzemi kondenzátoros motor, védettség IP 54

Háromfázisú motor, 230/400 V, 50 Hz, védettség IP 54

Robbanásbiztos E Exe II, Hőmérsékletosztály T1 – T3, háromfázisú motor 230/400 V, 50 Hz, védettség IP 44

méretek mm−ben

Radiális csatornaventilátorok
magas hatásfokkal és jó ár/teljesít−
mény viszonnyal

Speciálisan a légcsatorna rend−
szerbe való közvetlen beépítésre
alakították ki. Nagy nyomástelje−
sítménnyel rendelkezik, amivel a
csősúrlódási és alaki vesztesé−
geket, valamint az egyéb lég−
technikai berendezések ellenállá−
sát képes legyőzni.

■ Jellemzők
■ Ház

Kétoldali Mez−peremekkel el−
látott, horganyzott acéllemez
anyagú ház, helytakarékos ki−
alakítással.

■ Járókerék
A jó hatásfokú, radiális, előre−
hajló lapátozású, járókerék
anyaga horganyzott acél. Az
alacsony zajszintű járókerék
optimalizált kialakítású csi−
gaházban forog. A beszívó
kúp előtt célszerű a zavar−
mentes hozzááramlást biz−
tosítani.

■ Meghajtás
Karbantartást nem igénylő
külső forgórészes motorral,
amelyre a járókerékkel rá van
ültetve. Zárt kivitel. Védettség
IP 44, illetve IP 54. Trópus−
álló tekercselés, nedvesség
ellen védő impregnálással.
Golyóscsapágyazású, a rá−
dióvételt nem zavarja. A zaj−
és rezgésmentes üzem ér−
dekében a forgó részek dina−
mikusan kiegyensúlyozottak
és rugalmasan rögzítettek.

Utalások Oldal
Műszaki leírások,
kiválasztási táblázatok 212
Méretezési alapok 12...
“Építőkocka”−rendszer 213

kiváló ár/teljesítmény arány
sokféle alkalmazási lehetőség

K..

F7 szűrőminőség és DDS
szűrőfelügyelet alkalmazásá−
val a frisslevegős befúvó−
rendszer megfelel a szigorú
VDI 6022 előírásoknak is.

További tartozékok Oldal
Túlnyomáskibocsátó zsaluk és 
esővédő rácsok 244, 291...
Légszűrők, fűtőelemek
és hangcsillapítók 245...
Hőmérséklet szabályozó rend−
szerek, fűtőelemekhez 251,256..
Fordulatszám vezérlők és 
motorvédő készülékek 328...
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InlineVent® Csatornaventilátorok … 315 mm  
előrehajló lapátozással, négyszögletes légcsatornához 60 x 35 cm

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 60 52 56 53 50 46 45 40
LWA Szívóoldali dB(A) 71 67 58 60 61 60 58 54
LWA Nyomóoldali dB(A) 74 65 63 68 67 65 64 57

∆pst

Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

➀

➁

➂
➃

➄

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V 
➃ 140 V 
➄ 80 V

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 58 51 52 48 51 46 45 37
LWA Szívóoldali dB(A) 68 62 58 58 59 59 58 51
LWA Nyomóoldali dB(A) 72 62 63 66 65 64 64 55

∆pst

Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

➀

➁

➂
➃

➄

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 68 62 62 60 60 55 52 48
LWA Szívóoldali dB(A) 81 77 68 69 73 72 69 65
LWA Nyomóoldali dB(A) 84 74 73 76 79 77 75 70

V• m3/h

∆pst

Pa
ρ = 1,20 kg/m3

➀

➁
➂

➃

➄

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V 
➃ 140 V 
➄ 80 V

Tiltott tartomány

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 69 62 63 60 64 58 55 52
LWA Szívóoldali dB(A) 81 74 67 70 74 74 71 67
LWA Nyomóoldali dB(A) 85 75 72 77 81 78 76 71

V• m3/h

∆pst

Pa
ρ = 1,20 kg/m3

➀
➁

➂

➃

➄

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V 
➃ 140 V 
➄ 80 V

■ Tartozékok
Túlnyomáskibocsátó zsalu
VK 60/35 rend.sz. 0878
Önműködő üzem, világosszürke
műanyagból készül.

Esővédő fixzsalu
WSG 60/35 rend.sz. 0113
Stabil konstrukció, extrudált alu−
mínium profilokkal, természetes
színre eloxálva.

Légszűrő
KLF 60/30−35 rend.sz. 8722
KLF 60/30−35 F7 rend.sz. 8646
Nagy felületű szűrőkazetta, ma−
gas porfelvevő képességgel. A
szűrőszövet anyaga
regenerálható műszál, erősen
rögzítve. Horganyzott acéllemez
ház, mindkét oldalán szab−
ványos peremekkel.

Szabályzózsalu
JVK 60/35 rend.sz. 6914
A ház kétoldalt peremes, lég−
csatornába építéshez, az állító−
mechanika a légáramon kívül
elhelyezett.

Átmeneti idom
FSK 60/35 rend.sz. 0835
A négyszögletes csatornaven−
tilátorok kerek csőrendszerekbe
való illesztéséhez. 

Ellenkarima
GF 60/35 rend.sz. 6923
Horganyzott acéllemez karima−
keretek a légcsatornával való
összekötéshez.

Rezgéstompító csatlakozás
VS 60/35 rend.sz. 5698
Flexibilis összekötő elem, két−
oldali horganyzott acél karimák−
kal, középen körbefutó, elaszti−
kus, légtömör szövettel.
– robbanásbiztos ventilátorhoz
VS 60/35 Ex rend.sz. 0268

Légcsatorna hangcsillapító
KSD 60/30−35 rend.sz. 8730
Horganyzott acéllemez ház,
kétoldali szabványos peremek−
kel. A ventilátor szívó− és 
nyomóoldalára is alkalmazható,
de kb. 0,5−1 m sima csatorna−
elemet építsünk a ventilátor és
a hangcsillapító közé, az áram−
lás rendeződéséhez. 
Villamos fűtőelem
EHR−K 15/60/30−35 rend.sz. 8706
Zárt csőfűtőelem, horganyzott
acél házban, kétoldalt szab−
ványos peremekkel.

Melegvizes fűtőregiszter
WHR 2/60/30−35 rend.sz. 8786
WHR 4/60/30−35 rend.sz. 8787
Négyszögletes légcsatornákba
építhető kivitel.
Hőmérséklet szabályozó rendszer
−melegvizes kaloriferhez
WHS 22001) rend.sz. 8816
−villamos fűtőelemhez
EHSD 16 rend.sz. 5003

81
79

77

73

67

87

84
79

71

63

68
64

64

56

53 61

55

5049

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 140 V 
➃ 100 V 
➄ 80 V

70

Tiltott tartomány

KW 315/6/60/35

KD 315/6/60/35

KD 315/4/60/35

KD 315/4/60/35 Ex

1) WHR 4/60/30-35 és 2200 l/h esetén csökkent teljesítmény.
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… 355 mm InlineVent® Csatornaventilátorok
előrehajló lapátozással, négyszögletes légcsatornához 70 x 40 cm

5−fokozatú fordulatszám vezérlő
motorvédelem motorvédelemmel

nélkül

Motorvédő készülék, a
beépített termokontakthoz

csatlakoztatható

Típus Rend.sz. Max. 
Légszállítás

Névleges
fordulat−

szám

Hangnyomás
(háznál 

lesugárzott)

Teljesítményfelvétel Bekötési
rajz

Megengedett közeg−
hőmérséklet

névleges  szabályzott

Tömeg

40 40

50 50

60 60

KD 355/6/70/40 Ex 6814 5110 840 43 1,81 6,4/3,7 527 40 40 45,5 TSD 5,5 1503 — — MSA 1289

méretek mm−ben

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.V• m3/h min−1 dB(A) 4 m−re kW A SS +oC +oC kg Típus Rend.sz.

KD 355/8/70/40 5687 4610 660 37 0,95 3,3/1,9 499 39 TSD 3,0 1502 RDS 4 1316 MD 5849

KD 355/6/70/40 5688 5270 805 43 1,63 5,2/3,0 499 43 TSD 5,5 1503 RDS 4 1316 MD 5849

KD 355/4/70/40 5689 5900 1295 53 3,60 10,5/6,04 499 60 TSD 7,0 1504 RDS 7 1578 MD 5849

Háromfázisú motor, 230/400 V, 50 Hz, védettség IP 54

Robbanásbiztos E Exe II, Hőmérsékletosztály T1 – T3, háromfázisú motor 230/400 V, 50 Hz, védettség IP 44

Utalások Oldal
Műszaki leírások,
kiválasztási táblázatok 212
Méretezési alapok 12...
“Építőkocka”−rendszer 213

■ Meghajtás
Karbantartást nem igénylő
külső forgórészes motorral,
amelyre a járókerékkel rá van
ültetve. Zárt kivitel. Védettség
IP 44, illetve IP 54. Trópus−
álló tekercselés, nedvesség
ellen védő impregnálással.
Golyóscsapágyazású, a rá−
dióvételt nem zavarja. A zaj−
és rezgésmentes üzem ér−
dekében a forgó részek dina−
mikusan kiegyensúlyozottak
és rugalmasan rögzítettek.

■ Teljesítményszabályozás
Fokozatmentesen (elektroniku−
san) vagy 5 fokozatú trafón
keresztül, feszültség csök−
kentéssel lehetséges. A jel−
leggörbe mezőkben megtalál−
hatók az egyes feszültség−
szintekhez tartozó görbék.

■ Zajadatok
A jelleggörbék feletti táblázat−
ban találhatjuk az összegzett
szinteket, valamint az oktáv−
sávos spektrumokat az aláb−
biakra:

− a házon keresztül lesugárzott, 
− a szívóoldali, és
− a nyomóoldali hangteljesít−

ményszint. 
A jelleggörbe mezőben pedig
szabályzott üzem esetén

− a szívóoldali hangteljesítmény−
szintek közeli munkaponthoz
tartozó értékei olvashatók. 
A típustáblázatban (lent) eze−
ken kívül szerepel a ház le−
sugárzott hangnyomásszintje
4 m−re (szabadtéri hangterje−
dés mellett).

Radiális csatornaventilátorok
magas hatásfokkal és jó ár/teljesít−
mény viszonnyal

Speciálisan a légcsatorna rend−
szerbe való közvetlen beépítésre
alakították ki. Nagy nyomástelje−
sítménnyel rendelkezik, amivel a
csősúrlódási és alaki vesztesé−
geket, valamint az egyéb lég−
technikai berendezések ellenállá−
sát képes legyőzni.

■ Jellemzők
■ Ház

Kétoldali Mez−peremekkel el−
látott, horganyzott acéllemez
anyagú ház, helytakarékos ki−
alakítással.

■ Járókerék
A jó hatásfokú, radiális, előre−
hajló lapátozású, járókerék
anyaga horganyzott acél. Az
alacsony zajszintű járókerék
optimalizált kialakítású csi−
gaházban forog. A beszívó
kúp előtt célszerű a zavar−
mentes hozzááramlást biz−
tosítani.

■ Csatlakozó doboz
Védettsége IP 54. A ház kül−
ső oldalán található.

■ Motorvédelem
A beépített termokontakton
keresztül valósul meg, amely
kivezetéseit motorvédő ké−
szülékhez (lásd táblázat) kell
csatlakoztatni.

■ Beépítés
Minden tengelyhelyzetben le−
hetséges.

■ Robbanásbiztos kivitel
A motorvédelem ún. “kaltlei−
ter”−rel valósul meg, amit
megfelelő leoldóhoz (MSA)
kell kötni. Itt megengedett a
feszültségcsökkentéses fordu−
latszám szabályozás is, de
95 V alá szabályozni tilos.

kiváló ár/teljesítmény arány
sokféle alkalmazási lehetőség

K..

F7 szűrőminőség és DDS
szűrőfelügyelet alkalmazásá−
val a frisslevegős befúvó−
rendszer megfelel a szigorú
VDI 6022 előírásoknak is.

További tartozékok Oldal
Túlnyomáskibocsátó zsaluk és 
esővédő rácsok 244, 291...
Légszűrők, fűtőelemek
és hangcsillapítók 245...
Hőmérséklet szabályozó rend−
szerek, fűtőelemekhez 251,256..
Fordulatszám vezérlők és 
motorvédő készülékek 328...
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InlineVent® Csatornaventilátorok … 355 mm 
előrehajló lapátozással, négyszögletes légcsatornához 70 x 40 cm

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 57 49 51 50 51 45 42 36
LWA Szívóoldali dB(A) 69 62 59 60 61 60 59 51
LWA Nyomóoldali dB(A) 73 61 63 69 66 65 64 55

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 63 57 57 59 55 50 46 41
LWA Szívóoldali dB(A) 73 66 60 63 65 63 61 55
LWA Nyomóoldali dB(A) 77 67 65 70 70 68 67 60

∆pst

Pa

V• m3/h

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

➀

➁

➂

➃

➄

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V 
➃ 140 V 
➄ 80 V

∆pst

Pa
ρ = 1,20 kg/m3

➀

➁

➂
➃

➄

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V 
➃ 140 V 
➄ 80 V

V• m3/h

∆pst

Pa
ρ = 1,20 kg/m3

➀

➁

➂

➃

➄

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V 
➃ 140 V 
➄ 80 V

Tiltott tartomány

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 73 65 67 65 68 63 63 59
LWA Szívóoldali dB(A) 84 78 70 70 75 74 71 68
LWA Nyomóoldali dB(A) 86 76 75 79 81 79 77 72

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 61 53 54 54 56 51 47 41
LWA Szívóoldali dB(A) 75 63 60 63 66 65 63 58
LWA Nyomóoldali dB(A) 77 64 63 70 72 69 68 61

V• m3/h

∆pst

Pa
ρ = 1,20 kg/m3

➀

➁

➂

➃

➄

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V 
➃ 140 V 
➄ 80 V

■ Tartozékok
Túlnyomáskibocsátó zsalu
VK 70/40 rend.sz. 0879
Önműködő üzem, világosszürke
műanyagból készül.

Esővédő fixzsalu
WSG 70/40 rend.sz. 0114
Stabil konstrukció, extrudált alu−
mínium profilokkal, természetes
színre eloxálva.

Légszűrő
KLF 70/40 rend.sz. 8723
KLF 70/40 F7 rend.sz. 8647
Nagy felületű szűrőkazetta, ma−
gas porfelvevő képességgel. A
szűrőszövet anyaga 
regenerálható műszál, erősen
rögzítve. Horganyzott acéllemez
ház, mindkét oldalán szab−
ványos peremekkel.

Szabályzózsalu
JVK 70/40 rend.sz. 6915
A ház kétoldalt peremes, lég−
csatornába építéshez, az állító−
mechanika a légáramon kívül
elhelyezett.

Átmeneti idom
FSK 70/40 rend.sz. 0840
A négyszögletes csatornaven−
tilátorok kerek csőrendszerekbe
való illesztéséhez. 

Ellenkarima
GF 70/40 rend.sz. 6924
Horganyzott acéllemez karima−
keretek a légcsatornával való
összekötéshez.

Rezgéstompító csatlakozás
VS 70/40 rend.sz. 5699
Flexibilis összekötő elem, két−
oldali horganyzott acél karimák−
kal, középen körbefutó, elaszti−
kus, légtömör szövettel.
– robbanásbiztos ventilátorhoz
VS 70/40 Ex rend.sz. 0269

Légcsatorna hangcsillapító
KSD 70/40 rend.sz. 8731
Horganyzott acéllemez ház,
kétoldali szabványos peremek−
kel. A ventilátor szívó− és 
nyomóoldalára is alkalmazható,
de kb. 0,5−1 m sima csatorna−
elemet építsünk a ventilátor és
a hangcsillapító közé, az áram−
lás rendeződéséhez. 

Melegvizes fűtőregiszter
WHR 2/70/40 rend.sz. 8788
WHR 4/70/40 rend.sz. 8789
Négyszögletes légcsatornákba
építhető kivitel.

Hőmérséklet szabályozó rendszer
−melegvizes kaloriferhez
WHS 22001) rend.sz. 8816

75

74

72

68

59

83

80

74

67

57

KD 355/8/70/40

KD 355/6/70/40

KD 355/4/70/40

KD 355/6/70/40 Ex

1) WHR 4/70/40-35 és 2200 l/h esetén csökkent teljesítmény.
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… 400 mm InlineVent® Csatornaventilátorok
előrehajló lapátozással, négyszögletes légcsatornához 80 x 50 cm

5−fokozatú fordulatszám vezérlő
motorvédelem motorvédelemmel

nélkül

Motorvédő készülék, a
beépített termokontakthoz

csatlakoztatható

Típus Rend.sz. Max. 
Légszállítás

Névleges
fordulat−

szám

Hangnyomás
(háznál 

lesugárzott)

Teljesítményfelvétel Bekötési
rajz

Megengedett közeg−
hőmérséklet

névleges  szabályzott

Tömeg

■ Csatlakozó doboz
Védettsége IP 54. A ház kül−
ső oldalán található.

■ Meghajtás
Karbantartást nem igénylő
külső forgórészes motorral,
amelyre a járókerékkel rá van
ültetve. Zárt kivitel. Védettség
IP 54. Trópusálló tekercselés,
nedvesség ellen védő 
impregnálással. Golyóscsapá−
gyazású, a rádióvételt nem
zavarja. A zaj− és rezgésmen−
tes üzem érdekében a forgó
részek dinamikusan kiegyen−
súlyozottak és rugalmasan
rögzítettek.

■ Motorvédelem
A beépített termokontakton
keresztül valósul meg, amely
kivezetéseit motorvédő ké−
szülékhez (lásd táblázat) kell
csatlakoztatni.

■ Zajadatok
A jelleggörbék feletti táblázat−
ban találhatjuk az összegzett
szinteket, valamint az oktáv−
sávos spektrumokat az aláb−
biakra:

− a házon keresztül lesugárzott, 
− a szívóoldali, és
− a nyomóoldali hangteljesít−

ményszint. 
A jelleggörbe mezőben pedig
szabályzott üzem esetén

− a szívóoldali hangteljesítmény−
szintek közeli munkaponthoz
tartozó értékei olvashatók. 
A típustáblázatban (lent) eze−
ken kívül szerepel a ház le−
sugárzott hangnyomásszintje
4 m−re (szabadtéri hangterje−
dés mellett). 

Radiális csatornaventilátorok
magas hatásfokkal és jó ár/teljesít−
mény viszonnyal

Speciálisan a légcsatorna rend−
szerbe való közvetlen beépítésre
alakították ki. Nagy nyomástelje−
sítménnyel rendelkezik, amivel a
csősúrlódási és alaki vesztesé−
geket, valamint az egyéb lég−
technikai berendezések ellenállá−
sát képes legyőzni.

■ Jellemzők
■ Ház

Kétoldali Mez−peremekkel el−
látott, horganyzott acéllemez
anyagú ház, helytakarékos ki−
alakítással.

■ Járókerék
A jó hatásfokú, radiális, előre−
hajló lapátozású, járókerék
anyaga horganyzott acél. Az
alacsony zajszintű járókerék
optimalizált kialakítású csi−
gaházban forog. A beszívó
kúp előtt célszerű a zavar−
mentes hozzááramlást biz−
tosítani.

KD 400/8/80/50 5690 5380 555 46 1,1 4,2/2,4 499 40 40 63 TSD 3,0 1502 RDS 4 1316 MD 5849

KD 400/6/80/50 5691 7550 840 47 2,7 8,5/4,9 499 60 60 71 TSD 5,5 1503 RDS 7 1578 MD 5849

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.V• m3/h min−1 dB(A) 4 m−re kW A SS +oC +oC kg Típus Rend.sz.

Háromfázisú motor, 230/400 V, 50 Hz, védettség IP 54

méretek mm−ben

Utalások Oldal
Műszaki leírások,
kiválasztási táblázatok 212
Méretezési alapok 12...
“Építőkocka”−rendszer 213

■ Teljesítményszabályozás
Fokozatmentesen (elektroniku−
san) vagy 5 fokozatú trafón
keresztül, feszültség csök−
kentéssel lehetséges. A jel−
leggörbe mezőkben megtalál−
hatók az egyes feszültség−
szintekhez tartozó görbék.

■ Beépítés
Minden tengelyhelyzetben le−
hetséges.

kiváló ár/teljesítmény arány
sokféle alkalmazási lehetőség

K..
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InlineVent® Csatornaventilátorok … 400 mm 
előrehajló lapátozással, négyszögletes légcsatornához 80 x 50 cm

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 66 52 56 55 53 54 57 64
LWA Szívóoldali dB(A) 69 60 59 59 62 62 58 50
LWA Nyomóoldali dB(A) 73 60 63 68 66 66 64 54

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 67 57 60 62 60 55 51 50
LWA Szívóoldali dB(A) 77 68 65 69 72 71 67 61
LWA Nyomóoldali dB(A) 82 68 69 77 76 75 72 66

∆pst

Pa

V• m3/h

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

➀

➁

➂

➃

➄

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V 
➃ 140 V 
➄ 80 V

∆pst

Pa
ρ = 1,20 kg/m3

➀
➁

➂

➃

➄

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V 
➃ 140 V 
➄ 80 V

Tiltott tartomány

További tartozékok Oldal
Túlnyomáskibocsátó zsaluk és 
esővédő rácsok 244, 291...
Légszűrők, fűtőelemek
és hangcsillapítók 245...
Fordulatszám vezérlők és 
motorvédő készülékek 328...

■ Tartozékok

Túlnyomáskibocsátó zsalu
VK 80/50 rend.sz. 0880
Önműködő üzem, világosszürke
műanyagból készül.

Esővédő fixzsalu
WSG 80/50 rend.sz. 0115
Stabil konstrukció, extrudált alu−
mínium profilokkal, természetes
színre eloxálva.

Légszűrő
KLF 80/50 rend.sz. 8670
KLF 80/50 rend.sz. 8654
Nagy felületű szűrőkazetta, ma−
gas porfelvevő képességgel. A
szűrőszövet anyaga 
regenerálható műszál, erősen
rögzítve. Horganyzott acéllemez
ház, mindkét oldalán szab−
ványos peremekkel.

Szabályzózsalu
JVK 80/50 rend.sz. 6916
A ház kétoldalt peremes, lég−
csatornába építéshez, az állító−
mechanika a légáramon kívül
elhelyezett.

Átmeneti idom
FSK 80/50 rend.sz. 0842
A négyszögletes csatornaven−
tilátorok kerek csőrendszerekbe
való illesztéséhez. 

Ellenkarima
GF 80/50 rend.sz. 6925
Horganyzott acéllemez karima−
keretek a légcsatornával való
összekötéshez.

Rezgéstompító csatlakozás
VS 80/50 rend.sz. 5700
Flexibilis összekötő elem, két−
oldali horganyzott acél karimák−
kal, középen körbefutó, elaszti−
kus, légtömör szövettel.

Légcsatorna hangcsillapító
KSD 80/50 rend.sz. 8732
Horganyzott acéllemez ház,
kétoldali szabványos peremek−
kel. A ventilátor szívó− és 
nyomóoldalára is alkalmazható,
de kb. 0,5−1 m sima csatorna−
elemet építsünk a ventilátor és
a hangcsillapító közé az, áram−
lás rendeződéséhez. 

Melegvizes fűtőregiszter
WHR 2/80/50 rend.sz. 8795
WHR 4/80/50 rend.sz. 8796
Négyszögletes légcsatornákba
építhető kivitel. (egyedi ren−
delésre)

KD 400/8/80/50

KD 400/6/80/50

F7 szűrőminőség és DDS
szűrőfelügyelet alkalmazásá−
val a frisslevegős befúvó−
rendszer megfelel a szigorú
VDI 6022 előírásoknak is.
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… 450 mm InlineVent® Csatornaventilátorok
előrehajló lapátozással, négyszögletes légcsatornához 100 x 50 cm

5−fokozatú fordulatszám vezérlő
motorvédelem motorvédelemmel

nélkül

Motorvédő készülék, a
beépített termokontakthoz

csatlakoztatható

Típus Rend.sz. Max. 
Légszállítás

Névleges
fordulat−

szám

Hangnyomás
(háznál 

lesugárzott)

Teljesítményfelvétel Bekötési
rajz

Megengedett közeg−
hőmérséklet

névleges  szabályzott

Tömeg

méretek mm−ben

Golyóscsapágyazású, a rá−
dióvételt nem zavarja. A zaj−
és rezgésmentes üzem ér−
dekében a forgó részek dina−
mikusan kiegyensúlyozottak
és rugalmasan rögzítettek.

■ Csatlakozó doboz
Védettsége IP 54. A ház kül−
ső oldalán található.

■ Motorvédelem
A beépített termokontakton
keresztül valósul meg, amely
kivezetéseit motorvédő ké−
szülékhez (lásd táblázat) kell
csatlakoztatni.

■ Teljesítményszabályozás
Fokozatmentesen (elektroniku−
san) vagy 5 fokozatú trafón
keresztül, feszültség csök−
kentéssel lehetséges. A jel−
leggörbe mezőkben megtalál−
hatók az egyes feszültség−
szintekhez tartozó görbék.

■ Zajadatok
A jelleggörbék feletti táblázat−
ban találhatjuk az összegzett
szinteket, valamint az oktáv−
sávos spektrumokat az aláb−
biakra:

− a házon keresztül lesugárzott, 
− a szívóoldali, és
− a nyomóoldali hangteljesít−

ményszint. 
A jelleggörbe mezőben pedig
szabályzott üzem esetén

− a szívóoldali hangteljesítmény−
szintek közeli munkaponthoz
tartozó értékei olvashatók. 

Radiális csatornaventilátorok
magas hatásfokkal és jó ár/teljesít−
mény viszonnyal

Speciálisan a légcsatorna rend−
szerbe való közvetlen beépítésre
alakították ki. Nagy nyomástelje−
sítménnyel rendelkezik, amivel a
csősúrlódási és alaki vesztesé−
geket, valamint az egyéb lég−
technikai berendezések ellenállá−
sát képes legyőzni.

■ Jellemzők
■ Ház

Kétoldali Mez−peremekkel el−
látott, horganyzott acéllemez
anyagú ház, helytakarékos ki−
alakítással.

■ Járókerék
A jó hatásfokú, radiális, előre−
hajló lapátozású, járókerék
anyaga horganyzott acél. Az
alacsony zajszintű járókerék
optimalizált kialakítású csi−
gaházban forog. A beszívó
kúp előtt célszerű a zavar−
mentes hozzááramlást biz−
tosítani.

■ Meghajtás
Karbantartást nem igénylő
külső forgórészes motorral,
amelyre a járókerékkel rá van
ültetve. Zárt kivitel. Védettség
IP 54. Trópusálló tekercselés,
nedvesség ellen védő 
impregnálással.

KD 450/8/100/50 5692 8260 615 45 2,3 8,12/4,67 499 40 40 95 TSD 5,5 1503 RDS 7 1578 MD 5849

KD 450/6/100/50 5693 8900 840 49 3,8 11,8/6,8 499 40 40 95 TSD 7,0 1504 RDS 7 1578 MD 5849

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.V• m3/h min−1 dB(A) 4 m−re kW A SS. +oC +oC kg Típus Rend.sz.

Háromfázisú motor, 230/400 V, 50 Hz, védettség IP 54

A típustáblázatban (lent) eze−
ken kívül szerepel a ház le−
sugárzott hangnyomásszintje
4 m−re (szabadtéri hangterje−
dés mellett).

■ Beépítés
Minden tengelyhelyzetben le−
hetséges.

kiváló ár/teljesítmény arány
sokféle alkalmazási lehetőség

K..

Utalások Oldal
Műszaki leírások,
kiválasztási táblázatok 212
Méretezési alapok 12...
“Építőkocka”−rendszer 213
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InlineVent® Csatornaventilátorok … 450 mm 
előrehajló lapátozással, négyszögletes légcsatornához 100 x 50 cm

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 65 56 59 59 57 56 54 46
LWA Szívóoldali dB(A) 73 63 61 65 65 66 63 56
LWA Nyomóoldali dB(A) 78 64 67 72 71 71 68 61

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 69 65 61 63 61 58 53 53
LWA Szívóoldali dB(A) 79 69 65 71 72 72 69 65
LWA Nyomóoldali dB(A) 84 72 72 78 79 77 74 69

∆pst

Pa

V• m3/h

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

➀

➁

➂

➃

➄

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V 
➃ 140 V 
➄ 80 V

∆pst

Pa
ρ = 1,20 kg/m3

➀

➁

➂

➃

➄

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V 
➃ 140 V 
➄ 80 V

Tiltott tartomány

További tartozékok Oldal
Túlnyomáskibocsátó zsaluk és 
esővédő rácsok 244, 291...
Légszűrők, fűtőelemek
és hangcsillapítók 245...
Fordulatszám vezérlők és 
motorvédő készülékek 328...

■ Tartozékok

Túlnyomáskibocsátó zsalu
VK 100/50 rend.sz. 0881
Önműködő üzem, világosszürke
műanyagból készül.

Esővédő fixzsalu
WSG 100/50 rend.sz. 0116
Stabil konstrukció, extrudált alu−
mínium profilokkal, természetes
színre eloxálva.

Légszűrő
KLF 100/50 rend.sz. 8671
KLF 100/50 F7 rend.sz. 8655
Nagy felületű szűrőkazetta, ma−
gas porfelvevő képességgel. A
szűrőszövet anyaga
regenerálható műszál, erősen
rögzítve. Horganyzott acéllemez
ház, mindkét oldalán szab−
ványos peremekkel a légcsa−
tornába építéshez.

Szabályzózsalu
JVK 100/50 rend.sz. 6917
A ház kétoldalt peremes, lég−
csatornába építéshez, az állító−
mechanika a légáramon kívül
elhelyezett.

Átmeneti idom
FSK 100/50 rend.sz. 0843
A négyszögletes csatornaven−
tilátorok kerek csőrendszerekbe
való illesztéséhez. 

Ellenkarima
GF 100/50 rend.sz. 6926
Horganyzott acéllemez karima−
keretek a légcsatornával való
összekötéshez.

Rezgéstompító csatlakozás
VS 100/50 rend.sz. 5701
Flexibilis összekötő elem, két−
oldali horganyzott acél karimák−
kal, középen körbefutó, elaszti−
kus, légtömör szövettel.

Légcsatorna hangcsillapító
KSD 100/50 rend.sz. 8733
Horganyzott acéllemez ház,
kétoldali szabványos peremek−
kel. A ventilátor szívó− és 
nyomóoldalára is alkalmazható,
de kb. 0,5−1 m sima csatorna−
elemet építsünk a ventilátor és
a hangcsillapító közé, az áram−
lás rendeződéséhez. A test−
hangátvitel megakadályozására
használjunk rugalmas csatlako−
zóelemet (VS illetve VS.. Ex
típusok).

Melegvizes fűtőregiszter
WHR 2/100/50 rend.sz. 8797
WHR 4/100/50 rend.sz. 8798
Négyszögletes légcsatornákba
építhető kivitel. (egyedi rende−
lésre)

KD 450/8/100/50

KD 450/6/100/50

F7 szűrőminőség és DDS
szűrőfelügyelet alkalmazásá−
val a frisslevegős befúvó−
rendszer megfelel a szigorú
VDI 6022 előírásoknak is.
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… 180 mm InlineVent®−Csatornaventilátorok
hátrahajló lapátozással, négyszögletes légcsatornához, 30 x 15 cm

Radiális csatornaventilátorok,
kihajtható motor−járókerék 
egységgel
Szennyezett levegő szállítására
is kíválóan alkalmasak. Nagy
nyomásteljesítményükkel képesek
legyőzni a súrlódási és alaki
veszteségeket, továbbá a lég−
technikai berendezések ellenállá−
sát. 

■ Különleges tulajdonságok
■ Kiváló hatásfokú radiális ven−

tilátor, nagy nyomásnöveke−
désre és légmennyiséggel.

■ A motor−járókerék egység ki−
hajtható, ezért könnyen kar−
bantartható, tisztítható.

■ Könnyű tisztíthatósága alkal−
massá teszi erősen szennye−
zett közeg szállítására is.

■ Kompakt kialakítású, kis hely−
szükségletű, egyenes légcsa−
tornába építhető.

■ Műszaki leírás
■ Ház

Anyaga horganyzott acélle−
mez. A légcsatornába mind−
két oldalon 20 mm széles,
négyszögletes peremmel
csatlakoztatható.

■ Járókerék
A radiális, hátrahajló lapáto−
zású járókerék optimalizált ki−
alakítású házban forog. A
hátlap anyaga horganyzott
acél, a lapátozás műanyag. 
A szívótáskás kialakítás miatt
fontos a zavarmentes hozzá−
áramlás.

■ Meghajtás
Karbantartást nem igénylő
külső forgórészes motorral,
ráültetett járókerékkel. Zárt ki−
vitel. Védettség IP 44. Trópus−
álló tekercselés, nedvesség
ellen védő impregnálással.
Golyóscsapágyazású, a rádió−
vételt nem zavarja. 
A zaj− és rezgésmentes üzem
érdekében a forgó részek 
dinamikusan kiegyensúlyozot−
tak és rugalmasan rögzítettek.

■ Motorvédelem
A motor tekercselésével sor−
bakapcsolt termokontakttal
automatikusan történik.

■ Teljesítményszabályozás
Fokozatmentesen (elektroniku−
san) vagy 5 fokozatú trafón
keresztül feszültség csökken−
téssel lehetséges. A jelleggör−
be mezőkben megtalálhatók
az egyes feszültségszintekhez
tartozó görbék.

■ Villamos csatlakozás
A csatlakozódoboz a házon
kívül található, védettsége
IP55.

■ Beépítés
Minden tengelyhelyzetben le−
hetséges. A kihajthatóságot
vegyük figyelembe.

■ Zajadatok
A jelleggörbék feletti táblázat−
ban találhatjuk az összegzett
szinteket, valamint az oktáv−
sávos spektrumot:

− a házon keresztül lesugárzott, 
− a szívóoldali, és
− nyomóoldali hangteljesítmé−

nyekre. A jelleggörbe mező−
ben, szabályzott üzem esetén
szívóoldali hangteljesítmény−
szintek közeli munkaponthoz
tartozó értékei olvashatók.
A típustáblázatban ezeken kí−
vül szerepel a ház lesugár−
zott hangnyomásszintje 4 m−
re (szabadtéri hangterjedés).

TSW 1,5 1495 ESA 1 0238 ESU 1 0236

Alkalmazható fordulatszám vezérlők

Trafo 5−fokozatú fali, elektronikus sülly., elektronikus

rend.sz.Típus Max.
Légszállítás

Névleges
fordulat−

szám

Hangnyomás
(házon 

lesugárzott)

Teljesítményfelvétel Bekötési
rajz

Megengedett közeg−
hőmérséklet

Névleges  Szabályz.

Tömeg 

Típus rend.sz.V• m3/h min−1 dB(A) 4 m−re kW A SS +oC +oC kg

8885KSW 180/2/30/15 530 2270 36 0,08 0,35 508 50 50 7

Típus rend.sz. Típus rend.sz.

Egyfázisú, üzemi kondenzátoros motor, 230 V, 50 Hz, védettség IP 44 

Utalások Oldal
Műszaki leírások,
kiválasztási táblázatok 212
Méretezési alapok 12...
“Építőkocka”−rendszer 213

Kíváló ár/teljesítmény arány
kihajtható motor−járókerék egység

KS.. 

méretek mm−ben



ρ = 1,20 kg/m3

➀

➁

➂

➃
➄

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 130 V 
➃ 100 V 
➄ 80 V

69

69

62
5650

66

61

58
40
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InlineVent®−Csatornaventilátorok … 180 mm  
hátrahajló lapátozással, négyszögletes légcsatornához, 30 x 15 cm

■ Tartozékok

Túlnyomáskibocsátó zsalu
VK 30/15 rend.sz. 0735
Önműködő üzem, világosszürke
műanyagból készül.

Esővédő fixzsalu
WSG 30/15 rend.sz. 0108
Stabil konstrukció, extrudált alu−
mínium profilokkal, természetes
színre eloxálva.

Szabályzózsalu
JVK 30/15 rend.sz. 6927
A ház kétoldalt peremes, lég−
csatornába építéshez, az állító−
mechanika a légáramon kívül
elhelyezett.

Átmeneti idom
FSK 30/15 rend.sz. 0831
A négyszögletes csatornaventi−
látorok legegyszerűbb beillesz−
téséhez alkalmazható kerek
csőrendszerek esetén.

Ellenkarima
GF 30/15 rend.sz. 6918
Horganyzott acéllemez karima−
keretek a légcsatornával való
összekötéshez.

Rezgéstompító csatlakozás
VS 30/15 rend.sz. 6928
Flexibilis összekötő elem, kétol−
dali horganyzott acél karimák−
kal, középen körbefutó elaszti−
kus, légtömör szövettel.

További tartozékok     Oldal
Túlnyomáskibocsátó zsaluk és 
esővédő rácsok 244, 291..
Légszűrők, fűtőelemek
és hangcsillapítók       245...
Fordulatszám állítók és 
motorvédő készülékek   328...

∆pfa

Pa

V• m3/h

c
m/s

KSW 180/2/30/15

Frekvencia Hz Össz 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 56 36 52 52 48 45 39 35
LWA Szívóoldali dB(A) 69 55 67 62 57 56 51 46
LWA Nyomóoldali dB(A) 71 54 67 66 63 61 57 49
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… 225 és … 250 mm InlineVent®−Csatornaventilátorok
hátrahajló lapátozással, négyszögletes légcsatornához, 40 x 20 cm

Alkalmazható fordulatszám vezérlők

Trafo 5−fokozatú fali, elektronikus sülly., elektronikus

rend.sz.Típus Max.
Légszállítás

Névleges
fordulat−

szám

Hangnyomás
(háznál

lesugárzott)

Teljesítményfelvétel Bekötési
rajz

Megengedett közeg−
hőmérséklet

Névleges  Szabályz.

Tömeg 

Típus rend.sz.V• m3/h min−1 dB(A) 4 m−re kW A Nr. +oC +oC kg Típus rend.sz. Típus rend.sz.

Radiális csatornaventilátorok,
kihajtható motor−járókerék 
egységgel

Szennyezett levegő szállítására
is kíválóan alkalmasak. Nagy 
nyomásteljesítményükkel képesek
legyőzni a súrlódási és alaki
veszteségeket, továbbá a lég−
technikai berendezések 
ellenállását. 

■ Különleges tulajdonságok
■ Kiváló hatásfokú radiális ven−

tilátor, nagy nyomásnöveke−
désre és légmennyiséggel.

■ A motor−járókerék egység ki−
hajtható, ezért könnyen kar−
bantartható, tisztítható.

■ Könnyű tisztíthatósága alkal−
massá teszi erősen szennye−
zett közeg szállítására is.

■ Kompakt kialakítású, kis hely−
szükségletű, egyenes légcsa−
tornába építhető.

■ Műszaki leírás
■ Ház

Anyaga horganyzott acélle−
mez. A légcsatornába mind−
két oldalon 20 mm széles,
négyszögletes peremmel
csatlakoztatható.

■ Járókerék
A radiális, hátrahajló lapáto−
zású járókerék optimalizált ki−
alakítású házban forog. A
hátlap anyaga horganyzott
acél, a lapátozás műanyag. 
A szívótáskás kialakítás miatt
fontos a zavarmentes hozzá−
áramlás.

■ Meghajtás
Karbantartást nem igénylő
külső forgórészes motorral,
ráültetett járókerékkel. Zárt ki−
vitel. Védettség IP 44. Trópus−
álló tekercselés, nedvesség
ellen védő impregnálással.
Golyóscsapágyazású, a rádió−
vételt nem zavarja. 
A zaj− és rezgésmentes üzem
érdekében a forgó részek 
dinamikusan kiegyensúlyozot−
tak és rugalmasan rögzítettek.

■ Motorvédelem
A motor tekercselésével sor−
bakapcsolt termokontakttal
automatikusan történik.

■ Teljesítményszabályozás
Fokozatmentesen (elektroniku−
san) vagy 5 fokozatú trafón
keresztül feszültség csökken−
téssel lehetséges. A jelleggör−
be mezőkben megtalálhatók
az egyes feszültségszintekhez
tartozó görbék.

■ Villamos csatlakozás
A csatlakozódoboz a házon
kívül található, védettsége
IP55.

■ Beépítés
Minden tengelyhelyzetben le−
hetséges. A kihajthatóságot
vegyük figyelembe.

TSW 1,5 1495 ESA 3 0239 ESU 3 02378887KSW 250/2/40/20 1380 2495 33 0,21 0,89 508 45 45 11

TSW 1,5 1495 ESA 1 0238 ESU 1 02368886KSW 225/2/40/20 860 2605 39 0,11 0,46 508 70 70 11,5

Egyfázisú, üzemi kondenzátoros motor, 230 V, 50 Hz, védettség IP 44 

■ Zajadatok
A jelleggörbék feletti táblázat−
ban találhatjuk az összegzett
szinteket, valamint az oktáv−
sávos spektrumot:

− a házon keresztül lesugárzott, 
− a szívóoldali, és
− nyomóoldali hangteljesítmé−

nyekre. A jelleggörbe mező−
ben, szabályzott üzem esetén
szívóoldali hangteljesítmény−
szintek közeli munkaponthoz
tartozó értékei olvashatók.
A típustáblázatban ezeken kí−
vül szerepel a ház lesugár−
zott hangnyomásszintje 4 m−
re (szabadtéri hangterjedés).

Kíváló ár/teljesítmény arány
kihajtható motor−járókerék egység

KS..

méretek mm−ben

Utalások Oldal
Műszaki leírások,
kiválasztási táblázatok 212
Méretezési alapok 12...
“Építőkocka”−rendszer 213
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InlineVent®−Csatornaventilátorok … 225 és … 250 mm 
hátrahajló lapátozással, négyszögletes légcsatornához, 40 x 20 cm

■ Tartozék

Túlnyomáskibocsátó zsalu
VK 40/20 rend.sz. 0874
Önműködő üzem, világosszürke
műanyagból készül.

Esővédő fixzsalu
WSG 40/20 rend.sz. 0109
Stabil konstrukció, extrudált alu−
mínium profilokkal, természetes
színre eloxálva.

Légszűrő
KLF 40/20 rend.sz. 8720
KLF 40/20 F7 rend.sz. 8644
Nagy felületű szűrőkazetta, ma−
gas porfelvevő képességgel. A
szűrőszövet anyaga regenerál−
ható műszál, erősen rögzítve.
Horganyzott acéllemez ház,
mindkét oldalán szabvány pere−
mekkel a légcsatornába építés−
hez.

Szabályzózsalu
JVK 40/20 rend.sz. 6910
A ház kétoldalt peremes, lég−
csatornába építéshez, az állító−
mechanika a légáramon kívül
elhelyezett.

Átmeneti idom
FSK 40/20 rend.sz. 0832
A négyszögletes csatornaventi−
látorok legegyszerűbb beillesz−
téséhez alkalmazható kerek
csőrendszerek esetén.

Ellenkarima
GF 40/20 rend.sz. 6919
Horganyzott acéllemez karima−
keretek a légcsatornával való
összekötéshez.

Rezgéstompító csatlakozás
VS 40/20 rend.sz. 5694
Flexibilis összekötő elem, kétol−
dali horganyzott acél karimák−
kal, középen körbefutó elaszti−
kus, légtömör szövettel.

Légcsatorna hangcsillapító
KSD 40/20 rend.sz. 8728
Horganyzott acéllemez ház, két−
oldali szabványos peremekkel.
A ventilátor szívó− és nyomóol−
dalára is alkalmazható, de kb.
0,5−1 m sima csatornát építsünk
a ventilátor és a hangcsillapító
közé, az áramlás rendeződésé−
hez.
Villamos fűtőelem
EHR−K 6/40/20 rend.sz. 8702
Zárt csőfűtőelem, horganyzott
acél házban, kétoldalt szabvá−
nyos peremekkel.
Melegvizes fűtőregiszter
WHR 2/40/20 rend.sz. 8782
WHR 4/40/20 rend.sz. 8783
Négyszögletes légcsatornákba
építhető kivitel.
Hőmérséklet szabályozó rendszer
−melegvizes kaloriferhez
WHS 1100 rend.sz. 8815
−villamos fűtőelemhez
EHSD 16 rend.sz. 5003

∆pst

Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

➀
➁

➂

➃➄

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 130 V 
➃ 100 V 
➄ 80 V

KSW 225/2/40/20

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA lesugárzott dB(A) 59 45 54 54 50 47 41 34
LWA szívóoldali dB(A) 72 64 68 64 63 59 54 46
LWA nyomóoldali dB(A) 74 63 68 70 67 65 60 48

KSW 250/2/40/20

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA lesugárzott dB(A) 53 41 47 49 49 43 41 35
LWA szívóoldali dB(A) 70 60 62 64 66 63 61 57
LWA nyomóoldali dB(A) 76 65 70 74 70 70 65 59

∆pst

Pa

V• m3/h

c
m/s

➀

➁

➂
➃

➄

70

73
66

64
54

41

69

60

55

72

74
70

65
57

68

64

61
38

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 130 V 
➃ 100 V 
➄ 80 V

F7 szűrőminőség és DDS
szűrőfelügyelet alkalmazásá−
val a frisslevegős befúvó−
rendszer megfelel a szigorú
VDI 6022 előírásoknak is.

További tartozékok Oldal
Túlnyomáskibocsátó zsaluk és 
esővédő rácsok 244, 291...
Légszűrők, fűtőelemek
és hangcsillapítók 245...
Hőmérséklet szabályozó rend−
szerek, fűtőelemekhez 251,256..
Fordulatszám vezérlők és 
motorvédő készülékek 328...
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… 315 mm InlineVent®−Csatornaventilátorok
hátrahajló lapátozással, négyszögletes légcsatornához, 50 x 25 cm

Radiális csatornaventilátorok,
kihajtható motor−járókerék 
egységgel

Szennyezett levegő szállítására
is kíválóan alkalmasak. Nagy
nyomásteljesítményükkel képesek
legyőzni a súrlódási és alaki
veszteségeket, továbbá a lég−
technikai berendezések 
ellenállását. 

■ Különleges tulajdonságok
■ Kiváló hatásfokú radiális ven−

tilátor, nagy nyomásnöveke−
désre és légmennyiséggel.

■ A motor−járókerék egység ki−
hajtható, ezért könnyen kar−
bantartható, tisztítható.

■ Könnyű tisztíthatósága alkal−
massá teszi erősen szennye−
zett közeg szállítására is.

■ Kompakt kialakítású, kis hely−
szükségletű, egyenes légcsa−
tornába építhető.

■ Műszaki leírás
■ Ház

Anyaga horganyzott acélle−
mez. A légcsatornába mind−
két oldalon 20 mm széles,
négyszögletes peremmel
csatlakoztatható.

■ Járókerék
A radiális, hátrahajló lapáto−
zású járókerék optimalizált ki−
alakítású házban forog. A
hátlap anyaga horganyzott
acél, a lapátozás műanyag. 
A szívótáskás kialakítás miatt
fontos a zavarmentes hozzá−
áramlás.

■ Meghajtás
Karbantartást nem igénylő
külső forgórészes motorral,
ráültetett járókerékkel. Zárt ki−
vitel. Védettség IP 44. Trópus−
álló tekercselés, nedvesség
ellen védő impregnálással.
Golyóscsapágyazású, a rádió−
vételt nem zavarja. 
A zaj− és rezgésmentes üzem
érdekében a forgó részek 
dinamikusan kiegyensúlyozot−
tak és rugalmasan rögzítettek.

■ Motorvédelem
Beépített termokontakt, kive−
zetett végződésekkel, amit
motorvédő készülékhez kell
kapcsolni (lásd táblázat).

■ Teljesítményszabályozás
Fokozatmentesen (elektroniku−
san) vagy 5 fokozatú trafón
keresztül feszültség csökken−
téssel lehetséges. A jelleggör−
be mezőkben megtalálhatók
az egyes feszültségszintekhez
tartozó görbék.

■ Villamos csatlakozás
A csatlakozódoboz a házon
kívül található, védettsége
IP55.

■ Beépítés
Minden tengelyhelyzetben le−
hetséges. A kihajthatóságot
vegyük figyelembe.

■ Zajadatok
A jelleggörbék feletti táblázat−
ban találhatjuk az összegzett
szinteket, valamint az oktáv−
sávos spektrumot:

− a házon keresztül lesugárzott, 
− a szívóoldali, és
− nyomóoldali hangteljesítmé−

nyekre. A jelleggörbe mező−
ben, szabályzott üzem esetén
szívóoldali hangteljesítmény−
szintek közeli munkaponthoz
tartozó értékei olvashatók.
A típustáblázatban ezeken kí−
vül szerepel a ház lesugár−
zott hangnyomásszintje 4 m−
re (szabadtéri hangterjedés).

Kíváló ár/teljesítmény arány
kihajtható motor−járókerék egység

KS.. 

méretek mm−ben

Utalások Oldal
Műszaki leírások,
kiválasztási táblázatok 212
Méretezési alapok 12...
“Építőkocka”−rendszer 213

Alkalmazható fordulatszám vezérlők
5−fokozatú trafó fokozatmentes 

motorvédelemmel elektronikus, fali

rend.sz.Típus Max.
Légszállítás

Névleges
fordulat−

szám

Hangnyomás
(háznál

lesugárzott)

Teljesítményfelvétel Bekötési 
rajz

Megengedett közeg−
hőmérséklet

Névleges  Szabályz.

Tömeg 

Típus rend.sz.V• m3/h min−1 dB(A) 4 m−re kW A SS +oC +oC kg Típus rend.sz. Típus rend.sz.

MWS 1,5 1947 ESA 11) 0238 MW 15798888KSW 315/4/50/25 1480 1365 34 0,14 0,6 434 50 50 17

Egyfázisú, üzemi kondenzátoros motor, 230 V, 50 Hz, védettség IP 44 

1) Süllyesztett kivitel: ESU 1  rend.sz.: 0236

Motorvédő készülék
a termokontakthoz
csatlakoztatható
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InlineVent®−Csatornaventilátorok … 315 mm 
hátrahajló lapátozással, négyszögletes légcsatornához, 50 x 25 cm

■ Tartozékok

Túlnyomáskibocsátó zsalu
VK 50/25 rend.sz. 0875
Önműködő üzem, világosszürke
műanyagból készül.

Esővédő fixzsalu
WSG 50/25 rend.sz. 0110
Stabil konstrukció, extrudált alu−
mínium profilokkal, természetes
színre eloxálva.

Légszűrő
KLF 50/25−30 rend.sz. 8721
KLF 50/25−30 F7 rend.sz. 8645
Nagy felületű szűrőkazetta, ma−
gas porfelvevő képességgel. A
szűrőszövet anyaga regenerál−
ható műszál, erősen rögzítve.
Horganyzott acéllemez ház,
mindkét oldalán szabvány pere−
mekkel a légcsatornába építés−
hez.

Szabályzózsalu
JVK 50/25 rend.sz. 6911
A ház kétoldalt peremes, lég−
csatornába építéshez, az állító−
mechanika a légáramon kívül
elhelyezett.

Átmeneti idom
FSK 50/25 rend.sz. 0833
A négyszögletes csatornaventi−
látorok legegyszerűbb beillesz−
téséhez alkalmazható kerek
csőrendszerek esetén.

Ellenkarima
GF 50/25 rend.sz. 6920
Horganyzott acéllemez karima−
keretek a légcsatornával való
összekötéshez.

Rezgéstompító csatlakozás
VS 50/25 rend.sz. 5695
Flexibilis összekötő elem, kétol−
dali horganyzott acél karimák−
kal, középen körbefutó elaszti−
kus, légtömör szövettel.

Légcsatorna hangcsillapító
KSD 50/25−30 rend.sz. 8729
A ventilátor szívó− és nyomóol−

dalára is alkalmazható, de kb.
0,5−1 m sima csatornát építsünk
a ventilátor és a hangcsillapító
közé, a rendezett áramláshoz.

Villamos fűtőelem
EHR−K 8/50/25−30 rend.sz. 8704
Zárt csőfűtőelem, horganyzott
acél házban, kétoldalt szabvá−
nyos peremekkel.
Melegvizes fűtőregiszter
WHR 2/50/25−30 rend.sz. 8784
WHR 4/50/25−30 rend.sz. 8785
Négyszögletes légcsatornákba
építhető kivitel.
Hőmérséklet szabályozó rendszer
−melegvizes kaloriferhez
WHS 1100 rend.sz. 8815
WHS 2200 rend.sz. 8816

−villamos fűtőelemhez
EHSD 16 rend.sz. 5003

∆pst

Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 130 V 
➃ 100 V 
➄ 80 V

KSW 315/4/50/25

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 54 49 50 45 41 37 35 38
LWA Szívóoldali dB(A) 69 67 61 55 56 50 47 44
LWA Nyomóoldali dB(A) 70 66 63 63 60 57 49 41

F7 szűrőminőség és DDS
szűrőfelügyelet alkalmazásá−
val a frisslevegős befúvó−
rendszer megfelel a szigorú
VDI 6022 előírásoknak is.

További tartozékok Oldal
Túlnyomáskibocsátó zsaluk és 
esővédő rácsok 244, 291...
Légszűrők, fűtőelemek
és hangcsillapítók 245...
Hőmérséklet szabályozó rend−
szerek, fűtőelemekhez 251,256..
Fordulatszám vezérlők és 
motorvédő készülékek 328...

➀

➁

➂
➃➄

69

7471

565246

64

60
51
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… 355 és … 400 mm InlineVent®−Csatornaventilátorok
hátrahajló lapátozással, négyszögletes légcsatornához, 60 x 35 cm

■ A KS.. és SKL.. típusok 
tulajdonságai

■ Kiváló hatásfokú radiális ven−
tilátorok, nagy nyomásnöveke−
désre és légmennyiséggel.

■ A motor−járókerék egység ki−
hajtható, ezért könnyen kar−
bantartható, tisztítható.

■ Könnyű tisztíthatósága alkal−
massá teszi erősen szennye−
zett közeg szállítására is.

■ Egyenesvonalú átáramlás
■ Kompakt kialakítású, kis hely−

szükségletű, egyenes légcsa−
tornába építhető.

■ Az SKL.. típuscsalád különleges
tulajdonságai

■ Magas teljesítményeknél is
alacsony szívóoldali és házról
lesugárzott zajértékek.

■ Műszaki leírás
■ Ház KS... típusnál

Anyaga horganyzott acélle−
mez. A légcsatornába mind−
két oldalon 20 mm széles,
Peremmel csatlakoztatható.

■ Ház SKL.. típusnál
Mint KS, de 50 mm−es hang−
csillapító ásványgyapot táblá−
val bélelve, amelyet belülről
perforált lemez borít.

■ A KS.. és SKL.. azonosságai
■ Járókerék

A radiális járókerék, hátrahajló
lapátozású. Anyaga horgany−
zott acél. A beszívás szívó−
táskán és beszívó kúpon ke−
resztül történik.

■ Meghajtás 
Karbantartást nem igénylő
külső forgórészes motorral,
amelyre rá van ültetve a járó−
kerék. Zárt kivitel. Védettség
IP 54. Trópusálló tekercselés,
nedvesség ellen védő
impregnálással. 

Golyóscsapágyazású, a rádió−
vételt nem zavarja. A forgó
részek dinamikusan kiegyen−
súlyozottak.

■ Motorvédelem 
Beépített termokontakt, kive−
zetett végződésekkel, amit
motorvédő készülékhez kell
kapcsolni (lásd táblázat).

■ Teljesítményszabályozás
Fokozatmentesen (elektroniku−
san), vagy 5 fokozatú trafón
keresztül feszültség csökken−
téssel lehetséges. A jelleggör−
be mezőkben megtalálhatók
az egyes feszültségszintekhez
tartozó görbék.

■ Villamos csatlakozás
Az IP 55 védettségű csatla−
kozódoboz a kivezetett kábel
(kb 1,5 m hosszú) végére
szerelve.

■ Beépítés
Minden tengelyhelyzetben le−
hetséges. A kihajthatóságot 
vegyük figyelembe.

■ Zajadatok
A jelleggörbék feletti táblázat−
ban találhatjuk az összegzett
szinteket, valamint az oktáv−
sávos spektrumot:

− a házon keresztül lesugárzott, 
− a szívóoldali, és
− nyomóoldali hangteljesítmé−

nyekre. A jelleggörbe mező−
ben, szabályzott üzemnél, a
szívóoldali hangteljesítmény−
szintek közeli munkaponthoz
tartozó értékei olvashatók.
A típustáblázatban ezeken kí−
vül szerepel a ház lesugár−
zott hangnyomásszintje 4 m−
re (szabadtéri hangterjedés).

5−fokozatú fordulatszám vezérlő
motorvédelemmel

Motorvédelmi készülék a beépített
termokontakthoz csatlakoztatható

rend.sz.Típus Max.
Légszállítás

Névleges
fordulat−

szám

Hangnyomás
(háznál

lesugárzott)

Teljesítményfelvétel Bekötési 
rajz

Megengedett közeg−
hőmérséklet

Névleges  Szabályz.

Tömeg 

Típus rend.sz. Típus rend.sz.

8693KSW 400/4/60/35 4260 1310 44 0,63 2,8 434 70 70 35 MWS 3 1948 MW 1579

8686SKLW 400/4/60/35 4255 1310 35 0,63 2,8 434 70 70 62 MWS 3 1948 MW 1579

8692KSW 355/4/60/35 3575 1385 43 0,39 1,8 434 70 70 35 MWS 3 1948 MW 1579

V• m3/h min−1 dB(A) 4 m−re kW A SS +oC +oC kg

Egyfázisú, üzemi kondenzátoros motor, 230 V, 50 Hz, termokontakttal, védettség IP 54 

Hangcsillapított típus SKL.. – Egyfázisú, üzemi kondenzátoros motor, 230 V, 50 Hz, védettség IP 54 

Nagy teljesítménynél is alacsony értékek a szívóoldali és a házról lesugárzott zaj adatai−
ban. A ház 50 mm−es hangcsillapító ásványgyapot táblával van bélelve, amelyet belülről
perforált lemez borít.

SKL..  
Kíváló ár/teljesítmény arány
kihajtható motor−járókerék egység

KS.. 

méretek mm−ben

Utalások Oldal
Műszaki leírások,
kiválasztási táblázatok 212
Méretezési alapok 12...
“Építőkocka”−rendszer 213
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InlineVent®−Csatornaventilátorok … 355 és … 400 mm  
hátrahajló lapátozással, négyszögletes légcsatornához, 60 x 35 cm

■ Tartozékok

Túlnyomáskibocsátó zsalu
VK 60/35 rend.sz. 0878
Önműködő üzem, világosszürke
műanyagból készül.

Esővédő fixzsalu
WSG 60/35 rend.sz. 0113
Stabil konstrukció, extrudált alu−
mínium profilokkal, természetes
színre eloxálva.

Légszűrő
KLF 60/30−35 rend.sz. 8722
KLF 60/30−35 F7 rend.sz. 8646
Nagy felületű szűrőkazetta, ma−
gas porfelvevő képességgel. A
szűrőszövet anyaga
regenerálható műszál, erősen
rögzítve. Horganyzott acéllemez
ház, mindkét oldalán szabvány
peremekkel a légcsatornába
építéshez.

Szabályzózsalu
JVK 60/35 rend.sz. 6914
A ház kétoldalt peremes, lég−
csatornába építéshez, az állító−
mechanika a légáramon kívül
elhelyezett.

Átmeneti idom
FSK 60/35 rend.sz. 0835
A négyszögletes csatornaventi−
látorok legegyszerűbb beillesz−
téséhez alkalmazható kerek
csőrendszerek esetén.

Ellenkarima
GF 60/35 rend.sz. 6923
Horganyzott acéllemez karima−
keretek a légcsatornával való
összekötéshez.

Rezgéstompító csatlakozás
VS 60/35 rend.sz. 5698
Flexibilis összekötő elem, kétol−
dali horganyzott acél karimák−
kal, középen körbefutó elaszti−
kus, légtömör szövettel.

Légcsatorna hangcsillapító
KSD 60/30−35 rend.sz. 8730
Horganyzott acéllemez ház, két−
oldali szabványos peremekkel.
A ventilátor szívó− és nyomóol−
dalára is alkalmazható, de kb.
0,5−1 m sima csatornát építsünk
a ventilátor és a hangcsillapító
közé, az áramlás rendeződésé−
hez.
Villamos fűtőelem
EHR−K 15/60/30−35 rend.sz. 8706
Zárt csőfűtőelem, horganyzott
acél házban, kétoldalt szabvá−
nyos peremekkel.
Melegvizes fűtőregiszter
WHR 2/60/30−35 rend.sz. 8786
WHR 4/60/30−35 rend.sz. 8787
Négyszögletes légcsatornákba
építhető kivitel.
Hőmérséklet szabályozó rendszer
−melegvizes kaloriferhez
WHS 22001) rend.sz. 8816
−villamos fűtőelemhez
EHSD 16 rend.sz. 5003
1) WHR 4/60/30−35 és 2200 l/h esetén csökkent telje−

sítmény.

∆pst

Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s➀

➁

➂

➃

➄

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 130 V 
➃ 100 V 
➄ 80 V

KSW 355/4/60/35

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 63 55 60 52 57 49 42 34
LWA Szívóoldali dB(A) 73 67 68 65 63 62 56 49
LWA Nyomóoldali dB(A) 78 64 73 73 71 70 64 55

KSW 400/4/60/35

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 64 55 58 57 57 54 49 38
LWA Szívóoldali dB(A) 75 68 70 68 66 65 59 52
LWA Nyomóoldali dB(A) 80 69 74 75 73 70 65 56∆pst

Pa

V• m3/h

c
m/s

➀

➁
➂

➃

➄

∆pst

Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

➀

➁
➂

➃

➄

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 130 V 
➃ 100 V 
➄ 80 V

SKLW 400/4/60/35

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 55 49 47 49 47 45 39 33
LWA Szívóoldali dB(A) 67 62 63 57 53 52 46 40
LWA Nyomóoldali dB(A) 80 69 74 75 73 70 65 56

75

80
75

71
65

58

72
69

64

73

80

75

7266
60

72

70

71

67

74
71

67
63

68

67
63

66

58

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 130 V 
➃ 100 V 
➄ 80 V

F7 szűrőminőség és DDS
szűrőfelügyelet alkalmazásá−
val a frisslevegős befúvó−
rendszer megfelel a szigorú
VDI 6022 előírásoknak is.

További tartozékok Oldal
Túlnyomáskibocsátó zsaluk és 
esővédő rácsok 244, 291...
Légszűrők, fűtőelemek
és hangcsillapítók 245...
Hőmérséklet szabályozó rend−
szerek, fűtőelemekhez 251,256..
Fordulatszám vezérlők és 
motorvédő készülékek 328...



MW 1579434 65 65 80 MWS 5 19491305 38 0,62 2,956908640SKLW 450/4/70/40

8641KSW 450/4/70/40 5690 1305 47 0,62 2,9 434 65 65 43 MWS 5 1949 MW 1579

MD 5849451 70 70 80 RDS 2 13151410 38 0,70 2,9/1,750008687
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… 450 mm InlineVent®−Csatornaventilátorok
hátrahajló lapátozással, négyszögletes légcsatornához, 70 x 40 cm

Nagy teljesítménynél is alacsony értékek a szívóoldali és a házról lesugárzott zaj adatai−
ban. A ház 50 mm−es hangcsillapító ásványgyapot táblával van bélelve, amelyet belülről
hangelnyelő perforált lemez borít.

SKL..  
Kíváló ár/teljesítmény arány
kihajtható motor−járókerék egység

KS.. 

méretek mm−ben

■ A KS.. és SKL.. típusok 
tulajdonságai

■ Kiváló hatásfokú radiális ven−
tilátorok, nagy nyomásnöveke−
désre és légmennyiséggel.

■ A motor−járókerék egység ki−
hajtható, ezért könnyen kar−
bantartható, tisztítható.

■ Könnyű tisztíthatósága alkal−
massá teszi erősen szennye−
zett közeg szállítására is.

■ Egyenesvonalú átáramlás
■ Kompakt kialakítású, kis hely−

szükségletű, egyenes légcsa−
tornába építhető.

■ Az SKL.. típuscsalád különleges
tulajdonságai

■ Magas teljesítményeknél is
alacsony szívóoldali és házról
lesugárzott zajértékek.

■ Műszaki leírás
■ Ház KS... típusnál

Anyaga horganyzott acélle−
mez. A légcsatornába mind−
két oldalon 20 mm−es Mez−
peremmel csatlakoztatható.

■ Ház SKL... típusnál
Mint KS, de 50 mm−es hang−
csillapító ásványgyapot táblá−
val bélelve, amelyet belülről
perforált lemez borít.

■ A KS.. és SKL.. azonosságai
■ Járókerék

A radiális járókerék hátrahajló
lapátozású. Anyaga horgany−
zott acél. A beszívás szívó−
táskán és beszívó kúpon ke−
resztül történik.

■ Meghajtás 
Karbantartást nem igénylő
külső forgórészes motorral,
amelyre rá van ültetve a járó−
kerék. Zárt kivitel. Védettség
IP 54. Trópusálló tekercselés,

nedvesség elleni impregná−
lással. Golyóscsapágyazású,
a rádióvételt nem zavarja. A
forgó részek dinamikusan kie−
gyensúlyozottak.

■ Motorvédelem 
Beépített termokontakt, kive−
zetett végződésekkel, amit
motorvédő készülékhez kell
kapcsolni (lásd táblázat).

■ Teljesítményszabályozás
Fokozatmentesen (elektroniku−
san), vagy 5 fokozatú trafón
keresztül feszültség csökken−
téssel lehetséges. A jelleggör−
be mezőkben megtalálhatók
az egyes feszültségszintekhez
tartozó görbék.

■ Villamos csatlakozás
Az IP 55 védettségű csatla−
kozódoboz a kivezetett kábel
(kb 1,5 m hosszú) végére
szerelve.

■ Beépítés
Minden tengelyhelyzetben le−
hetséges. A kihajthatóságot 
vegyük figyelembe.

■ Zajadatok
A jelleggörbék feletti táblázat−
ban találhatjuk az összegzett
szinteket, valamint az oktáv−
sávos spektrumot:

− a házon keresztül lesugárzott, 
− a szívóoldali, és
− nyomóoldali hangteljesítmé−

nyekre. A jelleggörbe mező−
ben, szabályzott üzem esetén
szívóoldali hangteljesítmény−
szintek közeli munkaponthoz
tartozó értékei olvashatók.
A típustáblázatban ezeken kí−
vül szerepel a ház lesugár−
zott hangnyomásszintje 4 m−
re (szabadtéri hangterjedés
mellett).

5−fokozatú fordulatszám vezérlő
motorvédelemmel

Motorvédelmi készülék a beépített
termokontakthoz csatlakoztatható

rend.sz.Típus Max.
Légszállítás

Névleges
fordulat−

szám

Hangnyomás
(háznál

lesugárzott)

Teljesítményfelvétel Bekötési 
rajz

Megengedett közeg−
hőmérséklet

Névleges  Szabályz.

Tömeg 

Típus rend.sz. Típus rend.sz.V• m3/h min−1 dB(A) 4 m−re kW A SS +oC +oC kg

8694KSOD 450/4/70/40 5000 1410 48 0,70 2,9/1,7 451 70 70 43 RDS 2 1315 MD 5849

Háromfázisú motor, 230/400 V, 50 Hz, termokontakttal, védettség IP 54

Egyfázisú, üzemi kondenzátoros motor, 230 V, 50 Hz, védettség IP 54 

SKLD 450/4/70/40

Hangcsillapított típus SKL.. – Háromfázisú motor, 230/400 V, 50 Hz, termokontakttal, védettség IP 54

Hangcsillapított típus SKL.. – Egyfázisú, üzemi kondenzátoros motor, 230 V, 50 Hz, védettség IP 54 
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InlineVent®−Csatornaventilátorok … 450 mm  
hátrahajló lapátozással, négyszögletes légcsatornához, 70 x 40 cm

■ Tartozékok

Túlnyomáskibocsátó zsalu
VK 70/40 rend.sz. 0879
Önműködő üzem, világosszürke
műanyagból készül.

Esővédő fixzsalu
WSG 70/40 rend.sz. 0114
Stabil konstrukció, extrudált alu−
mínium profilokkal, természetes
színre eloxálva.

Légszűrő
KLF 70/40 rend.sz. 8723
KLF 70/40 F7 rend.sz. 8647
Nagy felületű szűrőkazetta, ma−
gas porfelvevő képességgel. A
szűrőszövet anyaga
regenerálható műszál, erősen
rögzítve. Horganyzott acéllemez
ház, mindkét oldalán szabvány
peremekkel a légcsatornába
építéshez.

Szabályzózsalu
JVK 70/40 rend.sz. 6915
A ház kétoldalt peremes, lég−
csatornába építéshez, az állító−
mechanika a légáramon kívül
elhelyezett.

Átmeneti idom
FSK 70/40 rend.sz. 0840
A négyszögletes csatornaventi−
látorok legegyszerűbb beillesz−
téséhez alkalmazható kerek
csőrendszerek esetén.

Ellenkarima
GF 70/40 rend.sz. 6924
Horganyzott acéllemez karima−
keretek a légcsatornával való
összekötéshez.

Rezgéstompító csatlakozás
VS 70/40 rend.sz. 5699
Flexibilis összekötő elem, kétol−
dali horganyzott acél karimák−
kal, középen körbefutó elaszti−
kus, légtömör szövettel.

Légcsatorna hangcsillapító
KSD 70/40 rend.sz. 8731
Horganyzott acéllemez ház, két−
oldali szabványos peremekkel.
A ventilátor szívó− és nyomóol−
dalára is alkalmazható, de kb.
0,5−1 m sima csatornát építsünk
a ventilátor és a hangcsillapító
közé, az áramlás rendeződésé−
hez. 

Melegvizes fűtőregiszter
WHR 2/70/40 rend.sz. 8788
WHR 4/70/40 rend.sz. 8789
Négyszögletes légcsatornákhoz.
Hőmérséklet szabályozó rendszer
−melegvizes kaloriferhez
WHS 22001) rend.sz. 8816
1) WHR 4/70/40 és 2200 l/h esetén csökkent telje−

sítmény.

∆pst

Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s➀

➁
➂

➃
➄

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 130 V 
➃ 100 V 
➄ 80 V

KSW 450/4/70/40

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 67 56 64 58 57 54 47 39
LWA Szívóoldali dB(A) 78 66 74 72 68 68 62 53
LWA Nyomóoldali dB(A) 80 68 76 74 74 72 65 56

KSOD 450/4/70/40

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 68 59 64 58 59 58 52 45
LWA Szívóoldali dB(A) 79 68 74 72 69 70 65 57
LWA Nyomóoldali dB(A) 81 68 77 75 74 72 65 56

∆pst

Pa

V• m3/h

c
m/s

➀

➁

➂
➃

➄

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V 
➃ 140 V 
➄ 80 V

∆pst

Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s➀

➁

➂
➃

➄

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 130 V 
➃ 100 V 
➄ 80 V

SKLW 450/4/70/40

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 58 47 54 51 50 48 46 44
LWA Szívóoldali dB(A) 68 63 63 60 57 56 51 46
LWA Nyomóoldali dB(A) 80 68 76 74 74 72 65 56

∆pst

Pa

V• m3/h

c
m/s

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V 
➃ 140 V 
➄ 80 V

SKLD 450/4/70/40

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 58 47 52 52 50 48 44 39
LWA Szívóoldali dB(A) 69 63 63 62 57 58 55 49
LWA Nyomóoldali dB(A) 81 68 77 75 74 72 65 56
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71
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75

71

69

75

73
71

60
55

65

63
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68

78

78
75

68

60

72

66
61

➀

➁

➂
➃

➄

68

71
68

63

54

64

60

57

55

62

56

69

63
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… 500 mm InlineVent®−Csatornaventilátorok
hátrahajló lapátozással, négyszögletes légcsatornához, 80 x 50 cm

Nagy teljesítménynél is alacsony értékek a szívóoldali és a háznál lesugárzott zaj adatai−
ban. A ház 50 mm−es hangcsillapító ásványgyapot táblával van bélelve, amelyet belülről
perforált lemez borít.

SKL..  
Kíváló ár/teljesítmény arány
kihajtható motor−járókerék egység

KS.. 

méretek mm−ben

■ A KS.. és SKL.. típusok 
tulajdonságai

■ Kiváló hatásfokú radiális ven−
tilátorok, nagy nyomásnöveke−
désre és légmennyiséggel.

■ A motor−járókerék egység ki−
hajtható, ezért könnyen kar−
bantartható, tisztítható.

■ Könnyű tisztíthatósága alkal−
massá teszi erősen szennye−
zett közeg szállítására is.

■ Egyenesvonalú átáramlás
■ Kompakt kialakítású, kis hely−

szükségletű, egyenes légcsa−
tornába építhető.

■ Az SKL.. típuscsalád különleges
tulajdonságai

■ Magas teljesítményeknél is
alacsony szívóoldali és házról
lesugárzott zajértékek.

■ Műszaki leírás
■ Ház KS.. típusnál

Anyaga horganyzott acélle−
mez. A légcsatornába mind−
két oldalon 20 mm−es, Mez−
peremmel csatlakoztatható.

■ Ház SKL.. típusnál
Mint KS, de 50 mm−es hang−
csillapító ásványgyapot táblá−
val bélelve, amelyet belülről
perforált lemez borít.

■ A KS.. és SKL.. azonosságai
■ Járókerék

A radiális járókerék, hátrahajló
lapátozású. Anyaga horgany−
zott acél. A beszívás szívó−
táskán és beszívó kúpon ke−
resztül történik.

■ Meghajtás 
Karbantartást nem igénylő
külső forgórészes motorral,
amelyre rá van ültetve a járó−
kerék. Zárt kivitel. Védettség
IP 54. Trópusálló tekercselés,
nedvesség elleni impregnálás−

sal. Golyóscsapágyazású, a
rádióvételt nem zavarja. A
forgó részek dinamikusan kie−
gyensúlyozottak.

■ Motorvédelem 
Beépített termokontakt, kive−
zetett végződésekkel, amit
motorvédő készülékhez kell
kapcsolni (lásd táblázat).

■ Teljesítményszabályozás
Fokozatmentesen (elektroniku−
san), vagy 5 fokozatú trafón
keresztül feszültség csökken−
téssel lehetséges. A jelleggör−
be mezőkben megtalálhatók
az egyes feszültségszintekhez
tartozó görbék.

■ Villamos csatlakozás
Az IP 55 védettségű csatla−
kozódoboz a kivezetett kábel
(kb 1,5 m hosszú) végére
szerelve.

■ Beépítés
Minden tengelyhelyzetben le−
hetséges. A kihajthatóságot 
vegyük figyelembe.

■ Zajadatok
A jelleggörbék feletti táblázat−
ban találhatjuk az összegzett
szinteket, valamint az oktáv−
sávos spektrumot:

− a házon keresztül lesugárzott, 
− a szívóoldali, és
− nyomóoldali hangteljesítmé−

nyekre. A jelleggörbe mező−
ben, szabályzott üzem esetén
szívóoldali hangteljesítmény−
szintek közeli munkaponthoz
tartozó értékei olvashatók.
A típustáblázatban ezeken kí−
vül szerepel a ház lesugár−
zott hangnyomásszintje 4 m−
re (szabadtéri hangterjedés
mellett).

SKLD 500/4/80/50 B 10 000 1390 44 1,90 6,0/3,6 451 70 65 107 RDS 4 1316 MD 5849

SKLD 500/4/80/50 A 7025 1330 40 1,10 3,4/2,0 451 70 55 97 RDS 4 1316 MD 5849

5−fokozatú fordulatszám vezérlő
motorvédelemmel

Motorvédelmi készülék a beépített
termokontakthoz csatlakoztatható

rend.sz.Típus Max.
Légszállítás

Névleges
fordulat−

szám

Hangnyomás
(háznál

lesugárzott)

Teljesítményfelvétel Bekötési 
rajz

Megengedett közeg−
hőmérséklet

Névleges  Szabályz.

Tömeg 

Típus rend.sz. Típus rend.sz.V• m3/h min−1 dB(A) 4 m−re kW A SS +oC +oC kg

KSOD 500/4/80/50 B 10 000 1390 51 1,90 6,0/3,6 451 70 65 68 RDS 4 1316 MD 5849

KSOD 500/4/80/50 A 7025 1330 47 1,10 3,4/2,0 451 70 55 58 RDS 4 1316 MD 5849

Háromfázisú motor, 230/400 V, 50 Hz, termokontakttal, védettség IP 54

Hangcsillapított Típus SKL.. – Háromfázisú motor, 230/400 V, 50 Hz, termokontakttal, védettség IP 54

8643

8695

8642

8688
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InlineVent®−Csatornaventilátorok … 500 mm  
hátrahajló lapátozással, négyszögletes légcsatornához, 80 x 50 cm

■ Tartozékok

Túlnyomáskibocsátó zsalu
VK 80/50 rend.sz. 0880
Önműködő üzem, világosszürke
műanyagból készül.

Esővédő fixzsalu
WSG 80/50 rend.sz. 0115
Stabil konstrukció, extrudált alu−
mínium profilokkal, természetes
színre eloxálva.

Légszűrő
KLF 80/50 rend.sz. 8670
KLF 80/50 F7 rend.sz. 8654
Nagy felületű szűrőkazetta, ma−
gas porfelvevő képességgel. A
szűrőszövet anyaga
regenerálható műszál, erősen
rögzítve. Horganyzott acéllemez
ház, mindkét oldalán szabvány
peremekkel, légcsatornákhoz.

Szabályzózsalu
JVK 80/50 rend.sz. 6916
A ház kétoldalt peremes, lég−
csatornába építéshez, az állító−
mechanika a légáramon kívül
elhelyezett.

Átmeneti idom
FSK 80/50 rend.sz. 0842
A négyszögletes csatornaventi−
látorok legegyszerűbb beillesz−
téséhez alkalmazható kerek
csőrendszerek esetén.

Ellenkarima
GF 80/50 rend.sz. 6925
Horganyzott acéllemez karima−
keretek a légcsatornával való
összekötéshez.

Rezgéstompító csatlakozás
VS 80/50 rend.sz. 5700
Flexibilis összekötő elem, kétol−
dali horganyzott acél karimák−
kal, középen körbefutó elaszti−
kus, légtömör szövettel.

Légcsatorna hangcsillapító
KSD 80/50 rend.sz. 8732
Horganyzott acéllemez ház, két−
oldali szabványos peremekkel.
A ventilátor szívó− és nyomóol−
dalára is alkalmazható, de kb.
0,5−1 m sima csatornát építsünk
a ventilátor és a hangcsillapító
közé, az áramlás rendeződésé−
hez.

Melegvizes fűtőregiszter
WHR 2/80/50 rend.sz. 8795
WHR 4/80/50 rend.sz. 8796
Négyszögletes légcsatornákhoz.

∆pst

Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s➀

➁

➂

➃

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V 
➃ 140 V 
➄ 80 V

KSOD 500/4/80/50 A

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 67 56 61 63 59 58 51 45
LWA Szívóoldali dB(A) 78 68 70 74 71 69 64 57
LWA Nyomóoldali dB(A) 83 69 80 77 76 72 65 57

KSOD 500/4/80/50 B

∆pst

Pa

V• m3/h

c
m/s

➀

➁

➂

➃

➄

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V 
➃ 140 V 
➄ 80 V

∆pst

Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s➀

➁

➂

➃
➄

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V 
➃ 140 V 
➄ 80 V

SKLD 500/4/80/50 A

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 60 52 54 53 52 49 49 50
LWA Szívóoldali dB(A) 71 66 63 64 61 61 60 56
LWA Nyomóoldali dB(A) 83 69 80 77 76 72 65 57

∆pst

Pa

V• m3/h

c
m/s

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V 
➃ 140 V 
➄ 80 V

SKLD 500/4/80/50 B

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 71 61 64 67 62 60 53 47
LWA Szívóoldali dB(A) 82 73 74 77 74 72 67 60
LWA Nyomóoldali dB(A) 88 75 82 82 83 79 71 64

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 64 57 55 61 54 52 45 45
LWA Szívóoldali dB(A) 75 70 67 68 65 65 61 58
LWA Nyomóoldali dB(A) 88 75 82 82 83 79 71 64

79
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90
8682
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76
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➄
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61
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8689SKLD 560/4/100/50 12060 1360 50 3,0 8,5/5,1 451 70 50 137 RDS 7 1578 MD 5849
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… 560 mm InlineVent®−Csatornaventilátorok
hátrahajló lapátozással, négyszögletes légcsatornához, 100 x 50 cm

5−fokozatú fordulatszám vezérlő
motorvédelemmel

Motorvédelmi készülék a beépített
termokontakthoz csatlakoztatható

rend.sz.Típus Max.
Légszállítás

Névleges
fordulat−

szám

Hangnyomás
(háznál

lesugárzott)

Teljesítményfelvétel Bekötési 
rajz

Megengedett közeg−
hőmérséklet

Névleges  Szabályz.

Tömeg 

Típus rend.sz. Típus rend.sz.V•m3/h min−1 dB(A) 4 m−re kW A SS +oC +oC kg

8696KSOD 560/4/100/50 12060 1360 53 3,0 8,5/5,1 451 70 50 97 RDS 7 1578 MD 5849

Háromfázisú motor, 230/400 V, 50 Hz, termokontakttal, védettség IP 54

Nagy teljesítménynél is alacsony értékek a szívóoldali és a házról lesugárzott zaj adatai−
ban. A ház 50 mm−es hangcsillapító ásványgyapot táblával van bélelve, amelyet belülről
hangelnyelő perforált lemez borít.

SKL..  
Kíváló ár/teljesítmény arány
kihajtható motor−járókerék egység

KS.. 

méretek mm−ben

■ A KS.. és SKL.. típusok 
tulajdonságai

■ Kiváló hatásfokú radiális ven−
tilátorok, nagy nyomásnöveke−
désre és légmennyiséggel.

■ A motor−járókerék egység ki−
hajtható, ezért könnyen kar−
bantartható, tisztítható.

■ Könnyű tisztíthatósága alkal−
massá teszi erősen szennye−
zett közeg szállítására is.

■ Egyenesvonalú átáramlás
■ Kompakt kialakítású, kis hely−

szükségletű, egyenes légcsa−
tornába építhető.

■ Az SKL.. típuscsalád különleges
tulajdonságai

■ Magas teljesítményeknél is
alacsony szívóoldali és házról
lesugárzott zajértékek.

■ Műszaki leírás
■ Ház KS.. típusnál

Anyaga horganyzott acélle−
mez. A légcsatornába mind−
két oldalon 20 mm széles,
négyszögletes peremmel
csatlakoztatható.

■ Ház SKL.. típusnál
Mint KS, de 50 mm−es hang−
csillapító ásványgyapot táblá−
val bélelve, amelyet belülről
hangelnyelő perforált lemez
borít.

■ A KS.. és SKL.. azonosságai
■ Járókerék

A radiális járókerék, hátrahajló
lapátozású. Anyaga horgany−
zott acél. A beszívás szívó−
táskán és beszívó kúpon ke−
resztül történik, ezért fontos a
zavarmentes hozzááramlás
biztosítása.

■ Meghajtás 
Karbantartást nem igénylő
külső forgórészes motorral,
amelyre rá van ültetve a járó−
kerék. Zárt kivitel. Védettség
IP 54. Trópusálló tekercselés,

nedvesség ellen védő im−
pregnálással. Golyóscsapá−
gyazású, a rádióvételt nem
zavarja. A forgó részek dina−
mikusan kiegyensúlyozottak.

■ Motorvédelem 
Beépített termokontakt, kive−
zetett végződésekkel, amit
motorvédő készülékhez kell
kapcsolni (lásd táblázat).

■ Teljesítményszabályozás
Fokozatmentesen (elektroniku−
san), vagy 5 fokozatú trafón
keresztül feszültség csökken−
téssel lehetséges. A jelleggör−
be mezőkben megtalálhatók
az egyes feszültségszintekhez
tartozó görbék.

■ Villamos csatlakozás
Az IP 55 védettségű csatla−
kozódoboz a kivezetett kábel
(kb 1,5 m hosszú) végére
szerelve.

■ Beépítés
Minden tengelyhelyzetben le−
hetséges. A kihajthatóságot 
vegyük figyelembe.

■ Zajadatok
A jelleggörbék feletti táblázat−
ban találhatjuk az összegzett
szinteket, valamint az oktáv−
sávos spektrumot:

− a házon keresztül lesugárzott, 
− a szívóoldali, és
− nyomóoldali hangteljesítmé−

nyekre. A jelleggörbe mező−
ben, szabályzott üzem esetén
szívóoldali hangteljesítmény−
szintek közeli munkaponthoz
tartozó értékei olvashatók.
A típustáblázatban ezeken kí−
vül szerepel a ház lesugár−
zott hangnyomásszintje 4 m−
re (szabadtéri hangterjedés
mellett).

Hangcsillapított Típus SKL.. – Háromfázisú motor, 230/400 V, 50 Hz, termokontakttal, védettség IP 54

Utalások Oldal
Műszaki leírások,
kiválasztási táblázatok 212
Méretezési alapok 12...
“Építőkocka”−rendszer 213
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InlineVent®−Csatornaventilátorok … 560 mm  
hátrahajló lapátozással, négyszögletes légcsatornához, 100 x 50 cm

■ Tartozékok

Túlnyomáskibocsátó zsalu
VK 100/50 rend.sz. 0881
Önműködő üzem, világosszürke
műanyagból készül.

Esővédő fixzsalu
WSG 100/50 rend.sz. 0116
Stabil konstrukció, extrudált alu−
mínium profilokkal, természetes
színre eloxálva.

Légszűrő
KLF 100/50 rend.sz. 8671
KLF 100/50 F7 rend.sz. 8655
Nagy felületű szűrőkazetta, ma−
gas porfelvevő képességgel. A
szűrőszövet anyaga 
regenerálható műszál, erősen
rögzítve. Horganyzott acéllemez
ház, mindkét oldalán szabvány
peremekkel a légcsatornába
építéshez.

Szabályzózsalu
JVK 100/50 rend.sz. 6917
A ház kétoldalt peremes, lég−
csatornába építéshez, az állító−
mechanika a légáramon kívül
elhelyezett.

Átmeneti idom
FSK 100/50 rend.sz. 0843
A négyszögletes csatornaventi−
látorok legegyszerűbb beillesz−
téséhez alkalmazható kerek
csőrendszerek esetén.

Ellenkarima
GF 100/50 rend.sz. 6926
Horganyzott acéllemez karima−
keretek a légcsatornával való
összekötéshez.

Rezgéstompító csatlakozás
VS 100/50 rend.sz. 5701
Flexibilis összekötő elem, kétol−
dali horganyzott acél karimák−
kal, középen körbefutó elaszti−
kus, légtömör szövettel.

Légcsatorna hangcsillapító
KSD 100/50 rend.sz. 8733
Horganyzott acéllemez ház, két−
oldali szabványos peremmel. A
ventilátor szívó− és nyomóolda−
lára is alkalmazható, de 0,5−1m
sima csatornát építsünk a venti−
látor és a hangcsillapító közé,
az áramlás rendeződésére.

Melegvizes fűtőregiszter
WHR 2/100/50 rend.sz. 8797
WHR 4/100/50 rend.sz. 8798
Négyszögletes légcsatornákba
építhető kivitel.

További tartozékok     Oldal
Túlnyomáskibocsátó zsaluk és 
esővédő rácsok 244, 291...
Légszűrők, fűtőelemek
és hangcsillapítók        245...
Fordulatszám állítók és 
motorvédő készülékek    328...

F7 szűrőminőség és DDS
szűrőfelügyelet alkalmazásá−
val a frisslevegős befúvó−
rendszer megfelel a szigorú
VDI 6022 előírásoknak is.

ρ = 1,20 kg/m3∆pfa

Pa

V· m3/h

c
m/s

➀
➁

➂
➃

➄

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V 
➃ 140 V 
➄ 80 V

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 70 63 62 62 63 61 56 54
LWA Szívóoldali dB(A) 79 75 71 73 70 68 62 59
LWA Nyomóoldali dB(A) 91 79 84 85 87 82 75 66

75

79

84
79

7470
59

70
66
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SKLD 560/4/100/50

∆pfa

Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s➀

➁
➂

➃

➀ 400 V
➁ 280 V
➂ 200 V 
➃ 140 V 
➄ 80 V

KSOD 560/4/100/50

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Lesugárzott dB(A) 73 66 65 66 65 64 59 52
LWA Szívóoldali dB(A) 83 74 74 78 77 76 72 66
LWA Nyomóoldali dB(A) 91 79 84 85 87 82 75 66

➄

79

83

92

86

8071
59

75

70

61
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Ellenkarimák – Flexibilis rezgéstompítók
Szabályozó zsaluk – Zsalumozgató motor

■ GF ellenkarima
A csatornaventilátorokhoz és
azok tartozékaihoz méretben
illeszkedő karimás csatlakozó
keret.

■ VS rezgéstompító
Csatornaelemek rugalmas
összekötésére alkalmas elem.
Két oldalán horganyzott acél
ellenkeretből, középen elaszti−
kus körbefutó légtömör szö−
vetből áll. A tömítettség VDI
3803−nak megfelelő, hőmér−
séklettűrése: −10 °C−től +80

°C−ig. Méretben illeszkedik a
ventilátorokhoz. Alkalmas a
rezgések és a testhang átvi−
telének megakadályozására
és kisebb szerelési pontatlan−
ságok áthidalására. Robba−
násbiztos környezetben
VS...Ex típusok használandók.

■ JVK szabályozózsaluk
A ház téglalap keresztmetsze−
tű, mindkét oldalon karimával
ellátott, anyaga horganyzott
acél. A csatlakozó méretek a
ventilátorokéival egyezőek. Az
üreges fém lamellák tengelyei
műanyag perselyben futnak,
állításuk a házon kívül elhe−
lyezkedő mechanizmussal
egyszerre történik (az elpisz−
kolódás elkerülése végett). A
zsaluk által okozott, az állás−
szögtől függő nyomásveszte−
séget a diagramból lehet le−
olvasni. A méretezésnél ezt
az értéket vegyük figyelembe.

■ Zsalumozgató motor
STM 10 rend.sz. 8698
JVK zsalukhoz. A forgató szerke−
zet egyszerűen a zsalu tengelyé−
re bilincselhető, … 8–16 vagy 
8–12 mm−es tengelyekhez alkal−
mazható. Kedvezőtlen helyzetnél
a tengely meghosszabbítható, de
az állítókart is használhatjuk a
mozgás átvitelére. Kétpont sza−
bályozás “nyitva” és “zárva”. Vé−
gállás visszajelzés. Köztes állás
a futásidőn keresztül valósítható
meg. A lamellaállás a skálán le−
olvasható (0 – 90°). Rugóvisszaté−
rítést nem tartalmaz.

■ Technikai adatok STM 10
Tápfeszültség 230 V, 50/60 Hz
Forgatónyomaték 10 Nm
Forgásszög 0 − 90°
Kapcsolótelj. AC 3 0,5 A
Futásidő (nyit/zár) 100 s
Bal−/Jobbforgás átkapcsolható
Körny. hőm. –20...+50 °C
Védettség IP 54
Védettségi osztály II
Méretek (mm) 76 x 140 x 58
Tömeg 0,7 kg
Bekötési rajz SS−705

Nyomásveszteség

∆
P
t 
(P

a)

Áramlási sebesség m/s

GF ellenkarima

Típus rend.sz.

VS rezgéstompító
csatlakozóelem
Típus rend.sz.

Légcsatorna 
névleges mérete

mm 

VS rezgéstompító
rb−s ventilátorokhoz
Típus rend.sz.

Méretek mm−ben
A B C D

GF 30/15 6918 VS 30/15 6928 — — 300 x 150 320 170 340 190 0,7 1,8

GF 40/20 6919 VS 40/20 5694 — — 400 x 200 420 220 440 240 0,8 2,3

GF 50/25 6920 VS 50/25 5695 VS 50/25 Ex 0265 500 x 250 520 270 540 290 0,9 2,8

GF 50/30 6921 VS 50/30 5696 VS 50/30 Ex 0266 500 x 300 520 320 540 340 1,0 2,9

GF 60/30 6922 VS 60/30 5697 VS 60/30 Ex 0267 600 x 300 620 320 640 340 1,1 3,2

GF 60/35 6923 VS 60/35 5698 VS 60/35 Ex 0268 600 x 350 620 370 640 390 1,1 3,4

GF 70/40 6924 VS 70/40 5699 VS 70/40 Ex 0269 700 x 400 720 420 740 440 1,2 3,7

GF 80/50 6925 VS 80/50 5700 — — 800 x 500 820 520 840 540 1,5 4,5

GF 100/50 6926 VS 100/50 5701 — — 1000 x 500 1020 520 1040 540 1,7 5,0

Tömeg
kg

GF.. VS..

Típus rend.sz.
Ventilátor

névl. mérete
… mm

Légcsatorna 
névleges mérete

mm 
Méretek mm−ben

A B C D

JVK 30/15 6927 300 x 150 180 320 170 340 190 3,5

JVK 40/20 6910 400 x 200 200−250 420 220 440 240 4,0

JVK 50/25 6911 500 x 250 315 520 270 540 290 5,0

JVK 50/30 6912 500 x 300 250 520 320 540 340 6,0

JVK 60/30 6913 600 x 300 285 620 320 640 340 7,0

JVK 60/35 6914 600 x 350 315−400 620 370 640 390 7,2

JVK 70/40 6915 700 x 400 355−450 720 420 740 440 9,0

JVK 80/50 6916 800 x 500 400−500 820 520 840 540 11,7

JVK100/50 6917 1000 x 500 450−560 1020 520 1040 540 13,5

Tömeg
kg

méretek mm−ben lásd a táblázatot

méretek mm−ben lásd a táblázatotJVK

STM
További tartozékok     Oldal

Túlnyomáskibocsátó zsaluk és 
esővédő rácsok 291...
Légszűrők, fűtőelemek
és hangcsillapítók       245...
Fordulatszám állítók és 
motorvédő készülékek   328...

GF, VS

La
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el
la
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s
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ko
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an
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Szű rés .  Fű tés .  Hangcs i l l ap í t ás .

A HELIOS légkezelő elemek a tiszta
meleg, és kellemes levegő biztosítását
szolgálják. 
Akár négyszögletes, akár kör kereszt−
metszetű a rendszer, a kínálatban a
ventilátorokhoz illeszkedő elemek nagy
választéka található. Ez nagyban
megkönnyíti a tervezést és a
kivitelezést.

Oldal
■ Légszűrők 246...

– Falra, vagy mennyezetre sze−
reléshez

– Kétoldali csatlakozó karimával 
légcsatornába építéshez

– Légszűrődobozok, a járatos 
csőátmérőkhöz

■ Léghevítők 249..., 253...
a befúvott levegő temperálására víz−
fűtéssel, illetve villamos energiával,
igény esetén elektronikus hőmér−
séklet−szabályzó rendszerrel (EHS)
szabályozva. Kör keresztmetszetű
csövekhez illeszkedő villamos fűtés,
új, több teljesítménylépcsővel és
akár integrált hőmérséklet szabályo−
zással is elérhető.

■ Hőmérséklet szabályozók:
− EHS... elektronikus, a villamos fűtő−

elemekhez 251.
− WHST 300 termosztátos, melegvi−

zes kaloriferekhez 255.
− WHS... hidraulikai egység és 

vezérlőelektronika  nagyobb meleg−
vizes kaloriferekhez, akár 2200 l/h
teljesítményig. 256.

■ Hangcsillapítók 258...
sokféle méretben és kivitelben. 
Légcsatornákba, vagy csővezetékbe
történő beépítésre,
horganyzott acéllemez házzal, vagy
hajlítható alumínium héjjal.
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Légszűrők
LF síkszűrő − fali és mennyezeti szerelésre

■ Egyszerűen beépíthető elemek
a gyors és hatásos probléma−
megoldáshoz
A külső friss levegő tervezett
bejuttatására a legtöbb eset−
ben csak egy jól működő,
kényszerlevegős szellőztetés
alkalmas. Az ilyen rendsze−
reknél a levegő szűrése nap−
jainkban már elengedhetetlen.
Erre a feladatra a Helios kí−
nálatában egyszerű és haté−
kony elemeket találunk a leg−
különbözőbb szerelési helyze−
tekre.

■ Tartozékok légszűrőkhöz
Komplett ellenőrző készlet a
szűrő nyomásesésének és ez−
zel az elpiszkolódásának felü−
gyeletére. Aranyozott csatla−
kozókkal, ami lehetővé teszi a
digitális rendszerekben törté−
nő alkalmazást.
A mérési tartomány:
50 – 500 Pa,
a megengedett környezeti hő−
mérséklet: –25°C ... 85°C,
a szállított közeghőmérséklet:
–20°C ... 80°C közé eshet.

Nyomáskülönbség kapcsoló
DDS rend.sz. 0445

■ LF légszűrők
Falra vagy mennyezetre szerelés−
hez. Légtechnikai rendszerek
nyílásainak lefedésére és
alacsony portartalmú közeg
egyidejű szűrésére alkalmas.
A keretek és a díszrácsok
világosszürke, jó minőségű
műanyagból készülnek.

■ Szűrőszövet
A szűrőszövet regenerálható
műszálas anyagú, G 2 osztá−
lyú, termikusan kötött. Tűzvé−
delmi jellemzői DIN 53438:
F1−nek megfelelnek. 

■ Szerelés 
Négy, a burkolat alatt elhe−
lyezkedő furaton keresztül
dübelekkel rögzíthető.

■ Tisztítás
Időnként szükséges a szűrő−
betét tisztítása, ami a keret
levétele után kivehető és
enyhén szappanos vízben
tisztítható, majd megszáradva
ismét visszahelyezhető. 

■ Szűrőbetét csere
Többszöri tisztítás után az
esetleges elhasználódás miatt
cserélni kell a szűrőbetétet.
A tartalék szűrőbetétek rendelé−
si számai a táblázatban talál−
hatóak.

■ Nyomásveszteség
A légszűrők jelentős légtech−
nikai ellenállást okoznak. Ezt
a rendszer tervezésekor
figyelembe kell venni. A fenti
diagramból a nyomásveszte−
ség leolvasható (tiszta álla−
pot). A szűrő elpiszkolódása−
kor ez az ellenállás többszö−
rösére is megnőhet, ezért
szükséges a rendszeres tisztí−
tás.

■ LF.. család, fali és mennyezeti
szerelésre
Szűrők és egyben szép fedő−
rácsok a légvezetékek
végére. 
Térfogatáram: 200..4000 m3/h.

■ LFB.., kerek csővezetékekhez
csatlakoztatható szűrődoboz
Közvetlenül a csőszakaszba
beépíthető, 100...400 mm
átmérőkhöz. 
Térfogatáram: 100..4000 m3/h.

■ KLF.., légcsatorna szűrők
A szabványos légcsatornába
közvetlenül beépíthető, mére−
teiben a ventilátorokhoz
illeszkedő szűrőelem.
Térfogatáram: 10000 m3/h−ig.

LF, nyomásveszteség tiszta állapotban

m/s

Típus rend.sz.
Maximális 
lefedhető

nyílás

Hozzátartozó
ventilátor névle−

ges mérete

Méretek

A B C D

mm mm mm mm mm mm kg

LF 200 0743 200 … 200 287 210 210 39,0 0,80 ELF 200 0737

LF 250 0744 250/280 … 300 337 240 240 39,0 1,00 ELF 250 0738

LF 315 0745 315 330 x 300 390 343 317 39,0 0,85 ELF 315 0739

LF 355 0746 355 380 x 350 440 393 367 39,0 0,95 ELF 355 0740

LF 400 0747 400 355 x 400 490 443 417 31,5 1,85 ELF 400 0741

LF 500 0748 450/500 475 x 450 540 493 467 31,5 2,25 ELF 500 0742

Tömeg
Tartalék−szűrőbetétek

(1 csomag = 5 db)
Típus rend.sz.

LF 315 – 500
∆p
Pa

hosszúkás furat

LF 200 – 250
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Légcsatorna szűrőelemek 
táskás szűrők − KLF

■ KLF csatorna légszűrő
A négyszögletes légcsatorná−
ba közvetlenül beépíthető,
kétoldali peremmel ellátott
szűrőelem, horganyzott acél
házzal.

■ Táskásszűrő−kazetta
A magas porfelvétel érdeké−
ben a szűrőelem hordozó ke−
retre erősített, cserélhető
táskás szűrővel rendelkezik.
A szűrőszövet regenerálható
műszál, G4 osztályú. 
Tűzvédelmi jellemzői DIN
53438 F1−nek megfelelő, 
önkioltó.

A KLF.. F7 típusok F7−es
osztályú műanyagszálas szű−
rővel, DIN 53438 F1−nek
megfelelő, önkioltó anyagból.

■ Csere szűrőkazetták
Többszöri tisztítás után a szű−
rőbetét elöregszik, foszlik,
ezért szükséges cseréje.
A lényeges méreteket és tar−
tozékokat a táblázatban
találjuk.

■ Nyomásveszteség
A légszűrők jelentős légtech−
nikai ellenállást okoznak. Ezt
figyelembe kell venni. A fenti
diagramból a nyomásveszte−
ség leolvasható.

Nyomásveszteség KLF.. F7KLF.. KLF.. F7tiszta állapot

Típus Rend.szám
méretek mm−ben

A B C D

KLF 40/20 8720 40/20 420 220 440 240 9 EKLF 40/20 8724

KLF 50/25−30 8721 50/25−30 520 270/320 540 340 9,5 EKLF 50/25−30 8725

KLF 60/30−35 8722 60/30−35 620 320/370 640 390 10 EKLF 60/30−35 8726

KLF 80/50 8670 80/50 820 520 840 540 13 EKLF 80/50 8673

KLF 100/50 8671 100/50 1020 520 1040 540 15 EKLF 100/50 8674

KLF 70/40 8723 70/40 720 420 740 440 11 EKLF 70/40 8727

Tömeg
kg

Névleges csa−
tornaméret

cm

Tartalék−szűrőbetétek
(1 csomag = 2 db)

Típus Rend.sz.

m/s

KLF.. 

∆p
Pa

KLF.. F7

Nyomásveszteség KLF.. tiszta állapot

m/s

∆p
Pa

■ Tartozék
Nyomáskülönbség kapcsoló
DDS rend.sz. 0445
Komplett légszűrő felügyeleti
készlet. Mérési tartomány:
50 – 500 Pa.

KLF 40/20 F7 8644 40/20 420 220 440 240 9,5 EKLF 40/20 F7 8635

KLF 50/25−30 F7 8645 50/25−30 520 270/320 540 340 10 EKLF 50/25−30 F7 8636

KLF 60/30−35 F7 8646 60/30−35 620 320/370 640 390 10,5 EKLF 60/30−35 F7 8637

KLF 80/50 F7 8654 80/50 820 520 840 540 13,5 EKLF 80/50 F7 8639

KLF 100/50 F7 8655 100/50 1020 520 1040 540 15,5 EKLF 100/50 F7 8659

KLF 70/40 F7 8647 70/40 720 420 740 440 11,5 EKLF 70/40 F7 8638

Légcsatorna szűrő KLF.. F7, szűrőosztály F7

Légcsatorna szűrő KLF.., szűrőosztály G4 

Utalás
A frisslevegős rendszerek fel−
szerelése F7 osztályú szűrővel
és DDS szűrőfelügyelettel, ele−
get tesz a VDI 6022 irányel−
veknek.

■ Szerelés Tetszőleges helyzet−
ben, de a szűrőkazetta kivé−
teléhez elegendő helyet kell
hagyni (B méret).
A KLF..F7 típusok beépítése−
kor, a ventilátor és a szűrő
között legalább 400 mm
egyenes csőszakasz szüksé−
ges.

■ Tisztítás
A szűrő tisztítása, cseréje ak−
kor válik szükségessé, amikor
a szűrő ellenállása a kezdeti
érték 1,5−2 szeresére nő. A
kezelési oldalról néhány csa−
var meglazítása után a záró−
fedél levehető, és a szűrőka−
zetta kihúzható.

méretek a táblázatban méretek a táblázatban
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LFBR − légszűrődobozok kör keresztmetszethez

■ LFBR légszűrődoboz
Kör keresztmetszetű, csőveze−
tékekbe közvetlenül építhető
légszűrődoboz. Csatlakozás
kettős−gumiajkas tömítésű
csonkokkal.

■ Ház 
A ház anyaga horganyzott
acéllemez, levehető oldallal a
szűrőbetét kivételéhez.

■ Szűrőbetét 
Anyaga regenerálható műszál,
G4 osztályú, +100 °C−ig hőál−
ló. Tűzvédelmi tulajdonságai

Nyomásveszteség LFBR.. tiszta állapot

közepes áramlási sebesség m/s

ρ = 1,20 kg/m3∆p
Pa

LFBR..

Típus Rend.szám.
méretek mm−ben

Csatlakozás−
NÁ A B C E

LFBR 100 8576 100 205 170 120 227 1,5 ELFBR 100 8585

LFBR 125 8577 125 215 205 140 252 1,8 ELFBR 125 8586

LFBR 160 8578 160 265 235 155 267 2,4 ELFBR 160 8587

LFBR 200 8579 200 315 275 180 302 3,0 ELFBR 200 8588

LFBR 250 8580 250 365 325 230 352 4,2 ELFBR 250 8589

LFBR 315 8581 315 425 390 330 452 7,5 ELFBR 315 8590

LFBR 400 8582 400 515 495 455 587 12,0 ELFBR 400 8591

LFBR 355 8583 355 515 495 455 587 12,0 ELFBR 355 8592

Tömeg
kg

Tartalék−szűrőbetétek
(1 csomag = 5 db)

Típus Rend.sz.

DIN 53438: F1−nek megfele−
lőek, önkioltó. 

Az LFBR.. F7 típusoknál
táskásszűrő, F7 osztály, mű−
anyag szövet.

■ Szerelés
Tetszőleges helyzetben, de a
szűrőkazetta kivételéhez ele−
gendő helyet kell hagyni (B
méret).

LFBR.. F7

Nyomásveszteség LFBR..F7 tiszta állapot

közepes áramlási sebesség  m/s

ρ = 1,20 kg/m3∆p
Pa

LFBR 100 F7 8530 100 204 204 400 480 3,5 ELFBR 100 F7 8300

LFBR 125 F7 8531 125 204 204 400 480 3,5 ELFBR 125 F7 8301

LFBR 160 F7 8532 160 294 295 400 480 4,3 ELFBR 160 F7 8302

LFBR 200 F7 8533 200 294 295 400 480 4,3 ELFBR 200 F7 8303

LFBR 250 F7 8534 250 424 385 480 600 5,2 ELFBR 250 F7 8304

LFBR 315 F7 8535 315 424 385 480 600 5,2 ELFBR 315 F7 8305

LFBR 400 F7 8537 400 504 505 600 720 6,6 ELFBR 400 F7 8307

LFBR 355 F7 8536 355 504 505 600 720 6,6 ELFBR 355 F7 8306

Légszűrődoboz LFBR.. F7, szűrőosztály F7 (1  csomag = 2 db)

Légszűrődoboz LFBR.., szűrőosztály G4

■ A szűrő tisztítása, cseréje ak−
kor válik szükségessé, amikor
a szűrő ellenállása a kezdeti
érték 1,5−2 szeresére nő. A
kezelési oldalról a zárófedél
levehető, és a szűrőkazetta
kihúzható.

■ Csere szűrőkazetták
Többszöri tisztítás után a szű−
rőbetét elöregszik, foszlik,
ezért szükséges cseréje.
A lényeges méreteket és tar−
tozékokat a táblázatban
találjuk.

méretek a
táblázatban méretek a táblázatban

LFBR.. LFBR.. F7

■ Nyomásveszteség
A légszűrők jelentős légtech−
nikai ellenállást okoznak. Ezt
a rendszer tervezésekor
figyelembe kell venni. A fenti
diagramból a nyomásveszte−
ség leolvasható (tiszta álla−
pot). A szűrő elpiszkolódása−
kor ez az ellenállás többszö−
rösére is megnőhet, ezért
szükséges a rendszeres
tisztítás.

■ Tartozék
Nyomáskülönbség kapcsoló
DDS rend.sz. 0445
Komplett légszűrő felügyeleti
készlet. Mérési tartomány:
50 – 500 Pa.

Utalás
A frisslevegős rendszerek fel−
szerelése F7 osztályú szűrővel
és DDS szűrőfelügyelettel, ele−
get tesz a VDI 6022 irányel−
veknek.
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Villamos fűtőelem négyszögletes légcsatornákhoz EHR−K

Telj.

5

6
4

3

2
1

1 EHR−K 6/40/20
2 EHR−K 15/40/20
3 EHR−K 8/50/25−30

■ EHR−K villamos fűtőelemek
Zárt, aprólamellás, alacsony fe−
lületi hőmérsékletű csőfűtőelem,
horganyzott acéllemez házban.
A ház mindkét oldalon szabvá−
nyos négyszögletes peremekkel
rendelkezik. A ház oldalán kü−
lön térben találhatók a fűtőszá−
lak kivezetései. A fűtés több fo−
kozatban (csoportban) kapcsol−
ható. A túlmelegedés elleni vé−
delmet két hőkioldó szolgálja,
az első kb. 90 °C−nál lekapcsol
és lehűlés után automatikusan
visszakapcsol. A második
120 °C−nál old le és csak kéz−
zel lehet visszakapcsolni. A hő−
védelem csak mágneskapcsolón
keresztül hatásos!

■ Kiválasztás és üzem
A fűtőelemek nyomásvesztesé−
get okoznak, amelyet a rend−
szer tervezésekor figyelembe
kell venni. A megvalósuló hő−
mérsékletemelkedés függ a fűtő−
teljesítménytől és a szállított lég−
mennyiségtől (lásd diagram 
jobbra). Nemkívánt gyakori leol−
dásokat elkerülendő, a táblázat−
ban megadott minimális légszál−
lítást fűtésnél mindig biztosítani
kell.

Típus Rend.szám
Kapcs.
csoport

Áram
felvétel

Minimális
légáram

Névleges
csatorna

méret

Bekötési
rajz

száma1)

Méretek mm−ben

A B C D L

kW x kW A m3/h cm SS kg Típus Rend.sz..

EHR−K       6/40/20 8702 6 2 x 3 8,7 430 40/20 361.4 423 223 550 250 200 7,3 EHSD 16 5003

EHR−K     15/40/20 8703 15 5 x 3 21,7 430 40/20 366.4 423 223 550 250 320 13,3 EHSD 16 5003

EHR−K  8/50/25−30 8704 8 2 x 4 11,3 680 50/25−30 362.4 523 273/323 650 350 200 9,2 EHSD 16 5003

EHR−K 24/50/25−30 8705 24 6 x 4 33,9 680 50/25−30 364.4 523 273/323 650 350 250 17,2 EHSD 30 5004

EHR−K 15/60/30−35 8706 15 3 x 5 20,9 980 60/30−35 365.4 623 323/373 750 400 200 12,9 EHSD 16 5003

EHR−K 30/60/30−35 8707 30 6 x 5 41,7 980 60/30−35 363.4 623 323/373 750 400 200 19,3 EHSD 30 5004

Tömeg Hőmérséklet 
szabályozó
készülék

Hőmérséklet emelkedés K
∆ T
K

Nyomásveszteség ρ = 1,20 kg/m3

30 kW
24
15

86

méretek a táblázatban

EHR−K

∆p
Pa

3~, 400

ρ = 1,20 kg/m3

■ Szerelés
A fűtőelemet (áramlási irány
szerint) a ventilátor után kell
beépíteni. Ventilátor elé építés−
kor mindenképp biztosítsuk,
hogy a ventilátorra engedélye−
zett maximális közeghőmérsék−
letet ne lépjük túl. A ventilátor
és a fűtőelem közé legalább
1 m−es csőszakaszt célszerű
beépíteni. A légszállítás nem le−
het kisebb a fűtőelemre megen−
gedett minimális mennyiségnél.
A fűtőelem üzemét célszerű a
ventilátoréval reteszelni. Gon−
doskodni kell, hogy a hőkioldók
működésekor a fűtés teljes egé−
szében megszűnjön. A fűtőtelje−
sítmény pl. a fűtőszálcsoportok
kapcsolásával szabályozható.

■ Tartozékok
Elektronikus hőmérséklet szabályo−
zó
EHS.. lásd a táblázatban
A fűtési teljesítményt szabályoz−
za a befújt levegő mért és be−
állított hőmérsékletének különb−
sége alapján.

Csatorna érzékelő  (EHS.. tartozék)
TFK Rend.sz. 5005
Hőmérséklet érzékelő a levegő
hőmérsékletének érzékelésére a
légcsatornákban.

Helyiségérzékelő (EHS.. tartozék)
TFR Rend.sz. 5006
Hőmérséklet érzékelő, beállítha−
tó jeladóval a kívánt érték meg−
adásához, falra szerelhető kivi−
telben. Alkalmazható pusztán
mérésre vagy jeladóként 
egyaránt.

1) elvi kapcsolási vázlat minden típusköz SS−476.2

A helyszínen kiépítendő az
áramlás felügyelete (pl.SWE,
SWT típusok) és a hozzá
kapcsolódó villamos retesze−
lés.

Tartozék Oldal
Elektronikus hőmérséklet sza−
bályozó rendszer EHS.. 251

V
.
m3/h

4 EHR−K 24/50/25−30
5 EHR−K 15/60/30−35
6 EHR−K 30/60/30−35



Csatorna érzékelő  (EHS.. tartozék)
TFK Rend.sz. 5005
Hőmérséklet érzékelő a levegő
hőmérsékletének érzékelésére a
légcsatornákban.

Helyiségérzékelő (EHS.. tartozék)
TFR Rend.sz. 5006
Hőmérséklet érzékelő, beállítha−
tó jeladóval a kívánt érték meg−
adásához, falra szerelhető kivi−
telben. Alkalmazható pusztán
mérésre vagy jeladóként 
egyaránt.

EHR−R 1,2/125 9433 1,2 1 x 1,2 5,2 70 125 813 125 225 325 2,4 EHS 5002

250

Típus Rend.sz.
Teljesítmény Fűtő−

betétek
Áram−
felvétel

Min. 
térfogat−

áram

Ventilátor
névleges
mérete

Bekötési
rajz1)

Méretek (mm)

ø D H L

kW x kW A m3/h mm SS mm mm mm kg Type Rend.sz.

EHR−R 0,4/100 8708 0,4 1 x 0,4 1,7 45 100 813 100 185 325 2,0 EHS 5002

EHR−R 0,8/125 8709 0,8 1 x 0,8 3,5 70 125 813 125 225 325 2,3 EHS 5002

EHR−R 5/160 8710 5,0 1 x 5,0   ~22) 12,5 110 160 815 160 260 380 4,0 EHS 5002

EHR−R 5/200 8711 5,0 1 x 5,0  ~22) 12,5 180 200 815 200 300 380 4,6 EHS 5002

EHR−R 6/250 8712 6,0 1 x 6,0   ~22) 15,0 270 250 815 250 350 380 7,3 EHS 5002

EHR−R 6/315 8713 6,0 1 x 6,0   ~22) 15,0 420 315 815 315 415 380 9,2 EHS 5002

EHR−R 9/355 8656 9,0 1 x 9,0 ~33)
∆ 13,0 550 355 816 355 455 380 12,5 EHSD 16 5003

EHR−R 9/400 8657 9,0 1 x 9,0 ~33)
∆ 13,0 680 400 816 400 500 380 13,1 EHSD 16 5003

Tömeg

1) Általános bekötési rajz minden típushoz SS−476.2 2) 400V feszültségbe párhuzamosan kötött fűtőszálak 3) ∆ kapcsolásba rendezett fűtőszálak

Méretek a táblázatban

Hőmérséklet emelkedés K ρ = 1,20 kg/m3

9 kW

50,4

■ EHR−R villamos fűtőelemek
Szabványos csőméretekhez 
illeszkedő horganyzott acélle−
mez ház. A fűtőelemek zárt,
alacsony felületi hőmérsékletű,
rozsdamentes csőburkolatban
helyezkednek el. A csőházon
kívül található a horganyzott
acélból készült villamos csat−
lakozódoboz. A túlmelegedés
elleni védelmet két hőkioldó
szolgálja, az első kb. 50 °C−
nál lekapcsol és lehűlés után
automatikusan visszakapcsol.
A második 120 °C−nál old le
és csak kézzel lehet vissza−
kapcsolni. A hővédelem csak
mágneskapcsolón keresztül
hatásos!

■ Szerelés
A fűtőelemet (áramlási irány
szerint) a ventilátor után kell
beépíteni. Ventilátor elé épí−
téskor mindenképp biztosít−
suk, hogy a ventilátorra enge−
délyezett maximális közeghő−
mérsékletet ne lépjük túl. A
ventilátor és a fűtőelem közé
legalább 1 m−es egyenes
csőszakaszt célszerű beépíte−
ni. A légszállítás nem lehet
kisebb a fűtőelemre megen−
gedett minimális mennyiség−
nél. A fűtőelem üzemét cél−
szerű a ventilátoréval rete−
szelni. Gondoskodni kell,
hogy a hőkioldók működése−
kor a fűtés teljes egészében
megszűnjön. A fűtőteljesít−
mény pl. a fűtőszálcsoportok
kapcsolásával változtatható.

■ Kiválasztás és üzem
A fűtőelemek nyomásveszte−
séget okoznak, amelyet a
rendszer tervezésekor figye−
lembe kell venni. A megvaló−
suló hőmérsékletemelkedés
függ a fűtőteljesítménytől és a
szállított légmennyiségtől (lásd
diagram jobbra). Nemkívánt

EHR−R

∆T
K

A DIN 57 100, Teil 420/VDE
0100 szabványok alapján
megfelelő áramlásérzékelőről
és villamos reteszelésről
gondoskodni kell.

Hőmérséklet 
szabályozó
készülék

0,8
6

V
.
m3/h

*3
25

*EHR 0,4/100 és EHR ../125

1,2 2

EHR−R villamos fűtőelem kör keresztmetszetű rendszerekhez

gyakori leoldásokat elkerülen−
dő, a táblázatban megadott
minimális légáramlást mindig
biztosítani kell a fűtőelemben.

■ Tartozékok
Elektronikus hőmérséklet szabályo−
zó
EHS.. lásd a táblázatban
A fűtési teljesítményt szabályoz−
za a befújt levegő mért és be−
állított hőmérsékletének különb−
sége alapján.

EHR−R 1,2/160 9434 1,2 1 x 1,2 5,2 110 160 813 160 260 380 2,6 EHS 5002

EHR−R 2,4/160 9435 2,4 1 x 2,4 10,4 110 160 814 160 260 380 3,0 EHS 5002

EHR−R 1,2/200 9436 1,2 1 x 1,2 5,2 180 200 813 200 300 380 2,8 EHS 5002

EHR−R 2/200 9437 2,0 1 x 2,0 8,7 180 200 813 200 300 380 3,2 EHS 5002

1~, 230 V

2~, 400 V

3~, 400 V

5 6421

Nyomásveszteség EHR−R../100 –../200

∆p
Pa

7

V
.
m3/h

1 EHR−R 0,4/100
2 EHR−R 0,8/125

EHR−R 1,2/125
3 EHR−R 5/160

3

Tartozék Oldal
Elektronikus hőmérséklet 
szabályozó, EHS.. 251

Nyomásveszteség EHR−R../250 –../400

V
.
m3/h

1 EHR−R 6/250
2 EHR−R 6/315
3 EHR−R 9/355
4 EHR−R 9/400

2,4

1 2
3

4

4 EHR−R 2,4/160
5 EHR−R 5/200
6 EHR−R 1,2/160

EHR−R 2/200  
7 EHR−R 1,2/200

ρ = 1,20 kg/m3

ρ = 1,20 kg/m3

∆p
Pa
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Elektronikus hőmérsékletszabályzó rendszer, EHS
Villamos fűtőelemek számára

■ Villamos fűtőelemek szabályozá−
sára szolgál az EHS elektronikus
hőmérséklet−szabályzó
■ A négyszögletes légcsator−
nákba, illetve kerek csővezeté−
kekbe építhető villamos fűtőele−
mekhez egyaránt használható. 
A helyiségtermosztát által előírt
hőmérséklet és a légcsatorná−
ban mért hőmérséklet különbsé−
gének függvényében szabályoz−
ni is képes a fűtőteljesítményt.
■ A szabályzás fokozatmente−
sen, a fűtőelemek pulzáló terhe−
lésével (kitöltési tényező) törté−
nik. A megfelelő frekvenciájú
egyszerű ki− és bekapcsolással
a fűtőelemek hőtehetetlensége
miatt egyenletes, változó teljesít−
ményű fűtést valósítunk meg, a
készülék gyakorlatilag nem ront−
ja a villamos hálózat minőségét.

■ A kapcsolás mozgó kontaktu−
sok nélkül, elektronikus úton tör−
ténik.

■ A szabályzás egy megfelelő
termosztát (TFR) segítségével,
vagy szabványos feszültség jel−
lel (0−10V DC, csak EHSD típu−
soknál) lehetséges.

■ Alkalmazás
■ A szabályzó állandó helyiség−
hőmérséklet biztosítására alkal−
mas. A szabályozó integráló−
arányos (PI) típusú. Egy külső
kapcsolóóra beépítésével lehet−
séges a komfort hőmérsékletről,
előírt időszakra, az ”éjszakai”
hőmérsékletre való kapcsolás.
■ Biztonsági okokból áramlás−
érzékelő beépítése szükséges.

Áramlásérzékelő
− elektronikus
SWE rend.sz. 0065
− mechanikus NÁ 315−től
SWT rend.sz. 0080
Ismertetőjét lásd a 343. oldalon.

Elektronikus
hőmérsékletszabályzó 
3,5 kW−ig (230 V) / 6.4 kW−ig (400 V)
EHS rend.sz. 5002
Félvezetős, hőmérsékletfüggő
szabályozó elem. Elegáns, fehér
műanyag, falra szerelhető ház−
zal. A befújt levegő, vagy a
helyiség levegő hőmérsékleté−
nek értéktartó szabályozására.
Beépített hőfokérzékelővel ren−
delkezik, de átkapcsolható a
csatornaérzékelő (TFK), vagy
külső helyiségtermosztát (TFR)
jelének fogadására. A csat−
lakoztatott feszültség két féle
lehet (230V, 1 fázis, ill. 400V, 2
fázis).
Feszültség 230 V, 1~ / 400 V,
2~ (automatikus felismerés)
Terhelhetőség 16 A
Védettség IP 20
Méretek (mm)  mag. 153 x szél. 93 x mély. 40
Tömeg kb. 0,3 kg
Bekötési rajz SS−531

Elektronikus
hőmérsékletszabályzó 
17 kW teljesítményig
EHSD 16 rend.sz. 5003
Félvezetős, hőmérsékletfüggő
szabályozó, erős alumínium
házban. Szerelhető falra, vagy
kapcsolószekrénybe. Alkalmas a
befúvott levegő, illetve a helyi−
ség hőmérsékletének külső
érzékelő által (csatornaérzékelő
TFK, vagy helyiségtermosztát,
TFR) történő értéktartó szabá−
lyozására. A távszabályzás a
TFR termosztát, vagy egyéb
szabályozókörből származó szab−
ványos feszültség bemenet
(0−10V DC) segítségével lehet−
séges.
Feszültség 400 V, 3~
Terhelhetőség 25 A
Védettség IP 40
Méretek (mm) mag. 207 x szél. 160 x mély. 95
Tömeg kb. 1,7 kg
Bekötési rajz SS−550.2

Elektronikus
hőmérsékletszabályzó 
34 kW teljesítményig
EHSD 30 rend.sz. 5004
Jellemzői azonosak az EHSD16−
éval, max. vezérelhető teljesít−
mény 34 kW. A teljesítménytar−
tomány két részre oszlik: az
alapteljesítmény 17 kW, a sza−
bályzott teljesítmény +17 kW.
Amennyiben a teljesítményigény
átlépi a 17 kW−ot, akkor a
szériatartozék mágneskapcsoló
az alapfokozatot folyamatosan
bekapcsolt állapotban tartja. A
maradék teljesítményt szabá−
lyozza a hőmérséklet függvé−
nyében. 
Feszültség 400 V, 3~
Terhelhetőség 25 A
Védettség IP 40
Méretek (mm) mag. 207 x szél. 160 x mély. 95
Tömeg kb. 1,7 kg
Kapcsolórelé 230 V~/ 5 A
Mágneskapcsoló 400 V, 3~/ 25 A
Bekötési rajz. SS−550.2

Csatornaérzékelő 
(EHS.. tartozék)
TFK rend.sz. 5005
A léghőmérséklet légcsatorná−
ban történő érzékeléséhez alkal−
mazható jeladó. Rögzíthető a
csatornafalban.
Hőmérséklettartomány   0–30 °CVédelem IP 20
Hossz (belül/kívül) 130 / 50 mm
Átmérő … 10 mm
Tömeg kb. 0,1 kg

Helyiségtermosztát
(EHS..  tartozék)
TFR rend.sz. 5006
Hőmérsékletérzékelő és jeladó,
falra szerelhető kivitelben. Alkal−
mazható csak termosztátként,
vagy csak parancs jeladóként
is. A ház esztétikus, műanyag.
Hőmérséklettartomány   0–30 °CVédelem IP 20
Méretek (mm) mag. 85 x szél. 85 x mély. 30
Tömeg kb. 0,1 kg

EHS EHSD

Utalás
A helyszínen kialakítandó
rendszervezérlést a kapcso−
lási rajzokhoz illeszkedve kell
kialakítani.

Csatorna 
léghőmérséklet 

érzékelő
TFK

Áramlásőr
SWT

Helyiség 
hőmérséklet 

érzékelő
TFR

Villamos fűtőregiszter EHR
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EHR−R.. TR villamos fűtőelem körkersztmetsztű légcsatornákhoz
integrált hőmérséklet szabályozóval

Típus Rend. szám
Teljesít−

mény
Kapcs.

csoportok
Áramfel−

vétel
M inimális 

térfogatáram
Névleges
átmárő

Kapcsolási
rajz

Méretek

ø D H L A B

kW x kW A m3/h mm SS mm mm mm mm mm kg

EHR−R 0,8/125 TR 5293 0,8 1 x 0,8 3,5 70 125 799.1 125 225 325 125 145 2,6

EHR−R 2,4/160 TR 5294 2,4 2 x 1,2 10,4 110 160 799.1 160 260 380 150 170 3,4

EHR−R 5/200 TR 5295 5,0 2 x 2,5 12,5 180 200 800.1 200 300 380 150 170 4,4

EHR−R 6/250 TR 5296 6,0 2 x 3,0 15 270 250 800.1 250 350 380 150 170 4,8

EHR−R 6/315 TR 5301 6,0 2 x 3,0 15 420 315 800.1 315 415 380 150 170 6,4

EHR−R 9/355 TR 5297 9,0 3 x 3,0 13 550 355 801.1 355 455 380 150 182 8,5

EHR−R 9/400 TR 5299 9,0 3 x 3,0 13 680 400 801.1 400 500 380 150 182 8,9

méreteket lásd a táblázatban

EHR−R.. TR villamos fűtőelem integ−
rált hőmérséklet szabályozóval.
A kényelmes és könnyen szerelhető
megoldás mindenhova, ahol állandó
befújt léghőmérséklet vagy helyi−
séghőmérséklet kell.
Az EHR−R.. TR minden helyzetben
beépíthető a csővezetékbe. A sze−
relés egyszerű és helytakarékos.

■ Fűtőelem
Zárt csőfűtőelem, rozsdamen−
tes nemesacélból, alacsony
felületi hőmérséklettel.
A csőház oldalán a csatlako−
zó és szabályozó dobozzal
horganyzott acéllemez. A
szokványos csövekbe tömítő−
ajkas csonkokkal illeszthető.
Rendelkezik egy önmagától
visszaálló hőfokhatárolóval
(kioldási hőmérséklet 50 °C)
és egy manuálisan visszaállít−
ható hőfokhatárolóval (kioldási
hőmérséklet 120 °C).

■ Hőmérséklet szabályozás
■ Konstans befúvott levegő hő−

mérsékletet egy csatorna lég−
hőmérséklet érzékelő csatla−
koztatásával érhetünk el (TFK,
tartozék). A kívánt értéket a
szabályozódoboz oldalán lévő
potenciométerrel állíthatjuk be.
Helyiséghőmérséklet szabályo−
záshoz egy helyiség termosz−
tátot kell csatlakoztatni (TFR,
tartozék); a kívánt érték meg−
adható a TFR vagy a potmé−
ter segítségével. 
A tápfeszültség 230 V  vagy
400 V amit automatikusan fel−
ismer a készülék. 
Terhelhetőség 16 A
Védelem IP 20

■ A vezérlő fokozatmentesen,
időarányos impulzushossz el−
ven szabályoz. A ki− és be−
kapcsolási idők aránya a kí−
vánt teljesítmény mértékéhez
igazodik. Ezzel az áramszol−
gáltató által előírt maximális
kapcsolás/időtartam érték
még nagy kapcsolási teljesít−
ményeknél is betartható.

EHR−R.. TR

Tömeg
kb. 

■ Alkalmazás
■ Az EHR−R.. TR konstans lég−

befúvási és helyiséghőmér−
séklet tartására alkalmas. 
Gyors hőmérséklet változáskor
PI−típusú szabályzó karakte−
risztika jellemző, míg lassú
változásnál egy P szabályzó−
nak felel meg.  Egy külső
kapcsolóórával az éjszakai fű−
tés csökkentés is megvalósít−
ható.

■ Biztonsági okokból a légáram
felügyelete előírás. 

Áramlásérzékelő,
– elektronikus
Típus SWE Rend.sz. 0065
– mechanikus, NÁ 315−től
Típus SWT Rend.sz. 0080
részletesen lásd termék oldala−
kat.

■ Szerelési tudnivalók
Lásd az EHR−R−nél a 250. ol−
dalon.

■ Kiválasztás és üzem
A fűtőelemek többlet nyomás−
veszteséget okoznak, amivel
számolni kell. A hőmérséklet
emelkedés a térfogatáram és
a teljesítmény függvénye (lásd
diagramok). Egy minimális 
légáramot mindig biztosítani
kell, hogy a hőfokhatároló ne
kapcsoljon állandóan le (érté−
két lásd a táblázatban).

1~, 230 V

2~, 400 V

3~, 400 V

Hőmérséklet emelkedés K ρ = 1,20 kg/m3

9 kW

K
∆T

0,8

V
.
m3/h

5,0 6,0

4
5

3

2
1

Nyomásveszteség ρ = 1,20 kg/m3

∆p
Pa

6

V
.
m3/h

1 EHR−R 0,8/125
2 EHR−R 2,4/160
3 EHR−R 5/200
4 EHR−R 6/250
5 EHR−R 6/315
6 EHR−R 9/355
7 EHR−R 9/400

7

■ Tartozékok
Csatorna érzékelő 
Típus TFK Rend.sz. 5005
Hőmérséklet érzékelő a csator−
nában áramló levegő hőmér−
sékletének mérésére.

Helyiségérzékelő
Típus TFR Rend.sz. 5006
Hőmérséklet érzékelő integrált
jeladó potméterrel, falra szerel−
hető kivitelben. Alkalmas érzé−
kelésre vagy vezérlőként
jeladásra is.

2,4
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Melegvizes fűtőregiszter WHR−K
négyszögletes légcsatornákhoz

Tartozék Oldal
Hőmérséklet szabályozó
rendszer WHS.. 256...

■ Melegvizes fűtőelem négyszög−
letes légcsatornákba építéshez
Csatlakozó méretei a Helios
légcsatorna ventilátorokhoz
illesztettek. A ház anyaga hor−
ganyzott acéllemez, mindkét
oldalon csatlakozó karimával
ellátva. A légfűtő alumínium
lamellás, a réz fűtőcső sorok
egymáshoz képest eltoltak.
Fűtőközeg hőmérséklet 
tmax. =120 °C.
Üzemi nyomás: max. 8 bar. 
Vízcsatlakozás külső menettel.
■ Szerelés
A fűtőelemet áramlási irány
szerint a ventilátor után célsze−
rű beépíteni. Amennyiben mégis
a ventilátor elé kerül a légfűtő,
ügyeljünk a ventilátor által
elviselhető hőmérséklethatárra.
Az elpiszkolódás és az ezzel
járó teljesítménycsökkenés
megakadályozására légszűrők
(KLF) használata ajánlott.
A ventilátor és a fűtőelem közé
legalább 1 m hosszúságú lég−
csatorna szakaszt érdemes
beépíteni az egyenletes
sebességtér érdekében. A
beépítésnél ügyeljünk arra,
hogy az ürítés, illetve a légte−
lenítés biztosítható legyen. 
Figyelem! A fagyvédelemről
külön kell gondoskodni.
■ Kiválasztás
A megvalósuló hőmérséklete−

melkedés a következő paramé−
terektől függ: légmennyiség,
előremenő hőmérséklet, névle−
ges teljesítmény és vízmennyi−
ség. A kiválasztás a megadott
diagramok alapján, a segédlet
szerint ( − pontok) történik.
Néhány térfogatáramnál a táblá−
zatból is kivehetjük a fűtési tel−
jesítmény értékét. A ventilátor
kiválasztásánál a fűtőelem nyo−
másveszteségét vegyük figye−
lembe a   pont illetve a diagra−
mok alapján.

méretek mm−ben, lásd a táblázatot

– Hőmérséklet emelkedés − légtérfogatáram  70 °/50 °C
WHR 2.. típusok

∆T
K

V
.
m3/h

– Hőmérséklet emelkedés − légtérfogatáram  70 °/50 °C
WHR 4.. típusok

∆T
K

V
.
m3/h

Az értékek 0 °C−os frisslevegő hőmérséklet esetén érvényesek, ha az előremenő/visszatérő: 1) 90/70 °C,   2) 60/40 °C         3) 3/4”= 19,05 mm, 1”= 25,4 mm 4) csökkent a fűtési teljesítmény, max. 2200 l/h

➀ ➂ ➄ ➆ ➈

ρ = 1,20 kg/m3

ρ = 1,20 kg/m3

Térfogatáram
A ventilátor jelleggörbe határoz−
za meg a rendszer és a
fűtőelem ellenállásának függ−
vényében (lásd   pontot).

Nyomásveszteség számítása
A nyomásveszteséget a lég−
mennyiség függvényében a fen−
ti diagramokból, a megfelelő
fűtőelem esetében leolvashatjuk.

Fűtőteljesítmény számítása

QH =
V
.

· ∆T · cPL · ρL [kW]3600
V
.
: térfogatáram [m3/h]

∆T: léghőmérséklet emelkedés [K]
cPL: a levegő fajhője (1,0) [kJ/kg K]
ρL: a levegő sűrűsége (1,2) [kg/m3]

➁
➃

➅ ➇

➉

WHR

➀ WHR 2/40/20
➂ WHR 2/50/25−30
➄ WHR 2/60/30−35
➆ WHR 2/70/40
➈ WHR 2/80/50

WHR 2/100/50

➁ WHR 4/40/20
➃ WHR 4/50/25−30
➅ WHR 4/60/30−35
➇ WHR 4/70/40
➉ WHR 4/80/50

WHR 4/100/50

Hőmérséklet emelkedés
Kívánt érték: ∆T = ϑi − ϑa [K]
∆T: Légoldali hőmérséklet 

különbség [K]
ϑi: Kilépő léghőmérséklet [°C]
ϑa: Belépő léghőmérséklet [°C]

11

11

12

12

Hozzátartozó Légoldali adatok Vízoldali adatok1) Méretek Vízcsat− Hőmérséklet
Típus rend.sz. ventilátor név− Nyomás− Víz− lakozás Tömeg szabályozó rendszer

leges mérete Hőteljesítmény ∆ T Levegő V
.

veszteség mennyiség A B C D d'' 3) Típus rend.sz.

NÁ cm kW1) kW2) K1) K2) m3/h ∆pw kPa l/h mm mm mm mm … ” ca. kg

WHR 2/40/20 8782 40/20 14 7,7 32 18 1200 10 610 420 220 450 250 3/4 7,0 WHSH 1100 8666

WHR 4/40/20 8783 40/20 22 12,6 51 29 1200 7 980 420 220 450 250 3/4 7,3 WHSH 1100 8666

WHR 2/50/25−30 8784 50/25−30 24 14 33 18 2200 7 1050 520 270/320 550 350 3/4 9,3 WHSH 1100 8666

WHR 4/50/25−30 8785 50/25−30 38 21 52 28 2200 5 1680 520 270/320 550 350 1 11,1 WHSH 2200 8668

WHR 2/60/30−35 8786 60/30−35 32 18 34 19 2600 8 1420 620 320/370 650 400 3/4 11,2 WHSH 2200 8668

WHR 4/60/30−35 8787 60/30−35 51 30 55 32 2600 7 2270 620 320/370 650 400 1 14,0 WHSH 2200 8668

WHR 2/70/40 8788 70/40 50 28 30 17 4500 6 2200 720 420 750 450 1 17,0 WHSH 2200 8668

WHR 4/70/40 8789 70/40 81 44 50 27 4500 4 3570 720 420 750 450 1 17,0 WHSH 22004) 8668

WHR 2/80/50 8795 80/50 82 46 28 16 8000 11 3630 820 520 850 550 1 15,0 — —

WHR 4/80/50 8796 80/50 138 80 48 28 8000 15 6110 820 520 850 550 1 20,0 — —

WHR 2/100/50 8797 100/50 104 59 29 18 10000 19 4630 1020 520 1050 550 1 18,0 — —

WHR 4/100/50 8798 100/50 172 99 48 28 10000 14 7640 1020 520 1050 550 1 24,0 — —

a c

d

a b

d

c d

Nyomásveszteség−Térfogatáram
WHR 2.. 

➀ WHR 2/40/20
➂ WHR 2/50/25−30
➄ WHR 2/60/30−35
➆ WHR 2/70/40
➈ WHR 2/80/50

WHR 2/100/50

∆p
Pa

V
.
m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

➀ ➂

➄ ➆

➈

d

11

11

Nyomásveszteség−Térfogatáram
WHR 4.. 

➁ WHR 4/40/20
➃ WHR 4/50/25−30
➅ WHR 4/60/30−35
➇ WHR 4/70/40
➉ WHR 4/80/50

WHR 4/100/50

∆p
Pa

V
.
m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

➁ ➃

➅ ➇

➉

d

12

12

a

a

c

c



254

WHR−R, Melegvizes fűtőregiszter
kör keresztmetszetű csővezetékekhez

Fűtőteljesítmény számítása

QH =
V
.

· ∆T · cPL · ρL [kW]3600
V
.
: térfogatáram [m3/h]

∆T: léghőmérséklet emelkedés [K]
cPL: a levegő fajhője (1,0) [KJ/kg K]
ρL: a levegő sűrűsége (1,2) [kg/m3]

■ Melegvizes fűtőregiszter, kerek
csővezeték rendszerekhez
A csatlakozó méretek a HELIOS
csőventilátorokhoz illesztettek. A
ház anyaga horganyzott acélle−
mez, mindkét oldalon gumitömí−
téses csatlakozócsonkokkal el−
látva. A légfűtő alumínium la−
mellái a réz fűtőcsővekre sajtol−
va. A fűtőközeg hőmérséklete:
tmax. =100 °C. Üzemi nyomás:
max. 8 bar. Vízcsatlakozás: kül−
ső menetes csonkokra. A vízol−
dali csatlakozásnál ürítő/légtele−
nítő szelep és két levehető fe−
dél szolgálja a könnyű karban−
tartást.
■ Szerelés
A fűtőelemet áramlási irány 
szerint a ventilátor után célsze−
rű beépíteni. Amennyiben a
légfűtő mégis a ventilátor elé
kerül elhelyezésre, ügyeljünk a
ventilátor által elviselhető
hőmérséklet határra. Az
elpiszkolódás és az ezzel járó
teljesítmény−csökkenés
megakadályozására légszűrők
(LFBR) használata ajánlott.
A ventilátor és a fűtőelem közé
legalább 1 m hosszúságú lég−
csatorna szakaszt érdemes
beépíteni az egyenletes sebes−
ségtér érdekében. A beépítés−
nél ügyeljünk arra, hogy az
ürítés, illetve a légtelenítés biz−
tosítható legyen.
Figyelem, a fagyvédelemről
külön kell gondoskodni!
■ Kiválasztás
A megvalósuló hőmérséklet
emelkedés a következő para−
méterektől függ: légmennyiség,
előremenő hőmérséklet, névle−
ges teljesítmény. A kiválasztás
a megadott diagramok alapján
a segédlet szerint (  − pontok)
történik. Néhány térfogatáramnál
a táblázatból is kivehetjük a
fűtési teljesítmény értékét. A
ventilátor kiválasztásánál a
fűtőelem nyomásveszteségét ve−
gyük figyelembe.

Nyomásveszteség−térfogatáram
WHR 100−200 

méretek mm−ben, lásd a táblázatot

∆p
Pa

– Hőmérsékletemelkedés−légtérfogatáram   80 °/60 °C
WHR 100 – 200

∆T
K

V
.

m3/h
V
.
m3/h

– Hőmérsékletemelkedés−légtérfogatáram   80 °/60 °C
WHR 250 – 400

∆T
K

V
.

m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

➀

➂

➁

Nyomásveszteség−térfogatáram
WHR 250−400 

∆p
Pa

V
.

m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

ρ = 1,20 kg/m3

ρ = 1,20 kg/m3

➄

➀ ➁

➄➃

➂
➃

WHR R

➀ WHR 100/125
➁ WHR 160/200

➀ WHR 100/125
➁ WHR 160/200

➂ WHR 250
➃ WHR 315
➄ WHR 355/400

Nyomásveszteség számítása
A nyomásveszteséget a lég−
mennyiség függvényében a fen−
ti diagramokból, a megfelelő
fűtőelem esetében leolvashatjuk.

➂ WHR 250
➃ WHR 315
➄ WHR 355/400

Térfogatáram
A ventilátor jelleggörbe határoz−
za meg a rendszer és a
fűtőelem ellenállásának függ−
vényében (lásd d. pont).

Hőmérséklet emelkedés
Kívánt érték: ∆T = ϑi − ϑa [K]
∆T: Légoldali hőmérséklet különbség
[K]
ϑi: Kilépő léghőmérséklet [°C]
ϑa: Belépő léghőmérséklet [°C]

Légoldali adatok Vízoldali adatok1) Méretek Hőmérséklet szbályozó
Típus rend.sz. Névleges nyomás− víz− Vízcsatl. Tömeg rendszer

csőméret Hőteljesítmény ∆ T Levegő V veszteség mennyiség A B C D d'' 3) Típus rend.sz.

… mm kW1) kW2) K1) K2) m3/h ∆pw kPa l/h mm mm mm mm …'' ca. kg

WHR 100 9479 100 1,9 0,9 35 17 150 1 84 165 180 140 100 3/4 3,2 WHST 300 8817

WHR 125 9480 125 2,6 1,1 29 13 250 2 115 165 180 140 125 3/4 3,2 WHST 300 8817

WHR 160 9481 160 5,5 3,1 38 22 400 11 245 240 255 215 160 3/4 4,9 WHST 300 8817

WHR 200 9482 200 7,2 4,1 33 19 600 17 317 245 255 215 200 3/4 4,9 WHST 300 8817

WHR 250 9483 250 10,7 6 37 21 800 8 470 315 330 290 250 3/4 6,9 WHSH 1100 8666

WHR 315 9484 315 18,3 10,4 36,2 21 1400 9 810 400 405 365 315 3/4 9,0 WHSH 1100 8666

WHR 355 8790 355 24,5 14 38 21,6 1800 9 1080 465 480 420 355 3/4 12,5 WHSH 1100 8666

WHR 400 9524 400 26,2 15 36 21 2000 11 1060 465 480 420 400 3/4 12,5 WHSH 1100 8666

Az értékek 0 °C−os frisslevegő hőmérséklet esetén érvényesek, ha az előremenő/visszatérő: 1) 90/70 °C,    2) 60/40 °C          3) 3/4”= 19,05 mm, 1”= 25,4 mm

Tartozék Oldal
Hőmérséklet szabályozó
rendszer WHS.. 254...

a c

a c

d

d

d

a c

a b c
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WHST 300 hőmérséklet szabályozó rendszer
melegvizes fűtőkaloriferekhez 5,5 kW és 300 l/h teljesítményig

■ WHST 300 léghőmérséklet szabá−
lyozó melegvizes kaloriferekhez

■ Alkalmas kisebb teljesítményű
melegvizes kaloriferek léghő−
mérséklet szabályozására kb.
5,5 kW teljesítményig illetve
300 l/h átfolyási mennyiségig.

■ Ideális kiegészítője melegvi−
zes modullal ellátott központi
szellőzőegységeknek (KWL..
WW) illetve, a kisebb meleg−
vizes kalorifereknek WHR 100
−tól WHR 200−ig.

■ Egyszerű, gazdaságos és 
gyorsan szerelhető megoldás.

■ Leírás
A WHST 300 egy távvezérel−
hető termosztátból, távérzéke−
lőből áll, és olyan rendszerbe
építhető, ahol a fűtési kör
megfelelő nyomással rendel−
kezik. Az arányos szabályozó,
mint egy közönséges radiá−
torszelep, segédenergia nél−
kül üzemel, fokozatmentesen
szabályozza a hőmérsékletet
az átfolyó melegvíz mennyisé−
gének változtatásával.

■ Szabályozási lehetőségek 
A melegvíz átfolyásának sza−
bályozásával lehetséges:

■ Állandó befújt levegő hőmérsék−
letre szabályozhatunk, ha a
kapillárcsöves érzékelőt
a légáramba helyezzük.

■ Állandó helyiséghőmérsékletre
szabályzáshoz a helyiségbe
kell a kapillárcsöves érzékelőt
elhelyezni.

■ A hőmérséklettartomány tetszőle−
ges határolása a minimális és
maximális értékek beállításá−
val lehetséges.

■ Fagyvédelmi állás +8 °C alatt
kapcsol be.

* Utalás: A szelepet gyárilag a 6−os pozícióba ál−
lítják. Kisebb vízmennyiségeknél a szabályozási
karakterisztika optimalizálásához lehetséges 1..6
helyzetbe állítani.

Szelep nyomásvesztesége

WHST 300

■ Műszaki adatok

■ Szállítás
Komplett készlet, benne: 
– Termosztát a helyiségbe sze−
reléshez
– Fojtószelep
– Állítógomb
– Kapillárcsöves hőmérséklet

távadó
– Rögzítési anyagok

■ Szerelés
A kapillárcsövet úgy kell ve−
zetni, hogy az ne törjön meg,
és semmi ne nyomja össze.
Az állandó helyiséghőmérsék−
let szabályozására a távérzé−
kelőt a tartózkodási zónába
helyezzük, azaz ahol a kívánt
hőmérsékletet szeretnénk elér−
ni.

■ Kiválasztás
A WHST−300−szabályozó 300
l/h melegvíz átfolyásig alkal−
mazható. A legyőzendő nyo−

másveszteség, amit a meglé−
vő fűtési szivattyúnak fedez−
nie kell a ∆p fűtőkalorifer, a
∆p csővezeték és a ∆p sze−
lep (lásd diagram) összege.

■ Alkalmazási példa
A jobboldali ábra mutatja a
WHST 300 alkalmazását meleg−
vizes utófűtő szabályozására
egy hővisszanyerős szellőztető
készülékben (Helios KWL..WW). 
➀ A kapillárcsöves érzékelőt a

fűtőelem után a csőbe épít−
jük.

➁ A fojtószelepet a készülék kö−
zelében elhelyezzük.

➂ Elhelyezzük a termosztátot.

➀

➁

➂

Külön füzetben részletesebb
információ található a WHST−
WHR készülékekről német
nyelven Rend. sz. 91603
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* szelepállás

Alkalmazási példa

Típus WHST 300

Rend. sz. 8817

Max. üzemi nyomás 10 bar

Max. üzemi hőmérséklet 120 °C

Csatlakozás NÁ 20 3/4”

Max. vízátfolyás 300 l/h

Nyomáskülönbség befolyása 0,1−0,7 K/0,5 bar

Értéktartomány (termosztát) 7–28 °C

Méretek mm−ben

– Termosztát Sz 80 x H 80 x M 50 

– Távérzékelő Sz 35 x H 85 x M 30 

Csatlakozás menet NÁ 20 G 3/4“

Kapillárcső hossza 5 m

Tömeg (összes) 0,5 kg

Warmwasser-Heizrrr egister WHR

WHST 300

Ventil

Thermostat

WW-Heizung
Einsetzbar für:
WHR 100 .. WHR 200

Kanalfühler
(konstante Zuluft)

Raumfühler
(konstante Raumluft)

Csatornaérzékelő
(állandó befújtlevegő 

hőmérséklet)

WHR melegvizes fűtőkalorifer

szelep

termosztát

Kazán

Helyiségtermosztát
(állandó helyiség
hőmérséklet)

WHR 100 + WHST 300
alkalmazási példa
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WHS.. hőmérséklet szabályozó
melegvizes fűtőkaloriferekhez 70 kW és 2200 l/h teljesítményig

1) Túl alacsony vízátfolyásnál szabályzási problémák adódhatnak 2)hossz belül/kívül
3) a WHS−rendszerelemek egyedileg kérésre

Warmwasser-Heizrrr egister WHR

WHSH

(nur für konstante
Raumtemperaturregelung)

Raumfühler
TFR

VM

WHSE

WW-Heizung

Kanalfühler
TFK

(Frostsch.)

Kanalfühler
TFK

Típus WHS 1100 WHS 2200

Rendelési szám. 8815 8816

Max. üzemi nyomás / üzemi hőmérséklet 6 bar / 115 °C 6 bar / 115 °C

Max. üzemi hőmérséklet 115 °C 115 °C

Csatlakozás NÁ 20 (szivattyú) 3/4” 1”

Min. / Max. vízátfolyás 2501) − 1100 l/h 6001) − 2200 l/h

Nyomáskülönbség befolyása 0,1 – 0,7 K/0,5 bar 0,1 – 0,7 K/0,5 bar

Értéktartomány (termosztát) 7 – 28 °C 7 – 28 °C

Környezeti hőmérséklet (elektronika) 0 – 50 °C 0 – 50 °C

Védelem (elektronika ) IP 20 IP 20

Teljesítményfelvétel – szivattyú 60 W / 0,26 A 90 W / 0,4 A

– állítómotor 4 W 4 W

– elektronika 5 W 5 W

Feszültség – szivattyú /elektronika 230 ~ V / 50 Hz 230 ~ V / 50 Hz

– állítómotor 24 ~ V / 50 Hz 24 ~ V / 50 Hz

méretek (mm) – hidraulikai egység3) lásd a rajzokon lásd a rajzokon

– elektronika WHSE3) H 80 x B 100 x T 85 H 80 x B 100 x T 85

– TFR érzékelő H 80 x B 85 x T 30 H 80 x B 85 x T 30

– TFK érzékelő 130/502), Ø 10 130/502), Ø 10

Tömeg 11 kg 11 kg

TFK csatorna
érzékelő

TFK 
fagyvédelem

TFR (csak állandó
helyiséghőmérséklet 
szabályozáshoz)

kazán

WHR melegvizes fűtőkalorifer

WHS

további méreteket lásd a táblázatban

TFR Helyiség
hőmérséklet érzékelő

WHSE elektronikus
vezérlőegység

WHSH hidraulikai egység TFK Csatorna hőmérséklet 
érzékelő

■ WHS.. hőmérséklet szabályozó
melegvizes fűtőkaloriferekhez

■ Melegvizes fűtőkaloriferek hő−
mérséklet szabályozásához,
maximum 70 kW teljesítmény−
ig és 200...2200 l/h vízátfolyá−
sig.

■ Illeszkedik a Helios WHR−R
250−400 és WHR−K sorozatú
fűtőkalorifereihez 2200 l/h−ig.

■ Komplett−rendszer sokféle
szabályozási lehetőséggel és
egymáshoz illesztett elemek−
kel.

■ Alkalmazás
■ A meglévő fűtési rendszerre

csatlakoztatható például önál−
ló strangként. Az integrált szi−
vattyú önálló fűtéskört tesz le−
hetővé.

■ A WHS vezérli az átfolyó víz−
mennyiséget egy háromutas
keverőszelep segítségével
ezáltal meghatározva a fűtő−
teljesítményt. A vezérlés im−
pulzus/szünetjellel történik,
amely arányos a szabályozási
eltéréssel, azaz a megadott
és a mért hőmérséklet kü−
lönbségével.

■ Szállítás csatlakozásra kész,
egyszerűen szerelhető kész−
letként. Előszerelt és szigetelt
hidraulikai egység, szivattyú−
val együtt, a vízoldali nyo−
másveszteség fedezésére.

■ Szabályozási lehetőségek
■ Állandó befújt levegő hőmér−

séklet TFK érzékelő alkalma−
zásával.

■ Állandó helyiség hőmérséklet
szabályozás TFR szobater−
mosztáttal.

■ Állandó helyiséghőmérséklet
szabályozás minimum határo−
lással (TFK és TFR érzékelők
egyidejű használatával).

■ Fagyvédelem mindhárom
esetben egy további TFK ér−
zékelővel megoldható.

■ A WHS egyéb lehetőségeket
is kínál további vezérlőjelek
fogadására pl. éjszakai− hét−
végi üzem megvalósításához,
illetve egyéb érzékelők csatla−
koztatása is lehetséges.

■ Szállítás
■ WHSH hidraulikai egység: 

– 3 fokozatú szivattyúval, 2 
m−es csatlakozókábellel

– előremenő/visszatérő hő−
mérséklet kijelzéssel, 
zárószeleppel

– Végálláskapcsolós állítómo−
tor és háromutas szelep, 
kézzel is állítható, 2 m−es 
csatlakozókábellel

– Termikus szigetelés EPP−
habanyaggal

– Tömítések és két flexibilis 
50 cm hosszú csatalkozó 
vezeték a fűtéshez.

■ WHSE elektronikus vezérlő−
egység, kapcsolószekrénybe
építéshez. 
Funkciók:
– hőmérséklet megadása az 

állandó befúvási hőmérsék−
lethez

– kaszkádfaktor beállítása,
– Minimális értékhatár beállí−

tása 
– szabályzási mód választás.
– üzemkijelzés
– fagyvédelem: riasztás és 

reset.

– állítómotor üzemkijelzése.
– potenciamentes kimenet 

risztásnak 24 V és 230 V.
■ Két darab TFK érzékelő lég−

csatornába építésre.
■ Egy darab TFR helyiség ter−

mosztát/távadó.
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WHS.. hőmérséklet szabályozó
melegvizes fűtőkaloriferekhez 70 kW és 2200 l/h teljesítményig
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3. fokozat
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3. fokozat

1.fokozat

2.fokozat

WHSH 1100 jelleggörbe
szivattyú (belső ellenállások levonásával)

WHSH 2200 jelleggörbe
szivattyú (belső ellenállások levonásával)

1. diagram
nyomásveszteségek
a csőhálózatban

Rézcső kiválasztás,
80 °C víznél
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* A diagramban a rézcső fe−
lületi érdesége k = 0,0015
mm. 

110 °C−os víznél R értékét
csökkentsük kb. 2%−kal, 
50 °C−os víznél R értékét 
növeljük kb. 6%−kal.

■ Kiválasztás és számítás
➀ Az adott légtérfogat áram,

építési forma és fűtési igény
alapján válasszuk ki a fűtő−
kalorifert

– WHR−R, csövekhez 254. old.
– WHR−K, csatornához 253. old.
➁ A meglévő csövek nyomás−

veszteségét az 1−es dia−
gramból meghatározzuk.

➂ Hozzáadjuk a komponensek
veszteségeit:
∆P össz. =  ∆P kalorifer +
∆P csőrendszer.

➃ Kiválasztjuk a WHS..−egysé−
get és a megfelelő szivattyú−
fokozatot.

Példa:
Csőszakasz 22 x 1,2
Vízátfolyás m· h = 600 kg/h
Sebesség v = 0,54 m/s
Nyomásesés R = 170 Pa/m

■ Szerelés
A WHR kalorifert és a TFK ér−
zékelőt a ventilátor után épít−
sük a csatornába. A WHSH
hidraulikai egységet önállóan
és szilárdan kell rögzíteni. A
csatlakozásokat tágulási vagy
csősúlyból adódó erő ne ter−
helje. A légtelenítőt a legma−
gasabb, a leeresztő szelepet
pedig a legalacsonyabb hely−
re kell beépíteni.
A WHSE (IP 20) elektronikus
vezérlőt kapcsolószekrénybe
profilsínre szerelhető.

TFK – hőmérséklet érzékelő (a csatornában)WHR – melegvizes fűtőkalorifer

Csatlakozás a melegvizes kaloriferre: 
légtelenítő és leeresztő szelepekkel

WHSH – hidraulikai egység, szivattyúval
és vezérelt háromutas keverőszeleppel

TFR – helyiségter−
mosztát, megfelelő
helyre szerelhető 
(külső)

WHSE – elektronikus
vezérlőegység (külső)

Beépítési példa

Utalás
WHSH az ALB..WW típusokhoz
Az ALB készülékek kalorifer−
jeinek szabályozásához a kö−
vetkező hidraulikai egységek
kellenek (lásd ALB−tartozékok
206. oldaltól):

Rend.sz.
WHSH 1100  230 V 2515
WHSH 2200  230 V 2516

A működésük az itt leírtakkal
megeggyezik, de az állítómo−
tor 230 V−os.

■ A szivattyúfokozat beállítása
A szivattyú a WHS egysé−
gekben három fokozatban
üzemeltethető. Az adott víz−
mennyiségnek és vízoldali
nyomásveszteségnek megfe−
lelően a jelleggörbék alapján
választandó ki.
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Hangcsillapítók kiválasztása

■ Általános információk

Ha egy ventilátor által kisu−
gárzott zaj a megengedett
mértéket átlépi, legtöbbször
passzív zajvédelmi módsze−
rekkel csökkenthetjük azt a
megfelelő szintre. Leggyak−
rabban abszorpciós elven
működő hangcsillapítókat
használunk. Ez a hangtompító
fajta elég hatékonynak tekint−
hető (különösen nagy frekven−
ciáknál) és nem okoz nagy
nyomásveszteséget. A Helios
olyan hangcsillapító elemeket
kínál, amelyek a ventilátorok−
hoz optimálisan illesztettek.
Cső− és csatorna hangtompí−
tók állnak a megfelelő
méretsorozatban rendelkezés−
re. Természetesen e hangcsil−
lapítók más gyártmányú venti−
látorokhoz is használhatók. A
Helios hangcsillapítói leg−
többször horganyzott acélle−
mez külső burkolattal rendel−
keznek, amelyen belül ás−
ványgyapot hangelnyelő töltet
található. Ez a töltet általában
szövetborítással védett.

■ Általános műszaki tudnivalók

A hangcsillapítás mértéke
alatt a szabvány szerint értel−
mezett  “beiktatási csillapí−
tást” értjük. Ez egy összeha−
sonlító méréssel állapítható
meg, amelynél a szintcsökke−
nést a csőszakasz egy pont−
ján hangcsillapító nélkül, illet−
ve a hangcsillapító beépítése
után mérhető értékek különb−
ségeként állítjuk elő.
A hangcsillapító helyett az el−
ső esetben egy akusztikailag
kemény közdarabot építünk
be. 
A beiktatási csillapítás tehát:

De = Lo – Lm (dB)
Lo: zajszint hangtompító nélkül
Lm: zajszint hangcsillapítóval

Mivel a hangcsillapítók műkö−
dése erősen frenkvenciafüg−
gő, a csillapítást oktávsávos
felbontásban adjuk meg. Az
alacsony frenkvenciájú han−
gok hatékony csillapítása
csak nagy térfogatban, tehát
költségesen lehetséges.

Ezért a hangcsillapítók kivá−
lasztásához szükséges a ven−
tilátorzaj spektrumának  is−
merete. Egy légtechnikai be−
rendezés akusztikai számítá−
sánál figyelembe kell venni,
hogy az idomok és egyéb
elemek (ív, keresztmetszet−
ugrás, elágazás, hőcserélő)
szintén hangcsillapító tulaj−
donságúak. (Másrészről vi−
szont zajforrást is jelentenek.)

Pontos definíciók és értelme−
zések a vonatkozó szabvány−
ban találhatók (VDI 2081).

Egy  berendezésnél a zajos−
ság alsó határa a hangcsilla−
pító elem és az egyéb ele−
mek áramlási eredetű saját
zajkeltésétől függ. A növekvő
áramlási sebességgel ez ro−
hamosan növekszik. Ezért a
légsebességet célszerű a le−
hető legalacsonyabb mérté−
ken tartani.

■ Hangcsillapító gyors kiválasztása

A cső− vagy csatorna hang−
csillapítók kiválasztásához a
típus táblázatban egy köze−
pes hangcsillapítási értéket
(a táblázat pirossal kiemelt
oszlopa) adunk meg. Ez az
érték a ventilátor összes
hangteljesítmény−szintjéből
vonandó le.

Eredményként a ventilátor re−
dukált hangteljesítményszintjét
kapjuk.

Ez a kiválasztási mód, pon−
tatlansága miatt eltérő ered−
ményre vezet a zajspektrum
korrekt számításához képest.
Ezért a becslésen felül biz−
tonsági tényezők beveze−
tésére van szükség.

■ Példa:
Adott:
ventilátortípus VARD 225/2
Választott: csőhangcsillapító
RSD 225/600 (hossz = 600
mm)

A ventilátor hangteljesítmény−
szintje: LWA össz. = 81 dB(A)
ebből a közepes csillapítás 
levonandó: 15 dB(A)
A redukált hangteljesítmény−
szint: LWA red. =  66 dB(A)

■ Jelölések 
LWA össz. = a ventilátor 
összes hangteljesítmény− 
szintje dB(A)−ban (lásd a táb−
lázatot a jelleggörbéknél).

Közepes csillapítás = a hang−
tompító számított, átlagos 
hangcsillapító képessége 
dB(A)−ban (lásd a táblázat
pirossal kiemelt oszlopát)

LWA red. = A hangcsillapító
beiktatása utáni, becsült,
csökkent zajszint dB(A)−ban.

■ Zajszint becslése
A zajszint becslése egy
hangcsillapító beszerelése
után, frekvencia−sávonként, a
ventilátor zajszintjéből levont
beiktatási csillapítással és az
ebből számított össz−szinttel
lehetséges. Ez általában ok−
távsávos felosztásban történik.
Nagyobb beiktatási csillapítás
eléréséhez egymás után több
elemet lehet összeépíteni (le−
hetőleg azonos átmérővel). 
A következő példa az oktáv−
sávos számítást mutatja:
feladat: VARD 225/2 (ventilátor
hangcsillapítása RSD 225/600
csőhangcsillapítóval.

A−korrigált ventilátor− LWA*= 
hangteljesítmény−szint (LWA*) 10 lg (1047 0,1+1052 0,1+1057 0,1+1049 0,1+1051 0,1+1055 0,1+1049 0,1)
hangcsillapítóval = 61 dB(A)

A hozzátartozó A−korrigált 
hangnyomásszint (LpA*) LpA* = 53 dB(A)
1 m távolságra.

A ventilátor A−korrigált 
oktávsávos szintjei (LWA, Okt ) 47 52 57 49 51 55 49 dB(A)
hangcsillapítóval

A ventilátor A−korrigált 
oktavsávos szintjei (LWA, Okt ) 51 62 74 76 76 72 63 dB(A)
VARD 225/2

A−korrigált össz hangteljesítmény−
szint  (LWA) LWA = 81 dB(A)

A hangcsillapító beiktatási
csillapítása (De) 4 10 17 27 25 17 14 dB
RSD 225/600 (2 x alaphossz)

Oktávközépfrekvencia Hz

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Utalások
Megfelelő eljárás a hangcsil−
lapítók kiválasztására  a
RADAX®−VAR katalógusban
is található.
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Légcsatorna hangcsillapítók KSD
Flexibilis csőhangcsillapítók FSD

Típus rend.sz.

KSD 40/20 8728 40/20 420 220 443 240 13 8 11 23 31 31 26 18

KSD 50/25−30 8729 50/25−30 520 270/320 540 340 16,5 6 9 19 25 25 20 15

KSD 60/30−35 8730 60/30−35 620 320/370 640 390 20 7 10 21 28 28 23 16

KSD 70/40 8731 70/40 720 420 740 440 25 6 8 18 24 24 20 14

KSD 80/50 8732 80/50 820 520 840 540 31 7 9 19 26 26 21 15

KSD 100/50 8733 100/50 1020 520 1040 540 35 5 7 16 21 21 17 12

Légcsatorna méretek
(cm)

Méretek (mm)
A B C D

Tömeg
(kg)

Közepes
csillapítás

Beiktatási csillapítás De (dB) ... Hz−nél
125 250 500 1000 2000 4000 8000

■ KSD csatorna hangcsillapítók
■ Kivitel – Beépítés

A ház horganyzott acéllemez−
ből készül mindkét oldalon a
légcsatornaventilátorok mére−
teihez illeszkedő karimákkal.
Közvetlenül beépíthető a
légcsatornába akár a szívó
akár a nyomó oldalra. A rez−
gések és a testhangok továb−
bításának megakadályozására
a ventilátor és hangcsillapító
egységet a légcsatorna többi
eleméhez flexibilis rezgéscsil−
lapíton keresztül érdemes
csatlakoztatni (VS.. ill. VS..Ex).

■ Nyomásveszteség
A kulisszás hangcsillapítók az
áramlásban ellenállást jelente−
nek, amelyet a ventilátor kivá−
lasztásnál figyelembe kell
venni (lásd diagram). A kö−
zölt értékek erre vonatkozóan
egyenletes hozzááramlás ese−
tén érvényesek. Egyéb viszo−
nyok között az ellenállás na−
gyobbra adódhat, ezért a
ventilátor és a hangcsillapító
közé legalább 1 m egyenes
légcsatornaszakasz beépítése
célszerű.

■ FSD flexibilis hangcsillapító
■ Kivitel − Beépítés

Westerform jellegű alumínium−
csőből készült, erős kivitel. A
béléscső perforált. A hangel−
nyelő töltet vastagsága kb.
50 mm, kötőanyaga gyanta.
A csatlakozás mindkét olda−
lon csonk segítségével törté−
nik, amelyet becsúsztathatunk
a szabványos csövekbe, vagy
BM rögzítő bilinccsel fogatjuk
össze egyéb elemekkel. A kis
mértékben hajlítható kialakítás
segítséget jelent a hangcsilla−
pító beépítésénél.

■ Nyomásveszteség
A sima csőhöz képest kettő−
négyszeres ellenállással
számolhatunk.

Típus rend.sz.

FSD 100 0676 1000 210 99,5 60 17 33 48 40

FSD 125 0677 1000 240 124,5 60 13 27 47 22

FSD 160 0678 1000 262 159,5 60 12 26 45 20

FSD 200 0679 1000 313 199,5 60 10 22 31 10

FSD 250 0680 1000 363 249,5 85 8 15 26 8

FSD 315 0681 1000 418 314,5 85 7 15 25 8

FSD 355 0682 1000 464 354,5 85 5 13 19 8

FSD 400 0683 1000 514 399,5 90 5 13 19 8

Méretek (mm)
L … D … d l

Beiktatási csillapítás (dB) ... Hz−nél
250 500 1000 2000

Tömeg
(kg)

17

14

12

12

14

11

1 = KSD 40/20
2 = KSD 50/25−30
3 = KSD 60/30−35
4 = KSD 70/40
5 = KSD 80/50
6 = KSD 100/50

6

5

4

3

2

1

KSD

FSD

méretek mm−ben, lásd a táblázatot

Utalások Oldal
Kiválasztás−
becslések, számítások 258

Utalásaok Oldal
Kiválasztás−
becslések, számítások 258

Közepes 
csillapítás

251,1

1,5

2,0

2,5

3,2

4,2

20

19

16

12

11

4,7

5,3

9

9

Nyomásveszteség KSD
∆p
Pa

V
.
m3/h

méretek mm−ben
lásd táblázat



260

RSD csőhangcsillapító

■ Kivitel − Beépítés
A ház anyaga horganyzott
acéllemez. A bélés anyag
hangelnyelő ásványgyapot,
amelyet az áramlás felől háló
véd. A méretek, illetve a rög−
zítéshez kialakított belső me−
netes furatok lyukköre a
szabványos ventilátor mére−
tekhez (R 20 sor szerint) 
illeszkedő. (DIN 24115 Bl.2.)

■ Beiktatási hangcsillapítás
Értékek a táblázat szerint.
Nagyobb csillapítás elérésé−
hez több hangcsillapító elem
is sorba kapcsolható.

■ Nyomásveszteségek
Az RSD  hangcsillapító elem
ellenállása érdes falú egye−
nes cső modellje szerint szá−
mítható (a hidraulikailag sima
csőhőz képest kb. másfél−
kétszeres).

Típus rend.sz.
névleges …/ hossz

RSD 225/ 300 8734 1 300 259 404 6 x M   6 7 2 5 9 14 13 8 6

RSD 225/ 600 8735 2 600 259 404 6 x M   6 12 4 10 17 27 25 17 14

RSD 225/ 900 8736 3 900 259 404 6 x M   6 17 7 13 25 33 31 20 16

RSD 250/ 300 8737 1 300 286 404 6 x M   6 7 3 5 8 8 9 7 5

RSD 250/ 600 8738 2 600 286 404 6 x M   6 12 5 10 16 24 19 14 10

RSD 250/ 900 8739 3 900 286 404 6 x M   6 16 6 12 22 28 21 15 11

RSD 280/ 400 8740 1 400 322 454 8 x M   8 10 4 5 8 14 9 8 6

RSD 280/ 800 8741 2 800 322 454 8 x M   8 18 7 9 16 28 18 17 14

RSD 280/1200 8742 3 1200 322 454 8 x M   8 25 9 12 23 37 23 20 16

RSD 315/ 400 8743 1 400 356 504 8 x M   8 11 3 3 7 13 8 7 5

RSD 315/ 800 8744 2 800 356 504 8 x M   8 19 6 8 14 26 16 12 9

RSD 315/1200 8745 3 1200 356 504 8 x M   8 28 9 12 21 36 18 17 14

RSD 355/ 400 8746 1 400 395 564 8 x M   8 13 3 4 7 11 7 6 4

RSD 355/ 800 8747 2 800 395 564 8 x M   8 23 6 7 13 22 14 12 8

RSD 355/1200 8748 3 1200 395 564 8 x M   8 33 8 11 17 29 18 15 10

RSD 400/ 400 8749 1 400 438 564 12 x M   8 12 3 4 6 9 7 5 3

RSD 400/ 800 8750 2 800 438 564 12 x M   8 21 6 6 12 18 13 12 8

RSD 400/1200 8751 3 1200 438 564 12 x M   8 30 7 10 14 22 18 13 9

RSD 450/ 400 8752 1 400 487 634 12 x M   8 17 4 5 8 10 8 7 5

RSD 450/ 800 8753 2 800 487 634 12 x M   8 27 6 7 13 18 13 12 9

RSD 450/1200 8754 3 1200 487 634 12 x M   8 38 8 10 18 23 17 14 10

RSD 500/ 600 8755 1 600 541 714 12 x M   8 27 4 5 9 11 9 9 6

RSD 500/ 900 8756 2 900 541 714 12 x M   8 36 6 8 14 16 13 13 9

RSD 500/1200 8757 3 1200 541 714 12 x M   8 45 8 11 22 24 17 16 12

RSD 560/ 600 8758 1 600 605 804 8 x M 10 32 3 5 9 9 8 8 6

RSD 560/1200 8759 2 1200 605 804 8 x M 10 52 6 10 19 19 16 13 10

RSD 630/ 600 8760 1 600 674 900 8 x M 10 44 3 5 8 8 8 7 5

RSD 630/1200 8761 2 1200 674 900 8 x M 10 68 5 10 16 15 15 11 8

RSD 710/ 600 8762 1 600 751 1000 8 x M 10 51 3 5 7 7 7 6 4

RSD 710/1200 8763 2 1200 751 1000 8 x M 10 80 5 10 14 13 13 10 7

RSD 800/ 600 8764 1 600 837 1100 12 x M 10 57 2 5 7 6 6 5 4

RSD 800/1200 8765 2 1200 837 1100 12 x M 10 88 5 9 13 11 11 9 6

RSD 900/ 900 8766 1 900 934 1220 12 x M 10 82 2 4 10 9 6 5 4

RSD 900/1800 8767 2 1800 934 1220 12 x M 10 135 4 9 21 17 13 9 8

RSD 1000/ 900 8768 1 900 1043 1350 12 x M 10 96 2 4 8 7 5 4 3

RSD 1000/1800 8769 2 1800 1043 1350 12 x M 10 157 4 7 16 14 10 7 6

RSD 1120/ 900 8770 1 900 1174 1350 12 x M 10 81 2 3 7 6 4 3 3

RSD 1120/1800 8771 2 1800 1174 1350 12 x M 10 136 3 6 14 11 8 6 5

RSD 1250/ 900 8772 1 900 1311 1460 12 x M 10 86 1 2 5 4 3 2 2

RSD 1250/1800 8773 2 1800 1311 1460 12 x M 10 146 2 4 11 9 7 5 4

Egység−
hossz

Méretek (mm)
L A B Furatok …

Tömeg
(kg)

Beiktatási csillapítás De (dB)
125 250 500 1000 2000 4000 8000

Utalások Oldal
Kiválasztás−
becslések, számítások 258

méretek 
a táblázatban

Közepes
csillapítás

8

15

20

8

15

18

8

14

18

5

12

18

6

11

17

6

9

15

8

11

15

8

12

17

8

15

8

15

8

15

8

14

6

14

6

11

5

9

3

6

RSD
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Te tőven t i l á to rok
Függő l eges és  v í z s z i n t e s  k i f ú vássa l

A Helios gazdag tetőventilátor 
típusválasztékkal és nagyszámú 
tartozékkal igyekszik minden
feladathoz az optimális megoldást
kínálni.

A légszállítás 300 – 30.000 m3/h
tartományban lehetséges, a motor
lehet a légáramon belül, vagy kívül,
a kilépés lehet függőleges, vagy
vízszintes, a ház lehet műanyag,
vagy fém. 40 – 100 °C hőmérséklet−
tűréssel. 

A Helios tartozékai tökéletesen 
illeszkednek a gépekhez, és így
lesz teljes a megoldás.

Az új lábazatok és hangcsillapítók
(… 180 – 450 mm) felnyithatóak,
ami megkönnyíti a tisztítást és a
karbantartást.

Rendszerismertető 265

Radiális−tetőventilátorok
– Függőleges kifúvással 266..
– Vízszintes kifúvással 270...

Tetőszellőzők 288

Tetőventilátor tartozékok 289...

DVEC tetőventilátorok
EC−technikával ellátott, 
(egyenáramú) energiatakarékos
tetőventilátorok, szabályozott 
üzemben is jó hatásfokkal. 59...
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Tetőventilátorok
Általános leírás VD és VDR típusokhoz

Ez a leírás a katalógus elején
található műszaki összefoglalót
és az egyes termékismertetőket
egészíti ki.

VD..− és VDR..−típusok közös jel−
lemzői
■ Tulajdonságok 

A függőleges kifúvás a kör−
nyezetet kevéssé zavarja az
elhasznált levegő áramlásával.
A nagy kifúvási légsebesség
következtében:

– elkerüljük a lerakódásokat a
tetőn, az ablakokban és a
kupolákon

– csökkentjük a  szagok, gőzök
zavaró hatását a szomszédos
épületekben, objektumokban,
lehetővé tesszük a kémények−
hez, vagy ventilátorokhoz való
közeli, zavarmentes elhelye−
zést.

■ Teljesítményszabályozás
A megfelelő szabályozás ki−
választásához az általános út−
mutató és a típusismertető ol−
dalak adatait vegye figyelem−
be.

■ Villamos csatlakozás
A csatlakozás hozzávezetése
lehetséges alulról az alapla−
pon keresztül, vagy akár a
tető felől. A csatlakozás alkat−
részek leszerelése nélkül a
kívül elhelyezett csatlakozódo−
bozban történhet a bekötési
rajznak megfelelően.

■ Motorvédelem
Konkrét adatok a típusleírás−
nál és a katalógus elején (ál−
talános ismeretek) találhatók.

■ Zajadatok
A konkrét adatok a típusleírá−
soknál, számítás és értelme−
zés a katalógus elején (általá−
nos ismeretek) az akusztikai
részben találhatók.

■ Ellentétes forgásirány
A VDR és VD radiális ventilá−
torok csak elszívásra használ−
hatók. Hibás forgásirány mel−
lett a motor túlterhelődhet,
ami működésbe hozza a mo−
torvédelmet. A hiba könnyen
felismerhető a szinte meg−
szűnt légszállításról, illetve a
ventilátor rezgéséről és szo−
katlan zajszinezetéről.

■ Szerelés
Függőleges kifúvású tetőventi−
látorok csak vízszintesen sze−
relhetők. Dőlésszöggel rendel−
kező tetőknél ezért a lábaza−
tot megfelelő módon kell kia−
lakítani, különben víz bejutá−
sára kell számítani. A szállítás
és a lábazatok ismertetése a
következő oldalon az RD... 
típuscsaládnál található.

■ VDR.. típuscsalád
Függőlegesen kifúvó radiális
tetőventilátor. A ház és az
alaplemez horganyzott acélle−
mez. Főkapcsolóval gyárilag
ellátva és bekötve. Az alaple−
mez a tartozékok szívóoldali
rögzítésére szabványos elren−
dezésben furatokkal rendelke−
zik (DIN 24155, Bl. 2).

■ Meghajtás
A légáramban helyet foglaló,
zárt kialakítású, külső forgó−
részes motorokkal történik a
meghajtás. Védettségük IP44.
Kivitel VDE 0530, EN 60335−1
szerinti, szigetelési osztály B,
védelmi osztály I. Karbantar−
tásmentes golyóscsapágyak−
kal szerelve, amelyek kenő−
anyaga akár 30000 üzemórá−
ig is elegendő.

■ Járókerekek
Hátrahajló lapátozású, radiális
járókerekek műanyagból. A
rezgésmentes futás érdeké−
ben dinamikusan kiegyensú−
lyozva. (G 6.3 VDI 2060 és
DIN ISO 1940 alapján).

■ Közeghőmérsékletek
A készülékek – 40 °C és +60

°C között alkalmazhatók. A
felső határ típusfüggő, pontos
értékét a típusismertető oldal
táblázata adja meg. Ha for−
dulatszám−szabályozott a gép,
úgy ezt az értéket kb. 10 °C−
kal kell csökkenteni.

■ VD.. típuscsalád
Valamennyi házalkatrész a
legmodernebb technológiával
üvegszálas poliészterből ké−
szül. Ez az anyag teljesen
korróziómentes, sima felületű,
UV−fény és vegyszerálló. A
kis fajsúly kis géptömegekhez
vezet. A műanyagok hangcsil−
lapító képessége következté−
ben  az üzem csendes. A
hajtómotor a közegáramon kí−
vül helyezkedik el (kivéve
180−as méret!) egy védő sap−
ka alatt. A motortartó konzo−
lokon keresztül a hűtő járó−
kerék külső levegővel  öblíti
át a motorteret. 200−as névle−
ges mérettől kezdve a motor
felfüggesztés és valamennyi
rögzítő elem anyaga rozsda−
mentes acél. A járókerék köz−
vetlen hajtású. A felépítés
könnyű szerelhetőséget tesz
lehetővé. A védőrács leszere−
lése után a motorburkolat egy
mozdulattal levehető. A villa−
mos csatlakoztatás a külső IP
65 védettségű csatlakozó do−
bozban történik. A ventilátor
alaplemezén szabvány szerinti
furatok találhatók a ventilátor
és a szívóoldali tartozékok
rögzítésére.

■ Meghajtás
… 200−as mérettől kezdve
gondozásmentes IEC−motorok
(rövidre zárt forgórésszel) biz−
tosítják a meghajtást. A moto−
rok tartós üzemre tervezettek
és megfelelő teljesítmény tar−
talékkal rendelkeznek ahhoz,
hogy kedvezőtlen viszonyok
között is biztonsággal üze−
meljenek. A csendes, ellenőr−
zött golyóscsapágyazás kené−
se normál körülmények között
kb. 30000 üzemórára elegen−
dő, amely karbantartásmentes
üzemet tesz lehetővé. A mo−
torok VDE 0530, 0730 és EN
60335−1 szabványoknak meg−
felelően készülnek, szigetelési
osztály B, illetve F, védettség
IP 44, ill. IP 54 (lásd a táblá−
zatokban).

■ Járókerekek
… 200 mm átmérő felett spe−
ciálisan kialakított, félaxiális−
járókerekek kerülnek alkalma−
zásra az optimális függőleges
kifúvás eléréséhez. Anyaguk
alumínium lemez. 

A 180 mm ármérőjű típusok
hátrahajó, radiális, horgany−
zott acél járókerekekkel sze−
reltek. A rezgésmentes futás
érdekében dinamikusan ki−
egyensúlyozva. (G 6.3 VDI
2060 és DIN ISO 1940).

■ Érintésvédelem
Minden típust gyárilag ellát−
nak horganyzott acél védő−
ráccsal a kifúvási oldalon, a
DIN EN 294−nek megfelelően.
Ha a rendszer nem védett,
akkor szükséges a szívóoldal−
ra is védőrácsot tenni (lásd
általános tartozékok).

■ Közeghőmérsékletek
200 mm−es névleges méret
felett a légáramon kívül fekvő
motornak köszönhetően a me−
gengedett szállított közeghő−
mérséklet – 40...+ 90 °C közöt−
ti is lehet. A pontos értékét a
típusismertető oldal táblázata
adja meg. Ha fordulatszám
szabályozott a gép, úgy ezt
az értéket kb. 10−20 °C−al kell
csökkenteni. Robbanásbiztos
ventilátoroknál maximum
+40 °C közeghőmérséklet en−
gedélyezett.

■ Robbanásbiztosság
Ezen készülékek minden mű−
anyag alkatrésze, egy fekete,
elektromosan vezető réteggel
rendelkezik. A rb−s típusok
megfelelnek a II csoport, 2G
kategóriájának, az 1−es és 2−
es zónába a 94/9 EU irányel−
vek szerint. A minden ventilá−
toron megtalálható EU−konfor−
mitást igazoló dokumentum
jelzi a VDE 0170/0171, DIN
EN 50014/50019 ill. DIN EN
60079−10 szabványoknak való
megfelelést. A védelem E
Exe 2G−nek megfelel, a hő−
mérsékleti osztályt lásd az
egyes típusoknál. A kívül el−
helyezett csatlakozó doboz
szintén Exe 2G védettségű.
Minden készülék rendelkezik
KEMA megfelelőséggel is. To−
vábbi információkat az általá−
nos műszaki és robbanásbiz−
tossági ismertetőnél találhat a
12. oldaltól.

■ Kémiai ellenállóképesség
… 200−as mérettől a ház vala−
mennyi építőeleme (alaple−
mez, beszívókúp, alsó házfél,
felső házfél, motor burkolat)
üvegszálerősítésű poliészter−
ből készül. A motor a közeg−
áramon kívül helyezkedik el.
A motortartó elemek nemes
acélból készülnek. A legsérü−
lékenyebb, így az alumínium
járókerék és a tüzihorganyzott
védőrács. Erősen agresszív
közeg esetén célszerű a já−
rókereket egy akryl−műanyag
bevonattal rendelni (felár).

VDVDR

Utalások Oldal
Tervezési útmutatók, akusztika,
robbanásbiztosság 12...
Általános műszaki tudnivalók,
teljesítményszabályozás 17...
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Tetőventilátorok
Általános leírás RD típusokhoz

Az ajánlott fordulatszám állí−
tók a típus−táblázatban talál−
hatók. További információkat
a katalógus elején, a műszaki
összefoglalóban olvashat.

■ Elektromos csatlakozás
A tápkábelt az alaplemez fu−
ratán keresztül, vagy akár a
tető fölött is vezethetjük. A
vonatkozó kapcsolási rajz
szerint a csatlakoztatás az
esővédő sapka alatt található
csatlakozó dobozban (védett−
ség IP 55) történik.

■ Motorvédelem
Valamennyi motor, a robba−
násbiztos motorok kivételével,
termokontaktos hővédelemmel
van felszerelve. Ennek végző−
dései a sorkapocsra ki van−
nak vezetve. A hatásos véde−
lemhez ezeket a táblázatban
megadott motorvédő kapcso−
lóval össze kell kötni. A rob−
banásbiztos gépeknél RD..Ex
a tekercselés hőmérsékleté−
nek felügyeletét ún. kaltleiter
szolgálja. Ennek kivezetése
szintén a kapocslécen talál−
ható és MSA motorvédő ké−
szülékre kell kötni.

■ Robbanásbiztosság
A rb−s típusok megfelelnek a
II csoport, 3G kategóriájának,
a 2−es zónába a 94/9 EU 
irányelvek szerint (ATEX). A
minden ventilátoron megtalál−
ható EU−gyártásmegfelelőségi
bizonyítvány jelzi a VDE
0170/0171, DIN EN 50014/
50019 ill. DIN EN 60079−10
szabványoknak kielégítését. A
védelem E Exe 3G. A hőmér−
sékleti osztályok a típusismer−
tetésnél találhatók. Az anyag
párosítás a vonatkozó műsza−
ki irányelveknek megfelel
(VDMA−Einheitsblatt 24169)
Az RD.. Ex típusok motorjai
kaltleiterrel felügyeltek, amit
MSA motorvédő készülékhez
kell kötni, ekkor ezek a típu−
sok is fordulatszám szabá−
lyozhatók, kivéve az RDD
225/6 Ex típust. A szabályo−
zás TSD/TSSD trafós készü−
lékkel történhet, de az alsó
határ minimálisan 115V lehet.
A villamos csatlakozás a mo−
torból kivezető 80 cm−es ká−
bellel történik. Külön tartozék−
ként Ex bekötődoboz is ren−
delhető. A szerelésnek és az
üzemnek az érvényes előírá−
sok alapján kell történnie. To−
vábbi információkat az általá−
nos műszaki és robbanásbiz−
tossági ismertetőnél találhat a
12. oldaltól.

■ Zajadatok 
A vonatkozó információkat a
termékismertető táblázatokban
és a katalógus elején, a mű−
szaki összefoglalóban találjuk.

■ Ellentétes forgásirány
Az RD radiális ventilátorok
csak elszívásra használhatók.
Hibás forgásirány mellett a
motor túlterhelődhet, ami mű−
ködésbe hozza a motorvédel−
met. A hiba könnyen felismer−
hető a szinte megszűnt lég−
szállításról, illetve a ventilátor
rezgéséről és szokatlan
zajszinezetéről.

■ Szerelés, Szállítás, Lábazatok
A szállítás üzemkész állapot−
ban kartondobozokban, vagy
fakeretben történik. A ventilá−
torok könnyen és gyorsan
szerelhetők. Alkalmasak lapos
tetőhöz, nyeregtetőhöz, vagy
bármely egyéb tetőkonstruk−
cióhoz. A lábazatot mindig
úgy kell kialakítani, hogy a
ventilátor alaplemeze teljes
síkban és vízszintesen felfe−
küdhessen rá. Az RD.. tí−
puscsalád tagjai 25 fokig fer−
de szögben is telepíthetők. A
katalógusban található lábaza−
tok alkalmazásával a tervezé−
si és a kivitelezési költségek
minimálisra csökkenthetők. A
lábazatok az építés helyszí−
nén is kialakíthatók, pl. fából,
betonból, téglából. A szüksé−
ges méreteket a termék is−
mertetésnél találjuk. A vízszin−
tes és sík felfekvő terület ki−
képzése ugyanúgy fontos,
mint a tökéletes tömítés. Az
alaplemez felhelyezés után 4
csavarral rögzíthető a lába−
zathoz. A Helios lapostető lá−
bazatok (NÁ180...450 mm kö−
zött), zsanérral rendelkeznek,
ami a karbantartáskor és tisz−
tításkor megkönnyíti a mun−
kát. Az épített lábazatoknál
az esetleges egyenetlenséget
alátétekkel tudjuk kiegyenlíte−
ni. A réseket gumiszalaggal,
vagy egyéb anyaggal tömíteni
kell. A rögzítő csavarok
egyenletes meghúzása után
ellenőrizzük a járókerék köny−
nyű futását.

■ RD.. típuscsalád
Vízszintes kifúvású radiális te−
tőventilátorok elszívásra.

■ Kivitel
Robosztus építésű, a korrózi−
ónak és az időjárásnak
messzemenően ellenáll. Az
alaplemez horganyzott acél.
Az esővédő sapka és a vé−
dőrács horganyzott acéllemez,
… 255−400 mm−ig alumínium. 
… 710 mm névleges méretnél
az esővédő sapka üvegszálas
poliészter. 
A nyugodt futás érdekében a
motorfelfüggesztés rugalmas.
A kialakítás modern, alacsony
építésű. A nagy túlfedést biz−
tosító burkolat hatékonyan
véd, még csapó eső ellen is.
Szívóoldali csatlakozás az
alaplemezen, tőanyákkal.

■ Kivitel
A meghajtáshoz külső forgó−
részes, IP 44 ill. IP 54 vé−
dettséggel és B ill. F szigete−
lési osztállyal rendelkező mo−
torokat építenek be a VDE
0530 és EN 60335−1 előírá−
soknak megfelelően. A te−
kercselés ezen felül nedves−
ség ellen impregnált. A csa−
págyazás kb. 30.000 üzem−
óráig elegendő kenőanyaggal
van ellátva. A rezgésmentes
járás érdekében a motor és
a járókerék egyben, egység−
ként van dinamikusan kie−
gyensúlyozva (G 6.3 VDI2060
és ISO 1940).

■ Járókerekek
A radiális járókerekek hátra−
hajló lapátozásúak, anyaguk
horganyzott acéllemez. A ter−
vezésnél ügyeltek a jó hatás−
fokra és a minél nagyobb
térfogati teljesítmény elérésé−
re. A motorpaláston rögzített
járókerekek a motorral együtt
dinamikusan kiegyensúlyozot−
tak.

■ Érintésvédelem
Az RD típusok gyárilag DIN
EN 294 szerinti kivitelű kilé−
pőoldali légráccsal vannak
felszerelve. Amennyiben a
rendszer szívóoldalról nem kí−
nál megfelelő védelmet a tar−
tozék kínálatból választott vé−
dőrács jelent megoldást.

■ Közeghőmérsékletek
A megengedett tartomány: 
−40...+40 °C. Magasabb hő−
mérsékletek esetén a termo−
kontaktok leoldanak, ezért
ilyen esetben a VD típusokat
ajánljuk.

■ Teljesítményszabályozás
Valamennyi egyfordulatú RD..
típusú ventilátor 0−100%−ig
szabályozható (kivéve a 225/6
Ex és 710/6 típusokat). 

RD

Útalások Oldal
Tevezési útmutatók, akusztika,
robbanásbiztosság 12...
Általános műszaki tudnivalók,
teljesítményszabályozás 17...
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200
200

2500 50 460 410 340 280 220 150
1700 42 280 200 140 80
2650 60 1130 1060 980 890 790 680 570 440 290 150
2600 50 770 670 570 460 340 220 90
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Kiválasztási táblázat
Tetőventilátorok

2900 67 2600 2500 2420 2310 2210 2070 1980 1890 1780 1620 1460 1300 1080
1400 51 1250 1060 830 490
900 42 845 590
700 36 670

Az alábbi táblázat a kiválasztás megkönnyítésére tartalmazza az
egyes típusok: statikus nyomásnövekedését és a hozzá tartozó
szállított légtérfogatáramokat, valamint a szívóoldali hangnyomást.

A táblázatban megtalálhatók a 180−tól 710 mm−es járókerékátmérő−
vel rendelkező gépek.

710
710
710
710

630
630
630
630

560
560
560
560

450
450
450
450
450
450 

400
400
400
400
400
400

mm

Névleges
átmérő

min-1 LPA dB(A) (∆pfa)  Pa
i4 m-re 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850

Fordulatszám Hangnyomás Légszállítás V• ( m3/h) a statikus nyomásnövekedés függvényében
szívóoldali

315
315
315
315

225
225
225
225
225
225

560
560
560
560

500
500
500
500

400
400
400

450
450
450

315
315
315

200
200
200
200

250
250
250

225
225
225
225

180
180

2300 60 910 850 780 710 640 565 450 395 270
1400 45 490 350 170

2900 71 3410 3300 3220 3120 3000 2880 2760 2710 2580 2430 2250 2200 2000 1750 1600 1250 1070
1400 56 1800 1640 1470 1140 700
900 46 1175 850
700 41 1050 470

1400 60 2800 2620 2390 2110 1800 1330
900 49 1880 1540 1020
700 45 1420 960

1400 63 3760 3500 3240 2950 2610 2180 1530 720
900 53 2550 2160 1650 630
700 46 2000 1390

1400 70 8000 7700 7440 7150 6750 6370 5940 5400 4875 4140 3330 1700
900 60 5350 4900 4350 3725 2850 1520
700 54 4075 3350 2375 750

1400 66 5250 5000 4660 4400 3950 3520 3060 2520 1900 1100
900 57 3440 3000 2460 1690 480
700 48 2560 1880 700

1400 75 13600 13150 12700 12300 11800 11340 10800 10260 9760 9360 8820 8000 7630 7000 5940 5000 3600
900 65 8500 7900 7300 6660 5970 5040 3860 2160
700 60 6250 5800 5000 3900 1960
350 44 3140 1330

1400 79 19100 19000 18600 18100 17700 17280 16920 16380 16020 15480 15100 14200 14000 13700 12780 11800 11340
900 70 13200 12700 12100 11500 10600 9720 8460 7200 5580 3780
700 63 11300 9990 8500 7150 5760 4070 1730
350 48 5400 2630

1420 48 1720 1540 1360 1150 670
1380 48 1680 1490 1300 1070 370
1260 46 1560 1340 1120 760
950 38 1140 890
910 37 1100 810
720 31 850 280

1400 58 4820 4550 4290 4040 3790 3530 3200 2730 1920 400
1220 55 4320 3990 3670 3360 3010 2560 1880 890
890 47 3080 2660 2240 1530
700 41 2480 1870 950

1420 61 6780 6510 6240 5950 5640 5310 4960 4590 4180 3670 2700 740
1330 60 6430 6130 5820 5490 5130 4760 4360 3930 3390 2360 930
1250 58 6110 5780 5430 5050 4650 4230 3780 3240 2290 990 50
850 48 4170 3680 3120 2470 990
690 43 3290 2680 1880
600 40 3010 2130 930

1350 63 9130 8780 8420 8060 7690 7300 6910 6510 6110 5700 5240 4690 3660 1540 360
1260 63 8640 8250 7860 7540 7030 6600 6150 5700 5220 4680 3940 2520 1280 350
1100 59 7710 7250 6770 6270 5730 5180 4630 4010 3100 1870 1010 290
930 53 6220 5720 5190 4640 4050 3310 1140
780 49 5390 4740 4030 3270 2140 450
660 45 4460 3730 2890 1150

920 60 12700 11940 11190 10450 9700 8900 8020 6960 5550 3000
700/6 54 10220 9080 7940 6770 5420 3680 1650
700/8 54 9570 8580 7610 6570 5250 2780

470 42 6360 4900 2910

880 63 16800 16010 15210 14400 13550 12660 11700 10640 9430 7910 5530 2600 510
680 57 13570 12380 11150 9820 8430 6990 4850 2180 1030 110
650 55 12490 11410 10290 9060 7650 5750 2200
440 45 8330 6690 4590 260

950 68 24720 23870 23040 22240 21450 20700 19950 19190 18370 17460 16390 15100 13550 11740 9660 6640
940 72 34500 33530 32570 31630 30720 29830 28960 28110 27240 26350 25390 24350 23170 21800 20210 18360 16280 13920
660 59 17530 16240 15010 13850 12600 11040 8890 6050
480 50 12370 10790 9260 6910

VD típuscsalád – függőleges kifúvással

RD típuscsalád – vízszintes kifúvással

VDR típuscsalád – függőleges kifúvással
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Tetőventilátorok és szerelési tartozékaik
Rendszervázlat

Légtechnikai csővezeték
Mindenhol kapható szab−
ványos méretekben, a He−
lios termékekhez illeszked−
ve.

➊
RD raliális tetőventilátor
vízszintes kifúvással 
Kiváló ár/teljesítmény arány 
Robosztus, alacsony kivitel, 
túlnyúló, széles esővédő sapkával

➋
VD radiális tetőventilátor
függőleges kifúvással 
A motor a légáramon kívül található,
Üvegszálas poliészter burkolat, amely korró−
zióálló és UV álló.

➌
VDR radiális tetőventilátor
függőleges kifúvással 
Kiváló ár/teljesítmény viszony, kisebb térfo−
gatáramokhoz, gyárilag beépített főkapcso−
lóval. 

➍
WDS − hullámtető lábazat
Tetőventilátorok vagy tetőszellőzők hullámos
felszínű tetőre rögzítését szolgálják. 
Időjárás−, és korrózióálló üvegszálas poli−
észterből.
SDS ferdetetőlábazat (lásd 290. oldal)
Tető ventilátorok és szellőzők felszerelésé−
hez, ferde vagy tarpéztetőkre. A belső ol−
dalon hő− és hangszigetelt kivitelben.

FDS − lapostető lábazat
Tetőventilátorok vagy tetőszellőzők laposte−
tőkre történő egyszerű szereléséhez. Anya−
ga üvegszálas műanyag, illetve horganyzott
acéllemez. …180−tól 450 mm−ig felhajtható
fedélmechanikával az egyszerű tisztításhoz
és karbantartáshoz.

➏
SSD − hangcsillapított lapostető lábazat
Szívóoldali hangcsillapításhoz. Minden fém
része horganyzott acéllemez.  Rögzítőcsa−
varokkal és gumitömítéssel együtt szállítjuk.
…180−tól 450 mm−ig felhajtható fedélmecha−
nikával és szabad keresztmetszetű haba−
nyag maggal az egyszerű tisztításhoz és
karbantartáshoz.

Visszacsapó szelep 
Megakadályozza az energia
veszteséget és a hideg
levegő bejutását
RVS − önműködő – RVM − motormozgatású

Beépített, légáramon kívüli,
rugóvisszatérítéses motorral.

STS − rezgéstompító vitorlavászon
Megakadályozza a testhangátvitelt a
szívóoldali vezetékben.

FR − ellenkarima
Horganyzott acél−

lemezből, 
a szívóoldali cső−

csatlakozáshoz.

➍
➎ ➏

➊ ➋ ➌

ASD−SGD − beszívókúp 
védőráccsal

Optimális kialakítással,
nagy lekerekítéssel 

és karimával.

SG − védőrács
Ponthegesztett acéldrót, 
8 mm−es lyukmérettel,
horganyzott.

➎
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… 180 mm Radiális tetőventilátorok

Utalások Oldal
Kiválasztási szabályok 12...
Műszaki leírás 262...
Kiválasztási táblázat 264
Tartozékok 289...
Fordulatszám állítók, szabály−
zók és kapcsolók 328...

VD műanyag, függőleges kifúvás

■ Jellemzők
Függőleges kifúvású tetőventilá−
tor, üvegszál erősítésű műanyag
házzal.

■ Ház
Az alsó és felső köpeny, a mo−
torburkolat és a beszívókúppal
egybeépített alaplemez üveg−
szálas poliészter. Szívóoldalról a
tartozékok csavarkötéssel rögzít−
hetők.

■ Járókerék
Kedvező teljesítményű, hátrahaj−
ló lapátozású járókerék. Anyaga
horganyzott acéllemez. A motor−
ral egy egységként dinamikusan
kiegyensúlyozva.

■ Meghajtás
Golyóscsapágyazású, külső for−
górészes, zárt kivitelű, IP 44
védettségű motor, nedvességtű−
rő impregnálással. Karbantartást
nem igényel, a rádióvételt nem
zavarja.

■ Motorvédelem
A tekercseléssel sorba kötött
termokontakttal szerelt, amely
túlmelegedés esetén  automati−
kusan lekapcsol, majd lehűlés−
kor visszakapcsol.

■ Villamos csatlakozás
A csatlakozás sorkapcsa az
esővédő burkolat alatt helyezke−
dik el.

■ Védőrács
A kifúvó oldali, EN 294−nek meg−
felelő védőrács szériatartozék.

■ Teljesítményszabályozás
Szabályozható 0−100 %−ig, foko−
zatnélküli elektronikus, vagy 5
fokozatú trafós vezérlőkkel.
(ajánlást lásd a táblázatban)

■ Zaj
A megfelelő jelleggörbepontban
mérhető hangnyomásszint érté−
kek (4 m−re) a jelleggörbe me−
zőben találhatók. A görbék fe−
letti táblázatban a hangteljesít−
mény, hangnyomás spektrumai
és össz−szintjei szerepelnek.

■ Szállítás
Üzemkész állapotban, egyedi
kartondobozokban.

VDR fém, függőleges kifúvás

■ Jellemzők 
Függőleges kifúvású, radiális
tetőventilátor.

■ Ház
Az alaplemez, a ház és az
egyéb részek anyaga horgany−
zott acéllemez. Az alaplemez
furatokkal rendelkezik a szívóol−
dali tartozékok rögzítéséhez.

■ Járókerék
Hátrahajló lapátozású, nagy tel−
jesítményű radiális járókerék,
műanyagból, a motorral együtt
dinamikusan kiegyensúlyozva.

■ Meghajtás
Golyóscsapágyazású, zárt, külső
forgórészes, IP 44 védettségű,
nedvességtűrő impregnálású
motor. Karbantartásmentes, a
rádióvételt nem zavarja.

■ Motorvédelem
A tekercseléssel sorba kötött
termokontakttal ellátott, amely
túlmelegedés esetén automati−
kusan lekapcsol, majd lehűlés−
kor visszakapcsol.

■ Villamos csatlakozás
Gyárilag a házon kívül elhelye−
zett főkapcsolóval ellátva.

■ Teljesítményszabályozás
Szabályozható 0−100 %−ig, foko−
zatnélküli elektronikus, vagy 5
fokozatú trafós szabályzókkal
(ajánlást lásd a táblázatban).

■ Zaj
A megfelelő jelleggörbe pont−
ban mérhető hangnyomásszint
értékek (4 m−re) a jelleggörbe
mezőben találhatók. A görbék
feletti táblázatban a hangteljesít−
mény, hangnyomás spektrumai
és össz−szintjei szerepelnek.

■ Szállítás
Csatlakoztatásra kész állapot−
ban, egyedi kartondobozokban.

méretek mm−ben méretek mm−ben

Ellenkarima
FR 180 Rend.sz. 1200

Lábazat hullámtetőkhöz, 5.profil
WDS 180 Rend.sz. 1559

Rezgéscsillapító összekötőelem
STS 180 Rend.sz. 1217

Önműködő visszacsapó szelep
DVS 180 Rend.sz. 1247

Hangcsillapító lábazat, felhajtható
SSD 180 Rend.sz. 5289

Lábazat lapostetőkhöz, felhajtható
FDS 180 Rend.sz. 1377

méretek mm−ben

VD

Tartozékok VD típusokhoz és VDRW típusokhoz
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Radiális tetőventilátorok … 180 mm  

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 60 34 47 53 54 52 53
LWA Szívóoldali dB(A) 72 49 61 68 65 66 64

VDW 180/2
Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 45 23 35 38 41 37 30
LWA Szívóoldali dB(A) 57 49 53 50 51 41 32

VDW 180/4

2300 min−1

57

58

60

1400 min−1

42

44

45

5 fokozatú trafós 
fordulatszám vezérlő

Elektronikus ford.szám−állító
süllyesztett / falra szerelhető

Rendelési
szám

Típus Max.
légszállítás

Fordulatszám Hangnyomás Teljesítmény adatok max.  közeg−
hőmérséklet

TömegBekötési 
rajz

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

VDW 180/4 5135 1300 490 45 0,04 0,18 508 40 5,5 TSW 0,3 3608 ESU 1/ESA 1 0236/0238
VDW 180/2 5136 2310 910 60 0,17 0,76 508 40 5,5 TSW 1,5 1495 ESU 1/ESA 1 0236/0238

V• m3/hmin−1 dB(A) 4 m−re kW oC kgA Nr.
Egyfordulatú, egyfázisú 230V/50Hz, üzemi kondenzátoros motor, védettség IP 44

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 42 17 32 34 38 35 32
LWA Szívóoldali dB(A) 62 46 48 53 57 59 45

VDRW 180/2 A
Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 50 27 40 42 46 43 40
LWA Szívóoldali dB(A) 70 54 56 61 65 67 53

VDRW 180/2 C

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 130 V

➀

➁

➂

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 130 V
➃ 100 V
➄ 80 V

42

45

50

➀

➁

➂

➃

➄

5 fokozatú trafós 
fordulatszám vezérlő

Elektronikus ford.szám−állító
süllyesztett / falra szerelhető

Rendelési
szám

Típus Max.
légszállítás

Fordulatszám Hangnyomás Teljesítmény adatok max.  közeg−
hőmérséklet

TömegBekötési 
rajz

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

VDRW 180/2 A 2793 1700 290 42 0,035 0,14 826 50 5,5 TSW 0,3 3608 ESU 1/ESA 1 0236/0238
VDRW 180/2 C 2794 2500 470 50 0,058 0,26 826 50 5,5 TSW 0,3 3608 ESU 1/ESA 1 0236/0238

V• m3/hmin−1 dB(A) 4 m−re kW oC kgA Nr.
Egyfordulatú, egyfázisú 230V/50Hz, üzemi kondenzátoros motor, védettség IP 44

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3
∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3
∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3
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… 200 mm Radiális tetőventilátorok

méretek mm−ben méretek mm−ben

VD műanyag, függőleges kifúvás

■ Jellemzők
Függőleges kifúvású tetőventilá−
tor üvegszál erősítésű műanyag−
házzal. A motor a közegáramon
kívül helyezkedik el, felfüggesz−
tése rozsdamentes acél.

■ Ház
Az alsó és felső köpeny, a mo−
torburkolat és a beszívókúppal
egybeépített alaplemez üveg−
szálas poliészter. Szívóoldalról a
tartozékok csavarkötéssel rögzít−
hetők.

■ Járókerék
Nagy teljesítményű, hátrahajló
lapátozású, diagonális járókerék
alumínium lemezből. A motorral
együtt dinamikusan kiegyensú−
lyozva.

■ Meghajtás
Golyóscsapágyazású, önálló hű−
tésű, zárt kivitelű, IP 54 védett−
ségű IEC motor, nedvességtűrő
impregnálással. Karbantartást
nem igényel, a rádióvételt nem
zavarja.

■ Motorvédelem
Minden szabályozható típus
(pólusváltósokat kivéve) termo−
kontakttal szerelt. Hatásos véde−
lemhez a kivezetéseket motor−
védő kapcsolóhoz (lásd táblá−
zat) kell csatlakoztatni. Minden
egyéb típus hagyományos mo−
torvédő kapcsolóval biztosítandó.

■ Villamos csatlakozás
Szerelés nélkül hozzáférhető, a
ház külsején rögzített, IP 65−ös
csatlakozódoboz.

■ Védőrács
A kifúvó oldali, EN 294−nek meg−
felelő védőrács szériatartozék.

■ Teljesítményszabályozás
Minden típus, ahol az adattáb−
lázatban ajánlott vezérlőt talá−
lunk, alkalmas fordulatszám vál−
toztatásra (egyfázisú modellek−
nél elektronikus vezérlővel is). 

■ Zaj
A megfelelő jelleggörbepontban
mérhető hangnyomásszint érté−
kek (4 m−re) a jelleggörbe me−
zőben találhatók. A görbék fe−
letti táblázatban a hangteljesít−
mény, hangnyomás spektrumai
és össz−szintjei szerepelnek.

■ Szállítás
Üzemkész állapotban, egyedi
kartondobozokban.

Ellenkarima
DFR 200 Rend.sz. 1201

Lábazat hullámtetőkhöz, profil 5
WDS 200 Rend.sz. 1560

Rezgéscsillapító összekötőelem
DSTS 200 Rend.sz. 1218
robbanásbiztos ventilátorhoz
DSTS 200 Ex Rend.sz. 2500

Önműködő visszacsapó szelep
DRVS 200 Rend.sz. 2591

Motoros visszacsapó szelep
DRVM 200 Rend.sz. 2575

Hangcsillapító lábazat, felhajtható
SSD 200 Rend.sz. 5290

Lábazat lapostetőkhöz, felhajtható
FDS 200 Rend.sz. 1378

VDR fém, függőleges kifúvás

■ Jellemzők 
Függőleges kifúvású, radiális
tetőventilátor.

■ Ház
Az alaplemez, a ház és az
egyéb részek anyaga horgany−
zott acéllemez. Az alaplemez
furatokkal rendelkezik a szívóol−
dali tartozékok rögzítéséhez.

■ Járókerék
Hátrahajló lapátozású, nagy tel−
jesítményű radiális járókerék,
műanyagból, a motorral együtt
dinamikusan kiegyensúlyozva.

■ Meghajtás
Golyóscsapágyazású, zárt, külső
forgórészes, IP 44 védettségű,
nedvességtűrő impregnálású
motor. Karbantartásmentes, a
rádióvételt nem zavarja.

■ Motorvédelem
A tekercseléssel sorba kötött
termokontakttal ellátott, amely
túlmelegedés esetén automati−
kusan lekapcsol, majd lehűlés−
kor visszakapcsol.

■ Villamos csatlakozás
Gyárilag a házon kívül elhelye−
zett főkapcsolóval ellátva.

■ Teljesítményszabályozás
Szabályozható 0−100 %−ig, foko−
zatnélküli elektronikus, vagy 5
fokozatú trafós szabályzókkal
(ajánlást lásd a táblázatban).

■ Zaj
A megfelelő jelleggörbe pont−
ban mérhető hangnyomásszint
értékek (4 m−re) a jelleggörbe
mezőben találhatók. A görbék
feletti táblázatban a hangteljesít−
mény, hangnyomás spektrumai
és össz−szintjei szerepelnek.

■ Szállítás
Csatlakoztatásra kész állapot−
ban, egyedi kartondobozokban.

méretek mm−ben

VD

Tartozékok VD típusokhoz és VDRW típusokhoz

Utalások Oldal
Kiválasztási szabályok 12...
Műszaki leírás 262...
Kiválasztási táblázat 264
Tartozékok 289...
Fordulatszám állítók, szabály−
zók és kapcsolók 328...

VDR



269

Radiális tetőventilátorok … 200 mm  

VDW 200/6 5137 940 845 42 0,060 0,30 563 90 11,0 MW 1579 MWS 1,53) 1947

VDW 200/4 5138 1380 1250 51 0,085 0,45 563 90 11,0 MW 1579 MWS 1,53) 1947

VDW 200/2 5139 2730 2600 67 0,530 2,35 508 90 12,0 termokontakt nélkül nem szabályozható

VDD 200/6 5140 930 845 42 0,046 0,19 469 90 11,0 MD 5849 RDS 13) 1314
VDD 200/4 5141 1390 1250 51 0,085 0,26 469 90 11,0 MD 5849 RDS 13) 1314
VDD 200/2 5142 2880 2600 67 0,620 1,20 470 90 12,0 termokontakt nélkül nem szabályozható

VDD 200/8/41) 5143 740 / 1490 670 / 1250 36 / 51 0,075 / 0,170 0,39 / 0,90 471 90 15,0 termokontakt nélkül PDA 124) 5081
VDD 200/6/42) 5144 990 / 1490 845 / 1250 42 / 51 0,095 / 0,150 0,34 / 0,70 473 90 15,0 termokontakt nélkül PGWA 124) 5083

VDD 200/4 Ex 5145 1400 1250 51 0,120 0,41 470 40 12,0 termokontakt nélkül nem szabályozható

Típus Rend.sz.V• m3/hmin−1 dB(A) 4 m−re kW Típus Rend.sz.kgA SS

Trafós fordulat−állító, ill.
pólusváltó kapcsoló

Rendelési
szám

Típus Max.
légszállítás

Fordulatszám Hangnyomás Teljesítmény felvétel Motorvédő
készülék

TömegBekötési 
rajz

oC

max.  közeg−
hőmérséklet

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 67 48 58 59 61 61 58
LWA Szívóoldali dB(A) 81 62 72 74 74 75 71

VD 200/2
Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 51 37 40 44 47 43 37
LWA Szívóoldali dB(A) 63 51 54 59 56 57 50

VD 200/4

2900 min−1

64

66

67

1400 min−1

48

49

5 1

900 min−1

40

41

42

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k

900min−1 LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 42 27 33 37 39 31 25
LWA Szívóoldali dB(A) 54 41 47 52 44 45 38

700min−1 LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 36 22 25 29 32 28 22
LWA Szívóoldali dB(A) 48 36 39 44 41 42 35

VD 200/6, 200/8

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 50 19 31 42 46 45 42
LWA Szívóoldali dB(A) 69 49 53 63 66 58 57

VDRW 200/2 B
Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 60 31 42 55 53 53 47
LWA Szívóoldali dB(A) 79 62 63 72 77 58 61

VDRW 200/2 D

1) Dahlander−tekercselés 2) kettős tekercselésű 3) motorvédelmet is  tartalmaz 4) süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolóknál

700 min−1

33

34

36

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 130 V
➃ 100 V
➄ 80 V

59

60

➀ 230 V
➁ 170 V
➂ 130 V
➃ 100 V
➄ 80 V

51

50

➀

➁

➂
➃

➄

5 fokozatú trafós 
fordulatszám vezérlő

Elektronikus ford.szám−állító
süllyesztett / falra szerelhető

Rendelési
szám

Típus Max.
légszállítás

Fordulatszám Hangnyomás Teljesítmény felvétel max.  közeg−
hőmérséklet

TömegBekötési 
rajz

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

VDRW 200/2 B 2795 2600 770 50 0,085 0,38 826 40 9,5 TSW 1,5 1495 ESU 1/ESA 1 0236/0238
VDRW 200/2 D 2796 2650 1130 60 0,135 0,60 826 60 10,5 TSW 1,5 1495 ESU 1/ESA 1 0236/0238

V• m3/hmin−1 dB(A) 4 m−re kW oC kgA SS
Egyfordulatú, egyfázisú 230V/50Hz, üzemi kondenzátoros motor, védettség IP 44

➀

➁

➂
➃

➄

Egyfordulatú, egyfázisú, 230V/50Hz, üzemi kondenzátoros motor, védettség IP 54

Egyfordulatú, háromfázisú, 400V/50Hz, rövidrezárt forgórészű, védettség IP 54

Pólusváltós, kétfordulatú, háromfázisú, 400V, 50Hz, védettség IP 54 Pólusváltó kapcsoló

Robbanásbiztos, háromfázisú, 400V/50Hz, hőmérsékleti osztály T1−T4, védettség IP 54

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3
∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3
∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3
∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3
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… 225 mm Radiális tetőventilátorok

VD függőleges kifúvással

■ Jellemzők
Függőleges kifúvású tetőventilá−
tor üvegszál erősítésű műanyag
házzal. A motor a közegáramon
kívül helyezkedik el, felfüggesz−
tése rozsdamentes acél.

■ Ház
Az alsó és felső köpeny, a mo−
torburkolat és a beszívókúppal
egybeépített alaplemez üveg−
szálas poliészter. Szívóoldalról a
tartozékok csavarkötéssel rögzít−
hetők.

■ Járókerék
Nagy teljesítményű, hátrahajló
lapátozású, diagonális járókerék
alumínium lemezből. A motorral
együtt dinamikusan kiegyensú−
lyozva.

■ Meghajtás
Golyóscsapágyazású, önálló hű−
tésű, zárt kivitelű, IP 54 védett−
ségű IEC motor, nedvességtűrő
impregnálással. Karbantartást
nem igényel, a rádióvételt nem
zavarja.

■ Motorvédelem
Minden szabályozható típus
(pólusváltósokat kivéve) termo−
kontakttal szerelt. Hatásos véde−
lemhez a kivezetéseket motor−
védő kapcsolóhoz (lásd táblá−
zat) kell csatlakoztatni. Minden
egyéb típus hagyományos mo−
torvédő kapcsolóval biztosítandó.

■ Villamos csatlakozás
A ház megbontása nélkül hoz−
záférhető, külső oldalon rögzí−
tett, IP 65−ös csatlakozódoboz.

■ Védőrács
A kifúvó oldali, EN 294−nek meg−
felelő védőrács szériatartozék.

■ Teljesítményszabályozás
Minden típus, ahol az adattáb−
lázatban ajánlott vezérlőt talá−
lunk, alkalmas a fordulatszám
változtatásra (egyfázisú model−
leknél elektronikus vezérlő is).

■ Zaj
A megfelelő jelleggörbepontban
mérhető hangnyomásszint érté−
kek (4 m−re) a jelleggörbe me−
zőben találhatók. A görbék fe−
letti táblázatban a hangteljesít−
mény, −nyomás spektrumai és
össz−szintjei szerepelnek.

■ Szállítás
Üzemkész állapotban, egyedi
kartondobozokban.

RD vizszintes kifúvással

■ Jellemzők 
Vízszintes kifúvású radiális tető−
ventilátor, modern, alacsony
építésű, szélesen túlnyúló eső−
védő burkolattal rendelkezik.

■ Ház
Az esővédő sapka és a védő−
rács anyaga alumínium, a szí−
vócsonkkal egybeépített alaple−
mez és az egyéb alkatrészek
horganyzott acéllemezből ké−
szülnek. A szívóoldali tartozékok
rögzítésére az alaplemez mene−
tes hüvelyei szolgálnak.

■ Járókerék
Hátrahajló lapátozású, nagy tel−
jesítményű radiális járókerék,
horganyzott acéllemezből, a
motorral együtt dinamikusan kie−
gyensúlyozva.

■ Meghajtás
Golyóscsapágyazású, zárt, külső
forgórészes, IP 44 védettségű,
nedvességtűrő impregnálású
motor. Karbantartásmentes. A
rádióvételt nem zavarja.

■ Motorvédelem
Kapocslécre kivezetett termo−
kontakttal (robbanásbiztos típu−
soknál kaltleiterrel) szerelt. Hatá−
sos védelemhez a kivezetéseket
motorvédő kapcsolóhoz (lásd
táblázat) kell csatlakoztatni.

■ Villamos csatlakozás
Szabványos, IP 55−ös védettsé−
gű csatlakozódoboz az esővédő
sapka alatt. A robbanásbiztos
típusok egy kb. 80 cm hosszú
kábellel szereltek. Robbanásbiz−
tos csatlakozódoboz  (KK Ex,
rendelési szám: 6862) külön
rendelhető.

■ Védőrács
A kifúvó oldali, EN 294−nek meg−
felelő védőrács szériatartozék.

■ Teljesítményszabályozás
Minden típus, ahol az adattáb−
lázatban ajánlott vezérlőt talá−
lunk, alkalmas a fordulatszám
változtatásra (egyfázisú model−
leknél elektronikus vezérővel is).
Egyéb esetekben a pólusváltós,
többfordulatú kivitelek jelenthet−
nek megoldást. Az Ex típusok
motorvédelem mellett (MSA)
szabályozhatók, de 115V alá
nem mehetünk.

■ Zaj
A megfelelő jelleggörbepontban
mérhető hangnyomásszint érté−
kek (4 m−re) a jelleggörbe me−
zőben találhatók. A görbék fe−
letti táblázatban a hangteljesít−
mény, −nyomás spektrumai és
össz−szintjei szerepelnek.

■ Szállítás
Üzemkészen, kartondobozban.

méretek mm−ben méretek mm−ben

Ellenkarima
FR 225 Rend.sz. 1201

Lábazat hullámtetőkhöz, 5.profil
WDS 225 Rend.sz. 1560

Rezgéscsillapító összekötőelem
STS 225 Rend.sz. 1218
robbanásbiztos ventilátorhoz
STS 225 Ex Rend.sz. 2500

Önműködő visszacsapó szelep
RVS 225 Rend.sz. 2591

Motoros visszacsapó szelep
RVM 225 Rend.sz. 2575

Hangcsillapító lábazat, felhajtható
SSD 225 Rend.sz. 5290

Lábazat lapostetőkhöz, felhajtható
FDS 225 Rend.sz. 1378

méretek mm−ben

Hangcsillapító burkolat
HSDV 225 Rend.sz. 6757
csak RD típusokhoz

RDVD

Tartozékok VD típusokhoz és RD típusokhoz

Utalások Oldal
Kiválasztási szabályok 12...
Műszaki leírás 262...
Kiválasztási táblázat 264
Tartozékok 289...
Fordulatszám állítók, szabály−
zók és kapcsolók 328...
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Radiális tetőventilátorok … 225 mm  

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 71 53 63 64 66 64 63
LWA Szívóoldali dB(A) 84 68 77 79 77 78 74

VD 225/2
Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 56 40 46 50 51 48 43
LWA Szívóoldali dB(A) 69 55 60 65 61 62 54

VD 225/4

2900 min−1

69

70

71

1400 min−1

53

55

56

43

45

46

VD 225/6, 225/8

1) Dahlander−tekercselés 2) kettős tekercselésű 3) motorvédelmet is  tartalmaz 4) süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolóknál

RD.. n = 1420 / 1380 min−1 RD.. n = 1260 / 950 min−1

1420 min−1

1380 min−1

47 45

48

51

46
44

47

46

47

50

1260 min−1

950 min−1

42
44

44

46

48

36

36

34

38

40

910 min−1

3739

37

39

36

27

29

31

29

33

RD.. n = 910 / 720 min−1

900 min−1

700 min−1

38

40

41

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k

900min−1 LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 46 31 38 40 41 37 31
LWA Szívóoldali dB(A) 59 46 52 55 50 51 42

700min−1 LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 41 25 31 35 36 33 28
LWA Szívóoldali dB(A) 54 40 45 50 46 47 39

1) Dahlander−tekercselés 2) motorvédelmet is  tartalmaz 3) egyben fordulatszám−pólusváltó kapcsoló 4) süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolóknál           5) jelleggörbe kérésre

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
1420 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 68 63 58 60 61 59 52
1380 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 67 62 57 59 60 58 51

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
1260 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 66 61 56 58 59 57 50
950 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 58 53 48 50 51 48 42

Típus Rend.sz.V• m3/hmin−1 dB(A) 4 m−re kW Típus Rend.sz.kgA SS

Trafós fordulat−állító, ill.
pólusváltó kapcsoló

Rendelési
szám

Típus Max.
légszállítás

Fordulatszám Hangnyomás Teljesítmény felvétel Motorvédő
készülék

TömegBekötési 
rajz

oC

max.  közeg−
hőmérséklet

VDW 225/6 5146 900 1175 46 0,07 0,34 563 90 12,5 MW 1579 MWS 1,53) 1947
VDW 225/4 5147 1320 1800 56 0,15 0,77 563 90 12,5 MW 1579 MWS 1,53) 1947

VDD 225/6 5148 890 1175 46 0,06 0,19 469 90 12,5 MD 5849 RDS 13) 1314
VDD 225/4 5149 1330 1800 56 0,17 0,40 469 90 12,5 MD 5849 RDS 13) 1314
VDD 225/2 5150 2880 3410 71 1,00 2,00 470 90 15,0 termokontakt nélkül nem szabályozható

VDD 225/8/41) 5151 730 / 1470 1050 / 1800 41 / 56 0,085 / 0,220 0,35 / 0,80 471 90 16,0 termokontakt nélkül PDA 124) 5081
VDD 225/6/42) 5152 980 / 1480 1175 / 1800 46 / 56 0,100 / 0,200 0,33 / 0,75 473 90 16,0 termokontakt nélkül PGWA 124) 5083

VDD 225/4 Ex 5154 1400 1800 56 0,12 0,41 470 40 13,0 termokontakt nélkül nem szabályozható
VDD 225/6 Ex 5153 850 1175 46 0,25 0,81 470 40 14,0 termokontakt nélkül nem szabályozható

Egyfordulatú, egyfázisú, 230V/50Hz, üzemi kondenzátoros motor, védettség IP 54

Egyfordulatú, háromfázisú, 400V/50Hz, rövidrezárt forgórészű, védettség IP 54

Pólusváltós, kétfordulatú, háromfázisú, 400V, 50Hz, védettség IP 54 Pólusváltó kapcsoló

Robbanásbiztos, háromfázisú, 400V/50Hz, hőmérsékleti osztály T1−T4, védettség 54

Típus Rend.sz.V• m3/hmin−1 dB(A) 4 m−re kW Típus Rend.sz.kgA SS

Trafós fordulat−állító, ill.
pólusváltó kapcsoló

Rendelési
szám

Típus Max.
légszállítás

Fordulatszám Hangnyomás Teljesítmény felvétel Motorvédő
készülék

TömegBekötési 
rajz

oC

max.  közeg−
hőmérséklet

RDW 225/6 1508 910 1120 37 0,08 0,34 467 40 12,0 MW 1579 MWS 1,52) 1947
RDW 225/4 1507 1380 1690 48 0,16 0,76 467 40 12,0 MW 1579 MWS 1,52) 1947

RDD 225/6 1164 950 1160 38 0,08 0,28 499 40 12,0 MD 5849 RDS 12) 1314

RDD 225/8/41) 1517 720 / 1430 880 / 1740 31 / 48 0,05 / 0,16 0,15 / 0,37 472 40 13,0 M 33) 1293 PDA 124) 5081

RDD 225/6 Ex5) 1519 990 1015 41 0,14 0,89 838 40 13,0 MSA 1289 nem szabályozható
RDD 225/4 Ex 1167 1390 1700 50 0,13 0,37 837 40 13,0 MSA 1289 TSD 0,8 1500    

RDD 225/4/4 1515 1260 / 1420 1570 / 1730 46 / 48 0,09 / 0,13 0,16 / 0,40 520 40 13,0 M 43) 1571 RDS 12) 1314

Robbanásbiztos, háromfázisú, 400V/50Hz, hőmérsékleti osztály T1−T3, védettség IP44

Egyfordulatú, egyfázisú 230V/50Hz, üzemi kondenzátoros motor, védettség IP 44

Egyfordulatú, háromfázisú, 230/400V, 50Hz, rövidrezárt forgórészes motor, védettség IP 44

Kétfordulatú, háromfázisú, 400 V, 50 Hz, Y/�−kapcsolású, védettség IP 44

Pólusváltós, kétfordulatú, háromfázisú, 400V, 50Hz, védettség IP 44 Pólusváltó kapcsoló

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3
∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3 ∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3
∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3
∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

720 min−1

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
910 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 57 52 47 49 50 47 41
720 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 51 46 41 43 44 42 35
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… 250 mm Radiális tetőventilátorok

■ Villamos csatlakozás
A ház megbontása nélkül hoz−
záférhető, külső oldalon rögzí−
tett, IP 65−ös csatlakozódoboz.

■ Védőrács
A kifúvó oldali, EN 294−nek meg−
felelő védőrács szériatartozék.

■ Teljesítményszabályozás
Minden típus, ahol az adattáb−
lázatban ajánlott vezérlőt talá−
lunk, alkalmas a fordulatszám
változtatásra (egyfázisú model−
leknél elektronikus vezérlővel
is). Egyéb esetben a pólusvál−
tós, többfordulatú kivitelek je−
lenthetnek megoldást.

■ Zaj
A megfelelő jelleggörbepontban
mérhető hangnyomásszint érté−
kek (4 m−re) a jelleggörbe me−
zőben találhatók. A görbék fe−
letti táblázatban a hangteljesít−
mény, oktávsávos  spektrum−
és össz−szintjei szerepelnek.

■ Szállítás
Üzemkész állapotban, egyedi
kartondobozokban.

méretek mm−ben

méretek mm−ben

Épített lábazat méretei

■ Jellemzők
Függőleges kifúvású tetőventilá−
tor üvegszál erősítésű műanyag−
házzal. A motor a közegáramon
kívül helyezkedik el, felfüggesz−
tése rozsdamentes acél.

■ Ház
Az alsó és felső köpeny, a mo−
torburkolat és a beszívókúppal
egybeépített alaplemez üveg−
szálas poliészter. Szívóoldalról a
tartozékok csavarkötéssel rögzít−
hetők.

■ Járókerék
Nagy teljesítményű, hátrahajló
lapátozású, diagonális járókerék
alumínium lemezből. A motorral
együtt dinamikusan kiegyensú−
lyozva.

■ Meghajtás
Golyóscsapágyazású, önálló hű−
tésű, zárt kivitelű, IP 54 védett−
ségű IEC motor, nedvességtűrő
impregnálással. Karbantartást
nem igényel, a rádióvételt nem
zavarja.

■ Motorvédelem
Minden szabályozható típus
(pólusváltósokat kivéve) termo−
kontakttal szerelt. Hatásos véde−
lemhez a kivezetéseket motor−
védő kapcsolóhoz (lásd táblá−
zat) kell csatlakoztatni. Egyéb
típusok hagyományos motorvé−
dő kapcsolóval biztosítandók.

Ellenkarima
FR 250 Rend.sz. 1203

Lábazat hullámtetőkhöz, 5.profil
WDS 250 Rend.sz. 1561

Rezgéscsillapító összekötőelem
STS 250 Rend.sz. 1220
robbanásbiztos ventilátorhoz
STS 250 Ex Rend.sz. 2501

Önműködő visszacsapó szelep
RVS 250 Rend.sz. 2592

Motoros visszacsapó szelep
RVM 250 Rend.sz. 2576

Hangcsillapító lábazat, felhajtható
SSD 250 Rend.sz. 5292

Lábazat lapostetőkhöz, felhajtható
FDS 250 Rend.sz. 1379

méretek mm−ben

VD

Tartozékok  VD.. típusokhoz

Utalások Oldal
Kiválasztási szabályok 12...
Műszaki leírás 262...
Kiválasztási táblázat 264
Tartozékok 289...
Fordulatszám állítók, szabály−
zók és kapcsolók 328...

Furat a villamos csatlakozáshoz
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Radiális tetőventilátorok … 250 mm  

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 60 44 50 54 55 63 49
LWA Szívóoldali dB(A) 74 60 63 69 67 68 60

VD 250/4
Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 49 32 40 43 45 40 34
LWA Szívóoldali dB(A) 62 48 53 58 54 55 45

VD 250/6

1400 min−1

57

59

60

900 min−1

46

48

49

45

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 45 28 37 41 39 33 26
LWA Szívóoldali dB(A) 58 44 50 56 47 48 37

VD 250/8

42

43

700 min−1

1) Dahlander−tekercselés 2) kettős tekercselésű 3) motorvédelmet is  tartalmaz 4) süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolóknál

Típus Rend.sz.V• m3/hmin−1 dB(A) 4 m−re kW Típus Rend.sz.kgA SS

Trafós fordulat−állító, ill.
pólusváltó kapcsoló

Rendelési
szám

Típus Max.
légszállítás

Fordulatszám Hangnyomás Teljesítmény felvétel Motorvédő
készülék

TömegBekötési 
rajz

oC

max.  közeg−
hőmérséklet

VDW 250/6 5155 920 1880 49 0,11 0,61 563 90 16,0 MW 1579 MWS 1,53) 1947
VDW 250/4 5156 1320 2800 60 0,23 1,06 563 90 14,5 MW 1579 MWS 1,53) 1947

VDD 250/6 5158 940 1880 49 0,11 0,35 469 90 14,5 MD 5849 RDS 13) 1314
VDD 250/4 5159 1390 2800 60 0,28 0,63 469 90 14,5 MD 5849 RDS 13) 1314

VDD 250/8/41) 5161 740 / 1470 1420 / 2800 45 / 60 0,095 / 0,330 0,39 / 0,90 471 90 17,0 termokontakt nélkül PDA 124) 5081
VDD 250/6/42) 5162 970 / 1470 1880 / 2800 49 / 60 0,130 / 0,280 0,34 / 0,77 473 90 17,0 termokontakt nélkül PGWA 124) 5083

VDD 250/4 Ex 5164 1355 2800 60 0,37 1,10 470 40 15,5 termokontakt nélkül nem szabályozható
VDD 250/6 Ex 5163 850 1880 49 0,25 0,81 470 40 15,5 termokontakt nélkül nem szabályozható

VDD 250/8/62) 5160 730 / 960 1420 / 1880 45 / 49 0,120 / 0,120 0,32 / 0,28 473 90 19,5 termokontakt nélkül PGWA 124) 5083

Egyfordulatú, háromfázisú, 400V/50Hz, rövidrezárt forgórészű, védettség IP 54

Robbanásbiztos, háromfázisú, 400V/50Hz, hőmérsékleti osztály T1−T3, védettség IP 54

Pólusváltós, kétfordulatú, háromfázisú, 400V, 50Hz, védettség IP 54 Pólusváltó kapcsoló

Egyfordulatú, egyfázisú, 230V/50Hz, üzemi kondenzátoros motor, védettség IP 54

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3
∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3
∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3
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… 315 mm Radiális tetőventilátorok

méretek mm−ben méretek mm−ben

VD függőleges kifúvással

■ Jellemzők
Függőleges kifúvású tetőventilá−
tor üvegszál erősítésű műanyag−
házzal. A motor a közegáramon
kívül helyezkedik el, felfüggesz−
tése rozsdamentes acél.

■ Ház
Az alsó és felső köpeny, a mo−
torburkolat és a beszívókúppal
egybeépített alaplemez üveg−
szálas poliészter. Szívóoldalról a
tartozékok csavarkötéssel rögzít−
hetők.

■ Járókerék
Nagy teljesítményű, hátrahajló
lapátozású, diagonális járókerék
alumínium lemezből. A motorral
együtt dinamikusan kiegyensú−
lyozva.

■ Meghajtás
Golyóscsapágyazású, önálló hű−
tésű, zárt kivitelű, IP 54 védett−
ségű IEC motor, nedvességtűrő
impregnálással. Karbantartást
nem igényel, a rádióvételt nem
zavarja.

■ Motorvédelem
Minden szabályozható típus
(pólusváltósokat kivéve) termo−
kontakttal szerelt. Hatásos véde−
lemhez a kivezetéseket motor−
védő kapcsolóhoz (lásd táblá−
zat) kell csatlakoztatni. Minden
egyéb típus hagyományos mo−
torvédő kapcsolóval biztosítandó.

■ Villamos csatlakozás
A ház megbontása nélkül hoz−
záférhető, külső oldalon rögzí−
tett, IP 65−ös csatlakozódoboz.

■ Védőrács
A kifúvó oldali, EN 294−nek meg−
felelő védőrács szériatartozék.

■ Teljesítményszabályozás
Minden típus, ahol az adattáb−
lázatban ajánlott vezérlőt talá−
lunk, alkalmas a fordulatszám
változtatásra (egyfázisú model−
leknél elektronikus vezérlővel is).

■ Zaj
A megfelelő jelleggörbepontban
mérhető hangnyomásszint érté−
kek (4 m−re) a jelleggörbe me−
zőben találhatók. A görbék fe−
letti táblázatban a hangteljesít−
mény, −nyomás spektrumai és
össz−szintjei szerepelnek.

■ Szállítás
Üzemkész állapotban, egyedi
kartondobozokban.

RD vizszintes kifúvással

■ Jellemzők 
Vízszintes kifúvású radiális tető−
ventilátor, modern, alacsony
építésű, szélesen túlnyúló eső−
védő burkolattal rendelkezik.

■ Ház
Az esővédő sapka és a védő−
rács anyaga alumínium, a szí−
vócsonkkal egybeépített alaple−
mez és az egyéb alkatrészek
horganyzott acéllemezből ké−
szülnek. A szívóoldali tartozékok
rögzítésére az alaplemez mene−
tes hüvelyei szolgálnak.

■ Járókerék
Hátrahajló lapátozású, nagy tel−
jesítményű radiális járókerék,
horganyzott acéllemezből, a
motorral együtt dinamikusan kie−
gyensúlyozva.

■ Meghajtás
Golyóscsapágyazású, zárt, külső
forgórészes, IP 44 védettségű,
nedvességtűrő impregnálású
motor. Karbantartásmentes. A
rádióvételt nem zavarja.

■ Motorvédelem
Kapocslécre kivezetett termo−
kontakttal (robbanásbiztos típu−
soknál kaltleiterrel) szerelt. Hatá−
sos védelemhez a kivezetéseket
motorvédő kapcsolóhoz (lásd
táblázat) kell csatlakoztatni.

■ Villamos csatlakozás
Szabványos, IP 55−ös védettsé−
gű csatlakozódoboz az esővédő
sapka alatt. A robbanásbiztos
típusok egy kb. 80 cm hosszú
kábellel szereltek. Robbanásbiz−
tos csatlakozódoboz  (KK Ex,
rendelési szám: 6862) külön
rendelhető.

■ Védőrács
A kifúvó oldali, EN 294−nek meg−
felelő védőrács szériatartozék.

■ Teljesítményszabályozás
Minden típus, ahol az adattáb−
lázatban ajánlott vezérlőt talá−
lunk, alkalmas a fordulatszám
változtatásra (egyfázisú model−
leknél elektronikus vezérlővel
is). Egyéb esetben a pólusvál−
tós, többfordulatú kivitelek je−
lenthetnek megoldást. Az Ex tí−
pusok motorvédelem mellett
(MSA) szabályozhatók, de 115V
alá nem mehetünk.

■ Zaj
A megfelelő jelleggörbepontban
mérhető hangnyomásszint érté−
kek (4 m−re) a jelleggörbe me−
zőben találhatók. A görbék fe−
letti táblázatban a hangteljesít−
mény, −nyomás spektrumai és
össz−szintjei szerepelnek.

■ Szállítás
Üzemkészen, kartondobozban.

Ellenkarima
FR 315 Rend.sz. 1204

Lábazat hullámtetőkhöz, 5.profil
WDS 315 Rend.sz. 1561

Rezgéscsillapító összekötőelem
STS 315 Rend.sz. 1221
robbanásbiztos ventilátorhoz
STS 315 Ex Rend.sz. 2503

Önműködő visszacsapó szelep
RVS 315 Rend.sz. 2594

Motoros visszacsapó szelep
RVM 315 Rend.sz. 2578

Hangcsillapító lábazat, felhajtható
SSD 315 Rend.sz. 5292

Lábazat lapostetőkhöz, felhajtható
FDS 315 Rend.sz. 1379

méretek mm−ben

Hangcsillapító burkolat
HSDV 315 Rend.sz. 6758
csak RD típusokhoz

VD RD

Tartozékok VD típusokhoz és Típus RD

Utalások Oldal
Kiválasztási szabályok 12...
Műszaki leírás 262...
Kiválasztási táblázat 264
Tartozékok 289...
Fordulatszám állítók, szabály−
zók és kapcsolók 328...
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Radiális tetőventilátorok … 315 mm  

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 63 45 53 58 58 54 50
LWA Szívóoldali dB(A) 76 63 67 72 69 70 61

VD 315/4
Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 53 36 45 48 48 43 38
LWA Szívóoldali dB(A) 66 54 59 62 58 59 49

VD 315/6

1400 min−1

59

60

6 3

900 min−1

49

51

53

700 min−1

43

44

46

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 46 29 38 42 41 37 32
LWA Szívóoldali dB(A) 60 47 52 56 52 53 43

VD 315/8

1) Dahlander−tekercselés 2) kettős tekercselésű 3) motorvédelmet is  tartalmaz 4) süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolóknál

RD.. n = 1220 min−1RD.. n = 1400 min−1

1400 min−1

54

57

58

55

60

50
54

52

55

57

890 min−1

43

45

42

47

49

38

39

36

41

43

RD.. n = 890 / 700 min−1

1) Dahlander−tekercselés 2) motorvédelmet is  tartalmaz 3) egyben fordulatszám−pólusváltó kapcsoló 4) süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolóknál

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
1400 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 78 72 70 72 70 67 60

Típus Rend.sz.V• m3/hmin−1 dB(A) 4 m−re kW Típus Rend.sz.kgA SS

Trafós fordulat−állító, ill.
pólusváltó kapcsoló

Rendelési
szám

Típus Max.
légszállítás

Fordulatszám Hangnyomás Teljesítmény felvétel Motorvédő
készülék

TömegBekötési 
rajz

oC

max.  közeg−
hőmérséklet

Típus Rend.sz.V• m3/hmin−1 dB(A) 4 m−re kW Típus Rend.sz.kgA SS

Trafós fordulat−állító, ill.
pólusváltó kapcsoló

Rendelési
szám

Típus Max.
légszállítás

Fordulatszám Hangnyomás Teljesítmény felvétel Motorvédő
készülék

TömegBekötési 
rajz

oC

max.  közeg−
hőmérséklet

VDD 315/8/62) 5172 710 / 920 2000 / 2550 46 / 53 0,13 / 0,18 0,32 / 0,32 473 80 21,5 termokontakt nélkül PGWA 124) 5083

RDW 315/6 1510 890 3100 47 0,20 0,91 467 40 22,0 MW 1579 MWS 1,52) 1947

VDW 315/6 5166 890 2550 53 0,15 0,85 563 80 18,5 MW 1579 MWS 1,53) 1947
VDW 315/4 5167 1370 3760 63 0,41 1,97 563 80 18,5 MW 1579 MWS 33) 1948

VDD 315/6 5169 890 2550 53 0,18 0,47 469 80 18,5 MD 5849 RDS 13) 1314
VDD 315/4 5170 1390 3760 63 0,45 1,05 469 80 18,5 MD 5849 RDS 23) 1315

VDD 315/8/41) 5173 720 / 1420 2000 / 3760 46 / 63 0,12 / 0,54 0,40 / 1,03 471 80 19,5 termokontakt nélkül PDA 124) 5081
VDD 315/6/42) 5174 920 / 1420 2550 / 3760 53 / 63 0,20 / 0,49 0,38 / 0,95 473 80 19,5 termokontakt nélkül PGWA 124) 5083

VDD 315/4 Ex 5176 1355 3760 63 0,37 1,10 470 40 21,0 termokontakt nélkül nem szabályozható
VDD 315/6 Ex 5175 850 2550 53 0,25 0,81 470 40 18,5 termokontakt nélkül nem szabályozható

RDW 315/4 1509 1220 4340 55 0,52 2,30 468 40 25,0 MW 1579 MWS 32) 1948

RDD 315/8/41) 1522 700 / 1380 2520 / 4780 41 / 58 0,12 / 0,62 0,38 / 1,20 472 40 27,0 M 33) 1293 PDA 124) 5081

RDD 315/6 Ex 1173 960 3290 50 0,25 0,91 838 40 27,0 MSA 1289 TSD 1,5 1501
RDD 315/4 Ex 1174 1290 4540 58 0,49 0,92 838 40 27,0 MSA 1289 TSD 1,5 1501

RDD 315/6/6 1521 690 / 890 2520 / 3100 41 / 47 0,13 / 0,22 0,23 / 0,55 520 40 22,0 M 43) 1571 RDS 12) 1314
RDD 315/4/4 1520 1190 / 1400 4250 / 4830 55 / 58 0,44 / 0,58 0,74 / 1,35 520 40 25,0 M 43) 1571 RDS 22) 1315

Egyfordulatú, egyfázisú 230V/50Hz, üzemi kondenzátoros motor, védettség IP 44

Robbanásbiztos, háromfázisú, 400V/50Hz, hőmérsékleti osztály T1−T3, védettség IP 44

Kétfordulatú, háromfázisú, 400 V, 50 Hz, Y/�−kapcsolású, védettség IP 44

Pólusváltós, kétfordulatú, háromfázisú, 400V, 50Hz, védettség IP 54 Pólusváltó kapcsoló

Egyfordulatú, egyfázisú, 230V/50Hz, üzemi kondenzátoros motor, védettség IP 54

Egyfordulatú, háromfázisú, 400V/50Hz, rövidrezárt forgórészű, védettség IP 54

Robbanásbiztos, háromfázisú, 400V/50Hz, hőmérsékleti osztály T1−T3, védettség IP 54

Pólusváltós, kétfordulatú, háromfázisú, 400V, 50Hz, védettség IP 54 Pólusváltó kapcsoló

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3
∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3
∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3
∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3
∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

1220 min−1

700 min−1

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
1220 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 75 69 67 69 67 54 57

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
890 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 67 61 59 61 59 56 49
700 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 61 55 53 55 53 50 43
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… 400 mm Radiális tetőventilátorok

méretek mm−ben méretek mm−ben

VD függőleges kifúvással

■ Jellemzők
Függőleges kifúvású tetőventilá−
tor üvegszál erősítésű műanyag−
házzal. A motor a közegáramon
kívül helyezkedik el, felfüggesz−
tése rozsdamentes acél.

■ Ház
Az alsó és felső köpeny, a mo−
torburkolat és a beszívókúppal
egybeépített alaplemez üveg−
szálas poliészter. Szívóoldalról a
tartozékok csavarkötéssel rögzít−
hetők.

■ Járókerék
Nagy teljesítményű, hátrahajló
lapátozású, diagonális járókerék
alumínium lemezből. A motorral
együtt dinamikusan kiegyensú−
lyozva.

■ Meghajtás
Golyóscsapágyazású, önálló hű−
tésű, zárt kivitelű, IP 54 védett−
ségű IEC motor, nedvességtűrő
impregnálással. Karbantartást
nem igényel, a rádióvételt nem
zavarja.

■ Motorvédelem
Minden szabályozható típus
(pólusváltósokat kivéve) termo−
kontakttal szerelt. Hatásos véde−
lemhez a kivezetéseket motor−
védő kapcsolóhoz (lásd táblá−
zat) kell csatlakoztatni. Minden
egyéb típus hagyományos mo−
torvédő kapcsolóval biztosítandó.

■ Villamos csatlakozás
A ház megbontása nélkül hoz−
záférhető, külső oldalon rögzí−
tett, IP 65−ös csatlakozódoboz.

■ Védőrács
A kifúvó oldali, EN 294−nek meg−
felelő védőrács szériatartozék.

■ Teljesítményszabályozás
Minden típus, ahol az adattáb−
lázatban ajánlott vezérlőt talá−
lunk, alkalmas a fordulatszám
változtatásra (egyfázisú model−
leknél elektronikus vezérlővel is).

■ Zaj
A megfelelő jelleggörbepontban
mérhető hangnyomásszint érté−
kek (4 m−re) a jelleggörbe me−
zőben találhatók. A görbék fe−
letti táblázatban a hangteljesít−
mény, hangnyomás spektrumai
és össz−szintjei szerepelnek.

■ Szállítás
Üzemkész állapotban, egyedi
kartondobozokban.

RD vizszintes kifúvással

■ Jellemzők 
Vízszintes kifúvású radiális tető−
ventilátor, modern, alacsony
építésű, szélesen túlnyúló eső−
védő burkolattal rendelkezik.

■ Ház
Az esővédő sapka és a védő−
rács anyaga alumínium, a szí−
vócsonkkal egybeépített alaple−
mez és az egyéb alkatrészek
horganyzott acéllemezből ké−
szülnek. A szívóoldali tartozékok
rögzítésére az alaplemez mene−
tes hüvelyei szolgálnak.

■ Járókerék
Hátrahajló lapátozású, nagy tel−
jesítményű radiális járókerék,
horganyzott acéllemezből, a
motorral együtt dinamikusan kie−
gyensúlyozva.

■ Meghajtás
Golyóscsapágyazású, zárt, külső
forgórészes, IP 44 védettségű,
nedvességtűrő impregnálású
motor. Karbantartásmentes. A
rádióvételt nem zavarja.

■ Motorvédelem
Kapocslécre kivezetett termo−
kontakttal (robbanásbiztos típu−
soknál kaltleiterrel) szerelt. Hatá−
sos védelemhez a kivezetéseket
motorvédő kapcsolóhoz (lásd
táblázat) kell csatlakoztatni.

■ Villamos csatlakozás
Szabványos, IP 55−ös védettsé−
gű csatlakozódoboz az esővédő
sapka alatt. A robbanásbiztos
típusok egy kb. 80 cm hosszú
kábellel szereltek. Robbanásbiz−
tos csatlakozódoboz  (KK Ex,
rendelési szám: 6862) külön
rendelhető.

■ Védőrács
A kifúvó oldali, EN 294−nek meg−
felelő védőrács szériatartozék.

■ Teljesítményszabályozás
Minden típus, ahol az adattáb−
lázatban ajánlott vezérlőt talá−
lunk, alkalmas a fordulatszám
változtatásra (egyfázisú model−
leknél elektronikus vezérlővel
is). Egyéb esetben a pólusvál−
tós, többfordulatú kivitelek je−
lenthetnek megoldást. Az Ex tí−
pusok motorvédelem mellett
(MSA) szabályozhatók, de 115V
alá nem mehetünk.

■ Zaj
A megfelelő jelleggörbepontban
mérhető hangnyomásszint érté−
kek (4 m−re) a jelleggörbe me−
zőben találhatók. A görbék fe−
lett a hangteljesítmény oktávsá−
vos  spektrum− és össz−szintjei
vannak megadva.

■ Szállítás
Üzemkészen, kartondobozban.

RD

Ellenkarima
FR 400 Rend.sz. 1206

Lábazat hullámtetőkhöz, 5.profil
WDS 400 Rend.sz. 1562

Rezgéscsillapító összekötőelem
STS 400 Rend.sz. 1223
robbanásbiztos ventilátorhoz
STS 400 Ex Rend.sz. 2505

Önműködő visszacsapó szelep
RVS 400 Rend.sz. 2596

Motoros visszacsapó szelep
RVM 400 Rend.sz. 2580

Hangcsillapító lábazat, felhajtható
SSD 400 Rend.sz. 5291

Lábazat lapostetőkhöz, felhajtható
FDS 400 Rend.sz. 1380

méretek mm−ben

Hangcsillapító burkolat
HSDV 400 Rend.sz. 6758
csak RD típusokhoz

VD

Tartozékok VD típusokhoz és RD típusokhoz

Utalások Oldal
Kiválasztási szabályok 12...
Műszaki leírás 262...
Kiválasztási táblázat 264
Tartozékok 289...
Fordulatszám állítók, szabály−
zók és kapcsolók 328...
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Radiális tetőventilátorok … 400 mm  

VDD 400/6 5181 900 3440 57 0,35 1,00 469 75 21,0 MD 5849 RDS 23) 1315

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 66 54 58 61 62 57 54
LWA Szívóoldali dB(A) 80 70 72 75 72 73 67

VD 400/4
Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 57 46 50 52 53 45 41
LWA Szívóoldali dB(A) 70 62 64 66 60 61 54

VD 400/6

1400 min−1

62

64

66

900 min−1

53

55

57

700 min−1

44

45

48

VD 400/8

RD.. n = 1420 / 1330 min−1 RD.. n = 1250 / 850 min−1

1420 min−1

1330 min−1

61

60
58

63

60

58

59

56

62

59

1250 min−1

850 min−1

57

54

56

45

46

48

50 60

58

48

690 min−1

600 min−1

42
39

41

43

42

38

40

39

36

45

RD.. n = 690 / 600 min−1

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k

700min−1 LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 48 35 40 44 43 35 30
LWA Szívóoldali dB(A) 61 51 54 58 50 51 43

450min−1 LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 42 31 35 37 38 30 26
LWA Szívóoldali dB(A) 55 47 49 51 45 46 39

1) Dahlander−tekercselés 2) motorvédelmet is  tartalmaz 3) egyben fordulatszám−pólusváltó kapcsoló 4) süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolóknál 5) jelleggörbe kérésre

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
1420 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 81 78 72 73 70 68 63
1330 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 80 77 71 72 69 67 62

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
1250 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 78 75 69 70 67 65 60

850 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 68 65 59 60 57 56 50

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
690 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 63 60 54 55 52 50 45
600 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 60 57 51 52 49 47 42

Típus Rend.sz.V• m3/hmin−1 dB(A) 4 m−re kW Típus Rend.sz.kgA SS

Trafós fordulat−állító, ill.
pólusváltó kapcsoló

Rendelési
szám

Típus Max.
légszállítás

Fordulatszám Hangnyomás Teljesítmény felvétel Motorvédő
készülék

TömegBekötési 
rajz

oC

max.  közeg−
hőmérséklet

Típus Rend.sz.V• m3/hmin−1 dB(A) 4 m−re kW Típus Rend.sz.kgA SS

Trafós fordulat−állító, ill.
pólusváltó kapcsoló

Rendelési
szám

Típus Max.
légszállítás

Fordulatszám Hangnyomás Teljesítmény felvétel Motorvédő
készülék

TömegBekötési 
rajz

oC

max.  közeg−
hőmérséklet

VDD 400/8/41) 5186 720 / 1360 2560 / 5250 48 / 66 0,21 / 0,96 0,68 / 1,82 471 75 24,0 termokontakt nélkül PDA 124) 5081

VDW 400/6 5178 850 3440 57 0,30 1,41 563 75 21,0 MW 1579 MWS 1,53) 1947
VDW 400/4 5179 1350 5250 66 0,89 4,28 508 75 23,0 termokontakt nélkül nem szabályozható

VDD 400/8 5180 680 2560 48 0,14 0,37 469 75 21,0 MD 5849 RDS 13) 1314

VDD 400/4 5182 1340 5250 66 0,75 1,50 469 75 23,0 MD 5849 RDS 23) 1315

VDD 400/8/62) 5185 720 / 970 2560 / 3440 48 / 57 0,30 / 0,39 0,78 / 0,97 473 75 24,5 termokontakt nélkül PGWA 124) 5083

VDD 400/6/42) 5187 960 / 1400 3440 / 5250 57 / 66 0,40 / 1,04 0,78 / 2,13 473 75 24,0 termokontakt nélkül PGWA 124) 5083

VDD 400/4 Ex 5189 1420 5250 66 1,00 2,50 470 40 23,0 termokontakt nélkül nem szabályozható
VDD 400/6 Ex 5188 850 3440 57 0,25 0,81 470 40 21,0 termokontakt nélkül nem szabályozható

Egyfordulatú, egyfázisú, 230V/50Hz, üzemi kondenzátoros motor, védettség IP 54

Egyfordulatú, háromfázisú, 400V/50Hz, rövidrezárt forgórészű, védettség IP 54

Pólusváltós, kétfordulatú, háromfázisú, 400V, 50Hz, védettség IP 54 Pólusváltó kapcsoló

Robbanásbiztos, háromfázisú, 400V/50Hz, hőmérsékleti osztály T1−T3, védettség IP 54

RDW 400/6 1512 850 4150 48 0,31 1,40 467 40 29,0 MW 1579 MWS 32) 1948
RDW 400/4 1511 1330 6450 60 0,95 4,40 468 40 29,0 MW 1579 MWS 52) 1949

RDD 400/8/41) 1180 690 / 1380 3320 / 6650 43 / 61 0,15 / 1,00 0,54 / 2,00 472 40 34,0 M 33) 1293 PDA 124) 5081

RDD 400/6 Ex5) 1181 920 4450 52 0,35 0,93 838 40 34,0 MSA 1289 TSD 1,5 1501
RDD 400/4 Ex 1530 1400 6730 63 0,98 2,50 838 40 34,0 MSA 1289 TSD 3,0 1502

RDD 400/6/6 1528 600 / 860 3060 / 4190 40 / 48 0,17 / 0,30 0,32 / 0,67 520 40 29,0 M 43) 1571 RDS 12) 1314
RDD 400/4/4 1526 1250 / 1420 6130 / 6800 58 / 61 0,76 / 0,95 1,30 / 2,30 520 40 29,0 M 43) 1571 RDS 42) 1316

Egyfordulatú, egyfázisú 230V/50Hz, üzemi kondenzátoros motor, védettség IP 44

Robbanásbiztos, háromfázisú, 400V/50Hz, hőmérsékleti osztály T1−T3, védettség IP 44

Kétfordulatú, háromfázisú, 400 V, 50 Hz, Y/�−kapcsolású, védettség IP 44

Pólusváltós, kétfordulatú, háromfázisú, 400V, 50Hz, védettség IP 54  Pólusváltó kapcsoló

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3
∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3 ∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3
∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3
∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

1) Dahlander−tekercselés 2) kettős tekercselésű 3) motorvédelmet is  tartalmaz 4) süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolóknál
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… 450 mm Radiális tetőventilátorok

méretek mm−ben méretek mm−ben

VD függőleges kifúvással

■ Jellemzők
Függőleges kifúvású tetőventilá−
tor üvegszál erősítésű műanyag−
házzal. A motor a közegáramon
kívül helyezkedik el, felfüggesz−
tése rozsdamentes acél.

■ Ház
Az alsó és felső köpeny, a mo−
torburkolat és a beszívókúppal
egybeépített alaplemez üveg−
szálas poliészter. Szívóoldalról a
tartozékok csavarkötéssel rögzít−
hetők.

■ Járókerék
Nagy teljesítményű, hátrahajló
lapátozású, diagonális járókerék
alumínium lemezből. A motorral
együtt dinamikusan kiegyensú−
lyozva.

■ Meghajtás
Golyóscsapágyazású, önálló hű−
tésű, zárt kivitelű, IP 54 védett−
ségű IEC motor, nedvességtűrő
impregnálással. Karbantartást
nem igényel, a rádióvételt nem
zavarja.

■ Motorvédelem
Minden szabályozható típus
(pólusváltósokat kivéve) termo−
kontakttal szerelt. Hatásos véde−
lemhez a kivezetéseket motor−
védő kapcsolóhoz (lásd táblá−
zat) kell csatlakoztatni. Egyéb
típusok hagyományos motorvé−
dő kapcsolóval biztosítandóak.

■ Villamos csatlakozás
A ház megbontása nélkül hoz−
záférhető, külső oldalon rögzí−
tett, IP 65−ös csatlakozódoboz.

■ Védőrács
A kifúvó oldali, EN 294−nek meg−
felelő védőrács szériatartozék.

■ Teljesítményszabályozás
Minden típus, ahol az adattáb−
lázatban ajánlott vezérlőt talá−
lunk, alkalmas a fordulatszám
változtatásra (egyfázisú model−
leknél elektronikus vezérlővel is). 

■ Zaj
A megfelelő jelleggörbepontban
mérhető hangnyomásszint érté−
kek (4 m−re) a jelleggörbe me−
zőben találhatók. A görbék fe−
letti táblázatban a hangteljesít−
mény, hangnyomás spektrumai
és össz−szintjei szerepelnek.

■ Szállítás
Üzemkész állapotban, egyedi
kartondobozokban.

RD vizszintes kifúvással

■ Jellemzők 
Vízszintes kifúvású radiális tető−
ventilátor, modern, alacsony
építésű, szélesen túlnyúló eső−
védő burkolattal rendelkezik.

■ Ház
Az esővédő sapka, a védőrács,
a szívócsonkkal egybeépített
alaplemez és az egyéb alkat−
részek horganyzott acéllemezből
készülnek. A szívóoldali tartozé−
kok rögzítésére az alaplemez
menetes hüvelyei szolgálnak.

■ Járókerék
Hátrahajló lapátozású, nagy tel−
jesítményű radiális járókerék,
horganyzott acéllemezből, a
motorral együtt dinamikusan kie−
gyensúlyozva.

■ Meghajtás
Golyóscsapágyazású, zárt, külső
forgórészes, IP 44 védettségű,
nedvességtűrő impregnálású
motor. Karbantartásmentes. A
rádióvételt nem zavarja.

■ Motorvédelem
Kapocslécre kivezetett termo−
kontakttal (robbanásbiztos típu−
soknál kaltleiterrel) szerelt. Hatá−
sos védelemhez a kivezetéseket
motorvédő kapcsolóhoz (lásd
táblázat) kell csatlakoztatni.

■ Villamos csatlakozás
Szabványos, IP 55−ös védettsé−
gű csatlakozódoboz az esővédő
sapka alatt. A robbanásbiztos
típusok egy kb. 80 cm hosszú
kábellel szereltek. Robbanásbiz−
tos csatlakozódoboz  (KK Ex,
rendelési szám: 6862) külön
rendelhető.

■ Védőrács
A kifúvó oldali, EN 294−nek meg−
felelő védőrács szériatartozék.

■ Teljesítményszabályozás
Minden típus, ahol az adattáb−
lázatban ajánlott vezérlőt talá−
lunk, alkalmas a fordulatszám
változtatásra (egyfázisú model−
leknél elektronikus vezérlővel is).
Egyéb esetben a pólusváltós,
többfordulatú kivitelek jelenthet−
nek megoldást. Az Ex típusok
motorvédelem mellett (MSA)
szabályozhatók, de 115V alá
nem mehetünk.

■ Zaj
A megfelelő jelleggörbepontban
mérhető hangnyomásszint érté−
kek (4 m−re) a jelleggörbe me−
zőben találhatók. A görbék fe−
letti táblázatban a hangteljesít−
mény, −nyomás spektrumai és
össz−szintjei szerepelnek.

■ Szállítás
Üzemkészen, kartondobozban.

Ellenkarima
FR 450 Rend.sz. 1207

Lábazat hullámtetőkhöz, 5.profil
WDS 450 Rend.sz. 1563

Rezgéscsillapító összekötőelem
STS 450 Rend.sz. 1224
robbanásbiztos ventilátorhoz
STS 450 Ex Rend.sz. 2506

Önműködő visszacsapó szelep
RVS 450 Rend.sz. 2597

Motoros visszacsapó szelep
RVM 450 Rend.sz. 2581

Hangcsillapító lábazat, felhajtható
SSD 450 Rend.sz. 5288

Lábazat lapostetőkhöz, felhajtható
FDS 450 Rend.sz. 1381

méretek mm−ben

Hangcsillapító burkolat
HSDV 450 Rend.sz. 6760
csak RD típusokhoz

VD RD

Tartozékok VD típusokhoz és RD típusokhoz

Utalások Oldal
Kiválasztási szabályok 12...
Műszaki leírás 262...
Kiválasztási táblázat 264
Tartozékok 289...
Fordulatszám állítók, szabály−
zók és kapcsolók 328...
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Radiális tetőventilátorok … 450 mm  

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 70 55 64 66 64 59 57
LWA Szívóoldali dB(A) 84 73 77 80 74 75 70

VD 450/4
Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 60 46 55 55 54 48 45
LWA Szívóoldali dB(A) 74 64 68 69 63 64 58

VD 450/6

1400 min−1

68

69

70

900 min−1

57

58

60

700 min−1

51

52

54

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 54 40 49 49 48 43 39
LWA Szívóoldali dB(A) 68 58 62 63 58 59 52

VD 450/8

RD.. n = 1350 / 1260 min−1 RD.. n = 1100 / 930 min−1

1350 min−1

1260 min−1

59

63

61

59

61

57

62

64

61

65

1100 min−1

930 min−1

54

56

57

41

49

52

53

55

59

60

780 min−1

48

45

47

51

49

4043

42

47

45

RD.. n = 780 / 660 min−1

1) Dahlander−tekercselés 2) motorvédelmet is  tartalmaz 3) egyben fordulatszám−pólusváltó kapcsoló 4) süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolóknál

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
1350 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 83 73 75 77 75 72 74
1260 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 82 72 74 76 74 71 73

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
1100 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 79 69 71 73 71 68 70

930 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 73 63 65 67 65 62 64

Típus Rend.sz.V• m3/hmin−1 dB(A) 4 m−re kW Típus Rend.sz.kgA SS

Trafós fordulat−állító, ill.
pólusváltó kapcsoló

Rendelési
szám

Típus Max.
légszállítás

Fordulatszám Hangnyomás Teljesítmény felvétel Motorvédő
készülék

TömegBekötési 
rajz

oC

max.  közeg−
hőmérséklet

Típus Rend.sz.V• m3/hmin−1 dB(A) 4 m−re kW Típus Rend.sz.kgA SS

Trafós fordulat−állító, ill.
pólusváltó kapcsoló

Rendelési
szám

Típus Max.
légszállítás

Fordulatszám Hangnyomás Teljesítmény felvétel Motorvédő
készülék

TömegBekötési 
rajz

oC

max.  közeg−
hőmérséklet

VDD 450/6 5193 910 5350 60 0,45 1,15 469 65 28,0 MD 5849 RDS 23) 1315

VDD 450/8/41) 5197 730 / 1420 4075 / 8000 54 / 70 0,35 / 1,58 1,16 / 2,85 471 65 28,0 termokontakt nélkül PDA 125) 5081

VDW 450/6 5190 880 5350 60 0,52 2,55 563 65 27,0 MW 1579 MWS 33) 1948

VDD 450/4 5194 1430 8000 70 1,62 2,72 470 65 27,0 termokontakt nélkül nem szabályozható4)

VDD 450/8/62) 5198 720 / 960 4075 / 5350 54 / 60 0,35 / 0,61 0,88 / 1,28 473 65 31,0 termokontakt nélkül PGWA 124) 5083

VDD 450/6/42) 5199 960 / 1430 5350 / 8000 60 / 70 0,59 / 1,69 1,21 / 3,22 473 65 34,0 termokontakt nélkül PGWA 124) 5083

VDD 450/6 Ex 5201 930 5350 60 0,55 1,83 470 40 28,0 termokontakt nélkül nem szabályozható

Egyfordulatú, egyfázisú, 230V/50Hz, üzemi kondenzátoros motor, védettség IP 54

Egyfordulatú, háromfázisú, 400V/50Hz, rövidrezárt forgórészű, védettség IP 54

Pólusváltós, kétfordulatú, háromfázisú, 400V, 50Hz, védettség IP 54 Pólusváltó kapcsoló

Robbanásbiztos, háromfázisú, 400V/50Hz, hőmérsékleti osztály T1−T3, védettség IP 54

RDW 450/6 1505 900 6100 53 0,54 2,60 468 40 44,0 MW 1579 MWS 32) 1948
RDW 450/4 1514 1260 8660 63 1,45 6,70 468 40 52,0 MW 1579 MWS 7,52) 1950

RDD 450/8 1182 660 4500 45 0,28 0,69 499 40 43,0 MD 5849 RDS 12) 1314

RDD 450/8/41) 1535 670 / 1320 4530 / 8960 45 / 63 0,25 / 1,62 0,77 / 2,90 472 40 59,0 M 33) 1293 PDA 124) 5081

RDD 450/6 Ex 1187 900 6100 54 0,54 1,25 838 40 43,0 MSA 1289 TSD 1,5 1501
RDD 450/4 Ex 1538 1380 9280 66 1,60 3,40 838 40 59,0 MSA 1289 TSD 5,5 1503

RDD 450/6/6 1536 780 / 930 5430 / 6250 49 / 53 0,38 / 0,52 0,69 / 1,30 520 40 44,0 M 43) 1571 RDS 22) 1315
RDD 450/4/4 1533 1100 / 1350 7740 / 9150 59 / 63 1,05 / 1,60 1,80 / 3,20 520 40 53,0 M 43) 1571 RDS 42) 1316

Egyfordulatú, egyfázisú 230V/50Hz, üzemi kondenzátoros motor, védettség IP 44

Robbanásbiztos, háromfázisú, 400V/50Hz, hőmérsékleti osztály T1−T3, védettség IP 44

Egyfordulatú, háromfázisú, 400V/50Hz, rövidrezárt forgórészű, védettség IP 54

Kétfordulatú, háromfázisú, 400 V, 50 Hz, Y/�−kapcsolású, védettség IP 44

Pólusváltós, kétfordulatú, háromfázisú, 400V, 50Hz, védettség IP 54 Pólusváltó kapcsoló

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3
∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3
∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3
∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3
∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

1) Dahlander−tekercselés 2) kettős tekercselésű 3) motorvédelmet is  tartalmaz 4) különleges kivitelként szabályozható motorral is rendelhető 5) süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolóknál

660 min−1

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
780 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 69 59 61 63 61 58 60
660 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 65 55 57 59 57 54 56
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… 500 mm Radiális tetőventilátorok

méretek mm−ben

■ Jellemzők
Függőleges kifúvású tetőventilá−
tor, üvegszál erősítésű műanyag
házzal.

■ Ház
Az alsó és felső köpeny, a mo−
torburkolat és a beszívókúppal
egybeépített alaplemez üveg−
szálas poliészter. Szívóoldalról a
tartozékok csavarkötéssel rögzít−
hetők.

■ Járókerék
Nagy teljesítményű, hátrahajló
lapátozású, diagonális járókerék,
alumíniumlemezből. A motorral
egy egységként dinamikusan
kiegyensúlyozva.

■ Meghajtás
Golyóscsapágyazású, külső 
forgórészes, zárt kivitelű, IP 54
védettségű IEC motor, nedves−
ségtűrő impregnálással. 
Karbantartást nem igényel, a
rádióvételt nem zavarja.

■ Motorvédelem
A helyszínen megfelelő motorvé−
delem kiépítéséről mindig gon−
doskodni kell.

■ Villamos csatlakozás
A ház megbontása nélkül hoz−
záférhető, külső oldalon rögzí−
tett, IP 65−ös csatlakozódoboz.

■ Védőrács
A kifúvó oldali, EN 294−nek meg−
felelő védőrács szériatartozék.

■ Teljesítményszabályozás
A pólusváltós, többfordulatú ki−
viteleket alkalmazhatjuk, (a táb−
lázatban megadott kapcsolóval)
a teljesítmény változtatására. 

■ Zaj
A megfelelő jelleggörbepontban
mérhető hangnyomásszint érté−
kek (4 m−re) a jelleggörbe me−
zőben találhatók. A görbék fe−
letti táblázatban a hangteljesít−
mény, −nyomás oktávsávos
spektrumai és össz−szintjei sze−
repelnek.

■ Szállítás
Üzemkész állapotban, egyedi
kartondobozokban.

méretek mm−ben

Épített lábazat méretei

Ellenkarima
FR 500 Rend.sz. 1208

Lábazat hullámtetőkhöz, 5.profil
WDS 500 Rend.sz. 1564

Rezgéscsillapító összekötőelem
STS 500 Rend.sz. 1225
robbanásbiztos ventilátorhoz
STS 500 Ex Rend.sz. 2507

méretek mm−ben

Önműködő visszacsapó szelep
RVS 500 Rend.sz. 2598

Motoros visszacsapó szelep
RVM 500 Rend.sz. 2582

Hangcsillapító lábazat
SSD 500 Rend.sz. 5017

Lábazat lapostetőkhöz
FDS 500 Rend.sz. 1382

VD

Tartozékok VD típusokhoz

Utalások Oldal
Kiválasztási szabályok 12...
Műszaki leírás 262...
Kiválasztási táblázat 264
Tartozékok 289...
Fordulatszám állítók, szabály−
zók és kapcsolók 328...

Furat a villamos csatlakozáshoz
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Radiális tetőventilátorok … 500 mm  

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 75 60 70 71 68 62 59
LWA Szívóoldali dB(A) 88 78 83 85 77 78 72

VD 500/4
Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 65 50 60 61 57 52 47
LWA Szívóoldali dB(A) 78 68 73 75 67 68 60

VD 500/6

1400 min−1

72

74

75

900 min−1

62

63

65

57

58

60

VD 500/8, 500/16

700 min−1

42
43

44

350 min−1

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k

700min−1 LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 60 44 54 56 52 46 40
LWA Szívóoldali dB(A) 73 62 67 70 61 62 53

350min−1 LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 44 29 39 41 37 31 25
LWA Szívóoldali dB(A) 58 47 52 55 46 47 38

Típus Rend.sz.V• m3/hmin−1 dB(A) 4 m−re kW Típus Rend.sz.kgA SS

Pólusváltó kapcsolóRendelési
szám

Típus Max.
légszállítás

Fordulatszám Hangnyomás Teljesítmény felvétel Motorvédő
készülék

TömegBekötési 
rajz

oC

max.  közeg−
hőmérséklet

VDD 500/8/62) 5209 730 / 970 6520 / 8500 60 / 65 0,72 / 1,12 2,20 / 2,60 473 60 43,0 termokontakt nélkül PGWA 124) 5083

VDD 500/8 5203 720 6520 60 0,47 1,90 470 60 38,0 termokontakt nélkül nem szabályozható3)

VDD 500/6 5204 940 8500 65 0,96 2,09 470 60 39,0 termokontakt nélkül nem szabályozható3)

VDD 500/4 5205 1450 13600 75 3,08 5,80 498 60 51,0 termokontakt nélkül nem szabályozható

VDD 500/16/81) 5206 360 / 720 3140 / 6520 44 / 60 0,23 / 0,60 0,62 / 1,42 471 60 38,5 termokontakt nélkül PDA 124) 5081

VDD 500/8/41) 5208 740 / 1460 6520 / 13600 60 / 75 0,57 / 3,15 2,10 / 5,75 471 60 52,5 termokontakt nélkül PDA 124) 5081
VDD 500/6/42) 5210 970 / 1440 8500 / 13600 65 / 75 1,31 / 3,36 3,05 / 5,95 473 60 52,5 termokontakt nélkül PGWA 124) 5083

VDD 500/6 Ex 5212 910 8500 65 0,950 2,60 470 40 42,0 termokontakt nélkül nem szabályozható

Egyfordulatú, háromfázisú, 400V/50Hz, rövidrezárt forgórészű, védettség IP 54

Egyfordulatú, háromfázisú, 400/690V, 50Hz, rövidrezárt forgórészű, védettség IP 55

Robbanásbiztos, háromfázisú, 400V/50Hz, hőmérsékleti osztály T1−T3, védettség IP 54

Pólusváltós, kétfordulatú, háromfázisú, 400V, 50Hz, védettség IP 55

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3
∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3
∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

1) Dahlander−tekercselés 2) kettős tekercselésű 3) különleges kivitelként szabályozható motorral is rendelhető 4) süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolóknál
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… 560 mm Radiális tetőventilátorok

méretek mm−ben méretek mm−ben

VD függőleges kifúvással

■ Jellemzők
Függőleges kifúvású tetőventilá−
tor, üvegszál erősítésű műanyag
házzal.

■ Ház
Az alsó és felső köpeny, a mo−
torburkolat és a beszívókúppal
egybeépített alaplemez üveg−
szálas poliészter. Szívóoldalról a
tartozékok csavarkötéssel rögzít−
hetők.

■ Járókerék
Nagy teljesítményű, hátrahajló
lapátozású, diagonális járókerék,
alumíniumlemezből. A motorral
egy egységként dinamikusan
kiegyensúlyozva.

■ Meghajtás
Golyóscsapágyazású, külső 
forgórészes, zárt kivitelű, IP 54
védettségű IEC motor, nedves−
ségtűrő impregnálással.
Karbantartást nem igényel, a
rádióvételt nem zavarja.

■ Motorvédelem
A helyszínen megfelelő motorvé−
delem kiépítendő.

■ Villamos csatlakozás
A ház megbontása nélkül hoz−
záférhető, külső oldalon rögzí−
tett, IP 65−ös csatlakozódoboz.

■ Védőrács
A kifúvó oldali, EN 294−nek meg−
felelő védőrács szériatartozék.

■ Teljesítményszabályozás
A pólusváltós, többfordulatú ki−
viteleket alkalmazhatjuk, (a táb−
lázatban megadott kapcsolóval)
a teljesítmény változtatására. 

■ Zaj
A megfelelő jelleggörbepontban
mérhető hangnyomásszint érté−
kek (4 m−re) a jelleggörbe me−
zőben találhatók. A görbék fe−
letti táblázatban a hangteljesít−
mény, −nyomás spektrumai és
össz−szintjei szerepelnek.

■ Szállítás
Üzemkész állapotban, egyedi
kartondobozokban.

RD vizszintes kifúvással

■ Jellemzők 
Vízszintes kifúvású radiális tető−
ventilátor, modern, alacsony
építésű, szélesen túlnyúló eső−
védő burkolattal rendelkezik.

■ Ház
Az esővédő sapka, a védőrács,
a szívócsonkkal egybeépített
alaplemez és az egyéb alkat−
részek horganyzott acéllemezből
készülnek. A szívóoldali tartozé−
kok rögzítésére az alaplemez
menetes hüvelyei szolgálnak.

■ Járókerék
Hátrahajló lapátozású, nagy tel−
jesítményű radiális járókerék,
horganyzott acéllemezből, a
motorral együtt dinamikusan kie−
gyensúlyozva.

■ Meghajtás
Golyóscsapágyazású, zárt, külső
forgórészes, IP 44 védettségű,
nedvességtűrő impregnálású
motor. Karbantartásmentes. A
rádióvételt nem zavarja.

■ Motorvédelem
Kapocslécre kivezetett termo−
kontakttal (robbanásbiztos típu−
soknál kaltleiterrel) szerelt. Hatá−
sos védelemhez a kivezetéseket
motorvédő kapcsolóhoz (lásd
táblázat) kell csatlakoztatni.

■ Villamos csatlakozás
Szabványos, IP 55−ös védettsé−
gű csatlakozódoboz az esővédő
sapka alatt. A robbanásbiztos
típusok egy kb. 80 cm hosszú
kábellel szereltek. Robbanásbiz−
tos csatlakozódoboz  (KK Ex,
rendelési szám: 6862) külön
rendelhető.

■ Védőrács
A kifúvó oldali, EN 294−nek meg−
felelő védőrács szériatartozék.

■ Teljesítményszabályozás
Minden típus, ahol az adattáb−
lázatban ajánlott vezérlőt talá−
lunk, alkalmas a fordulatszám
változtatásra. Egyéb esetben a
pólusváltós, többfordulatú kivite−
lek jelenthetnek megoldást. Az
Ex típusok motorvédelem mellett
(MSA) szabályozhatók, de 115V
alá nem mehetünk.

■ Zaj
A megfelelő jelleggörbepontban
mérhető hangnyomásszint érté−
kek (4 m−re) a jelleggörbe me−
zőben találhatók. A görbék fe−
letti táblázatban a hangteljesít−
mény, −nyomás spektrumai és
össz−szintjei szerepelnek.

■ Szállítás
Üzemkész állapotban, fakereten.

Ellenkarima
FR 560 Rend.sz. 1209

Lábazat hullámtetőkhöz, 5.profil
WDS 560 Rend.sz. 1564

Rezgéscsillapító összekötőelem
STS 560 Rend.sz. 1226
robbanásbiztos ventilátorhoz
STS 560 Ex Rend.sz. 2508

Önműködő visszacsapó szelep
RVS 560 Rend.sz. 2599

Motoros visszacsapó szelep
RVM 560 Rend.sz. 2583 

Hangcsillapító lábazat
SSD 560 Rend.sz. 5017

Lábazat lapostetőkhöz
FDS 560 Rend.sz. 1382

méretek mm−ben

Hangcsillapító burkolat
HSDV 560 Rend.sz. 6761
csak RD típusokhoz

VD RD

Tartozékok VD típusokhoz és RD típusokhoz

Utalások Oldal
Kiválasztási szabályok 12...
Műszaki leírás 262...
Kiválasztási táblázat 264
Tartozékok 289...
Fordulatszám állítók, szabály−
zók és kapcsolók 328...
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Radiális tetőventilátorok … 560 mm  

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 79 65 72 74 74 65 63
LWA Szívóoldali dB(A) 92 83 85 88 80 81 76

VD 560/4 VD 560/6, 560/8

1400 min−1

76

77

79

900 min−1

67

68

70

46

48

VD 560/16

RD.. n = 920 / 700 min−1, 6−pólus

56

57

59

60

62

700 min−1

8−pólus

RD.. n = 700 min−1, 8−pólus

45

350 min−1

60

62

63

700 min−1

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k

350min−1 LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 48 34 43 44 42 32 30
LWA Szívóoldali dB(A) 61 52 56 58 47 48 42

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k

900min−1 LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 70 56 64 65 64 54 51
LWA Szívóoldali dB(A) 82 74 77 79 69 70 64

700min−1 LPA, 4m Lesugárzott dB(A) 63 49 58 59 57 47 44
LWA Szívóoldali dB(A) 76 67 71 73 62 63 57

1) Dahlander−tekercselés 2) motorvédelmet is  tartalmaz 3) egyben fordulatszám−pólusváltó kapcsoló 4) süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolóknál

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
920 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 80 72 74 74 72 69 70
700 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 74 66 68 68 66 63 64

Típus Rend.sz.V• m3/hmin−1 dB(A) 4 m−re kW Típus Rend.sz.kgA SS

Pólusváltó kapcsolóRendelési
szám

Típus Max.
légszállítás

Fordulatszám Hangnyomás Teljesítmény felvétel Motorvédő
készülék

TömegBekötési 
rajz

oC

max.  közeg−
hőmérséklet

Típus Rend.sz.V• m3/hmin−1 dB(A) 4 m−re kW Típus Rend.sz.kgA SS

Trafós fordulat−állító, ill.
pólusváltó kapcsoló

Rendelési
szám

Típus Max.
légszállítás

Fordulatszám Hangnyomás Teljesítmény felvétel Motorvédő
készülék

TömegBekötési 
rajz

oC

max.  közeg−
hőmérséklet

VDD 560/8 5214 720 11300 63 0,81 1,90 470 60 51,0 termokontakt nélkül nem szabályozható3)

VDD 560/16/81) 5216 360 / 710 5400 / 11300 48 / 63 0,29 / 0,91 0,98 / 2,30 471 60 52,5 termokontakt nélkül PDA 124) 5081
VDD 560/8/41) 5217 740 / 1470 11300 / 19100 63 / 80 1,04 / 6,07 4,15 / 10,75 471 60 81,0 termokontakt nélkül PDA 124) 5081

VDD 560/6 5215 920 13200 70 1,89 4,03 470 60 54,0 termokontakt nélkül nem szabályozható3)

VDD 560/6/42) 5218 990 / 1470 13200 / 19100 70 / 80 2,09 / 5,78 4,60 / 10,10 473 60 81,0 termokontakt nélkül PGWA 124) 5083

VDD 560/6 Ex 5220 940 13200 70 1,90 4,70 470 40 72,0 termokontakt nélkül nem szabályozható

Egyfordulatú, háromfázisú, 400V/50Hz, rövidrezárt forgórészű, védettség IP 54

Pólusváltós, kétfordulatú, háromfázisú, 400V, 50Hz, védettség IP 55

Robbanásbiztos, háromfázisú, 400V/50Hz, hőmérsékleti osztály T1−T3, védettség IP 54

RDD 560/8 1188 700 9630 54 0,76 1,80 499 40 89,0 MD 5849 RDS 22) 1315

RDD 560/12/61) 1545 470 / 920 6450 / 12750 42 / 60 0,29 / 1,73 0,93 / 3,10 472 40 104,0 M 33) 1293 PDA 124) 5081

RDD 560/6 Ex 1192 790 11300 58 1,14 2,2 838 40 89,0 MSA 1289 TSD 3,0 1502

RDD 560/6/6 1544 700 / 900 10300 / 12500 54 / 59 0,88 / 1,30 1,70 / 2,90 520 40 87,0 M 43) 1571 RDS 42) 1316

Egyfordulatú, háromfázisú, 400V/50Hz, rövidrezárt forgórészű, védettség IP 54

Robbanásbiztos, háromfázisú, 400V/50Hz, hőmérsékleti osztály T1−T3, védettség IP 44

Kétfordulatú, háromfázisú, 400 V, 50 Hz, Y/�−kapcsolású, védettség IP 44

Pólusváltós, kétfordulatú, háromfázisú, 400V, 50Hz, védettség IP 54 Pólusváltó kapcsoló

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3 ∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3
∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

1) Dahlander−tekercselés 2) kettős tekercselésű 3) különleges kivitelként szabályozható motorral is rendelhető 4) süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolóknál

470 min−1

40

41
38

42

44

RD.. n = 470 min−1

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

700 min−1

6−pólus

920 min−1

49

51

52

53

55

52

50

52

54

56

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
470 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 62 54 56 56 54 51 52

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
700 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 73 65 67 67 65 62 63
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… 630 mm Radiális tetőventilátorok

méretek mm−ben

■ Jellemzők 
Vízszintes kifúvású radiális tető−
ventilátor, modern, alacsony
építésű, szélesen túlnyúló eső−
védő burkolattal rendelkezik.

■ Ház
Az esővédő sapka, a védőrács,
a szívócsonkkal egybeépített
alaplemez és az egyéb alkat−
részek horganyzott acéllemezből
készülnek. A szívóoldali tartozé−
kok rögzítésére az alaplemez
menetes hüvelyei szolgálnak.

■ Járókerék
Hátrahajló lapátozású, nagy tel−
jesítményű radiális járókerék,
horganyzott acéllemezből, a
motorral együtt dinamikusan kie−
gyensúlyozva.

■ Meghajtás
Golyóscsapágyazású, zárt, külső
forgórészes, IP 44 védettségű,
nedvességtűrő impregnálású
motor. Karbantartásmentes. A
rádióvételt nem zavarja.

■ Motorvédelem
Kapocslécre kivezetett termo−
kontakttal (robbanásbiztos típu−
soknál kaltleiterrel) szerelt. Hatá−
sos védelemhez a kivezetéseket
motorvédő kapcsolóhoz (lásd
táblázat) kell csatlakoztatni.

■ Villamos csatlakozás
Szabványos, IP 55−ös védettsé−
gű csatlakozódoboz az esővédő
sapka alatt. A robbanásbiztos
típusok egy kb. 80 cm hosszú
kábellel szereltek. Robbanásbiz−
tos csatlakozódoboz  (KK Ex,
rendelési szám: 6862) külön
rendelhető.

■ Védőrács
A kifúvó oldali, EN 294−nek meg−
felelő védőrács szériatartozék.

■ Teljesítményszabályozás
Minden típus, ahol az adattáb−
lázatban ajánlott vezérlőt talá−
lunk, alkalmas a fordulatszám
változtatásra. Egyéb esetben a
pólusváltós, többfordulatú kivite−
lek jelenthetnek megoldást.
Az Ex típusok motorvédelem
mellett (MSA) szabályozhatók,
de a minimum feszültség 115V.

■ Zaj
A megfelelő jelleggörbepontban
mérhető hangnyomásszint érté−
kek (4 m−re) a jelleggörbe me−
zőben találhatók. A görbék fe−
letti táblázatban a hangteljesít−
mény, −nyomás spektrumai és
össz−szintjei szerepelnek.

■ Szállítás
Üzemkész állapotban, fakereten.

méretek mm−ben

Épített lábazat méretei

méretek mm−ben

Ellenkarima
FR 630 Rend.sz. 1211

Lábazat hullámtetőkhöz, 5.profil
WDS 630 Rend.sz. 1564

Rezgéscsillapító összekötőelem
STS 630 Rend.sz. 1228
STS 630 Ex Rend.sz. 2509

Önműködő visszacsapó szelep
RVS 630 Rend.sz. 2600

Motoros visszacsapó szelep
RVM 630 Rend.sz. 2609

Hangcsillapító lábazat
SSD 630 Rend.sz. 5017

Lábazat lapostetőkhöz
FDS 630 Rend.sz. 1382

Hangcsillapító burkolat
HSDV 630 Rend.sz. 6761

RD

Tartozékok RD típusokhoz

Utalások Oldal
Kiválasztási szabályok 12...
Műszaki leírás 262...
Kiválasztási táblázat 264
Tartozékok 289...
Fordulatszám állítók, szabály−
zók és kapcsolók 328...

Furat a villamos csatlakozáshoz



RDD 630/6 Ex 1551 910 17300 66 2,60 5,6 838 40 101 MSA 1289 TSD 7,0 1504
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Radiális tetőventilátorok … 630 mm  

RD.. n = 880 / 680 min−1 RD.. n = 650 / 440 min−1

880 min−1

59

62

61

63

65

53

56

55
57

59

650 min−1

52

53

55

55

57

41
43

44

45

47

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
650 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 75 66 70 68 67 65 66
440 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 65 56 60 58 57 55 56

Típus Rend.sz.V• m3/hmin−1 dB(A) 4 m−re kW Típus Rend.sz.kgA SS

Trafós fordulat−állító, ill.
pólusváltó kapcsoló

Rendelési
szám

Típus Max.
légszállítás

Fordulatszám Hangnyomás Teljesítmény felvétel Motorvédő
készülék

TömegBekötési 
rajz

oC

max.  közeg−
hőmérséklet

RDD 630/8 1194 650 12250 55 1,20 2,7 499 40 101 MD 5849 RDS 42) 1316

RDD 630/6/6 1195 680/ 880 13640 / 16850 57 / 63 1,50 / 2,50 2,8 / 5,0 520 40 107 M 43) 1571 RDS 72) 1578

RDD 630/12/61) 1197 440/ 880 8430 / 16850 45 / 63 0,39 / 2,60 1,5 / 4,9 472 40 112 M 33) 1293 PDA 124) 5081

Egyfordulatú, háromfázisú, 400V/50Hz, rövidrezárt forgórészű, védettség IP 54

Pólusváltós, kétfordulatú, háromfázisú, 400V, 50Hz, védettség IP 54 Pólusváltó kapcsoló

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3
∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

1) Dahlander−tekercselés 2) motorvédelmet is  tartalmaz 3) egyben fordulatszám−pólusváltó kapcsoló 4) süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolóknál

680 min−1

440 min−1

Kétfordulatú, háromfázisú, 400 V, 50 Hz, Y/�−kapcsolású, védettség IP 54

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
880 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 83 74 78 76 75 73 74
680 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 77 68 72 70 69 67 68

Robbanásbiztos, háromfázisú, 400V/50Hz, hőmérsékleti osztály T1−T3, védettség IP 54
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… 710 mm Radiális tetőventilátorok

méretek mm−ben

■ Jellemzők 
Vízszintes kifúvású radiális tető−
ventilátor, modern, alacsony
építésű, szélesen túlnyúló eső−
védő burkolattal rendelkezik.

■ Ház
A védőrács, a szívócsonkkal
egybeépített alaplemez és az
egyéb alkatrészek horganyzott
acéllemezből készülnek, az eső−
védő sapka üvegszálas poliész−
ter. A szívóoldali tartozékok rög−
zítésére az alaplemez menetes
hüvelyei szolgálnak.

■ Járókerék
Hátrahajló lapátozású, nagy tel−
jesítményű radiális járókerék,
horganyzott acéllemezből, a
motorral együtt dinamikusan kie−
gyensúlyozva.

■ Meghajtás
Golyóscsapágyazású, zárt, külső
forgórészes, IP 44 védettségű,
nedvességtűrő impregnálású
motor. Karbantartásmentes, a
rádióvételt nem zavarja.

■ Motorvédelem
Kapocslécre kivezetett termo−
kontakttal (robbanásbiztos típu−
soknál kaltleiterrel) szerelt. Hatá−
sos védelemhez a kivezetéseket
motorvédő kapcsolóhoz (lásd
táblázat) kell csatlakoztatni.

■ Villamos csatlakozás
Szabványos, IP 55−ös védettsé−
gű csatlakozódoboz az esővédő
sapka alatt. A robbanásbiztos
típusok egy kb. 80 cm hosszú
kábellel szereltek. Robbanásbiz−
tos csatlakozódoboz  (KK Ex,
rendelési szám: 6862) külön
rendelhető.

■ Védőrács
A kifúvó oldali, EN 294−nek meg−
felelő védőrács szériatartozék.

■ Teljesítményszabályozás
A pólusváltós, többfordulatú ki−
viteleket alkalmazhatjuk, (a táb−
lázatban megadott kapcsolóval)
a teljesítmény változtatására. 

■ Zaj
A megfelelő jelleggörbepontban
mérhető hangnyomásszint érté−
kek (4 m−re) a jelleggörbe me−
zőben találhatók. A görbék fe−
letti táblázatban a hangteljesít−
mény, −nyomás spektrumai és
össz−szintjei szerepelnek.

■ Szállítás
Üzemkész állapotban, fakereten

méretek mm−ben

Épített lábazat méretei

méretek mm−ben

Ellenkarima
FR 710 Rend.sz. 1212

Hangcsillapító lábazat
SSD 710 Rend.sz. 5287

Rezgéscsillapító összekötőelem
STS 710 Rend.sz. 1229

Önműködő visszacsapó szelep
RVS 710 Rend.sz. 2601

Motoros visszacsapó szelep
RVM 710 Rend.sz. 2610

Hangcsillapító burkolat
HSDV 710 Rend.sz. 6763

Lábazat lapostetőkhöz
FDS 710 Rend.sz. 6658

Tartozékok RD  típusokhoz

RD

Utalások Oldal
Kiválasztási szabályok 12...
Műszaki leírás 262...
Kiválasztási táblázat 264
Tartozékok 289...
Fordulatszám állítók, szabály−
zók és kapcsolók 328...

Furat a villamos csatlakozáshoz



950 min−1

65

66

68

50 47
47

50

52

68

70

RD 710/12/6 n = 950 / 480 min−1

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

480 min−1
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Radiális tetőventilátorok … 710 mm  

Típus Rend.sz.V• m3/hmin−1 dB(A) 4 m−re kW Típus Rend.sz.kgA SS

Pólusváltó kapcsolóRendelési
szám

Típus Max.
légszállítás

Fordulatszám Hangnyomás Teljesítmény felvétel Motorvédő
készülék

TömegBekötési 
rajz

oC

max.  közeg
hőmérsélet

RDD 710/8 1554 660 17600 59 2,00 4,4 469 40 158 MD 5849 RDS 72) 1578
RDD 710/6 1553 940 34550 72 8,60 15,8 499 40 190 MD 5849 nem szabályozható

RDD 710/12/61) 1556 480 / 950 12470 / 24800 50 / 68 0,70 / 4,50 2,4 / 8,5 472 40 167 M 33) 1293 PDA 124) 5081

Egyfordulatú, háromfázisú, 400V/50Hz, rövidrezárt forgórészű, védettség IP 54

Pólusváltós, kétfordulatú, háromfázisú, 400V, 50Hz, védettség IP 54

RD 710/8 n = 660 min−1

660 min−1

56

59

57

59

61

∆pst
Pa ρ = 1,20 kg/m3

1) Dahlander−tekercselés 2) motorvédelmet is  tartalmaz 3) egyben fordulatszám−pólusváltó kapcsoló 4) süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolóknál

RD 710/6 n = 940 min−1

68

71

70

72

74

∆pst
Pa

V• m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

940 min−1

V• m3/h

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
950 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 88 79 83 81 80 78 79
480 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 70 61 65 63 62 60 61

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
940 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 92 83 87 85 84 82 83

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k
660 min−1 LWA Szívóoldali dB(A) 79 70 74 72 71 69 70



710 1276 1050 1580 751 14 670 810 15 8 x M10 65
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Tetőszellőzők
HSDV hangcsillapító burkolat csak RD típusokhoz

560 945 750 1295 605 14 461 590 15 8 x M10 40

méretek mm−ben

HDH tetőszellőző

■ Leírás
A természetes szellőzés, vagy a
légutánpótlás számára kiképzett
tetőáttörések lefedésére alkal−
mazható. A felépítés azonos a
vízszintes kifúvású (RD...)
tetőventilátorokéval. (Az ezekkel
való kombináció előnyben
részesítendő.) Gépi szellőzés
méretezésekor a figyelembe
veendő légellenállás a
vonatkozó diagramban található.
A tartozékok azonosak a
tetőventilátorokéval.

VDH tetőszellőző

■ Leírás
A természetes szellőzés, vagy a
légutánpótlás számára kiképzett
tetőáttörések lefedésére alkal−
mazható. A felépítés azonos a
függőleges kifúvású (VD...)
tetőventilátorokéval. (Az ezekkel
való kombináció előnyben
részesítendő.) Gépi szellőzés
méretezésekor a figyelembe
veendő légellenállás a
vonatkozó diagramban található.
A tartozékok azonosak a
tetőventilátorokéval.

HDH Nyomásveszteség – Beszívás
ρ = 1,20 kg/m3

Nyomásveszteség VDH 200 – 400
ρ = 1,20 kg/m3

Nyomásveszteség VDH 450 és 500
ρ = 1,20 kg/m3

Típus Rend.sz. Névleges méret mm

HDH 315 5128 315
HDH 400 5129 400
HDH 450 5130 450
HDH 560 5132 560
HDH 630 5133 630

Típus Rend.sz. Névleges méret mm

VDH 200 5126 200
VDH 225 5127 225
VDH 250 5120 250
VDH 315 5121 315
VDH 400 5125 400
VDH 450 5122 450
VDH 500 5123 500 méretek mm−ben

315 603 450 846 356 12 264 369 16 8 x M8 32
400 633 535 846 438 12 302 401 16 6 x M8 32
450 754 590 1020 487 14 358 450 16 6 x M8 32

630 945 750 1295 674 14 461 635 15 8 x M10 40

Típus � A � B ø C ø E ø F G H J K L

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

200 435 330 544 259 12 173 449 12 6 x M6 40
225 435 330 629 259 12 173 425 12 6 x M6 40
250 560 450 695 286 12 218 488 11 6 x M6 40
315 560 450 770 356 12 227 535 19 8 x M8 40
400 644 535 900 438 12 287 615 19 8 x M8 50
450 710 590 1060 487 14 317 628 18 8 x M8 50
500 917 750 1200 541 14 430 768 18 8 x M8 50

Típus � A � B ø C ø E ø F G H J K L

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

■ Méretválaszték
■ Méretválaszték

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆

➀ VDH 200
➁ VDH 225
➂ VDH 250
➃ VDH 315
➄ VDH 400

➅ VDH 450
➆ VDH 500

➀➁➂ ➃ ➄

➀ HDH 315
➁ HDH 400
➂ HDH 450
➃ HDH 560
➄ HDH 630
➅ HDH 710

∆p
Pa

∆p
Pa

∆p
Pa

V• m3/h

HDH Nyomásveszteség – Kifúvás
ρ = 1,20 kg/m3

➀➁ ➂ ➃ ➄ ➅

➀ HDH 315
➁ HDH 400
➂ HDH 450
➃ HDH 560
➄ HDH 630
➅ HDH 710

∆p
Pa

V• m3/hV• m3/h V• m3/h

VDH HDH

HDH 710 5231 710

➅

Típus Rend.sz. A (mm) B (mm)

HSDV 225 6757 626 711

HSDV 315 6758 836 860

HSDV 400 6758 836 860

HSDV 450 6760 1016 1060

HSDV 560 6761 1256 1165

HSDV 630 6761 1256 1165

HSDV 710 6763 1556 1655

HSDV hangtompító burkolat 
nyomóoldali zajcsillapításhoz
Átlagos csillapítási érték 11 dB.
Alkalmazható az RD típusokhoz
NÁ 225 – 710 méretek között. A
szerkezet körülveszi a ventilátort
és utólag is könnyen felszerel−
hető.

HSDV méretek mm−ben ■ Méretválaszték
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Tartozékok
tetőventilátorokhoz

Típus Rend.sz.. … D i.L. L A … LK Tömeg (kg)

DVS 180 1247 180 110 15 213 1,2

DRVS 200 2591 225 300 – 259 3,0

RVS 225 2591 225 300 – 259 3,0

RVS 250 2592 250 300 – 286 3,4

RVS 315 2594 315 300 – 356 4,3

RVS 400 2596 400 330 – 438 7,2

RVS 450 2597 454 330 15 487 10,4

RVS 500 2598 504 330 40 541 11,7

RVS 560 2599 560 330 65 605 16,1

RVS 630 2600 630 400 115 674 19,5

RVS 710 2601 710 400 155 751 26,5

RVS önműködő 
visszacsapó szelep1)

Üzemszünetben a hideg levegő
bejutását akadályozza meg. A
ventilátor felfutásakor automati−
kusan nyit. Az állítható rugóere−
jű mechanika a légáramon kívül
található. A kétoldalt karimás
ház és a csappantyúk anyaga 

RVS / DVS

horganyzott acéllemez, … 225 −
560 mm méretnél a csappantyú
alumínium. A záróelemek műa−
nyag ütközőkkel rendelkeznek a
csendes üzem érdekében. Köz−
vetlenül a ventilátor alaplemezre
csavarozható. A méretek szab−
ványosak: DIN 24155, Bl. 2. 

RVM / DRVMméretek mm−ben méretek mm−ben

Típus Rend.sz.. … D i.L. B C L A … LK Tömeg (kg)

DRVM 200 2575 225 95 130 300 – 259 3,3

RVM 225 2575 225 95 130 300 – 259 3,3

RVM 250 2576 250 95 130 300 – 286 3,7

RVM 315 2578 315 95 130 300 – 356 4,6

RVM 400 2580 400 95 130 330 – 438 7,5

RVM 450 2581 454 95 130 330 15 487 10,7

RVM 500 2582 504 95 130 330 40 541 12,0

RVM 560 2583 560 95 130 330 65 605 16,4

RVM 630 2609 630 150 225 400 115 674 21,0

RVM 710 2610 710 150 225 400 155 751 28,0

RVM motoros állítású
visszacsapó szelep1)

Kialakítása az RVS−el egyező,
de mozgatása rugóvisszatéríté−
ses motorral történik. A ventilá−
tor üzemszünetében is lehetővé
teszi a természetes szellőzést.
Tetőszellőzővel együtt légután−
pótlás vezérlésére is alkalmas. 

Környezeti hőmérséklet –30 ... +50 °C
Védettség IP 54,  
Fesz./frekv.230 V,AC, 50/60 Hz
Telj.felvétel NÁ 560−ig   14 W

NÁ 630−tól 8,5 W
Bekötési rajz SS−380.1
Nyitási idő: 560−ig/630−tól 75 sec/150sec
csatlakozó kábelhossz: 0,9 m

FR / DFR ellenkarimák
Szívóoldali csőcsatlakoztatásra,
közvetlenül a ventilátor alaple−
mezre csavarozható.

méretek mm−benFR / DFR

Típus Rend.sz.. … LK l … d Tömeg (kg)

FR 180 1200 213 25 186 0,4

DFR 200 1201 259 30 233 0,5

FR 225 1201 259 30 233 0,5

FR 250 1203 286 25 256 0,6

FR 315 1204 356 30 326 0,9

FR 400 1206 438 30 408 1,2

FR 450 1207 487 35 457 1,8

FR 500 1208 541 35 511 1,8

FR 560 1209 605 35 574 2,0

FR 630 1211 674 35 642 2,2

FR 710 1212 751 35 715 3,3

STS rezgéstompító vitorlavászon
A testhangok és a rezgések
szívóoldali csőszakaszra való
átvitelének megakadályozására.
Közvetlenül a ventilátor alaple−
mezre csavarozható. A karimák

méretek mm−benSTS / DSTS

Típus Rend.sz.. Típus* Rend.sz.. … D i.L. … LK Tömeg (kg)

STS 180 1217 – – 183 213 0,9

DSTS 200 1218 DSTS 200 Ex 2500 229 259 1,1

STS 225 1218 STS 225 Ex 2500 229 259 1,1

STS 250 1220 STS 250 Ex 2501 252 286 1,3

STS 315 1221 STS 315 Ex 2503 322 356 1,8

STS 400 1223 STS 400 Ex 2505 404 438 2,5

STS 450 1224 STS 450 Ex 2506 453 487 3,8

STS 500 1225 STS 500 Ex 2507 507 541 3,4

STS 560 1226 STS 560 Ex 2508 570 605 4,5

STS 630 1228 STS 630 Ex 2509 638 674 4,6

STS 710 1229 − − 711 751 7,0

anyaga horganyzott acél, köztük
elasztikus PVC szövethenger. A
robbanásbiztos típusokhoz az
STS.. Ex típusok használandók.
A méretek szabványosak,
DIN 24155, Bl 2. 

*

* Típus STS 180 = 130 mm

* robbanásbiztos ventilátorokhoz

A méretek szabványosak:
DIN 24155, Bl 2.
Anyaga horganyzott acél.

1) nyomásveszteség diagram a 294. oldalon
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FDS SSDméretek mm−ben

Típus Rend.sz.. A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

FDS 180 * 1377 645 285 245 285

FDS 200 * 1378 750 392 330 285

FDS 225 * 1378 750 392 330 285

FDS 250 * 1379 870 520 450 285

FDS 315 * 1379 870 520 450 285

FDS 400 * 1380 950 605 535 285

FDS 450 * 1381 1000 660 590 285

FDS 500 1382 1160 820 750 285

FDS 560 1382 1160 820 750 285

FDS 630 1382 1160 820 750 285

FDS 710 6658 1550 1190 1050 285

Típus Rend.sz.. A B C D E F G

WDS 180 1559 920 1600 200 245 295 … 256 M 6

WDS 200 /225 1560 920 1600 200 330 395 290 M 10

WDS 250/315 1561 920 1600 200 450 555 395 M 10

WDS 400 1562 920 1600 200 535 625 475 M 10

WDS 450 1563 1400 2000 200 590 705 525 M 12

WDS 500/560 1564 1400 2000 200 750 895 650 M 12

WDS 630 1564 1400 2000 200 750 895 650 M 12

méretek mm−ben

Típus Rend.sz.. A B C D E F

SSD 180* 5289 280 160 750 213 600 245

SSD 200 * 5290 400 133 735 259 666 330

SSD 225 * 5290 400 133 735 259 666 330

SSD 250 * 5292 520 150 835 286 820 450

SSD 315 * 5292 520 150 835 356 820 450

SSD 400 * 5291 600 150 985 438 900 535

SSD 450 * 5288 675 158 985 487 990 590

SSD 500 5017 860 170 1200 – 1200 750

SSD 560 5017 860 170 1200 – 1200 750

SSD 630 5017 860 170 1200 – 1200 750

SSD 710 5287 1220 140 1500 – 1500 1050

FDS lábazat lapostetőkre
Tetőventilátorok és tetőszellőzők
lapostetőre való szereléséhez. A
szerelés általában vízszintes, de
az RD... család esetében 25
fokig ferde elhelyezés is lehet−
séges. Az üvegszálerősítésű
műanyag konstrukció (a 710−es
méretnél alumínium) korrózióálló,
a belső oldalról hang−, és
hőszigetelő anyaggal bélelt.
Magassága a hivatalos hóvas−

tagság felett van.
Szerelés
A lábazatot a födémáttörés
fölött rögzítsük. A tetőszigetelést
az alapkeret fölé folytonosan
kell felvinni, majd bitumenes
tömítőanyaggal a szegélyeket
tömíteni. A rögzítőcsavarokat és
a profilos gumitömítéseket (a
ventilátor alaplemez és a lába−
zat közé) a készlet tartalmazza.

SSD hangcsillapító lábazatok
Szívóoldali hangcsillapításra.
Átlagos hangcsillapítás: 15 dB.
Valamennyi ventilátormérethez
szállítható. A fém részek anya−
ga horganyzott acéllemez.
Szerelhető lapostetőre a stan−
dard lábazattal azonos módon.
A rögzítőcsavarokat és a profi−
los gumitömítéseket (a ventilátor
alaplemez és a lábazat közé) a
szállítási készlet tartalmazza.

A NÁ 500 – 710 típusok kulisz−
szás kivitelűek, A2 osztályú,
nem éghető anyagból. 
Az NÁ 180 – 450 típusok hab−
anyag betétesek, középen sza−
bad keresztmetszettel és felhajt−
ható fedéllel a ventilátorhoz és
a csőrendszerhez való hozzáfé−
rés megkönnyítésére. 

WDS

WDS lábazat hullámtetőkre
Tetőventilátorok vagy tetőszel−
lőzők hullámtetőre való rögzí−
tését szolgálják, maximálisan 25
fok dőlésszögig. (az erre alkal−
mas típuscsalád RD...)  Csekély
súlyú üvegszálerősítésű poli−
észter anyagú, korrózió és
időjárásálló kivitel, kis hőátbo−
csátási tényezővel. Nem sérülé−
keny, amely könnyebbséget je−
lent a szállításnál és kivitelezés−

nél. A hullámtávolság 177 mm
(5−ös profil). Alkalmazásával a
tervezési és kivitelezési költ−
ségeket jelentősen csökkenthet−
jük. Az esővíz elvezető csator−
nák a lábazattest és a hullámle−
mez között lehetővé teszik a
szerelést a fedési iránytól füg−
getlenül. A rögzítő csavarokat,
alátéteket és gumitömítéseket a
szállítási szett tartalmazza.

SDS ferdetető lábazat
Ventilátorok és szellőzősapkák
ferde tetőre való telepítésére. A
maximális dőlésszög 45° lehet.
Anyaga horganyzott acéllemez,
belső oldalán hő− és hang−
szigetelő béleléssel. Minden tí−
pus 5 fokonként megadott
dőlésszöggel szállítható. Ren−
delésnél kérjük megadni a ven−
tilátor típusát illetve a szellőző−
sapka névleges méretét, a dő−
lésszöget, a cseréptípust vagy
a profilmélységet.

* felhajtható fedéllel az egyszerű tisztításhoz, karbantartáshoz * felhajtható fedéllel az egyszerű tisztításhoz, karbantartáshoz

Utalások Oldal
A radiális tetőventilátorok szívó−
oldalon gyárilag nem rendelkez−
nek védőráccsal. Ha a beépí−
tés nem nyújt megfelelő érin−
tésvédelmet, úgy megfelelő
védőrács (G vagy SG típus)
beépítése szükséges.
Védőrácsok 161.., 296...
További tartozékok
Fordulatszám szabályozók,
szabályzók, kapcsolók 328 ...

felhajthatófelhajtható

méretek mm−ben SDS

Szerelés
Rögzítsük a lábazatot a tető−
szerkezetre és a körbefutó
ólomszoknyát igazítsuk a tető−
burkolathoz a megfelelő tömí−
tettség érdekében. A lábazat és
a ventilátor/szellőző közé helye−
zendő csavarok, tömítések a
szállítási készletben megtalál−
hatók.
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Zárózsaluk, légrácsok, tányérszelepek
Fali− és tetőátvezetések

A HELIOS−nál a szükségleteknek meg−
felelő optimális tartozékok fejlesztése és
gyártása immár hagyományosnak
mondható.
Így például 40 évvel ezelőtt a világon
elsőként jelent meg a VK, műanyag
kivitelű túlnyomáskibocsátó sorozat,
amely a jelentősebb ipari országokban
szabadalommal is védett volt.

Tetszetős formák, a korszerű építészeti
irányzatokhoz való illeszkedés, magas
színvonalú műszaki kialakítás és prak−
tikus kezelhetőség jellemzi a HELIOS
− Túlnyomáskibocsátó zsalukat,
− Esővédő rácsokat,
− Légrácsokat,
− Tányérszelepeket és
− Fali átvezetéseket.

Újdonság a DH tetőátvezetés, amely
optimális légtechnikai megoldás, rajta
keresztül minimális nyomásveszteséggel
vezethető a levegő a szabadba. A hoz−
zá választható szoknyával (FDP és UDP
tartozékok) alkalmas lapos és ferde
tetőkre egyaránt.

További újdonság a kínálatban az au−
tomatikus, állandó térfogatáramot tartó
elemcsalád (VKH). Csőszakaszokban,
levegő be− és kieresztéseknél remekül
alkalmazhatóak a szabályozott légáram−
lás megvalósítására. 
Anyaga A1 osztályú nem éghető
műanyag (DIN 4102).
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Túlnyomáskibocsátó zsaluk

■ Jellemző tulajdonságok
■ Időjárás álló, hosszú élettarta−

mú kivitelek. Valamennyi al−
katrész ütésálló, UV−fény álló,
világos szürke műanyag (a
VK 100−160 típusok fehérek).

■ Ellenáll agresszív közegeknek. 
■ Az épületfal nem piszkolódik

a magas keret és az egye−
nes vonalú átáramlás követ−
keztében.

■ Egyszerűen és gyorsan sze−
relhető.

■ Kis beépítési magasságú.
■ Szerény, elegáns formaterve−

zésű.

■ Nyomásveszteség
A ventilátor kiválasztásnál a
berendezésben keletkező ösz−
szes nyomásveszteséget fi−
gyelembe kell venni. Ez
egyes elemek veszteségeinek
összegeként áll elő. A dia−
gram a zsaluk nyomásveszte−
ségének maximális értékére
ad becslést a légsebesség
függvényében.

■ Tipusválaszték

■ Önműködő kivitel
Lapos építésű túlnyomás ki−
bocsátó zsaluk, szellőző nyí−
lások külső oldali lezárására.

■ A ventilátor be−/kikapcsolásá−
val párhuzamban, automatiku−
san nyit illetve zár.

■ A rögzítés négy, sarokban el−
helyezett, rejtett furaton ke−
resztül csavarokkal történik.

■ Csomagolás: kartondobozban
(rögzítő anyagokkal együtt).

■ A javasolt maximális légse−
besség 8 m/s. Nagyobb se−
bességekre megerősített kivi−
tel egyedi megrendelésre
szállítható.

■ A szilárdság növelése érde−
kében a 630−as és 710−es
névleges méretnél egy, a
800−as és 900−as méretnél
kettő köztartót (több lamella−
mező) találunk.

Nagyobb méretek külön kérésre szállíthatók lásd.”különleges méretek” 1) a kisebb méretű zsaluk leírását és méreteit lásd a következő oldlaon

Önműködő Kézi állítású Motoros állítású Ventilátor Méretek
Típus rend.sz.. Típus rend.sz.. Típus rend.sz.. névleges méret A mm B mm C mm D mm E mm

VK 1601) 0892 – – EVK 1501) 0251 150/160 190 190 25 131 131

VK 200 0758 RVK 200 0766 EVK 200 0774 180/200 240 240 28 193 167

VK 250 0759 RVK 250 0767 EVK 250 0775 225/250 290 290 28 243 217

VK 315 0760 RVK 315 0768 EVK 315 0776 280/315 340 340 28 293 267

VK 355 0761 RVK 355 0769 EVK 355 0777 355 390 390 28 343 317

VK 400 0762 RVK 400 0770 EVK 400 0778 400 440 440 28 393 367

VK 450 0763 RVK 450 0771 EVK 450 0779 450 490 490 30 443 417

VK 500 0764 RVK 500 0772 EVK 500 0780 500 540 540 30 493 467

VK 630 0836 EVK 630 0781 560/630 686 690 40 520 630

VK 710 0838 EVK 710 0784 710 785 785 40 771 685

VK 800 0839 800 876 885 40 862 785

VK 900 0841 900 1026 985 40 1012 885

Nyomásveszteség

∆p
Pa

c m/s

EVK 200 – 500VK 200 – 900 RVK

■ Kézi állítású zsaluk 
Kifúvó vagy beszívó nyílások
külső fali lezárására. Lapos
építésű. Fordítható szállítási
irányú axiális ventilátorokhoz
is alkalmas, mert az átáram−
lás mindkét irányban lehetsé−
ges.

■ Nem ”zörög” és jól zár, mivel
a lamellák egy középen elhe−
lyezett összekötő rúdon ke−
resztül rugóerő ellen nyitha−
tók.

■ A működtetés kézi erővel hú−
zózsinóron és egy vezetőgör−
gőn keresztül történik.

■ A szállítási szett tartalmazza
a zsinórvédő csövet, a veze−
tőgörgőt, a tartóhorgot és a
rögzítő segédanyagokat.

■ A keret, a lamellák, a tenge−
lyek és az állítószerkezet UV−
fény álló, ütésálló világosszür−
ke  műanyagból készül.

■ 500−as névleges méretig a
zsaluknak egy lamellasora
van. Nagyobb méreteknél a
szilárdság növelése érdeké−
ben több lamellasort képe−
zünk ki. Ekkor valamennyi la−
mellasor egy külön húzózsi−
nórral működtethető.

■ Elektromos működtetésű zsaluk
Elszívó és kifúvó nyílások kül−
ső oldali lezárására.

■ A működtetést automatikusan
a ventilátor kapcsolásával re−
teszelve javasoljuk, oly mó−
don, hogy a ventilátor csak a
nyitás végállásában indulhas−
son.

■ Az indítás a helyszínen kiala−
kított egyszerű kapcsolóval
történik. A végállás kapcsoló
teljes nyitáskor a ventilátor tá−
páramkörének mágneskap−
csolóját működteti. A vezérlő
áramkör 1A áramerősségig
terhelhető, így kisebb teljesít−
ményű, egyfázisú ventilátorok
közvetlenül is működtethetők.

■ Fordulatszám állítós üzem
esetén relén keresztül kell
üzemeltetni

■ Beszerelésre kész szállítás,
csatlakozó kábellel (5 x 1,5
mm2, kb.1,5 m hosszú). Be−
kötési rajz SS−39 és SS−73.

■ Az állítószerkezet háza vízvé−
dett, IP 55−ös, benne gondo−
zásmentes állítómotor, 230
V~, 50 Hz.

■ Zörgésmentes, jól záró, 
anyaguk világos szürke,
tartós műanyag.
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EVKVK, RVK

Tartozék
F.. átmeneti idomokkal a
710−es névleges méretig kör
keresztmetszetű csövekre
szerelhető. A kiválasztást és
leírást lásd a 302. oldalon.
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Kisméretű− és téglalap keresztmetszet zsaluk
Különleges méretek

■ Különleges méretek
A rendelhető típusváltozatok:

– önműködő (túlnyomás kibo−
csátó)

– kézi állítású
– elektromos működtetésű
■ A méretek 50 mm−es lép−

csőkben tetszőlegesen meg−
választhatók, bármely függőle−
ges és vízszintes négyszögel−
osztásban. Mivel  a különle−
ges méretek gyártása csak
egyedi megrendelésre törté−
nik, a csere vagy a visszavé−
tel lehetősége kizárt. Ezért  a
kívánt méreteket és igényeket
írásban és pontosan meg kell
adni.

■ A minél nagyobb  szilárdság
elérésére a lamellahossz leg−
feljebb 40 cm lehet, míg a
függőleges ablakméret maxi−
muma 1 méter. Így nagyobb
méretek esetén közdarabok,
osztások kerülnek kialakításra.
A különlegesen nagy mére−
teknél biztonsági okokból a
szállítás ablak szegmensek−
ben történik, amelyet a hely−
színen kell a keretbe besze−
relni.

■ A standard kiviteleknél alkal−
mazható legnagyobb légse−
besség kb. 8−10 m/s.

■ Valamennyi elem (keretek, la−
mellák, csapok) anyaga kiváló
minőségű UV−fény álló, vilá−
gosszürke műanyag. 

Fehér, ütésálló műanyag
Bekötési rajz  SS−479
Feszültség/frekvencia 230 V~, 50/60 Hz 
Teljesítményfelvétel 6 W

* egységcsomag

Méretek (mm)
Típus A B H Tömeg (kg)

VK 30/15 381 395 235 1,0

VK 40/20 473 485 285 1,3

VK 50/25 574 585 335 2,0

VK 50/30 574 585 385 2,2

VK 60/30 674 685 385 2,4

VK 60/35 674 685 435 2,6

VK 70/40 774 785 485 3,1

VK 100/50 1162 1176 585 5,5

VK 80/50 864 876 585 4,4

Típus rend.sz.. szín nyílás ø mm db

VK 100 0757 fehér 100 1

VK 100 B 0765 barna 100 1

VK 100 VE*0885 fehér 100 24

VK 125 0857 fehér 125 1

EVK 100, 150 VK−csatornaVK 100, 125, 160

Típus rend.sz.. nyílás ø (mm) Tömeg (kg)

EVK 100 0453 100 0,26

EVK 150 0251 150 0,44

Típus rend.sz.. névl. csatornaméret (cm) 

VK 30/15 0735 30 x 15

VK 40/20 0874 40 x 20

VK 50/25 0875 50 x 25

VK 50/30 0876 50 x 30

VK 60/30 0877 60 x 30

VK 60/35 0878 60 x 35

VK 70/40 0879 70 x 40

VK 100/50 0881 100 x 50

VK 80/50 0880 80 x 50

Méretek (mm)
Típus A ø B C D

VK 100 140 98 15 28

VK 160 190 145 25 35

VK 125 160 120−125 20 30

Méretek (mm)
Típus � A B C ø D

EVK 100 140 58 38,5 97

EVK 150 190 62 43 145

Útmutató
Az EVK 100, EVK 150 típu−
sok 0 és +40 °C között, az
összes többi műanyag zsalu:
– 30 és +60 °C között alkal−
mazható.

Különleges méretek

■ Önműködő műanyag minizsaluk,
ø 100, 125 és 160 mm−es mére−
tekhez
Túlnyomás kibocsátó zsaluk a
légnyílások lefedésére.

■ Alkalmazható kis ventilátorok−
hoz, konyhai szagelszívókhoz,
szárítógépekhez.

■ Anyaga UV−fényálló, ütésálló
műanyag.

■ A rögzítés a kúpos csatlako−
zócsonkon keresztül, vagy
dübellel történhet. (A tömítő
öntapadós szivacs csík
szériatartozék).

■ Típusválaszték

■ Kisméretű elektromos zsalu
Mindenféle ki− és bemeneti
szellőzőnyílás takarására.

■ Az elegáns formatervezésnek
köszönhetően harmonikusan
illeszkedik a legigényesebben
kialakított terekhez is. A pisz−
kolódó zónák nyitott állapot−
ban is fedettek maradnak.

■ Maximális légsebesség 6 m/s.
■ Zajtalan működés, kb 60 s

nyitási késleltetéssel
■ Vezérlése a ventilátor ki/be−

kapcsolójáról párhuzamosan
történhet

■ Típusválaszték

■ Négyszögletes zsaluk
Légcsatornák kilépő nyílását
lefedő, vagy külső falakhoz
alkalmazható vízszintes elren−
dezésű zsaluk.

■ A szokásos légcsatorna mé−
retekhez illeszkednek.

■ Önműködő üzem.
■ Az alkatrészek anyaga vilá−

gosszürke igényes műanyag.
■ A rögzítés dübelekkel történik.
■ Ajánlott legnagyobb légsebes−

ség: 10m/sec. 

■ Típusválaszték

VK 160 0892 fehér 150/160 1

méretek mm−ben (tábl.)méretek mm−ben (tábl.)méretek mm−ben (tábl.)
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Visszacsapó szelepek

RSK

■ RSK visszacsapó szelepek 1)

Önműködő visszacsapó szele−
pek csővezetékbe való beépí−
tésre.

■ Alkalmazásukkal a ventilátor
kikapcsolt állapotában a nem
kívánatos légcsere megszün−
tethető.

■ Automatikus üzem, rugóerő ál−
tal, beépítés szívó vagy nyomó−
oldalra. Ügyeljünk, hogy vízszin−
tes elhelyezésnél a csappantyú
tengelye legyen függőleges, il−
letve függőleges elhelyezésnél
az áramlási irány felfelé mutas−
son. Nehéz üzemi körülmények−
nél az RVS, RVM típusokat al−
kalmazzuk.

Nyomásveszteség RSK

∆p
Pa

c m/s

Típus Rend sz. Méretek (mm) Töm.
D L S (kg)

RSKK 100* 5106 97 57 2,0 0,1

RSKK 125* 5107 121 57 2,0 0,1

RSK 150 5073 149 100 1,25 0,5

RSK 160 5669 159 100 1,25 0,5

RSK 180 5662 170 70 0,5 0,3

RSK 250 5673 248,5 140 1,25 1,2

RSK 200 5074 199 140 1,25 1,0

RSK 315 5674 312,5 140 1,25 1,5

RSK 355 5650 352 160 0,75 1,3

RSK 400 5651 397 160 0,75 1,4

* műanyag kivitel (max.hőmérséklet  +70 °C).
A többi típusnál:  horganyzott acéllemez ház,
alumínium csappantyú, rozsdamentes acélrugó.

Önműködő

Típus rend.sz..

RVS 225 2591

RVS 250 2592

RVS 280 2593

RVS 315 2594

RVS 355 2595

RVS 400 2596

RVS 450 2597

RVS 500 2598

RVS 560 2599

RVS 630 2600

RVS 710 2601

RVS 800 2602

RVS 900 2603

RVS 1000 2604

Önműködő visszacsapó szelep rugó−
visszatérítéssel

Beépítése a legtöbb helyzetben
lehetséges, a csappantyú nyitá−
sa az áramlás irányába történik.
Automatikus működés a ventilá−
tor üzeme által. A rugós me−
chanika a légáramon kívül fek−
szik. A rugóerő a ventilátor tel−
jesítménye és a beépítési hely−
zet függvényében beállítható. A
ház és a csappantyú horgany−
zott acéllemez, 225−től 560−as
méretig a csappantyú alumí−
nium. Kétoldalon szabványos
csatlakozókarimákkal (DIN
24155, Bl. 2).

RVS RVM

Motormozgatású Méretek  (mm) Tömeg

Típus rend.sz. ø D i.L. A B C L ø LK kg

RVM 225 2575 225 – 95 130 300 259 3,3

RVM 250 2576 250 – 95 130 300 286 3,7

RVM 280 2577 280 – 95 130 300 322 4,2

RVM 315 2578 315 – 95 130 300 356 4,6

RVM 355 2579 355 – 95 130 300 395 5,3

RVM 400 2580 400 – 95 130 330 438 7,5

RVM 450 2581 454 15 95 130 330 487 10,7

RVM 500 2582 504 40 95 130 330 541 12,0

RVM 560 2583 560 65 95 130 330 605 16,4

RVM 630 2609 630 115 150 225 400 674 21,0

RVM 710 2610 710 155 150 225 400 751 28,0

RVM 800 2614 800 200 150 225 420 837 37,8

RVM 900 2615 900 250 150 225 420 934 42,3

RVM 1000 *2616 1000 300 150 225 420 1043 47,8

Motoros visszacsapó szelep 

Kivitele az RVS típuséval egye−
ző, de a csappantyú mozgatá−
sát egy a légáramon kívül fek−
vő, rugóvisszatérítéses állítómo−
tor végzi. Az elektromos vezér−
lés a ventilátorral párhuzamosan
történhet. Csatlakozáshoz egy
0,9 m hosszú kábellel szállítva.
Környezeti hőmérséklet –30 ... +60 °C
Védettség IP 54
Feszültség/Frekvencia 230 V, AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel – RVM 560−ig 14 W
Teljesítményfelvétel – RVM 630−tól 8,5 W
Bekötési rajz SS−380.1
Nyitási idő – RVM 560−ig 75s

– RVM 630−tól 150s

* az RVM 1000 típus csak vízszintes beépítésre 

1) Különleges kivitel RSKD
Légtömör kivitel a következő
méretekben szállítható:
RSKD 100 rend.sz.. 0633
RSKD 125 rend.sz.. 0634
RSKD 160 rend.sz.. 0635

Nyomásveszteség RVS

∆p
Pa

c m/s

Nyomásveszteség RVM

∆p
Pa

c m/s

méretek a táblázatban méretek a táblázatban méretek a táblázatban

A KAE elemek alkalmasak a
központi szellőztető rendsze−
rekben a hideg füst alsóbb 
szintekre történő terjedésének
megakadályozására DIN
18017 szerint.

KAE

■ Légtömör, csőbe dugható 
visszacsapószelepek, KAE

■ Az egyszerű és biztonságos
beépítési mód miatt ideális
utólagos beépítésre.

■ Dupla tömítőajkas, körbefutó
tömör tömítéssel, és precízen
ráfekvő, nyomáskülönbségre
önműködően nyitó/záró mem−
bránajkakkal van ellátva.

■ Kétféle vastagságú membrán−
ajkakkal szállítjuk, a vékonyabb
3,5 m/s sebességig, a vasta−
gabb 6 m/s−ig zajtalan.

■ Vízszintes csőbe építéskor a
membrán megfogása legyen
függőleges.

■ Hőmérséklettartomány −20..+90 °C
Típus Rend sz. Méretek (mm) Töm.

ø D 1 ø D 2 L kg

KAE 80 2584 75 83 20 0,1

KAE 100 2587 95 103 20 0,1

KAE 125 2588 120 128 20 0,1

KAE 160 2589 155 163 20 0,2

KAE 200 2618 195 203 20 0,2

méretek a táblázatban
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Esővédő rácsok
műanyagból és eloxált alumíniumból

■ RAG esővédő fixrácsok
Műanyag lezárás befúvó,
vagy elszívó nyílásokhoz épü−
let homlokzatokon.

■ Elegáns, korrózió− és időjá−
rásálló elem, amely véd eső,
hó és az állatok behatolása
ellen.

■ A keret és a fix lamellák UV−
fényálló, világosszürke ütésál−
ló műanyagból készülnek. A
rács hátsó síkján elhelyezett
háló horganyzott és műanyag
bevonattal ellátott acél. A
rács lyukmérete 8 mm.

■ A szerelés dübellel nagyon
egyszerűen lehetséges. A
szállítás kartondobozban, a
szükséges rögzítő segédanya−
gokkal együtt történik. F.. át−
meneti idommal kör kereszt−
metszetű csövekre is fel−
szerelhető.

RAG

Nyomásveszteség RAG

∆p
Pa

c m/s

■ WSG négyszögletes fixrácsok
Homlokzatokon kiképzett szel−
lőzőnyílások lefedésére.

■ Építészetileg megfelelő lezá−
rás eső, hó, állatok, illetve
idegen behatolás ellen. Alkal−
mazható négyzetes, vagy ke−
rek kilépések esetén.

■ Erős konstrukció extrudált alu−
míniumprofil lamellákkal, ter−
mészetes, eloxált színben.

■ Szerelés: A falazatba, vagy a
homlokzat burkolatába süly−
lyesztve.

■ Az álló lamellák egymástól
való távolsága 65 mm. A 
lamellák mögött horganyzott
acélhuzal védőrács található.
A rács lyukmérete 16 mm.

■ Téglalap keresztmetszetű
típusok
Méreteikben a csatornaventi−
látorok szabványos kereszt−
metszeteihez illesztettek, így
a légcsatornákba betolhatók.

Típus rend.sz.. Illeszkedő méretek mm−ben Tömeg
ventilátorméret nyílásméret (mm) � b � B kg

WSG 200 0117 180/200 � 200 195 271 0,8

WSG 250 0118 225/250 � 250 245 321 1,0

WSG 315 0119 280/315 � 315 310 386 1,5

WSG 355 0120 355 � 355 350 426 2,0

WSG 400 0121 400 � 400 395 471 2,5

WSG 450 0122 450 � 450 445 521 3,0

WSG 630 0124 600/630 � 630 625 701 4,0

WSG 500 0123 500 � 500 495 571 3,5

WSG 710 0125 710 � 710 705 781 4,5

Típus rend.sz.. illeszkedő méretek mm−ben Tömeg
Csatornaméret (mm) b B h H kg

WSG 100/50 0116 1000 x 500 996 1070 496 570 5,0

WSG   80/50 0115 800 x 500 796 870 496 570 4,0

WSG   70/40 0114 700 x 400 696 770 396 470 2,9

WSG   60/35 0113 600 x 350 596 670 346 420 2,4

WSG   60/30 0112 600 x 300 596 670 296 370 2,2

WSG   50/30 0111 500 x 300 496 570 296 370 2,0

WSG   50/25 0110 500 x 250 496 570 246 320 1,9

WSG   40/20 0109 400 x 200 396 470 196 270 1,2

WSG   30/15 0108 300 x 150 296 370 146 220 0,9

Nyomásveszteség WSG

∆p
Pa

c m/s

WSG

Típus Rend.sz. ventilátor méretig méretek mm−ben Tömeg
mm B C D E kg

RAG 200 0750 180/200 240 28 193 167 0,35

RAG 250 0751 225/250 290 28 243 217 0,45

RAG 315 0752 280/315 340 28 293 267 0,60

RAG 355 0753 355 390 28 343 317 0,75

RAG 400 0754 400 440 28 393 367 1,00

RAG 450 0755 450 490 30 443 417 1,35

RAG 500 0756 500 540 30 493 467 1,60

méretek mm−ben (tábl.)

méretek mm−ben (tábl.)

rö
gz

íté
s

rögzítés
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Légrácsok
Fix és szabályozható kivitelben

LGR

■ LGR légrácsok
Téglalap alakban, beállítható
lamellákkal.

■ Téglalap alakú nyílások (belé−
pés, vagy kilépés) lefedésére
elsősorban lapos légcsator−
nákhoz.

■ A központilag állítható lamel−
lák lehetővé teszik a kilépő
keresztmetszet változtatását,
és ezzel az irány és térfo−
gatáram beállítását.

■ Anyaga horganyzott acél fe−
hérre tüzilakkozva (korrózióál−
ló).

■ A beépítő keretet szériatarto−
zékként szállítjuk miáltal uni−
verzálisan alkalmazható. Vé−
kony falú légcsatornákba való
szerelésnél a rögzítés négy
csavarral lehetséges.

Típus Rend.sz. Illeszkedő csatorna, 
nyílás (mm)

LGR 250/150 0927 228 x 128

LGR 450/150 0928 428 x 128

LGR 350/230 0929 328 x 208

LGR 450/230 0930 428 x 208

Típus Szabad Méret (mm) Töm.
km. (cm2)* B b (kg)

LGR 250/150 160 250 150 0,6

LGR 450/150 320 450 150 1,0

LGR 350/230 430 350 230 1,2

LGR 450/230 575 450 230 1,5

QVK

■ QVK légrácsok
Beállítható lamellájú, négyze−
tes alakú

■ Alkalmas négyzet vagy köra−
lakú kifúvó vagy beszívó nyí−
lások lefedésére.

■ A központilag állítható lamel−
lák lehetővé teszik a kilépő
keresztmetszet változtatását,
és ezzel  az irány és térfoga−
táram beállítását.

■ Anyaga horganyzott acél, fe−
hér tüzilakkozással (korrózióál−
ló).

■ A beépítő keretet szériatarto−
zékként szállítjuk, ezáltal al−
kalmas fali süllyesztett, és ke−
ret nélküli csavarozott besze−
relésre is.

Típus rend.sz. illeszkedő
vent. méret (mm)

QVK 200 0791 200

QVK 250 0792 250

QVK 315 0793 315

QVK 355 0794 355

QVK 400 0795 400

Típus Szabad− Méret (mm) Tömeg
km. (cm2)* B (kg)

QVK 200 320 � 250 0,8

QVK 250 490 � 300 1,0

QVK 315 680 � 350 1,3

QVK 355 920 � 400 1,8

QVK 400 1190 � 450 3,2

54

G 200 0255 fehér 200

G 250 0256 fehér 250/280

Típus rend.sz. Szín illeszkedő
vent. méret (mm)

G 315 0798 fehér 315

G 355 0799 fehér 355

G 400 0800 fehér 400

G 500 0801 szürke 450/500

G 200 – 500

■ G fix légrácsok
Mennyezeten, vagy falakon
kiképzett szellőzőnyílások lefe−
désére.

■ Anyaga ütésálló, UV−fényálló
műanyag.

■ Alacsony építési magasságú.
A rögzítés egyszerűen dübe−
lekkel lehetséges. A rögzítési
segédanyagokat mellékeljük.

■ Helyes felszerelés esetén az
átlátást megakadályozza.

Típus méretek mm−ben Tömeg
� A B C D ø (kg)

G 200 287 210 210 39 5,2 0,7

G 250 337 240 240 39 5,2 0,9

G 315 340 300 300 22 5,2 0,4

G 355 390 350 350 22 5,2 0,4

G 400 440 400 400 22 5,2 0,6

G 500 540 490 465 30 5,2 1,8

G 200 és 250

G 315 – 500

G 100, 160

méretek mm−ben (tábl.)

■ G fix légrácsok
Mennyezeten, vagy falakon
kiképzett szellőzőnyílások lefe−
désére.

■ Jó minőségű, ütésálló fehér
műanyag. Korrózióálló, ezáltal
kiválóan alkalmas felszerelés−
re külső és belső térbe 
egyaránt.

■ A hátoldali kúpos csatlako−
zócsonk egyszerűen betolható
szabványos csövekbe, ahol a
mellékelt purfix csík a rácsot
megfelelően rögzíti. Csavar−
rögzítéshez a sarkokban talál−
ható négy rejtett furat. Fel−
csavarozva is kivehető tisztí−
táshoz a rácsbetét, majd új−
ból visszahelyezhető.

Típus méretek mm−ben Tömeg
� b � B C S ø D (kg)

G 100 90 140 28 15 100 0,8

G 160 130 190 40 24 150 0,3

Típus Rend.sz. NÁ Szín db
(mm)

G 100 0796 90/100 fehér 1

G 100 B 0782 90/100 barna 1

G 100 VE 0828 90/100 fehér 12

G 160 0893 150/160 fehér 1

■ Típusválaszték

■ Típusválaszték

■ Típusválaszték ■ Típusválaszték

méretek mm−ben (tábl.)méretek mm−ben (tábl.)méretek mm−ben (tábl.)

méretek mm−ben (tábl.)

*legnagyobb beállítható szabad keresztmetszet
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Fix légrácsok

■ Típusválaszték ■ Típusválaszték ■ Típusválaszték

LGM 80 131 105 16 75

LGM 100 155 127 16 95

LGM 125 195 150 25 120

LGM 160 252 190 25 155

■ LGM fém szellőzőrács
Kerek szellőzőnyílások lefedé−
sére, ferde lamellázattal.
ø 80, 100, 125 és 160 mm.

■ Igényes és nagyon elegáns
formatervezés jellemzi.

■ A ferde lamellázat (helyes
felszerelés esetén) megaka−
dályozza az átlátást. 

■ Nyomás alatti alumínium önt−
vényből, fehérre szinterezett,
korrózióálló. 

■ Egyszerű szerelés a csővé−
gekbe a hátoldali rugós
csonkkal. Oldalsó kifúvás el−
kerülésére a tömítőszalag
mellékelve.

LGM

Típus méretek mm−ben
A B C D

Típus rend.sz. Tömeg
(gramm)

LGM 80 0253 250

LGM 100 0254 300

LGM 125 0258 450

LGM 160 0261 750

LTG

méretek mm−ben

ajtólap vastagság min. 30 mm

■ LTG ajtórácsok
Egyszerű rácsok ajtólapokba
való beépítésre.

■ Kivitele tetszetős, nem feltű−
nő. Anyaga kiváló minőségű,
ütésálló műanyag fehér, vagy
barna színben.

■ A ferde lamellák megakadá−
lyozzák az átlátást. Csak né−
hány mm−re emelkedik ki.

■ Két egymásba csúsztatható
részből áll.
Szerelés: az elemeket mind−
két oldalról csúsztassuk be a
kivágásba és a mellékelt csa−
varokkal rögzítsük egymáshoz
őket.

Típus rend.sz. szín

LTGW 0246 fehér

LTGB 0247 barna

méretek mm−ben

ZV

■ ZV 80 lég ki− ill. bebocsátó
Kis átmérőjű (ø80) szellőző−
nyílások lefedésére.

■ Tetszetős kivitelű, a belátást
a piszkolódó területekre tel−
jességgel megakadályozza.

■ Anyaga világosszürke, ütésál−
ló, kiváló minőségű műanyag.

■ A szerelés egyszerű: a hátol−
dali csonkkal egyszerűen a
csőben  rögzíthető.

Típus rend.sz. Tömeg
(gramm)

ZV 80 0259 120

Nyomásveszteség LGM

∆p
Pa

V· m3/h

Nyomásveszteség LTG

∆p
Pa

V· m3/h

Nyomásveszteség ZV 80

∆p
Pa

V· m3/h––– Nawiew ––– Wywiew

➀ LGM 80
➁ LGM 100
➂ LGM 125
➃ LGM 160

➁ ➃➀ ➂

méretek mm−ben (tábl.)
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Tetőátvezetések

NÁ Tetősapka* Univerzális talp Lapostetős talp Csőkapcsoló

mm ólomszoknya* alumínium

Fővezeték Típus rend.sz. Típus rend.sz. Típus rend.sz. Típus rend.sz.

100 DH 100 R 2014 UDP 100 R 2020 FDP 100 2024 SV 100 2026

DH 100 S  2015 UDP 100 S 2021

125 DH 125 R 2016 UDP 125 R 2020 FDP 125 2013 SV 125 2027

DH 125 S 2017 UDP 125 S 2021

160 DH 160 S 2019 UDP 160 S 2023 FDP 160 2025 SV 160 2028

* R = cserépvörös, S = fekete

■ DH méretválaszték

DH

FDH Rend.sz. 1477
lapostetős átvezetés
NÁ 160 mm−es szellőzővezetékig
lehet csatlakozni. Időjárásálló
műanyagból, széles tömítési pe−
remmel, hideg− és melegálló
egészen +200 °C−ig. A kifúvó
sapka levehető az együtt szállí−
tott távtartó felhelyezéséhez, il−
letve a szigetelés kivitelezésé−
hez. A szigeteléssel a kondenz−
víz keletkezése elkerülhető.

Nyomásveszteség  DH

∆p
Pa

c m/s

Tetőátvezetések

NÁ mm Méretek mm−ben

Fővezeték A ø B C D ø E F

100 120 170 320 785 100 225

125 140 210 335 825 125 255

160 180 265 365 935 160 345

■ DH méretek

DHFDH

DH kifúvóelem
Légtechnikailag optimális megol−
dás, minimális nyomásveszteség−
gel. Anyaga időjárásálló polipro−
pilén, levehető ütésálló kifúvósap−
kával. A szellőzővezeték SV ösz−
szekötővel csatlakoztatható (külön
tartozék), amely a kondenzátum
kiszivárgását megakadályozza. A
felszereléshez a következő talpa−
kat lehet alkalmazni::
– UDP, univerzális talp, 25−45°

közötti dőlésű tetőkhöz, fekete
vagy cserépvörös színben.

– FDP, lapostetős talp, anyaga
alumínium.

Nyomásveszteség FDH

V· m3/h

∆pfa

Pa

ρ = kg/m3

méretek mm−ben méretek mm−ben (tábl.) méretek mm−ben (tábl.)

DH+FDP DH+UDP

25−45°

Univerzális talppalLapostetős talppal
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Fali− és tetőátvezetések

Tető és fali átvezetések SDH

Teleszkópos fali átvezetés
A két egymásba csúsztatható
műanyag cső a fal vastag−
ságához pontosan beállítható.
A külső fedőelem lehet túlnyo−
máskibocsátó zsalu, vagy lég−
rács. A belső oldalról a cső−
vezeték csatlakoztatásához ki−
nyúló csonk áll rendelkezésre.
A TMK 125/150 lépcsős csonkja
Ø125, 150 és 160 mm−es, a 
TMK 100 pedig Ø100 mm−es
csövekhez csatlakoztatható.

TMK

Univerzális tetőátvezetés
Egyszerű szellőzőnyílásként, 
vagy szellőző csövek (Ø125−
400) lefedésére alkalmas. 
A körbefutó nagyfelületű ólom−
szoknya lehetővé teszi, hogy
minden cserépfajtához, vagy
−formához hozzá igazíthassuk.
Természetesen lapostetőkhöz is
alkalmazható. A rögzítésre szol−
gáló alaplemez és az egyéb al−
katrészek anyaga horganyzott
acéllemez. A felső rész cserép−
vörösre színezett.

DDF

Típus1) rend.sz. Típus2) rend.sz. méretek mm−ben Tömeg
A B C ø D F G kg

DDF 125 1964 DDF 125 G 1848 124 200 328 125 500 400 4

DDF 160 1965 DDF 160 G 1849 135 248 396 160 500 400 4

DDF 200 1966 DDF 200 G 1850 185 333 495 200 600 600 8

DDF 250 1967 DDF 250 G 1851 185 333 495 250 600 600 8

DDF 315 1968 DDF 315 G 1852 197 420 666 315 600 600 9

DDF 355 1969 DDF 355 G 1853 350 550 900 355 900 750 17

DDF 400 1970 DDF 400 G 1854 350 550 900 400 900 750 17
1) a sapka cserépvörösre lakkozott 2) a sapka palaszürkére lakkozott

■ Típusválaszték és méretek DDF−hez

V· m3/h

méretek mm−ben (tábl.) méretek mm−ben méretek mm−ben (tábl.)

DDF nyomásveszetsége kifúvásnál

∆p

Pa

SDH rend.sz. 1476
Nyeregtető átvezetés
A legtöbb cserépfajtához alkal−
mas, univerzális kivitel. Az
ólomszoknya a formához illeszt−
hető. Az alaplemez és a védő−
sapka anyaga horganyzott
acéllemez. A csatlakozáshoz
flexibilis gégecső és lépcsős
csatlakozócsonk áll rendelkezés−
re, Ø70 − 115 csövekhez. 
A cső rögzítése a mellékelt 
bilinccsel történik.

Típus TMK 100 TMK 125 / 150

rend.sz.. 0844 0845

méret A (mm) 140 � 190 �

max.  B (mm) 380 380

NÁ 100 125/150/160

■ Típusválaszték és méretek
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VKH csőbe tolható
térfogatáram állandósító

Felépítés

Beépítés befú−
vásra

Beépítés elszívásra

VKH

belső ház

Légmennyiség betét

Csappantyú és
vezetőhenger

Külső ház

Textitömítés

Típusválaszték méretek mm−ben Térfogatáram tartomány
Típus cső névl. ø ø D L m3/h
VKH 80/.. 80 76 60 15 – 45
VKH 100/.. 100 96 60 15 – 90
VKH 125/.. 125 120 60* 15 – 120
VKH 160/.. 160 155 120 120 – 300
VKH 200/.. 200 195 120 210 – 500

■ Vezetőhenger segíti a csap−
pantyú egyenletes mozgását
és ezzel a nyomás és térfo−
gatáram arányát szabá−
lyozza.

■ Szerelés
■ Egyszerűen becsúsztatható a

vízszintes vagy függőleges
normál átmérőjű csővezeté−
kekbe.

■ Az áramlás irányát nyíl 
mutatja

■ A tömítettség és a stabil 
helyzet a ház külsején körbe−
futó gumitömítéssel biztosított. 

■ Biztonság a tervezésnél, 
könnyebbség a kivitelezésnél.

■ Egyszerű térfogatáram változ−
tatás a VKH gyors cseréjével,
ami rendszer többi levegő ki−
és beeresztő üzemét nem
befolyásolja.

■ Automatikus kompenzáció a
nyomás ingadozásoknál.

■ Villámgyors szerelés

■ Anyaga A1 osztályú nem ég−
hető műanyag (DIN 4102).

■ Működés
■ Már egy minimális statikus

nyomáskülönbségre teljesen
nyit a szabályzócsappantyú.

■ Növekvő nyomásra emelkedik
a légsebesség, így a sza−
bályzó csappantyúra ható
erő csökkenti a keresztmet−
szetet, állandó értéken tartva
a térfogatáramot.

Az automatikus működésű VKH ele−
mek újszerű és kedvező árú megol−
dást kínálnak a térfogatáram ál−
landó szinten tartására.

■ Alkalmazás
Csővezetékekbe, csőidomok−
ba, elágazásokba ki− és be−
vezetésekbe csúsztatható,
automatikus térfogatáram ál−
landósító elem. A VKH stabili−
zálja a légáramot a névleges
értéken 50−200 Pa közötti 
nyomáskülönbségnél. 

■ Előnyök
■ A mérés és kiegyenlítés a

helyszínen elmarad, ezáltal a
légtechnikai rendszer gyor−
sabb beszabályozása és áta−
dása lehetséges.

■ Garantált, állandó térfogatá−
ram kis ellennyomás 
esetén is.

3 x D

1 x D

Térfogat− Csőátmérő (mm)
áram (m3/h) 80 100 125 160 200

VKH−típus kiválasztási táblázat

15 VKH 80/15 VKH 100/15 VKH 125/15
30 VKH 80/30 VKH 100/30 VKH 125/30
45 VKH 80/45 VKH 100/45 VKH 125/45
60 VKH 100/60 VKH 125/60
75 VKH 100/75 VKH 125/75
90 VKH 100/90 VKH 125/90
120 VKH 125/120 VKH 160/120
150 VKH 160/150
180 VKH 160/180
210 VKH 160/210 VKH 200/210
240 VKH 160/240 VKH 200/240
270 VKH 160/270 VKH 200/270
300 VKH 160/300 VKH 200/300
350 VKH 200/350
400 VKH 200/400
450 VKH 200/450
500 VKH 200/500

*a VKH 125/120 típusnál: 90 mm



301

Térfogatáram állandósító VKH
Típusválaszték – Műszaki adatok

Rend.sz. Típus Térfogat−
áram* Zaj Lw dB(A)

m3/h 50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa
2085 VKH 200/210 210 34 40 42 44
2086 VKH 200/240 240 35 41 44 47
2087 VKH 200/270 270 37 43 45 49
2088 VKH 200/300 300 33 37 42 45
2089 VKH 200/350 350 35 40 44 47
2090 VKH 200/400 400 37 42 45 50
2091 VKH 200/450 450 38 44 46 51
2092 VKH 200/500 500 39 46 48 53

Rend.sz. Típus Térfogat−
áram* Zaj Lw dB(A)

m3/h 50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa
2078 VKH 160/120 120 30 34 39 42
2079 VKH 160/150 150 33 37 41 45
2080 VKH 160/180 180 34 40 44 47
2081 VKH 160/210 210 34 40 42 44
2082 VKH 160/240 240 35 41 44 47
2083 VKH 160/270 270 37 43 45 49
2084 VKH 160/300 300 38 45 48 51

Rend.sz. Típus Térfogat−
áram* Zaj Lw dB(A)

m3/h 50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa
2069 VKH 125/15 15 25 29 32 35
2070 VKH 125/30 30 26 31 35 38
2071 VKH 125/45 45 27 33 36 39
2072 VKH 125/60 60 32 37 39 42
2073 VKH 125/75 75 32 37 40 42
2074 VKH 125/90 90 32 38 41 44
2075 VKH 125/120 120 30 34 39 42

Rend.sz. Típus Térfogat−
áram* Zaj Lw dB(A)

m3/h 50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa
2063 VKH 100/15 15 25 29 32 35
2064 VKH 100/30 30 26 31 35 38
2065 VKH 100/45 45 27 33 36 39
2066 VKH 100/60 60 32 37 39 42
2067 VKH 100/75 75 32 37 40 42
2068 VKH 100/90 90 32 38 41 44

Rend.sz. Típus Térfogat−
áram* Zaj Lw dB(A)

m3/h 50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa
2060 VKH 80/15 15 25 29 32 35
2061 VKH 80/30 30 26 31 35 38
2062 VKH 80/45 45 27 33 36 39

ø 80 mm névleges csoátméro

ø 100 mm névleges csőátmérő

ø 125 mm névleges csőátmérő

ø 160 mm névleges csőátmérő

ø 200 mm névleges csőátmérő

VKH 100/..

VKH 125/..

Nyomáskülönbség Pa
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 m

3 /h

Nyomáskülönbség Pa
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 m

3 /h

Nyomáskülönbség Pa
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Nyomáskülönbség Pa
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 m
3 /h

Nyomáskülönbség Pa

Té
rf
og

at
ár

am
 m

3 /h

300 m³/h

270 m³/h

240 m³/h

210 m³/h
180 m³/h

150 m³/h

120 m³/h

VKH 200/..

500 m³/h
450 m³/h

400 m³/h
350 m³/h
300 m³/h
270 m³/h
240 m³/h
210 m³/h

120 m³/h

90 m³/h

75 m³/h
60 m³/h
45 m³/h

30 m³/h

15 m³/h

90 m³/h

75 m³/h

60 m³/h
45 m³/h

30 m³/h

15 m³/h

45 m³/h

15 m³/h

VKH 80/..

30 m³/h

VKH 160/..

* Tűréstartomány (50–200 Pa) a névleges térfogatáram +/– 10%−a.

* Tűréstartomány (50–200 Pa) a névleges térfogatáram +/– 10%−a.

* Tűréstartomány (50–200 Pa) a névleges térfogatáram +/– 10%−a.

* Tűréstartomány (50–200 Pa) a névleges térfogatáram +/– 10%−a.

* Tűréstartomány (50–200 Pa) a névleges térfogatáram +/– 10%−a.
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Idomdarabok
Szellőzőcsővek, Tartozékok

■ Teljesen flexibilis szellőzőcső
univerzálisan alkalmazható a leg−
különfélébb ipari és lakásszellő−
zési feladatoknál, pl. klímatech−
nikában, páraelszívóknál, mosó−
szárító berendezéseknél.

Y−elágazás 
Praktikus elem a gyors vezeték−
kiépítéshez. Csillagelosztó há−
rom csonkkal NÁ 80, 100 illetve
NÁ 125 mm méretekkel.

Szűkítések
horganyzott acéllemez illetve
műanyag.*

AS 100 rend.sz.. 5224
Csatlakozócsonk 
Négyzetes karimával és kerek
csonkkal, műanyagból. NÁ 100−
as csövekre helyezhető.

Szorítóbilincs
Fémszalag, feszítőzárral, szállí−
tás 10−es csomagban.

YRA 125/100/100 0052 123 99 180 154
YRA 125/80/80 0051 123 79 180 154
YRA 80/80/80 0050 79 79 140 104

Típus Rend. ø A ø B C D
sz. mm mm mm mm 

RVB 355 5991 355
RVB 400 5992 400

RVB 315 5999 315
RVB 250 5998 250
RVB 200 5997 200
RVB 160 5987 160
RVB 125 5995 125
RVB 100 5994 100
RVB 80 5993 80
Típus rend.sz. NÁ (mm)

Csőösszekötő
horganyzott acéllemez

TS 160 5805 160
TS 125 5720 125
TS 100 1479 100
Típus rend.sz. NÁ (mm)

T−Idom
horganyzott acéllemez

SCH 200 5724 165 – 215
SCH 125/160 5723 115 – 165

SCH 315/355 5727 265 – 375
SCH 250 5725 215 – 265

SCH 400 5728 375 – 425

SCH 80/100 5722 80 – 115
Típus rend.sz.. Névl ø (mm)

RZ 125/100* 5222 125 100
RZ 160/125 5729 160 125
RZ 160/150* 7684 160 150
RZ 200/160 5710 200 160

RZ 100/80* 5223 100 80

Típus rend.sz NÁ csökkentett
(mm) ø (mm)

Típus rend.sz.. Névl. ø (mm) Belső ø (mm) Tömeg kg (10 m) 1 csomagban

ALF 80 5711 80 82 1,2 10 m

ALF 100 5712 100 102 1,4 10 m

ALF 125 5713 125 127 1,9 10 m

ALF 160 5757 160 160 2,5 10 m

ALF 200 5715 200 203 4,8 10 m

ALF 250 5716 250 254 5,3 10 m

ALF 315 5717 315 315 9,3 10 m

ALF 400 5759 400 406 11,2 10 m

ALF 355 5758 355 356 9,7 10 m

C
ø
B

D
ø
B

ø A

■ Különleges tulajdonságok
■ Megszűnteti a nagy tárolási,

szállítási helyigény 
problémáját

■ Egy karton ami kb. 60cm−es
10 fm csőszakaszt tartalmaz.

■ Abszolút kicsi hajlítási rádiusz
■ Elasztikus, tetszőlegesen visz−

szahajtható, anyagfáradás és
szivárgás nélkül

■ Tűzesetnél önkioltó anyagként
viselkedik

■ Kivitel
■ Kettős alumínium bevonatú po−

liészter fólia
■ Bedolgozott rugóacél spirál

adja a tartást
■ Tűz esetén nem termel mérge−

ző gázokat.
■ Alkalmazási hőmérséklet tarto−

mány –20...+120 °C.
■ Maximális üzemi nyomás: 2500

Pa.
■ Maximális légáramlási sebes−

ség: 30 m/s.

■ F idomdarab négyzetes zsalukhoz
kör keresztmetszetű csövek csat−
lakoztatására

■ Alkalmazás: A VK, RVK, EVK
és RAG típusú zsaluk szerel−
hetők vele közvetlenül kör ke−
resztmetszetű csőre vagy
ventilátorcsonkra (HQ../HW..
típusok),

■ Szerelés: A négy sarokfurat a
zsaluk rögzítő furatának felel
meg. A kerek csonk a venti−
látor házára húzható, és ön−
metsző csavarokkal rögzíthető
(járókerék szabad futására
ügyelni kell).

■ Anyaga: Horganyzott acélle−
mez

F 200 0804 20 240 55 210

F 250 0805 25 290 55 259

F 315 0807 30 340 55 324

F 355 0808 35 390 55 364

F 400 0809 40 440 55 409

F 450 0810 45 490 55 460

F 500 0811 50 540 55 510

F 560/6300257 63 685 55 570

F 6301) 0813 63 685 55 640

F 6302) 0826 63 685 55 630

F 7101) 0824 71 785 55 717

F 7103) 0825 71 785 55 710

Típus rend.sz. zsalu méretek (mm)
méret cm � A B Ø D. i. L.

1) HQ típushoz   2) HW típushoz   3) AVD DK típushoz

■ Típusválaszték

TS RVB

Helioflex ALF

AS

F

RZ YRA

SCH

■ A

ø D i.L.

B



E l s z í vóe lemek ,  Tányé r s ze l epek

A légelvezető elemek fontos szerepet
foglalnak el a központi szellőztető rend−
szerekben. A ventilátorral együtt alkot−
ják a szükségletoptimalizált és szab−
ványnak megfelelő elszívó rendszereket. 

A légelvezető elemeknek a helyiség
méretének és a használat fajtájának is
meg kell feleljen. Ez teszi szükségessé
a különféle kialakítású elemek alkalma−
zását, például alap− és emeltfokozattal
vagy légnedvesség függő szabályozás−
sal.

A Helios AE típusú innovatív légelveze−
tő elemei ideálisan alkalmazhatók min−
den elszívási feladatra. A széles válasz−
tékkal a modellpaletta minden igényt
kielégít.

Az egyes elemek légáram állandósítós,
alap− és emeltfokozatos, vagy idő, moz−
gás, illetve légnedvesség vezérelt kivitel−
ben készülnek.

304. oldaltól

A hagyományos légelvezető elemek,
mint például a tányérszelepek, ugyan−
csak alkalmasak a kontrollált szellőzés
megvalósítására.

307. oldal

Az új előtét−szűrőelemek remekül kie−
gészítik az egyes elszívó szerkezeteket
pl, AE, KTV, MTV. Az előtét szűrők ma−
gán az elszívó elemeken megakadá−
lyozza a por és piszok lerakódását és
így a csővezetékbe sem juthatnak.
Egyszerűek és gazdaságosak.

309. oldal

A csőbe tolható hangcsillapító elemek
a légcsatornák zaját nagymértékben
csökkentik, ezért szívesen alkalmazzák
az “áthallás” csökkentésére is.

310. oldal

A hangcsillapító−térfogatáram módosító
elemek a lehető leggazdaságosabban
egyesítik a hangcsillapítás és a térfoga−
táram beállítás funkciókat. Ezeket az
elemeket egyszerűen a csőbe kell tolni.
Nagyobb hangcsillapítás eléréséhez
egymás után több elem is elhelyezhető.

311. oldal

303



AE B 15/30* 2055 (térfogatáram állandósítás nélkül)

304

AE elszívóelemek
Kiválasztási táblázat, allandó térfogatáramú elem

Az AE.. típus akusztikai adatai
Elszívó elemeknél a következő adatok fontosak:
– Hangteljesítmény állandó áramlásnál (Lw dB(A))
– Hangcsillapítás a légcsatorna és a szellőztetett szoba között

(Dn,e dB(A)).

Ezek az értékek a típustáblázatokban fel vannak tüntetve. A méré−
sek szabvány szerint történtek (EN 51701).
A hangcsillapítási érték növelhető csőbe tolható hangtompító beté−
tekkel − „AESD“, illetve „AESE“ tartozékok. Ezeket az elszívó elem
mögé kell behelyezni. 

További hangcsillapításhoz lásd az FSD flexibilis csőhangcsillapító
leírását a 310. oldalon..

Nyomáskülönbség (Pa)

AE 75

AE 45

AE 30

AE.. térfogatáram jelleggörbe

Té
rf
og

at
ár
am

 (
m

3 /
h)

AE

Rendelési adatok Hangteljesítmény Hangcsillapítás
Lw dB (A) Dn,e dB (A)

100 Pa 130 Pa 160 Pa AESD AESD−vel
Típus Rend.sz. nélkül együtt

AE 30* 2030 30 33 36 60 641)

AE 45* 2031 33 34 37 56 631)

AE 75* 2033 35 36 39 57 641)

1) AESD (tartozék) hangcsillapítóval felszerelve *Térfogatáram  (m3/h)

■ Alkalmazás
Az önszabályozó térfogat−
áram−állandósítással rendelke−
ző légelszívó elemek ideáli−
san alkalmazhatók a központi
elszívórendszerben a konyha,
fürdőszoba és WC szellőzte−
tésére.

■ Előnyök
■ Állandó térfogatáram 40 és

160 Pa között. 
■ A rendszer beszabályozása,

illetve kiegyenlítése elmarad. 
■ Igényes kivitel.
■ Áramvonalas, alacsony zajt

keltő kialakítás.
■ A túlfedés és az optimális

magasságú beszívó gyűrű
megakadályozza a piszkoló−
dást a széleken.

■ Könnyű tisztítás a légmennyi−
ség elállításának veszélye
nélkül

■ Kivitel
Beépítésre kész fali gyűrű, fe−
hér műanyagból, NÁ 125−ös
csővégbe csúsztatható. Tömí−
tés a nem kívánt rések elkerü−
lésére. Ezáltal a környezet
piszkolódása minimális.

■ Működés
Az önszabályozás állandó tér−
fogatáramot tart 40−160 Pa
nyomáskülönbség között (lásd
jelleggörbe).

■ Szállítás
Minden elem külön műanyag
tasakba csomagolva.

■ Tartozékok
■ Hangcsillapító betét az elem

AESD Rend.sz. 2059
■ Előtét−szűrőelem 

VFE 70 Rend.sz.: 2552

méretek mm−ben

■ Szerelés
Alkalmas fali és mennyezeti
szerelésre. A fali gyűrűt csa−
varokkal a csőhöz vagy a fal−
nyíláshoz rögzítjük, majd a be−
szívó elemet becsúsztatjuk.
Egyenletes áramlás érdeké−
ben legalább egy 300 mm−es
egyenes csőszakasz követ−
kezzen az elem után.

Kiválasztás
Az elszívó elemek csak akkor töltik be maradéktalanul a funkcióju−
kat, ha a feladatnak megfelelő típust alkalmazzuk. A következő táb−
lázat a helyes kiválasztást segíti a helyiség és a feladat függvé−
nyében. A kiválasztásra rendelkezésre állnak légelszívó elemek: ál−
landó térfogatárammal, alapfokozattal és anélkül, illetve a helyiség
relatív páratartalmáról, mozgásról vagy időről vezérelve.

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

* térfogatáram  (m3/h)

Fürdőszoba WC Konyha

AE 45* 2031 AE 30* 2030 AE 75* 2033

AE GB 20/75* 2036 AE GB 15/30* 2035 AE GB 45/120* 2038

AE GBE 30/60* 2047 AE GBE 15/30* 2044 AE GBE 45/120* 2048

Páratartalom vezérelés, változó, korlátozott térfogatáram, lásd 306. oldal

AE Hygro GBE 5/40/75* 2053 AE Hygro GBE 10/45/120* 2054

Térfogatáram állandósítás, önszabályozó 

Két térfogatáram, (alap− és emeltfokozat) térfogatáram állandósítás, kézi vezérléssel

Két térfogatáram elektromos vezérléssel (térfogatáram állandósítás nélkül)

Páratartalom vezérelés, elektromosan vezérelt alapfokozat, lásd 306. oldal
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AE Hygro 10/45* 2049
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Két térfogatáram mozgásérzékelős vezérelés, késleltetéssel, lásd 306. oldal

AE... elszívóelem 

SVE hangcsillapító−
térfogatáram elem

ELS−D tűzvédelmi
strangelzáró

KAE hidegfüst elzáró
elem



■ Alkalmazás
Elektromos működtetésű el−
szívó elem, két térfogatáram−
ra, alap− és emelt fokozathoz.
Ideálisan alkalmazhatók a
központi elszívórendszerben a
konyha, fürdőszoba és WC
szellőztetésére.

■ Előnyök
■ Két szellőzési térfogatáram

alap− és emeltfokozat, kap−
csolóval vezérelhető.

■ A rendszer beszabályozása,
illetve kiegyenlítése elmarad. 

■ Igényes kivitel.
■ Áramvonalas, alacsony zajt

keltő kialakítás.
■ A túlfedés és az optimális

magasságú beszívó gyűrű
megakadályozza a piszkoló−
dást a széleken.

■ Könnyű tisztítás a légmennyi−
ség elállításának veszélye
nélkül.

■ Kivitel
Beépítésre kész fali gyűrű, fe−
hér műanyagból, NÁ 125−ös
csővégbe csúsztatható. Tömí−
tés az oldalsó falslevegő be−
szívásának elkerülésére. Ezál−
tal a környezet piszkolódása
minimális.

■ AE GBE működés
Az elszívó elemet egy váltó−
kapcsolóhoz kötve az alap
térfogatáram az emelt foko−
zatra (magasabb intenzitású
szellőzés) kapcsolható. 30
perc elteltével automatikusan
az alapfokozatra áll vissza.

230 V, AC 0,5 / 3 W, IP X1,
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AE légelszívó elemek
két térfogatárammal, AE GB és AE GBE

AE GBE

AE GBE.. térfogatáram jelleggörbe Névleges térfogatáram (m3/h)

■ Alkalmazás
Elszívó elemek két fokozattal
(alap− és emeltfokozat), önsza−
bályozó térfogatáram állandó−
sítással. Ideálisan alkalmazha−
tók a központi elszívórend−
szerben, a konyha, fürdőszo−
ba és WC szellőztetésére.

■ Előnyök
■ Két intenzitás az alap− és

emeltfokozat által.
■ Állandó térfogatáram 40 és

160 Pa között. 
■ A rendszer beszabályozása,

illetve kiegyenlítése elmarad. 
■ Igényes kivitel.
■ Áramvonalas, alacsony zajt

keltő kialakítás.
■ A túlfedés és az optimális

magasságú beszívógyűrű
megakadályozzák a piszkoló−
dást a széleken.

■ Könnyű tisztítás a légmennyi−
ség elállításának veszélye
nélkül.

■ Kivitel
Beépítésre kész fali gyűrű, fe−
hér műanyagból, NÁ 125−ös
csővégbe csúsztatható. Tömí−
tés a nem kívánt rések elkerü−
lésére.  Ezáltal a környezet
piszkolódása minimális.

■ AE GB működés
Az önszabályozás a beállított
névleges térfogatáramot állan−
dó értéken tartja 40 és 160
Pa nyomáskülönbség között
(lásd jelleggörbe).
A két fokozat lehetővé tesz
egy alap és egy emelt szük−
ségfokozatot. A fokozatok
kapcsolása kézzel húzókap−
csolón keresztül történik.

■ Szállítás
Külön műanyag tasakokban.

■ Tartozékok
■ Hangcsillapítók: 

AE GB: AESD, rend.sz. 2059
AE GBE: AESE, rend.sz. 2058

■ Szűrőelem: 
AE GBE: VFE 90, rend.sz.
2553

Nyomáskülönbség (Pa) Nyomáskülönbség (Pa)
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AE GB.. térfogatáram jelleggörbe

■ Szerelés (AE GB és AE GBE)
Alkalmas fali és mennyezeti
szerelésre. A fali gyűrűt csa−
varokkal a csőhöz vagy a fal−
nyíláshoz rögzítjük, majd a be−
szívó elemet becsúsztatjuk.
Egyenletes áramlás érdeké−
ben legalább egy 300 mm−es
egyenes csőszakasz követ−
kezzen az elem után.

méretek mm−ben méretek mm−ben

Rendelési adatok Hangteljesítmény2) Hangcsillapítás
Lw dB (A) Dn,e dB (A)

100 Pa 130 Pa 160 Pa AESD AESD−ve
Típus Rend.sz. nélkül együtt

AE GB 15/30* 2035 27 31 34 60 641)

AE GB 20/75* 2036 27 30 33 57 641)

AE GB 45/120* 2038 33 34 37 56 631)

1) AESD (tartozék) hangcsillapítóval felszerelve     2) alap szellőzési fokozat értékei 
* térfogatáram (m3/h)

Rendelési adatok Hangteljesítmény2) Hangcsillapítás
Lw dB (A) Dn,e dB (A)

100 Pa 130 Pa 160 Pa AESD        AESD−vel
Típus Rend.sz. nélkül       együtt

AE GBE 15/30* 2044 30 33 36 60 642)

AE GBE 30/60* 2047 27 30 33 57 641)

AE GBE 45/120* 2048 29 32 35 57 621)

1) AESE (tartozék) hangcsillapítóval felszerelve     2) alap szellőzésifokozat értékei 

AE GB

Névleges térfogatáram (m3/h)
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■ Szerelés 
Lásd az AE GB... leírásánál.

■ Tartozékok
■ AESE hangcsillapító betét az

elem mögé becsúsztatható
(Rend.sz. 2058)

■ Szállítás 
Elemek nélkül, műanyag tasa−
kokban.

■ Kivitel, szállítás és szerelés
Lásd az AE GB... leírásánál.

■ Tartozékok
■ AESE hangcsillapító betét az

elem mögé becsúsztatható
(Rend.sz. 2058)

■ Előtét−szűrőelem 
VFE 90 Rend.sz.: 2553

■ Alkalmazás 
Mozgásérzékelős és időkap−
csolós elszívó elem, két térfo−
gatárammal (alap és emelt
fokozat). Ideális központi el−
szívórendszerekhez, érintés
nélküli kapcsoláshoz pl. WC
szellőztetésére.

■ Előnyök
■ A két fokozat vezérlése auto−

matikus az integrált mozgá−
sérzékelő által.

■ A rendszer beszabályozása,
illetve kiegyenlítése elmarad. 

■ Igényes kivitel.
■ Áramvonalas, alacsony zajt

keltő kialakítás.
■ A túlfedés és az optimális

magasságú beszívó gyűrű
megakadályozza a piszkoló−
dást a széleken.

■ Könnyű tisztítás a légmennyi−
ség elállításának veszélye
nélkül

■ Kivitel
Beépítésre kész fali elem, fe−
hér műanyagból, NÁ 125−ös
csővégbe csúsztatható. Tömí−
tés az oldalsó falslevegő be−
szívásának elkerülésére. Ezál−
tal a környezet piszkolódása
minimális.

■ AE B működése
Az alapfokozatról a mozgás−
érzékelő jele alapján kap−
csol az emeltfokozatra. 30
perc eltelte után automatiku−
san visszaáll az alacsonyabb
térfogatáramra. Villamos táplá−
lás 3 db elemről. 
Elemtípus: 
LR 03, 1,5 V, (Az elemek
élettartama kb 18 hónap.). 

306

AE B mozgásérzékelős elszívó elem
AE Hygro elszívó elem páraérzékelővel

AE B  AE Hygro.. 

Rendelési adatok Hangteljesítmény2) Hangcsillapítás
Lw dB (A) Dn,e dB (A)

Típus Rend.sz. 100 Pa 130 Pa 160 Pa AESE AESE
nélkül együtt

AE B 15/30* 2055 20 25 28 60 641)

1) AESE (tartozék) hangcsillapítóval felszerelve     2) alap szellőzési fokozat értékei 

méretek mm−ben

Rendelési adatok Hangteljesítmény2) Hangcsillapítás
Lw dB (A) Dn,e dB (A)

Típus Rend.sz. 100 Pa 130 Pa 160 Pa AESE AESE
nélkül együtt

AE Hygro 10/45* 2049 29 32 35 57 611)

AE Hygro GBE 5/40/753)* 2053 28 31 34 56 641)

AE Hygro GBE 10/45/1203)* 2054 29 32 35 56 621)

1) AESE (tartozék) hangcsillapítóval felszerelve 2) alap szellőzési fokozat értékei 
3) emelt fokozat jelleggörbéjét lásd AE GBE. 305. oldal   * térfogatáram (m3/h)

AE Hygro ... üzemi tartomány

Relatív nedvességtartalom %
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■ Alkalmazás 
A higrosztátos vezérlésű el−
szívó elem a helyiség relatív
páratartalmának érzékelése
alapján változtatja az elszívott
légmennyiséget. Ideálisan al−
kalmazhatók a központi elszí−
vórendszerben a mosókony−
ha, fürdőszoba és WC szel−
lőztetésére.

■ Előnyök
■ Az elszívó elem a helyiség

relatív páratartalmának megfe−
lelően változtatja az elszívott
légmennyiséget.

■ A rendszer beszabályozása,
illetve kiegyenlítése elmarad. 

■ Igényes kivitel.
■ Áramvonalas, alacsony zajt

keltő kialakítás.
■ A túlfedés és az optimális

magasságú beszívó gyűrű
megakadályozza a piszkoló−
dást a széleken.

■ Könnyű tisztítás a légmennyi−
ség elállításának veszélye
nélkül

■ AE Hygro működése
A higrosztátos vezérlésű el−
szívó elem a helyiség relatív
páratartalmának megfelelően
változtatja egy maximális és
minimális érték között az el−
szívott légmennyiséget. A tér−
fogatáram diagramból leolvas−
ható az üzemi tartományban 
(∆p = 80 Pa−nál). Nem szük−
séges elektromos csatlakozás.

■ AE Hygro GBE funkció
További funkció ennél a tí−
pusnál, hogy az elszívóelemet
egy kapcsolóhoz kötve az
alap térfogatáram egy emelt
fokozatra (magasabb intenzi−
tású szellőzés) kapcsolható.
30 perc elteltével automatiku−
san az alapfokozatra áll visz−
sza.
230 V, AC 0,5 / 3 W, IP X1
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Névleges térfogatáram (m3/h)
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Fém tányérszelepek MTV
elszíváshoz

Illeszkedő névleges átmérő (mm) 75/80 100 125 150/160 200

■ Alkalmazás
Mindenféle helyiségben alkal−
mazható, különösen ott, ahol
a tűzvédelem nem éghető
anyagú rendszereket ír elő.
Kis zajkibocsátású elem, al−
kalmazható alacsony és ma−
gas áramlási sebességek
mellett is.

■ Előnyök
■ Igényes kivitel.
■ Áramvonalas, alacsony zajt

keltő kialakítás.
■ A túlfedés és az optimális

magasságú beszívó gyűrű
megakadályozzák a piszkoló−
dást a széleken.

■ Széles üzemi tartomány.

■ Kivitel
Igényes felületi megmunkálá−
sú fémkonstrukció. Korrózió
ellen fehér színű, epoxidos
szinterezéssel védett. A nyílás
tömör zárásához és a fals−
levegő elkerüléséhez tömítő−
gyűrű található a perem alatt.
Ezzel csökkenthető a környe−
zet bepiszkolódása is.

■ Szállítás
Minden elem külön műanyag
tasakba csomagolva.

■ Tartozék
Lemezcsatorna falába és vé−
kony lapokba építéshez be−
építőgyűrű szükséges (lásd
táblázat).

■ Szerelés
A kívánt térfogatáram a 
diagramok alapján beállítható
(az “A” résméret a 0 ponttól
számítva megadva). Beállítás
után a szelep egyszerűen a
nyílásba vagy a csőbe tolha−
tó. 

… A 73 – 85 95 – 105 120 – 130 150 – 160 195 – 205

Típus MTV 75/80 MTV 100 MTV 125 MTV 160 MTV 200

Rend.sz. 8868 8869 8870 8871 8872

… B 106 135 160 194 238

C 15 15 15 15 18

Tömeg (g) 150 190 255 340 450

Beépítőgyűrű

Típus EBR 75/80 EBR 100 EBR 125 EBR 160 EBR 200

Rend.sz. 0952 0953 0954 0955 0956

méretek mm−ben

Típusválaszték

MTV 75/80 Tányérállás

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

MTV 125 Tányérállás

MTV 100 Tányérállás

Térfogatáram beállítás 
“A” távolság mm−ben 

méretek mm−ben lásd táblázat

MTV 160 Tányérállás

MTV 200 Tányérállás

MTV

■ Jelleggörbék elszívásnál
A fenti diagramok áttekintést
adnak a légmennyiségekről,
nyomásveszteségekről és zaj−
keltésről a különböző résmé−
retek esetén.
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KTV műanyag tányérszelepek, elszívásra
hangcsillapított kivitelben

■ Alkalmazás
Mindenféle térből való légel−
vezetés céljára, ahol nincs
szükség különösebb tűzvédel−
mi kivitelre. Széles sebesség
tartományban használható.
Zajszegény, csekély ellenállá−
sú.

■ Előnyök
■ Szerszámok nélkül, villám−

gyorsan szerelhető.
■ A vakolat egyenetlenségei az

átmérő pontatlansága, vagy a
csatlakozócső síkból való kiló−
gása nem okoz gondot.

■ A szeleptányérba beépített
hangelnyelő anyag következ−
tében jó zajcsillapító.

■ Az igényes antisztatikus mű−
anyag 100 °C hőmérsékletig
alkalmazható.

■ A rugós rögzítőfülek lehetővé
teszik a merev csövekbe való
közvetlen rögzítést. Rögzítő−
gyűrű nélkül használható, ha
legalább 2 cm hengeres sza−
kasz áll rendelkezésre.

■ Kivitel
A konstrukció ütésálló, fehér,
igényes műanyagból kialakí−
tott. A formatervezés elegáns,
áramvonalas. A légmennyiség
a szeleptányér elfordításával
állítható be (jelleggörbék a
diagramokban).

■ Szállítás
A szelepek egyesével, műa−
nyag tasakba csomagoltak.

■ Tartozékok
Vékonyfalú lemezcsatornákba
és lemezekbe való beépítés−
hez rögzítőgyűrűk szüksége−
sek (lásd. táblázat)

■ Beállítás, szerelés
A kívánt térfogatáram a fenti
diagramok alapján beállítható.
Beállítás után a szelep egy−
szerűen a nyílásba, vagy a
csőbe tolható.

■ Jelleggörbék elszívásnál
A közölt diagramok áttekintést
adnak a légmennyiségekről,
az ellenállásról és a zajkeltés−
ről a különböző résméretek
esetén.

… A 75−95 95−120 120−145 148−190 195−235

Típus KTV 75/80 KTV 100 KTV 125 KTV 160 KTV 200

Rend.sz. 0940 0941 0942 0943 0944

… B 46 70 96 115 163

… C 118 143 158 195 240

Tömeg (g) 90 115 150 200 340

Beépítőgyűrű

Típus EBR 75/80 EBR 100 EBR 125 EBR 160 EBR 200

Rend.sz. 0952 0953 0954 0955 0956

Illeszkedő névleges átmérő (mm) 75/80 100 125 150/160 200

Méretek mm−ben

Méretválaszték

KTV 75/80 Tányérállás
Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

KTV 125 Tányérállás

KTV 100 Tányérállás

KTV 75/80, 100, 125, 160

méretek mm−ben lásd tábl.

méretek mm−ben lásd tábl.

KTV 200

KTV 160 Tányérállás

KTV 200 Tányérállás

KTV
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AbluVent ABV
Előtét−szűrőelem VFE

■ ABLUVENT, ABV 100
Az ABV100 a lakóépületek
központi szellőzőinek gazda−
ságosságát javítja. Mivel a
belsőterű fürdőszobák, vagy
WC−k esetén a szellőztetésé−
nél a napi 24 órás üzemből
a hagyományos tányérszele−
pekkel való szerelés esetén a
nap 18 órájában teljes inten−
zitással, éjszaka (6 órán át)
fél intenzitással a helyiség
használattól függetlenül, gya−
korlatilag mindig fölöslegesen
szellőztetünk. Ez, különösen
téli üzemben komoly energia
veszteséggel jár. Az ABV 100
alkalmazásával épülettől füg−
gően a fűtési költségeket
akár 30%−kal is csökkenthet−
jük. 

■ Működés
A működtetés villanykapcsoló−
val történik. A lamellák a 
helyiség használatakor kinyit−
nak, de az alapszellőzés
zárt lamellák mellett is bizto−
sított. A csővezetéket az el−
piszkolódástól a beépített
szűrőszövet védi.

■ Előnyök
■ Energia megtakarítás
■ Villámgyors szerelhetőség
■ Optimális üzem
■ Zárási késleltetés kb. 5 perc
■ Beállítható térfogatáram
■ Hangtalan működés
■ Cserélhető szűrő a csőveze−

ték elpiszkolódását gátolja

■ Térfogatáram
A lamellák nyitási szöge elhe−
lyezett mechanikával (díszrács
alatt) 15−80 fok között foko−
zatmentesen beállítható. 
A fenti diagram az átáramló
légmennyiséget a beállítás és
a depresszió függvényében
mutatja.

méretek mm−ben

ABV 100

V· m3/h

5
0 321G *

G*= alapfokozat, 0−5 = tolattyúállások

■ Műszaki adatok
Működtetés szokásos villany−
kapcsolóval, célszerűen a vi−
lágítással együtt kapcsolva.
Villamos adatok: 230V AC,
3 W, védettség IP44, szikra−
mentes, kettős szigetelésű. A
ház fehér műanyag. A termi−
kus (bimetál) mozgatószerke−
zet egy rövid nyitási késlelte−
tést (kb. 30 másodperc) és
késleltetett zárást (kb. 5 perc)
eredményez.

ABV 100 Rend.sz. 0452

■ Tartozék
ELF/ABV Rend.sz. 6906
Csere szűrőbetét. Egy csomag−
ban öt darab található.

■ VFE előtét szűrőelem
Egyszerű és gazdaságos
megoldás a poros, piszkos 
helyiséglevegő szűrésére.
Szerelhető légbeszívók és tá−
nyérszelepek elé.

■ Alkalmazás
A szűrőelem eltakarja a szel−
lőzőnyílásokat és megakadá−
lyozza a por és piszok lera−
kódását a szelepen, illetve
bejutását a csövekbe. Ideális
központi szellőztető rend−
szerekhez.

■ Előnyök
■ Megakadályozza a por és

piszok lerakódását a szele−
pen, illetve bejutását a csö−
vekbe

■ Szerszám nélküli egyszerű
szűrőcsere.

■ A tartósszűrő mosogatógép−
ben is tisztítható.

■ Észrevétlen kialakítás, barát−
ságos fehér kivitelben.

■ Egyszerű felszerelés négy
csavar segítségével. 

■ Eltakarja az esetleges koszo−
lódó helyeket.

■ Alacsony költséggel üzemel−
tethető rendszer a hosszabb
tisztítási időközökből kifolyó−
lag.

■ Ház
Stabil horganyzott acéllemez
ház, fehér színű műanyag
porlakk bevonattal. A 90°−ban
felhajtható előlap megakadá−
lyozza a belátást a szűrőre
és a piszkolódó helyekre.

■ Szűrő
Formatartó alumínium szűrő−
szövet, 324 cm2 szabad szű−
rőfelülettel, alumínium 
keretben.

VFE

■ Szerelés
Fali és mennyezeti szerelésre
alkalmas. Egyszerű felszerelés
négy csavar segítségével.
Hosszanti furatok segítik a
kiegyenlítést, beállítást. Köz−
vetlenül a beszerelt légbeszí−
vó elem elé kell felhelyezni,
amely maximális külső átmé−
rője 175 mm lehet. A 90°−ban
felhajtható előlap számára
megfelelő szabad helynek kell
lennie a szűrő előtt (lásd a
rajzon).

■ Szállítás 
Szerelési tartozékokkal együtt
egyes csomagban.

■ Méretválaszték

VFE 70 Rend.sz. 2552
A falsíkból max. 70 mm kiállású
elszívóelemekhez alkalmazható,
pl.: AE, MTV, KTV, BTV, BTK.

VFE 90 Rend.sz. 2553
A falsíkból max. 90 mm kiállású
elszívóelemekhez alkalmazható,
pl.: AE GBE, AE Hygro.

■ Tartozék
ELF/VFE Rend.sz. 2554
Csere szűrőbetét a VFE 70 és
VFE 90 típusokhoz. Egy cso−
magban két darab található.

méretek mm−ben VFE 70, *VFE 90

V· m3/h

∆p
Pa

∆p
Pa

VFE Nyomásveszteség tiszta állapotABV Térfogatáram beállítás
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ETS hangcsillapító csőbetét

ETS

ETS beépítési példa − metszet

ETS hangcsillapítása, tányérszlep+ETS,
csak tányérszelep, ETS nélkül

ETS 125

ETS 100

Meglepően egyszerű megoldás a
központi szellőzőrendszereken
keresztül történő hangátvitel
(”csőtelefon”) elkerülésére. A
tányérszelepek mögé a bekötő
csővezeték ágba közvetlenül
becsúsztatható.

■ Előnyök
■ Gyorsan, egyszerűen és opti−

málisan oldja meg a hangát−
vitel problémáját.

■ Hatékony zajcsillapító (lásd
diagram).

■ Szerelése egyszerű, a tányér−
szelep mögé egyszerűen
becsúsztatható.

■ Járulékos ellenállást gyakorla−
tilag nem jelent. (A szelep
fojtási állapotától függően)

■ A rendszer összköltsége a
drága hangcsillapító csövek
elmaradásával csökkenthető.

■ Bármely gyártmányú tányér−
szelephez alkalmazható.

Vízszintes rendszer − metszet

■ Rendelhető méretek

ETS 100 Rend.sz. 4521
Névleges csőtámérő 100 mm

ETS 125 Rend.sz. 4522
Névleges csőtámérő 125 mm

ETS −
hangcsillapító Tányérszelep

Függőleges rendszer − metszet

ETS −
hangcsil−
lapító

Tányérszelep

■ Csillapítási értékek
Ha mindkét nyílásnál alkal−
mazzuk az ETS hangcsillapí−
tót a hangátvitelnél mérhető
csillapítást megduplázhatjuk.

■ Anyag
Simafelületű poliuretán−hab,
javított tűzvédelmi tulajdonsá−
gokkal, megfelel a DIN 4102,
B1 osztálynak (továbbá 
UL−94−HF 1, MVSS 302)

Tányér−
szelep

Felszálló

Hangcsil−
lapító betét
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Hangcsillapító−térfogatáram beállító elemek SVE

SVE

■ Alkalmazás
Egyszerű és gazdaságos tér−
fogatáram szabályozásra és
hangcsillapításra alkalmas
központi szellőző rendszerek−
nél. A hangcsillapítást növelé−
sére több elem egymás után
elhelyezhető. Ezzel körülbelül
3 dB−lel nő a hangcsillapítás.

■ Teljesítményadatok és beiktatási
csillapítás
A mellékelt diagramokban
megtalálhatók a térfogatáram−
nyomásveszteség adatok, a
nyílások számának megfele−
lően. A piros vonalak és a
dB(A) értékek az elemek 
sajátzaj értékeit mutatják
(Lwa). Az oktávsávos hang−
teljesítményszint adatok (SVE
elemek saját zaja) a szerelési
és használati útmutatóban
megtalálhatók. A táblázatban
szereplő adatok a beiktatási
csillapítás (De) mértékét jelzik
oktávsávos bontásban.

■ Anyag
■ Tűz és gombásodás ellen ke−

zelt habanyag.
■ Kipárolgása megfelel az M1−

es osztálynak.
■ Tűz esetén nem fejlődik káros

füst, illetve mérgező anyag.
■ Megfelel a B tűzveszélyességi

osztálynak.

■ Előnyök
■ Gazdaságos problémamegol−

dás a csövek hangátvitelének
csökkentésére. 

■ Egyszerűen a csőbe tolható
elem.

■ Egyszerű szabályozás az elő−
re kialakított nyílásokkal. 

■ Minimalizálható rendszerkölt−
ségek

■ Mindenféle tányérszeleppel
együtt használható.

■ Egyszerűen a porszívóval
tisztítható.

■ Szállítás
Minden elem külön műanyag
tasakban kerül szállításra.

■ Szerelés
Az SVE elemet csúsztassuk a
csőbe, majd a tányérszelepet
szereljük utána fel. Behelyezés
előtt a térfogatáramnak megfe−
lelő ovális nyílást tegyük sza−
baddá (lásd a diagramokat). * Minimális térfogatáram át tud haladni az oldalsó nyílásokon

Típus Rend. szám. NÁ (mm) Hossz (mm) Tömeg (g) Nyílások 125 250 500 1000 2000 4000 8000

14 1,0 1,0 2,0 7,0 8,0 10,0 13,0

SVE 125 nyílások száma
Pa

Pa

Pa

SVE 200 nyílások száma

SVE 160 nyílások száma

Pa

SVE 250 nyílások száma
Pa

SVE 315 nyílások száma

Pa

8 3,0 2,0 3,0 8,0 12,0 13,0 15,0

SVE 315 8315 315 75 690 0* 5,0 3,0 6,0 12,0 15,0 16,0 18,0

5 2,5 1,5 3,5 6,0 6,0 12,0 16,5

8 1,5 1,5 2,5 6,0 5,0 11,0 17,5

SVE 160 8312 160 50 140 1 7,0 4,0 9,5 12,5 16,0 17,5 22,0

5 3,0 1,5 2,5 9,5 8,5 14,0 14,5

8 2,0 1,0 1,5 7,0 7,0 13,0 13,5

SVE 250 8314 250 75 480 0* 4,0 3,0 7,0 13,0 18,0 18,0 17,0

5 2,0 2,0 5,0 9,0 13,0 15,0 15,0

10 2,0 1,0 3,0 7,0 11,0 14,0 13,0

3 3,5 2,5 5,5 8,5 8,5 14,5 19,5

5 2,0 2,5 3,0 8,5 8,0 13,5 19,0

SVE 200 8313 200 50 190 2 6,5 2,5 5,5 13,0 14,0 18,0 15,5

SVE 125 8311 125 50 70 2 6,0 5,0 5,0 12,0 12,5 19,0 21,0

Műszaki adatok Beiktatási csillapítás (De) dB 

SVE 100 8310 100 50 60 1 7,0 4,0 9,5 12,5 16,0 17,5 22,0

3 3,5 2,5 5,5 8,5 8,5 14,5 19,0

5 2,5 1,5 3,5 6,0 6,5 12,0 16,5

SVE 100 nyílások száma

m3/hm3/hm3/h

m3/hm3/hm3/h

Sajátzaj Sajátzaj Sajátzaj

SajátzajSajátzaj Sajátzaj



F r i s s l evegő  né lkü l  nem megy
a He l i o s  l égbeveze tő  mego ldása i

Szabályozott légutánpótlás
Ez az alapja a praktikus, gazdaságos
és biztonságos szellőztetésnek. A lég−
cserét nem bízhatjuk a véletlenre.
Amennyiben nincs szükség különöseb−
ben igényes kialakításra (kiegyenlített
szellőzés, előmelegítés), akkor a ter−
vezett és szabályszerű légutánpótlást a
legkedvezőbb módon a Helios frissleve−
gő elemek beépítésével érjük el. 
A kívánt darabszám, méretnagyság és
elhelyezés úgy választandó, hogy az
elszívásnak megfelelő térfogat huzat−
mentesen és megfelelő elosztásban
áramolhasson.

A Helios frisslevegő elemei kielégítik az
előírásokat és az egyéb elvárásokat:
– a frisslevegőt szűri (kivéve ALEF.. tí−
pusok) és huzatmentesen juttatja be,

– a tisztítás és karbantartás a belső tér−
ből egyszerűen elvégezhető

– hangcsillapítása alkalmassá teszi váro−
si környezetben való beépítésre

– véd a rovarok behatolása ellen 
(kivéve ALEF .. típusok)

– önálló térfogatáram szabályzást végez
– az alaphelyzet (szabad keresztmet−
szet) beállítható

– csapó eső ellen is védett.

A tervezett légutánpótlás a légbeeresz−
tő elemeken történik túlnyomórészt, il−
letve elenyésző mennyiség a tömítetlen−
ségeken (ajtórés, ablakrés) keresztül,
így ott jut be a levegő ahol azt mi
szeretnénk. A légutánpótlást úgy kell
kialakítani, hogy a belső térben a
depresszió a szabad térhez képest
lehetőleg 4/8 Pa alatt maradjon.
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Ablakkeretre szerelhető frisslevegő beeresztő elem, ALEF..

ALEF ALEFS
térfogatáram szabályozás− és határolással mint ALEF, hangcsillapítva

ALEF.. beépítési példa
alumíniumkeretes ablakba

belülkívül

ALEF.. frisslevegő beeresztőelem
térfogatáram szabályozással/határo−
lással, ablakkeretbe, ablakszárnyba
építésre 

■ Alkalmazás
Nyomáskülönbség−függő ve−
zérlésű ablakelem, a szabá−
lyozott frisslevegő utánpótlás
bevezetésére a lakó és há−
lószobákba. Egyszerűen, akár
utólag is szerelhető.

■ Kivitel
Szerelésre kész egység, a
belső rész automatikus térfo−
gatáram határolóval, szerelő−
lemezzel, és fedőléccel. Min−
den elem fehér, igényes mű−
anyag. Az ALEFS típusok a
nagyobb hangcsillapítás érde−
kében még egy akusztikai
elemet is tartalmaznak.

■ Működés
A konyha, fürdőszoba illetve
WC depressziójának hatására
(elszívás), a légbevezető
elem szabályozott mennyisé−
gű frisslevegőt enged be
(lásd diagram) a lakó−, háló−
szobákba.

■ Alkalmazás gázkészülékekhez
Az elemek nem zárnak le,
alkalmasak nyílt égésterű
gázkészülékek tervezett, biz−
tonságos légellátására. MMBH
(TMBF), és ÉMI engedéllyel
rendelkeznek.

ALEF..

ALEFS
megnövelt hangcsillapítással

Méretek mm−ben

ALEF

■ Szerelés
Beépíthető fa, műanyag és
fém ablakkeretekbe. A kivá−
gást a felső részen kell kiala−
kítani. A külső fedőlécet és a
szerelőlemezt egyszerűen
csavarozzuk fel, és pattintsuk
be a belső elemet. 

Térfogatáram m3/h 30 45 30 45

Típus ALEF 30 ALEF 45 ALEFS 30 ALEFS 45

Hangcsillapítás 
Dne, dB (A) 39 37 41 39

Tömeg g 190 190 210 210

Rendelési szám 2100 2101 2102 2103

Méretválszték Ablakkeretbe építhető frisslevegő beeresztő elemek

ALEF.. ALEF.. HygroLégbeeresztés Légbeeresztés 
(20 Pa mellett)

∆p  Pa Légnedvesség %

V
.

m3/h
V
.

m3/hALEF.. 45

ALEF.. 30

ALEFS Hygro
megnövelt hangcsillapítással

Méretek mm−ben

ALEF Hygro

ALEF.. Hygro

ALEF.. Hygro frisslevegő beeresztő
elem légnedvességfüggő térfogat−
áram szabályozással/határolással,
ablakkeretbe, ablakszárnyba épí−
tésre 
■ Alkalmazás

Ablakelem a frisslevegő lég−
nedvességfüggő, szabályozott
bejuttatására, főleg a lakó és
hálószobákba. Ideálisan hasz−
nálható páratartalom vezérelt
elszívóventilátorokkal. Egysze−
rűen, utólag is szerelhető.

■ Kivitel
Szerelésre kész egység, a
belső rész automatikus térfo−
gatáram határolóval, szerelő−
lemezzel, és fedőléccel. Min−
den elem fehér igényes mű−
anyag. Az ALEFS típusok a
nagyobb hangcsillapítás érde−
kében még egy akusztikai
elemet is tartalmaznak.

■ Működés
A konyha, fürdőszoba illetve
WC depressziójának hatására
(elszívás), a légbevezető
elem a páratartalomtól függő,
szabályozott mennyiségű
frisslevegőt enged be (lásd
diagram).

■ Alkalmazás gázkészülékekhez
Az elemek nem zárnak le, 
alkalmasak nyílt égésterű
gázkészülékek tervezett, biz−
tonságos légellátására.

■ Szerelés
Beépíthető fa, fém és mű−
anyag ablakkeretekbe. A kivá−
gást a felső részen javasolt
kialakítani. A külső fedőlécet
és a szerelőlemezt egysze−
rűen csavarozzuk fel, és pat−
tintsuk be a belső elemet. 

ALEF Hygro – légnedvességfüggő ALEFS Hygro
tf. áram szabályozás− és határolással mint ALEF, hangcsillapítva

Térfogatáram m3/h 7/40 7/40

Típus ALEF 7/40 Hygro ALEFS 7/40 Hygro

Hangcsillapítás 
Dne, dB (A) 37 39

Tömeg g 200 220

Rendelési szám 2056 2057

Méretválszték Ablakkeretbe építhető frisslevegő beeresztő elemek

Az áttörés és rögzítés
méretei mm−ben
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ZLA frisslevegő automata
önműködő, hőmérsékletszabályozott

Névleges csőátmérő (mm) 80 100 160

Áttörés átmérője (mm) 96 115 175

Méretválaszték

Típus ZLA 80 ZLA 100 ZLA 160

Rend.sz. 0214 0215 0216

Max. térfogatáram szűrővel (m3/h) 25 35 100

ø A mm 147 147 207

B mm 49 49 50

C mm 200−380 200−380 200−380

D mm 107 140 190

E mm 3 15 24

Tömeg (kg) 0,7 0,8 1,6

Beiktatási hangcsillapítás Rw 30...35 dB (a bepítéstől, falvastagságtól függően,  egy hangszigetelő ablaknak felel meg (VDI 2719).

■ Működés
A termosztát −6 ... +20 °C tar−
tományban reagál a hőmér−
séklet változásra. Ezen a tar−
tományon belül a DIN előírá−
sainak megfelelően alakulnak
a térfogatáramok (pl. 80 mm
átmérőnél 0 − 30 m3/h). A
szomszédos diagram a ka−
rakterisztika jellegét mutatja.
Az alap beállításból a teljes
zárást kb. −4 °C−nál érjük el.
Az alapszellőzés biztosítására
a mellékelt 4 mm vastag táv−
tartóelem szolgál.  Az alap−
beállítás változtatása (amely
után a szabályzás automati−
kusan történik) a szeleptányér
forgatásával lehetséges. Egy
teljes fordulat 4 mm résválto−
zást eredményez (lásd a kék
mezőt a diagramban).

■ Szerelés
Ha elkészítettük a födém−, il−
letve faláttörést, a teleszkóp−
csövet kívülről a helyére tol−
hatjuk (kis lejtéssel kifelé). A
külső oldali rácsot felcsava−
rozzuk. A befalazás után a
szelepet a belső oldalról a
helyére csúsztathatjuk.

■ Különlegességek, alkalmazás
Univerzálisan felhasználható
frisslevegő automata. Az ön−
szabályozó termoszátszelep a
legjobb hatásfokkal biztosítja
az állandó légcserét, miköz−
ben gondoskodik az energia−
takarékos üzemről. A külső
léghőmérséklettől függő 
mennyiségszabályozás villa−
mos csatlakozás nélkül egy
hőérzékelőn keresztül valósul
meg. A befúvott levegő szűr−
ve (G 3), hangcsillapítva, op−
timálisan elosztva jut be a la−
kásba

■ Előnyök
■ Szükségleteknek megfelelő

automatikus mennyiségi 
szabályozás.

■ Karbantartást nem igényel,
üzemköltsége nincs. 

■ A szeleptányér elfordításával
az alaphelyzet beállítható.

■ Teleszkópcső 200−380 mm
közötti falvastagságokhoz 

■ A beépített hangcsillapító a
környezet zaját tompítja.

■ A szűrő könnyen cserélhető.
■ Nincs szükség villamos 

csatlakozásra
■ Egyszerű, gyors beépítés

■ További kivitelek gázkészülékes
üzemhez
Minden méretben léteznek
vastagabb, sárga távtartógyű−
rűs elemek is (min. résméret
6 mm), szűrővel és anélkül.

szűrővel és széles távtartóval
ZLAG 80 rend.sz. 214G
ZLAG 100 rend.sz. 215G
ZLAG 160 rend.sz. 216G
széles távtartóval szűrő nélkül
ZLAS 80 rend.sz. 214S
ZLAS 100 rend.sz. 215S
ZLAS 160 rend.sz. 216S

■ Tartozékok
G 3−as osztályú tartalékszűrők
Csomagolási egység 10 db.

ELFZ 80 rend.sz. 0339
ELFZ 100 rend.sz. 0340
ELFZ 160 rend.sz. 0341

Légbeeresztés

Légbeeresztés

Légbeeresztés

Kondenzképződés
ellen szigetelt

A szűrőbetét könnyen
cserélhető.

Hangcsillapító
betét a külső
tér zajai ellen.

Külső rács levehető
betéttel.

A teleszkópcső 200−380 mm−ig
kihúzható.

ZLA

méretek mm−ben (tábl.)

ZLA 80

ZLA 100

ZLA 160

Automatikus résméret változás
a külső hőmérséklet függvényében. 
– – – Távtartó nélkül

Útmutató
A légbeeresztő elemek számát
helyesen a DIN 1946, T.6
alapján határozhatjuk meg,
lásd a túloldali táblázatot.

A széles keret eltakarja
a piszkolódó széleket.

Önszabályozó
termosztátszelep

tkülső°C

tf.áram
m3/h

szűrővel

szűrő nékül

szűrővel

szűrővel

szűrő nélkül

szűrő nélkül
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Légbeeresztő elem, ZLE

■ Teljesítmény adatok
Az elemen átáramló légmeny−
nyiség a nyomáskülönbségtől
és a szeleptányér helyzetétől
függ. A fenti diagram néhány
karakterisztikát mutat. Hang−
csillapítás:
Rw: 30−35 dB (A beépítés
módjától és a falvastagságtól
függően 2. vagy 3. hangszi−
getelési osztályba tartozó ab−
laknak is megfelelhet).

■ Beeresztőelemek száma
A szükséges légbeeresztő
elemek számát a DIN 1946,
T.6 szerint a szobanagyság
és a szélerősség alapján ha−
tározhatjuk meg (lásd a lenti
táblázatot)

■ Különlegességek, alkalmazás
Kézi szabályzású légpótló
elem bármely jellegű helyi−
séghez. A légmennyiség sza−
bályzás a 4 fokozatú beállító
mechanizmussal történik. A
mozgatáshoz húzózsinórt
használunk. A szeleptányér
mögül a levegő szűrten,
hangcsillapítottan, optimális
eloszlásban kerül a helyiség−
be.

■ Előnyök
■ A beállítható légcsere meg−

szünteti a huzatérzetet
■ A szükségleteknek megfelelő

mennyiség a szeleptányérral
könnyen beállítható

■ Egyszerű működtetés−
húzózsinórral

■ Nincs szükség villamos csat−
lakozásra

■ A széles keret takarja a 
piszkolódó zónákat

■ A teleszkópcső 240−410 mm
falvastagsághoz beállítható

■ Hatékony hangcsillapítóval
van felszerelve

■ A szűrőbetét könnyen cserél−
hető

■ Gyorsan, könnyen szerelhető

■ Szerelés
A faláttörésekbe való szerelés
egyszerű. A teleszkópcsövet
kívülről becsúsztatjuk (kis lej−
téssel kifelé), a falvastagság−
hoz beállítjuk és befalazzuk.
Az esővédő rácsot a rögzítő
karmokkal, vagy tiplikkel biz−
tosítjuk. A szeleprész belülről
betolható. A fűtőtestek fölé
szerelve a bejövő levegő a
hideg időszakokban előmele−
gített lesz. A könnyű szűrő−
csere érdekében ügyeljünk a
hozzáférhetőségre.

Cső − NÁ 100
Faláttörés − NÁ 110 mm

ZLE 100 Rend.sz. 0079

■ További kivitelek gázkészülékes
üzemhez
Minden méretben léteznek
vastagabb, sárga távtartógyű−
rűs elemek is (min. résméret
6 mm), szűrővel és anélkül.

szűrővel és széles távtartóval
ZLEG 80 rend.sz. 079G
széles távtartóval szűrő nélkül
ZLES 100 rend.sz. 079S

■ Tartozékok

G 3 osztályú tartalékszűrő
ELF/ZLE 100 rend.sz. 0338
1 csomag = 10 db

ZLE

■ Kivitel
A ZLE−t kompletten szállítjuk
a következő elemekkel:

■ Tányérszelep
Tetszetős, feltűnés nélküli, fe−
hér színű műanyag elem. A
három szelepálláshoz beépí−
tett húzózsinór áll rendelke−
zésre. A kondenzáció elkerü−
lése érdekében a belső 
részek hőszigeteltek.

■ Teleszkópcső
Két egymásba csúsztatható,
ütésálló műanyagcső.

■ Hangcsillapító
A külső zajok ellen hatékony
védelmet biztosít.

■ Légszűrő
Az G3−as szűrő könnyen 
cserélhető, jó hatásfokú.

■ Külső oldali rács
A fix lamellázat véd az eső
ellen. Anyaga UV álló fehér
műanyag.

■ Szűrőcsere
Szerszámok nélkül a szelep−
rész levétele után egyszerűen
elvégezhető.

DIN 1946, T.6 légbeeresztő elemek száma

II 50...80 m2 3 4 2

Hotelszoba 25 m2 alatt 2 – 1
Apartman 25 m2 alatt 2 (3) ** – 1

III > 80 m2 4 5 3

Családi ház 120 m2−ig 4 5 3

* DIN EN 12831, T.2 szerint ** ha egy főzőfülke is szellőztetve van

Lakás I 50 m2 alatt 2 3 – 4 2

Lakásnagyság m2 ZLA / ZLE  db ventilátor
erős szél (8 Pa)* gyenge szél (4 Pa)* db/egység

szűrővel

szűrő nékül
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ZTV termosztátos tányérszelep

■ Különlegességek, alkalmazás
Újító szellemű termosztátsze−
lep a légcsere önműködő
szabályzására. Az energiataka−
rékosságot összeköti a haté−
kony és állandó  szellőztetés−
sel. A folytonos szabályzású
szelep bármilyen jellegű tér−
ben alkalmazható. 
Természetes, vagy gépi szel−
lőztetés rendszeréhez is il−
leszthető.

■ Előnyök
■ Automatikus, igény szerinti 

légcsere szabályzás.
■ Segédenergia nélkül üzemel.
■ Az alapszellőzés mértéke a 

szeleptányér forgatásával állít−
ható.

■ A szeleptányér egyben 
hangtompítóként működik.

■ Tetszetős, praktikus 
formatervezésű.

■ A széles keret eltakarja a be−
piszkolódott szegélyeket.

■ Gyorsan, könnyen szerelhető.

■ Kivitel
A HELIOS termosztátszelepek
ütésálló, fehér, igényes műa−
nyagból készülnek. A formák
esztétikusak, szolidak és
áramvonalasak. A szeleptá−
nyér hő− és hangszigetelt, így
kondenzáció sem várható.

ø A = cső névleges átmérő 80 100 160

Típus ZTV 80 ZTV 100 ZTV 160

Rendelési szám 0078 0073 0074

ø B 77 95 156

ø C 147 147 207

D 77 77 77

Tömeg (g) 230 240 370

E 49 49 50

Méretek (mm)

Méretválaszték

Pa

Pa Pa

ZTV 80

ZTV 100 ZTV 160

Nyári üzem

Téli üzem

ZTV

méretek mm−ben (tábl.)

■ Szerelés
A ZTV szelepek könnyen, egy
mozdulattal a meglévő szellő−
zőnyílásokba behelyezhetők.
A rögzítés a csőben a mellé−
kelt tömítőgumi szilárd illesz−
kedése által, vagy a keret
alatt elhelyezett furatokon ke−
resztül csavarral biztosítható.

■ Működés
A termosztát −6 ... +20 °C
tartományban reagál a hő−
mérséklet változásra. Ezen a
tartományon belül a DIN előí−
rásainak megfelelően alakul−
nak a térfogatáramok. (pl. 80
mm átmérőnél 0 − 30 m3/óra)
A szomszédos diagram a ka−
rakterisztika jellegét mutatja.
Az “alapbeállítás”−nál a teljes
zárás kb. −4 °C−nál történik.
Egy állandó minimális légcse−
re biztosítására 4 mm vastag
távtartóelem szolgál. Az alap−
beállítás változtatása (amely
után a szabályzás automatiku−
san történik) a szeleptányér
forgatásával lehetséges. Egy
teljes fordulat 4 mm résválto−
zást eredményez (lásd a 
diagram kék árnyalatokkal 
jelölt mezőit).

■ Beeresztőelemek száma
A szükséges légbeeresztő
elemek számát a DIN 1946,
T.6 szerint a szobanagyság
és a szélerősség alapján ha−
tározhatjuk meg (lásd a lenti
táblázatot)

tkülső°C

DIN 1946, T.6 légbeeresztő elemek száma

II 50... 80 m2 3 4 2

Hotelszoba 25 m2 alatt 2 – 1
Apartman 25 m2 alatt 2 (3) ** – 1

III > 80 m2 4 5 3
Családi ház 120 m2−ig 4 5 3

* DIN EN 12831, T.2 szerint ** ha egy főzőfülke is szellőztetve van

Lakás I 50 m2 alatt 2 3 – 4 2

Lakásnagyság m2 ZLA / ZLE  db ventilátor
erős szél (8 Pa)* gyenge szél (4 Pa)* db/egység

Automatikus résméret változás a külső hőmérsék−
let függvényében. – – – Távtartó nélkül

résméret (mm)résméret (mm)

résméret (mm)
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TVZ  légbefúvó tányérszelep

■ Alkalmazás
Magas és alacsony áramlási
sebességű légbefúvásokhoz
is alkalmazható tányérszelep,
minden helyiségben, ahol
nincs különösebb tűzvédelmi
előírás.

■ Előnyök
■ Szerszámok nélküli villám−

gyors szerelhetőség a falba,
vagy a mennyezetbe.

■ Szép, a nyílást eltakaró sze−
leptányér, amely fokozatmente−
sen állítható. Jó minőségű, fe−
hér műanyagból készül,
+100 °C−ig használható.

■ A körbefutó távtartó gallér
csökkenti a piszoklerakódást.

■ Kiegyenlíti a vakolási− szerelé−
si hibákat, egyenetlenségeket.

■ A rugós−köröm rögzítés lehe−
tővé teszi a közvetlen csőbe
vagy falba helyezést, 20 mm
mélységtől beépítő gyűrű nél−
kül is.

■ Kivitel
Teljesen műanyag kivitel, fe−
hér, ütésálló, műanyagból. A
fojtás a szeleptányér forgatá−
sával állítható (lásd a diagra−
mokat)

■ Szállítás
Minden szelepet külön mű−
anyag tasakban szállítunk.

■ Tartozék
Légcsatorna falakba vagy vé−
kony lemezekbe építéshez
beépítőgyűrű áll tartozékként
rendelkezésre (lásd táblázat).

■ Szerelés
A megfelelő térfogatáramot a
kellő számú tányérfordulattal
beállítjuk, majd egyszerűen a
cső− vagy falnyílásba toljuk.
Egyenletes áramlás érdeké−
ben legalább egy 300 mm−es
egyenes csőszakasz követ−
kezzen az elem után.

■ Teljesítményadatok
A diagramok adnak útmutatá−
sokat a térfogatáram−, nyo−
másveszteség− és zajértékek−
re a tányérfordulat 
függvényében.

TVZ

méreteket lásd a táblázatban

V· m3/h

TVZ 80 Tányérfordulat
Pa

V· m3/h

TVZ 100 Tányérfordulat
Pa

V· m3/h

TVZ 125 Tányérfordulat
Pa

V· m3/h

TVZ 160 Tányérfordulat
Pa

V· m3/h

TVZ 200 Tányérfordulat
Pa

Adatok

Típus TVZ 80 TVZ 100 TVZ 125 TVZ 160 TVZ 200

Rendelési szám 2762 2736 2737 2738 2739

Méretek (mm)
ø A 70 – 80 95 – 105 120 – 130 145 – 160 195 – 210
ø B 80 138 170 195 235
ø C 119 148 180 205 245

D 19,5 17 21 23 22

E 52 47 47 51 56

Tömeg kb. (gramm) 90 100 260 370 600

Beépítőgyűrű

Típus EBR 75/80 EBR 100 EBR 125 EBR 160 EBR 200

Rendelési szám 0952 0953 0954 0955 0956

NÁ−hoz (mm) 75/80 100 125 150/160 200

(Kép: TVZ 100−200 típusok)



Megelőző tűzvédelem 

A megelőző tűzvédelem egyik célja,
hogy a tűz átterjedését szomszédos
szintekre, helyiségekre meggátolja
különféle épületgépészeti megoldá−
sokkal. A tűzvédelmi előírások ennek
érdekében tűzszakaszokat határoznak
meg, amely szakaszok határán lévő
falak és mennyezetek előírt tűzálló−
sággal kell rendelkezzenek. A tűz és
füst továbbterjedésének megakadá−
lyozása elméletileg akkor lehetséges,
ha ezekben a térhatároló elemekben
nincs semmilyen nyílás. A különböző
épületgépészeti rendszerek vezetéke−
inek azonban át kell haladniuk a
tűzszakaszokon. Ahhoz, hogy a
védelem mégis megmaradjon, a nyí−
lásokat tűzvédelmi elzárószerkezetek−
kel kell ellátni.

ELS−D tűzvédelmi starngelzáró
Tűzvédelmi elzárószerkezet szellőző−
vezetékekbe (a DIN 18 017−nek
megfelelő rendszerekbe). A fővezeté−
kekbe függőlegesen, közvetlenül a
mennyezet alá történő beépítésre.
Beépítésével a légbeszívó és kifúvó
helyeknél megtakaríthatjuk a tűzvé−
delmi kivitelű szellőzőelemek alkalma−
zását. Ideális vegyes csővezeték
anyagú rendszereknél (éghető
anyagú csővezetékek esetén is).
Használata engedélyezett egyedi és
központi szellőzőrendszereknél
(ELS/ZLS), elszívó és befúvó üzem−
nél egyaránt lásd 326. oldal

BSH  új tűzvédelmi rendszer
K 90−18017 besorolású rendszerekhez.
Megakadályozza a tűz továbbterjedé−
sét. Beépítése a menynyezeti részen
történik, a függőleges felszállóba
csúsztatva. A csonkokkal ellátott
típusok a közvetlen födém alatti 
leágazást is lehetővé teszik.
Ideális vegyes csővezeték anyagú
felszállóaknáknál (éghető anyagú 
csövek esetén is). Alkalmazható
egyedi és központi szellőztetésnél,
elszívásra és befúvásra egyaránt.

lásd 324. oldal

Tűzvéde lm i  r ends ze rek  és  zá róe lemek  a  He l i o s tó l
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BA..  tűzvédelmi elzáróelemek
(K 90−18017 és K 30 DIN 4102)
A tűzvédelmi elzáróelemek meggátol−
ják a füst és tűz átvitelét a szellőző−
vezetékeken, illetve −nyílásaikon
keresztül, egy másik tűzszakaszba.
Csövekbe egyszerűen becsúsztatha−
tó, nyílásokba a fali beépítőhüvellyel
szerelhető falakba és mennyezetek−
be.

lásd a 320. oldaltól

BTV tűzvédelmi tányérszelepek
K 90−18017
BTK tűzvédelmi tányérszelepek
K 90−4102
Záróelem térfogatáram−fojtással a tűz
és füst szellőzővezetéken vagy nyílá−
son keresztüli átvitelének megakadá−
lyozására. Csövekbe egyszerűen
becsúsztatható, nyílásokba a fali
beépítőhüvellyel szerelhető. A BTV
elem mennyezetbe is építhető.

lásd a 322. oldaltól

BLS „Tűzstop“ szellőzőtéglák
Tűzállóság F 30−tól F 90−ig (DIN 4102)
Lehetővé teszik a szellőzést tűz− és
füst ellen védett helyiségek falán
keresztül. Problémamentesen, mint
egy tégla építhető be fix falakba és
mennyezetekbe.

lásd a 327. oldalon
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■ Kivitel
Hengeres csőház, “pillangó−
szeleppel” és integrált olva−
dóforrasztással.

■ Szállítás
Műanyag fóliában, lezárva.

■ Szerelés
■ A tűzvédelmi tanúsítvány pon−

tos útmutatásokat ad a fel−
használásra és a szerelésre
vonatkozóan.

■ Ha fali beépítésnél hüvelyt
használunk, úgy II−es vagy
III−as csoportú habarcsot, il−
letve gipsz fugázóanyagot
kell a falazásához használni
(DIN 1053).

■ Tartozék
Végálláskapcsoló 
BAE elemekhez,
az üzemi állapot
visszajelzésére
az épületfelügyelet számára.
Beépíthető mindegyik mérethez.
BA−S rend.sz. 2585
Váltókapcsoló IP 65
max. terhelés 12−250 V/5 A (2 A ind.)
1 m hosszú kábel 3 x 0,34 mm˛
Bekötési rajz száma SS−830
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BAE 
Tűzvédelmi elzáróelem K 90−18017

■ Beépítési példák
■ Csőbe építés

Az elem egyszerű becsúszta−
tással kerül a helyére és a
csővel együtt rögzítjük a fal−
ban.
A beépítés mindkét irányban
lehetséges, a légszállítás irá−
nyától nem függ.

■ Fali beépítés
A fali beépítő hüvely segítsé−
gével szerelhető tégla, gáz−
beton vagy gipszkarton, illet−
ve egyéb F90−, F60− vagy
F30−as megfelelőségi követel−
ményű falazataiba, illetve elle−
nőrzött, legalább 40 mm vas−
tagságú egyéb falakba.
A beépítés mindkét irányban
lehetséges, a légszállítás irá−
nyától nem függ.

■ Mennyezeti beépítés
F30, F90 tűzállóságú beton
vagy gázbeton mennyezetek−
be alkalmazható.

■ Alkalmazás
Elzáróelem a tűz és a füst
továbbterjedésének megaka−
dályozására. Alkalmas szellő−
ző aknákba építésre és K 90−
18017 tűzállósági követelmé−
nyekhez a csővezetékbe vagy
fali nyílásba illetve mennye−
zetbe (EH beépítő hüvellyel)
szerelve. 

■ Működés
Ha a környezeti hőmérséklet
a +72 °C−ot meghaladja, az
integrált olvadózár a félkör
alakú csappantyúkat elereszti,
amelyek a rugóerő által hirte−
len lezárnak. Ezután két biz−
tosító kengyel reteszeli a
csappantyúkat.

■ Hatósági engedély
Megfelel DIN 18017 szerinti
légtechnikai rendszerekbe,
engedély Z−41.3−614.

■ Különleges tulajdonságok
■ Karbantartásmentes.
■ Spirálkorcolt csövekbe egy−

szerűen becsúsztatható.
■ Az aknafalon kívül szerelhető.
■ Tetszőleges áramlási irány,

ezáltal elszívó− és befúvó−
rendszerekbe is telepíthető.

■ Alacsony légtechnikai ellenál−
lás, még nagy térfogatáram
esetén is.

■ Zajszegény.
■ Vendéglátóipari alkalmazás pl.

teakonyhákban, toalettekben,
kisebb tartózkodókban.

BAE Engedély: Z−41.3−614
karbantartásmentes

Nyomásveszteség és zaj
Pa

V· (m3/h)

Méretválaszték

Tartozékok:

Típus Rend.sz. méretek (mm) Tömeg Beépítő−Rend.sz méretek mm−ben
… A B (kg) hüvely … C … D E F

BAE 80 2624 78 36 0,13

BAE 100 2625 98 42 0,19 EH 100 2639 101 98 92 120

BAE 125 2626 123 47 0,27 EH 125 2640 128 123 92 120

BAE 160 2627 158 64 0,41 EH 160 2641 162 158 114 140

BAE 200 2628 197 70 0,57 EH 200 2642 201 197 120 150

méretek mm−ben, lásd táblázat

BAE EH

Beépítés fali hüvellyel vagy spikocsővel
és légbeszívó/kifúvó elemmel

Mennyezeti beépítés EH beépitőhüvely−
lyel vagy spikocsővel és légbeszívó/ki−
fúvó elemmel

Beépítés normál spikocsővel

Spikocső
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BAK
Tűzvédelmi elzárócsappantyú, K 30−4102

■ Beépítési példák
■ Csőbe építés

Az elem egyszerű becsúszta−
tással kerül a helyére és a
csővel együtt rögzítjük a 
falban.
A beépítés mindkét irányban
lehetséges, a légszállítás irá−
nyától nem függ.

■ Fali beépítés
A fali beépítő hüvely segítsé−
gével szerelhető tégla, gáz−
beton, gipszkarton, illetve
egyéb F90−, F60− vagy F30−
as megfelelőségi követelmé−
nyű falazatokba.
A beépítés mindkét irányban
lehetséges, a légszállítás irá−
nyától nem függ.

■ Karbantartás
A működést félévente ellenő−
rizni kell.

■ Mennyezeti beépítés
F90 tűzállóságú beton vagy
gázbeton mennyezetekbe 
alkalmazható.

■ Alkalmazás
Elzáróelem a tűz és a füst
továbbterjedésének megaka−
dályozására tűzszakasz hatá−
rokon. K 30−4102 tűzállósági
követelmények szerint szellő−
zőaknákba, vagy falba építhe−
tő, ill. a csővezetékbe vagy
fali nyílásba, illetve mennye−
zetbe (EH beépítőhüvellyel)
szerelhető. 

■ Működés
Ha a környezeti hőmérséklet
a +72 °C−ot meghaladja, az
integrált olvadózár a félkör
alakú csappantyúkat elereszti,
amelyek a rugóerő által hirte−
len lezárnak. Ezután két biz−
tosító kengyel reteszeli a
csappantyúkat.

■ Hatósági engedély
A tűzvédelmi megfelelőség
DIN 1946 szabvány szerint
lett vizsgálva és hivatalosan
engedélyezve a Z−41.3−586
számon.

■ Különleges tulajdonságok
■ Beépítés közvetlenül a tűz−

szakaszhatárra.
■ Tetszőleges áramlási irány,

ezáltal elszívó− és befúvó−
rendszerekbe is telepíthető.

■ Alacsony légtechnikai ellenál−
lás, még nagy térfogatáram
esetén is.

■ Egyszerű rögzítés a tartozék
EH beépítő hüvely segítségé−
vel.

■ Kivitel
Hengeres csőház, pillangó−
szeleppel és integrált olvadó−
forrasztással.

■ Szállítás
Műanyag fóliában, lezárva.

■ Szerelés
■ A tűzvédelmi tanúsítvány pon−

tos útmutatásokat ad a fel−
használásra és a szerelésre
vonatkozóan.

■ Ha fali beépítésnél hüvelyt
használunk, úgy II−es vagy
III−as csoportú habarcsot,
illetve gipsz fugázóanyagot
kell a falazásához használni
(DIN 1053).

■ Tartozék
Végálláskapcsoló 
BAE elemekhez,
az üzemi állapot
visszajelzésére
az épületfelügye−
let számára. 
Beépíthető mindegyik mérethez.
BA−S rend.sz. 2585
Váltókapcsoló IP 65
max. terhelés 12−250 V/5 A (2 A ind.)
1 m hosszú kábel 3 x 0,34 mm2

Bekötési rajz száma SS−830

BAK

Nyomásveszteség és zaj
Pa

V· (m3/h)

Engedély: Z−41.3−586 

Méretválaszték

Tartozékok:

Típus Rend.sz. méretek (mm) Tömeg Beépítő−Rend.sz. méretek mm−ben
… A B (kg) hüvely … C … D E F

BAK 100 2620 98 42 0,22 EH 100 2639 101 98 92 120

BAK 125 2621 123 47 0,31 EH 125 2640 128 123 92 120

BAK 160 2622 158 64 0,48 EH 160 2641 162 158 114 140

BAK 200 2623 197 70 0,68 EH 200 2642 201 197 120 150

méretek mm−ben, lásd táblázat

BAK EH

Fali beépítés téglába, gázbetonba vagy
gipszfalakba.

Mennyezeti beépítés beépitőhüvellyel
vagy spikocsővel

Beépítés csővezetékbe

Spikocső
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BTV 
K 90−18017, tűzvédelmi tányérszelep

■ Alkalmazás
Elzáróelem a tűz és a füst
továbbterjedésének megaka−
dályozására. Alkalmas légak−
nákba és légvezetékekbe,
K90−18017−es követelménye−
ket kielégítő beépítésre. Egy−
szerű beépítés a csővezeték−
be csúsztatással, vagy falak−
ba az együtt szállított beépítő
gyűrűvel szerelve.

■ Működés
Ha a környezeti hőmérséklet
a +72 °C−ot meghaladja, az
integrált olvadózár kiold. A
beépített rugó ekkor automati−
kusan zárja a szelepet.

■ Hatósági engedély
A szabványoknak megfelelő
vizsgálatokkal igazoltan korlá−
tozott tűzvédelmi fojtó/elzáró−
szerkezet a Z−41.3−587 szám
alatti engedéllyel rendelkezik.
További szabványok DIN
18017.

■ Különleges tulajdonságok
■ Karbantartásmentes.
■ Hatóságilag bevizsgált tűzvé−

delmi tányérszelep, alacsony
zajkibocsátással, még nagy
térfogatáram esetén is.

■ Beépíthető csővezetékbe,
vagy aknafalakba.

■ Magas hangtompítási érték.
■ Igényes, funkcionális forma.
■ Az egyszerű, illetéktelenek ál−

tal nem változtatható beállítás,
csökkenti a szerelési időt.

■ Ellenőrzésre és tisztításra
könnyen kivehető, az elállí−
tás/elállítódás veszélye nélkül.

■ Széles üzemi tartomány.
■ Vendéglátóipari alkalmazás pl.

teakonyhákban, toalettekben,
kisebb tartózkodókban.

■ Kivitel
Fémkonstrukció, igényes felü−
letkezeléssel. Korrózió ellen
epoxi szinterezéssel védett,
fehér (RAL 9010) színben.
Aerodinamikailag optimális ki−
alakítású.

■ Szállítás
Horganyzott acél beépítő
gyűrűvel együtt, egyesével
műanyag tasakban.

■ Szerelés és beépítés
■ A csomagban található beépí−

tő gyűrűvel mennyezetbe és
falba egyaránt beépíthető.

■ A tűzvédelmi tanúsítvány pon−
tos útmutatásokat ad a fel−
használásra és a szerelésre
vonatkozóan.

■ Bajonettzárral, egy kézmozdu−
lattal beszerelhető. A hozzá
tartozó beépítő−gyűrűvel 
együtt szállítva.

■ Ha a fali beépítő−gyűrűt alkal−
mazzuk, úgy II−es vagy III−as
csoportú habarcsot, illetve 
fugázóanyagot kell falazásá−
hoz használni (DIN 1053).

■ Térfogatáram−függvények a
diagramok szerint. 

■ A beállítás rögzített, és ille−
téktelen által nem változtatha−
tó, csak a szelep szétszedé−
sével.

■ Tartozék
Végálláskapcsoló 
BAE elemekhez,
az üzemi állapot
visszajelzésére
az épületfelügye−
let számára. Beépíthető minde−
gyik mérethez.
BT−S rend.sz. 2586
Váltókapcsoló IP 65
max. terhelés 12−250 V/5 A (2 A ind.)
1 m hosszú kábel 3 x 0,34 mm2

Bekötési rajz száma SS−830

BTV Endedély: Z−41.3−587
karbantartásmentes

BTV 200 Tányérforgatás
Pa

V· (m3/h)

BTV 125 Tányérforgatás
Pa

V· (m3/h)

BTV 160 Tányérforgatás
Pa

V· (m3/h)

BTV 100 Tányérforgatás

Pa

V· (m3/h)

Méretválaszték

A beépítő gyűrűvel együtt szállítjuk

Típus Rend.sz. méretek mm−ben Tömeg
… A … B C D E (kg)

BTV 100 2634 133 99 15 51 146 0,40

BTV 125 2635 163 124 15 55 161 0,55

BTV 160 2636 193 159 15 55 178 0,70

BTV 200 2637 243 199 20 77 184 0,95

méretek mm−ben lásd táblázat

BTV Fali/mennyezeti beépítés az együtt
szállított beépítő hüvellyel
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BTK
K 90−4102, tűzvédelmi  tányérszelep

■ Alkalmazás
Elzáróelem a tűz és a füst
továbbterjedésének megaka−
dályozására. Alkalmas légak−
nákba és légvezetékekbe,
K90 − 4102−es követleménye−
ket kielégítő beépítésre. Egy−
szerű beépítés a csővezeték−
be csúsztatással, vagy falak−
ba az együtt szállított beépítő
gyűrűvel szerelve.

■ Működés
Ha a környezeti hőmérséklet
a +72 °C−ot meghaladja, az
integrált olvadózár kiold. A
beépített rugó ekkor automati−
kusan zárja a szelepet.

■ Hatósági engedély
A szabványoknak megfelelő
vizsgálatokkal igazoltan a tűz−
védelmi fojtó/elzárószerkezet
a Z−41.3−588 szám alatti en−
gedéllyel rendelkezik. További
szabványok DIN 1946.

■ Különleges tulajdonságok
■ Hatóságilag vizsgált tűzvédel−

mi tányérszelep, alacsony zaj−
kibocsátással, még nagy tér−
fogatáram esetén is.

■ Magas hangtompítási érték.
■ Igényes, funkcionális forma.
■ Egyszerű, illetéktelenek által

nem változtatható beállítás,
csökkenti a szerelési időt. 

■ Ellenőrzésre és tisztításra
könnyen kivehető, az elállí−
tás/elállítódás veszélye nélkül.

■ Széles üzemi tartomány.

■ Kivitel
Fémkonstrukció, igényes felü−
leti megmunkálással. Korrózió
ellen epoxi szinterezéssel vé−
dett, fehér (RAL 9010) szín−
ben. Aerodinamikailag optimá−
lis kialakítású.

■ Szállítás
Horganyzott acél beépítő 
hüvellyel együtt, egyesével
műanyag tasakban.

■ Szerelés és beépítés
■ A tűzvédelmi tanúsítvány pon−

tos útmutatásokat ad a fel−
használásra és a szerelésre
vonatkozóan.

■ Bajonettzárral egy kézmozdu−
lattal beszerelhető. A hozzá
tartozó beépítő−hüvellyel
együtt szállítva.

■ Ha a fali beépítőhüvelyt alkal−
mazzuk, úgy II−es vagy III−as
csoportú habarcsot, illetve
gipsz fugázóanyagot kell fala−
zásához használni (DIN 1053).

■ Térfogatáram−függvények a
diagramok szerint. 

■ A beállítás rögzített, és ille−
téktelen által nem változtatha−
tó, csak a szelep szétszedé−
sével.

■ Karbantartás
A működést félévente ellenő−
rizni kell.

■ Tartozék
Végálláskapcsoló 
BAE elemekhez,
az üzemi állapot
visszajelzésére
az épületfelügye−
let számára. Beépíthető minde−
gyik mérethez.
BT−S rend.sz. 2586
Váltókapcsoló IP 65
max. terhelés 12−250 V/5 A (2 A ind.)
1 m hosszú kábel 3 x 0,34 mm2

Bekötési rajz száma SS−830

BTK

BTK 125 Tányérforgatás
Pa

V· (m3/h)

BTK 160 Tányérforgatás
Pa

V· (m3/h)

BTK 200 Tányérforgatás
Pa

V· (m3/h)

Engedély: Z−41.3−588

Méretválaszték

együtt szállított tartozék:

Típus Rend sz. méretek mm−ben Tömeg Beépítő− méretek mm−ben
… A … B C D (kg) hüvely … E … F G H

BTK 125 2630 152 120 11 118 1,50 125 123 128 115 150

BTK 160 2631 194 155 18 113 2,20 160 158 162 115 150

BTK 200 2632 240 192 18 113 3,10 200 197 200 115 150 méretek mm−ben, lásd táblázat

BTK Beépítő
hüvely
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BSH egyedi szellőzőkészülékekkel
Egycsöves szellőzőrendszer, K 90−18017. Karbantartásmentes.

ELS

Helytakarékos megoldás.
A mennyezet alatt, ahol a szerelő−
aknában különösen szűkös a hely a
BSH nem igényel többet, mint a
maga a csővezeték.

A BSH rendszer legfontosabb
előnyei:
■ Nincs további tűzvédelmi kö−

vetelmény a vegyes csőveze−
tékekkel rendelkező szerelő−
akna burkolatára.

■ Teljesen karbantartásmentes,
nincs mozgó alkatrész ami el−
lenőrzést igényelne.

■ Szerelés a legkedvezőbb árú
csövekkel. Fővezeték és leá−
gazások spikocsövekkel és
egyszerű idomokkal kivitelez−
hetők.

■ Teljes keresztmetszetben sza−
bad, átjárható fővezetékek.

■ Alkalmazható a WC, fürdőszo−
ba és konyha szellőztetésére.

■ Egy tűzszakaszon belül több
elem is telepíthető.

Az egyes elemek rendszerként let−
tek vizsgálva és tanúsítva, a 
német DIBt által. Engedélyszám: 
Z−41.6−613, a K 90−18017 S tűzálló−
sági osztály követelményeinek ele−
get tesz.

A teljes BSH rendszer a követke−
ző elemekből áll:

Fővezeték Hüvely csatla− Szigetelő köpeny Méretek mm−ben

NÁ (mm) Típus Rend.sz. kozás Típus Rend.sz. … A … B

100 BSH 100 / 1 2740 1 BSHI 100 2755 100 108

125 BSH 125 / 1 2741 1 BSHI 125 2756 125 133

140 BSH 140 / 1 2742 1 BSHI 140 2757 140 148

160 BSH 160 / 1 2743 1 BSHI 160 2758 160 169

200 BSH 200 / 1 2744 1 BSHI 200 2759 200 219

100 BSH 100 / 2 2745 2 BSHI 100 2755 100 108

125 BSH 125 / 2 2746 2 BSHI 125 2756 125 133

140 BSH 140 / 2 2747 2 BSHI 140 2757 140 148

160 BSH 160 / 2 2748 2 BSHI 160 2758 160 169

200 BSH 200 / 2 2749 2 BSHI 200 2759 200 219

100 BSH 100 / 0 2750 – BSHI 100 2755 100 108

125 BSH 125 / 0 2751 – BSHI 125 2756 125 133

140 BSH 140 / 0 2752 – BSHI 140 2757 140 148

160 BSH 160 / 0 2753 – BSHI 160 2758 160 169

200 BSH 200 / 0 2754 – BSHI 200 2759 200 219

BSHI

BSH

1. BSH tűzvédelmi hüvely, tűz ese−
tén kompenzátorként műkö−
dik,  a fővezeték födémáttö−
résébe kell telepíteni. Lásd
beépítés. A kivitel lehet egy−,
vagy kétoldali leágazásos, il−
letve sima, csonk nélküli. A
kívánalmaknak megfelelően
ez szintenként is változhat.

2. BSHI−szigetelőköpeny
Ahhoz, hogy tűz esetén meg−
akadályozzuk a hőátvezetéssel
történő tűzgyulladást, a fel−
sőbb szinteken a fővezetéket
minden szinten a padlótól 1m
magasságig BSHI szigetelő
köpennyel kell ellátni. Ezáltal a
többi vezetéktől és egyéb ele−
mektől (éghető anyagúaktól
sem) nem kell külön távtar−
tást biztosítani.

3. ELS−szellőzők
A csatlakoztatott ventilátorok
házának tűzvédelmi elzáróval
kell rendelkezniük. 
Erre a következő típusok fe−
lelnek meg:
– Falra szerelhető ház: 

ELS−GAK rend.sz. 1599
– Süllyesztett ház:

ELS−GK rend.sz. 0591
– Süllyesztett ház, másodhe−

lyiség csatlakozóval
(jobbra, vagy balra leágazás)

ELS−GKZR rend.sz. 0589
A házakba valamennyi ELS
ventilátor behelyezhető.

BSH.. / 1 BSH.. / 2 BSH.. / 0

1 Födém
2 Kiöntés
3 Szerelőakna−burkolat pl.12,5 mm 

gipszkartonlap
4 Fővezeték spikócső
5 BSHI−szigetelőköpeny
6 Csatlakozás, flexibilis acélcsőből
7 Csatlakozás, merev, spikocső
8 Szűkítő NÁ 80/71
9 ELS−ventilátor, süllyesztett*

10 ELS−ventilator, kéthelyiséges*
11 ELS−másodhelyiség elszívóelem
12 ELS−ventilátor, falra szerelhető*
13 BSH tűzvédelmi hüvely
14 Fűtési− és vízvezeték csövek

* tűzvédelmi csappantyúval (karbantartásmentes)

Engedély: Z−41.6−613

4. SF 80 flexibilis acélcső
A ventilátorházak BSH−hoz va−
ló csatlakoztatására flexibilis
acélcsövet kell használni.
SF 80 rend.sz. 2001
Névleges átmérője 80 mm,
hossza: 1,2 m. Az ELS házak
csonkjaira való szereléshez
egy csatlakozóhüvelyt mellé−
kelnek, továbbiakat tartozék−
ként lehet rendelni.
RZ 80/71 rend.sz. 5230
adapter ventilátorcsonkhoz.

ELS−ház

Típus Rend.sz.

ELS−házak légtömör, a ki−
fúvó csonkban elhelyezett 
visszacsapó szeleppel, 
amely tűzvédelmi 
elzáróként engedélyezett. 
Fürdoszobába, WC−be és
lakáskonyhákba.

Falra és mennyezetre 
szerelhető:
ELS−GAK 1599

Süllyesztve a falba és 
a mennyezetbe szerel
hető:
– egy helység elszívás

ELS−GK 0591
– két helyiség elszívás

ELS−GKZR 0589

Flexibilis acélcső

Típus Rend.sz.

SF 80 2001

Beépítés:
szerelőakna többféle csővezetékkel

3

3

41)

6
9

14

süllyesztett 
doboz

1) Integrált BSH−val

Egycsöves egyedi szellőzőrendszer

5

■ Rendszerkomponensek

* Méreteket  lásd a táblázatban
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BSH központi szellőzővel
Központi szellőzőrendszer K 90−18017. Karbantartásmentes.

Beépítés

13
1

3
5

4

1615

17

NÁ (mm) Hüvely Csonkok Szigetelés Méretek (mm)

Felszálló Típus Rend.sz. száma Típus Rend.sz. … A … B

100 BSH 100 / 1 2740 1 BSHI 100 2755 100 108

125 BSH 125 / 1 2741 1 BSHI 125 2756 125 133

140 BSH 140 / 1 2742 1 BSHI 140 2757 140 148

160 BSH 160 / 1 2743 1 BSHI 160 2758 160 169

200 BSH 200 / 1 2744 1 BSHI 200 2759 200 219

100 BSH 100 / 2 2745 2 BSHI 100 2755 100 108

125 BSH 125 / 2 2746 2 BSHI 125 2756 125 133

140 BSH 140 / 2 2747 2 BSHI 140 2757 140 148

160 BSH 160 / 2 2748 2 BSHI 160 2758 160 169

200 BSH 200 / 2 2749 2 BSHI 200 2759 200 219

100 BSH 100 / 0 2750 – BSHI 100 2755 100 108

125 BSH 125 / 0 2751 – BSHI 125 2756 125 133

140 BSH 140 / 0 2752 – BSHI 140 2757 140 148

160 BSH 160 / 0 2753 – BSHI 160 2758 160 169

200 BSH 200 / 0 2754 – BSHI 200 2759 200 219

BSH BSHI

1 Födém
2 Kiöntés
3 Szerelőakna−burkolat pl.12,5 mm

gipszkartonlap
4 Fővezeték spikócső
5 BSHI−szigetelőköpeny
6 Csatlakozás, flexibilis acélcsőből
7 Csatlakozás, merev, spikocső
9 Tetőventilátor,

pl. DVEC (lásd 59 oldal)
13 BSH tűzvédelmi hüvely
15 KAE hidegfüst elzáró csappantyú
16 BAE tűzvédelmi elzáró
17 AE elszívóelem vagy tányérszelep 

(KTV vagy MTV)

Központi szellőző rendszereknél is
a BSH nyújtja a leghelytakaréko−
sabb megoldást a tűzszakaszok biz−
tosítására.

A BSH rendszer legfontosabb
előnyei:
■ Nincs további tűzvédelmi kö−

vetelmény a vegyes csőveze−
tékekkel rendelkező szerelő−
akna burkolatára.

■ Teljesen karbantartásmentes,
nincs mozgó alkatrész ami el−
lenőrzést igényelne.

■ Szerelés a legkedvezőbb árú
csövekkel. Fővezeték és leá−
gazások spikocsövekkel és
egyszerű idomokkal kivitelez−
hetők.

■ Teljes keresztmetszetben sza−
bad, átjárható fővezetékek.

■ Alkalmazható a WC, fürdőszo−
ba és konyha szellőztetésére.

■ Egy tűzszakaszon belül több
elem is telepíthető.

Az egyes elemek rendszerként let−
tek vizsgálva és tanúsítva, a 
német DIBt által. Engedélyszám: 
Z−41.6−613, a K 90−18017 S tűzálló−
sági osztály követelményeinek ele−
get tesz.

A központi szellőzéseknél a
BSH−rendszer elemei:
1. BSH tűzvédelmi hüvely, tűz ese−

tén kompenzátorként műkö−
dik,  a fővezeték födémáttö−
résébe kell telepíteni. Lásd
beépítés. A kivitel lehet egy−,
vagy kétoldali leágazásos, il−
letve sima, csonk nélküli. A
kívánalmaknak megfelelően
ez szintenként is változhat.

2. BSHI−szigetelőköpeny
Ahhoz, hogy tűz esetén meg−
akadályozzuk a hőátvezetéssel
történő tűzgyulladást, a fel−
sőbb szinteken a fővezetéket
minden szinten a padlótól 1m
magasságig BSHI szigetelő
köpennyel kell ellátni. Ezáltal a
többi vezetéktől és egyéb ele−
mektől (éghető anyagúaktól
sem) nem kell külön távtar−
tást biztosítani.

3. BAE tűzvédelmi elzáróelem
A tűz és a füst átvitelét meg−
akadályozó elzáró csappan−
tyú. A spikocsövekbe minden
további tartozék nélkül be−
csúsztatható, vagy falba illet−
ve mennyezetbe EH beépítő−
hüvellyel szerelhető. 

BAE 100 rend.sz. 2624
NÁ 80 mm
BAE 100 rend.sz. 2625
NÁ 100 mm
BAE 125 rend.sz. 2626
NÁ 125 mm

4. Tányérszelepek, elszívóelemek
A tányérszelepek és elszívóe−
lemek tűzvédelmi minősítés
nélkül beépíthetőek.

5. Központi ventilátor
Tetőre vagy alá elhelyezett
központi elszívó ventilátor, és
tartozékai (visszacsapó,
hangcsillapító stb..) szabadon
kombinálható.

9

17

17

BAE

BSHI

BSH

BSH.. / 1 BSH.. / 2 BSH.. / 0

Engedély: Z−41.6−613

Utalás
A füst visszaáramlásának
megakadályozására elzáró
elem szükséges minden köz−
ponti szellőző rendszerbe
KAE.. lásd 326. oldal

7

2

Központi elszívó rendszer
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ELS−D tűzvédelmi strangelzáró
egyedi és központi szellőzőrendszerekbe, K 90−18017

F mm 250 250 250 250 250 250
H mm 85 94 103 113 124 134

ELS−D 100 125 140 160 180 200

A mm 183 208 233 258 283 308
Rend.sz. 0270 0185 0186 0187 0188 0271

C mm 385 394 403 413 424 434
… d mm  (külső) 99 124 139 159 179 199

B mm 123 148 163 183 203 223

E mm 50 50 50 50 50 50

Tömeg (kg) 2,5 3,4 4,0 5,0 6,0 7,2

… D mm (belső) 102 127 142 162 182 202

■ Méretválaszték

A német építési előírások alap−
ján a szellőző felszállók, ha
több mint két emeleten keresz−
tül vezetnek, tűz ellen biztosíta−
ni kell őket. A hagyományos
megoldás, hogy a felszállót tűz−
biztos falú aknába telepítették,
magas költségeket, nagy hely−
igényt és hosszú kivitelezési
időt jelentett. 

■ Az ELS−D tűzvédelmi strangelzáró
alkalmazásával elérhető előnyök:

■ A szellőzővezeték a vegyes
használatú szerelőaknákba
egyszerű 12,5 mm vastag
gipszkartonnal borítva vezet−
hető.

■ Az ELS−D teljesen karbantar−
tásmentes. További tűzvédel−
mi elemek, amelyek esetleg
karbantartást igényelnének
nem szükségesek.

■ A vizsgált egycsöves rend−
szerű szellőzők tűzvédelmi
burkolat, tűzvédelmi záró−
csappantyú nélkül, flexibilis
alumíniumcsővel ráköthetőek.

■ Központi szellőzőknél hasz−
nálhatunk műanyag elemeket
(tányérszelep, elszívóelem), a
füst visszaáramlását gátló
KAE csappantyúval.

■ Lakáskonyhák elszívása is
megengdedett.

■ A modern előfalas, illetve re−
giszteres szerelési technológi−
ák előnyei megszorítások nél−
kül kihasználhatók.

■ Az elem hossztengelye körül
elforgatható így közel felszálló
átmérőnyi helyigénnyel szerel−
hető a kényes helyeken.

■ A felszálló szabad kereszt −
metszete nem csökken, nincs
további nyomásveszetség. A 
tisztítást és az ellenőrzést 
nem akadályozza.

Az elemek vizsgálva és tanúsítva, a
német DIBt által.
Engedélyszám: Z−41.3−368, 
a K 90−18017 S tűzállósági osztály
követelményeinek eleget tesz.

■ Leírás
A ház anyaga horganyzott
acéllemez, integrált csatlako−
zó csonkokkal lent és fent. A
felső csonk egyben a meny−
nyezeti átvezetésre is szolgál.
A felső részén rögzítésre
szolgáló lemezpántok találha−
tók.

■ Kettős funkció
■ A zárócsappantyúk kb. 90 °C−

nál elzárják a légáramlás út−
ját, ezzel megakadályozva
magasabb hőmérsékletek át−
vitelét a további szintekre.

■ Az integrált habanyag−töltet
kb. 180 °C−nál a csappantyúk
feletti szellőzőcső részt telje−
sen kitölti és lezárja.

■ Szerelés
Az ELS−D könnyen a födém
aljába vagy a regiszterbe il−
leszthető. A beépítési pozíció
függőleges.
A rögzítés a felső részen ta−
lálható szerelési lemezcsíkok−
kal történik.

A födémátvezetés a hosz−
szabb, felső csonkkal valósul
meg.
A szabvány méreteknek kö−
szönhetően, a strang csövét
egyszerűen a csonkokhoz le−
het illeszteni, mint egy toldó−
idomhoz (tok + hüvely).

■ Tartozék
Hidegfüst elzáró csappantyú
Megakadályozza a központi
szellőző rendszerekben a hideg
füst lefelé áram−
lását, a ventilá−
tor üzemszüne−
tekor. (Egyedi
szellőzőrendsze−
rekben nem szükséges.)
KAE 100 rend.sz. 2587
NÁ 100 mm
KAE 125 rend.sz. 2588
NÁ 125 mm

ELS−D

méretek mm−ben

Engedély: Z−41.3−368
karbantartás mentes

Legende 1 ELS−D  strangelzáró
2 Kiöntés
3 Szerelőakna−burkolat pl.12,5 mm 

gipszkartonlap
4 Fővezeték (spikocső)
5 Csatlakozás (flexibilis alumínium)
6 kondenzátum elleni szigetelés
7 ELS egyedi szellőzők, tűzvédelem nél−

kül, fali vagy süllyesztett kivitelben
8 Központi ventilátor,

pl. DVEC (lásd 59 oldal)
9 KAE hidegfüst elzáró csappanytú

10 AE elszívóelem vagy tányérszelep 
(KTV vagyr MTV)

Egycsöves szellőztető rendszer

Központi ventilátoros rendszer

1 2

3

7

4

5

6

1 2
6

8

3

10

4

5

9
Utalás KAE elemekre
Leírás és további 
méretek, alkalmazás 
légtömör, csőbe dugható
visszacsapószelepként:

294. old.
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Tűzvédelmi szellőzőtégla
BLS “Tűzstop”

„Tűzstop“ – szellőzőtéglák a zárt,
tűz és füst ellen védendő helyek
(pl. tűzvédelmi aknák, kábelcsator−
nák, kamrák, stb..) szellőztetésére.
Lehetővé teszik a légcserét a
szomszédos helyiségekkel, de tűz
esetén lezárnak.

■ Különleges tulajdonságok
Tűzállósági osztály F 30−tól
F 90−ig, (DIN 4102 T2, lásd
a táblázatot).

■ Endedélyezett anyagú termék,
az engedély száma Z−19.11−
1384 (DIBt). Ezen felül az ál−
talános építésügyi engedély−
ben foglaltakat a felhaszná−
lásra és beépítésre vonatko−
zóan vegyük figyelembe.
(Z−19.18−1657)

■ Nem tartalmaz mozgó alkat−
részt, karbantartásmentes.

■ Egyszerűen beépíthető.
■ Nedvességálló, olajálló, ben−

zinnek és gyenge savaknak
ellenáll.

■ Beépítésével az épületszerke−
zet besorolása nem változik.
A szellőzőtéglák szerves 
anyagot tartalmaznak, amely
tűz esetén felhabosodik, ezzel
a nyílásokat, fugákat eltömíti
és meggátolja a tűz és füst
átterjedését.

■ Minden szellőzőtéglához két
acéllemez szellőzőrácsot (szí−
ne fehér, RAL9010) szállítunk.
A rácsokat mechanikus véde−
lemre és az áttekintést meg−
akadályozandó, kétoldalt a
falszerkezethez kell 
csavarozni.

■ Könnyű válaszfalaknál a be−
építési nyílást körbefutó,
rostos szilikát lapokkal (lega−
lább 10 mm vastag) kell
megerősíteni.

Beépítés tégla−, betonfalakba és
födémekbe F 30 – F 90

Beépítés minősített válaszfalba,
pl. kábelcsatorna F 90

Beépítés minősített válaszfalba,
pl. kábelcsatorna F30 és F90

Méretválaszték, méretek mm−ben

Szellőzőtégla Faláttörés tömeg szabad kereszt− Fedőrács

Rend.sz. Típus … T max. i.L. ( kg) metszet   (cm2) … H

2712 BLS 100/75−60 100 75 … 103 0,21 37 200 200

2715 BLS 125/75−60 125 75 … 128 0,50 43 200 200

2767 BLS 150/75−60 150 75 … 153 0,60 85 200 200

2718 BLS 160/75−60 160 75 … 163 0,67 100 255 255

2721 BLS 200/75−60 200 75 … 204 1,12 168 255 255

B H T B H

2766 BLS 100/100/75−60 100 100 75 103 x 103 0,38 50 200 200

2724 BLS 150/150/75−60 150 150 75 153 x 153 0,80 110 255 255

2727 BLS 200/100/75−60 200 100 75 203 x 203 0,75 100 305 155

2730 BLS 200/150/75−60 200 150 75 203 x 153 1,15 147 305 200

2733 BLS 300/150/75−60 300 150 75 303 x 153 1,56 220 405 205

Tűzállósági− Szellőzőtégla− vastag
osztály beépítés mm

F 30 Téglafal, betonfal és födém. 75
Könnyű válaszfalak és aknafalak
Tűzvédelmi besorolású 
álmennyezetek és kábelcsatornák 

F 90 Tégla, beton falak 75
Betonfödém.

Könnyű válaszfalak és aknafalak 75
kábelcsatorna

Jelmagyarázat

1 Téglafalazat

2 Szellőzőtégla

3 Szellőzőrács, mindkét oldalon

4 Szilikátlapok

Engedély: Z−19.18−1657BLS

■ Térfogatáramok − nyomáskülönbség

V· (m3/h)

BLS .. /75−60

Pa

BLS .. /.. /75−60

Pa

V· (m3/h)

1

2

3

3
2

4

4

2

3
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A megfelelő teljesítmény beállítása
az egyre növekvő igények következ−
tében ma már szükségszerű. Ezáltal a
légtechnikai − és klímatechnikai beren−
dezések kényelmesen, energia takaré−
kosan és a szükségleteknek megfelelő−
en üzemeltethetők.
A helyiségben tartózkodók számának, a
hőmérsékletnek, a levegőminőségnek és
a helyiséghasználat időtartamának vál−
tozása más−más intenzitású légcserét
igényel.

A ventilátorok működtetéséhez a
HELIOS a kép szerinti szabályzó−,
vezérlő−, és kapcsoló készülékcsopor−
tokat kínálja.
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Mindent egy kézből...
A felhasználó és a kivitelező biztonságát, a
jótállás teljes rendszerre való érvényességét
a Helios ezáltal szavatolja.

Ezen túlmenően a tervezés és a kivi−
telezés során időt takaríthatunk meg. 
A szabályzók és kapcsolók ugyanis a
ventilátorokhoz illesztettek, sőt még a
kombinált kapcsolási rajzok is rendel−
kezésre állnak. Így a gondok még
keletkezésük előtt megoldódnak.

A következőkben bemutatott kínálattal 
a Helios számos feladatra ad kiváló
megoldást.
Tekintse át!

Mérés .  Vezé r l é s .  S zabá l yo zás .
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Vezérlés. Szabályozás. Optimalizálás.

Kézi térfogatáram 
szabályozás 
ventilátoroknál

Rádiótávvezérlés

Időkésleltetés

Levegő−minőség 
automatika

Légsebesség 

Helyiséghőmérséklettől
függő szabályozás

Hőmérséklet 
különbségtől függően

Légnedvességtől függő
szabályozás

Hőmérséklet−, nyomás−,
légsebesség−függő 
szabályozás

Túlterhelés elleni mo−
torvédelem

Üzemkapcsolók 

Ventilátorok kényszer−
működtetése 

■ Kézi fordulatszám szabályzók
– motorvédelem nélkül

– 230 V~ – e lekt ronikus,  sül lyesz te t t ,  fa lon k ívül i ES.., BSX 335
– 230 V~ – trafós, falon kívüli, beépíthető TSW, TSSW 336
– 400 V 3~ – trafós, falon kívüli, beépíthető TSD, TSSD 337
– 230 V ~ – trafós, elektronikus, falon kívüli ETW 338
– 400 / 690 V  – frekvenciaváltó FUR 339

– beépített motorvédelemmel (termokontaktra csatlakozáshoz)
– 230 V~ – trafós, falon kívüli MWS 336
– 400 V 3~ – trafós, falon kívüli RDS 337
– 400 V 3~ – elektronikus, falon kívüli ESD 338

■ Kétfordulatú ventilátorok üzemkapcsolói
– Pólusváltó kapcsoló Dahlander−tekercseléshez, falon kívüli/süllyesztett PDA / PDU 333
– Pólusváltó kapcsoló kettős tekercseléshez, falon kívüli/süllyesztett PGWA / PGWU   333

■ Rádiótávvezérelt kapcsoló helymegkötés nélküli ki/bekapcsolás, egyfázisú FSS Adó 332
ventilátorokhoz, elemek és vezetékek nélkül FSE 1 Vevő 332
üzemel

■ Késleltető relék Termoelektromos, elektronikus, ZT, ZNE, ZNI,
mechanikus kivitelekben, állítható és fix időkkel ZV, ZPF 331

■ Levegőminőség szabályzó Ki/be kapcsoló,
amely a levegőminőség függvényében vezérel ACL 343

■ Áramlásérzékelő Csövekben és légcsatornákban
a minimális légsebesség felügyeletére SWE, SWT 343

■ Helyiségtermosztátok – egyfokozatú, ki/be funkcióval TME 1 342
– 4 fokozatú, mechanikus TME 4 341
– fokozatmentes, elektronikus EST 341

■ Hőmérséklet szabályzók, integrált „teljesítményfokozattal” falon kívüli kivitelben
– 230 V~ – elektronikus EKW 340

– trafós KTRW 341
– 400 V 3~ – trafós KTRD 341

■ Hőmérséklet−különbség szabályozó
– 230 V~ elektronikus, fokozatmentes, falra szerelhető kivitelben EDTW 343

■ Nedvesség érzékelő Ki/be kapcsoló, falra történő szerelésre HY 3 342

■ Nedves helyiség ventilátor integrált páratartalom érzékelővel ELS-VEF 43...

■ Univerzális szabályzó 230 V~, integrált „teljesítményfokozattal” EUR 340

■ Nyomáskülönbség kapcsoló Szűrőelpiszkolódás, ventilátorüzem
és a megfelelő nyomásszint ellenőrzésére DDS 342

■ Motorvédő kapcsoló A tekercs hőmérséklet termokontaktos MD, MW
felügyeletének megoldására. M 2, M 3, M 4 334

■ Motorvédő−kioldó kapcsoló A tekercshőmérséklet “Kaltleiter”−es felügyeletéhez MSA 334

■ Irányváltó kapcsoló egyes axiálventilátorok forgás− és szállítási
irányának megváltoztatására WS 332

■ Pólus− és irányváltó kapcsoló egyes kétfordulatú axiálventilátorok forgás− és 
szállítási irányának megváltoztatására PWGW, PWDA 333

■ Szerviz/főkapcsoló Az elektromos hálózatról való teljes lekapcsolásra RHS 333

■ Ajtókapcsoló A zárlemez mögé való beépítéssel a 
kényszer szellőztetés indítására TKS 331

°C

°C

I
0

Feladat A HELIOS megoldás Oldal

Pa

∆ P
vagy

°C
vagy

m/s
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Időkapcsolók, relék

ZT Rend.sz. 1277
Termoelektromos késleltető relé
változó időtaggal, melynek értéke
a környezeti hőmérséklettől és a
bekapcsolási időtartamtól függ.
A bekötési módtól függően a
bekapcsolást is késleltethetjük.
A világítással párhuzamos
működést csillár kapcsolóval 
kiiktathatjuk.

Legkisebb érték kb. 2 perc
Legnagyobb érték kb. 12 perc 
Bekapcsolás késleltetés (opció) kb.45 s
Feszültség 230 V, 1~, 50/60 Hz.
Max. terhelhetőség 4 A (ind.)
Védettség IP 20 
Méretek (mm) szél.32 x mag.40 x mély.14
Beépítés kapcsoló mögé
Bekötési rajz SS−174
– két helyiségből 

vezérelve SS−174.3

ZNE Rend.sz. 0342
Elektronikus relé, fokozatmentesen
beállítható késleltetésekkel
Indítás ki/be kapcsolóval, pl.
világítással együtt.
A minimális méretek korlátlan
elhelyezhetőséget szavatolnak.

Késleltetés fokozatmentesen 0−21 perc
Bekapcsolás késleltetés (opció) (45 s)
Feszültség 230 V, 1~, 50/60 Hz.
Terhelhetőség min.0,05A, max. 0,8A (ind.)
Védettség IP 40
Méretek (mm) szél.17 x mag.37 x mély.13
Beépítés kapcsoló mögé
Bekötési rajz SS−477.1
– két helyiségből 

vezérelve SS−174.3

ZNI Rend.sz. 0343
Késleltető− ütemadó relé
Egy beállított időtartam után 
automatikusan üzembehelyezi a
ventilátort, ha nem történt
közben kézi működtetés. Kézi
kapcsoláskor (világításkap−
csolással együtt) egy beállított
késleltetés valósul meg.

Beállítható periódusidők 4, 8, 12, 24 óra
Késleltetés fokozatmentesen 0−21 perc
Bekapcsolás késleltetés (opció) (45 s)
Feszültség 230 V, 1~, 50/60 Hz.
Terhelhetőség min.0,05A  max. 0,8A (ind.)
Védettség IP 40
Méretek (mm) szél.17 x mag.37 x mély.13
Beépítés kapcsoló mögé
Bekötési rajz SS−477.1 
– két helyiségből  

vezérelve SS−174.3

ZV Rend.sz. 1279
Elektronikus késleltető relé,
fokozatmentes állítással,
és üzemkapcsolóval, amellyel
az alábbi funkciók közül
választhatunk: Ki, Késleltetés,
Állandó Be.
A világítás és a ventilátor−
párhuzamosan köthető.
Működtetés ki/be kapcsolóval,
vagy nyomógombbal. 

Fokozatmentesen beállítható késleltetés
4 − 15 perc

Feszültség 230 V, 1~, 50/60 Hz.
Max. terhelhetőség 2,1 A (ind.)
Védettség IP 30
Méretek (mm)      szél.18 x mag.90 x mély.60
Beépítés elosztó szekrénybe

35−ös sínre
Bekötési rajz SS−236.1

TKS Rend.sz. 0423
Ajtókapcsoló
Az ajtókeretbe a zárral szem−
ben építendő, s így a zárnyelv
reteszelésekor a szellőzést 
automatikusan indíthatjuk.
(Ajánlható WC−k esetén)
Célszerű késleltető relével kom−
binálni.

Feszültség 230 V, 1~, 50/60 Hz.
Max. terhelhetőség 4 A (ind.)
Méretek (mm)      szél.13 x mag.30 x mély.40
Csatlakozás csatl.dugó A 6,3−0,8
Beépítés Ajtókeretbe, zárral szemben
Bekötési rajz SS−555

Típus ZPF Rend.sz. 5062
Falba  süllyesztett időkapcsoló
fény, ventilátorok és egyéb vil−
lamos eszközök nyilvános
használata esetén ideális kap−
csoló elem. Az állító gyűrűvel
választhatjuk az automatikus,
vagy a tartós kapcsolást. A
működés pneumatikus.
Szín: fehér

Fokozatmentesen beállítható üzemidő
0,5 – 30 perc.

Feszültség 230 V, 1~, 50/60 Hz.
Max. terhelhetőség 4 A (ind.)
Védettség IP 30
Méretek (mm) szél. 80 x mag. 80 x mély. 28
Beépítés fali dobozba,
akár utólag is a meglévő kapcsoló helyett
Bekötési rajz SS−63

■ Késleltető relé sínre pattintható
kivitelben

■ Ajtókapcsoló

■ Falba süllyesztett késleltető
kapcsoló

■ Késleltető relék a fali elosztó do−
bozokba, kapcsolók mögé történő be−
építésre. Speciális fejlesztésű relék
fürdőszobák és WC−k szellőzésé−
nek késleltetett kapcsolására. A
kis méretek lehetővé teszik a be−
építést bármely, kapcsoló mögé.
Vezérlés ki/be kapcsolóval, illetve
ablak nélküli helyiségeknél a vilá−
gításról. Sokféle módban üzemel−
tethető.

Zavartűrés, −kisugárzás
A ZT termoelektromos felépítésű, így a nor−
mális feszültség csúcsok nem zavarják. A
rádióvételt nem zavarja. A ZNE, ZNI elemek
az érvényes EN szabványoknak megfelelnek.
ZV zavaráskibocsátásának vizsgálatai:
EN 55014/2.87, A2/1991, DIN VDE 0875−
1/12.88, A2/10.90, EN 60555−2/4.87, DIN VDE
0838−2/6.87 szabványok szerint történt.

Zavarszűrő elem 
EG 0,1 Rend.sz. 0273

A megengedhetetlen feszültségcsúcsok el−
leni árnyékolásra. (Zavarszigetelés:N osztály,
EN 50081 szerint) A zavarszilárdság értéke
maximálisan 2 kV. (EN 50082−2/1.92, és DIN 
VDE 0839T82−2/3.93 szerint.) Az e fölötti
zavarok esetén további intézkedések szük−
ségesek.
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Irányváltó−, pólusváltó− és
szervízkapcsolók

Irányváltókapcsoló 

Fali− és süllyesztett beépítésre

Irány− fordulatszám váltó és Ki/Be
billenőkapcsoló DSEL

Beépítés fali kapcsolódobozba

Háromfokozatú fordulatszám− üze−
mikapcsoló, 0−állással

Beépítés fali kapcsolódobozba

Fordulatszám−, üzemi és irányváltó
kapcsoló

Fali− és süllyesztett beépítésre

Rádiótávvezérlésű kapcsoló
helymegkötés nélküli ki/bekapcsolás,
egyfázisú ventilátorokhoz, elemek és
vezetékek nélkül.

WS Rend.sz. 1271
1~ és 3~ axiális ventilátorok
szállítási irányának megváltozta−
tására alkalmas kapcsoló.
Szerelése: Falra vagy süllyeszt−
ve (a kapcsolódobozzal együtt
szállítva) csavarokkal rögzítve
(M 3, 60 mm). Az alkalmazha−
tóságot az egyes ventilátorok
típustáblázataiban találjuk meg.

DSEL 2 Rend.sz. 1306
1. Két fokozatú ventilátorok
(mint ELS−VE 60/30 vagy VE
100/60) fordulatszám változtatá−
sára
2. Irányváltó kapcsolóként alkal−
mazható, ventilátorok szállítási
irányának változtatására és
ki/bekapcsolásra. Az alkalmaz−
hatóságot az egyes  ventiláto−
rok típustáblázataiban találjuk
meg. Két eltérő szimbólumú 

Háromfokozatú ventilátorok for−
dulatszám kapcsolásához, süly−
lyesztett kivitelben. A világítással
nem kapcsolható párhuzamosan.
Feszültség 230 V, 1~, 50/60 Hz
Tömeg 0,1 kg
DSEL 3 Rend.sz. 1611
Alkalmazható az ELS−E100/60/40
és ZEB 380 típusokhoz. 
DSZ Rend.sz. 1598
Központi elszívó ZEB EC típus−
hoz.

FR 22/30 Rend.sz. 0998
Alkalmazható a GX /WX 225 il−
letve 300 típusok kapcsolásához.
Falra, illetve süllyesztve szerel−
hető, száraz helyiségekben. A
három csúszókapcsoló funkciója:
Kétpólusú üzemi kapcsoló (ki/be)
kijelzéssel, alacsony/magas for−
dulatszámváltás, és szállítási
irány váltás. 

A rádiótávvezérlés új lehetősé−
geket nyit meg a szellőztetés
területén is. Elemek nélkül teszi
lehetővé a felhasználó és a
kapcsolás drótnélküli összeköt−
tetését. A rendszer egy adóból
(FSS) és egy vevőből (FSE 1)
áll. A lapos jeladó szabadon
beépíthető, felcsavarozható
vagy akár felragasztható. A ve−
vő egy fali dobozba vagy a
kapcsolószekrénybe szerehető.

■ A fontosabb előnyök
– Karbantartásmentes és biztos

működés a zavartalan 868
MHz frekvencián.

– Vezetékek nélküli kapcsolás
– Az adó egyszerűen áthelyez−

hető, nincs vezetékezés villa−
mos munka a falban

– Utólagos szerelésnél nincs
szükség festésre, tapétázásra,
ideális műemlék jellegű épü−
letekbe.

Max. terhelhetőség AC 3/5,5 kW/12 A(ind.) 
Feszültség 230 V, 1~, 50/60 Hz

400 V, 3~, 50/60 Hz
Védettség IP 54

(süllyesztve IP 30)
Bekötési rajz SS−752
Tömeg 0,4 kg
Méretek (mm)    szél.91 x mag.121 x mély.109
– süllyesztve szél. 72 x mag. 72 x mély. 35 
Ház világosszürke műanyag

cserebillentyűvel szállítjuk a fo−
kozathoz− és szállítási irányhoz.

Max. terhelhetőség 3 A (ind.) 
Feszültség 230 V, 1~, 50/60 Hz
Védettség IP 30
Beépítés süllyesztett dobozba
Bekötési rajz – kétfokozatúként SS−491.2

– irányváltóként SS−491.3
Méretek (mm) szél.80 x mag.80 x mély.15
Tömeg 0,1 kg
Szín fehér műanyag

DSEL 3
Max. terhelhetőség 3 A (ind.) 
Védettség IP 30
Beépítés süllyesztett dobozba
Bekötési rajz lásd a ventilátor típusnál 
Méretek (mm) szél. 80 x mag. 80 x mély.23
DSZ
Max. terhelés AC3/2,2 kW; AC15/6 A (ind.) 
Védettség IP 20
Beépítés 63mm mély süllyesztett dobozba 
Bekötési rajz SS−735
Méretek (mm) szél. 80 x mag.80 x mély.25

Max. terhelhetőség 0,8 A (ind.) 
Feszültség 230 V, 1~, 50/60 Hz
Védettség IP 20
Bekötési rajz SS−497
Méretek (mm) szél. 210 x mag.85 x mély.55
Tömeg 1,2 kg
Szín fehér műanyag

Adó
FSS Rend.sz. 1956
Piezoelektromos jeladó, Ki/be
szimbólumú billentyűvel.
Átviteli távolság 300 m szabadban,

épületekben falak között kb. 30 m
Szín fehér
Méretek (mm) szél. 86 x mag. 80 x mély.25
Tömeg 0,08 kg

Vevő
FSE 1 Rend.sz. 1957
Akár 30 adóról (FSS) vezérelhető 
Terhelhetõség 4 A (ind.)
Feszültség 230 V, 1~, 50/60 Hz

Nullavezetõ szükséges
Kapcsolási rajz. SS-839
Méretek (mm) szél. 51 x mag. 51 x mély. 34
Tömeg 0,05 kg

Utalás 
Multicsatornás, több telje−
ményfokozatú  kapcsoló
ventilátorok vezérlésére 
előkészületben.
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Pólus− és fordulatszám kapcsolók
Szervíz− / Főkapcsoló

Falra szerelhető üzemi kapcsoló
pólusváltós ventilátorokhoz.

1) termokontakt nélküli motoroknál: SS−732

PGWU /PDU
Süllyesztett üzemi kapcsoló pó−
lusváltós ventilátorokhoz.

1) termokontakt nélküli motoroknál: SS−732

PWGW Rend.sz. 1281
Kettős tekercseléshez

PWDA Rend.sz. 1282
Dahlander−tekercseléshez

Pólusváltós ventilátorok fordu−
latszám és szállítási irány vál−
toztatásához, szürke mű−
anyag házban.

DS 2 Rend.sz. 1351
Kétfordulatú háromfázisú ventilá−
torok fordulatszám és ki/be
kapcsolásához Y/∆−kapcsolás−
ban. Szürke műanyag ház, 
falon kívüli szerelésre. 

RHS 3 + 1 Rend.sz. 1594
A „0“−állás lakattal rögzíthető.
(VDE 0113, T.1 ill. DIN 60204
T.1.) Műanyag ház, falon kívüli
szerelésre.
3−pólusú, segédkontaktussal az
egyfázisú és fordulatszám vezé−
relt ventilátorokhoz.

RHS 6 + 2 Rend.sz. 1595
A „0“−állás lakattal rögzíthető.
(VDE 0113, T.1 ill. DIN 60204
T.1.) Műanyag ház, falon kívüli
szerelésre.
6−pólusú, 2 segédkontaktussal,
minden pólusváltós ventilátorhoz
alkalmazható.

PDA 25 5060 AC 3/11 kW 25 A 7331)

Pólusváltó kapcsolók
– Kettős tekercselés PGWA
– Dahlander−tekercselés PDA

Falra szerelhető kivitel

Pólusváltó kapcsolók
– Kettős tekercselés PGWU
– Dahlander−tekercselés PDU

Falba süllyeszthető kivitel

Pólusváltó− és irányváltó 
kapcsolók
– Kettős tekercselés PWGW
– Dahlander−tekercselés PWDA

Falra szerelhető kivitel

Fordulatszám váltó DS 2

– kétfordulatú, Y/∆ kapcsolható, 
háromfázisú ventilátorokhoz

Szervíz− / Főkapcsoló RHS

Műszaki adatok 
mind a négy típushoz
Feszültség 400 V, 3~, 50/60 Hz
Védettség IP 65

Műszaki adatok 
mindkét típushoz
Feszültség 400 V, 3~, 50/60 Hz
Védettség IP 30
Méretek (mm) beépítési mélység 87

kiállás 40
fedőlap 80 x 80

Szállítás sülly. dobozzal
Tömeg 0,2 kg

Műszaki adatok 
mindkét típushoz
Feszültség 400 V, 3~, 50/60 Hz
Max. terhelhetőség AC 3 / 7,5 kW 
Védettség IP 55
Méretek (mm)  szél. 96 x mag.105 x mély.147
Tömeg 0,5 kg
Bekötési rajz PWGW SS−13
Bekötési rajz PWDA SS−11

Műszaki adatok 
Feszültség 400 V, 3~, 50/60 Hz
Max. terhelhetőség AC 3 / 5,5 kW / 12 A 
Védettség IP 65
Méretek (mm) szél. 82x  mag.82 x mély.130
Tömeg 0,4 kg
Bekötési rajz SS−87

Műszaki adatok 
RHS 3+1 típushoz
Feszültség 400 V, 3~, 50 Hz
Max. terhelhetőség
Főkontaktus AC3/5,5 kW 12A ind. 
Segédkontaktus AC3/2,2 kW 4 A ind. 
Védettség IP 54
Méretek (mm)

szél. 101 x  mag. 126 x mély. 104
Tömeg 0,35 kg
Bekötési rajz SS−505.2

Műszaki adatok 
RHS 6+2 típushoz
Feszültség 400 V, 3~, 50/60 Hz
Max. terhelhetőség AC3/5,5 kW 
Védettség IP 65
Méretek (mm)

szél. 82 x  mag. 82 x mély. 125
Tömeg 0,3 kg
Bekötési rajz SS−505.3

Típus Rend.sz. Max. terhelhetőség Bekötés

PGWA 12 5083 AC 3/5,5 kW 12 A 345

PGWA 25 5061 AC 3/11 kW 25 A 345

PDA 12 5081 AC 3/5,5 kW 12 A 7331)

Kettős tekercseléshez

Dahlander−tekercseléshez

Típus Méretek (mm) Tömeg
Szél. Mag. Mély. (kg)

P.. 12 82 82 130 0,4

P.. 25 92 92 140 0,5

Type Best.-Nr. Belastbarkeit SS-Nr.

PGWU 12 5084 AC 3/5,5 kW 12 A 345

PDU 12 5082 AC 3/5,5 kW 12 A 7331)

Kettős tekercseléshez

Dahlander−tekercseléshez



334

Motorvédő 
kapcsolók és kioldók

Egy fázisú ventilátorokhoz, a
kapocslécre kivezetett termokon−
takt végződésekkel.

MW motorvédő kapcsoló 
Üzemi és védőkapcsoló,
műanyag házban, falon kívüli
szereléshez, vagy kapcsoló−
szekrényi beépítésre, sínre
szerelve.

Egy fordulatú, három fázisú 
ventilátorokhoz, a kapocslécre
kivezetett termokontakt
végződésekkel.

MD motorvédő kapcsoló
Üzemi és védőkapcsoló,
műanyag házban, falon kívüli
szereléshez, vagy kapcsoló−
szekrényi beépítésre, sínre
szerelve.

Három fázisú, pólusváltós, kettős
tekercselésű ventilátorokhoz,
kapocslécre kivezetett termokon−
takt végződésekkel.

M2 motorvédő kapcsoló
Üzemi és védőkapcsoló, vilá−
gosszürke, műanyag házban,
falon kivüli szereléshez. Az
üzemet kontroll lámpa jelzi.

Három fázisú, pólusváltós,
Dahlander tekercselésű ventilá−
torokhoz kapocslécre kivezetett
termokontakt végződésekkel.
M3 motorvédő kapcsoló
Kivitel és funkció mint M 2−nél.
Három fázisú, pólusváltós, Y/∆−
kapcsolású ventilátorokhoz
kivezetett termokontakttal.
Motorvédő kapcsoló M 4
Kivitel és funkció mint M 2−nél.

Robbanásbiztos csatornaventilá−
torok, RD tetőventilátorok (KD..Ex
és RD..Ex széria kivitelben kaltlei−
terrel), illetve egyéb háromfázisú
ventilátorokhoz kaltleiteres (PTC)
hőérzékelővel (pl. egyedi kivitelű
gépek).

MSA motorvédő kapcsoló
Kioldó készülék 1−6 db, sorba
kapcsolt kaltleiteres hőérzé−
kelővel vezérelhetően. Vissza−
kapcsolás elleni reteszeléssel. 

MW Rend.sz. 1579
Vezérlés nyomókapcsolóval. Hiba
után az üzembehelyezés manuális
visszakapcsolással történik. (Áram−
szünet nem hiba)  A hiba jelzésére
egy szabad kontaktus áll ren−
delkezésre.
230 V, 1~, 50/60 Hz, 80 V−tól alkalmazható
Névl. áram 0,4−tól 10 A
Védettség IP 55 Tömeg 0,5 kg
Méretek (mm) szél. 80 x mag.140 x mély. 95
Bekötési rajz SS−517

MD Rend.sz. 5849
Vezérlés nyomókapcsolóval. Hiba
után az üzembehelyezés manuális
visszakapcsolással történik. (Áram−
szünet nem hiba) A hiba jelzésére
egy szabad kontaktus áll ren−
delkezésre.
400 V, 3~, 50/60 Hz, 80 V−tól alkalmazható
Névl. áram 0,1−től 25 A
Védettség IP 55 Tömeg 0,5 kg
Méretek (mm) szél. 80 x mag.140 x mély. 95
Bekötési rajz SS−518

M 2 Rend.sz. 1292
A TK működése esetén a mo−
tort leválasztja a hálózatról.
Újbóli üzembehelyezéshez a
forgató kapcsolót a “0” állásba
kell hozni.
Feszültség 400 V, 50/60 Hz
Kapcs.teljesítmény AC 3 / 5,5 kW
Névl. áram 12 A
Védettség IP 55 Tömeg 1,0 kg
Méretek (mm) szél. 170 x mag.135 x mély.115
Bekötési rajz SS−142

M 3 Rend.sz. 1293
Működés és adatok mint M2−
nél, de három fázisú, Dahlander−
tekercselésű ventilátorokhoz.
Méretek (mm) szél. 170 x mag.135 x mély.135
Bekötési rajz SS−143

M 4 Rend.sz. 1571
Működés és adatok mint M3−nál,
de Y/∆−kapcsolású pólusváltós
ventilátorokhoz termokontakttal.
Bekötési rajz SS−144

MSA Rend.sz. 1289
Villanymotorok, különösen rob−
banásbiztos kivitelek termikus
védelmére a DIN 44801, 44802
és 94/9 EU (ATEX) szerint.
A PTC felmelegedésekor
(ugrásszerű ellenállásnövekedés)
a beépített relé elenged. 
A zavart LED is jelzi. Újbóli
bekapcsolás csak a reset gomb
megnyomása, vagy egy külső
kapcsoló zárása után lehet−
séges. A műanyagházas kap−
csolószekrénybe szerelhető.
(EN 50 022).
Feszültség 230 V ± 15 %, 50/60 Hz 
3~ üzem mágneskapcsolón keresztül
Kapcsolási teljesítmény 230 V    3 A  AC15
Csatlakozás 1−6 db sorba kötött kaltleiter.
Hivatalos (német, PTB) tanúsítvánnyal ren−
delkezik.(VDE 0165/2.91)
Védettség IP 00 Tömeg 0,2 kg
Méretek (mm) szél. 48 x mag. 96 x mély.42
Bekötési rajz SS−325.1

■ Motorvédelem
Előírások és szabványok 
A harmonizált európai szab−
ványok és a nemzeti szerelé−
si utasítások előírják, hogy a 
villanymotorokat termikus 
túlterhelés ellen védeni kell. 
Ezt  több féle módon oldhat−
juk meg a motor konstrukció−
jától függően.

■ A termokontaktok (a követke−
zőkben ”TK”) optimális védel−
met kínálnak a tekercselés
hőmérsékletének közvetlen
felügyeletével. Szabályzott
motoroknál és rossz hűtés
esetén is védelmet nyújtanak.

■ Kis motorteljesítmények ese−
tén a TK−t a tekercseléssel
sorba kapcsoljuk, azaz a
kapcsolást belül alakítjuk ki.
Ezáltal a működés önműködő−
vé válik (kikapcsolás, majd
lehűlés után visszakapcsolás).

■ Nagyobb teljesítményű illetve
robbanásbiztos motoroknál és
ventilátoroknál a TK−k, vagy
az ún. “Kaltleiter”−es hőérzé−
kelők a motor sorkapcsaira
vannak kivezetve, és azokat
az ajánlott védőkapcsolóval
össze kell kötni. Ez a jótállás−
nak is alapfeltétele!

■ Termikus védelem nélküli mo−
torok esetén (IEC szabvány
motorok) hagyományos motor−
védő kapcsolókat kell hasz−
nálni valamennyi fázishoz és
valamennyi kapcsolási válto−
zathoz.

Utalás Oldal
Műszaki ismeretek 17...
Trafós fordulatszám vezérlő
motorvédelemmel 1~ MWS 336
.               3~ RDS 337
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Elektronikus fordulatszám állítók
egyfázisú ventilátorokhoz, 230 V, 50/60 Hz

■ Elektronikus feszültség szabályo−
zók egy fázisú ventilátorok fo−
kozatmentes fordulatszám szabá−
lyozására.

■ Egy szabályzóval akár több
különböző ventilátor is vezé−
relhető, ameddig az össztelje−
sítmény a névleges terhelhe−
tőség alatt marad, legalább
10%−kal.

■ A kimeneti feszültség minimá−
lis értéke egy potenciométer−
rel beállítható. A folyamatos
motorüzem biztosítása miatt
90 V alá nem célszerű sza−
bályozni.

■ A beépített biztosító véd a 
túlterhelés ellen.

■ A nem szabályozott kimenetre
jelzés vagy zsalumozgatás 
csatlakoztatható.

■ Megfelel a villamos biztonsá−
got és zavarást érintő előírá−
soknak. (VDE 0875/12.88 T. 1
és 3, EN 61000, EN 55104,
EN 60669,  IEC 669−2−1.CE)

■ Az ESU 1 és 3 a Helios saját fej−
lesztése!

■ Mindkét típust kombinálhatjuk
a vezető kapcsológyártók kü−
lönböző design sorozataival.
Ezáltal a szabályzók a többi
szerelvényhez illeszthetők.
Így a színbeli megegyezés
sem jelent problémát. A dim−
mer sorozatok kerete, köz−
ponti lapja és forgató gombja
egyszerűen felhasználható.

■ A szállítás szériakivitelben 
tartalmazza: a szabályzó 
betétet, egy fehér színű mű−
anyag fedlapot és forgató
gombot és egy fedlap adap−
ter−csapot.

■ A bekapcsolt állapotot a for−
gatógomb körüli világító gyű−
rű jelzi.

■ Falon kívüli kivitel
– tetszetős formatervezésű, zárt

műanyag házban
– ESA 1 és ESA 3 esetén a

működést világító gyűrű mu−
tatja.

■ Fontos megjegyzés
■ Csak olyan motorokhoz 

használjuk, amelyek elektroni−
kus feszültségszabályzásra
alkalmasak.

■ Zajosság
A fázishasítás elvén működő,
elektronikus szabályzók
alacsony feszültségszinten 
erős motorzúgáshoz vezethet−
nek, ezért a zaj szempontjá−
ból kritikus esetekben a
transzformátoros fordulatszám
szabályzók alkalmazását java−
soljuk.

Süllyesztett szerelésre,
egy fázis, 230V

Falon kívüli szerelésre,
egy fázis, 230 V

Falra szerelve, irányváltó 
kapcsolóval, egy fázis, 230 V
Alkalmazható a következő ven−
tilátorokhoz: HVR 150/2 RE,
REW 150 és 200, HV, H…200/4
és 250/4, GX…

Elosztó szekrénybe,
egy fázis, 230 V

ESU 1 Rend.sz. 0236
Max. terhelhetőség 1 A
ESU 3 Rend.sz. 0237
Max. terhelhetőség 2,5A (T40E)
Az előlap és a forgatógomb fe−
hér műanyag.  Beépíthető  55−ös
süllyesztett dobozba. Az üzemet
világító gyűrű mutatja.
Legkisebb szükséges terhelés 0,15 A
Védettség (beépítve) IP 30
Bekötési rajz SS−556.1
Méretek (mm) szél. 80 x mag. 80 x mély.21 

ESU 5 Rend.sz. 1296
Max. terhelhetőség 5 A (T 40E)
(könnyű falakba beépítéskor 4 A)
A ház fehér műanyag. A
beépítéshez szükséges kettős
doboz szériatartozék.

Legkisebb szükséges terhelés 0,2 A
Védettség IP 20
Bekötési rajz SS−165
Méretek (mm) szél. 81 x mag.152 x mély.32

ESA 1 Rend.sz. 0238
Max. terhelhetőség 1 A
ESA 3 Rend.sz. 0239
Max. terhelhetőség 2,5A (T40E)
Az előlap és a forgatógomb
fehér műanyag.  Az üzemet
világító gyűrű mutatja.
Legkisebb szükséges terhelés 0,15 A
Védettség IP 40
Bekötési rajz SS−556.1
Méretek (mm) szél. 80 x mag. 80 x mély.65

ESA 5 Rend.sz. 1299
Max. terhelhetőség 5 A (T40E)
Világosszürke műanyag ház.
Alsó fedőlemez eloxált
alumínium.
Legkisebb szükséges terhelés 0,2 A 
Védettség IP 54
Bekötési rajz SS−165
Méretek (mm) szél. 84 x mag. 170 x mély. 66

BSX Rend.sz. 0240
Max. terhelhetőség 1 A (T40E)
Falra szerelhető fordulatszám
szabályzó irányváltó kapcsolóval
egybeépítve. A ház fehér műanyag.
Csak olyan ventilátorokhoz
alkalmas, amelyek forgásiránya
irányváltóval változtatható.
Legkisebb szükséges terhelés 0,15 A
Védettség IP 40
Bekötési rajz SS−480.2
Méretek (mm) szél. 80 x mag. 80 x mély.65

ESE 2,5 Rend.sz. 1302
Max. terhelhetőség 2,5A (T40E)
Elosztószekrényekbe való
beépítéshez, 35 mm−es profil−
sínre, vagy 68 mm−es süllyesz−
tékbe illeszthető.
Legkisebb szükséges terhelés 0,1 A
Védettség IP 20
Bekötési rajz SS−376
Méretek (mm) szél. 50 x mag. 85 x mély. 60

(a 60 mm−ből 10 mm előre kinyúlik)
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Trafós fordulatszám szabályzók motorvédelemmel és anélkül
egyfázisú ventilátorokhoz, 230 V, 50/60 Hz 

■ 5 fokozatú feszültség− 
szabályzók 1 fázisú motorok for−
dulatszám szabályzására.

■ Alkalmazható valamennyi sza−
bályozható 1 fázisú ventilátor−
hoz.

■ A 4 szekunderfeszültség 
(80, 100,130 és 170V feszült−
ségszinteken) és a hálózati 
feszültség 5 teljesítmény foko−
zatot tesznek lehetővé.

■ Egy vezérlővel akár több kü−
lönböző ventilátor is szabá−
lyozható a névleges terhelhe−
tőségig. 

■ Előnyök
– Előnyös ár/teljesítmény 

viszony
– Nagy üzembiztosság
– Gazdaságos, motorkímélő

üzem
– Nem okoz zúgást.
– Az MWS−, TSW−  (TSW 1,5−

től) és STSSW−típusoknál egy
szabályozatlan kimenet zsalu−
hoz vagy jelzőlámpákhoz.

■ Falon kívüli kivitelek
– robosztus szabványház, ütés−

álló műanyagból, világosszür−
ke szín, IP 54 védettség

– a beépített kapcsoló a ki/be
funkciót és az 5 fokozatot
kapcsolja.

– az üzemet kontroll lámpa
mutatja

– teljes impregnálású, takarékos
trafók (T40E)

– szabványos kivitel (VDE 0550)
– legnagyobb megengedett 

környezeti hőmérséklet:+40 °C.
– üzemkész szállítás, csak a

kapocslécre való bekötés
szükséges.

■ Beépíthető kivitelek
– a kapocslécről 5 feszültség−

szint vehető le,
– a talpakon keresztül könnyen

rögzíthetők.
– teljes impregnálású, takarékos

trafók (T40 E).

■ Tartozék
Kapcsolószekrénybe építésnél
az előlapba való szereléshez
6 állású „görgős” kapcsoló
szállítható. Típus STSSW.

Falra szereléshez
Max.terhelés 0,35 A
1 fázis, 230 V

Falra szereléshez,
1 fázis, 230 V

Kapcsolószekrénybe 
szereléshez,
1 fázis, 230 V

Falra szereléshez,
motorvédelemmel együtt
1 fázis, 230 V

Mini szabályzó TSW 0,3
Kompakt, 5 fokozatú szabályzók
falon kívüli szerelésre, ki/be
kapcsolóval egybe szerelve. 
Alkalmas száraz terekben. 
A ház anyaga fehér műanyag.

TSW 0,3 Rend. sz. 3608
Terhelhetőség 0,35 A
Védettség IP 20
Méretek (mm)  szél. 160 x mag. 85 x mély.60
Bekötési rajz SS−496

Trafós szabályzók TSW  
Egy v. több egyfázisú ventilátor
fordulatszám szabályozására.

Bekötési rajz SS−437

TSSW trafók
5 fokozatú, beépíthető, talpsín−
nel szerelt trafók.

Bekötési rajz SS−268

STSSW 5 fokozatú üzemkapcsoló
1 fázisú ventilátorok vezérlő
trafóihoz (TSSW). A kapcsoló
szekrény előlapjába szerelhető.
A csatlakozások süllyesztettek.

STSSW Rend.sz. 0234
Feszültség AC 3, 230 V
Terhelhetőség 2,2 kW
Beépítési mélység 95 mm, … 46 mm
Bekötési rajz SS−548

MWS trafós szabályzók 
motorvédelemmel
5 fokozatú feszültségszabályzó,
beépített kioldó készülékkel 1
fázisú ventilátorokhoz. A véde−
lem vezérlő jele kivezetett
termokontakttól származik. Több
ventilátor egyidejű vezérlése is
lehetséges a készülék terhel−
hetőségéig. A hővédelem (TK)
működésekor minden ventilátor
lekapcsol. Az újbóli üzembehe−
lyezés a forgatógomb “0” ál−
lásából lehetséges. Az üzemet
kontroll lámpa mutatja.

Típus Rend. I max. Méretek (mm)
szám A szél. mag. mély.

TSW 1,5 1495 1,5 154 200 79

TSW 3,0 1496 3,0 154 200 148

TSW 5,0 1497 5,0 200 254 167

TSW 7,5 1596 7,5 200 254 167

Kapcsolási rajz száma: SS-440.4

Típus Rend. I max. Ház IP 54 Méretek (mm) Tömeg
szám A anyaga szélesség magasság mélység (kg)

MWS 1,5 1947 1,5 Mûanyag 200 254 98 3,0

MWS 3 1948 3,0 Mûanyag 200 254 98 4,0

MWS 5 1949 5,0 Mûanyag 200 254 167 5,3

MWS 7,5 1950 7,5 Mûanyag 236 316 188 10,0

Típus Rend. I max. Méretek (mm)
szám A szél. mag. mély.

TSSW 1,5 6520 1,5 78 90 78

TSSW 3 6521 3,0 84 94 92

TSSW 5 6522 5,0 105 111 87

TSSW 10 6523 10,0 120 122 112

TSW 10 1498 10,0 200 254 167

MWS 10 1946 10,0 Mûanyag 236 316 188 13,5

mag.

szél.
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Trafós fordulatszám szabályzók motorvédelemmel és anélkül
háromfázisú ventilátorokhoz, 400 V, 50/60 Hz

■ 5 fokozatú feszültség szabályo−
zók 3 fázisú motorok fordulat−
szám szabályzására.

■ Alkalmazható valamennyi sza−
bályozható, 3 fázisú ventilá−
torhoz.

■ A 4 szekunder feszültség
80/(115)*, 140, 200 és 280 V
feszültségszinteken) és a há−
lózati feszültség 5 teljesít−
mény fokozatot tesznek lehe−
tővé.
*a TSD a készüléken belül
átköthető a robbanásbiztos
csatorna− és tetőventilátorok
kívánalmaihoz igazítva.

■ Akár több, különböző ventilá−
tor is szabályozható egy ké−
szülékkel, annak maximális
terhelhetőségéig.

■ Előnyök
– Előnyös ár/teljesítmény

viszony.
– Nagy üzembiztosság.
– Gazdaságos, motorkímélő

üzem.
– Nem okoz motorzúgást.
– Az RDS−, TSD− és STSSD−

típusoknál rendelkezésre áll
egy nem szabályozott kime−
net is, zsaluhoz vagy jelző−
lámpához.

■ Falon kívüli kivitelek
– Robosztus szabványház, ü−

tésálló műanyagból, világos−
szürke szín, IP 54 védettség.
(Az RDS 7 és TSD 5,5 típus−
nál a ház anyaga kétszeres
lakkozású acéllemez IP 65
védettséggel.)

– A beépített kapcsoló a ki/be
funkciót és az 5 fokozatot
kapcsolja.

– Üzemjelző lámpa.
– Teljes impregnálású, takaré−

kos trafók (T 40 E)
– Szabványos kivitel (VDE

0550).
– A legnagyobb megengedett

környezeti hőmérséklet: 40 °C.

■ Beépíthető kivitelek
– A 2 darab takarékos, V−kap−

csolású trafó a követelmé−
nyeknek megfelelően üzemel−
tethető.

– A kapocslécről 5 feszültség−
szint vehető le.

– Teljes impregnálású, takaré−
kos trafók (T 40 E).

– A mágneskapcsolót külön kell
beszerezni. A bekötés a hely−
színen történik.

■ Tartozék
Kapcsolószekrénybe építés−
nél, előlapba való szereléshez
6 fokozatú ”görgős” kapcsoló
szállítható. Típus STSSD.

Falra szereléshez,
3 fázis, 400 V

Kapcsolószekrénybe építéshez,
3 fázis, 400 V

Falra szereléshez,
motorvédelemmel együtt
3 fázis, 400 V

TSD trafós szabályzók Egy vagy
több 3 fázisú ventilátorhoz. 

Bekötési rajz SS−436.2

TSSD trafók
2 darab V−kapcsolású, 5
fokozatú, talpsínre szerelhető.

Bekötési rajz SS−267

STSSD 5 fokozatú üzemkapcsoló
3 fázisú (400V) ventilátorok ve−
zérlő trafóihoz (TSSD) rendelhe−
tő. A kapcsolószekrény előlapjá−
ba szerelhető. A csatlakozások
süllyesztettek.

STSSD Rend.sz. 0235
Feszültség 3~, 400 V
Terhelhetőség 5,5 kW
Beépítési mélység 110 mm, … 46 mm
Bekötési rajz SS−549.1

RDS trafós szabályzók, 
motorvédelemmel 
5 fokozatú feszültségszabályzók
beépített kioldó készülékkel, 3
fázisú (400 V) ventilátorokhoz.
A védelem vezérlő jele a
kivezetett termokontakttól szár−
mazik. Több ventilátor egyidejű
vezérlése is lehetséges a
készülék terhelhetőségéig
(Imax). A hővédelem működése−
kor minden ventilátor lekapcsol.
Az üzemet kontroll lámpa mu−
tatja. Zavar után újbóli üzembe−
helyezés a “0”−állás kapcsolása
után lehetséges.

VDE 0550 szerinti kivitelű, V−kapcsolású, merített impregnálású trafók.
Max. környezeti hőmérséklet: +40 °C. Bekötési rajz: SS−139 

Típus Rend. I max. Ház IP 54 Méretek (mm) Tömeg
szám A anyaga szélesség magasság mélység (kg)

RDS 1 1314 1,0 műanyag 236 316 128 6,0

RDS 2 1315 2,0 műanyag 236 316 128 9,7

RDS 4 1316 4,0 műanyag 236 316 128 10,5

RDS 7 1578 7,0 acél 300 300 150 21,0

Típus Rend. I max. Méretek (mm)
szám A szél. mag. mély.

TSD 0,8 1500 0,8 200 254 167

TSD 1,5 1501 1,5 200 254 167

TSD 3,0 1502 3,0 200 254 167

TSD 5,5 1503 5,5 300 300 150

TSD 7,0 1504 7,0 300 300 150

TSD 11,0 1513 11,0 300 400 200

Típus Rend. I max. Méretek (mm)
szám A szél. mag. mély.

TSSD 1 6516 1,0 84 95 80

TSSD 2 6517 2,0 96 104 92

TSSD 4 6518 4,0 105 112 98

TSSD 7 6519 7,0 120 122 134

TSSD 11 6515 11,0 150 146 158

RDS 11 1332 11,0 acél 300 400 200 26,0

mag.

szél.

mély.
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Elektronikus fordulatszám szabályozó 3~ ventilátorokhoz 400 V, 50/60 Hz
Elektronikus trafós szabályozó 1~ ventilátorokhoz 230 V, 50/60 Hz

ETWESD

A Helios elektronikus szabályzó−
készüléke a legegyszerűbb úton
teszi lehetővé a kapcsolatot egy
épületfelügyeleti rendszer és a ven−
tilátorok között.

■ Közös jellemzők
■ Vezérlés analóg 0 – 10 V−os

bemeneten keresztül, valami−
lyen helyi jellel vagy pl.
elektronikus hőmérsékletsza−
bályozó EKW 6.3 (tartozék)
jelével történhet.

■ Egy vezérlőre több, akár kü−
lönböző ventilátort is lehet
kapcsolni, a készülék névle−
ges áramának határáig (a
ventilátorok áramfelvételének
összegéig). 

■ Lehetséges a ventilátorok
egyenkénti vagy csoportos
vezérlése pl. az épületfelü−
gyelet által. 

■ Tartozék mindkét típushoz
Amennyiben nem központi
épületfelügyeletről vezéreljük,
használható pl. egy elektroni−
kus hőmérséklet szabályozó
vagy univerzális szabályozó
0−10V−os kimenete jeladóként.

EKW 6.3 rend.sz. 1356

EUR 6 rend.sz. 1321
A leírásokat lásd a termékismer−
tető oldalakon.

■ ETW leírás
Hétfokozatú elektronikus trafós
szabályozókészülék egyfázisú
ventilátorok fordulatszám ve−
zérlésére. Robosztus kivitel és
jó hatásfokú teljesítményele−
mek lettek beépítve a lég−
technikai berendezés szabá−
lyozására, integrálható akár
egy központi épületfelügyeleti
rendszerbe is.

■ Beállítási lehetőségek/kijelzés
■ Beépített üzemi kapcsolóval

ki/be, közvetlen hálózat (sza−
bályozatlan üzem) 
kapcsolható.

■ Automata üzem, vagy a telje−
sítményfokozatok kézi kapcso−
lása egy forgókapcsolóval.
Automata üzemben a szabá−
lyozás a helyi szellőzésvezér−
lésről történhet.

■ A mindenkori üzemi fokozatot
egy LED jelzi.

■ A beépített minimális légszál−
lítás az analóg bemeneten
keresztül teljesen lekapcsolha−
tó.

Típus rend.sz. Kimenő
áram

Kimenõ feszültségszintek
fokozatonként

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐

VédelemBekötési 
rajz

ETW 5 1263 5,0 80 95 115 135 165 195 230 683 54

ETW 10 1264 10,0 80 95 115 135 165 195 230 683 54

A V SS IP

Egyfázisú ventilátorokhoz, 1~, 230 V, 50/60 Hz

Típus rend.sz. kimenő
áram

Teljesítmény
felvétel

védelemBekötési
rajz

ESD 5 0501 5,0 2,2 831 160 115 165 23 1,5 65

ESD 11,5 0502 11,5 5,5 831 160 160 165 68 1,7 65

A kW kg IP

Típus Méretek mm−ben

mag. szél. mély.

Tömeg 
kg 

ETW 5 315 240 210 8

ETW 10 315 240 210 10

■ ESD leírás
Kényelmes, fokzatmentes,
elektronikus fordulatszám ve−
zérlő modern mikrokontroller−
rel, olyan háromfázisú ventilá−
torok számára, amelyek fázis−
hasításos feszültségcsökken−
téssel szabályozhatók.

■ Beállítási lehetőségek/kijelzés
■ Be/Ki és fokozatmentes fordu−

latszám megadás egy 
potenciométerrel. 

■ A 0−10 V bemenet távvezér−
lésre ad lehetőseget pl. egy
potenciométerrel (22 kOhm).

■ A 3 fázis felügyelete, fáziskie−
sés elleni védelem.

■ Lágyindítás
■ Automatikus minimális feszült−

ség betartás (80 V).
■ B osztályú elektromágneses

sugárzási normákat kielégíti,
nem szükséges árnyékolt ve−
zeték a motor és a készülék
között.

■ Üzemi állapot és zavar kijelző
LED−ek.

■ Integrált elektronika védelem
túlterhelés ellen.

■ Motorvédelem a motor termo−
kontaktjainak felügyeletével.

■ Ház
■ Világosszürke, műanyagház,

széles hűtőbordával.
■ A védettség IP 65, ezáltal

közvetlenül elhelyezhető akár
az erősen szennyezett
zónákbna is.

■ Túlterhelés elleni védelem
Az ETW készülékek beépített
hőmérséklet−kapcsolóval vé−
dettek a túlterheléstől. Túlme−
legedéskor ez a kapcsoló
automatikusan közvetlen háló−
zati meghajtásra kapcsol. Le−
hűlés után visszakapcsol nor−
mál üzemmódra. A zavarjel−
zést egy kimeneten keresztül
lehet felhasználni pl. figyel−
meztető jelzés kapcsolásához.

■ Ház
■ Világosszürke műanyagház.

Háromfázisú ventilátorokhoz, 3~, 400 V, 50/60 Hz

■ Típusválaszték ■ Típusválaszték

■ Méretek
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Frekvencia váltók VARIOVENT FUR
3 fázisú ventilátorokhoz, 400 V, 50/60 Hz

■ A HELIOS VARIOVENT 
szabályzók előnyösen alkal−
mazhatók ventilátorokhoz

■ A szükségletek szerinti fordu−
latszám szabályzás érezhető
energia megtakarítást ered−
ményez.

■ A speciális, ventilátorokhoz
tervezett U − f  jelleggörbe
minimális energia felhasználást
és minimális zajkeltést szavatol
részterhelésnél.

■ Alkalmazható valamennyi 3
fázisú aszinkron motorhoz. 

■ Nincs teljesítménykorlátozás,
még szabvány motorok
esetén sem. 

■ Kimeneti oldalon tetszőleges
kapcsolást valósíthatunk meg.
Több ventilátor vezérlése
esetén a ki/be kapcsolások
függetlenül történhetnek.

■ A teljesítmény pontosan a
szükségleteknek megfelelően
állítható.

■ Szabadon beállítható fix for−
dulatszám (pl. éjszakai üzem−
re).

■ Zavarjelzés egy potenciálmen−
tes kimeneten keresztül.

■ A gyorsítási és lassítási idő
szabadon programozható, ez−
zel a zajosság csökkenthető.

■ Az integrált PID−szabályzó
körrel komplex szabályzási
feladatokat is megoldhatunk.

■ Meglévő rendszerekhez is 
egyszerűen alkalmazható.

■ Integrált rádiózavar−szűrő az
EN 55011 A és B osztály
szerinti értékek betartására.

■ Levehető kezelőpanel.
■ Belső tápellátás:10 V DC, 17

mA az 1 kOhm−os potencio−
méterek 24 V DC, 200 mA
digitális bemenetekhez kap−
csolásához.

■ Soros port: RS 485.

■ Kivitel−választék
A HELIOS VARIOVENT válasz−
téka 22 kW−ig (44 A)  terjed.
Nagyobb teljesítmények,
egyedi igények esetén kielé−
gíthetők. Két kiviteli forma áll
rendelkezésre:
1. alapkivitel, IP 20 védett

séggel 
2. házba épített kivitel, IP 54
A kivitelek csak a méretek−
ben és a védettségben kü−
lönböznek. Kezelésük közvet−
lenül az előlapról, vagy 
távirányítással is történhet.

■ Általános műszaki adatok
Feszültség 3~, 380 – 460 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
cos ϕ ≈ 1
Kimeneti feszültség 0 – hálózati fesz.
Kimeneti frekvencia 0 – 120 Hz
Hatásfok ≈ 96 %

Vezérlőbemenetek:
2 x 0–10 V, 1 x 0–20 mA
Skálázható és invertálható külső értékadás−
hoz és mért érték visszacsatoláshoz,
8 Digitális bemenet.

Vezérlőkimenetek:
2 kombinált Analóg / Digitális kimenet
0/4 – 20 mA, illetve 24 V DC/max. 40 mA

1 potenciálmentes váltó 240 V AC/max. 
2 A, 24 V AC/DC min., 100/10 mA

1 potenciálmentes záró
50 V AC/max. 1 A, 75 V DC/max. 1 A

Környezeti hőmérséklet 0...+40 °C
■ Tartozék
Elektronikus hőmérséklet sza−
bályzó a FUR vezérlésére.
EKW 6.3 Rend.sz. 1356
A leírást lásd az elektronikus
szabályzóknál.

■ Jellemzők
■ A beállítás a kombinált kijelző

segítségével igen egyszerű.
■ Hiba esetén a teljes „diagnó−

zist” kijelzi.
■ Kompakt kivitelű.
■ A szabályzás három analóg

bemeneten keresztül lehetsé−
ges. (0–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA).

■ A fordulatszám beállítása 
történhet:
– az analóg bemenetekkel
– potenciométerrel
– közvetlenül a készülék kijel−
zőn.

■ 100%−ig rövidzárlatbiztos.
■ Beépített elektronikus motor−

védelemmel rendelkezik (csak
egy motor üzemeltetésnél).

■ A vezérlőrész galvanikusan
leválasztott.

■ A hálózatra való visszahatás
elkerülésére szűrőelem van
beépítve.

■ A túlfeszültségre nem kényes.

■ Műszaki útmutató
A megfelelő frekvenciaváltót a
motor maximális áramfelvétele
alapján választjuk ki. Több 
ventilátor táplálásakor, az
össz−áramfelvétel a mérték−
adó.
A szériaventilátorok üzemelte−
tésekor tilos az 50 Hz−es há−
lózati frekvencia fölé menni,
mert ezzel a motort és a já−
rókereket túlterheljük, tönkre
tehetjük. Ezért a nagyobb
frekvenciák alkalmazása csak
egyeztetés után, vagy külön−
leges kivitel rendelése esetén
megengedhető. Tartós, ala−
csony fordulatszámon való
üzem, vagy erősen változó 
fordulatszámú üzem esetén, 
a motor üzemi hőmérsékletét
felügyelni kell.
A tápkábelnek és a vezérlő
vezetékeknek célszerűen 
árnyékoltnak kell lenniük. 

FUR

Útmutató
Egyes motorok csak akkor üze−
melhetnek frekvenciaváltóval
szabályozva, ha a vezérlő és a
motor közé minden pólusra ha−
tásos szinuszszűrő kerül beépí−
tésre (fázis−fázis és fázis−véde−
lem). Ezért a ventilátorok rende−
lésénél feltétlenül jelezni kell a
frekvenciaváltóval történő szabá−
lyozás igényét.

Típus Rendelési szám maximális teljesítmény
kimeneti− Motor

áram

Vezetékkeresztmetszetek
hálózat−FUR−motor
(árnyékolt kábel)

Méretek

mag. szél. mély.

Tömeg VédettségBekötési rajz

FUR 3 9485 3,0 1,1 4 x 1,5 430.2 395 220 160 8 20

FUR 4 9487 5,6 2,2 4 x 1,5 430.2 395 220 160 8,5 20

FUR 6 9489 7,2 3,0 4 x 1,5 430.2 395 220 160 8,5 20

FUR 13 9491 13,0 5,5 4 x 2,5 430.2 395 220 200 10,5 20

FUR 16 9493 16,0 7,5 4 x 4,0 430.2 395 220 200 10,5 20

FUR 24 9495 24,0 11,0 4 x 6,0 430.2 560 242 260 23 20

FUR 32 9497 32,0 15,0 4 x 10 430.2 560 242 260 23 20

FUR 44 9505 44,0 22,0 4 x 16 430.2 700 242 260 30 20

FUR 3G 9486 3,0 1,1 4 x 1,5 430.2 460 282 195 11,5 54

FUR 4G 9488 5,6 2,2 4 x 1,5 430.2 460 282 195 12 54

FUR 6G 9490 7,2 3,0 4 x 1,5 430.2 460 282 195 12 54

FUR 13G 9492 13,0 5,5 4 x 2,5 430.2 530 282 195 14 54

FUR 16G 9494 16,0 7,5 4 x 4,0 430.2 530 282 195 14 54

FUR 24G 9496 24,0 11,0 4 x 6,0 430.2 810 355 280 48 54

FUR 32G 9498 32,0 15,0 4 x 10 430.2 810 355 280 48 54

FUR 44G 9499 44,0 22,0 4 x 16 430.2 810 355 280 51 54

A kW mm2 SS kg IPmm mm mm

Beépíthető készülékek, Védettség IP 20

Falra szerelhető készülékek, Védettség IP 54
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Elektronikus szabályozórendszerek
1~, 230 V, hőmérséklet, nyomás, légsebesség

■ EKW 6.3 
hőmérsékletszabályozó
Elektronikus vezérlő a helyiség
klímájának szabályozására, egy−
szerű kezelhetőséggel
Robosztus, a fázishasítás
elvén működő teljesítmény−
elemekkel szerelve.

■ Alkalmazás
Automatikus szellőzésvezérlés−
re a vendéglátós, ipari és
mezőgazdasági területekre.

■ Szabályzási funkciók
– Hőmérsékletfüggő fokozat−

mentes vezérlés 1~ szabá−
lyozható ventilátorokhoz. Le−
hetséges manuálisan, fokozat−
mentesen beállítani a minimá−
lis/maximális légmennyiséget. 

– Szellőzőzsaluk folyamatos
vezérlése

– Frekvenciaváltó vezérlése egy
0−10 V−os kimeneten 
keresztül. 

– Feszültségmentes kontaktus
pl. fűtésvezérléshez

– Hőmérséklet felügyelet (alsó
és felső határértékkel, külső
hőmérséklet kompenzációval).

– A beállítások elpiszkolódásra
érzéketlen fóliabillentyűzettel
végezhetők.

■ EUR 6 univerzális szabályzó 
Elektronikus szabályozó automati−
ka a fázishasítás elvén működő
teljesítményelemekkel.

■ Alkalmazás
Szellőzőrendszerek vezérlésre,
illetve egy, vagy több fordu−
latszámvezérelhető egyfázisú
ventilátor szabályzására alkal−
mas készülék. Frekvenciaváltó
vezérlése optimálisan alkal−
mazható.

■ Szabályzási funkciók
A csatlakoztatott érzékelőktől
függően a következő paramé−
terek alapján lehetséges a
szabályzás:

– Hőmérséklet
– Nyomás
– Áramlási sebesség. 

A kívánt érzékelőket külön
kell rendelni. A szabályozási
tartomány az érzékelők méré−
si tartományán belül szaba−
don állítható.
Ennek függvényében a kime−
nő feszültség 0 − 100 % kö−
zött változhat. Egy minimális
és maximális érték megadása
lehetséges.

■ Lehetséges beállítások
– Automata−, Be/Ki, Direkt háló−

zat.
– Fokozatmentesen megadható a

kívánt hőmérséklet és a 
szabályozási tartomány.

– Min. /max. teljesítmény (fordu−
latszám) határolás.

– Minimális légszállítás tartása
ki/be kapcsolható.

– Éjszakai−üzem automatika
Ki/Be.

– Fokozatmentes hőmérséklet
megadás pl. fűtésvezérléshez.

– Fokozatmentesen megadható a
riasztáshoz az alsó és felső
hőmérséklet.

– Min. és max. zsalunyitás.

■ Ház 
Világosszürke műanyag, át−
látszó, felhajtható fedéllel, fal−
ra szerelhető kivitelben.
Védettség IP 54
Méretek (mm)  260x215x120

EKW 6.3 Rend.sz. 1356
Feszültség 230 V~, 50/60 Hz
Terhelhetőség (AC 3) 6 A
Minimális terhelés 60 W
Szabályozott kimeneti feszültség 1 – 100%
Hőmérséklettartomány (beállíth.) 0 – 40 °C
Szabályzási tartomány (beállíth.) 2 – 12 K
Riasztás alsó értéke (beállíth.) −20 – 0 K 
Riasztás felső értéke (beállíth.) 0 – 25 K 
Kapcsolókimenet
(pl. fűtéshez, beállítható) −15 – +5 K
Külsőhőmérséklet kompenzáció 0 – 20 K
Min. Légszállítás 0 – 40%
Max. Légszállítás 60 – 100%
Min. szállítás lekapcsolása −25 – 0 K
Tömeg 2,0 kg
Bekötési rajz SS−358.2

■ További funkciók
– feszültségmentes kontaktus

egy üzemi−, és zavarjelzéshez
– Termokontaktos motorvédelem

csatlakoztatható. A kioldáskor
az egész rendszer leáll és
csak kézzel indítható újra.

■ Ház
Világosszürke műanyag ház,
átlátszó, felhajtható fedéllel,
falon kívüli szereléshez.
Védettség IP 54
Méretek (mm) 242 x 185 x 122

EUR 6 Rend.sz. 1321
Feszültség 230 V~, 50/60 Hz
Terhelhetőség 6 A
Minimális terhelés 0,2 A
Szabályozott kimeneti feszültség 0 – 100 %
Hőmérséklet szab. tartomány 2 – 10 K
Nyomás szab. tartomány 4 – 500 Pa
Légsebesség szab. tartomány 1 – 10 m/s
Környezeti hőmérséklet 0...+40 °C
Tömeg 1,5 kg
Bekötési rajz SS−493.2

■ Tartozékok 
LDF 500 Rend.sz. 1322
Légnyomáskülönbség érzékelő
Mérési tartomány 0 – 500 Pa
LGF 10 Rend.sz. 1325
Légsebesség−érzékelő
Mérési tartomány 0 – 10 m/s
LTR 40 Rend.sz. 1323
Helyiséghőmérséklet−érzékelő 
Mérési tartomány 0,5...+40 °C
LTK 40 Rend.sz. 1324
Légcsatornába építhető 
hőmérséklet érzékelő
Mérési tartomány 0...+40 °C

■ Kijelzések
– Az üzemmód, szobahőmér−

séklet, a külső hőmérséklet,
és a beállított hőmérséklet ki−
jelzése.

– jelző LED az éjszakai−üzem
automatikához

– vészjelző LED a túl alacsony
illetve magas hőmérsékletre
és rendszerhibára

– Skálázott sorfény kijelzés
(0 –100 %) a ventilátor fordu−
latszám és a zsalunyitás jel−
zésére.

■ Hőmérséklet érzékelő
Egy külső− és egy belső hő−
mérséklet érzékelő szériatarto−
zék. A házak védettsége IP
55, felszerelhető max. 100 m
távolságra a készüléktől, az
összekötőkábel:
NYM 3 x 1,5 mm2.

■ További üzemmódok
– Nyomásszabályozás külső hő−

mérséklet kompenzációval.
Szükséges az LDF 500 és
egy külső hőmérséklet érzé−
kelő. Ideális központi elszívó−
rendszerekhez (DIN 18017)
emeletes épületekben.

– A szabályozási funkciók hatá−
sa megfordítható (invertálható)

– Minimális légszállítás ki/be−
kapcsolható.

– Főkapcsoló:
„0“ =Ki
„I“ =Automatikus üzem
„100 %“ = Közvetlen hálózati
feszültség, szabályozás nélkül

EUR

∆P

°C

m/s

vagy

vagy

ventilátor

0–10 V DC

riasztás

ventilátor

EKW

MW

0–10 V DC

°C
belső

°C
külső

riasztás

Utalás
Elektronikus fordulatszám−állítók
zúgó motorműködést okozhat−
nak, ezért zajosság szempont−
jából érzékeny helyeken trafós−
vezérlő alkalmazása javasolt



Feszültség 230 V~, 50/60 Hz
Védettség IP 54
Max. környezeti hőmérséklet +40 °C
Bekötési rajz SS−674

Feszültség 400 V, 3~, 50/60 Hz
Védettség IP 54
Max. környezeti hőmérséklet +40 °C
Bekötési rajz SS−676.1
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Trafós szabályozórendszerek
ötfokozatú, hőmérsékletvezérelt

EST Elektronikus vezérlő−
termosztát
KTR.. készülékek sokoldalú ve−
zérlésére. Összeköti az újkori
számítógépes szellőzésvezérlést
az energiatakarékos és csendes
trafós szabályozástechnikával.

Szabályzási funkciók
– Hőmérsékletfüggő, ötlépcsős

ventilátor szabályozás KTR...
készüléken keresztül. A szabá−
lyozási tartomány behatárolása
lehetséges egy minimális és
maximális légszállítás megadá−
sával (feszültség). A minimális
légszállítás ki−, és bekapcsol−
ható.

– Szellőzőzsalu vezérlése
(analóg 0...10 V)

– Frekvenciaváltó vezérlése 
(analóg 0...10 V)

– Fűtési termosztát
– Hőmérséklet felügyelet (alsó−

és felső hőmérséklethatár kül−

■ KTRW és KTRD ötfokozatú trafós
klímaszabályozók

■ Üzembiztos, jó hatásfokú, tra−
fós szabályzók ventilátorok
hőmérsékletfüggő vezérlésére.

■ Ajánlható a zaj szempontjából
kritikus esetekben.

■ Vezérelhető elektronikus TME
4, vagy EST termosztáttal
(tartozékként rendelhető)

1 fázisú ventilátorokhoz 
230 V, 50/60 Hz

3 fázisú ventilátorokhoz 
400 V, 50/60 Hz

■ KTRW és KTRD tartozékok

Négyfokozatú elektronikus termosz−
tát
KTR−trafós szabályozók vezérlé−
sére vagy akár négy, egyfázisú
ventilátor soros kapcsolására
(ki/be)
(230 V~ tápfeszültséget igényel)

KTRW trafós klímaszabályzó, 230V
1 fázisú motorok helyiséghőmér−
séklettől függő automatikus 
szabályzására. Ötfokozatú au−
tomatika, de az egyes fokoza−
tok kézzel is kapcsolhatók.
Istállók szellőztetésének vezér−
lésére is alkalmas.
A ház világosszürke műanyag.

KTRD trafós klímaszabályzó, 400 V
3 fázisú ventilátorok helyiséghő−
mérséklettől függő 5 fokozatú
automatikus szabályzására. A
beépített üzemkapcsolóval kéz−
zel is szabályozható. Erős acél−
lemezház, kettős világosszürke
lakkréteggel bevonva.

Elektronikus 4 fokozatú termosz−
tát, lépcsős szabályzással a
beállított hőmérséklettől való
eltérés függvényében (1 fokon−
ként). A klíma−szabályzókkal 5
fokozatú szabályozott üzemet
valósíthatunk meg. A ház stabil,
ütésálló világosszürke műanyag.
Kábelbevezetések a ház alján.

TME 4 Rend.sz. 1335
Feszültség 230 V~, 50/60 Hz
max. áram tartósan (AC 3) 6 A
Hőmérséklettartomány 0...+50 °C
Kapcsolási pontosság +/− 0,8 K 20 °C−nál
Kapcsolási lépcső 1 K
Védelmi osztály II
Védettség IP 54
Méretek (mm) szél. 120 x mag. 80 x mély. 75
Tömeg 0,4 kg
Bekötési rajz SS−702

EST Rend.sz. 1355
Hőmérsékletérzékelő (külső és
belső térbe)
Feszültség 230 V, 1~, 50/60 Hz
Trafo−csatlakozás 230 V AC / max. 10 A
Hőmérséklettartomány (beállíth.) 0 – 40 °C
Szabályzási tartomány (beállíth.) 2 – 12 K
Riasztás alsó értéke (beállíth.) −20 – 0 K 
Riasztás felső értéke (beállíth.) 0 – 25 K 
Fűtés (beállíth.) −15 – +5 K
Külsőhőmérséklet kompenzáció 0 – 20 K
Min. légszállítás (beállíth.) 0 – 40 %
Max. légszállítás (beállíth.) 60 – 100 %
Min. szállítás lekapcsolása −25 – 0 K
Tömeg 2,0 kg
Bekötési rajz SS−357.3

■ Ház
Műanyag, világosszürke ház
átlátszó felhajtható fedéllel.
Védettség IP 54
Méretek (mm)

szél. 260 xmag. 215 x mély.120 

Típus Rend. I max. Méretek (mm)
szám A szél. mag. mély.

KTRW 3 1662 3 236 316 128

KTRW
KTRD

TME 1

EST

vagy

vagy

Riasztás

ventilátorMW
MD

ső léghőmérséklet kompenzá−
cióval).

– A beállításokat fóliabillentyű−
zettel végezhetjük

■ Kijelzés
Mint a bal oldalon az EKW
6.3 típusnál, de skálázott,
fénypontos kijelzővel.

■ Hőmérséklet érzékelő
Lásd a bal oldalon az EKW
6.3 típusnál.

■ Lehetséges beállítások
– Fokozatmentesen megadható a

kívánt hőmérséklet és a sza−
bályozási tartomány.

– Min. / max. teljesítmény (fordu−
latszám) határolás.

– Mindenkori minimális térfogat−
áram ki/be kapcsolható.

– Északai üzem ki/be kapcsolás.
– Fokozatmentes hőmérséklet

megadás fűtési körnek.
– Fokozatmentesen megadható a

riasztáshoz az alsó− és felső
hőmérséklet.

– Min. és max. zsalunyitás

TME 4

Típus Rend. I max. Méretek (mm)
szám A szél. mag. mély.

KTRD 3 1650 3 300 500 200

KTRD 5,5 1651 5,5 300 500 200

KTRD 10 1652 10 400 500 200

KTRD 15 1653 15 400 500 200
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Nedvesség− és hőmérséklet szabályozás,
Nyomáskülönbség kapcsoló

Nyomáskülönbség kapcsoló
DDS Rend.sz. 0445

■ Alkalmazás
■ Komplett készlet a légszűrők, 

az üzemi nyomás és a venti−
látor üzem felügyeletére.

■ Az aranyozott kontaktusok
alkalmassá teszik digitális
áramkörben való felhasználás−
ra (24 V DC, 0,1 A). 
Ha hagyományos technikába
beépítjük (230 V AC, 1,5 A),
akkor a későbbi digitális al−
kalmazásról le kell mondani.

■ Kieléígíti VDI 6022 szerinti
rendszerek követelményeit.

■ Műszaki adatok
Mérési tartomány 50 – 500 Pa
Kapcsolási differencia ∆p ≤ 20 Pa
max. üzemi nyomás 5 K Pa
Feszültség AC 230 V~
Terhelhetőség 24 V DC, 0,1 A

230 V AC 15, 1,5  (0,4) A 
Környezeti hőmérséklet −20...+85 °C
Közeghőmérséklet −20...+85 °C
Relatív páratartalom 0...50% 

,illetve nem kondenzálódó
Védettség IP 54
Méretek (mm) … 104, mélység 58
Tömeg 0,23 kg
Bekötési rajz SS−490

■ Működés
A beállított nyomáskülönbség−
nek megfelelően választható−
an egy áramkör nyitásával
vagy zárásával jelzi  a szűrők
elpiszkolódottságát, a ventilá−
tor nyomásnövekedését, vagy
a kialakult nyomásszintet.

■ Szállítás
Komplett, üzemkész készlet a
következő elemekből:

– DDS nyomáskülönbség kapcsoló
– 4 rögzítő csavar 
– 2 csatlakozócsonk 
– összekötő cső 

ø 6 mm x 1,5 mm x 2000 mm 
– fúrási sablon
– tartólemez + 3 rögzítőcsavar
– 3 rögzítőkapocs

Légnedvesség érzékelő
HY 3 Rend.sz. 1359

■ Alkalmazás
■ Elektromechanikus nedvesség

érzékelő ventilátorok ki/be
kapcsolására (3 fázisúaknál
mágneskapcsolón keresztül),
amelyek a légcserével a 
kívánt nedvességtartalmat 
beállítják.

■ Műszaki adatok
Üzemi tartomány
(relatív légnedvesség) 30...90 %
Kapcsolási differencia ± 6 %
Feszültség max. 230 V~, 50/60 Hz
Terhelhetőség 3 A (ind.)
Környezeti hőmérséklet 0 – 40 °C
Védettség IP 20
Méretek (mm) szél. 76 x mag. 76 x mély. 34
Tömeg 0,25 kg
Bekötési rajz SS−168.1

■ Leírás
■ Univerzális higrosztát, esztéti−

kus, falon kívüli műanyag
házban. Színe fehér.

■ A kapcsolási érték a forgató−
gombbal beállítható.

■ Agresszív, vagy erősen poros

levegőben nem használható.
■ Az érzékelő elem poliamid

szálakból áll.
■ A váltókontaktus nedvesítésre

is alkalmassá teszi, megfelelő
bekötéssel.

Egyfokozatú termosztát
TME 1 Rend.sz. 1334

■ Alkalmazás
■ Robosztus elektronikus ter−

mosztát ventilátorok, vagy fű−
tések hőmérsékletfűggő ki/be−
kapcsolására. Nedves és po−
ros levegőjű helyiségekben is
használható. Falon kívül min−
den helyzetben felszerelhető.

■ Műszaki adatok
Feszültség 230 V~, 50/60 Hz.
Max. áram (AC 3) 12 A
Beállítható hőmérsékletek 0...+50 °C
Kapcsolási pontosság +/− 0,8 K 20 °C−nál
Védelmi osztály II
Védettség IP 54
Környezeti hőmérséklet 0...+60 °C
Méretek (mm) szél. 82 x mag. 80 x mély. 75
Tömeg 0,2 kg
Bekötési rajz SS−701
Csatlakozóvezeték NYM−O 4 x 1,5 mm2

■ Működés
■ Egyfokozatú termosztát egy,

vagy több ventilátor közvetlen
kapcsolására.

■ Opcionális csatlakozással 
fűtésvezérlésre is használható.

■ Kapcsolás: potenciálmentes
váltókontaktuson keresztül.

■ Leírás
■ Zárt ház, világosszürke ütés−

álló műanyagból. Kábelbeve−
zetés a ház alján, 
tömszelencével.

■ Csatlakozás a kapocslécen, a
fedél levétele után 
lehetséges.



343

Levegő minőség és hőmérséklet−különbség szabályzás
Áramlás érzékelés

Levegő minőség szabályzó
ACL Rend.sz. 0492

■ Alkalmazás
■ Elektronikus légminőség sza−

bályozó az alábbi feladatokra:
– Egyfázisú ventilátorok kapcso−

lása max. 1 A−ig.
– Háromfázisú ventilátorok

kapcsolása mágneskapcsoló
segítségével.

■ Konferencia termek, vendég−
lők, üzletek, gyártó csarnokok
és lakóterek szellőztetéséhez.

■ Működés
■ A levegő minőségének

függvényében egy vagy több
ventilátort kapcsol.

■ A berendezés érzékelője a 
légtérben meglévő oxidálható
gázok és illó anyagok (szén−
monoxid, alkohol, formaldehid, 
benzol, oldószergőzök, metán,
dohányfüst, stb.) mennyiségét
figyeli.

■ Beállítások
■ A kapcsolás a beállított érték

átlépésekor, illetve gyors
szintemelkedéskor, rövid kés−
leltetéssel.

■ A kikapcsolási időpont késlel−
tetési idővel is beállítható.

■ Fénykijelzés az üzemmódra
(kézi/automata), ventilátorü−
zemre és késleltetésre.

■ Funkció és üzemmód kapcso−
lók az előlapon.

■ Műszaki adatok
Feszültség 230 V, 1~, 50/60 Hz
Kikapcsolási késleltetés 1 – 10 perc. 
Bekapcsolási késleltetés kb. 5 s
Terhelhetőség 2 A (ind.)
Védettség IP 30
Méretek (mm) szél. 125 x mag. 65 x mély.30
Tömeg 0,2 kg
Bekötési rajz SS−485.1

■ Ház
Lapos kivitelű ház, nyílásokkal a
légátáramláshoz, világosszürke
műanyagból. Falra szerelhető.

Mechanikus áramlásérzékelő
SWT Rend.sz. 0080
■ Alkalmazás
■ Mechanikus áramlás érzékelő 

a megengedett legkisebb 
légmennyiség meglétének el−
lenőrzésére légcsatornákban
és csövekben NÁ 315−től. (A
kapcsolási érzékenység állít−
ható).

■ Kivitel
Tartós kivitel, rozsdamentes
acél kapcsoló lemezzel és
karimával, légcsatornákba
szereléshez.

Elektronikus áramlásérzékelő
SWE Rend.sz. 0065
■ Alkalmazás

Egy csőszakaszban a légá−
ramlás felügyeletére használ−
ható, az áramlásnak vagy 
hiányának jelzésére.

■ Működés
Az áramlásérzékelő (vezérlő−
vel összekötve) méri az
áramlás sebességét és ösz−
szehasonlítja a megadott ér−
tékkel. E küszöbérték a ve−
zérlő előlapján beállítható
(1−20 m/s).

A beállított érték elérésekor/át−
lépésekor a relé kapcsol (be−
húz). Ezt a reléműködést a
ház alján át lehet kapcsolni
fordítottra (invertálás). Két
LED jelzi a tápfeszültséget és
a relé kapcsolási állapotát.
Külső hibajelzés a relékime−
netre csatlakoztatható. (1 vál−
tókontaktus, potenciálmentes,
max. kapcsolási áram 5 A /
250 V AC).

■ Szerelés
Kapcsolószekrénybe építhető,
35 mm−es sínre.

■ Műszaki adatok
Feszültség 24−230 V AC, 50/60 Hz
Terhelhetőség 15 (8) A (ind.)
Szállított közeghőmérséklet −40...+ 85 °C
Védettség IP 65
Méretek (mm)
– érzékelőlemez  szél. 55, mag.175, mély. 0,15
– ház szél. 107 x  mag. 69 x mély. 70
Tömeg 0,4 kg
Bekötési rajz SS−557.1

Hőmérsékletkülönbség szabályzó
EDTW Rend.sz. 1613

■ Alkalmazás, előnyök
■ Elektronikus, fokozatmentes

szabályzó a szabályozható
– mennyezetventilátorok és
– minden 1 fázisú ventilátorhoz.
■ A hőmérsékletkülönbség függ−

vényében a fordulatszámot
fokozatmentesen változtatja.

■ Mennyezetventilátorok eseté−
ben, vagy olyan keringetés−
kor, ahol a  levegőt fentről
lefelé szállítjuk. Ez a szabály−
zó fűtési energiát takarít meg.
A mennyezetnél és a padló−
szinten mérhető hőmérsékle−
tek különbsége alapján opti−
malizál.

■ Működés
■ Fokozatmentes fordulatszám

szabályozás (0 – 100 %) a
két hőmérséklet érzékelő kü−
lönbsége és a beállított érték
alapján.

■ A csatlakozó kábellel ellátott
hőérzékelőkkel (mennyezeti
érzékelőhöz 10 m, padló ér−
zékelőhöz 2 m) együtt szállít−
va.

■ A hőmérsékletkülönbség 
növekedésekor a fordulatszám
az arányossági résznek meg−
felelően nő, a különbség
csökkenésekor a fordulatszám
is esik.

■ Az arányossági rész fokozat−
mentesen, 1 – 10 K között
beállítható. 

■ Műszaki adatok
Feszültség 230 V, 1~, 50/60 Hz
Terhelhetőség max. 2,5 A (T 40 E)
Arányossági tartomány 1 – 10 K
Védettség IP 20
Méretek (mm) szél. 210 x mag.  85 x  mély. 55
Tömeg 0,7 kg
Bekötési rajz SS−438

■ Beállítási lehetőségek
■ Be/Ki (kontroll kijelzéssel).
■ Automatikus−/Kézi üzem.
■ Forgásirány változtatás.
■ Arányossági tartomány.
■ Nyári üzem:

kézi fordulatszám állítóként
működik.

A ventilátor típusától függően
előfordulhat zúgó motorműkö−
dés.

Az érzékelő rögzítőgallérral ellá−
tott, csőbe és légcsatornába
építhető. A vezérlőhöz kötendő
csatlakozókábellel együtt
szállítjuk.
■ Műszaki adatok
Feszültség 230 V, 1~, 50/60 Hz
Terhelhetőség 5 A (ind.) cosϕ 0,4
Kapcsolási értéktartomány 1−20 m/s
Szállított közeghőmérséklet max. 60 °C
Környezeti hőmérséklet max. 60 °C
Védettség IP 20
Méretek (mm) szél. 35 x  mag. 90 x mély. 66
Tömeg 0,4 kg
Bekötési rajz SS−689.1

■ Működés
■ Elektromos kapcsolás, áram−

kört nyitó− vagy záró üzem−
módban.

■ A kapcsolás a kritikus áram−
lási sebesség bármely irányú
átlépésekor bekövetkezik.

■ A legkisebb beállítható légse−
bességek:

– csökkenésnél kb. 1,5 m/s
– növekedésnél kb.  3 m/s.
■ Szerelés

Ügyeljünk arra, hogy a lemez
saját súlya ne befolyásolja a 
kapcsolást.

■ Ház
Fehér, ütésálló műanyagház
falra, vagy süllyesztett szere−
léshez.
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LS – Garázsszellőzés vezérlés

■ Beállítások / Vezérlés / Kijelzések

Állás Funkció
■ Ventilátor− „1“ Az 1. jelű ventilátor üzemel. Hiba esetén

választás a 2. jelű ventilátor lép üzembe.
(Ventilator Vorwahl)

„2“ Az 2. jelű ventilátor üzemel. Hiba esetén
az 1. jelű ventilátor lép üzembe.

„1 + 2“ Mindkét ventilátor üzemel.

„1/2“ A ventilátorok egyenlő üzemidővel,  
felváltva üzemelnek.

■ Üzemmód „Kézi“ Az előző pont szerint
(Betriebsart) (Hand) kiválasztott ventilátorkapcsolás üzeme.

„Auto“ Az előző pont szerint kiválasztott
(Auto) ventilátorüzemet a kapcsolóóra vezérli.
„Ki−/reset” Kikapcsolás, kireteszelés. Az esetleges

(Aus/entriegeln) hibajelzést feloldja. 
■ Kapcsolóóra A napi kapcsolóóra a ventilátorüzem 

(Schaltuhr) választás szerint a beprogramozott idők 
alapján vezérli (ki/bekapcsolja) a 
ventilátorokat. Legkisebb értéke 15 perc.

■ Zsaluvezérlés 2 db 230 V−os kimenet szolgál a
(Klappen−Steuerung) zsaluk mozgatásának vezérlésére.

„Nyit“ Zsalu kinyit, kb. 30 s elteltével indul a 
(AUF) ventilátor.
„Zár“ Zár, ha a hozzá tartozó ventilátor kikapcsol.
(ZU)

■ Zavarjelzés a) Villogó fénydióda a 
(Störungsanzeige) megfelelő ventilátornál 

b) A vészjelzőkürt üzembe lép.

■ LS szabályzókör
■ Kompakt egység kétventiláto−

ros szellőzőrendszerek
szabályozására.

■ Speciálisan a kis és közepes
méretű mélygarázsok követel−
ményeinek felel meg. (Sok
más feladatra is alkalmas.)

■ Könnyű, érthető kezelhetőség.
■ Gyorsan és egyszerűen sze−

relhető.
■ A műanyag ház nyitható, 

teteje átlátszó, lezárható.
■ Üzemkészen szállítjuk.

■ Megjegyzés
Az érvényben lévő (német)
garázsrendelet, a vonatkozó
műszaki irányelvek és a
biztosítók előírásai szerint a
garázsszellőzéseket legalább
két azonos méretű ventilátor−
ral kell megoldani, amelyek
együttes üzemben a tervezett
mennyiséget szállítják. Vala−
melyik ventilátor kiesésekor a
másik automatikusan üzembe
lép és az összmennyiség kb.
60%−át továbbra is szállítja. A
ventilátorok és a vezérlés
áramellátását külön körről kell
megoldani.

■ Típusválaszték
Lásd a táblázatot. Nagyobb

teljesítményű típusok külön ké−
résre. ■ Műszaki adatok

Kapcsolóóra 24 óra
Min. kapcsolási időköz 15 perc
Kapcsolási teljesítmény zsalu 500 VA

kürt 500 VA
Kapcsolási áram zsalu max. 2 A

kürt max. 2 A
Vezérlési biztosíték 12 V 0,5 A

230 V 2 A
Vezeték hozzávezetések 13 db
Környezeti hőmérséklet –10...+40 °C
Védettség IP 54
Méretek (mm) – LSW sz.320 x ma.260 x mély.125
Méretek (mm) – LSD.. sz.320 x ma.260 x mély.125
Beépítési pozíció függőleges
Tömeg 3,8 kg

Típus Rend. szám Motorteljesítmény Túlterhelési leoldás Bekötési rajz
2 x kW max. Ir A SS

(motoronként)

LSW 0055 2 x 1,1 Termokontakt 703

LSD 012 0058 2 x 0,12 0,40 - 0,60 704

LSD 025 0059 2 x 0,25 0,60 - 1,00 704

LSD 009 0057 2 x 0,09 0,24 - 0,40 704

LSD 080 0061 2 x 0,80 1,60 - 2,40 704

LSD 150 0062 2 x 1,50 2,40 - 4,00 704

LSD 250 0063 2 x 2,50 4,00 - 6,00 704

LSD 400 0064 2 x 4,00 6,00 - 10,00 704

LSD 055 0060 2 x 0,55 1,00 - 1,60 704

■ Működés − Leírás
■ Két ventilátor kézi vagy auto−

matikus vezérlése.
■ Kisfeszültségű csatlakozás

külső CO−riasztórendszerhez,
kapunyitáshoz, tűzjelzőköz−
ponthoz. A ventilátorok üzeme
választhatóan alternáló (ka−
pocs 1 – 2) és/vagy egyidejű
(kapocs 3 – 4) lehet.

■ Légáramlás felügyelet 
nyomás−különbség kapcsoló−
val (Tartozék DDS, Rend.sz.
0445). Ha a beállított nyomás
a bekapcsolás után 90 má−
sodperccel nem érzékelhető,
zavarjelzés mellett a másik
ventilátor lép üzembe.

■ Potenciálmentes, vagy feszült−
ségszinttel rendelkező zavar−
jelzés.

■ Motorvédelem
■ 400 V, 3~, két beépített mo−

torvédő kapcsolóval.
■ 230V, 1~ ventilátoroknál két

beépített motorvédő kapcsoló−
val, amelyekre a ventilátorok
termokontaktjainak kivezetéseit
rá kell kötni. A védelem leol−
dáskor zavarjelzést ad, 
amelyet a zavar elhárítása
után az “üzemkezdet” kap−
csolóval lehet kireteszelni.

Egyfázisú, 230 V, 50/60 Hz

Háromfázisú, 400 V, 50/60 Hz

LS
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A
Ablakba építő készlet 23, 24, 28 ...

Ablakventilátorok 28 ...

ACL, Levegőminőség szabályozó 343

Ajtónyitás kapcsoló, TKS 331

Akusztika − útmutató 13

ALB frisslevegő befúvó boxok 200 ...

ALF felxibilis alumíniumcső 302

Áramlásőr, SW.. 343

AS csatlakozó csonk 302

Áthallás hangcsillapító
– csőbe tolható− ETS, cső− FSD 310, 259

Átmeneti idom, laposcsatorna 88 ...

Axiális 1~, 3~, Rb−s, pólusváltós
– RADAX® VAR 124 ...
– Axiális ventilátorok 94 ...
– Axiál kiválasztó táblázat 97
– VAR kiválasztási táblázat 127
– Tartozékok 160 ..., 245 ...,

291 ...
Axiális ventilátorok 
– 1~, 3~, Ex, Pólusváltós 94 ...
– Fali gyűrű négyzetes lemezzel 94 ...
– hengeres csőhüvely karimával 94 ...
– Axiális kiválasztó táblázat 97

B
Beépíthető fűtőventilátor 33

Beépítőgyűrű tányérszelepekhez, EBR 307, 308

Beépítőkészlet duplaablakhoz 23, 24, 28 ...

Befúvó ventilátorok 200 ...

Belső rács, −kivezetés 293, 296 ...

Beszívókúpok csőventilátorokhoz 161, 99 ...
129 ...

Bypasscsappantyú 86 ...

C
Csere légszűrő / −szűrőkazetta 
– ALB−hez 203 ...
– ELS−VE.., ELS−ZA..−hoz 56
– EWT−A−hoz 87
– cső−csatorna légszűrőbe 247 ...
– KWLC−hez 93
– VFE elemhez 309

Csőbe tolható ventilátorok 21

Csőbe tolható hangcsillapító, ETS 310

Csőbe tolható ventilátorok 21

Csőbilincs, SCH 302

Csőösszekötő, RVB 302

Csőventilátor bilincsek 184 ...

Csőventilátorok,
Csatornaventilátorok
– 1~, 3~, előre hajló 214 ...
– 1~, 3~, hátrahajló 230 ...
– 1~, 3~, hangcsillapított 236 ...
– Kiválasztási táblázat 167
– Tartozékok 244 ..., 291 ...

D
Duplaablak beépítőkészlet 28 ...

E
Egycsöves szellőző rendszer ELS
– Süllyesztett, egy helyiség szellőzéséhez 48 ...
– Süllyesztett, két helyiség szellőzéséhez 50 ...
– Falon kívüli 52 ...

Elektromos zsaluk 292 ...

Ellenkarima, lásd karimák

Előtét szűrőelem, VFE 309

Elszívó szelepek 303 ...

Elszívóelemek 303 ...

Érzékelő, csatornába / helyiségbe 203 ..., 249 ...,
340

Esővédő rács, RAG 295, 184 ...

Esővédő rács, WSG 295, 213 ...

F
Falba építhető ventilátorok
– HR 90 K, HVR, HV 22 ...
– HS axiál 94 ...

Fali átvezetés 299

Fali kivezetés, laposcsatorna 88 ...

Fém−tányérszelep 307

Ferdetetős lábazat 290

Flexibilis acélcső, SF 80 324

Flexibilis csőrendszer, FRS 90

Flexibilis hangcsillapító 259, 184..., 
Flexibilis mandzsetta
– csőventilátorok 162, 151..., 

99 ..., 129 ... 
– összekötő elem, csatornaventilátorhoz 244, 213 ...

73, 93
Fordulatszám kapcsoló 332 ...

Fordulatszám−vezérlő/szabályozó
– 1~ Ventilátorokhoz, elektronikus 335
– Trafós vezérlő, motorvédelemmel 336 ...
– Frekvenciaváltó 339

Frisslevegő beszívóoszlop 86 ...

Frisslevegő beeresztő elemek 312 ...

Főkapcsoló 333

Frekvenciaváltók, FUR 339

Füstgázelszívó ventilátorok 10 , külön kat.

Fűtőregiszter
– Villamos−, csatorna 249, 213 ...
– Villamos−, cső 250, 184 ...
– beépített szabályozással 252
– Szabályozás EHS.. / WHS.. 251, 255 ...
– Melegvizes−, csatorna 253, 213 ...
– Melegvizes−, cső 254, 184 ...

G
Garázsszellőztetés kül. katalógus

H
Hangcsillapító
– Laposcsatorna 88 ...
– Csatorna, KSD 259, 213 ...
– Cső, RSD; Flexibilis, FSD 259 ..., 184 ...
– Tető−, lábazat, szellőzősapka 286 ..., 265 ...

Hangcsillapító fojtóelem, SVE 311

Hangcsillapító lábazat 290, 265 ...

Helyiségfűtés lásd villamos légfűtők

Hidegfüst elzáróelem 326, 66

Hangcsillapító sapka 288, 270 ...

Helioflex−szellőzőcső ALF 302

HelioVent HR, HV, HVR 22 ...

Hidraulikai egység kaloriferhez, WHSH.. 206 ..., 256 ...

Higrosztát, HY 342

Hosszabbító hüvely 101 ...

Hőmérséklet érzékelő 251, 303 ...,
203 ..., 340

Hőmérsékletkülönbség szabályozó EDTW 343

Hőmérséklet−szabályozó rendszerek
– villamos fűtőelemhez 251
– melegvizes fűtőelemhez 255 ...
– ventilátor teljesítményhez 340 ...
– zsaluvezérléshez 340
– hőmérsékletkülönbség vezérléshez 343

Hővisszanyerés 74 ...

Hullámtetős lábazat 290, 265 ...

I
Idomok
– csatornaventilátorokhoz 213 ...
– visszacsapókhoz 302

Irányváltó kapcsoló 332

K
Kapcsoló
– lásd üzemi
– lásd fordulatszám
– lásd motorvédő
– lásd késleltetés
– lásd szervíz

Kapcsolóóra, AFS 92

Karbantartási főkapcsoló 333

Karbantartási−közdarab, laposcsatorna 89

Karimák 
– tetőventilátorokhoz 289, 265 ... 
– csőventilátorokhoz 162, 99 ...,

129 ...
Késleltetős kapcsoló 331

Kisventilátor HR 90 22 ...

Kisventilátorok 20 ...

Klíma−Szabályozók
– elektronikus / trafós 340 ...

Kontrollált lakásszellőzés 36 ...

Könyök, laposcsatorna 88 ... 

Központi elszívóbox, ZEB 68 ...

Központi szellőzés
– elszívódoboz, ZEB 68 ...
– szellőzőrendszer, ZLS−DVEC 59 ...
– hővisszanyerő 74 ...

– csatornaventilátorokhoz 244, 213 ...

Külső rács 295

Külső túlnyomászsaluk, visszacsapók
– csövekhez, csatornákhoz és lakásokba 292 ...

L
Lábazat, lapos / hullámostető 290, 265 ...

Lakásszellőzés 22 ..., 36 ...

Laposcsatorna / Légosztó rendszer
– fém, műanyag 88..., 91

Lapostető átvezetés, FDH 298

oldal oldal oldal
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Lapostető lábazat 290, 265 ...

Lapostetőátvezetés−szoknya, FDP 298

Légebeeresztő elemek 312 ...

Légbeeresztő tányérszelepek 312 ...

Légbeszívóoszlop 86 ...

Légelosztó rendszer 84 ...

Légfűtő elemek
– Melegvizes, cső−, csatorna− 253 ...
– Villamos−, cső−, csatorna− 249 ..., 252
– ill. lásd villamos légfűtők

Légminőség szabályozó, ACL 343

Légrácsok
– csövekhez,csatornákhoz, lakásokba 296 ...

Légszűrő lásd szűrő

Levegő−talaj hőcserélő 86 ...

M
MegaBox−Radiálventilátorok 148 ...

Melegvizes fűtőelemek
– Csatorna−, Cső− 253 ...

Mennyezeti elosztó, FRS− 90

Mennyezeti tűzvédelmi strangelzáró 326

Mennyezeti ventilátorok 31

Mennyezeti/fali kifúvás, laposcsatorna 89 ...

Mérő−, vezérlő− és szabályozó készülékek 328 ...

Motorvédelem
– Kapcsoló−, kioldó 334
– Motorvédelem információk 18

Mozgásérzékelő 42, 49, 53, 
306

Mozgatómotor 244

N
Nagynyomású csőventilátorok, VAR 124 ...

Nyeregtetős szellőzősapka, SDH 299

Nyomáskülönbség kapcsoló, DDS 342

O
Összekötő elemek
– csatorna, rb−s 244, 213 ...

Összekötő, cső− / laposcsatorna− 93, 88 ...

Összekötő, SV 298, 93

Osztódoboz, laposcsatorna− / FRS− 89 ...

P
Padlórács, laposcsatorna 89

Páraérzékelős vezérlés 43, 49, 53,
306, 313, 342

Pólusváltó, irányváltó− 333

R
Rács
– esővédő 295
– szabályozható / fix 296, 297
– ajtóba építhető LTG 297

RADAX® Ventilátorok 124 ...

Radiál 1~, 3~, Rb−s, pólusváltós
– lásd radiális ventilátorok

Radiálventilátorok 1~
– Csatorna 214 ...
– MegaBox 148 ...
– ø 100 mm−es kifúvócsonkkal 26
– Fém, RR 186 ...
– Hangcsillapított SilentBox® SB 188 ...
– Kiválasztási táblázat 150, 167
– Áttekintés 184, 213
– Tartozékok 245 ..., 291 ...

Rádióvezérelt−kapcsoló
− adó és vevő 332

Ragasztószalag 89, 91

Rezgéscsillapító
– nyomó és húzóterhelésre 163, 99 ...

129 ...

Rezgéstompító vitorlavászon
– cső−, rb−s 162

99 ff., 129 ...
– tető−, rb−s 289, 265 ...

Robbanásbiztos ventilátor
– 3~, Tetőventilátorok 271 ...
– robbanásbiztosság általános info 16, 18
– 3~, csatornaventilátorok 216 ...
– 1~ kis csőventilátorok 185
– 3~, MegaBox−Radiális ventilátorok 151 ...
– 1~, 3~, csőventilátorok 100 ..., 128 ...

Rögzítőbilincs BM 184 ...

Rögzítőkengyel, laposcsatorna   88, 91

Rögzítőszalag ablakventilátorokhoz 28 ...

S
Silent – hangcsillapított
– Csatornaventilátorok, SKL 236 ...
– Csőventilátorok, Silentbox, SB 188 ...

Szabályozók 328 ...

Szellőzésvezérlés, LS garázsokhoz 344

Szellőzőrács, lásd rácsok

Szerelőkarima 22 ...

Szerelőkonzol 163, 99 ...
129..., 185 ...

Szerelőlemez 22 ...

Szűkítések 302, 185
– Laposcsatorna 88 ...

Szűrő (lásd csere légszűrő)
– csatorna 247, 213 ... 
– cső 248, 184 ...
– fali, mennyezeti 246

T
Talajkollektor/talajhőcserélő 86 ...

Tányérszelep
– Tűzvédelem 322 ...
– Műanyag, Fém, 303 ...

Távtartógyűrű ablakventilátorokhoz 28, 30

Teleszkópos falazókeret 299

Térfogatáram állandósító 300 ...

Termosztátok 341, 342

Tetőátvezetések, lapos−, és nyeregtetőre 298 ...

Tetőátvezetés−szoknyák
– lapostetős, univerzális, 298

Tetőkivezetés−sapka DH 298

Tetőszellőző 288

Tetőventilátorok
– EC−Motorral, elektr. kommutált 64 ...
– Radiális 266 ...
– 1~, 3~, Rb−s, Pólusváltós 266 ...
– Vízszintes / függőleges kifúvással 261 ...
– Kiválasztási táblázat 264

T−idom
– Cső−, laposcsatorna− 302

Trafós−fordulatszám vezérlők 336 ...

Trafósszabályozó, Klíma− 253, 341

Transzformátor, 12 V 22

Tűzvédelem, általános információk ELS 47

Tűzvédelmi csatlakozóhüvely 324 ..., 57, 67

Tűzvédelmi elzáróelem, csappantyú 320 ...

Tűzvédelmi elzáróelem, −tányérszelep 318 ...

Tűzvédelmi elzárók 318 ...

Tűzvédelmi házak ELS 48, 50, 52

Tűzvédelmi strangelzáró 326

Tűzvédelmi szellőzőtéglák 327

TwinVent®−Ventiátorok külön katalógus

U
Univerzális szabályozó, EUR 340

Utánfutás késleltetés
– Idő−, Intervallum−, −Relé 331

Üzemi kapcsoló  332 ...

V
VAR RADAX® nagynyomású ventilátorok
– 1~, 3~, Rb−s, Pólusváltós 124 ...
– VAR−kiválasztási táblázat 127

Védőrács
– Axiális ventilátorokhoz SG 161, 99 ...
– VAR− ventilátorokhoz SG 161, 129 ...
– Radiál csőventilátorokhoz SGR 185 ...

Végkapcsoló tűzvédelmi elemekhez 320 ...

Véglezáró, laposcsatorna 89 ...

Vezérlők 328 ...

Villamos légfűtők
– falon kívüli, SH 35
– süllyesztett, KHL 99
– mozgatható, STH, TH 34
– modulként beépíthető, EHL 33

Villamos−fűtőelemek
– légcsatornákba 249, 213 ...
– csövekbe, 250, 184 ...

integrált hőmérséklet szabályozóval 252

Visszacsapó szelep 294

Z
Zsaluk
– elektromos és különleges méret 292 ...
– kézzel állítható 292 ...
– tető−, motoros / önműködő 289
– csatorna 293
– cső−, motoros / önműködő 294

Zsugorszalag 28 ...
Zsaluk, lezárók 291 ...
– cső− / csatorna 184 ..., 213 ...

Zsalu JVK, csatornába 244, 213 ...

oldal oldal oldal
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Potsdamer Platz
Berlin

Elhasznált a levegő az irodában ?
Ez elkerülhető !

A Helios építőkocka szellőzési
megoldásai gondoskodnak a
kellemes klímáról.
A berlini Sony Center−ben 70
db Helios csatornaventilátoros
rendszer szállít naponta friss le−
vegőt.

Mintegy 60 db hasonló rendszer
szellőzteti a Daimler−Chrysler
épületet. Itt még egy új tűzvé−

delmi rendszert is kialakítottak a
menekülési utak biztosítására.
14 db ZAVD 710−es ventilátort
építettek be, ezzel 50 Pa túlnyo−
mást hoznak létre, ami megaka−
dályozza a tűz és a füst behato−
lását a menekülési útvonalakra.
Egy vészüzemi aggregát látja el
árammal zavar esetén a gépe−
ket, hogy ilyenkor is legalább
az egyik fokozat üzemeljen.

DomAquarée, Berlin 
A „DomAquarée“ projekt közel
500 millió Eurós beruházás,
amely új arcot ad Berlin köz−
pontjának. Az épületekben iro−
dák, lakások, hotel, kis üzletek,

éttermek és két hatalmas akvá−
rium adja az egyedi hangulatot.
A felszereltség a legmagasabb
színvonalat képviseli. Az épüle−
tekben a Helios szinte minden
ventilátor fajtája megtalálható:

Köszönti Önt a jövő.
Az AIRail pályaudvarral a Deut−
sche Bahn AG és a Flughafen
Frankfurt Main AG cégek a va−
sút és a légiforgalom optimális
kapcsolatát hozták létre. 

Európa egyik legattraktívabb pá−
lyaudvarát 145 m hosszú és
mintegy 14 m magas ellipszis
alakú üvegkupola fedi. 

A pályaudvar teljes mérete
690 m hosszu és 65 m széles.
Az utazók tartózkodásának kelle−
messé tételére, egy légfüggönyt
hoztak létre.
A gépesítés 96 db 1000 mm át−
mérőjű Helios axiálventilátorral és
16 db, 1250 mm−es, szintén
Helios ventilátorral lett kivitelezve.
Az összes légszállítás
3,5 millió m3/h, az elért
légsebesség 7 m/s. 

AIRail Fernbahnhof
Frankfurt a. M.

DomAquarée, Berlin

az egycsöves szellőztetőktől a
tető és füstmentesítő ventilátor−
okig.
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A Helios a nagyon különleges
feladatoknál is megállja a helyét.

A világ legnagyobb mesterséges
tornádóját, amely 22 m magas
volt az EXPO 2000 alatt, órán−

ként csodálhat−
ták meg az ér−
deklődők a
Dualen Systems
pavilonjában.
A tornádót egy
2800 mm−es át−
mérőjű főventilá−
tor és 40 db,
spirálisan elren−
dezett axiális
ventilátor hozta
mozgásba.

Minden jog, a szöveget, a grafikai kidolgozást,
valamint a képeket, ábrákat illetôen kizárólag a
HELIOS Ventilatoren GmbH,
78056 VS−Schwenningen tulajdona. 

Másolatok készítése, -még átalakított formában
is- csak a HELIOS írásbeli engedélyével lehetsé-
ges. A katalógusban található adatok közelítô
és kivonatos jellemzésre szolgálnak. A fejlesztés
folyamán méretben, anyagban, mûszaki para-

méterekben, konstrukcióban és megjelenésben
változások lehetségesek. 
A katalógusok kiadásánál természetesen a
mindenkori legaktuálisabb állapotot igyekszünk
közölni.

labda és a belsejét 360°−os vetí−
tővászonnak használhassák nap−
pal, éjjel pedig fényjáték legyen
rajta látható. A labda 60 tonna
acélból és 1400 m2 fóliából áll.
Éjjel 20.000 Power−LED világítja
meg. A világbajnokság kezdete
után 12 helyszínre elviszik a
focilabda−glóbuszt. 

A Helios szolgáltatja a Futball−gló−
busz kellemes klímáját a FIFA 2006
világbajnokságán.

A majdnem 20 m magas futball
labdát André Heller tervezte a
2006−os németországi futball vi−
lágbajnokság művészi és kultúrá−
lis programjának keretéhez. Ah−
hoz, hogy megfelelő klíma
legyen a labdában tartandó 
programok alatt, a Helios gyár
egy svájci tervezőcéggel közö−
sen tervezte meg a szellőzést.
Alkalmazásra kerültek többek kö−
zött nagyteljesítményű szabályoz−
ható axiális ventilátorok, csator−
naventilátorok és sokféle
tartozék.
A legnagyobb kihívást a labda
felülete jelentette amely polietilén
fóliából áll, és ezzel bent szabá−
lyosan melegházat teremt. 
Ugyanakkor ez a fólia szüksé−
ges, hogy valóságosnak tűnjön a

Az osszcilláló, többszáz köbméter
nagyságú alakzat több, különbö−
ző nedvességtartalmú és hőmér−
sékletű légrétegből állt össze,
amely a meteorológiai szerint is
igazi felhőnek tekinthető. ennek
a természeti jelenségnek a me−
sterséges utánzata meggyőzően
demonstrálta a mai klíma és lég−
technikai fejlettséget és lehetősé−
geket. A Helios kínálatából kerül−
tek alkalmazásra a hangcsilla−
pított burkolatú, kíváló hatásfokú
gépek, finoman beállított szabá−
lyozási karakterisztikával.

Világpremier „Kísérleti felhő“ 
a frankfurti Light+Building
kiállításon.
Ez az egyedül űlló klíma−kísérlet
– felhő létrehozása egy csarnok−
térben – Helios típusú ventiláto−
rok alkalmazásával sikertült.
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A Helios tervezési CD−vel sok időt 
takaríthat meg.

Akár a feladatra megfelelő ventilá−
tort keresi, akár csőhálózatot szá−
mol, vagy a légtechnikai rendszert
rajzolja, a CD−n lévő programok
segítségével hamarabb jut el a cél−
hoz. A tervezői segédprogramokkal
mindez pár egérkattintással elintéz−
hető. A programokon kívül szöve−
ges segítséget is kap munkájához,
útmutatók és ismertetők formájában.

Csőhálózat számítás

FLsoft

Légforgalom számítás

Helios Select

Elemtár

Termékkiválasztó segédprogram,
ajánlatadásra is képes.

Helios termékek rajzai, beillesztést 
könnyítő programmal Autocad−hez.

Füstmentes lépcsőházak tervezését
segítő program.

Lakáson belüli légforgalmat számító
program.

Csőhálózatok és egyes Helios elemek
légtechnikai ellenállását számító program.

KWL−soft ELS egycsöves szellőztetést tervező 
program.

CD rendeléshez hívja a 06 1 425 3288 telefonszámot vagy küldjön egy faxot adataival a 06 1 425 7589 számra.
Ezen kívül márkaképviselőink és kereskedelmi partnereink is szívesen állnak szolgálatára.

Tervezési, kiválasztási segédletek egy CD−n.

Helios
tervezői segédlet
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