
Helios EC.

Energiamegtakarítás:

A legjobb fordulat.

Akár 70%-kal kevesebb energiafogyasztás 
az AC ventilátorokhoz képest.

V E N T I L Á T O R O K
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Jövőnk témája az energia.
A hatékonyság a jelen elvárása.

Az energia világszerte az egyik leg-
nagyobb téma. A gyors ütemben 
növekvő gazdaság és a népesség 
hatalmas energiaigénye nagy 
kihívás elé állít minket. 2030-ig az 
energiaigény 40 %-os növekedését 
várhatjuk.

Az energiaigények ennek következté-
ben nagyon megterhelik a környeze-
tet és egyre inkább nő a nyomás egy 
fenntartható energiaellátásra való 
áttérésre. 

A jelen elvárása:
Energiahatékonyság.
 
A hatásos és költséghatékony intéz-
kedés egy biztos és klímabarát ener-
giaellátás felé az energiahatékonyság 
növelése.

Az a tény, hogy pl.: Németország-
ban az energia 45%-át az ipar és a 
kereskedelem használja fel, nyilván-
valóvá teszi, hogy ezeken a területe-
ken különös mértékben szükséges 
lépéseket tenni.

Néhány éve kizárólag a fűtés korsze-
rűsítése állt a középpontban, mára 
– elsősorban a nem lakóépületeknél 
– az összes épületgépészeti rendszer 
beleértve a szellőztetést, hűtést, 
világítást is belekerült az energetikai 
mérlegelésbe.

Az energiahasználat felosztása
2008-ban Németországban:

15,5 % Kereskedelem, szállodák, szolgáltatás

28,5 % Közlekedés

28,7 % Ipar

27,3 % Háztartások

34 TWh
az Ökodesign 
által kitűzött 
megtakarítás 
évente

410 TWh
ventilátorok 
fogyasztása 
Európaszerte

Forrás: Német Ipari Közlekedési Építés- és Lakásügyi Minisztérium
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Acoustic Line EC-csőventilátorok

InlineVent® EC-csatornaventilátorok

 Megtakarítás*

*szabályozott üzemben

 Megtakarítás*

*szabályozott üzemben

 Megtakarítás*

*szabályozott üzemben

 Megtakarítás*

*szabályozott üzemben

SB EC:
Hangcsillapított.
Ø 125 – 400 mm
V
.
  = 530 – 4760 m³/h

SVS EC:
Hangcsillapított.
Ø 125 – 315 mm
V
.
  = 590 – 1630 m³/h

KR EC:
Ø 180 – 560 mm
30 x 15 cm – 100 x 50 cm
V
.
  = 660 – 14 410 m³/h

SKR EC:
Hangcsillapított.
Ø 315 – 560 mm
50 x 25 cm – 100 x 50 cm
V
.
  = 2600 – 13 700 m³/h

SKR EC

SilentBox® SB EC SlimVent® SVS EC

KR EC

Termékportfolió

EC-Tetőventilátorok

 Megtakarítás*

*szabályozott üzemben

 Megtakarítás*

*szabályozott üzemben

DV EC:
Ferde kifúvású.
Ø 200 – 400 mm
V
.
  = 2010 – 5650 m³/h

RD EC:
Vízszintes kifúvású.
Ø 180 – 630 mm
V
.
  = 670 – 17 680 m³/h

VD EC:
Függőleges kifúvású.
Ø 180 – 630 mm
V
.
  = 670 – 15 910 m³/h

DV EC RD EC VD EC

 Megtakarítás*

*szabályozott üzemben



4

Helios EC.
A legjobb fordulat.

Az EC technológia előnyei
+	A legmagasabb motorhatásfok,		
	 speciálisan szabályozott üzemhez.
+	Akár 30% energia megtakarítás		
	 teljes terhelésen, és akár 50% 		
	 feletti megtakarítás fordulatszám 	
	 szabályozáskor.
+	Meghaladja az ErP 2015-ös 		
	 irányelv követelményeit.
+	Rövid megtérülési idő.
+	Fokozatmentes, közel lineáris 		
	 szabályozási karakterisztika.
+	Potenciométerrel egyszerűen és 	

Üzemvitel (Példa 1)
Elektromos teljesítményfelvétel (W)
Üzemórák évente (4 ó/nap estén)
Energiafogyasztás kWh/év
Áramköltség évente (44 Ft/kWh)
Megtakarítás évente %-ban

Üzemvitel (Példa 2)
Elektromos teljesítményfelvétel (W)
Üzemórák évente (8 ó/nap estén)
Energiafogyasztás kWh/év
Áramköltség évente (44 Ft/kWh)
Megtakarítás évente %-ban

Kevert üzem (Példa 1 + Példa 2)
Energiafogyasztás kWh/év
Áramköltség évente (44 Ft/kWh)
Megtakarítás évente %-ban

Teljes terhelés 100%
1930
1470
2837
124.828 Ft

Részterhelés 50% (140V)
700
2920
2044
89.936 Ft

Kevert üzem
4881
214.764 Ft

Teljes terhelés 100%
1295 
1470 
1904
83.776 Ft

Részterhelés 50% (5V)
260
2920
759
33.396 Ft

Kevert üzem
2663
117.172 Ft

Megtakarítás

933 kWh/év
41.052 Ft
33 %

Megtakarítás

1.285 kWh/év
56.540 Ft/év
63 %

Megtakarítás
2.218 kWh/év
97.592 Ft/év
45 %

	 költségtakarékosan 0-100%-ban 	
	 vezérelhető.
+	 Integrált vezérlőelektronika (0-10V) 	
	 feleslegessé teszi az olyan		
	 veszteséges és drága külső 		
	 vezérlőket, mint a trafó és		
	 frekvenciaváltó.
+	 Integrált elektronikus hőmérséklet 	
	 felügyelet.
+	Csendes, nyugodt járás			
	 tekercszúgás nélkül.
+	Univerzálisan alkalmazható széles 	
	 feszültségtartományban 50 Hz és
	 60 Hz-es frekvenciájú egyaránt.

1. Teljes terhelésen - 4 ó/nap üzemidővel

2. Részterhelésen - 8 ó/nap üzemidővel

3. Kevert üzemben

220.000 Ft

185.000 Ft

150.000 Ft

115.000 Ft

80.000 Ft

45.000 Ft

Éves energiafelhasználás

AC 
GBD 710/6/6

EC
GBD EC 710 A

1

2

3

Színtiszta megtakarítás!
Üzemi költségek összehasonlítása.

EC AC
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 Megtakarítás*

*szabályozott üzemben

 Megtakarítás*

*szabályozott üzemben

InlineVent® EC-csőventilátorok

Radiális EC-dobozos ventilátorok

 Megtakarítás*

*szabályozott üzemben

 Megtakarítás*

*szabályozott üzemben

 Megtakarítás*

*szabályozott üzemben

 Megtakarítás*

*szabályozott üzemben

 Megtakarítás*

*szabályozott üzemben

 Megtakarítás*

*szabályozott üzemben

MV EC:
Ø 125 – 315 mm
V
.
  = 360 – 2050 m³/h

RR EC:
Ø 100 – 315 mm
V
.
  = 360 – 1850 m³/h

SVR EC:
Ø 100 – 200 mm
V
.
  = 420 – 1030 m³/h

GB EC:
Ø 250 – 710 mm
V
.
  = 2010 – 19 630 m³/h

GB EC T120:
Ø 355 – 630 mm
V
.
  = 3250 – 13 240 m³/h

MB EC:
Ø 225 – 400 mm
V
.
  = 1350 – 6550 m³/h

GigaBox GB EC MegaBox MB EC

HQ EC HW EC HRF EC

MultiVent® MV EC RR EC SlimVent® SVR EC

Termékportfolió

HQ EC, HW EC, HRF EC:
Ø 250 – 710 mm
V
.
  = 1930 – 19 400 m³/h

EC-Axiális nagyteljesítményű ventilátorok



Tartozékok EC ventilátorokhoz

Univerzális szabályozó rendszer 
EUR EC

Elektronikus szabályozó
EDR / ETR

Fordulatszám potenciométer
PU / PA

Háromfokozatú kapcsoló 
SU / SA

Szabályozók EC ventilátorokhoz.
Innovatív. Komfortos. Energiatakarékos.
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HELIOS VEZÉRKÉPVISELET:
Kamleithner Budapest Kft.
1225 Bp., Tétényliget utca 3.
Tel.: +36 (1) 425 3288
E-mail: iroda@helios.hu

V E N T I L Á T O R O K
www.helios.hu


