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Helios AIRT
Kompakt hovisszanyeros szelldztetok
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Helios AIR1




Egy komplett
rendszer

Telies mértékben az On
igenyeire szabva.




kalmazasok.

2 Alkalmazasi- és felhasznalasi terlletek.
8 4 készuléksorozat. 28 tipus. 100-nal is tébb konfiguracios lehetdség.

onfiguracio.

10 Online konfiguracids oldal AIR1Select.
12 Tobb lehet8ség az AIR1Select-tel.

Termeéksorozatok.

14 Gyorskivalasztas.

16 A Helios AIR1 XC sorozat: 500-3200 m3/h.

38 A Helios AIR1 XVP sorozat: 850-3500 m?/h.

60 A Helios AIR1 XH/XHP sorozat: 750-8500 m?/h.
98 A Helios AIR1 RH sorozat: 1500-15000 m?/h.

—Rendszer,

140 Tobbféle szabalyozasi lehetéseg.
142 A KWL MultiZzoneBox. A Helios AIR1 flexibilis partnere.



A megoldas,
na valam
nagyot tervez.

Munkahelyek

o]

Toébb rugalmassag a munkahelyeknél:
belll vagy kivil — a Helios AIR1
szelléztet6é gépek szinte minden helyre
telepithetSk. Készdnhetéen a modern
csatlakozasi fellleteknek tokéletesen
integralhatok az épulletautomatikaval.

u
~ u
Nyilvanos intézmények . . LI L
Irodak és kereskedelmi D~ \ 2
egységek P Okos, hazkézponti hdvisszanyerds
Ipari létesitmények . . szellézteté: A KWL MultiZonebox
2 ' egységekkel egyitt
a Helios AIR1 a tdbbszintes épuletek
energiahatékony és komfortos
csucsmegoldasa.

B® Szallodak
@ Tarsashazak
@ Szocidlis intézmények
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a kompakt Helios AIR1 XC mennyezeti / ' )

~  készulékei. Innovativ karbantartasi
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megoldasokkal és kivald akusztikaval.

A legjobb feltételek az iskolai
| csUcsteljesitmeények elérésére

@ Konyvtarak
~ @ Iskolak, képzési kozpontok

® Ovodak




Munkahelyek
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@ Irodak és kereskedelmi egységek
@ Nyilvanos intézmények
@ Ipari létesitmények
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A munkahelyek gyakran sokféle

kihivas elé allitjak a légtechnikat.

A szlikséges attekintést a jaratos éplilet-

automatikai rendszerekhez torténé kapcsolédas
szolgaltatja.

A Helios AIR1 ModBus és BACnet

— két legelterjedtebb éplletautomatizalasi szabvany —
rendszerekhez tartalmaz csatlakozasi pontokat.
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Lakoépuletek

@ Szocialis intézmények
@ Szallodak
@ Tarsashazak

A lakéépliletekben és tarsashazakban a kivald
levegdmindségi kdvetelmény mellett az egyéni igények
kiszolgdlasa is megkivant. A Helios AIRT mint kézponti
szellbztetd keészulék

tokéletesen illeszkedd rendszermegoldast kinal:

A KWL-MultiZonebox egységekkel kombinalva
lakdegységenként egyedileg szabalyozhato a
légmennyiség.
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Oktatas

T 1

@ Iskolak és évodak
@ Konyvtarak
@ Iskolak, képzési kdzpontok

Pollen, finom por vagy utcai zaj — egy egészséges belsd
klimahoz a karos kulsé kérmnyezeti tényezdk csdkkentése
elengedhetetlen. A Helios AIR1 készlilékek a

tébbféle levegd minéség érzékeld, a kétfokozatu
szlir6koncepcio és a csendes Uzem altal képesek az idedlis
belsd légallapotot megteremteni.




@ Rendezvényhelyiségek
@ Sportlétesitmények
@ Szabadid6kézpontok

Minden érzéknek jolesd érzeés: amelyhez hozzatartozik a
friss és igény szerint kondicionalt helyiséglevegd.

A Helios AIR1 a sokféle tartozéknak kdszdnhetéen mindig
megfeleld megoldast kinal a levegd flitésére és hlitésére.
Még a nedvesseég visszanyerése is lehetséges a rotacios
hdcserélének koszonhetben.

Szabadido
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KészUléeksorozatok

203

Készulektipus

>100

Konfiguraciok



RH sorozat

Helios AIR1

Ha valami nagyot tervez, akkor a Heliosndl megtaldlja a ponto-
san megfeleld energiahatékony szelléztetést hdvisszanyerés-
sel. Helios AIR1 kompakt szell6ztetd készllékeink

4 késziiléksorozatot kinalnak kilonbdzé miszaki valtozatok-
ban: mennyezeti vagy allé kivitelben,magas hatasfoku kereszt
ellenaramu vagy rotacids hécserélével, kiltéri és beltéri telepi-
tésre egyarant.

Nem kevesebb, mint 28 késziléktipus, 500-t6l 15.000 m3/h
légszallitasig garantaljak az illeszked6 megoldast gyakorlatilag
az Osszes alkalmazasi igényre a lakas, szabadidd, munka és
oktatas terUletén.

A\
j

Heliqs‘ AlR1

A Helios
kitlintetést kapott:

PLUS X AWARD" !
HOCHSTE Q
KUNDENZUFRlEDENHElT STE
FRIEDENHEIT
DENHET

XH/XHP sorozat
XVP sorozat

Helios AIRT

A széles tartozékkindlat kulonféle f(it6-, hiité opcidkkal, tdbb-
féle levegdmindség érzékelbvel, tdbbfokozatu szlrékkel
100-nal is tobb konfiguracios variacioét dlel fel.

A szlkséges attekintést az intuitiv online kivalasztd és mérete-
z6 program az AIR1Select biztositja, személyre szabott meg-
oldasokat nyujtva.

A Helios AIR1 a kovetkezdket kinalja:

8@ Sok tipus, gyors kivalasztassal

® Rugalmas és egyszer( szerelhetdseg

B8 Azonnal mikodddképes, integralt szabalyozassal
@ Eurovent tanusitott komponensek
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Online konfiguracio
olyan egyszeruen,
mintha csak bongészne.

A Helios AIR1 tdbb mint 100 konfiguracios lehetéséget kinal,
amellyel tokéletesen az On alkalmazasara szabott megoldast

valaszthat. A kivalasztas tamogatasara hoztuk létre

az AIR1Select online konfigurator programot.

Az AIR1Select segitségével alig néhany kattintassal, magatol értet6dd
adatok kivalasztasaval megadhatja, mire van sziiksége.
A kapott eredményt elmentheti, exportalhatja, kinyomtathatja,

és késbbb Ujra betdltheti.

Inditsa el most a konfiguratort kényelmesen a béngészéjebdl:

www.AlR1Select.com

EUROVENT
- CERTIFIED
FORMANCE

rovent-certification.com

AlIR1Select

Mehr Inf

Basisdaten

He Betriebspunkt
Luftvolumenstrom mdh
externer Druckverlust Pa

Optionale Angaben

G &R

Egyszeriien preciz!

Egyszerlibb nem is lehetne egy profi szoftver:

Intuitiv és modern felUlet.

A felhébdl: Mindig naprakész és
mindenhol elérhetd.

Boéngészében fut: PC-re

laptopra és tablagépre optimalizalva.
Magas szintl felhasznalokezelés
team-funkciokkal.

B3 Gerateoptionen

3 3¢ 3¢ Detailkonfigurationen




ANMELDEN MEHR ZU HELIOS AIR1

Helios AIR1
Kompaktltftungsgeréate bis 15.000 m3/h.
Einfach online konfigurieren!

s zu AIR1Select

Geréteauswahl

VORSCHAU KENNLINIE

Csinaljon valamit beldle!

Csupéan néhany adat és a szamitasi eredmények
megjelennek attekinthetéen rendezve a képernydn. Minden
adat projektspecifikusan elmenthetd, kinyomtathato, vissza-
t6lthetd és exportdlhatd. A program segit a megfeleld tartozé-
kok kivalasztasaban is.

Az AIR1Select szolgaltatasai

B Részletes szamitasi eredmények

és abrak.

Tartozékok kivalasztasa.

Rendelésre kész anyaglista.

Kiirasi szévegek word formatumban.

CAD/BIM éallomanyok
a rendszerébe torténd kdzvetlen importalashoz.

PDF BIM LV

GERATELISTE

11
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A leggyorsabb ut

a meretre szabo
Oztetd keszy

S/Z6

{

Néhany alapadat elegends az On AIR1 készUlékének konfiguraldséhoz.
Az eredmény egy szempillantas alatt attekinthetd. Az AIR1Select-nek kdszdnhetéen,
egyszerlien, megbizhatdan és gyorsan kivalaszthatja a megfeleld tipust.

@ @ O

Intuitiv és erds

B8 Felhdalapu online szoftver — mindig naprakész
és mindenhol elérhetd.

@ Modern kezelési koncepcio
révid iddn bellli eredmény.

@ SZzéles vélaszték az illeszkedd
tartozékokbal.

ANMELDEN

AlR1Select

Optionale Angaben

J % Gersteoptionen

Gerdtestandort
Wahlen Sie...
Warmetauscher-Typ
GERATELISTE

Wahien Sie.
AIRT XH 4500

I E

Mindent egy kézbdl

ckhez.

Részletes szamitasi eredmények és

sémak.

Kiirasi sz6vegek a Helios AIR1
készllékhez és a tartozékokhoz.

Hone 0. NHN o m AIRTXH 5500

A1 X4 7000
33 % ostaikontuatonen - ARTXH 8500
ARTRH 5000

2o wussenurT

Kezdooldal
@ Mindbssze néhany adat

elegendd a megfeleld tipushoz.
Attekinthetd dizéjn és

intuitiv kezelés.

Minden fontos funkciohoz
kdzvetlenll hozzaférhet.

A részletes informaciok minden
pillanatban elérheték.



Helios | ) VEHR ZU HELIOS AIR o

Thre Geriteauswahi

Eredmények

AIRT XH 5500 m « ZURllcK © AUSGABE 1 SPEICHERN

Gorite A Monitoring ~

KENNLINIE

) ZUBEHORANPASSEN

AUSGABE

Wahlen Sie die Dokumente fir den Download aus.

Geratedetalls und Berechnungsergebnisse

@ Minden adat azonnal elérhetd.

B Részletes szamitasi eredmények
a készllékekhez és tartozékokhoz.

® Attekinthetd rendszerséma.

@ Szamtalan tovabbi informacio, pl.
méretrajzok, karbantartasi
tertletek és ERP adatlap.

@ Egyedi anyaglista.

Adatszolgaltatas

Liftungsschema
Mal nd Wartungsbereiche
E6P Produktdatenblattnach EU 1253/2014
Materaliste

* HERUNTERLADEN

[T3%) MEHR ZU HELIOS AIRT $

D AlR1Select Projektiibersicht « Stay

@ A kivant informaciok
szabad 6sszedllitasa.

@ A tartalom dinamikus elkészitése
a készullékrdl és a tartozékokral.

@ ERP adatlappal, anyaglistéakkal
és kiird szbvegekkel.

@ A CAD/BIM allomanyok
letolthetdk.

Projektkezelés

Gewerbepark Leipzig

Neues Projekt

Leipzig
004
3

Bremen Mannheim
006 er 005
2

Sporthalle Kol PH Weingarten Grundschule
Frankfurt

*

Koln ot Weingarten ort Frankfurt

5

B Az 6sszes projekt attekintése.

B® Kulcsszavas keresés
a gyors orientacié érdekében.

@ Szémos projekt-
informacio rogzithetd.

@ Tobb kivalasztas is rogzithetd
projektenként.

@ A team funkcionak kdszénhetéen t6bb
felhasznald is lehetséges.

13



Minden teruletre a megfelel

Tipusok Rendelési Oldal KészUllék Szerelési H6- Méret Max. Térfogataram mé/h /
sz. helye pozicid cseréld (H x Sz x M) mm stat. nyomas Pa
@ XC sorozat 16
AIR1 XC 500 L 04330 20 1578 x 383 x 1050 570/ 200
AIR1 XC 500 R 40115 20 1578 x 383 x 1050 570 /200
AIR1 XC 700 L 04331 22 1628 x 385 x 1225 680 / 200
AIR1 XC 700 R 40116 22 1628 x 385 x 1225 680 / 200
AIR1 XC 1400 L 04332 24 Kereszt- 1753 x 425 x 15625 1450/ 250
Beltér Mennyezet ellen-
AIR1 XC 1400 R 40117 24 4ramu 1753 x 425 x 1525 1450/ 250
AIR1 XC 2200 L 04333 26 1978 x 508 x 1895 2350/ 250
AIR1 XC 2200 R 40118 26 1978 x 508 x 1895 2350/ 250
AIR1 XC 3200 L 04334 28 2128 x 594 x 2145 3100/ 250
AIR1 XC 3200 R 40119 28 2128 x 594 x 2145 3100/ 250
@ XVP sorozat 38
AIR1 XVvP 850 T 40612 42 1400 x 1596 x 785 775 /200
AIR1 XVP 1250 (T 40613 44 % ; 1418 x 1723 x 755 1220/ 250
. ereszt-
AIR1 XVP 1800 WTHB 40614 46 Beltér Pa;ﬁlg)n ellen- 1825 x 1864 x 885 1560 / 250
aramu
AIR1 XVP 2500 @THB 40615 48 2000 x 2004 x 926 2360 / 250
AIR1 XVP 3500 M7 40616 50 2200 x 2128 x 1122 3100/ 250
B XH/XHP sorozat 60
AR1XHP 750 @JH 40608 64 1869 x 1128 x 805 780/ 200
AIR1 XHP 1000 (7B 40609 66 2007 x 1178 x 866 920/ 250
AIR1 XHP 1500 (7B 40610 68 2146 x 1343 x 881 1435/ 250
AIR1 XHP 2500 (T 40611 70 2657 x 15680 x 872 2300/ 250
Beltér Padién Kereszt-
AIR1 XH 3500 04338 72 vagy 6 ellen- 2970 x 1644 x 1017 3150/ 250
Kultér aramu
AIR1 XH 4500 04339 74 3515 x 2065 x 1070 4150/ 250
AIR1 XH 5500 04340 76 3555 x 2065 x 1280 5400 / 400
AIR1 XH 7000 04341 78 3605 x 2065 x 1580 6 300 / 400
AIR1 XH 8500 04342 80 3655 x 2065 x 1930 8300 /400
® RH sorozat 98
AIR1 RH 1500 04343 102 1700 x 1365 x 810 1600 /250
AIR1 RH 2000 04344 104 1700 x 1465 x 910 2100/ 250
AIR1 RH 3000 04345 106 1700 x 1575 x 1020 3000 /250
AIR1 RH 5000 04346 108 5 1845 x 1845 x 1290 5150/ 400
Beltér Padién Konden-
AIR1 RH 6000 04347 110 vagy allo Z4cios 2015 x 1965 x 1410 6200 / 400
Kultér rotor
AIR1 RH 8000 04348 112 2185 x 2215 x 1660 8000 / 400
AIR1 RH 9500 04349 114 2315 x 2315 x 1760 9 700 / 400
AIR1 RH 12000 04350 116 2450 x 2465 x 1910 13 300/ 400
AIR1 RH 15000 04351 118 2535 x 2715 x 2160 15000 / 400
AIR1 RH 1500/SO 04352 102 1700 x 1365 x 810 1520/ 250
AIR1 RH 2000/SO 04353 104 1700 x 1465 x 910 2020/ 250
AIR1 RH 3000/SO 04354 106 1700 x 1575 x 1020 2770/250
AIR1 RH 5000/SO 04355 108 ) 1845 x 1845 x 1290 4950/ 400
Beltér Padién Adszorp-
AIR1 RH 6000/SO 04356 110 vagy a6 ciés 2015 x 1965 x 1410 5950 /400
Kultér rotor
AIR1 RH 8000/SO 04357 112 2185 x 2215 x 1660 7 650 / 400
AIR1 RH 9500/SO 04358 114 2315 x 2315 x 1760 9400 / 400
AIR1 RH 12000/SO 04359 116 2450 x 2465 x 1910 12 800 / 400
AIR1 RH 15000/SO 04360 118 2535 x 2715 x 2160 14 700 / 400

(1) A megadott adatok iranyértékek. Részletes adatok: www.AIR1Select.com

14
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megoldas. ‘

Tovabbi informaciok:
www.eurovent-certification.com

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent-certification.com

Optimalis alkalmazasi tartomany

m®/6
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A Helios AIR1® XC sorozata:
500-3200 m?3/h.

5 késziiléktipus

tipusonként két kivitelben™:

AIR1 XC 500 L / AIR1 XC 500 R
AIR1 XC 700 L / AIR1 XC 700 R
AIR1 XC 1400 L / AIR1 XC 1400 R
AIR1 XC 2200 L / AIR1 XC 2200 R
AIR1 XC 3200 L / AIR1 XC 3200 R

M L = kils6é-/tavozé levegé balra
R = kiils6-/tavozo levegé jobbra

@)

PLUS X AWARD’

ausgezeichnet als:

BESTES
PRODUKT
DES JAHRES
2019

www.plusxaward.de

PLUS X AWARD

2019 ausgezeichnet fir:

High Quality
Bedienkomfort

Funktionalitat

16

A Helios AIR1 XC sorozat esetén mar a
fejlesztésnél a mennyezeti beépités allt a
fokuszban. Az eredmény a mennyezeti
szell6ztetogépek Uj generacidja intelligens
karbantartasi megoldasokkal és extrém kompakt
készilékméretekkel.

Még hely szlkében is jatszva beépithetd

az elektromos vagy melegvizes utofiités a
készllékbe. A kilsé hitékalorifer kbzvetlenll a
készilék befuvo oldalara szerelhetd, igy minimalis
hely esetén is garantalja a legjobb szerelhetdséget.



Flexibilis sziirokarbantartas
oldalrdl vagy alulrdl

Helios Al

R1

series XC
Eldfiités standard
felszereltségként az optimalis Kompakt es lapos
egész éves hasznalathoz Konstrukcio, amely
barhol elfér

A késdbbiekben barmikor
beszerelhetd integralt utofiito

Beftivo és kifuivo oldali
kondenzatum talca,
kivansagra kondenz-
szivattyuval.

17
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Az XC sorozatrol reszletesen.

[E-:- 1
- >
.- I -l

EB Késziilékhaz

Kompakt haz panelkonstrukcios formaban, alucink lemezbdl, minden
oldalon 50 mm vastag asvanygyapot hé- és hangszigeteléssel.

A készllékhaz kivilrdl korrézidalld véddbevonattal ellatott, RAL 7047
szinben, C4 korrézidallésagi osztaly, belll alucink lemezes kialakitassal.

A sima belsd fellletek megfelelnek a VDI 6022 szerinti higiéniai
kovetelményeknek, optimalisan tisztithatok. A készilék aljan talalhato
szerviznyilasok az dsszes részegyseghez biztositjak a hozzaférést. Tovabbi
szerviznyilasok talalhatok a készilék oldalan, lehetdéséget biztositva a
szlir6csere oldalso elvégzéséhez is. A befuvas és a kifuvas oldalan is
nemesacél kondenzatum talca talalhato. A készilékmérethez igazitott
kondenzatum szivattyu opcionalis tartozékként rendelkezésre all. Az AIR1
XC sorozat ugy lett kialakitva, hogy az elektromos- vagy melegvizes utof(ité
problémamentesen, akéar utdlag is a készllékbe szerelhetd legyen.

@ Haz- és tomorségi osztalyok a DIN EN 1886 szerint

Hészigetelés T2
Héhid tényez6 B2
Mechanikus stabilitds D2
Készlilékhaz szivargasa tlinyomas esetén L1
Készlilékhéz szivargdsa depresszid esetén L1
Sz(ir6 bypass szivargas F9

B} Hécseréls

Az Eurovent tanusitott kereszt-ellenaramu aluminium hécseréld, az EN

308 szerinti akar 90%-os termikus hatésfokkal. A hécserélé magas belsé
tomitettséggel rendelkezik, ezért kildndsen alkalmas olyan alkalmazasokra,
ahol fenndll a szagatadas veszélye. A hécserélé gyarilag rendelkezik egy
automatikus bypass mechanizmussal a nyari éjszakai természetes hiitéshez.
Szériakivitelben egy elektromos utdflité gondoskodik nagyon alacsony

kllsé hémeérséklet esetén a hécseréld fagyvédelmérdl, és garantdlja a biztos
Uzemet és az egész éves folyamatos hécserélést.

E} Ventilatorok

A ventilatorok a készlilékben rezgéscsillapitva régzitettek, szabadon futo,
hatrahajlé lapatozasu, radidlis jardkerékkel. A kdzvetlen meghajtasu ventilatorok
a csendes és energiatakarékos Uizem érdekében, fokozatmentesen
fordulatszam szabalyozhatd EC elektromotorokkal hajtottak. A nagyteliesitmeény
mUanyag jarokerék kétszintl dinamikus kiegyensulyozassal gyartott.
Fokozatmentesen szabalyozhatd O — 10 V jelen keresztll. Az 8sszes elektromos
részegység csatlakozoval ellatott a konnyU karbantarthatdsag érdekében.

Az Eurovent tanusitott EC motorok IE4 osztéllyal rendelkeznek, igy biztositott az
alacsony SFP érték és a magas hatasfok.

B Bekotés

A friss-, kifivasi-, elszivasi- és befuvasi levegd szerelésbarat moédon
csatlakoztathatd a csé- vagy csatornarendszerhez. Kor keresztmetszetU
csdrendszerhez vald csatlakoztatashoz atmenti idomok allnak rendelkezésre.
I3 Szabalyozas

A szell6ztetd berendezés egy modern, sokoldalll vezérléssel, lizemre készen
kerUl leszallitasra. A szabdlyozéas szerelésbarat médon, a készUlék oldalan



Az AIR1 XC sorozat Eurovent
tanusitvannyal rendelkezik, és megfelel
a VDI 6022 szabvanynak.

Tovabbi informéaciok:
www.eurovent-certification.com

EUROVENT
CERTIFIED
FORMANCE

egy kulon csatlakozd dobozban helyezkedik el, a készllék komponensei
gyarilag bekotottek és funkciojuk tesztelt. Két eltérd tipusu kezelGelem all
rendelkezésre (szlikséges tartozék).

A szabalyozasi funkciok attekintése:

(] Kivalaszthaté a kivant izemmad: Allandd térfogataramu (CAV), allando
nyomasu (CAP, kulén tartozékkal), vagy allandd fordulatszamu (CRPM)
tipusokbal.

() Tobbféle izemmadd és fokozat allithatd be.

(J Automatikus szabdlyozas paratartalom-, levegémindség érzékelék alapjan.
Akér 18 darab érzékeld is csatlakoztathatd harom tipusbl.

() Automatikus Uzem beallithatd heti programmal.

() Szabad hUtés, éjszakai hités/bypass funkcio illetve aktiv hiités (opcionalis
hitéregiszterrel) is lehetséges.

() Uzembe helyezési asszisztens segiti a készllék és a tartozékok kénnyd és
hibamentes Uzembe helyezését.

() Eptiletautomatikai rendszerre kotheté a Modbus vagy BACnet halézaton
keresztUl.

U Digitalis kimenet gyUjtéhiba Gzenetekhez.

A Helios AIR1 rendszerrel kapcsolatos tovabbi informaciokat a <OV> oldalon
talalnak.

B Tartozékok

A Helios AIR1 készllékekhez szamos tartozék all rendelkezésre.

A kodvetkezd oldalakon az AIR1 készulékekhez illeszkedd tartozékokrdl is kap
részletes informaciokat.

B Légsziiré

A kazettas sz(rék a dinamikus szUrdéfelligyelet segitseégével, hosszu
Uzemiddvel rendelkeznek. KénnyU szUrécsere oldalrdl vagy alulrdl a
bepattinthatd keret és a gyorskioldd eszkdz segitségével.

A légszlirével és a szlréosztalyokkal kapcsolatos tovabbi informaciokat a
37. oldalon talal.

@ Attekintd tablazat a szériakivitelben szallitott sziirdkrdl

Tipusok Sziirosztaly
2 ELF-AIR1 XC 500/6PM10 50%/96 1SO ePM;, 50% (M5)
g ELF-AIR1 XC 700/6PM10 50%/96 1SO ePM; 50% (M5)
£ ELF-AIR1 XC 1400/ePM10 50%/96 1SO ePM; 50% (M5)
~,§, ELF-AIR1 XC 2200/ePM10 50%/96 1SO ePM; 50% (M5)
& ELF-ART XC 3200/6PM10 50%/96 1SO ePM; 50% (M5)
o ELF-AIRT XC 500/6PM1 55%/96 IS0 ePM; 55% (F7)
g ELF-AIR1 XC 700/ePM1 55%/96 IS0 ePM, 55% (F7)
g ELF-AIR1 XC 1400/ePM1 55%/96 1SO ePM, 55% (F7)
fé ELF-AIRT XC 2200/ePM1 55%/96 1SO ePM; 55% (F7)
= ELF-AIRT XC 3200/ePM1 55%/96 1SO ePM, 55% (F7)



Helios AIR1 XC sorozat

Légszallitasi teljesitmény max. kb. 500 mé/h

=%

AIR1 XC 500

@ Késziiléktipusok

AIR1 XC 500 L
04330
Kereszt-ellenaramu

Rendelési szdm
Hdcseréld

@ Miiszaki adatok

Mechanikai adatok

Alkalmazasi teriilet

Beszerelési helyzet

Karbantartas

Min. levegémennyiség

Max. levegémennyiség

Tomeg, lizemkész készLiléknél

Haz osztély DIN1886 szerint

Szlir6 frisslevegd oldal

Sz(ir6 elszivo oldal

Kézegh6mérséklet (levegd)

Kornyezeti hémérséklet ((izem)

Erintésvédelmi osztaly

Elektromos adatok

Epiiletautomatika

Fesziiltség / frekvencia

Max. Teljesitményfelvétel ventiltorok

Max. teljesitményfelvétel elektr. el6fiités

Névleges aramfelvétel

— Szelléztet6 gép

— Utoflités (elektromos)

— Max. 6sszes

Csatlakoztatas kapcsoldsi rajzszam szerint
1) = az ERP szerinti 200 Pa kiils6 nyomasveszteségnél
2) = tovabbi sz(irctipusok a tartozékoknal
)

3) = az elektromos eldf(itével egyiitt
4) = opcionalis tartozékok

(
(
(
(

20

EUROVENT
DWCERTIFIED
PERFORMANCE
oo

AIR1 XC 500 R
40115
Kereszt-ellendramu

Beltér

Mennyezet

Oldalrdl és alulrdl

170 m¥h

570 m¥%h®

130 kg

T2/1B2 /D2

ISO ePM; 55% (F7) @
1ISO ePMy 50% (M5) @
-20 és +50 °C kozott
0 és +50 °C kozott
IP31

BACnet,Modbus TCP/IP
230V 1IN ~, 50 Hz
2x170W

1600 W

10,3 A®
7A@
17,3A
1312

AIR1 XC 500 jelleggorbe

Apst
Pa

800

600 \\

400

200

0 200 400 600 V m3/h

@ Zajadatok
Hangteljesitményszint L, dB(A) 200 Pa kiils6 nyomas mellett

200 m¥/6 400 m¥h 570 m3/h
Beftijas (Lus) 68 73 78
Elszivas (L) 56 57 61
Frisslevegd (Lws) 56 58 62
Kiftvott levegs (Lya) 67 71 76
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)

200 m¥%h 400 m¥%h 570 m¥h
Késziilék lesugérzott 1 m 35 38 42
Késziilék lesugérzott 3 m 26 28 88
Késziilék lesugérzott 5 m 21 24 28

A csatlakozoelem hangteljesitményét mindkét ventildtor egyidejd mikodésére szamitottuk ki.
A hangnyomésszintet mindkét ventilétor egyideji mikddésére hatarozzuk meg 1, 3 és 5 m
tavolsagban.
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Helios AIR1 XC sorozat

Légszallitasi teljesitmény max. kb. 500 m3/h

AIR1 XC 500 L méretek

Nézet alulrdl (A) Nézet feltlrdl (B) C nézet Oldalnézet (D)
BY
1578 u 1050
394 521 61/2°
. ] ~ | 320 130
o = = =] 300 M8
EHA<= —>SUP § /7@ (2] I 1)
D I — i el ar | [Esa | TopA |
: ;LU U] oot )
[=e] =
ODA—=> <SETA 73 555
964 217.5 250 412
465 |  67. | 401 1520 550
cA AN
Méretek mm-ben (a) Bels6é menet ODA: Frisslevegd EHA: Kiflvas ETA: Elszivas SUP: Befujas
AIR1 XC 500 R méretek
Nézet alulrdl (A) Nézet felllrdl (B) C nézet Oldalnézet (D)
BY
1578 Y 1050
@ 521 394
L o] o SV2 320 130
= g i 300 M8
SUP<= =>EHA §E £7l ]| I 2
5 ° . ol of | [sup | [ETA |
2 g S A
ETA=> <=0DA © éL o=
2175 296 613
! : 96% 254 412
L01 | 674 | 465 1510 50
ch A
Méretek mm-ben (a) Bels6 menet ODA: Frisslevegd EHA: Kifuvas ETA: Elszivas SUP: Befljas
® Tartozékok
@ Fiit6- és hiitokalorifer @ Kondenzatum elvezetés
Utofiités Kondenzatumszivattyu
I AIR1-KP XC 500-1400 Rend. Sz. 06867 35. oldal
i Rend. Sz. 03558 30. oldal o ‘
elektromos, belsd Golyos szifon
AIR1-NH WW XC 500 L AIR1-KS D
melegvizes, belsé sl g DAL S el mennyezetre szerelt késziilékekhez és hiitdkaloriferekhez gl ¢ e
G LRI Rend. Sz. 40120 30. oldal
melegvizes, belsé B Vezérlés
Hidraulikai egység melegvizes kaloriferhez Kezeldelemek
w!i:iH HE ?4 V(0-10V) Rend. Sz. 08318 30. oldal AIR1-BE ECO Rend. Sz. 06186 35. oldal
Ll T AIR1-BE TOUCH Rend. Sz. 06187 36. oldal
AIR1-KR KW XC 500 L Rend. Sz. 04185 31. oldal Csatlakozokabel a kezelGelemekhez
hidegvizes, kiilsé AIR1-SL 4/10 10m Rend. Sz. 07073 36. oldal
AIR1-KR KW XC 500 R Rend. Sz. 40125 31, oldal AIR1-SL4/20 20 m Rend. Sz. 07121 36. oldal
hidegviz, kiils6 o ' PP
Erzékelok
AIR1-CO DX XC 500 L Rend. Sz. 40364 32, oldal AIR1/KWL-VOC 0-10V levegdmindség érzékeld Rend. Sz. 20250 36. oldal
i 1, TS AIR1/KWL-C02 0-10V CO2 érzékels Rend. Sz. 20251 36. oldal
:}B} ;99 % XC 500 R Rend. Sz. 40369 32, oldal AIR1/KWL-FTF 0-10V Pératartalom-és hom. érzékeld  Rend. Sz. 20252 36. oldal
SO LS AIR1-C02 K CO2 érzskel6 légesatorndba Rend. Sz. 07124 36. oldal
AIR/1 'HSM DX Rend. Sz. 40408 33. oldal Jelatalakito érzékelokhoz
Vezertomodul AIR1-SK Rend. Sz. 06019 37. oldal
Bdvitd készlet nyomastarto iizemhez
® Levegdvezetés AIR1-CAP Rend. Sz. 06756 36. oldal
Zérézsalu
AIR1-JVK XC 500 Rend. Sz. 05421 33. oldal ® Légsziirs
Rugalmas csatlakozéelem Tartalék sziirdk és tovabbi sziirdtipusok
AIR1-VS 3075 Rend. Sz. 07400 34. oldal ELF-AIRT XC 500/¢PM10 50%/96 (V) Rend. Sz. 02171 37. oldal
almsnetietemiseyEatott: SRt ELF-AIR1 XC 500/ePM1 55%/96 (F7) Rend. Sz. 02221 37. oldal
AIR1-US XC 500 Rend. Sz. 04361 34. oldal ELF-AIR1 XC 500/ePM1 80%/96 (F9) Rend. Sz. 02272 37 oldal

(1) = Sziikséges tartozék az AIR1-CO DX hiit6-flit6 kaloriferhez, az XC, XH és RH sorozatt AIR1 szell6ztetd késziilék

helyszini hiitéberendezés vezériéséhez vald csatlakoztatdsahoz.

Az itt megadott miiszaki adatok és Iégmennyiségek biztositasa érdekében a gyéri tartaléksz(irg

hasznélata kételez6.



Helios AIR1 XC sorozat

Légszallitasi teljesitmény max. kb. 700 mé/h

=%

AIR1 XC 700

@ Késziiléktipusok

AIR1 XC 700 L
04331
Kereszt-ellenaramu

Rendelési szdm
Hdcseréld

@ Miiszaki adatok

Mechanikai adatok

Alkalmazasi teriilet

Beszerelési helyzet

Karbantartas

Min. 16gszallitas

Max. levegémennyiség

Tomeg, lizemkész készLiléknél

Haz osztély DIN1886 szerint

Szlir6 frisslevegd oldal

Sz(ir6 elszivo oldal

Kézegh6mérséklet (levegd)

Kornyezeti hémérséklet ((izem)

Erintésvédelmi osztaly

Elektromos adatok

Epiiletautomatika

Fesziiltség / frekvencia

Max. Teljesitményfelvétel ventiltorok

Max. teljesitményfelvétel elektr. el6fiités

Névleges aramfelvétel

— Szelléztet6 gép

— Utoflités (elektromos)

— Max. 6sszes

Csatlakoztatas kapcsoldsi rajzszam szerint
1) = az ERP szerinti 200 Pa kiils6 nyomasveszteségnél

EUROVENT
DWCERTIFIED
PERFORMANCE
oo

AIR1 XC 700 R
40116
Kereszt-ellendramu

Beltér

Mennyezet

Oldalrdl és alulrdl

315 méh

680 m¥h®

155 kg

T2/1B2 /D2

ISO ePM; 55% (F7) @
1SO ePMy 50% (M5) @

-20 és +50 °C kozott
0 és +50 °C kozott
IP31

BACnet,Modbus TCP/IP
400V 3N ~, 50 Hz
2x170W

2300w

6,4/34/37A0
33/33/33A®
97/67/7A
1313

AIR1 XC 700 jelleggorbe

Apst

Pa

800

600

400

200 \ \

0 )
0 200 400 600 800 V m3/h
@ Zajadatok
Hangteljesitményszint L, dB(A) 200 Pa kiils6 nyomas mellett
315 m¥6 500 m¥/4 680 m¥%h
Beftijas (Lus) 68 69 72
Elszivas (L) 57 56 57
Frisslevegd (Lws) 57 56 58
Kiftvott levegs (Lya) 67 67 70
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)
315 m¥%6 500 m%6 680 m¥h

Késziilék lesugérzott 1 m 36 36 37
Késziilék lesugérzott 3 m 27 26 28
Készillgk lesugdrzott 5 m 22 22 23

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventildtor egyidejd mikodésére
szamitottuk ki. A hangnyoméasszintet mindkét ventilétor egyideji mikddésére hatarozzuk meg 1, 3
6s 5 m tdvolsagban.

)
2) = tovabbi sz(irctipusok a tartozékoknal
3) = az elektromos eldf(itével egyiitt

4) = opcionalis tartozékok

(
(
(
(

22
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Helios AIR1 XC sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. kb. 700 m3/h

AIR1 XC 700 L méretek

Nézet alulrdl (A)

Nézet feliilrd| (B)

1628
A |
oF —
EHA<= =>SUP
D n
= &
ODA=> <SETA
466 | 749 |_375
ch

Méretek mm-ben

(a) Bels6é menet

C nézet Oldalnézet (D)
BY
399 556 G1/2@ 1225
- T 0 420 130
. o P 400 M8
9 q® \ \ I
™ =l L B
—= i i gI g[ wa 0DA Lo
© NENE | r ™
0! i . ! N [ =
615 338 —
1024 o175 300 487
1590 1095
Al
ODA: Frisslevegd EHA: Kifuvas ETA: Elszivas SUP: Befljas

AIR1 XC 700 R méretek

Nézet alulrdl (A)

Nézet felllrdl (B)

1628
[ . \
~h
SUP<= =>EHA
D [Te)
> 3
ETA=> <=0DA
375 | 749 | 466
cA
Méretek mm-ben (a) Bels6 menet
® Tartozékok
@ Fiit6- és hiitokalorifer
Utéfiités
i Rend. Sz. 03559 30. oldal
elektromos, belsd
el 'NH L X? sl Rend. Sz. 03659 30. oldal
melegvizes, bels6
S 'NH L X? (U Rend. Sz. 40121 30. oldal
melegvizes, belsd
Hidraulikai egység melegvizes kaloriferhez
WHSHHE 24V (0-10V) Rend. Sz. 08318 30. oldal
Hiitokalorifer
e ke CLCCL Rend. Sz. 04186 31. oldal
hidegvizes, kiils6
AIR1-I§R ISWHXC L Rend. Sz. 40126 31. oldal
hidegviz, kiils6
CLIPEDN.O. G Rend. Sz. 40365 32. oldal
hiit6-f(it6, kiilsé
RsCOE Rt Rend. Sz. 40370 32. oldal
hitd-fiit6, kls6
o o
AIR,1 S L Rend. Sz. 40408 33. oldal
Vezérlémodul
@ Levegdvezetés
Zérézsalu
AIR1-JVK XC 700 Rend. Sz. 05841 33. oldal
Rugalmas csatlakozdelem
AIR1-VS 40/20 Rend. Sz. 07403 34. oldal
Atmeneti elem négyszogletes/kerek
AIR1-US XC 700 Rend. Sz. 04362 34. oldal

(1) = Sziikséges tartozék az AIR1-CO DX hiit6-flit6 kaloriferhez, az XC, XH és RH sorozatt AIR1 szell6ztetd késziilék

helyszini hiitéberendezés vezériéséhez vald csatlakoztatdsahoz.

C nézet Oldalnézet (D)

BY

1225

61/2° 556 399
420

D r i 400 | M8 -
T 88T

w
o

|

385
]
ad

315

o175 338 615
1024 300 487
1590 1095
Al

ODA: Frisslevegd EHA: Kifuvas ETA: Elszivas SUP: Befujas
@ Kondenzatum elvezetés
Kondenzatumszivattyu
AIR1-KP XC 500-1400 Rend. Sz. 06867 35. oldal
Golyos szifon
glennly'e(zset?e szerelt készlilékekhez és hiitdkaloriferekhez gl ¢ e
@ Vezérlés
Kezel6elemek
AIR1-BE ECO Rend. Sz. 06186 35. oldal
AIR1-BE TOUCH Rend. Sz. 06187 36. oldal
Csatlakozdkabel a kezelGelemekhez
AIR1-SL4/10 10m Rend. Sz. 07073 36. oldal
AIR1-SL4/20 20 m Rend. Sz. 07121 36. oldal
Erzékeldk
AIR1/KWL-VOC 0-10V levegémindség érzékeld Rend. Sz. 20250 36. oldal
AIR1/KWL-C02 0-10V C02 érzékels Rend. Sz. 20251 36. oldal
AIR1/KWL-FTF 0-10V Paratartalom-és hém. érzékeld Rend. Sz. 20252 36. oldal
AIR1-C02 K C02 érzékeld Iégcsatorndba Rend. Sz. 07124 36. oldal
Jelatalakito érzékelokhoz
AIR1-SK Rend. Sz. 06019 37. oldal
Bdvitd készlet nyomastarto iizemhez
AIR1-CAP Rend. Sz. 06756 36. oldal
@ Légsziird
Tartalék sziirdk és tovabbi sziirdtipusok
ELF-AIR1 XC 700/ePM10 50%/96 (\M5) Rend. Sz. 02172 37. oldal
ELF-AIR1 XC 700/ePM1 55%/96 (F7) Rend. Sz. 02223 37. oldal
ELF-AIR1 XC 700/ePM1 80%/96 (F9) Rend. Sz. 02273 37. oldal

Az itt megadott miiszaki adatok és Iégmennyiségek biztositasa érdekében a gyéri tartaléksz(irg
hasznélata kételez6.
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Helios AIR1 XC sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. kb. 1400 m3/h

=%

AIR1 XC 1400

@ Késziiléktipusok

AIR1 XC 1400 L
04332
Kereszt-ellenaramu

Rendelési szdm
Hdcseréld

@ Miiszaki adatok

Mechanikai adatok

Alkalmazasi teriilet

Beszerelési helyzet

Karbantartas

Min. 16gszallitas

Max. levegémennyiség

Tomeg, lizemkész készLiléknél

Haz osztély DIN1886 szerint

Szlir6 frisslevegd oldal

Sz(ir6 elszivo oldal

Kézegh6mérséklet (levegd)

Kornyezeti hémérséklet ((izem)

Erintésvédelmi osztaly

Elektromos adatok

Epiiletautomatika

Fesziiltség / frekvencia

Max. Teljesitményfelvétel ventiltorok

Max. teljesitményfelvétel elektr. el6fiités

Névleges aramfelvétel

— Szelléztet6 gép

— Utoflités (elektromos)

— Max. 6sszes

Csatlakoztatas kapcsoldsi rajzszam szerint
1) = az ERP szerinti 250 Pa kiils6 nyomasveszteségnél

EUROVENT
DWCERTIFIED
PERFORMANCE
oo

AIR1 XC 1400 R
40117
Kereszt-ellendramu

Beltér

Mennyezet

Oldalrdl és alulrdl

330 m¥h

1450 m*/h

200 kg

T2/1B2 /D2

ISO ePM; 55% (F7) @
1SO ePMy 50% (M5) @

-20 és +50 °C kozott
0 és +50 °C kozott
IP31

BACnet,Modbus TCP/IP
400V 3N ~, 50 Hz
2x500W

4500 W

87/87/68A0
6,5/65/65A%
15,2/15,2/13,3A
1314

AIR1 XC 1400 jelleggorbe

Apst
Pa

800

600

400

200

0 500 1000 1500 V m3/h

@ Zajadatok
Hangteljesitményszint L, dB(A) 250 Pa kiils6 nyomas mellett

400 m¥/6 900 m¥/4 1.450 m%h
Beflijas (Lyx) 71 73 79
Elszivas (L) 58 58 64
Frisslevegd (Lws) 58 58 64
Kiftvott levegs (Lya) 69 71 77
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)

400 m%/6 900 m%6 1.450 m¥h
Készlilék lesugarzott 1m-re 40 40 45
Készlilék lesugarzott 3 m-re 31 31 36
Készlilék lesugarzott 5 m-re 26 26 31

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventilétor egyidej(i mikddésére
szamitottuk ki. A hangnyomésszintet mindkét ventilétor egyideji mikddésére hatarozzuk meg 1, 3
6s 5 m tdvolsagban.

)
2) = tovabbi sz(irctipusok a tartozékoknal
3) = az elektromos eldf(itével egyiitt

4) = opcionalis tartozékok

(
(
(
(
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Helios AIR1 XC sorozat

Légszallitasi teljesitmény max. kb. 1400 m3/h

AIR1 XC 1400 L méretek

Nézet alulrdl (A) Nézet feltlrdl (B) C nézet Oldalnézet (D)
1753 B\
s Q{: | | 414 606 G1/2@ 1525
| ‘ 520 0
[e)
EHA<S =>SUP| = 500 M8 R
LT B2
2 =g EEEEEED
wn L L
ODA=> <3ETA 653 373 © f f [T}
7778 17,5 395 605 ‘ ®
— 1715 1395
503 | 799 | 413 L T
cA AN
Méretek mm-ben (a) Bels6 menet ODA: Frisslevegd EHA: Kifuvas ETA: Elszivas SUP: Befljas
AIR1 XC 1400 R méretek
Nézet alulrdl (A) Nézet felllrdl (B) C nézet Oldalnézet (D)
1753 BY
z g{: ‘ ‘ G1/2@ 606 414 ) 1525
‘ 520
© 500 M8 | 130
WP i RIEED A=
E R el I E =]
& 9 v ~ | | ] ! | [:
ETAC> <0DA 373 653 ‘ ‘
217,5 1118 395 605 ‘
— 1715 1395
4113 | 799 |_ 503
ch A
Méretek mm-ben (a) Bels6 menet ODA: Frisslevegd EHA: Kifuvas ETA: Elszivas SUP: Befljas
® Tartozékok
@ Fiit6- és hiitokalorifer @ Kondenzatum elvezetés
Utofiités Kondenzatumszivattyu
d AIR1-KP XC 500-1400 Rend. Sz. 06867 35. oldal
Gl i Rend. Sz. 03574 30. oldal — .
elektromos, belsd Golyos szifon
AIR1-NH WW XC 1400 L AIR1-KS D
melegvizes, belsé s, . D5 S el mennyezetre szerelt késziilékekhez és hiitdkaloriferekhez gl ¢ e
CLER LR LI Rend. Sz. 40122 30. oldal
melegvizes, belsd @ Vezérlés
Hidraulikai egység melegvizes kaloriferhez Kezelbelamek
WHSHHE 24V (0-10V) Rend. Sz. 08318 30. oldal AIR1-BE ECO Rend. Sz. 06186 35. oldal
Hitdkalorifer AIR1-BE TOUCH Rend. Sz. 06187 36. oldal
::ildT ;g:m’:g 1400 L Rend. Sz. 04187 31, oldal Csatlakozokabel a kezel6elemekhez
g z AIR1-SL4/10 10m Rend. Sz. 07073 36. oldal
AIR1-KR KW XC 1400 R Rend. Sz. 40127 31, oldal AIR1-SL 4/20 20 m Rend. Sz. 07121 36. oldal
hidegviz, kiilsé Erzékeldk
:ﬁf&g %‘l S’g: 1400L Rend. Sz. 40366 32 oldal AIR1/KWL-VOC 0-10V levegiminseg érzskels Rend. Sz. 20250 36. oldal
2 AIR1/KWL-C02 0-10V CO2 érzékeld Rend. Sz. 20251 36. oldal
:Jg:f&g %SXQP 1400 R Rend. Sz. 40371 32, oldal AIR1/KWL-FTF 0-10V Pératartalom-és hom. érzékeld  Rend. Sz. 20252 36. oldal
' AIR1-C02 K C02 érzékeld Iégcsatorndba Rend. Sz. 07124 36. oldal
ClzR1r|-snl"]’l (?x| ) Rend. Sz. 40408 33. oldal Jelatalakito érzékelokhoz
ezeriomoc AIR1-SK Rend. Sz. 06019 37. oldal
Bdvitd készlet nyomastarto iizemhez
@ Levegdvezetes AIR1-CAP Rend. Sz. 06756 36. oldal
Zérézsalu
AIR1-JVK XC 1400 Rend. Sz. 05856 33. oldal & Légsziirs
Buggimasicsatiaknzcelem Tartalék sziirdk és tovabbi sziirdtipusok
AIR1-VS 50125 Flend. Sz. 07404 34 oldl ELF-AIRT XC 1400/ePM10 50%/96 (VI5) Rend. Sz. 02173 37. oldal
TS Tl ot B ELF-AIR1 XC 1400/ePM1 55%/96 (F7) Rend. Sz. 02224 37. oldal
Lol ol S Unc T ELF-AIR1 XC 1400/ePM1 80%/96 (F9) Rend. Sz. 02274 37. oldal

(1) = Sziikséges tartozék az AIR1-CO DX hiit6-flit6 kaloriferhez, az XC, XH és RH sorozatt AIR1 szell6ztetd késziilék

helyszini hiitéberendezés vezériéséhez vald csatlakoztatdsahoz.

Az itt megadott miiszaki adatok és Iégmennyiségek biztositasa érdekében a gyéri tartaléksz(irg

hasznélata kételez6.
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Helios AIR1 XC sorozat

Légszallitasi teljesitmény max. kb. 2200 m3/h

=%

AIR1 XC 2200

@ Késziiléktipusok

AIR1 XC 2200 L
04333
Kereszt-ellenaramu

Rendelési szdm
Hdcseréld

@ Miiszaki adatok

Mechanikai adatok

Alkalmazasi teriilet

Beszerelési helyzet

Karbantartas

Min. 16gszallitas

Max. levegémennyiség

Tomeg, lizemkész készLiléknél

Haz osztély DIN1886 szerint

Szlir6 frisslevegd oldal

Sz(ir6 elszivo oldal

Kézegh6mérséklet (levegd)

Kornyezeti hémérséklet ((izem)

Erintésvédelmi osztaly

Elektromos adatok

Epiiletautomatika

Fesziiltség / frekvencia

Max. Teljesitményfelvétel ventiltorok

Max. teljesitményfelvétel elektr. el6fiités

Névleges aramfelvétel

— Szelléztet6 gép

— Utoflités (elektromos)

— Max. 6sszes

Csatlakoztatas kapcsoldsi rajzszam szerint
1) = az ERP szerinti 250 Pa kiils6 nyomasveszteségnél
2) = tovabbi sz(irctipusok a tartozékoknal
)

3) = az elektromos eldf(itével egyiitt
4) = opcionalis tartozékok

(
(
(
(
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EUROVENT
DWCERTIFIED
PERFORMANCE
oo

AIR1 XC 2200 R
40118
Kereszt-ellendramu

Beltér

Mennyezet

Oldalrdl és alulrdl

410 m¥h

2350 m¥h®

285kg

T2/1B2 /D2

ISO ePM; 55% (F7) @
1SO ePMy 50% (M5) @

-20 és +40 °C kozott
0 és +40 °C kozott
IP31

BACnet,Modbus TCP/IP
400V 3N ~, 50 Hz
2x780W

7050 W

13,6/13,6/105A0
10,2/10,2/102A®
23,8/23,8/20,7A
1315

AIR1 XC 2200 jelleggorbe

Apst
Pa
1000 N
T~
I~

800

600 \\

400 \

\\
200 \
\
0 N
0 500 1000 1500 2000 2500 V- m3/h
@ Zajadatok
Hangteljesitményszint L, dB(A) 250 Pa kiils6 nyomas mellett
700 m¥/h 1.500 m%h 2.350 m%h
Beflijas (Lyx) 70 75 82
Elszivas (L) 57 59 67
Frisslevegd (Lws) 57 59 67
Kiftvott levegs (Lya) 69 73 81
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)
700 m¥%h 1.500 m¥%h 2.350 m¥h

Készlilék lesugarzott 1m-re 40 4 48
Készlilék lesugarzott 3 m-re 30 31 39
Készlilék lesugarzott 5 m-re 26 27 34

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventilétor egyidej(i mikddésére
szamitottuk ki. A hangnyomésszintet mindkét ventilétor egyideji mikddésére hatarozzuk meg 1, 3
6s 5 m tdvolsagban.
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Helios AIR1 XC sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. kb. 2200 m3/h

AIR1 XC 2200 L méretek

Nézet alulrél (A)

Nézet feliiird| (B)

1978
a—] g%\ ; |
EHA<= —>SUP|
ODA=>/ <ETA
557 | 932 | 451 i

Méretek mm-ben

Nézet alulrél (A)

(a) Bels6é menet

AIR1 XC 2200 R méretek

Nézet feltlrdl (B)

1978
SR ——
SUP<—| —>EHA
wm
L g3
ETA—>| <0DA
151 | 932 | s57 |
1048 930
cA

Méretek mm-ben (a) Bels6 menet
® Tartozékok
@ Fiit6- és hiitokalorifer
Utdfiités
Gl e lope L) Rend. Sz. 03575 30. oldal
elektromos, belsd
el 'NH L X? Ul Rend. Sz. 03662 30. oldal
melegvizes, bels6
AIR1-NH WW XC 2200 R Rend. Sz. 40123 30. oldal
melegvizes, belsd
Hidraulikai egység melegvizes kaloriferhez
WHSH HE 24V (0-10V) Rend. Sz. 08318 30. oldal
Hiitokalorifer
AIR1 ".(R KW XF ALyl Rend. Sz. 04188 31. oldal
hidegvizes, kiilsé
AIR1 'I,(R ISW"XG b Rend. Sz. 40128 31. oldal
hidegviz, kiils6
CLIRE(D.0.067 (I Rend. Sz. 40367 32. oldal
hiit6-f(it6, kiilsé
AIR1 GO D)..( xc LU Rend. Sz. 40372 32. oldal
hitd-fiit6, kls6

- m
AIR,1 S L Rend. Sz. 40408 33. oldal
Vezérlémodul
@ Levegdvezetés
Zérézsalu
AIR1-JVK XC 2200/XVP 2500 Rend. Sz. 06000 33. oldal
Rugalmas csatlakozdelem
AIR1-VS 50/30 Rend. Sz. 07407 34. oldal
Atmeneti elem négyszogletes/kerek
AIR1-0S XC 2200/XVP 2500 Rend. Sz. 04364 34. oldal

(1) = Sziikséges tartozék az AIR1-CO DX hiit6-flit6 kaloriferhez, az XC, XH és RH sorozatt AIR1 szell6ztetd késziilék
helyszini hiitéberendezés vezériéséhez vald csatlakoztatdsahoz.

508

508

C nézet Oldalnézet (D)
BY
1895
539 606 61/2% 520
—— R —
D 5 /8 D 500 M8
L .
— B ] - 5
i g EHA 0DA
E— =S L INE=] 1 f
™| ™ |
2l NN S T S
737 T ‘ ‘
1275 2175 454 854
1940
A 1765
ODA: Frisslevegd EHA: Kifuvas ETA: Elszivas SUP: Befujas

@ Kondenzatum elvezetés

Kondenzatumszivattyu
AIR1-KP XC 2200-3200
Golyos szifon

AIR1-KS D
mennyezetre szerelt kész(ilékekhez és hiitokaloriferekhez

@ Vezérlés

Kezel6elemek

AIR1-BE ECO

AIR1-BE TOUCH

Csatlakozdkabel a kezelGelemekhez
AIR1-SL4/10 10m

AIR1-SL4/20 20 m

Erzékeldk

AIR1/KWL-VOC 0-10V levegémindség érzékeld
AIR1/KWL-C02 0-10V CO2 érzékeld
AIR1/KWL-FTF 0-10V Paratartalom-és hém. érzékeld
AIR1-C02 K C02 érzékeld Iégcsatorndba
Jelatalakito érzékelokhoz

AIR1-SK

Bdvitd készlet nyomastarto iizemhez
AIR1-CAP

@ Légsziird

Tartalék sziirdk és tovabbi sziirdtipusok
ELF-AIR1 XC 2200/ePM10 50%/96 (M5)
ELF-AIR1 XC 2200/ePM1 55%/96 (F7)
ELF-AIR1 XC 2200/ePM1 80%/96 (F9)

C nézet Oldalnézet (D)
B
1895
612" _ 606 539 520
e N T I
IR ==—1—=
-— ——f—
I SEE . I
{77 : alg B [ ea |
3l — i i 1 T e O B
@ } L A } L
o17E 436 737 ‘ ‘
1275 454 854
1940
Aﬁ\ 1765
ODA: Frisslevegd EHA: Kifuvas ETA: Elszivas SUP: Befujas

Rend. Sz. 06868 35. oldal
Rend. Sz. 07170 35. oldal
Rend. Sz. 06186 35. oldal
Rend. Sz. 06187 36. oldal
Rend. Sz. 07073 36. oldal
Rend. Sz. 07121 36. oldal
Rend. Sz. 20250 36. oldal
Rend. Sz. 20251 36. oldal
Rend. Sz. 20252 36. oldal
Rend. Sz. 07124 36. oldal
Rend. Sz. 06019 37. oldal
Rend. Sz. 06756 36. oldal
Rend. Sz. 02174 37v

Rend. Sz. 02225 37. oldal
Rend. Sz. 02285 37. oldal

Az itt megadott miiszaki adatok és Iégmennyiségek biztositasa érdekében a gyéri tartaléksz(irg

hasznélata kételez6.
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Helios AIR1 XC sorozat

Légszallitasi teljesitmény max. kb. 3200 m3/h

=%

AIR1 XC 3200

@ Késziiléktipusok

AIR1 XC 3200 L
04334
Kereszt-ellenaramu

Rendelési szdm
Hdcseréld

@ Miiszaki adatok

Mechanikai adatok

Alkalmazasi teriilet

Beszerelési helyzet

Karbantartas

Min. 16gszallitas

Max. levegémennyiség

Tomeg, lizemkész készLiléknél

Haz osztély DIN1886 szerint

Szlir6 frisslevegd oldal

Sz(ir6 elszivo oldal

Kézegh6mérséklet (levegd)

Kornyezeti hémérséklet ((izem)

Erintésvédelmi osztaly

Elektromos adatok

Epiiletautomatika

Fesziiltség / frekvencia

Max. Teljesitményfelvétel ventiltorok

Max. teljesitményfelvétel elektr. el6fiités

Névleges aramfelvétel

— Szelléztet6 gép

— Utoflités (elektromos)

— Max. 6sszes

Csatlakoztatas kapcsoldsi rajzszam szerint
1) = az ERP szerinti 250 Pa kiils6 nyomasveszteségnél
2) = tovabbi sz(irctipusok a tartozékoknal
)

3) = az elektromos eldf(itével egyiitt
4) = opcionalis tartozékok

(
(
(
(
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EUROVENT
DWCERTIFIED
PERFORMANCE
oo

AIR1 XC 3200 R
40119
Kereszt-ellendramu

Beltér

Mennyezet

Oldalrdl és alulrdl
520 m¥h

3100 m¥h ™

370 kg

T2/1B2 /D2

ISO ePM; 55% (F7) @
1SO ePMy 50% (M5) @
-20 és +45 °C kozott
0 és +45 °C kozott
IP31

BACnet,Modbus TCP/IP
400V 3N ~, 50 Hz

2x 1300 W

10500 W

20,9/209/155A6
152/151/151A®
36,1/36/30,6A
1316

AIR1 XC 3200 jelleggorbe

Apst
Pa

1200

1000

800

600

400 \

200 \
i \

0 1000 2000 3000 4000 V m3/h

@ Zajadatok
Hangteljesitményszint L, dB(A) 250 Pa kiils6 nyomas mellett

1.000 m¥h 2.200 m¥h 3.100 m¥h
Beflijas (Lyx) 71 79 86
Elszivas (L) 57 64 7
Frisslevegd (Lws) 57 64 4l
Kiftvott levegs (Lya) 70 7 85
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)

1.000 m¥h 2.200 m¥%h 3.100 m¥%h
Készlilék lesugarzott 1m-re 40 46 58
Készlilék lesugarzott 3 m-re 30 37 43
Készlilék lesugarzott 5 m-re 26 32 39

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventilétor egyidej(i mikddésére
szamitottuk ki. A hangnyomésszintet mindkét ventilétor egyideji mikddésére hatarozzuk meg 1, 3
6s 5 m tdvolsagban.
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Helios AIR1 XC sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. kb. 3200 m3/h

AIR1 XC 3200 L méretek

Nézet alulrél (A)

Nézet feliiird| (B)

2128
o !
EHA<Z= —=>SUP|
D nm
= 58
—| N
O0DA=> <=ETA
597 967 526
o7 | | 52 1027 1101

Méretek mm-ben

ch

(a) Bels6é menet

594

C nézet Oldalnézet (D)
BY
@ 2145
614 606 G3/4 720
&
T f 1 5 700 M8
o) DH$ EHA ODA
! 298 f I
~ N 5 I — 1
© I 4
776 - 436 \—2175
530 955
2090
2015
A
ODA: Frisslevegd EHA: Kifuvas ETA: Elszivas SUP: Befujas

AIR1 XC 3200 R méretek

Nézet alulrél (A)

Nézet feltiird| (B)

2128
— N%\ |
SUP<= =>EHA|
D | ™M
= 58
—|N
ETA=> <= 0DA|
526 | 967 | 597 \—'%
1101 1027
cA
Méretek mm-ben (a) Bels6 menet
® Tartozékok
@ Fiit6- és hiitokalorifer
Utdfiités
Gl e Rend. Sz. 02489 30. oldal
elektromos, belsd
el 'NH L X? sl Rend. Sz. 03663 30. oldal
melegvizes, bels6
S '"H L X? Sl Ul Rend. Sz. 40124 30. oldal
melegvizes, belsd
Hidraulikai egység melegvizes kaloriferhez
WHSH HE 24V (0-10V) Rend. Sz. 08318 30. oldal
Hiitokalorifer
AjR1 ".(R KW XE: Ll Rend. Sz. 04190 31. oldal
hidegvizes, kiilsé
AjR1-I§R ISW"XC el Rend. Sz. 40129 31. oldal
hidegviz, kiils6
CLIREDNG e Rend. Sz. 40368 32. oldal
hiit6-f(it6, kiilsé
AIR1 GO D)..( xc sl Rend. Sz. 40373 32. oldal
hitd-fiit6, kls6
- m
AIR,1 S L Rend. Sz. 40408 33. oldal
Vezérl6modul
@ Levegdvezetés
Zérézsalu
AIR1-JVK XC 3200/XVP 3500 Rend. Sz. 06003 33. oldal
Rugalmas csatlakozdelem
AIR1-VS 70/40 Rend. Sz. 07408 34. oldal
Atmeneti elem négyszogletes/kerek
AIR1-0S XC 3200/XVP 3500 Rend. Sz. 04365 34. oldal

(1) = Sziikséges tartozék az AIR1-CO DX hiit6-flit6 kaloriferhez, az XC, XH és RH sorozatt AIR1 szell6ztetd késziilék
helyszini hiitéberendezés vezériéséhez vald csatlakoztatdsahoz.

594

C nézet Oldalnézet (D)
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5 \ S f 700 M8 130
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5650 530 955
2015
AN

ODA: Frisslevegd EHA: Kifuvas ETA: Elszivas SUP: Befujas
@ Kondenzatum elvezetés
Kondenzatumszivattyu
AIR1-KP XC 2200-3200 Rend. Sz. 06868 35. oldal
Golyos szifon
AIR1-KS D
mennyezetre szerelt kész(ilékekhez és hiitokaloriferekhez gl ¢ e
@ Vezérlés
Kezel6elemek
AIR1-BE ECO Rend. Sz. 06186 35. oldal
AIR1-BE TOUCH Rend. Sz. 06187 36. oldal
Csatlakozdkabel a kezelGelemekhez
AIR1-SL4/10 10m Rend. Sz. 07073 36. oldal
AIR1-SL4/20 20 m Rend. Sz. 07121 36. oldal
Erzékeldk
AIR1/KWL-VOC 0-10V levegémindség érzékeld Rend. Sz. 20250 36. oldal
AIR1/KWL-C02 0-10V CO2 érzékeld Rend. Sz. 20251 36. oldal
AIR1/KWL-FTF 0-10V Paratartalom-és hém. érzékeld Rend. Sz. 20252 36. oldal
AIR1-C02 K C02 érzékeld Iégcsatorndba Rend. Sz. 07124 36. oldal
Jelatalakito érzékelokhoz
AIR1-SK Rend. Sz. 06019 37. oldal
Bdvitd készlet nyomastarto iizemhez
AIR1-CAP Rend. Sz. 06756 36. oldal
@ Légsziird
Tartalék sziirdk és tovabbi sziirdtipusok
ELF-AIR1 XC 3200/ePM10 50%/96 (M5) Rend. Sz. 02175 37. oldal
ELF-AIR1 XC 3200/ePM1 55%/96 (F7) Rend. Sz. 02226 37. oldal
ELF-AIR1 XC 3200/ePM1 80%/96 (F9) Rend. Sz. 02286 37. oldal

Az itt megadott miiszaki adatok és Iégmennyiségek biztositasa érdekében a gyéri tartaléksz(irg

hasznélata kételez6.
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Tartozékok az XC sorozathoz

Elektromos utoflités, melegvizes utéfiités, hidraulikai egység

=%

AIR1-ENH XC

@ Miiszaki adatok

Tipusok Rendelési szam: Fiitésteljesitmény
AIRT-ENH XC 500 03558 1,6 kKW

AIR1-ENH XC 700 03559 2,3 kW

AIR1-ENH XC 1400 03574 4,5 KW

AIRT-ENH XC 2200 03575 7,1 kW

AIR1-ENH XC 3200 02489 10,5 kW

AIR1-NH WW XC

@ Miiszaki adatok

@ Elektromos utéfiités bels6

Szelléztetd gépbe beszereléshez. Gondoskodik a befuvott levegd megfeleld
temperalasardl. Halozati tapellatas és csatlakozas a szell6ztetd egység vezérléséhez
el6re dsszedllitott dugaszos érintkez8kkel. Fokozatmentesen szabalyozhato.

Részletes szamitasok / m(iszaki informaciok: www.AIR1Select.com

Aramfelvétel Siily kb.
70A 1,1kg
33A 1,9kg
6,5A 3,0kg
10,2A 3,6 kg
152A 6,7 kg

@ Melegvizes utofiités belsé

Szelléztetd gépbe beszereléshez. Gondoskodik a befuvott levegd megfeleld
temperalasardl. A flitéelemek részcsdvekbdl késziltek ranyomott aluminium
lamellakkal, a be- és kiaramlo vizcsatlakozasok rézcsébdl. A befuvott levegd
hémérsékletének szabdlyozdsahoz tovabbi tartozék sziikséges

(Iasd lentebb; WHSH HE 24V hidraulikai egység).

Részletes szamitasok / m(iszaki informaciok: www.AIR1Select.com

Tipusok Rendelési szam: Fiitdteljesitmény™  Viztartalom Tomeg (folyadék nélkiil) Hidraulikai egység Rendelési szam
AIRT-NH WW XC 500 L /R 02490/ 40120 3,3 kW 0,51 3,0 kg WHSHHE 24V (0—10V) 08318
AIR1-NH WW XC 700 L /R 03659 / 40121 4,5 kW 0,71 3,9 kg WHSHHE 24V (0—10V) 08318
AIR1-NH WW XC 1400 L /R 03661 /40122 8,6 KW 1,11 5,3kg WHSHHE 24V (0-10V) 08318
AIRT-NH WW XC 2200 L /R 03662 / 40123 14,5 kKW 1,81 7,5 kg WHSHHE 24V (0—10V) 08318
AIR1-NH WW XC 3200 L /R 03663 / 40124 19,3 kW 2,61 9,5kg WHSHHE 24V (0-10V) 08318

(1) 60/40°C-on el6remend / visszatérg kor-hémeérséklet

WHSH HE 24V (0-10 V)

30

@ Hidraulikai egység

A hidraulikai egység a beflvott levegé hémérsekletét szabalyozza, a fitékalorifer
vizdramszabdlyozasan keresztil. A komplett egység tartaimazza a hidraulikai
egységet haromjaratu keverdszeleppel, keringetd szivattyuval, eléremend és
visszatérd hdmérséklet kijelz6vel és flexibilis csatlakozokkal.

Vezérl6feszUltség: 24V (0 - 10V)

Ks-érték: 5,1

Atéramlé mennyiség: max. 3,3 mé/h

Csatlakozasi &tmérd: Kiilsé menetes tomitéssel (NA25, 17)

WHSH HE 24V (0-10V) Rend.sz. 08318
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Tartozékok az XC sorozathoz
Hidegvizes hiitékalorifer

AIR1-KR KW XC
e —
,/
_—

@ Miiszaki adatok

Tipusok Rendelési szam Viztartalom
AIR1-KR KW XC 500 L /R 04185 /40125 1,21
AIR1-KR KW XC 700 L /R 04186 / 40126 1,31
AIR1-KR KW XC 1400 L /R 04187 / 40127 2,01
AIR1-KR KW XC 2200 L /R 04188 /40128 3,21
AIR1-KR KW XC 3200 L /R 04190/ 40129 4,41

(1) Kills6 menetes

@ Hidegvizes hiit6kalorifer, kiilsé
A beflvott levegé igényeknek megfelel6 temperalasara (hiitésére). Kézvetlendl

a szell6z6 berendezés befluvott levegd csatorndjara szerelhetd. A késziilékhaz
panelkonstrukcios formaban, minden oldalon 50 mm vastag asvanygyapot hé- és
hangszigeteléssel készil a héveszteség optimalizalasa érdekében. A készUlékhaz
kivl korrézidallé bevonattal ellatott. A nagy szerviznyilasok egyszer(i hozzaférést és
optimdlis karbantartast és tisztitast tesznek lehetévé. Nemesacél kondenzatumtalca,
kondenzatum elvezetd csonkokkal.
Ajanlott tartozékok: Golyds szifon AIR1-KS D (cikkszam 07170)

Részletes szamitasok / m(iszaki informaciok: www.AIR1Select.com

Csatlakozas EM / VT ™

G172
G1/2
G1/2
G 3/4
G 3/4

Tomeg (folyadék nélkiil)
24,0 kg
37,0kg
43,0kg
63,0 kg
80,0 kg

Kondenzatum csatlakozo
17,5 mm-re
17,5 mm-re
17,5 mm-re
17,5 mm-re
17,5 mm-re

AIR1-KR KW XC L méretek

Alulnézet Légcsatorna csatlakoztatasi oldal Viz csatlakoztatasi oldal Készllék csatlakoztatasi oldal
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Méretek mm-ben
AIR1-KR KW XC R méretek
Alulnézet Légcsatorna csatlakoztatasi oldal Viz csatlakoztatasi oldal Készllék csatlakoztatasi oldal
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Méretek mm-ben
@ Méretek
Tipusok Rendelési szam: B C K P R S T 1] v w Y AA AC ™
AIR1-KR KW XC 500 L /R 04185/40125 437 437 317 234 320 170 300 150 192 467 96 G1/2
AIR1-KR KW XC 700 L /R 04186 / 40126 490 537 417 284 420 220 400 200 218 467 96 G1/2
AIR1-KR KW XC 1400 L /R 04187 / 40127 542 677 557 374 520 270 500 250 - 243 467 96 G1/2
AIR1-KR KW XC 2200 L /R 04188 /40128 592 878 757 453 520 320 500 300 - 254 447 111 G 3/4
AIR1-KR KW XC 3200 L /R 04190/ 40129 692 957 837 479 720 420 700 400 480 279 447 111 G 3/4

(1) Kills6 menetes



Tartozékok az XC sorozathoz %3‘%
Hito-fiito hitokalorifer ~ ]

AIR1-CO DX XC @ Hiit6-fiit6 hiitékalorifer
A beflvott levegd igényeknek megfeleld temperalasara (hltésére / flitésére).
e A szokéasos hiitékdzegekkel egyltt haszndlhatd (valaszthatd hiitékdzegek listaja:
i‘ = ] www.AIR1Select.com). A készlilékhaz panelkonstrukciés formaban, minden oldalon
li 50 mm vastag asvanygyapot hé- és hangszigeteléssel készil a héveszteség
‘ =4 optimalizélasa érdekében. A készllékhaz kivil korréziddlld bevonattal ellatott.
A Nemesacél kondenzatumtalca, kondenzatum elvezeté csonkokkal.
i A nagy szerviznyflasok egyszerl hozzéférést és optimalis karbantartést és tisztitast
¥ tesznek lehetévé. Kondenzatumcsatlakozas 17,5 mm.
% Ajanlott tartozékok: Golyds szifon AIR1-KS D (cikkszam 07170)

Részletes szamitasok / m(iszaki informaciok: www.AIR1Select.com

@ Miiszaki adatok

Tipusok Rendelési szam Toltési mennyiség Csatlakozas kivezetés / bevezetés "  Tomeg (folyadék nélkiil) Kondenzatum csatlakozo
AIR1-CO DX XC500L/R 40364 / 40369 1,01 12mm/12 mm 23,0 kg 17,5 mm
AIR1-CODX XC700L/R 40365 / 40370 1,11 12mm/12 mm 36,0 kg 17,5 mm
AIR1-CO DXXC 1400 L /R 40366 / 40371 181 19 mm /12 mm 43,0 kg 17,5 mm
AIR1-CO DX XC 2200 L /R 40367 / 40372 2,71 19mm/12 mm 62,0 kg 17,5 mm
AIR1-CO DXXC 3200 L /R 40368 / 40373 3,71 22 mm/ 16 mm 79,0 kg 17,5 mm

(1) bemeneti hémérséklet és -paratartalom: 30°C, 40% rF

AIR1-CO DX XC L méretek

Nézet alulrdl Légcsatorna csatlakoztatési oldal HUitéfolyadék csatlakozo-oldal KészUlék csatlakoztatasi oldal
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Méretek mm-ben

AIR1-CO DX XC R méretek
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Méretek mm-ben

@ Méretek

Tipusok Rendelési szam: B [ K P R S T U v w Y z AA AB AC AD
AIR1-CO DX XC 500 L /R 40364 /40369 437 437 317 234 320 170 300 150 - 192 230 60 85 106 12 9,5
AIR1-CODXXC700L/R 40365/40370 490 537 417 284 420 220 400 200 - 218 240 49 89 141 12 9,5
AIR1-CO DXXC 1400L/R 40366 /40371 542 677 557 374 520 270 500 250 - 243 240 49 90 141 19 9,5
AIR1-CO DX XC 2200 L /R 40367 /40372 592 878 757 453 520 320 500 300 - 254 240 54 98 128 19 12

AIR1-CO DX XC 3200 L/R 40368 /40373 692 957 837 479 720 420 700 400 480 279 240 54 98 128 22 16
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Tartozékok az XC sorozathoz
DX vezérlémodul, zarézsalu

AIR1-SM DX

@ DX vezérlomodul

Az XC, XH és RH sorozatu AIR1 szell6ztetd készllék vezérlésének dsszekapcsolasara
egy helyszini hiit6berendezés vezérlésével. Kulonbozé bemeneti és kimeneti jelek
allnak rendelkezésre a hiit6berendezés szamara. Megjegyzés: Szikséges tartozék az
AIR1-CO DX htité-fiité kaloriferhez.

Meéretek (Sz x Ma x Mé): 205 x 255 x 112 mm

@ Miiszaki adatok
Tipusok Rendelési szam:  Fesziiltség
AIR1-SM DX 40408 230V AC/50 Hz

Aramerésség  Kornyezeti hém.
max. 0,33 A 0 és +40 °C kozott

@ Zarézsalu, kiilsé

A zardzsalu a ventilatorok ledllasakor megakadalyozza a hideg levegé bearamlasat.
A keretes hazszerkezet mind a két oldalan csatlakozo karima talalhato.

Alamellék ellentétes mozgasuak, gumi tdmitéssel ellatottak. 2. tdmitési osztaly.
Kivllrél a készUlékre szerelhetd.

@ Miiszaki adatok
Tipusok Rendelési szam: Miikodési iddszak (be/ki)  Tomeg Kornyezeti hém. Erintésvédelmi osztaly ~ Hajtas
AIR1-JVK XC 500 05421 7558 1,6 kg -30 és +50 °C kozott P42 24V DC. rugdvisszatéritéses
AIR1-JVK XC 700 05841 758 2,6 kg -30 és +50 °C kozott P42 24V DC. rugdvisszatéritéses
AIR1-JVK XC 1400 05856 75s 3,9kg -30 és +50 °C kozott P42 24\ DC. rugévisszatéritéses
AIR1-JVK XC 2200/XVP 2500 06000 7558 4,5kg -30 és +50 °C kozott P42 24\ DC. rugévisszatéritéses
AIR1-JVK XC 3200/XVP 3500 06003 75s 7,9kg -30 és +50 °C kozott P42 24\ DC. rugévisszatéritéses
AIR1-JVK XC méretek
76
@] 15 _ R —
o »n om
3 @ -
Méretek mm-ben
@ Méretek
Tipusok Rendelési szam: A B D R S T U
AIR1-JVK XC 500 05421 340 185 432 320 170 300 100
AIR1-JVK XC 700 05841 440 235 523 420 220 400 150
AIR1-JVK XC 1400 05856 540 285 623 520 270 500 200
AIR1-JVK XC 2200/XVP 2500 06000 540 335 623 520 320 500 250
AIR1-JVK XC 3200/XVP 3500 06003 740 435 823 720 420 700 350
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Tartozékok az XC sorozathoz j%g
Rugalmas csatlakozéelem, Atmeneti idom - négyszdég / kor ~ ~

AIR1-VS AIR1-VS méretek

10,5x14

Méretek mm-ben

@ Rugalmas csatlakozéelem ® Méretek
Rugalmas csatlakozéelem (szigeteletlen), mindkét oldalan karimas csatlakozassal, S . S
PR e st . XC késziilékek Tipusok Rendelési szdm: A B C» R S

a szelléztetd gép és a csatornarendszer kdz6tt trténd felszereléshez. AR1XC AR1-VS 30/

Megakadalyozza a hangtovébbitast és athidalia a szerelési tiréseket. 1-XC 500 UISICENAI IS ESEH I IS BEETN I

Rugalmas anyagbdl késziilt mandzsetta. -10 - +80 °C kozétti hdmérsékleti Gk aili Rt Lree il e MR R

tartomanyban hasznalhato. AIR1-XC 1400 AIR1-VS 50/25 07404 543 293 145 520 270
AIR1-XC 2200 AIR1-VS 50/30 07407 543 343 145 520 320
AIR1-XC 3200 AIR1-VS 70/40 07408 743 443 145 720 420

1 max.
AIR1-US XC AIR1-US XC méretek

Méretek mm-ben

® Atmeneti idom - négyszog / kor ® Méretek
Szimmetrikus &tmeneti idom, a szell6zteté gép kor keresztmetszetl légvezetékekhez/

cs@rendszerekhez csatlakoztatésara. Horganyzott acéllemezbdl. Az &tmeneti idom TIPUS? k I B B B R S
. . P - . R s AIR1-US XC 500 04361 342 192 200 200 40 320 170
nyomasvesztesége maximalis Iégmennyiség esetén mind szivd, mind kifujasi oldalon -
<10Pa. AIR1-US XC 700 04362 442 242 200 250 60 420 220
AIR1-US XC 1400 04363 542 292 250 315 60 520 270
AIR1-US XC 2200/XVP 2500 04364 542 342 250 400 80 520 320
AIR1-US XC 3200/XVP 3500 04365 742 442 300 450 80 720 420
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Tartozékok az XC sorozathoz

Kondenzatumszivattyu, golyds szifon, Eco kezelGelem

AIR1-KP XC

Ry

-
-l
he.
@ Miiszaki adatok
Tipusok Rendelési szim Max. szallitott Max. ajanlott szalli-
mennyiség tomagassag

AIR1-KP XC 500-1400 06867 131/h 10 m-re

AIR1-KP XC 2200-3200 06868 40 I/h 10 m-re

AIR1-KS D

<

AIR1-BE ECO

@ Miiszaki adatok

Rendelési
szam:

Teljesitmény-
felvétel

Fesziiltség

Tipusok Méretek (SzxMxM)

AIR1-BE ECO 06186 24V DC 0,24 W 11595 x 25 mm

@ Kondenzatumszivattyu
A kondenzatumszivattyu kdzvetlentl a géphez csatlakoztathatd a rogzitéelemek
segitségével. Onfelszivd. Termikus védelemmel és auto-restart-tal. IP20 védettség.

Max. szivoma- Fesziiltség / frekvencia / Max. viz- Kivezetd csé ID
gassag teljesitmény héfok

1,5m-re 220-240V50/60 Hz19 W 35°C 6 mm-re

2 m-re 220-240V 50 /60 Hz 16 W 35°C 6 mm

@ Golyods szifon

Szifon a kondenzatum levezetéséhez mind tilnyomas, mind depresszié esetén.
Ontolts és dnzare, tiszégolydval, mint visszacsapd szeleppel. Csavaros fedéllel
ellenérzéshez.

Max. 1.300 Pa depressziéhoz és 600 Pa tulnyomashoz.

Mennyezetre szerelt AIR1 készllékekkel és hiitdkaloriferekkel vald haszndlatra.

Csatlakozasi atméré 40 mm.

AIR1-KS D Rend.-sz. 07170

8 Eco kezel6elem

Hattérvilagitasu kijelzd, négy sorral, soronként 20 karakterrel. A kijelzé menlrendszere
hét gombbal kezelhetd. Az elején két LED taldlhato: egy riasztd LED és egy beviteli
Uzemmaod LED. A kezeléelemet standard kivitelben (5 m hosszu) kabellel szallitjuk.
Opciondlisan 10 m és 20 m hosszu kébellel is rendelhetd. A maximalis csatlakoztatasi
hossz 100 m. A kezelGelemet falra szereléshez alakitottuk ki. Alternativ megoldasként
magnescsikkal a készllékhazhoz rogzithetd. IP30 védettség.

" . . Kornyezeti Csatlakozovezeték Csatlakozévezeték
Kornyezeti nedvesség hémeérseklet 10m 20m
Max. 90 % rF +5- 440 °C AIR1-SL 4/10 Rend. AIR1-SL 4/20
(nem kondenzalo) Sz. 07073 Rend. Sz. 07121
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Tartozékok az XC sorozathoz %3‘%
Touch kezel6elem, érzékeld, CO2 érzékelS, nyomastarto lizem ~ ]

AIR1-BE TOUCH @ Touch kezelGelem

Grafikus felhaszndldi felllet intuitiv menUfelépitéssel és egyszer(i kezelhetéséggel.
A kijelzé kapacitiv multi-touch funkcids, mérete 7” multi-color szintechnoldgiaval.
Nemesacél burkolattal a falra torténdé egyszer( felszereléshez. Standard kiviteloen
(5 m hosszu) kabellel szallitjuk. Opciondlisan 10 m és 20 m hosszu kabellel is
rendelhetd. A maximalis csatlakoztatasi hossz 100 m. Védelem IP20.

@ Miiszaki adatok

. Rendelési P Lo . . Kornyezeti ned- Kornyezeti hdmér- Csatlakozévezeték Csatlakozovezeték
Tipusok o Fesziiltség  Teljesitményfelvétel ~ Méretek (SzxMxM) vesség seklet 10m 20m
. . AIR1-SL 4/10 AIR1-SL 4/20
- 0 1) - o o
AIR1-BE TOUCH 06187 24V DC 6W 185x131 x50 mm ~ Max. 90 % rF 10°C és +60°C kozott Rend. Sz. 07073 Rend. s2.: 07121

AIR1/KWL-VOC 0-10V /-CO2 0-10V / -FTF 0-10V ® Erzékels

A CO,-, vegyes gaz (VOC) koncentracioé vagy a relativ beltéri paratartalom mérésére.
Kérjuk, vegye figyelembe a maximalis darabszamot, adott esetben AIR1-SK jelatalakito-
ra (rendelési szam 06019) van sziikség. Méretek mm (Sz x Ma x Mé) 85 x 85 x 27

@ Miiszaki adatok

Tipusok Rendelési szim: ~ Szabalyozasi tartomany Aramfogyasztas
AIRT/KWL-VOC 0-10V 20250 0 - 2000 ppm 0,6 W/24VDC
AR1/KWL-C02 0-10V 20251 0 - 2000 ppm vagy 0 - 5000 ppm 0,6 W/24 V DC
Helios AIRT/KWL-FTF 0-10V 20252 0-100% rF M és0 - 50 °C 0,6 W/24VDC
AIR1-CO2 K @ CO2 érzékel6 légcsatornaba
CO2 levegbben lévé koncentraciojanak mérésére szolgald érzékeld.
'/| Szell6ztetécsatornaba beépitésre. Benyulasi mélység 40 — 180 mm.
| !
@ Miiszaki adatok
= Tipusok Rendelési szam: ~ Méréstartomény
= oy
AIR1-C02 K 07124 0... 2000 ppm
-
=~
AIR1-CAP @ Bévitd készlet nyomastart6 iizemhez

Nyomaskuildnbség-tavado a szelléztets gép allandd nyomason mikddtetéséhez.

A beszerelés torténhet vizszintesen és flggdlegesen is. IP54 védettség.

A csomag tartalma: Nyomaskulonbség-tavado, tomlé és szonda.
@ Miiszaki adatok
Tipusok  Rendelésiszam:  Fesziiltség Kornyezeti nedvesség Kornyezeti hom.
AIR1-CAP 06756 24VAC/DC+15%  Max. 95 % rF ™ -25°C 65 +50°C kozott

(1) nem kondenzald
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Tartozékok az XC sorozathoz
Jelatalakito érzékel6khoz, tartalék sziiré

AIR1-SK
ceceeceoe
"R R o
@ Miiszaki adatok
Tipusok Rendelési szam:  Feszilltség Teljesitményfelvétel
AIR1-SK 06019 230V, 50 Hz max. 15 VA
ELF-AIR1 XC

Pératartalom

Max. 90 % rF (nem kondenzalo)

@ Jelatalakit6 érzékel6khoz

Jelatalakité legfeliebb hat azonos tipusu AIR1 helyiség-érzékels csatlakoztatdsahoz.

Az AIR1-SK 6sszehasonlitja a csatlakoztatott bemeneteket, és tovabbitja a

legmagasabb bemeneti jelet a maximalis kimenethez. Szallitdsa készre szerelten

torténik az illeszkedd sorkapocsdobozban230 V / 24 V AC transzformatorral és
sorkapoccsal. Sorkapocsdoboz mérete (H x Sz x M): 218 x 149 x 97 mm

Kornyezeti homérséklet  Erintésvédelmi osztaly

-40°C és +50°C kozott

@ Tartalék sziiré

IP20 / IP66 kapocsszekrényben

A Helios AIR1 szell6ztetégépeket alapkivitelben az ISO ePM, 55%/F7 (frisslevegd) és
az ISO ePM;, 50%/M5 (elszivott levegd) osztalyu szlrékkel szallitjuk. A gép méretétd|
flggden a légszUir tobb (osztott) légszliré-betétbdl allhat. Rendeléskor Ugyelienek a

helyes sz(irékivalasztasra.

A szigorodd levegémindségi kdvetelményekhez tovabbi szliréosztalyok allnak
rendelkezésre a klltéri és elszivott levegéhdz (Iasd az aldbbi tablazatot). Minden
1égszUré optimalizalt nyomasveszteségU, nagy szlréfellletl kazettds sz(iré.

Elszivott leveg sz(ir6
1SO ePM, 50% (M5)

@ Miiszaki adatok

Friss- vagy elszivott levegd sz(ir6 ISO ePM, 55% (F7)
Frissleveg6 sz(ir6 1ISO ePM; 80% (F9)

Tipusok Rendelési szam:
=3 ELF-AIRT XC 500/ePM10 50%/96 02171
E © ELF-AIR1 XC 700/ePM10 50%/96 02172
£ =§ ELF-AIR1 XC 1400/6PM10 50%/96 02173
E ELF-AIR1 XC 2200/ePM10 50%/96 02174
i ELF-AIR1 XC 3200/6PM10 50%/96 02175
®  ELF-AIR1 XC 500/6PM1 55%/96 02221
;g ELF-AIR1 XC 700/ePM1 55%/96 02223
Z ;_:: ELF-AIR1 XC 1400/ePM1 55%/96 02224
= 2 ELF-AIRT XC 2200/ePM1 55%/96 02225
% ELF-AIR1 XC 3200/ePM1 55%/96 02226
© ELF-AIR1 XC 500/ePM1 80%/96 02272
§’ © ELF-AIR1 XC 700/ePM1 80%/96 02273
2.5 ELF-ARTXC 1400/6PM1 80%/96 02274
,‘;; “ ELF-ART XC 2200/ePM1 80%/96 02285
ELF-AIR1 XC 3200/ePM1 80%/96 02286

A légsziirdbetétek darabszama

N RN — — 4 PN — 4 NN

Sziirgosztaly

1SO ePM,, 50% (M5)
1SO ePM,, 50% (M5)
IS0 ePM;5 50% (M5)
150 ePM; 5 50% (M5)
1SO ePM,o 50% (M5)
IS0 ePM; 55% (F7)
IS0 ePM; 55% (F7)
1SO ePM, 55% (F7)
IS0 ePM; 55% (F7)
IS0 ePM; 55% (F7)
1SO ePM, 80% (F9)
1SO ePM, 80% (F9)
IS0 ePM; 80% (F9)
ISO ePM; 80% (F9)
IS0 ePM; 80% (F9)
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A Helios AIRT1® XVP sorozata:
850-3500 m?3/h.

5 készUléktipus:

@ AIR1 XVP 850
@ AIR1 XVP 1250
@ AIR1 XVP 1800

@ AIR1 XVP 2500
@ AIR1 XVP 3500

kerek csatlakozoéval

négyszogletes csatlakozoval

BIgFST
SHK

AWARD

1. PLATZ
HERSTELLER
LUFTUNG/KLIMA

Prasentiert von Si
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A szakemberek tudjak: A gépészeti helyiségekben
gyakran helyhiany van. A készlilékek szUlk
folyosékon vagy lépcséhazakban térténd szallitasa
gyakran jelent kihivast.

Az Uj Helios AIR1 XVP sorozatunk idealis
megoldast kinal erre. Nemcsak a kompakt
méreteknek, hanem a tetején 1évé fliggbleges
csatlakozéelemeknek kdszonhetben a késziilékek
idedlisak a szlk helyeken valé hasznalatra.

A padldra allithato telepités és az univerzalis
készilékhaz-koncepcié nemcsak az egyszer(
telepitést biztositja, hanem azt is, hogy a kés6bbi
karbantartas konnyen és gyorsan elvégezhet6
legyen. Ezzel értékes idét takarithat meg az
épitkezésen!

850 és 3500 m3/h kozti térfogataram-tartomannyal
az XVP készlléksorozat idealis megoldas a
kiilonb6z6 alkalmazasi terliletekre, példaul dvodak
és oktatasi intézmények, kis és kdzepes méretl
kereskedelmi egységek, valamint

kézéplletek. Hat nem hangzik jol?



Egyszerii elektromos
csatlakozas a
,»Slide-System“
rendszernek
koszonhetden.

Plug & Play.
Egyszeriien kapcsolja be
és hasznalja.

Helios AR

series XVP

A VDI 6022 iranyelv szerint

- . épitve.
Filggodleges csatlakozas
kereskedelmi forgalomban
kaphato csatlakozoméretekben.

Sokoldalu tartozékok, barmikor
utdlagosan beépithetdk a
késziilékbe.

A modulalé bypass hiitést és
fagyvedelmet biztosit. Bal vagy jobb oldali kiils6 levegd

csatlakozo.
Kétoldali karbantartasi hozzaférés.
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Az X\/P sorozatrol reszletesen.

e
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Mélység: 785 — 1122 mm

EB Késziilékhaz

Kompakt héz panelkonstrukcios formaban, alucink lemezbdl, minden
oldalon 50 mm vastag asvanygyapot hé- és hangszigeteléssel. A kilsé
burkolat minden oldalan korréziéalld bevonattal van ellatva, és megfelel

a C4 korréziovédelmi osztalynak. A sima belsd fellletek megfelelnek

a VDI 6022 szerinti 6sszes higiéniai kdvetelménynek, optimalisan tisztithatok.
A készUlék mindkét oldalan 1évé nagymeéretl ellendrzé ajtok konnyd
hozzéaférést biztositanak a készllék minden alkatrészéhez, és optimalis
tisztitasi és karbantartasi lehetéségeket kinalnak.

@ Haz- és tomorségi osztalyok a DIN EN 1886 szerint

Hészigetelés T2
Héhid tényez6 B2
Mechanikus stabilitds D2
Készillékhaz szivargdsa tdlnyomas esetén L1
Készlilékhaz szivargasa depresszio esetén L1
Sziir6 bypass szivargas F9

B} Hécseréls

Az Eurovent tanusitott kereszt-ellenaramu aluminium hdcseréld, az EN

308 szerinti akar 90%-os termikus hatasfokkal. A hécseréld magas belsé
tomitettséggel rendelkezik, ezért klldndsen alkalmas olyan alkalmazasokra,
ahol fennall a szagatadas veszélye. A hécseréld gyarilag rendelkezik egy
automatikus bypass mechanizmussal a nyari éjszakai természetes hiitéshez.
A hécserél§ korszerl jegesedés elleni védelme nagyon alacsony kulsd
hémérsékleten opcionalisan egy elektromos elémelegité kalorifer vagy a
modulald bypass segitségével valdsithatd meg egy utoflitéssel kombinalva.
Mindkét valtozat megakadalyozza a hécseréld elfagyasat és garantaljak a
biztos Uzemet és az egész éves folyamatos optimalis hécserélést.

E} Ventilatorok

A ventilatorok a készllékben rezgéscsillapitva régzitettek, szabadon

futd, hatrahajlé lapatozasu, radidlis jarokerékkel. A kdzvetlen meghajtasu
ventilatorok a csendes és energiatakarékos Uzem érdekében,
fokozatmentesen fordulatszam szabalyozhatd EC elektromotorokkal
hajtottak. A nagyteliesitményl mdlanyag jarokerék kétsiku dinamikus
kiegyensulyozassal gyartott. Fokozatmentesen szabalyozhaté 0 — 10 V
jelen keresztlil. Az 8sszes elektromos részegység csatlakozoval ellatott a
koénnyU karbantarthatdsag érdekében. Az Eurovent tanusitott EC motorok
IE4 osztallyal rendelkeznek, igy biztositott az alacsony SFP érték és a magas
hatasfok.

I} Szabalyozas

A szelléztetd berendezés egy modern, sokoldalu vezérléssel, lzemre készen
kerdl leszallitasra. A vezérlés teliesen huzalozott és mindig optimalisan
elérhetd az innovativ ,Slide-System* segitségével.



Az AIR1 XVP sorozat megfelel

a VDI 6022 (Higiéniai kbvetelmények
helyiség szell6zteté gépekhez)
szabvanynak.

A szabalyozasi funkcidk attekintése:

() Kivalaszthatd a kivant Uzemmad: Allandé térfogatdramui (CAV), dllandd
nyomasu (CAP, kulén tartozékkal), vagy allando fordulatszamu (CRPM)
tipusokbdl.

() Tobbféle lzemmadd és fokozat allithatd be.

() Automatikus szabalyozas paratartalom-, levegémindség érzékeldk alapjan
Akdr 18 darab érzékeld is csatlakoztathatd harom tipusbdl.

() Automatikus Uzem bedllithatd heti programmal.

(J Szabad hités, éjszakai hités/bypass funkcio illetve aktiv hités (opcionalis
hiitéregiszterrel) is lehetséges.

) Uzembe helyezési asszisztens segiti a készillék és a tartozékok konny(i és

hibamentes tzembe helyezését.

(] EpUletautomatikai rendszerre kdthetd a Modbus vagy BACnet haldzaton
keresztUl.

(] Digitalis kimenet gyUijtéhiba Gzenetekhez.

B Tartozékok

A Helios AIR1 készlilékekhez szamos tartozék all rendelkezésre. A
kovetkezd oldalakon az AIR1 készllékekhez illeszkedd tartozékokrdl is kap
részletes informaciokat.

I} Csdcsatlakozas

Szerelésbarat csatlakozas a kereskedelemben szokasos
csatlakozoméreteknek és a készllékcsatlakozasok meleg- és hideglevegd
oldali elrendezésének, valamint az egyes készllékméretekhez megfelel®
tartozékoknak (pl. zardcsappantyuk) koszdnheten.

B Légsziiré

A kazettas sz(rék a dinamikus szlréfelligyelet segitségével, hosszu
Uzemiddvel rendelkeznek.

A légszlrével és a szlir6osztalyokkal kapcsolatos tovabbi informaciokat a
59 oldalon talal.

@ Attekintd tablazat a szériakivitelben szallitott sziirokrdl

Tipusok Sziirdosztaly
o ELF-AIRT XVP 850/ePM10 50%/96 ISO ePM;, 50% (M5)
E ELF-AIR1 XVP 1250/6PM10 50%/96 IS0 ePM; 50% (M5)
% ELF-AIRT XVP 1800/ePM10 50%/96 ISO ePM;, 50% (M5)
% ELF-AIR1 XVP 2500/ePM10 50%/96 ISO ePM;, 50% (M5)
= ELF-AIRT XVP 3500/6PM10 50%/96 ISO ePM;, 50% (M5)
= ELF-AIR1 XVP 850/6PM1 55%/96 ISO ePM; 55% (F7)
:ﬁ ELF-AIR1 XVP 1250/ePM1 55%/96 ISO ePM; 55% (F7)
;’: ELF-AIRT XVP 1800/ePM1 55%/96 ISO ePM; 55% (F7)
jé ELF-AIR1 XVP 2500/ePM1 55%/96 IS0 ePM; 55% (F7)
= ELF-AIRT XVP 3500/6PM1 55%/96 ISO ePM; 55% (F7)
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Helios AIR1 XVP sorozat

Légszallitasi teljesitmény max. 850 mé/h

=%

AIR1 XVP 850

Helios AR

@ Késziiléktipus

AIR1 XVP 850
40612
Kereszt-ellendramu

Rendelési szdm
Hdcseréls

@ Miiszaki adatok

Mechanikai adatok

Alkalmazasi tertilet

Beszerelési helyzet

Karbantartasi hozzaférés

Min. levegémennyiség

Max. levegémennyiség ERP

Max. levegémennyiség (szabad kiftjasnal)
Tomeg, lizemkész késziilgknél

Haz osztaly DIN1886 szerint

Sz(ir6 frisslevegd oldal

Sz(ir6 elszivo oldal

Kozeghémérseklet (levegt)

Koérnyezeti hémérséklet (lizem)

Védelem

Elektromos adatok

Epiiletautomatika

Fesziiltség / frekvencia

Max. Teljesitményfelvétel ventilatorok
Max. teljesitményfelvétel elektr. El6-/utofiités
Névleges dramer6sség (opciondlis tartozék)
— Szell6ztet6 gép

— Elektromos eldf(ités

— Utoflités (elektromos)

— Max. 6sszes

Csatlakoztatds kapcsolasi rajzszam szerint

(1) = az ERP szerinti 200 Pa kiilsé nyomasveszteségnél
(2) = tovabbi sz(irtipusok a tartozékoknal
)]
(

3) = opcionalis tartozékok

nem lehetséges!
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Beltér

Allo

Kétoldalon

270 m3h

775 méh®

1150 m¥h

230 kg

T2 /TB2/D2

ISO ePM; 55% (F7)®@
ISO ePM;, 50% (M5) @
-20 és +50 °C kozott
0 és +50 °C kozott
IP31

BACnet,Modbus TCP/IP
400 V 3N ~, 50 Hz
2x320W
2.965/2.965 W©

3,1/0/0A
0/0/12,9 A®
0/129/0A
3,1/129/129A
1507

-

230 V1IN ~, 50 Hz®

2X320 W
2.965 WO
31A 3,1A
1296 =

= 12,9A6
16A0@ 16A6
1507

4) = Figyelem: Elektromos el6- és utofiitéses berendezések egyidejii felszerelése 230V tépellatas esetén

AIR1 XVP 850 jelleggdrbe

Apst
Pa

600

500
N
400 \

300
200
100 \
0 )
0 200 400 600 800 1000 1200 V md/h
@ Zajadatok
Hangteljesitményszint L, dB(A) 200 Pa kiils6 nyomas mellett
370 m¥h 600 m¥h 775 m3h
Beflijas (Lyx) 65 77 84
Tavozd levegd (Lws) 56 66 4l
Frisslevegd (Lws) 62 71 77
Elhasznalt leveg6 (Lya) 63 72 79
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)
370 m¥%h 600 m¥%h 775 m3/h
Késziilék lesugérzott 1 m 38 49 57
Készlilék lesugarzott 3 m-re 29 39 47
Késziilék lesugérzott 5 m 24 35 43

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventilétor egyidej(i mikdésére
szamitottuk ki. A hangnyoméasszintet mindkét ventilétor egyideji mikddésére hatarozzuk meg 1, 3
6s 5 m tdvolsagban.
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Helios AIR1 XVP sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. 850 m¥/h

Az AIR1 XVP 850 méretei

A nézet (feliilrdl)

©250
I 1 ~
< O | R
. an g .
TRLEO 1O
\
= it
T
196| 316 377 316
1400

Méretek mm-ben

@ Tartozékok

@ Fiitd- és hiitokalorifer
Eléfiités

AIR1-EVH XVP 850
elektromos, belsd
Utdfiités

AIR1-ENH XVP 850
elektromos, bels6

AIR1-NH WW XVP 850
melegvizes, belsd

Hidraulikai egység melegvizes kaloriferhez
WHSHHE 24V (0-10V)

Hiitokalorifer

AIR1-KR KW XVP 850 L O

hidegviz, kiilsé

AIR1-KR KW XVP 850 R

hidegviz, kiils6

AIR1-CO DX XVP 850 L
hit6-f(it6, kilsé

AIR1-CO DX XVP 850 R ®
h(it6-fdit, kils6
Hiitokalorifer tartozékok

AIR1-KS D
mennyezetre szerelt készlilékekhez és hiftékaloriferekhez

@ Levegivezetés

Zaro csappantyt
RVMD 250/24V

(1) = Ha a hitékalorifert a Iégaramlés iranyabol nézziik
, az R valtozat szervizoldala jobbra, az L véltozaté balra talalhato

Rend. Sz. 40473

Rend. Sz. 40474

Rend. Sz. 40475

Rend. Sz. 08318

Rend. Sz. 40476

Rend. Sz. 40477

Rend. Sz. 40478

Rend. Sz. 40479

Rend. Sz. 07170

Rend. Sz. 40246

max. 1596
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52.
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53.
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54.
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55.
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56.

oldal

oldal

oldal

oldal
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oldal
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ODA: Frisslevegd EHA: Kifuvas ETA: Elszivas SUP: Befljas

@ Kondenzatum elvezetés
Golyos szifon
AIR1-KS B
padléra szerelt késziilékekhez és hiit6kaloriferekhez gl <k e L enn
@ Vezérlés
Kezel6elemek
AIR1-BE ECO Rend. Sz. 06186 58. oldal
AIR1-BE TOUCH Rend. Sz. 06187 58 . oldal
Csatlakozékabel a kezelGelemekhez
AIR1-SL4/10 10m Rend. Sz. 07073 58. oldal
AIR1-SL 4/20 20 m Rend. Sz. 07121 58. oldal
Erzékeldk
AIR1/KWL-VOC 0-10V levegémindség érzékeld Rend. Sz. 20250 58. oldal
AIR1/KWL-C02 0-10V CO2 érzékeld Rend. Sz. 20251 58. oldal
AIR1/KWL-FTF 0-10V Paratartalom-és hém. érzékeld Rend. Sz. 20252 58. oldal
AIR1-C02 K C02 érzékeld I6gcsatorndba Rend. Sz. 07124 58. oldal
Jelatalakito érzékelokhoz
AIR1-SK Rend. Sz. 06019 59. oldal
Bdvitd készlet nyomastarto iizemhez
AIR1-CAP Rend. Sz. 06756 58. oldal
@ Légsziird
Tartalék sziirdk és tovabbi sziirdtipusok
ELF-AIR1 XVP 850/ePM10 50%/96 (M5) Rend. Sz. 40514 59. oldal
ELF-AIR1 XVP 850/ePM10 50%/48 (\V5) Rend. Sz. 40515 59. oldal
ELF-AIR1 XVP 850/ePM1 55%/96 (F7) Rend. Sz. 40516 59. oldal
ELF-AIR1 XVP 850/ePM1 80%/96 (F9) Rend. Sz. 40517 59. oldal

Az itt megadott m(iszaki adatok és légmennyiségek biztositasa érdekében a gyari tartaléksz(iré
hasznélata kotelez6.
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Helios AIR1 XVP sorozat

Légszallitasi teljesitmény max. 1250 m3/h

=%

AIR1 XVP 1250

Helios AR

@ Késziiléktipus

AIR1 XVP 1250
40613
Kereszt-ellendramu

Rendelési szdm
Hdcseréls

@ Miiszaki adatok
Mechanikai adatok

-

Alkalmazasi teriilet Beltér

Beszerelési helyzet Allg

Karbantartasi hozzaférés Kétoldalon

Min. levegémennyiség 400 m¥h

Max. levegémennyiség ERP 1220 m3h®

Max. levegémennyiség (szabad kifdjasnal) 1700 m¥h

Tomeyg, lizemkész késziiléknél 275kg

Haz osztaly DIN1886 szerint T2/TB2 /D2

Sz(ir6 frisslevegd oldal IS0 ePM; 55% (F7) @

Sz(ir6 elszivo oldal ISO ePM;, 50% (M5) @
Kozeghémérseklet (levegt) -20 és +50 °C kozott

Kornyezeti hémérséklet ((izem) 0 és +50 °C kozott

Védelem P31

Elektromos adatok

Epiiletautomatika BACnet,Modbus TCP/IP

Feszilltség / frekvencia 400V 3N ~, 50 Hz 230V 1IN ~, 50 Hz*
Max. Teljesitményfelvétel ventilatorok 2x500W 2x500 W
Max. teljesitményfelvétel elektr. El6-/utofiités 3.600/4.520 W@ 2.605 /-W®
Névleges dramerdésség (opcionalis tartozek)

— Szell6ztetd gép 47/0/0A 4,7A

— Elektromos elGfiités 52/52/52A0 11,3A0

— Utdf(ités (elektromos) 6,5/6,5/65A0 nem megengedett
— Max. dsszes 16,4/11,8/11,8A  16A

Csatlakoztatds kapcsolasi rajzszam szerint

1) = az ERP szerinti 200 Pa kiils6 nyomasveszteségnél
) = tovabbi szlirtipusok a tartozékoknal

3) = opciondlis tartozékok

44

1507

4) = Megjegyzés: a készlilék 230 V-os csatlakoztatdsa csak elektromos utoflités nélkil
és AIRT-EVH XVP 1250-2,6 el6fiitéssel megengedett.

1507

AIR1 XVP 1250 jelleggdrbe

Apst
Pa

600
500

400 \
300

200 \
100 \

: \

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 V m%h

@ Zajadatok
Hangteljesitményszint L, dB(A) 250 Pa kiils6 nyomas mellett

450 m¥h 800 m¥h 1220 m¥h
Beflijas (Lyx) 63 74 84
Elszivott levegd (Lya) 53 61 69
Frisslevegd (Lws) 62 66 69
Kiftijt levegd (Lys) 61 72 79
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)

450 m%h 800 m%h 1220 m¥h
Készlilék lesugarzott 1m-re 40 51 59
Készlilék lesugarzott 3 m-re 31 4 49
Készlilék lesugarzott 5 m-re 26 37 45

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventilétor egyidej(i mikddésére
szamitottuk ki. A hangnyomésszintet mindkét ventilétor egyideji mikddésére hatarozzuk meg 1, 3
6s 5 m tdvolsagban.
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Helios AIR1 XVP sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. 1250 m3/h

Az AIR1 XVP 1250 méretei

A nézet (feliilrdl)
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Méretek mm-ben

@ Tartozékok

@ Fiitd- és hiitokalorifer
Eléfiités

AIR1-EVH XVP 1250-3,6
elektromos, belsd

AIR1-EVH XVP 1250-2,6
elektromos, bels6

Utdfiités
AIR1-ENH XVP 1250-4,5
elektromos, belsd

AIR1-NH WW XVP 1250
melegvizes, belsé

Hidraulikai egység melegvizes kaloriferhez
WHSHHE 24V (0-10V)

Hiitékalorifer

AIR1-KR KW XVP 1250 L ™

hidegviz, kiils6

AIR1-KR KW XVP 1250 R

hidegviz, kiils@

AIR1-CO DX XVP 1250 L ™

h(it6-fdit, kils6

AIR1-CO DX XVP 1250 R
hit6-f(it6, kilsé

Hiitékalorifer tartozékok

AIR1-KS D
mennyezetre szerelt késziilékekhez és hiit6kaloriferekhez

@ Levegdvezetés

Zaro csappantyu
RVMD 315/24V

(1) = Ha a hitékalorifert a Iégaramlés iranyabol nézziik

, az R valtozat szervizoldala jobbra, az L véltozaté balra talélhato

Rend. Sz. 40480

Rend. Sz. 40481

Rend. Sz. 40483

Rend. Sz. 40484

Rend. Sz. 08318

Rend. Sz. 40485
Rend. Sz. 40486
Rend. Sz. 40487

Rend. Sz. 40488

Rend. Sz. 07170

Rend. Sz. 40247

max. 1723
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@ Kondenzatum elvezetés
Golyos szifon
AIR1-KS B
oldal padléra szerelt késziilékekhez és hiit6kaloriferekhez gl <k e L enn
oldal
@ Vezérlés
Kezel6elemek
oldal AIR1-BE ECO Rend. Sz. 06186 58. oldal
AIR1-BE TOUCH Rend. Sz. 06187 58. oldal
oldal Csatlakozokabel a kezel6elemekhez
AIR1-SL4/10 10m Rend. Sz. 07073 58. oldal
AIR1-SL 4/20 20 m Rend. Sz. 07121 58. oldal
oldal Erzékeldk
AIR1/KWL-VOC 0-10V levegémindség érzékeld Rend. Sz. 20250 58. oldal
oldal AIR1/KWL-C02 0-10V CO2 érzékel§ Rend. Sz. 20251 58. oldal
AIR1/KWL-FTF 0-10V Paratartalom-és hém. érzékeld Rend. Sz. 20252 58. oldal
oldal AIR1-C02 K CO2 érzékeld légcsatornaba Rend. Sz. 07124 58. oldal
Jelatalakito érzékelokhoz
oldal AIR1-SK Rend. Sz. 06019 59. oldal
Bdvitd készlet nyomastarto iizemhez
oldal AIR1-CAP Rend. Sz. 06756 58. oldal
@ Légsziird
oldal Tartalék sziirdk és tovabbi sziirétipusok
ELF-AIR1 XVP 1250/ePM10 50%/96 (M5) Rend. Sz. 40518 59. oldal
ELF-AIR1 XVP 1250/ePM10 50%/48 (M5) Rend. Sz. 40519 59. oldal
ELF-AIR1 XVP 1250/ePM1 55%/96 (F7) Rend. Sz. 40520 59. oldal
ELF-AIR1 XVP 1250/ePM1 80%/96 (F9) Rend. Sz. 40521 59. oldal
oldal

Az itt megadott m(iszaki adatok és légmennyiségek biztositasa érdekében a gyari tartaléksz(iré

hasznélata kotelez6.
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Helios AIR1 XVP sorozat

Légszallitasi teljesitmény max. 1800 m¥/h

=%

AIR1 XVP 1800

Helios AR

@ Késziiléktipus

AIR1 XVP 1800
40614
Kereszt-ellendramu

Rendelési szdm
Hdcseréls

@ Miiszaki adatok

Mechanikai adatok

Alkalmazasi teriilet

Beszerelési helyzet

Karbantartasi hozzaférés

Min. levegémennyiség

Max. levegémennyiség ERP

Max. levegémennyiség (szabad kifdjasnal)

Tomeg, lizemkész készllgknél

Haz osztaly DIN1886 szerint

Sziir6 frisslevegd oldal

Sz(ir6 elszivo oldal

Kozeghémérseklet (levegt)

Kornyezeti hémérséklet ((izem)

Védelem

Elektromos adatok

Epiiletautomatika

Feszilltség / frekvencia

Max. Teljesitményfelvétel ventilatorok

Max. teljesitményfelvétel elektr. El6-/utofiités

Névleges dramerdésség (opcionalis tartozek)

— Szell6ztetd gép

— Elektromos elf(ités

— Utdf(ités (elektromos)

— Max. 8sszes

Csatlakoztatds kapcsolasi rajzszam szerint
(1) = az ERP szerinti 200 Pa kiilsé nyomasveszteségnél

(2) = tovabbi sz(irtipusok a tartozékoknal
(3) = opcionalis tartozékok

46
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Beltér

Allo

Kétoldalon

648 m3/h

1560 m¥h®

2400 m3h

357 kg
T2/TB2/D2

IS0 ePM; 55% (F7) @
ISO ePM;, 50% (M5) @
-20 és +50 °C kozott
0 és +50 °C kozott
IP31

BACnet,Modbus TCP/IP
400 V 3N ~, 50 Hz
2x780W
6.510/6.510 W@

34/34/03A
9,4/9,4/9,4A0
9,4/9,4/9,4A0
222/222/191A
1508

AIR1 XVP 1800 jelleggdrbe

Apst
Pa

N
1000
N\
800 \

N
600 N
400 N\

200 \

\

° 0 500 1000 1500 2000 2500 V mé/h

@ Zajadatok
Hangteljesitményszint L, dB(A) 250 Pa kiils6 nyomas mellett

650 m¥h 1200 m%h 1560 m%h
Beflijas (Lyx) 64 79 87
Elszivott levegd (Lya) 50 64 68
Frisslevegd (Lws) 56 62 69
Kiftijt levegd (Lys) 59 73 80
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)

650 m¥%h 1200 m¥h 1560 m¥h
Készlilék lesugarzott 1m-re 41 54 62
Készlilék lesugarzott 3 m-re 32 45 52
Készlilék lesugarzott 5 m-re 27 40 48

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventilétor egyidej(i mikddésére
szamitottuk ki. A hangnyomésszintet mindkét ventilétor egyideji mikddésére hatarozzuk meg 1, 3
6s 5 m tdvolsagban.
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Helios AIR1 XVP sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. 1800 m3/h

Az AIR1 XVP 1800 méretei

A nézet (feliilrdl)
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Méretek mm-ben

@ Tartozékok

@ Fiitd- és hiitokalorifer
Eléfiités

AIR1-EVH XVP 1800
elektromos, belsd
Utdfiités

AIR1-ENH XVP 1800
elektromos, bels6

AIR1-NH WW XVP 1800
melegvizes, belsd

Hidraulikai egység melegvizes kaloriferhez
WHSHHE 24V (0-10V)

Hiitokalorifer

AIR1-KR KW XVP 1800 L ™

hidegviz, kiilsé

AIR1-KR KW XVP 1800 R

hidegviz, kiils6

AIR1-CO DX XVP 1800 L
hit6-f(it6, kilsé

AIR1-CO DX XVP 1800 R
h(it6-fdit, kils6
Hiitokalorifer tartozékok
AIR1-KS D

Rend. Sz. 40489

Rend. Sz. 40490

Rend. Sz. 40491

Rend. Sz. 08318

Rend. Sz. 40492

Rend. Sz. 40493

Rend. Sz. 40494

Rend. Sz. 40495

Rend. Sz. 07170

mennyezetre szerelt készlilékekhez és hiittkaloriferekhez

@ Levegivezetés

Zaro csappantyt
RVMD 355/24V

(1) = Ha a hitékalorifert a Iégaramlés iranyabol nézziik

Rend. Sz. 40248

, az R valtozat szervizoldala jobbra, az L valtozaté balra talalhatd

max. 1864
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ODA: Frisslevegd EHA: Kifuvas ETA: Elszivas
@ Kondenzatum elvezetés
Golyos szifon
AIR1-KS B
52. oldal padléra szerelt késziilékekhez és hiit6kaloriferekhez gl <k e
52 oldal @ Vezérlés
Kezel6elemek
53. oldal AIR1-BE ECO Rend. Sz. 06186
AIR1-BE TOUCH Rend. Sz. 06187
Csatlakozékabel a kezelGelemekhez
BHY0] AIR1-SL4/10 10m Rend. Sz. 07073
AIR1-SL 4/20 20 m Rend. Sz. 07121
54. oldal Erzékelok
AIR1/KWL-VOC 0-10V levegémindség érzékeld Rend. Sz. 20250
54. oldal AIR1/KWL-C02 0-10V CO2 érzékel§ Rend. Sz. 20251
AIR1/KWL-FTF 0-10V Paratartalom-és hém. érzékeld Rend. Sz. 20252
55. oldal AIR1-C02 K CO2 érzékeld légcsatornaba Rend. Sz. 07124
Jelatalakito érzékelokhoz
55. oldal AIR1-SK Rend. Sz. 06019
Bdvitd készlet nyomastarto iizemhez
AIR1-CAP Rend. Sz. 06756
57. oldal
@ Légsziird
Tartalék sziirdk és tovabbi sziirdtipusok
ELF-AIR1 XVP 1800/ePM10 50%/96 (M5) Rend. Sz. 40522
ELF-AIR1 XVP 1800/ePM10 50%/48 (M5) Rend. Sz. 40523
56. oldal

ELF-AIR1 XVP 1800/ePM1 55%/96 (F7)
ELF-AIR1 XVP 1800/ePM1 80%/96 (F9)

Rend. Sz. 40524
Rend. Sz. 40525

57.

58.
58.

58.
58.

58.
58.
58.
58.

59!

58.

59.
59.
59.
59.

SUP: Befujas

oldal

oldal
oldal

oldal
oldal

oldal
oldal
oldal
oldal

oldal

oldal

oldal
oldal
oldal
oldal

Az itt megadott m(iszaki adatok és légmennyiségek biztositasa érdekében a gyari tartaléksz(iré

hasznélata kételez6.
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Helios AIR1 XVP sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. 2500 m3/h

=%

AIR1 XVP 2500 AIR1 XVP 2500 jelleggérbe
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@ Késziiléktipus

AIR1 XVP 2500
Rendelési szdm 40615
Hdcseréls Kereszt-ellendramu

@ Miiszaki adatok
Mechanikai adatok

300 \
200 \
100 \

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 V m¥h

@ Zajadatok
Hangteljesitményszint L, dB(A) 250 Pa kiils6 nyomas mellett

Alkalmazasi teriilet Beltér 880 m¥h 1700 m¥%h 2 360 m%h
Beszerelési helyzet Allg Befljas (Lya) 62 79 88
Karbantartdsi hozzaférés Kétoldalon Elszivott levegs (L) 58 61 69

Min. levegémennyiség 877 m¥h Frisslevegd (Lws) 57 66 66

Max. levegémennyiség ERP 2360 m¥%h® Kiftijt levegd (L) 61 73 81

Max. levegdmennyiség (szabad kiftijasnal) 3000 m¥h A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint L, dB(A)

Tomeg, lizemkész készllgknél 427 kg 880 m%h 1700 m¥%h 2 360 m¥h
Haz osztaly DIN1886 szerint T2/TB2 /D2 Készlilék lesugarzott 1m-re 43 57 64

Sziir6 frisslevegd oldal IS0 ePM; 55% (F7) @ Készlilék lesugarzott 3 m-re 33 47 54

Sz(ir6 elszivo oldal ISO ePMy, 50% (M5) @ Készillgk lesugdrzott 5 m-re 29 43 50

Kozeghémérseklet (levegt)
Kornyezeti hémérséklet ((izem)

-20 és +50 °C kozott
0 és +50 °C kozott

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventilétor egyidej(i mikddésére
szamitottuk ki. A hangnyomésszintet mindkét ventilétor egyideji mikddésére hatarozzuk meg 1, 3

Védelem P31 s 5 m tavolsagban.
Elektromos adatok

Epiiletautomatika BACnet,Modbus TCP/IP
Feszilltség / frekvencia 400V 3N ~, 50 Hz
Max. Teljesitményfelvétel ventilatorok 2x780W

Max. teljesitményfelvétel elektr. El6-/utofiités 9.040/9.040 W®
Névleges dramerdésség (opcionalis tartozek)

- Szell6ztet6 gép 34/34/03A

— elektromos elf(ités 13/13/13 A0

- utdf(ités (elektromos) 13/13/13 A0

— max. 0sszes 29,4/29,4/26,3A
Csatlakoztatds kapcsolasi rajzszam szerint 1509

(1) = az ERP szerinti 200 Pa kiilsé nyomasveszteségnél
(2) = tovabbi sz(irtipusok a tartozékoknal
(3) = opcionalis tartozékok
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Helios AIR1 XVP sorozat

Légszallitasi teljesitmény max. 2500 m3/h

Az AIR1 XVP 2500 méretei

A nézet (feliilrdl)
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Méretek mm-ben

@ Tartozékok

@ Fiitd- és hiitokalorifer
Eléfiités

AIR1-EVH XVP 2500
elektromos, belsd
Utdfiités

AIR1-ENH XVP 2500
elektromos, bels6

AIR1-NH WW XVP 2500
melegvizes, belsd
Hidraulikai egység melegvizes kaloriferhez
WHSHHE 24V (0-10V)
Hiitokalorifer

AIR1-KR KW XVP 2500 L ™
hidegviz, kiilsé

AIR1-KR KW XVP 2500 R
hidegviz, kiils6

AIR1-CO DX XVP 2500 L ®
hit6-fit6, kiilsG

AIR1-CO DX XVP 2500 R
h(it6-fdit, kils6
Hiitokalorifer tartozékok

AIR1-KS D
mennyezetre szerelt készlilékekhez és hiittkaloriferekhez

@ Levegivezetés

Zaro csappantyt

AIR1-JVK XC 2200/XVP 2500
Rugalmas csatlakozéelem
AIR1-VS 50/30

Atmeneti idom téglalap/kerek
AIR1-US XC 2200/XVP 2500

(1) = Ha a hitékalorifert a Iégaramlés iranyabol nézziik

Rend. Sz. 40496

Rend. Sz. 40497

Rend. Sz. 40498

Rend. Sz. 08318

Rend. Sz. 40499

Rend. Sz. 40500

Rend. Sz. 40505

Rend. Sz. 40506

Rend. Sz. 07170

Rend. Sz. 06000

Rend. Sz. 07407

Rend. Sz. 04364

, az R valtozat szervizoldala jobbra, az L valtozaté balra talalhatd

max. 2004

138

100

52.

52.

53.

53.

54.

54.

5.

55.

57.

56.

57.

57.
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@ Kondenzatum elvezetés
Golyos szifon
AIR1-KS B
oldal padléra szerelt késziilékekhez és hiit6kaloriferekhez gl <k e L enn
oldal @ Vezérlés
Kezel6elemek
oldal AIR1-BE ECO Rend. Sz. 06186 58. oldal
AIR1-BE TOUCH Rend. Sz. 06187 58 . oldal
Csatlakozékabel a kezelGelemekhez
oldal AIR1-SL4/10 10m Rend. Sz. 07073 58. oldal
AIR1-SL 4/20 20 m Rend. Sz. 07121 58. oldal
oldal Erzékelok
AIR1/KWL-VOC 0-10V levegémindség érzékeld Rend. Sz. 20250 58. oldal
oldal AIR1/KWL-C02 0-10V CO2 érzékeld Rend. Sz. 20251 58. oldal
AIR1/KWL-FTF 0-10V Paratartalom-és hém. érzékeld Rend. Sz. 20252 58. oldal
oldal AIR1-C02 K CO2 érzékeld légcsatornaba Rend. Sz. 07124 58. oldal
Jelatalakito érzékelokhoz
oldal AIR1-SK Rend. Sz. 06019 59. oldal
Bdvitd készlet nyomastarto iizemhez
AIR1-CAP Rend. Sz. 06756 58. oldal
oldal
@ Légsziird
Tartalék sziirdk és tovabbi sziirdtipusok
ELF-AIR1 XVP 2500/ePM10 50%/96 (M5) Rend. Sz. 40526 59. oldal
ELF-AIR1 XVP 2500/ePM10 50%/48 (M5) Rend. Sz. 40527 59. oldal
oldal ELF-AIR1 XVP 2500/ePM1 55%/96 (F7) Rend. Sz. 40528 59, oldal
ELF-AIR1 XVP 2500/ePM1 80%/96 (F9) Rend. Sz. 40529 59. oldal
oldal Az itt megadott miiszaki adatok és légmennyiségek biztosftasa érdekében a gyari tartaléksz(ir6
haszndlata kételez6.
oldal

49



Helios AIR1 XVP sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. 3500 m3/h

=%

AIR1 XVP 3500

AIR1 XVP 3500 jelleggdrbe

Apst
Pa
N <
1400
o
1200
- 1000 AN
i N\
< i
"] . 800
)
i 600 \
T A\
400 \
200 \\
0 \ .
0 1000 2000 3000 4000 5000 V- m3/h
@ Késziiléktipus
AIR1 XVP 3500
Rendelési szdm 40616
Hdcseréls Kereszt-ellendramu
@ Miiszaki adatok @ Zajadatok
Mechanikai adatok Hangteljesitményszint L, dB(A) 250 Pa kiils6 nyomas mellett
Alkalmazasi teriilet Beltér 1250 m¥h 2200 m3/h 3100 m3/h
Beszerelési helyzet Allg Befljas (Lya) 69 79 89
Karbantartdsi hozzaférés Kétoldalon Elszivott levegs (L) 57 63 69
Min. levegémennyiség 1215 m¥h Frisslevegd (Lws) 65 68 68
Max. levegémennyiség ERP 3100 m¥%h® Kiftijt levegd (L) 66 74 81
Max. levegdmennyiség (szabad kiftijasnal) 5500 m¥h A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint L, dB(A)
Tomeg, lizemkész készllgknél 512 kg 1250 m%h 2200 m¥h 3100 m%h
Haz osztaly DIN1886 szerint T2/TB2 /D2 Késziilék lesugérzott 1 m 45 58 66
Sziir6 frisslevegd oldal IS0 ePM; 55% (F7) @ Késziilék lesugérzott 3 m 36 48 56
Sz(ir6 elszivo oldal ISO ePMy, 50% (M5) @ Készillgk lesugdrzott 5 m 31 44 52

Kozeghtmérseklet (ieveqd) +20 65 +50 °C koz6tt A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventilétor egyidej(i méikodésére
Koérnyezeti hémérséklet (izem) 0 és +50 °C kozott szamitottuk ki. A hangnyomésszintet mindkét ventilétor egyideji mikddésére hatarozzuk meg 1, 3
Védelem P31 s 5 m tavolsagban.

Elektromos adatok

Epiiletautomatika BACnet,Modbus TCP/IP

Feszilltség / frekvencia 400V 3N ~, 50 Hz

Max. Teljesitményfelvétel ventilatorok 2x2500 W

Max. teljesitményfelvétel elektr. El6-/utofiités 12.650/12.650 W@

Névleges dramerdésség (opcionalis tartozek)

— Szell6ztetd gép 76/76/8A

— Elektromos elGfités 18,3/18,3/18,3A®

— Utdf(ités (elektromos) 18,3/18,3/18,3 A0

— Max. 8sszes 4421442 /446 A

Csatlakoztatds kapcsolasi rajzszam szerint 1510

(1) = az ERP szerinti 200 Pa kiilsé nyomasveszteségnél
(2) = tovabbi sz(irtipusok a tartozékoknal
(3) = opcionalis tartozékok
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% Helios AIR1 XVP sorozat
~ Légszallitasi teljesitmény max. 3500 m3/h

Az AIR1 XVP 3500 méretei
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Méretek mm-ben ODA: Frisslevegd EHA: Kiflvas ETA: Elszivas SUP: Befujas
@ Tartozékok
@ Fiitd- és hiitokalorifer @ Kondenzatum elvezetés
Eldfiités Golyos szifon
AIR1-EVH XVP 3500 AIR1-KS B
elektromos, belsé e 82 S0 52. oldal padléra szerelt késziilékekhez és hiit6kaloriferekhez ) 7 Qe Ozer
Utofiités
AIR1-ENH XVP ?500 Rend. Sz. 40508 52 oldal B Vezérlés
elektromos, bels6 o
Kezeldelemek
AIR1-NH WW XVP 3500 Rend. Sz. 40509 53. oldal AIR1-BE ECO Rend. Sz. 06186 58. oldal
m-eleng-es,-belso ) _ _ AIR1-BE TOUCH Rend. Sz. 06187 58. oldal
Hidraulikai egység melegvizes kaloriferhez Csatlakozékabel a kezel6elemekhez
WHSH HE 24V (0 - 10V) Rend. Sz. 08318 53. oldal AIR1-SL 410 10m Rend. Sz. 07073 58. oldal
Hitokalorifer AIR1-SL4/20 20 m Rend. Sz. 07121 58. oldal
4 ) A
QLT Vlénkl[(j\géxvp et s Rend. Sz. 40510 54. oldal Erzékelok
iz AIR1/KWL-VOC 0-10V levegémindség érzékeld Rend. Sz. 20250 58. oldal
AIR1-KR KW XVP 3500 R Rend. Sz. 40511 54. oldal AIR1/KWL-C02 0-10V CO2 érzékeld Rend. Sz. 20251 58. oldal
hideguz, ks AIR1/KWL-FTF 0-10V Pératartalom-6s hém. érzékeld  Rend. Sz. 20252 58. oldal
AIR1-CO DX XVP 3500 L © Rend. Sz. 40512 55. oldal AIR1-C02 K C02 érzékeld Iégosatornaba Rend. Sz. 07124 58. oldal
hité-fiit6, kls6 T ' . G il
Jelatalakito érzékelokhoz
AIR1-CO DX XVP 3500 R Rend. Sz. 40513 55. oldal AIR1-SK Rend. Sz. 06019 59. oldal
hit6-fit6, kls6 o ' ) . -
o . . Bévitd készlet nyomastarto iizemhez
Hitdkaloriter tartozekok AIR1-CAP Rend. Sz. 06756 58. oldal
AIR1-KS D
mennyezetre szerelt készlilékekhez és hiittkaloriferekhez el £ 0T o i .
@ Légsziird
" ., Tartalék sziirdk és tovabbi sziirdtipusok
@ Levegdvezetés
. : ELF-AIR1 XVP 1800/ePM10 50%/96 (M5) Rend. Sz. 40530 59. oldal
Zér6 csappantyu ELF-AIR1 XVP 1800/ePM10 50%/48 (M5) Rend. Sz. 40531 59. oldal
BRI IVIOIEI200TKVER3500, Rend. Sz. 06003 56. oldal ELF-AIR1 XVP 1800/ePM1 55%/96 (F7) Rend. Sz. 40532 59. oldal
Rugalmas csatlakozdelem ELF-AIR1 XVP 1800/ePM1 80%/96 (F9) Rend. Sz. 40533 59, oldal
l:\|R1 'vs_7_0/40 i HEIL s UL Sieled] Az itt megadott miiszaki adatok és légmennyiségek biztosftasa érdekében a gyari tartaléksz(ir6
Atmer:etl idom téglalap/kerek hasznélata kotelezo.
AIR1-US XC 3200/XVP 3500 Rend. Sz. 04365 57. oldal

(1) = Ha a hitékalorifert a Iégaramlés iranyabol nézziik
, az R valtozat szervizoldala jobbra, az L valtozaté balra talalhatd
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Tartozékok az XVP sorozathoz %%]
SN—

Elektromos el6-/utofiités

AIR1-EVH XVP @ Elektromos utofiité belsé

A frisslevegd felmelegitésére nagyon alacsony kiilsé hémérséklet esetén.
Szelléztetd gépbe beszereléshez. Gondoskodik a befluvott levegd megfeleld
temperalasardl. Haldzati tapellatas és csatlakozas a szelléztetd egység vezérléséhez
el6re dsszedllitott dugaszos érintkezékkel. Fokozatmentesen szabalyozhatd.

Részletes szamitasok / miszaki informaciok: www.AIR1Select.com

@ Miiszaki adatok

Tipusok Rendelési szam: Fiitésteljesitmény Aramfelvétel Sily
AIR1-EVH XVP 850 40473 2965W 12,9A kérésre
AIR1-EVH XVP 1250-3,6 40480 3600W 52/52/52A kérésre
AIR1-EVH XVP 1250-2,6 40481 2605W 11,3A kérésre
AIR1-EVH XVP 1800 40489 6510W 9,4/94/94A kérésre
AIR1-EVH XVP 2500 40496 9040W 13/13/13A kérésre
AIR1-EVH XVP 3500 40507 12650W 18,3/18,3/18,3A kérésre
AIR1-ENH XVP @ Elektromos utéfiités belsé

Szelléztetd gépbe beszereléshez. Gondoskodik a

beflvott levegsé megfeleld temperalasardl. Halozati tapellatas és csatlakozas
a szell6ztetd egység vezérléseéhez elére Osszedllitott dugaszos érintkezdkkel.
Fokozatmentesen szabalyozhatd.

Részletes szamitasok / miiszaki informaciok: www.AIR1Select.com

@ Miiszaki adatok

Tipusok Rendelési szam: Fiitésteljesitmény Aramfelvétel Suly

AIRT-ENH XVP 850 40474 2965W 12,9A kérésre
AIR1-ENH XVP 1250 40483 4520W 6,5/6,5/65A kérésre
AIR1-ENH XVP 1800 40490 6510W 94/94/94A kérésre
AIR1-ENH XVP 2500 40497 9040W 13/13/13A kérésre
AIR1-ENH XVP 3500 40508 12650kW 18,3/18,3/18,3A kérésre
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Tartozékok az XVP sorozathoz
Melegvizes utdfiités, hidraulikai egység

AIR1-NH WW XVP

® Miiszaki adatok
Tipusok

AIR1-NH WW XVP 850
AIRT-NH WW XVP 1250
AIR1-NH WW XVP 1800
AIR1-NH WW XVP 2500
AIR1-NH WW XVP 3500

Rendelési szam:

40475
40484
40491
40498
40509

(1) 60/40°C-on eléremend / visszatéré hémérseéklet

WHSH HE 24V (0-10V)

Fiitteljesitmény

8,7kKW

10,3kW
15,5kwW
19,7kwW
28,5kW

@ Melegvizes utofiités belsé

Szelléztetd gépbe beszereléshez. Gondoskodik a

beflvott levegé megfeleld temperalasardl. A flitéelemek részcsdvekbd! késziltek
ranyomott aluminium lamellakkal, a be- és kidaramlo vizcsatlakozasok rézcsébdl.
A beflvott levegé hémérsékletének szabdlyozdsahoz tovabbi tartozék sziikséges
(lasd lentebb; WHSH HE 24V hidraulikai egység).

Részletes szamitasok / m(iszaki informaciok: www.AIR1Select.com

Viztartalom Tomeg (folyadék nélkiil) Hidraulikai egység Rendelési szam:
1,41 6,1kg WHSHHE 24V (0-10V) 08318
1,41 6,1kg WHSHHE 24V (0—10V) 08318
2,01 8,7 kg WHSH HE 24 V (0—10 V) 08318
2,11 9,0kg WHSHHE 24V (0-10V) 08318
apll 13,7 kg WHSHHE 24 V (0—10V) 08318

@ Hidraulikai egység

A hidraulikai egység a befuvott levegé hémérsékletét szabalyozza, a fltékalorifer
vizaramszabalyozasan keresztll. A komplett egység tartalmazza a hidraulikai
egységet haromjaratu keverdszeleppel, keringet szivattyuval, eléremend és
visszatéré hémérseéklet kijelzével és flexibilis csatlakozdkkal.

Vezérltfesziltség: 24V (0—-10V)

Ks-€érték: 5,1

Ataramlé mennyiség: max. 3,3 mé/h

Csatlakozési atmérd: Kiilsé menetes tomitéssel (NA25, 17)

WHSH HE 24V (0-10V) Rend.sz. 08318
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Tartozékok az XVP sorozathoz
Hidegvizes hiitékalorifer

=%

@ Hidegvizes hiitokalorifer, kiilsé

AIR1-KR KW XVP

i1

2]
a—r ll\

¥

n 4

A beflvott leveg6 igényeknek megfeleld temperalésara (hiitésére). A készllékhaz
panelkonstrukciés formaban, minden oldalon 50 mm vastag asvanygyapot hé- és
hangszigeteléssel készil a héveszteség optimalizalasa érdekében. A készilékhaz
kivll korréziddlld bevonattal ellatott. A nagy A nagy szerviznyilasok egyszerd
hozzaférést és optimdlis karbantartast és tisztitast tesznek lehetévé. Nemesacél

kondenzatumtalca, kondenzatum elvezetd csonkokkal.

o L Ajanlott tartozékok: Golyds szifon AIR1-KS D (cikkszam 07170)
/
=
Részletes szamitasok / miiszaki informaciok: www.AIR1Select.com
@ Miiszaki adatok
Tipusok Rendelési szam Viztartalom Csatlakozas EM / VT ™ Tomeg (folyadék nélkiil) Kondenzatum csatlakozo
AIRT-KR KW XVP 850 L /R 40476 / 40477 171 G 3/4 kérésre 17,5 mm
AIRT-KR KW XVP 1250 L /R 40485 / 40486 2,71 G1 kérésre 17,5 mm
AIR1-KR KW XVP 1800 L /R 40492 / 40493 2,71 G1 kérésre 17,5 mm
AIRT-KR KW XVP 2500 L /R 40499 / 40500 441 G11/4 kérésre 17,5 mm
AIR1-KR KW XVP 3500 L /R 40510/ 40511 6,31 G11/2 kérésre 17,5 mm
AIR1-KR KW XVP L méretek
AIR1-KR KW XVP 850-1800 L AIR1-KR KW XVP 2500-3500 L
BAG .’—[ﬂ ? 73
A nézet (felilrd) = EEE A nézet (feliilrd) %ﬁﬁ
848 : EJ 848 ‘A/‘b d *GNS
- N 789 R
| S - ‘B
E‘; & M ‘fﬁjﬂ 5 5 5 gLﬂ m
c ‘ 30 : % &
AF | c \3 30
a ‘ x SupP<a ) o AC | 188
B E: K 0
=R E
B f o ko)
I et = e 1 [lol| ¢ &
P S ) c
2175 AE 5 by ©]
396 356 & & @79} =
752 175 238 .
952 396‘ 356
752
Meéretek mm-ben SUP: Befljas
AIR1-KR KW XVP R méretek
AIRT-KR KW XVP 850-1800 R AIR1-KR KW XVP 2500-3500 R
DAG AH R 73
| ‘ T |
A nézet (fellilr6l) & A A nézet (fellilrg) ®
B Mgl
8L8 ‘ % 8.8 B %
4 X ‘ 789 &
1 c ‘ ‘ c
Ly @ j%ﬂ. = g o
‘ C ‘ 30 "?E &
9 “ | c \ 30
< r‘—jAF AC =>sup 2 188 AC
1/ I
B 9] 4
= H: [ i & @ 9:9 ]
<o) 1 []-
J = ® B o = ©
AL e 24ltol| 1|4 i
s I o O
AE \e17.5 @ 9? ]
356 396 < ]
356 396
Meéretek mm-ben SUP: Befljas —
@ Méretek
Tipusok Rendelési szam: B C K R S T U AA AB AC™ AD AE AF AG AH
AIR1-KR KW XVP 850 L / R 40476 / 40477 495 786 736 - - - 93 315 G3/4 855 232 194 250 63
AIRT-KR KW XVP 1250 L /R 40485 / 40486 625 756 706 - - 98 433 G1 825 232 193 & 68
AIR1T-KR KW XVP 1800 L /R 40492 / 40493 575 886 836 - - - - 99 383 G1 955 242 184 355 68
AIR1-KR KW XVP 2500 L / R 40499 / 40500 745 926 876 520 320 500 300 113 525 G11/4 999 - - -
AIR1-KR KW XVP 3500 L /R 40510/ 40511 795 1122 1072 720 420 700 400 110 575 G11/2 1195 - -

54

(1) Kiils6 menetes



=%

Tartozékok az XVP sorozathoz
Change-over hiitékalorifer

AIR1-CO DX XVP

i1

@ Miiszaki adatok

@ Change-over hiitékalorifer

A beflvott levegd igényeknek megfeleld temperalasara (hltésére / flitésére).

A szokasos hiitékozegekkel egyltt hasznalhatd (valaszthatd hiitékdzegek listdja:
www.AIR1Select.com). A készlilékhaz panelkonstrukciés formdban, minden oldalon
50 mm vastag asvanygyapot hé- és hangszigeteléssel készll a héveszteség
optimalizélasa érdekében. A készUlékhaz kivil korrdziddlld bevonattal ellatott.
Nemesacél kondenzatumtalca, kondenzatum elvezeté csonkokkal. A nagy
szerviznyilasok egyszerl hozzaférést és optimalis karbantartast és tisztitast tesznek
lehetévé. Kondenzatumcsatlakozas 17,5 mm.
Ajanlott tartozékok: Golyds szifon AIR1-KS D (cikkszam 07170)

Részletes szamitasok / miiszaki informaciok: www.AIR1Select.com

Tipusok Rendelési szam Toltési mennyiség Csatlakozas kivezetés/bevezetés Tomeg (folyadék nélkiil) Kondenzatum csatlakozo
AIR1-CO DX XVP 850 L /R 40478/ 40479 151 16 mm /16 mm kérésre 17,5 mm
AIR1-CO DX XVP 1250 L /R 40487 / 40488 2,21 19 mm /19 mm kérésre 17,5 mm
AIR1-CO DXXVP 1800 L /R 40494 / 40495 2,31 19mm/19 mm kérésre 17,5 mm
AIR1-CO DX XVP 2500 L /R 40505 / 40506 3,01 22 mm/ 22 mm kérésre 17,5 mm
AIR1-CO DX XVP 3500 L /R 40512 /40513 461 22 mm/ 22 mm kérésre 17,5 mm
AIR1-CO DX XVP L méretek
AIR1-CO DX XVP 850-1800 L AIR1-CO DX XVP 2500-3500 L
0AG R

A nézet (felllrdl)

A nézet (felllrdl)
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AIR1-CO DX XVP 850-1800 R AIR1-CO DX XVP 2500-3500 R
BAG AH i .
A nézet (fellilrgl) Elﬂ A nézet (fellilrg) m =
848 ! i - 848 N w [ -
‘ 789 ‘ q\ % \g ‘ %‘1 - i g
] 4 g“rj @ S : w @ @
‘ c ‘ 30 ﬁj &
« ¥ B =>suP =
=) AF s AC 2 c |1.30
. /7 235 / 2AC
— 15 Fa P L ‘Z 5 5
" L
2 W m m 2 B 3
b s o] 3 b ~ q [of| 1 |- 2
c
I O
c 4\ AE 2175 o C ¢ %
356 39 o ‘@ P il
;gg NIRET 0175
356 396
Méretek mm-ben SUP: Befljas 72
@ Méretek
Tipusok Rendelési szam: B C K R S T U AA AB AC AD AE AF AG AH
AIR1-CO DX XVP 850 L /R 40478 / 40479 495 786 736 = = = = 101 198 16 855 195 231 250 31
AIR1-CODXXVP 1250 L/R 40487 / 40488 625 756 706 = = = = 103 295 19 825 192 240 315 31
AIR1-CO DX XVP 1800 L /R 40494 / 40495 575 886 836 = = = = 101 248 19 955 185 241 355 51
AIR1-CO DX XVP 2500 L /R 40505 / 40506 745 926 876 520 320 500 300 = 416 22 995 = = = =
AIR1-CO DX XVP 3500 L /R 40512 / 40513 795 1122 1072 720 420 700 400 = 466 22 1191 = = = =
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Tartozékok az XVP sorozathoz %3‘%]
Pillangdszelep, zarézsalu 2e10S

RVMD méretek

o
,TI-ITL‘
gl

DA

o

D E
Méretek mm-ben
@ Motoros, tomitett pillangé szelep
Vizszintesen és fuggdlegesen épithetd be barmilyen iranyban és csatlakoztatott rugdvisszatéritéses-motorral (kllsé légaramias).
Kabelhossz 0,9 m, feszlltségmentesen zarva. A DIN EN 1751 szabvany szerinti 4. témitettségi osztalynak felel meg.
@ Miiszaki adatok
XVP késziilékek Tipusok Rendelési szam: Csappantyu nyitasi idé, kb.  Kornyezeti hém. Védelem Meghajtas mddja
AIR1 XVP 850 RVMD 250724V 40246 60s -32 6s +55 °C kozott P54 24V DC, 24 V AC (50/60 Hz), rugdvisszatéritéses
AIR1 XVP 1250 RVMD 315/24V 40247 60s -32 és +55 °C kozott IP54 24V DC, 24V AC (50/60 Hz), rugdvisszatéritéses
AIR1 XVP 1800 RVMD 355/24V 40248 60s -32 és +55 °C kozott P54 24V DC, 24V AC (50/60 Hz), rugévisszatéritéses
@ Méretek
XVP késziilékek Tipusok Rendelési szam: 0A B c D E
AIR1 XVP 850 RVMD 250/24V 40246 250 137 79 158 44
AIRT XVP 1250 RVMD 315/24V 40247 315 137 79 158 76
AIR1 XVP 1800 RVMD 355/24V 40248 355 137 126 251 50
AIR1-JVK XC/XVP AIR1-JVK XC/XVP méretek
R
T 76

Méretek mm-ben
@ Zarodzsalu, kiilsé

A zardzsalu a ventilatorok ledlldsakor megakadalyozza a hideg levegd bedramlasat. A keretes hdzszerkezet mind a két oldalan csatlakozé karima taldlhato,
mellyel kivilrél a készUlékre szerelhetS. A lamellék ellentétes mozgasuak, gumi tdmitéssel ellatottak. 2. tdmitési osztaly Kivilrdl a késziilékre szerelhetd.

@ Miiszaki adatok

Tipusok Rendelési szam: Miikodési iddszak (be/ki)  Kornyezeti hém. Védelem Meghajtas médja

AIR1-JVK XC 2200/XVP 2500 06000 75s -30 és +50 °C kozott P42 24V DC. rugdvisszatéritéses
AIR1-JVK XC 3200/XVP 3500 06003 75s -30 és +50 °C kozott P42 24V DC. rugdvisszatéritéses

@ Méretek

Tipusok Rendelési szam: A B D R S T U
AIR1-JVK XC 2200/XVP 2500 06000 540 335 623 520 320 500 250
AIR1-JVK XC 3200/XVP 3500 06003 740 435 823 720 420 700 350

56



i3 3

Tartozékok az XVP sorozathoz

Rugalmas csatlakozéelem, Atmeneti idom - négyszog / kér, golyds szifon

AIR1-VS

® Rugalmas csatlakozéelem

Rugalmas csatlakozéelem (szigeteletlen), mindkét oldalan karimas csatlakozassal, a
szelléztetd gép és a csatornarendszer kdzott torténd felszereléshez. Megakadalyozza
a testhang tovabbitast és athidalja a szerelési pontatlansagokat. Rugalmas anyagbdl
készUlt mandzsetta. -10 - +80 °C kdzotti hémérsékleti tartomanyban hasznalhato.

AIR1-US XC/XVP

® Atmeneti idom - négyszég / kor

Szimmetrikus atmeneti idom, a szelléztet6 gép kor keresztmetszetl Iégvezetékekhez/
cs6rendszerekhez csatlakoztatasara. Horganyzott acéllemezbdl. Az atmeneti idom
nyomasvesztesége maximalis Iégmennyiség esetén mind szivd, mind kifjasi oldalon
<10 Pa.

AIR1-KS B

AIR1-VS méretek

m
v 10,5x14

Méretek mm-ben
@ Méretek
XVP késziilékek  Tipusok Rendelésiszam: A B C» R S
AIR1 XVP 2500 AIR1-VS 50/30 07407 543 343 145 520 320
AIR1 XVP 3500 AIR1-VS 70/40 07408 743 443 145 720 420
) max.

AIR1-US XC/XVP méretek

Méretek mm-ben

@ Méretek

Tipusok Rendelési szam: A B C 0D E R S
AIR1-US XC 2200/XVP 2500 04364 542 342 250 400 80 520 320
AIR1-US XC 3200/XVP 3500 04365 742 442 300 450 80 720 420

@ Golyds szifon

Szifon a kondenzatum levezetéséhez mind tulnyomas, mind depresszio esetén.
Ontolts és dnzare, tiszégolydval, mint visszacsapd szeleppel. Csavaros fedéllel
ellenérzéshez.

Max. + 600 Pa depressziéhoz/tiinyomashoz.

Padldra szerelt AIR1 készUlékekkel és hiitékaloriferekkel vald hasznélatra.
Csatlakozasi atméré 40 mm.

AIR1-KS B Rend.-sz. 07169

@ Golyos szifon

Szifon a kondenzatum levezetéséhez mind tilnyomas, mind depresszié esetén.
Ontolts és dnzard, Uszégolydval, mint visszacsapd szeleppel. Csavaros fedéllel
ellendrzéshez.

Max. 1.300 Pa depresszidhoz és 600 Pa tulnyomashoz.

Mennyezetre szerelt AIR1 készllékekkel és hiitékaloriferekkel valé hasznalatra.

Csatlakozasi atmér6é 40 mm.

AIR1-KS D Rend.-sz. 07170
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Tartozékok az XVP sorozathoz %3‘%
Kezel6elemek, érzékeld, CO2 érzékeld, nyomastartd Gizem ~ > ]

AIR1-BE ECO @ Eco kezelGelem

Hattérvilagitasu kijelzd, négy sorral, soronként 20 karakterrel. A kijelz6 menUrendszere
hét gombbal kezelhetd. Az elején két LED taldlhato: egy riasztd LED és egy beviteli
lzemmaod LED. A kezelSelemet (5 m hosszu) kébellel szallitjuk. Opciondlisan 10 m és
20 m hosszu kébellel is rendelhets. A maximalis csatlakoztatasi hossz 100 m.

A kezel6elemet falra szereléshez alakitottuk ki. Alternativ megoldasként
magnescsikkal a késziulékhazhoz rogzithets. IP30 védettség.

@ Miiszaki adatok

. Rendelési P Teljesitmény- . . . . . Csatlakozdvezeték Csatlakozdvezeték
Tipusok i Fesziiltség felvétel Meéretek (SzxMxM) Kornyezeti nedvesség  Paratartalom 10m 20m
Max. 90 % rF +5 °C és +40 °C AIR1-SL 4/10 AIR1-SL 4/20
ART-BEECO 06186 24Vee 024 W T15X95x25mM oo kondenzeld) Kozt Rend. Sz. 07073 Rend. Sz. 07121

AIR1-BE TOUCH @ Touch kezelGelem

Grafikus felhaszndldi felllet intuitiv menifelépitéssel és egyszer( kezelhetéséggel.

A kijelz6 kapacitiv multi-touch funkciés, mérete 7” multi-color szintechnoldgiaval.

i Nemesacél burkolattal a falra térténé egyszer( felszereléshez. Standard kiviteloen

HelosEkl i (6 m hosszu) kabellel szallitjuk. Opciondlisan 10 m és 20 m hosszu kabellel is
@?@ ;‘ rendelhetd. A maximdlis csatlakoztatési hossz 100 m. Védelem IP20.

TIMER

@ Miiszaki adatok

” Rendelési P P . . Kornyezeti ned- Kornyezeti hémér- Csatlakozovezeték Csatlakozovezeték
Tipusok i Fesziiltség  Teljesitményfelvétel Méretek (SzxMxM) vesség seklet 10m 20m
. - AIR1-SL 4/10 AIR1-SL 4/20
-| 0 1) _10° o
AIR1-BE TOUCH 06187 24\ DC 6W 185x 131 x50 mm  Max. 90 % rF 10°C és +60°C kozott Rend. Sz 07073 Rend. sz 07121

AIR1/KWL-VOC 0-10V /-CO2 0-10V / -FTF 0-10V ® Erzékels

A CO,-, vegyes gaz (VOC) koncentracié vagy a relativ beltéri paratartalom mérésére.
Keérjuk, vegye figyelembe a maximalis darabszamot, adott esetben AIR1-SK jelatalaki-
téra (rendelési szam 06019) van szikség. Méretek mm (Sz x Ma x Mé) 85 x 85 x 27

@ Miiszaki adatok
Tipusok Rendelési szim: ~ Szabalyozasi tartomany Aramfogyasztas
AIR1/KWL-VOC 0-10V 20250 0 - 2000 ppm 0,6 W/24V DC
AIRT/KWL-CO2 0-10V 20251 0 - 2000 ppm vagy 0 - 5000 ppm 0,6 W/24 V DC
Helios AIRT/KWL-FTF 0-10V 20252 0-100% rF ™ és 0 - 50 °C 0,6 W/24V DC
AIR1-CO2 K @ CO, érzékeld légcsatornaba épitésre
CO, levegdben 1évd koncentraciojanak mérésére szolgald érzékeld.
. Szelléztetcsatornaba beépitésre. Benyulasi mélység 40 — 180 mm.
| )
@ Miiszaki adatok
o Tipusok Rendelési szam: ~ Méréstartomany
’ AIR1-C02 K 07124 0... 2000 ppm
L)
AIR1-CAP @ Bovité készlet nyomastarté lizemhez
Nyomaskuldnbség-tavado a szellézteté gép allandd nyomason mikddtetéséhez.
(=
T A WY A beszerelés torténhet vizszintesen és fliggélegesen is. IP54 védettség.
“ A csomag tartalma: Nyomaskuldonbség-tavadd, tomlé és szonda.
. @ Miiszaki adatok
Lk Tipusok  Rendelési szam: Fesziiltség Kdrnyezeti nedvesség Kornyezeti hom.
| AIR1-CAP 06756 24VAC/DC+15% Max.95% rF® -25°C és +50°C kozott

(1) nem kondenzalo
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Tartozékok az XVP sorozathoz

Jelatalakito érzékel6khoz, tartalék sziiré

AIR1-SK
ceceeceoe
"R R o
@ Miiszaki adatok
Tipusok Rendelési szam:  Feszilltség Teljesitményfelvétel
AIR1-SK 06019 230V, 50 Hz max. 15 VA
ELF-AIR1 XVP

(NSz(ir6 frisslevegd oldal
1S0 &PM;o 50% (M5)

M

(@Elszivott levegd szir
IS0 &PM;o 50% (M5)

@ Miiszaki adatok

Eldsziird friss-

Elszivott levegd

0 sziird

Frissleveg

Frisslevegd
(opciondlisan
a standardra cserélve)

levegd
oldal

sziird
(standard-sz(ird)

(standard-sz(ir6)

Tipusok

ELF-AIRT XVP 850/ePM10 50%/48
ELF-AIRT XVP 1250/ePM10 50%/48
ELF-AIRT XVP 1800/ePM10 50%/48
ELF-AIRT XVP 2500/ePM10 50%/48
ELF-AIRT XVP 3500/ePM10 50%/48
ELF-AIRT XVP 850/ePM10 50%/96
ELF-AIRT XVP 1250/ePM10 50%/96
ELF-AIRT XVP 1800/ePM10 50%/96
ELF-AIRT XVP 2500/ePM10 50%/96
ELF-AIR1 XVP 3500/6PM10 50%/96
ELF-AIR1 XVP 850/6PM1 55%/96
ELF-AIRT XVP 1250/6PM1 55%/96
ELF-AIRT XVP 1800/ePM1 55%/96
ELF-AIRT XVP 2500/ePM1 55%/96
ELF-AIRT XVP 3500/ePM1 55%/96
ELF-AIRT XVP 850/ePM1 80%/96
ELF-AIRT XVP 1250/ePM1 80%/96
ELF-AIRT XVP 1800/ePM1 80%/96
ELF-AIRT XVP 2500/ePM1 80%/96
ELF-AIR1 XVP 3500/ePM1 80%/96

©Kiils6- v. elszivas sz(irg 1S0 ePM, 55% (F7)

beflvott levegdsz(ird ISO ePM; 80% (F9)

Rendelési szam:
40515
40519
40523
40527
40531
40514
40518
40522
40526
40530
40516
40520
40524
40528
40532
40517
40521
40525
40529
40533

Pératartalom

Max. 90 % rF (nem kondenzalo)

@ Jelatalakit6 érzékel6khoz

Jelatalakité legfeliebb hat azonos tipusu AIR1 helyiség-érzékels csatlakoztatdsahoz.

Az AIR1-SK 6sszehasonlitja a csatlakoztatott bemeneteket, és tovabbitja a
legmagasabb bemeneti jelet a maximalis kimenethez. Szallitdsa készre szerelten
torténik az illeszkedd sorkapocsdobozban230 V / 24 V AC transzformatorral és
sorkapoccsal. Sorkapocsdoboz mérete (H x Sz x M): 218 x 149 x 97 mm

@ Tartalék sziiré

Kornyezeti hdmérséklet

-40°C és +50°C kozott

Védelem

IP20 / IP66 kapocsszekrényben

A Helios AIR1 szelléztetégépeket alapkivitelben az ISO ePM; 55%/F7 (frisslevegd) és
az ISO ePM;, 50%/M5 (elszivott levegd) osztalyu szlrékkel szallitjuk. A gép méretétd|
fliggden a légszliré tobb (osztott) légszliré-betétbd| allhat. Rendeléskor Ugyelienek a

helyes szlr6kivalasztasra.

A szigorodd levegémindségi kdvetelményekhez tovabbi szlir6osztalyok allnak
rendelkezésre a kultéri és elszivott levegéhdz (lasd az alabbi tablazatot). Minden
|égsz(ird optimalizalt nyomasveszteségu, nagy szlréfellletl kazettas sz(rd.

A légsziirdbetétek darabszama

Sl | 0 ) R GO T ) )

Sziirosztaly
IS0 ePMyg 50% (M5)
1S0 ePMo 50% (M5)
IS0 ePMo 50% (M5)
IS0 ePMyo 50% (M5)
1S0 ePM;o 50% (M5)
1S0 ePM;o 50% (M5)
IS0 ePMyo 50% (M5)
IS0 ePM1g 50% (M5)
1S0 ePMo 50% (M5)
IS0 ePM1o 50% (M5)
IS0 ePM; 55% (F7)
ISO ePM; 55% (F7)
ISO ePM; 55% (F7)
IS0 ePM, 55% (F7)
ISO ePM; 55% (F7)
ISO ePM; 80% (F9)
IS0 ePM 80% (F9)
IS0 ePM; 80% (F9)
ISO ePM; 80% (F9)
ISO ePM; 80% (F9)
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A Helios

AIR1®XH/XHP-sorozata:
750-8500 m3/h.

9 készlléktipus:

AIR1 XHP 750

AIR1 XHP 1000
AIR1 XHP 1500
AIR1 XHP 2500

AIR1 XH 3500
AIR1 XH 4500
AIR1 XH 5500
AIR1 XH 7000
AIR1 XH 8500

kerek csatlakozoval

négyszogletes csatlakozoval

@

PLUS X AWARD’

ausgezeichnet als:

BESTES
PRODUKT
DES JAHRES
2019

www.plusxaward.de

PLUS X AWARD

2019 ausgezeichnet fir:
High Quality
Bedienkomfort

Funktionalitat

A Helios AIR1 XH/XHP sorozat egyet jelent

a megbizhato és nagy teljesitményii

kompakt szell6zteté6 gépekkel és a sokoldalu
felhasznalassal. A kivaldo minésegu hazszerkezet
lehetbvé teszi a beltéri és kiltéri beépitést,

€s modularisan bévithetd.

A kétoldali karbantartasi hozzaférés az dsszes
gépelemhez, valamint az univerzalis jobb- vagy
baloldali telepithet6ség garantalja a nagymeértékd
rugalmassagot az épitkezés helyszinén. A tokéletes
helyiségklimardl a tébblépcsds szlir6koncepcio
gondoskodik, amely lehetévé teszi az egyedi
feltételekhez és kdvetelményekhez t6rténé
optimalis alkalmazkodast.



Kiiltéri felallitasra
Kiilsé telepités

Oszthato késziilékhaz
szerkezet
3.500 m?/h-tol

Kétoldali karbantartasi
hozzaférés egyszerii
Szervizmunkak

Helios AIR1

series XH/XHP

Tobblépcsos sziiré-
koncepcio lehetséges

Opcionalisan egy
utofiito barmikor beszerelhetd
utolag is a késziilékbe.

Univerzalis jobb- vagy
baloldali telepithetdség

Az abra az AIR1 XH 3500-at abrazolja oszthatd késziilékhazzal.
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Az XH/XHP sorozat réeszletesen,

Helios AR1

EB Készillékhaz

XH és XHP késziilékhazak: Minden oldalon 50 mm vastag asvanygyapot
hé- és hangszigeteléssel. Kivilrdl korrdzidalld véddbevonattal ellatott, C4
korrdzidallosagi osztalyu, igy kiltéren is hasznalhatd. Belll horganyzott.

A sima belsd fellletek megfelelnek a VDI 6022 szerinti higiéniai kbvetel-
ményeknek, optimalisan tisztithatok. A készllék mindkét oldalan talalhaté
nagymeéretl szerviznyilasok az &sszes részegységhez biztositjgk az egyszeri
hozzaférést és optimalis karbantartasi lehetéséget kinalnak. Elektromos vagy
melegvizes utofliték beépitése a szell6ztetd készllékbe, akar utdlag is, gond
nélkdl lehetséges. Az XHP késziilékhazak egy darabbdl allo, kompakt, pa-
neles kivitell hazkeént.

XH késziilékhazak robusztus és stabil aluminium keretprofilokbdl készlltek
termikusan optimalizalva a héhidak minimalizalasa érdekében, valamint kar-
bantartasmentes zsanérokkal és zarhatod kézi karos szervizajtokkal vannak
ellatva.

@ Haz- és tomorségi osztalyok a DIN EN 1886 szerint (XH/XHP)

Hészigetelés T2
Héhid tényez6 B2
Mechanikus stabilitds D2
Készlilékhaz szivargasa tlinyomas esetén L1
Készlilékhéz szivargdsa depresszid esetén L1
Sz(ir§ bypass szivérgas F9

B A késziilék kiiltéri telepitése

Minden eszk6z alkalmas beltéri és kiltéri telepitésre is. KUltéri felszereléshez
feltétlenll szilkség van kiegészitd tartozékokra (példaul id&jaras elleni védo-
tetd, szivo- / kifuvonyilas fedelek, stb.). Kérjlk, vegye figyelembe a tartozé-

kok listgjat, vagy konfigurdlja az eszkozét

a www.AIR1Select.com online konfiguracios szoftvertinkkel.

B Hdécseréls

Eurovent tanusitott kereszt-ellenaramu aluminium hdécseréld, az EN 308 sze-
rinti akar 90%-0s termikus hatasfokkal. A hdcserélé magas belsé tomitettség-
gel rendelkezik, midltal még ott is kitlinéen alkalmazhatd, ahol fennall a szagok
atvitelének veszélye. A hécseréld gyarilag rendelkezik egy automatikus bypass
mechanizmussal a hécseréld telies lefedésével a nyari éjszakai természetes
hitéshez. Egy elektromos el&fUitd (szériakivitelben csak az XH-készlilékek ese-
tén) melegiti fel nagyon alacsony kilsé hémérséklet esetén a kilsé levegbt.
Megakaddlyozza a hécserél§ elfagyasat és garantdlja a biztos Uzemet és a
folyamatos optimalis h6écserélést az egész flitési szezonban.

B} A késziilékhaz oszthatésaga

XH 3500 méretl eszkdztdl a készllékhaz oszthatd, hogy megkdnnyitsék a
szallitast és a telepités helyén toérténé kdnnyebb régzitést. Megjegyzés: a
szallitas mar kildn modulokban kerll sor, azaz tdbb szallitasi egységben.

I} Ventilatorok

A ventilatorok a késziilékben rezgéscsillapitva rogzitettek, szabadon futo,
hatrahajlo lapatozasu, radidlis jarokerékkel. A kdzvetlen meghajtasu venti-
latorok a csendes és energiatakarékos Gizem érdekében, fokozatmentesen
fordulatszam szabalyozhatd EC elektromotorokkal hajtottak. A nagyteljesit-
ményl mUanyag jarokerék kétsiku dinamikus kiegyensulyozassal gyartott.
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Az AIR1 XH tipusok Eurovent
tanusitvannyal rendelkeznek és
megfelelnek a VDI 6022 szabvanynak.

- CERTIFIED
Tovéabbi informéciok:
www.eurovent-certification.com

Fokozatmentesen szabalyozhatd 0 — 10 V jelen keresztll. Az 6sszes elektro-
mos részegyseg csatlakozoval ellatott a kdnnyl karbantarthatdsag érdekeé-
ben. Az Eurovent tanusitott EC motorok IE4 osztéllyal rendelkeznek,

igy biztositott az alacsony SFP érték és a magas hatasfok.

B Csdcsatlakozas

A friss-, kifUvasi-, elszivasi- és beflvasi levegd szerelésbarat médon csat-
lakoztathatd a csé- vagy csatornarendszerhez. A légcsatorna-rendszer
beszereléséhez az egység a foldre allitva 180° -kal elforgathatd, hogy a friss-
levegb- és a kifuvott levegd, valamint az elszivé és a befuvo csatlakozasok
balra vagy jobbra legyenek. Kerek csérendszerhez valé adaptalashoz XH
3500 - 5500 készilékmérethez opciondlisan kiegészitéként kulonféle dssze-
kotéelemek kaphatok.

B Szabalyozas

A szelléztetd berendezés egy modern, sokoldalu vezérléssel, lzemre készen
kerdl leszallitasra. A szabalyozas szerelésbarat modon, a készUlék tetején
egy kulon csatlakozd dobozban helyezkedik el, a készllék komponensei
gyarilag bekotottek és funkcidjuk tesztelt. Két eltérd tipusu kezelGelem all
rendelkezésre (szikséges tartozék).

A szabalyozasi funkciok attekintése:

(] Kivalaszthaté a kivant izemmad: Allandd térfogataramu (CAV), allando
nyomasu (CAP, kulén tartozékkal), vagy allando fordulatszamu (CRPM)
tipusokbal.

(] Tobbféle tzemmad és fokozat allithatd be.

() Automatikus szabalyozas pératartalom-, levegémindseg érzékeldk alapjan.
Akdr 18 darab érzékeld is csatlakoztathatd harom tipusbdl.

(J Automatikus Uzem beallithatd heti programmal.

(J Szabad hités (éjszakai hiités/bypass funkcid is), illetve aktiv hités (opcio-
nalis hitéegységgel) is lehetséges.

() Uzembe helyezési asszisztens segiti a készillék és a tartozékok konny(i és
hibamentes Uzembe helyezést.

() Epliletautomatikai rendszerre kotheté a Modbus vagy BACnet halézaton
keresztUl.

(J Digitalis kimenet gyUjtéhiba Gzenetekhez.

B3 Tartozékok

A Helios AIR1 készllékekhez szamos tartozék all rendelkezésre. A kdvetke-
z8 oldalakon az AIR1 készlilékekhez illeszkedd tartozékokrdl is kap részletes
informaciokat.

& Légsziiré

A kazettas sz(ir6k a pontos és dinamikus sz(r&felligyelet segitségével,
hosszu Uzemid6vel rendelkeznek. A sz(ré cseréje egyszerl a bepattinthatd
keret és a gyorskioldo eszkdz segitségével. Opciondlisan tobbszintl szUré-
koncepcio is lehetséges az eszkdzdn beldl.

A légszUrével kapcsolatos tovabbi informaciokat a 97. oldalon talal.



Helios AIR1 XH/XHP sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. 750 m’/h

=%

AIR1 XHP 750

@ Késziiléktipus

AIR1 XHP 750

Rendelési szdm 40608

Hdcseréls

@ Miiszaki adatok

Mechanikai adatok

Alkalmazasi tertilet

Beszerelési helyzet

Karbantartasi hozzaférés

Min. levegémennyiség

Max. levegémennyiség ERP

Max. levegémennyiség (szabad kiftjasnal)
Tomeg, lizemkész késziilgknél

Szdllitasi egység

Készillék szegmens

Haz osztaly DIN1886 szerint

Sziir6 frisslevegd oldal

Sz(ir@ elszivo oldal

Kozeghémérseklet (levegc)

Kornyezeti hémérséklet ((izem)

Védelem

Elektromos adatok

Epiiletautomatika

Feszilltség / frekvencia

Max. Teljesitményfelvétel ventilatorok
Max. teljesitményfelvétel elektr. El6-/utofiités
Névleges dramfelvétel

— Szell6ztetd gép

— Elektromos eldf(ités

— Utdf(ités (elektromos)

— Max. 8sszes

Csatlakoztatds kapcsolasi rajzszam szerint

1) = az ERP szerinti 250 Pa kiils6 nyomasveszteségnél
2) = tovabbi sz(irétipusok a tartozékoknal
3) = opciondlis tartozékok

(
(
(
(

lehetséges!

Kereszt-ellendramu

AR

Beltéri/kiiltéri

Allo

Oldalso, kétoldali
270 m’/h

780 m/h

1.150 m’/h

220 kg

1 részes

1

T2/TB2/D2

IS0 ePM; 55% (F7)@
ISO ePM;, 50% (M5) @
-20 és +50 °C kozott
0 6s +50 °C kozott ©
IP31

BACnet,Modbus TCP/IP
400V 3N ~, 50 Hz
2x320W
2.700/2.700 W @

4/0/0A
0/0/11,7A
0/11,7A/0A
4/11,7/11,7A
1511

Helio;

230 VAN ~, 50 Hz®

2x320W
2.700 WO@
4A 4A
11,7A8 -

= 11,748
157A® 157A @
1511

4) = Figyelem: Elektromos el6- és utofiitéses berendezések egyidejii felszerelése 230V tépelldtas esetén nem

(5) = killtéri lizemeltetés megfeleld tartozékokkal (kapocsdoboz flités, esévédd elemek, stb.) -20°C..+50 °C kozott

lehetséges
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AIR1 XHP 750 jelleggérbe

Apst
Pa

600

500 \\
400 \

300

\
\

100 \
0

0 200 400 600 800 1000 1200 V m¥h

@ Zajadatok
Hangteljesitményszint L, dB(A) 200 Pa kiilsé nyomas mellett

370 m¥%h 500 m¥h 780 m¥h
Befljt levegl (Lya) 65 73 85
Elszivas (L) 55 63 72
Frisslevegd (Lya) 62 69 78
Kiftijt levegd (Lwa) 62 69 80
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)

370 m¥%h 500 m¥%h 780 m3h
Készlilék lesugarzott 1 m 38 46 57
Készlilék lesugarzott 3 m-re 29 37 47
Készulék lesugarzott 5 m 24 32 43

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventilétor egyidej(i mkddésére
szamitottuk ki. A hangnyomasszintet mindkét ventilator egyidej(i m(ikddésére hatdrozzuk meg
1, 3 és 5 m tavolsagban.
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Helios AIR1 XH/XHP sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. 750 m/h

Az AIR1 XHP 750 méretei

A nézet (felllrdl)

Jo

473
i
a

166

Méretek mm-ben

@ Tartozékok

@ Fiit6- és hiitokalorifer
Eléfiités

AIR1-EVH XHP 750
elektromos, killsd
Utdfiités

AIR1-ENH XHP 750
elektromos, bels6

AIR1-NH WW XHP 750
melegvizes, belsd

Hidraulikai egység melegvizes kaloriferhez
WHSHHE 24V (0-10V)
Hiitokalorifer

AIR1-KR KW XHP 750 L
hidegvizes, kiilsd

AIR1-KR KW XHP 750 R
hidegvizes, kiilsd

AIR1-CO DX XHP 750 L ™
hit6-f(it6, kilsé

AIR1-CO DX XHP 750 R
hit6-f(it6, kilsé

@ Levegidvezetés

Cs6zaroé csappantyt

RVMD 250/24V
Recirkulacios levegd készlet
AIR1-ULK XHP 750

@ Kondenzatum elvezetés
Golyos szifon

AIR1-KS B
padlora szerelt késztilékekhez és hiitdkaloriferekhez

(1) = Ha a hitékalorifert a Iégaramlés irdnyabol nézz(ik,

az R valtozat szervizoldala jobbra, az L valtozaté balra talalhatd.

i~
, 135
805
max. 1128

@34

(a) Kulsé menetes

Rend. Sz. 40549

Rend. Sz. 40550

Rend. Sz. 40551

Rend. Sz. 08318

Rend. Sz. 40552

Rend. Sz. 40553

Rend. Sz. 40554

Rend. Sz. 40555

Rend. Sz. 40246

Rend. Sz. 40559

Rend. Sz. 07169

B nézet C nézet
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ODA: Frisslevegé EHA: Kifavas ETA: Elszivas
@ Kiilsd telepités
Teté kiilso telepitéshez
AIR1-AAD XHP 750
82. oldal Id6jérds elleni véd6tets a késziiékhez Ll
AIR1-AAD KR KW + DX XHP 750
Idgjaras elleni védétetd a hidegvizes hiitékaloriferhez Rend. Sz. 40557
82. oldal vagy direkt elparologtathoz
82. oldal AIR1-ARD EVH XHP 750 o Rend. Sz. 40558
lddjéras elleni véddtetd az elektromos el6flitéshez
Fiités kapocsszekrényhez
83. oldal AIR1-AAHK Rend. Sz. 07064
84, oldal B Vezérlés
Kezel6elemek
84. oldal AIR1-BE ECO Rend. Sz. 06186
AIR1-BE TOUCH Rend. Sz. 06187
86. oldal Csatlakozokabel a kezel6elemekhez
AIR1-SL4/10 10m Rend. Sz. 07073
86. oldal AIR1-SL4/20 20 m Rend. Sz. 07121
Erzékeldk
AIR1/KWL-VOC 0-10V levegémindség érzékeld Rend. Sz. 20250
AIR1/KWL-C02 0-10V CO2 érzékeld Rend. Sz. 20251
AIR1/KWL-FTF 0-10V Paratartalom-és hém. érzékeld Rend. Sz. 20252
88. oldal AIR1-C02 K C02 érzékeld Iégcsatorndba Rend. Sz. 07124
Jelatalakito érzékelokhoz
88. oldal AIR1-SK Rend. Sz. 06019
Bavitd készlet nyomastarto iizemhez
AIR1-CAP Rend. Sz. 06756
@ Légsziird
90. oldal

Tartalék sziirdk és tovabbi sziirdtipusok
ELF-AIR1 XHP 750/ePM10 50%/48 (M5)
ELF-AIR1 XHP 750/ePM10 50%/96 (M5)
ELF-AIR1 XHP 750/ePM1 55%/96 (F7)
ELF-AIR1 XHP 750/ePM1 80%/96 (F9)

Rend. Sz. 40617
Rend. Sz. 40595
Rend. Sz. 40596
Rend. Sz. 40597

@il

92.

92.

93.

95.
95.

95.
95.

95.
95.
95.
96.

96.

96.

ey
97.
97.
97.

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal
oldal

oldal
oldal

oldal
oldal
oldal
oldal

oldal

oldal

oldal
oldal
oldal
oldal

Az itt megadott m(iszaki adatok és Iégmennyiségek biztositasa érdekében a gyri tartaléksz(irg

hasznélata kételez6.

SUP: Beflit levegd
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Helios AIR1 XH/XHP sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. 1000 m’/h

=%

AIR1 XHP 1000

@ Késziiléktipus

AIR1 XHP 1000

Rendelési szdm 40609

Hdcseréls

@ Miiszaki adatok

Mechanikai adatok

Alkalmazasi teriilet

Beszerelési helyzet

Karbantartasi hozzaférés

Min. levegémennyiség

Max. levegémennyiség ERP

Max. levegmennyiség (szabad kiftjésndl)

Tomeg, lizemkész készlgknél

Szdllitasi egység

Készlilék szegmens

Héz osztéaly DIN1886 szerint

Szlir6 frisslevegd oldal

Sz(ir6 elszivo oldal

Kozeghémérseklet (levegt)

Kornyezeti hémérséklet ((izem)

Védelem

Elektromos adatok

Epiiletautomatika

Fesziiltség / frekvencia

Max. Teljesitményfelvétel ventilatorok

Max. teljesitményfelvétel elektr. EI6-/utofiités

Neévleges aramfelvétel

— Szelléztet gép

— Elektromos eldfités

— Utdf(ités (elektromos)

— Max. 6sszes

Csatlakoztatds kapcsolasi rajzszam szerint
1) = az ERP szerinti 250 Pa kiils6 nyoméasveszteségnél

)
2) = tovabbi sz(irétipusok a tartozékoknal
3) = opciondlis tartozékok

(
(
(
(

lehetséges!

Kereszt-ellendramu

AR

Beltéri/kiiltéri

Allo

Oldalso, kétoldali
350 m’/h

920 m/h ®

1450 m'/h

250 kg

1 részes

1

T2/TB2/D2

ISO ePM, 55% (F7) @
IS0 ePM;o 50% (M5) @
-20 és +50 °C kozott
0 és +50 °C kozétt ©
P31

BACnet,Modbus TCP/IP
400 V 3N ~, 50 Hz
2x500 W
3.600/3.600 W@

52/0/0A
0/0/157A
0/157/0A
52/15,7/15,7 A
1512

Helio;

230V 1IN ~, 50 Hz®
2x500 W
2505 W® @)

52A

10,8A @

nem megengedett
16A@

1512

4) = Figyelem: Elektromos el6- és utofiitéses berendezések egyidejii felszerelése 230V tapelldtas esetén nem

(5) = killtéri lizemeltetés megfeleld tartozékokkal (kapocsdoboz flités, esévédd elemek, stb.) -20°C..+50 °C kozott

lehetséges
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AIR1 XHP 1000 jelleggdrbe

Apst

Pa

700 \ \

600 \\

500 N

400 \
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0 .
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@ Zajadatok
Hangteljesitményszint L, dB(A) 250 Pa kiils6 nyomas mellett
500 m¥%h 700 m¥h 920 m¥h
Befljt levegl (Lya) 67 77 84
Elszivas (L) 58 65 70
Frisslevegd (Lya) 66 71 74
Kifdjt levegd (Lun) 67 76 83
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)
500 m¥%h 700 m¥%h 920 m¥%h

Készlilék lesugarzott 1 m 46 66 60
Késziilék lesugérzott 3 m 36 45 50
Készulék lesugarzott 5 m 32 41 46

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventilétor egyidej(i mkddésére
szamitottuk ki. A hangnyomasszintet mindkét ventilator egyidej(i m(ikddésére hatdrozzuk meg 1, 3
6s 5 m tdvolsagban.
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Helios AIR1 XH/XHP sorozat

Légszallitasi teljesitmény max. 1000 m’/h

Az AIR1 XHP 1000 méretei

A nézet (felllrdl)

619 569

Jo
473
‘

196

866

@g3/4

Méretek mm-ben

@ Tartozékok

@ Fiit6- és hiitokalorifer
Eléfiités

AIR1-EVH XHP 1000
elektromos, killsd
Utdfiités

AIR1-ENH XHP 1000
elektromos, bels6

AIR1-NH WW XHP 1000
melegvizes, belsd

Hidraulikai egység melegvizes kaloriferhez
WHSHHE 24V (0-10V)
Hiitokalorifer

AIR1-KR KW XHP 1000 L ™
hidegvizes, kiils6

AIR1-KR KW XHP 1000 R
hidegvizes, kiilsd

AIR1-CO DX XHP 1000 L
hit6-f(it6, kilsé

AIR1-CO DX XHP 1000 R
hit6-f(it6, kilsé

@ Levegidvezetés

Cs6zaroé csappantyt

RVMD 250/24V
Recirkulacios levegd készlet
AIR1-ULK XHP 1000

@ Kondenzatum elvezetés
Golyos szifon

AIR1-KS B
padldra szerelt késztilékekhez és hiitkaloriferekhez

(1) = Ha a hitkalorifert a Iégaramlés irdnyabol nézzik

, az R valtozat szervizoldala jobbra, az L véltozaté balra taldlhato.

~
| 3s

(a) Kulsé menetes

Rend. Sz. 40560

Rend. Sz. 40561

Rend. Sz. 40562

Rend. Sz. 08318

Rend. Sz. 40563

Rend. Sz. 40564

Rend. Sz. 40565

Rend. Sz. 40566

Rend. Sz. 40246

Rend. Sz. 40570

Rend. Sz. 07169

max 1178

B nézet C nézet
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@ Kiilsd telepités
Tetd kiilso telepitéshez
AIR1-AAD XHP 1000
82. oldal IdGjérds elleni védétets a késziiékhez GEEE
AIR1-AAD KR KW + DX XHP 1000
IdGjaras elleni véddtetd a hidegvizes hiitékaloriferhez Rend. Sz. 40568
82. oldal vagy direkt elparologtatohoz
82. oldal AIR1-AAD EVH XHP 1000 o Rend. Sz. 40569
ld6jaras elleni véddtetd az elektromos el6flitéshez
Fiités kapocsszekrényhez
83. oldal AIR1-AAHK Rend. Sz. 07064
84. oldal @ Vezérlés
KezelGelemek
84. oldal AIR1-BE ECO Rend. Sz. 06186
AIR1-BE TOUCH Rend. Sz. 06187
86. oldal Csatlakozokabel a kezelGelemekhez
AIR1-SL4/10 10m Rend. Sz. 07073
86. oldal AIR1-SL4/20 20 m Rend. Sz. 07121
Erzékelok
AIR1/KWL-VOC 0-10V levegéminGseg érzékel§ Rend. Sz. 20250
AIR1/KWL-C02 0-10V C02 érzékel§ Rend. Sz. 20251
AIR1/KWL-FTF 0-10V Paratartalom-és hém. érzékeld Rend. Sz. 20252
88. oldal AIR1-C02 K CO2 érzékeld 16gcsatorndba Rend. Sz. 07124
Jelatalakito érzékelokhoz
88. oldal AIR1-SK Rend. Sz. 06019
Bdvitd készlet nyomastarto iizemhez
AIR1-CAP Rend. Sz. 06756
@ Légsziird
90. oldal

Tartalék sziirdk és tovabbi sziirdtipusok
ELF-AIR1 XHP 1000/ePM10 50%/48 (\5)
ELF-AIR1 XHP 1000/ePM10 50%/96 (\V5)
ELF-AIR1 XHP 1000/ePM10 55%/96 (\5)
ELF-AIR1 XHP 1000/ePM1 80%/96 (F7)

Rend. Sz. 40618
Rend. Sz. 40598
Rend. Sz. 40599
Rend. Sz. 40600

@il

92.

92.

93.

95.
95.

95.
95.

95.
95.
95.
96.

96.

96.

ey
97.
97.
97.

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal
oldal

oldal
oldal

oldal
oldal
oldal
oldal

oldal

oldal

oldal
oldal
oldal
oldal

Az itt megadott m(iszaki adatok és Iégmennyiségek biztositasa érdekében a gyri tartaléksz(irg

hasznélata kételez6.

SUP: Beflit levegd
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Helios AIR1 XH/XHP sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. 1500 m’/h

=%

AIR1 XHP 1500

@ Késziiléktipus

AIR1 XHP 1500

Rendelési szdm 40610

Hdcseréls

@ Miiszaki adatok

Mechanikai adatok

Alkalmazasi teriilet

Beszerelési helyzet

Karbantartasi hozzaférés

Min. levegémennyiség

Max. levegémennyiség ERP

Max. levegmennyiség (szabad kiftjésndl)

Tomeg, lizemkész készlgknél

Szdllitasi egység

Készlilék szegmens

Héz osztéaly DIN1886 szerint

Szlir6 frisslevegd oldal

Sz(ir6 elszivo oldal

Kozeghémérseklet (levegt)

Kornyezeti hémérséklet ((izem)

Védelem

Elektromos adatok

Epiiletautomatika

Fesziiltség / frekvencia

Max. Teljesitményfelvétel ventilatorok

Max. teljesitményfelvétel elektr. EI6-/utofiités

Neévleges aramfelvétel

— Szell6ztet6 gép

— Elektromos eldf(ités

— Utdf(ités (elektromos)

— Max. 6sszes

Csatlakoztatds kapcsolasi rajzszam szerint
1) = az ERP szerinti 250 Pa kiils6 nyoméasveszteségnél

)
2) = tovabbi sz(irétipusok a tartozékoknal
3) = opciondlis tartozékok

(
(
(
(

lehetséges!

Kereszt-ellendramu
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Beltéri/kiiltéri

allé

Oldalso, kétoldali

621 m’/h

1.435m/h @

1.900 m/h

288 kg

1 részes

1

T2/1B2 /D2

1SO ePM; 55% (F7) @
ISO ePM;, 50% (M5) @
-20 és +50 °C kozott
0 és +50 °C kozott ©
IP31

BACnet,Modbus TCP/IP
400 V 3N ~, 50 Hz
2x500 W
3.600/5.420 W®

08/22/22A
52/52/52A
78/78/78A
13,8/152/152A
1513

4) = Figyelem: Elektromos el6- és utofiitéses berendezések egyidejii felszerelése 230V tépelldtas esetén nem

(5) = killtéri lizemeltetés megfeleld tartozékokkal (kapocsdoboz flités, esévédd elemek, stb.) -20°C..+50 °C kozott

lehetséges

68

AIR1 XHP 1500 jelleggdrbe

Apst
Pa

600 AN

400 \

200
; N
0 500 1000 1500 2000 V m3/h

@ Zajadatok
Hangteljesitményszint L, dB(A) 250 Pa kiils6 nyomas mellett

625 m¥h 900 m¥h 1.435 m¥%h
Befljt levegl (Lya) 66 73 85
Elszivas (L) 51 59 68
Frisslevegd (Lya) 59 61 68
Kifdjt levegd (Lun) 61 69 79
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)

625 m3%h 900 m¥%h 1.435 m¥%h
Készlilék lesugarzott 1m-re 42 50 60
Készlilék lesugarzott 3 m-re 33 40 51
Készulék lesugérzott 5 m-re 28 36 46

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventilétor egyidej(i mkddésére
szamitottuk ki. A hangnyomasszintet mindkét ventilator egyidej(i m(ikddésére hatdrozzuk meg 1, 3
6s 5 m tdvolsagban.
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Helios AIR1 XH/XHP sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. 1500 m’/h

Az AIR1 XHP 1500 méretei

A nézet (felllrdl)

688 569

C -
—= g %7 q 7]] o2
™
~3
S m— . %)
@g3/4 f

Méretek mm-ben

@ Tartozékok

@ Fiit6- és hiitokalorifer
Eléfiités

AIR1-EVH XHP 1500
elektromos, killsd
Utdfiités

AIR1-ENH XHP 1500
elektromos, bels6

AIR1-NH WW XHP 1500
melegvizes, belsd

Hidraulikai egység melegvizes kaloriferhez
WHSHHE 24V (0-10V)
Hiitokalorifer

AIR1-KR KW XHP 1500 L @
hidegvizes, kiils6

AIR1-KR KW XHP 1500 R
hidegvizes, kiilsd

AIR1-CO DX XHP 1500 L
hit6-f(it6, kilsé

AIR1-CO DX XHP 1500 R
hit6-f(it6, kilsé

@ Levegidvezetés

Cs6zaroé csappantyt

RVMD 355/24V
Recirkulacios levegd készlet
AIR1-ULK XHP 1500

@ Kondenzatum elvezetés
Golyos szifon

AIR1-KS B
padlora szerelt késztilékekhez és hiitdkaloriferekhez

(1) = Ha a htitékalorifert a Iégaramlés iranyabol nézziik

, az R valtozat szervizoldala jobbra, az L véltozaté balra talélhato.

(a) Kulsé menetes

Rend. Sz. 40571

Rend. Sz. 40573

Rend. Sz. 40575

Rend. Sz. 08318

Rend. Sz. 40576

Rend. Sz. 40577

Rend. Sz. 40578

Rend. Sz. 40579

Rend. Sz. 40248

Rend. Sz. 40583

Rend. Sz. 07169

max. 1343

B nézet C nézet
Ay
2146 )
2 ‘ 1946 ‘ 3355
! { ! [Toa=]
—] te]
q o /’\ 7 3
e ]]@ Y,
1 0 0 0 |0 gl 5 8
384 643
e i
L 4 | [
— — g 1S Q——‘E*i ]
8 032 ol 8 725 =
529 492 o
1836 | &
ODA: Frisslevegé EHA: Kifavas ETA: Elszivas
@ Kiilso telepités
Tetd kiilso telepitéshez
AIR1-AAD XHP 1500
82 oldl Id6jéras elleni védGtets a készilékhez Rend. 5. 40580
AIR1-AAD KR KW + DX XHP 1500
ldgjaras elleni védatetd a hidegvizes hiitékaloriferhez Rend. Sz. 40581
82. oldal vagy direkt elparologtathoz
82. oldal AI,!.‘,I ',AAD EVH, XHP1 =LY P Rend. Sz. 40582
|d6jaras elleni védétetd az elektromos el6flitéshez
Fiités kapocsszekrényhez
83. oldal AIR1-AAHK Rend. Sz. 07064
84. oldal @ Vezérlés
KezelGelemek
84. oldal AIR1-BE ECO Rend. Sz. 06186
AIR1-BE TOUCH Rend. Sz. 06187
86. oldal Csatlakozokabel a kezelGelemekhez
AIR1-SL4/10 10m Rend. Sz. 07073
86. oldal AIR1-SL4/20 20 m Rend. Sz. 07121
Erzékelok
AIR1/KWL-VOC 0-10V levegéminGseg érzékel§ Rend. Sz. 20250
AIR1/KWL-C02 0-10V C02 érzékel§ Rend. Sz. 20251
AIR1/KWL-FTF 0-10V Paratartalom-és hém. érzékeld Rend. Sz. 20252
88. oldal AIR1-C02 K CO2 érzékeld 16gcsatorndba Rend. Sz. 07124
Jelatalakito érzékelokhoz
88. oldal AIR1-SK Rend. Sz. 06019
Bdvitd készlet nyomastarto iizemhez
AIR1-CAP Rend. Sz. 06756
@ Légsziird
90. oldal

Tartalék sziirok és tovabbi sziirdtipusok
ELF-AIR1 XHP 1500/ePM10 50%/48 (M5)
ELF-AIR1 XHP 1500/ePM10 50%/96 (\5)
ELF-AIR1 XHP 1500/ePM1 55%/96 (F7)
ELF-AIR1 XHP 1500/ePM1 80%/96 (F9)

Rend. Sz. 40619
Rend. Sz. 40601
Rend. Sz. 40602
Rend. Sz. 40603

91.

92.

92.

93.

95.
95.

95.
95.

95.
95.
95.
96.

96.

96.

97.
97.
97.
97.

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal
oldal

oldal
oldal

oldal
oldal
oldal
oldal

oldal

oldal

oldal
oldal
oldal
oldal

Az itt megadott m(iszaki adatok és Iégmennyiségek biztositasa érdekében a gyari tartaléksz(irg

hasznélata kotelez6.

SUP: Beflit levegd
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Helios AIR1 XH/XHP sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. 2500 m’/h

=%

AIR1 XHP 2500

@ Késziiléktipus

AIR1 XHP 2500
Rendelési szdm 40611
Hdcserél6 Kereszt-ellendramd

@ Miiszaki adatok

Mechanikai adatok

Alkalmazasi teriilet

Beszerelési helyzet

Karbantartasi hozzaférés

Min. levegémennyiség

Max. levegémennyiség ERP

Max. levegmennyiség (szabad kiftjésndl)

Tomeg, lizemkész készlgknél

Szdllitasi egység

Készlilék szegmens

Héz osztéaly DIN1886 szerint

Szlir6 frisslevegd oldal

Sz(ir6 elszivo oldal

Kozeghémérseklet (levegt)

Kornyezeti hémérséklet ((izem)

Védelem

Elektromos adatok

Epiiletautomatika

Fesziiltség / frekvencia

Max. Teljesitményfelvétel ventilatorok

Max. teljesitményfelvétel elektr. EI6-/utofiités

Neévleges aramfelvétel

— Szell6ztet6 gép

— Elektromos el6fiités

— Utdf(ités (elektromos)

— Max. 6sszes

Csatlakoztatds kapcsolasi rajzszam szerint
(1) = az ERP szerinti 250 Pa kiils6 nyomasveszteségnél

)
(2) = tovabbi sziirGtipusok a tartozékoknal
(3) = opciondlis tartozékok

)

kozott lehetséges
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Beltéri/kiiltéri

Allo

Oldalso, kétoldali
706 m’/h

2.300 m’/h 0

2.900 m’/h

389 kg

1 részes

1

T2/TB2/D2

ISO ePM, 55% (F7) @
IS0 ePM; o 50% (M5) @
-20 és +50 °C kozott
0 és +50 °C kozott @
P31

BACnet,Modbus TCP/IP
400 V 3N ~, 50 Hz
2x780 W
9.000/9.000 W

08/34/34A
13/13/13A
13/13/13A®
26,8/29,4/29,4A
1514

(4) = kiiltéri lzemeltetés megfelel tartozékokkal (kapocsdoboz flités, esévédd elemek, stb.) -20°C..+50 °C

AIR1 XHP 2500 jelleggérbe

Apst
Pa

600 \

400
N
200
0 .
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 V m3/h
@ Zajadatok
Hangteljesitményszint L, dB(A) 250 Pa kiils6 nyomas mellett
750 m¥%h 1.700 m¥%h 2.300 m¥%h
Befljt levegl (Lya) 58 79 88
Elszivas (Lys) 49 61 68
Frisslevegd (Lya) 54 66 67
Kifdjt levegd (Lun) 56 74 81
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)
750 m¥%h 1.700 m¥%h 2.300 m¥%h
Készlilék lesugarzott 1 m 35 56 63
Késziilék lesugérzott 3 m 25 47 54
Készulék lesugarzott 5 m 21 42 49

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventilétor egyidej(i mkddésére
szamitottuk ki. A hangnyomasszintet mindkét ventilator egyidej(i m(ikddésére hatdrozzuk meg 1, 3
6s 5 m tdvolsagban.
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Helios AIR1 XH/XHP sorozat

Légszallitasi teljesitmény max. 2500 m’/h

Az AIR1 XHP 2500 méretei

A nézet (felllrdl)

Jo
473
|

199

Méretek mm-ben

@ Tartozékok

@ Fiit6- és hiitokalorifer
Eléfiités

AIR1-EVH XHP 2500
elektromos, killsd
Utdfiités

AIR1-ENH XHP 2500
elektromos, bels6

AIR1-NH WW XHP 2500
melegvizes, belsd

Hidraulikai egység melegvizes kaloriferhez
WHSHHE 24V (0-10V)
Hiitokalorifer

AIR1-KR KW XHP 2500 L
hidegvizes, kiils6

AIR1-KR KW XHP 2500 R
hidegvizes, kiilsd

AIR1-CO DX XHP 2500 L
hit6-f(it6, kilsé

AIR1-CO DX XHP 2500 R
hit6-f(it6, kilsé

@ Levegdvezetés

Csbzaré csappantyu

RVMD 400/24V
Recirkulacios levegd készlet
AIR1-ULK XHP 2500

@ Kondenzatum elvezetés
Golyos szifon

AIR1-KS B
padidra szerelt késziilékekhez és hiitékaloriferekhez

(1) = Ha a hitkalorifert a Iégaramlés irdnyabol nézzik

, az R valtozat szervizoldala jobbra, az L véltozaté balra taldlhato.

@374

g s———
RRES
872

(a) Kulsé menetes

Rend. Sz. 40584

Rend. Sz. 40585

Rend. Sz. 40586

Rend. Sz. 08318

Rend. Sz. 40587

Rend. Sz. 40588

Rend. Sz. 40589

Rend. Sz. 40590

Rend. Sz. 40249

Rend. Sz. 40594

Rend. Sz. 07169

150

max. 1580

ODAC—>

EHA< D

82.

82.

82.

83.

84.

84.

86.

86.

88.

88.

90.

100

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

B nézet C nézet
Ay
2657
2457 @ 400,
{ 1 frE=1
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<ETA U o
olo oo ] 8 &
418 691 —>sup
. |
Y i B . 3* il——\E¥,
Nes2 7| |l 3 715 =
681 711 <
2347 g
ODA: Frisslevegé EHA: Kifavas ETA: Elszivas

@ Kiilsd telepités

Teté kiilso telepitéshez
AIR1-AAD XHP 2500

ld6jéras elleni véddtetd a készilékhez

AIR1-AAD KR KW + DX XHP 2500
IdGjaras elleni véddtetd a hidegvizes hiitékaloriferhez
vagy direkt elparologtathoz

AIR1-AAD EVH XHP 2500

|d6jaras elleni véddtetd az elektromos el6flitéshez
Fiités kapocsszekrényhez

AIR1-AAHK

@ Vezérlés

Kezel6elemek

AIR1-BE ECO

AIR1-BE TOUCH

Csatlakozdkabel a kezeldelemekhez
AIR1-SL4/10 10m

AIR1-SL4/20 20 m

Erzékeldk

AIR1/KWL-VOC 0-10V levegémindség érzékeld
AIR1/KWL-C02 0-10V CO2 érzékeld
AIR1/KWL-FTF 0-10V Paratartalom-és hém. érzékeld
AIR1-C02 K C02 érzékeld Iégcsatorndba
Jelatalakito érzékelokhoz

AIR1-SK

Bavitd készlet nyomastarto iizemhez
AIR1-CAP

@ Légsziird

Tartalék sziirdk és tovabbi sziirdtipusok
ELF-AIR1 XHP 2500/ePM10 50%/48 (M5)
ELF-AIR1 XHP 2500/ePM10 50%/96 (\V5)
ELF-AIR1 XHP 2500/ePM1 55%/96 (F7)
ELF-AIR1 XHP 2500/ePM1 80%/96 (F9)

Rend. Sz. 40591

Rend. Sz. 40592

Rend. Sz. 40593

Rend. Sz. 07064

Rend. Sz. 06186
Rend. Sz. 06187

Rend. Sz. 07073
Rend. Sz. 07121

Rend. Sz. 20250
Rend. Sz. 20251
Rend. Sz. 20252
Rend. Sz. 07124

Rend. Sz. 06019

Rend. Sz. 06756

Rend. Sz. 40620
Rend. Sz. 40605
Rend. Sz. 40606
Rend. Sz. 40607

@il

92.

92.

95.
95.

95.
95.

95.
95.
95.
96.

96.

96.

ey
97.
97.
ey

oldal

oldal

oldal

. oldal

oldal
oldal

oldal
oldal

oldal
oldal
oldal
oldal

oldal

oldal

oldal
oldal
oldal
oldal

Az itt megadott m(iszaki adatok és légmennyiségek biztositasa érdekében a gyari tartaléksz(iré

hasznélata kotelez6.

SUP: Beflit levegd
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Helios AIR1 XH/XHP sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. 3500 m’/h

=%

AIR1 XH 3500

Helios AR1

Oszthato
késziilékhaz

Az dbran tartozékok is lathatdak

@ Késziiléktipus

AIR1 XH 3500

Rendelési szdm 04338

Hdcseréls

@ Miiszaki adatok

Mechanikai adatok

Alkalmazasi teriilet

Beszerelési helyzet

Karbantartasi hozzaférés

Min. levegémennyiség

Max. levegémennyiség ERP

Max. levegémennyiség (szabad kifujasnal)
Tomeg, lizemkész készlgknél

Szdllitasi egység

Készlilék szegmens

Haz osztaly DIN1886 szerint

Szir6 frisslevegd oldal

Sz(ir6 elszivo oldal

Kozeghémérséklet (levegt)

Kornyezeti hémérséklet (izem)

Védelem

Elektromos adatok

Epiiletautomatika

Feszilltség / frekvencia

Max. Teljesitményfelvétel ventildtorok
Max. teljesitményfelvétel elektr. el6fiités
Neévleges aramfelvétel

— Szelléztet6 gép

— Utdf(ités (elektromos)

— Max. dsszes

Csatlakoztatas kapcsoldsi rajzszdm szerint
(
@
@
@

az ERP szerinti 250 Pa killsé nyomdasveszteségnél
tovabbi sz(ir6tipusok a tartozékoknal

az elektromos eldfitovel egyitt

opciondlis tartozékok

)
)
)
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Kereszt-ellendramu

EUROVENT
DWCERTIFIED
PERFORMANCE
oo

Beltéri/kiiltéri

Allo

Oldalso, kétoldali
825 m’/h

3.150 m/h®

4.650 m/h

687 kg

3-részes

3

T2/TB2/D2

1SO ePM; 55% (F7)@
ISO ePM;, 50% (M5) @
-20 és +50 °C kozott
0 és +50 °C kozott
IP31

BACnet,Modbus TCP/IP
400 V 3N ~, 50 Hz
2x1500 W

9.600 W

18,5/18,5/192A6
13,9/13,9/139A®
32,4/32,4/331A
1329

AIR1 XH 3500 jelleggorbe

Apst
Pa

800

N

600

400
\
200 \

0 \
0 1000 2000 3000 4000 V m¥h

@ Zajadatok
Hangteljesitményszint L, dB(A) 250 Pa kiils6 nyomas mellett

1.000 m/h 2.200 m’/h 3.150 m'/h
Befljt levegl (Lya) 80 82 85
Elszivas (Lyx) 66 67 68
Frisslevegd (Lws) 68 69 67
Kiftijt levegd (Lys) 79 81 83
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)

1.000 m/h 2.200 m’/h 3.150 m’/h
Készlilék lesugarzott 1m-re 48 50 51
Készlilék lesugérzott 3 m 38 40 4
Készlilék lesugérzott 5 m-re 34 36 36

A csatlakozo csonkokndl mérhetd hangteljesitményt mindkét ventilétor egyidej(i mkddésére
szamitottuk ki. A hangnyoméasszintet mindkét ventilétor egyideji mikddésére hatarozzuk meg 1, 3
6s 5 m tdvolsagban.



=%

Helios AIR1 XH/XHP sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. 3500 m’/h

Az AIR1 XH 3500 méretei

A nézet (felllrdl) B nézet
7 AV
‘ 715 1475 780 %7 ‘ ‘
1 J:I ) —
C - ODAC—> 659 384 <JETA
=S 52 § B = -~ jat: 51/2
£ ~
EHA< = g —>sup
of I I i =l 180 180, ||o / 3
5 11665 568 Q*» 1 —4 Y
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587 1343 [ es2 | %
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Méretek mm-ben (a) Kulsé menetes ODA: Frisslevegé EHA: Kifavas
@ Tartozékok
@ Fiit6- és hiitokalorifer @ Kiilsd telepités
Utdfiités Teté kiilso telepitéshez
AIR1-ENH XH 3500 AIR1-AAD XH 3500
elekiromos, bels® il 82. oldal IdGjérds elleni védétets a késziiékhez
Ll B L L) Rend. Sz. 03683 82 oldal e Y
melegvizes, belsd |d6jaras elleni véddtetd a hidegvizes hiitbkaloriferhez
Hidraulikai egység melegvizes kaloriferhez vagy direkt elparologtatohoz
WHSHHE 24V (0-10V) Rend. Sz. 08318 83. oldal Fiités kapocsszekrényhez
Hiitokalorifer AIR1-AAHK
d ) Burkolatok
AIR1 '.(R KW x!,‘ 2l Rend. Sz. 03910 84. oldal i
hidegvizes, killsd AIR1-AAHA XH 3500-4500/RH 3000
g ) Beszivo nyilds fedél
Ih\'IdR1 I.(R K\glxtl Ok Rend. Sz. 04268 84. oldal
(U5, [0 AIR1-AAHF XH 3500-4500/RH 3000
- U] Nyilas fedél
AIR1 GO D)"( XH 2Ll Rend. Sz. 40377 86. oldal g
h(it6-f(it6, kiils6
o [0} érlé
LTI JEELI Rend. Sz. 40385 86. oldal LG
hit6-fiit6, kls6 o
Kezeldelemek
o @
C'Rl‘ ?n"]" ;”l( Rend. Sz. 40408 88. oldal AIR1-BE ECO
gzerood AIR1-BE TOUCH
Csatlakozdkabel a kezelGelemekhez
@ Levegdvezetés AIR1-SL 4/10 10m
Zardzsalu AIR1-SL4/20 20 m
AIR1-JVK XH 3500-4500/RH 3000 Rend. Sz. 06009 89. oldal Erzékelk
Recirkulécios levegd készlet AIR1/KWL-VOC 0-10V levegémindség érzékeld
AIR1-ULK XH 3500 Rend. Sz. 06025 89. oldal AIR1/KWL-C02 0-10V CO2 érzékeld
Rugalmas csatlakozéelem AIR1/KWL-FTF 0-10V Pératartalom-és hém. érzékeld
AIR1-VS 58/41 Rend. Sz. 04374 89. oldal AIR1-C02 K C02 érzékeld Iégcsatorndba
Atmeneti elem téglalap/kerek Jelatalakito érzékelokhoz
AIR1-US XH 3500-4500/RH 3000 Rend. Sz. 04369 90. oldal AIR1-SK
Bdvitd készlet nyomastarto iizemhez
@ Kondenzatum elvezetés AIR1-CAP
Golyos szifon
] @ Légsziird
Gtk S Rend. Sz. 07169 90. oldal

padlora szerelt késziilékekhez és hiitkaloriferekhez

(1) = Ha a hitkalorifert a Iégaramlés irdnyabol nézzik

, az R valtozat szervizoldala jobbra, az L véltozaté balra talélhato.

(2) = Sziikséges tartozék az AIR1-CO DX hit-fiitG kaloriferhez, az XC, XH és RH sorozat( AIR1 szellGztetd késziilék

helyszini hiit6berendezés vezérléséhez vald csatlakoztatdsahoz.

Tartalék sziirok és tovabbi sziirdtipusok
ELF-AIR1 XH 3500/ePM10 50%/48 (M5)
ELF-AIR1 XH 3500/ePM10 50%/96 (\5)
ELF-AIR1 XH 3500/ePM1 55%/96 (F7)
ELF-AIR1 XH 3500/ePM1 80%/96 (F9)

C nézet

438
410

M8
M
|
602

334

ETA: Elszivas

Rend. Sz. 06316

Rend. Sz. 06462

Rend. Sz. 07064

Rend. Sz. 06487

Rend. Sz. 06647

Rend. Sz. 06186
Rend. Sz. 06187

Rend. Sz. 07073
Rend. Sz. 07121

Rend. Sz. 20250
Rend. Sz. 20251
Rend. Sz. 20252
Rend. Sz. 07124

Rend. Sz. 06019

Rend. Sz. 06756

Rend. Sz. 02180
Rend. Sz. 02206
Rend. Sz. 02230
Rend. Sz. 02291

1269

@il

92.

93.

93.

94.

95,
95.

95.
95.

95.
95.
95.
96.

96.

96.

CY/.
97.
ey
97.

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal
oldal

oldal
oldal

oldal
oldal
oldal
oldal

oldal

oldal

oldal
oldal
oldal
oldal

Az itt megadott m(iszaki adatok és Iégmennyiségek biztositasa érdekében a gyari tartaléksz(irg

hasznélata kételez6.

SUP: Befujt levegd
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Helios AIR1 XH/XHP sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. 4500 m’/h

=%

AIR1 XH 4500

Helios AR1

Oszthato
késziilékhaz

Az dbran tartozékok is lathatdak

@ Késziiléktipus

AIR1 XH 4500

Rendelési szdm 04339

Hdcseréls

@ Miiszaki adatok

Mechanikai adatok

Alkalmazasi teriilet

Beszerelési helyzet

Karbantartasi hozzaférés

Min. levegémennyiség

Max. levegémennyiség ERP

Max. levegémennyiség (szabad kifujasnal)
Tomeg, lizemkész készlgknél

Szdllitasi egység

Készlilék szegmens

Haz osztaly DIN1886 szerint

Szir6 frisslevegd oldal

Sz(ir6 elszivo oldal

Kozeghémérséklet (levegt)

Kornyezeti hémérséklet (izem)

Védelem

Elektromos adatok

Epiiletautomatika

Feszilltség / frekvencia

Max. Teljesitményfelvétel ventildtorok
Max. teljesitményfelvétel elektr. el6fiités
Neévleges aramfelvétel

— Szelléztet6 gép

— Utdf(ités (elektromos)

— Max. dsszes

Csatlakoztatas kapcsoldsi rajzszdm szerint
(
@
@
@

az ERP szerinti 250 Pa killsé nyomdasveszteségnél
tovabbi sz(irGtipusok a tartozékoknal

az elektromos eldfitovel egyitt

opciondlis tartozékok

)
)
)
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Kereszt-ellendramu

EUROVENT
DWCERTIFIED
PERFORMANCE
oo

Beltéri/kiiltéri

Allo

Oldalso, kétoldali
665 m’/h

4150 m/h®

6.100 m/h

750 kg

3-részes

&

T2/TB2/D2

ISO ePM, 55% (F7) @
IS0 ePM; o 50% (M5) @
-20 és +50 °C kozott
0 és +50 °C kozott
P31

BACnet,Modbus TCP/IP
400 V 3N ~, 50 Hz
2x2500 W

12.900 W

26,3/26,3/27 A®
18,6/18,6/186 A%
449/449/456 A
1330

AIR1 XH 4500 jelleggorbe

Apst
Pa

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

@ Zajadatok

0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Hangteljesitményszint L, dB(A) 250 Pa kiils6 nyomas mellett

Befljt levegl (Lya)
Elszivas (Lws)
Frisslevegd (Lws)
Kiftijt levegd (L)

A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)

Készlilék lesugarzott 1m-re
Készlilék lesugdrzott 3 m-re
Készillék lesugdrzott 5 m-re

1.300 m’h 2.900 m’h
72 76
58 60
62 58
70 75
1.300 m’/h 2.900 m’h
4 43
32 33
27 29

V mé/h

4150 m/h
83
67
63
81

4150 m’/h
49
39
35

A csatlakozo csonkokndl mérhetd hangteljesitményt mindkét ventilétor egyidej(i mkddésére
szamitottuk ki. A hangnyoméasszintet mindkét ventilétor egyideji mikddésére hatarozzuk meg 1, 3

s 5 m tdvolsagban.



=%

Helios AIR1 XH/XHP sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. 4500 m’/h

Az AIR1 XH 4500 méretei

A nézet (felllrdl)

790 1895

830

C . ol o
— S| &
<
N
N
I |
14515 568
3515

B/

Méretek mm-ben

@ Tartozékok

@ Fiitd- és hiitokalorifer
Utdfiités

AIR1-ENH XH 4500
elektromos, bels6

AIR1-NH WW XH 4500
melegvizes, belsd
Hidraulikai egység melegvizes kaloriferhez
WHSHHE 24V (0-10V)
Hiitokalorifer

AIR1-KR KW XH 4500 L ©
hidegvizes, kiilsd

AIR1-KR KW XH 4500 R
hidegvizes, kiilsd

AIR1-CO DX XH 4500 L
hit6-fit6, kiilsG

AIR1-CO DX XH 4500 R ®
hit6-f(it6, kils6

AIR1-SM DX @
Vezérlémodul

@ Levegdvezetés

Zardzsalu

AIR1-JVK XH 3500-4500/RH 3000
Recirkulécios levegd készlet
AIR1-ULK XH 4500

Rugalmas csatlakozéelem
AIR1-VS 58/41

Atmeneti elem téglalap/kerek
AIR1-US XH 3500-4500/RH 3000

@ Kondenzatum elvezetés
Golyos szifon

AIR1-KS B
padlora szerelt készilékekhez és hiitdkaloriferekhez

(1) = Ha a hitkalorifert a Iégaramlés irdnyabol nézzik

, az R valtozat szervizoldala jobbra, az L véltozaté balra talélhato.

(a) Kulsé menetes

Rend. Sz. 03593

Rend. Sz. 03684

Rend. Sz. 08318

Rend. Sz. 03919

Rend. Sz. 04278

Rend. Sz. 40378

Rend. Sz. 40386

Rend. Sz. 40408

Rend. Sz. 06009

Rend. Sz. 06026

Rend. Sz. 04374

Rend. Sz. 04369

Rend. Sz. 07169

max. 2065

82.

82.

83.

84.

84.

86.

86.

88.

89.

88.

89.

90.

90.

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

(2) = Sziikséges tartozék az AIR1-CO DX hit-fiitG kaloriferhez, az XC, XH és RH sorozat( AIR1 szellGztetd késziilék

helyszini hiit6berendezés vezérléséhez vald csatlakoztatdsahoz.

@ Kiilsd telepités

Teté kiilso telepitéshez
AIR1-AAD XH 4500

ld6jéras elleni véddtetd a készilékhez

AIR1-AAD KR KW + DX XH 4500

IdGjaras elleni véddtetd a hidegvizes hiitékaloriferhez
vagy direkt elparologtathoz

Fiités kapocsszekrényhez

AIR1-AAHK

Burkolatok

AIR1-AAHA XH 3500-4500/RH 3000

Beszivo nyilds fedél

AIR1-AAHF XH 3500-4500/RH 3000
Nyilas fedél

@ Vezérlés

Kezel6elemek

AIR1-BE ECO

AIR1-BE TOUCH

Csatlakozdkabel a kezelGelemekhez
AIR1-SL4/10 10m

AIR1-SL4/20 20 m

Erzékeldk

AIR1/KWL-VOC 0-10V levegémindség érzékeld
AIR1/KWL-C02 0-10V CO2 érzékeld
AIR1/KWL-FTF 0-10V Paratartalom-és hém. érzékeld
AIR1-C02 K C02 érzékeld Iégcsatorndba
Jelatalakito érzékelokhoz

AIR1-SK

Bdvitd készlet nyomastarto iizemhez
AIR1-CAP

@ Légsziird

Tartalék sziirok és tovabbi sziirdtipusok
ELF-AIR1 XH 4500/ePM10 50%/48 (M5)
ELF-AIR1 XH 4500/ePM10 50%/96 (\V5)
ELF-AIR1 XH 4500/ePM1 55%/96 (F7)
ELF-AIR1 XH 4500/ePM1 80%/96 (F9)

Rend. Sz. 06347

Rend. Sz. 06463

Rend. Sz. 07064

Rend. Sz. 06487

Rend. Sz. 06647

Rend. Sz. 06186
Rend. Sz. 06187

Rend. Sz. 07073
Rend. Sz. 07121

Rend. Sz. 20250
Rend. Sz. 20251
Rend. Sz. 20252
Rend. Sz. 07124

Rend. Sz. 06019

Rend. Sz. 06756

Rend. Sz. 02182
Rend. Sz. 02207
Rend. Sz. 02231
Rend. Sz. 02292

@il

92.

93.

93.

94.

95,
95.

95.
95.

95.
95.
95.
96.

96.

96.

CY/.
97.
ey
97.

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal
oldal

oldal
oldal

oldal
oldal
oldal
oldal

oldal

oldal

oldal
oldal
oldal
oldal

Az itt megadott m(iszaki adatok és Iégmennyiségek biztositasa érdekében a gyari tartaléksz(irg

hasznélata kételez6.

B nézet C nézet
° A Q/ 608
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g
ODA: Frisslevegé EHA: Kifavas ETA: Elszivas SUP: Beflit levegd
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Helios AIR1 XH/XHP sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. 5500 m’/h

=%

AIR1 XH 5500

Helios AR1

Oszthato
késziilékhaz

Az abran tartozékok is lathatdak

@ Késziiléktipus

AIR1 XH 5500

Rendelési szdm 04340

Hdcseréls

@ Miiszaki adatok

Mechanikai adatok

Alkalmazasi teriilet

Beszerelési helyzet

Karbantartasi hozzaférés

Min. levegémennyiség

Max. levegémennyiség ERP

Max. levegémennyiség (szabad kifujasnal)
Tomeg, lizemkész készlgknél

Szdllitasi egység

Készlilék szegmens

Haz osztaly DIN1886 szerint

Szlir6 frisslevegd oldal

Sz(ir6 elszivo oldal

Kozeghémérseklet (levegt)

Kornyezeti hémérséklet (izem)

Védelem

Elektromos adatok

Epiiletautomatika

Fesziiltség / frekvencia

Max. Teljesitményfelvétel ventiltorok
Max. teljesitményfelvétel elektr. el6fiités
Neévleges aramfelvétel

— Szell6ztet6 gép

— Utdf(ités (elektromos)

— Max. dsszes

Csatlakoztatas kapcsoldsi rajzszdm szerint
(
@
@
@

az ERP szerinti 400 Pa killsé nyomdasveszteségnél
tovabbi sz(ir6tipusok a tartozékoknal

az elektromos eldfitovel egyitt

opciondlis tartozékok

)
)
)

76

Kereszt-ellendramu

EUROVENT
DWCERTIFIED
PERFORMANCE
oo

Beltéri/kiiltéri

Allo

Oldalso, kétoldali
845 m’/h

5.400 m/h ™

7.200 m’/h

873 kg

3-részes

&

T2/TB2/D2

ISO ePM, 55% (F7) @
IS0 ePM; o 50% (M5) @
-20 és +40 °C kozott
0 és +50 °C kozott
P31

BACnet,Modbus TCP/IP
400 V 3N ~, 50 Hz
2x2400 W

17.700 W

32,9/329/33,7A@
255/255/255A%
58,4/58,4/592A
1331

AIR1 XH 5500 jelleggorbe

Apst
Pa

1200

1000

800 \
600 \

400
\
200 \

° 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 V m3/h

@ Zajadatok
Hangteljesitményszint L, dB(A) 400 Pa kiils6 nyomas mellett

1.800 m/h 3.800 m’/h 5.400 m'/h
Befljt levegl (Lya) 77 79 84
Elszivas (Lys) 63 62 67
Frisslevegd (Lws) 68 61 62
Kiftijt levegd (Lys) 76 78 83
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)

1.800 m’/h 3.800 m’/h 5.400 m’/h
Kész(ilék lesugarzott 1 m 46 46 50
Készlilék lesugérzott 3 m 37 36 40
Készlilék lesugérzott 5 m 32 32 36

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventilétor egyidej(i mkddésére
szamitottuk ki. A hangnyoméasszintet mindkét ventilétor egyideji mikddésére hatarozzuk meg 1, 3
6s 5 m tdvolsagban.
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Helios AIR1 XH/XHP sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. 5500 m’/h

Az AIR1 XH 5500 méretei

A nézet (felllrdl)

790 1895

870

379

1230
1280

14515 568

3555

B/

Méretek mm-ben

@ Tartozékok

@ Fiitd- és hiitokalorifer
Utdfiités

AIR1-ENH XH 5500
elektromos, bels6

AIR1-NH WW XH 5500
melegvizes, belsd
Hidraulikai egység melegvizes kaloriferhez
WHSHHE 24V (0-10V)
Hiitokalorifer

AIR1-KR KW XH 5500 L
hidegvizes, kiils6

AIR1-KR KW XH 5500 R
hidegvizes, kiilsd

AIR1-CO DX XH 5500 L
hit6-fit6, kiilsG

AIR1-CO DX XH 5500 R ®
hit6-f(it6, kils6

AIR1-SM DX @
Vezérlémodul

@ Levegdvezetés

Zardzsalu

AIR1-JVK XH 5500/RH 5000-6000
Recirkulécios levegd készlet
AIR1-ULK XH 5500

Rugalmas csatlakozéelem
AIR1-VS 85/41

Atmeneti elem téglalap/kerek
AIR1-US XH 5500/RH 5000-6000

@ Kondenzatum elvezetés
Golyos szifon

AIR1-KS B
padlora szerelt készilékekhez és hiitdkaloriferekhez

(1) = Ha a hitkalorifert a Iégaramlés irdnyabol nézzik

, az R valtozat szervizoldala jobbra, az L véltozaté balra talélhato.

(a) Kulsé menetes

Rend. Sz. 03595

Rend. Sz. 03687

Rend. Sz. 08318

Rend. Sz. 03932

Rend. Sz. 04279

Rend. Sz. 40379

Rend. Sz. 40387

Rend. Sz. 40408

Rend. Sz. 06010

Rend. Sz. 06027

Rend. Sz. 04375

Rend. Sz. 04370

Rend. Sz. 07169

max. 2065

779
1690

125 |

B nézet C nézet
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82.

82.

83.

84.

84.

86.

86.

88.

89.

89.

89.

90.

90.

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

(2) = Sziikséges tartozék az AIR1-CO DX hit-fiitG kaloriferhez, az XC, XH és RH sorozat( AIR1 szellGztetd késziilék

helyszini hiit6berendezés vezérléséhez vald csatlakoztatdsahoz.

@ Kiilsd telepités

Teté kiilso telepitéshez
AIR1-AAD XH 5500

ld6jéras elleni véddtetd a készilékhez

AIR1-AAD KR KW + DX XH 5500

IdGjaras elleni véddtetd a hidegvizes hiitékaloriferhez
vagy direkt elparologtathoz

Fiités kapocsszekrényhez

AIR1-AAHK

Burkolatok

AIR1-AAHA XH 5500/RH 5000-6000

Beszivo nyilds fedél

AIR1-AAHF XH 5500/RH 5000-6000
Beszivo nyilds fedél

@ Vezérlés

Kezel6elemek

AIR1-BE ECO

AIR1-BE TOUCH

Csatlakozdkabel a kezelGelemekhez
AIR1-SL4/10 10m

AIR1-SL4/20 20 m

Erzékeldk

AIR1/KWL-VOC 0-10V levegémindség érzékeld
AIR1/KWL-C02 0-10V CO2 érzékeld
AIR1/KWL-FTF 0-10V Paratartalom-és hém. érzékeld
AIR1-C02 K C02 érzékeld Iégcsatorndba
Jelatalakito érzékelokhoz

AIR1-SK

Bdvitd készlet nyomastarto iizemhez
AIR1-CAP

@ Légsziird

Tartalék sziirok és tovabbi sziirdtipusok
ELF-AIR1 XH 5500/ePM10 50%/48 (M5)
ELF-AIR1 XH 5500/ePM10 50%/96 (\5)
ELF-AIR1 XH 5500/ePM1 55%/96 (F7)
ELF-AIR1 XH 5500/ePM1 80%/96 (F9)

Rend. Sz. 06349

Rend. Sz. 06464

Rend. Sz. 07064

Rend. Sz. 06496

Rend. Sz. 06648

Rend. Sz. 06186
Rend. Sz. 06187

Rend. Sz. 07073
Rend. Sz. 07121

Rend. Sz. 20250
Rend. Sz. 20251
Rend. Sz. 20252
Rend. Sz. 07124

Rend. Sz. 06019

Rend. Sz. 06756

Rend. Sz. 02186
Rend. Sz. 02208
Rend. Sz. 02233
Rend. Sz. 02293

@il

92.

93.

93.

94.

95,
95.

95.
95.

95.
95.
95.
96.

96.

96.

CY/.
97.
ey
97.

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal
oldal

oldal
oldal

oldal
oldal
oldal
oldal

oldal

oldal

oldal
oldal
oldal
oldal

Az itt megadott m(iszaki adatok és Iégmennyiségek biztositasa érdekében a gyari tartaléksz(irg

hasznélata kételez6.

SUP: Befujt levegd
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Helios AIR1 XH/XHP sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. 7000 m’/h

=%

AIR1 XH 7000

Helios AR1

Oszthato
késziilékhaz

Az dbran tartozékok is lathatdak

@ Késziiléktipus

AIR1 XH 7000
Rendelési szdm 04341
Hdcseréld Kereszt-ellenaramu

@ Miiszaki adatok

Mechanikai adatok

Alkalmazasi teriilet

Beszerelési helyzet

Karbantartasi hozzaférés

Min. levegémennyiség

Max. levegémennyiség ERP

Max. levegémennyiség (szabad kifujasnal)
Tomeg, lizemkész készlgknél

Szdllitasi egység

Készlilék szegmens

Haz osztaly DIN1886 szerint

Szlir6 frisslevegd oldal

Sz(ir6 elszivo oldal

Kozeghémérseklet (levegt)

Kornyezeti hémérséklet (izem)

Védelem

Elektromos adatok

Epiiletautomatika

Fesziiltség / frekvencia

Max. Teljesitményfelvétel ventiltorok
Max. teljesitményfelvétel elektr. el6fiités
Neévleges aramfelvétel

— Szell6ztet6 gép

— Utdf(ités (elektromos)

— Max. dsszes

Csatlakoztatds kapcsolasi rajzszam szerint
(
@
@
@

az ERP szerinti 400 Pa killsé nyomdasveszteségnél
tovabbi sz(ir6tipusok a tartozékoknal

az elektromos eldfitovel egyitt

opciondlis tartozékok

)
)
)

78

EUROVENT
DWCERTIFIED
PERFORMANCE
oo

Beltéri/kiiltéri

Allo

Oldalso, kétoldali
1.080 m'h

6.300 m/h ™

9.300 m’/h

1080 kg

3-részes

&

T2/TB2/D2

ISO ePM, 55% (F7) @
IS0 ePM; o 50% (M5) @
-20 és +50 °C kozott
0 és +50 °C kozott
P31

BACnet,Modbus TCP/IP
400 V 3N ~, 50 Hz

2x 3600 W

21.000 W

41,3/413/423A0
30,3/30,3/30,3A%
716/716/726A
1332

AIR1 XH 7000 jelleggorbe

Apst
Pa

1400

1200

1000 N

800 \

600
400 \
200

0 \

0 2000 4000 6000 8000 V m3/h

@ Zajadatok
Hangteljesitményszint L, dB(A) 400 Pa kiils6 nyomas mellett

2.200 m'/h 4.400 m’/h 6.300 m/h
Befljt levegl (Lya) 78 81 87
Elszivas (Lys) 64 63 70
Frisslevegd (Lws) 67 62 67
Kiftijt levegd (Lys) 77 80 86
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)

2.200 m’/h 4.400 m’/h 6.300 m’/h
Kész(ilék lesugarzott 1 m 47 48 58
Készlilék lesugérzott 3 m 37 39 44
Készlilék lesugérzott 5 m 33 34 39

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventilétor egyidej(i mkddésére
szamitottuk ki. A hangnyoméasszintet mindkét ventilétor egyideji mikddésére hatarozzuk meg 1, 3
6s 5 m tdvolsagban.



=%

Helios AIR1 XH/XHP sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. 7000 m’/h

Az AIR1 XH 7000 méretei

A nézet (felllrdl)

790 1895

920

Vo
L72

529

1530
1580

= I
14515 568
3605

Méretek mm-ben

@ Tartozékok

@ Fiitd- és hiitokalorifer
Utdfiités

AIR1-ENH XH 7000
elektromos, bels6

AIR1-NH WW XH 7000
melegvizes, belsd
Hidraulikai egység melegvizes kaloriferhez
WHSHHE 24V (0-10V) M
Hiitokalorifer

AIR1-KR KW XH 7000 L ©
hidegvizes, kiilsd

AIR1-KR KW XH 7000 R ®
hidegvizes, kiilsd

AIR1-CO DX XH 7000 L
hit6-fit6, kiilsG

AIR1-CO DX XH 7000 R ®
hit6-f(it6, kils6

AIR1-SM DX @
Vezérlémodul

@ Levegdvezetés

Zardzsalu

AIR1-JVK XH 7000/RH 8000
Recirkulécios levegd készlet
AIR1-ULK XH 7000
Rugalmas csatlakozéelem
AIR1-VS 105/41

@ Kondenzatum elvezetés
Golyos szifon

AIR1-KS B
padldra szerelt késztilékekhez és hiitdkaloriferekhez

(1) = Ha a hitkalorifert a Iégaramlés irdnyabol nézzik

, az R valtozat szervizoldala jobbra, az L véltozaté balra talélhato.

(a) Kulsé menetes

Rend. Sz. 03603

Rend. Sz. 03689

Rend. Sz. 08318

Rend. Sz. 03945

Rend. Sz. 04281

Rend. Sz. 40380

Rend. Sz. 40388

Rend. Sz. 40408

Rend. Sz. 06012

Rend. Sz. 06028

Rend. Sz. 04376

Rend. Sz. 07169

B nézet

452

max. 2065

N — -
ODAC> 733 J@ ] 520 <IETA 9
28 g
L o = o @
o ™ 63/4
3 I /
EHA<— < 3 sup of o
jﬁf o) 180 180 o WAk ~
. ST T
‘ 129 232 129 161 0
662 1765 792 3
g
ODA: Frisslevegé EHA: Kifavas
@ Kiilsd telepités
Teté kiilso telepitéshez
82 oldal AIR1-AAD XH 7000
' ld6jéras elleni véddtetd a készilékhez
82 oldal AIR1-AAD KR KW + DX XH 7000
’ IdGjaras elleni véddtetd a hidegvizes hiitékaloriferhez
vagy direkt elparologtathoz
83. oldal Fiités kapocsszekrényhez
AIR1-AAHK
Burkolatok
84. oldal
AIR1-AAHA XH 7000/RH 8000
Beszivo nyilds fedél
84. oldal
AIR1-AAHF XH 7000/RH 8000
Nyilas fedél
86. oldal
86. oldal @ Vezérlés
Kezel6elemek
38. oldal AIR1-BE ECO
AIR1-BE TOUCH
Csatlakozokabel a kezelGelemekhez
AIR1-SL4/10 10m
AIR1-SL4/20 20 m
89. oldal Erzékeldk
AIR1/KWL-VOC 0-10V levegémindség érzékeld
89. oldal AIR1/KWL-C02 0-10V C02 érzékel§
AIR1/KWL-FTF 0-10V Paratartalom-és hém. érzékeld
89. oldal AIR1-C02 K CO2 érzékeld légcsatornaba
Jelatalakito érzékelokhoz
AIR1-SK
Bdvitd készlet nyomastarto iizemhez
AIR1-CAP
90. oldal

C nézet

1083
1055 131

==

834
1690

[RRNC. LA .

361.1

431

!
132 |

(2) = Sziikséges tartozék az AIR1-CO DX hit-fiitG kaloriferhez, az XC, XH és RH sorozat( AIR1 szellGztetd késziilék

helyszini hiit6berendezés vezérléséhez vald csatlakoztatdsahoz.

@ Légsziird

Tartalék sziirdk és tovabbi sziirdtipusok
ELF-AIR1 XH 7000/ePM10 50%/48 (M5)
ELF-AIR1 XH 7000/ePM10 50%/96 (M5)
ELF-AIR1 XH 7000/ePM1 55%/96 (F7)
ELF-AIR1 XH 7000/ePM1 80%/96 (F9)

765

ETA: Elszivas

1479

Rend. Sz. 06350

Rend. Sz. 06465

Rend. Sz. 07064

Rend. Sz. 06497

Rend. Sz. 06841

Rend. Sz. 06186
Rend. Sz. 06187

Rend. Sz. 07073
Rend. Sz. 07121

Rend. Sz. 20250
Rend. Sz. 20251
Rend. Sz. 20252
Rend. Sz. 07124

Rend. Sz. 06019

Rend. Sz. 06756

Rend. Sz. 02187
Rend. Sz. 02209
Rend. Sz. 02234
Rend. Sz. 02435

145 |

@il

92.

93.

93.

94.

95.
95.

95.
95.

95.
95.
95.
96.

96.

96.

97.
97.
97.
ey

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal
oldal

oldal
oldal

oldal
oldal
oldal
oldal

oldal

oldal

oldal
oldal
oldal
oldal

Az itt megadott m(iszaki adatok és légmennyiségek biztositasa érdekében a gyari tartaléksz(iré

hasznélata kotelez6.

SUP: Befujt levegd
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Helios AIR1 XH/XHP sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. 8500 m’/h

=%

AIR1 XH 8500

Helios AR1

Oszthato
késziilékhaz

Az dbran tartozékok is lathatdak

@ Késziiléktipus

AIR1 XH 8500

Rendelési szdm 04342

Hdcseréls

@ Miiszaki adatok

Mechanikai adatok

Alkalmazasi teriilet

Beszerelési helyzet

Karbantartasi hozzaférés

Min. levegémennyiség

Max. levegémennyiség ERP

Max. levegémennyiség (szabad kifujasnal)
Tomeg, lizemkész készlgknél

Szdllitasi egység

Készlilék szegmens

Haz osztaly DIN1886 szerint

Szlir6 frisslevegd oldal

Sz(ir6 elszivo oldal

Kozeghémérséklet (levegt)

Kornyezeti hémérséklet (izem)

Védelem

Elektromos adatok

Epiiletautomatika

Feszilltség / frekvencia

Max. Teljesitményfelvétel ventildtorok
Max. teljesitményfelvétel elektr. el6fiités
Neévleges aramfelvétel

— Szelléztet6 gép

— Utdf(ités (elektromos)

— Max. dsszes

Csatlakoztatds kapcsolasi rajzszam szerint
(
@
@
@

az ERP szerinti 400 Pa killsé nyomdasveszteségnél
tovabbi sz(ir6tipusok a tartozékoknal

az elektromos eldfitovel egyitt

opciondlis tartozékok

)
)
)
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Kereszt-ellendramu

EUROVENT
DWCERTIFIED
PERFORMANCE
oo

Beltéri/kiiltéri

Allo

Oldalso, kétoldali
1.380 m*h

8.300 m¥h®
11.000 m¥%h

1260 kg

3-részes

&

T2/TB2/D2

ISO ePM, 55% (F7) @
IS0 ePM; o 50% (M5) @
-20 és +50 °C kozott
0 és +50 °C kozott
P31

BACnet,Modbus TCP/IP
400 V 3N ~, 50 Hz

2 %3600 W

22.000 W

42,4/ 42,4434 A0
31,8/31,8/31,8A
7421742 /752 A
1333

AIR1 XH 8500 jelleggorbe

Apst
Pa

1200

1000

800

600
N\

400

200

0
0 2000 4000 6000

8000 10000 V' m3/h

@ Zajadatok
Hangteljesitményszint Ly, dB(A) 400 Pa kiilsd nyomas mellett

2.800 m’/h 5.800 m’/h 8.300 m’/h
Befljt levegl (Lya) 78 80 87
Elszivas (Lys) 64 65 7
Frisslevegd (Lws) 67 67 68
Kiftijt levegd (Lys) 77 79 85
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)

2.800 m’/h 5.800 m’/h 8.300 m’/h
Kész(ilék lesugarzott 1 m 47 49 54
Készlilék lesugérzott 3 m 38 39 45
Készlilék lesugérzott 5 m 33 35 40

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventilétor egyidej(i mkddésére
szamitottuk ki. A hangnyoméasszintet mindkét ventilétor egyideji mikddésére hatarozzuk meg 1, 3
6s 5 m tdvolsagban.
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Helios AIR1 XH/XHP sorozat

Légszallitasi teljesitmény max. 8500 m’/h

Az AIR1 XH 8500 méretei

A nézet (felllrdl)

790 1895

970

yo

L72

704

1880
1930

I I
14515 568

3655

o)

Méretek mm-ben

@ Tartozékok

@ Fiitd- és hiitokalorifer
Utdfiités

AIR1-ENH XH 8500
elektromos, bels6

AIR1-NH WW XH 8500
melegvizes, belsd
Hidraulikai egység melegvizes kaloriferhez
WHSHHE 24V (0-10V) M
Hiitokalorifer

AIR1-KR KW XH 8500 L
hidegvizes, kiils6

AIR1-KR KW XH 8500 R
hidegvizes, kiilsd

AIR1-CO DX XH 8500 L
hit6-fit6, kiilsG

AIR1-CO DX XH 8500 R ®
hit6-f(it6, kils6

AIR1-SM DX @
Vezérlémodul

@ Levegdvezetés

Zardzsalu

AIR1-JVK XH 8500/RH 9500
Recirkulécios levegd készlet
AIR1-ULK XH 8500
Rugalmas csatlakozéelem
AIR1-VS 120/41

@ Kondenzatum elvezetés
Golyos szifon

AIR1-KS B
padldra szerelt késztilékekhez és hiitdkaloriferekhez

(1) = Ha a hitkalorifert a Iégaramlés irdnyabol nézzik

, az R valtozat szervizoldala jobbra, az L véltozaté balra talélhato.

(a) Kulsé menetes

Rend. Sz. 03604

Rend. Sz. 03793

Rend. Sz. 08318

Rend. Sz. 03946

Rend. Sz. 04282

Rend. Sz. 40381

Rend. Sz. 40389

Rend. Sz. 40408

Rend. Sz. 06013

Rend. Sz. 06029

Rend. Sz. 04377

Rend. Sz. 07169

max. 2065

B nézet C nézet
AV
@l 452 1228
‘ ‘ 1200
JF L o - d L[]
A= 754 # 579_| g <ETA g 9[ [77
8 Q5
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ODA: Frisslevegé EHA: Kifavas ETA: Elszivas

82.

82.

83.

84.

84.

86.

86.

88.

89.

88.

89.

90

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

. oldal

(2) = Sziikséges tartozék az AIR1-CO DX hit-fiitG kaloriferhez, az XC, XH és RH sorozat( AIR1 szellGztetd késziilék

helyszini hiit6berendezés vezérléséhez vald csatlakoztatdsahoz.

@ Kiilsd telepités

Teté kiilso telepitéshez
AIR1-AAD XH 8500

ld6jéras elleni véddtetd a készilékhez

AIR1-AAD KR KW + DX XH 8500

|dGjaras elleni véddtetd a hidegvizes hiitékaloriferhez
vagy direkt elparologtathoz

Fiités kapocsszekrényhez

AIR1-AAHK

Burkolatok

AIR1-AAHA XH 8500/RH 9500

Beszivo nyilds fedél

AIR1-AAHF XH 8500/RH 9500
Nyilas fedél

@ Vezérlés

Kezel6elemek

AIR1-BE ECO

AIR1-BE TOUCH

Csatlakozékabel a kezel6elemekhez
AIR1-SL4/10 10m

AIR1-SL 4/20 20 m

Erzékelok

AIR1/KWL-VOC 0-10V levegémindség érzékeld
AIR1/KWL-C02 0-10V C02 érzékel§
AIR1/KWL-FTF 0-10V Pératartalom-és hém. érzékeld
AIR1-C02 K CO2 érzékeld I6gcsatorndba
Jelatalakito érzékelokhoz

AIR1-SK

Bovitd készlet nyomastarto iizemhez
AIR1-CAP

@ Légsziird

Tartalék sziirdk és tovabbi sziirétipusok
ELF-AIR1 XH 8500/ePM10 50%/48 (M5)
ELF-AIR1 XH 8500/ePM10 50%/96 (M5)
ELF-AIR1 XH 8500/ePM1 55%/96 (F7)
ELF-AIR1 XH 8500/ePM1 80%/96 (F9)

Rend. Sz. 06378

Rend. Sz. 06466

Rend. Sz. 07064

Rend. Sz. 06499

Rend. Sz. 06864

Rend. Sz. 06186
Rend. Sz. 06187

Rend. Sz. 07073
Rend. Sz. 07121

Rend. Sz. 20250
Rend. Sz. 20251
Rend. Sz. 20252
Rend. Sz. 07124

Rend. Sz. 06019

Rend. Sz. 06756

Rend. Sz. 02189
Rend. Sz. 02210
Rend. Sz. 02235
Rend. Sz. 02334

83.
1690

$m

431

125 |

@il

92.

93.

93.

94.

95.
95.

95.
95.

95.
95.
95.
96.

96.

96.

ey
ey,
97.
97.

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal
oldal

oldal
oldal

oldal
oldal
oldal
oldal

oldal

oldal

oldal
oldal
oldal
oldal

Az itt megadott miszaki adatok és Iégmennyiségek biztositasa érdekében a gyéri tartaléksz(irg

hasznélata kételez6.

SUP: Befujt levegd
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Tartozékok az XH/XHP sorozathoz
Elektromos eléf(ités, elektromos utoéfiités, melegvizes utofiités

=%

AIR1-EVH XHP

@ Miiszaki adatok
Tipusok

AIR1-EVH XHP 750
AIR1-EVH XHP 1000
AIR1-EVH XHP 1500
AIRT-EVH XHP 2500

AIR1-ENH XH/XHP

@ Miiszaki adatok
Tipusok

AIR1-ENH XHP 750
AIR1-ENH XHP 1000
AIRT-ENH XHP 1500
AIRT-ENH XHP 2500
AIR1-ENH XH 3500
AIR1-ENH XH 4500
AIR1-ENH XH 5500
AIR1-ENH XH 7000
AIR1-ENH XH 8500

AIR1-NH WW XH/XHP

@ Miiszaki adatok

Tipusok

AIR1-NH WW XHP 750
AIRT-NH WW XHP 1000
AIR1-NH WW XHP 1500
AIR1-NH WW XHP 2500
AIRT-NH WW XH 3500
AIRT-NH WW XH 4500
AIR1-NH WW XH 5500
AIR1-NH WW XH 7000
AIR1-NH WW XH 8500

Rendelési szam:

40551
40562
40575
40586
03683
03684
03687
03689
03793

Rendelési szam:
40549
40560
40571
40584

Rendelési szam:
40550
40561
40573
40585
03592
03593
03595
03603
03604

6,2kW

8,3kw

13,3kW
22,3kW
18,0 kKW
23,1 kW
28,7 kW
35,2 kKW
45,3 kKW

(1) 60/40°C-on eléremend / visszatér6 hémérséklet

(2) folyadék nélkul
(3) Kiils6 menetes

82

Fiitésteljesitmény

2,7TKW
3,6kw
3,6kW
9,0kw

Fiitésteljesitmény

2,7TKW
3,6kW
5,4kW
9,0kw
9,6 kW
12,9 kW
17,7 kKW
21,0 kW
22,0 kKW

FiitGteljesitmény™

Viztartalom
091
1,21
2,21
2,81
251
361
461
591
721

@ Elektromos el6fiité kiilsé
A frisslevegd felmelegitésére nagyon alacsony kiilsé hémérséklet esetén.
Szerel6konzolra (a csomag tartalma) térténd kilsé felszerelésre rogzitéanyaggal
egytt. A készllékhaz panelkonstrukcids formaban, minden oldalon 50 mm vastag
asvanygyapot hé- és hangszigeteléssel készil a héveszteség optimalizalasa
érdekében. A készllékhaz kivil korrézidalld bevonattal ellatott. A nagy szerviznyilasok
egyszer(i hozzaférést és optimdlis karbantartast és tisztitast tesznek lehetéveé.

Beltéri és kultéri telepitésre alkalmas.

Részletes szamitasok / miszaki informaciok: www.AIR1Select.com

Aramfelvétel
11,4A
15,7A
15,7A
13/13/13A

@ Elektromos utéflités
Szelléztetd gépbe beszereléshez. Gondoskodik a befluvott levegd megfeleld
temperdlasardl. Haldzati tapellatas és csatlakozas a szelléztetd egység vezérléséhez
el6re dsszedllitott dugaszos érintkezékkel. Fokozatmentesen szabalyozhato.

Sily

igény esetén
igény esetén
igény esetén
igény esetén

Részletes szamitasok / miiszaki informaciok: www.AIR1Select.com

Aramfelvétel
11,7A

15,7A
78/78/78A
13/13/13A
13,9/13,9/139A
18,6/18,6/18,6 A
255/255/255A
30,3/30,3/30,3A
31,8/31,8/31,8A

@ Melegvizes utofiités
Szelléztetd gépbe beszereléshez. Gondoskodik a befuvott levegd megfeleld
temperalasardl. A fitéelemek részcsdvekbdl készlltek ranyomott aluminium
lamellakkal, a be- és kidramlé vizcsatlakozasok rézcsébdl.
A befluvott levegé hémérsékletének szabalyozasahoz tovabbi tartozék sziikséges
(Iasd lentebb; WHSH HE 24V hidraulikai egység 83 oldalon).

Suly

igény esetén
igény esetén
igény esetén
igény esetén
igény esetén
igény esetén
igény esetén
igény esetén
igény esetén

Részletes szamitasok / miiszaki informaciok: www.AIR1Select.com

Suly @
5,9kg
6,7 kg
8,6 kg
10,8 kg
7,7kg
10,2 kg
12,5 kg
15,6 kg
18,8 kg

Csatlakozas EM/VT®

G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G172
G1/2
G3/4
G3/4
G3/4

Hidraulikai egység

Rendelési szam:

WHSH HE 24 V (0= 10V) 08318
WHSH HE 24 V (0= 10V) 08318
WHSH HE 24V (0—10V) 08318
WHSH HE 24 V (0= 10V) 08318
WHSH HE 24 V (0= 10V) 08318
WHSH HE 24 V (0 10V) 08318
WHSH HE 24 V (0= 10V) 08318
WHSHHE24V(0-10\)M 06310
WHSHHE 24V (0—-10\)M 06310
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Tartozékok az XH/XHP sorozathoz
Hidraulikai egység

WHSH HE 24 V

@ Tipusok

XH késziillékek
ARR1 XHP 750
AIR1 XHP 1000
AIR1 XHP 1500
AIR1 XHP 2500
AIR1-XH 3500
AIR1-XH 4500
AIR1-XH 5500
AIR1-XH 7000
AIR1-XH 8500

Tipusok

WHSH HE 24 V ((

WHSH HE 24 V ((

WHSHHE 24V (0-10V)

WHSH HE 24V (0—10V)

WHSHHE 24V (0—10V)
(
(
(
(

0-10V)

0-10V)

WHSHHE 24V (0-10V)
WHSHHE 24V (0-10V)
WHSHHE 24V (0-10V) M
WHSHHE 24V (0-10V) M

Rendelési szam:

08318
08318
08318
08318
08318
08318
08318
06310
06310

@ Hidraulikai egység

A hidraulikai egység a befivott levegé hémérsékletét szabalyozza, a fltékalorifer
vizaramszabalyozasan keresztll. A komplett egység tartalmazza a hidraulikai
egységet haromjaratu keverdszeleppel, keringet szivattyuval, eléremend és
visszatéré hémérseéklet kijelzével és flexibilis csatlakozdkkal.

Vezérlofesziiltség Kis-érték Atfolyasi mennyiség Csatlakozasi atmérd

24V (0-10V) 51 0,2-3,3m/h Kiils menetes tomitéssell (NA25, 17)
24V (0-10V) 51 0,2-3,3m’h Kills6 menetes tomitéssell (NA25, 17)
24V (0-10V) 51 0,2-3,3m/h Killss menetes tomitéssell (NA25, 17)
24V (0-10V) 51 0,2-3,3m/h Kiils6 menetes tomitéssell (NA25, 17)
24V (0-10V) 51 0,2-3,3m’/h Kills6 menetes tomitéssell (NA25, 1"
24V (0-10V) 51 0,2-3,3m/h Kills6 menetes tomitéssell (NA25, 17)
24V (0-10V) 51 0,2-3,3m/h Kiils6 menetes tomitéssell (NA25, 17)
24V (0-10V) 8,1 0,0-4,0m’h Kiils6 menetes témitéssell (NA32 11/47)
24V (0-10V) 8,1 0,0-4,0m’h Kiils6 menetes tomitéssell (NA32, 1 1/4”)
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Tartozékok az XH/XHP sorozathoz

’-.\
Hidegvizes hiitékalorifer %

AIR1-KR KW XHP

AIR1-KR KW XH

@ Hidegvizes hiit6kalorifer

A beflvott leveg6 igényeknek megfeleld temperalasara (hiitésére). A készilékhaz panelkonstrukcids formaban, minden oldalon 50 mm vastag asvanygyapot hé- és
hangszigeteléssel készil a héveszteség optimalizélasa érdekében. A készulékhaz kivil korréziddlld bevonattal ellétott. A nagy szerviznyildsok egyszer(i hozzaférést és optimalis

karbantartast és tisztitast tesznek lehetévé. Nemesacél talca kondenzatum elvezetd csonkokkal. Kondenzatumcsatlakozas 32 mm. Hut6kalorifer beltéri és kiltéri telepitésre is
alkalmas.

Megjegyzések: Kultéri telepitéshez iddjaras elleni védétetd szikséges. Ajanlott tartozékok: Golyds szifon AIR1-KS B (cikksz. 07169). XH kivitel esetén: Kdzvetlenll a szellé6z6
berendezés befuvott levegd csatorndjara szerelhetd.

Részletes szamitasok / miiszaki informaciok: www.AIR1Select.com

AIR1-KR KW XHP méretek

Balos kivitel (L) Jobbos kivitel (R)
DAG AH PAG | AH
A nézet (felllrdl) i{ A nézet (felllrdl) XF
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Ha a hit6kalorifert a légaramias iranyabdl nézzik

Meéretek mm-ben , az R valtozat szervizoldala jobbra, az L valtozaté balra taldlhatd
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# Tartozékok az XH/XHP sorozathoz
1elios ] Hidegvizes hiitSkalorifer

@ Miiszaki adatok

Tipusok Rendelési szam: Verzié Viztartalom Csatlakozas VL/RL :‘;rllzf) {folyaddk

AIR1-KR KW XHP 750 L 40552 baloldali 161 G 3/4 68,5 kg

AIR1-KR KW XHP 750 R 40553 jobboldali 161 G 3/4 68,5 kg

AIR1-KR KW XHP 1000 L 40563 baloldali 191 G 3/4 78,9 kg

AIR1-KR KW XHP 1000 R 40564 jobboldali 1,91 G 3/4 78,9 kg

AIR1-KR KW XHP 1500 L 40576 baloldali 251 G1 89,0 kg

AIR1-KR KW XHP 1500 R 40577 jobboldali 251 G1 89,0 kg

AIR1-KR KW XHP 2500 L 40587 baloldali 441 G13/4 97,4 kg

AIR1-KR KW XHP 2500 R 40588 jobboldali 4,41 G13/4 97,4 kg

AIR1-KR KW XH 3500 L 03910 bal oldali 391 G1 112,0 kg

AIR1-KR KW XH 3500 R 04268 jobb oldali 391 G1 112,0 kg

AIR1-KR KW XH 4500 L 03919 bal oldali 6,31 G11/4 148,0 kg

AIR1-KR KW XH 4500 R 04278 jobb oldali 6,31 G11/4 148,0 kg

AIR1-KR KW XH 5500 L 03932 bal oldali 9,31 G11/4 173,0 kg

AIR1-KR KW XH 5500 R 04279 jobb oldali 9,31 G11/4 173,0 kg

AIR1-KR KW XH 7000 L 03945 bal oldali 12,41 G11/2 213,0 kg

AIR1-KR KW XH 7000 R 04281 jobb oldali 12,41 G112 213,0kg

AIR1-KR KW XH 8500 L 03946 bal oldali 15,11 G11/2 250,0 kg

AIR1-KR KW XH 8500 R 04282 jobb oldali 1511 G112 250,0 kg

@ XHP méretek

Tipusok Rendelési szam: B (H K AA AB AC ™ AD AE AF AG AH Al AK
AIR1-KR KW XHP 750 L 40552 640 756 806 85 243 G 3/4 878 234 183 250 72 415 221
AIR1-KR KW XHP 750 R 40553 640 756 806 85 243 G 3/4 878 234 183 250 72 415 221
AIR1-KR KW XHP 1000 L 40563 684 816 866 93 274 G 3/4 931 231 186 250 32 458 214
AIR1-KR KW XHP 1000 R 40564 684 816 866 93 274 G 3/4 931 231 186 250 32 458 214
AIR1-KR KW XHP 1500 L 40576 743 831 881 95 330 G1 946 231 186 355 57 518 268
AIR1-KR KW XHP 1500 R 40577 743 831 881 95 330 G1 946 231 186 855) 57 518 268
AIR1-KR KW XHP 2500 L 40587 847 815 865 98 430 G13/4 929 231 186 400 58] 622 319
AIR1-KR KW XHP 2500 R 40588 847 815 865 98 430 G13/4 929 231 186 400 58} 622 319
@ XH méretek

Tipusok Rendelési szam: A B C E F N 0 P R S
AIR1-KR KW XH 3500 L 03910 1100 670 967 895 312 470 484 340 608 438
AIR1-KR KW XH 3500 R 04268 1100 670 967 895 312 470 484 340 608 438
AIR1-KR KW XH 4500 L 03919 1100 870 1020 1095 312 470 510 452 608 438
AIR1-KR KW XH 4500 R 04278 1100 870 1020 1095 312 470 510 452 608 438
AIR1-KR KW XH 5500 L 03932 1100 870 1230 1095 312 470 615 452 883 438
AIR1-KR KW XH 5500 R 04279 1100 870 1230 1095 312 470 615 452 883 438
AIR1-KR KW XH 7000 L 03945 1100 870 1.530 1095 312 470 765 427 1083 438
AIR1-KR KW XH 7000 R 04281 1100 870 1.530 1095 312 470 765 427 1083 438
AIR1-KR KW XH 8500 L 03946 1100 870 1880 1095 312 470 940 427 1228 438
AIR1-KR KW XH 8500 R 04282 1100 870 1880 1095 312 470 940 427 1228 438
Tipusok Rendelési szam T 1] v w Y z AA AB AC ™ AE AF
AIR1-KR KW XH 3500 L 03910 580 410 = = 187 43 88 485 G1 958 919
AIR1-KR KW XH 3500 R 04268 580 410 - - 187 43 88 485 G1 958 919
AIR1-KR KW XH 4500 L 03919 580 410 - = 184 50 98 666 G11/4 958 969
AIR1-KR KW XH 4500 R 04278 580 410 = = 184 50 98 666 G11/4 958 969
AIR1-KR KW XH 5500 L 03932 855 410 498 - 193 67 94 674 G11/2 958 1179
AIR1-KR KW XH 5500 R 04279 855 410 498 - 193 67 94 674 G11/2 958 1179
AIR1-KR KW XH 7000 L 03945 1055 410 498 361 193 67 94 674 G112 958 1.479
AIR1-KR KW XH 7000 R 04281 1055 410 498 361 193 67 94 674 G112 958 1.479
AIR1-KR KW XH 8500 L 03946 1200 410 498 409 193 67 98 666 G11/2 958 1829
AIR1-KR KW XH 8500 R 04282 1200 410 498 409 193 67 98 666 G11/2 958 1829

(1) Kiils6 menetes
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Tartozékok az XH/XHP sorozathoz %3‘%
Change-over hiitékalorifer 1elios ]

AIR1-CO DX XHP

AIR1-CO DX XH

@ Change-over hiitékalorifer

A befavott levegd igényeknek megfeleld temperalasara (hitésére / fltésére). Kdzvetlenll a szell6z8 berendezés befuvott levegd csatorndjara szerelhetd. Szokasos
hiitékdzegekkel egyltt haszndlhatd (valaszthatd hiitékodzegek listdja: www.AIR1 Select.com). A készilékhaz panelkonstrukciés formaban, minden oldalon 50 mm vastag
asvanygyapot hé- és hangszigeteléssel készll a hdveszteség optimalizélasa érdekében. A készlilékhaz kivil korrdzidallé bevonattal ellatott. Nemesacél kondenzatumtalca,
kondenzatum elvezetd csonkokkal. A nagy szerviznyilasok egyszer( hozzaférést és optimdlis karbantartast és tisztitast tesznek lehetévé. Kondenzatumcsatlakozas

32 mm. Huitkalorifer beltéri és kiiltéri telepitésre is alkalmas. Megjegyzés: Kultéri telepitéshez iddjaras elleni védoétetd szikséges.

Ajanlott tartozékok: Golyds szifon AIR1-KS B (cikkszam 07169).

Részletes szamitasok / miiszaki informaciok: www.AIR1Select.com

AIR1-CO DX XHP méretek
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AIR1-CO DX XH méretek

Balos kivitel (L) Jobbos kivitel (R)
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Ha a hit6kalorifert a légaramias iranyabdl nézzik
Meéretek mm-ben , az R valtozat szervizoldala jobbra, az L valtozaté balra taldlhatd
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# Tartozékok az XH/XHP sorozathoz
enos ] Change-over hiitékalorifer

@ Miiszaki adatok

Tipusok Rendelési szam:  Verzio .(I;%T;:%ék nélkill Toltési mennyiség golilay:zetes S golz::ezetes LD
AIR1-CO DX XHP 750 L 40554 baloldali 68,0 kg 1,31 16 mm 16 mm

AIR1-CO DX XHP 750 R 40555 jobboldali 68,0 kg 1,31 16 mm 16 mm

AIR1-CO DX XHP 1000 L 40565 baloldali 78,0 kg 161 16 mm 16 mm

AIR1-CO DX XHP 1000 R 40566 jobboldali 78,0 kg 1,61 16 mm 16 mm

AIR1-CO DX XHP 1500 L 40578 baloldali 90,0 kg 2,81 19 mm 19 mm

AIR1-CO DX XHP 1500 R 40579 jobboldali 90,0 kg 2,81 19 mm 19 mm

AIR1-CO DX XHP 2500 L 40589 baloldali 95,0 kg 3,61 28 mm 28 mm

AIR1-C0O DX XHP 2500 R 40590 jobboldali 95,0 kg 3,61 28 mm 28 mm

AIR1-CO DX XH 3500 L 40377 baloldali 110,0 kg 3,31 22 mm 16 mm

AIR1-CO DX XH 3500 R 40385 jobboldali 110,0 kg 8l 22 mm 16 mm

AIR1-CO DX XH 4500 L 40378 baloldali 145,0 kg 501 28 mm 16 mm

AIR1-CO DX XH 4500 R 40386 jobboldali 145,0 kg 501 28 mm 16 mm

AIR1-CO DX XH 5500 L 40379 baloldali 173,0 kg 781 28 mm 22 mm

AIR1-CO DX XH 5500 R 40387 jobboldali 173,0 kg 781 28 mm 22 mm

AIR1-CO DX XH 7000 L 40380 baloldali 211,0 kg 10,51 28 mm 22 mm

AIR1-CO DX XH 7000 R 40388 jobboldali 211,0 kg 10,51 28 mm 22 mm

AIR1-CO DX XH 8500 L 40381 baloldali 250,0 kg 13,21 35 mm 22 mm

AIR1-CO DX XH 8500 R 40389 jobboldali 250,0 kg 1321 35 mm 22 mm

@ XHP méretek

Tipusok Rendelési szam: B C K AA AB AC AD AE AF AG AH Al AK
AIR1-CO DX XHP 750 L 40554 640 756 806 119 195 16 848 189 229 250 31 415 221
AIR1-CO DX XHP 750 R 40555 640 756 806 119 195 16 848 189 229 250 31 415 221
AIR1-CO DX XHP 1000 L 40565 684 816 866 106 264 16 955 180 217 250 89 458 214
AIR1-CO DX XHP 1000 R 40566 684 816 866 106 264 16 955 180 217 250 89 458 214
AIR1-CO DX XHP 1500 L 40578 743 831 881 217 197 19 950 192 233 855 69 518 268
AIR1-CO DX XHP 1500 R 40579 743 831 881 217 197 19 950 192 233 355 69 518 268
AIR1-CO DX XHP 2500 L 40589 847 815 865 198 328 28 929 183 251 400 42 622 319
AIR1-CO DX XHP 2500 R 40590 847 815 865 198 328 28 929 183 251 400 42 622 319
@ XH méretek

Tipusok Rendelési szam: A B C E F N 0 P R S T
AIR1-CO DX XH 3500 L 40377 1100 670 967 895 312 470 484 340 608 438 580
AIR1-CO DX XH 3500 R 40385 1100 670 967 895 312 470 484 340 608 438 580
AIR1-CO DX XH 4500 L 40378 1100 870 1020 1095 312 470 510 452 608 438 580
AIR1-CO DX XH 4500 R 40386 1100 870 1020 1095 312 470 510 452 608 438 580
AIR1-CO DX XH 5500 L 40379 1100 870 1230 1095 312 470 615 452 883 438 855
AIR1-CO DX XH 5500 R 40387 1100 870 1230 1095 312 470 615 452 883 438 855
AIR1-CO DX XH 7000 L 40380 1100 870 1.530 1095 312 470 765 427 1083 438 1055
AIR1-CO DX XH 7000 R 40388 1100 870 1.530 1095 312 470 765 427 1083 438 1055
AIR1-CO DX XH 8500 L 40381 1100 870 1880 1095 312 470 940 427 1228 438 1200
AIR1-CO DX XH 8500 R 40389 1100 870 1880 1095 312 470 940 427 1228 438 1200
Tipusok Rendelési szam: 1] v w Y z AA AB AC AD AE AF
AIR1-CO DX XH 3500 L 40377 410 - = 203 70 107 338 22 16 958 919
AIR1-CO DX XH 3500 R 40385 410 = = 203 70 107 338 22 16 958 919
AIR1-CO DX XH 4500 L 40378 410 - - 203 66 110 525 28 16 958 969
AIR1-CO DX XH 4500 R 40386 410 - - 203 66 110 525 28 16 958 969
AIR1-CO DX XH 5500 L 40379 410 498 = 210 174 87 463 28 22 958 1179
AIR1-CO DX XH 5500 R 40387 410 498 = 210 174 87 463 28 22 958 1179
AIR1-CO DX XH 7000 L 40380 410 498 361 210 154 97 448 28 22 958 1479
AIR1-CO DX XH 7000 R 40388 410 498 361 210 154 97 448 28 22 958 1479
AIR1-CO DX XH 8500 L 40381 410 498 409 203 171 97 453 85 22 958 1829
AIR1-CO DX XH 8500 R 40389 410 498 409 203 171 97 453 35 22 958 1829
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Tartozékok az XH/XHP sorozathoz

DX vezérlémodul, cs6zaré csappantyd, recirkulacids készlet, cs66sszekotd

=%

AIR1-SM DX

)

@ Tomitett kivitelli motoros pillangészelep
Beépithetd vizszintesen és fliggdlegesen is tetszéleges tengelyhelyzetben, meghajtasa a Iégaramon kivll elhelyezett rugdvisszatéritéses motorral torténik.
Kébelhossz 0,9 m, feszlltségmentesen zarva. A DIN EN 1751 szabvany szerinti 4. tdmitettségi osztalynak felel meg.

@ Miiszaki adatok

XHP késziillékek Tipusok Rendelési szam: ~ Csappantyi nyitasi idd,
AIR1 XHP 750 / AIR1 XHP 1000  RVMD 250/24V 40246 60s

AIRT XHP 1800 RVMD 355/24V 40248 60 s

AIRT XHP 2500 RVMD 400724V 40249 60 s

@ Méretek

XHP késziillékek Tipusok Rendelési szam: 0A

AIR1 XHP 750 / AIR1 XHP 1000  RVMD 250/24V 40246 250

AIR1 XHP 1800 RVMD 355/24V 40248 355

AIR1 XHP 2500 RVMD 400/24V 40249 400

AIR1-ULK XH/XHP

Tipusok Rendelési szam:
AIR1-ULK XHP 750 40559
AIRT-ULK XHP 1000 40570
AIR1-ULK XHP 1500 40583
AIR1-ULK XHP 2500 40594
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@ DX vezérl6modul

Az XC, XH és RH sorozatu AIR1 szell6ztetd készUlék vezérlésének dsszekapcsolasara
egy helyszini hiitéberendezés vezérlésével. Kulonb6zé bemeneti

és kimeneti jelek dlinak rendelkezésre a hiitéberendezés szamara.

Megjegyzés: Szlikséges tartozék az AIR1-CO DX h(ité-f(ité kaloriferhez.

Meéretek (SzxMaxMé): 205 x 255 x 112 mm

@ Miiszaki adatok
Tipusok Rendelési szam: ~ Fesziiltség Aramerésség  Kornyezeti hém.
AIR1-SM DX 40408 230V AC/50Hz max. 0,33 A 0 és +40 °C kozott

RVMD méretek

e
o
A=
< I N
) I
-
D E

Méretek mm-ben

Kornyezeti hém. Védelem Meghajtas modja
-32 és +55 °C kozott P54 24\ DC, 24 V AC (50/60 Hz), rugdvisszatéritéses
-32 és +55 °C kozott IP54 24V DG, 24 V AC (50/60 Hz), rugdvisszatéritéses
-32 és +55 °C kozott P54 24\ DC, 24 V AC (50/60 Hz), rugdvisszatéritéses
B C D E
137 79 158 44
137 126 251 50
137 126 251 72

@ Recirkulacios készlet

Recirkulacios készlet az elszivott levegd 100%-anak épliletbe visszavezetéséhez. A
recirkulécios Uzemhez egy zarézsalu szikséges.

A készlet tartalmazza a recirkulacios zsalut és motoros vezérlést.

Az egység a szell6ztet gép bypass csatornéjahoz illeszthetd.

Dugds csatlakozassal rendelkezik a halézati tapellatashoz és a szelléztetd egységré|
torténd vezérléséhez.

Tipusok Rendelési szam:
AIR1-ULK XH 3500 06025
AIR1-ULK XH 4500 06026
AIR1-ULK XH 5500 06027
AIR1-ULK XH 7000 06028
AIR1-ULK XH 8500 06029
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Tartozékok az XH/XHP sorozathoz
Zardzsalu, rugalmas csatlakozéelem

AIR1-JVK XH

@ Miiszaki adatok

Tipusok

AIR1-JVK XH 3500-4500/RH 3000
AIR1-JVK XH 5500/RH 5000-6000
AIR1-JVK XH 7000/RH 8000
AIR1-JVK XH 8500/RH 9500

AIR1-VS

@ Rugalmas csatlakozéelem

Rugalmas csatlakozdelem (szigeteletlen), mindkét oldalan karimas csatlakozassal, a
szell6zteté gép és a csatornarendszer kdzott torténd felszereléshez. Megakadalyozza

Rendelési szam:
06009
06010
06012
06013

@ Zarézsalu

A zérézsalu a ventilatorok ledlldsakor megakaddlyozza a hideg levegd bedramlasat.
A keretes hazszerkezet mind a két oldalan csatlakozé karima talélhato.
Alamellék ellentétes mozgasuak, gumi tdmitéssel ellatottak. 2. tomitési osztaly.
Felszerelése a készUléken bellilre lehetséges.

Miikodési idoszak (be/ki) Tomeg

40 ...
40 ...
40 ...
40 ...

7558
75s
7558
7558

a hangtovabbitast és athidalja a szerelési tliréseket. Rugalmas anyagbdl készult
mandzsetta, az alkalmazas hémérsékleti tartomanya: -10 °C és +80 °C kdzott

Csak beltéri felszerelésre ajanlott.

5,0 kg
6,6 kg
7,8 kg
8,6 kg

Kornyezeti hdm.

-30 és +50 °C kozott
-30 és +50 °C kozott
-30 és +50 °C kozott
-30 és +50 °C kozott

Meghajtas modja
24V DC. rugdvisszatéritéses
24V DC. rugovisszatéritéses
24\ DC. rugdvisszatéritéses
24V DC. rugdvisszatéritéses

AIR1-VS méretek

Méretek mm-ben

@ Méretek

XH késziilékek
AIR1-XH 3500
AIR1-XH 4500
AIR1-XH 5500
AIR1-XH 7000
AIR1-XH 8500

1) max.

Tipusok
AIR1-VS 58/41
AIR1-VS 58/41
AIR1-VS 85/41
AIR1-VS 105/41
AIR1-VS 120/41

Rendelési szam:
04374
04374
04375
04376
04377

A
628
628
903

1103
1248

10,5%14

458
458
458
458
458

C»
145
145
220
220
220

608
608
883
1083
1228

438
438
438
438
438
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Tartozékok az XH/XHP sorozathoz
Atmeneti idom, golyés szifon

=%

AIR1-US XH

AIR1-US XH méretek

Méretek mm-ben

® Atmeneti idom - négyszég / kor

Szimmetrikus atmeneti idom, a szellézteté gép kor keresztmetszetl légvezetékekhez/
csOrendszerekhez csatlakoztatasara. Anyag: acéllemez, horganyzott.

Az atmeneti idom nyomasvesztesége mind szivd, mind kifujasi oldalon < 10 Pa.

Csak beltéri felszerelésre ajanlott.

AIR1-KS B
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@ Méretek

Tipusok Rendelési szam: A B C D E R S
AIR1-US XH 3500-4500/RH 3000 04369 630 460 300 500 80 608 438
AIR1-US XH 5500/RH 5000-6000 04370 905 460 350 630 80 883 438

@ Golyds szifon

Szifon a kondenzatum levezetéséhez mind tllnyomas, mind depresszié esetén.
Ontolts és 6nzard, tszégolydval, mint visszacsapd szeleppel. Csavaros fedéllel
ellenérzéshez.

Max. + 600 Pa maximalis depresszidhoz/tulnyomashoz.

Padldra szerelt AIR1 készUlékekkel és hitSkaloriferekkel vald hasznalatra.
Csatlakozasi atméré 40 mm.

AIR1-KS B Rend.-sz. 07169



‘%I Tartozékok az XH/XHP sorozathoz
— Id&jaras elleni védétet6 a késziilékhez

AIR1-AAD XHP AIR1-AAD XH

@ IdGjaras elleni védétetd a késziilékhez
Idéjaras elleni védoétetd az AIR1 XH és XHP szelléztetd gépek kltéri telepitése esetén. Horganyzott acéllemezbdl, idéjarasalld kivitel/bevonat.
A készllékek védelmét IP54-re ndveli.

AIR1-AAD XHP 750 - 2500 méretek AIR1-AAD XH 3500 - 8500 méretek
G
F ) F
850 1170
850
*
L“L! ) ! wp [ —— |
I 1
\ A | ‘ A ‘
D

Méretek mm-ben Méretek mm-ben
@ Méretek @ Méretek
Tipusok Rendelési szam: A B C D Tipusok Rendelési szam: A B C D
AIRT-AAD XHP 750 40556 1667 144 698 984 AIR1-AAD XH 3500 06316 2970 134 967 1137
AIR1-AAD XHP 1000 40567 1805 147 756 1044 AIRT-AAD XH 4500 06347 3515 142 1050 1218
AIR1-AAD XHP 1500 40580 1944 150 7 1059 AIRT-AAD XH 5500 06349 3555 160 1260 1428
AIR1-AAD XHP 2500 40591 2455 150 761 1046 AIR1-AAD XH 7000 06350 3605 185 1560 1728
AIRT-AAD XH 8500 06378 3650 218 1910 2078
Tipusok Rendelési szam: E F Tipusok Rendelési szam: E F G
AIRT-AAD XHP 750 40556 263 1739 AIRT-AAD XH 3500 06316 252 951 3072
AIRT-AAD XHP 1000 40567 263 1877 AIR1-AAD XH 4500 06347 256 2395 3620
AIR1-AAD XHP 1500 40580 266 2014 AIR1-AAD XH 5500 06349 265 2415 3660
AIR1-AAD XHP 2500 40591 266 2527 AIRT-AAD XH 7000 06350 278 2440 3710
AIRT-AAD XH 8500 06378 293 2463 3755
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Tartozékok az XH/XHP sorozathoz %%
Hitékalorifer idGjaras elleni védétetd, elektromos eléfiités idjaras elleni védétetd ~ ]

AIR1-AAD KR KW + DX XHP AIR1-AAD KR KW + DX XH

@ IdGjaras elleni védétetd a hidegvizes hiitékaloriferhez vagy direkt elparologtatéhoz
|d6jaras elleni védotetd kilsé hidegvizes hiitékaloriferhez vagy direkt elparologtatds regiszter felszereléséhez.
Horganyzott acéllemezbdl, id&jarasallo kivitel/bevonat. A hiitSkaloriferek védelmét IP54-re ndveli.

AIR1-AAD KR KW + DX XHP méretek AIR1-AAD KR KW + DX XH méretek

) A
o |
a m:t: t )
\ ‘ c
A |
Méretek mm-ben Méretek mm-ben
@ Méretek @ Méretek
Tipusok Rendelési szam: A Tipusok Rendelési szam: A C
AIR1T-AAD KR KW + DX XHP 750 40557 984 AIRT-AAD KR KW + DX XH 3500 06462 1110 1138
AIR1-AAD KR KW + DX XHP 1000 40568 1044 AIRT-AAD KR KW + DX XH 4500 06463 1110 1.220
AIR1-AAD KR KW + DX XHP 1500 40581 1059 AIRT-AAD KR KW + DX XH 5500 06464 1110 1430
AIR1-AAD KR KW + DX XHP 2500 40592 1043 AIRT-AAD KR KW + DX XH 7000 06465 1110 1730
AIRT-AAD KR KW + DX XH 8500 06466 1110 2080
AIR1-AAD EVH XHP AIR1-AAD EVH XHP méretek

27

Méretek mm-ben

@ IdGjaras elleni védétetd az elektromos eléflitéshez

ir el . O s L @ Méretek
|d&jaras elleni védétetd kils elektromos flitdregiszterek kiltéri felszereléséhez. : e
Horganyzott acélemezbdl, idGjarasallé kivitel/bevonat. Az elektromos eléfitékalorifer Tipusok Rendelési szam: A
védettségét IP54-es védettségre emeli. AIRT-AAD EVH XHP 750 40558 984
AIRT-AAD EVH XHP 1000 40569 1044
AIR1-AAD EVH XHP 1500 40582 1059
AIR1-AAD EVH XHP 2500 40593 1043
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Tartozékok az XH/XHP sorozathoz
Flit6elem sorkapocsdoboz, beszivo nyilas fedél

AIR1-AAHK

AIR1-AAHA XH

@ Beszivo nyilas fedél

Beszivo nyilas fedél kilsé telepitéshez. Beleértve a vizelvezetdt, és csepplevalasztot.
Szerelés karimas csatlakozassal a gép csonkjahoz. A felllet idgjarasalléd bevonattal
ellatott.

@ Méretek

Tipusok Rendelési szam: A B C
AIRT-AAHA XH 3500-4500/RH 3000 06487 640 470 525
AIR1-AAHA XH 5500/RH 5000-6000 06496 915 530 525
AIR1-AAHA XH 7000/RH 8000 06497 1115 530 525
AIRT-AAHA XH 8500/RH 9500 06499 1260 530 525

@ Fiitéelem sorkapocsdobozhoz

Ftés a szell6ztet6 gép elektromos sorkapocsdobozahoz. Az AIR1 szellztetd
egységek kultéri hideg éghajlati beépitéséhez ajanlott, hogy megakadalyozzak a
paralecsapodast és megovjak a szabalyozét a 0 °C alatti hémeérséklettdl. A flitési
teljesitmény automatikusan szabélyozott a kiilsé hémérséklettd fliggden.

Max. flitételjesitmény: 100 W

Tapfesziltség: 230 V

AIR1-AAHK Rend.-sz. 07064

AIR1-AAHA XH méretek

Méretek mm-ben

D R S T U v w
200 608 438 580 410 = =
200 883 438 855 410 498 =
200 1083 438 1055 410 498 361
200 1228 438 1200 410 498 409
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Tartozékok az XH/XHP sorozathoz
Nyilas fedél

=%

AIR1-AAHF XH

@ Nyilas fedél
Nyilas fedél kiiltéri telepitéshez. Védéraccsal. Szerelés karimas csatlakozassal a
gép csonkjahoz. Idgjarasallo bevonattal ellatott.

@ Méretek

Tipusok Rendelési szam: A B
AIR1-AAHF XH 3500-4500/RH 3000 06647 640 470
AIR1-AAHF XH 5500/RH 5000-6000 06648 915 530
AIR1-AAHF XH 7000/RH 8000 06841 1115 530
AIR1-AAHF XH 8500/RH 9500 06864 1260 530
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AIR1-AAHF XH méretek

Méretek mm-ben

375
375
375
375

608
883
1083
1228

438
438
438
438

580
855
1055
1200

410
410
410
410

oL

v w
498 .
498 361
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Tartozékok az XH/XHP sorozathoz
ECO kezel6elem, Touch kezel6elem, érzékel6

AIR1-BE ECO

@ Miiszaki adatok

@ Eco kezel6elem

Hattérvilagitasu kijelz6, négy sorral, soronként 20 karakterrel. A kijelz& menUrendszere
hét gombbal kezelhetd. Az elején két LED talalhato: egy riasztd LED és egy beviteli
Uzemmaod LED. A kezelSelemet standard kiviteloen (5 m hosszu) kabellel szallitjuk.
Opciondlisan 10 m és 20 m hosszu kébellel is rendelhetd. A maximalis csatlakoztatasi
hossz 100 m. A kezel6elemet falra szereléshez alakitottuk ki. Alternativ megoldasként
magnescsikkal a készllékhazhoz rogzithetd. IP30 védettség.

. s P Teljesitményfel-  Méretek " . . Kornyezeti Csatlakozdveze- Csatlakozdveze-
Tipusok Rendelési szam: Fesziiltség vétel (SzxMxM) Kornyezeti nedvesség hémérséklet t6k 10 m 16k 20 m
q . +5°C és +40°C AIR1-SL 4/10 AIR1-SL 4/20
AIR1-BE ECO 06186 24\ DC 0,24 W 115x95x25mm  Max. 90 % rF @ Kozt Rend. s2. 07073 Rend. S7. 07121

AIR1-BE TOUCH

@ Miiszaki adatok

@ Touch kezel6elem

Grafikus felhasznaldi felllet intuitiv menUfelépitéssel és egyszer( kezelhetéséggel.
A kijelzé kapacitiv multi-touch funkcids, mérete 7” multi-color szintechnoldgiaval.
Nemesacél burkolattal a falra torténdé egyszer( felszereléshez. Standard kivitelben
(5 m hosszU) kabellel szallitjuk. Opciondlisan 10 m és 20 m hosszu kabellel is
rendelhetd. A maximalis csatlakoztatési hossz 100 m. Védelem IP20.

. e P Teljesitményfel-  Méretek . Kornyezeti Csatlakozdveze- Csatlakozdveze-
Tipusok Rendelési szam: Fesziiltség vétel (SzxMxM) Pératartalom hémérseklet t6k 10 m 16k 20 m
-10°C s +60°C  AIR1-SL 4/10 AIR1-SL 4/20
- (1
AIR1-BE TOUCH 06187 24V DC 6W 185x131 x50 mm  Max. 90 % rF Kot Rend. Sz. 07073 Rend. Sz. 07121

AIR1/KWL-VOC 0-10V/-CO2 0-10V/-FTF 0-10V

Helios

@ Miiszaki adatok

Tipusok Rendelési szam: Szabalyozasi tartomany
AIR1/KWL-VOC 0-10V 20250 0-2000 ppm

AIRT/KWL-C02 0-10V 20251 0 - 2000 ppm vagy 0 - 5000 ppm
AIR1/KWL-FTF 0-10V 20252 0-100% rF W és 0 - 50 °C

(1) nem kondenzald

® Erzékel6

A CO,-, vegyes gaz (VOC) koncentracié vagy a relativ beltéri paratartalom mérésére.
Kérjuk, vegye figyelembe a maximalis darabszamot, adott esetben

AIR1-SK jelatalakitora (rendelési szam 06019) van szUkség.

Meéretek mm (SzxMaxMé) 85 x 85 x 27

Aramfogyasztas
0,6 W/24VDC
0,6 W/24VDC
0,6 W/24VDC
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Tartozékok az XH/XHP sorozathoz

Szén-dioxid érzékeld, jelatalakitd, kibdvitd készlet nyomastarté izemhez

=%

AIR1-CO2 K

= fon

@ Miiszaki adatok

Rendelési szam:
07124

Tipusok
AIR1-C02 K

Méréstartomany
0 ... 2000 ppm

AIR1-SK

@ Miiszaki adatok

@ CO, érzékeld légcsatornaba
CO, levegdben lévé koncentracidjanak mérésére szolgald érzékeld.
Szelléztetécsatornaba beépitésre. Benyudlasi mélység 4-180 mm.

@ Jelatalakit6 érzékel6khoz

Jelatalakitd legfeliebb hat azonos tipusu AIR1 helyiség-érzékels csatlakoztatdsahoz.
Az AIR1-SK 6sszehasonlitja a csatlakoztatott bemeneteket, és tovabbitja a
legmagasabb bemeneti jelet a maximélis kimenethez.

Szdllitasa készre szerelten torténik az illeszkedd sorkapocsdobozban

230V /24 V AC transzformétorral és sorkapoccsal.

Sorkapocsdoboz mérete HxSzxM mm: 218 x 149 x 97 mm

Tipusok Rendelési szam: Fesziiltség Teljesitményfelvétel Kornyezeti nedvesség Kornyezeti hémérséklet Védelem
0, -
AR1-SK 06019 230V, 50 Hz max. 15 VA Max 90%1F 40°C 65 +50°C Kozt P20/ IP66 kapocs
(nem kondenzalo) szekrényben

AIR1-CAP

@ Miiszaki adatok

Tipusok Rendelési szam: Fesziiltség

Kornyezeti nedvesség

@ Kibé6vit6 készlet nyomastarté lizemhez

Nyomaskuldnbség-tavado a szelléztets gép allandd nyomason mikddtetéséhez.
A beszerelés torténhet vizszintesen és flggdlegesen is.

Szdllitasi egység: Nyomaskilonbség-tavado, tomlé és szonda.

Kornyezeti hémérséklet Védelem

Max. 95 % rF
(nem kondenzald)

AIR1-CAP 06756 24VAC/ DC+15%
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Tartozékok az XH/XHP sorozathoz
Tartalék sz(ir6

ELF-AIR1 XH/XHP

(DEIszirG frisslevegd oldal
IS0 ePM, 50% (M5)

) @

@FIszivas sz(ird
IS0 €M, 50% (M5)

@ Miiszaki adatok

Eldsziird frisslevegd

0 sziiré

Elszivott leveg

Friss- vagy elszivott

0 sziiré

Frissleveg

oldal

0 sziird

leveg

Tipusok

ELF-AIR1 XHP 750/ePM10 50%/48
ELF-AIR1 XHP 1000/6PM10 50%/48
ELF-AIR1 XHP 1500/ePM10 50%/48
ELF-AIR1 XHP 2500/ePM10 50%/48
ELF-AIRT XH 3500/ePM10 50%/48
ELF-AIRT XH 4500/ePM10 50%/48
ELF-AIR1 XH 5500/6PM10 50%/48
ELF-AIR1 XH 7000/ePM10 50%/48
ELF-AIRT XH 8500/ePM10 50%/48
ELF-AIR1 XHP 750/6PM10 50%/96
ELF-AIR1 XHP 1000/6PM10 50%/96
ELF-AIR1 XHP 1500/6PM10 50%/96
ELF-AIR1 XHP 2500/ePM10 50%/96
ELF-AIR1 XH 3500/ePM10 50%/96
ELF-AIRT XH 4500/ePM10 50%/96
ELF-AIR1 XH 5500/ePM10 50%/96
ELF-AIR1 XH 7000/ePM10 50%/96
ELF-AIR1 XH 8500/ePM10 50%/96
ELF-AIRT XHP 750/ePM1 55%/96
ELF-AIR1 XHP 1000/ePM1 55%/96
ELF-AIR1 XHP 1500/ePM1 55%/96
ELF-AIRT XHP 2500/ePM1 55%/96
ELF-AIR1 XH 3500/ePM1 55%/96
ELF-AIR1 XH 4500/6PM1 55%/96
ELF-AIR1 XH 5500/ePM1 55%/96
ELF-AIR1 XH 7000/ePM1 55%/96
ELF-AIR1 XH 8500/ePM1 55%/96
ELF-AIR1 XHP 750/ePM1 80%/96
ELF-AIR1 XHP 1000/ePM1 80%/96
ELF-AIR1 XHP 1500/ePM1 80%/96
ELF-AIR1 XHP 2500/ePM1 80%/96
ELF-AIRT XH 3500/ePM1 80%/96
ELF-AIR1 XH 4500/6PM1 80%/96
ELF-AIR1 XH 5500/ePM1 80%/96
ELF-AIR1 XH 7000/ePM1 80%/96
ELF-AIR1 XH 8500/ePM1 80%/96

©)Friss- v. elszivott levegd szird IS0 ePM; 55% (F7)

Frisslevegd sz(ir6 1SO ePM; 80% (F9)

Rendelési szam:
40617
40618
40619
40620
02180
02182
02186
02187
02189
40595
40598
40601
40605
02206
02207
02208
02209
02210
40596
40599
40602
40606
02230
02231
02233
02234
02235
40597
40600
40603
40607
02291
02292
02293
02435
02334

@ Tartalék sziiré
A Helios AIR1 szell6ztet6gépeket alapkivitelben az ISO ePM; 55%/F7 (frisslevegd)
és az ISO ePM;, 50%/M5 (elszivas) osztalyu szlrékkel szallitjuk. A gép méretétd|
flggden a légszUir tobb (osztott) légszliré-betétbdl allhat. Rendeléskor Ugyelienek a
helyes sz(irékivélasztasra.
A szigorodd levegémindségi kdvetelményekhez tovabbi szlir6osztalyok allnak
rendelkezésre a kUltéri és elszivott levegéhdz (Iasd az aldbbi tablazatot). Minden
1égszUré optimalizalt nyomasveszteségU, nagy szlréfellletl kazettds sz(iré.

A légsziirdbetétek darabszama

S OB, AN NN NN = OO00EEBRENNDNNDNODN SO0 R RN SO0 RN DND NN

Sziirgosztaly

1SO ePM,, 50% (M5)
1SO ePM,, 50% (M5)
IS0 ePM;4 50% (M5)
1SO ePM;5 50% (M5)
1SO ePM;, 50% (M5)
IS0 ePM;4 50% (M5)
1SO ePM;5 50% (M5)
1SO ePM,, 50% (M5)
1SO ePM;o 50% (M5)
IS0 ePM;9 50% (M5)
1SO ePM,o 50% (M5)
1SO ePM,, 50% (M5)
IS0 ePM;4 50% (M5)
1SO ePM;5 50% (M5)
1SO ePM,, 50% (M5)
IS0 ePM;4 50% (M5)
1SO ePM;5 50% (M5)
1SO ePM;, 50% (M5)
1SO ePM, 55% (F7)
IS0 ePM; 55% (F7)
1SO ePM, 55% (F7)
1SO ePM, 55% (F7)
IS0 ePM; 55% (F7)
ISO ePM; 55% (F7)
1SO ePM, 55% (F7)
IS0 ePM; 55% (F7)
IS0 ePM; 55% (F7)
1SO ePM, 80% (F9)
1SO ePM, 80% (F9)
IS0 ePM; 80% (F9)
1SO ePM, 80% (F9)
1SO ePM, 80% (F9)
IS0 ePM; 80% (F9)
IS0 ePM; 80% (F9)
1SO ePM, 80% (F9)
1SO ePM, 80% (F9)
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A Helios AIRT®

RH sorozat:

1.500 - 15.000 m?3/h.

9 késziiléktipus

tipusonkeént két kivitelben®:

AIR1 RH 1500 / AIR1 RH 1500/SO
AIR1 RH 2000 / AIR1 RH 2000/SO
AIR1 RH 3000 / AIR1 RH 3000/SO
AIR1 RH 5000 / AIR1 RH 5000/SO
AIR1 RH 6000 / AIR1 RH 6000/SO
AIR1 RH 8000 / AIR1 RH 8000/SO
AIR1 RH 9500 / AIR1 RH 9500/SO
AIR1 RH 12000 / AIR1 RH 12000/SO
AIR1 RH 15000 / AIR1 RH 15000/SO

M RH = hécserélé: Kondenzacids rotor
RH/SO = hécserélé: Adszorpcids rotor

@

PLUS X AWARD®

ausgezeichnet als:

BESTES
PRODUKT
DES JAHRES
2019

www.plusxaward.de

PLUS X AWARD
2019 ausgezeichnet fir:

High Quality

Bedienkomfort

Funktionalitat

A Helios AIR1 RH sorozat szelléztet6 gépei
rendkivil hatékony rotaciés hécserélékkel
vannak felszerelve, szériakivitelben
tartalmazzak az oblit6ékamrat is. A kiegészité
nedvessegvisszanyerés biztositja az optimalis
beltéri klimat és a jobb energiamérleget.

Specidlis igény esetén alternativaként

adszorpcios hécseréld is valaszthato

a maximalis nedvesség és héatadas érdekében. A
rotacios technoldgia kisebb készlilékhaz méreteket
és igy nagyobb szabadsagot tesz lehetéve a
telepités helyének kivalasztasaban.



Integralt oblitd-
kamra szériakivitelben

Helios AIRT

series RH

Opcionalis adszorpcios
hécseréldvel
specialis igények esetén

Kompakt felépités

Kétoldali karbantartasi
hozzaférés egyszerii
szervizmunkakhoz

Nedvességvisszanyerés
rotacios hdcseréldvel

Oszthato késziilékhaz
szerkezet
5.000 ms/h-tol

Univerzalis jobb- vagy
baloldali telepithetoség
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Az BH sorozatrol részletesen.

BB Késziilékhaz

Robusztus és stabil aluminium keretprofilokbdl készUlt készilékhaz, termi-
kusan optimalizalva a héhidak minimalizaldsa érdekében. Dupla fald panelek
alucink lemezbdl. Minden oldalon 50 mm vastag asvanygyapot hé- és hang-
szigeteléssel. A készllékhaz kivilrél korrdzidalld véddbevonattal ellatott, RAL
7047 szinben, C4 korrdzidallosagi osztalyu, igy kiltéren is hasznalhato. Belll
horganyzott. A sima belsé fellletek megfelelnek a VDI 6022 szerinti higiéniai
kovetelményeknek, optimalisan tisztithatok. A készllék mindkét oldalan talal-
hatd nagyméretl szerviznyilasok az 6sszes egységhez biztositjigk az egysze-
rl hozzaférést és optimalis karbantartasi lehet6séget kindlnak. A szervizajtok
karbantartas mentes csuklopantokkal és zarhaté kilinccsel felszereltek.

A nem oszthatd készllékek (RH 3000-rel bezardlag) Ugy lettek kialakitva,
hogy a tartozékok, pl. az elektromos- vagy melegvizes utéfiité probléma-
mentesen, akar utdlag is a szelléztetd gépbe szerelheték legyenek.

@ Haz- és tomorségi osztalyok a DIN EN 1886 szerint

Hészigetelés T2
Héhid tényez6 B2
Mechanikus stabilitas D2
Készlilékhaz szivargdsa tilnyomas esetén L1
Készlilékhaz szivargdsa depresszid esetén L1
Sziir6 bypass szivargas F9

B A késziilék telepitése

Minden eszkoz alkalmas beltéri vagy kultéri telepitésre. Kultéri felszerelés-
hez feltétlentl szUkség van kiegészit6 tartozékokra (példaul iddjaras elleni
védbtetd, szivo- / kifuvonyilas fedelek, stb.). Kérjlk, vegye figyelembe a tar-
tozékok listgjat, vagy konfigurdlja az eszkdzét a www.AIR1Select.com online
konfiguracios szoftvertinkkel.

B Hécseréld

Az Eurovent tanusitvannyal ellatott, aluminiumbdl készdlt rotacios hécserélét
(kondenzacios rotor) a legujabb szabvanyoknak megfeleléen gyartjak, és
garantéljak a legmagasabb mindséget és magas termikus hatasfokot. A hé-
cseréld meleg- és hidegvisszanyerésre alkalmas, tovabbi nedvesség-

atado képesseéggel és korulbeltl -15 °C-os kulsd levegd hdmeérsékletig nem
hajlamos az eljegesedésre.. Az optimalis higiéniat kifinomult tdmitérendszer
€s egy a szériakivitelben megtaldlhatd oblitbkamra biztositja.

A rotorhajtas energiahatékony léptetémotorral térténik, amellyel folyamatosan
és pontosan szabalyozhaté a rotor fordulatszama. Az innovativ ,Power-Belt”
hajtdszij garantdlja a nagy kopasallésagot, a hosszu élettartamot és az egy-
szer( cserét. Az ,SO” tipusu készllékek adszorpcids rotorral vannak felsze-
relve, amely noveli a levegd paratartalmanak és héjének atvitelét, legfeljebb
90% nedvesség visszanyeréssel. Az ilyen tipusu hécserélék masik jellemzé-
je, hogy a korllbeltl -20 °C kilsé levegbhémérseékletig nem hajlamosak az
eliegesedésre.

B} A késziilékhaz oszthatésaga

RH 5000 méretl eszkdztdl a készllékhaz oszthatd, hogy megkdnnyitsék
a szallitast és a telepités helyén tortend kdnnyebb rogzitést. Megjegyzés: a
szallitasra mar ktldén modulokban kerUl sor, azaz tobb szallitasi egységben.

B} Ventilatorok
A ventilatorok a készulékben rezgéscsillapitva rogzitettek, szabadon futo,
hatrahajlo lapatozasuy, radidlis jarokerékkel. A kdzvetlen meghajtasu venti-



latorok a csendes és energiatakarékos Uizem érdekében, fokozatmentesen
fordulatszam szabalyozhatd EC elektromotorokkal hajtottak. A nagyteljesit-
ményld mUanyag jarokerék kétsiku dinamikus kiegyensulyozassal gyartott.
Fokozatmentesen szabalyozhatd 0-10 V jelen keresztll. Az 6sszes
elektromos részegység csatlakozdval ellatott a kdnnyd karbantarthatdsag
érdekében. Az Eurovent tanusitott EC motorok IE4 osztéllyal rendelkeznek,
igy biztositott az alacsony SFP érték és a magas hatésfok.

B Bekotés

A friss-, kifUjt-, elszivott- és befuijt oldali levegd oldal szerelésbarat modon
csatlakoztathatd a csé- vagy csatornarendszerhez. A légcsatorna-rendszer
beszereléséhez az egység a foldre dllitva 180°-kal elforgathatd, hogy a friss-
levegb- és a kifuvott levegd, valamint az elszivé és a befuvd csatlakozasok
balra vagy jobbra legyenek. Kér keresztmetszetl csérendszerekhez az RH
6000 mérettdl atmeneti idomok dllnak rendelkezésre.

B Szabalyozas

A berendezés egy modern, sokoldalu vezérléssel, lzemre készen kerUl le-
szdllitéasra. A szabdalyozas szerelésbarat mddon, a készllék tetején egy kildn
csatlakozd dobozban helyezkedik el, a készllék komponensei gyarilag be-
kotdttek és funkciojuk tesztelt. Két eltérd tipusu kezeldelem all rendelkezésre
(szUkséges tartozék).

A szabalyozasi funkcidk attekintése:

[ Kivalaszthatd a kivant Gzemmad: Allandé térfogatdramui (CAV), dllandd
nyomasu (CAP, kulén tartozékkal), vagy allandod fordulatszamu (CRPM)
tipusokbal.

L Tobbféle Gzemmdd és fokozat allithatd be.

(JAutomatikus szabalyozas paratartalom- vagy levegdmindség érzékeldk
alapjan. Akar 18 darab érzékeld is csatlakoztathatd a hatrom tipusbal.

(JAutomatikus Uzem bedllithatd heti programmal.

() Szabad hUtés (éjszakai hiités/bypass funkcid is), illetve aktiv hiités (opcio-
nalis hitéegységgel) is lehetséges.

() Uzembe helyezési asszisztens segfti a készillék és tartozék kénnyd és hi-
bamentes Uzembe helyezését.

O Epliletautomatikai rendszerre kdtheté a Modbus vagy BACnet hélézaton
keresztUl.

() Digitélis kimenet gyUjtéhiba Gzenetekhez.

A Helios AIR1 rendszerrel kapcsolatos tovabbi informaciokat a <?> oldalon

talalnak.

B Tartozékok
A Helios AIR1 készulékekhez szamos tartozék all rendelkezésre. A kdvetke-

z8 oldalakon az AIR1 készllékekhez illeszkedd tartozékokrdl is kap részletes
informaciokat.
Az AIR1 RH sorozat Eurovent B Légsziirs
tanusitvannyal rendelkezik,, és A kazettas sz(irék a pontos és dinamikus sz(iréfelligyelet segitségével, hosz-
megfelel a VDI 6022 szabvanynak. szu tzemiddével rendelkeznek. Kénny( sz(ré cseréje a bepattinthatd keret és

a gyorskioldo eszkdz segitségével. Opcionalisan tobbszintl szlrékoncepciod
is lehetséges az eszkdzdn belll.
A légszUrével kapcsolatos tovabbi informaciokat a 137. oldalon taldlja.

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

Tovabbi informéaciok:
www.eurovent-certification.com
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Helios AIR1 RH sorozat

Légszallitasi teljesitmény max. 1500 m3/h

=%

AIR1 RH 1500
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Az dbran tartozékok is lathatdak

@ Késziiléktipusok

AIR1 RH 1500
04343
Kondenzacids rotor

Rendelési szdm
Hécserél6

@ Miiszaki adatok

Mechanikai adatok

Alkalmazasi teriilet

Beszerelési helyzet

Karbantartasi hozzaférés

Min. levegémennyiség

Max. levegémennyiség ERP

Max. levegmennyiség (szabad kiftjésndl)
Tomeg, készillgk lizemkész

Szdllitasi egység

Készlilék szegmens

Héz osztély DIN1886 szerint

Szlir6 frisslevegd oldal

Sz(ir6 elszivo oldal

Kozeghémérseklet (levegt)

Kornyezeti hémérséklet ((izem)
Védelem

Elektromos adatok
Epiiletautomatika

Fesziiltség / frekvencia

Max. Teljesitményfelvétel ventilatorok
Névleges dramfelvétel

— Szelléztet6 gép

— Utdf(ités (elektromos)

— Max. 8sszes

Csatlakoztatds kapcsolasi rajzszam szerint

q
2

(1) = az ERP szerinti 250 Pa killsé nyomasveszteségnél
(2) = tovabbi sz(irtipusok a tartozékoknal

(3) = opcionalis tartozékok

(4) = megndvelt nedvességvisszanyeréssel

(5) = AIR RH 1500/S0

(

-20°C..+50 °C kozott lehetséges
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EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

AIR1 RH 1500/SO
04352
Adszorpcids rotor ¢

Beltéri/kiiltéri

Allo

Oldalso, kétoldali

330 m¥h

1.600 m¥h (1520 m¥h ©)
2.250 m¥/h

315 kg (320 kg ©)

1 részes

1

T2/TB2/D2

ISO ePM, 55% (F7) @
IS0 ePM; o 50% (M5) @
-20 és +50 °C kozott
0 és +50 °C kozétt ©
P31

BACnet IP, Modbus TCP/IP
400V 3N ~, 50 Hz
2x500W

22/22/13A
6,1/61/61A0
83/83/74A
1317

6) = killtéri lizemeltetés megfelel tartozékokkal (kapocsdoboz flités, esévédd elemek, stb.)

AIR1 RH 1500 jellegg6rbe

Apst
Pa

800

600

400

200 \‘
N
N

N
0 0 400 800 1200 1600 2000 V m3/n

@ Zajadatok AIR1 RH 1500
Hangteljesitményszint L, dB(A) 250 Pa kiils6 nyomas mellett

450 m¥h 1200 m¥%h 1600 m¥%h
Befujas (L) 71 74 7
Elszivas (Lys) 59 60 62
Frisslevego (Lya) 62 57 59
Kifdjt levegd (Lun) 69 72 76
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)

450 m3/h 1200 m¥h 1600 m¥h
Készlilék lesugarzott 1m-re 41 4 44
Készlilék lesugarzott 3 m-re 31 32 34
Készulék lesugérzott 5 m-re 27 27 30

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventildtor egyidejd mikodésére
szamitottuk ki. A hangnyomasszintet mindkét ventilator egyidej(i m(ikodésére hatdrozzuk meg 1, 3
6s 5 m tdvolsagban.

@ Zajadatok AIR1 RH 1500/S0
Hangteljesitményszint L, dB(A) 250 Pa kiilsé nyomas mellett

450 m3/h 1200 m¥h 1520 m¥h
Befljas (Lws) 7 74 77
Elszivés (Lya) 59 61 62
Frisslevegd (Lya) 62 58 60
Kiftijt levegG (Lwa) 70 73 76
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)

450 m3/h 1200 m¥h 1520 m¥h
Készlilék lesugarzott 1m-re 41 42 44
Készlilék lesugarzott 3 m-re 32 88 34
Készulék lesugdrzott 5 m-re 27 28 30

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventilétor egyidejli mikodésére
szamitottuk ki. A hangnyomasszintet mindkét ventilator egyidejii mikodésére hatdrozzuk meg 1, 3
és 5 m tavolsagban.
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Helios AIR1 RH sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. 1500 m3/h

Az AIR1 RH 1500 méretei

A nézet (felllrdl)

472

144

760
810

1700

Méretek mm-ben

@ Tartozékok

@ Fiit6- és hiitokalorifer
Eléfiités

AIR1-EVH RH 1500
elektromos, kiils¢
Utofiités

AIR1-ENH RH 1500
elektromos, belsd

AIR1-NH WW RH 1500
melegvizes, belsd
Hidraulikai egység melegvizes kaloriferhez
WHSH HE 24V (0-10V)
Hiitokalorifer

AIR1-KR KW RH 1500 L
hidegviz, kiilsé

AIR1-KR KW RH 1500 R
hidegvizes, kiilsd

AIR1-CO DX RH 1500 L
hit6-fit6, kiils6

AIR1-CO DX RH 1500 R
hit6-fiitd, kilsé

AIR1-SM DX @
vezérlémodul

@ Levegivezetés

Zarozsalu

AIR1-JVK XH 1500/RH 1500
Rugalmas csatlakozéelem
AIR1-VS 35/31

Atmeneti elem téglalap/kerek
AIR1-US XH 1500/RH 1500

(1) = Ha a htitékalorifert a Iégaramlés iranyabol nézziik

, az R valtozat szervizoldala jobbra, az L valtozaté balra talélhatd.

(a) Bels6 menet

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend

Rend

sz. 01262

sz. 03605

sz. 03805

sz. 08318

sz. 03958

sz. 04283

sz. 40390

sz. 40399

sz. 40408

sz. 06006

. sz. 04372

. 5z. 04367

B nézet

max. 1365

ETAC=>

G120

SUP<

C nézet

378

\j

R
}

338
310

C=>EHA

=

<=0DA 1

f
N
f

+

4632

2634

990
4\03

100

145

120.

121.

122.

123.

124,

124.

126.

126.

128.

128.

129.

129.

— = /

1573

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

(2) = Sziikséges tartozék az AIR1-CO DX hiit6-flit6 kaloriferhez, az XC, XH és RH sorozatt AIR1 szell6ztetd késziilék

helyszini hiitéberendezés vezériéséhez valo csatlakoztatisahoz.

max. 125

ODA: Frisslevegd EHA: Kifuvas

@ Kiilsd telepités

Teté kiilso telepitéshez
AIR1-AAD RH 1500

Id6jaras elleni védotetd a készlilékhez

AIR1-AAD KR KW + DX RH 1500
Id6jaras elleni védétetd a hiitékaloriferhez
Hideg viz vagy direkt elparologtatd

Fiités kapocsszekrényhez
AIR1-AAHK

Burkolatok

AIR1-AAHA XH 1500/RH 1500

Beszivo nyilds fedél

AIR1-AAHF XH 1500/RH 1500
Nyilas fedél

@ Vezérlés

Kezel6elemek

AIR1-BE ECO

AIR1-BE TOUCH

Csatlakozdkabel a kezelelemekhez
AIR1-SL4/10 10m

AIR1-SL 4/20 20 m

Erzékeldk

AIR1/KWL-VOC 0-10V levegéminGség érzékel§
AIR1/KWL-C02 0-10V CO, érzékeld
AIR1/KWL-FTF 0-10V Pdratartalom-és hém. érzékeld
AIR1-C02 K CO2 érzékel6 Iégcsatorndba épitésre
Jelatalakito érzékelokhoz

AIR1-SK

Bavitd készlet nyomastarto iizemhez
AIR1-CAP

@ Légsziird

Tartalék sziirok és tovabbi sziirétipusok
ELF-AIR1 RH 1500/ePM10 50%/48 (M5)
ELF-AIR1 RH 1500/ePM10 50%/96 (M5)
ELF-AIR1 RH 1500/ePM1 55%/96 (F7)
ELF-AIR1 RH 1500/ePM1 80%/96 (F9)

ETA: Elszivas

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.
Rend.

Rend.
Rend.

Rend.
Rend.
Rend.
Rend.

Rend.

Rend.

Rend.
Rend.
Rend.
Rend.

SZ.

SZ.

SZ.

SZ.

SZ.

SZ.
SZ.

SZ.
SZ.

SZ.
SZ.
SZ.
SZ.

SZ.

SZ.

SZ.
SZ.
SZ.
SZ.

06382

06467

07064

06484

06643

06186
06187

07073
07121

20250
20251
20252
07124

06019

06756

02192
02211
02236
02374

SUP: Befljas

130. oldal

132. oldal

133. oldal

133. oldal

134. oldal

135. oldal
135. oldal

135. oldal
135. oldal

135. oldal
135. oldal
135. oldal
136. oldal

136. oldal

136. oldal

137. oldal
137. oldal
137. oldal
137. oldal

Az itt megadott m(iszaki adatok és Iégmennyiségek biztositasa érdekében a gyéri tartaléksz(irg

hasznélata kételez6.

103



Helios AIR1 RH sorozat

Légszallitasi teljesitmény max. 2000 m3/h

=%

AIR1 RH 2000
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Az dbran tartozékok is lathatdak

@ Késziiléktipusok

AIR1 RH 2000
04344
Kondenzacids rotor

Rendelési szdm
Hécserél6

@ Miiszaki adatok

Mechanikai adatok

Alkalmazasi teriilet

Beszerelési helyzet

Karbantartasi hozzaférés

Min. levegémennyiség

Max. levegémennyiség ERP

Max. levegmennyiség (szabad kiftjésndl)

Tomeg, készillgk lizemkész

Szdllitasi egység

Készlilék szegmens

Héz osztély DIN1886 szerint

Szlir6 frisslevegd oldal

Sz(ir6 elszivo oldal

Kozeghémérseklet (levegt)

Kornyezeti hémérséklet ((izem)

Védelem

Elektromos adatok

Epiiletautomatika

Fesziiltség / frekvencia

Max. Teljesitményfelvétel ventilatorok

Névleges dramfelvétel

- szelléztetd gép

- utdfités (elektromos)

— max. 0sszes

Csatlakoztatds kapcsolasi rajzszam szerint
1)
2)
3
4)
()
6)
-20°C..+50 °C kozott lehetséges

= az ERP szerinti 250 Pa kiils6 nyoméasveszteségnél
= tovabbi szlirtipusok a tartozékoknal

= opciondlis tartozékok
= megnovelt nedvességvisszanyeréssel

(
(
(
(
(5) = AIR RH 2000/S0
(
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EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

AIR1 RH 2000/SO
04353
Adszorpcids rotor ¢

Beltéri/kiiltéri

Allo

Oldalso, kétoldali

330 m¥h

2.100 m¥h M (2020 m3/h ©)
2.650 m¥h

361 kg (368 kg ©)

1 részes

1

T2/TB2/D2

ISO ePM, 55% (F7) @
IS0 ePM; o 50% (M5) @
-20 és +40 °C kozott
0 és +50 °C kozétt ©
P31

BACnet IP, Modbus TCP/IP
400V 3N ~, 50 Hz
2x780W

34/34/13A
84/84/84A0
11,8/11,8/9,7A
1318

Kuiltéri izemeltetés megfeleld tartozékokkal (kapocsdoboz fiités, esévédd elemek, stb.)

AIR1 RH 2000 jelleggérbe

Apst
Pa

1000

800

600 N

400 \
200 \

\
0 \
0 500 1000 1500 2000 2500 V m3/n

@ Zajadatok AIR1 RH 2000
Hangteljesitményszint L, dB(A) 250 Pa kiils6 nyomas mellett

600 m¥h 1500 m¥%h 2100 m¥%h
Befujas (L) 70 75 81
Elszivas (Lys) 57 60 65
Frisslevego (Lya) 61 57 62
Kifdjt levegd (Lun) 68 74 80
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)

600 m3h 1500 m¥h 2100 m¥h
Készlilék lesugarzott 1m-re 39 4 46
Készlilék lesugarzott 3 m-re 30 32 37
Készlilék lesugarzott 5 m-re 25 27 32

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventildtor egyidejd mikodésére
szamitottuk ki. A hangnyomasszintet mindkét ventilator egyidej(i m(ikodésére hatdrozzuk meg 1, 3
6s 5 m tdvolsagban.

@ Zajadatok AIR1 RH 2000/S0
Hangteljesitményszint L, dB(A) 250 Pa kiilsé nyomas mellett

600 m3h 1500 m¥h 2020 m¥h
Befljas (Lws) 70 76 81
Elszivés (Lya) 57 60 64
Frisslevegd (Lya) 61 57 61
Kiftijt levegG (Lwa) 69 74 79
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)

600 m3h 1500 m¥h 2020 m¥h
Készlilék lesugarzott 1m-re 40 42 46
Készlilék lesugarzott 3 m-re 30 32 36
Készlilék lesugarzott 5 m-re 26 28 32

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventilétor egyidejli mikodésére
szamitottuk ki. A hangnyomasszintet mindkét ventilator egyidejii mikodésére hatdrozzuk meg 1, 3
és 5 m tavolsagban.
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Helios AIR1 RH sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. 2000 m3/h

Az AIR1 RH 2000 méretei

A nézet (felllrdl)

Jo
472

194

860

640 568

1700

Méretek mm-ben

@ Tartozékok

@ Fiit6- és hiitokalorifer
Eléfiités

AIR1-EVH RH 2000
elektromos, kiils¢
Utofiités

AIR1-ENH RH 2000
elektromos, belsd

AIR1-NH WW RH 2000
melegvizes, belsd
Hidraulikai egység melegvizes kaloriferhez
WHSH HE 24V (0-10V)
Hiitokalorifer

AIR1-KR KW RH 2000 L ™
hidegvizes, kiils6

AIR1-KR KW RH 2000 R
hidegvizes, kiilsd

AIR1-CO DX RH 2000 L
hit6-fit6, kiils6

AIR1-CO DX RH 2000 R
hit6-fiitd, kilsé

AIR1-SM DX @
vezérlémodul

@ Levegivezetés

Zarozsalu

AIR1-JVK XH 2500/RH 2000
Rugalmas csatlakozéelem
AIR1-VS 47/31

Atmeneti elem téglalap/kerek
AIR1-US XH 2500/RH 2000

(1) = Ha a htitékalorifert a Iégaramlés iranyabol nézziik

, az R valtozat szervizoldala jobbra, az L valtozaté balra talélhatd.

(a) Bels6 menet

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

910

sz. 01710

sz. 03616

sz. 03806

sz. 08318

sz. 03959

sz. 04285

sz. 40391

sz. 40400

sz. 40408

sz. 06007

sz. 04373

sz. 04368

B nézet

max. 1465

C nézet

498

470

) i
ol o
ETAC=> C—>EHA s
360 520 oe
36
G120 [ %::
@ 2
2
SUP: 0DA
<3 ™ = <4 4
N

0o |

1573

120. oldal

121. oldal

122. oldal

123. oldal

124. oldal

124. oldal
126. oldal

126. oldal

128. oldal

128. oldal

129. oldal

129. oldal

(2) = Sziikséges tartozék az AIR1-CO DX hiit6-flit6 kaloriferhez, az XC, XH és RH sorozatt AIR1 szell6ztetd késziilék

helyszini hiitéberendezés vezériéséhez valo csatlakoztatisahoz.

max. 125

ODA: Frisslevegd EHA: Kifuvas

@ Kiilsd telepités

Teté kiilso telepitéshez
AIR1-AAD RH 2000

Id6jaras elleni védotetd a készlilékhez

AIR1-AAD KR KW + DX RH 2000
Id6jaras elleni védétetd a hiitékaloriferhez
Hideg viz vagy direkt elparologtatd

Fiités kapocsszekrényhez
AIR1-AAHK

Burkolatok

AIR1-AAHA XH 2500/RH 2000

Beszivo nyilds fedél

AIR1-AAHF XH 2500/RH 2000
Nyilas fedél

@ Vezérlés

Kezel6elemek

AIR1-BE ECO

AIR1-BE TOUCH

Csatlakozdkabel a kezelelemekhez
AIR1-SL4/10 10m

AIR1-SL 4/20 20 m

Erzékeldk

AIR1/KWL-VOC 0-10V levegéminGség érzékel§
AIR1/KWL-C02 0-10V CO, érzékeld
AIR1/KWL-FTF 0-10V Pdratartalom-és hém. érzékeld
AIR1-C02 K CO2 érzékel6 Iégcsatorndba épitésre
Jelatalakito érzékelokhoz

AIR1-SK

Bavitd készlet nyomastarto iizemhez
AIR1-CAP

@ Légsziird

Tartalék sziirok és tovabbi sziirétipusok
ELF-AIR1 RH 2000/ePM10 50%/48 (M5)
ELF-AIR1 RH 2000/ePM10 50%/96 (M5)
ELF-AIR1 RH 2000/ePM1 55%/96 (F7)
ELF-AIR1 RH 2000/ePM1 80%/96 (F9)

812

ETA: Elszivas

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.
Rend.

Rend.
Rend.

Rend.
Rend.
Rend.
Rend.

Rend.

Rend.

Rend.
Rend.
Rend.
Rend.

SZ.

SZ.

SZ.

SZ.

SZ.

SZ.
SZ.

SZ.
SZ.

SZ.
SZ.
SZ.
SZ.

SZ.

SZ.

SZ.
SZ.
SZ.
SZ.

06431

06468

07064

06539

06646

06186
06187

07073
07121

20250
20251
20252
07124

06019

06756

02193
02212
02237
02384

SUP: Befljas

130.

132.

133.

133.

134.

135.
135.

135.
135.

135.
135.
135.
136.

136.

136.

137.
137.
137.
137.

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal
oldal

oldal
oldal

oldal
oldal
oldal
oldal

oldal

oldal

oldal
oldal
oldal
oldal

Az itt megadott m(iszaki adatok és Iégmennyiségek biztositasa érdekében a gyéri tartaléksz(irg

hasznélata kételez6.
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Helios AIR1 RH sorozat

Légszallitasi teljesitmény max. 3000 m3/h

=%

AIR1 RH 3000
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Az dbran tartozékok is lathatdak

@ Késziiléktipusok

AIR1 RH 3000
04345
Kondenzacids rotor

Rendelési szdm
Hécserél6

@ Miiszaki adatok

Mechanikai adatok

Alkalmazasi teriilet

Beszerelési helyzet

Karbantartasi hozzaférés

Min. levegémennyiség

Max. levegémennyiség ERP

Max. levegmennyiség (szabad kiftjésndl)
Tomeg, készillgk lizemkész

Szdllitasi egység

Készlilék szegmens

Héz osztély DIN1886 szerint

Szlir6 frisslevegd oldal

Sz(ir6 elszivo oldal

Kozeghémérseklet (levegt)

Kornyezeti hémérséklet ((izem)

Védelem

Elektromos adatok

Epiiletautomatika

Fesziiltség / frekvencia

Max. Teljesitményfelvétel ventilatorok
Névleges dramfelvétel

- szelléztetd gép

- utdfités (elektromos)

— max. 0sszes

Csatlakoztatds kapcsolasi rajzszam szerint
z ERP szerinti 250 Pa kiils6 nyoméasveszteségnél

a,
2) = tovabbi szirGtipusok a tartozékoknal
opcionalis tartozékok

(5) = AIR RH 3000/50

-20°C..+50 °C kozott lehetséges
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EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

AIR1 RH 3000/SO
04354
Adszorpcids rotor ¢

Beltéri/kiiltéri

Allo

Oldalso, kétoldali

790 m3/h

3.000 m¥h M (2770 m3/h ©)
4.800 m¥h

438 kg (450 kg ©)

1 részes

1

T2/TB2/D2

ISO ePM, 55% (F7) @
IS0 ePM; o 50% (M5) @
-20 és +50 °C kozott
0 és +50 °C kozétt ©
P31

BACnet IP, Modbus TCP/IP
400V 3N ~, 50 Hz
2x 1500 W

46/46/58A
13,1/13,1/131A0
17,7/17,7/18,9A
1319

6) = killtéri lizemeltetés megfelel tartozékokkal (kapocsdoboz flités, esévédd elemek, sth.)

AIR1 RH 3000 jelleggérbe

Apst

Pa

800

600 ™ ~

400 \

200

0 .
0 1000 2000 3000 4000 5000 V m3/h
@ Zajadatok AIR1 RH 3000
Hangteljesitményszint L, dB(A) 250 Pa kiils6 nyomas mellett
900 m¥h 2200 m¥h 3000 m¥h
Befujas (L) 80 83 84
Elszivas (Lys) 67 69 68
Frisslevego (Lya) 68 70 67
Kifdjt levegd (Lun) 79 82 82
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)
900 m3h 2200 m¥h 3000 m¥h

Készlilék lesugarzott 1m-re 48 50 50
Készlilék lesugarzott 3 m-re 39 4 40
Készulék lesugérzott 5 m-re 34 37 36

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventildtor egyidejd mikodésére
szamitottuk ki. A hangnyomasszintet mindkét ventilator egyidej(i m(ikodésére hatdrozzuk meg 1, 3
6s 5 m tdvolsagban.

@ Zajadatok AIR1 RH 3000/S0
Hangteljesitményszint L, dB(A) 250 Pa kiilsé nyomas mellett

900 m3h 2200 m¥h 2770 m¥h
Befljas (Lws) 81 85 84
Elszivés (Lya) 67 70 68
Frisslevegd (Lya) 69 72 68
Kiftijt levegG (Lwa) 79 83 82
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)

900 m3h 2200 m3h 2770 m¥h
Készlilék lesugarzott 1m-re 49 52 50
Készlilék lesugarzott 3 m-re 39 42 4
Készlilék lesugarzott 5 m-re 35 38 36

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventilétor egyidejli mikodésére
szamitottuk ki. A hangnyomasszintet mindkét ventilator egyidejii mikodésére hatdrozzuk meg 1, 3
és 5 m tavolsagban.
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Helios AIR1 RH sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. 3000 m3/h

Az AIR1 RH 3000 méretei

A nézet (felllrdl)

249

655 568

1700

B/

Méretek mm-ben

@ Tartozékok

@ Fiit6- és hiitokalorifer
Eléfiités

AIR1-EVH RH 3000
elektromos, kiils¢
Utofiités

AIR1-ENH RH 3000
elektromos, belsd

AIR1-NH WW RH 3000
melegvizes, belsd
Hidraulikai egység melegvizes kaloriferhez
WHSH HE 24V (0-10V)
Hiitokalorifer

AIR1-KR KW RH 3000 L ™
hidegvizes, kiilsd

AIR1-KR KW RH 3000 R
hidegvizes, kiilsd

AIR1-CO DX RH 3000 L ®
hit6-fit6, kiils6

AIR1-CO DX RH 3000 R
hit6-fiitd, kilsé

AIR1-SM DX @
vezérlémodul

@ Levegivezetés

Zarozsalu

AIR1-JVK XH 3500-4500/RH 3000
Rugalmas csatlakozéelem
AIR1-VS 58/41

Atmeneti elem téglalap/kerek
AIR1-0S XH 3500-4500/RH 3000

(1) = Ha a htitékalorifert a Iégaramlés iranyabol nézziik

, az R valtozat szervizoldala jobbra, az L valtozaté balra talélhatd.

helyszini hiitéberendezés vezériéséhez valo csatlakoztatisahoz.

(a) Bels6 menet

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

970

1020

sz. 01711

sz. 03617

sz. 03824

sz. 08318

sz. 03967

sz. 04286

sz. 40392

sz. 40401

sz. 40408

sz. 06009

sz. 04374

sz. 04369

(2) = Sziikséges tartozék az AIR1-CO DX hiit6-flit6 kaloriferhez, az XC, XH és RH sorozatt AIR1 szell6ztetd késziilék

max. 1575

600
1200

B nézet C nézet
Ay 5
—_ d J i
=>EHA RS et
520 ‘
4 T I ’
Lo . I .
2 |
<—0DA 1
= q ‘
| : : :
1573 \ @ - 485
% 922
£
ODA: Frisslevegd EHA: Kifuvas ETA: Elszivas
@ Kiilsd telepités
Teté kiilso telepitéshez
AIR1-AAD RH 3000
Idcjaras elleni védotets a késziiékhez flend. sz. 06432
AIR1-AAD KR KW + DX RH 3000
Id6jaras elleni védétetd a hiitékaloriferhez Rend. sz. 06469
Hideg viz vagy direkt elparologtatd
Fiités kapocsszekrényhez
AIR1-AAHK Rend. sz. 07064
Burkolatok
AIR1'-AAHA XH 3500-4500/RH 3000 Rend. sz. 06487
Beszivd nyilas fedél
AIB? -AAI-!F XH 3500-4500/RH 3000 Rend. s2. 06647
Nyilas fedél
@ Vezérlés
KezelGelemek
AIR1-BE ECO Rend. sz. 06186
AIR1-BE TOUCH Rend. sz. 06187
Csatlakozdkabel a kezelelemekhez
AIR1-SL4/10 10m Rend. sz. 07073
AIR1-SL4/20 20 m Rend. sz. 07121
Erzékeldk
AIR1/KWL-VOC 0-10V levegémindség érzékeld Rend. sz. 20250
AIR1/KWL-C02 0-10V CO, érzékeld Rend. sz. 20251
AIR1/KWL-FTF 0-10V Pdratartalom-és hém. érzékeld Rend. sz. 20252
AIR1-C02 K CO2 érzékel6 Iégcsatorndba épitésre Rend. sz. 07124
Jelatalakito érzékelokhoz
AIR1-SK Rend. sz. 06019
Bavitd készlet nyomastarto iizemhez
AIR1-CAP Rend. sz. 06756
@ Légsziird
Tartalék sziirok és tovabbi sziirétipusok
ELF-AIR1 RH 3000/ePM10 50%/48 (M5) Rend. sz. 02194
ELF-AIR1 RH 3000/ePM10 50%/96 (M5) Rend. sz. 02213
ELF-AIR1 RH 3000/ePM1 55%/96 (F7) Rend. sz. 02238
ELF-AIR1 RH 3000/ePM1 80%/96 (F9) Rend. sz. 02425

=

| 300

4\03

130.

132.

133.

133.

134.

135.
135.

135.
135.

135.
135.
135.
136.

136.

136.

137.
137.
137.
137.

. Befljas

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal
oldal

oldal
oldal

oldal
oldal
oldal
oldal

oldal

oldal

oldal
oldal
oldal
oldal

Az itt megadott m(iszaki adatok és Iégmennyiségek biztositasa érdekében a gyéri tartaléksz(irg

hasznélata kételez6.
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Helios AIR1 RH sorozat

Légszallitasi teljesitmény max. 5000 m3/h

=%

AIR1 RH 5000

Helios‘ AR

Oszthato
késziilékhaz

Az dbran tartozékok is lathatdak

@ Késziiléktipusok

AIR1 RH 5000
04346
Kondenzacids rotor

Rendelési szdm
Hdcseréld

@ Miiszaki adatok

Mechanikai adatok

Alkalmazasi teriilet

Beszerelési helyzet

Karbantartasi hozzaférés

Min. levegémennyiség

Max. levegémennyiség ERP

Max. levegémennyiség (szabad kifdjasnal)

Tomeg, készillgk lizemkész

Szdllitasi egység

Készlilék szegmens

Haz osztély DIN1886 szerint

Szlir6 frisslevegd oldal

Sz(ir6 elszivo oldal

Kozeghémérseklet (levegt)

Kornyezeti hémérséklet (izem)

Védelem

Elektromos adatok

Epiiletautomatika

Fesziiltség / frekvencia

Max. Teljesitményfelvétel ventilatorok

Névleges ramfelvétel

Csatlakoztatds kapcsolasi rajzszam szerint
1

2

(1) = az ERP szerinti 400 Pa kiils6 nyomasveszteségnél
@
@)
S

(:

= tovabbi sz(irtipusok a tartozékoknal
= megnovelt nedvességvisszanyeréssel
4) =

5) =

-20°C..+50 °C kozott lehetséges

AR RH 5000/S0

108

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

AIR1 RH 5000/S0
04355
Adszorpcids rotor @

Beltéri/kiiltéri

Allo

Oldalso, kétoldali

665 m3/h

5.150 m¥h M (4950 m3/h ©)
6.500 m¥h

629 kg (645 kg “)

2 részes

2

T2/TB2/D2

ISO ePM, 55% (F7) @
IS0 ePM; o 50% (M5) @
-20 és +50 °C kozott
0 és +50 °C kozétt ©
P31

BACnet IP, Modbus TCP/IP

400V 3N ~, 50 Hz

2x 2500 W
76/76/89A(76/7,6/95AH)
1320

kiiltéri izemeltetés megfeleld tartozékokkal (kapocsdoboz fiités, esévédd elemek, stb.)

AIR1 RH 5000 jellegg6rbe

Apst
Pa

1600

1200

800

400

: \

0 2000 4000 6000 V m3/n

@ Zajadatok AIR1 RH 5000
Hangteljesitményszint L, dB(A) 400 Pa kiils6 nyomas mellett

1500 m¥h 3700 m¥h 5150 m%h
Beflijas (Lyx) 76 81 87
Elszivas (L) 63 64 69
Frisslevegd (Lws) 67 61 65
Kiftijt levegd (Lys) 75 80 86
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)

1500 m¥h 3700 m¥%h 5150 m¥h
Késziilék lesugérzott 1 m 46 47 52
Késziilék lesugérzott 3 m 36 38 42
Késziilék lesugérzott 5 m 32 33 38

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventildtor egyidejd mikodésére
szamitottuk ki. A hangnyomésszintet mindkét ventilétor egyideji mikddésére hatarozzuk meg 1, 3
6s 5 m tdvolsagban.

@ Zajadatok AIR1 RH 5000/SO
Hangteljesitményszint L, dB(A) 400 Pa kiils6 nyomas mellett

1500 m¥h 3700 m¥h 4950 m¥h
Befljas (Lws) 77 81 86
Elszivas (L) 63 65 69
Frisslevegd (Lwa) 67 62 65
Kiftijt levegG (Lwa) 75 80 85
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)

1500 m¥h 3700 m¥h 4950 m¥h
Készlilék lesugarzott 1 m 46 47 52
Késziilék lesugérzott 3 m 36 38 42
Késziilék lesugérzott 5 m 32 88 38

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventilétor egyidejli mikodésére
szamitottuk ki. A hangnyomasszintet mindkét ventildtor egyidejd miikddésére hatarozzuk meg 1, 3
és 5 m tavolsagban.
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Helios AIR1 RH sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. 5000 m3/h

Az AIR1 RH 5000 méretei

A nézet (felllrdl)

610 1235

472

Vo

384

1240
1290

568
1845

B/

Méretek mm-ben

@ Tartozékok

@ Fiit6- és hiitokalorifer
Eléfiités

AIR1-EVH RH 5000
elektromos, killsd

Utdfiités

AIR1-ENH RH 5000
elektromos, kills6

AIR1-NH WW RH 5000
melegvizes, kiils6
Hidraulikai egység melegvizes kaloriferhez
WHSH HE 24V (0-10V) M
Hiitokalorifer

AIR1-KR KW RH 5000 L ™
hidegvizes, kiils6

AIR1-KR KW RH 5000 R ™
hidegvizes, kiilsd

AIR1-CO DX RH 5000 L ™
hit6-fit6, kiils6

AIR1-CO DX RH 5000 R
Change-over, killsd

AIR1-SM DX @
vezérlémodul

@ Levegivezetés

Zarézsalu

AIR1-JVK XH 5500/RH 5000-6000
Kornyezeti levegd modul
AIR1-ULM RH 5000

Rugalmas csatlakozdelem
AIR1-VS 85/41

Atmeneti elem téglalap/kerek
AIR1-US XH 5500/RH 5000-6000

@ Légsziird

Tartalék sziirok és tovabbi sziirétipusok
ELF-AIR1 RH 5000/ePM10 50%/48 (M5)
ELF-AIR1 RH 5000/ePM10 50%/96 (M5)
ELF-AIR1 RH 5000/ePM1 55%/96 (F7)
ELF-AIR1 RH 5000/ePM1 80%/96 (F9)

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.
Rend.
Rend.
Rend.

SZ.

SZ.

SZ.

. 01791

. 03618

. 03825

. 06310

. 03971

. 04287

40393

40402

40408

. 06010

. 06040

. 04375

. 04370

. 02196
. 02214
. 02239
. 02446

B nézet

max. 1845

C nézet

= , = é —
ETAC=> —> EHA 5 g [ 7
555 690 |
| ) o — [
SUP< ' <J0DA § = T T
[ - b
§ | Tl |
J‘L 129 JL li JL JL 620 '
‘ 483 402 ‘ 702 ‘ 2 1192
£
ODA: Frisslevegd EHA: Kifuvas ETA: Elszivas
@ Kiilsd telepités
Teté kiilso telepitéshez
AIR1-AAD RH 5000
120.oldal Id6jérds elleni véddtets a készilékhez flend. sz. 06433
AIR1-AAD RH 5000/ULM
|d6jaras elleni véddtetd recirkulacios modullal felszerelt Rend. sz. 06439
121. oldal AIR1 szelléztetd gépek Kiltéri telepitéséhez.
192. oldal AIR1-AAD KR KW + DX RH 5000
' Idgjaras elleni védétet6 a hiitékaloriferhez Rend. sz. 06470
Hideg viz vagy direkt elparologtatd
123. oldal -
AIW ,AAD N.H FL,,*' WWRH 5 LU Rend. sz. 06445
|d6jaras elleni véddtetd utofiitéshez
Fiités kapocsszekrényhez
124. oldal
AIR1-AAHK Rend. sz. 07064
Burkolatok
124, oldal urkolato
AIR1'-Il\AI-IVI§ XH 5500/RH 5000-6000 Rend. sz. 06496
Beszivd nyilas fedél
126. oldal
AIR1(-I:\AI-I,FI XH 5§00/RH 5000-6000 Rend. sz. 06648
Beszivd nyilas fedél
126. oldal
128, oldal @ Vezérlés
Kezel6elemek
AIR1-BE ECO Rend. sz. 06186
AIR1-BE TOUCH Rend. sz. 06187
Csatlakozdkabel a kezeldelemekhez
128. oldal AIR1-SL4/10 10m Rend. sz. 07073
AIR1-SL 4/20 20 m Rend. sz. 07121
128. oldal Erzékeldk
AIR1/KWL-VOC 0-10V levegémindség érzékeld Rend. sz. 20250
129, oldal AIR1/KWL-C02 0-10V CO2 érzékel6 Rend. sz. 20251
AIR1/KWL-FTF 0-10V Paratartalom-és hém. érzékeld Rend. sz. 20252
129. oldal AIR1-C02 K CO2 érzékeld légcsatorndba épitésre Rend. sz. 07124
Jelatalakito érzékelokhoz
AIR1-SK Rend. sz. 06019
Bdvitd készlet nyomastarto iizemhez
137. oldal AIR1-CAP Rend. sz. 06756
137. oldal
137. oldal
137. oldal (1) = Ha a hiitékalorifert a légaramlés irdnyabol nézziik

Az itt megadott mUiszaki adatok és Iégmennyiségek biztositasa érdekében a gyari tartaléksz(ir§

haszndlata kotelez6.

, az R valtozat szervizoldala jobbra, az L véltozaté balra taldlhato.
(2) = Sziikséges tartozék az AIR1-CO DX hiitd-flit6 kaloriferhez, az XC, XH és RH sorozatt AIR1 szell6ztet6 késziilék
helyszini hiitéberendezés vezérléséhez vald csatlakoztatasahoz.

SUP: Befljas

130.

131.

132.

132.

133.

133.

134.

135.
135.

135.
135.

135.
135.
135.
136.
136.

136.

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal
oldal

oldal
oldal

oldal
oldal
oldal
oldal

oldal

oldal
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Helios AIR1 RH sorozat

Légszallitasi teljesitmény max. 6000 m3/h

=%

AIR1 RH 6000

Helios‘ AR

Oszthato
késziilékhaz

Az dbran tartozékok is lathatdak

@ Késziiléktipusok

AIR1 RH 6000
04347
Kondenzacids rotor

Rendelési szdm
Hdcseréld

@ Miiszaki adatok

Mechanikai adatok

Alkalmazasi teriilet

Beszerelési helyzet

Karbantartasi hozzaférés

Min. levegémennyiség

Max. levegémennyiség ERP

Max. levegémennyiség (szabad kifdjasnal)

Tomeg, készillgk lizemkész

Szdllitasi egység

Készlilék szegmens

Haz osztély DIN1886 szerint

Szlir6 frisslevegd oldal

Sz(ir6 elszivo oldal

Kozeghémérseklet (levegt)

Kornyezeti hémérséklet (izem)

Védelem

Elektromos adatok

Epiiletautomatika

Fesziiltség / frekvencia

Max. Teljesitményfelvétel ventilatorok

Névleges ramfelvétel

Csatlakoztatds kapcsolasi rajzszam szerint
1

2

(1) = az ERP szerinti 400 Pa kiils6 nyomasveszteségnél
@
@)
S

(:

= tovabbi sz(irtipusok a tartozékoknal
= megnovelt nedvességvisszanyeréssel
4) =

5) =

-20°C..+50 °C kozott lehetséges

AR RH 6000/S0
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EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

AIR1 RH 6000/S0
04356
Adszorpcids rotor @

Beltéri/kiiltéri

Allo

Oldalso, kétoldali

845 m3/h

6.200 m¥h M (5950 m3/h ©)
7.600 m¥h

775 kg (787 kg ©)

2 részes

2

T2/TB2/D2

ISO ePM, 55% (F7) @
IS0 ePM; o 50% (M5) @
-20 és +40 °C kozott
0 és +50 °C kozétt ©
P31

BACnet IP, Modbus TCP/IP

400V 3N ~, 50 Hz

2 x 2400 W
73/73/88A(73/73/93AH)
1321

kiiltéri izemeltetés megfeleld tartozékokkal (kapocsdoboz fiités, esévédd elemek, stb.)

AIR1 RH 6000 jelleggérbe

Apst
Pa

1200

1000

800

600

400 \

200 \
i \

0 2000 4000 6000 8000 V m3/h

@ Zajadatok AIR1 RH 6000
Hangteljesitményszint L, dB(A) 400 Pa kiils6 nyomas mellett

1900 m¥h 4 400 m¥h 6 200 m¥h
Beflijas (Lyx) 77 80 86
Elszivas (L) 63 64 69
Frisslevegd (Lws) 67 61 64
Kiftijt levegd (Lys) 76 79 86
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)

1900 m¥h 4400 m¥h 6200 m¥%h
Késziilék lesugérzott 1 m 46 47 51
Késziilék lesugérzott 3 m 37 37 42
Késziilék lesugérzott 5 m 32 33 37

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventildtor egyidejd mikodésére
szamitottuk ki. A hangnyomésszintet mindkét ventilétor egyideji mikddésére hatarozzuk meg 1, 3
6s 5 m tdvolsagban.

@ Zajadatok AIR1 RH 6000/SO
Hangteljesitményszint L, dB(A) 400 Pa kiils6 nyomas mellett

1900 m¥h 4400 m¥h 5950 m¥h
Befljas (Lws) 77 81 86
Elszivas (L) 64 64 70
Frisslevegd (Lwa) 67 61 65
Kiftijt levegG (Lwa) 76 79 85
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)

1900 m¥h 4400 m¥h 5950 m¥h
Készlilék lesugarzott 1 m 47 47 53
Késziilék lesugérzott 3 m 37 38 43
Késziilék lesugérzott 5 m 33 88 39

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventilétor egyidejli mikodésére
szamitottuk ki. A hangnyomasszintet mindkét ventildtor egyidejd miikddésére hatarozzuk meg 1, 3
és 5 m tavolsagban.
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Helios AIR1 RH sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. 6000 m3/h

Az AIR1 RH 6000 méretei

A nézet (felllrdl)

680 1335

Vo
472

LLL

1360

100 ‘ 568

2015

Méretek mm-ben

@ Tartozékok

@ Fiit6- és hiitokalorifer
Eléfiités

AIR1-EVH RH 6000
elektromos, killsd

Utdfiités

AIR1-ENH RH 6000
elektromos, kills6

AIR1-NH WW RH 6000
melegvizes, kiils6
Hidraulikai egység melegvizes kaloriferhez
WHSH HE 24V (0-10V) M
Hiitokalorifer

AIR1-KR KW RH 6000 L ™
hidegvizes, kiils6

AIR1-KR KW RH 6000 R
hidegvizes, kiilsd

AIR1-CO DX RH 6000 L ™
hit6-fit6, kiils6

AIR1-CO DX RH 6000 R
hiitd-fitd, kilso

AIR1-SM DX @
vezérlémodul

@ Levegivezetés

Zarézsalu

AIR1-JVK XH 5500/RH 5000-6000
Kornyezeti levegd modul
AIR1-ULM RH 6000

Rugalmas csatlakozdelem
AIR1-VS 85/41

Atmeneti elem téglalap/kerek
AIR1-US XH 5500/RH 5000-6000

@ Légsziird

Tartalék sziirok és tovabbi sziirétipusok
ELF-AIR1 RH 6000/ePM10 50%/48 (M5)
ELF-AIR1 RH 6000/ePM10 50%/96 (M5)
ELF-AIR1 RH 6000/ePM1 55%/96 (F7)
ELF-AIR1 RH 6000/ePM1 80%/96 (F9)

1410

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.
Rend.
Rend.
Rend.

SZ.

SZ.

SZ.

SZ.

SZ.

SZ.

SZ.

SZ.

SZ.

SZ.
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SZ.
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ODA: Frisslevegd EHA: Kifuvas ETA: Elszivas
@ Kiilsd telepités
Teté kiilso telepitéshez
01792 120. oldal AIW',AAD R.H 600 L PR Rend. sz. 06434
ldGjaras elleni véddtetd a készlilékhez
AIR1-AAD RH 6000/ULM
|d6jaras elleni véddtetd recirkulacios modullal felszerelt Rend. sz. 06440
03625 121. oldal AIR1 szelléztetd gépek Kiltéri telepitéséhez.
03826 122. ol AIRT-AAD KR KIW + DX BH 6000
lddjaras elleni véddtetd a hiitékaloriferhez Rend. sz. 06471
Hideg viz vagy direkt elparologtatd
06310 123. oldal -
AIW ,AAD N.H FL,,+ WWRH 6 LU Rend. sz. 06446
|d6jaras elleni véddtetd utofiitéshez
Fiités kapocsszekrényhez
03976 124, oldal
AIR1-AAHK Rend. sz. 07064
Burkolatok
04288 124. oldal urkolato
AIR1y-ll\AI-I’l§ XH 5500/RH 5000-6000 Rend. sz. 06496
Beszivd nyilas fedél
40394 126. oldal
AIR1’-ll-\AI-I,FI XH 5§00/RH 5000-6000 Rend. sz. 06648
Beszivd nyilas fedél
40403 126. oldal
@ Vezérlés
40408 128. oldal
KezelGelemek
AIR1-BE ECO Rend. sz. 06186
AIR1-BE TOUCH Rend. sz. 06187
Csatlakozékabel a kezel6elemekhez
06010 128. oldal AIR1-SL 4/10 10m Rend. sz. 07073
AIR1-SL4/20 20 m Rend. sz. 07121
06160 128. oldal Erzékeldk
AIR1/KWL-VOC 0-10V levegéminGseg érzékel§ Rend. sz. 20250
04375 129. oldal AIR1/KWL-C02 0-10V CO2 érzékeld Rend. sz. 20251
AIR1/KWL-FTF 0-10V Pératartalom-és hém. érzékeld Rend. sz. 20252
04370 129. oldal AIR1-C02 K CO, érzékeld légcsatornaba épitésre Rend. sz. 07124
Jelatalakito érzékelokhoz
AIR1-SK Rend. sz. 06019
Bdvitd készlet nyomastarto iizemhez
02220 137 oldal AIR1-CAP Rend. sz. 06756
02215 137. oldal
02240 137. oldal
02451 137. oldal (1) = Ha a hiitékalorifert a légaramlés irdnyabol nézziik

785
1590

Az itt megadott m(iszaki adatok és Iégmennyiségek biztositasa érdekében a gyari tartaléksz(iré

haszndlata kotelez6.

, az R valtozat szervizoldala jobbra, az L véltozaté balra taldlhato.

helyszini hiitéberendezés vezérléséhez vald csatlakoztatasahoz.

| 4025,

SUP

. Befljas

130.

131.

132.

132.

133.

133.

134.

135.
135.

135.
135.

135.
135.
135.
136.
136.

136.

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal
oldal

oldal
oldal

oldal
oldal
oldal
oldal

oldal

oldal

(2) = Sziikséges tartozék az AIR1-CO DX hiitd-flit6 kaloriferhez, az XC, XH és RH sorozatt AIR1 szell6ztet6 késziilék
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Helios AIR1 RH sorozat

Légszallitasi teljesitmény max. 8000 m3/h

=%

AIR1 RH 8000

Helios‘ AR

Oszthato
késziilékhaz

Az dbran tartozékok is lathatdak

@ Késziiléktipusok

AIR1 RH 8000
04348
Kondenzacids rotor

Rendelési szdm
Hdcseréld

@ Miiszaki adatok

Mechanikai adatok

Alkalmazasi teriilet

Beszerelési helyzet

Karbantartasi hozzaférés

Min. levegémennyiség

Max. levegémennyiség ERP

Max. levegémennyiség (szabad kiftijasndl)

Tomeg, késziilék lizemkész

Szallitasi egység

Készlilék szegmens

Haz osztaly DIN1886 szerint

Sz(ir6 frisslevegd oldal

Sz(ir6 elszivo oldal

Kozeghémérseklet (levegt)

Koérnyezeti hémérséklet (lizem)

Védelem

Elektromos adatok

Epiiletautomatika

Feszliltség / frekvencia

Max. Teljesitményfelvétel ventilatorok

Névleges aramfelvétel

Csatlakoztatds kapcsolasi rajzszam szerint
1

2

(1) = az ERP szerinti 400 Pa kiils6 nyomasveszteségnél
@
@)
S

(:

= tovabbi sz(irtipusok a tartozékoknal
= megnovelt nedvességvisszanyeréssel
4) =

5) =

-20°C..+50 °C kozott lehetséges

AR RH 8000/S0
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EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

AIR1 RH 8000/S0
04357
Adszorpcids rotor @

Beltéri/kiiltéri

Allo

Oldalsd, kétoldali
1.080 m¥h

8.000 m¥h 0 (7650 m¥/h “)
10.100 m3/h

888 kg (905 kg “)

2 részes

2

T2 /TB2 /D2

ISO ePM; 55% (F7) @
ISO ePM;, 50% (M5) @
-20 és +50 °C kozott
0 6s +50 °C kozott ©
IP31

BACnet IP, Modbus TCP/IP

400V 3N ~, 50 Hz

2 x 3600 W
11/11/7124A01/11/141 A 8)
1322

kiiltéri izemeltetés megfeleld tartozékokkal (kapocsdoboz fiités, esévédd elemek, stb.)

AIR1 RH 8000 jelleggérbe

Apst
Pa
~~
\
\
1200 \
800
400 \
0 !
0 2000 4000 6000 8000 1000 V m3/h
@ Zajadatok AIR1 RH 8000
Hangteljesitményszint L, dB(A) 400 Pa kiils6 nyomas mellett
2 400 m¥h 5800 m¥h 8000 m¥h
Beflijas (Lyx) 78 85 91
Elszivas (L) 63 67 74
Frisslevegd (Lws) 67 64 4l
Kiftijt levegd (Lys) 77 83 90
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)
2400 m¥%h 5800 m¥%h 8000 m¥h
Késziilék lesugérzott 1 m 47 51 57
Késziilék lesugérzott 3 m 37 4 47
Késziilék lesugérzott 5 m 33 37 43

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventildtor egyidejd mikodésére
szamitottuk ki. A hangnyomésszintet mindkét ventilétor egyideji mikddésére hatarozzuk meg 1, 3
6s 5 m tdvolsagban.

@ Zajadatok AIR1 RH 8000/SO
Hangteljesitményszint L, dB(A) 400 Pa kiils6 nyomas mellett

2400 m3h 5800 m¥h 7650 m¥h
Befljas (Lws) 78 85 91
Elszivas (L) 64 67 74
Frisslevegd (Lwa) 67 64 71
Kiftijt levegG (Lwa) 77 84 89
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)

2400 m3h 5800 m¥h 7650 m¥h
Készlilék lesugarzott 1 m 47 51 57
Késziilék lesugérzott 3 m 38 4 48
Késziilék lesugérzott 5 m 33 37 43

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventilétor egyidejli mikodésére
szamitottuk ki. A hangnyomasszintet mindkét ventildtor egyidejd miikddésére hatarozzuk meg 1, 3
és 5 m tavolsagban.
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Helios AIR1 RH sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. 8000 m3/h

Az AIR1 RH 8000 méretei

A nézet (felllrdl)

770 1415

wo
472

569

1610
1660

568
2185

B/

Méretek mm-ben

@ Tartozékok

@ Fiit6- és hiitokalorifer
Eléfiités

AIR1-EVH RH 8000
elektromos, killsd

Utdfiités

AIR1-ENH RH 8000
elektromos, kills6

AIR1-NH WW RH 8000
melegvizes, kiils6
Hidraulikai egység melegvizes kaloriferhez
WHSH HE 24V (0-10V) M
Hiitokalorifer

AIR1-KR KW RH 8000 L ™
hidegvizes, kiils6

AIR1-KR KW RH 8000 R ™
hidegvizes, kiilsd

AIR1-CO DX RH 8000 L ™
hit6-fit6, kiils6

AIR1-CO DX RH 8000 R
hiitd-fitd, kilso

AIR1-SM DX @
vezérlémodul

@ Levegivezetés

Zarozsalu

AIR1-JVK XH 7000/RH 8000
Kornyezeti levegd modul
AIR1-ULM RH 8000
Rugalmas csatlakozdelem
AIR1-VS 105/41

@ Légsziird

Tartalék sziirdk és tovabbi sziirdtipusok
ELF-AIR1 RH 8000/ePM10 50%/48 (M5)
ELF-AIR1 RH 8000/ePM10 50%/96 (M5)
ELF-AIR1 RH 8000/ePM1 55%/96 (F7)
ELF-AIR1 RH 8000/ePM1 80%/96 (F9)

Rend. sz. 01819

Rend. sz. 03626

Rend. sz. 03827

Rend. sz. 06310

Rend. sz. 03983
Rend. sz. 04382
Rend. sz. 40395
Rend. sz. 40404

Rend. sz. 40408

Rend. sz. 06012

Rend. sz. 06184

Rend. sz. 04376

Rend. sz. 02199
Rend. sz. 02216
Rend. sz. 02241
Rend. sz. 02460

max. 2215

B nézet C nézet
2 1083
‘-] A Q/ 1055 0
- ‘ | [T
i = = d
ETAT> B >EHA a2 . !
E:g
714 755
= ] — [ = 5
§ ' 361.1 ' o~
suP<— <=0DA S !
L___° i T
8’7 | 111 n il o T
— gt t—1 4 - ‘ 1
& 805 T
\ 643 462 \ 821 \ —é P ‘
£
ODA: Frisslevegd EHA: Kifuvas ETA: Elszivas SUP:
@ Kiilsd telepités
Teté kiilso telepitéshez
AIR1-AAD RH 8000
120.oldal Id6jérds elleni véddtets a készilékhez flend. sz 06435
AIR1-AAD RH 8000/ULM
|d6jaras elleni véddtetd recirkulacios modullal felszerelt Rend. sz. 06441
121. oldal AIR1 szelléztetd gépek Kiltéri telepitéséhez.
192. oldal AIR1-AAD KR KW + DX RH 8000
Idgjaras elleni védétet6 a hiitékaloriferhez Rend. sz. 06472
Hideg viz vagy direkt elparologtatd
123. oldal -
AIR1-AAD NH EL + WW RH 8000 Rend. sz. 06447
|d6jaras elleni véddtetd utofiitéshez
Fiités kapocsszekrényhez
124, oldal
AIR1-AAHK Rend. sz. 07064
Burkolatok
124, oldal urkolato
AIR1y-ll\AI-I’l§ XH ZOOOIRH 8000 Rend. sz. 06497
Beszivd nyilas fedél
126. oldal
AII}? -AAI-!F XH 7000/RH 8000 Rend. sz. 06841
Nyflas fedél
126. oldal
@ Vezérlés
128. oldal
KezelGelemek
AIR1-BE ECO Rend. sz. 06186
AIR1-BE TOUCH Rend. sz. 06187
Csatlakozékabel a kezel6elemekhez
128. oldal AIR1-SL4/10 10m Rend. sz. 07073
AIR1-SL4/20 20 m Rend. sz. 07121
128. oldal Erzékelok
AIR1/KWL-VOC 0-10V levegéminGseg érzékel§ Rend. sz. 20250
129. oldal AIR1/KWL-C02 0-10V CO, érzékeld Rend. sz. 20251
AIR1/KWL-FTF 0-10V Paratartalom-és hém. érzékeld Rend. sz. 20252
AIR1-C02 K CO2 érzékeld légcsatornaba épitésre Rend. sz. 07124
Jelatalakito érzékelokhoz
137, oldal AI~R1' -”SK' ] - Rend. sz. 06019
137. oldal Bévitd készlet nyomastarto iizemhez
137 oldal AIR1-CAP Rend. sz. 06756
137. oldal (1) = Ha a hit6kalorifert a Iégaramlés iranyabol nézzik

Az itt megadott miszaki adatok és légmennyiségek biztositasa érdekében a gyari tartaléksz(ird

haszndlata kotelezd.

, az R vltozat szervizoldala jobbra, az L véltozaté balra taldlhato.

helyszini hit6berendezés vezérléséhez vald csatlakoztatasahoz.

Befujas

130.

131.

132.

132.

133.

133.

134.

135.
135.

135.
135.

135.
135.
135.
136.
136.

136.

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal
oldal

oldal
oldal

oldal
oldal
oldal
oldal

oldal

oldal

(2) = Sziikséges tartozék az AIR1-CO DX hiitd-flit6 kaloriferhez, az XC, XH és RH sorozatt AIR1 szelloztetd késziilék
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Helios AIR1 RH sorozat

Légszallitasi teljesitmény max. 9500 m3/h

=%

AIR1 RH 9500

Helios‘ AR

Oszthato
késziilékhaz

Az dbran tartozékok is lathatdak

@ Késziiléktipusok

AIR1 RH 9500
04349
Kondenzacids rotor

Rendelési szdm
Hdcseréld

@ Miiszaki adatok

Mechanikai adatok

Alkalmazasi teriilet

Beszerelési helyzet

Karbantartasi hozzaférés

Min. levegémennyiség

Max. levegémennyiség ERP

Max. levegémennyiség (szabad kifdjasnal)

Tomeg, készlllgk lizemkész

Szdllitasi egység

Készlilék szegmens

Haz osztaly DIN1886 szerint

Szlir6 frisslevegd oldal

Sz(ir6 elszivo oldal

Kozeghémérseklet (levegt)

Kornyezeti hémérséklet (izem)

Védelem

Elektromos adatok

Epiiletautomatika

Fesziiltség / frekvencia

Max. Teljesitményfelvétel ventilatorok

Névleges ramfelvétel

Csatlakoztatds kapcsolasi rajzszam szerint
1

2

(1) = az ERP szerinti 400 Pa kiils6 nyomasveszteségnél
@
@)
S

(:

= tovabbi sz(irtipusok a tartozékoknal
= megnovelt nedvességvisszanyeréssel
4) =

5) =

-20°C..+50 °C kozott lehetséges

AR RH 9500/S0
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EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

AIR1 RH 9500/S0
04358
Adszorpcids rotor @

Beltéri/kiiltéri

Allo

Oldalso, kétoldali
1.380 m¥h

9.700 m¥h M (9400 m3/h ©)
12.000 m¥/h

1085 kg (1 106 kg )
2 részes

2

T2/TB2/D2

ISO ePM, 55% (F7) @
IS0 ePM; o 50% (M5) @
-20 és +50 °C kozott
0 és +50 °C kozétt ©
P31

BACnet IP, Modbus TCP/IP

400V 3N ~, 50 Hz

2x 3500 W
10,7/10,7 /12,7 A (10,7 /10,7 / 13,8 A )
1323

kiiltéri izemeltetés megfeleld tartozékokkal (kapocsdoboz fiités, esévédd elemek, stb.)

AIR1 RH 9500 jelleggérbe

Apst
Pa

1200

1000 N

800

600

400 \

200
\

0 3000

6000 9000 12000 V m3/h

@ Zajadatok AIR1 RH 9500
Hangteljesitményszint L, dB(A) 400 Pa kiils6 nyomas mellett

2900 m¥h 7 000 m¥/h 9700 m3/h
Beflijas (Lyx) 78 83 89
Elszivas (L) 64 66 73
Frisslevegd (Lws) 67 66 70
Kiftijt levegd (Lys) 77 81 88
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)

2900 m¥%h 7000 m¥%h 9700 m¥%h
Készlilék lesugarzott 1m-re 48 50 57
Késziilék lesugérzott 3 m 38 4 47
Készlilék lesugarzott 5 m-re 34 36 43

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventildtor egyidejd mikodésére
szamitottuk ki. A hangnyomésszintet mindkét ventilétor egyideji mikddésére hatarozzuk meg 1, 3
6s 5 m tdvolsagban.

@ Zajadatok AIR1 RH 9500/S0
Hangteljesitményszint L, dB(A) 400 Pa kiils6 nyomas mellett

2900 m3h 7000 m¥%h 9400 m¥h
Befljas (Lws) 78 83 89
Elszivas (L) 65 67 72
Frisslevegd (Lwa) 68 66 68
Kiftijt levegG (Lwa) 77 82 88
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)

2900 m3h 7000 m¥%h 9400 m¥h
Készlilék lesugarzott 1m-re 48 50 56
Késziilék lesugérzott 3 m 38 4 47
Készlilék lesugarzott 5 m-re 34 36 42

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventilétor egyidejli mikodésére
szamitottuk ki. A hangnyomasszintet mindkét ventildtor egyidejd miikddésére hatarozzuk meg 1, 3
és 5 m tavolsagban.
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Helios AIR1 RH sorozat

Légszallitasi teljesitmény max. 9500 m3/h

Az AIR1 RH 9500 méretei

A nézet (felllrdl)

830 1485

C . o g
=5 NS
ES
©
o =)
100 ‘ 568
2315

o)

Méretek mm-ben

@ Tartozékok

@ Fiit6- és hiitokalorifer
Eléfiités

AIR1-EVH RH 9500
elektromos, killsd

Utdfiités

AIR1-ENH RH 9500
elektromos, kills6

AIR1-NH WW RH 9500
melegvizes, kiils6
Hidraulikai egység melegvizes kaloriferhez
WHSH HE 24V (0-10V) L
Hiitokalorifer

AIR1-KR KW RH 9500 L ™
hidegvizes, kiilsd

AIR1-KR KW RH 9500 R
hidegvizes, kiilsd

AIR1-CO DX RH 9500 L ™
hit6-fit6, kiils6

AIR1-CO DX RH 9500 R
hiitd-fitd, kilso

AIR1-SM DX @
vezérlémodul

@ Levegivezetés
Zarézsalu

AIR1-JVK XH 8500/RH 9500
Kornyezeti levegd modul
AIR1-ULM RH 9500
Rugalmas csatlakozdelem
AIR1-VS 120/41

@ Légsziird

Tartalék sziirdk és tovabbi sziirdtipusok
ELF-AIR1 RH 9500/ePM10 50%/48 (M5)
ELF-AIR1 RH 9500/ePM10 50%/96 (M5)
ELF-AIR1 RH 9500/ePM1 55%/96 (F7)
ELF-AIR1 RH 9500/ePM1 80%/96 (F9)

Rend. sz. 01830

Rend. sz. 03627

Rend. sz. 03830

Rend. sz. 06311

Rend. sz. 03984
Rend. sz. 04383
Rend. sz. 40396
Rend. sz. 40405

Rend. sz. 40408

Rend. sz. 06013

Rend. sz. 06185

Rend. sz. 04377

Rend. sz. 02200
Rend. sz. 02217
Rend. sz. 02261
Rend. sz. 02463

max. 2315

Az itt megadott miszaki adatok és légmennyiségek biztositasa érdekében a gyari tartaléksz(ird

haszndlata kotelezd.

B nézet C nézet
o 1228
‘i’l A \b 1200
JF [ [ 1
J:I ) = é‘ | . .
ETAC=> C—>EHA 5 \9, “7’77 7‘ ]
775 B 775 . - :
B
-] ) = [ | 409,4 . é
we| | o 1]
[l = ; ° ° ’
8"7 T T n i
- it 1 — 1
129 o 855
‘ 703 420 ‘ 933 ‘ ! 1662
g
ODA: Frisslevegd EHA: Kifuvas ETA: Elszivas SUP: Befljas
@ Kiilsd telepités
Teté kiilso telepitéshez
120. oldal AI,W',AAD R.H 950 L R Rend. sz. 06436 130. oldal
ldGjaras elleni véddtetd a készlilékhez
AIR1-AAD RH 9500/ULM
|d6jaras elleni véddtetd recirkulacios modullal felszerelt Rend. sz. 06442 131. oldal
121. oldal AIR1 szelléztetd gépek Kiltéri telepitéséhez.
192. oldal AIR1-AAD KR KW + DX RH 9500
' Idgjaras elleni védétet6 a hiitékaloriferhez Rend. sz. 06473 132. oldal
Hideg viz vagy direkt elparologtatd
123. oldal -
AIR1-AAD NH EL + WW RH 9500 Rend. sz. 06448 132. oldal
ldGjaras elleni véddtetd utofitéshez
Fiités kapocsszekrényhez
124, oldal
AIR1-AAHK Rend. sz. 07064 133. oldal
Burkolatok
124, oldal urkolato
AIm,‘AAH,A = 8,500/RH Ll Rend. sz. 06499 133. oldal
Beszivd nyilas fedél
126. oldal
A",“ 'AAHF R R Rend. sz. 06864 134. oldal
Nyflas fedél
126. oldal
@ Vezérlés
128. oldal
KezelGelemek
AIR1-BE ECO Rend. sz. 06186 135. oldal
AIR1-BE TOUCH Rend. sz. 06187 135. oldal
Csatlakozékabel a kezel6elemekhez
128. oldal AIR1-SL4/10 10m Rend. sz. 07073 135. oldal
AIR1-SL4/20 20 m Rend. sz. 07121 135. oldal
128. oldal Erzékelok
AIR1/KWL-VOC 0-10V levegéminGseg érzékel§ Rend. sz. 20250 135. oldal
129. oldal AIR1/KWL-C02 0-10V CO, érzékeld Rend. sz. 20251 135. oldal
AIR1/KWL-FTF 0-10V Paratartalom-és hém. érzékeld Rend. sz. 20252 135. oldal
AIR1-C02 K CO2 érzékeld légcsatornaba épitésre Rend. sz. 07124 136. oldal
Jelatalakito érzékelokhoz
137, oldal AI~R1'-WSK' ’ . Rend. sz. 06019 136. oldal
137 oldal Bévitd készlet nyomastarto iizemhez
137 oldal AIR1-CAP Rend. sz. 06756 136. oldal
137. oldal (1) = Ha a hit6kalorifert a Iégaramlés iranyabol nézzik

, az R vltozat szervizoldala jobbra, az L véltozaté balra taldlhato.
(2) = Sziikséges tartozék az AIR1-CO DX hiitd-flit6 kaloriferhez, az XC, XH és RH sorozatt AIR1 szelloztetd késziilék
helyszini hit6berendezés vezérléséhez vald csatlakoztatasahoz.
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Helios AIR1 RH sorozat

Légszallitasi teljesitmény max. 12000 m®/h

=%

AIR1 RH 12000

Helios‘ AR

Oszthato
késziilékhaz

Az dbran tartozékok is lathatdak

@ Késziiléktipusok

AIR1 RH 12000
04350
Kondenzacids rotor

Rendelési szdm
Hdcseréld

@ Miiszaki adatok

Mechanikai adatok

Alkalmazasi teriilet

Beszerelési helyzet

Karbantartasi hozzaférés

Min. levegémennyiség

Max. levegémennyiség ERP

Max. levegémennyiség (szabad kifujasnal)

Tomeg, készlllgk lizemkész

Szdllitasi egység

Készlilék szegmens

Haz osztaly DIN1886 szerint

Szlir6 frisslevegd oldal

Sz(ir6 elszivo oldal

Kozeghémérseklet (levegt)

Kornyezeti hémérséklet (izem)

Védelem

Elektromos adatok

Epiiletautomatika

Fesziiltség / frekvencia

Max. Teljesitményfelvétel ventilatorok

Névleges ramfelvétel

Csatlakoztatds kapcsolasi rajzszam szerint
1

2

(1) = az ERP szerinti 400 Pa kiils6 nyomasveszteségnél
@
@)
S

(:

= tovabbi sz(irtipusok a tartozékoknal
= megnovelt nedvességvisszanyeréssel
4) =

5) =
-20°C..+50 °C kozott lehetséges

AR RH 12000/S0
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EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

AIR1 RH 12000/S0
04359
Adszorpcids rotor @

Beltéri/kiiltéri

Allo

Oldalso, kétoldali
1.690 m¥/h

13.300 m3/h ™ (12800 m3/h ©)
16.000 m¥/h

1160 kg (1 184 kg @)
2 részes

2

T2/TB2/D2

ISO ePM, 55% (F7) @
IS0 ePM; o 50% (M5) @
-20 és +40 °C kozott
0 és +50 °C kozétt ©
P31

BACnet IP, Modbus TCP/IP

400V 3N ~, 50 Hz

2x 5000 W
15,2/152/17,2A(152/15,2/18,4 A )
1324

kiiltéri izemeltetés megfeleld tartozékokkal (kapocsdoboz fiités, esévédd elemek, stb.)

AIR1 RH 12000 jelleggérbe

Apst
Pa
1200 ™
I~
N
\\

800
400

0 .

0 4000 8000 12000 16000 V m3/h

@ Zajadatok AIR1 RH 12000

Hangteljesitményszint L, dB(A) 400 Pa kiils6 nyomas mellett

4000 m¥h 9 500 m¥h 13300 m¥%h
Beflijas (Lyx) 78 83 90
Elszivas (L) 65 70 75
Frisslevegd (Lws) 69 72 72
Kiftijt levegd (Lys) 77 82 89
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)

4000 m¥%h 9500 m¥%h 13 300 m¥%h
Készlilék lesugarzott 1m-re 49 68 58
Készlilék lesugarzott 3 m-re 39 43 49
Készillgk lesugdrzott 5 m-re 35 39 44

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventildtor egyidejd mikodésére
szamitottuk ki. A hangnyoméasszintet mindkét ventilétor egyideji mikddésére hatarozzuk meg 1, 3
6s 5 m tdvolsagban.

@ Zajadatok AIR1 RH 12000/S0
Hangteljesitményszint L, dB(A) 400 Pa kiils6 nyomas mellett

4000 m¥h 9500 m¥h 12 800 m¥h
Befljas (Lws) 79 84 89
Elszivas (L) 66 70 72
Frisslevegd (Lwa) 69 73 4l
Kiftijt levegG (Lwa) 77 82 88
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)

4000 m¥%h 9500 m¥%h 12 800 m¥h
Készlilék lesugarzott 1m-re 49 53 56
Készlilék lesugarzott 3 m-re 39 44 46
Készlilék lesugarzott 5 m-re 35 39 42

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventilétor egyidejli mikodésére
szamitottuk ki. A hangnyomasszintet mindkét ventildtor egyidejd miikddésére hatarozzuk meg 1, 3
és 5 m tavolsagban.
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Helios AIR1 RH sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. 12000 m3/h

Az AIR1 RH 12000 méretei

A nézet (felllrdl)

895

1555

Vo

472

694

1860

1910
max. 2465

568

2450

Méretek mm-ben

@ Tartozékok

@ Fiit6- és hiitokalorifer
Eléfiités

AIR1-EVH RH 12000
elektromos, kiils¢
Utofiités

AIR1-ENH RH 12000
elektromos, kills6

AIR1-NH WW RH 12000
melegvizes, kiils6

Hidraulikai egység melegvizes kaloriferhez

WHSHHE 24V (0-10V) L
Hiitokalorifer

AIR1-KR KW RH 12000 L ™
hidegvizes, kiilsd

AIR1-KR KW RH 12000 R
hidegvizes, kiilsd

AIR1-CO DX RH 12000 L
hit6-fit6, kiils6

AIR1-CO DX RH 12000 R
h(it6-f(it6, kils6

AIR1-SM DX @
vezérlémodul

@ Levegivezetés
Zarézsalu

AIR1-JVK RH 12000
Kornyezeti levegd modul
AIR1-ULM RH 12000
Rugalmas csatlakozdelem
AIR1-VS 147/51

@ Légsziird

B/

Tartalék sziirdk és tovabbi sziirdtipusok
ELF-AIR1 RH 12000/ePM10 50%/48 (M5)
ELF-AIR1 RH 12000/ePM10 50%/96 (M5)
ELF-AIR1 RH 12000/ePM1 55%/96 (F7)
ELF-AIR1 RH 12000/ePM1 80%/96 (F9)

Az itt megadott miszaki adatok és légmennyiségek biztositasa érdekében a gyari tartaléksz(ird

haszndlata kotelezd.

Rend. sz. 01871

Rend. sz. 03628

Rend. sz. 03831

Rend. sz. 06311

Rend. sz. 04183
Rend. sz. 04389
Rend. sz. 40397
Rend. sz. 40406

Rend. sz. 40408

Rend. sz. 06020

Rend. sz. 06170

Rend. sz. 04378

Rend. sz. 02201
Rend. sz. 02218
Rend. sz. 02264
Rend. sz. 02471

B nézet C nézet
1563
Sl A \l/ 1503
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‘ 768 400 ‘ 1023 ‘ 3 220 10
g
ODA: Frisslevegd EHA: Kifuvas ETA: Elszivas SUP: Befljas
@ Kiilsd telepités
Teté kiilso telepitéshez
120. oldal A'[‘,‘ ',AAD R.H 120 00,, P Rend. sz. 06437 130. oldal
ldGjaras elleni véddtetd a készlilékhez
AIR1-AAD RH 12000/ULM
|d6jaras elleni véddtetd recirkulacios modullal felszerelt Rend. sz. 06443 131. oldal
121. oldal AIR1 szelléztetd gépek Kiltéri telepitéséhez.
192, oldal AIR1-AAD KR KW + DX RH 12000
Idgjaras elleni védétet6 a hiitékaloriferhez Rend. sz. 06474 132. oldal
Hideg viz vagy direkt elparologtatd
123. oldal -
AIR1-AAD NH EL + WW RH 12000 Rend. sz. 06449 132. oldal
|d6jaras elleni véddtetd utofiitéshez
Fiités kapocsszekrényhez
124, oldal
AIR1-AAHK Rend. sz. 07064 133. oldal
Burkolatok
124, oldal urkolato
AIm,‘AAH,A . 1,2000 Rend. sz. 06611 133. oldal
Beszivd nyilas fedél
126. oldal
AIB?'AM,IF bl Rend. sz. 06865 134. oldal
Nyflas fedél
126. oldal
@ Vezérlés
128. oldal
KezelGelemek
AIR1-BE ECO Rend. sz. 06186 135. oldal
AIR1-BE TOUCH Rend. sz. 06187 135. oldal
Csatlakozékabel a kezel6elemekhez
128. oldal AIR1-SL4/10 10m Rend. sz. 07073 135. oldal
AIR1-SL4/20 20 m Rend. sz. 07121 135. oldal
128. oldal Erzékelok
AIR1/KWL-VOC 0-10V levegéminGseg érzékel§ Rend. sz. 20250 135. oldal
129. oldal AIR1/KWL-C02 0-10V CO, érzékeld Rend. sz. 20251 135. oldal
AIR1/KWL-FTF 0-10V Paratartalom-és hém. érzékeld Rend. sz. 20252 135. oldal
AIR1-C02 K CO2 érzékeld légcsatornaba épitésre Rend. sz. 07124 136. oldal
Jelatalakito érzékelokhoz
137, oldal AI~R1'-WSK' ’ . Rend. sz. 06019 136. oldal
137 oldal Bévitd készlet nyomastarto iizemhez
137 oldal AIR1-CAP Rend. sz. 06756 136. oldal
137. oldal (1) = Ha a hit6kalorifert a Iégaramlés iranyabol nézzik

, az R vltozat szervizoldala jobbra, az L véltozaté balra taldlhato.

helyszini hit6berendezés vezérléséhez vald csatlakoztatasahoz.

(2) = Sziikséges tartozék az AIR1-CO DX hiitd-flit6 kaloriferhez, az XC, XH és RH sorozatt AIR1 szelloztetd késziilék
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Helios AIR1 RH sorozat

Légszallitasi teljesitmény max. 15000 m®/h

=%

AIR1 RH 15000

Helios‘ AR

Oszthato
késziilékhaz

Az dbran tartozékok is lathatdak

@ Késziiléktipusok

AIR1 RH 15000
04351
Kondenzacids rotor

Rendelési szdm
Hdcseréld

@ Miiszaki adatok

Mechanikai adatok

Alkalmazasi teriilet

Beszerelési helyzet

Karbantartasi hozzaférés

Min. levegémennyiség

Max. levegémennyiség ERP

Max. levegémennyiség (szabad kifujasnal)

Tomeg, készlllgk lizemkész

Szdllitasi egység

Készlilék szegmens

Haz osztaly DIN1886 szerint

Szlir6 frisslevegd oldal

Sz(ir6 elszivo oldal

Kozeghémérseklet (levegt)

Kornyezeti hémérséklet (izem)

Védelem

Elektromos adatok

Epiiletautomatika

Fesziiltség / frekvencia

Max. Teljesitményfelvétel ventilatorok

Névleges ramfelvétel

Csatlakoztatds kapcsolasi rajzszam szerint
1

2

(1) = az ERP szerinti 400 Pa kiils6 nyomasveszteségnél
@
@)
S

(:

= tovabbi sz(irtipusok a tartozékoknal
= megnovelt nedvességvisszanyeréssel
4) =

5) =

-20°C..+50 °C kozott lehetséges

AR RH 15000/50
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EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

AIR1 RH 15000/S0
04360
Adszorpcids rotor @

Beltéri/kiiltéri

Allo

Oldalso, kétoldali
1.690 m¥/h

15.000 m3/h ™ (14700 m3/h ©)
17.500 m¥/h

1500 kg (1 531 kg )
2 részes

2

T2/TB2/D2

ISO ePM, 55% (F7) @
IS0 ePM; o 50% (M5) @
-20 és +40 °C kozott
0 és +50 °C kozétt ©
P31

BACnet IP, Modbus TCP/IP

400V 3N ~, 50 Hz

2x 6000 W
18,3/18,3/20,3A(18,3/18,3/21,4A 1)
1325

kiiltéri izemeltetés megfeleld tartozékokkal (kapocsdoboz fiités, esévédd elemek, stb.)

AIR1 RH 15000 jelleggérbe

Apst
Pa

1600

1200

800

400

: \

0 4000 8000 12000 16000 V m3/n
@ Zajadatok AIR1 RH 15000
Hangteljesitményszint L, dB(A) 400 Pa kiils6 nyomas mellett
5000 m¥h 10500 m¥h 15000 m¥%h
Beflijas (Lyx) 78 85 93
Elszivas (L) 64 72 78
Frisslevegd (Lws) 67 74 74
Kiftijt levegd (Lys) 77 84 92
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)
5000 m¥h 10 500 m¥%h 15000 m¥%h
Késziilék lesugérzott 1 m 47 56 61
Késziilék lesugérzott 3 m 37 46 52
Készillgk lesugdrzott 5 m 33 42 47

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventildtor egyidejd mikodésére
szamitottuk ki. A hangnyoméasszintet mindkét ventilétor egyideji mikddésére hatarozzuk meg 1, 3
6s 5 m tdvolsagban.

@ Zajadatok AIR1 RH 15000/S0
Hangteljesitményszint L, dB(A) 400 Pa kiils6 nyomas mellett

5000 m¥h 10 500 m¥h 14700 m¥h
Befljas (Lws) 79 86 93
Elszivas (L) 65 72 77
Frisslevegd (Lwa) 68 74 74
Kiftijt levegG (Lwa) 77 84 92
A késziilékhazrol lesugarzott hangnyomasszint Ly, dB(A)

5000 m¥%h 10 500 m¥h 14700 m¥/h
Készlilék lesugarzott 1 m 47 56 61
Késziilék lesugérzott 3 m 38 46 51
Késziilék lesugérzott 5 m 33 42 47

A csatlakozo csonkoknal mérhetd hangteljesitményt mindkét ventilétor egyidejli mikodésére
szamitottuk ki. A hangnyomasszintet mindkét ventildtor egyidejd miikddésére hatarozzuk meg 1, 3
és 5 m tavolsagban.



Helios AIR1 RH sorozat
Légszallitasi teljesitmény max. 15000 m3/h

=%

Az AIR1 RH 15000 méretei

A nézet (felllrdl) B nézet C nézet
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Méretek mm-ben ODA: Frisslevegd EHA: Kifuvas ETA: Elszivas SUP: Befljas
@ Tartozékok
@ Fiit6- és hiitokalorifer @ Kiilsd telepités
Eldfiités Tetd kiilso telepitéshez
LA RI-! 1?000 Rend. sz. 01883 120. oldal AI,W',AAD R.H 150 00,, P Rend. sz. 06438 130. oldal
elektromos, kiilsé ldgjaras elleni véddtetd a késztilékhez
Utdfiités AIR1-AAD RH 15000/ULM
AIR1-ENH RH 15000 Rend. 2. 03642 121 oldal |d6jaras elleni véddtetd recirkulacios modullal felszerelt Rend. sz. 06444 131. oldal
elektromos, kiilsG ena. sz -0aa AIRT szelldztetd gépek killtéri telepitéséhez.
AIR1-NH WW RH 15000 Rend. sz. 03833 122. oldal AIR1-AAD KR KW + DX RH 15000
melegvizes, kills Iddjaras elleni véddtetd a hiitokaloriferhez Rend. sz. 06482 132. oldal
Hidraulikai egység melegvizes kaloriferhez Hideg viz vagy direkt elparologtatd
WHSHHE24V (0-10V) L Rend. sz. 06311 123. oldal -
o . ¢ ) AIW ,AAD N.H ,EL,,+ WWRH ,1 HULL Rend. sz. 06450 132. oldal
Hiitékalorifer |d6jaras elleni véddtetd utdfiitéshez
N [0} iité 3
AIR1 KR KW RlI:I 15000 L Rend. sz. 04184 124 oldal Fiités kapocsszekrényhez
hidegvizes, kiilso AIR1-AAHK Rend. sz. 07064 133. oldal
g 0}
AIRT-KR KW RH 15000 R Rend. sz. 04391 124. oldal Burkolaon
hidegizes, killsd AIR1-AAHA RH 15000
A A " Rend. sz. 06612 133. oldal
AIR1-CO DX RH 15000 L ™ Beszivo nyilas fedél
hiit6-fiit6. Kiils Rend. sz. 40398 126. oldal
Sa 0 TS0 AIR1-AAHF RH 15000
AIR1-CO DX RH 15000 R Nyilas fedél Rend. sz. 06866 134. oldal
LT T Rend. sz. 40407 126. oldal
hit6-fiit6, kls6
o @ @ Vezérlés
AIR,1|,,SMdD)|( Rend. sz. 40408 128. oldal
vezérldmodu KezelGelemek
AIR1-BE ECO Rend. sz. 06186 135. oldal
® Levegdvezetés AIR1-BE TOUCH Rend. sz. 06187 135. oldal
Zarozsalu Csatlakozékabel a kezel6elemekhez
AIR1-JVK RH 15000 Rend. sz. 06021 128. oldal AIR1-SL 4/10 10m Rend. sz. 07073 135. oldal
Kornyezeti levegd modul AIR1-SL4/20 20 m Rend. sz. 07121 135. oldal
AIR1-ULM RH 15000 Rend. sz. 06182 128. oldal Erzékeldk
Rugalmas csatlakozdelem AIR1/KWL-VOG 0-10V levegémindség érzékeld Rend. sz. 20250 135. oldal
AIR1-VS 160/71 Rend. sz. 04379 129. oldal AIR1/KWL-C02 0-10V CO, érzékeld Rend. sz. 20251 135. oldal
AIR1/KWL-FTF 0-10V Paratartalom-és hém. érzékeld Rend. sz. 20252 135. oldal
® Légsziird AIR1-C02 K CO2 érzékeld légcsatorndba épitésre Rend. sz. 07124 136. oldal
Tartalék sziirdk és tovabbi sziirdtipusok JDEIELEINGD Gl ik
ELF-AIR1 RH 15000/¢PM10 50%/48 (\I5) Rend. sz. 02202 137. oldal AIR1-SK — Rend. 2. 06019 136. oldal
ELF-AIR1 RH 15000/ePM10 50%/96 (VI5) Rend. s2. 02219 137. oldal Byt [k szlotisonisstadluzemhes
ELF-AIR1 RH 15000/ePN1 55%/96 (F7) Rend. sz. 02271 137. oldal AIRT:CAR Rend. s. 06756 136. oldal
ELF-AIR1 RH 15000/ePM1 80%/96 (F9) Rend. sz. 02479 137. oldal (1) = Haa htdkalorifert a légdramlds irdnyabdl nézzik

, az R vltozat szervizoldala jobbra, az L véltozaté balra taldlhato.
(2) = Sziikséges tartozék az AIR1-CO DX hiitd-flit6 kaloriferhez, az XC, XH és RH sorozatt AIR1 szelloztetd késziilék
helyszini hit6berendezés vezérléséhez vald csatlakoztatasahoz.

Az itt megadott miszaki adatok és légmennyiségek biztositasa érdekében a gyari tartaléksz(ird
haszndlata kotelezd.
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Tartozékok az RH sorozathoz %3‘%]
Elektromos el6f(it6 kiilsé modul ~

AIR1-EVH RH @ Elektromos el&fiités
A frisslevegd felmelegitésére nagyon alacsony kilsé hémérséklet esetén. Kdzvetlendl
a szelléz6 berendezés frisslevegd csonkjara szerelhetd, rogzitéelemekkel egyUtt.
A készlilékhaz panelkonstrukcios formaban, minden oldalon 50 mm vastag

,a" asvanygyapot hé- és hangszigeteléssel készil a héveszteség optimalizalasa
4 érdekében. A készllékhaz kivil korrézidalld bevonattal ellatott. A nagy szerviznyilasok
1 egyszer(i hozzaférést és optimdlis karbantartast és tisztitast tesznek lehetéveé.
L} Beltéri telepités esetén.

Részletes szamitasok / miiszaki informaciok: www.AIR1Select.com

@ Miiszaki adatok

Tipusok Rendelési szam:  Fiitésteljesitmény Aramfelvétel max. Tomeg
AIR1-EVH RH 1500 01262 4.2 KW 6,1 A 50,0 kg
AIR1-EVH RH 2000 01710 5,8 kW 8,4 A 61,0 kg
AIR1-EVH RH 3000 01711 9,1 kW 13,1A 77,0 kg
AIR1-EVH RH 5000 01791 15,6 kW 225A 110,0 kg
AIR1-EVH RH 6000 01792 18,1 kW 26,1A 126,0 kg
AIR1-EVH RH 8000 01819 22,0 kW 31,8A 135,0 kg
AIR1-EVH RH 9500 01830 22,0 kW 31,8A 150,0 kg
AIR1-EVH RH 12000 01871 22,0 kW 31,8A 174,0 kg
AIR1-EVH RH 15000 01883 22,0 kW 31,8A 211,0 kg

AIR1-EVH RH méretek

X 110
R
T
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w
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0 | | I
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L:I( ‘ > »n|l > e —~ o
E r H3- J .
i |

iy =
i

&
s

257 & ‘ 0 ‘
% ‘ AF
3 c
Meéretek mm-ben
@ Méretek
Tipusok Rendelési szam: B C E | K 0 P R S T U v w X AF
AIR1-EVH RH 1500 01262 520 760 745 160 313 380 265 378 338 350 310 - - - 712
AIR1-EVH RH 2000 01710 580 860 805 200 339 430 295 498 338 470 310 - - = 812
AIR1-EVH RH 3000 01711 640 970 856 200 380 485 300 608 438 580 410 = = = 922
AIR1-EVH RH 5000 01791 780 1240 1005 300 465 620 375 883 438 855 410 498 - - 1192
AIR1-EVH RH 6000 01792 830 1360 1055 330 B)Il5) 680 400 883 438 855 410 498 - - 1312
AIR1-EVH RH 8000 01819 950 1610 1175 300 630 805 465 1083 438 1055 410 498 361 = 1562
AIR1-EVH RH 9500 01830 1.000 1710 1225 300 680 855 490 1228 438 1200 410 498 409 - 1662
AIRT-EVH RH 12000 01871 1080 1860 1315 300 765 930 530 1503 538 1475 510 598 501 1563 1812
AIR1-EVH RH 15000 01883 1200 2110 1425 405 880 1055 590 1628 738 1600 710 798 814 1688 2062
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% RH sorozat tartozék
~ > Elektromos utofiités, belsé/kiils6 modul

AIR1-ENH RH @ Elektromos utofiités

A befuvott leveg6 igényeknek megfeleld temperélasara

belsé RH 3000-ig: Haldzati tapellatas és csatlakozas a szelléztets egység
vezérléséhez elére Osszedllitott dugaszos érintkez8kkel. Utdflitd kalorifer szell6zteté
L gépbe beszerelésre.

'a o Kils6é RH 5000-t61: KozvetlenUl a szell6zé berendezés befujé csonkjara szerelhetd,
J rogzitéelemekkel egyltt. Készulékhaz panelkonstrukcids formaban, minden oldalon
50 mm vastag asvanygyapot hé- és hangszigeteléssel a héveszteség optimalizalasa
érdekében. KészUlékhaz kivil korrézidalld bevonattal. A nagy szerviznyildsok egyszer(
hozzaférést és optimalis karbantartast és tisztitast tesznek lehetéve.

Beltéri és kultéri telepitésre alkalmas. Megjegyzés: Kiltéri telepitéshez idéjaras elleni

belsé véddétetd szikséges.
Részletes szamitasok / miiszaki informaciok: www.AIR1Select.com

@ Miiszaki adatok

Tipusok Rendelési szam: Fiitésteljesitmény Aramfelvétel max. Tomeg
- AIR1-ENH RH 1500 03605 4.2 kW 6,1A 8,0 kg
ﬁ AIR1-ENH RH 2000 03616 5,8 kW 8,4A 10,0 kg

AIR1-ENH RH 3000 03617 9,1 kW 13,1A 15,0 kg

AIR1-ENH RH 5000 03618 15,6 KW 225A 110,0 kg

AIR1-ENH RH 6000 03625 18,1 KW 26,1 A 126,0 kg
ig AIRT-ENH RH 8000 03626 22,0 kW 31,8A 135,0 kg
2 AIRT-ENH RH 9500 03627 29,2 kW 42,2 A 150,0 kg

AIR1-ENH RH 12000 03628 38,9 kW 56,2 A 174,0 kg

AIR1-ENH RH 15000 03642 44,0 kW 63,5A 211,0 kg

AIR1-ENH RH méretek
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Méretek mm-ben
@ Méretek
Tipusok Rendelési szam: B c E | K 0 P R S T 1] v w X AF
AIR1-ENH RH 5000 03618 780 1240 1005 300 465 620 375 883 438 855 410 498 - - 1.192
AIR1-ENH RH 6000 03625 830 1360 1055 330 516 680 400 883 438 855 410 498 = - 1312
« ART-ENHRH 8000 03626 950 1610 1175 300 630 805 465 1083 438 1055 410 498 361 = 1562
@
= AIRT-ENH RH 9500 03627 1.000 1710 1225 300 680 855 490 1228 438 1200 410 498 409 - 1662
AIR1-ENH RH 12000 03628 1080 1860 1305 300 795 930 530 1503 538 1475 510 598 501 1563 1812
AIR1-ENH RH 15000 03642 1200 2110 1425 405 910 1055 590 1628 738 1600 710 798 814 1688 2062
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RH sorozat tartozék %3‘%
Melegvizes utdfiités, belsé/kiilsé modul ~ ~ ]

AIR1-NH WW RH @ Melegvizes utofiités
A beflvott leveg6 igényeknek megfeleld temperalésara. A hémérséklet

szabalyozasahoz tovabbi tartozék sziikséges (WHSH HE 24V hidraulikaegység).
Belsé RH 3000-ig: Szelléztetd gépbe beszereléshez. A vizcsatlakozasok rézcsébdl,
a flitéelemek rapréselt aluminium lamellas rézcsdbdl készlltek.

1 &
ol 'j Kils6 RH 5000-t6l: A szell6z6 berendezés befujé csonkjara szerelhetd,
1 rogzitéelemekkel egyditt. A készilékhaz panelkonstrukcios formaban, minden
1| ."J oldalon 50 mm vastag dsvanygyapot hé- és hangszigeteléssel készil a héveszteség
78 optimalizalasa érdekében. Készllékhaz kivil korrézidalld bevonattal.
" N A nagy szerviznyilasok egyszer( hozzaférést és optimalis karbantartast és tisztitast
belsé kiisS tesznek lehetévé. Beltéri és kiiltéri telepitésre alkaimas.

Megjegyzés: Kultéri telepitéshez id&jaras elleni védétetd szikséges.
Részletes szamitasok / miiszaki informaciok: www.AIR1Select.com

@ Miiszaki adatok

Tipusok Re!ldelési Fﬁ'tﬁteliesit- Viztartalom Siily @ Csatlakozas EM Homeérséklet szabalyozo R g ndelési
szam: mény ™ INT @ rendszer szam:
‘ AIRT-NH WW RH 1500 03805 7,6 KW 1,31 4,6 kg G1/2 WHSHHE 24V (0—10V) 08318
% AIR1-NH WW RH 2000 03806 11,6 KW 1,71 5,8kg G1/2 WHSHHE 24 V (010 V) 08318
AIRT-NH WW RH 3000 03824 14,9 kW 2,21 7,0kg G1/2 WHSHHE 24V (0—-10V) 08318
AIRT-NH WW RH 5000 03825 24,1 KW 381 103,0 kg G1/2 WHSHHE 24V (0—-10V) M 06310
AIR1-NH WW RH 6000 03826 30,5 KW 481 125,0 kg G 3/4 WHSHHE 24V (0-10V) M 06310
2 AIRT-NH WW RH 8000 03827 45,2 KW 6,51 171,0 kg G 3/4 WHSHHE 24V (0-10V) M 06310
2 ART-NHWW RH 9500 03830 53,7 KW 7,71 195,0 kg G1 WHSHHE 24V (0—-10V) L 06311
AIRT-NH WW RH 12000 03831 67,1 KW 9,41 228,0 kg G1 WHSHHE 24V (0-10V) L 06311
AIRT-NH WW RH 15000 03833 80,5 KW 1261 274,0 kg G11/4 WHSHHE 24V (0—-10V) L 06311

(1) 60/40°C-on eléremend / visszatéré hémérseklet, (2) folyadék nélkil, (3) kiilsé menet

AIR1-NH WW RH méretek
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Méretek mm-ben
@ Méretek
Tipusok Rendelési szam: B [ E | 0 P R S T
AIRT-NH WW RH 5000 03825 780 1240 1005 300 620 375 883 438 855
AIRT-NH WW RH 6000 03826 830 1360 1055 300 680 400 883 438 855
‘g AIR1T-NHWW RH 8000 03827 950 1610 1.175 300 805 465 1083 438 1055
= AIR1-NHWW RH 9500 03830 1.000 1710 1225 300 855 490 1228 438 1200
AIRT-NH WW RH 12000 03831 1080 1860 1305 325 930 530 1503 538 1475
AIRT-NH WW RH 15000 03833 1200 2110 1425 325 1055 590 1628 738 1600
Tipusok Rendelési szam: U Vv w X Y z AA AB AC® AF
AIRT-NH WW RH 5000 03825 410 498 - - 178 35 85 599 G1/2 1.192
AIRT-NH WW RH 6000 03826 410 498 - - 188 27 93 631 G3/4 1312
g AIRT-NH WW RH 8000 03827 410 498 361 - 188 27 93 752 G 3/4 1562
2 AR1-NHWW RH 9500 03830 410 498 409 - 178 33 93 802 G1 1662
AIRT-NH WW RH 12000 03831 510 598 501 1563 188 23 99 876 G1 1812
AIRT-NH WW RH 15000 03833 710 798 814 1688 193 14 102 988 G11/4 2062

(1) Killsé menetes
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RH sorozat tartozék
Hidraulikuai egység

WHSH HE 24V (0-10V)

@ Miiszaki adatok
XH késziillékek
AIR1-RH 1500
AIR1-RH 2000
AIR1-RH 3000
AIR1-RH 5000
AIR1-RH 6000
AIR1-RH 8000
AIR1-RH 9500
AIR1-RH 12000
AIR1-RH 15000

Tipusok

WHSHHE 24 V (0—10V)
WHSHHE 24V (0—10V)
WHSHHE 24V (0—10V)
WHSHHE 24V (0-10V) M
WHSHHE 24V (0-10V) M
WHSHHE 24V (0-10V) M
WHSHHE 24V (0—10 V) L
WHSHHE 24V (0—10V) L
WHSHHE 24 V (0—10 V) L

Rendelési szam:
08318
08318
08318
06310
06310
06310
06311
06311
06311

@ Hidraulikai egység
A hidraulikai egység a befivott levegé hémérsékletét szabalyozza, a fltékalorifer

vizaramszabalyozasan keresztll. A komplett egység tartalmazza a hidraulikaiegységet
haromjaratu keverdszeleppel, keringetd szivattyuval, eléremend és visszatéré
hémérséklet kijelzével és flexibilis csatlakozokkal.

Vezérléfesziiltség
24V (0-10V)
24V (0-10V)
24V (0-10V)
24V (0-10V)
24V (0-10V)
24V (0-10V)
24V (0-10V)
24V (0-10V)
24V (0-10V)

Ks-érték
5.1
5.1
Gl
8.1
8.1
8.1
15
15
15

Atfolyasi mennyiség
0,2 -3,3m%h
0,2-3,3m’h
0,2-3,3m%h
0,0 -4,0m%h
0,0 - 4,0 m’h
0,0 -4,0m%h
0,0 - 8,0m%h
0,0-8,0m%h
0,0 -8,0m%h

Csatlakozas atmérdje

Kills6 menetes tomitéssel (NA25, 17)
Kills6 menetes témitéssel (NA25, 17)
Kills6 menetes tomitéssel (NA25, 17)

Kills6 menetes tomitéssel (NA25, 1 1/4”)

Kills6 menetes tomitéssel (NA25, 1 1/4”

Kills6 menetes tomitéssel (NA25, 1 1/4”
Kiils6 menetes tomitéssel (NA25, 1 1/4”

(
(
(
(
Kiils6 menetes tomitéssel (NA25, 1 1/4”
(
(
(
(

)

: )

Kiils6 menetes tomitéssel (NA25, 1 1/4”)
)

)
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RH sorozat tartozék #]
Hidegvizes hiitékalorifer, kiilsé modul ~

AIR1-KR KW RH @ Hidegvizes hiitékalorifer

A beflvott levegé igényeknek megfelel6 temperalésara (hiitésére). Kézvetlendl

a szelléz6 berendezés beflijo csonkjara szerelhetd, rogzitéelemekkel egyitt.

A készUlékhaz panelkonstrukcios formaban, minden oldalon 50 mm vastag
asvanygyapot hé- és hangszigeteléssel készll a héveszteség optimalizalasa
érdekében. A készllékhaz kivil korrézidalld bevonattal ellatott.

A nagy szerviznyilasok egyszer(i hozzaférést és optimalis karbantartast és tisztitast
tesznek lehetévé. Nemesacél kondenzatumteknd kondenzatum elvezet6 csonkokkal.
Kondenzatumcsatlakozas 32 mm. Beltéri és kultéri telepitésre alkalmas.
Megjegyzés: Kultéri telepitéshez id&jaras elleni védétetd szikséges.

Ajanlott tartozékok: Golyds szifon AIR1-KS B (cikksz. 07169)

Részletes szamitasok / m(iszaki informaciok: www.AIR1Select.com

@ Miiszaki adatok

Tipusok Rendelési szam:  Kivitel Viztartalom Csatlakozas VL/RL Tomeg (folyadék nélkiil)
AIR1-KR KW RH 1500 L 03958 bal oldali 191 G1/2 66,0 kg
AIR1-KR KW RH 1500 R 04283 jobb oldali 191 G1/2 66,0 kg
AIR1-KR KW RH 2000 L 03959 bal oldali 261 G3/4 80,0 kg
AIR1-KR KW RH 2000 R 04285 jobb oldali 261 G3/4 80,0 kg
AIRT-KR KW RH 3000 L 03967 bal oldali 341 G1 101,0 kg
AIR1-KR KW RH 3000 R 04286 jobb oldali 341 G1 101,0 kg
AIR1-KR KW RH 5000 L 03971 bal oldali 6,51 G11/4 158,0 kg
AIR1-KR KW RH 5000 R 04287 jobb oldali 651 G11/4 158,0 kg
AIR1-KR KW RH 6000 L 03976 bal oldali 701 G11/4 180,0 kg
AIR1-KR KW RH 6000 R 04288 jobb oldali 701 G11/4 180,0 kg
AIR1-KR KW RH 8000 L 03983 bal oldali 13,71 G11/2 242,0 kg
AIR1-KR KW RH 8000 R 04382 jobb oldali 13,71 G11/2 242,0 kg
AIR1-KR KW RH 9500 L 03984 bal oldali 16,91 G2 270,0kg
AIR1-KR KW RH 9500 R 04383 jobb oldali 16,91 G2 270,0 kg
AIR1-KR KW RH 12000 L 04183 bal oldali 2051 G2 313,0kg
AIR1-KR KW RH 12000 R 04389 jobb oldali 2051 G2 313,0kg
AIR1-KR KW RH 15000 L 04184 bal oldali 20,21 G2 380,0 kg
AIR1-KR KW RH 15000 R 04391 jobb oldali 2021 G2 380,0 kg

(1) Kills6 menetes
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% RH sorozat tartozék
~ > Hidegvizes hiitékalorifer, kiilsé

AIR1-KR KW RH méretek

Balos kivitel (L) Jobbos kivitel (R)
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Ha a hitékalorifert a légaramlas iranyabdl nézzik

Méretek mm-ben , az R véltozat szervizoldala jobbra, az L véltozaté balra taldlhatd
@ Méretek
Tipusok Rendelési szam: A B C E F N 0 P R S T
AIRT-KR KW RH 1500 L 03958 1000 520 760 745 306 425 380 265 378 338 350
AIRT-KR KW RH 1500 R 04283 1000 520 760 745 306 425 380 265 378 338 350
AIR1-KR KW RH 2000 L 03959 1.000 580 860 805 306 425 430 295 498 338 470
AIR1-KR KW RH 2000 R 04285 1.000 580 860 805 306 425 430 295 498 338 470
AIR1-KR KW RH 3000 L 03967 1.000 640 970 865 306 425 485 300 608 438 580
AIR1-KR KW RH 3000 R 04286 1.000 640 970 865 306 425 485 300 608 438 580
AIRT-KR KW RH 5000 L 03971 1100 780 1240 1005 330 475 620 375 883 438 855
AIR1-KR KW RH 5000 R 04287 1100 780 1240 1005 330 475 620 375 883 438 855
AIR1-KR KW RH 6000 L 03976 1100 830 1360 1055 330 475 680 400 883 438 855
AIR1-KR KW RH 6000 R 04288 1100 830 1360 1055 330 475 680 400 883 438 855
AIRT-KR KW RH 8000 L 03983 1100 950 1610 1.175 330 475 805 465 1083 438 1055
AIR1-KR KW RH 8000 R 04382 1100 950 1610 1.175 330 475 805 465 1083 438 1055
AIRT-KR KW RH 9500 L 03984 1100 1.000 1710 1225 330 475 855 490 1228 438 1200
AIRT-KR KW RH 9500 R 04383 1100 1.000 1710 1225 330 475 855 490 1228 438 1200
AIR1T-KR KW RH 12000 L 04183 1100 1080 1860 1305 330 475 930 530 1503 538 1475
AIR1-KR KW RH 12000 R 04389 1100 1080 1860 1305 330 475 930 530 1503 538 1475
AIRT-KR KW RH 15000 L 04184 1100 1200 2110 1425 330 475 1055 590 1628 738 1600
AIRT-KR KW RH 15000 R 04391 1100 1200 2110 1425 330 475 1055 590 1628 738 1600
Tipusok Rendelési szam: u v w X Y z AA AB AC™ AE AF
AIRT-KR KW RH 1500 L 03958 310 - - - 175 50 85 350 G1/2 858 712
AIR1-KR KW RH 1500 R 04283 310 - - - 175 50 85 350 G1/2 858 712
AIRT-KR KW RH 2000 L 03959 310 - - - 182 36 85 399 G 3/4 858 812
AIRT-KR KW RH 2000 R 04285 310 - - - 182 36 85 399 G3/4 858 812
AIR1-KR KW RH 3000 L 03967 410 - - - 182 36 85 449 G1 858 922
AIR1-KR KW RH 3000 R 04286 410 - - - 182 36 85 449 G1 858 922
AIRT-KR KW RH 5000 L 03971 410 498 - - 180 40 100 575 G11/4 958 1.192
AIRT-KR KW RH 5000 R 04287 410 498 - - 180 40 100 575 G11/4 958 1.192
AIR1-KR KW RH 6000 L 03976 410 498 = = 175 55 115 575 G11/4 958 1312
AIRT-KR KW RH 6000 R 04288 410 498 = = 175 55 115 575 G11/4 958 1312
AIRT-KR KW RH 8000 L 03983 410 498 361 - 185 65 105 735 G11/2 958 1562
AIR1-KR KW RH 8000 R 04382 410 498 361 - 185 65 105 735 G11/2 958 1562
AIRT-KR KW RH 9500 L 03984 410 498 409 - 205 60 113 770 G2 958 1662
AIRT-KR KW RH 9500 R 04383 410 498 409 - 205 60 113 770 G2 958 1662
AIRT-KR KW RH 12000 L 04183 510 598 501 1563 200 70 113 850 G2 958 1812
AIRT-KR KW RH 12000 R 04389 510 598 501 1563 200 70 113 850 G2 958 1812
AIRT-KR KW RH 15000 L 04184 710 798 814 1688 195 100 18 970 G2 958 2062
AIRT-KR KW RH 15000 R 04391 710 798 814 1688 195 100 118 970 G2 958 2062

(1) Kiils6 menetes
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Tartozékok az RH sorozathoz #
Hit6-fiito hitoékalorifer modul ~ ]

AIR1-CO DX RH @ Hiit6-fiit6 hiitékalorifer

A beflvott levegd igényeknek megfeleld temperalésara (htésére / fltésére).

A szokasos hitékozegekkel egyltt haszndlhato (valaszthatd hit6kdzegek listdja:

- www.AlR1Select.com). A készlilékhaz panelkonstrukcids formaban, minden oldalon

50 mm vastag asvanygyapot hé- és hangszigeteléssel készil a héveszteség
optimalizalasa érdekében. A készUlékhaz kivil korréziddlld bevonattal ellatott.
Nemesacél kondenzatumtdlca, kondenzatum elvezeté csonkokkal. A nagy
szerviznyilasok egyszerl hozzaférést és optimalis karbantartast és tisztitast tesznek
lehetévé. Kondenzatumcsatlakozas 32 mm.
Ajanlott tartozékok: Golyds szifon AIR1-KS B (cikkszam 07169)

Részletes szamitasok / m(iszaki informaciok: www.AIR1Select.com

@ Miiszaki adatok

Tipusok Rendelési szam:  Kivitel Tomeg (folyadék nélkiil) Toltési mennyiség 0 Kivezetés csatlakozds 0 Bevezetés csatlakozas
AIR1-CO DX RH 1500 L 40390 baloldali 65,0 kg 1,61 16 mm 12 mm
AIR1-CO DX RH 1500 R 40399 jobboldali 65,0 kg 1,61 16 mm 12 mm
AIR1-CO DX RH 2000 L 40391 baloldali 79,0 kg 2,21 19 mm 12 mm
AIR1-CO DX RH 2000 R 40400 jobboldali 79,0 kg 2,21 19 mm 12 mm
AIR1-CO DX RH 3000 L 40392 baloldali 100,0 kg 291 22 mm 16 mm
AIR1-CO DX RH 3000 R 40401 jobboldali 100,0 kg 291 22 mm 16 mm
AIR1-CO DX RH 5000 L 40393 baloldali 156,0 kg 53]l 28 mm 16 mm
AIR1-CO DX RH 5000 R 40402 jobboldali 156,0 kg 531 28 mm 16 mm
AIR1-CO DX RH 6000 L 40394 baloldali 180,0 kg 6,31 28 mm 16 mm
AIR1-CO DX RH 6000 R 40403 jobboldali 180,0 kg 6,31 28 mm 16 mm
AIR1-CO DX RH 8000 L 40395 baloldali 240,0 kg 11,61 35 mm 22 mm
AIR1-CO DX RH 8000 R 40404 jobboldali 240,0 kg 1161 35 mm 22 mm
AIR1-CO DX RH 9500 L 40396 baloldali 265,0 kg 13,31 35 mm 22 mm
AIR1-CO DX RH 9500 R 40405 jobboldali 265,0 kg 13,31 35 mm 22 mm
AIR1-CO DX RH 12000 L 40397 baloldali 303,0 kg 13,01 42 mm 22 mm
AIR1-CO DX RH 12000 R 40406 jobboldali 303,0 kg 13,01 42 mm 22 mm
AIR1-CO DX RH 15000 L 40398 baloldali 380,0 kg 16,51 42 mm 28 mm
AIR1-CO DX RH 15000 R 40407 jobboldali 380,0 kg 16,51 42 mm 28 mm
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Tartozékok az RH sorozathoz
Hito-fiité hitékalorifer

AIR1-CO DX RH méretek

Balos kivitel (L) Jobbos kivitel (R)
X
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Ha a hitékalorifert a légaramlas iranyabdl nézzik
Méretek mm-ben , az R véltozat szervizoldala jobbra, az L véltozaté balra taldlhatd
@ Méretek
Tipusok Rendelési szam: A B C F N 0 P R S T
AIR1-CO DX RH 1500 L 40390 1000 520 760 745 306 425 380 265 378 338 350
AIR1-CO DX RH 1500 R 40399 1000 520 760 745 306 425 380 265 378 338 350
AIR1-CO DX RH 2000 L 40391 1000 580 860 805 306 425 430 295 498 338 470
AIR1-CO DX RH 2000 R 40400 1000 580 860 805 306 425 430 295 498 338 470
AIR1-CO DX RH 3000 L 40392 1000 675 970 865 306 425 485 320 608 438 580
AIR1-CO DX RH 3000 R 40401 1000 675 970 865 306 425 485 320 608 438 580
AIR1-CO DX RH 5000 L 40393 1100 780 1240 1005 330 475 620 375 883 438 855
AIR1-CO DX RH 5000 R 40402 1100 780 1240 1005 330 475 620 375 883 438 855
AIR1-CO DX RH 6000 L 40394 1100 830 1360 1055 330 475 680 400 883 438 855
AIR1-CO DX RH 6000 R 40403 1100 830 1360 1055 330 475 680 400 883 438 855
AIR1-CO DX RH 8000 L 40395 1100 950 1610 1.175 330 475 805 465 1083 438 1055
AIR1-CO DX RH 8000 R 40404 1100 950 1610 1.175 330 475 805 465 1083 438 1055
AIR1-CO DX RH 9500 L 40396 1100 1.000 1710 1225 330 475 855 490 1228 438 1200
AIR1-CO DX RH 9500 R 40405 1100 1.000 1710 1225 330 475 855 490 1228 438 1200
AIR1-CO DX RH 12000 L 40397 1100 1080 1860 1305 330 475 930 530 1503 538 1475
AIR1-CO DX RH 12000 R 40406 1100 1080 1860 1305 330 475 930 530 1503 538 1475
AIR1-CO DX RH 15000 L 40398 1100 1200 2110 1425 330 475 1055 590 1628 738 1600
AIR1-CO DX RH 15000 R 40407 1100 1200 2110 1425 330 475 1055 590 1628 738 1600
Tipusok Rendelési szam: U v w X Y z AA AB AC AD AE AF
AIR1-CO DX RH 1500 L 40390 310 = = = 196 74 130 170 16 12 858 712
AIR1-CO DX RH 1500 R 40399 310 = = = 196 74 130 170 16 12 858 712
AIR1-CO DX RH 2000 L 40391 310 - - - 196 59 110 240 19 12 858 812
AIR1-CO DX RH 2000 R 40400 310 - - - 196 59 110 240 19 12 858 812
AIR1-CO DX RH 3000 L 40392 410 498 - - 196 69 110 290 22 16 858 922
AIR1-CO DX RH 3000 R 40401 410 498 - - 196 69 110 290 22 16 858 922
AIR1-CO DX RH 5000 L 40393 410 498 - - 196 64 116 432 28 16 958 1192
AIR1-CO DX RH 5000 R 40402 410 498 = - 196 64 116 432 28 16 958 1192
AIR1-CO DX RH 6000 L 40394 410 498 - - 196 79 121 412 28 16 958 1312
AIR1-CO DX RH 6000 R 40403 410 498 - = 196 79 121 412 28 16 958 1312
AIR1-CO DX RH 8000 L 40395 410 498 361 - 203 177 116 492 35 22 958 1562
AIR1-CO DX RH 8000 R 40404 410 498 361 - 203 177 116 492 35 22 958 1562
AIR1-CO DX RH 9500 L 40396 410 498 409 - 220 205 116 527 35 22 958 1662
AIR1-CO DX RH 9500 R 40405 410 498 409 - 220 205 116 527 35 22 958 1662
AIR1-CO DX RH 12000 L 40397 510 598 501 1563 213 127 123 580 42 22 958 1812
AIR1-CO DX RH 12000 R 40406 510 598 501 1563 213 127 123 580 42 22 958 1812
AIR1-CO DX RH 15000 L 40398 710 798 814 1688 241 177 128 650 42 28 958 2062
AIR1-CO DX RH 15000 R 40407 710 798 814 1688 241 177 128 650 42 28 958 2062
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Tartozékok az RH sorozathoz

DX vezérlémodul, zarézsalu bels6, recirkulacios modul

=%

AIR1-SM DX

N
N
A

@ Miiszaki adatok

@ DX vezérl6modul

Az XC, XH és RH sorozatu AIR1 szell6ztetd készUlék vezérlésének dsszekapcsolasara
egy helyszini hiitéberendezés vezérlésével. Kulonb6zé bemeneti

és kimeneti jelek dlinak rendelkezésre a hiitéberendezés szamara.

Megjegyzés: Szlikséges tartozékok az AIR1-CO DX hité-f(it6 kaloriferhez.

Meéretek (SzxMaxMé): 205 x 255 x 112 mm

@ Miiszaki adatok
Tipusok Rendelési szim:  Fesziiltség Aramerésség  Kornyezeti hém.
AIR1-SM DX 40408 230V AC/50 Hz max. 0,33 A 0 és +40 °C kozott

@ Zarézsalu

A zardzsalu a ventilatorok ledlldasakor megakadalyozza a hideg levegd bedramlasat. A
keretes hazszerkezet mind a két oldalan csatlakozé karima taldlhato, mellyel kivilrél a
készUllékre szerelhetd. A lamellék ellentétes mozgasuak, gumi tdmitéssel ellatottak. 2.
tomitési osztaly A szerelés a készlléken belll.

Tipusok Rendelési szam: Miikodési idészak (be/ki) Tomeg Kornyezeti hém. Hajtas

AIR1-JVK XH 1500/RH 1500 06006 40..755s 3,0 kg -30 és +50 °C kozott 24V DC. rugdvisszatéritéses
AIR1-JVK XH 2500/RH 2000 06007 40..75s 4,0kg -30 és +50 °C kozott 24\ DC. rugovisszatéritéses
AIR1-JVK XH 3500-4500/RH 3000 06009 40..75s 5,0 kg -30 és +50 °C kozott 24\ DC. rugévisszatéritéses
AIR1-JVK XH 5500/RH 5000-6000 06010 40..75s 6,6 kg -30 és +50 °C kozott 24V DC. rugovisszatéritéses
AIR1-JVK XH 7000/RH 8000 06012 40..75s 7,8 kg -30 és +50 °C kozott 24\ DC. rugovisszatéritéses
AIR1-JVK XH 8500/RH 9500 06013 40..75s 8,6 kg -30 és +50 °C kozott 24\ DC. rugévisszatéritéses
AIR1-JVK RH 12000 06020 40...758 10,0 kg -30 és +50 °C kozott 24\ DC. rugovisszatéritéses
AIR1-JVK RH 15000 06021 40...758 13,0 kg -30 és +50 °C kozott 24\ DC. rugévisszatéritéses

AIR1-ULM RH

@ Recirkulacios

Recirkulacios modul az elszivott levegd 100%-0s visszavezetéséhez. Recirkulacios
Uzemhez zardzsalu is szlkséges. A modul recirkulacios zsalubdl és mozgatdmotorbdl
all. A rotacioés hécseréld készulék hécseréldje és a befivdszegmens kdzott torténd
felszereléshez.

Dugos csatlakozassal rendelkezik a halézati tapellatashoz és a szelléztetd egység
vezérléséhez.
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AIR1-ULM RH méretek
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Méretek mm-ben
@ Miiszaki adatok
Tipusok Rendelési szam: B C E AF
AIR1-ULM RH 5000 06040 1470 1240 1695 1.192
AIR1-ULM RH 6000 06160 1590 1360 1.815 1312
AIRT-ULM RH 8000 06184 1840 1610 2065 1562
AIR1-ULM RH 9500 6185 1940 1710 2165 1662
AIRT-ULM RH 12000 06170 2090 1860 2315 1812
AIRT-ULM RH 15000 06182 2340 2110 2565 2062



j@# ) RH sorozat tartozék
~ Rugalmas csatlakozéelem, Atmeneti idom - négyszdég / kor

AIR1-VS

AIR1-VS méretek

10,5%14

Méretek mm-ben

@ Rugalmas csatlakozéelem

Rugalmas csatlakozéelem (szigeteletlen), mindkét oldaléan karimds csatlakozassal, ® Meretek

a szelléztetd gép és a csatornarendszer kozott torténd felszereléshez. RH keszillékek Tipusok Rendelésszam: A B G R s

Megakadalyozza a testhangtovabbitast és athidalja a szerelési tliréseket. AIR1-RH 1500 AIR1-VS 35/31 04372 398 358 145 378 338

Rugalmas anyagbdl késziilt mandzsetta, az alkalmazas hémérsékleti tartomanya: AIR1-RH 2000 AIR1-VS 47/31 04373 518 358 145 498 338

-10 °C és +80 °C kdzdtt AIR1-RH 3000 AIR1-VS 58/41 04374 628 458 145 608 438
AIR1-RH 5000 AIR1-VS 85/41 04375 903 458 220 883 438

Csak beltéri felszerelésre ajanlott. AIR1-RH 6000 AIR1-VS 85/41 04375 903 458 220 883 438

AIR1-RH 8000 AIR1-VS 105/41 04376 1103 458 220 1083 438

AIRT-RH 9500 AIR1-VS 120/41 04377 1248 458 220 1228 438

AIR1-RH 12000 AIR1-VS 147/51 04378 1523 558 220 1503 538

AIR1-RH 15000 AIR1-VS 160/71 04379 1648 758 220 1628 738
1) max.

AIR1-US XH/RH AIR1-US XH / RH méretek

Meéretek mm-ben

® Atmeneti idom - négyszog / kor

Szimmetrikus &tmeneti idom, a szell6zteté gép kor keresztmetszetl légvezetékekhez/  Méretek

csérendszerekhez csatlakoztatasara. Anyaga: acéllemez, horganyzott. Tipus?k Rendelési szam: A B c D

Az atmeneti idom nyomasvesztesége mind szivo, mind kifdjasi oldalon < 10 Pa. ART US XH 1500/RH 1500 04367 400 360 200 315
AIR1-US XH 2500/RH 2000 04368 520 360 250 400

Csak beltéri felszerelésre ajanlott. AIR1-US XH 3500-4500/RH 3000 04369 630 460 300 500
AIR1-US XH 5500/RH 5000-6000 04370 905 460 350 630
Tipusok Rendelési szam: E R S
AIR1-US XH 1500/RH 1500 04367 60 378 338
AIR1-US XH 2500/RH 2000 04368 80 498 338
AIR1-US XH 3500-4500/RH 3000 04369 80 608 438
AIR1-US XH 5500/RH 5000-6000 04370 80 883 438
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RH sorozat tartozék
Idéjaras elleni védétetd

=%

@ IdGjaras elleni védétetd

ld&jarés elleni védotetd az AIR1 szelléztetd gépek kiiltéri telepitése esetére.
Horganyzott acéllemezbdl, idéjarasallé kivitel/bevonat.

A készUllékek védelmét IP54-re ndveli.

AIR1-AAD RH

AIR1-AAD RH 5000/ 6000 /8000 /9500 / 12000 / 15000 méretek

AIR1-AAD RH 1500/ 2000 / 3000 méretek

‘ 1700 ‘

) D
‘ 640
o
o
o o
o ‘ !
c
Meéretek mm-ben AIR1 RH 1500 - 3000 Méretek mm-ben AIR1 RH 5000 - 15000
@ Méretek @ Méretek
Tipusok Rendelési szam: B C D E Tipusok Rendelési szam: A B C D E F G
AIR1-AAD RH 1500 06382 115 760 930 245 AIR1-AAD RH 5000 06433 1842 162 1280 1448 269 423 1946
AIR1-AAD RH 2000 06431 125 860 1030 250 AIR1-AAD RH 6000 06434 2012 172 1400 1568 275 508 2116
AIR1-AAD RH 3000 06432 135 970 1140 255 AIRT-AAD RH 8000 06435 2182 194 1650 1818 285 594 2288
AIR1-AAD RH 9500 06436 2312 199 1750 1918 290 656 2412
AIRT-AAD RH 12000 06437 2448 212 1900 2068 295 724 2548
AIR1-AAD RH 15000 06438 2532 234 2150 2318 310 766 2632
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RH sorozat tartozék
Idéjaras elleni védétet6 recirkulacios modullal rendelkezé szell6ztetégépekhez

AIR1-AAD RH .../ULM

@ IdGjaras elleni védétetd recirkulaciés modullal felszerelt késziilékhez
Id&jaras elleni védétetd recirkulacios modullal felszerelt AIR1 szell6ztetd gépek kultéri
telepitéséhez. Horganyzott acéllemezbdl, idéjarasalld kivitel/bevonat.

A készUllékek védelmét IP54-re ndveli.

@ Méretek

Tipusok Rendelési szam: A B
AIR1-AAD RH 5000/ULM 06439 2322 162
AIR1-AAD RH 6000/ULM 06440 2492 172
AIR1-AAD RH 8000/ULM 06441 2662 194
AIR1-AAD RH 9500/ULM 06442 2792 199
AIR1-AAD RH 12000/ULM 06443 2928 212
AIR1-AAD RH 15000/ULM 06444 3012 234

AIR1-AAD RH .../ULM méretek

G
F 1100 ) H
850
i
[ 1
L ]
ﬁ | | |
A |
) D
640
-
En m
(. ‘ !
C
Méretek mm-ben
(H D E F G H
1280 1448 269 423 2426 903
1400 1568 275 508 2596 988
1650 1818 285 594 2768 1074
1750 1918 290 656 2892 1136
1.900 2068 295 724 3028 1204
2150 2318 310 766 3112 1246
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Tartozékok az RH sorozathoz %%
Hitékalorifer idGjaras elleni védétetd, id6jaras elleni védétetd utdfiitéshez ~ ~ ]

AIR1-AAD KR KW + DX RH AIR1-AAD KR KW + DX RH méretek

g

) c
Méretek mm-ben
a Idolara_s elleni \fedoteto ? hidegvizes hiit6kaloriferhez ® Méretek
vagy direkt elparologtatéhoz 5 S
|d&jarés elleni védétetd kilsé hidegvizes hitékaloriferhez vagy direkt Tipusok Rendelési szam: A c
elparologtatd kiiltéri felszereléshez. Horganyzott acéllemezbdl, id&jarasallo AIRT-AAD KR KW -+ DX RH 1500 06467 1000 944
Kivitel/bevonat. A hitSkaloriferek védelmét IP54-re nével. AIRT-AAD KR KW + DX RH 2000 06468 1.000 1044
AIR1-AAD KR KW + DX RH 3000 06469 1.000 1154
AIR1-AAD KR KW + DX RH 5000 06470 1100 1424
AIR1-AAD KR KW + DX RH 6000 06471 1100 1544
AIR1-AAD KR KW + DX RH 8000 06472 1100 1794
AIR1-AAD KR KW + DX RH 9500 06473 1100 1894
AIR1-AAD KR KW + DX RH 12000 06474 1100 2044
AIR1-AAD KR KW + DX RH 15000 06482 1100 2294
AIR1-AAD NH EL + WW RH AIR1-AAD NH EL + WW RH méretek
400
i#: | e
) c
Méretek mm-ben
a !lejaraSle|!6Ijl v?d?tefo lutoflfteshelz . ) - ® Méretek
|ddjaras elleni védotetd kulsé hidegviz kalorifer vagy direkt elparologtatd kultéri . S
felszereléséhez. Horganyzott acéllemezbdl, iddjarasallé kivitel/bevonat. Tipusok Rendelési szam: c
Avédelmet IP54-re néveli. AIR1-AAD NH EL + WW RH 5000 06445 1424
AIR1-AAD NH EL + WW RH 6000 06446 1544
AIR1-AAD NH EL + WW RH 8000 06447 1794
AIR1-AAD NH EL + WW RH 9500 06448 1894
AIR1-AAD NH EL + WW RH 12000 06449 2044
AIR1-AAD NH EL + WW RH 15000 06450 2294
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RH sorozat tartozék

Fités kapocsszekrény, beszivé nyilas fedél

AIR1-AAHK

AIR1-AAHA XH / AIR1-AAHA RH

@ Beszivé nyilas fedél

Beszivo nyilas fedél kiilsd telepitéshez. Beleértve a vizelvezetdt, és csepplevalasztot.
Szerelés karimas csatlakozassal a gép csonkjahoz. A felllet id6jarasallé bevonattal

ellatott.

® Méretek

Tipusok

AIRT-AAHA XH 1500/RH 1500
AIR1-AAHA XH 2500/RH 2000
AIR1-AAHA XH 3500-4500/RH 3000
AIR1-AAHA XH 5500/RH 5000-6000
AIR1-AAHA XH 7000/RH 8000
AIR1-AAHA XH 8500/RH 9500
AIR1-AAHA RH 12000

AIR1-AAHA RH 15000

Rendelési szam:
06484
06539
06487
06496
06497
06499
06611
06612

A
410
530
640
915
1115
1260
1595
1720

370
370
470
530
530
530
630
830

486
486
525
525
525
525
575
675

@ Fiités kapocsszekrény

Ftés a szell6ztet6 gép elektromos kapocsszekrényéhez. Az AIR1 szelléztetd

egységek kultéri hideg éghajlati beépitéshez ajanlottak, hogy megakadalyozzak a

paralecsapodast és megovjak a szabalyozét a 0 © C alatti hémérséklettdl.

A flitési teljesitmény automatikusan szabélyozott a kiilsé hémérséklettdl fliggden.
Max. flitételjesitmény: 100 W
Tapfesziltség: 230 V

AIR1-AAHK

AIR1-AAHA XH / AIR1-AAHA RH méretek

Rend.-sz. 07064

?

i ‘
> - = |4 o |x

Méretek mm-ben

195
195
200
200
200
200
200
200

378
498
608
883
1083
1228
1503
1628

338
338
438
438
438
438
538
738

350
470
580
855
1055
1200
1475
1600

310
310
410
410
410
410
510
710

501
814
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RH sorozat tartozék .
Nyiiie fodd  Hetios £ 3

AIR1-AAHF XH / AIR1-AAHF RH AIR1-AAHF XH / AIR1-AAHF RH méretek

Méretek mm-ben

@ Nyilas fedél
Nyilas fedél kiiltéri telepitéshez. Védéraccsal. Szerelés karimas csatlakozassal a
gép csonkjahoz. ldgjarasallo bevonattal ellatott.

@ Méretek

Tipusok Rendelési szam: A B C R S T u v w X
AIR1-AAHF XH 1500/RH 1500 06643 410 370 338 378 338 350 310 - - -
AIR1-AAHF XH 2500/RH 2000 06646 530 370 338 498 338 470 310 - - -
AIR1-AAHF XH 3500-4500/RH 3000 06647 640 470 375 608 438 580 410 = = =
AIR1-AAHF XH 5500/RH 5000-6000 06648 915 530 375 883 438 580 410 498 - -
AIR1-AAHF XH 7000/RH 8000 06841 1115 530 375 1083 438 1055 410 498 361 -
AIR1-AAHF XH 8500/RH 9500 06864 1260 530 375 1228 438 1200 410 498 409 =
AIR1-AAHF RH 12000 06865 1595 630 415 1503 538 1475 510 598 501 1563
AIR1-AAHF RH 15000 06866 1720 830 566 1628 738 1600 710 798 814 1688
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RH sorozat tartozék
ECO kezel6elem, Touch kezel6elem, érzékel6

AIR1-BE ECO
@ Miiszaki adatok
. Rendelési P Teljesitmény- .
Tipusok s Fesziiltség felvétel Meéretek (SzxMxM)
AIR1-BE ECO 06186 24V DC 0,24 W 11595 x 25 mm

AIR1-BE TOUCH

Helios AIR1

@ Miiszaki adatok

Rendelési

@ Eco kezel6elem

Hattérvilagitasu kijelz6, négy sorral, soronként 20 karakterrel. A kijelz& menUrendszere
hét gombbal kezelhetd. Az elején két LED taldlhato: egy riaszté LED és egy beviteli
Uzemmaod LED. A kezelSelemet (5 m hosszu) kabellel szallitjuk. Opciondlisan 10 m

és 20 m hosszu kabellel is rendelhetd. A maximalis csatlakoztatasi hossz 100 m.

A kezel6elemet falra szereléshez alakitottuk ki. Alternativ megoldéasként
magnescsikkal a készUlékhazhoz rogzithetd. IP30 védettség.

Kérnyezeti nedvessé Kornyezeti Csatlakozdvezeték Csatlakozovezeték
v 9 homérseklet 10m 20m

Max. 90 % rF +5 °C és +40 °C AIR1-SL 4/10 AIR1-SL 4/20

(nem kondenzalo) kozott Rend. sz. 07073 Rend. sz. 07121

@ Touch kezeléelem

Grafikus felnaszndldi felllet intuitiv mentfelépitéssel és egyszer( kezelhetéséggel.

A kijelzé kapacitiv multi-touch funkcids, mérete 7” multi-color szintechnoldgiaval.
Nemesacél burkolattal a falra torténd egyszerd felszereléshez.

Standard kivitelben (5 m hosszU) kabellel szallitjuk. Opciondlisan 10 m és 20 m hosszu
kabellel is rendelhets. A maximalis csatlakoztatési hossz 100 m. Védelem IP20.

Kornyezeti ned- Kornyezeti hdmér- Csatlakozovezeték Csatlakozovezeték

Tipusok s Feszilltség  Teljesitményfelvétel Méretek (SzxMxM) vesség séklet 10m 20m
Max. 90 % rF o o Lo AIR1-SL 4/10 AIR1-SL 4/20
AIR1-BE TOUCH 06187 24V DC 6W 185x 131 x 50 mm (nem Kondenzzld) -10°C és +60°C kozott Rend. sz. 07073 Rend. sz.: 07121

AIR1/KWL-VOC 0-10V/-CO2 0-10V/-FTF 0-10V

Helios
@ Miiszaki adatok
Tipusok Rendelési szam: Szabalyozasi tartomany
AIR1/KWL-VOC 0-10V 20250 0-2000 ppm
AIRT/KWL-C02 0-10V 20251 0 - 2000 ppm vagy 0 - 5000 ppm
AIR1/KWL-FTF 0-10V 20252 0-100% rF W és 0 - 50 °C

(1) nem kondenzald

® Erzékel6

A CO,-, vegyes gaz (VOC) koncentracié vagy a relativ beltéri paratartalom mérésére.
Kérjuk, vegye figyelembe a maximalis darabszamot, adott esetben

AIR1-SK jelatalakitora (rendelési szam: 06019) van szlkség.

Meéretek mm (SzxMaxMé) 85 x 85 x 27.

Aramfogyasztas
0,6 W/24VDC
0,6 W/24VDC
0,6 W/24VDC
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RH sorozat tartozék

Szén-dioxid érzékeld, jelatalakitd, kibdvitd készlet nyomastarté izemhez

=%

AIR1-CO2 K

@ Miiszaki adatok

Tipusok
AIR1-C02 K

Méréstartomany
0 ... 2000 ppm

Rendelési szam:
07124

AIR1-SK

@ Miiszaki adatok

@ CO; érzékeld légcsatornaba épitésre
CO;, levegbben 1évé koncentréacidjanak mérésére szolgald érzékeld.
Szelléztetcsatornaba beépitésre. Benyulasi mélység 40-180 mm.

@ Jelatalakité érzékel6khoz

Jelatalakité legfeliebb hat azonos tipusu AIR1 helyiség-érzékels csatlakoztatdsahoz.
Az AIR1-SK 6sszehasonlitja a csatlakoztatott bemeneteket, és tovabbitja a
legmagasabb bemeneti jelet a maximalis kimenethez. Szdllitasa készre szerelten
térténik az illeszkedd sorkapocsdobozban230 V / 24 V AC transzformatorral és
sorkapoccsal. Sorkapocsdoboz mérete (HxSzxM): 218 x 149 x 97 mm.

Tipusok Rendelési szam: Fesziiltség Teljesitményfelvétel Kornyezeti nedvesség Kornyezeti hémérséklet Védelem
0 -
AR1-SK 06019 230V, 50 Hz max. 15 VA Max. 90%1F 40°C 65 +50°C Kozt AN l0leses
(nem kondenzalo) szekrényben

AIR1-CAP

@ Miiszaki adatok

Tipusok Rendelési szam: Fesziiltség

AIR1-CAP 06756 24VAC/ DC+15%
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Kornyezeti nedvesség

Max. 95 % rF
(nem kondenzald)

@ Bovit6 készlet nyomastarté lizemhez

Nyomaskuildnbség-tavado a szelléztetd gép allandd nyomason mikddtetéséhez.
A beszerelés torténhet vizszintesen és flggdlegesen is. IP54 védettség.

A csomag tartalma: Nyomaskulonbség-tavado, tomlé és szonda.

Kornyezeti hémérséklet Védelem

-25°C és +50°C kozott P54
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Tartozékok az RH sorozathoz

Tartalék sz(ir6

ELF-AIR1 RH

(1 Sz(ir frisslevegd oldal
10 €My, 50% (M5)

) @

@FIszivott levegd sz(irG
10 ePM;, 50% (M5)

@ Miiszaki adatok

dsziird

Frisslevegd el

0 sziird

Elszivott leveg

Frisslevegd- vagy elszivott

0 sziird

Kiilsd leveg

0 sziird

leveg

Tipusok

ELF-AIR1 RH 1500/6PM10 50%/48
ELF-AIR1 RH 2000/ePM10 50%/48
ELF-AIR1 RH 3000/6PM10 50%/48
ELF-AIR1 RH 5000/6PM10 50%/48
ELF-AIR1 RH 6000/6PM10 50%/48
ELF-AIR1 RH 8000/ePM10 50%/48
ELF-AIR1 RH 9500/6PM10 50%/48
ELF-AIR1 RH 12000/ePM10 50%/48
ELF-AIRT RH 15000/6PM10 50%/48
ELF-AIR1 RH 1500/6PM10 50%/96
ELF-AIR1 RH 2000/ePM10 50%/96
ELF-AIR1 RH 3000/ePM10 50%/96
ELF-AIR1 RH 5000/ePM10 50%/96
ELF-AIR1 RH 6000/ePM10 50%/96
ELF-AIR1 RH 8000/ePM10 50%/96
ELF-AIR1 RH 9500/ePM10 50%/96
ELF-AIR1 RH 12000/6PM10 50%/96
ELF-AIR1 RH 15000/ePM10 50%/96
ELF-AIR1 RH 1500/6PM1 55%/96
ELF-AIR1 RH 2000/6PM1 55%/96
ELF-AIR1 RH 3000/6PM1 55%/96
ELF-AIR1 RH 5000/6PM1 55%/96
ELF-AIR1 RH 6000/6PM1 55%/96
ELF-AIR1 RH 8000/6PM1 55%/96
ELF-AIR1 RH 9500/6PM1 55%/96
ELF-AIR1 RH 12000/ePM1 55%/96
ELF-AIR1 RH 15000/6PM1 55%/96
ELF-AIR1 RH 1500/6PM1 80%/96
ELF-AIR1 RH 2000/6PM1 80%/96
ELF-AIR1 RH 3000/ePM1 80%/96
ELF-AIR1 RH 5000/6PM1 80%/96
ELF-AIR1 RH 6000/6PM1 80%/96
ELF-AIR1 RH 8000/ePM1 80%/96
ELF-AIR1 RH 9500/6PM1 80%/96
ELF-AIR1 RH 12000/ePM1 80%/96
ELF-AIR1 RH 15000/ePM1 80%/96

©IFriss- v. elszivott levegd szird IS0 ePM; 55% (F7)

beflvott levegdsz(ir ISO ePM, 80% (F9)

Rendelési szam:
02192
02193
02194
02196
02220
02199
02200
02201
02202
02211
02212
02213
02214
02215
02216
02217
02218
02219
02236
02237
02238
02239
02240
02241
02261
02264
02271
02374
02384
02425
02446
02451
02460
02463
02471
02479

@ Tartalék sziiré

A Helios AIR1 szell6ztet6gépeket alapkivitelben az ISO ePM, 55%/F7
(frisslevegd) és az ISO ePM,, 50%/M5 (elszivott levegd) osztalyu szlir6kkel szallitjuk. A
gép méretétdl figgden a légszird tébb (osztott) Iégszird-betétbdl allhat. Rendeléskor

Ugyelienek a helyes szlirékivalasztasra.

A szigorodd levegémindségi kdvetelményekhez tovabbi szlir6osztalyok allnak
rendelkezésre a klltéri és elszivott levegéhdz (Iasd az aldbbi tablazatot). Minden
1égszUré optimalizalt nyomasveszteségU, nagy szlréfellletl kazettds sz(iré.

A légsziirdbetétek darabszama

O OO0 RER NN OO0 AN NNN 2O RN NN RN NN

Sziirosztaly

1SO ePM;, 50% (M5)
1SO ePM;o 50% (M5)
1SO ePM;, 50% (M5)
1SO ePMyo 50% (M5)
1SO ePM;, 50% (M5)
IS0 ePM;5 50% (M5)
1SO ePMyo 50% (M5)
1SO ePM;o 50% (M5)
1S0 ePM; 50% (M5)
1SO ePM; 50% (M5)
1SO ePMyo 50% (M5)
1SO ePM;o 50% (M5)
1SO ePM;, 50% (M5)
1SO ePM;o 50% (M5)
1SO ePM;, 50% (M5)
IS0 ePM;, 50% (M5)
1SO ePMy, 50% (M5)
1SO ePM;o 50% (M5)
1SO ePM; 55% (F7)
IS0 ePM; 55% (F7)
1SO ePM, 55% (F7)
1SO ePM; 55% (F7)
1SO ePM; 55% (F7)
1SO ePM, 55% (F7)
1SO ePM; 55% (F7)
IS0 ePM; 55% (F7)
1SO ePM, 55% (F7)
1SO ePM, 80% (F9)
1SO ePM; 80% (F9)
IS0 ePM; 80% (F9)
1SO ePM, 80% (F9)
1SO ePM; 80% (F9)
IS0 ePM; 80% (F9)
1SO ePM; 80% (F9)
1SO ePM, 80% (F9)
1SO ePM, 80% (F9)

137



Helios AIRT®:
tobb mint termek.

Innovativ konfiguracio, kiemelked6é minéségii
szolgaltatasok és okos rendszermegoldasok
- a Helios AIR1 t6bb, mint az alkatrészek
Osszessége. Magaban foglalja a tokéletesen
atgondolt vezérlési koncepciot, az idealisan
illeszkedo kiegészitoket. Gy6zodjon meg réla!
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Helios Al

R1

Mindent vezéerelnek?

Gyors és egyszerl megoldas - ez vonatkozik a
Helios AIR1 vezérlésére is. Hasznalatbavételkor
vagy akar a kezelés soran. Sokféle opciobdl
valaszthat, az érzékelbk segitségével végzett
automatikus szabalyozastol kezdve a kuldnféle
kezel6elemeken at egészen a modern
épuletfelligyeleti rendszerek integraciojaig.
Tovabbi informaciok: a 140. oldaltdl.

Eros keszulekeknek

eros partnerre van szukseéguk.

A Helios a Helios AIR1 rendszercsomagot a
MultiZoneBox készUlékkel teszi teliessé. Ez a két
tokéletesen dsszehangolt megoldas kombinalja
a maximalis hatékonysagot a maximalis
individualitassal a tobbszintes tarsashazak soran.
Tovabbi informaciok: 142. oldaltdl.
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Minden egyszeruen vezerelve.

Az bsszes Helios AIRT kompakt szelléztetégépet fejlett, minden
igényt kielégité szabalyozérendszerrel szereltik fel. Az okos
Jépésrél Iépésre” varazsldnak kdszdnhetéen a hasznalatbavétel és
a konfiguracié egyszertien és gyorsan elvégezhetd.

A modern tartozékok, mint példaul a kivald minéségl Touch
kezelbelem és a csatlakoztatas az altalanos éplletiranyitasi
rendszerekhez, rendkivll kényelmessé teszik a mikddtetést.
Teliesen automatikusan is mikodtethetd a rendszer a kilonféle
levegémindség érzékeldknek kdszonhetden. Osszességében
olyan vezérl6rendszer j6n Iétre, amely nem is lehetne sokoldaltibb,
rugalmasabb és felhasznaldbaratabb.

Optimalis helyiségklima

Mindegy, hogy iskola, iroda vagy szinhazterem,

az optimalis helyiségklima fontos szempont minden
szelléztetd berendezés esetén. A kilonbozd
levegdmindseg érzékeldk csatlakoztatasi lehetdségenek
kdszdnhetéen minden igényre van megoldas.

O | =

CO. voC

Bl sokféle szabslyozasi méd

Helios AIR1 vezérlést sokféle eléreprogramozott
funkcidval lattuk el. Az 6sszes vezérlési mod és
paraméter kdnnyen bedllithatd vagy megvaltoztathatd
a kils@ vezérlbegyseég segitségével.

©0

rH TEMP

CAV CAP CRPM VOD
Konstant- Konstant- Konstant Bedarfs-
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Rugalmas kommunikacié

A Helios AIR1 szellézteté gépekkel vald

kommunikéaciora kulonféle kezeldelemek allnak
rendelkezésre. A modern épUletiranyitasi rendszerekhez
csatlakozas integralt BACnet-en és Modbus-on keresztil
szintén nem jelent problémat.

“9BACnet $Modbus

TOUCH kezel6elem

A nagy 7” szines kijelzd maximalis hasznalati komfortot
és minden fontos rendszerparaméter tokéletes
megjelenitését teszi lehetévé. Hasznalatbavételi
asszisztenssel.

ECO kezel6elem

@a 2

Jgp Az ECO vezéri6elem a Helios AIR1 szelléztetd
gépek szabdlyozasanak gazdasagos és funkcionalis
megoldasa. Hasznalatbavételi asszisztenssel.

Y —

Bl Kibévitett szabalyozasi lehetdségek

A nagyteliesitményl Helios AIR1 vezérléssel

minden kiegészité elem, mint pl. a f(té- és
hitdkaloriferek, kdnnyen vezérelhetdk. Ehhez kilonféle
szabalyrendszerek allnak rendelkezésre

valtozatos alkalmazasokhoz.

5{ ELT 5{5 HW ;%: cw ;%: DX

Heizen Heizen Kihlen Kuhlen
Elektro Warmwasser Kaltwasser DX
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A KWL® MultiZoneBox.
A Helios AIR1T®
rugalmas partnere.

A KWL MulitZoneBox
hasznalataval a kozponti
szelloztetés a tobbszintes
épiiletekben egyedibbé
valik, mint barmikor
korabban volt.




Tobb potencial

a tobbszintes épuleteknél.

Térfogataram-szabalyozéas, hangszigetelés, levegbelosztas

és a rendszer vezérlése — az Uj KWL MultiZoneBox-szal

sok egyedi alkatrészt takarithat meg. HOvisszanyerds
éplletkdzponti szellbztetd géppel kombinadlva a KWL
MultiZzoneBox zajmentesen biztositja a lakdéplletek és az ipari
egységek igény-orientalt szelléztetését.

A Helios AIR1-el egyUtt még hatékonyabban, mint valaha:
Az integralt ventilator optimalizald technoldgianak
koszdnhetden pontosan a sziikséges levegdmennyiséget
biztositja minden pillanatban. Mindez csdkkenti az
energiafogyasztast kényelmi korlatozasok nélkul.

Karbantartasmentes

A KWL MultiZoneBox tervezése soran
kompletten kihagytak a fogydeszkdzdket
és a kopo alkatrészeket.

Kiilonosen halk

Nagyfellletli hangszigetelé elemek
gondoskodnak a hangtalan tzemrdl.
|dedlis megoldas zajérzékeny kdmyezetben.

Minden automata

Az opciondlis helyiséglevegd érzékeld a
KWL MultiZoneBox-ot igény szerint vezérelt
szellbztets géppé valtoztatja.

Egyediilallé

A forradalmian Uj technoldgia biztositja az
egyszer meghatarozott térfogataramot —
onalldan és folyamatosan.

Gyorsan szerelheté

Szamos kulonalld alkatrész helyett csak
egyetlen, kompakt box kerll felszerelésre.
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Mind ezt. Mind azt.
Egyedibb lako- és
kereskedelmi egysegek.

Akar klasszikus. Akar modern.

A KWL MultiZoneBox mindennel kompatibilis. A spiralkorcolt
csovek ugyanolyan kdnnyen csatlakoztathatdk, mint a rugalmas
mUanyag csérendszer, a FlexPiper . A lehetéségeknek

nincs hatara.

Akar a munka soran. Akar otthon.

A KWL MultiZzoneBox garantalja a megbizhato levegbelosztast
szinte minden alkalmazéshoz. Igy tokéletes megoldas

lako- és kereskedelmi egységekhez - legyen az garzonlakas,
lakosztaly vagy tébbszintes lakas - irodakomplexum vagy
akar Uzlethelyiség, vagy ezek dsszessége.

Akar most. Akar holnap.

Egyetlen box sok kllénallé alkatrész helyett elézetesen csdkkenti
a tervezési raforditast, és értékes telepitési helyet takarit meg.

A gyakorlati alkalmazas soran a karbantartdésmentesség,
nagymeértékd megbizhatdsag és a halk mikodés meggyézd.

Nagy teljesitmény mellett. Akar igény szerint vezérelve.
Ha tébb KWL MultiZoneBox-ot hasznalnak egy

nagy egyseég szell6ztetéséhez, példaul rendelében,

ugy a kulonbdzd zonak, kilonbdzd levegdmennyiséggel

flggetlendl és az igényeknek megfeleléen lathatok el.

Akar beliil vagy kiviil. Akar fent vagy lent.

Flggetlendl attdl, hogy a szelléztetd rendszert az alagsorba vagy
a tetdre telepitik, vagy a szabadban vagy beltérben

—a KWL MultizoneBox mindig biztositja az idedlis levegbelosztast.
Mindegyik szell6ztetGgéppel.



mmmm Beflvas
e Elszivas
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KWL® MultiZoneBox.
Koézponti szell6ztetés egyedi igényekre

KWL-MZB 6+1-75/125 R90

Tipusok
KWL-MZB 6+1-75/125 R90

Rendelési szam:
04050

KWL-MZB 6+1-75/125 L90

Tipusok
KWL-MZB 6+1-75/125 L90

Rendelési szam:
04051

KWL-MZB 6+1-75/125*

- W

—
-,
Tipusok Rendelési szam:
KWL-MZB 6+1-75/125* 04052

KWL-MZB 125/125*

~ -

Tipusok
KWL-MZB 125/125*

Rendelési szam:
04053

Beflvasi és elszivasi irany tetszés szerint vélaszthato.
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KWL-MZB 6+1-75/125 R90 méretek

tich rhrh hEr=ins
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Méretek mm-ben

@ KWL MultiZoneBox jobbra 90 fok
Kompakt egység a beflijt és elszivott levegd csatlakoztatasara NA 125 és 2-szer
7 db egyedi csatlakozécsonk NA 75, a befiijt levegével a jobb oldalon.

KWL-MZB 6+1-75/125 L90 méretek

200 =

e L I
f HFRDD DODH-
* POO VPP o
2 <
R 722
== ==
®125 :3} |- 400 _

Méretek mm-ben
® KWL MultiZoneBox balra 90 fok

Kompakt egység a beflijt és elszivott levegé csatlakoztatasara NA 125 és 2-szer
7 db egyedi csatlakozdcsonk NA 75, a befiijt levegével a bal oldalon.

KWL-MZB 6+1-75/125* méretek

200
T
choih chchehs o
H <
5
g |-
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125
Méretek mm-ben

8 KWL MultiZoneBox atmené 75

Kompakt egység a beflijt és elszivott levegd csatlakoztatasara NA 125 és 2-szer
7 db egyedi csatlakozdcsonk NA 75.

KWL-MZB 125/125* méretek

722 200
T

poh cha !
b 275
Stutzen
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400
T o

L 400 | @125

Méretek mm-ben

@ KWL MultiZoneBox atmené 125
Osztédoboz, a beftijt és elszivott levegd csatlakoztatasa mindegyik oldalon NA125.
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KWL® MultiZoneBox.
Tartozékok

@ Eco kezelGelem
KWL-MZB-BE Rend. sz. 04213
Manuadlis 4 fokozatu Uzem vagy
automata Uzemmod. Sllyesztett
szerelésre.
J Méretek

(Szx M x M) 80 x 80 x 10 mm
[J 4 fokozatu LED-del, UP valtozat

B Kozponti vezérlés
KWL-MZB-ZR Rend. sz. 04215
Kozponti vezérlés, konfiguracio és
minden csatlakoztatott osztédoboz
kezelése.

(J Akar 256 osztddoboz halézatba
csatlakoztatasa

J Ventilator optimalizéld funkcid

@ Csétarto

KWL-MZB-RH7 Rend.-sz. 04236

Csétartok a FlexPipe®rlus

kétoldalas csatlakoztatasahoz.

[J A készlet 2 csatlakozé-
lemezbdl all 7-7 tartéval

@ Csatlakoztato készlet

KWL-MZB-VSAP Sz. 04219

A csatlakozélemez fddémhez.

A készlet 12 egyedi

csatlakozdcsonkbol és

rogzitékonyokbdl all.

[J 12 egyedi csatlakozécsonkkal a
csatlakozolemezhez

B Kombi érzékeld

KWL-MZB-VOC-F Sz. 04216

Kombi érzékels (Iégnedvesség és

VOC) az MZB-be beépitésre.

J VOC paratartalom érzékeld

J KWL MultiZoneBox-ba
beépitésre

KWL-MZB-BE

KWL-MZB-ZR

KWL-MZB-RH7

KWL-MZB-VSAP

KWL-MZB-BET

KWL-MZB-AP

MZB-RH13

KWL-MZB KSS

KWL-MZB-VOC-F

® Miiszaki adatok KWL MultiZoneBox

Alkalmazasi tertilet
Mgrési pontossag
Feszliltség / frekvencia
Max. Teljesitményfelvétel
Védelem

Stly

40-220 m¥%/h
+/-10 m¥h
230V 1~, 50 Hz
6 Watt

IP40

25kg

Az egyes tipusokra vonatkozo részletes adatok: www.HeliosSelect.de

KWL-MZB-F

® Touch kezelGelem

KWL-MZB-BET Rend. sz. 04214

Uveglapos érintékijelzé az osztdk

vezérlésére és konfiguraciojara.

() Méretek
(SzxMx M) 110 x 93 x 19 mm

[ 3,9 colos kijelzd, hémérséklet-
érzékelbvel, UP valtozat

@ Csatlakozélemez

KWL-MZB-AP Rend. sz. 04217

Betonfédémekre szereléshez.

O Méretek

(Szx M x M) 776 x 50 x 255 mm

0 2 x 6 egyedi csonk NA75

[J az oszt6 kozvetlen
csatlakoztatasara a fddémben
futd csérendszerhez

@ Csétarto

KWL-MZB-RH13Rend.-sz. 04249

Csétartok a FlexPiperus egyoldali

csatlakoztatasara.

(J amely 1 csatlakozdlemezbdl és
13 tartobdl All

B Mianyag csatlakozécsonk
NA75

KWL-MZB KSS Rend. sz. 04253
A készlet 2 darabbol all, a NA75

a KWL-MZB 125/125 szelléztetd
cs6 opcionalis, oldalsé csatlakoz-
tatasahoz (rendelési szam: 04053),
a 04050, 04051, 04052 box-ok
tartalmazzak!

@ Paratartalom-érzékelé
KWL-MZB-F Rend. sz. 04250
Légnedvesség érzékel6 KWL Multi-
ZoneBox-ba valé beszerelésre.
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KWL termékcsalad.
Kézponti hbvisszanyerods szell6ztetd
rendszerek.
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